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Рекомендация МСЭ-Т Q.1741.3  

Ссылки IMT-2000 на версию 5 центральной сети UMTS развитой GSM 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) – 
постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и 
за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе. 

Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года, 
определяет темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, 
разрабатывают Рекомендации по этим темам. 

Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 
ВАСЭ. 

В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые 
стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как 
администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию.  

Соответствие настоящей Рекомендации носит добровольный характер. Однако данная Рекомендация может 
содержать определенные обязательные положения (например, по обеспечению взаимодействия или 
применимости), и в таком случае соответствие Рекомендации достигается при соблюдении всех указанных 
обязательных положений. Слово "должен" и другие слова, обозначающие долженствование, а также их 
отрицательные эквиваленты используются для выражения требований. Употребление этих слов не означает, 
что любая сторона должна соблюдать настоящую Рекомендацию. 

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МСЭ обращает внимание на то, что практическое применение или реализация этой Рекомендации может 
включать в себя использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не занимает какую 
бы то ни было позицию относительно подтверждения, обоснованности или применимости заявленных прав 
интеллектуальной собственности, независимо от того, отстаиваются ли они членами МСЭ или другими 
сторонами вне процесса подготовки Рекомендации. 

На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещения об интеллектуальной 
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для реализации этой Рекомендации. 
Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может не отражать самую 
последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к патентной базе данных БСЭ. 

  МСЭ  2004 

Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо 
средств без письменного разрешения МСЭ. 
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Рекомендация МСЭ-Т Q.1741.3 

Ссылки IMT-2000 на версию 5 центральной сети UMTS развитой GSM 

1  Область применения 

В настоящей Рекомендации определяется член семейства IMT-2000, "Центральная сеть UMTS 

развитой GSM". Эта версия члена семейства известна организациям по разработке стандартов (то 

есть ARIB, CWTS, ETSI, T1, TTA, TTC) под названием "версия 5 3GPP". 

Интерфейсы центральной сети, идентифицированные в настоящей Рекомендации, а также 

радиоинтерфейсы и интерфейсы радиодоступа, идентифицированные в Рекомендации МСЭ-R 

M.1457 [1], образуют спецификацию подвижной системы 3-го поколения при наземном 

использовании данного члена семейства IMT-2000. 

МСЭ-Т ставит своей задачей, чтобы ссылки в настоящей Рекомендации давались только на те 

спецификации, которые определяют сетевые аспекты данного члена семейства IMT-2000. В случае, 

когда указываемая в ссылках спецификация содержит также материал, который определяет какой-

либо из аспектов радиосвязи данного члена семейства IMT-2000, предпочтительность должна иметь 

Рекомендация МСЭ-R M.1457 [1].  

2  Ссылки1 

Нижеследующие рекомендации МСЭ-Т и другие источники содержат положения, которые путем 

ссылок на них в данном тексте образуют положения настоящей Рекомендации. В момент публикации 

указанные издания были действующими. Все рекомендации и другие источники являются предметом 

пересмотра, поэтому пользователям данной Рекомендации предлагается рассмотреть возможность 

применения последнего издания перечисленных ниже рекомендации и других источников. Перечень 

действующих на настоящий момент рекомендаций МСЭ-Т публикуется регулярно. Ссылка на 

документ, приведенный в настоящей Рекомендации, не придает ему как отдельному документу 

статус Рекомендации. 

2.1 Нормативные ссылки 

[1] ITU-R Recommendation M.1457 (2001), Detailed specifications of the radio interfaces of 

International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). 

[2] ETSI TS 123.002 V5.9.0 (2002), Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Universal 

Mobile Telecommunications system (UMTS); Network architecture (3GPP TS 23.002 version 5.9.0 

Release 5). 

[3] TTC; TS-3GA-23.002(Rel5)v5.9.0 version 1 (2003), Network Architecture (Release 5). 

[4] T1; T1.3GPP.23.002V590-2003, Version 5.9.0, Network Architecture (Release 5). 

[5] TTA; TTAT.3G-23.002(R5-5.9.0) (2003), Network Architecture (Release 5). 

_____________________________  

 
1  Технические документы организаций по разработке стандартов, признанные согласно положениям 

Рекомендации МСЭ-Т А.5, можно найти по адресам: 

 ARIB   http://www.arib.or.jp/english/index.html 

 CWTS http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html 

 ETSI  http://www.etsi.org/ 

 T1  http://www.t1.org/ 

 TTA  http://www.tta.or.kr/English/main/index.htm 

 TTC  http://www.ttc.or.jp/e/index.html 
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[6] CWTS; CWTS-TSD-CN-23.002 (R5) Version 5.9.0 (2003), Network Architecture (Release 5). 

[7] TTC; TS-3GA-23.271(Rel5)v5.5.0, Version 1 (2003), Functional stage 2 description of location 

services in UMTS. 

[8] ETSI TS 123.271 Version 5.5.0 (2003), Functional stage 2 description of location services in 

UMTS. 

[9] T1; T1.3GPP.23.271V550-2003 Version 5.5.0, Functional stage 2 description of location services 

in UMTS. 

[10] TTA; TTAT.3G-23.271(R5-5.5.0): (2003), Functional stage 2 description of location services in 

UMTS. 

[11] CWTS; CWTS-TSD-CN-23.271(R5) Version 5.5.0 (2003), Functional stage 2 description of 

location services in UMTS. 

[12] ETSI EN 301 140-1 V1.3.4 (1999), Intelligent Network (IN); Intelligent Network Application 

Protocol (INAP); Capability Set 2 (CS2); Part 1: Protocol specification. 

[13] ETSI ETS 300 356-18 ed. 1 (1995), Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System 

No. 7; ISDN User Part (ISUP) version 2 for the international interface; Part 18: Completion of 

Calls to Busy Subscriber (CCBS) supplementary service. 

[14] ISO/IEC 3309:1993, Information technology – Telecommunications and information exchange 

between systems – High-level data link control (HDLC) procedures – Frame structure. 

[15] ISO/IEC 4335:1993, Information technology – Telecommunications and information exchange 

between systems – High-level data link control (HDLC) procedures – Elements of procedures. 

[16] ISO/IEC 7498-1:1994, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference 

Model: The Basic Model. 

[17] ISO/IEC 7809:1993, Information technology – Telecommunications and information exchange 

between systems – High-level data link control (HDLC) procedures – Classes of procedures. 

[18] ISO/IEC 8886:1996, Information technology – Open Systems Interconnection – Data link service 

definition. 

[19] ITU-T Recommendation E.164 (1997), The international public telecommunication numbering 

plan. 

[20] ITU-T Recommendation G.711 (1988), Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies. 

[21] ITU-T Recommendation H.245 (2001), Control protocol for multimedia communication. 

[22] ITU-T Recommendation H.248 (2000), Gateway control protocol. 

[23] ITU-T Recommendation H.323 (2000), Packet-based multimedia communications systems. 

[24] ITU-T Recommendation H.324 (1998), Terminal for low bit-rate multimedia communication. 

[25] ITU-T Recommendation I.112 (1993), Vocabulary of terms for ISDNs. 

[26] ITU-T Recommendation I.113 (1997), Vocabulary of terms for broadband aspects of ISDN. 

[27] ITU-T Recommendation I.130 (1988), Method for the characterization of telecommunication 

services supported by an ISDN and network capabilities of an ISDN. 
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[28] ITU-T Recommendation I.210 (1993), Principles of telecommunication services supported by an 

ISDN and the means to describe them. 

[29] ITU-T Recommendation I.420 (1988), Basic user-network interface. 

[30] ITU-T Recommendation I.460 (1999), Multiplexing, rate adaption and support of existing 

interfaces. 

[31] ITU-T Recommendation I.461/X.30 (1993), Support of X.21, X.21 bis and X.20 bis based Data 

Terminal Equipments (DTEs) by an Integrated Services Digital Network (ISDN). 

[32] ITU-T Recommendation I.462/X.31 (1995), Support of packet mode terminal equipment by an 

ISDN. 

[33] ITU-T Recommendation I.463/V.110 (2000), Support by an ISDN of data terminal equipments with 

V-series type interfaces. 

[34] ITU-T Recommendation Q.65 (2000), The unified functional methodology for the characterization 

of services and network capabilities including alternative object oriented techniques. 

[35] ITU-T Recommendation Q.920/I.440 (1993), ISDN user-network interface data link layer – 

General aspects. 

[36] ITU-T Recommendation Q.921/I.441 (1997), ISDN user-network interface – data link layer 

specification. 

[37] ITU-T Recommendation Q.921 bis (1993), Abstract test suites for LAPD conformance testing. 

[38] ITU-T Recommendation Q.922 (1992), ISDN data link layer specification for frame mode bearer 

services. 

[39] ITU-T Recommendation Q.1001 (1988), General aspects of public land mobile networks. 

[40] ITU-T Recommendation Q.1214 (1995), Distributed functional plane for intelligent network CS-1. 

[41] ITU-T Recommendation Q.1902.1 (2001), Bearer Independent Call Control protocol (Capability 

Set 2): Functional description. 

[42] ITU-T Recommendation Q.1902.2 (2001), Bearer Independent Call Control protocol (Capability 

Set 2) and Signalling System No. 7 ISDN user part: General functions of messages and parameters. 

[43] ITU-T Recommendation Q.1902.3 (2001), Bearer Independent Call Control protocol (Capability 

Set 2) and Signalling System No. 7 ISDN user part: Formats and codes. 

[44] ITU-T Recommendation Q.1902.4 (2001), Bearer Independent Call Control protocol (Capability 

Set 2): Basic call procedures. 

[45] ITU-T Recommendation Q.1902.5 (2001), Bearer Independent Call Control protocol (Capability 

Set 2): Exceptions to the Application transport mechanism in the context of BICC. 

[46] ITU-T Recommendation Q.1902.6 (2001), Bearer Independent Call Control protocol (Capability 

Set 2): Generic signalling procedures for the support of the ISDN user part supplementary services 

and for bearer redirection. 

[47] ITU-T Recommendation T.31 (1995), Asynchronous facsimile DCE control – Service Class 1. 

[48] ITU-T Recommendation T.32 (1995), Asynchronous facsimile DCE control – Service Class 2. 
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[49] ITU-T Recommendation V.14 (1993), Transmission of start-stop characters over synchronous 

bearer channels. 

[50] ITU-T Recommendation V.21 (1988), 300 bits per second duplex modem standardized for use in 

the general switched telephone network. 

[51] ITU-T Recommendation V.22 (1988), 1200 bits per second duplex modem standardized for use in 

the general switched telephone network and on point-to-point 2-wire leased telephone-type circuits. 

[52] ITU-T Recommendation V.22 bis (1988), 2400 bits per second duplex modem using the frequency 

division technique standardized for use on the general switched telephone network and on point-to-

point 2-wire leased telephone-type circuits. 

[53] ITU-T Recommendation V.24 (2000), List of definitions for interchange circuits between data 

terminal equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment (DCE). 

[54] ITU-T Recommendation V.25 bis (1996), Synchronous and asynchronous automatic dialling 

procedures on switched networks. 

[55] ITU-T Recommendation V.250 (2003), Serial asynchronous automatic dialling and control. 

[56] ITU-T Recommendation V.26 ter (1988), 2400 bits per second duplex modem using the echo 

cancellation technique standardized for use on the general switched telephone network and on 

point-to-point 2-wire leased telephone-type circuits. 

[57] ITU-T Recommendation V.32 (1993), A family of 2-wire, duplex modems operating at data 

signalling rates of up to 9600 bit/s for use on the general switched telephone network and on leased 

telephone-type circuits. 

[58] ITU-T Recommendation V.80 (1996), In-band DCE control and synchronous data modes for 

asynchronous DTE. 

[59] ITU-T Recommendation V.250 Supplement 1 (2001), Various extensions to V.250 basic command 

set. 

[60] ITU-T Recommendation X.21bis (1988), Use on public data networks of Data Terminal Equipment 

(DTE) which is designed for interfacing to synchronous V-series modems. 

[61] ITU-T Recommendation X.25 (1996), Interface between Data Terminal Equipment (DTE) and 

Data Circuit-Terminating Equipment (DCE) for terminals operating in packet mode and connected 

to public data networks by dedicated circuit. 

[62] ITU-T Recommendation X.32 (1996), Interface between Data Terminal Equipment (DTE) and 

Data Circuit-terminating Equipment (DCE) for terminals operating in the packet mode and 

accessing a packet-switched public data network through a public switched telephone network or 

an integrated services digital network or a circuit-switched public data network. 

[63] TIA Specification IS-99 (1998), Data Services Option Standard for Wideband Spread Spectrum 

Digital Cellular System. 

[64] TIA Specification IS-135 (1998), 800 MHz Cellular Systems, TDMA Services, Async Data and Fax. 

[65] TIA Specification IS-617 (1996), Data Transmission Systems and Equipment – In-Band DCE 

Control. 

[66] IETF RFC 3261 (2002), SIP: Session Initiation Protocol. 

[67] ITU-T Recommendation F.703 (2000), Multimedia conversational services. 
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[68] ITU-T Recommendation I.363.2 (2000), B-ISDN ATM Adaptation Layer specification Type 2 AAL. 

[69] IETF RFC 768 (1980), User Datagram Protocol. 

[70] IETF RFC 1889 (1996), RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. 

2.2 Информативные ссылки 

[71] ARIB TR-T12-21.905V5.5.0 (2003), 3G Vocabulary. 

[72] CWTS-TSD-CN 21.905 (R5) (2003), 3G Vocabulary. 

[73] ETSI; TR 121.905 (2002), 3G Vocabulary. 

[74] T1; T1.3GPP.21.905V550-2003, Technical Specification Group Services and System Aspects; 

Vocabulary for 3GPP Specifications. 

[75] TTA; TTAT.3G-21.905(R5-5.5.0) (2003), 3G Vocabulary. 

[76] TTC; TR-3GA-21.905(Rel5)v5.5.0 (2002), 3G Vocabulary.  

Подробные сведения и указания на словарь терминов 3G приведены в следующей таблице. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB TR-T12-
21.905V5.5.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-T/Rel5T/A21905-550.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
21.905 (R5) 

5.5.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TR 121.905 5.5.0 Опубликован 20-09-02 http://pda.etsi.org/pda/ 
home.asp?wki_id=17362  

T1 T1.3GPP.21.905V550-
2003 

5.5.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-21.905(R5-
5.5.0) 

5.5.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-21.905 
(R5-5.5.0).zip  

TTC TR-3GA-
21.905(Rel5)v5.5.0 

1 Опубликован 
ТТС 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/tr/ 
tr21905rel5v550.pdf  

3 Определения 

Текст данного раздела основан на документах [71]–[76]. 

В настоящей Рекомендации определены следующие термины: 

3.1 режим A/Gb (A/Gb mode): Режим работы MS при подключении к центральной сети через 

GERAN и интерфейсы A и/или Gb. 

3.2  апплет (applet): Небольшая программа, которая не предназначена для самостоятельного 

исполнения, а должна быть встроена в другую программу. 

3.3  приложение (application): Приложение представляет собой уполномоченного услуг, 

назначаемого поставщиком услуг, изготовителем или пользователями. Отдельные приложения часто 

могут быть уполномоченными для широкого диапазона услуг. 

3.4  прикладной интерфейс (application interface): Стандартизованный интерфейс, 

используемый приложениями/клиентами для доступа к характеристикам возможностей услуг. 

3.5  прикладной протокол (application protocol): Набор процедур, требуемых приложением. 
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3.6  аутентификация (authentication): Действие, с помощью которого требуемая идентичность 

объекта или стороны устанавливается с необходимой гарантией. Аутентифицируемым объектом 

может быть пользователь, абонент, местная среда или обслуживающая сеть. 

3.7  базовая станция (base station): Объект в виде макроячейки, микроячейки или пикоячейки, 

который содержит передатчики, генерирующие радиочастотную электромагнитную энергию, и 

приемники, расположенные в кабине или в шкафу. Базовая станция подключается к антеннам 

подводящими кабелями. 

3.8  подсистема базовой станции (base station subsystem): Либо вся сеть, либо только часть 

доступа к сети GERAN, обеспечивающая распределение и освобождение конкретных ресурсов 

радиосвязи, а также управление ими для установления соединения между MS и GERAN. Подсистема 

базовой станции несет ответственность за ресурсы и передачу/прием в наборе ячеек. 

3.9  базовая служба электросвязи (basic telecommunication service): Этот термин используется 

в качестве общего понятия для несущей службы и телеслужб. 

3.10  несущая (bearer): Путь передачи информации с определенной пропускной способностью, 

временем задержки, частотой битовых ошибок и др. 

3.11  возможности несущей (bearer capability): Функция передачи, которую UE запрашивает у 

сети. 

3.12  несущая служба (bearer service): Тип службы электросвязи, которая обеспечивает 

возможность передачи сигналов между пунктами доступа. 

3.13  составление счетов (billing): Функция, с помощью которой CDR, генерируемые функцией 

начисления платы, преобразуются в требуемые платежные счета. 

3.14  соединение (call): Логическая связь между различными пользователями (она может быть в 

режиме с установлением соединения или в режиме без установления соединения). 

3.15  запись данных о плате (Charging Data Record, CDR): Сформатированная совокупность 

информации относительно оплачиваемого события (например, время установления соединения, 

длительность вызова, объем передаваемых данных и др.), предназначенная для использования при 

составлении счетов и учете. Для каждой стороны, которой должна начисляться вся плата за 

подлежащее оплате событие или ее часть, должна быть выработана отдельная CDR, то есть для 

отдельного подлежащего оплате события может быть выработано несколько CDR, например, из-за 

его большой длительности или из-за необходимости начисления платы нескольким сторонам. 

3.16  ячейка (cell): Объект радиосети, который может быть идентифицирован уникальным 

образом оборудованием пользователя по идентификации (ячейки), которая глобально 

распространяется по географической зоне из одного пункта доступа сети UTRAN или GERAN. 

Ячейка в сети UTRAN находится в режиме FDD или TDD. 

3.17  телефонный текстовый модем сотовой сети (Cellular Text telephone Modem, CTM): 

Метод модуляции и кодирования, предназначенный для передачи текста по речевым каналам для 

применения в текстовых диалогах реального времени. 

3.18  начисление платы (charging): Функция, с помощью которой информация, относящаяся к 

оплачиваемому событию, форматируется и передается для того, чтобы можно было определить то 

использование, за которое стороне, которой начисляется плата, может быть выставлен счет. 

3.19  ключ шифра (cipher key): Код, используемый в сочетании с алгоритмом защиты 

информации, для кодирования и декодирования данных пользователя и/или сигнализации. 

3.20  замкнутая группа пользователей (closed user group): Группа с заранее установленным 

составом членов. Только определенные члены могут участвовать в замкнутой группе пользователей. 

3.21  конфиденциальность (confidentiality): Исключение раскрытия информации без разрешения 

ее владельца. 

3.22  соединение (connection): Канал связи между двумя или более оконечными пунктами 

(например, терминалами, серверами и др.). 
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3.23  режим без установления соединения (для несущей службы) (connectionless (for a bearer 
service)): В несущей службе режима без установления соединения между отправителем и адресатом 
заранее не устанавливается соединение; адреса сетей отправителя и получателя должны определяться 
в каждом сообщении. Упорядоченность доставки передаваемой информации не может 
гарантироваться. Время существования несущей службы режима без установления соединения 
ограничивается передачей одного сообщения. 

3.24  служба режима без установления соединения (connectionless service): Служба, которая 
обеспечивает передачу информации между ее пользователями без необходимости привлечения 
процедуры установления сквозного соединения [26]. 

3.25  канал управления (control channel): Логический канал, который переносит системную 
управляющую информацию. 

3.26  центральная сеть (core network): Архитектурный термин, относящийся к той части 
системы 3G, которая не зависит от технологии подключения терминала (например, радио, проводная 
связь). 

3.27  корпоративная персонализация (corporate personalization): Позволяет корпоративному 
пользователю персонализировать ME, использование которого его потребителями или 
пользователями может осуществляться только с использованием SIM своей компании. 

3.28  зона охвата (подвижной сотовой системы) (coverage area (of a mobile cellular system)): 
Зона, в которой услуги подвижной сотовой связи обеспечиваются данной подвижной сотовой 
системой до уровня, требуемого данной системой. 

3.29  зона охвата (coverage area): Зона, в которой обеспечиваются услуги системы 3G с 
вероятностью предоставления услуг выше установленного предела. 

3.30  выделенный канал (dedicated channel): Канал, выделенный для конкретного UE. 

3.31  регион (domain): Группа физических объектов наивысшего уровня. Между регионами 
определены эталонные точки. 

3.32  нисходящая линия (downlink): Однонаправленная линия радиосвязи для передачи сигналов 
из пункта доступа UTRAN к UE. В общем случае это также направление от сети к UE. 

3.33  администратор элементов (element manager): Обеспечивает пакет функций конечного 
пользователя для управления набором тесно взаимосвязанных типов элементов сети. Эти функции 
могут быть разделены на две основные категории. 

3.34  элементарный файл (elementary file): Файл, содержащий условия и данные доступа и не 
включающий никакие другие файлы. 

3.35  файл (file): Справочник или организованный набор байтов или записей в SIM. 

3.36  сеть радиодоступа GSM/EDGE (GSM/EDGE radio access network): GERAN – это термин, 
идентифицирующий ту часть сети, которая содержит устройства BSC и BTS между 
интерфейсами A/Gb или Iu и Um. 

3.37  MS GPRS (GPRS MS): MS, способная обеспечивать услуги GPRS. 

3.38  группа (group): Совокупность членов, которым разрешено участвовать в услуге группового 
вызова. Группа определяется набором правил, которые явно или косвенно идентифицируют ее 
членов. Эти правила могут ассоциировать членов, участвующих в групповом соединении, либо могут 
ассоциировать членов, не участвующих в передаче данных, но участвующих в менеджменте, защите 
информации, управлении или учетных расчетах группы. 

3.39  групповое соединение (group call): Взаимосвязь, установленная между членами группы с 
целью передачи данных. В одной группе может существовать несколько групповых соединений. 
Групповое соединение устанавливает активную группу. 

3.40  переход (handover): Переход соединения пользователя с одного радиоканала на другой 
(может быть в одной ячейке или в другой). 

3.41  переход (handover): Процесс, в котором сеть радиодоступа изменяет радиопередатчики, или 
режим радиодоступа, или радиосистему, используемую для создания несущей службы, при 
сохранении заданного QoS несущей службы. 

3.42  жесткий переход (hard handover): Жесткий переход представляет собой категорию 
процедур перехода, где все прежние каналы радиосвязи в UE аннулированы до того, как установлены 
новые каналы радиосвязи. 
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3.43  функциональная среда (home environment): Отвечает за общее обеспечение 

функциональной среды персональных услуг абонентов и управление ею. 

3.44  местная PLMN (home PLMN): Сеть PLMN, в которой мобильный код страны (MCC) и 

мобильный код сети (MNC) идентификатора PLMN те же, что и MCC и MNC идентификатора IMSI. 

3.45  смарт-карта (IC card): Карта, на которой размещена интегральная схема, содержащая 

данные об абоненте, конечном пользователе, аутентификации и/или прикладные данные для одного 

или нескольких применений. 

3.46  холостой режим (idle mode): Состояние UE, переключаемого, но не имеющего никакого 

установленного соединения RRC. 

3.47  целостность (integrity) (в контексте защиты): Запрет несанкционированной модификации 

информации. 

3.48  интерфейс (interface): Общая граница между двумя взаимосвязанными системами [25]. 

3.49  международный идентификатор оборудования подвижной станции (IMEI) (International 

Mobile Station Equipment Identity, IMEI): Международный идентификатор оборудования 

подвижной станции представляет собой уникальный номер, который должен быть присвоен каждому 

отдельному оборудованию подвижной станции сети PLMN и должен быть безусловно реализован 

изготовителем MS. 

3.50  информационная модель IRP (IRP information model): Информационная модель IRP 

состоит из информационной службы IRP и модели сетевых ресурсов (см. ниже определения 

"информационной службы IRP" и "модели сетевых ресурсов"). 

3.51  информационная служба IRP (IRP information service): Информационная служба IRP 

описывает поток информации и объекты поддержки для определенной функциональной области, 

например служба тревожной сигнализации в области управления неисправностями. В качестве 

примера объектов поддержки для тревожной IRP могут служить регистрация сигналов тревоги и 

список тревожных сигнализаций. 

3.52  Iu: Пункт взаимосвязи между RNC и центральной сетью. Называется также эталонной точкой. 

3.53  Iub: Интерфейс между RNC и узлом B. 

3.54  Iur: Логический интерфейс между двумя RNC. Логически представляется как двухпунктовое 

звено между RNC, однако физическая реализация может не быть двухпунктовым звеном. 

3.55  регистрация местоположения (Location Registration, LR): UE регистрирует свое 

присутствие в зоне регистрации, например, регулярно или при входе в новую зону регистрации. 

3.56  управление доступом к среде (medium access control): Подуровень уровня 2 

радиоинтерфейса, обеспечивающий услугу неподтверждаемой передачи данных по логическим 

каналам и доступ к каналам транспортировки. 

3.57  служба передачи сообщений (messaging service): Интерактивная служба, которая 

обеспечивает связь между отдельными пользователями через запоминающее устройство в режиме 

запоминания с последующей передачей, через почтовый ящик и/или функции обработки сообщений 

(например, обработка информации, преобразование, редактирование) [26]. 

3.58  сервер MExE (MExE server): Узел, обеспечивающий услуги MExE в функциональной среде 

услуг MexE]. 

3.59  услуга MexE (MExE service): Услуга, расширенная (или допускающая расширение) 

технологией MExE. 

3.60  функциональная среда услуг MexE (MExE service environment): В зависимости от 

конфигурации PLMN оператор может обеспечивать услуги MExE различными способами. 

Примерами возможных источников услуг служат традиционные узлы GSM, узлы IN, специфические 

для оператора узлы, франчайзинговые для оператора узлы и узлы поставщиков услуг наряду с 

доступом к внешним узлам (то есть специфичным для поставщика) в сети PLMN в зависимости от 

характера услуги MExE. Считается, что эти узлы образуют функциональную среду услуг MExE. 

Функциональная среда услуг MExE должна обеспечивать непосредственное взаимодействие между 

двумя единицами оборудования UE MExE услуг MExE. 

3.61  переносимость подвижного номера (mobile number portability): Способность подвижного 

абонента изменять абонентскую сеть в одной и той же стране, сохраняя ее исходный(е) MSISDN. 
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3.62  оконечная схема мобильности (mobile termination): Оконечная схема мобильности – это 
компонент подвижной станции, который выполняет функции, специфичные для управления 
радиоинтерфейсом (Um). 

3.63  мобильность (mobility): Способность пользователя взаимодействовать при независимом 
изменении своего местоположения. 

3.64  управление мобильностью (mobility management): Взаимоотношение между подвижной 
станцией и сетью UTRAN, которое используется для установления, поддержания и освобождения 
различных физических каналов. 

3.65  многопунктовая (multipoint): Значение атрибута услуги "конфигурация связи", 
означающее, что связь охватывает более двух сетевых окончаний [26]. 

3.66  мультимедийная служба (multimedia service): Службы, которые с точки зрения 
пользователя охватывают синхронным образом несколько типов средств разноформатной 
информации, как, например, аудио и видео. Мультимедийная служба может охватывать несколько 
участников, групповых соединений, а также добавлять и удалять ресурсы и пользователей в рамках 
одного сеанса связи. 

3.67  сетевой элемент (network element): Дискретный объект электросвязи, которым можно 
управлять через конкретный интерфейс, например RNC. 

3.68  диспетчер сети (network manager): Обеспечивает пакет функций конечного пользователя и 
несет ответственность за управление сетью, в основном в части элемента(ов) EM, и может также 
участвовать в прямом доступе к сетевым элементам. Все связи в сети основываются на открытых и 
хорошо стандартизованных интерфейсах, поддерживающих управление сетевыми элементами 
многих поставщиков и различных технологий. 

3.69  оператор сети (network operator): См. оператор PLMN. 

3.70  сетевая персонализация (network personalization): Позволяет оператору сети персонализировать 
ME таким образом, что им могут пользоваться только конкретные SIM оператора сети. 

3.71  модель сетевых ресурсов (network resource model): Независимая от протокола модель, 
описывающая управляемые объекты, которые представляют собой сетевые ресурсы, например RNC 
или узел B. 

3.72  персонализация сетевого подмножества (network subset personalization): Уточнение 
сетевой персонализации, которое позволяет операторам сети ограничить использование ME 
подмножеством SIM. 

3.73  сетевое окончание (network termination): Функциональная группа на стороне сети 
интерфейса "пользователь–сеть" [25]. 

3.74  переносимость номера (number portability): Когда предоставление номеров набора не 
зависит от местных условий и/или от сети обслуживания. 

3.75  архитектура открытых услуг (open service architecture): Концепция ввода независимых от 
поставщика средств при введении новых услуг. 

3.76  операционная система (operations system): Это понятие означает родовую систему 
административного управления, независимую от уровня ее местоположения в иерархии управления. 

3.77  интерфейс OSA (OSA interface): Стандартизованный интерфейс, используемый 
приложением/клиентами для доступа к возможным свойствам услуг. 

3.78  протокол передачи пакетов данных (packet data protocol, PDP): Любой протокол, 
который передает данные в виде дискретных единиц, известных как пакеты, например пакеты IP или 
пакеты по Рекомендации МСЭ-Т Х.25 [61]. 

3.79  листание (paging): Действия по просмотру оборудования пользователя. 

3.80  рабочие характеристики (performance): Способность отслеживать степень использования 
услуг и ресурсов и обеспечивать обратную связь относительно быстроты реагирования и надежности 
работы сети. 

3.81  среда персональных услуг (personal service environment): Содержит персонализированную 
информацию относительно обеспечения абонированных услуг и их представления пользователю. 
Каждый абонент местной функциональной среды имеет свою собственную среду персональных 
услуг. Среда персональных услуг определяется в понятиях одного или нескольких профилей 
пользователя. 
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3.82  персонализация (personalization): Процесс запоминания информации в ME и активизации 

процедур, которые подтверждают, что эта информация соответствует информации, хранимой в SIM, 

при каждом включении ME или введении модуля SIM, с тем чтобы ограничить модули SIM только 

теми, с которыми будет работать данное оборудование ME. 

3.83  оператор PLMN (PLMN operator): Оператор сухопутной подвижной сети общего 

пользования. Объект, который обеспечивает услуги связи через радиоинтерфейс. 

3.84  двухпунктовое (point-to-point): Значение атрибута услуги "конфигурация связи", которое 

означает, что связь охватывает только два сетевых окончания. 

3.85  протокол (protocol): Формальный набор процедур, принятых для обеспечения связи между 

двумя или более функциями одного и того же уровня в иерархии функций [25]. 

3.86  сухопутная подвижная сеть общего пользования (public land mobile network): Сеть 

электросвязи, предоставляющая услуги подвижной сотовой связи. 

3.87  качество обслуживания (quality of service): Совокупное влияние характеристик 

обслуживания, определяющих степень удовлетворения пользователя услуг. Оно характеризуется 

совокупными аспектами факторов обслуживания, относящимися ко всем услугам, такими как: 

– характеристика работоспособности услуг; 

– характеристика доступности услуг; 

– характеристика сохраняемости услуг; 

– характеристика целостности услуг; и 

– другие факторы, характерные для каждой услуги. 

3.88  несущая радиодоступа (radio access bearer): Услуга, которую страта доступа предоставляет 

страте отсутствия доступа для передачи данных пользователя между оборудованием пользователя и 

CN. 

3.89  режим радиодоступа (radio access mode): Режим сотовой связи FDD или TDD. 

3.90  прикладная часть сети радиодоступа (radio access network application part): 

Сигнализация радиосети через Iu. 

3.91  технология сети радиодоступа (radio access network technology): UTRAN, GERAN и др. 

3.92  радиоинтерфейс (radio interface): "Радиоинтерфейс" представляет собой интерфейс, не 

определяющий границы между оборудованием пользователя и пунктом доступа UTRAN. Этот 

термин охватывает весь набор функций, необходимых для обеспечения таких интерфейсов. 

3.93  радиоканал (radio link): "Радиоканал" означает логическую взаимосвязь между отдельным 

оборудованием пользователя и отдельным пунктом доступа к сети UTRAN. Его физическая 

реализация охватывает одну или несколько несущих радиосвязи при передаче данных. 

3.94  управление радиоканалом (radio link control): Подуровень уровня 2 радиоинтерфейса, 

обеспечивающий услуги подтверждаемой или неподтверждаемой прозрачной передачи данных. 

3.95  контроллер радиосети (radio network controller): Это оборудование в RNS несет 

ответственность за управление использованием и целостностью ресурсов радиосвязи. 

3.96  подсистема радиосети (radio network subsystem): Вся сеть UTRAN или только ее часть 

доступа, обеспечивающая распределение и освобождение конкретных ресурсов радиосети для 

установления соединения между UE и UTRAN. Подсистема радиосети несет ответственность за 

ресурсы и передачу/прием в наборе ячеек сотовой связи. 

3.97  система радиосвязи (radio system): Выбранная технология радиодоступа 2-го или 

3 го поколения. 

3.98  реальное время (real time): Время, обычно выражаемое в секундах, необходимое для 

создания механизма контроля компьютерного мошенничества и контроля стоимости в режиме 

"он-лайн". 
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3.99  регионально обеспечиваемая услуга (regionally provided service): Наименование услуги, 

относящейся только к некоторой(ым) географической(им) области(ям) сети PLMN и контролируемой 

оператором сети. 

3.100  регистрация (registration): Процесс размещения PLMN в ячейке и выполнения 

необходимых LR. 

3.101  версия 99 (release 99): Конкретная версия стандартов системы 3G, разработанная по 

проекту 3GPP. Также "версия 4", "версия 5", "версия 6" и т. д.  

3.102  роуминг (roaming): Способность пользователя работать в сети обслуживания, отличной от 

своей сети. 

3.103  защита информации (security): Способность предотвратить мошенничество, а также 

обеспечить защиту доступности, целостности и конфиденциальности информации. 

3.104  зона обслуживания (service area): Зона обслуживания определяется здесь так же, как и 

"зона обслуживания" в Рекомендации МСЭ-Т Q.1001 [39]. В отличие от зоны PLMN, она не 

основывается на охвате сети PLMN. Вместо этого она основывается на зоне, в которой пользователь 

фиксированной сети может связаться с пользователем мобильной связи, не зная его местоположения. 

Следовательно, зона обслуживания может измениться, например, при расширении системы 

сигнализации. 

3.105  возможности услуг (service capabilities): Несущие, определенные параметрами и/или 

механизмами, необходимыми для реализации услуг. Они находятся в пределах сети и под контролем 

сети. 

3.106  функциональные возможности услуг (service capability feature): Функции, 

обеспечиваемые возможностями услуг, доступными через стандартизованный прикладной 

интерфейс. 

3.107  сервер возможностей услуг (service capability server): Функциональные возможности сети, 

обеспечивающие открытые интерфейсы в отношении функций, обеспечиваемых возможностями 

услуг системы 3G. 

3.108  контроль услуг (service control): Способность пользователя, местной функциональной 

среды или обслуживающей среды определять, что делает конкретная услуга при ее конкретном 

привлечении в рамках ограничений этой услуги. 

3.109  санкционирование услуги (service enabler): Возможность, которая может быть 

использована либо сама по себе, либо совместно с другими санкционирующими услугу 

возможностями для ее предоставления конечному пользователю. 

3.110  запрос услуги (service request): Привлечение одной услуги через запросный примитив 

услуги. 

3.111  запросчик услуги (service requester): Объект, запрашивающий инициирование операции 

GPRS через запрос услуги. 

3.112  абонент услуги (service subscriber): Объект, абонированный на общую службу радио-

пакетов (GPRS). 

3.113  услуги (системы подвижной сотовой связи) (services (of a mobile cellular system)): Набор 

функций, которые система подвижной сотовой связи может предоставить пользователю. 

3.114  сеть обслуживания (serving network): Сеть обслуживания обеспечивает пользователю 

доступ к услугам местной функциональной среды. 

3.115  расчет (settlement): Размер оплаты, подсчитанный в процессе учета. 

3.116  персонализация SIM (SIM personalization): Дает возможность пользователю 

персонализировать оборудование ME таким образом, что оно может использоваться только 

конкретным(и) SIM. 

3.117  уровень декомпозиции; страта (stratum): Группирование протоколов, относящихся к 

одному из аспектов услуг, предоставляемых одним или несколькими регионами. 

3.118  абонент (subscriber): Абонент представляет собой объект (например, пользователь), 

который участвует в абонировании услуг поставщика. 
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3.119  абонирование (subscription): Абонирование описывает коммерческие взаимоотношения 

между абонентом и поставщиком услуг. 

3.120  дополнительная услуга (supplementary service): Услуга, которая модифицирует или 

дополняет базовую услугу электросвязи. Следовательно, она не может быть предоставлена 

пользователю как самостоятельная услуга. Она должна предоставляться вместе или в сочетании с 

базовой услугой электросвязи. Одна и та же дополнительная услуга может быть общей для 

нескольких базовых услуг электросвязи. 

3.121  услуга электросвязи (telecommunication service): То, что предоставляется оператором или 

поставщиком услуг сети PLMN ее потребителям для обеспечения конкретных требований 

электротелесвязи [25]. Услуги электросвязи подразделяются на две большие категории: услуги 

несущей и телеслужбы (Рекомендация МСЭ-Т I.210 [28]). 

3.122  телеслужба (teleservice): Тип службы электросвязи, обеспечивающей полные возможности, 

включая функции терминального оборудования, для взаимосвязи между пользователями в 

соответствии со стандартизованными протоколами и возможности передачи, установленные 

соглашениями между операторами. 

3.123  текстовый диалог (text conversation): Передача текста в реальном времени между 

пользователями, находящимися по меньшей мере в двух местах. 

3.124  текстовая телефония (text telephony): Служба аудиовизуального преобразования, 

обеспечивающая двунаправленную передачу текста в реальном времени и, факультативно, 

аудиосигналов между пользователями в двух местоположениях. Аудиосигналы могут передаваться 

поочередно или одновременно с текстом. (Рекомендация МСЭ-Т F.703 [67].) 

3.125  канал трафика (traffic channel): "Канал трафика" – это логический канал, который 

переносит информацию пользователя. 

3.126  универсальная смарт-карта (Universal Integrated Circuit Card, UICC): Физически 

защищенное устройство, смарт-карта IC (или "интеллектуальная карта"), которая может быть введена 

в оконечное оборудование и выведена из него. Она может иметь одно или несколько применений. 

Одним из применений может быть USIM. 

3.127  универсальный модуль идентификатора абонента (Universal Subscriber Identity Module, 

USIM): Прикладная программа, хранящаяся на карте UICC и используемая для доступа к услугам 

подвижных сетей, которые данная прикладная программа способна регистрировать с 

соответствующей защитой информации. 

3.128  восходящее звено (uplink): Однонаправленный радиоканал для передачи сигналов с UE на 

базовую станцию, с подвижной станции на подвижную базовую станцию или с подвижной базовой 

станции на базовую станцию. 

3.129  пользователь (user): Объект, не являющийся частью системы 3G, который использует 

услуги системы 3G. Пример: лицо, использующее подвижную станцию системы 3G в качестве 

портативного телефона. 

3.130  пользовательский доступ или доступ сетевого пользователя (user access or user network 

access): Способы, с помощью которых пользователь подключается к сети электросвязи с целью 

использования услуг и/или средств этой сети [25]. 

3.131  оборудование пользователя (user equipment): Устройство, обеспечивающее пользователю 

доступ к услугам сети. В спецификациях 3G интерфейс между UE и сетью считается 

радиоинтерфейсом. Оборудование пользователя может быть разделено на несколько регионов, а 

регионы разделены эталонными точками. К настоящему времени определены регионы USIM и ME. 

Регион ME может быть, в свою очередь, разделен на несколько компонентов, показывающих 

связность между несколькими функциональными группами. Эти группы могут быть реализованы в 

одном или нескольких аппаратных устройствах. Примером такой связности служит 

интерфейс TE-MT. Кроме того, примером оборудования пользователя является MS для GSM. 

3.132  режим радиодоступа UTRA (UTRA radio access mode): Выбранный режим радиодоступа 

UTRA, то есть UTRA-FDD; UTRA-TDD.  

3.133  UTRA-TDD: Дуплексный режим радиодоступа UTRA с временным уплотнением. 

3.134  виртуальная местная среда (virtual home environment): Концепция переносимости 

персональных услуг функциональной среды через границы сети и между терминалами. 
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4  Сокращения и акронимы 

В настоящей Рекомендации используются следующие сокращения: 

2G Second Generation 2G Второе поколение 

3G Third Generation 3G Третье поколение 

3GMS Third Generation Mobile Communication 
System 

3GMS Система подвижной связи третьего 
поколения 

3GPP Third Generation Parnnership Project 3GPP Проект партнерства третьего поколения 

AAL2 ATM Adaptation Layer type 2 AAL2 Уровень адаптации АТМ типа 2 

ACELP Algebraic Code-Excited Linear Prediction ACELP Алгебраическое задаваемое кодом 
линейное прогнозирование 

AES Advanced Encryption Standard AES Усовершенствованный стандарт по 
шифрованию 

AID Application IDentifier AID Идентификатор приложения 

AMF Authentication Management Field AMF Поле управления аутентификацией 

AMR Adaptive Multi Rate (also appears as 
"Adaptive Multi-Rate") 

AMR Адаптивная групповая скорость 

AMR-WB Adaptive Multi-Rate Wideband AMR-WB Адаптивная групповая скорость, 
широкополосная  

ANSI American National Standards Institute ANSI Американский национальный институт 
стандартов 

AoC Advice of Charge AoC Извещение об оплате 

AoCC Advice of Charge Charging (also appears  
as "Advice of Charge (Charging)") 

AoCC Извещение о начисленной плате 

AoCI Advice of Charge Information (also appears 
as "Advice of Charge (Information)") 

AoCI Информация извещения об оплате  

API Application Programming Interface API Прикладной программный интерфейс 

ARIB Association of Radio Industries и 
Businesses 

ARIB Ассоциация радиопромышленности и 
бизнеса 

ASE Application Service Element ASE Сервисный элемент прикладного уровня 

AT-
command 

ATtension Command AT-команда Команда обслуживания 

ATM Asynchronous Transfer Mode ATM Асинхронный режим передачи 

AuC Authentication Centre AuС Центр аутентификации 

BAIC Barring of All Incoming Calls 
supplementary service (also appears  
without "supplementary service") 

BAIC Дополнительная услуга "запрет всех 
входящих вызовов" (используется также 
без слов "дополнительная услуга") 

BAOC Barring of All Outgoing Calls 
supplementary service (also appears  
without "supplementary service") 

BAOC Дополнительная услуга "запрет всех 
исходящих вызовов" (используется 
также без слов "дополнительная услуга")

BICC Bearer Independent Call Control BICC Управление вызовом независимо от 
несущей  

BIC-Roam Barring of Incoming Calls when Roaming 
outside the home PLMN country 

BIC-роуминг Запрет входящих вызовов, когда роуминг 
осуществляется вне PLMN своей страны 

BOIC Barring of Outgoing International Calls BOIC Запрет исходящих международных 
вызовов 

BOIC-exHC Barring of Outgoing International Calls 
except those directed to the Home PLMN 
Country 

BOIC-exHC Запрет исходящих международных 
вызовов, кроме вызовов, направляемых в 
PLMN своей страны 

BS Base Station BS Базовая станция 

BS Bearer Service BS Несущая служба 

BSC Base Station Controller BSC Контроллер базовой станции 

BSS Base Station Subsystem BSS Подсистема базовой станции 

BSSMAP Base Station Subsystem Management 
Application Part 

BSSMAP Прикладная часть управления 
подсистемой базовой станции 
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BTS Base Transceiver Station BTS Базовая приемопередающая станция 

CAI Charge Advice Information CAI Информация извещения об оплате 

CAMEL Customized Applications for Mobile 
network Enhanced Logic 

CAMEL Заказные прикладные программы для 
подвижной сети с расширенной логикой 

CAP CAMEL Application Part CAP Прикладная часть CAMEL 

CB Call Barring CB Запрет вызовов 

CBC Cell Broadcast Centre CBC Центр сотовой широковещательной 
связи 

CBS Cell Broadcast Service CBS Служба сотовой широковещательной 
связи 

CC Call Control CC Управление вызовом 

CCBS Completion of Calls to Busy Subscriber 
(also appears as "Call Completion to  
Busy Subscriber") 

CCBS Завершение вызовов занятому абоненту 

CD Call Deflection CD Отклонение вызова 

CDR Charging Data Record CDR Запись данных о плате  

CF Call Forwarding CF Продвижение вызова 

CFB Call Forwarding on mobile subscriber Busy CFB Продвижение вызова при занятости 
подвижного абонента 

CFNRc Call Forwarding on mobile subscriber Not 
Reachable supplementary service (also 
appears without "supplementary service") 

CFNRc Дополнительная услуга "продвижение 
вызова при недоступности подвижного 
абонента" (используется также без слов 
"дополнительная услуга") 

CFNRy Call Forwarding on No Reply 
supplementary service (also appears  
without "supplementary service") 

САТRy Дополнительная услуга "продвижение 
вызова при отсутствии ответа" 
(используется также без слов 
"дополнительная услуга") 

CFU Call Forwarding Unconditional CFU Безусловное продвижение вызова 

CGF Charging Gateway Function CGF Функция оплачиваемого шлюзования 

CLI Calling Line Identity CLI Идентификатор вызывающей линии 

CLIP Calling Line Identification Presentation CLIP Представление идентификатора 
вызывающей линии 

CLIR Calling Line Identification Restriction CLIR Ограничение идентификации 
вызывающей линии 

CM Configuration Management  CM Управление конфигурацией 

CMIP Common Management Information 
Protocol 

CMIP Общий протокол передачи управляющей 
информации 

CN Core Network CN Центральная сеть 

CNAP Calling Name Presentation CNAP Представление имени вызывающей 
стороны 

COLP Connected Line identification Presentation COLP Представление идентификатора 
подключенной линии 

COLR Connected Line identification Restriction COLP Ограничение идентификации 
подключенной линии 

CORBA Common Object Request Broker 
Architecture 

CORBA Общая архитектура посредника запросов 
к объектам  

CS Circuit Switched CS Коммутация каналов 

CSE CAMEL Service Environment CSE Функциональная среда услуг CAMEL 

CS-MGW Circuit Switched Media GateWay CS-MGW Мультимедийный шлюз коммутации 
каналов 

CTM Cellular Text telephone Modem CTM Телефонный текстовый модем сотовой 
сети 

CUG Closed User Group CUG Замкнутая группа пользователей 

CW Call Waiting CW Ожидание вызова 

CWTS China Wireless Telecommunication 
Standard Group 

CWTS Китайская группа по стандартизации 
беспроводной связи 
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DCE Data Circuit-terminating Equipment АКД Аппаратура окончания канала данных 

DTE Data Terminal Equipment  ООД Оконечное оборудование данных 

DTMF Dual-Tone Multiple Frequency DTMF Двухтональная кратная частота 

DTX Discontinuous Transmission DTX Прерывистая передача 

ECT Explicit Call Transfer supplementary 
service 

ECT Дополнительная услуга "явная передача 
вызова" 

EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution EDGE Расширенные скорости передачи данных 
для развития GSM 

EF Elementary Files EF Элементарные файлы 

EFR Enhanced Full Rate EFR Расширенная полная скорость 

EGPRS Enhanced GPRS EGPRS Расширенная GPRS 

EIR Equipment Identity Register EIR Регистр идентификаторов оборудования 

EM Element Manager EM Администратор элементов 

eMLPP Enhanced Multi-Level Precedence и Pre-
emption (also appears as "enhanced Multi-
Level Precedence и Pre-emption service") 

eMLPP Расширенные многоуровневые 
предпочтительность и прерывание по 
приоритетам (часто используется также 
под названием «услуга "расширенные 
многоуровневые предпочтительность и 
прерывание по приоритетам"») 

EN European Norm EN Европейский стандарт 

EP Elementary Procedure EP Элементарная процедура 

ETSI European Telecommunications Standards 
Institute  

ETSI Европейский институт по 
стандартизации электросвязи 

FDD Frequency Division Duplex FDD Дуплекс с разделением частот 

FM Fault Management FM Управление неисправностями 

GAD Geographical Area Description GAD Описание географической зоны 

GBS General Bearer Services GBS Общие несущие службы 

GERAN GSM/EDGE Radio Access Network GERAN Сеть радиодоступа GSM/EDGE 

GGSN Gateway GPRS Support Node GGSN Узел поддержки шлюзовой GPRS 

GLR Gateway Location Register GLR Регистр местоположений шлюзов 

GMLC Gateway Mobile Location Centre GMLC Центр местоположения мобильных 
шлюзов 

GMSC Gateway MSC GMSC Шлюзовой MSC 

GPRS General Packet Radio Service GPRS Общая служба радиопакетов 

gprsSSF GPRS Service Switching Function gprsSSF Функция коммутации услуг GPRS 

GPS Global Positioning System GPS Глобальная система определения 
местоположения 

GSM Global System for Mobile communications GSM Глобальная система подвижной связи 

GSM-EFR GSM Enhanced Full Rate speech Codec GSM-EFR Кодек речевых сигналов с расширенной 
полной скоростью GSM 

gsmSCF GSM Service Control Function gsmSCF Функция управления обслуживанием 
GSM 

gsmSRF GSM Specialized Resource Function gsmSRF Функция специализированных ресурсов 
GSM 

gsmSSF GSM Service Switching Function gsmSSF Функция коммутации услуг GSM 

GSN GPRS Support Nodes GSN Узлы поддержки GPRS 

GT Global Title GT Глобальное наименование 

GTT Global Text Telephony GTT Глобальная текстовая телефония 

GTP GPRS Tunnelling Protocol GTP Протокол туннелирования GPRS 
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HDLC High-Level Data Link Control HDLC Протокол управления звеном данных 
верхнего уровня 

HE Home Environment HE Местная функциональная среда 

HLR Home Location Register HLR Опорный регистр местонахождения 

HPLMN Home Public Land Mobile Network HPLMN Местная сухопутная подвижная сеть 
общего пользования 

HSCSD High-Speed Circuit-Switched Data HSCSD Высокоскоростная передача данных с 
коммутацией каналов 

IC Integrated Circuit (also appears as 
"Integrated Circuits") 

ИС Интегральная схема 

ICC Integrated Circuit Card IСС Смарт-карта 

IDL Interface Definition Language IDL Язык описания интерфейсов 

IETF Internet Engineering Task Force IETF Целевая группа по инженерным 
проблемам Интернет 

IMEI International Mobile Equipment Identity IMEI Международный идентификатор 
оборудования подвижной связи 

IM IP Multimedia IM Мультимедиа IP 

IM-GSN Intermediate GPRS Serving Node (also 
appears as "Intermediate GPRS Support 
Node") 

IM-GSN Служебный узел промежуточной GPRS 
(используется также "узел поддержки 
промежуточной GPRS") 

IM-MGW Intermediate Media GateWay IM-MGW Промежуточный мультимедийный шлюз 

IM-MSC Intermediate Mobile-services Switching 
Centre 

IM-MSC Промежуточный центр коммутации 
услуг подвижной связи 

IMS IP Multimedia Subsystem IMS Мультимедийная подсистема IP 

IMSI International Mobile Subscriber Identity 
(also appears as "International Mobile 
Station Identity") 

IMSI Международный идентификатор 
подвижного абонента (используется 
также "международный идентификатор 
подвижной станции") 

IN Intelligent Network  IN Интеллектуальная сеть 

INAP Intelligent Network Application Protocol INAP Прикладной протокол интеллектуальной 
сети 

IP Internet Protocol IP Межсетевой протокол  

IPDL Idle Period Downlink IPDL Нисходящее звено с холостыми 
периодами  

IPLMN Interrogating PLMN IPLMN Опрашивающая PLMN 

IrDA Infrared Data Association IrDA Ассоциация по данным инфракрасного 
излучения 

IRP Integration Reference Point IRP Эталонная точка интеграции 

IS Information Service IS Информационная служба 

ISDN Integrated Services Digital Network ЦСИС Цифровая сеть с интеграцией служб 

ISO International Organization for 
Standardization 

ИСО Международная организация по 
стандартизации 

ISUP ISDN User Part ISUP Подсистема пользователя ЦСИС 

Itf-N Interface N Itf-N Интерфейс N 

IWF InterWorking Function IWF Функция взаимодействия 

K Subscriber key K Ключ абонента 

LAN Local Area Network ЛВС Локальная вычислительная сеть 

LCS LoCation Services LCS Службы определения местоположения 

LMSI Local Mobile Station Identity LMSI Идентификатор локальной подвижной 
станции  
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LMU Location Measurement Unit LMU Единица измерения местоположения 

LR Location Registration LR Регистрация местоположения 

MAP Mobile Application Part  MAP Прикладная подвижная подсистема  

MC Multicall MC Групповой вызов 

ME Mobile Equipment ME Оборудование подвижной связи 

MExE Mobile station application Execution 
Environment 

MExE Функциональная среда исполнения 
прикладной программы подвижной 
станции 

MGC Media Gateway Controller MGC Шлюзовой мультимедийный контроллер 

MGW Media GateWay MGW Мультимедийный шлюз 

MIM Management Information Model MIM Модель информации административного 
управления 

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions MIME Многоцелевые расширения почтовой 
службы Интернет 

MLC Mobile Location Centre MLC Подвижный центр местоположений 

MM Mobility Management MM Управление мобильностью 

MMI Man-Machine Interface MMI Интерфейс "человек–машина" 

MMS Multimedia Messaging Service MMS Служба мультимедийных сообщений 

MNP Mobile Number Portability MNP Переносимость подвижных номеров 

MO Mobile Originated МО Инициируемая мобильность 

MO-LR Mobile Originating Location Request MO-LR Мобильно инициируемый запрос 
местоположения 

MPTY MultiParty MPTY Многосторонняя 

MR Multi Rate MR Многотарифный 

MRFC Multimedia Resource Function Controller 
(also appears as "Media Resource Function 
Controller") 

MRFC Контроллер функции мультимедийных 
ресурсов (используется также 
"контроллер функции ресурсов среды") 

MS Mobile Station MS Подвижная станция 

MSC Mobile Switching Centre (also appears as 
"Mobile-services Switching Centre") 

MSC Подвижный центр коммутации 
(используется также "центр коммутации 
подвижных услуг") 

MSISDN Mobile Subscriber ISDN number (also 
appears as "Mobile Station International 
ISDN Number(s)") 

MSISDN Номер подвижного абонента ЦСИС 
(используется также 
"международный(ые) номер(а) 
подвижной станции ЦСИС") 

MSP Multiple Subscriber Profile MSP Профиль нескольких абонентов 

MSRN Mobile Station Roaming Number MSRN Роуминговый номер подвижной станции 

MT Mobile Terminal MT Подвижный терминал 

MT Mobile Termination MT Подвижное окончание 

MTP Message Transfer Part MTP Подсистема передачи сообщений 

NE Network Element NE Сетевой элемент 

NITZ Network Identity and Time Zone NITZ Сетевой идентификатор и часовые пояса 

NM Network Manager NM Администратор сети 

NRM Network Resource Model NRM Модель сетевых ресурсов 

NSS Network Subsystem NSS Подсистема сети 

NW Network NW Сеть 

OACSU Off-Air Call Set-Up OACSU Установление соединения 
непосредственно с эфира 
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ODB Operator Determined Barring ODB Запрет, определяемый оператором 

OoBTC Out of Band Transcoder Control OoBTC Внеполосное управление транскодером  

OP Operator OP Оператор 

OS Operations System OC Операционная система 

OSA Open Service Architecture OSA Архитектура открытых услуг 

OSI Open Systems Interconnection BOC Взаимосвязь открытых систем 

OTDOA Observed Time Difference Of Arrival OTDOA Различия в наблюдаемом времени 
прибытия 

PBX Private Branch eXchange УАТС Учрежденческая АТС 

PCM Pulse Code Modulation ИКM Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) 

PDC Personal Digital Communication РDС Персональная цифровая связь 

PDC-EFR ARIB PDC-EFR 6.7 kbit/s speech Codec PDC-EFR Кодек речевых сигналов на 6,7 кбит/с 
PDC-EFR ARIB 

PDN Public Data Network PDN Сеть передачи данных общего 
пользования 

PDP Packet Data Protocol  PDP Протокол пакетов данных 

PDU Protocol Data Unit PDU Протокольный блок данных 

PI Presentation Indicator PI Указатель уровня представления 

PIX Proprietary application Identifier eXtension PIX Расширение идентификатора 
собственной прикладной программы 

PLMN Public Land Mobile Network PLMN Сухопутная подвижная сеть общего 
пользования 

PM Performance Management PM Управление производительностью 

PP Point-to-Point PP Двухпунктовая 

PS Packet Switched PS Коммутация пакетов 

PSE Personal Service Environment PSE Функциональная среда персональных 
услуг 

PSS Packet-switched Streaming Service PSS Служба потоковой передачи с 
коммутацией пакетов 

PSTN Public Switched Telephone Network ТСОП Телефонная сеть общего пользования 

QoS Quality of Service QoS Качество обслуживания  

RANAP Radio Access Network Application Part RANAP Прикладная часть сети радиодоступа 

RAND RANDom number (used for authentication) RAND Случайное число (используемое для 
аутентификации) 

RID Registered application provider Identifier RID Зарегистрированный идентификатор 
поставщика прикладных программ 

RLC/MAC Radio Link Control/Medium Access 
Control  

RLC/MAC Управление радиоканалом/управление 
доступом к среде 

RLP Radio Link Protocol RLP Протокол радиоканала 

RNC Radio Network Controller RNC Контроллер радиосети 

RNS Radio Network Subsystem (also appears  
as "Radio Network System") 

RNS Подсистема радиосети (используется 
также "система радиосети") 

RR Radio Resources RR Радиоресурсы 

RTP Real Time Protocol RTP Протокол реального времени 

SAGE Security Algorithms Group of Experts SAGE Группа экспертов по алгоритмам защиты 
информации 

SAT SIM Application Toolkit SAT Прикладные инструменты SIM 

SC Service Centre (used for SMS) SC Центр обслуживания (используется для 
SMS) 

SCCP Signalling Connection Control Part SCCP Подсистема управления сигнальным 
соединением  
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SCF Service Control Function (IN context), 
Service Capability Feature (VHE/OSA 
context) 

SCF Функция управления услугами (в 
контексте IN), функциональные 
возможности услуг (в контексте 
VHE/OSA) 

SCR Source Controlled Rate SCR Скорость, контролируемая отправителем

SCTP Stream Control Transmission Protocol SCTP Протокол управления потоковой 
передачей 

SDL Specification Description Language SDL Язык описания спецификаций 

SDO Standards Development Organization SDO Организация по разработке стандартов 

SGSN Serving GPRS Support Node SGSN Узел поддержки обслуживающей GPRS  

SGW Signalling GateWay SGW Шлюз сигнализации 

SID Silence Descriptor SID Дескриптор молчания 

SIM GSM Subscriber Identity Module SIM Модуль идентификации абонента GSM 

SIWFS Shared InterWorking Function Server SIWFS Коллективно используемый сервер 
функции взаимодействия 

SM Session Management SM Административное управление 
сеансового уровня 

SM Short Message SM Короткое сообщение 

SMC Short Message Control SMC Управление короткими сообщениями 

SMIL Synchronized Multimedia Integration 
Language 

SMIL Синхронизированный язык интеграции 
мультимедиа 

SM-RL Short Message Relay Layer  Уровень ретрансляции коротких 
сообщений 

SMLC Serving Mobile Location Centre SMLC Центр обслуживания местоположений 
подвижного абонента 

SMS Short Message Service SMS Служба коротких сообщений 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol SMTP Простой протокол передачи почтовых 
сообщений 

SP Service Provider SP Поставщик услуг 

SP Switching Point SP Пункт коммутации 

SQN Sequence number SQN Порядковый номер 

SOR Support of Optimal Routing SOR Обеспечение оптимальной 
маршрутизации 

SRNC Serving Radio Network Controller SRNC Контроллер обслуживания радиосети 

SRNS Serving RNS SRNS Обслуживающая RNS 

SS Supplementary Service SS Дополнительная услуга 

SS Solution Set SS Набор решений 

SS7 Signalling System No. 7 SS7 Система сигнализации № 7 

SSAP Supplementary Service Application Part SSAP Прикладная часть дополнительной 
услуги 

SSF Service Switching Function SSF Функция коммутации услуг 

T1 Standards Committee T1 
Telecommunications 

T1 Комитет стандартизации электросвязи Т1 

TA Terminal Adaptor TA Адаптер терминала 

TAF Terminal Adaptation Function TAF Функция адаптации терминала 

T-BCSM Terminating Basic Call State Model T-BCSM Модель состояний завершения базового 
вызова 

TCAP Transaction Capabilities Application Part TCAP Прикладная часть возможностей 
транзакций 

TCH/F A full rate Traffic CHannel TCH/F Канал трафика с полной скоростью 

TDD Time Division Duplex TDD Дуплекс с разделением времени 
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TDMA Time Division Multiple Access МДВР Многостанционный доступ с временным 
разделением каналов  

TDMA_EFR TIA IS-641 Enhanced speech Codec TDMA_EFR Кодек речевых сигналов с расширенной 
скоростью TIA IS-641 

TDMA_USI TIA TDMA-US1 (12.2 kbit/s Codec, 
similar to GSM-EFR) 

TDMA_USI TIA TDMA-US1 (Кодек на 12,2 кбит/с, 
аналогичный GSM-EFR) 

TE Terminal Equipment OO Оконечное оборудование 
TFO Tandem Free Operation TFO Свободная от тандемных соединений 

операция 
TIA Telecommunications Industry Association TIA Ассоциация промышленности средств 

связи  
TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity  

(also appears "Temporary Mobile Station 
Identity") 

TMSI Временный идентификатор подвижного 
абонента (используется также 
"временный идентификатор подвижной 
станции") 

TrFO Transcoder Free Operation TrFO Свободная от транскодера операция 
TS Technical Specification TS Техническая спецификация  
TSG Technical Specification Group TSG Группа разработки технических 

спецификаций 
TTA Telecommunications Technology 

Association 
TTA Ассоциация технологий электросвязи 

TTC Telecommunications Technology 
Committee 

TTC Комитет технологий электросвязи 

TUP Telephone User Part (SS7) TUP Подсистема пользователя телефонной 
связи (SS7) 

UDP User Datagram Protocol UDP Датаграммный протокол пользователя 
UE User Equipment UE Оборудование пользователя 
UI User Interface UI Интерфейс пользователя 
UICC Universal IC Card UICC Универсальная смарт-карта 
UIM User Identity Module UIM Модуль идентификации пользователя 
UMTS Universal Mobile Telecommunications 

System 
UMTS Универсальная система подвижной связи

USAT USIM Application Toolkit USAT Прикладной инструментарий USIM 
USIM Universal Subscriber Identity Module USIM Универсальный модуль идентификации 

абонента 
USSD Unstructured Supplementary Service Data USSD Неструктурированные данные 

дополнительных услуг 
UTRA Universal Terrestrial Radio Access UTRA Универсальный наземный радиодоступ 
UTRA-FDD Universal Terrestrial Radio Access – 

Frequency Division Duplex 
UTRA-FDD Универсальный наземный радиодоступ – 

дуплекс с разделением частот 
UTRAN Universal Terrestrial Radio Access  

Network 
UTRAN Сеть универсального наземного 

радиодоступа 
UTRA-TDD Universal Terrestrial Radio Access –  

Time Division Duplex 
UTRA-TDD Универсальный наземный радиодоступ – 

дуплекс с разделением времени 
UUS User-to-User Signalling UUS Сигнализация  

пользователь–пользователь 
VAD Voice Activity Detector VAD Детектор звуковой активности 
VBS Voice Broadcast Service VBS Служба глобальной передачи звука 
VGCS Voice Group Call Service VGCS Служба речевого группового вызова 
VHE Virtual Home Environment VHE Виртуальная местная функциональная 

среда 
VLR Visitor Location Register VLR Визитный регистр местонахождения  
VMSC Visited Mobile Switching Centre VMSC Посещаемый подвижный центр 

коммутации 
VPLMN Visited Public Land Mobile Network VPLMN Посещаемая сухопутная подвижная сеть 

общего пользования 
WAP Wireless Application Protocol WAP Прикладной протокол беспроводной 

связи 
XML EXtensible Markup Language XML Расширенный язык разметки 
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5  Введение 

Центральная сеть для данного члена семейства IMT-2000, называемая "версия 5 3GPP", основана на 

центральной сети, развившейся версии 1999 года сети из 3-го поколения. Технические спецификации 

были разработаны в рамках партнерского проекта, который перерос в развившуюся Организацию по 

разработке стандартов (SDO). Система будет поддерживать различные приложения в диапазоне от 

узкополосных до широкополосных возможностей взаимосвязи с единым персоналом и терминальной 

мобильностью для удовлетворения требований пользователей и служб. 

Версия 5 представляет собой третью версию этой технологии подвижной связи 3-го поколения. 

Интерфейсы центральной сети, идентифицированные в настоящей Рекомендации, образуют 

законченную систему подвижной центральной сети для данного члена семейства IMT-2000. 

Центральная сеть версии 5 3GPP поддерживает в виде факультативной возможности сети 

радиодоступа 2-го и 3-го поколений. 

Более подробная информация приведена в подразделе 10.2.40 "Принципы обслуживания".  

Приведенные в разделе 10 описания технических спецификаций даны только в информативных 

целях. Нормативная информация для соответствующих спецификаций приведена в таблицах.  

6  Базовая архитектура для члена семейства UMTS IMT-2000 

Настоящий текст основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 5.1. 

Базовая конфигурация сухопутной подвижной сети общего пользования (PLMN), обеспечивающая 

GPRS и подключение к ТСОП/ЦСИС и PDN, изображена на рисунке 6-1. В ее конфигурацию входят 

интерфейсы сигнализации и трафика пользователя, которые можно найти в PLMN. Реализации могут 

быть различными: некоторые конкретные функции могут быть сосредоточены в одном и том же 

оборудовании, в результате чего некоторые интерфейсы могут оказаться внутренними интерфейсами. 

В базовой конфигурации, приведенной на рисунке 6-1, считается, что все функции реализованы в 

разном оборудовании. Следовательно, все интерфейсы в PLMN являются внешними. В настоящей 

Рекомендации будут описаны только внутренние интерфейсы центральной сети (CN) и внешние 

интерфейсы в направлении CN и от нее. Интерфейсы Iu, Iur и Iub определены в семействе 

технических спецификаций UMTS 25.4xx, которые не входят в предмет рассмотрения настоящей 

Рекомендации. Интерфейсы A и Abis определены в семействе технических спецификаций 

UMTS серии 48, которые также не входят в предмет рассмотрения настоящей Рекомендации. 

Интерфейсы C, D, E, F и G нуждаются в поддержке со стороны мобильной прикладной части 

системы сигнализации № 7 с целью обмена данными, необходимыми для обеспечения мобильных 

услуг. Для H-интерфейса и I-интерфейса никаких протоколов не стандартизовано. Все специфичные 

для GPRS интерфейсы (серия G) определены в технических спецификациях UMTS серий 23 и 24. 

Интерфейсы Mc, Nb и Nc определены в семействах технических спецификаций UMTS 23.205 и 

UMTS 29. 

Из этой конфигурации могут быть образованы все возможные конфигурации PLMN. В случае, когда 

некоторые функции выполняются на одном и том же оборудовании, соответствующие интерфейсы 

становятся внутренними для этого оборудования. 
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Жирные линии – интерфейсы, обеспечивающие трафик пользователя 

Линии точками – интерфейсы, обеспечивающие сигнализацию 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – На рисунке показаны прямые взаимосвязи между объектами. Фактические связи могут 
обеспечиваться нижерасположенной сетью (например, SS7 или IP); этот вопрос требует дальнейшего изучения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Это упрощенное представление архитектуры. Показаны не все узлы и интерфейсы. 
 

Рисунок 6-1/Q.1741.3 – Базовая конфигурация PLMN,  

обеспечивающая услуги и интерфейсы CS и PS  

 

 

Следующий текст основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 5.2.1. 

Конфигурация объектов LCS сети GERAN GSM приведена на рисунке 6-2. На этом рисунке 

предполагается, что все функции реализованы в разных логических узлах. Если два логических узла 

реализованы в одном и том же физическом оборудовании, то соответствующие интерфейсы могут 

оказаться внутренними для этого оборудования. 
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Рисунок 6-2/Q.1741.3 – Конфигурация объектов LCS сети PLMN GERAN  

 

Следующий текст основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 5.2.2. 

Базовая конфигурация LCS системы UMTS сети UTRAN приведена на рисунке 6-3. Функции SMLC 

встроены в SRNC. Функции SMLC на рисунке не показаны, поскольку набор функций SMLC 

сети UTRAN встроен в SRNC.  
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Рисунок 6-3/Q.1741.3 Конфигурация объектов LCS сети UTRAN PLMN 
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Следующий текст основан на тексте документов [2]–[6], подразделы 4a.4 и 5.3. 

Функции CAMEL (заказные прикладные программы для подвижной сети с расширенной логикой) 

обеспечивают механизмы по поддержке услуг существенно независимо от обслуживающей сети. 

На рисунке 6-4 показана взаимосвязь специфичных для CAMEL объектов с остальной частью сети. 

Показаны только те интерфейсы, которые конкретно участвуют в обеспечении CAMEL, то есть все 

интерфейсы GMSC, MSC, SGSN и HLR, показанные на рисунке 6-4, продолжают поддерживаться 

этими объектами, даже если они не приведены на рисунке. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Специфичные для CAMEL интерфейсы не имеют конкретных наименований. Они 
обозначаются наименованиями двух связываемых ими объектов, например "интерфейсы gsmSSF–gsmSCF". 

Q.1741.3_F6-4
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Рисунок 6-4/Q.1741.3 – Конфигурация объектов CAMEL 

Жирные линии используются для обозначения интерфейсов, обеспечивающих трафик пользователя, 

штриховые линии – для обозначения интерфейсов, обеспечивающих только сигнализацию. 

Следующий текст основан на тексте документов [2]–[6], подразделы 4a.5 и 5.4. 

Служба сотовой широковещательной связи (CBS) – это телеслужба, которая дает возможность 

поставщику информации предоставлять короткие сообщения для широковещательной передачи в 

конкретную зону сети PLMN. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. – Интерфейс вне области распространения 3GPP/SM.  
 

Рисунок 6-5/Q.1741.3 – Конфигурация PLMN, обеспечивающая 

объекты службы сотовой широковещательной связи 
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Следующий текст основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 5.5. 

Конфигурация объектов подсистемы CN IM приведена на рисунке 6-6. На рисунке предполагается, 

что все функции реализованы в разных логических узлах. Если два логических узла реализованы в 

одном и том же физическом оборудовании, соответствующие интерфейсы могут стать внутренними 

для этого оборудования. 

Показаны только те интерфейсы, которые конкретно связаны с подсистемой IM, то есть все 

интерфейсы SGSN, GGSN и HSS, показанные на рисунке 6-6, по-прежнему обеспечиваются этими 

объектами, даже если они не приведены на рисунке. 
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Рисунок 6-6/Q.1741.3 – Конфигурация объектов подсистемы IM 

 

На рисунке 6-7 изображен общий вид функциональной архитектуры услуг. 
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Рисунок 6-7/Q.1741.3 – Функциональная архитектура, обеспечивающая услуги в IMS 
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Цель SSF IM состоит в том, чтобы поместить у себя сетевые возможности CAMEL (то есть пункты 

обнаружения запуска, конечные автоматы переключения услуг CAMEL и др.) и обеспечить 

взаимосвязь с CAP. 

Интерфейсы SSF и CAP IM обеспечивают только унаследованные услуги. 

Прикладной сервер может содержать функции "диспетчера интерактивных возможностей услуг" 

(SCIM) и другие прикладные серверы. Функции SCIM – это прикладная программа, которая 

выполняет роль управления диалогом. Внутренние компоненты представлены "точечными блоками" 

внутри прикладного сервера SIP. Внутренняя структура прикладного сервера не охватывается 

стандартом. Интерфейс Sh должен обладать достаточной функциональностью для обеспечения 

такого сценария. 

Следующий текст основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 5.6. 

Функция шлюза сигнализации используется для взаимосвязи различных сетей сигнализации, то есть 

сетей сигнализации на основе SCTP/IP и сетей сигнализации SS7. На прикладной уровень (например, 

ISUP, BICC, MAP или CAP) это не влияет. Функция шлюза сигнализации может быть реализована 

как самостоятельный объект или внутри другого объекта. 
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Рисунок 6-8/Q.1741.3 – Конфигурация функции шлюза сигнализации 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Прикладные программы транспортировки SS7 и протоколы адаптации SCTP/IP не 
показаны. 

Следующий текст основан на тексте документов [2]–[6], Приложение A. 

Регистр местоположения шлюзов (GLR) является факультативным функциональным объектом для 

оптимизации трафика сигнализации между сетями PLMN. Этот объект обеспечивает управление 

местоположением абонента роуминга в сети посещения без участия HLR. Функция регистра 

местоположения в GLR хранит абонированную информацию и информацию маршрутизации для 

обеих услуг CS и PS. Этот объект может быть расположен только в посещаемой сети PLMN. 

В базовой конфигурации, использующей GLR и приведенной на рисунке 6-9, считается, что все 

функции, относящиеся к введению GLR, реализованы в разном оборудовании. Следовательно, все 

интерфейсы в PLMN являются внешними. Интерфейсы GLa, GLb, GLc, GLd, GLf, GLg, GLh и GLi 

нуждаются в поддержке прикладной подвижной подсистемой системы сигнализации № 7 с целью 

обмена данными, необходимыми для обеспечения услуг подвижной связи. Для интерфейса GLe нет 

стандартизованных протоколов. Интерфейсы GLj и GLk нуждаются в поддержке протокола 

туннелирования GPRS – Управление для обеспечения служб пакетного региона. 
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Рисунок 6-9/Q.1741.3 – Конфигурация PLMN и интерфейсы с GLR 

7  Сетевые объекты 

7.1  Шлюзовой подвижный центр коммутации (GMSC) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.2.2. 

Подвижный центр коммутации (MSC), который выполняет функцию маршрутизации в направлении 

фактического местоположения подвижной станции (MS), называется шлюзовым MSC (GMSC). 

Если сеть, доставляющая вызов в PLMN, не может опросить опорный регистр местоположения 

(HLR), вызов направляется в MSC. Этот MSC может опросить соответствующий HLR и затем 

направить вызов в MSC, где расположена подвижная станция. 

Решение о направлении опроса в HLR принимает оператор. 

Вариант, по которому MSC могут действовать как шлюзовые MSC, принимается оператором (то есть 

все MSC или только некоторые назначенные MSC). 

При необходимости GMSC может быть реализован в двух различных объектах: в сервере GMSC, 

обслуживающем только сигнализацию, как определено ниже, и в CS-MGW, определенном ниже. 

Сервер GMSC и шлюз CS-MGW выполняют полный набор функций GMSC. 

7.1.1  Сервер шлюзового MSC (сервер GMSC) 

Текст данного раздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.2.2.1. 

Сервер GMSC охватывает в основном управление вызовом и части управления мобильностью GMSC.  

7.2  Подвижный центр коммутации и визитный регистр местонахождения (MSC/VLR) 

7.2.1  Подвижный центр коммутации (MSC) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.2.1. 

Центр коммутации услуг подвижной связи (MSC) образует интерфейс между радиосистемой и 

фиксированными сетями. MSC выполняет все необходимые функции по обработке услуг коммутации 

каналов в направлении к подвижным станциям и от них. 

Для того чтобы получить радиоохват заданной географической зоны, обычно требуется 

несколько BSS и/или RNS; то есть каждый MSC может иметь интерфейс с одним или 

несколькими BSS и/или RNS. Кроме того, для охвата страны может потребоваться несколько MSC. 
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Если применимо внутрирегиональное соединение узлов RAN с несколькими узлами CN, то все MSC, 

обслуживающие объединенные зоны, несут совместную ответственность за обслуживание MS, 

расположенных в объединенной зоне. Все эти MSC сопрягаются со всеми BSS и/или RNS, 

образующими объединенную зону.  

Центр коммутации услуг подвижной связи представляет собой коммутационную станцию, которая 

выполняет все функции коммутации и сигнализации подвижных станций, расположенных в 

географической зоне, обозначенной в качестве зоны MSC. При применении внутрирегионального 

соединения узлов RAN со многими узлами CN один или несколько MSC обслуживают объединенную 

зону, однако каждая отдельная MS обслуживается только одним из этих MSC, как описано в 

 3G TS 23.236. Основное различие между MSC и коммутационной станцией в фиксированной сети 

состоит в том, что MSC должен учитывать влияние расположения радиоресурсов и мобильный 

характер абонентов и, кроме того, должен выполнять по меньшей мере следующие процедуры: 

– процедуры, требуемые для регистрации местоположения; 

– процедуры, требуемые для выполнения перехода. 

При необходимости MSC может быть реализован в двух различных объектах: в сервере MSC, 

обрабатывающем только сигнализацию, и в CS-MGW, обрабатывающем данные пользователя. 

Сервер MSC и шлюз CS-MGW выполняют полный набор функций MSC. 

7.2.2  Сервер подвижного центра коммутации (сервер MSC) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.2.1.1. 

Сервер MSC охватывает в основном функции управления вызовом (CC) и часть управления 

мобильностью MSC.  

Сервер MSC несет ответственность за управление регионами мобильно инициируемых и 

завершаемых вызовов CC CS. Он завершает сигнализацию пользователь–сеть и транслирует ее в 

соответствующую сигнализацию сеть–сеть. Сервер MSC содержит также VLR для хранения 

служебных данных подвижных абонентов и соответствующих данных CAMEL.  

Сервер MSC управляет частями состояния вызова, которые имеют отношение к управлению 

соединением для каналов мультимедийной среды в CS-MGW. 

7.2.3  Визитный регистр местонахождения (VLR) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.1.2. 

Роуминг подвижной станции в зоне MSC контролируется визитным регистром местонахождения 

(VLR), отвечающим за эту зону. Если подвижная станция (MS) входит в новую зону 

местоположения, она запускает процедуру регистрации. MSC, отвечающая за эту зону, уведомляет об 

этой регистрации визитный регистр местонахождения и передает ему идентификатор зоны 

местоположения, в которой расположена MS. Если эта MS еще не зарегистрирована, то VLR и HLR 

обмениваются информацией для обеспечения надлежащей обработки вызовов, охватывающих MS. 

VLR может отвечать за одну или несколько зон MSC. 

VLR содержит также информацию, необходимую для обработки установления соединений или 

полученную станциями MS, зарегистрированными в своей базе данных (для некоторых 

дополнительных услуг VLR может потребоваться получение дополнительной информации из HLR). 

В нее входят следующие элементы: 

– международный идентификатор подвижного абонента (IMSI); 

– международный номер подвижной станции ЦСИС (MSISDN); 

– роуминговый номер подвижной станции (MSRN); 

– временный идентификатор подвижной станции (TMSI), если он применим; 

– идентификатор локальной подвижной станции (LMSI), если он используется; 

– зона местоположения, в которой зарегистрирована подвижная станция; 

– идентификатор SGSN, где зарегистрирована MS. Применим только к тем PLMN, которые 

обеспечивают GPRS и которые имеют интерфейс Gs между MSC/VLR и SGSN; 
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– последнее известное местоположение и начальное местоположение MS. 

VLR содержит также параметры дополнительных услуг, назначенных подвижному абоненту и 

полученных из HLR. 

7.3  Сервер локальных абонентов (HSS) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.1.1. 

HSS представляет собой главную базу данных конкретного пользователя. Это объект, содержащий 

относящуюся к абонированию информацию, предназначенную для обеспечения сетевых объектов, 

занимающихся фактической обработкой вызовов/сеансов.  

Собственная сеть может содержать один или несколько HSS: это зависит от количества подвижных 

абонентов, возможностей оборудования и от организации сети. 

Например, HSS может обеспечивать поддержку серверов управления вызовами для выполнения 

процедур маршрутизации/роуминга путем выполнения процедур аутентификации, выдачи 

полномочий, присвоения имен/адресации, зависимостей от местоположения и др. 

HSS несет ответственность за хранение следующей относящейся к пользователю информации: 

• Информация идентификации пользователя, нумерации и адресации. 

• Информация защиты пользователя: информация управления доступом к сети для 

аутентификации и выдачи полномочий. 

• Информация о местоположении пользователя на межсистемном уровне: HSS обеспечивает 

регистрацию пользователя и хранит межсистемную информацию о местоположении и др. 

• Информация профиля пользователя. 

HSS генерирует также информацию защиты пользователя для взаимной аутентификации, проверки 

целостности связи и для шифрования. 

Основываясь на этой информации, HSS несет также ответственность за обеспечение объектов 

управления вызовом и сеансами различных регионов и подсистем (определенных в подразделах 3.3 и 

3.3a) операторов, как показано на рисунке 7.3-1. 
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Рисунок 7.3-1/Q.1741.3 – Пример общей структуры HSS и базовые интерфейсы 

 

HSS может объединить неоднородную информацию и обеспечить расширенные возможности в 

центральной сети, которые должны предоставляться приложениям и обслуживающим регионам, 

скрывая в то же время неоднородности. 

HSS выполняет следующие функции: 

• Мультимедийные функции IP для поддержки управляющих функций подсистем IM, таких 

как CSCF. Это необходимо для того, чтобы позволить абоненту использовать услуги 

подсистемы CN IM. Эти мультимедийные функции IP не зависят от сети доступа, 

используемой для доступа к подсистеме CN IM. 

• Подмножество функций HLR/AUC, требуемых регионом PS. 
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• Подмножество функций HLR/AUC, требуемых регионом CS, если это желательно, для того, 

чтобы обеспечить абоненту доступ к региону CS или обеспечить роуминг для 

унаследованных сетей региона CS GSM/UMTS. 

Организация абонентских данных описана в 3GP TS 23.008. Там указывается также, какие из 

номеров, адресов и идентификаторов, определенных в 3G TS 23.003, хранятся в HSS. 

7.3.1  Опорный регистр местонахождения (HLR) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.1.1.1. 

HLR может рассматриваться как подмножество HSS , которое выполняет следующие функции: 

• Функции, необходимые для поддержки таких объектов региона PS, как SGSN и GGSN, через 

интерфейсы Gr и Gc. Они необходимы для обеспечения абоненту доступа к услугам 

региона PS. 

• Функции, необходимые для поддержки таких объектов региона СS, как сервер MSC/MSC и 

сервер GMSC/GMSC, через интерфейсы C и D. Они необходимы для обеспечения абоненту 

доступа к услугам региона СS и обеспечения роуминга с унаследованными 

сетями GSM/UMTS региона СS. 

7.3.2  Центр аутентификации (AuC) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.1.1.2. 

AuC может рассматриваться как подмножество HSS, которое выполняет следующие функции для 

регионов СS и PS: 

• AuC логически связан с HLR и содержит ключ идентификатора для каждого подвижного 

абонента, зарегистрированного в соответствующем HLR. Этот ключ используется для 

выработки данных защиты для каждого подвижного абонента: 

– данных, которые используются для взаимной аутентификации международного 

идентификатора подвижного абонента (IMSI) и сетью; 

– ключа, используемого для проверки целостности связи по радиомаршруту между 

подвижной станцией и сетью; 

– ключа, используемого для шифрования связи по радиомаршруту между подвижной 

станцией и сетью. 

• AuC взаимодействует только с логически связанным с ним HLR через нестандартизованный 

интерфейс, обозначаемый как H-интерфейс. HLR запрашивает из AuC данные, необходимые 

для аутентификации и шифрования, через H-интерфейс, запоминает их и доставляет в VLR и 

SGSN, что необходимо для выполнения функций защиты информации подвижной станции. 
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7.3.3  Логические функции HSS 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.1.1.3. 

В этом подразделе дается высокоуровневое, но не исчерпывающее описание функций HSS. 
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Рисунок 7.3.3-1/Q.1741.3 – Логические функции HSS 

 

• Управление мобильностью 

 Эта функция обеспечивает мобильность пользователя через регион СS, регион PS и 

подсистему CN IM. 

• Поддержка установления соединения и/или сеанса 

 HSS обеспечивает процедуры установления соединения и/или сеанса в регионе СS, 

регионе PS и подсистеме CN IM. Для завершающего трафика он обеспечивает информацию, 

по которой объект, управляющий соединением и/или сеансом, в данный момент расположен 

у пользователя. 

• Генерация информации защиты пользователя 

 HSS генерирует данные относительно аутентификации пользователя, целостности и 

шифрования для регионов CS, PS и для подсистемы CN IM.  

• Поддержка защиты пользователя 

 HSS обеспечивает процедуры аутентификации для доступа к услугам региона СS, региона PS 

и подсистемы CN IM путем запоминания сгенерированных данных относительно 

аутентификации, целостности и шифрования и путем предоставления этих данных 

соответствующему объекту в CN (то есть MSC/VLR, SGSN или CSCF). 

• Обработка идентификаторов пользователей 

 HSS обеспечивает соответствующие отношения между всеми идентификаторами, которые 

уникальным образом определяют пользователя в системе: регионе СS, регионе PS и 

подсистеме CN IM (например, IMSI и MSISDN для региона СS; IMSI, MSISDN и IP-адреса 

для региона PS, идентификатор частного пользования и идентификаторы общего 

пользования для подсистемы CN IM). 

• Полномочия доступа 

 HSS выдает пользователю полномочия на подвижный доступ в случае запросов со 

стороны MSC/VLR, SGSN или CSCF, убедившись в том, что пользователю разрешено 

осуществить роуминг в эту посещаемую сеть. 
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• Выдача полномочий на обеспечение услуг 

 HSS выдает базовые полномочия на установление соединения/сеанса MT и инициирование 

услуг. Кроме того, HSS дополняет соответствующие обслуживающие объекты (то есть 

MSC/VLR, SGSN, CSCF) соответствующей информацией, относящейся к услугам, которые 

должен обеспечивать пользователь. 

• Поддержка обеспечения услуг 

 HSS обеспечивает доступ к данным профиля услуг для использования в пределах региона 

СS, региона PS и/или подсистемы CN IM. 

• Поддержка прикладных услуги поддержка услуг CAMEL 

 HSS взаимодействует с прикладным сервером SIP и с OSA-SCS для обеспечения прикладных 

услуг в подсистеме CN IM. Он взаимодействует с IM-SSF для поддержки услуг CAMEL, 

относящихся к подсистеме CN IM. Он взаимодействует также с gsmSCF для обеспечения 

услуг CAMEL в регионах СS и PS. 

7.4  Регистр идентификаторов оборудования (EIR) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.1.4. 

Регистр идентификаторов оборудования (EIR) – это логический объект, который несет 

ответственность за хранение в сети используемых международных идентификаторов оборудования 

подвижной связи (IMEI). 

Это оборудование классифицируется по названиям "белого списка", "серого списка" и "черного 

списка" либо оно может быть неизвестно. 

Этот функциональный объект содержит одну или несколько баз данных, которые хранят 

используемые IMEI. 

Оборудование подвижной связи может быть классифицировано по названиям "белого списка", 

"серого списка" и "черного списка" и, следовательно, оно может быть зарегистрировано в трех 

различных списках. 

IMEI может быть также не известен для EIR. 

EIR должен содержать как минимум "белый список" (оборудование под названием "белого списка"). 

7.5  Шлюзовой MSC службы SMS (SMS-GMSC) 

Текст данного подраздела раздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.1.5. 

Шлюзовой MSC службы SMS (SMS-GMSC) действует как интерфейс между центром службы 

коротких сообщений и PLMN, чтобы обеспечить доставку коротких сообщений на подвижные 

станции из центра обслуживания (SC). 

Вариант, по которому MSC могут действовать в качестве шлюзового MSC SMS, выбирается сетевым 

оператором (например, все MSC или некоторые выбранные MSC). 

7.6  Взаимодействующий с SMS MSC  

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4.1.1.6. 

Взаимодействующий с SMS MSC действует как интерфейс между PLMN и центром службы коротких 

сообщений (SC), чтобы обеспечить доставку коротких сообщений с подвижных станций в SC. 

Вариант, по которому MSC могут действовать в качестве взаимодействующих с SMS MSC, 

выбирается сетевым оператором (например, все MSC или некоторые выбранные MSC). 
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7.7  Узел поддержки шлюзовой GPRS (GGSN) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подразделы 4.1.3 и 4.1.3.2. 

К узлам поддержки GPRS UMTS (GSN) относятся шлюзовой GSN (GGSN) и обслуживающий GSN 

(SGSN). Они образуют интерфейс между радиосистемой и фиксированными сетями для обеспечения 

услуг передачи с коммутацией пакетов. GSN выполняет все необходимые функции для обслуживания 

передачи пакетов на подвижные станции и с них. 

Узел поддержки шлюзовой GPRS (GGSN): функция регистра местоположения в GGSN хранит 

абонентские данные, полученные из HLR и SGSN. Имеется два типа абонентских данных, 

необходимых для инициирования и завершения передачи пакетов данных: 

– Абонированная информация: 

• IMSI; 

• от нуля до нескольких адресов PDP. 

– Информация о местоположении: 

• адрес SGSN для SGSN, в котором зарегистрирована MS. 

7.8  Узел поддержки обслуживающей GPRS (SGSN) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подразделы 4.1.3 и 4.1.3.1. 

К узлам поддержки GPRS UMTS (GSN) относятся шлюзовой GSN (GGSN) и обслуживающий GSN 

(SGSN). Они образуют интерфейс между радиосистемой и фиксированными сетями для обеспечения 

услуг передачи с коммутацией пакетов. GSN выполняет все необходимые функции для обслуживания 

передачи пакетов на подвижные станции и с них. 

Узел поддержки обслуживающей GPRS (SGSN): функция регистра местоположений в SGSN хранит 

два типа абонентских данных, необходимых для инициирования и завершения передачи пакетов 

данных: 

– Абонированная информация: 

• IMSI; 

• один или несколько временных идентификаторов; 

• от нуля до нескольких адресов PDP. 

– Информация о местоположении: 

• в зависимости от режима работы MS, ячейку или зону маршрутизации, в которой 

зарегистрирована MS; 

• номер соответствующего VLR (если реализован интерфейс Gs); 

• адрес GGSN для каждого GGSN, для которого существует активный контекст PDP. 

7.9  Коммутация каналов – функция мультимедийного шлюза (CS-MGW) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2] – [6], подраздел 4.1.2.1.2. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В настоящей Рекомендации термин "функция мультимедийного шлюза" (MGW) 
используется там, где нет необходимости делать различие между объектом региона CS и объектом подсистемы CN 
мультимедийного IP. При специальной ссылке на объект региона CS используется термин CS-MGW. При 
специальной ссылке на объект подсистемы CN мультимедийного IP используется термин IM-MGW.  

Этот компонент представляет собой пункт завершения транспорта PSTN/PLMN для определенной 

сети и интерфейсы UTRAN с центральной сетью через Iu.  
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Шлюз CS-MGW может завершать несущие каналы из сети с коммутацией каналов и разноформатные 

потоки из сети с коммутацией пакетов (например, потоки протокола RTP в сети IP). Через интерфейс 

Iu шлюз CS-MGW может обеспечивать перенос данных с одного носителя на другой, управление 

несущей и обработку полезной нагрузки (например, кодек, аннулирование эхо-сигналов, мостовую 

телеконференцию) при обеспечении различных факультативных возможностей Iu для услуг CS (на 

основе AAL2/ATM, а также на основе RTP/UDP/IP).  

Шлюз CS-MGW: 

– взаимодействует с MGCF, сервером MSC и сервером GMSC при управлении ресурсами; 

– владеет и управляет ресурсами, такими как эхоподавители и др.; 

– может потребовать наличия кодеков. 

Шлюз CS-MGW может быть снабжен необходимыми ресурсами для обеспечения транспортной 

среды UMTS/GSM. Дальнейшее распределение (то есть компоновки) по H.248 [22] может 

потребовать наличия дополнительных кодеков, протоколов форматирования и др. 

Возможности CS-MGW по управлению несущей и обработке полезной нагрузки могут потребовать 

также обеспечения специфичных для подвижной связи функций, таких как переразмещение/переход 

SRNS и анкеровка. Предполагается, что для реализации этого могут быть использованы 

существующие стандартные механизмы H.248 [22].  

7.10  Объекты подсистемы центральной сети (CN) мультимедийного IP (IM)  

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.7. 

7.10.1  Функция управления сеансом вызова (CSCF) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.7.1. 

Функция CSCF может действовать как посредническая CSCF (P-CSCF), обслуживающая CSCF 

(S-CSCF) или опрашивающая CSCF (I-CSCF). P-CSCF является первым контактным пунктом для UE 

в пределах подсистемы IM (IMS); S-CSCF фактически обрабатывает состояния сеанса в сети; и  

I-CSCF представляет собой в основном контактный пункт в сети оператора для всех соединений IMS, 

определенных для абонента данного оператора сети или абонента роуминга, расположенного в 

данный момент в зоне обслуживания оператора сети. Более подробные определения P-, S- и I-CSCF 

приведены в 3G TS 23.228. 

7.10.2  Функция управления мультимедийным шлюзом (MGCF) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.7.2. 

Функция MGCF:  

– управляет той частью состояния соединения, которая относится к управлению соединением 

для мультимедийных каналов в IMS-MGW; 

– взаимодействует с CSCF; 

– выбирает CSCF в зависимости от номера маршрута для входящих вызовов из 

унаследованных сетей; 

– выполняет преобразование протоколов управления вызовами между ISUP и подсистемой IM; 

– предполагается, что внеполосная информация должна приниматься в MGCF и может быть 

направлена в CSCF/IMS-MGW. 

7.10.3  Подсистема мультимедийного IP – функция мультимедийного шлюза (IMS-MGW) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.7.3. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В настоящей Рекомендации термин "функция мультимедийного шлюза" (MGW) 
используется там, где нет необходимости делать различие между объектом региона CS и объектом подсистемы 
CN мультимедийного IP. При специальной ссылке на объект региона CS используется термин CS-MGW. При 
специальной ссылке на объект подсистемы CN мультимедийного IP используется термин IMS-MGW.  



 

  Рек. МСЭ-Т Q.1741.3 (09/2003) 35 

Шлюз IMS-MGW может завершать несущие каналы из сети с коммутацией каналов и 

разноформатные потоки из сети с коммутацией пакетов (например, потоки RTP в сети IP). Шлюз IMS-

MGW может обеспечивать мультимедийные преобразования, управление несущей и обработку 

полезной нагрузки (например, кодек, аннулирование эхо-сигналов, мостовую телеконференцию); он: 

– взаимодействует с MGCF при управлении ресурсами; 

– владеет и управляет ресурсами, такими как эхоподавители и др.; 

– может нуждаться в наличии кодеков. 

Функция IMS-MGW может быть снабжена необходимыми ресурсами для обеспечения транспортной 

среды UMTS/GSM. Дальнейшее распределение (то есть компоновки) по H.248 [22] может 

потребовать наличия дополнительных кодеков, протоколов форматирования и др. 

7.10.4  Контроллер функции мультимедийных ресурсов (MRFC) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.7.4. 

Контроллер MRFC: 

– управляет ресурсами мультимедийных потоков в MRFP; 

– интерпретирует информацию, поступающую из AS и S-CSCF (например, идентификатор 

сеанса), и, соответственно, управляет MRFP; 

– генерирует регистры CDR. 

7.10.5  Процессор функции мультимедийных ресурсов (MRFP) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.7.4a. 

Процессор MRFP: 

– контролирует несущие в эталонной точке Mb; 

– обеспечивает ресурсы, которые должны контролироваться со стороны MRFC; 

– чередует входящие разноформатные потоки (например, для нескольких участников); 

– отправляет разноформатные потоки (для объявлений мультимедиа); 

– обрабатывает разноформатные потоки (например, транскодирование звуковых сигналов, анализ 

среды). 

7.10.6  Функция обнаружения абонентов (SLF) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.7.5. 

Функция SLF: 

– Опрашивается со стороны I-CSCF во время регистрации и установления сеанса для 

получения имени HSS, содержащего необходимые специфические данные абонента. Кроме 

того, SLF опрашивается со стороны S-CSCF во время регистрации. 

– Доступ к ней осуществляется через интерфейс Dx. 

Функция SLF не требуется в функциональной среде одного HSS. Примером функциональной среды 

одного HSS является архитектура группы серверов. 

7.10.7  Функция контроля шлюзового разрыва (BGCF) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.7.6. 

Функция контроля шлюзового разрыва (BGCF) выбирает сеть, в которой произошел разрыв ТСОП, 

и – внутри сети, где произошел разрыв, – выбирает MGCF. 
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7.10.8  Прикладной сервер (AS) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.7.7. 

Прикладной сервер (AS), то есть прикладной сервер SIP, прикладной сервер OSA или CAMEL 
IM-SSF, обеспечивает IM с дополнительными услугами и содержится либо в своей сети пользователя, 
либо в местоположении третьей стороны. Третьей стороной может быть сеть или просто 
самостоятельная AS. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Прикладной сервер OSA взаимодействует не непосредственно с сетевыми объектами IMS, а 
через серверы возможностей услуг OSA (OSA SCS). Более подробная информация относительно OSA 
приведена в 3G TS 22.127.  

Сервер AS (прикладной сервер SIP и/или сервер возможностей услуг OSA и/или IM-SSF) может 
взаимодействовать с HSS. Для этой цели используются интерфейсы Sh и Si. 

Обслуживающая CSCF для интерфейса AS используется для обеспечения услуг, хранящихся в AS. 
Идентифицированы два случая: 

– Обслуживающая CSCF для AS своей сети. 

– Обслуживающая CSCF для AS в доверительной внешней сети (например, в сети третьей 
стороны или посещаемой сети). Функция S-CSCF не обеспечивает функций аутентификации 
и защиты информации для защищенного прямого доступа третьей стороны к подсистеме IM. 
Основы OSA обеспечивают стандартизованный способ доступа третьей стороны к 
подсистеме IM. 

Прикладной сервер может повлиять и воздействовать на сеанс SIP по поручению услуг, 
обеспечиваемых сетью оператора. AS может воспринимать и выполнять услуги. 

7.11  Функция шлюза сигнализации (SGW) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.8. 

Функция SGW выполняет преобразование сигнализации (в обоих направлениях) на транспортном 
уровне между основанном на SS7 транспорте и основанном на IP транспорте сигнализации (то есть 
между Sigtran SCTP/IP и SS7 MTP). Функция SGW не интерпретирует сообщения прикладного 
уровня (например, MAP, CAP, BICC, ISUP), однако она может интерпретировать SCCP или SCTP 
нижерасположенного уровня для обеспечения правильной маршрутизации сигнализация. 

7.12  Объекты, специфичные для глобальной текстовой телефонии 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.9. 

Взаимодействие между текстовыми модемами сотовой связи (CTM) и стандартами по текстовой 
телефонии (например, Рекомендация МСЭ-Т V.18), используемыми во внешних сетях, может быть 
обеспечено тремя методами: 

– Маршрутизация вызовов через функцию специальных ресурсов CTM (CTM-SRF) в 
центральной сети. Функция CTM-SRF входит в путь вызова через процедуры CAMEL. В 
зависимости от конфигурации оператора CTM-SRF может входить в путь вызова для 
срочных вызовов. 

– Функция преобразования CTM/текстовая телефония включается в путь речевых вызовов, 
выбираемый сетью после указания со стороны терминала о том, что требуется CTM. 

– Функция преобразования CTM/текстовая телефония включается во все пути речевого вызова. 

Более подробная информация относительно обеспечения текстовой телефонии приведена 
в 3G TS 23.226. 

Более подробная информация относительно CTM приведена в 3G TS 26.226. 

7.13  Шлюз защиты информации (SEG) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.10. 

Регион сети UMTS должен быть логически и физически разделен на регионы защиты информации 
для того, чтобы защитить сигнализацию в плоскости управления на основе IP. Эти регионы защиты 
информации обычно совпадают с границами оператора. 
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Интерфейс между различными регионами защиты информации защищается шлюзами защиты (SEG). 

Шлюзы SEG несут ответственность за активизацию стратегии защиты информации региона 

защиты IP в направлении к другим SEG в адресуемом регионе защиты IP. Весь трафик NDS/IP 

должен пройти через SEG, прежде чем он войдет в регион защиты информации или выйдет из него. 

Стратегия защиты информации между регионами защиты зависит от межрегиональных соглашений. 

Она может отличаться от стратегии защиты информации в том же регионе защиты, который является 

факультативным с точки зрения реализации, и односторонне решается оператором региона защиты. 

Более подробная информация относительно SEG приведена в 3G TS 33.210. 

7.14  Центр местоположений подвижных шлюзов (GMLC) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.3.2. 

Центр местоположений подвижных шлюзов (GMLC) является первым узлом при доступе к внешним 

прикладным программам местоположений в PLMN. Объект GMLC выполняет регистрацию 

полномочий и запросы маршрутной информации у HLR. В одной PLMN может быть несколько 

GMLC. 

7.15  Функция коммутации услуг GPRS (gprsSSF) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.4.4. 

Функция коммутации услуг GPRS (gprsSSF) представляет собой функциональный объект, который 

сопрягает SGSN с gsmSCF. Концепция gprsSSF возникла из IN SSF, но она использует другие 

механизмы запуска из-за природы подвижной сети. 

7.16  Функция управления услугами GSM (gsmSCF) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.4.1. 

Функция управления услугами GSM (gsmSCF) представляет собой функциональный объект, который 

содержит служебные логические схемы CAMEL для реализации специфичных для оператора услуг. 

Она сопрягается с функциями gsmSSF, gsmSRF и с HLR. 

7.17  Функция коммутации услуг GSM (gsmSSF) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.4.2. 

Функция коммутации услуг GSM (gsmSSF) представляет собой функциональный объект, который 

сопрягает MSC/GMSC с gsmSCF. Концепция gsmSSF возникла из IN SSF, но она использует другие 

механизмы запуска из-за особенностей подвижной сети. 

7.18  Функция специализированных ресурсов GSM (gsmSRF) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 4a.4.3. 

Функция специализированных ресурсов GSM (gsmSRF) представляет собой функциональный объект, 

который обеспечивает различные специализированные ресурсы. Он сопрягается с gsmSCF и с MSC. 

Этот объект определен в Рекомендации МСЭ-Т Q.1214 [40], а его разновидности определены 

в 3G TS 23.078. 

7.19  Регистр местоположения шлюзов (GLR) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.2.1. 

Регистр местоположения шлюзов (GLR) обеспечивает управление местоположением абонентов 

роуминга в посещаемой сети без участия HLR. Функция регистра местоположения в GLR хранит 

информацию абонирования и маршрутную информацию как для услуг CS, так и для услуг PS. Этот 

объект может быть расположен только в посещаемой PLMN. Регистр GLR представляет собой 

факультативный функциональный объект, предназначенный для оптимизации трафика сигнализации, 

передаваемого между сетями PLMN. 
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7.20  Служебный узел промежуточной GPRS (IM-GSN) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.2.3. 

Служебный узел промежуточной GPRS (IM-GSN) используется в качестве обслуживающего GSN в 

направлении своей сети и ретранслирует некоторые PDU "сообщения уведомлений" между 

обслуживающим GSN и шлюзовым GSN. Этот объект может быть расположен только в посещаемой 

PLMN. 

7.21  Промежуточный центр коммутации услуг подвижной связи (IM-MSC) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.2.2. 

Промежуточный центр коммутации услуг подвижной связи (IM-MSC) используется в качестве 

обслуживающего MSC в отношении своей сети и ретранслирует некоторые сообщения между своей 

сетью и обслуживающим MSC. Этот объект может быть расположен только в посещаемой PLMN. 

8  Интерфейсы и эталонные точки 

8.1  Интерфейс C (сервер шлюзового подвижного центра коммутации (сервер GMSC) – 

опорный регистр местонахождения (HLR)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.1.2. 

Сервер шлюзового MSC должен опрашивать HLR требуемого абонента для получения маршрутной 

информации относительно вызова или короткого сообщения, направляемого данному абоненту. 

Сигнализация в этом интерфейсе использует прикладную подвижную подсистему (MAP), которая, в 

свою очередь, использует услуги возможностей транзакций. 

Для целей заказных прикладных программ для подвижной сети с расширенной логикой (CAMEL) 

этот интерфейс используется, например, при завершении соединений с целью обмена маршрутной 

информацией, состояниями абонента, информацией о местоположении, абонировании и т. д.  

8.2  Интерфейс D (визитный регистр местонахождения (VLR) – опорный регистр 

местонахождения (HLR)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.1.3. 

Этот интерфейс используется для обмена данными, относящимися к местоположению подвижной 

станции и к административному управлению абонента. Основная услуга, предоставляемая 

подвижному абоненту, представляет собой возможность установления соединений или приема 

вызовов во всей зоне обслуживания. Для обеспечения этого регистры местоположения должны 

обмениваться данными. Регистр VLR информирует HLR о местоположении подвижной станции, 

управляемой последним, и обеспечивает его (либо при изменении местоположения, либо при 

установлении соединения) номером роуминга этой станции. Регистр HLR передает регистру VLR все 

данные, необходимые для предоставления услуг подвижному абоненту. После этого HLR 

инструктирует предыдущий VLR аннулировать регистрацию местоположения данного абонента. 

Обмены данными могут происходить, когда подвижный абонент требует конкретную услугу, когда 

он желает изменить некоторые данные, подключенные к его абонированию, или когда некоторые 

параметры абонирования модифицированы административными средствами. 

Сигнализация по этому интерфейсу использует прикладную подвижную подсистему (MAP), которая, 

в свою очередь, использует услуги возможностей транзакций. 

При заказных прикладных программах для подвижной сети с расширенной логикой (CAMEL) этот 

интерфейс используется для передачи данных, относящихся к абоненту CAMEL, в посещаемую 

PLMN и для обеспечения роумингового номера подвижной станции (MSRN). Этот интерфейс 

используется и для других целей, например для получения информации о состоянии и 

местоположении подвижного абонента или для указания подавления объявлений при услугах 

CAMEL. 
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8.3  Интерфейс E (сервер подвижного центра коммутации (сервер MSC) – сервер 

подвижного центра коммутации (сервер MSC)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.1.4. 

Если подвижная станция перемещается из одной зоны MSC в другую во время существования 

соединения, должна быть выполнена процедура передачи управления, с тем чтобы продолжить связь. 

С этой целью серверы MSC должны обмениваться данными для инициирования и последующей 

реализации операции. 

После завершения операции передачи управления серверы MSC могут обмениваться информацией 

для передачи сигнализации интерфейса A или интерфейса Iu, как определено в 3G TS 23.009. 

Если короткие сообщения должны передаваться между подвижной станцией и центром службы 

коротких сообщений (SC) в любом направлении, этот интерфейс используется для передачи 

сообщения между сервером MSC, обслуживающим подвижную станцию, и сервером MSC, который 

действует как интерфейс с SC. 

Сигнализация по этому интерфейсу использует прикладную подвижную подсистему (MAP), которая, 

в свою очередь, использует услуги возможностей транзакций (см. 3G TS 29.002). 

8.4  Интерфейс F (сервер подвижного центра коммутации (сервер MSC) – регистр 

идентификаторов оборудования (EIR)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.1.5. 

Этот интерфейс используется между сервером MSC и EIR для обмена данными, с тем чтобы EIR мог 

проверить состояние IMEI, полученного с подвижной станции. 

Сигнализация на этом интерфейсе использует прикладную подвижную подсистему (MAP), которая, в 

свою очередь, использует услуги возможностей транзакций. 

8.5  Интерфейс G (визитный регистр местонахождения (VLR) – визитный регистр 

местонахождения посещающих (VLR)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.1.6. 

Если подвижный абонент перемещается из зоны VLR в другую зону, может быть привлечена 

процедура регистрации местоположения. Эта процедура может охватывать получение IMSI и 

параметры аутентификации из прежнего VLR. 

Сигнализация на этом интерфейсе использует прикладную подвижную подсистему (MAP), которая, в 

свою очередь, использует услуги возможностей транзакций. 

8.6  Интерфейс Gc (опорный регистр местонахождения (HLR) – узел поддержки шлюзовой 

GPRS (GGSN)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.2.3. 

Этот факультативный путь сигнализации может использоваться GGSN для получения информации 

относительно местоположения и предоставляемых услуг для подвижного абонента, с тем чтобы 

обеспечить возможность активизировать адрес сети передачи пакетов данных. 

Существуют два альтернативных способа реализации этого пути сигнализации: 

– если в GGSN реализован интерфейс SS7, то сигнализация между GGSN и HLR использует 

прикладную подвижную подсистему (MAP), которая, в свою очередь, использует услуги 

возможностей транзакций (TCAP); 

– при отсутствии в GGSN интерфейса SS7 любой GSN в той же PLMN, который имеет 

установленный интерфейс SS7, может быть использован в качестве преобразователя 

протокола GTP в MAP, образуя тем самым путь сигнализации между GGSN и HLR. 
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8.7  Интерфейс Gf (регистр идентификаторов оборудования (EIR) – узел поддержки 

обслуживающей GPRS (SGSN)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.2.4. 

Данный интерфейс используется между SGSN и EIR для обмена данными, с тем чтобы EIR смог 

проверить правильность состояния IMEI, полученного с подвижной станции. 

Сигнализация на этом интерфейсе использует прикладную подвижную подсистему (MAP), которая, в 

свою очередь, использует услуги возможностей транзакций (TCAP). 

8.8 Эталонная точка GGSN – сети передачи пакетов данных (эталонная точка Gi) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 7.2. 

Эта эталонная точка между GGSN и сетью передачи пакетов данных. Это может быть внешняя для 

оператора сеть передачи пакетов данных общего пользования или частная сеть либо внутренняя для 

оператора сеть передачи пакетов данных, например, для обеспечения услуг IMS. 

8.9  Интерфейс GLa (регистр местоположения шлюзов (GLR) – опорный регистр 

местонахождения (HLR)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.1. 

В регионе коммутации каналов этот интерфейс такой же, как и между VLR и HLR. Регистр HLR 

рассматривает GLR через этот интерфейс как VLR. В то же время в регионе коммутации пакетов этот 

интерфейс такой же, как и между SGSN и HLR. Регистр HLR рассматривает GLR через этот 

интерфейс как SGSN. 

8.10  Интерфейс GLb (регистр местоположения шлюзов (GLR) – визитный регистр 

местонахождения (VLR)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.2. 

Этот интерфейс такой же, как и между VLR и HLR. Регистр VLR рассматривает GLR через этот 

интерфейс как HLR. 

8.11  Интерфейс GLc (регистр местоположения шлюзов (GLR) – узел поддержки 

обслуживающей GPRS (SGSN)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.3. 

Этот интерфейс такой же, как и интерфейсы между SGSN и HLR. Сеть SGSN рассматривает GLR 

через этот интерфейс как HLR. 

8.12  Интерфейс GLd (регистр местоположения шлюзов (GLR) – промежуточный центр 

коммутации услуг подвижной связи (IM-MSC)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.4. 

Когда в сети с GLR IM-MSC получает сообщение, он опрашивает GLR относительно маршрутной 

информации MSC. Однако, этот интерфейс является внутренним, поскольку GLR и IM-MSC 

реализованы в одном и том же физическом узле, и протокол этого интерфейса не определен. 

8.13  Интерфейс GLe (регистр местоположения шлюзов (GLR) – служебный узел 

промежуточной GPRS (IM-GSN)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.5. 

Когда в сети с GLR IM-GSN получает от GGSN PDU "уведомление", IM-GSN ретранслирует это 

уведомление в SGSN, опрашивая через этот интерфейс маршрутную информацию для GLR. На 

интерфейсе между SGSN и HLR этот опрос использует ту же операцию. 
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8.14  Интерфейс GLf (регистр местоположения шлюзов (GLR) – шлюзовой подвижный центр 

коммутации службы коротких сообщений (SMS-GMSC)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.6. 

Этот интерфейс используется для продвижения мобильно завершаемых коротких сообщений в сети с 

GLR в случае передачи SMS через GPRS. Сигнализация на этом интерфейсе использует прикладную 

подвижную подсистему (MAP). 

SMS-GMSC рассматривает GLR через этот интерфейс как SGSN. 

8.15  Интерфейс GLg (промежуточный центр коммутации услуг подвижной связи 

(IM-MSC) – шлюзовой подвижный центр коммутации службы коротких сообщений 

(SMS-GMSC)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.7. 

Этот интерфейс используется для продвижения коротких сообщений в сети с GLR в случае передачи 

SMS не через GPRS. Сигнализация на этом интерфейсе использует прикладную подвижную 

подсистему (MAP). 

SMS-GMSC рассматривает IM-MSC через этот интерфейс как MSC. 

8.16  Интерфейс GLh (промежуточный центр коммутации услуг подвижной связи –

(IM-MSC) – передвижный центр коммутации (MSC)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.8. 

Этот интерфейс используется для продвижения коротких сообщений в сети с GLR в случае передачи 

SMS не через GPRS. Этот интерфейс используется также для обмена данными, который необходим 

MSC для предоставления полномочий абоненту и распределения сетевых ресурсов. Сигнализация на 

этом интерфейсе использует прикладную подвижную подсистему (MAP). 

8.17  Интерфейс GLi (промежуточный центр коммутации услуг подвижной связи (IM-MSC) – 

центр местоположений подвижных шлюзов (GMLC)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.9. 

Этот интерфейс используется также для обмена данными, который необходим MSC для 

предоставления полномочий абоненту и распределения сетевых ресурсов. Сигнализация на этом 

интерфейсе использует прикладную подвижную подсистему (MAP). 

GMLC рассматривает IM-MSC через этот интерфейс как MSC. 

8.18  Интерфейс GLj (служебный узел промежуточной GPRS (IM-GSN) – узел поддержки 

шлюзовой GPRS (GGSN)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.10. 

Когда в сети с GLR PDP получает PDU из внешней сети, GGSN передает для IM-GSN уведомление 

путем маршрутизации информации из HLR. Сеть GGSN рассматривает IM-GSN через этот интерфейс 

как SGSN. 

8.19  Интерфейс GLk (служебный узел промежуточной GPRS (IM-GSN) – узел поддержки 

обслуживающей GPRS (SGSN)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел A.5.11. 

Когда в сети с GLR-PDP получает уведомление от GGSN, узел IM-GSN ретранслирует это 

уведомление в SGSN, используя маршрутную информацию из GLR. Сеть SGSN рассматривает 

IM-GSN через этот интерфейс как GGSN. 
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8.20  Интерфейс Gn (узел поддержки шлюзовой GPRS (GGSN) – узел поддержки 

обслуживающей GPRS (SGSN)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.2.2. 

Этот интерфейс используется для обеспечения мобильности между SGSN и GGSN. Интерфейс Gn 

используется, когда GGSN и SGSN расположены внутри одной PLMN. Интерфейс Gn содержит 

также часть, которая позволяет SGSN обмениваться абонентскими и пользовательскими данными при 

изменении SGSN. 

Сигнализация на этом интерфейсе использует датаграммный протокол пользователя (UDP/IP). 

8.21  Интерфейс Gp (узел поддержки обслуживающей GPRS (SGSN) – внешняя сеть  

передачи данных) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.2.2. 

Интерфейс Gp используется, если GGSN и SGSN расположены в различных PLMN. Интерфейс Gp 

содержит также часть, которая позволяет SGSN обмениваться абонентскими и пользовательскими 

данными при изменении SGSN. 

Сигнализация на этом интерфейсе использует датаграммный протокол пользователя (UDP/IP). 

8.22  Интерфейс Gr (опорный регистр местонахождения (HLR) – узел поддержки 

обслуживающей GPRS (SGSN)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.2.1. 

Этот интерфейс используется для обмена данными, относящимися к местоположению подвижной 

станции и управлению абонентом. Основная услуга, предоставляемая подвижному абоненту, состоит 

в возможности передачи пакетов данных в рамках всей зоны обслуживания. Сеть SGSN информирует 

HLR о местоположении подвижной станции, администрируемой последним. Регистр HLR передает в 

SGSN все данные, необходимые для предоставления услуг подвижному абоненту. Обмены данными 

могут происходить, когда подвижный абонент требует конкретную услугу, если он желает заменить 

некоторые данные, входящие в его абонирование, или если некоторые параметры абонирования 

модифицированы административными средствами. 

Сигнализация на этом интерфейсе использует прикладную подвижную подсистему (MAP), которая, в 

свою очередь, использует услуги возможностей транзакций (TCAP).  

8.23  Интерфейс Gs (подвижный центр коммутации (MSC)/визитный регистр 

местонахождения (VLR) – узел поддержки обслуживающей GPRS (SGSN)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.3.1. 

Сеть SGSN может передать MSC/VLR информацию о местоположении через факультативный 

интерфейс Gs. Сеть SGSN может получать из MSC/VLR через интерфейс Gs постраничные запросы. 

MSC/VLR может сообщить SGSN через интерфейс Gs, что MS занята услугами, обрабатываемыми 

MSC. 

Сигнализация на этом интерфейсе использует SCCP в режиме без установления соединения (без 

TCAP). Для адресации используется глобальное наименование (GT) SCCP. 

8.24  gsmSCF – интерфейс HLR 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.4.4. 

Этот интерфейс используется функцией gsmSCF для запроса информации из HLR. В качестве 

факультативной возможности оператора сети HLR может отказаться предоставить информацию, 

запрошенную gsmSCF. 

Этот интерфейс используется также для операций USSD как при инициируемых функцией gsmSCF 

диалогах, так и при инициируемых MS диалогах (ретранслируемых через HLR). Обеспечивать или 

нет операции USSD по этому интерфейсу – это факультативная возможность оператора сети.  
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8.25  gsmSCF – интерфейс gsmSRF  

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.4.5. 

Этот интерфейс используется функцией gsmSCF для передачи команды gsmSRF выдавать 

пользователям тональные посылки/объявления. 

8.26  gsmSSF – интерфейс gsmSCF  

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.4.2. 

Этот интерфейс используется функцией gsmSCF для управления вызовом в определенной gsmSSF и 

для того, чтобы запросить gsmSSF установить соединение с gsmSRF. Взаимосвязь на этом 

интерфейсе открыта в результате передачи функцией gsmSSF запроса на указания для gsmSCF. 

8.27  gprsSSF – интерфейс gsmSCF  

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.4.8. 

Этот интерфейс используется функцией gsmSCF для управления сеансом GPRS или отдельным 

контекстом PDP в определенной gprsSSF. Взаимосвязь между gprsSSF и gsmSCF (диалоги GPRS) на 

этом интерфейсе открыта в результате передачи функцией gprsSSF запроса на указания для gsmSCF. 

8.28  Интерфейс H (опорный регистр местонахождения (HLR) – центр аутентификации 

(AuC)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.3.2. 

Когда HLR получает запрос на данные аутентификации и шифрования для подвижного абонента и не 

имеет у себя запрашиваемых данных, он запрашивает данные у AuC. Протокол, используемый для 

передачи данных по этому интерфейсу, не стандартизован. 

8.29  Интерфейс IuBC (центр сотовой широковещательной связи (CBC) – подсистема 

радиосети (RNS)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.5.1. 

Интерфейс IuBC между CBC и RNS определен в технических спецификациях 3G серии 25.41x. 

Интерфейс CBC-RNS используется для переноса информации, касающейся: 

– самих сообщений CBS; и 

– параметра доставки CBS. 

8.30  Интерфейс IuCS (подвижный центр коммутации (MSC) – RNS или BSS) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подразделы 6.2.1.2 и 6.2.1.3. 

Интерфейс IuCS между MSC и его RNS или BSS определен в технических спецификациях UMTS 

серии 25.41x. 

Интерфейс RNS-MSC используется для переноса информации, касающейся: 

– управления RNS; 

– обработки вызовов; 

– управления мобильностью. 
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8.31  Интерфейс IuPS (узел поддержки обслуживающей GPRS (SGSN) – RNS или BSS) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подразделы 6.2.2.2 и 6.2.2.3. 

Интерфейс IuPS между SGSN и RNS/BSS используется для переноса информации, касающейся: 

– передачи пакетов данных; 

– управления мобильностью. 

Интерфейс IuPS определен в технических спецификациях 3G серии 25.41x. 

8.32  Интерфейс A (подвижный центр коммутации (MSC) – система базовой станции (BSS)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.2.1.1. 

Интерфейс A между MSC и его BSS определен в технических спецификациях серии 48. 

Интерфейс BSS-MSC используется для переноса информации, касающейся: 

– управления BSS; 

– обработки вызовов; 

– управления мобильностью. 

8.33  Интерфейс Gb (узел поддержки обслуживающей GPRS (SGSN) – система базовой 

станции (BSS)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.2.2.1. 

Интерфейс BSS-SGSN используется для переноса информации, касающейся: 

– передачи пакетов данных; 

– управления мобильностью. 

Интерфейс Gb определен в 3G TS 48.014, 3G TS 48.016 и 3G TS 48.018. 

8.34  Эталонная точка GMLC – внешний клиент LCS (эталонная точка Le) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 7.3. 

В этой эталонной точке внешние клиенты LCS запрашивают у PLMN услуги. 

8.35  Интерфейсы LCS, использующие MAP 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.3.1. 

Следующие интерфейсы основаны на MAP в LCS. 

8.35.1  Интерфейс Lh (интерфейс между GMLC и HLR) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.3.1. 

Этот интерфейс используется GMLC для запроса адреса посещаемого MSC или SGSN при конкретно 

заданном UE, местоположение которого запрашивается (см. 3G TS 29.002). 

8.35.2  Интерфейс Lg (интерфейс между GMLC – MSC и GMLC – SGSN) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.3.1. 

Этот интерфейс используется GMLC для передачи запроса местоположения в MSC или в SGSN, 

обслуживающие в данное время конкретное заданное UE, местоположение которого запрашивается. 

Этот интерфейс используется MSC или SGSN для выдачи результатов определения местоположения 

в GMLC (см. 3G TS 29.002). 
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8.35.3  Интерфейс Lc (интерфейс между GMLC и gsmSCF, CAMEL) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.3.1. 

Этот интерфейс используется для получения информации о местоположении для GMLC основанных 

на CAMEL услуг (см. 3G TS 29.002). 

8.36  Эталонная точка Mc (сервер подвижного центра коммутации (сервер MSC) – 

мультимедийный шлюз коммутации каналов (CS-MGW)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2] [6], подраздел 6.4.1.7. 

Эталонная точка Mc определяет интерфейсы между MGCF и IMS-MGW, между сервером MSC и 

шлюзом CS-MGW, а также между сервером GMSC и шлюзом CS-MGW. Она обладает следующими 

свойствами: 

– Полное соответствие Рекомендации МСЭ-Т H.248 [22]. 

– Гибкое управление соединениями, что позволяет поддерживать различные модели 

соединений и различные задачи обработки среды, не ограничиваемые использованием H.323 

[23]. 

– Открытая архитектура, в которой могут выполняться работы на интерфейсе по определению 

расширений/комплектующих модулей. 

– Динамическое разделение физических ресурсов узла MGW. Физический MGW может быть 

разделен на логически раздельные виртуальные MGW/регионы, содержащие набор 

статически распределенных окончаний. 

– Динамическое разделение ресурсов передачи между регионами, поскольку MGW 

контролирует несущие и управляет ресурсами в соответствии с протоколами H.248 [22]. 

В набор функций, выполняемых через эталонную точку Mc, может потребоваться включать 

специфичные для мобильности функции, такие как передислокация/переход SRNS и анкеровка. 

Предполагается, что для реализации этого могут быть использованы существующие стандартные 

механизмы H.248 [22]/IETF Megaco. 

8.37  Подвижный центр коммутации (MSC) – интерфейс gsmSCF  

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.4.6. 

Этот интерфейс используется MSC для передачи gsmSCF уведомлений о привлечении 

дополнительной услуги. 

8.38  Эталонная точка Nb (мультимедийный шлюз коммутации каналов (CS-MGW) – 

мультимедийный шлюз коммутации каналов (CS-MGW)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.1.9. 

Через эталонную точку Nb осуществляется управление несущей и транспортировка. При 

транспортировке данных пользователя в качестве транспорта может использоваться  

RTP/UDP/IP [69], [70] или AAL2 (Рекомендация МСЭ-Т I.363.2) [68]. В архитектуре R00 в Nb должны 

обеспечиваться различные факультативные возможности по транспортировке данных пользователя и 

управлению несущей, например: AAL2/Q.AAL2, STM/none, RTP/H.245 [21], IPBC. 

8.39  Эталонная точка Nc (сервер подвижного центра коммутации (сервер MSC) – сервер 

шлюзового подвижного центра коммутации (сервер GMSC)) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6.4.1.8. 

Через эталонную точку Nc осуществляется управление вызовом в конфигурации "сеть–сеть". 

Примерами этого служат ISUP или развитие ISUP для управления вызовом независимо от несущей 

(BICC). Должны быть предусмотрены различные факультативные возможности при транспортировке 

сигнализации через Nc, включая IP. 
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8.40  Эталонная точка фиксированных сетей – MSC 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 7.1. 

MSC основан на обычном обмене в ЦСИС. Для управления вызовом имеются те же эталонные точки, 

что и при обменах в фиксированной сети. Эталонная точка сигнализации, рассмотренная в 

технических спецификациях, относится к подсистемам пользователя TUP и ISUP системы 

сигнализации № 7, связанным с каналами, которые используются для входящих и исходящих 

вызовов. 

8.41  Эталонные точки подсистем IM  

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7. 

8.41.1  Эталонная точка HSS – CSCF (эталонная точка Cx) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.1. 

Эталонная точка Cx обеспечивает передачу информации между CSCF и HSS.  

Основные процедуры, которые требуют передачи информации между CSCF и HSS, включают. 

1) процедуры, относящиеся к назначению обслуживающей CSCF; 

2) процедуры, относящиеся к информации маршрутизации, полученной из HSS в CSCF; 

3) процедуры, относящиеся к выдаче полномочий (например, проверка соглашений роуминга); 

4) процедуры, относящиеся к аутентификации: передача параметров защиты информации 

абонента между HSS и CSCF; 

5) процедуры, относящиеся к управлению фильтрацией: передача параметров фильтрации 

абонента из HSS в CSCF. 

Более подробная информация об эталонной точке Cx приведена в 3G TS 23.228. 

8.41.2  Эталонная точка CSCF – UE (эталонная точка Gm) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.2. 

Эталонная точка Gm обеспечивает связь между UE и подсистемой CN IM, например, относящуюся к 

регистрации и управлению сеансом.  

Протоколом, используемым для эталонной точки Gm, является SIP (определенный в RFC 3261 [66], в 

других соответствующих RFC и в дополнительных расширениях, введенных для удовлетворения 

потребностей 3GPP). 

8.41.3  Эталонная точка MGCF – IMS-MGW (эталонная точка Mn) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.3. 

Эталонная точка Mn определяет интерфейсы между MGCF и IMS-MGW в IMS. Она обладает 

следующими свойствами: 

– полное соответствие стандартным функциям H.248 [22] при взаимодействии 

IMS-PSTN/PLMN; 

– гибкое управление соединениями, что позволяет обеспечивать различные модели 

соединений и различные задачи мультимедийной обработки, не ограничиваемые 

использованием H.323 [23]. 

– открытая архитектура, в которой могут выполняться работы на интерфейсе по определению 

расширений/комплектующих модулей; 

– динамическое разделение физических ресурсов узла IMS-MGW. Физический IMS-MGW 

может быть разделен на логически раздельные виртуальные MGW/регионы, содержащие 

набор статически распределенных окончаний; 

– динамическое разделение ресурсов передачи между регионами, поскольку IMS-MGW 

контролирует несущие и управляет ресурсами в соответствии с протоколами H.248 [22]. 
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8.41.4  Эталонная точка MGCF – CSCF (эталонная точка Mg) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.4. 

Эталонная точка Mg позволяет MGCF продвигать входящую сигнализацию сеанса (из ТСОП) в 

направлении CSCF в целях взаимодействия с сетями ТСОП. 

Протоколом, используемым для эталонной точки Mg, является SIP (определенный в RFC 3261 [66], в 

других соответствующих RFC и в дополнительных расширениях, введенных для удовлетворения 

потребностей 3GPP). 

8.41.5  Эталонная точка CSCF – MRFC (эталонная точка Mr) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.6. 

Эталонная точка Mr обеспечивает взаимодействие между S-CSCF и MRFC. 

Протоколом, используемым для эталонной точки Mr, является SIP (определенный в RFC 3261 [66], в 

других соответствующих RFC и в дополнительных расширениях, введенных для удовлетворения 

потребностей 3GPP). 

8.41.6  Эталонная точка MRFC – MRFP (эталонная точка Mp) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.6a. 

Эталонная точка Mp обладает следующими свойствами: 

– Полное соответствие Рекомендации МСЭ-Т H.248 [22]. 

– Открытая архитектура, в которой могут выполняться работы на интерфейсе по определению 

расширений (комплектующих модулей). 

8.41.7  Эталонная точка CSCF – CSCF (эталонная точка Mw) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.7. 

Эталонная точка Mw обеспечивает связь и продвижение сообщений сигнализации между CSCF, 

например, во время регистрации и управления сеансом. 

8.41.8  Эталонная точка GGSN – PDF (эталонная точка Go) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.9. 

Этот интерфейс позволяет функции определения стратегии (PDF) применять стратегию 

использования несущей в GGSN. 

Функция определения стратегии (PDF) является логическим объектом P-CSCF. Если PDF 

реализована в отдельном физическом узле, интерфейс между PDF и P-CSCF не стандартизован. 

8.41.9  Эталонная точка CSCF – BGCF (эталонная точка Mi) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.10. 

Эта эталонная точка позволяет обслуживающей CSCF продвигать сигнализацию сеанса в 

направлении функции управления разрывом шлюза с целью обеспечения взаимодействия с 

сетями ТСОП. 

Эталонная точка Mi основана на внешних спецификациях, то есть SIP: RFC 3261 [66]. 

8.41.10  Эталонная точка BGCF – MGCF (эталонная точка Mj) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.11. 

Эта эталонная точка позволяет функции управления разрывом шлюза продвигать сигнализацию 

сеанса в направлении функции управления мультимедийным шлюзом с целью обеспечения 

взаимодействия с сетями ТСОП. 

Эталонная точка Mj основана на внешних спецификациях, то есть SIP: RFC 3261 [66]. 
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8.41.11  Эталонная точка BGCF – BGCF (эталонная точка Mk) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.12. 

Эта эталонная точка позволяет функции управления разрывом шлюза продвигать сигнализацию 

сеанса в направлении другой функции управления разрывом шлюза. 

Эталонная точка Mк основана на внешних спецификациях, то есть SIP: RFC 3261 [66]. 

8.41.12  Эталонная точка CSCF – SLF (эталонная точка Dx) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.13. 

Этот интерфейс между CSCF и SLF используется для получения адреса HSS, который содержит 

абонирование для данного пользователя.  

Этот интерфейс не требуется в отдельной функциональной среде HSS. Примером отдельной 

функциональной среды HSS является архитектура сервера типа "ферма". 

Более подробные сведения изложены в 3G TS 23.228, подраздел 5.8.1. 

8.41.13  Эталонная точка для сетевых услуг IPv6 (эталонная точка Mb) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.14. 

Доступ к сетевым услугам IPv6 осуществляется через эталонную точку Mb. Эти сетевые услуги IPv6 

используются для транспортировки данных пользователя. Следует заметить, что GPRS обеспечивает 

сетевые услуги IPv6 для UE, то есть эталонная точка Gi GPRS и эталонная точка Mb IMS могут быть 

одной и той же точкой. 

8.41.14  Эталонная точка CSCF – AS (эталонная точка ISC) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.15. 

Этот интерфейс между CSCF и прикладными серверами (то есть прикладной сервер SIP, сервер 

возможностей услуг OSA или CAMEL IM-SSF) используется с целью предоставления услуг для IMS.  

Более подробные сведения изложены в 3G TS 23.228, подраздел 4.2.4. 

8.41.15  Эталонная точка HSS – AS SIP или SCS OSA (эталонная точка Sh) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.16. 

Прикладной сервер (прикладной сервер SIP и/или сервер возможностей услуг OSA) может 

взаимодействовать с HSS. Для этой цели используется интерфейс Sh. Более подробные сведения 

изложены в 3G TS 23.228, подраздел 4.2.4. 

8.41.16  Эталонная точка HSS –CAMEL IM-SSF (эталонная точка Si) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 6a.7.17. 

Прикладной сервер CAMEL (IM-SSF) может взаимодействовать с HSS. Для этой цели используется 

интерфейс Si. Более подробные сведения изложены в 3G TS 23.228, подраздел 4.2.4. 

8.42  Эталонная точка CSCF – мультимедийные сети IP (эталонная точка Mm) 

Текст данного подраздела основан на тексте документов [2]–[6], подраздел 7.4. 

Это интерфейс IP между CSCF и сетями IP. Этот интерфейс используется, например, для приема 

запросов сеанса из другого сервера SIP или терминала. 
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9  Структура технической спецификации 

В этом разделе содержится общее описание спецификаций для данного члена семейства IMT-2000 на 

основе центральной сети UMTS развитой GSM. Подробные сведения об этих спецификациях можно 

найти в разделе 10. 

Ниже приведена схема нумерации спецификаций и отчетов по подвижным системам 3-го поколения 

3GPP. 

Спецификации для версии 5 подвижных систем 3-го поколения определяются схемой нумерации 

"ab.cde". 

Следующие наименования серий и их описания используются только в качестве ориентира и могут 

разрабатываться далее с накоплением опыта. 

Серии спецификаций следующие: 

Серия 21  Спецификации требований 

Серия 22  Аспекты обслуживания 

Серия 23  Техническая реализация 

Серия 24  Протоколы сигнализации (сеть UE-CN) 

Серия 25  Аспекты UTRA (примечание 1)
 

Серия 26  Кодеки (речь, видео и др.) 

Серия 27  Данные 

Серия 28  Протоколы сигнализации (RSS-CN) 

Серия 29  Протоколы сигнализации  

Серия 30  Программное управление (примечание 2)
 

Серия 31  Модуль идентификации пользователя (UIM) 

Серия 32  Эксплуатация и техническое обслуживание 

Серия 33  Вопросы защиты информации  

Серия 34  Спецификации тестов (примечание 2)
 

Серия 35  Спецификации алгоритмов 

Серия 48  Аспекты GERAN (примечание 1)
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Технические спецификации этой серии не включены в сферу применения настоящей 
Рекомендации. Они описаны в документе [1]. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Технические спецификации этой серии не включены в сферу применения настоящей 
Рекомендации. 

10 Технические спецификации 

Рабочие процедуры 3GPP допускают непрерывное усовершенствование своих спецификаций с 

помощью процедуры запросов изменений. Запросы на изменение рассматриваются каждой Рабочей 

группой 3GPP и представляются на Пленарные заседания 3GPP TSG. Следовательно, 

стандарты/спецификации SDO могут быть обновлены после каждого Пленарного заседания 

3GPP TSG. В этом контексте читателю рекомендуется находить самые последние версии 

стандартов/спецификаций SDO по адресу, указанному на образце. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Формат колонки "Дата издания" по всему тексту раздела 10 имеет вид дд-мм-гг (день-месяц-
год); в случае, когда день месяца не определен, формат будет иметь вид -мм-гг. 
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10.1  Серия 21. Спецификации требований 

10.1.1  Спецификации TS 21.103  Подвижные системы 3-го поколения, версия 5  

Этот документ определяет спецификации подвижных систем 3-го поколения, версия 5. 

Спецификации и отчеты версии 5 3G имеют основной номер версии 5 (например, 5.x.y). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
21.103V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A21103-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
21.103 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 121 103 5.2.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18064  

T1 T1.3GPP.21.103V520-
2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-21.103 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-21.103 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-21.103 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts21103rel5v520.pdf  

10.1.2  TS 21.111  Требования к USIM и смарт-карте 

Этот документ определяет требования к USIM (универсальный модуль идентификации абонента) и к 

смарт-карте для 3G (UICC). Они сформулированы исходя из требований к услугам и к защите 

информации, определенным в 3G TS 22.100 и 3G TS 22.101. Модуль USIM представляет собой 

прикладную программу 3G на смарт-карте. Он взаимодействует с терминалом 3G и обеспечивает 

доступ к услугам 3G. Этот документ должен служить основой для подробной спецификации USIM и 

UICC, а также интерфейса для терминалов 3G.  

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
21.111V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A21111-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
21.111 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 121 111 5.1.0 Опубликован 02-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17360  

T1 T1.3GPP.21.111V510-
2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-21.111 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-21.111 
(R5-5.1.0).zip  

10.2  Серия 22. Аспекты обслуживания 

10.2.1  TS 22.001 Принципы канальных услуг электросвязи, обеспечиваемых сухопутной 

подвижной сетью общего пользования (PLMN) 

Данный документ содержит определения канальных услуг электросвязи, обеспечиваемых PLMN. 

Цель документа состоит в предоставлении метода для определения характера и описания этих услуг 

электросвязи. 

Документ TS 22.101 описывает общие принципы услуг PLMN. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.001V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22001-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.001 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 001 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16427  

T1 T1.3GPP.22.001V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.001 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.001 
(R5-5.0.0).zip  

10.2.2  TS 22.002 Услуги несущих каналов (BS), обеспечиваемые сухопутной подвижной сетью 
общего пользования (PLMN) 

Данный документ определяет набор услуг несущих каналов, которые должны предоставляться 
абонентам PLMN самой PLMN и в соединении с другими сетями. Данная техническая спецификация 
может использоваться также для справок при определении соответствующих требуемых 
возможностей подвижной сети. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.002V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22002-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.002 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 002 5.0.0 Опубликован 16-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16428  

T1 T1.3GPP.22.002V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.002 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.002 
(R5-5.0.0).zip  

10.2.3  TS 22.003 Канальные телеслужбы, обеспечиваемые сухопутной подвижной сетью 
общего пользования (PLMN) 

Данная техническая спецификация (TS) описывает и определяет рекомендуемый набор телеслужб, 
которые должна обеспечивать PLMN в соединении с другими сетями, в качестве основы при 
определении требуемых возможностей сети. 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.003V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22003-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.003 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 003 5.2.0 Опубликован 16-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16429  

T1 T1.3GPP.22.003V520-
2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.003 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.003 
(R5-5.2.0).zip  
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10.2.4  TS 22.004 Общие положения относительно дополнительных услуг 

Цель данного документа – определить рекомендуемый набор дополнительных услуг для телеслужб и 

несущих служб, которые должна обеспечивать PLMN в соединении с другими сетями, в качестве 

основы при определении требуемых возможностей сети. 

Дополнительные услуги, не охваченные документом TS 22.004, не могут быть введены в 

одностороннем порядке в любую PLMN, если они требуют модификации спецификаций 

сигнализации. 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в документах TS 23.011 и 24.010. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.004 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 004 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16908  

T1 T1.3GPP.22.004V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.004 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.004 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.004 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22004rel5v500.pdf  

 

10.2.5  TS 22.011 Доступность услуг 

Цель этой технической спецификации состоит в описании процедур доступа к услугам в том виде, в 

каком они предоставляются пользователю. 

В этой технической спецификации предусмотрены определения и процедуры международного 

роуминга, национального роуминга и регионально обеспечиваемых услуг. Они обязательны при 

технической реализации подвижной станции (UE). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.011 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 011 5.1.0 Опубликован 20-09-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17365  

T1 T1.3GPP.22.011V510-
2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.011 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.011 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-22.011 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22011rel5v510.pdf  
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10.2.6  TS 22.016 Международные идентификаторы оборудования подвижной связи (IMEI) 

Данный документ определяет основное назначение и использование международных 

идентификаторов оборудования подвижных станций (IMEI). 

TS 23.003 описывает технический способ нумерации, адресации и идентификации. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.016V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ITU-Т/ 
Rel5T/A22016-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.016 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 016 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16909  

T1 T1.3GPP.22.016V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.016 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.016 
(R5-5.0.0).zip  

10.2.7  TS 22.022 Персонализация оборудования подвижной связи (ME); спецификация 

функций подвижной связи 

Данный документ содержит функциональные спецификации пяти возможностей персонализации 

оборудования подвижной связи (ME) для систем GSM и 3G. К этим возможностям относятся: 

– персонализация сети; 

– персонализация подмножества сети; 

– персонализация поставщика услуг (SP); 

– общая персонализация; 

– персонализация USIM. 

Данный документ определяет требования к MЕ, которые обеспечивают эти возможности 

персонализации. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.022V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22022-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.022 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 022 5.0.0 Опубликован 02-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17366  

T1 T1.3GPP.22.022V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.022 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.022 
(R5-5.0.0).zip  

10.2.8  TS 22.024 Описание информации извещения об оплате (CAI) 

Дополнительная услуга "начисление платы" описана в TS 22.086. Эти услуги должны обеспечивать 

подвижного пользователя достаточной информацией, чтобы дать возможность оценить в реальном 

времени счет, который может быть предъявлен абоненту подвижной станция (MS) местной PLMN. 
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В случае, когда некоторая MS использует, например, мобильный таксофон, эта оценка может быть 

подвергнута последующей обработке (например, для представления оплаты в валюте, а не в единицах 

измерения, могут быть включены дополнительные пометки). Эта дополнительная обработка не 

описывается в данном документе, чтобы не налагать ограничений на развитие изделий MS в этой 

области. 

Этот документ дает общее представление о том, каким образом должна действовать эта 

дополнительная услуга как в PLMN, так и в MS. Текст этого документа должен определить функции 

и не должен ограничивать реализацию. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN  
22.024 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 024 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16438  

T1 T1.3GPP.22.024V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.024 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.024(R5-5.0.0).zip 

TTC TS-3GA-
22.024(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22024rel5v500.pdf  

10.2.9  TS 22.030 Интерфейс "человек–машина" (MMI) оборудования пользователя (UE) 

Данный документ определяет требования и содержит руководящие положения относительно MMI в 

оборудовании пользователя (UE). Он охватывает требования к процедурам пользователя для 

управления вызовом и дополнительными услугами, требования к входной и выходной физической 

среде, такой как индикации и отображаемая информация.  

Этот документ включает требования только к UE, подключенному к региону СS. Описание общих 

принципов обслуживания приведено в TS 22.101, канальных услуг связи – в TS 22.001. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.030V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22030-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.030 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 030 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16439  

T1 T1.3GPP.22.030V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.030 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.030 
(R5-5.0.0).zip  

10.2.10  TS 22.031 Система сбора информации о мошенничестве (FIGS); описание услуг; стадия 1 

Эта техническая спецификация определяет стадию 1 описания возможностей системы сбора 

информации о мошенничестве (FIGS), которая обеспечивает для HPLMN средства контроля действий 

ее абонентов в VPLMN. 
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Задача этой сетевой возможности состоит в том, чтобы позволить HPLMN контролировать действия 

своих абонентов при их роуминге. Сеть VPLMN собирает информацию относительно определенного 

набора действий контролируемых абонентов и передает эту информацию обратно в HPLMN. Это 

позволяет HPLMN разъединить некоторые типы вызовов и тем самым прекратить мошенническое 

использование системы GSM. 

Эта спецификация позволяет поставщикам услуг/операторам сети использовать FIGS и управление 

ограничениями обслуживания, такими как "запрет, определяемый оператором" (ODB) и 

"немедленное прекращение обслуживания" (IST), для того чтобы ограничить свои финансовые 

затраты на абонентов, имеющих большие неоплаченные счета. 

Сети HPLMN могут также предпочесть контролировать действия своих абонентов в пределах 

HPLMN. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.031 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 031 5.0.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17859  

T1 T1.3GPP.22.031V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.031 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.031 
(R5-5.0.0).zip  

10.2.11  TS 22.032 Немедленное прекращение обслуживания (IST); описание услуг; стадия 1 

Данный документ определяет стадию 1 описания услуги "немедленное прекращение обслуживания" 

(IST), которая обеспечивает для HPLMN средство прекращения всех действий абонента HPLMN в 

VPLMN. 

Цель этой сетевой услуги – позволить HPLMN управлять действиями своих абонентов, в частности 

во время роуминга. Если HPLMN решает (на основе информации, полученной через систему сбора 

информации о мошенничестве (FIGS) или через другие системы), что абонент роуминга ведет себя 

мошенническим или подозрительным образом, HPLMN может прекратить все действия абонента, 

включая вызовы (в том числе переданные и отклоненные вызовы), которые находятся в состоянии 

прохождения. 

Эта процедура может быть использована также для прекращения всех действий абонента при 

окончании абонирования. 

Основная цель состоит в том, чтобы дать возможность поставщикам услуг/операторам сети 

использовать IST для снижения объема денежных средств, которые они теряют из-за мошенничества 

при роуминге. 

 

 Номер документа Версия Состояние Дата 

издания 

Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.032V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22032-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.032 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 032 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16442  

T1 T1.3GPP.22.032V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.032 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.032 
(R5-5.0.0).zip  
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10.2.12  TS 22.034 Высокоскоростная передача данных с коммутацией каналов (HSCSD); 

стадия 1 

Этот документ определяет стадию 1 описания высокоскоростной передачи данных с коммутацией 

каналов (HSCSD). HSCSD представляет собой возможность, которая вводит общие несущие службы 

и многотактовый механизм, используемый для тех скоростей передачи данных пользователя, которые 

могут быть достигнуты с одним или несколькими TCH/F. Многотактовый механизм определяет 

также гибкое использование ресурсов радиоинтерфейса, что делает возможным эффективное и 

гибкое использование более высоких скоростей передачи данных пользователя. 

Многотактовый механизм применим только к GERAN. 

Параметры радиодоступа UTRAN, используемые для данных пользователя GBS, определены  

в TS 23.107. 

 

 Номер документа Версия Состояние Дата 

издания 

Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.034V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ITU-
Т/Rel5T/A22034-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.034 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 034 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16444  

T1 T1.3GPP.22.034V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.034 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.034 
(R5-5.0.0).zip  

10.2.13  TS 22.038 Прикладной инструментарий USIM/SIM (USAT/SAT); описание услуг; стадия 1 

Эта техническая спецификация определяет стадию 1 описания прикладного инструментария 

USIM/SIM (SAT/USAT). Стадия 1 представляет собой общее описание услуг, в основном с точки 

зрения абонента и обслуживающей функциональной среды, и не рассматривает деталей самого 

интерфейса с человеком. 

Эта техническая спецификация содержит информацию, относящуюся к операторам сети, 

обслуживающим функциональным средам и терминалам, коммутаторам и изготовителям баз данных. 

Эта техническая спецификация содержит главные требования к прикладному инструментарию 

USIM/SIM (SAT/USAT), которые достаточны для обеспечения полного набора услуг. 

Весьма желательно, однако, чтобы техническое решение по прикладному инструментарию 

USIM/SIM (SAT/USAT) было достаточно гибким, допускающим расширения. Дополнительные 

функциональные возможности, не задокументированные в данной технической спецификации, могут 

представлять собой требования, которые не входят в предмет рассмотрения данной технической 

спецификации. Эти дополнительные функции могут быть в масштабе сети, в национальном масштабе 

или частными для группы пользователей. Такие дополнительные функции не должны нарушать 

соответствия главным требованиям к услугам. 

Как показано на рисунке 10.2.13-1, область применения данной технической спецификации 

охватывает функции SAT/USAT в UE/MS (в том числе USIM/SIM и ME) и взаимодействие с 

функциональной средой PLMN. Сервер SAT/USAT не обязательно является отдельным объектом, как 

показано на рисунке; узлы, обеспечивающие услуги SAT/USAT, также могут быть размещены внутри 

PLMN. Функции серверов SAT/USAT (такие, как вопросы оплаты, классификация степеней защиты 

информации и др.) не охватываются данной спецификацией. 
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Рисунок 10.2.13-1/Q.1741.3 – Область применения данной технической спецификации 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.038V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22038-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 22.038 
(R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 038 5.2.0 Опубликован 05-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16199  

T1 T1.3GPP.22.038V520-
2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-22.038 
(R5) 

5.2.0 Утвержден 19-12-01 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE_3G-22_038_R5_.zip  

10.2.14  TS 22.041 Запрет вызовов, определяемый оператором 

Данный документ описывает сетевую услугу "запрет, определяемый оператором" (ODB). 

Она позволяет оператору сети или поставщику услуг регулировать посредством особой процедуры 

доступ абонентов к услугам (ориентированным как на каналы, так и на пакеты) путем запрета 

некоторых категорий исходящих или входящих вызовов/услуг на базе пакетов или роуминга. Услуга 

ODB должна действовать немедленно и должна завершать исходящие вызовы и запрещать будущие 

вызовы/пакетноориентированные услуги. 

Цель этой сетевой услуги состоит в том, чтобы позволить снизить финансовые затраты поставщика 

услуг на новых абонентов или тех, кто не оплачивает своевременно свои счета. Она применима 

только к абонентам поставщиков услуг. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.041 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 041 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16445  

T1 T1.3GPP.22.041V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.041 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.041(R5-
5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.041 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22041rel5v500.pdf  
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10.2.15  TS 22.042 Сетевые идентификаторы и часовые пояса (NITZ); описание услуг; стадия 1 

Данный документ описывает возможности сетевых идентификаторов и часовых поясов (NITZ) для 
региона СS. 

Эта возможность обеспечивает обслуживающим PLMN средство для передачи подвижным станциям 
(MS) текущих идентификаторов, времени, летнего времени и местного времени, а для MS – хранить и 
использовать эту информацию. Это расширяет роуминг, допуская точное указание идентификаторов 
PLMN, которые либо являются более новыми, чем само оборудование подвижной связи (ME), либо 
изменили свои наименования с момента приобретения ME. При необходимости ME может 
использовать дополнительную информацию о времени, летнем времени и времени часовых поясов. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.042 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 042 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16446  

T1 T1.3GPP.22.042V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.042 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.042 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.042 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ts220
42rel5v500.pdf  

10.2.16  TS 22.053 Свободная от тандемных соединений операция (TFO); описание услуг; стадия 1 

Данный документ определяет стадию 1 описания услуги "свободная от тандемных соединений 
операция" (TFO), которая обеспечивает возможность исключить кодеки тандомизированных речевых 
сигналов в речевых вызовах между двумя подвижными объектами. Основная цель этой услуги 
состоит в том, чтобы достичь улучшения качества передачи речи. Режим работы TFO может быть 
использован также для снижения требований к полосе пропускания центра коммутации услуг 
подвижной связи (MSC). 

Аналогично Рекомендации МСЭ-Т I.130 [27] стадия 1 представляет собой общее описание услуг с 
точки зрения абонента и пользователя услуг, которая рассматривает сеть в виде отдельного объекта, 
представляющего услуги пользователю. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.053V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22053-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.053 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 053 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16910  

T1 T1.3GPP.22.053V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.053 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.053 
(R5-5.0.0).zip  

10.2.17  TS 22.057 Функциональная среда исполнения прикладной программы подвижной 
станции (MExE); описание услуг; стадия 1 

Эта техническая спецификация определяет стадию 1 описания "функциональной среды исполнения 
прикладной программы подвижной станции (MExE). Стадия 1 представляет собой общее описание 
услуг, в основном с точки зрения абонента и обслуживающей функциональной среды, и не 
рассматривает деталей самого интерфейса с человеком. 
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Данная техническая спецификация содержит информацию, относящуюся к операторам сети, 

поставщикам услуг и терминалам, коммутаторам и изготовителям баз данных. 

Данная техническая спецификация содержит главные требования к функциональной среде 

исполнения прикладной программы подвижной станции (MExE), которые достаточны для 

обеспечения полного набора услуг. 

Весьма желательно, однако, чтобы техническое решение по функциональной среде исполнения 

прикладной программы подвижной станции (MExE) было достаточно гибким, допускающим 

расширения. Дополнительные функциональные возможности, не задокументированные в данной 

технической спецификации, могут представлять собой требования, которые не входят в предмет 

рассмотрения данной технической спецификации. Эти дополнительные функции могут быть в 

масштабе сети, в национальном масштабе или частными для группы пользователей. Такие 

дополнительные функции не должны нарушать соответствия главным требованиям к услугам. 

Как показано на рисунке 10.2.17-1, область применения данной технической спецификации 

охватывает функции MExE в UE и взаимодействие с функциональной средой услуг MExE. 

Функциональная среда услуг MExE не обязательно ограничивается сетью PLMN, и узлы, 

обеспечивающие услуги MExE (то есть серверы MExE), могут быть расположены также вне PLMN. 

Вопросы обеспечения со стороны серверов MExE в рамках функциональной среды услуг MExE 

(такие как вопросы оплаты, классификация степеней защиты информации и др.) охватываются 

данной спецификацией, но не самими серверами MExE. 
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Рисунок 10.2.17-1/Q.1741.3 – Область применения  

данной технической спецификации 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.057V5.4.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22057-540.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.057 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 057 5.4.0 Опубликован 16-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16447  

T1 T1.3GPP.22.057V540-
2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.057 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.057 
(R5-5.4.0).zip  

10.2.18  TS 22.060 Общая служба радиопакетов (GPRS); описание услуг; стадия 1 

Эта техническая спецификация определяет стадию 1 описания общей службы радиопакетов (GPRS). 

Стадия 1 представляет собой общее описание услуг, в основном с точки зрения абонента и 

обслуживающей функциональной среды, и не рассматривает деталей самого интерфейса с человеком. 

Данная техническая спецификация содержит информацию, относящуюся к операторам сети, 

поставщикам услуг и терминалам, коммутаторам и изготовителям баз данных. 
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Данная техническая спецификация содержит главные требования к сетям с коммутацией пакетов 3G, 

которые достаточны для обеспечения полного набора услуг. Она определяет набор несущих служб, 

обеспечивающих передачу в пакетном режиме в рамках PLMN и взаимодействие с внешними сетями.  

Термин GPRS должен использоваться в данном документе для обозначения услуг GPRS, 

предоставляемых через GERAN и UTRAN и регион PS сети PLMN 3G. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.060 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 060 5.2.0 Опубликован 16-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16449  

T1 T1.3GPP.22.060V520-
2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.060 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.060 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-22.060 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22060rel5v520.pdf  

10.2.19  TS 22.066 Обеспечение переносимости подвижных номеров (MNP); стадия 1 

Эта техническая спецификация определяет стадию 1 описания переносимости мобильных номеров 

между сетями одной и той же страны, а также межсекторной переносимости в Северной Америке (то 

есть переносимости номеров между фиксированной сетью и подвижными сетями GSM). Стадия 1 

представляет собой общее описание услуг, в основном с точки зрения абонента и обслуживающей 

функциональной среды, и не рассматривает деталей самого интерфейса с человеком. 

Переносимость подвижных номеров (MNP) относится только к тем услугам связи, которые 

идентифицированы MSISDN. 

Данная спецификация содержит информацию, относящуюся к операторам сети, поставщикам услуг и 

терминалам, коммутаторам и изготовителям баз данных. 

Данная спецификация содержит главные требования к обеспечению переносимости подвижных 

номеров между операторами сети одной и той же страны, а также к межсекторной переносимости в 

Северной Америке, которые достаточны для обеспечения полного набора услуг. 

Другие факультативные возможности межсекторной переносимости (например, переносимость 

номеров между фиксированной и подвижными сетями вне региона Северной Америки) не входят в 

предмет рассмотрения данной технической спецификации. Весьма желательно, однако, чтобы, 

технические решения по MNP были достаточно гибкими, допускающими возможные расширения, 

например, межсекторную переносимость номеров и MNP между аналоговой и цифровой 

подвижными сетями. Дополнительные функциональные возможности, не задокументированные в 

данной технической спецификации, могут представлять собой требования, которые не входят в 

предмет рассмотрения данной технической спецификации. Эти дополнительные функции могут быть 

в масштабе сети, в национальном масштабе или частными для группы пользователей. Такие 

дополнительные функции не должны нарушать соответствия главным требованиям к услугам. 

Расположение номеров между поставщиками услуг (то есть переносимость поставщиков услуг), 

которое не предполагает изменений операторов сети, не входит в предмет рассмотрения данной 

спецификации. 

Взаимоотношения между поставщиками услуг и операторами сети не входят в предмет рассмотрения 

данной спецификации. 

Взаимоотношения между поставщиком услуг и абонентом не входят в предмет рассмотрения данной 

спецификации. Интерфейс между подвижной станцией (MS) и любыми внешними прикладными 

программами не входит в предмет рассмотрения данной спецификации. Принципы начисления 
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оплаты не входят в предмет рассмотрения данной спецификации, за исключением случаев, явно 

оговоренных в тексте. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.066 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-
t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 066 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16450  

T1 T1.3GPP.22.066V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.066 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.066(R5-5.0.0).zip 

TTC TS-3GA-
22.066(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ts2206
6rel5v500.pdf  

 

10.2.20  TS 22.067 Услуга "расширенные многоуровневые предпочтительность и прерывание  

по приоритетам" (eMLPP); стадия 1 

Данный документ определяет стадию 1 описания услуги "расширенные многоуровневые 

предпочтительность и прерывание по приоритетам" (eMLPP). Эта услуга состоит из двух частей: 

предпочтительность и прерывание по приоритетам. Предпочтительность предполагает присвоение 

вызову уровня приоритетов в сочетании с быстрым установлением соединения. Прерывание по 

приоритетам предполагает передачу ресурсов, которые используются вызовом более низкой 

предпочтительности, вызовам более высокой предпочтительности при отсутствии свободных 

ресурсов. Прерывание по приоритетам может означать также разъединение исходящего соединения 

меньшей предпочтительности для принятия входящих вызовов более высокой предпочтительности. 

Услуга eMLPP предоставляется как факультативная возможность оператора сети региону сети. 

Регионом может быть вся сеть или часть сети. Услуга eMLPP применима ко всем сетевым ресурсам 

региона, которые находятся в общем пользовании. Услуга eMLPP относится ко всем подвижным 

станциям региона, где все или некоторые подвижные станции имеют соответствующую 

предписанную предпочтительность в соответствии с услугой eMLPP. 

eMLPP является дополнительной услугой и должна предоставляться абоненту при всех 

абонированных базовых услугах, для которых применима eMLPP. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Вопрос о том, должны ли обычные подвижные станции GSM, стадия 2, обладать 
способностью использовать эту услугу, находится в стадии изучения. 

Эта услуга описывается с точки зрения абонента и пользователя услуг, в частности: 

– процедура для нормальных операций с успешным результатом; 

– действия, которые должны выполняться в особых случаях; 

– взаимодействие с другими услугами и возможностями. 

Данный документ не рассматривает требований к интерфейсу "человек–машина" (MMI), но 

ссылается на соответствующие спецификации. 

Данный документ относится к телеслужбам 1x и 6x и ко всем несущим службам, используемым в 

подвижной сети, если обеспечивается eMLPP. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.067V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22067-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.067 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 067 5.0.0 Опубликован 30-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16451  

T1 T1.3GPP.22.067V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.067 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.067 
(R5-5.0.0).zip  

10.2.21  TS 22.071 Службы определения местоположения (LCS); стадия 1 

Этот документ обеспечивает стадию 1 описания службы определения местоположения (LCS). 

Стадия 1 представляет собой общее описание услуг, в основном с точки зрения абонента и 

обслуживающей функциональной среды, и не рассматривает деталей интерфейса "человек–машина" 

(MMI). Данная техническая спецификация содержит информацию, относящуюся к операторам сетей, 

поставщикам услуг и терминалам, системе базовых станций, коммутаторам и изготовителям баз 

данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Служба определения местоположения может рассматриваться как обеспечиваемая сетью 
разрешающая технология, содержащая возможности стандартизованных услуг, которые позволяют 
обеспечивать применения, основанные на местоположении. Эти применения могут оказаться специфичными 
для поставщика услуг. Описание многочисленных и, возможно, переменчивых возможных прикладных 
программ местоположений, которые допускаются этой технологией, не входит в предмет рассмотрения данной 
спецификации. Однако пояснения на примерах, каким образом специфицированные функции могут быть 
использованы для обеспечения конкретных услуг определения местоположения, включены в различные 
подразделы данной спецификации. 

Этот документ содержит главные требования в степени, достаточной для создания полного 

определения службы определения местоположения на уровне услуг. В то же время этот документ 

содержит также дополнительные требования, которые могут предложить ненормативные способы, 

которыми может быть реализована система для обеспечения службы определения местоположения. 

LCS может быть предложена без абонирования базовых услуг связи. LCS доступна для следующих 

категорий клиентов LCS: 

– Клиенты LCS дополнительных услуг: использование LCS обеспечивает различные 

дополнительные услуги. В число этих клиентов могут входить абоненты UE, а также 

неабоненты других услуг. 

– Клиенты LCS оператора PLMN: использование LCS для расширения или обеспечения 

определенных относящихся к O&M задач, дополнительных услуг, услуг, относящихся к IN, а 

также несущих служб и телеслужб. 

– Клиенты LCS аварийных служб: использование LCS для расширения поддержки аварийных 

вызовов от абонентов. 

– Клиенты LCS законного перехвата: использование LCS для обеспечения различных законно 

требуемых или санкционированных услуг. 

LCS относится к любому заданному UE независимо от того, обеспечивает это UE LCS или нет, но с 

ограничениями на выбор метода позиционирования или уведомления о запросе местоположения для 

пользователя UE, когда LCS или индивидуальные методы позиционирования, соответственно, не 

обеспечиваются этим UE. 
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LCS разрабатываются по этапам с добавлением расширений в ежегодные версии: 

1) Версия 99 UMTS: LCS обеспечивается в регионе коммутации каналов центральной сети 3G 

(GMLC подключен к MSC). Спецификации UTRAN R99 обеспечивают охват ячеек (то есть 

идентификатор ячейки) на основе LCS. (Спецификация радиоинтерфейса RRC также 

обеспечивает IPDL-OTDOA и поддерживаемую сетью GPS (поддержка широковещательной 

передачи данных), однако в R99 внутренние интерфейсы UTRAN еще не обеспечивают этих 

двух методов.) 

2) Версия 5 GSM/UMTS: LCS должна обеспечиваться в регионе коммутации каналов и в 

регионе коммутации пакетов, включая GPRS. LCS должна обеспечиваться в GERAN, а также 

в UTRAN FDD и UTRAN TDD. В UTRAN должно использоваться по меньшей мере три 

метода позиционирования, идентифицированных ранее: основанный на охвате ячеек, 

IPDL-OTDOA и поддерживаемый GPS. Обеспечение LCS должно быть включено в 

архитектуру открытых услуг (OSA), включая расширения для обеспечения дополнительных 

услуг и обеспечение для параметра быстроты в запросе положения/ответе. Задача состоит в 

создании общего описания услуг для всех сетей доступа на этом первом этапе спецификации. 

Возможные отклонения должны отмечаться в тексте. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.071V5.1.1 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22071-511.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.071 (R5) 

5.1.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 071 5.1.1 Опубликован 08-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=15666  

T1 T1.3GPP.22.071V511-
2003 

5.1.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.071 
(R5-5.1.1) 

5.1.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.071 
(R5-5.1.1).zip  

 

10.2.22 TS 22.072 Отклонение вызова (CD); стадия 1 

Отклонение вызова (CD) позволяет обслуживаемому подвижному абоненту отвечать на входящий 

вызов, выданный сетью, путем запроса переадресации этого вызова на другой номер, указанный в 

ответе. Дополнительная услуга CD может привлекаться только до установления соединения 

обслуживаемым подвижным абонентом, то есть в ответ на предложенный вызов или в течение 

периода, в который обслуживаемый абонент информируется о вызове. На способность 

обслуживаемого абонента инициировать вызовы дополнительная услуга CD не влияет. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.072 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 072 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16452  

T1 T1.3GPP.22.072V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.072 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.072 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-
22.072(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22072rel5v500.pdf  
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10.2.23 TS 22.076  Подавление помех для кодека AMR; описание услуг; стадия 1 

Данный документ определяет стадию 1 описания возможности подавления помех для кодека AMR, 

что улучшает входной речевой сигнал, искаженный акустическими помехами. По аналогии с 

Рекомендацией МСЭ-Т I.130 [27] стадия 1 представляет собой общее описание услуг с точки зрения 

абонента и пользователя услуг, которые рассматривают сеть как один объект, предоставляющий 

услуги пользователю. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.076V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22076-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.076 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 076  5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16453  

T1 T1.3GPP.22.076V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.076 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.076 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.2.24 TS 22.078 Заказные прикладные программы для подвижной сети с расширенной 

логикой (CAMEL); описание услуг; стадия 1 

Этот стандарт определяет стадию 1 описания возможностей CAMEL (заказные прикладные 

программы для подвижной сети с расширенной логикой), которые создают механизмы, постоянно 

обеспечивающие услуги независимо от обслуживающей сети. Возможности CAMEL должны 

упростить управление услугами специфичных для оператора служб, внешних по отношению к 

обслуживающей PLMN. Возможности CAMEL – это возможности сети, а не дополнительная услуга. 

Это инструмент, помогающий оператору сети предоставлять абонентам специфичные для оператора 

услуги даже в тех случаях, когда роуминг происходит вне HPLMN. 

CAMEL разрабатывается поэтапно. Предусмотрены следующие этапы: 

– CAMEL, этап 1. 

– CAMEL, этап 2. 

– CAMEL, этап 3. 

Сети VPLMN и IPLMN, обеспечивающие этап 2 CAMEL, обеспечивают также этап 1 CAMEL в той 

степени, в какой они применимы к соответствующим сетевым объектам.  

Сети VPLMN и IPLMN, обеспечивающие этап 3 CAMEL, обеспечивают также этап 2 CAMEL и 

этап 1 CAMEL в той степени, в какой они применимы к соответствующим сетевым объектам. 

Например, SGSN не обладает возможностями, определенными для этапа 2 или этапа 1 CAMEL.  

Возможности CAMEL применимы к:  

– действиям, связанным с инициируемыми и завершаемыми вызовами подвижных абонентов; 

– в качестве функции этапа 2 CAMEL – к привлечениям дополнительных услуг; 

– в качестве функции этапа 3 CAMEL – к MO SMS, к сеансам GPRS и контексту PDP, к 

контролю данных абонента HLR, к контролю за нагрузкой со стороны сетевой сигнализации. 

Описываемый механизм уделяет особое внимание необходимости обмена информацией между 

VPLMN, HPLMN и функциональной средой услуг CAMEL (CSE) при обеспечении таких 

специфичных для оператора услуг. Любые процедуры пользователя, относящиеся к специфичным 

для оператора услугам, не входят в предмет рассмотрения данного стандарта. 
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Данная спецификация описывает взаимодействия между функциями VPLMN, HPLMN, IPLMN и 

CSE. 

Второй этап CAMEL расширяет возможности этапа 1. Добавлены следующие возможности: 

– дополнительные пункты обнаружения событий; 

– взаимодействие между пользователем и услугой с использованием объявлений, речевых 

подсказок и совокупности информации через внутриполосное взаимодействие или 

взаимодействие USSD; 

– управление длительностью вызова и передача извещений с информацией о плате для 

подвижной станции; 

– CSE может быть проинформирована о привлечении дополнительных услуг ECT, CD и 

MPTY; 

– для облегчения постобработки информация об оплате от обслуживающего узла может быть 

встроена в обычные записи вызова. 

Третий этап CAMEL расширяет возможности этапа 2. Добавлены следующие возможности: 

– обеспечение средств устранения перегрузок; 

– возможности обеспечивать набираемые по номеру услуги; 

– возможности обрабатывать события мобильности, такие как (не)достижимость и роуминг; 

– управление сеансами GPRS и контекстом PDP; 

– управление подвижной инициирующей SMS через объекты обслуживающей сети как с 

коммутацией каналов, так и коммутацией пакетов; 

– CSE может быть проинформирована о привлечении дополнительной услуги CCBS GSM. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.078 (R5) 

5.9.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 078 5.9.0 Опубликован 19-12-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17860  

T1 T1.3GPP.22.078V591-
2003 

5.9.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.078 
(R5-5.9.1) 

5.9.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.078 
(R5-5.9.1).zip  

TTC TS-3GA-
22.078(Rel5)v5.9.1 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22078rel5v591.pdf  

 

10.2.25 TS 22.079 Обеспечение оптимальной маршрутизации; стадия 1 

Эта стадия 1 описания первого этапа обеспечения оптимальной маршрутизации (SOR): 

– компилирует требования к базовым услугам для SOR; 

– описывает взаимодействия при дополнительных услугах (SS) для обслуживания SOR; 

– ссылается на модификации сетевых возможностей, требуемых SOR. 

Данная спецификация не рассматривает следующие вопросы: 

– Нет необходимости оптимизировать маршрутизацию вызовов, которые первоначально 

направлялись абоненту фиксированной сети, поскольку физический адрес оконечной линии 

фиксированной сети нельзя отличить от ее логического адреса. 

– SOR в сетях не-PLMN не является предметом данной технической спецификации, но может 

быть предметом двусторонних соглашений между операторами PLMN и операторами не-

PLMN. 
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Цель SOR – уменьшить число необязательных участков прохождения вызова между PLMN. 

Первый этап SOR применим к: 

– оптимальной маршрутизации в пользу стороны B, то есть завершаемые вызовы подвижным 

объектам с последующим продвижением вызовов в свою страну или страну посещения 

(сценарии 1 и 2), 

и, факультативно, к: 

– оптимальной маршрутизации в пользу стороны A, например, вызовы между подвижными 

абонентами, когда оба таких абонента находятся в одной стране (сценарии 3–10). 

Полный набор сценариев, входящих в этап 1 оптимальной маршрутизации, при нормальном 

выполнении процедур представлен в этом подразделе. Все другие сценарии исключены из этапа 1 

оптимальной маршрутизации. 

Следует заметить, что оптимальная маршрутизация относится к ситуациям национального роуминга, 

когда вызовы направляются подвижному абоненту, который совершает роуминг в своей стране, но 

который зарегистрирован в PLMN, отличной от его HPLMN. 

Все другие сценарии вызовов, включая продвижение групповых вызовов, оставлены для 

последующих этапов SOR. Последующие этапы SOR должны иметь обратную совместимость с 

данным первым этапом. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.079 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 079 5.0.0 Опубликован 26-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16455  

T1 T1.3GPP.22.079 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.079 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.079 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.079 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22079rel5v500.pdf  

 

10.2.26 TS 22.081 Дополнительная услуга "идентификация линии"; стадия 1 

Данный документ описывает дополнительные услуги, относящиеся к группе дополнительных услуг 

"идентификация линии". 

Общие аспекты описания дополнительных услуг, включая определения и рекомендуемое 

обеспечение, изложены в TS 22.004. 

В группу дополнительных услуг "идентификация линии" входят следующие четыре дополнительные 

услуги: 

CLIP  – представление идентификации вызывающей линии. 

CLIR  – ограничение идентификации вызывающей линии. 

COLP  – представление идентификации подключенной линии. 

COLR  – ограничение идентификации подключенной линии. 

Определение идентификатора линии: Идентификатор линии образуется из нескольких 

информационных единиц: 

– национальный номер абонента ЦСИС/MSISDN (номер MSISDN – это номер, хранимый в 

VLR); 

– код страны; 
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– факультативно, информация подадреса. PLMN не может нести ответственность за 

содержимое этого подадреса. (Определение подадреса приведено в E.164 [19].)  

 В полной функциональной среде ЦСИС идентификатор линии должен содержать всю 

адресную информацию, необходимую для однозначной идентификации абонента. 

 Идентификатор вызывающей линии – это идентификатор линии вызывающей стороны. 

 Идентификатор подключенной линии – это идентификатор линии подключенной стороны. 

Если для идентификатора линии вызывающей или подключенной стороны получена идентификация 

дополнительной линии (дополнительный номер вызывающей стороны/подключенной стороны) в 

PLMN, то эта идентификация дополнительной линии должна использоваться для представительных 

целей службы представления идентификации линии. 

Определение указателей представления и фильтрации: Дополнительно к идентификатору линии 

или вместо него сеть может выдать обслуживаемому абоненту указатель представления (PI) и/или 

указатель фильтрации (SI). Может быть выдана следующая информация: 

– указатель представления, показывающий: 

a) представление разрешено; или 

b) представление ограничено; или 

c) номер недоступен по причине взаимодействия. 

Если указатель представления установлен в значение "представление ограничено", то MS может 

получить дополнительную информацию по причине отсутствия CLI, если она обеспечивается сетью.  

Причиной отсутствия CLI может быть одна из следующих:  

– недоступность; 

– отклонено пользователем; 

– взаимодействие с другими услугами; 

– оплачиваемая линия/платный телефон; 

– указатель фильтрации, показывающий: 

a) обеспечивается, проверено и передано пользователем; или 

b) обеспечивается пользователем, не отфильтровано; или 

c) обеспечивается сетью. 

Если идентификатор линии является идентификатором абонента PLMN, тогда: 

– национальный номер и код страны должны всегда обеспечиваться сетью; 

– подадрес должен включаться только в том случае, если он предусмотрен пользователем (или 

оборудованием пользователя); 

– указатель фильтрации должен указывать "обеспечивается сетью". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.081 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 081 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16456  

T1 T1.3GPP.22.081 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.081 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.081 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.081 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22081rel5v500.pdf  
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10.2.27 TS 22.082 Дополнительные услуги "продвижение вызова" (CF); стадия 1 

Данная спецификация описывает дополнительные услуги, относящиеся к группе 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫЗОВА". 

Общие аспекты описания дополнительных услуг, включая определения и рекомендуемое 

обеспечение, приведены в спецификации TS 22.004. 

В группу дополнительных услуг ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫЗОВА" 

входят четыре дополнительные услуги: 

– безусловное продвижение вызова; 

– продвижение вызова при занятости подвижного абонента; 

– продвижение вызова при отсутствии ответа; 

– продвижение вызова при недоступности подвижного абонента. 

Дополнительная услуга "указание активного продвижения вызова"  

Указание о том, что услуга "продвижение вызова" в данный момент активная и работает по номеру, 

который будет выдаваться продвигающей стороне при каждой выдаче исходящего вызова. Должно 

быть одно указание для безусловного продвижения вызова и другое общее указание для услуг 

условного продвижения вызова. 

Замечание по использованию досланного номера при регистрации 

Если досланный номер является номером в стране HPLMN, он может быть введен обслуживаемым 

подвижным абонентом в трех различных форматах независимо от его фактического местоположения 

в соответствии со схемами: 

1) Национальный (значащий) номер. 

2) Национальный (междугородний) префикс плюс национальный (значащий) номер. 

3) Международный префикс*, код страны, национальный (значащий) номер. 

Схема 3). Запоминание номеров в этом формате обязательно для всех операторов PLMN. 

Если досланный номер является номером в стране, отличной от страны HPLMN, он должен быть 

введен обслуживаемым подвижным абонентом независимо от его фактического местоположения в 

соответствии со следующей схемой: 

– Международный префикс (см. примечание), код страны, национальный (значащий) номер. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – MMI для ввода международного префикса определяется в TS 22.030. 

Максимальная длина досланного номера составляет 28 цифр. 

Принципы взаимодействия с дополнительными услугами "запрет исходящих вызовов"  

Номера, разрешенные для вызова в соответствии с условиями услуги "запрет исходящих вызовов", 

разрешается использовать в качестве досланных номеров для обслуживаемого подвижного абонента. 

Номера, не разрешенные для вызова в соответствии с условиями услуги "запрет исходящих вызовов", 

не разрешается использовать в качестве досланных номеров для обслуживаемого подвижного 

абонента. 

При безусловном продвижении вызова продвинутый участок рассматривается как исходящий вызов 

из страны HPLMN. 

При услугах условного продвижения вызова продвинутый участок рассматривается как исходящий 

вызов из страны LPLMN (HPLMN или VPLMN). 
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Принципы взаимодействия с дополнительными услугами "запрет входящих вызовов". 

Если услуга "запрет всех входящих вызовов" является активной для обслуживаемого подвижного 

абонента , то для него не разрешены услуги "продвижение вызова". 

Если запрет всех входящих вызовов при роуминге вне страны HPLMN является активным и 

действующим, то есть обслуживаемый подвижный абонент представляет собой роуминг вне страны 

HPLMN, то услуги условного продвижения вызова не разрешаются. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.082 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 082 5.0.0 Опубликован 30-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16457  

T1 T1.3GPP.22.082 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.082 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.082 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.082 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22082rel5v500.pdf  

10.2.28 TS 22.083 Дополнительные услуги "ожидание вызова" (CW) и "удержание вызова" 

(HOLD); стадия 1 

Данный документ описывает дополнительные услуги, относящиеся к группе дополнительных услуг 

"завершение вызова". 

Общие аспекты описания дополнительных услуг, включая определения и рекомендуемое 

обеспечение, приведены в TS 22.004. 

В группу дополнительных услуг "завершение вызова" входят следующие две дополнительные 

услуги: 

– ожидание вызова; 

– удержание вызова. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.083 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-
t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 083 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16458  

T1 T1.3GPP.22.083 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.083 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.083 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.083 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22083rel5v500.pdf  

 

10.2.29 TS 22.084 Дополнительная услуга "групповой вызов" (MPTY); стадия 1 

Данный документ описывает дополнительные услуги, относящиеся к группе дополнительных услуг 

"групповой вызов". 

Общие аспекты описания дополнительных услуг, включая определения и рекомендуемое 

обеспечение, приведены в TS 22.004. 
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Группа дополнительных услуг "групповой вызов" содержит одну дополнительную услугу: 

– услуга "групповой вызов". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.084 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 084 5.0.0 Опубликован 26-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16459  

T1 T1.3GPP.22.084 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.084 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.084 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.084 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22084rel5v500.pdf  

 

10.2.30 TS 22.085 Дополнительные услуги "замкнутая группа пользователей" (CUG); стадия 1 

Данный документ описывает дополнительные услуги, относящиеся к группе дополнительных услуг 

"общество единых интересов".  

Общие аспекты описания дополнительных услуг, включая определения и рекомендуемое 

обеспечение, приведены в TS 22.004. 

Группа дополнительных услуг "общество единых интересов" содержит одну дополнительную услугу: 

– замкнутая группа пользователей. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.085 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 085 5.0.0 Опубликован 26-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16460  

T1 T1.3GPP.22.085 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.085 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.085 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.085 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22085rel5v500.pdf  

 

10.2.31 TS 22.086  Дополнительные услуги "извещение об оплате" (AoC); стадия 1 

Данный документ описывает дополнительные услуги, относящиеся к группе дополнительных услуг 

"начисление платы". 

Общие аспекты описания дополнительных услуг, включая определения и рекомендуемое 

обеспечение, приведены в TS 22.004. 

Услуги начисления платы – это дополнительные услуги, относящиеся к вопросам оплаты. Группа 

дополнительных услуг "начисление платы" содержит две услуги: 

– извещение об оплате (информация); 

– извещение об оплате (счет). 
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Дополнительные услуги "извещение об оплате" (AoC) должны использовать информацию извещения 

об оплате, описанную в TS 22.024. 

В принципе один и тот же тип подвижной станции (MS) может быть использован для обеих услуг 

извещения об оплате (AoC), за исключением тех случаев, когда прикладная программа требует 

наличия специальных возможностей, например механизма платежа в таксофоне. 

Одновременно может быть абонирована только одна из этих услуг. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.086 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 086 5.0.0 Опубликован 26-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16461  

T1 T1.3GPP.22.086 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.086 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.086 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.086 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22086rel5v500.pdf  

 

10.2.32 TS 22.087 Сигнализация "пользователь–пользователь" (UUS); стадия 1 

Дополнительная услуга «сигнализация "пользователь–пользователь"» (UUS) дает возможность 

подвижному абоненту передавать другому абоненту сети PLMN или ИСИС и принимать от него 

ограниченный объем информации по каналу сигнализации в логической связи с вызовом к другому 

абоненту. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.087 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 087 5.0.0 Опубликован 26-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16462  

T1 T1.3GPP.22.087 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.087 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.087 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.087 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22087rel5v500.pdf  

 

10.2.33 TS 22.088 Дополнительные услуги "запрет вызовов" (CB); стадия 1 

Данный документ описывает дополнительные услуги, относящиеся к группе дополнительных услуг 

"ограничение вызовов". 

Общие аспекты описания дополнительных услуг, включая определения и рекомендуемое 

обеспечение, приведены в TS 22.004. 

Дополнительные услуги "ограничение вызовов" дают возможность подвижному абоненту наложить 

запрет на некоторые категории исходящих или входящих вызовов при доступе к подвижным 

абонентам. 

Группа услуг "ограничение вызовов" содержит две дополнительные услуги: 

– запрет исходящих вызовов; 

– запрет входящих вызовов. 
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Путем использования факультативных возможностей абонирования подвижный абонент может на 

предоставленное ему время выбрать одну или набор запрещающих программ для определения 

категорий вызовов, подлежащих запрету. Определены следующие категории: 

– все исходящие вызовы; 

– исходящие международные вызовы; 

– исходящие международные вызовы, за исключением тех, которые направляются в PLMN 

своей страны; 

– все входящие вызовы; 

– входящие вызовы при роуминге вне PLMN своей страны. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Каждая категория (запрещающая программа) обрабатывается как одна дополнительная 
услуга. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Запрещающая программа вызова "входящие вызовы при роуминге вне PLMN своей 
страны" уместна только в том случае, когда, как общее правило, вызываемый подвижный абонент оплачивает 
затраты за продвигаемую часть вызова из PLMN своей страны в любую другую страну. 

Услуги запрета могут быть предложены подвижному абоненту с факультативной возможностью 

пароля, разрешающего абоненту активизацию и деактивизацию услуг. При всех услугах запрета сеть 

обеспечивает по одному паролю на каждого подвижного абонента. Определение пароля, описание 

его использования и управления им приведены в TS 22.004. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.088 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 088 5.0.0 Опубликован 26-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16463  

T1 T1.3GPP.22.088V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.088 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.088 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-
22.088(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22088rel5v500.pdf  

 

10.2.34 TS 22.090  Неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD); стадия 1 

Данный документ определяет стадию 1 описания неструктурированных данных дополнительных 

услуг (USSD) для использования в одной или нескольких сухопутных подвижных сетях общего 

пользования (PLMN). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.090 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 090 5.0.0 Опубликован 30-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16464  

T1 T1.3GPP.22.090 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.090 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.090 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.090 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22090rel5v500.pdf  
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10.2.35 TS 22.091 Дополнительная услуга "явная передача вызова" (ECT); стадия 1 

Данный документ определяет стадию 1 описания явной передачи вызова (ECT) с точки зрения 

абонента и пользователя услуг, в частности: 

– процедуры обычных операций при успешном результате; 

– действия, необходимые в особых случаях; 

– взаимодействие с другими дополнительными услугами. 

Данный документ не рассматривает требования к интерфейсу "человек–машина" (MMI), однако 

ссылается на соответствующие технические спецификации. 

Принципы оплаты, применимые к ECT, установлены в документе в виде информации об оплате, 

которая должна быть собрана. Любые последующие соображения об оплате не входят в предмет 

рассмотрения этого документа. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.091 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 091 5.0.0 Опубликован 30-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16465  

T1 T1.3GPP.22.091V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.091 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.091 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.091 
(Re l5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22091rel5v500.pdf  

 

10.2.36 TS 22.093 Завершение вызовов занятому абоненту (CCBS); описание услуг; стадия 1 

Данный документ определяет стадию 1 описания завершения вызовов занятому абоненту (CCBS) с 

точки зрения абонента и пользователя, в частности: 

– процедуры обычных операций при успешном результате; 

– действия, необходимые в особых случаях; 

– взаимодействие с другими дополнительными услугами. 

Данный документ не рассматривает требований к интерфейсу "человек–машина" (MMI), однако 

ссылается на соответствующие технические спецификации. 

Принципы оплаты, относящиеся к CCBS, не входят в предмет рассмотрения этой спецификации. 

Любые взаимодействия с другими сетями, не рассматриваемые в этом документе, не входят в 

предмет рассмотрения данного документа. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.093 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 093 5.0.0 Опубликован 30-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16466  

T1 T1.3GPP.22.093 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.093 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.093 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.093 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22093rel5v500.pdf  

 

10.2.37 TS 22.094 Описание услуги "передай мне"; стадия 1 

Данный документ определяет стадию 1 описания возможности "передай мне". 

Возможность "передай мне" позволяет подвижному абоненту A манипулировать данными "передай 

мне" стороны B таким образом, что, при определенных условиях, последующие вызовы, адресуемые 

стороне B, будут направляться абоненту A.  

Эта возможность описывается с точки зрения абонента и пользователя, в частности: 

– процедуры обычных операций при успешном результате; 

– действия, необходимые в особых случаях; 

– взаимодействия с другими дополнительными услугами. 

Данный документ не рассматривает требования к интерфейсу "человек–машина" (MMI), однако 

ссылается на соответствующие технические спецификации. 

Любые взаимодействия с другими сетями, не рассматриваемые в этом документе, не входят в 

предмет рассмотрения этого документа. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.094 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 094 5.0.0 Опубликован 30-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16467  

T1 T1.3GPP.22.094 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.094 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.094 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.094 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22094rel5v500.pdf  

 

10.2.38 TS 22.096 Дополнительная услуга "идентификация имени"; стадия 1  

Данный документ описывает дополнительные услуги, относящиеся к группе дополнительных услуг 

"идентификация имени". 

Общие аспекты описания дополнительных услуг, включая определения и рекомендуемое 

обеспечение, приведены в TS 22.004. 
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Группа дополнительных услуг "идентификация имени" содержит следующую дополнительную 

услугу: 

– представление имени вызывающего CNAP. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.096 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 096 5.0.0 Опубликован 30-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16468  

T1 T1.3GPP.22.096 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.096 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.096 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.096 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22096rel5v500.pdf  

 

10.2.39 TS 22.097 Профиль многих абонентов (MSP); этап 1; описание услуг; стадия 1 

Данный документ дает общее представление о том, каким образом должна действовать эта услуга как 

в PLMN, так и на подвижной станции (MS). Данная техническая спецификация определяет функции 

и не ставит своей целью ограничивать реализацию. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.097 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 097 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16322  

T1 T1.3GPP.22.097 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.097 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.097 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.097 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22097rel5v500.pdf  

 

10.2.40 TS 22.101 Аспекты обслуживания; принципы обслуживания 

Данная техническая спецификация (TS) описывает принципы обслуживания сетей PLMN. 

Спецификации 3G определяют службы интегрированной персональной связи. Система может 

обеспечивать различные применения в диапазоне от узкополосной до широкополосной связи с 

интегрированной мобильностью людей и терминалов для удовлетворения требований пользователей 

и служб XXI века. 

Эти спецификации позволяют реализовать новое поколение технологий подвижной связи в мире, где 

услуги персональной взаимосвязи должны обеспечить возможность межперсональных вызовов 

независимо от местоположения, используемых терминалов, средств передачи (проводных или 

беспроводных) и выбора технологии. Службы персональной связи должны основываться на 

сочетании фиксированных и беспроводных/подвижных служб с целью формирования "бесшовных" 

сквозных услуг пользователю. 

Спецификации должны удовлетворять следующим целям: 

– Создание единой интегрированной системы, в которой пользователь может иметь доступ к 

услугам при простоте их использования и унификации всех функциональных сред. 
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– Обеспечение возможности дифференциации между услугами, предлагаемыми различными 

обслуживающими сетями и местными функциональными средами. 

– Обеспечение широкого диапазона услуг связи, включая услуги, предоставляемые 

фиксированными сетями, с требуемыми пользователями битовыми скоростями до 2 Мбит/с, 

а также услуги, специализированные для подвижной связи. Эти услуги должны 

предоставляться по местам проживания, в общественных местах, в офисах и в местах с 

различной плотностью населения. Эти услуги предоставляются с качеством, сопоставимым с 

тем, которое обеспечивается фиксированными сетями, такими как ЦСИС. 

– Обеспечение услуг через переносимые вручную, портативные, смонтированные на 

транспортных средствах, передвижные и стационарные терминалы (включая терминалы, 

которые обычно работают с фиксированными сетями) во всех функциональных средах (в 

различных средах обслуживания – по месту жительства, частных домашних и различных 

радиосредах) при условии наличия у терминала необходимых возможностей. 

– Обеспечение поддержки пользователям роуминга, создавая им возможность доступа к 

услугам, предоставляемым их местной функциональной средой одинаковым образом даже 

при роуминге. 

– Обеспечение услуг аудио, данных, видео и, в особенности, услуг мультимедиа. 

– Обеспечение гибкого введения услуг связи. 

– Обеспечение в рамках среды проживания возможности для доступа пользователя-пешехода 

ко всем услугам, которые обычно предоставляются фиксированными сетями. 

– Обеспечение в рамках функциональной среды офиса возможности для доступа пользователя-

пешехода ко всем услугам, которые обычно предоставляются УАТС и ЛВС. 

– Обеспечение замены для фиксированной сети в зонах с различной плотностью населения на 

условиях, принятых соответствующими национальными или региональными 

регламентарными органами. 

– Обеспечение поддержки интерфейсов, которые допускают использование терминалов, 

подключаемых обычно к фиксированным сетям. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.101V5.8.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22101-580.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.101 (R5) 

5.8.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 101 5.8.0 Опубликован 19-12-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17861  

T1 T1.3GPP.22.101 
V580-2003 

5.8.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.101 
(R5-5.8.0) 

5.8.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.101 
(R5-5.8.0).zip  

 

10.2.41 TS 22.105  Службы и возможности служб 

Существующие системы имеют в значительной степени стандартизованный полный набор несущих 

служб, телеслужб и предоставляемых ими дополнительных услуг. Спецификации 3G определяют, 

скорее, возможности услуг, чем службы, позволяя дифференцировать услуги и обеспечивать 

системную непрерывность. Данная техническая спецификация (TS) описывает, каким образом 

пользователь может получать доступ к услугам и к какому виду услуг. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.105V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22105-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.105 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 105 5.2.0 Опубликован 16-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16324  

T1 T1.3GPP.22.105 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.105 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.105 
(R5-5.2.0).zip  

 

10.2.42 TS 22.112 Интерпретатор USAT; стадия 1 

Этот документ определяет систему, обеспечивающую доступность услуг оператора подвижной связи, 

основываясь на наборе функций прикладного инструментария USIM (USAT) и на функциях защиты 

информации на базе USIM, для функциональной среды Интернет. Это достигается путем 

определения необходимых компонентов и протоколов для защищенного узкополосного канала между 

прикладными программами Интернет и интерпретатором USAT в USIM. Фактическая прикладная 

программа может быть разработана с использованием предпочтительного прикладного языка. В 

качестве примера использованы два типа прикладных интерфейсов, а именно язык разметки, 

основанный на XML, и вызов удаленной процедуры (RPC).  

Интерпретатор и защищенный узкополосный канал образуют центральную платформу для 

обеспечения услуг типа: 

• усовершенствованные функции защиты информации, например цифровые подписи в 

применениях m-торговли; 

• дополнительные услуги, основанные на позиционировании и роуминге; 

• контролируемая активизация и управление другими применениями, как, например, 

мультимедиа и оплачиваемый тип применений; 

• защищенный узкополосный канал создается путем определения следующего: 

– специфичной прикладной программы и связанных с содержимым функций интерфейса 

между прикладной системой и шлюзом USAT; 

– специфичных функций и протоколов интерфейса между шлюзом USAT и 

интерпретатором USAT, связанным с USIM, создаваемых путем определения набора 

команд низкого уровня для их интерпретации интерпретатором USAT; 

– определенного уровня функций, доступных для прикладного сервера при реализации 

услуг, основанных на USIM, таких как PKI, услуги определения местоположения, услуги 

продвижения и широковещательной связи, услуги, основанные на событиях, и др. 

Этот документ не определяет никаких элементов стека протокола между прикладным сервером и 

шлюзом USAT, не дает определения языка разметки и транспортных протоколов между 

шлюзом USAT и интерпретатором USAT. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.112V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/МСЭ-Т/Rel5T/ 
A22112-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.112 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 112 5.0.0 Опубликован 05-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16200  

T1 T1.3GPP.22.112 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.112 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.112 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.2.43 TS 22.115  Аспекты обслуживания "оплата" и "составление счета" 

Данный документ описывает аспекты обслуживания "оплата" и "составление счета" в универсальной 

системе подвижной связи (UMTS). 

Данный документ не ставит своей задачей дублировать существующие стандарты или стандарты, 

разрабатываемые другими группами по данной теме, а в необходимых случаях будет ссылаться на 

них. Данный документ будет детально проработан на основе требований к оплате, описанных в 

принципах начисления платы в документе TS 22.001 "Принципы обслуживания". Он позволит 

выработать точную информацию об оплате, которая подлежит использованию при коммерческих и 

договорных взаимоотношениях между заинтересованными сторонами.  

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.115 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 115 5.2.0 Опубликован 09-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=15691  

T1 T1.3GPP.22.115 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.115 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.115 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-22.115 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22115rel5v520.pdf  

 

10.2.44 TS 22.121 Аспекты обслуживания; виртуальная местная функциональная среда; стадия 1 

Данный документ определяет содержимое требований стадии 1 к реализации VHE. 

Виртуальная местная функциональная среда (VHE) определяется как концепция переносимости 

среды персональных услуг (PSE) через границы сети и между терминалами. Концепция VHE состоит 

в том, что пользователи постоянно представлены с одними и теми же персонализированными 

возможностями, заказным интерфейсом пользователя и они обеспечивают услуги в любой сети и в 

любом терминале (в пределах возможностей терминала и сети), где может быть расположен 

пользователь. 

Ключевым свойством обеспечения VHE является способность создавать услуги, используя 

стандартизованный прикладной интерфейс. 

Требования к OSA в версии 99 TS 22.121 были выделены в отдельную спецификацию TS 22.127. 

 



 

  Рек. МСЭ-Т Q.1741.3 (09/2003) 79 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.121 (R5) 

5.3.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 121 5.3.1 Опубликован 30-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16327  

T1 T1.3GPP.22.121 
V531-2003 

5.3.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.121 
(R5-5.3.1) 

5.3.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.121 
(R5-5.3.1).zip  

TTC TR-3GA-22.121 
(Rel5)v5.3.1 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/tr/ 
tr22121rel5v531.pdf  

 

10.2.45 TS 22.127 Требования к обслуживанию при открытом доступе к услугам (OSA); стадия 1 

Этот документ определяет стадию 1 требований к реализации открытого доступа к услугам (OSA).  

OSA позволяет приложениям использовать сетевые функции через открытый стандартизованный 

интерфейс (API OSA). OSA обеспечивает связку между приложениями и сетевыми функциями. При 

этом приложения, реализующие услуги, оказываются независимыми от лежащей в основе сети 

технологии.  

Приложения, которые используют сетевые функции, предлагаемые через интерфейс OSA, не 

стандартизованы. 

OSA представляет собой один из многих инструментов, позволяющий реализовать определенные 

аспекты требований концепции виртуальной местной функциональной среды (VHE). 

Этот документ применим только к версии 5 OSA. В версии 99 требования к обслуживанию 

определены в описании VHE, стадия 1, в TS 22.121. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.127 (R5) 

5.5.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 127 5.5.0 Опубликован 19-12-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17862  

T1 T1.3GPP.22.127 
V550-2003 

5.5.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.127 
(R5-5.5.0) 

5.5.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.127 
(R5-5.5.0).zip  

TTC TS-3GA-22.127 
(Rel5)v5.5.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22127rel5v550.pdf  

 

10.2.46 TS 22.129  Требования перехода между UTRAN и GERAN или другими радиосистемами 

В предмет рассмотрения данного документа входят требования к обслуживанию при переходе от 

непрерывного обслуживания к беспроводному терминалу при его перемещении между зоной 

радиоохвата или "ячейками", связанными с различными местоположениями базовой станции. Эта 

функция называется "переход". Переход может произойти по причине изменения радиоресурсов, 

обеспечивающих услугу, без необходимости каких-либо изменений участвующей базовой станции. В 

частности, если радиоресурсы, обеспечивающие услугу, перешли из одного режима радиодоступа 

UTRA на другой (UTRA-FDD и UTRA-TDD), это рассматривается как переход. Особое внимание 

уделяется описанию требований к непрерывности обслуживания внутри UTRAN, а также между 
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UTRAN и GERAN, но при необходимости учитываются также требования, специфичные для других 

систем. 

Ключевое требование состоит в том, чтобы позволить сдвоенным или многорежимным терминалам 

передавать трафик из UTRAN к другим радиосистемам, таким как GERAN, и обратно. Этот документ 

описывает требования к услугам при внутри- и межсистемных переходах. 

Следующие области входят в предмет рассмотрения этих требований к услугам: 

– воспринимаемые пользователем рабочие характеристики, на которые может повлиять 

переход; 

– эксплуатационные требования, относящиеся к переходу; 

– требования к защите информации. 

Установленный в данном документе набор требований – это требования к обслуживанию, состоящие 

в том, чтобы соблюдалось следующее: 

– требования, не зависимые от реализации UTRAN; 

– степень, в которой удовлетворяются требования, могла быть в принципе проверена с 

использованием наблюдаемых элементов, которые не являются внутренними для UTRAN. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.129 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 129 5.2.0 Опубликован 16-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16329  

T1 T1.3GPP.22.129 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.129 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.129 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-22.129 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22129rel5v520.pdf  

 

10.2.47 TS 22.135  Групповой вызов; описание услуг; стадия 1 

В данном документе описывается дополнительная услуга "групповой вызов". 

Общие аспекты описания дополнительных услуг, включая определения и рекомендуемое 

обеспечение, изложены в TS 22.004. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.135 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 135 5.0.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16331  

T1 T1.3GPP.22.135 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.135 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.135 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-22.135 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22135rel5v500.pdf  
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10.2.48 TS 22.140  Служба мультимедийных сообщений (MMS); стадия 1 

Данная техническая спецификация определяет стадию 1 описания службы мультимедийных 

сообщений (MMS) нереального времени. Стадия 1 представляет собой набор требований, которые 

должны быть удовлетворены при обеспечении мультимедийных услуг передачи сообщений не в 

режиме реального времени, рассматриваемых в основном с точки зрения абонента и поставщика 

услуг. 

Данная техническая спецификация содержит информацию, относящуюся к операторам сети, 

поставщикам услуг, терминалам и разработчикам сети. 

Данная техническая спецификация определяет главные требования к службе мультимедийных 

сообщений, которые достаточны для обеспечения полного набора услуг. 

Дополнительные функции, не задокументированные в данной технической спецификации, могут 

реализовывать требования, которые не входят в предмет рассмотрения данной технической 

спецификации. Такие функции могут основываться на масштабе сети, национальном масштабе или 

конкретной группе пользователей. Подобные дополнительные функции не должны нарушать 

соответствия главным требованиям к услугам. 

Данная TS определяет требования к MMS, которые должны рассматриваться как основа для 

обеспечения передач не в режиме реального времени при различных типах передающей среды, 

включая такие функции, как: 

– несколько мультимедийных элементов на одно сообщение; 

– индивидуальная обработка элементов сообщения; 

– различные методы доставки для каждого элемента сообщения; 

– согласование различных мультимедийных возможностей терминала и сети; 

– уведомление об относящихся к мультимедиа событиях и их подтверждение (например, 

доставка, удаление и др.); 

– обработка недоставленных мультимедийных сообщений; 

– персонализированная конфигурация MMS;  

– гибкая оплата. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим. 

Таким образом, MMS допускает унифицированные применения, которые объединяют построение, 

хранение, доступ и доставку различных видов сообщений, например текстовых, речевых, 

изображений или видео, в сочетании с дополнительными требованиями мобильности. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.140V5.4.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
МСЭ-Т/Rel5T/A22140-540.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.140 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 140 5.4.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17864  

T1 T1.3GPP.22.140V540-
2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.140 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.140 
(R5-5.4.0).zip  
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10.2.49 TS 22.226 Глобальная текстовая телефония (GTT); стадия 1: описание услуг 

Данная техническая спецификация определяет стадию 1 описания возможностей глобальной 

текстовой телефонии (GTT). Стадия 1 представляет собой набор требований, которые должны быть 

удовлетворены при обеспечении возможностей текстового диалога в режиме реального времени, 

рассматриваемых в основном с точки зрения абонента и поставщика услуг. 

Данная техническая спецификация содержит информацию, относящуюся к операторам сети, 

поставщикам услуг, терминалам и разработчикам сети. 

Данная техническая спецификация определяет главные требования к возможностям глобальной 

текстовой телефонии, которые достаточны для включения в диалоговые услуги полного набора 

возможностей. 

Данная TS определяет требования к GTT, которые должны рассматриваться как основа для обеспечения 

передачи текста в режиме реального времени с целью организации основанного на тексте или 

поддерживаемого текстом диалога между пользователями. Текст может передаваться в отдельности или в 

сочетании с другими видами трафика в сеансе, особенно с видео и речевыми сигналами. 

Таким образом, GTT позволяет включать текстовый диалог в любые подвижные диалоговые услуги. 

Взаимодействие с существующей текстовой телефонией в ТСОП, так же как и новые формы 

стандартизованного текстового диалога во всех сетях, входят в предмет рассмотрения данного 

документа. Взаимодействие со службой мультимедийных сообщений также относится к этим 

возможностям. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Возможность глобальной текстовой телефонии может быть расширена, например, в 
результате требований пользователя или регламентарного органа, однако подобные дополнительные функции 
не должны нарушать главные требования, задокументированные в данной TS. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.226 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 226 5.2.0 Опубликован 12-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=15705  

T1 T1.3GPP.22.226V520-
2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.226 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.226 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-
22.226(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22226rel5v520.pdf  

 

10.2.50 TS 22.228 Требования к обслуживанию для мультимедийной подсистемы центральной 

сети межсетевого протокола (IP); стадия 1 

Данная TS определяет требования к обслуживанию с точки зрения пользователя и оператора сети при 

обеспечении мультимедийных приложений IP.  

Мультимедийные приложения IP обеспечиваются мультимедийными сеансами IP в подсистеме IM CN. 

Мультимедийные сеансы IP используют несущие связности IP (например, GPRS в качестве несущей). 

Примерами мультимедийных приложений IP служат передача речи, мультимедийные приложения 

реального времени, лекционные доски коллективного пользования в режиме "он-лайн" и др. 

Данная TS в общем случае не устанавливает стандартного использования мультимедийных 

приложений IP, а вместо этого идентифицирует требования к обеспечению их поддержки.  

Для того чтобы в возможных случаях привести мультимедийные приложения IP в соответствие с 

приложениями IP не-3GPP, общий подход состоит в том, чтобы принять решения на основе IP не-3GPP. 

Существующие унаследованные телеслужбы и дополнительные услуги не должны подвергаться 

новой стандартизации в виде мультимедийных приложений IP, и мультимедийные эквивалентные 

приложения могут создаваться с применением инструментов. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.228V5.6.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22228-560.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.228 (R5) 

5.6.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 228 5.6.0 Опубликован 25-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16333  

T1 T1.3GPP.22.228V560-
2003 

5.6.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.228 
(R5-5.6.0) 

5.6.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.228 
(R5-5.6.0).zip  

TTC TS-3GA-
22.228(Rel5)v5.6.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts22228rel5v560.pdf  

 

10.2.51 TS 22.233  Прозрачная сквозная потоковая служба с коммутацией пакетов; стадия 1 

Данная техническая спецификация определяет стадию 1 описания потоковой службы с коммутацией 

пакетов (PSS). Стадия 1 представляет собой набор требований, которые должны быть удовлетворены 

при обеспечении потоковой службы, рассматриваемой в основном с точки зрения пользователя и 

поставщика услуг, и которая включает также возможности услуг самой PSS. 

Данная TS содержит информацию, относящуюся к операторам сети, поставщикам услуг, 

изготовителям терминалов и создателям сети. 

Данная TS содержит главные требования к потоковой службе с коммутацией пакетов (PSS), которые 

достаточны для обеспечения набора услуг. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
22.233V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A22233-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.233 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 122 233 5.0.0 Опубликован 09-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16069  

T1 T1.3GPP.22.233V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.233 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.233 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.2.52 TR 22.944 Отчет по требованиям к услугам при распределении функций UE 

Этот отчет идентифицирует сценарии и требования к UE с распределением функций по многим 

устройствам. Подробно определены сценарии, которые должны быть предусмотрены в стандарте. 

Требования должны обеспечить взаимодействие между компонентами оборудования пользователя от 

различных поставщиков. Этот отчет не ставит своей задачей идентифицировать все возможные и 

допустимые распределения функций. Некоторые распределения функций могут быть запрещены по 

причинам защиты информации или другим причинам. Этот отчет не определяет всех запрещенных 

сценариев. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
22.944 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TR 122 944 5.1.0 Опубликован 16-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16335  

T1 T1.3GPP.22.944V510-
2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-22.944 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-22.944 
(R5-5.1.0).zip  

 

10.3  Серия 23. Техническая реализация 

10.3.1 TS 23.002 Сетевая архитектура 

Этот документ содержит общее описание сети PLMN, ее архитектур и конфигурации. Конфигурация 

и функциональные объекты PLMN, а также интерфейсы между ними описаны на общем уровне для 

того, чтобы обеспечить создание возможных реализаций. Это описание охватывает интерфейсы 

между центральными сетями и внутри центральной сети, сети доступа, оборудование пользователя, 

различные платформы услуг, различные регионы и подсистемы, а также функциональные объекты 

внутри регионов и подсистем. 

Этот документ охватывает различные архитектурные аспекты с различной степенью детализации. В 

общем случае, для получения более подробной информации следует обращаться к другим 

спецификациям; эти спецификации позволят читателю достичь полного понимания возможностей 

систем и служб.  

Следует заметить, что этот документ не охватывает и даже не перечисляет всех возможностей 

сетей PLMN. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.002 (R5) 

5.9.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 002 5.9.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17872  

T1 T1.3GPP.23.002 
V590-2003 

5.9.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.002 
(R5-5.9.0) 

5.9.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.002 
(R5-5.9.0).zip  

TTC TS-3GA-23.002 
(Rel5)v5.9.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23002rel5v590.pdf  

 

10.3.2 TS 23.003  Нумерация, адресация и идентификация 

Данный документ определяет основное назначение и использование международных 

идентификаторов оборудования подвижной станции (IMEI) в системе цифровой сотовой связи и в 

системе 3G. 

Данный документ определяет: 

a) план идентификации для подвижных абонентов в системе GSM; 

b) принципы присвоения телефонных номеров и номеров ЦСИС станциям MS в странах 

регистрации MS; 

c) принципы присвоения номеров роуминга подвижным станциям (MS) для посещающих MS; 

d) план идентификации зон местоположения, зон маршрутизации и базовых станций в системе 

GSM; 
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e) план идентификации MSC, SGSN, GGSN и регистров местоположения в системе GSM; 

f) принципы присвоения международных идентификаторов оборудования подвижной связи; 

g) принципы присвоения зон при региональном абонировании; 

h) план идентификации для групп абонентов службы речевого группового вызова (VGCS) и 

службы глобальной передачи звука (VBS); и план идентификации при речевых групповых 

вызовах и речевых глобальных вызовах; план идентификации зон группового вызова; 

i) принципы присвоения подвижным станциям адресов протокола передачи пакетов данных 

(PDP); 

j) план идентификации для групп передачи данных в режиме "точка–много точек"; 

k) план идентификации регионов CN, RNC и зон обслуживания в системе UTRAN. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.003 (R5) 

5.5.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 003 5.5.1 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17873  

T1 T1.3GPP.23.003V551-
2003 

5.5.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.003 
(R5-5.5.1) 

5.5.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.003 
(R5-5.5.1).zip  

TTC TS-3GA-
23.003(Rel5)v5.5.1 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23003rel5v551.pdf  

 

10.3.3 TS 23.007 Процедуры восстановления 

При нормальном выполнении операций данные, хранимые в регистрах местоположения, 

автоматически обновляются; основная информация, хранимая в регистрах местоположения, 

определяет местоположение каждой подвижной станции и данных абонента, необходимых для 

обработки трафика каждого подвижного абонента. Потеря или искажения этих данных могут 

серьезно ухудшить обслуживание подвижных абонентов; следовательно, необходимо определить 

процедуры для ограничения влияния неисправностей регистра местоположения и для 

автоматического восстановления данных регистра местоположения. Этот документ определяет 

необходимые для этого процедуры. 

Основные принципы такого восстановления должны быть основаны на радиоконтактах для 

устранения распространения искаженных данных по системе. 

Данные абонента при дополнительных услугах должны правильно восстанавливаться, несмотря на 

то, что влияние на обслуживание искаженных данных дополнительных услуг менее значимое. 

Процедуры обеспечения этих функций определены в технических спецификациях 3G 29.002 и 29.060. 

Операция MAP "подключение IMSI" используется только в версии 1 MAP; в версии 2 MAP эту же 

функцию выполняет операция MAP "обновление зоны местоположения". Ссылки в данной 

спецификации "подключение IMSI" применимы только к сетевым объектам по версии 1 MAP. 

Если восстановление данных абонента в VLR активизируется операцией "обновление 

местоположения" или "подключение IMSI", то VLR получает данные абонента из HLR путем 

передачи запроса "обновление местоположения", который активизирует одну или несколько 

операций "включение данных абонента" со стороны HLR. Запрос "обновление местоположения" 

может быть использован также для передачи LMSI в HLR. 

Если восстановление данных абонента в VLR активизируется запросом "предоставить номер 

роуминга", то поведение VLR будет зависеть от того, по какой версии это реализовано: версии 1 MAP 

или версии 2 MAP. При реализации по версии 2 MAP VLR получает данные абонента из HLR путем 

передачи запроса "восстановить данные", который активизирует одну или несколько операций 
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"включение данных абонента" из HLR. Запрос "восстановить данные" используется также для 

передачи LMSI в HLR. При реализации по версии 1 MAP VLR получает данные абонента из HLR 

путем передачи запроса "передать параметры" с типом параметра "данные абонента", который не 

может быть использован для передачи LMSI в HLR. 

Номер VLR и номер MSC в данных абонента в HLR обновляются процедурой "обновление 

местоположения". 

GGSN (узел поддержки шлюзовой GPRS) является пунктом соединения PDN с сетью PLMN GSM, 

обеспечивающей GPRS. GGSN содержит маршрутную информацию для пользователей GPRS с 

активным контекстом PDP. Процедуры, необходимые для восстановления информации данных 

GGSN после повторного пуска, описаны в этом документе. 

SGSN (узел поддержки обслуживающей GPRS) – это узел, обслуживающий MS. SGSN хранит 

информацию, относящуюся, например, к управлению мобильностью, маршрутизации и защите 

информации. Процедуры, необходимые для восстановления информации GGSN после повторного 

пуска, описаны в этом документе. 

LMU типа A (единица измерения местоположения) представляет собой узел сети, доступ к которому 

осуществляется через воздушный интерфейс GSM, который функционально аналогичен интерфейсу 

с MS. Все требования, относящиеся к MS не-GPRS, в данной спецификации применимы также к LMU 

типа А, за исключением случаев, когда указано иное. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.007 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 007 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16342  

T1 T1.3GPP.23.007 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.007 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.007 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.007 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23007rel5v500.pdf  

 

10.3.4 TS 23.008 Организация данных абонента 

Данный документ содержит подробные сведения, относящиеся к информации, которая должна 

храниться в опорных регистрах местонахождения, визитных регистрах местонахождения и узлах 

поддержки GPRS, относящихся к подвижному абоненту. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.008 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 008 5.3.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17874  

T1 T1.3GPP.23.008 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.008 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.008 
(R5-5.3.0).zip  

TTC TS-3GA-23.008 
(Rel5)v5.3.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23008rel5v530.pdf  

 

10.3.5 TS 23.009  Процедуры перехода 

Данный документ содержит подробное описание процедур перехода, которые должны 

использоваться в PLMN. Цель процедуры перехода, как описано в документе, состоит в том, чтобы 
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поддерживать соединение с подвижной станцией (MS) или оборудованием пользователя (UE) при их 

перемещении из одной ячейки или из одной радиосети в другую. Данный документ определяет 

функции перехода при коммутации каналов, основываясь на требованиях к услугам в TS 22.129. 

Данный документ рассматривает следующие четыре случая: 

i) Переход между базовыми станциями, подключенными к одному и тому же MSC, который 

называется внутренним для MSC переходом. 

ii) Переход между подсистемами радиосети, подключенными к одному и тому же 3G_MSC, 

который называется внутренним для 3G_MSC переходом/перемещением. Этот случай 

охватывает также межсистемный переход между RNS и BSS, если 3G_MSC обеспечивает 

интерфейс А. 

iii) Переход между базовыми станциями, подключенными к различным MSC, который 

называется переходом между MSC. Эта категория может быть подразделена на три 

следующие процедуры: 

a) базовая процедура перехода между MSC, где MS перемещается из контролирующего 

MSC (MSC-A) к другому MSC (MSC-B); 

b) последующая процедура перехода между MSC, где MS перемещается из MSC-B к 

третьему MSC (MSC-B'); 

c) последующие внешние для MSC возвраты, где MS переходит обратно из MSC-B в 

MSC-A. 

iv) Переход между подсистемами радиосети, подключенными к различным 3G_MSC, который 

называется внешним для 3G_MSC переходом/перемещением. Эта категория может быть 

подразделена на три следующие подпроцедуры: 

a) внешняя для 3G_MSC процедура перехода из UMTS в GSM, когда UE/MS переходит из 

контролирующего 3G_MSC (3G_MSC-A) в MSC (MSC-B); 

b) внешняя для 3G_MSC процедура перехода из GSM в UMTS, когда UE/MS переходит из 

контролирующего MSC (MSC-A) в 3G_MSC (3G_MSC-B); 

c) внешняя для 3G_MSC процедура перемещения, когда UE перемещается из 3G_MSC-A в 

3G_MSC-B. Эта процедура может выполняться также в сочетании с жестким изменением 

радиоресурсов (жесткий переход с коммутатором в центральной сети). 

В этой категория MSC может факультативно выполнять роль 3G_MSC, обеспечивающего 

интерфейс А. Эти три подпроцедуры охватывают также последующий переход/перемещение к 

третьему MSC-B' или 3G_MSC-B' и последующий переход/перемещение обратно к MSC-A или 

3G_MSC-A. 

В обоих случаях i) и iii) на интерфейсе А и на радиоинтерфейсе должны использоваться те же 

процедуры, которые определены в TS 08.08 и TS 24.008 соответственно. 

В случае ii) на интерфейсе Iu должны использоваться те же процедуры, которые определены в  

TS 25.413 и TS 24.008. Если 3G_MSC в случае ii) также обеспечивает интерфейс А, то TS 08.08 и 

TS 24.008 должны использоваться на интерфейсе А. 

В случае iii) процедуры перехода должны транспортировать сообщения интерфейса А между MSC-A 

и MSC-B, описанными в прикладной подвижной подсистеме (MAP), TS 29.002. 

В случае iv) процедуры перехода должны транспортировать сообщения интерфейса А между 

3G_MSC и MSC, описанными в прикладной подвижной подсистеме (MAP), TS 29.002. 

В случае iv) процедура перемещения должна транспортировать сообщения интерфейса Iu между 

3G_MSC-A и 3G_MSC-B, описанными в прикладной подвижной подсистеме (MAP), TS 29.002. 

Взаимодействие между протоколом TS 29.002 и протоколом TS 08.08 описано в TS 29.010. 

Переходы, которые происходят в одном и том же MSC, называются внутренними переходами MSC; 

сюда относятся как внешние для BSS, так и внутренние для BSS, переходы. 
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Переходы, которые происходят в одном и том же 3G_MSC, называются внутренними для 3G_MSC 
переходами; сюда относятся внешние для RNS переходы и, факультативно, переходы из RNS в BSS и 
из BSS в RNS. 

Факультативная возможность "гибкий интерфейс Iu при переходах/перемещениях": до введения 
версии 99 RNS могла быть подключена только к одному 3G_MSC. Начиная с версии 4 и далее в 
качестве факультативной возможности было предусмотрено наличие у RNS интерфейсов Iu с 
несколькими MSC. Такие дополнительные интерфейсы Iu MSC мог выбрать во время внутреннего 
для PLMN перемещения или внутренней для PLMN процедуры перехода BSS в RNS. Это позволяет 
MSC использовать внутреннюю для 3G_MSC процедуру перехода в соответствии со случаем ii) 
вместо использования внешней для 3G_MSC процедуры перехода в соответствии со случаем iv). 
Решение об использовании внутренней для 3G_MSC процедуры перехода зависит от реализации и 
конфигурации. В сети, реализующей эту факультативную возможность, глобальное наименование, 
основанное на глобальном идентификаторе RNC, может факультативно использоваться для 
адресации сообщений интерфейса Iu. 

Данный документ охватывает также требования к переходу во входящих речевых групповых вызовах 
GSM, направленных повторных передачах и переходах без установления соединения между (U)MSC. 
Этот документ не рассматривает случаи переходов между радиоканалами в одной и той же BSS 
(внутренний для BSS переход) или переходов служб радиопакетов. Данный документ охватывает 
случай внешнего для RNS перехода, который приводит к перемещению, но не охватывает случаи 
внешних для RNS или внутренних для RNS переходов. 

При речевых глобальных вызовах в GSM говорящий использует обычные двухпунктовые процедуры 
перехода, тогда как слушатели используют процедуры повторного выбора ячейки в холостом режиме 
так же, как и слушатели речевых групповых вызовов. 

Речевые групповые вызовы применимы только к GSM и, следовательно, переход речевых групповых 
вызовов возможен только в GSM. 

Переход между MSC налагает небольшие ограничения на систему. После внешнего для MSC 
перехода: 
– повторное установление соединения не обеспечивается. 
Перечень возможностей TS 08.08, обеспечиваемых во время и после перехода между MSC, приведен 
в TS 09.08. 

В случае перехода между MSC взаимодействие между протоколом BSSMAP этапа 1, который, 
возможно, используется одним MSC, и протоколом BSSMAP этапа 2, используемым на этапе 2 
протокола MAP на интерфейсе Е, осуществляется этим MSC. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Наименования примитивов сообщений, используемые на схемах SDL и в потоках сообщений 
в данном документе, не отражают фактических сообщений, определенных в стадии 3 технических 
спецификаций GSM или 3G. Наименования примитивов предназначены только для указания их использования 
в этом документе. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.009 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 23 009 5.3.0 Опубликован 08-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17877  

T1 T1.3GPP.23.009V530-
2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.009 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.009 
(R5-5.3.0).zip  

TTC TS-3GA-
23.009(Rel5)v5.3.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23009rel5v530.pdf  

 
10.3.6 TS 23.011  Техническая реализация дополнительных услуг – общие аспекты 

Данный документ описывает общие аспекты способов реализации дополнительных услуг в системе 
GSM с технической точки зрения. 

Описание технической реализации специфических дополнительных услуг можно найти в 
технических спецификациях 3G серий TS 23.08x и 23.09x. 
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Каждая дополнительная услуга может потребовать сигнализации по радиопути. Используемые 

процедуры и сообщения сигнализации определены в технических спецификациях 3G серий TS 24.08x 

и 24.09х. 

Для некоторых дополнительных услуг информация должна передаваться между регистром 

локальных местоположений (HLR), регистром местоположений посещающих (VLR) и мобильным 

центром коммутации услуг (MSC). Процедуры сигнализации при передаче такой информации 

определены в 3G TS 29.002. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в технических спецификациях 3G TS 

серий 22.08x и 22.09x. 

Определения приведены в 3G TS 22.004. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В технических спецификациях по технической реализации дополнительных услуг не 
делается различий между абонентом, пользователем и потребителем, поскольку все они не полностью 
охватывают текстуальные потребности. В общем случае используется термин "абонент", даже если это лицо не 
имеет абонирования. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.011 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 011 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16349  

T1 T1.3GPP.23.011V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.011 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.011 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-
23.011(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23011rel5v500.pdf  

 

10.3.7 TS 23.012  Процедуры управления местоположением  

Данный документ описывает процедуры управления местоположениями для региона с коммутацией 

каналов относительно поведения функций прикладного уровня. Это необходимо для того, чтобы 

отличить это поведение от соответствующего поведения протокольной обработки, которое 

определено в 3G TS 29.002. Рассматриваются следующие процедуры управления местоположениями: 

– обновление местоположения; 

– аннулирование местоположения; 

– очистка MS; 

– подключение/отключение IMSI. 

Процедуры в подвижной станции (MS) описаны в GSM 03.22. Процедуры между MSC, VLR и HLR 

используют прикладную подвижную подсистему (MAP), и подробные сведения относительно 

протокольной обработки приведены в 3G TS 29.002. 

Из данного документа исключены процедуры управления местоположением в регионах с 

коммутацией пакетов, которые описаны в 3G TS 23.060. 

Приводимое здесь описание отражает логическое разделение между MSC и VLR. Это логическое 

разделение, так же как и сообщения, передаваемые между двумя логическими объектами, служит 

основой модели, используемой для определения внешне наблюдаемого поведения MSC и VLR, 

которые могут быть представлены одним физическим объектом. Здесь не налагается никаких 

требований, кроме определения внешне наблюдаемого поведения. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.012 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 012 5.0.0 Опубликован 12-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=15723  

T1 T1.3GPP.23.012 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.012 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.012 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.012 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23012rel5v500.pdf  

 

10.3.8 TS 23.014  Обеспечение сигнализации на двухтональной кратной частоте (DTMF)  

Данный документ описывает способ обеспечения сигналов двухтональной кратной частоты (DTMF) в 

системе 3GPP. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.014 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 014 5.1.0 Опубликован 20-09-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17382  

T1 T1.3GPP.23.014 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.014 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.014 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-23.014 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23014rel5v510.pdf  

 

10.3.9 TS 23.015  Техническая реализация запрета, определяемого оператором (ODB) 

Сетевая возможность "запрет, определяемый оператором" (ODB) позволяет оператору сети или 

поставщику услуг регулировать доступ абонентов к услугам (как при коммутации каналов, так и при 

коммутации пакетов) путем запрета определенных категорий входящих или исходящих 

вызовов/пакетно-ориентированных услуг или роуминга. Запрет, определяемый оператором, 

применим ко всем несущим службам и телеслужбам, за исключением телеслужбы "аварийный 

вызов"; следовательно, телеслужба "двухпунктовые короткие сообщения" является объектом запрета, 

определяемого оператором, в той же мере, что и вызовы с коммутацией каналов. 

Применение конкретных категорий запрета, определяемого оператором, к абонированию 

контролируется оператором сети или поставщиком услуг с использованием административных 

взаимодействий в HLR; этот интерфейс не стандартизован. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.015 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 015 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16351  

T1 T1.3GPP.23.015 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.015 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.015 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.015 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23015rel5v500.pdf  

 

10.3.10 TS 23.016  Управление данными абонента; стадия 2 

Данная спецификация определяет стадию 2 описания управления данными абонента, действующего 

между: 

– опорным регистром местонахождения (HLR) и визитным регистром местонахождения 

(VLR); 

– опорным регистром местонахождения (HLR) и узлом поддержки обслуживающей GPRS 

(SGSN). 

Многие процедуры требуют обновления информации абонента: 

– обновления местоположения; 

– восстановления; 

– модификации данных оператором; 

– модификации данных абонентом через подвижную станцию (MS). 

Обновление информации абонента, передаваемой из HLR для SGSN, требуется в следующих 

ситуациях: 

– обновление местоположения GPRS; 

– модификация данных оператором. 

В данной спецификации описаны только правила обновления данных абонента, поступающих из 

HLR в VLR и из HLR в SGSN. Сухопутная подвижная сеть общего пользования (PLMN) является 

специфической, а неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD) для данных абонента 

не входят в предмет рассмотрения этой спецификации. Обновление контекста GPRS из SGSN в 

GGSN не входит в предмет рассмотрения данной спецификации. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.016 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 016 5.2.0 Опубликован 02-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17385  

T1 T1.3GPP.23.016V520-
2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G- 
23.016(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.016 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-
23.016(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23016rel5v520.pdf  
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10.3.11 TS 23.018  Обработка базовых вызовов – техническая реализация 

Данная техническая спецификация (TS) определяет техническую реализацию обработки вызовов, 

инициируемых подвижным абонентом UMTS или GSM, и вызовов, направляемых подвижному 

абоненту UMTS или GSM, до момента установления соединения. Определен также обычный отбой 

вызова после установления соединения. 

В данной спецификации термин MS используется для обозначения MS UMTS или GSM в 

зависимости от ситуации. 

Обработка сигнализации DTMF и установление соединения непосредственно с эфира (OACSU) не 

описывается в данной спецификации. 

Подробные сведения о влиянии дополнительной услуги UMTS или GSM на обработку вызовов 

описаны в соответствующих спецификациях серий 23.07x, 23.08x и 23.09x. 

Спецификация обработки запроса из HLR относительно информации абонента не входит в обработку 

базового вызова, но требуется как для CAMEL (TS 23.078), так и для оптимальной маршрутизации 

(TS 23.079). Использование потока сообщений "информация, обеспечиваемая абонентом" изложено в 

TS 23.078 и TS 23.079. 

Спецификация обработки вызовов данных, перемаршрутизируемых в SIWFS, содержится в 

TS 23.054. 

Логическое разделение MSC и VLR и сообщений, передаваемых между ними, служит основой 

модели, используемой для определения внешне наблюдаемого поведения MSC и VLR, которые 

представляют собой один физический объект. Они не предъявляют никаких требований, за 

исключением определения внешне наблюдаемого поведения.  

При обнаружении каких-либо противоречий между данной спецификацией и соответствующими 

спецификациями стадии 3 (TS 24.008, TS 25.413, GSM 48.008 и TS 29.002) следует отдавать 

предпочтение спецификациям стадии 3. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.018 (R5) 

5.5.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 018 5.5.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17878  

T1 T1.3GPP.23.018V550-
2003 

5.5.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.018 
(R5-5.5.0) 

5.5.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.018 
(R5-5.5.0).zip  

TTC TS-3GA-
23.018(Rel5)v5.5.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23018rel5v550.pdf  

 

10.3.12 TS 23.031 3G Защита информации; система сбора информации о мошенничестве (FIGS); 

техническая реализация; стадия 2 

Данная техническая спецификация определяет стадию 2 описания возможностей системы сбора 

информации о мошенничестве (FIGS), которая обеспечивает для HPLMN средства контроля за 

активностью своих абонентов в VPLMN. 

Определены три уровня услуг FIGS: уровни 1, 2 и 3. 

На уровне 1 используются возможности, обеспечиваемые процедурой передачи учетных данных (TAP). 

На уровнях 2 и 3 используются возможности, обеспечиваемые заказными прикладными программами 

для подвижной сети с расширенной логикой (CAMEL), в частности потоки информации между 

функцией коммутации услуг GSM (gsmSSF) и функцией управления услугами GSM (gsmSCF). Могут 

быть использованы возможности CAMEL этапа 1 и этапа 2. 

Охвачено описание только тех услуг, которые ориентированы на соединения. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.031 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 031 5.0.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17881  

T1 T1.3GPP.23.031 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.031 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.031 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.3.13 TS 23.034  Высокоскоростная передача данных с коммутацией каналов (HSCSD); 

стадия 2 

Данный документ содержит стадию 2 описания услуг для высокоскоростной передачи данных  

с коммутацией каналов (HSCSD) в GSM/GERAN. Данные HSCSD используют многотактовый 

механизм, то есть используют для связи каналы (/несущие) группового трафика. В режиме Iu одна 

несущая может обеспечить все необходимые скорости передачи данных и, следовательно, 

многотактовый механизм здесь не требуется. Описаны исключительно аспекты режима Iu, 

относящиеся к HSCSD. 

По аналогии с Рекомендацией МСЭ-Т I.130 [27] (см. Приложение A) и с учетом Рекомендации МСЭ-Т 

Q.65 [34] (стадия 2 метода оценки услуг, обеспечиваемых ЦСИС), вторая стадия HSCSD 

определяется следующим образом. 

Стадия 2 идентифицирует функциональные возможности и потоки информации, необходимые для 

обеспечения услуг, как описано в подразделе "Высокоскоростная передача данных с коммутацией 

каналов (HSCSD) – стадия 1", TS 22.034. Кроме того, она идентифицирует различные возможные 

физические местоположения функциональных возможностей. Выход стадии 2, который не зависит от 

системной сигнализации, используется в качестве входа в стадию 3 – рекомендации по построению 

системы сигнализации и коммутации. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.034 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 034 5.1.0 Опубликован 19-12-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17884  

T1 T1.3GPP.23.034 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.034  
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.034 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-23.034 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23034rel5v510.pdf  

 

10.3.14 TS 23.035  Немедленное прекращение обслуживания (IST); стадия 2 

Этот документ определяет стадию 2 описания услуги "немедленное прекращение обслуживания" 

(IST), которая обеспечивает для HPLMN способ завершения всех действий абонента HPLMN в сети 

VPLMN. 

Описаны две реализации IST: реализация на основе CAMEL и реализация на основе новой 

команды MAP. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.035V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-Т/Rel5T/ 
A23035-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.035 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 035 5.1.0 Опубликован 16-05-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17389  

T1 T1.3GPP.23.035 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.035 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.035 
(R5-5.1.0).zip  

 

10.3.15 TS 23.038 Алфавиты и специфичная для языка информация 

Данная техническая спецификация определяет алфавиты, языки и требования к обработке сообщений 

для SMS, CBS и USSD и может быть дополнительно использована для интерфейса "человек–машина" 

(MMI) (TS 22.030). 

Спецификация по интерфейсу между аппаратурой окончания канала данных и оконечным 

оборудованием данных (АКД/ООД) (TS 27.005) может использовать также определенные здесь коды 

для передачи данных SMS внешнему терминалу. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.038V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A23038-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.038 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 038 5.0.0 Опубликован 03-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=15729  

T1 T1.3GPP.23.038 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-23.038 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 29-05-02 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE.3G-23.038 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.3.16 TS 23.039 Протоколы интерфейса для подключения центров службы коротких 

сообщений (SMSC) к объектам коротких сообщений (SME) 

Этот документ описывает набор альтернативных интерфейсов, которые могут быть использованы 

разработчиками центра службы коротких сообщений (SMSC) и объектов коротких сообщений (SME) 

для подключения SME к SMSC. 

Цель этого документа состоит в том, чтобы создать единый документ, в рамках которого различные 

стандарты частной принадлежности по интерфейсу SMSC с SME могут быть использованы для 

создания факультативных реализаций. 
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Как установлено в 3GPP TS 23.040, функции SMSC не входят в предмет рассмотрения технических 

спецификаций 3GPP. Поэтому для подключения SME к SMSC не определено никаких 

стандартизованных интерфейсов. При отсутствии преимущественного стандарта разработчики SC 

(центра обслуживания) создали свои собственные протоколы, которые не обязательно основаны на 

каких-либо существующих стандартах и, следовательно, в значительной степени несовместимы друг 

с другом.  

Этот документ путем ссылок на различные протоколы, стандартизованные де-факто, может 

ограничить дальнейшее распространение стандартов частной принадлежности и принесет выгоды 

новым разработчикам SC/SME, которые могут адаптировать один или несколько существующих 

протоколов, описанных в данном документе. 

Этот документ не содержит рекомендаций в отношении предпочтительных реализаций протокола, 

поскольку все они считаются равноценными. Поэтому разработчикам SC/SME следует принимать 

протоколы, наиболее подходящие для их конкретных реализаций, применений и рынка. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.039V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A23039-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.039 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TR 123 039 5.0.0 Опубликован 16-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16358  

T1 T1.3GPP.23.039 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.039 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.039 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.3.17 TS 23.040  Техническая реализация службы коротких сообщений (SMS) 

В данном документе описывается служба коротких сообщений (SMS) для сетей GSM/UMTS. В нем 

определяются: 

– услуги и элементы услуг; 

– сетевая архитектура; 

– функции центра обслуживания; 

– функции MSC (относительно SMS); 

– функции SGSN (относительно SMS); 

– требования к маршрутизации; 

– протоколы и уровневая организация протоколов; 

для телеслужбы "служба коротких сообщений", определенной в GSM TS 02.03 и 3G TS 22.105. 

Использование радиоресурсов для передачи коротких сообщений между MS и MSC или SGSN 

описано в 3G TS 24.011 "Обеспечение службы коротких сообщений на подвижном радиоинтерфейсе" 

и обсуждается в данной спецификации.  

Сетевые аспекты обеспечения службы коротких сообщений (то есть обеспечение сетевой связности 

между подсистемами PLMN) не входят в предмет рассмотрения данного документа. Документ не 

налагает технических ограничений на передачу коротких сообщений между различными PLMN. 

Любое такое ограничение, видимо, может быть предметом коммерческих соглашений, и 

операторы PLMN должны создавать свое собственное обеспечение для взаимодействия или для 

предотвращения взаимодействия с другими PLMN по своему усмотрению. 

В данном документе определены требуемые и предполагаемые сетевые услуги, предоставляемые 

вышерасположенным уровням. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.040V5.5.1 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A23040-551.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.040 (R5) 

5.5.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 040 5.5.1 Опубликован 02-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17390  

T1 T1.3GPP.23.040V551-
2003 

5.5.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.040 
(R5-5.5.1) 

5.5.1 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.040 
(R5-5.5.1).zip  

 
10.3.18 TS 23.041  Техническая реализация службы сотовой широковещательной связи (CBS) 

В данном документе описывается "служба коротких сообщений сотовой широковещательной связи" 
(CBS) для GSM и UMTS. 

Для UMTS документ определяет требования к интерфейсу "центр сотовой широковещательной 
связи – система радиосети UMTS" (RNS) и радиоинтерфейсу сети радиодоступа UMTS с целью 
обеспечения CBS, определенной в TS 22.003. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.041V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A23041-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.041 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 041 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16364  

T1 T1.3GPP.23.041V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.041 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.041 
(R5-5.0.0).zip  

 
10.3.19 TS 23.042 Алгоритм сжатия данных для SMS 

В данном документе вводится концепция сжатия и расжатия потоков данных и описываются 
участвующие в этом механизмы. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.042V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-Т/Rel5T/A23042-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.042 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 042 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16365  

T1 T1.3GPP.23.042 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.042 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.042 
(R5-5.0.0).zip  
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10.3.20 TS 23.048  Механизмы защиты информации для прикладного инструментария (U)SIM; 

стадия 2 

В этом документе определена структура защищенных пакетов в виде общего формата и в виде 

реализаций, использующих двухпунктовую службу коротких сообщений (SMS-PP) и службу 

коротких сообщений сотовой широковещательной связи (SMS-CB). 

Кроме того, определено кодирование для набора команд прикладных программ в защищенных пакетах. 

Этот набор представляет собой подмножество команд, определенных в TS 51.011, и допускает 

удаленное управление файлами в UICC в сочетании с SMS и данными загрузки в UICC по TS 31.111. 

Для плат UICC, построенных на основе TS 43.019, в данном документе определен набор команд, 

используемых в удаленных управляющих апплетах. Он основан на спецификации управления 

картами открытой платформы. Для плат UICC, основанных на других технологиях, могут быть 

использованы другие механизмы загрузки. 

Данный документ применим к обмену защищенными пакетами между объектом сети PLMN 3G или 

GSM и объектом UICC. 

Защищенные пакеты содержат прикладные сообщения, к которым применимы определенные 

механизмы согласно TS 22.048. Прикладные сообщения представляют собой команды или данные, 

обмениваемые между прикладными программами, размещенными в пределах или вне сети PLMN 3G 

или GSM и в UICC. Передающий и принимающий объекты в сети PLMN 3G или GSM и в UICC несут 

ответственность за применение механизмов защиты информации к прикладным сообщениям и тем 

самым за их применение к защищенным пакетам. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.048V5.5.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/МСЭ-Т/Rel5T/ 
A23048-550.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.048 (R5) 

5.5.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 048 5.5.0 Опубликован 08-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17885  

T1 T1.3GPP.23.048V550-
2003 

5.5.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.048 
(R5-5.5.0) 

5.5.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.048 
(R5-5.5.0).zip  

 

10.3.21 TS 23.053 Свободная от тандемных соединений операция (TFO); описание услуг; стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания услуг при выполнении свободной от тандемных 

соединений операции (TFO) в пределах и между GSM и UMTS. Свободная от тандемных соединений 

операция применима только к речевым вызовам. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Принципы TFO сформулированы таким образом, что они могут быть использованы также 
другими системами, отличными от GSM и UMTS. 

По аналогии с Рекомендацией МСЭ-Т I.130 [27] и с учетом Рекомендации МСЭ-Т Q.65 [34] (стадия 2 

метода оценки услуг, предоставляемых сетями ЦСИС) вторая стадия следующей трехуровневой 

структуры образована из стадии 1 описания услуг. 

– Стадия 1 представляет собой общее описание услуг с точки зрения абонента и пользователя 

услуг, которые рассматривают сеть как единый объект, предоставляющий услуги пользователю. 

– Стадия 2 идентифицирует функциональные возможности и потоки информации, 

необходимые для обеспечения услуг, описанных на стадии 1. Кроме того, она 

идентифицирует множество возможных физических местоположений функциональных 

возможностей. Выход стадии 2, который не зависит от системной сигнализации, 

используется в качестве входа на стадию 3 – рекомендации по построению системы 

сигнализации и коммутации. 
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– Стадия 3 определяет протоколы системы сигнализации и функции коммутации, 

необходимые для реализации услуг, описанных в стадии 2. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.053V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-Т/Rel5T/ 
A23053-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.053 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 053 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16914  

T1 T1.3GPP.23.053 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.053 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.053 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.3.22 TS 23.057 Функциональная среда исполнения в подвижной станции (MExE); 

функциональное описание; стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 и стадию 3 описания функциональной среды исполнения в 

подвижной станции (MExE). Стадия 2 идентифицирует функциональные возможности и потоки 

информации, необходимые для обеспечения услуг, описанных в стадии 1. 

Данный документ содержит информацию, относящуюся к операторам сети, поставщикам услуг и к 

изготовителям терминалов, коммутаторов и баз данных. 

В документе описываются главные функции функциональной среды исполнения в подвижной 

станции (MExE), которые достаточны для обеспечения полного набора услуг. 

Для реализации требований стадии 1 описания (TS 22.057) MExE использует различные технологии. 

Данный документ описывает способ реализации требований к услугам при выбранной технологии. 

Данная TS подразделена на разделы, в каждом из которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 

конкретной технологии MexE; предполагается, что данная спецификация будет развиваться с 

развитием технологий MExE. Общий раздел спецификации охватывает общие для всех технологий 

области MexE. 

Реализация данной спецификации вне UE (оборудование пользователя) не входит в предмет 

рассмотрения данной спецификации. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.057V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-Т/Rel5T/ 
A23057-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.057 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 057 5.1.0 Опубликован 18-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17392  

T1 T1.3GPP.23.057 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.057 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.057 
(R5-5.1.0).zip  
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10.3.23 TS 23.060  Описание услуг общей службы радиопакетов (GPRS); стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания услуг для пакетного региона, который содержит 

общую службу радиопакетов (GPRS) в GSM и UMTS. Рекомендация МСЭ-Т I.130  [27] описывает 

трехстадийный метод оценки услуг связи, а Рекомендация МСЭ-Т Q.65 [34] определяет стадию 2 

этого метода. Данный документ не охватывает функций сети доступа. Документ GSM 03.64 содержит 

общее описание сети доступа GPRS GSM. Документ 3G TS 25.301 содержит общее описание 

наземной сети радиодоступа UMTS. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.060 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 060 5.4.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17888  

T1 T1.3GPP.23.060V540-
2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.060 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.060 
(R5-5.4.0).zip  

TTC TS-3GA-
23.060(Rel5)v5.4.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23060rel5v540.pdf  

 

10.3.24 TS 23.066  Обеспечение переносимости подвижного номера (MNP) GSM, стадия 2 

Данный документ описывает несколько вариантов реализации переносимости подвижного номера. 

Документ содержит информацию, относящуюся к операторам сети, поставщикам услуг, 

изготовителям коммутаторов и баз данных и национальным регламентарным органам. 

Решение о том, какую факультативную возможность или комбинацию факультативных 

возможностей следует использовать, возлагается на оператора и на реализацию с учетом 

регламентарных и архитектурных ограничений, которые могут иметь преобладающее значение. 

Возможные влияния этих факультативных возможностей на функции внутреннего узла и на 

характеристики сигнализации не рассматриваются в этом документе. 

В нормативном Приложении A документа описывается техническая реализация обработки вызовов к 

подвижным абонентам, подключенным к UMTS или GSM, с использованием технологии IN. 

В нормативном Приложении C документа описывается техническая реализация обработки вызовов к 

подвижным абонентам, подключенным к UMTS или GSM, с использованием технологии 

сигнализации Relay. 

В нормативных Приложениях A и C описываются альтернативные решения. Оператор сети может 

выбрать решение, которое должно быть использовано в его сети. 

В нормативном Приложении B документа описывается техническая реализация обработки не 

связанной с вызовами сигнализации SCCP для подвижных абонентов, подключенных к UMTS или 

GSM, с использованием технологии сигнализации Relay. 

Данный документ не определяет процесса подключения. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.066 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 066 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16369  

T1 T1.3GPP.23.066 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.066 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.066 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.066 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23066rel5v500.pdf  

 

10.3.25 TS 23.067  Услуга "расширенные многоуровневые предпочтительность и прерывание 

по приоритетам" (eMLPP); стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания услуги "расширенные многоуровневые 

предпочтительность и прерывание по приоритетам" (eMLPP), которая обеспечивает различные 

приоритеты вызовов в сочетании с быстрым установлением соединения и прерыванием по 

приоритетам для различных приложений согласно 3G TS 22.067. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.067 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 067 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16370  

T1 T1.3GPP.23.067 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.067 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.067 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.067 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23067rel5v500.pdf  

 

10.3.26 TS 23.072  Дополнительная услуга "отклонение вызова"; стадия 2 

Данная техническая спецификация содержит стадию 2 описания дополнительной услуги "отклонение 

вызова". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.072 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 072 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16371  

T1 T1.3GPP.23.072V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.072 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.072 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.072 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23072rel5v500.pdf  



 

  Рек. МСЭ-Т Q.1741.3 (09/2003) 101 

10.3.27 TS 23.078  Заказные прикладные программы для подвижной сети с расширенной 

логикой (CAMEL), этап 4; стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания четвертого этапа (см. TS 22.078) возможностей 

заказных прикладных программ для подвижной сети с расширенной логикой (CAMEL), 

представляющих собой механизмы обеспечения услуг операторов, которые не охватываются 

стандартизованными услугами даже при роуминге вне HPLMN. 

Возможности CAMEL представляют собой возможности сети, а не дополнительную услугу. Это 

инструмент, помогающий оператору сети предоставить абонентам специфичные для оператора 

услуги даже при роуминге вне HPLMN. 

В данном документе функция коммутации управления GSM (gsmSCF) рассматривается как часть 

HPLMN. В некоторых странах правила регулирования могут потребовать таких возможностей, когда 

gsmSCF и HPLMN контролируются различными операторами и, следовательно, gsmSCF и HPLMN 

являются различными объектами. 

Дополнительно к возможностям третьего этапа CAMEL четвертый этап CAMEL обладает 

следующими возможностями: 

– взаимодействия при оптимальной маршрутизации; 

– управление участниками вызова; 

– процедура вызова на средней частоте DTMF при инициируемых и завершаемых подвижными 

абонентами вызовах; 

– введение гибкой тональной инжекции; 

– обеспечение информации о местоположении вызываемого абонента; 

– обеспечение информации о местоположении во время исходящих вызовов; 

– управление SMS MT со стороны CAMEL; 

– уведомление CSE об управлении мобильностью GPRS; 

– введение данных ODB в независимую от времени модификацию; 

– усовершенствование независимых от времени опросов и обеспечиваемой абонентом 

информации для региона PS. 

На четвертом этапе CAMEL определено применение CAMEL к основанным на IP мультимедийным 

услугам. Это определено в TS 23.278. 

CAMEL неприменим к аварийному установлению соединения (TS 12), то есть, если запрашивается 

аварийный вызов, функция gsmSSF не должна привлекаться. 

Описанный в данном документе механизм ориентирован, главным образом, на необходимость 

обмена информацией между сетями VPLMN или IPLMN и HPLMN при обеспечении специфичных 

для оператора услуг. Никакие процедуры пользователя для управления специфичными для оператора 

услугами не входят в предмет рассмотрения данного документа. Пользователи, абонированные на 

специфичные для оператора услуги и, следовательно, нуждающиеся в функциональной поддержке со 

стороны возможностей CAMEL, должны быть помечены в HPLMN и VPLMN. В случае, когда 

абонент отмечен как нуждающийся в поддержке CAMEL, привлекаются соответствующие 

процедуры, которые обеспечивают необходимую информацию для VPLMN или HPLMN. Возможно, 

что HPLMN будет выдавать инструкции сети VPLMN или IPLMN установить взаимодействие с 

gsmSCF, которая контролируется со стороны HPLMN. 

Спецификация специфичных для оператора услуг не входит в предмет рассмотрения данного 

документа. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.078 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 078 5.2.0 Опубликован 19-12-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17891  

T1 T1.3GPP.23.078 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.078 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.078 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-23.078 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23078rel5v520.pdf  

 

10.3.28 TS 23.079  Обеспечение оптимальной маршрутизации (SOR); техническая реализация; 

стадия 2 

Данный документ определяет техническую реализацию первого этапа сетевой возможности 

"обеспечение оптимальной маршрутизации" (SOR). Первый этап SOR обеспечивает: 

– В качестве факультативной возможности оператора сети метод маршрутизации вызова от 

одного подвижного абонента непосредственно другому подвижному абоненту, который 

находится в той же стране, что и вызывающий подвижный абонент, или в стране 

вызываемого подвижного абонента, без необходимости устанавливать соединение через 

HPLMN вызываемого абонента, даже в том случае, когда вызываемый подвижный абонент 

подвергается роумингу вне его HPLMN. 

– Метод продвижения вызова, когда вызываемый подвижный абонент, который подвергается 

роумингу вне его страны, занят, или недостижим, или не отвечает, к заданному адресату в 

стране HPLMN вызываемого абонента или VPLMN в стране вызываемого абонента, без 

необходимости соединять продвигаемый вызов через VPLMN вызываемого абонента. 

– Метод объединения оптимальной маршрутизации, описанной выше в первом перечислении, 

с оптимальной маршрутизацией, описанной выше во втором перечислении. 

Оптимальная маршрутизация вызова разрешается только в том случае, если все объекты, 

участвующие в обработке вызова, обеспечивают оптимальную маршрутизацию. 

Другие случаи оптимальной маршрутизация (например, вызовы, когда вызывающий и вызываемый 

абоненты находятся в различных странах, продвижение к подвижному абоненту или групповое 

продвижение) являются кандидатами на включение в последующие этапы. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.079 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 079 5.2.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17894  

T1 T1.3GPP.23.079 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.079 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.079 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-23.079 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23079rel5v520.pdf  
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10.3.29 TS 23.081 Дополнительные услуги "идентификация линии"; стадия 2 

Этот документ определяет стадию 2 описания дополнительных услуг идентификации вызова. 

Дополнительные услуги групповой идентификации линии содержат следующие четыре 

дополнительные услуги: 

– представление идентификации вызывающей линии CLIP; 

– ограничение идентификации вызывающей линии CLIR; 

– представление идентификация подключенной линии  COLP; 

– ограничение идентификации подключенной линии  COLR. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.081 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 081 5.1.0 Опубликован 18-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17401  

T1 T1.3GPP.23.081 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.081 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.081 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-23.081 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23081rel5v510.pdf  

 

10.3.30 TS 23.082 Дополнительные услуги "продвижение вызова" (CF); стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания дополнительных услуг "продвижение вызова". 

Группа дополнительных услуг по продвижению вызова содержит 4 дополнительные услуги: 

– безусловное продвижение вызова  (CFU); 

– продвижение вызова при занятости подвижного абонента  (CFB); 

– продвижение вызова при отсутствии ответа  (CFNRy); 

– продвижение вызова при недоступности подвижного абонента  (CFNRc). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.082 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 082 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16381  

T1 T1.3GPP.23.082 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.082 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.082 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.082 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23082rel5v500.pdf  
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10.3.31 TS 23.083  Дополнительные услуги "ожидание вызова" (CW) и "удержание вызова" 

(HOLD); стадия 2 

Этот документ определяет стадию 2 описания дополнительных услуг выполнения вызова. 

Группа дополнительных услуг выполнения вызова содержит следующие две дополнительные услуги:  

– ожидание вызова (CW); 

– удержание вызова (HOLD). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.083 (R5) 

5.1.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 083 5.1.0 Опубликован 18-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17402  

T1 T1.3GPP.23.083 
V511-2003 

5.1.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.083 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.083 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-23.083 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23083rel5v510.pdf  

 

10.3.32 TS 23.084  Дополнительная услуга "групповой вызов" (MPTY); стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания дополнительной услуги "групповой вызов". 

Определена только одна дополнительная услуга группового вызова, это услуга "групповой вызов" 

(MPTY). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.084 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 084 5.0.0 Опубликован 11-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=14333  

T1 T1.3GPP.23.084 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-23.084 
(R5) 

5.0.0 Утвержден 19-12-01 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE_3G-23_084_R5_.zip  

TTC TS-3GA-23.084 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23084rel5v500.pdf  
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10.3.33 TS 23.085 Дополнительная услуга "замкнутая группа пользователей" (CUG); стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания дополнительной услуги "замкнутая группа 

пользователей". 

Дополнительная услуга "заинтересованная группа" определяется как: 

– замкнутая группа пользователей (CUG). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.085 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 085 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16382  

T1 T1.3GPP.23.085 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.085 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.085 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.085 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23085rel5v500.pdf  

 

10.3.34 TS 23.086 Дополнительные услуги "извещение об оплате" (AoC); стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания дополнительных услуг "извещение об оплате" 

(AoC). 

К настоящему времени определены следующие дополнительные услуги по начислению платы: 

– извещение об оплате (информация) (AoCI); 

– извещение об оплате (начисленная плата) (AoCC). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.086 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 086 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16383  

T1 T1.3GPP.23.086 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.086 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.086 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.086 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23086rel5v500.pdf  

 

10.3.35 TS 23.087 Дополнительные услуги "сигнализация пользователь–пользователь" (UUS); 

стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания дополнительных услуг «сигнализация 

"пользователь–пользователь"». 

Дополнительные услуги «сигнализация "пользователь–пользователь"» содержат три услуги: 

– услуга 1 (UUS1); 

– услуга 2 (UUS2); 

– услуга 3 (UUS3). 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.087 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 087 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16384  

T1 T1.3GPP.23.087 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.087 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.087 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.087 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23087rel5v500.pdf  

 
10.3.36 TS 23.088 Дополнительные услуги "запрет вызова" (CB); стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания услуг "запрет вызова". 

Возможность для подвижного абонента иметь определенные категории вызовов, запрещаемых для их 

инициирования или завершения при доступе, состоит в следующем: 

запрет исходящих вызовов: 

– Запрет всех исходящих вызовов  (BAOC) (запрещающая программа 1); 

– запрет исходящих международных вызовов (BOIC)  (запрещающая программа 2); 

– запрет исходящих международных вызовов, КРОМЕ направляемых в PLMN своей страны  

 (BOIC-exHC)  (запрещающая программа 3). 

Запрет входящих вызовов: 

– запрет всех входящих вызовов  (BAIC) (запрещающая программа 1); 

– запрет входящих вызовов при роуминге вне PLMN своей страны 

   (BIC-роуминг) (запрещающая программа 2). 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Запрещающая программа вызовов "входящие вызовы при роуминге вне PLMN своей 
страны" применима только в том случае, если, как общее правило, вызываемый подвижный абонент оплачивает 
затраты за продвигаемую часть вызова из PLMN своей страны в любую другую страну. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.088 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 088 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16385  

T1 T1.3GPP.23.088 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.088 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.088 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.088 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23088rel5v500.pdf  

 

10.3.37 TS 23.090 Неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD); стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания неструктурированных данных дополнительных 

услуг (USSD). 

Механизм неструктурированных данных дополнительных услуг (USSD) дает возможность 

пользователю подвижной станции (MS) и оператору PLMN определенной прикладной программы 

осуществлять взаимодействие способом, прозрачным для MS и для промежуточных сетевых 

объектов. Этот механизм позволяет разрабатывать специфичные для PLMN дополнительные услуги. 



 

  Рек. МСЭ-Т Q.1741.3 (09/2003) 107 

На рисунке 10.3.37-1 показано, каким образом выполняется обработка USSD независимо от 

прикладной программы. 
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Рисунок 10.3.37-1/Q.1741.3 – Обработка USSD 

 

Данный документ определяет требования к обработке USSD в MS и в сетевых объектах. Он не 

охватывает спецификацию конкретной прикладной программы и не определяет способ выбора 

конкретной прикладной программы. Если в одном сетевом объекте имеется более одной прикладной 

программы, маршрутизация сообщений правильной прикладной программе выполняется 

обработчиком USSD. MMI для USSD определен в TS 22.030 и TS 22.090. Алфавитный указатель и 

метод кодирования данных определены в TS 23.038. 

USSD могут быть инициированы пользователем MS или сетью следующими способами: 

– инициируемые сетью USSD; 

– инициируемые подвижным абонентом USSD. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.090 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 090 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16386  

T1 T1.3GPP.23.090 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.090 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.090 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.090 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23090rel5v500.pdf  
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10.3.38 TS 23.091 Дополнительная услуга "явная передача вызова" (ECT); стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания дополнительной услуги передачи вызова. 

Определена только одна дополнительная услуга передачи вызова – это дополнительная услуга явной 

передачи вызова (ECT), которая описана в данном документе. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.091 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 091 5.1.0 Опубликован 18-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17404  

T1 T1.3GPP.23.091 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.091 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.091 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-23.091 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23091rel5v510.pdf  

 

10.3.39 TS 23.093 Техническая реализация завершения вызовов занятому абоненту (CCBS); 

стадия 2 

Данная техническая спецификация определяет стадию 2 описания дополнительной услуги 

"завершение вызовов занятому абоненту" (CCBS). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.093 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 093 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16388  

T1 T1.3GPP.23.093 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.093 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.093 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.093 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23093rel5v500.pdf  
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10.3.40 TS 23.094 Возможность "передай мне"; стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания возможности "передай мне". 

Возможность "передай мне" позволяет подвижному абоненту A манипулировать данными "передай 

мне" удаленного партнера B таким образом, что последующие вызовы, направляемые удаленному 

партнеру B, будут направляться абоненту A. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.094 (R5) 

5.0.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 094 5.0.1 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16389 

T1 T1.3GPP.23.094V501-
2003 

5.0.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.094 
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.094 
(R5-5.0.1).zip  

TTC TS-3GA-
23.094(Rel5)v5.0.1 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23094rel5v501.pdf  

 

10.3.41 TS 23.096 Дополнительная услуга "идентификация имени"; стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания дополнительной услуги "идентификация имени". 

Группа дополнительных услуг "идентификация имени" содержит следующую дополнительную 

услугу: 

CNAP  – представление имени вызывающего. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.096 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 096 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16390  

T1 T1.3GPP.23.096 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.096 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.096 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.096 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23096rel5v500.pdf  
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10.3.42 TS 23.097 Профиль многих абонентов (MSP) этап 2; стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания дополнительной услуги "профиль многих 

абонентов" (MSP), этап 2. Этап 2 MSP реализован с использованием этапа 3 CAMEL. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.097 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 097 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16391  

T1 T1.3GPP.23.097 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.097 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.097 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.097 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23097rel5v500.pdf  

 

10.3.43 TS 23.107 Концепция и архитектура качества обслуживания (QoS)  

Данный документ обеспечивает основные положения для качества обслуживания в системе UMTS. 

Основная задача состоит в том, чтобы определить список атрибутов, применимый к несущей службе 

UMTS и несущей службе радиодоступа, а также описать архитектуру качества обслуживания, 

которая должна использоваться в сетях UMTS.  

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.107V5.7.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A23107-570.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.107 (R5) 

5.7.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 107 5.7.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17896  

T1 T1.3GPP.23.107 
V570-2003 

5.7.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.107 
(R5-5.7.0) 

5.7.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.107 
(R5-5.7.0).zip  

 

10.3.44 TS 23.108 Спецификация уровня 3 подвижного радиоинтерфейса, протоколы 

центральной сети; стадия 2 (структурированные процедуры) 

Этот документ определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе (эталонная точка Um, 

см. TS 24.002), для управления вызовом (CC), управления мобильностью (MM) и управления сеансом 

(SM). 

Слова "для дальнейшего изучения" или обозначения "FS" или "FFS" означают в данном документе, 

что указанный текст не является нормативной частью данного стандарта. 

Эти процедуры определены в виде сообщений, передаваемых в обоих направлениях через каналы 

управления радиоинтерфейса. Каналы управления описаны в TS 44.003. 

Структурированные функции и процедуры данного протокола и взаимосвязь с другими уровнями и 

объектами описаны в общих понятиях в TS 24.007. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.108 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 108 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16393  

T1 T1.3GPP.23.108 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.108 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.108 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.108 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23108rel5v500.pdf  

 

10.3.45 TS 23.116 Техническая реализация суперзагрузчика; стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания суперзагрузчика, который представляет собой 

механизм уменьшения трафика сигнализации, связанного с мобильностью. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.116 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 116 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16394  

T1 T1.3GPP.23.116 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.116 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.116 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.116 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23116rel5v500.pdf  

 

10.3.46 TS 23.119 Регистр местоположения шлюзов (GLR); стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания регистра местоположения шлюзов (GLR) в 
центральной сети UMTS в качестве средства уменьшения объема трафика сигнализации MAP, 
связанного с управлением местоположением, осуществляемого по межсетевым каналам PLMN для 
пользователей роуминга. 

В данном документе описан единственный случай, когда GLR поддерживает только одну VPLMN. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.119 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 119 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16395  

T1 T1.3GPP.23.119 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.119 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.119 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.119 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23119rel5v500.pdf  
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10.3.47 TS 23.122 Функции декомпозиции при отсутствии доступа, относящиеся к подвижной 

станции (MS) в холостом режиме 

Данная техническая спецификация содержит общее описание задач, выполняемых протоколами 

центральной сети подвижной станции (MS), которая находится в холостом режиме, то есть 

подключена, но не имеет выделенного канала. В ней описываются также соответствующие сетевые 

функции. MS GPRS выполняет также функции холостого режима до тех пор, пока к MS не 

подключен выделенный канал. 

Данная техническая спецификация указывает также, каким образом должны быть реализованы 

требования технических спецификаций серии 22 (особенно GSM 22.011) при операциях холостого 

режима. Более подробные сведения приведены в 3G TS 24.008. 

Данная техническая спецификация содержит общее описание процесса холостого режима. 

Определены основные требования и технические решения по этим требованиям. Описаны процессы, 

используемые в холостом режиме. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.122 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 122 5.2.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17899  

T1 T1.3GPP.23.122 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.122 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.122 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-23.122 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23122rel5v520.pdf  

 

10.3.48 TS 23.127 Виртуальная местная функциональная среда (VHE)/доступ к открытым 

услугам (OSA) 

Данный документ определяет стадию 2 виртуальной местной функциональной среды. 

Виртуальная местная функциональная среда (VHE) определена как концепция переносимости 

функциональной среды персональных услуг (PSE) через границы сети и между терминалами. 

Концепция VHE состоит в том, что пользователи постоянно представлены с одними и теми же 

персонализированными возможностями, интерфейс пользователя является заказным и услуги 

предоставляются любой сетью и любым терминалом (в пределах возможностей терминала и сети), 

где бы ни находился пользователь. 

Для версии 5, например CAMEL, MExE, OSA и USAT, рассмотрены механизмы, поддерживающие 

концепцию VHE. 

Стадия 2 спецификаций по CAMEL, MExE и USAT рассматривается в других документах TS. Однако 

отсутствует отдельный документ по OSA, в котором рассматривалась бы стадия 2 спецификации. 

Поэтому стадия 2 аспектов OSA рассматривается в данной спецификации. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.127 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 127 5.2.0 Опубликован 19-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16398  

T1 T1.3GPP.23.127 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.127 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.127 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-23.127 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23127rel5v520.pdf  

 

10.3.49 TS 23.135 Дополнительная услуга "групповой вызов"; стадия 2 

В данном документе определена стадия 2 описания дополнительной услуги "групповой вызов". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.135 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 135 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16399  

T1 T1.3GPP.23.135 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.135 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.135 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.135 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23135rel5v500.pdf  

 

10.3.50 TS 23.140 Служба мультимедийных сообщений (MMS); функциональное описание; 

стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 и стадию 3 описания службы мультимедийных сообщений 

(MMS) не в режиме реального времени. Стадия 2 идентифицирует функциональные возможности и 

потоки информации, необходимые для обеспечения услуг, описанных в стадии 1. 

Данный документ содержит информацию, относящуюся к операторам сети, поставщикам услуг и 

изготовителям терминалов, коммутаторов и баз данных. 

Данный документ определяет главные функции службы мультимедийных сообщений (MMS) 

нереального времени, которые достаточны для обеспечения базовых услуг. 

MMS использует многие технологии для реализации требований описания стадии 1 (3G TS 22.140). 

В данном документе описывается, каким образом реализуются требования к услугам при выбранных 

технологиях. Для реализации службы мультимедийных сообщений должны, по возможности, 

использоваться существующие протоколы (например, WAP, SMTP, ESMTP в качестве протоколов 

передачи; протоколы нижних уровней, обеспечивающие проталкивание, выталкивание записей в 

стек, уведомления) и существующие форматы сообщений (например, SMIL, MIME). 

Данная спецификация служит основой для разработки MMS. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.140V5.5.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A23140-550.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.140 (R5) 

5.5.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 140 5.5.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17900  

T1 T1.3GPP.23.140 
V550-2003 

5.5.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.140 
(R5-5.5.0) 

5.5.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.140 
(R5-5.5.0).zip  

 

10.3.51 TS 23.146 Техническая реализация услуг факсимильной группы 3 – непрозрачный 

режим 

В данном документе описываются процедуры, позволяющие технически реализовывать сквозные 

услуги факсимильной группы 3 в реальном времени в сети PLMN UMTS, используя непрозрачную 

сетевую поддержку в соответствии с определением телеслужб 61 и 62 в TS 22.003. В документе 

особое внимание уделяется телеслужбе "чередующиеся речь/факсимиле группы 3" (телеслужба 61). 

Однако приводимые определения применимы также к телеслужбе "автоматическая факсимильная 

группа 3" (телеслужба 62), за исключением всех действий, относящихся к фазе передачи речевых 

сообщений. Поэтому в последующем описании термин "телеслужба" означает как телеслужбу 61, так 

и телеслужбу 62 в зависимости от ситуации. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Рекомендация МСЭ-Т V.25 bis [54] устарела. Ссылки на процедуры V.25 bis должны быть 
заменены ссылками на соответствующие процедуры по V.250 и TS 27.007. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.146 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 146 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16403  

T1 T1.3GPP.23.146 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24 

TTA TTAT.3G-23.146 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.146 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-23.146 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23146rel5v500.pdf  

 

10.3.52 TS 23.153 Внеполосное управление транскодером; стадия 2 

Данная техническая спецификация определяет стадию 2 описания внеполосного управления 

транскодером для услуг передачи речевых сообщений. В нем описываются принципы и процедуры, 

обеспечивающие свободные от транскодера операции, свободные от тандемных соединений 

операции и взаимодействие между этими операциями (TrFO и TFO). Транскодеры по границам 

сигналов также охватываются данной спецификацией. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.153 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 153 5.3.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17902  

T1 T1.3GPP.23.153 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.153 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.153 
(R5-5.3.0).zip  

TTC TS-3GA-23.153 
(Rel5)v5.3.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23153rel5v530.pdf  

 

10.3.53 TS 23.172 Техническая реализация мультимедийных служб с коммутацией каналов (CS); 

нейтрализация неисправностей UDI/RDI и модификация службы; стадия 2 

В данной спецификации описываются возможности изменения службы и нейтрализации 

неисправностей UDI (SCUDIF). Эта служба доступна для мультимедийных вызовов UDI/RDI и дает 

возможность пользователям успешно устанавливать соединения, если сквозная мультимедийная 

передача с коммутацией каналов (CS) невозможна (переход на режим речевых сообщений) или если 

сигнализация функций в сети невозможна (переход к предпочтительным услугам или речевым 

сообщениям). Кроме того, она дает возможность пользователям во время установления соединения 

переключаться между мультимедийными услугами и передачей речевых сообщений. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В этом документе термин "мультимедиа" означает мультимедиа UDI/RDI, если не оговорено 
иное. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.172 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 172 5.1.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17903 

T1 T1.3GPP.23.172 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.172 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.172 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-23.172 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23172rel5v510.pdf  

 

10.3.54 TS 23.205 Центральная сеть с коммутацией каналов независимо от несущей; стадия 2 

Данный документ определяет стадию 2 описания центральной сети с коммутацией каналов 
независимо от несущей. Стадия 2 должна охватывать поток информации между сервером GMSC, 
сервером MSC и мультимедийными шлюзами. Следует заметить, что никакие положения данного 
документа не должны препятствовать реализации комбинированного сервера MSC и MGW. Этот 
документ показывает завершение центральной сети CS интерфейсом Iu для того, чтобы рассмотреть 
побудительные причины потока информации в центральную сеть и описать взаимодействия с 
вспомогательными и дополнительными услугами и возможностями. 

Для целей данной спецификации протокол, используемый через интерфейс Nc, представляет собой 
протокол расширенного управления вызовом, обеспечивающий разделение несущей вызова 
типа BICC (которое определено в 3G TS 29.205). Протокол, используемый через интерфейс Mc, 
представляет собой H.248 [22] (который определен в Рекомендации  МСЭ-Т H.248 [22]). Положения 
существующих спецификаций и рекомендаций не должны повторяться, а на соответствующие 
спецификации должны даваться ссылки. 

Данная техническая спецификация относится только к транспортировке ATM или IP в центральной 
сети CS. 
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Рисунок 10.3.54-1/Q.1741.3 – Логическая архитектура центральной сети CS 

 

Интерфейсы CAP и интерфейсы в направлении HLR не входят в предмет рассмотрения этой 

технической спецификации. 

Подробное описание свободных от транскодера операций не входит в предмет рассмотрения этой 

технической спецификации. Более подробная информация приведена в TS 23.153. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.205 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 205 5.4.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17904  

T1 T1.3GPP.23.205 
V540-2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.205 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.205 
(R5-5.4.0).zip  

TTC TS-3GA-23.205 
(Rel5)v5.4.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23205rel5v540.pdf  

 

10.3.55 TS 23.207 Концепция и архитектура сквозного качества обслуживания (QoS)  

Этот документ создает основу для сквозного качества обслуживания с участием GPRS и дополняет 

TS 23.107, в которой описываются основы качества обслуживания в рамках UMTS. Архитектура 

сквозного QoS представлена на рисунке 10.3.55-1. В данном документе описывается взаимодействие 

между локальной несущей службой TE/MT, несущей службой GPRS и внешней несущей службой, а 

также способ совместного обеспечения качества обслуживания при сквозных услугах. В данном 

документе описываются также механизмы уровня IP, необходимые для обеспечения сквозного 

качества обслуживания с участием сетей GPRS, включая возможные взаимодействия между 

уровнем IP и уровнем GPRS, а также между прикладным уровнем и уровнем IP. 

В отличие от TS 23.107 данная спецификация применима только к услугам доступа с коммутацией 

пакетов GPRS и охватывает аспекты взаимодействия с подсистемой IM, так же как и с ТСОП и 

другими сетями. Данный документ не охватывает услуг доступа с коммутацией каналов. 
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Рисунок 10.3.55-1/Q.1741.3 – Архитектура сквозного QoS  

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.207V5.6.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-/Rel5T/ 
A23207-560.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.207 (R5) 

5.6.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 207 5.6.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17905  

T1 T1.3GPP.23.207 
V560-2003 

5.6.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.207 
(R5-5.6.0) 

5.6.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.207 
(R5-5.6.0).zip  

 

10.3.56 TS 23.218 Обработка сеанса мультимедийного IP (IM); модель вызова IM; стадия 2 

Этот документ определяет модель вызова мультимедийного IP (IM) при обработке инициирования и 

завершения сеанса мультимедийного IP для абонента мультимедийного IP.  

Этот документ охватывает взаимодействия между прикладным сервером и сеансами 

мультимедийного IP. 

Стадия 2 подсистемы мультимедийного IP (IM) определена в TS 23.228, а потоки сигнализации при 

управлении вызовом мультимедийного IP на основе SIP и SDP определены в TS 24.228. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.218 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 23.218 5.3.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17906  

T1 T1.3GPP.23.218 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.218 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.218 
(R5-5.3.0).zip  

TTC TS-3GA-23.218 
(Rel5)v5.3.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23218rel5v530.pdf  

 

10.3.57 TS 23.221 Архитектурные требования 

Этот документ подробно определяет архитектурные требования к GSM в режиме Iu и в 

системах UMTS. В частности, он подробно определяет высокоуровневые требования к региону 

коммутации каналов (CS) и стадию 2 процедур, которые распространяются более чем на один 

регион/подсистему в UMTS и GSM. Эталонная модель, к которой применимы эти процедуры, 

определена в 3G TS 23.002. Кроме того, рассмотрен переход из режима А в режим Iu при услугах CS. 

Подробные архитектурные требования в рамках подсистем приведены в остальных спецификациях 

серии 23; например, требования к региону коммутации пакетов (PS) приведены в 3G TS 23.060, а 

требования к независимой от несущей центральной сети CS – в 3G TS 23.205. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.221 (R5) 

5.7.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 221 5.7.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17907  

T1 T1.3GPP.23.221 
V570-2003 

5.7.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.221 
(R5-5.7.0) 

5.7.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.221 
(R5-5.7.0).zip  

TTC TS-3GA-23.221 
(Rel5)v5.7.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23221rel5v570.pdf  

 

10.3.58 TS 23.226 Глобальная текстовая телефония (GTT); стадия 2 

Данная техническая спецификация определяет стадию 2 описания возможностей текстового диалога 

в реальном времени, называемых "глобальной текстовой телефонией" (GTT). Стадия 2 GTT 

идентифицирует функциональные возможности, необходимые для обеспечения услуг, определенных 

в стадии 1 GTT. 

Этот документ определяет главные функции возможностей текстового диалога в реальном 

времени GTT, которые должны использоваться в сочетании с другими средствами при обеспечении 

диалоговых услуг. 

GTT предлагает диалог реального времени в виде текста, который должен быть использован в 

отдельности или в сочетании с другими средствами диалога, и взаимодействие с текущими и вновь 

создаваемыми возможностями текстового диалога в фиксированных сетях и в других подвижных 

сетях. 

Для реализации требований описания стадии 1 (TS 22.226) GTT использует большое количество 

функциональных объектов. В данном документе описывается, каким образом реализуются 

требования к услугам при наличии этих функциональных объектов. Для реализации услуг глобальной 

текстовой телефонии должны по возможности использоваться существующие протоколы. К ним 

могут быть отнесены, например, SIP, 3G.324 или речевая служба с коммутацией каналов в качестве 
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функциональной среды протокола, а также CTM, AL1 и RTP/текст в качестве протоколов передачи. 

Здесь предполагается также использование существующего формата представления текста по 

Рекомендации МСЭ-Т T.140, общего для всех функциональных сред текстового диалога GTT. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.226 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123.226 5.2.0 Опубликован 18-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16048  

T1 T1.3GPP.23.226V520-
2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.226 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.226 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-
23.226(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23226rel5v520.pdf  

 

10.3.59 TS 23.227 Взаимодействие между прикладной программой и пользователем в UE; 

принципы и конкретные требования 

Данная техническая спецификация определяет принципы распределения ресурсов между 

прикладными программами в различных функциональных средах их исполнения (например, MExE, 

USAT и др.) и внутренней и внешней периферией (например, инфракрасной технологией, 

технологией "Bluetooth", USIM, радиоинтерфейсами, MMI, памятью и др.). 

Данная спецификация разделена на две части: определения основ обработки событий и отдельные 

конкретные вопросы. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
23.227V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A23227-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.227 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 227 5.1.0 Опубликован 09-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=15684  

T1 T1.3GPP.23.227V510-
2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-23.227 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 29-05-02 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE.3G-23.227 
(R5-5.1.0).zip  

 
10.3.60 TS 23.228 Подсистема мультимедийного IP (IMS); стадия 2 

Этот документ определяет стадию 2 описания услуг подсистемы центральной сети мультимедийного IP 
(IMS), которая включает в себя элементы, необходимые для обеспечения услуг мультимедийного IP 
(IM) в системе UMTS. В Рекомендации МСЭ-Т I.130 описан трехстадийный метод классификации 
услуг электросвязи, а в Рекомендации МСЭ-Т Q.65 определена стадия 2 этого метода. 

Этот документ не охватывает функций сетевого доступа и аспекты GPRS, за исключением случаев, 
когда они имеют отношение к обеспечению услуг IM. В TS 23.060 содержится описание сетевого 
доступа GPRS, а в GSM 03.64 – общее описание радиоинтерфейса GPRS GSM. В TS 25.301 приведено 
общее описание наземной сети радиодоступа UMTS. 

Этот документ идентифицирует механизмы, позволяющие обеспечивать мультимедийные 
приложения IP. Для того чтобы по возможности привести мультимедийные приложения IP в 
соответствие с приложениями IP не-3GPP, общим подходом является принятие решений на базе IP, 
специфичных для не-3GPP. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.228 (R5) 

5.7.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 228 5.7.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17908  

T1 T1.3GPP.23.228 
V570-2003 

5.7.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.228 
(R5-5.7.0) 

5.7.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.228 
(R5-5.7.0).zip  

TTC TS-3GA-23.228 
(Rel5)v5.7.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23228rel5v570.pdf  

 

10.3.61 TS 23.236 Внутрирегиональное подключение узлов сети радиодоступа (RAN) к группе 

узлов центральной сети (CN)  

В этом документе подробно описывается внутрирегиональное подключение узлов сети радиодоступа 

(RAN) к группе узлов центральной сети CN для систем GSM и UMTS. В частности, подробно 

описывается влияние подключения RNC или BSC к нескольким серверам MSC или к SGSN на 

системы GSM и UMTS и процедуры стадии 2. Описано общее решение и подробно 

идентифицировано влияние подключения на существующие спецификации. 

Описание эталонной модели, к которой применимы эти процедуры, можно найти в TS 23.002. 

Подробные архитектурные требования в пределах подсистем приведены в остальных спецификациях 

серии 23; например, требования к региону коммутации пакетов (PS) приведены в TS 23.060, а 

требования к независимой от несущей центральной сети CS – в TS 23.205. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.236 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 236 5.2.0 Опубликован 17-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=15736  

T1 T1.3GPP.23.236 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.236 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.236 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-23.236 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23236rel5v520.pdf  

 

10.3.62 TS 23.271 Стадия 2 функционального описания LCS 

Данный документ определяет стадию 2 описания возможностей службы определения 
местоположения (LCS) в UMTS и GSM, которые обеспечивают механизмы поддержки услуг 
определения местоположения подвижных объектов для операторов, абонентов и поставщиков услуг 
третьей стороны. 

Локальная Служба определения местоположения может рассматриваться как обеспечиваемая сетью 
разрешающая технология, содержащая стандартизованные возможности услуг, которые позволяют 
создавать прикладные программы местоположений. Прикладные программы могут быть специфичны 
для поставщика. Описание многих разнообразных прикладных программ местоположений, 
допускаемых этой технологией, не входит в предмет рассмотрения данного документа. Однако, могут 
быть включены поясняющие примеры того, как описываемые функциональные возможности могут 
быть использованы для предоставления специфичных для поставщика услуг определения 
местоположений. 
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Стадия 2 описания услуг охватывает функциональную модель системы LCS для всей системы, 

архитектуру системы LCS, описание состояний, потоки сообщений и др. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.271 (R5) 

5.5.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 271 5.5.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17910  

1 T1.3GPP.23.271V550-
2003 

5.5.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.271 
(R5-5.5.0) 

5.5.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.271 
(R5-5.5.0).zip  

TTC TS-3GA-
23.271(Rel5)v5.5.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23271rel5v550.pdf  

 

10.3.63 TS 23.278 Заказные прикладные программы для мобильной сети с расширенной 

логикой (CAMEL); этап 4; стадия 2; взаимодействие IM CN 

Этот документ определяет стадию 2 описания возможностей заказных прикладных программ для 

подвижной сети с расширенной логикой (CAMEL), которые обеспечивают механизмы поддержки 

услуг подсистемы центральной сети (IM CN) мультимедийного IP.  

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.278 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 123 278 5.1.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17911  

T1 T1.3GPP.23.278V510-
2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.278 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.278 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-
23.278(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts23278rel5v510.pdf  

 

10.3.64 TR 23.910 Несущие службы с коммутацией каналов 

Этот документ содержит общее описание архитектуры и вопросов, относящихся к обеспечению 

несущих служб с коммутацией каналов в подвижной сети 3G (UMTS), работающей в режиме Iu сети 

UTRAN или GERAN. Рассмотрен также переход к режиму A/Gb сети GERAN. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Заметим, что интерфейс Gb не выполняет никакой роли в рамках данной технической 
спецификации, хотя термин "режим A/Gb" в ней используется. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
23.910 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 123 910 5.2.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17913  

T1 T1.3GPP.23.910V520-
2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-23.910 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-23.910 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TR-3GA-23.910 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/tr/ 
tr23910rel5v520.pdf  

 

10.4 Серия 24. Протоколы сигнализации (оборудование пользователя – центральная сеть) 

10.4.1 TS 24.002 Эталонная конфигурация доступа к сухопутной подвижной сети общего 

пользования (PLMN) GSM-UMTS 

В данном документе описывается эталонная конфигурация доступа к сети PLMN. 

Пользователь осуществляет доступ к PLMN через набор интерфейсов, включая интерфейсы MS-BS (в 

режиме A/Gb) и UE-UTRAN (в режиме Iu). Цель этой технической спецификации состоит в том, 

чтобы указать возможную конфигурацию доступа, которая может быть использована в сочетании с 

интерфейсом MS-BS (в режиме A/Gb) и UE-UTRAN (в режиме Iu). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.002 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 002 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16469  

T1 T1.3GPP.24.002 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.002 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.002 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.002 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24002rel5v500.pdf  

 

10.4.2 TS 24.007 Уровень 3 сигнализации подвижного радиоинтерфейса – общие аспекты 

В данном документе определена основная архитектура уровня 3 и его подуровней в интерфейсе Um 

GSM, то есть, в интерфейсе между подвижной станцией (MS) и сетью; для подуровня CM описание 

ограничено парадигматическими примерами, управлением вызова, дополнительными услугами и 

службой коротких сообщений для услуг не-GPRS. В нем определены также формат базовых 

сообщений и метод обработки ошибок, используемый протоколами уровня 3. 

При услугах не-GPRS связи между подуровнями и смежными уровнями, с одной стороны, и 

услугами, обеспечиваемыми подуровнями, с другой стороны, осуществляются путем использования 

примитивов абстрактных услуг. Однако нормативно данный документ предписывает только внешне 

наблюдаемое поведение, вытекающее из описания. 

Кроме того, для услуг GPRS в Приложение C документа информативно включены локальная 

передача информации и стимулы передачи между подуровнями. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.007 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 007 5.1.0 Опубликован 20-09-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17427  

T1 T1.3GPP.24.007 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.007 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.007 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-24.007 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24007rel5v510.pdf  

 

10.4.3 TS 24.008 Спецификация уровня 3 радиоинтерфейса; протоколы центральной сети; 

стадия 3 

В данном документе определены процедуры, используемые протоколами центральной сети 

радиоинтерфейсов в системах подвижной связи и системах цифровой сотовой связи 3-го поколения. 

В нем определены процедуры, используемые на радиоинтерфейсе (эталонная точка Um или Uu, см. 

TS 24.002 или TS 23.002) для управления вызовом (CC), управления мобильностью (MM) и 

управления сеансом (SM). 

Эти процедуры определены в виде сообщений, передаваемых в обоих направлениях по каналам 

управления радиоинтерфейса. Каналы управления описаны в TS 44.003 и TS 25.301. 

Структурированные функции и процедуры этого протокола и взаимосвязь с другими уровнями и 

объектами описаны в общих понятиях в TS 24.007. 

Процедуры, которые к настоящему времени описаны этой TS, относятся к управлению вызовом в 

соединениях с коммутацией каналов, управлению сеансом для услуг GPRS, управлению 

мобильностью и управлению радиоресурсами для услуг с коммутацией каналов и GPRS. 

В TS 24.010 описываются функциональные процедуры по обеспечению дополнительных услуг. 

В TS 24.011 описываются функциональные процедуры по обеспечению услуг двухпунктовой 

передачи коротких сообщений. 

В TS 24.012 приведено функциональное описание коротких сообщений – сотовая 

широковещательная связь. 

В ТS 44.060 изложены процедуры по управлению радиоканалами и доступом к среде (RLC/MAC) для 

физических каналов передачи данных в пакетном режиме. 

В TS 24.071 приведены функциональное описание и процедуры обеспечения услуг определения 

местоположений. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Понятие "уровень 3" включает функции и протоколы, описанные в данной технической 
спецификации. Термины "уровень звена данных" и "уровень 2" используются взаимозаменяемо, обозначая 
уровень, расположенный непосредственно под уровнем 3. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.008 (R5) 

5.6.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 008 5.6.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/ 
home.asp?wki_id=17916  

T1 T1.3GPP.24.008 
V560-2003 

5.6.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/ 
docstore/search.asp? 
committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.008 
(R5-5.6.0) 

5.6.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/ 
standardDB/stnfile/TTAT. 
3G-24.008(R5-5.6.0).zip  

TTC TS-3GA-24.008 
(Rel5)v5.6.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24008rel5v560.pdf  

 

10.4.4 TS 24.010 Уровень 3 подвижного радиоинтерфейса – спецификация дополнительных 

услуг – общие аспекты 

В этом документе изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

Спецификации TS серий 24.08x и 24.09x определяют процедуры, используемые на радиоинтерфейсе 

(эталонная точка Um, определенная в TS 24.002) при нормальном выполнении операций, 

регистрации, стирании, активизации, деактивизации, привлечении и запросе дополнительных услуг. 

Вопрос обеспечения и отзыва дополнительных услуг решается в административном порядке между 

подвижным абонентом и поставщиком услуг и не приводит к сигнализации на радиоинтерфейсе. 

В TS 24.080 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг изложены в TS 22.004 и в TS серий 22.08x и 22.09x. 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в TS 23.011 и в сериях GSM 23.08x и 23.09x. 

Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на 

уровне 3 радиоинтерфейса определены в TS 24.007. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.010 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 010 5.0.0 Опубликован 02-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16476  

T1 T1.3GPP.24.010 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.010 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.010 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.010 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24010rel5v500.pdf  
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10.4.5 TS 24.011 Обеспечение двухпунктовой (PP) службы коротких сообщений (SMS) на 

подвижном радиоинтерфейсе  

В данном документе определены процедуры, используемые на подвижном радиоинтерфейсе 

функцией уровня 3 сигнализации "управление короткими сообщениями (SMC)" и функцией 

"ретрансляция коротких сообщений" (SM-RL) как при коммутации каналов в режиме A/Gb, так и для 

GPRS. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.011 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 011 5.1.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17917  

T1 T1.3GPP.24.011 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.011 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.011 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-24.011 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24011rel5v510.pdf  

 

10.4.6 TS 24.022 Протокол радиоканала (RLP) для несущей службы с коммутацией каналов и 

для телеслужб 

В данном документе определен протокол радиоканала (RLP) для передачи данных с коммутацией 

каналов в GSM и PLMN UMTS. Протокол RLP охватывает функции уровня 2 эталонной модели ВОС 

ИСО (IS 7498-1) [16]. Он основан на идеях, содержащихся в международных стандартах IS 3309 [14], 

IS 4335 [15] и IS 7809 [17] (HDLC ISO), а также в Рекомендации МСЭ-Т X.25 [61] и в сериях 

Рекомендаций, начиная с МСЭ-Т Q.92x [35] и до [38] (LAP-B и LAP-D ITU, соответственно). 

Протокол RLP адаптирован к специальным потребностям цифровой радиопередачи. RLP 

обеспечивает своим пользователям услуги звена данных ВОС (IS 8886) [18]. 

Протокол RLP предназначен для использования при непрозрачной передаче данных. Для различных 

конфигураций протоколов может быть предусмотрено преобразование протоколов. К протоколам, 

преобразование которых можно провести непосредственно, относятся: 

– протоколы позначного режима, использующие стартстопную передачу (IA5); 

– LAP-B X.25 [61]. 

В целях лучшего представления материал относительно преобразования протоколов был помещен в 

те спецификации, которые относятся к соответствующим терминальным адаптерам, то есть TS 27.002 

для асинхронного случая и TS 27.003 для синхронного случая. Следует принять меры, чтобы этот 

материал можно было применять также к функциям взаимодействия; см. TS 29.006 и TS 29.007. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.022 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm 

ETSI TS 124 022 5.1.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17918 

T1 T1.3GPP.24.022 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24 

TTA TTAT.3G-24.022 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.022 
(R5-5.1.0).zip 

TTC TS-3GA-24.022 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24022rel5v510.pdf  
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10.4.7 TS 24.030 Службы определения местоположения LCS; операции дополнительных услуг; 

стадия 3 

В данном документе определена стадия 3 описания операций службы определения местоположения 

(LCS) для подвижной станции. Эти операции должны быть применимы к регионам как CS, так и PS. 

Группа операций определения местоположения подразделяется на два различных класса: 

– инициированные сетью операции служб определения местоположения; 

– инициированные подвижным абонентом операции служб определения местоположения. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.030 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 030 5.1.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16478  

T1 T1.3GPP.24.030 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.030 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.030 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-24.030 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24030rel5v510.pdf  

 

10.4.8 TS 24.067 Услуга "расширенные многоуровневые предпочтительность и прерывание по 

приоритетам" (eMLPP); стадия 3 

Данный документ определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе (эталонная точка Um 

для GSM и эталонная точка Uu для UMTS, определенные в TS 24.002) при нормальном выполнении 

операции, привлечении, регистрации и запросе дополнительной услуги "расширенные 

многоуровневые предпочтительность и прерывание по приоритетам" (eMLPP). Вопрос 

предоставления и отзыва дополнительных услуг решается в административном порядке между 

подвижным абонентом и поставщиком услуг и не приводит к сигнализации на радиоинтерфейсе. 

В TS 24.010 изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

В TS 24.080 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг изложены в TS 22.004 и в TS серий 22.08x и 22.09x. 

Спецификация TS 22.067 специально посвящена eMLPP. 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в TS 23.011 и в TS серий 23.08x и 23.09x. 

Спецификация TS 23.067 специально посвящена eMLPP. 

Процедуры управления вызовом, управления мобильностью на уровне 3 радиоинтерфейса 

определены в TS 24.007 и TS 24.008.  

Процедура управления радиоресурсами на уровне 3 радиоинтерфейса определена в GSM 04.18 (для 

GSM) и TS 25.331 (для UMTS). 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.067 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 067 5.0.0 Опубликован 01-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16479  

T1 T1.3GPP.24.067 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.067 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.067 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.067 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24067rel5v500.pdf  

 

 

10.4.9 TS 24.072 Дополнительная услуга "отклонение вызова"; стадия 3 

В данной технической спецификации по глобальной системе подвижной связи определены 

процедуры, используемые на радиоинтерфейсе (эталонная точка Um, определенная в GSM 04.02) при 

нормальном выполнении дополнительной услуги "отклонение вызова" (CD). Вопрос предоставления 

и отзыва дополнительных услуг решается в административном порядке между подвижным 

абонентом и поставщиком услуг и не приводит к сигнализации на радиоинтерфейсе. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ETSI TS 124 072 5.0.0 Опубликован 02-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16480  

T1 T1.3GPP.24.072 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.072 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.072 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.072 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24072rel5v500.pdf  

 

10.4.10 TS 24.080 Спецификация дополнительной услуги "уровень 3 подвижной радиосвязи" – 

форматы и кодирование 

В данном документе определено кодирование информации, необходимое для поддержки 

дополнительной услуги на подвижном радиоинтерфейсе, уровень 3. 

В этом документе приведены функциональные определения и содержимое сообщений при 

независимом от вызова выполнении дополнительных услуг. Сообщения, необходимые для 

обеспечения относящихся к вызову операций дополнительных услуг, определены в TS 24.008. 

В этом документе определены общий формат и кодирование сообщений, используемых при 

независимых от вызова дополнительных услугах, а также формат и кодирование элементов 

информации, используемых для выполнения операций как при относящихся к вызову, так и при 

независимых от вызова дополнительных услугах. 

Этот документ определяет спецификацию операций при относящихся к вызову и при независимых от 

вызова дополнительных услугах. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.080 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 080 5.3.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17919  

T1 T1.3GPP.24.080V530-
2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.080 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.080 
(R5-5.3.0).zip  

TTC TS-3GA-
24.080(Rel5)v5.3.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24080rel5v530.pdf  

 

10.4.11 TS 24.081 Дополнительная услуга "идентификация линии"; стадия 3 

Данный документ определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе при нормальном 

выполнении операции, регистрации, стирании, активизации, деактивизации, привлечении и запросе 

дополнительных услуг "идентификация линии". Вопрос предоставления и отзыва дополнительных 

услуг решается в административном порядке между подвижным абонентом и поставщиком услуг и 

не вызывает сигнализации на радиоинтерфейсе. 

В 3G TS 24.010 изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

В 3G TS 24.080 определены форматы и кодирование дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в 3G TS 22.004 и в 3G TS серий 22.08x и 

3G TS 22.09x. Спецификация 3G TS 22.081 специально посвящена дополнительным услугам 

"идентификация линии". 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в 3G TS 23.011 и в 3G TS серий 23.08x и 

23.09x. Спецификация 3G TS 23.081 специально посвящена дополнительным услугам 

"идентификация линии". 

Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на 

уровне 3 радиоинтерфейса определены в 3G TS 24.007 и 3G TS 24.008. 

В данном документе определены следующие дополнительные услуги, относящиеся к 

дополнительным услугам "идентификация линии": 

– представление идентификации вызывающей линии (CLIP); 

– ограничение идентификации вызывающей линии (CLIR); 

– представление идентификации подключенной линии  (COLP); 

– ограничение идентификации подключенной линии (COLR). 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.081 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 081 5.0.0 Опубликован 02-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16484  

T1 T1.3GPP.24.081 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.081 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.081 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.081 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24081rel5v500.pdf  

 

10.4.12 TS 24.082 Дополнительная услуга "продвижение вызова"; стадия 3 

Этот документ определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе (эталонная точка Um, 

определенная в GSM 04.02) при нормальном выполнении операции, регистрации, стирании, 

активизации, деактивизации, запросе и сетевом привлечении дополнительных услуг "предложение 

вызова". Вопрос предоставления и отзыва дополнительных услуг решается в административном 

порядке между подвижным абонентом и поставщиком услуг и не вызывает сигнализации на 

радиоинтерфейсе. 

В GSM 04.10 излагаются общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

В GSM 04.80 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в GSM 02.04 и в GSM серий 02.8x и 

02.9x. Спецификация GSM 02.82 специально посвящена дополнительным услугам "предложение 

вызова". 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в GSM 03.11 и в GSM серий 03.8x и 03.9x. 

Спецификация GSM 03.82 специально посвящена дополнительным услугам "предложение вызова". 

Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на 

уровне 3 радиоинтерфейса определены в GSM 04.07 и GSM 04.08. 

В данном документе определены следующие дополнительные услуги "предложение вызова": 

– безусловное продвижение вызова  (CFU); 

– продвижение вызова при занятости подвижного абонента  (CFB); 

– продвижение вызова при отсутствии ответа  (CFNRy); 

– продвижение вызова при недостижимости подвижного абонента  (CFNRc). 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.082 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 082 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16485  

T1 T1.3GPP.24.082 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.082 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.082 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.082 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24082rel5v500.pdf  

 

10.4.13 TS 24.083 Дополнительные услуги "ожидание вызова" (CW) и "удержание вызова" 

(HOLD); стадия 3 

Данный документ определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе (эталонная точка Um, 

определенная в GSM 04.02) при нормальном выполнении операции, регистрации, стирании, 

активизации, деактивизации, привлечении и запросе дополнительных услуг "выполнение вызова". 

Вопрос предоставления и отзыва дополнительных услуг решается в административном порядке 

между подвижным абонентом и поставщиком услуг и не вызывает сигнализации на 

радиоинтерфейсе. 

В GSM 04.10 изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

В GSM 04.80 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в GSM 02.04 и в GSM серий 02.8x и 

02.9x. Спецификация GSM 02.83 специально посвящена дополнительным услугам "выполнение 

вызова". 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в GSM 03.11 и в GSM серий 03.8x и 03.9x. 

Спецификация GSM 03.83 специально посвящена дополнительным услугам "выполнение вызова". 

Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на 

уровне 3 радиоинтерфейса определены в GSM 04.07 и GSM 04.08. 

В данном документе определены следующие дополнительные услуги, относящиеся к 

дополнительным услугам "выполнение вызова": 

– ожидание вызова  (CW); 

– удержание вызова  (HOLD). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.083 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 083 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16486  

T1 T1.3GPP.24.083 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.083 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.083 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.083 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24083rel5v500.pdf  
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10.4.14 TS 24.084 Дополнительная услуга "групповой вызов" (MPTY); стадия 3 

Данный документ определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе (эталонная точка Um, 

определенная в GSM 04.02) при нормальном выполнении операций и привлечении дополнительных 

услуг "групповой вызов". 

В GSM 04.10 изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса 

В GSM 04.80 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в GSM 02.04 в GSM серий 02.8x и 02.9x. 

Спецификация GSM 02.84 специально посвящена дополнительным услугам "групповой вызов". 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в GSM 03.11 и в GSM серий 03.8x и 03.9x. 

Спецификация GSM 03.84 специально посвящена дополнительным услугам "групповой вызов". 

Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на 

уровне 3 радиоинтерфейса определены в GSM 04.07 и GSM 04.08. 

В данном документе определена следующая дополнительная услуга, относящаяся к дополнительным 

услугам "групповой вызов": 

– услуга "групповой вызов"   (MPTY). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.084 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 084 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16487  

T1 T1.3GPP.24.084V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.084 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/stnf
ile/TTAT.3G-24.084 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.084 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ 
ts/ts24084rel5v500.pdf  

 

10.4.15 TS 24.085 Дополнительная услуга "замкнутая группа пользователей" (CUG); стадия 3 

Данная техническая спецификация (TS) по подвижной связи определяет процедуры, используемые на 

радиоинтерфейсе (эталонная точка Um определенная в GSM 04.02) при нормальном выполнении 

операций, регистрации, стирании, активизации, деактивизации, привлечении и запросе 

дополнительных услуг "заинтересованная группа". Вопрос представления и отзыва дополнительных 

услуг решается в административном порядке между подвижным абонентом и поставщиком услуг и 

не вызывает сигнализации на радиоинтерфейсе . 

В GSM 04.10, изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

В GSM 04.80 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в GSM 02.04 и в GSM серий 02.8x и 

GSM 02.9x. Спецификация GSM 02.85 специально посвящена дополнительным услугам. 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в технических спецификациях GSM 03.11 и в 

GSM серий 03.8x и 03.9x. Спецификация GSM 03.85 специально посвящена дополнительным 

услугам. 
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Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на уровне 

3 радиоинтерфейса определены в GSM 04.07 и GSM 04.08. 

Сигнальное взаимодействие для дополнительных услуг между GSM 09.02 и GSM 04.08, а также 

между GSM 09.02 и GSM 04.80 определено в GSM 09.11. 

В данной технической спецификации определена следующая дополнительная услуга, относящаяся к 

дополнительным услугам "заинтересованная группа": 

– замкнутая группа пользователей   (CUG). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.085 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 085 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16488  

T1 T1.3GPP.24.085 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.085 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/stnf
ile/TTAT.3G-24.085 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.085 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ts240
85rel5v500.pdf  

 

10.4.16 TS 24.086 Дополнительная услуга "извещение об оплате" (AoC); стадия 3 

Данный документ определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе (эталонная точка Um, 

определенная в GSM 04.02) при нормальном выполнении операций, регистрации, стирании, 

активизации, деактивизации, привлечении и запросе дополнительных услуг "извещение об оплате". 

Вопрос предоставления и отзыва дополнительных услуг решается в административном порядке 

подвижным абонентом и поставщиком услуг и не вызывает сигнализации на радиоинтерфейсе. 

В GSM 04.10 изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

В GSM 04.80 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в GSM 02.04 и в GSM серий 02.8x и 

02.9x. Спецификации GSM 02.24 и 02.86 посвящены дополнительным услугам по оплате. 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в GSM 03.11 и в GSM серий 03.8x и 03.9x. 

Спецификация GSM 03.86 посвящена дополнительным услугам по оплате. 

Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на 

уровне 3 радиоинтерфейса определены в GSM 04.07 и GSM 04.08. 

В данном документе определены следующие дополнительные услуги, относящиеся к 

дополнительным услугам по оплате: 

– извещение об оплате (информация)  (AoCI); 

– извещение об оплате (начисление платы)  (AoCC). 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.086 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 086 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16489  

T1 T1.3GPP.24.086 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.086 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.086 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.086 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24086rel5v500.pdf  

 

10.4.17 TS 24.087 Сигнализация "пользователь–пользователь" (UUS); стадия 3 

Данная техническая спецификация определяет стадию 3 описания дополнительных услуг 

«сигнализация "пользователь–пользователь"». 

Дополнительные услуги "пользователь-пользователь" подразделяются на 3 различные услуги: 

– услуга 1  (UUS1); 

– услуга 2  (UUS2); 

– услуга 3  (UUS3). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.087 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 087 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16490  

T1 T1.3GPP.24.087 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.087 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.087 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.087 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24087rel5v500.pdf  

 

10.4.18 TS 24.088 Дополнительная услуга "запрет вызовов" (CB); стадия 3 

Данная техническая спецификация (TS) определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе 

(эталонная точка Um, определенная в GSM 04.02) при нормальном выполнении операций, 

регистрации, стирании, активизации, деактивизации, привлечении и запросе дополнительных услуг 

"запрет вызова". Вопрос предоставления и отзыва дополнительных услуг решается в 

административном порядке между подвижным абонентом и поставщиком услуг и не вызывает 

сигнализации на радиоинтерфейсе. 

В GSM 04.10 изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

В GSM 04.80 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в GSM 02.04 и в GSM серий 02.8x и 

02.9x. 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в GSM 03.11 и в GSM серий 03.8x и 03.9x. 
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Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на 

уровне 3 радиоинтерфейса определены в GSM 04.07 и GSM 04.08. 

В данной спецификации определены следующие дополнительные услуги, относящиеся к 

дополнительным услугам ограничения вызовов: 

– Запрет исходящих вызовов: 

• запрет всех исходящих вызовов  (BAOC) (запрещающая программа1); 

• запрет исходящих международных вызовов  (BOIC) (запрещающая программа 2); 

• запрет исходящих международных вызовов, КРОМЕ вызовов, направляемых в PLMN 

своей страны (BOIC-exHC) (запрещающая программа 3). 

– Запрет входящих вызовов: 

• запрет всех входящих вызовов (BAIC) (запрещающая программа 1); 

• запрет входящих вызовов при роуминге вне PLMN своей страны 

    (BIC-роуминг) (запрещающая программа 2). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.088 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 088 5.0.0 Опубликован 30-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16491  

T1 T1.3GPP.24.088 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.088 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.088 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.088 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24088rel5v500.pdf  

 

10.4.19 TS 24.090 Дополнительная услуга "неструктурированные данные" (USSD); стадия 3 

Данный документ определяет стадию 3 описания операций дополнительной услуги 

"неструктурированные данные" (USSD). 

Операции группы дополнительных услуг "неструктурированные данные" подразделяются на два 

различных класса: 

– инициируемые сетью операции дополнительной услуги "неструктурированные данные"; 

– инициируемые подвижным абонентом операции дополнительной услуги "неструктурированные 

данные". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.090 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 090 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16492  

T1 T1.3GPP.24.090 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.090 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.090 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.090 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24090rel5v500.pdf  
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10.4.20 TS 24.091 Дополнительная услуга "явная передача вызова" (ECT); стадия 3 

Данный документ определяет стадию 3 описания дополнительных услуг "передача вызова". 

Данный документ определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе (эталонная точка Um, 

определенная в GSM 04.02) при нормальном выполнении операции, регистрации, стирании, 

активизации, деактивизации, привлечении и запросе дополнительных услуг "передача вызова". 

Вопрос предоставления и отзыва дополнительных услуг решается в административном порядке 

между подвижным абонентом и поставщиком услуг и не вызывает сигнализации на 

радиоинтерфейсе. 

В GSM 04.10 изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

В GSM 04.80 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в GSM 02.04 и в GSM серий 02.8x и 

02.9x. Спецификация GSM 02.91 специально посвящена дополнительным услугам "передача вызова". 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в GSM 03.11 и GSM серий 03.8x и 03.9x. 

Спецификация GSM 03.91 специально посвящена дополнительным услугам "передача вызова". 

Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на 

уровне 3 радиоинтерфейса определены в GSM 04.07 и GSM 04.08. 

В данном документе определена следующая дополнительная услуга, относящаяся к дополнительным 

услугам "передача вызова": 

– явная передача вызова    (ECT). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.091 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 091 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16493  

T1 T1.3GPP.24.091 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.091 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.091 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.091 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24091rel5v500.pdf  

 

10.4.21 TS 24.093 Завершение вызовов занятому абоненту (CCBS); стадия 3 

Данный документ определяет стадию 3 описания дополнительной услуги "завершение вызовов 

занятому абоненту" (CCBS). Данный документ определяет процедуры, используемые на 

радиоинтерфейсе (эталонная точка Um, определенная в GSM 04.02) при нормальном выполнении 

операции, активизации, деактивизации, привлечении и запросе дополнительных услуг "завершение 

вызовов занятому абоненту". Вопрос предоставления и отзыва дополнительных услуг решается в 

административном порядке между подвижным абонентом и поставщиком услуг и не вызывает 

сигнализации на радиоинтерфейсе. 

В GSM 04.10 изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

В GSM 04.80 определены форматы и кодовые представления для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в GSM 02.04 и в GSM серий 02.8x и 

02.9x. Техническая спецификация GSM 02.93 специально посвящена дополнительной услуге 

"завершение вызовов занятому абоненту". 
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Техническая реализация дополнительных услуг описана в технических спецификациях GSM 03.11 и 

GSM серий 03.8x и 03.9x. Спецификация GSM 03.93 специально посвящена дополнительной услуге 

"завершение вызовов занятому абоненту". 

Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на 

уровне 3 радиоинтерфейса определены в GSM 04.07 и GSM 04.08. 

В данном документе определена следующая дополнительная услуга, относящаяся к дополнительным 

услугам "завершение вызовов занятому абоненту": 

– завершение вызовов занятому абоненту   (CCBS). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.093 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 093 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16494  

T1 T1.3GPP.24.093 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.093 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.093 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.093 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24093rel5v500.pdf  

 

10.4.22 TS 24.096 Дополнительная услуга "идентификация имени"; стадия 3 

Данная техническая спецификация (TS) определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе 

при нормальном выполнении операции, регистрации, стирании, активизации, деактивизации, 

привлечении и запросе дополнительных услуг "идентификация имени". Вопрос предоставления и 

отзыва дополнительных услуг решается в административном порядке между подвижным абонентом 

и поставщиком услуг и не вызывает сигнализации на радиоинтерфейсе. 

В GSM 04.10 изложены общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. В GSM 04.80 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в GSM 02.04 и в GSM серий 02.8x и 

02.9x. Спецификация GSM 02.96 специально посвящена дополнительным услугам "идентификация 

имени". 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в GSM 03.11 и в GSM серий 03.8x и 03.9x. 

Техническая спецификация GSM 03.96 специально посвящена дополнительным услугам 

"идентификация имени". 

Процедуры управления вызовом, управления мобильностью и управления радиоресурсами на 

уровне 3 радиоинтерфейса определены в GSM 04.07 и GSM 04.08. 

В данной технической спецификации определена следующая дополнительная услуга, относящаяся к 

дополнительным услугам "идентификация имени": 

– представление имени вызывающего    (CNAP). 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.096 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 096 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16495  

T1 T1.3GPP.24.096V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.096 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.096 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.096 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24096rel5v500.pdf  

 

10.4.23 TS 24.135 Дополнительная услуга "групповой вызов" – стадия 3 

В данном документе определена стадия 3 описания дополнительной услуги "групповой вызов" (MC). 

Данный документ определяет процедуры, используемые на радиоинтерфейсе при нормальном 

выполнении операции, регистрации и запросе дополнительной услуги "групповой вызов". Вопросы 

предоставления, отзыва, стирания, активизации и деактивизации дополнительных услуг решаются в 

административном порядке между подвижным абонентом и поставщиком услуг и не вызывают 

сигнализации на радиоинтерфейсе. 

В 3G TS 24.010 описаны общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 

радиоинтерфейса. 

В 3G TS 24.080 определены форматы и кодирование для дополнительных услуг. 

Определения и описания дополнительных услуг приведены в 3G TS 22.004, 3G TS 22.072, 3G TS 

серий 22.08x и 22.09x и в 3G TS 22.135. Спецификация 3G TS 22.135 специально посвящена 

дополнительной услуге "групповой вызов". 

Техническая реализация дополнительных услуг описана в 3G TS 23.011, 3G TS 23.072 и 3G TS 

серий 23.08x и 23.09x, а также в 3G TS 23.135. Спецификация 3G TS 23.135 специально посвящена 

дополнительной услуге "групповой вызов". 

Процедуры управления вызовом и управления мобильностью на уровне 3 радиоинтерфейса 

определены в 3G TS 24.007 и 3G TS 24.008. 

В данном документе определена следующая дополнительная услуга: 

– "групповой вызов"    (MC). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.135 (R5) 

5.0.0 Опубликован 25-09-02 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 135 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16496  

T1 T1.3GPP.24.135 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.135 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.135 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-24.135 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24135rel5v500.pdf  
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10.4.24 TS 24.228 Потоки сигнализации при управлении вызовом в мультимедийном IP на 

основе SIP и SDP; стадия 3 

В этом документе приведены примеры потоков сигнализации при управлении вызовом в 

мультимедийном IP на основе SIP и SDP. 

Эти потоки сигнализации демонстрируют взаимодействие с сетью связности IP (GPRS) и с 

протоколом, предусмотренным на интерфейсе Cx. 

Эти потоки сигнализации представляют собой детализированные потоки сигнализации, 

расширяющие общее описание потоков информации, приведенное в 3G TS 23.228. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.228 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 228 5.3.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17920  

T1 T1.3GPP.24.228V530-
2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.228 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.228 
(R5-5.3.0).zip  

TTC TS-3GA-24.228 
(Rel5)v5.3.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24228rel5v530.pdf  

 

10.4.25 TS 24.229 Протокол управления вызовом в мультимедийном IP на основе SIP и SDP; 

стадия 3 

В этом документе определен протокол управления вызовом для использования в мультимедийном IP 

(IM) подсистемы центральной сети (CN) на основе протокола инициализации сеанса (SIP) и 

соответствующего протокола описания сеанса (SDP). 

Этот документ применим к: 

– интерфейсу между оборудованием пользователя (UE) и функцией управления сеансом 

вызова (CSCF); 

– интерфейсу между данной CSCF и любой другой CSCF; 

– интерфейсу между CSCF и прикладным сервером (AS); 

– интерфейсу между CSCF и функцией управления мультимедийным шлюзом (MGCF);  

– интерфейсу между S-CSCF и контроллером функций мультимедийных ресурсов (MRFC); 

– интерфейсу между CSCF и функцией контроля шлюзового разрыва (BGCF); 

– интерфейсу между BGCF и MGCF; 

– интерфейсу между данной BGCF и любой другой BGCF; и 

– интерфейсу между CSCF и внешней мультимедийной сетью IP. 

При наличии возможности этот документ определяет требования к протоколу путем ссылок на 

спецификации, выработанные IETF в рамках SIP и SDP. Там, где это невозможно, в этом документе 

определяются расширения SIP и SDP. Следовательно, данный документ структурирован таким 

образом, чтобы обеспечить оба вида спецификации. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. – Этот документ охватывает только использование SIP и SDP для взаимодействия с объектами 
подсистемы IM CN. Возможно и не запрещается использовать свойства GPRS для обеспечения взаимодействия 
терминала, содержащего UA SIP, с серверами SIP или UA SIP вне подсистемы IM CN и, следовательно, 
использовать услуги, обеспечиваемые этими серверами SIP. Использование SIP и SDP для взаимодействия с 
серверами SIP или UASIP вне подсистемы IM CN не входит в предмет рассмотрения данного документа. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
24.229 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 124 229 5.3.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17921  

T1 T1.3GPP.24.229 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-24.229 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-24.229 
(R5-5.3.0).zip  

TTC TS-3GA-24.229 
(Rel5)v5.3.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts24229rel5v530.pdf  

 

10.5  Серия 26. Кодеки (речь, видео и др.) 

10.5.1 TS 26.071 Кодек речевых сигналов AMR; общее описание 

В этом документе приводится вводное описание части "обработка речевых сигналов" узкополосной 

телефонной связи, реализующей речевой кодер адаптивной групповой скорости. Приведено общее 

описание функций обработки речевых сигналов со ссылкой на документы, в которых каждая функция 

определена подробно. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.071V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26071-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.071 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 071 5.0.0 Опубликован 16-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16932  

T1 T1.3GPP.26.071 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.071 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.071 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.2 TS 26.073 Речевой кодек AMR; исходный код C 

В этом документе содержится электронная копия кода С ANSI при использовании кодека адаптивной 

групповой скорости. Код С ANSI необходим для побитовой точной реализации речевого транскодера 

адаптивной групповой скорости (TS 26.090), детектора звуковой активности (TS 26.094), комфортных 

помех (TS 26.092), операций на скорости, контролируемой отправителем (TS 26.093), и примерных 

решений по замене и снижению влияния потери кадров (TS 26.091).  
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.073V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26073-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.073 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 073 5.0.0 Опубликован 16-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16933  

T1 T1.3GPP.26.073 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.073 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.073 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.3 TS 26.077 Требования к минимальной производительности при применениях 

подавителя помех к речевому кодеру AMR 

В этом документе определены рекомендуемые требования к минимальной производительности 

алгоритмов подавления помех, предназначенных для применения в сочетании с речевым 

кодером AMR. Данная спецификация предназначена в качестве руководства. Подавление помех 

должно применяться для улучшения речевых сигналов, искаженных акустическими помехами на 

входе в речевой кодер AMR. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.077V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26077-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.077 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 077 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16935  

T1 T1.3GPP.26.077V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.077 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.077 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.4 TS 26.090 Речевой кодек AMR; функции транскодирования 

В данном документе подробно описан процесс преобразования входных блоков 160 речевых выборок 

в 13-битовом унифицированном формате ИКМ в кодированные блоки по 95, 103, 118, 134, 148, 159, 

204 и 244 бита и преобразование кодированных блоков по 95, 103, 118, 134, 148, 159, 204 и 244 бита в 

выходные блоки 160 восстановленных речевых выборок. Частота дискретизации составляет 

8000 выборок/с, что дает в результате битовые скорости кодированного потока данных, равные 4,75; 

5,15; 5,90; 6,70; 7,40; 7,95; 10,2 или 12,2 кбит/с. В качестве метода кодирования для режимов 

кодирования групповой скорости применяется так называемый кодер с линейным предсказанием с 

алгебраическим кодовым возбуждением, сокращенно называемого далее ACELP. Групповой 

кодер ACELP называется далее MR-ACELP. 

В случае расхождений между описанными в документе требованиями и численным описанием этих 

требований с фиксированной запятой (код С ANSI), которое содержится в 3G TS 26.073, 

предпочтение следует отдавать описанию в 3G TS 26.073. Код С ANSI не описывается в данном 

документе, его описание приведено в 3G TS 26.073. 

Определенная в документе процедура транскодирования является обязательной для систем, 

использующих речевой кодек AMR.  
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.090V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26090-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.090 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 090 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16936  

T1 T1.3GPP.26.090V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.090(R5-
5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.090 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.5 TS 26.091 Речевой кодек AMR; скрытие ошибок в результате потери кадров 

В данном документе определена процедура скрытия ошибок, называемая также процедурой замены и 

приглушения, которая должна использоваться приемным концом речевого кодека AMR при 

получении одного или нескольких кадров "потерян речевой сигнал" или "потерян дескриптор 

молчания" (SID). 

Требования данного документа обязательны для реализации во всех сетях и в оборудовании 

пользователя (UE), способном обеспечивать речевой кодек AMR. Не обязательно следовать точной 

побитовой реализации, описанной в данном документе, и соответствующему исходному коду С. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.091V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26091-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.091 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 091 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16937  

T1 T1.3GPP.26.091 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.091 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.091 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.6 TS 26.092 Речевой кодек AMR; комфортные помехи в каналах речевого трафика AMR 

В данном документе определены подробные требования к правильному выполнению операций по 

оценке фоновых акустических помех, кодированию/декодированию параметров помех и выработке 

комфортных помех для речевого кодека AMR при выполнении операции "скорость, контролируемая 

отправителем" (SCR). 

Требования, описанные в этом документе, обязательны для реализации в любом UE, способном 

поддерживать речевой кодек AMR. 

Требования к приемнику обязательны для реализации во всех сетях, способных поддерживать 

речевой кодек AMR; требования к передатчику относятся только к случаям использования 

нисходящего звена SCR. 

В случае обнаружения расхождений между описанными в документе требованиями и численным 

описанием этих требований с фиксированной запятой (код С ANSI), которые содержатся 

в 3G TS 26.073, предпочтение следует отдать описанию в 3G TS 26.073. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.092V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26092-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.092 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 092 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16938  

T1 T1.3GPP.26.092 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.092 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.092 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.7 TS 26.093 Речевой кодек AMR; операция "скорость, контролируемая отправителем" 

Этот документ описывает операцию "скорость, контролируемая отправителем" (SCR) речевого 

кодека с адаптивной групповой скоростью в типах кодеков UMTS_AMR и GSM_AMR для системы 

UMTS. Реализация этой операции SCR обязательна в любом оборудовании системы UMTS. 

Такая структура распределения различных функций между объектами системы не обязательна для 

реализации, пока операция по выходному декодеру речевых сигналов остается одной и той же. 

В Приложении A описана операция "прерывистая передача" (DTX) речевого кодека с адаптивной 

групповой скоростью в типе кодека GSM_AMR для системы GSM. Данное Приложение представляет 

собой предыдущую версию GSM 06.93 (версию 98). 

В Приложениях B–E описана операция SCR речевого кодека с адаптивной групповой скоростью в 

типах кодека GSM_EFR, TDMA_EFR, TDMA_US1 и PDC_EFR для системы UMTS. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.093V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26093-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.093 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 093 5.2.0 Опубликован 08-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18018  

T1 T1.3GPP.26.093 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.093 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.093 
(R5-5.2.0).zip  

 

10.5.8 TS 26.094 Речевой кодек AMR; детектор речевой активности в каналах речевого 

трафика AMR  

В этом документе определены два варианта детектора речевой активности (VAD), который должен 

использоваться при прерывистой передаче (DTX), описанной в 3G TS 26.093. Те, кто реализует 

подвижную станцию и оборудование инфраструктуры, соответствующее спецификациям AMR, 

могут выбрать для реализации любую из двух факультативных возможностей VAD. С этим выбором 

не связаны никакие факторы взаимодействия. 

Эти требования являются обязательными для любого VAD, который должен использоваться либо в 

оборудовании пользователя (UE), либо в системах базовой станции (BSS), применяющих речевой 

кодек AMR. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.094V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26094-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.094 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 094 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16940  

T1 T1.3GPP.26.094 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.094 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.094 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.9 TS 26.101 Обязательные функции обработки речевых сигналов речевого кодека; 

структура кадра речевого кодека с адаптивной групповой скоростью (AMR)  

В этом документе описывается общий формат кадров речевого кодека с адаптивной групповой 

скоростью (AMR). Этот формат должен использоваться как общая эталонная точка при сопряжении 

речевых кадров между различными элементами системы 3G и между различными системами. 

Соответствующие преобразования в общий формат и обратно могут быть использованы внутри 

каждого элемента системы и между ними. 

В Приложении A описан другой формат кадра, который должен использоваться, когда требуется 

пооктетное выравнивание кадров AMR. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.101V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26101-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.101 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 101 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16941  

T1 T1.3GPP.26.101 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.101 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.101 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.10 TS 26.102 Речевой кодек AMR; интерфейс с Iu и Uu 

В этом документе определено преобразование общего формата кадров AMR (TS 26.101) для 

интерфейса Iu (TS 25.415), интерфейса Uu и интерфейса Nb (TS 29.415). Кроме того, в нем 

определено отображение кодированных методом ИКМ речевых сигналов на 64 кбит/с 

(Рекомендация МСЭ-Т G.711 [20]) на интерфейс Nb. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.102V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26102-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.102 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 102 5.1.0 Опубликован 08-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18019  

T1 T1.3GPP.26.102 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.102 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.102 
(R5-5.1.0).zip  

 

10.5.11 TS 26.103 Перечень речевых кодеков для GSM и UMTS 

В этой технической спецификации приводятся перечни кодеков 3G, включая обе системы: GSM и 

UMTS, которые должны использоваться протоколом внеполосного управления транскодером 

(OoBTC) для установления соединения или для модификации вызова в свободной от транскодера 

операции (TrFO) и в сценарии "транскодер на фронтах сигнала". 

Кроме того, эта TS определяет кодирование обеспечиваемых информационных элементов перечня 

кодеков при технологии радиодоступа UMTS. 

К обеспечиваемым информационным элементам перечня кодеков относятся "типы кодеков" из 

системы МДВР и PDC для обеспечения TFO или TrFO между UMTS и МДВР либо между UMTS и 

PDC. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.103V5.4.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26103-540.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.103 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 103 5.4.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18020  

T1 T1.3GPP.26.103 
V540-2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.103 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.103 
(R5-5.4.0).zip  

 

10.5.12 TS 26.104 Код С ANSI для речевого кодека с адаптивной групповой скоростью (AMR) с 

плавающей запятой  

Этот технический стандарт (TS) содержит электронную копию кода С ANSI для реализации кодека с 

адаптивной групповой скоростью с плавающей запятой. Эта спецификация кодека с плавающей 

запятой ориентирована главным образом на использование в мультимедийных приложениях, таких 

как терминал 3G-324M, определенный в TS 26.110, или в приложениях, основанных на передаче 

пакетов (например, по Рекомендации МСЭ-Т H.323 [23]). Код С ANSI побитовой точности с 

фиксированной запятой по TS 26.073 остается предпочтительной реализацией для всех приложений, 

однако кодек с плавающей запятой может быть использован вместо кодека с фиксированной запятой, 

если реализуемая платформа лучше подходит для реализации с плавающей запятой. Было 

подтверждено, что кодеки с фиксированной запятой и кодеки с плавающей запятой взаимодействуют 

друг с другом без каких-либо проблем. 
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В данной спецификации код С ANSI с плавающей запятой представляет собой единственный 

стандарт, соответствующий не в точности битовой реализации речевого транскодера с адаптивной 

групповой скоростью (TS 26.090), обнаружения речевой активности (TS 26.094), генерации 

комфортных помех (TS 26.092) и операции "контролируемая отправителем скорость" (TS 26.093). 

Код с плавающей запятой также содержит примерные решения по замене и приглушению 

потерянных кадров (TS 26.091). 

Спецификация по коду с фиксированной запятой 26.073 должна оставлять единственную 

разрешенную для реализации обязательную услугу передачи речи 3G, и использование кодеков с 

плавающей запятой ограничено для других услуг. 

Кодер с плавающей запятой в данной спецификации представляет собой не в точности битовую 

реализацию кодера с фиксированной запятой, который обеспечивает качество, неотличимое от 

обеспечиваемого кодером с фиксированной запятой. Декодер в данной спецификации 

функционально представляет собой точную побитовую реализацию декодера с фиксированной 

запятой, однако код, оптимизированный для скоростных и стандартных библиотек с фиксированной 

запятой, не используется как таковой. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.104V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26104-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.104 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 104 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16943  

T1 T1.3GPP.26.104 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.104 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.104 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.13 TS 26.110 Кодек для мультимедийной телефонной службы с коммутацией каналов; 

общее описание 

Эта спецификация содержит вводное описание набора спецификаций, применимых к 

мультимедийным терминалам 3G-324M.  

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.110V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26110-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.110 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 110 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16944  

T1 T1.3GPP.26.110 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.110 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.110 
(R5-5.0.0).zip  
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10.5.14 TS 26.111 Кодек для мультимедийной телефонной службы с коммутацией каналов; 

модификации Рекомендации МСЭ-Т H.324 

В Приложении C/H.324 [24] описывается общий мультимедийный кодек для использования в 

свободных от ошибок беспроводных сетях. Задача документа состоит в том, чтобы внести изменения, 

удаления и добавления в те части текста, где необходимо полностью определить мультимедийный 

кодек для использования в сетях 3G. Следует заметить, что этим косвенно исключаются сетевые 

интерфейсы и процедуры установления соединения. Кроме того, исключаются все вводные описания 

системных компонентов. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.111V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26111-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.111 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 111 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16945  

T1 T1.3GPP.26.111 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.111 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.111 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.15 TS 26.115 Управление эхом при передаче речи и в мультимедийной службе 

В этом документе определяются минимальные требования к производительности для шлюзового 

управления эхом речевых и мультимедийных служб 3G. Данный документ применим к любым 

услугам узкополосной речевой телефонии или  мультимедийным службам. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.115V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-T/Rel5T/A26115-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.115 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 115 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home. 
asp?wki_id=16946  

T1 T1.3GPP.26.115 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/ 
docstore/search.asp? 
committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.115 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/ 
standardDB/stnfile/ 
TTAT.3G-26.115 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.16 TS 26.131 Акустические характеристики терминала в телефонии; требования 

Данный документ применим к любому терминалу, способному обеспечивать узкополосную или 

широкополосную телефонную связь либо в виде самостоятельной службы, либо в виде телефонной 

составляющей мультимедийной службы. Данный документ определяет минимальные требования к 

производительности относительно акустических характеристик терминалов 3G при их использовании 

для обеспечения узкополосной или широкополосной телефонной связи. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.131V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26131-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.131 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 131 5.2.0 Опубликован 11-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17445  

T1 T1.3GPP.26.131 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.131 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.131 
(R5-5.2.0).zip  

 

10.5.17 TS 26.140 Служба мультимедийных сообщений (MMS); мультимедийные форматы и 

коды 

Этот документ определяет типы физических сред, форматы и кодеки для MMS в системе 3GPP. 

Данный документ распространяется на кодеки для передачи речи, мультимедиа, аудио, видео, 

неподвижные изображения, растровую графику и в общем случае на другие среды, а также на 

описание места действия, мультимедийную интеграцию и схемы синхронизации. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.140V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26140-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.140 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 140 5.2.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18021  

T1 T1.3GPP.26.140 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.140 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.140 
(R5-5.2.0).zip  

 

10.5.18 TS 26.171 Широкополосный речевой кодек AMR; общее описание 

Этот документ содержит вводное описание обработки речевых сигналов как части широкополосной 

телефонной службы использующей широкополосный речевой кодер с адаптивной групповой 

скоростью (AMR-WB). Дано общее описание функций обработки речевых сигналов со ссылкой на те 

документы, где подробно определена каждая функция. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.171V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26171-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.171 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 171 5.0.0 Опубликован 05-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16216  

T1 T1.3GPP.26.171 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.171 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.171 
(R5-5.0.0).zip  
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10.5.19 TS 26.173 Код С ANSI для широкополосного речевого кодека с адаптивной групповой 

скоростью (AMR) 

Этот документ содержит электронную копию кода С ANSI для широкополосного кодека с 

адаптивной групповой скоростью. Код С ANSI необходим для побитовой точной реализации 

широкополосного речевого транскодера с адаптивной групповой скоростью (3G TS 26.190), 

обнаружения речевой активности (3G TS 26.194), комфортных помех (3G TS 26.192), операций со 

скоростью, контролируемой отправителем (3G TS 26.193) и примерных решений для замены 

потерянных кадров и приглушения результата потери кадров (3G TS 26.191). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.173V5.5.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-T/Rel5T/A26173-550.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.173 (R5) 

5.5.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 173 5.5.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/ 
home.asp?wki_id=18022  

T1 T1.3GPP.26.173V550-
2003 

5.5.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/ 
docstore/search.asp? 
committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.173 
(R5-5.5.0) 

5.5.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/ 
standardDB/stnfile/ 
TTAT.3G-26.173(R5-5.5.0).zip  

 

10.5.20 TS 26.190 Обязательные функции обработки речи речевого кодека; широкополосный 

речевой кодек AMR; функции транскодирования 

В этом стандарте электросвязи (TS) подробно описывается преобразование входных блоков из 

320 речевых выборок в 16-битовом унифицированном формате ИКМ в кодированные блоки по 132, 

177, 253, 285, 317, 365, 397, 461 и 477 битов и кодированных блоков по 132, 177, 253, 285, 317, 365, 

397, 461 и 477 битов в выходные блоки из 320 восстановленных речевых выборок. Частота 

дискретизации составляет 16 000 выборок/с, что дает в результате битовый поток со скоростями 6,60; 

8,85; 12,65; 14,25; 15,85; 18,25; 19,85; 23,05 или 23,85 кбит/с. В качестве метода кодирования для 

режимов кодирования с групповой скоростью применяется так называемый кодер с линейным 

предсказанием с алгебраическим кодовым возбуждением, сокращенно называемый далее ACELP. 

Групповой широкополосный кодер ACELP называется далее MRWB-ACELP. 

  

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.190V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-/Rel5T/ 
A26190-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.190 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 190 5.1.0 Опубликован 05-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16217  

T1 T1.3GPP.26.190 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.190 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.190 
(R5-5.1.0).zip  
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10.5.21 TS 26.191 Речевой кодек AMR, широкополосный; маскирование ошибок потери кадров 

Эта спецификация определяет процедуру маскирования ошибок, называемую также процедурой 

замены потерянных кадров и приглушения результата потери кадров, которая должна использоваться 

на приемном конце речевого кодека AMR-WB при получении одного или нескольких кадров с 

искаженным или потерянным речевым сигналом или с потерянным(и) кадром(ами) дескриптора 

молчания (SID). 

Требования этого документа обязательны при реализации всех сетей и оборудования пользователя 

(UE), способного обеспечивать речевой кодек AMR-WB. Не обязательно следовать точной побитовой 

реализации, описываемой в данном документе, и соответствующему исходному коду С. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.191V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26191-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.191 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 191 5.1.0 Опубликован 18-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16095  

T1 T1.3GPP.26.191 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.191 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.191 
(R5-5.1.0).zip  

 

10.5.22 TS 26.192 Функции обработки речи речевого кодека; широкополосный речевой кодек 

AMR; аспекты комфортных помех 

В этом документе устанавливаются подробные требования к правильности выполнения операций 

базовой оценки акустических помех, кодирования и декодирования параметров помех и генерации 

комфортных помех для широкополосного речевого кодека AMR (AMR-WB) при выполнении 

операции "скорость, контролируемая отправителем" (SCR). 

Требования, описанные в этом документе, обязательны для реализации в любом UE, способном 

обеспечивать речевой кодек AMR-WB. 

Требования к приемнику обязательны для реализации во всех сетях, способных обеспечивать речевой 

кодек AMR-WB; требования к передатчику относятся только к случаям использования нисходящего 

звена SCR. 

В случае обнаружения расхождений между описанными в документе требованиями и численным 

описанием этих требований с фиксированной запятой, которое содержится в 3G TS 26.173, 

предпочтение следует отдавать описанию в 3G TS 26.173. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.192V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26192-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.192 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t 
/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 192 5.0.0 Опубликован 06-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16218  

T1 T1.3GPP.26.192V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.192 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.192 
(R5-5.0.0).zip  



 

150 Рек. МСЭ-Т Q.1741.3 (09/2003) 

10.5.23 TS 26.193 Речевой кодек AMR, широкополосный; операция "скорость, контролируемая 

отправителем" 

В этом документе описана операция "скорость, контролируемая отправителем" (SCR) 

широкополосного речевого кодека с адаптивной групповой скоростью. Реализация этой операции 

SCR обязательна в любом оборудовании UMTS, реализующем широкополосный речевой кодек с 

адаптивной групповой скоростью. 

По своей структуре описание соответствует блок-схеме, приведенной на рисунке 10.5.23-1. Эта 

структура, обеспечивающая распределение различных функций между объектами системы, не 

обязательна при реализации, пока операция на выходе декодера речевых сигналов остается 

неизменной. 

В Приложении A описана операция "прерывистая передача" (DTX) широкополосного речевого 

кодека с адаптивной групповой скоростью типа кодека FR_AMR-WB для системы GSM. 

Общее описание части "обработка речевых сигналов" приведено в 3G TS 26.171. Общее 

представление операций одного звена SCR показано на рисунке 10.5.23-1. 
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Рисунок 10.5.23-1/Q.1741.3 – Блок-схема операций одного звена SCR 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.193V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26193-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.193 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 193 5.0.0 Опубликован 05-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16219  

T1 T1.3GPP.26.193V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.193 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.193 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.24 TS 26.194 Обязательные функции обработки речи речевого кодека при 

широкополосном речевом кодеке AMR; детектор речевой активности (VAD) 

Этот документ определяет детектор речевой активности (VAD), который должен быть использован 

при прерываемой передаче (DTX), описанной в 3GPP TS 26.193. 

Требования являются обязательными для любого VAD, который должен быть использован либо в 

оборудовании пользователя (UE), либо в системах базовых станций (BSS), использующих 

широкополосные речевые кодеки AMR. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.194V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26194-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.194 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 194 5.0.0 Опубликован 05-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16220  

T1 T1.3GPP.26.194V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.194 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.194 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.25 TS 26.201 Широкополосный речевой кодек AMR; структура кадра 

В этом документе описывается общий формат кадров при использовании широкополосного речевого 

кодека с адаптивной групповой скоростью (AMR-WB). Этот формат должен быть использован в 

качестве общей эталонной точки при передаче речевых кадров между различными элементами 

системы 3G и между различными системами. Соответствующие преобразования в общий формат 

кадров и обратно могут быть использованы в пределах каждого элемента системы и между 

элементами. 

В Приложении A этой технической спецификации TS 26.201 описывается второй формат кадра, 

который используется при необходимости пооктетного выравнивания AMR-WB. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.201V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26201-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.201 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 201 5.0.0 Опубликован 05-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16221  

T1 T1.3GPP.26.201V50 
0-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.201 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.201 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.26 TS 26.202 Широкополосный речевой кодек AMR; интерфейс с Iu, Uu и Nb 

Этот документ определяет отображение широкополосного общего формата кадров AMR 

(3G TS 26.201) на интерфейс (3G TS 25.415), интерфейс Uu и интерфейс Nb (3G TS 29.415). Кроме 

того, он определяет отображение кодированным методом ИКМ 4 кбит/с (Рекомендация МСЭ-Т G.711) 

речевых сигналов на интерфейс Nb. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.202V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-T/Rel5T/A26202-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.202 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 202 5.1.0 Опубликован 04-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17449  

T1 T1.3GPP.26.202 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.202 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.202 
(R5-5.1.0).zip  

 

10.5.27 TS 26.204 Код С ANSI для широкополосного речевого кодека с плавающей запятой при 

адаптивной групповой скорости (AMR) 

Этот документ содержит электронную копию кода С ANSI для широкополосного речевого кодека с 
плавающей запятой при адаптивной групповой скорости. Эта спецификация кодека с плавающей 
запятой ориентирована на использование в основном в мультимедийных приложениях или в 
приложениях, ориентированных на пакеты. Побитовый точный код С ANSI с фиксированной запятой 
по 3G TS 26.173 остается предпочтительной реализацией для всех приложений, кодек с плавающей 
запятой может быть использован вместо кодека с фиксированной запятой, если реализуемая 
платформа лучше подходит к реализации с плавающей запятой. Подтверждено проверкой, что кодеки 
с фиксированной запятой и с плавающей запятой взаимодействуют друг с другом без каких-либо 
проблем. 

В данном документе код С ANSI с плавающей запятой является единственным стандартом, 
обеспечивающим не в точности побитовую реализацию широкополосного речевого транскодера с 
адаптивной групповой скоростью (3G TS 26.190), операций "обнаружение речевой активности" 
(3G TS 26.194), "генерация комфортных помех" (3G TS 26.192) и "контролируемая отправителем 
скорость" (3G TS 26.193). Код с плавающей запятой содержит также примерные решения по замене и 
маскированию потерянных кадров (3G TS 26.191). 

Спецификация по кодированию с фиксированной запятой в 3G TS 26.173 должна оставаться 
единственной разрешенной реализацией для речевых услуг по 3G AMR-WB, а использование кодека 
с плавающей запятой строго предназначено для других услуг. 

В данном документе кодер с плавающей запятой является не в точности побитовой реализацией 
кодера с фиксированной запятой, обеспечивающего качество, которое неотличимо от 
обеспечиваемого кодером с фиксированной запятой. Декодер в данном документе функционально 
представляет собой точную побитовую реализацию декодера с фиксированной запятой, но здесь код 
оптимизирован на скорость, и стандартные библиотеки с фиксированной запятой не используются 
как таковые. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.204V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26204-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.204 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 204 5.0.0 Опубликован 18-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16096  

T1 T1.3GPP.26.204 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.204 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.204 
(R5-5.0.0).zip  
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10.5.28 TS 26.226 Глобальная текстовая телефония (GTT); телефонный текстовый модем 

сотовой сети (CTM); общее описание 

Данная техническая спецификация (TS) рассматривает телефонный текстовый модем сотовой сети 

(CTM). CTM обеспечивает надежную передачу текстовых телефонных диалоговых сообщений 

поочередно с речевыми диалоговыми сообщениями по существующим трактам речевой связи в 

системах сотовой подвижной телефонной связи. Надежность связи достигается благодаря 

усовершенствованным методам модуляции, охватывающим защиту от ошибок, чередование и 

синхронизацию. Вместе с положениями Рекомендаций МСЭ-Т V.18 и T.140 CTM может применяться 

в текстовой телефонии во всемирном масштабе. 

Приведены общее описание и пояснения возможных реализаций архитектуры. CTM предназначен 

для использования в оконечном оборудовании (на подвижной или фиксированной стороне) и в 

пределах сети для адаптации между CTM и существующими традиционными стандартами текстовой 

телефонии. 

Полностью определен передатчик CTM и предусмотрены ссылки на в точности побитовый код C. 

Описан также пример реализации приемника CTM. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.226V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/ 
IMT-2000/ARIB-STD/ 
ITU-T/Rel5T/A26226-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.226 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 226 5.0.0 Опубликован 05-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16223  

T1 T1.3GPP.26.226 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.226 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.226 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.29 TS 26.230 Глобальная текстовая телефония (GTT); телефонный текстовый модем 

сотовой сети; в точности побитовый код C передатчика 

Этот технический стандарт (TS) содержит электронную копию кода С ANSI для телефонного 

текстового модема сотовой сети (CTM) при надежной передаче текста текстовой телефонии по 

речевому каналу сотовых сетей. Если CTM в общем случае пригоден для работы с текстом в кодовом 

представлении UCS, то приводимый в этом документе пример применения, связанный с 

использованием CTM, ограничен использованием сигналов и набора знаков типа Бодо. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.230V5.0.1 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26230-501.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.230 (R5) 

5.0.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 230 5.0.1 Опубликован 03-03-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16224  

T1 T1.3GPP.26.230 
V501-2003 

5.0.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.230 
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.230 
(R5-5.0.1).zip  
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10.5.30 TS 26.231 Глобальная текстовая телефония (GTT); телефонный текстовый модем 

сотовой сети; минимальные требования к производительности 

Этот технический стандарт (TS) описывает минимальные требования к производительности для 

телефонного текстового модема сотовой сети (CTM) при надежной передаче текста текстовой 

телефонии по речевому каналу сотовых сетей или сетей ТСОП. Передающие части телефонного 

текстового модема сотовой сети определены в 3G TS 26.226. 

CTM представляет собой общую технологию, независимую от типов текстовой телефонии. 

Тестирование проведено только относительно одного конкретного типа текстовой телефонии – типа 

Бодо. Тестирование проводилось только в отношении комбинации кодека Бодо и CTM и проверялась 

комбинированная производительность. В 3G TS 26.230 описана в точности побитовая реализация 

передатчика CTM, а также пример реализации остальных функций такой комбинации.  

Тестовые скрипты и тестовые векторы, необходимые для проведения такого тестирования, включены 

в дополнение, которое расположено в zip-архиве ctm_testing.zip. Имена путей и файлов, приведенные 

в данной спецификации, относятся к структурам файлов, относящимся к этому дополнению. Второе 

дополнение (zip-архив ctm_score.zip) содержит программу количественных оценок, которая описана в 

разделе 6 спецификации 3G TS 26.231. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.231V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26231-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.231 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 231 5.2.0 Опубликован 18-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16097  

T1 T1.3GPP.26.231 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.231 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.231 
(R5-5.2.0).zip  

 

10.5.31 TS 26.233 Прозрачная сквозная потоковая служба с коммутацией пакетов (PSS); общее 

описание 

Данный документ содержит общее описание прозрачной потоковой службы с коммутацией пакетов в 

сетях 3G. В частности, он определяет сценарии использования, общую концепцию сквозных услуг 

верхнего уровня и содержит перечень относящихся к терминалу функциональных компонентов. В 

нем также перечислены все требования к взаимодействию определенных услуг. Протоколы PSS и 

кодеки определены в 3G TS 26.234. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.233V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26233-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.233 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 233 5.0.0 Опубликован 18-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16101  

T1 T1.3GPP.26.233 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.233 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.233 
(R5-5.0.0).zip  
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10.5.32 TS 26.234 Прозрачная сквозная потоковая служба с коммутацией пакетов (PSS); 

протоколы и кодеки 

В этом документе определены протоколы и кодеки PSS в системе 3G. Определены протоколы 

управления сигнализацией, обмена возможностями, приведено описание места действия, 

мультимедийного транспорта и мультимедийной инкапсуляции. Определены кодеки для речевых 

сигналов, естественных и синтетических звуковых и видеосигналов, неподвижных изображений, 

растровой графики, векторной графики, тактированного текста и просто текста. 

Данный документ применим к сетям с коммутацией пакетов на базе IP. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.234V5.3.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26234-530.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.234 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 234 5.3.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18025  

T1 T1.3GPP.26.234 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.234 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.234 
(R5-5.3.0).zip  

 

10.5.33 TS 26.235 Диалоговые мультимедийные приложения с коммутацией пакетов; 

рекомендуемые кодеки 

В этом документе содержится вводное описание кодеков, рекомендуемых для диалоговых 

мультимедийных приложений с коммутацией пакетов в мультимедийной подсистеме IP 3G. 

Отдельно рассматриваются видеотелефонная и звуковая связь. Предполагается, что заданные 

приложения требуют функций реального времени с малыми задержками. 

Этот документ применим к видеотелефонии PS, но не ограничивается ею. 

Применимость этой спецификации к GERAN представляет FFS. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.235V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26235-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.235 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 235 5.1.0 Опубликован 18-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16106  

T1 T1.3GPP.26.235V510-
2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.235 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.235 
(R5-5.1.0).zip  
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10.5.34 TS 26.236 Диалоговые мультимедийные приложения с коммутацией пакетов; 

транспортные протоколы 

В этом документе содержится вводное описание протоколов, необходимых для диалоговых 

мультимедийных приложений с коммутацией пакетов в мультимедийной подсистеме IP PP 3G. 

Отдельно рассматриваются видеотелефонная и звуковая связь. Предполагается, что заданные 

приложения требуют функций реального времени с малыми задержками. 

В этом документе описаны необходимые связанные с протоколом элементы мультимедийного 

терминала PS 3G: 

• требуемая сигнализация SDP относительно типа среды, битовой скорости, размера пакета, 

частоты транспортирования пакета; 

• использование полезной нагрузки RTP для типов среды; 

• адаптация полосы пропускания; 

• согласование QoS. 

Этот документ применим к видеотелефонии PS, но не ограничивается ею. 

Применимость этой спецификации к GERAN представляет FFS. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
26.236V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A26236-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.236 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 126 236 5.1.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18026  

T1 T1.3GPP.26.236V510-
2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.236 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.236 
(R5-5.1.0).zip  

 

10.5.35 TR 26.911 Кодек(и) для мультимедийной телефонной службы с коммутацией каналов; 

руководство для разработчиков терминалов 

В этом документе содержатся необязательные рекомендации по использованию различных 

факультативных возможностей реализации кодеков для мультимедийной телефонной службы с 

коммутацией каналов, которые основаны на Рекомендации МСЭ-Т H.324 [24] и, в частности, на 

Приложении C/H.324 [24]. Эти рекомендации касаются вопросов, специфичных для 

эксплуатационной функциональной среды 3G, включая достаточно гарантированную устойчивость к 

ошибкам и взаимодействие между терминалами. 

Содержимое этого документа дает информацию в помощь высококачественной реализации 

мультимедийных телефонных терминалов. Все упоминания "терминала" в данном отчете относятся к 

терминалам, обеспечивающим мультимедийную телефонную службу с коммутацией каналов, 

которые описаны в Рекомендациях МСЭ-Т H.324 [24], G.723.1 и H.263. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.911 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 126 911 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16947  

T1 T1.3GPP.26.911 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.911 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.911 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.36 TR 26.975 Параметры производительности речевых кодеков с адаптивной групповой 

скоростью (AMR) 

Этот документ содержит базовую информацию о характеристиках речевого кодека с адаптивной 

групповой скоростью (AMR). Для иллюстрации поведения AMR в различных эксплуатационных 

условиях приведены результаты экспериментального тестирования, проведенного на этапах 

верификации и классификации.  

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.975 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 126 975 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16948  

T1 T1.3GPP.26.975 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.975 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.975 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.5.37 TS 26.976 Параметры производительности широкополосных речевых кодеков с 

адаптивной групповой скоростью (AMR) 

В этом документе приведена информация относительно этапов классификации, верификации и 

выбора широкополосной AMR (AMR-WB). Результаты экспериментального тестирования, взятые из 

общего тестирования, относящегося к качеству речевых сигналов, приведены для иллюстрации 

поведения кодека AMR-WB. Приведена дополнительная информация, касающаяся, например, 

сложности реализации кодека AMR-WB. Кроме того, представлены результаты верификации для 

версии кодека с плавающей запятой AMR-WB (3G TS 26.204). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
26.976 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 126 976 5.0.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18027  

T1 T1.3GPP.26.976 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-26.976 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-26.976 
(R5-5.0.0).zip  



 

158 Рек. МСЭ-Т Q.1741.3 (09/2003) 

10.6  Серия 27. Данные 

10.6.1  TS 27.001 Общие положения по функциям адаптации терминалов (TAF) для подвижных 

станций (MS) 

Данный документ основан на принципах функционирования адаптеров терминалов, приведенных в 

Рекомендациях МСЭ-Т серии I (I.460–I.463) [30]–[33]. 

Одна и та же сеть PLMN поддерживает широкий диапазон речевых и неречевых услуг. Для 

обеспечения неречевого трафика в PLMN необходимо подключить оконечное оборудование 

различного вида к подвижному окончанию (MT). Задача этого документа состоит в описании 

функций, необходимых для адаптации терминала. 

В TS 22.002 описаны несущие службы. Общая конфигурация сети описана в TS 23.002, а эталонная 

конфигурация доступа PLMN GSM определена в TS 04.02. Различные типы соединений, 

используемых в PLMN GSM, приведены в TS 43.010. Используемая в этом документе терминология 

изложена в TS 01.04, TR 21.905 и TS 29.990. Обеспечение услуг передачи данных между PLMN и 

другими сетями описано в TS 29.007. 

Данный документ является действительным для PLMN 2-го поколения (GSM), а также для PLMN 

(UMTS) 3-го поколения. Если текст применим только к одной из этих систем, но это явно 

указывается путем употребления терминов "GSM" и "UMTS". Если текст применим к обеим 

системам, но необходимо различать ЦСИС/ТСОП и PLMN, используется термин "PLMN". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
27.001 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 127 001 5.4.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18028  

T1 T1.3GPP.27.001 
V540-2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-27.001 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-27.001 
(R5-5.4.0).zip  

TTC TS-3GA-27.001 
(Rel5)v5.4.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts27001rel5v540.pdf  

 

10.6.2 TS 27.002 Функции адаптации терминалов (TAF) для служб, использующих 

возможности асинхронной несущей 

Данный документ определяет интерфейсы и функции адаптации терминалов (TAF), встроенные в 

подвижное окончание (MT), которое позволяет использовать услуги асинхронной несущей в PLMN и 

подключать асинхронные терминалы к MT (см. TS 44.002 и TS 23.101). 

Общие аспекты функции адаптации терминалов приведены в TS 27.001. 

Этот документ охватывает обеспечение указанных услуг для следующих интерфейсов и процедур: 

i) Рекомендация МСЭ-Т V.14 [49], процедуры. 

ii) Рекомендация МСЭ-Т V.21 [50], интерфейс ООД/АКД. 

iii) Рекомендация МСЭ-Т V.22 bis [52], интерфейс ООД/АКД. 

iv) Рекомендация МСЭ-Т V.32 [57], процедуры ООД/АКД. 

v) Рекомендация МСЭ-Т I.420 [29], интерфейс S. 

vi) Рекомендация МСЭ-Т V.250 [55], процедуры сигнализации. 

Асинхронные скорости передачи данных между MT и IWF определены в TS 22.002. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
27.002 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 127 002 5.0.0 Опубликован 05-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16225  

T1 T1.3GPP.27.002 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-27.002 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-27.002 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-27.002 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts27002rel5v500.pdf  

 

10.6.3 TS 27.003 Функции адаптации терминалов (TAF) для служб, использующих 

возможности синхронной несущей  

Данный документ определяет функции адаптации терминалов (TAF), которые встроены в подвижное 

окончание (MT) и позволяют использовать услуги синхронных несущих в PLMN и подключать 

синхронные терминалы к MT (см. TS 24.002). Для случая, когда асинхронные терминалы 

подключены к TAF при использовании услуг синхронных несущих в PLMN, в TS 27.002 можно 

найти специфические особенности асинхронного интерфейса MT-TAF, а в данном документе – 

специфические особенности услуг синхронной несущей на интерфейсе TAF-IWF. Общие аспекты 

функций адаптации терминалов приведены в спецификации TS 27.001. В этом документе 

рассмотрено обеспечение услуг синхронной передачи данных (см. TS 22.002) для следующих 

интерфейсов и процедур: 

– Рекомендация МСЭ-Т V.22 [51], интерфейс ООД/АКД. 

– Рекомендация МСЭ-Т V.22 bis [52], интерфейс ООД/АКД. 

– Рекомендация МСЭ-Т V.26 ter [56], интерфейс ООД/АКД. 

– Рекомендация МСЭ-Т X.21 bis [60], интерфейс ООД/АКД. 

– Рекомендация МСЭ-Т X.32 [62], процедура. 

– Рекомендация МСЭ-Т V.25 bis [54], процедура. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
27.003 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 127 003 5.0.0 Опубликован 05-08-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16226  

T1 T1.3GPP.27.003 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-27.003 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-27.003 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-27.003 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts27003rel5v500.pdf  
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10.6.4 TS 27.005 Использование интерфейса между оконечным оборудованием данных и 

аппаратурой окончания канала данных (ООД–АКД) для службы коротких сообщений 

(SMS) и службы сотовой широковещательной связи (CBS) 

В данной технической спецификации (TS) определены три интерфейсных протокола для управления 
функциями SMS в подвижной телефонии GSM/UMTS из удаленного терминала через асинхронный 
интерфейс. 

В этом документе определен бинарный протокол ("блочный режим"). Протокол охватывает защиту от 
ошибок и пригоден для использования там, где канал связи может оказаться не полностью надежным. 
В частности, он может быть использован там, где требуется управление удаленным устройством. 
Возможна эффективная передача закодированных двоичным кодом данных пользователя. 

Этот документ определяет символьно-ориентированный интерфейс на основе команд "AT" 
("текстовый режим"). Этот режим пригоден для неинтеллектуальных терминалов или эмуляторов 
терминала, а также для прикладного программного обеспечения, основанного на командных 
структурах, подобных тем, которые определены в Рекомендации МСЭ-Т V.250 [55]. Некоторые из 
команд, используемых при реализациях, определены в подразделе 5/V.250, например команды, 
разрешающие индикацию входящих сообщений SMS. 

Этот документ определяет символьно-ориентированный интерфейс при закодированной 
шестнадцатеричным кодом двоичной передаче блоков сообщений ("режим PDU"). Этот режим 
подходит для программных драйверов на основе командных структур AT, которые не распознают 
содержимое блоков сообщений и могут только передавать их между MT и программными средствами 
"верхнего уровня", содержащимися в TE. 

Во всех трех режимах считается, что терминал находится в состоянии управления 
транзакциями SMS/CBS. 

В данной спецификации подвижное окончание рассматривается как один объект. В других технических 
спецификациях 3G/GSM описывается разделение функций между оборудованием подвижной связи 
и (U)SIM. 

Три перечисленных "режима" представлены на рисунке 10.6.4-1. 

"Блочный режим" представляет собой самодостаточный режим, при входе в который управление 
сохраняется за этим режимом, пока не будут выполнены процедуры выхода из него, после чего 
управление возвращается в состояние "команда" или "он-лайн команда" V.250 [55]. 

Текстовый режим и режим PDU сами не находятся в состояниях V.250 [55], а просто представляют 
собой наборы команды, которые могут работать либо в состоянии "команда", либо в состоянии 
"он-лайн команда" по V.250 [55]. Текстовый режим и режим PDU – это переходные состояния, и 
после каждой операции управление автоматически возвращается в состояние "команда" либо в 
состояние "он-лайн команда" по V.250 [55]. Находясь в состоянии "команда" V.250 [55], MS доступна 
для обработки входящих и исходящих вызовов типа "данные" или "факсимильная связь". 
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Рисунок 10.6.4-1/Q.1741.3 – Блочный и текстовый режимы и режим PDU 
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В режимах "блочный" и "PDU" подвижной связи не разрешается модифицировать любой компонент 

сообщения SMS/CBS, полученного из радиоинтерфейса, или сообщения SMS, полученного из TE, 

прежде чем оно будет передано дальше, за исключением случая, когда TS 23.040 или TS 23.041 

определяет "возможность модификации компонента" и когда эта "возможность модификации 

компонента" обеспечивается подвижной связью. В текстовом режиме подвижная связь может 

оказаться не в состоянии отобразить на экране символы, закодированные конкретным методом 

кодирования. В этом случае подвижная связь должна действовать так, как описано в TS 23.038, и 

исходить из того, что методом кодирования по умолчанию является 7-битовый алфавит GSM. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
27.005V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A27005-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
27.005 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 127 005 5.0.0 Опубликован 05-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16641  

T1 T1.3GPP.27.005 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-27.005 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-27.005 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.6.5 TS 27.007 Набор команд AT для оборудования пользователя (UE) 3G 

В данном документе определен профиль команд AT и рекомендовано, чтобы этот профиль 

использовался для контролирующих функций подвижного окончания (MT) и сетевых 

услуг GSM/UMTS, поступающих из оконечного оборудования (TE) через адаптер терминала (TA). 

Префикс +C команды зарезервирован для цифровой сотовой сети в Рекомендации МСЭ-Т V.250  [55]. 

Этот документ подробно описывает также синтаксис, используемый для конструирования этих 

расширенных команд GSM/UMTS. Команды из Рекомендации МСЭ-Т V.250  [55] и существующих 

стандартов по цифровой сотовой связи (TIA IS-99 [63] и TIA IS-135 [64]) используются в каждом 

случае их применимости. Некоторые новые команды определены таким образом, что их легко можно 

применить к MT в сетях, отличных от GSM/UMTS. Согласно Рекомендациям МСЭ-Т T.31 [47] и 

T.32 [48] по факсимильной связи команды AT могут быть использованы для передачи факсимильных 

сообщений GSM/UMTS из TE. Команды AT службы коротких сообщений GSM/UMTS определены 

в 3G TS 27.005. Команды AT GPRS определены в разделе 10 данной спецификации. Этот документ 

предполагает абстрактную архитектуру, охватывающую TE (например, компьютер) и MT, 

подключенный через TA (см. рисунок 10.6.5-1). Диапазон управления определенных команд должен 

допускать любую физическую реализацию таким образом, чтобы эта абстрактная архитектура могла 

приводить к следующим возможностям: 

– TA, MT и TE как три отдельных объекта; 

– TA встроен в корпус MT, а TE реализовано как отдельный объект; 

– TA встроен в корпус TE, а MT реализован как отдельный объект; 

– TA и MT встроены в корпус TE в виде одного объекта.  

Описанные в этом документе команды могут наблюдаться в канале между TE и TA. Однако 

большинство команд получают информацию относительно MT, а не TA. 
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Рисунок 10.6.5-1/Q.1741.3 – Установление соединения 

 

Интерфейс между TE и TA ориентирован на работу по существующим последовательным кабелям 

(Рекомендация МСЭ-Т V.24 [53]), инфракрасным каналам и по всем типам звеньев аналогичного 

поведения. Для правильного выполнения операций многие определенные команды требуют  

8-битовых данных, и поэтому рекомендуется устанавливать звено TE-TA в восьмибитовый/байтовый 

режим. (Реализация работы по инфракрасным каналам описана в информативных ссылках IrDA. 

Встроенные команды АТ и данные в состоянии он-лайн описаны в TIA-617 [65]/Рекоменда-

ции МСЭ-Т V.80 [58].) Интерфейс между TA и MT зависит от интерфейса в MT. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
27.007V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A27007-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
27.007 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 127 007 5.2.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18031  

T1 T1.3GPP.27.007 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-27.007 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-27.007 
(R5-5.2.0).zip  

 

10.6.6 TS 27.010 Протокол мультиплексора между оконечным оборудованием и 

оборудованием пользователя (TE-UE) 

Данный документ определяет протокол мультиплексирования между UE и TE. Протокол 

мультиплексирования может использоваться для передачи любых данных, например речевых, SMS, 

USSD, факсимильных и др. 

В данном документе описан протокол, но не команды или транспортируемые им данные. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
27.010V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A27010-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
27.010 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 127 010 5.0.0 Опубликован 05-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16642  

T1 T1.3GPP.27.010 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-27.010 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-27.010 
(R5-5.0.0).zip  
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10.6.7 TS 27.060 Пакетный регион; подвижная станция (MS), поддерживающая службы с 

коммутацией пакетов 

Данный документ определяет требования к взаимодействию TE-MT через эталонную точку R в 

пакетном регионе в системах GSM и 3G. Изготовитель должен определять способ реализации 

различных функций, однако, когда это применимо, следует руководствоваться данным документом и 

существующими спецификациями TS 27.001, 27.002 и 27.003. 

Этот документ целесообразно оставить как спецификацию по разработке MS для поддержки служб с 

коммутацией пакетов, и текст этого документа содержит ссылки на стандарты UMTS/GSM. 

Одна и та же сеть PLMN UMTS/GSM поддерживает широкий диапазон речевых и неречевых услуг. 

Для того чтобы обеспечить возможность передачи неречевого трафика в PLMN, необходимо 

подключать оконечное оборудование различных видов к подвижной станции (MS). Этот документ 

определяет требования к взаимодействию TE-MT через эталонную точку R для пакетного региона, 

включая протоколы и сигнализацию, необходимую для обеспечения служб с коммутацией пакетов, 

определенных в TS 22.060 и TS 23.060. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
27.060V5.3.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A27060-530.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
27.060 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 127 060 5.3.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18032  

T1 T1.3GPP.27.060 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-27.060 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-27.060 
(R5-5.3.0).zip  

TTC TS-3GA-27.060 
(Rel5)v5.3.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts27060rel5v530.pdf  

 

10.6.8 TS 27.103 Синхронизация в глобальной сети 

Данная спецификация содержит определение протокола глобальной синхронизации. Протокол 

синхронизации основан на существующих промышленных стандартах по синхронизации. 

Данный документ охватывает синхронизацию в глобальной сети между существующими и будущими 

устройствами конечного пользователя для подвижной связи, настольными приложениями и 

серверами информации. Это действующий документ, и как таковой он может оценить новые 

технологии (например, XML) с целью их включения, когда они станут легко доступными. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
27.103V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A27103-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
27.103 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 127 103 5.0.0 Опубликован 05-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16646  

T1 T1.3GPP.27.103 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-27.103 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-27.103 
(R5-5.0.0).zip  
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10.6.9 TR 27.901 Отчет об интерфейсах терминала – краткое описание 

В этом документе обсуждаются внешние и внутренние интерфейсы терминала, за исключением 

радиоинтерфейсов и интерфейсов USIM. Основное внимание уделено анализу внешних интерфейсов, 

чтобы определить, где можно использовать существующие промышленные стандарты и есть ли 

необходимость в новых спецификациях в рамках 3GPP. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
27.901 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 127 901 5.0.0 Опубликован 05-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16647  

T1 T1.3GPP.27.901 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-27.901 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-27.901 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.7 Серия 28. Протоколы сигнализации (RSS-CN) 

10.7.1 TS 28.062 Внутриполосная свободная от тандемных соединений операция (TFO) 

речевых кодеков, описание услуг; стадия 3 

В данном документе содержится описание услуг при использовании протокола внутриполосной 

сигнализации для обеспечения свободной от тандемных соединений работы речевых кодеков в 

системе GSM и в развитой GSM 3G. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
28.062V5.3.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A28062-530.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
28.062 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 128 062 5.3.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18034  

T1 T1.3GPP.28.062 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-28.062 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-28.062 
(R5-5.3.0).zip  

 

10.8  Серия 29. Протоколы сигнализации (NSS) 

10.8.1  TS 29.002 Спецификация прикладной подвижной подсистемы (MAP)  

Существует необходимость передачи между объектами сухопутной подвижной сети общего 

пользования (PLMN) информации, специфичной для PLMN, с тем чтобы можно было рассмотреть 

конкретное поведение подвижных станций (MS), работающих в режиме роуминга. Для передачи 

такой информации используется система сигнализации № 7, определенная МСЭ-Т.  

В этом документе описаны требования к системе сигнализации и процедуры, необходимые на 

прикладном уровне, для того чтобы удовлетворить эти потребности сигнализации. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.002 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 002 5.4.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18065  

T1 T1.3GPP.29.002 
V540-2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.002 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.002 
(R5-5.4.0).zip  

TTC TS-3GA-29.002 
(Rel4)v4.7.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29002rel4v470.pdf  

 

10.8.2 TS 29.007 Общие требования к взаимодействию между сухопутной подвижной сетью 

общего пользования (PLMN) и цифровой сетью с интеграцией служб (ЦСИС) или 

телефонной сетью общего пользования (ТСОП) 

Данный документ идентифицирует центр коммутации мобильных услуг подвижной связи/функции 

взаимодействия (MSC/IWF) и требования к обеспечению взаимодействия между: 

a) PLMN и ТСОП; 

b) PLMN и ЦСИС; 

при услугах с коммутацией каналов в PLMN. Не представляется возможным рассматривать ЦСИС и 

ТСОП как один тип сети, даже когда абоненты ЦСИС и ТСОП обслуживаются одним и тем же 

сеансом обмена, по причине ограничений на доступ абонентов к ТСОП, то есть при аналоговом 

соединении без сигнализации по каналу D.  

В этом документе требования к речевым и неречевым (данные) вызовам рассматриваются по 

отдельности. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.007 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 007 5.4.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18068  

T1 T1.3GPP.29.007 
V540-2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.007 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.007 
(R5-5.4.0).zip  

TTC TS-3GA-29.007 
(Rel5)v5.4.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29007rel5v540.pdf  

 

10.8.3 TS 29.010 Преобразование информационных элементов между процедурами 

сигнализации "подвижная станция и система базовой станции (MS–BSS)" и "система 

базовой станции – центр коммутации услуг подвижной связи (BSS–MSC)" и – 

прикладной подвижной подсистемой (MAP) 

Задача этого документа состоит в следующем: 

i) Обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными 

элементами, содержащимися в сообщениях уровня 3, передаваемых по интерфейсу MS-MSC 

(части управления вызовом и управления мобильностью GSM 04.08), и параметрами, 

содержащимися в услугах MAP, передаваемых через интерфейс MSC-VLR (GSM 09.02), где 

MSC действует как прозрачный ретранслятор информации. 
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ii) Обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными 
элементами, содержащимися в сообщениях BSSMAP, передаваемых через интерфейс BSC-
MSC (GSM 08.08), и параметрами, содержащимися в услугах MAP, передаваемых через 
интерфейс MSC-VLR (GSM 09.02), где MSC действует как прозрачный ретранслятор 
информации. 

iii) Обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными 
элементами, содержащимися в сообщениях BSSMAP (TS 48.008) и RANAP (TS 25.413). 

iv) Обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию, как в пп. i) и ii), выше, где MSC 
также обрабатывает информацию. 

Взаимодействие при дополнительных услугах описано в GSM 09.11. Взаимодействие при услугах 
коротких сообщений приведено в GSM 03.40 и GSM 04.11. Взаимодействие между сигнализацией 
управления вызовом по GSM 04.08 и ТСОП/ЦСИС изложено в GSM 09.03, GSM 09.07 и TS 49.008. 
Взаимодействие между интерфейсами 'A' и 'E' для сигнализации при внешних для MSC переходах 
описано в GSM 09.07 и 09.08. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.010 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 010 5.2.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18071  

T1 T1.3GPP.29.010 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.010  
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.010 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-29.010 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29010rel5v520.pdf  

 
10.8.4 TS 29.011 Взаимодействие по сигнализации при дополнительных услугах 

Данная техническая спецификация ставит задачей обеспечить подробную спецификацию по 
взаимодействию между протоколом интерфейса A и прикладной подвижной подсистемой для 
обработки дополнительных услуг. К представляющим интерес интерфейсам MAP относятся 
интерфейсы B, C, D и E. 

Интерфейсы A, C, D и E – это физические интерфейсы, тогда как интерфейс В является внутренним 
интерфейсом, определенным для целей моделирования. Информация, относящаяся к интерфейсу 
моделирования, не является нормативной в данной спецификации. 

Сигнализация дополнительных услуг может передаваться со стороны MSC/VLR между 
интерфейсами А и Е после внешнего для MSC перехода. Эта процедура является прозрачной в 
отношении дополнительных услуг; поэтому взаимодействие, относящееся к этому процессу, в данной 
спецификации не описывается. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.011 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 011 5.0.0 Опубликован 05-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16659  

T1 T1.3GPP.29.011V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.011 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.011 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-29.011 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29011rel5v500.pdf  
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10.8.5 TS 29.013 Взаимодействие по сигнализации между протоколом сервисного элемента 

прикладного уровня (ASE) ЦСИС при дополнительных услугах и протоколом 

прикладной подвижной подсистемы (MAP)  

Этот документ должен обеспечить спецификацию по взаимодействию между протоколом сервисного 

элемента прикладного уровня (ASE) ЦСИС при дополнительных услугах и протоколом прикладной 

подвижной подсистемы (MAP) по протоколу интерфейса D MAP при обработке дополнительных 

услуг в системе цифровой сотовой связи (этап 2+). Данная версия спецификации охватывает 

взаимодействие при услуге завершения вызовов занятому абоненту (CCBS) между CCBS-ASE и MAP 

сети ЦСИС. 

Протокол MAP для услуги CCBS определен в GSM 09.02. Протокол CCBS-ASE ЦСИС определен 

в ETSI ETS 300 356-18 [13]. Протокол CCBS-ASE ЦСИС принято называть также "протоколом SSAP" 

в GSM 03.93. В данной спецификации поясняется взаимодействие в HLR между этими протоколами 

для услуги "завершение вызовов занятому абоненту" (CCBS). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.013 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 013 5.0.0 Опубликован 05-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16660  

T1 T1.3GPP.29.013 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.013 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.013(R5-
5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-29.013 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29013rel5v500.pdf  

 

10.8.6 TS 29.016 Узел поддержки обслуживающей GPRS (SGSN) – визитный регистр 

местонахождения (VLR); спецификация услуг сетевого интерфейса Gs  

Этот документ определяет или ссылается на подмножество протоколов MTP и SCCP, которое 

используется для надежной транспортировки сообщений BSSAP+ через интерфейс Gs. Этот документ 

ссылается на TS 29.202, которая определяет альтернативные транспортные уровни, которые можно 

использовать вместо MTP. Этот документ определяет также возможности адресации SCCP, которые 

должны быть обеспечены на интерфейсе Gs. 

Протокол SCCP используется для маршрутизации сообщений между SGSN и VLR. Принципы 

маршрутизации SCCP, определенные в данной технической спецификации, позволяют подключать 

одну SGSN к нескольким VLR. На уровне SCCP сегментирования на интерфейсе Gs не требуется. На 

интерфейсе Gs используется только класс 0 SCCP. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.016 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 016 5.0.0 Опубликован 05-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16662  

T1 T1.3GPP.29.016 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.016 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.016 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-29.016 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29016rel5v500.pdf  
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10.8.7 TS 29.018 Узел поддержки обслуживающей GPRS (SGSN) – визитный регистр 

местонахождения (VLR); спецификация уровня 3 интерфейса Gs  

Данный документ определяет или ссылается на процедуры, используемые на интерфейсе между 

узлом поддержки обслуживающей GPRS (SGSN) и визитным регистром местонахождения (VLR) для 

взаимодействии между службой GSM коммутацией каналов и службой передачи пакетов данных 

GSM. 

Данный документ определяет сообщения и процедуры уровня 3 на интерфейсе Gs, чтобы обеспечить 

координацию между базами данных и ретранслировать определенные сообщения, относящиеся к 

службам GSM с коммутацией каналов, через подсистему GPRS. 

Функциональное разделение между VLR и SGSN определено в TS 23.060. Требуемые процедуры 

между VLR и SGSN подробно определены в данном документе. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.018 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 018 5.3.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18072  

T1 T1.3GPP.29.018 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.018 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.018 
(R5-5.3.0).zip  

TTC TS-3GA-29.018 
(Rel5)v5.3.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29018rel5v530.pdf  

 

10.8.8 TS 29.060 Протокол туннелирования GPRS (GTP) через интерфейсы Gn и Gp 

Данный документ определяет вторую версию протокола GTP, используемого в: 

– интерфейсах Gn и Gp общей службы радиопакетов (GPRS); 

– интерфейсах Iu, Gn и Gp системы UMTS. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В качестве номера версии, используемого в заголовках сообщений, принят 0 для первой 
версии GTP, описанной в GSM 09.60, и 1 для второй версии, описанной в TS 29.060. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.060 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 060 5.4.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18075  

T1 T1.3GPP.29.060 
V540-2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.060 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.060 
(R5-5.4.0).zip  

TTC TS-3GA-29.060 
(Rel5)v5.4.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29060rel5v540.pdf  
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10.8.9 TS 29.061 Взаимодействие между сухопутной подвижной сетью общего пользования 

(PLMN), обеспечивающей услуги на основе пакетов, и сетями передачи пакетных 

данных (PDN) 

Данный документ определяет требования к пакетному региону относительно взаимодействия между: 

a) PLMN и PDN; 

b) PLMN и PLMN. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.061 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 061 5.4.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18078  

T1 T1.3GPP.29.061 
V540-2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.061 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.061 
(R5-5.4.0).zip  

TTC TS-3GA-29.061 
(Rel5)v5.4.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29061rel5v540.pdf  

 

10.8.10 TS 29.078 Заказные прикладные программы для подвижной сети с расширенной 

логикой (CAMEL); этап 3; спецификация прикладной части CAMEL (CAP)  

Данный документ определяет прикладную часть CAMEL (CAP), обеспечивающую третий этап 

сетевых возможностей заказных прикладных программ для подвижной сети с расширенной логикой. 

CAP основана на подмножестве ядра CS-2 INAP ETSI, определенном ETSI в EN 301 140-1 [12]. На 

описания и определения, содержащиеся в EN 301 140-1 [12] ETSI, в данном стандарте даются 

непосредственные ссылки в тех случаях, когда при их использовании в CAP не требуется никаких 

добавлений и пояснений. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.078 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 078 5.2.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18081  

T1 T1.3GPP.29.078 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.078 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.078 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-29.078 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29078rel5v520.pdf  

 

10.8.11 TS 29.108 Применение прикладной части сети радиодоступа (RANAP) на интерфейсе Е 

В данном документе описывается подмножество сообщений и процедур прикладной части сети 

радиодоступа (RANAP), определенных в TS 25.413, которое используется на интерфейсе Е. Общее 

описание можно найти в TS 23.002 и TS 23.009. 
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Для инициирования и выполнения перемещения SRNS (перемещение на короткое время, по всему 

документу) между MSC используется подмножество процедур RANAP. Для последующего 

управления ресурсами, выделенными оборудованию пользователя (UE), используются 

процедуры RANAP. Элементарная процедура (EP) прямой передачи протокола RANAP используется 

для передачи сообщений "управление соединением" и "управление мобильностью" между UE и 

контролирующим 3G_MSC. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.108 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 108 5.2.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18083  

T1 T1.3GPP.29.108 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.108 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.108 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-29.108 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29108rel5v520.pdf  

 

10.8.12 TS 29.119 Спецификация протокола туннелирования GPRS (GTP) для регистра 

местоположения шлюзов (GLR) 

В этом документе описываются требования и процедуры сигнализации, используемые в сетевых 

элементах, относящиеся к GLR, при размещении GTP в системе 3G на прикладном уровне. 

В этом документе приведено описание систем, необходимых только в той сети, которая использует 

GLR в качестве дельта-документа относительно TS 29.060. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.119 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 119 5.0.0 Опубликован 05-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16675  

T1 T1.3GPP.29.119V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.119 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.119 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-29.119 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29119rel5v500.pdf  

 

10.8.13 TS 29.120 Спецификация прикладной подвижной подсистемы (MAP) для регистра 

местоположения шлюзов (GLR); стадия 3 

В этом документе описываются требования и процедуры сигнализации, используемые в сетевых 

элементах, относящиеся к GLR, при расположении MAP в системе 3G на прикладном уровне. 

В этом документе приведено описание систем, необходимых только в той сети, которая использует 

GLR в качестве дельта-документа относительно TS 29.002. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.120 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 120 5.0.0 Опубликован 05-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16676  

T1 T1.3GPP.29.120 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.120 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.120 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-29.120 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29120rel5v500.pdf  

 

10.8.14 TS 29.198-01 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 1: Краткое описание 

Данный документ является первой частью спецификации, определяющей интерфейс прикладных 

программ (API) при открытом доступе к услугам (OSA), и содержит обзор содержимого и структуры 

различных частей данной спецификации, а также их взаимосвязей с другими стандартными 

документами. 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных услуг 

использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть API OSA. 

Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в TS 23.127. Требования к OSA 

определены в TS 22.127. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-01 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-01 5.1.0 Опубликован 10-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17473  

T1 T1.3GPP.29.198-01 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-01 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-01 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-01 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-01rel5v510.pdf  

 

10.8.15 TS 29.198-02 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 2: Общие данные 

Данный документ является частью 2 спецификации (стадия 3) по интерфейсу прикладных программ 

(API) при открытом доступе к услугам (OSA).  

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных услуг 

использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть API OSA. 

Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в TS 23.127. Требования к OSA 

определены в TS 22.127. 

Данный документ содержит определения общих данных OSA. В определения общих данных входят 

типы данных, которые являются общими для всей остальной части API OSA. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-02 (R5) 

5.1.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-02 5.1.1 Опубликован 18-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17474  

T1 T1.3GPP.29.198-02 
V511-2003 

5.1.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-02 
(R5-5.1.1) 

5.1.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-02 
(R5-5.1.1).zip  

TTC TS-3GA-29.198-02 
(Rel5)v5.1.1 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-02rel5v511.pdf  

 

10.8.16 TS 29.198-03 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 3: Основы 

Данный документ является частью 3 спецификации (стадия 3) по интерфейсу прикладных программ 

(API) при открытом доступе к услугам (OSA).  

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных услуг 

использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть API OSA. 

Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в TS 23.127. Требования к OSA 

определены в TS 22.127. 

Данный документ определяет рамочные аспекты интерфейса. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-03 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-03 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17476  

T1 T1.3GPP.29.198-03 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-03 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-03 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-03 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-03rel5v510.pdf  

 

10.8.17 TS 29.198-04-1 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 4: Управление вызовом; подчасть 1: Общие определения управления 

вызовом  

Данный документ представляет собой часть 4, подчасть 1, спецификации (стадия 3) по интерфейсу 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам (OSA). 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных услуг 

использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть API OSA. 

Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в 3G TS 23.127. Требования к OSA 

определены в 3G TS 22.127. 

Этот документ определяет общие определения, используемые функциональными возможностями 

услуги (SCF) управление вызовом.  
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-04-1 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-04-1 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17478  

T1 T1.3GPP.29.198-04-1 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-04-1 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-04-1 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-04-1 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-04-1rel5v510.pdf  

 

10.8.18 TS 29.198-04-2 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 4: Управление вызовом; подчасть 2: SCF общего управления вызовом  

Данный документ представляет собой часть 4, подчасть 2, спецификации (стадия 3) по интерфейсу 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам (OSA). 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных услуг 

использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть API OSA. 

Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в 3G TS 23.127. Требования к OSA 

определены в 3G TS 22.127. 

Этот документ определяет аспекты интерфейса общих функциональных возможностей услуги (SCF) 

"управление вызовом". Все аспекты SCF управления вызовом определены здесь; к ним относятся: 

• диаграммы последовательностей; 

• диаграммы класса; 

• спецификация интерфейса плюс подробное описание метода; 

• диаграммы переходов состояний; 

• определения данных;  

• IDL-описания интерфейсов; 

• WSDL-описания интерфейсов; 

• ссылки на описания интерфейсов API Java. 

Процесс решения этой задачи осуществляется путем использования методов моделирования 

объектов, описываемых на унифицированном языке моделирования (UML). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-04-2 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-04-2 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17479  

T1 T1.3GPP.29.198-04-2 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-04-2 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-04-2 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-04-2 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-04-2rel5v510.pdf  



 

174 Рек. МСЭ-Т Q.1741.3 (09/2003) 

10.8.19 TS 29.198-04-3 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 4: Управление вызовом; подчасть 3: SCF управления групповым вызовом  

Данный документ представляет собой часть 4, подчасть 3, спецификации (стадия 3) по интерфейсу 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам (OSA). 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных услуг 

использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть API OSA. 

Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в 3G TS 23.127. Требования к OSA 

определены в 3G TC22.127. 

Этот документ определяет интерфейсные аспекты функциональных возможностей услуги (SCF) 

"управление групповым вызовом". Все аспекты SCF управления групповым вызовом определены 

здесь; к ним относятся: 

• диаграммы последовательностей; 

• диаграммы класса; 

• спецификация интерфейса плюс подробное описание метода; 

• диаграммы переходов состояний; 

• определения данных; 

• IDL-описания интерфейсов; 

• WSDL-описания интерфейсов; 

• ссылки на описания интерфейсов API Java. 

Процесс решения этой задачи осуществляется путем использования методов моделирования 

объектов, описываемых на унифицированном языке моделирования (UML). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-04-3 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-04-3 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17480  

T1 T1.3GPP.29.198-04-3 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-04-3 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-04-3 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-04-3 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-04-3rel5v510.pdf  

 

10.8.20 TS 29.198-04-4 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 4: Управление вызовом; подчасть 4: SCF управления мультимедийным 

вызовом  

Данный документ представляет собой часть 4, подчасть 4, спецификации (стадия 3) по интерфейсу 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам (OSA). 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных услуг 

использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть API OSA. 

Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в 3G TS 23.127. Требования к OSA 

определены в 3G TS 22.127. 
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Этот документ определяет интерфейсные аспекты функциональных возможностей услуги (SCF) 

"управление мультимедийным вызовом". Все аспекты SCF управления мультимедийным вызовом 

определены здесь; к ним относятся: 

• диаграммы последовательностей; 

• диаграммы класса; 

• спецификация интерфейса плюс подробное описание метода; 

• диаграммы переходов состояний; 

• определения данных; 

• IDL-описания интерфейсов; 

• WSDL-описания интерфейсов; 

• ссылки на описания интерфейсов API Java. 

Процесс решения этой задачи осуществляется путем использования методов моделирования 

объектов, описываемых на унифицированном языке моделирования (UML). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-04-4 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-04-4 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17481  

T1 T1.3GPP.29.198-04-4 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-04-4 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-04-4 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-04-4 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-04-4rel5v510.pdf  

 

10.8.21 TS 29.198-05 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 5: Общее взаимодействие пользователя  

Данный документ является частью 5 спецификации (стадия 3) по интерфейсу прикладных программ 

(API) при открытом доступе к услугам (OSA).  

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных услуг 

использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть API OSA. 

Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в TS 23.127. Требования к OSA 

определены в TS 22.127. 

Данный документ определяет интерфейсные аспекты функциональных возможностей услуги (SCF) 

"взаимодействие пользователя" (UI). 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-05 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-05 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17483  

T1 T1.3GPP.29.198-05 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-05 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-05 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-05 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-05rel5v510.pdf  

 

10.8.22 TS 29.198-06 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам (OSA); 

часть 6: Мобильность 

Данный документ является частью 6 спецификации (стадия 3) по интерфейсу прикладных программ 

(API) при открытом доступе к услугам (OSA).  

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных 

программ использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть 

API OSA. Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в TS 23.127. Требования к OSA 

определены в TS 22.127. 

Данный документ определяет интерфейсные аспекты функциональных возможностей услуги (SCF) 

"мобильность" (UI). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-06 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-
t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-06 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17484  

T1 T1.3GPP.29.198-06 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-06 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/stnf
ile/TTAT.3G-29.198-06(R5-
5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-06 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ts291
98-06rel5v510.pdf  

 

10.8.23 TS 29.198-07 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам (OSA); 

часть 7: Возможности терминала 

Данный документ является частью 7 спецификации (стадия 3) по интерфейсу прикладных программ 

(API) при открытом доступе к услугам (OSA).  

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных 

программ использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть 

API OSA. Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в TS 23.127. Требования к OSA 

определены в TS 22.127. 

Данный документ определяет интерфейсные аспекты функциональных возможностей услуги (SCF) 

"возможности терминала". 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-07 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-07 5.2.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17485  

T1 T1.3GPP.29.198-07  
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-07  
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-07 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-07 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-07rel5v520.pdf  

 

10.8.24 TS 29.198-08 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 8: Управление сеансом данных 

Данный документ является частью 8 спецификации (стадия 3) по интерфейсу прикладных программ 

(API) при открытом доступе к услугам (OSA). 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных 

программ использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть 

API OSA. Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в TS 23.127. Требования к OSA 

определены в TS 22.127. 

Данный документ определяет интерфейсные аспекты функциональных возможностей услуги (SCF) 

"управление сеансом данных". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-08 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-08 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17487  

T1 T1.3GPP.29.198-08 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-08  
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-08 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-08 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-08rel5v510.pdf  

 

10.8.25 TS 29.198-11 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 11: Управление учетом 

Данный документ является частью 11 спецификации (стадия 3) по интерфейсу прикладных программ 

(API) при открытом доступе к услугам (OSA).  

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных 

программ использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть 

API OSA. Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в TS 23.127. Требования к OSA 

определены в TS 22.127. 

Данный документ определяет интерфейсные аспекты функциональных возможностей услуги (SCF) 

"управление учетом". 

 



 

178 Рек. МСЭ-Т Q.1741.3 (09/2003) 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-11 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-11 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17488  

T1 T1.3GPP.29.198-11 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-11 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-11 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-11 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-11rel5v510.pdf  

 
10.8.26 TS 29.198-12 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам 

(OSA); часть 12: Начисление платы 

Данный документ является частью 12 спецификации (стадия 3) по интерфейсу прикладных программ 
(API) при открытом доступе к услугам (OSA).  

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных 
программ использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть 
API OSA. Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в TS 23.127. Требования к OSA 
определены в TS 22.127. 

Данный документ определяет интерфейсные аспекты функциональных возможностей услуги SCF) 
"начисление платы". 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-12 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-12 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17489  

T1 T1.3GPP.29.198-12 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-12 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-12 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-12 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-12rel5v510.pdf  

 
10.8.27 TS 29.198-13 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам (OSA); 

часть 13: Административное управление стратегиями 

Данный документ является частью 13 спецификации (стадия 3) по интерфейсу прикладных программ 
(API) при открытом доступе к услугам (OSA). 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных 
программ использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть 
API OSA. Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в 3G TS 23.127. Требования к 
OSA определены в 3G TS 22.127. 

Данный документ определяет интерфейсные аспекты функциональных возможностей услуги (SCF) 
"административное управление стратегиями". Здесь определены все аспекты SCF административного 
управления стратегиями; к ним относятся: 

• диаграммы последовательностей; 

• диаграммы класса; 

• спецификация интерфейса плюс подробное описания метода; 
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• диаграммы переходов состояний; 

• определения данных; 

• IDL-описания интерфейсов. 

Процесс решения этой задачи осуществляется путем использования методов моделирования 

объектов, описываемых на унифицированном языке моделирования (UML). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-13 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-13 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17490  

T1 T1.3GPP.29.198-13 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-13  
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-13 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-13 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-13rel5v510.pdf  

 

10.8.28 TS 29.198-14 Интерфейс прикладных программ (API) открытого доступа к услугам (OSA); 

часть 14: Управление наличием и доступностью (PAM) 

Данный документ является частью 14 спецификации (стадия 3) по интерфейсу прикладных программ 

(API) при открытом доступе к услугам (OSA). 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая позволяет разработчикам прикладных 

программ использовать сетевые функции на всем открытом стандартизованном интерфейсе, то есть 

API OSA. Концепции и функциональная архитектура OSA приведены в 3G TS 23.127. Требования к 

OSA определены в 3G TS 22.127. 

Данный документ определяет интерфейсные аспекты функциональных возможностей услуги (SCF) 

"управление наличием и доступностью". Здесь определены все аспекты SCF административного 

управления наличием и доступностью; к ним относятся: 

• диаграммы последовательностей; 

• диаграммы класса; 

• спецификация интерфейса плюс подробное описание метода; 

• диаграммы переходов состояний; 

• определения данных; 

• IDL-описания интерфейсов. 

Процесс решения этой задачи осуществляется путем использования методов моделирования 

объектов, описываемых на унифицированном языке моделирования (UML). 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.198-14 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 198-14 5.1.0 Опубликован 05-11-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17491  

T1 T1.3GPP.29.198-14 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.198-14  
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.198-14 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.198-14 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29198-14rel5v510.pdf  

 

10.8.29 TS 29.202 Транспортирование сигнализации в центральной сети системы  

сигнализации № 7 (SS7); стадия 3 

Данный документ определяет возможные протокольные архитектуры при транспортировании 

протоколов сигнализации SS7 в центральной сети. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.202 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 202 5.2.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18085  

T1 T1.3GPP.29.202V520-
2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.202  
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.202 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-29.202 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29202rel5v520.pdf  

 

10.8.30 TS 29.205 Применение Рекомендаций МСЭ-Т серии Q.1900 к независимой от несущей 

архитектуре центральной сети с коммутацией каналов; стадия 3 

В этом документе описываются протоколы, которые должны использоваться при использовании 

Рекомендаций МСЭ-Т Q.1902.x [41]–[46] "Управление вызовом независимо от несущей" в качестве 

протокола управления вызовом в независимой от несущей центральной сети CS 3G, описанной 

в 3G TS 23.205. Рекомендации МСЭ-Т Q.1902.x [41]–[46] действуют между серверами (G)MSC. 

Архитектура BICC, описанная в Рекомендациях. МСЭ-Т Q.1902.x [41]–[46], состоит из большого 

числа протоколов. Для этой архитектуры описаны следующие типы протоколов: протокол 

управления вызовом, протоколы управления несущей и протокол управления ресурсами. 

Архитектура соответствует требованиям, установленным спецификациями 3G TS 23.205 и 

3G TS 23.153. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Рекомендации МСЭ-Т Q.1902.x [41]–[46] могут быть использованы в других сетевых 
архитектурах, отличных от архитектуры, определенной в TS 23.205. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.205 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 205 5.0.0 Опубликован 04-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16695  

T1 T1.3GPP.29.205 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.205  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.205 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-29.205 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29205rel5v500.pdf  

 

10.8.31 TS 29.207 Управление стратегией через интерфейс Go  

Данный документ определяет стадию 3 спецификации интерфейса Go. Функциональные требования 

и стадия 2 спецификаций интерфейса Go приведены в 3G TS 23.002 и 3G TS 23.207. Интерфейс Go – 

это интерфейс между GGSN и функцией принятия решений по стратегии (PDF). 

Этот документ определяет: 

• протокол, который должен использоваться между PDF и GGSN через интерфейс Go; 

• взаимодействия по сигнализации, которые должны осуществляться между PDF и GGSN 

через интерфейс Go; 

• информацию, которой необходимо обмениваться между PDF и GGSN через интерфейс Go. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.207 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 207 5.2.0 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18086  

T1 T1.3GPP.29.207 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.207  
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.207 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-29.207 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29207rel5v520.pdf  

 

10.8.32 TS 29.208 Потоки сигнализации сквозного качества обслуживания (QoS) 

В этой спецификации показаны потоки сигнализации QoS для резервирования ресурсов с целью 

обеспечения сквозного QoS. Потоки используются в качестве основы для разработки относящихся к 

QoS описаний протокола в новых и существующих спецификациях. 

Взаимосвязь между сеансовым уровнем SIP/SDP и уровнем несущей (RSVP и GPRS) в потоках 

описаны в 3G TS 24.228. Данная спецификация добавляет подробное описание потоков процедур 

локальной стратегии, основанной на услугах (SBLP) через интерфейс Go, и их взаимосвязь с 

потоками сигнализации на уровне несущей через интерфейс Gn. 

В этой спецификации описывается также отображение параметров QoS на параметры SDP, 

параметры QoS UMTS и параметры санкционирования QoS. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.208 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 208 5.2.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18087  

T1 T1.3GPP.29.208V520-
2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.208 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.208 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-
29.208(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29208rel5v520.pdf  

 

10.8.33 TS 29.228 Интерфейсы Cx и Dx подсистем мультимедийного IP (IM); потоки 

сигнализации и содержимое сообщений 

Данная техническая спецификация (TS) определяет: 

1) Взаимодействия между HSS (сервер локальных абонентов) и CSCF (функции управления ми 

сеансами вызова), называемые также "интерфейс Cx". 

2) Взаимодействия между CSCF и SLF (функция определения местоположения сервера), 

называемые также "интерфейс Dx". 

Стадия 2 подсистемы мультимедийного IP (IM) определена в 3G TS 23.228, а потоки сигнализации 

для управления вызовом мультимедийного IP на основе SIP и SDP определены в 3G TS 24.228. 

В этом документе рассматриваются потоки сигнализации для интерфейсов Cx и Dx. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.228 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 228 5.2.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18088  

T1 T1.3GPP.29.228 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.228  
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.228 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-29.228 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29228rel5v520.pdf  

 

10.8.34 TS 29.229 Интерфейсы Cx и Dx на основе протокола "диаметр"; подробное описание 

протокола 

В данном документе определяется транспортный протокол для использования в подсистеме 

центральной сети (CN) мультимедийного IP (IM) на основе протокола "диаметр". 

Этот документ применим к: 

– интерфейсу Cx между I-CSCF/S-CSCF и HSS; 

– интерфейсу Dx между I-CSCF/S-CSCF и SLF. 

В возможных случаях этот документ определяет требования к указанному протоколу путем ссылок 

на спецификации, разработанные IETF по теме "диаметр". Для тех случаев, когда это невозможно, в 

данном документе определены расширения "диаметра". 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.229 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 229 5.2.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18089  

T1 T1.3GPP.29.229 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.229 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.229 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-29.229 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29229rel5v520.pdf  

 

10.8.35 TS 29.232 Интерфейс между контроллером мультимедийного шлюза (MGC) и 

мультимедийным шлюзом (MGW); стадия 3 

Данный документ описывает протокол, который должен использоваться на интерфейсе "контроллер 

мультимедийного шлюза (MGC) – мультимедийный шлюз (MGW)". Контроллеры мультимедийных 

шлюзов, рассматриваемые в данной спецификации, – это сервер MSC и сервер GMSC. Основой для 

этого протокола служит протокол H.248 [22]/MEGACO, определенный МСЭ-Т и IETF. Архитектура 

BICC, описанная в TS 23.205 и 29.205, определяет использование этого протокола.  

В этой спецификации описываются изменения к H.248 [22]/MEGACO, необходимые для обработки 

специфичных для 3G случаев трафика. Это осуществляется путем использования стандартного 

механизма расширения по H.248 [22]/MEGACO. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.232 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 232 5.4.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18091  

T1 T1.3GPP.29.232 
V540-2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.232 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.232 
(R5-5.4.0).zip  

TTC TS-3GA-29.232 
(Rel5)v5.4.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29232rel5v540.pdf  

 

10.8.36 TS 29.278 Заказные прикладные программы для подвижной сети с расширенной 

логикой (CAMEL); этап 4; спецификация прикладной части CAMEL (CAP) для 

подсистем мультимедийного IP (IMS) 

В данном документе определяется прикладная часть CAMEL (CAP), поддерживающая четвертый 

этап сетевой услуги "заказные прикладные программы для подвижной сети с расширенной логикой" 

для подсистем мультимедийной CN IP. CAP основана на подмножестве ядра CS-2 INAP ETSI, 

определенного в EN 301 140-1 ETSI [12]. На описания и определения, приведенные в EN 301 140-1 

ETSI [12], непосредственно ссылается данный стандарт в случаях, когда для их использования в CAP 

никаких дополнений и пояснений не требуется. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.278 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 278 5.1.0 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18092  

T1 T1.3GPP.29.278 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.278  
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.278 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-29.278 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29278rel5v510.pdf  

 

10.8.37 TS 29.328 Интерфейс Sh подсистемы мультимедийного IP (IM); потоки сигнализации и 

содержимое сообщений 

В данной технической спецификации (TS) определены взаимодействия между HSS (сервером 

локальных абонентов) и AS (прикладным сервером) SIP, а также между HSS и SCS (сервером 

возможностей услуг) OSA. Этот интерфейс называется также эталонной точкой Sh. 

Стадия 2 подсистемы центральной сети мультимедийного IP (IM) определена в 3G TS 23.228, а 

потоки сигнализации для управления вызовом мультимедийного IP на основе SIP и SDP определены 

в 3G TS 24.228. 

Управление сеансом мультимедийного IP (IM) и модель вызова мультимедийного IP (IM) определены 

в 3G TS 23.218. 

В этом документе рассматриваются потоки сигнализации и содержимое сообщений для протокола на 

интерфейсе Sh. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.328 (R5) 

5.2.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 328 5.2.1 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18093  

T1 T1.3GPP.29.328 
V521-2003 

5.2.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.328  
(R5-5.2.1) 

5.2.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.328 
(R5-5.2.1).zip  

TTC TS-3GA-29.328 
(Rel5)v5.2.1 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29328rel5v521.pdf  

 

10.8.38 TS 29.329 Интерфейс Sh на основе протокола "диаметр" 

В этом документе определен транспортный протокол для использования в подсистеме центральной 

сети (CN) мультимедийного IP (IM) на основе "диаметра". 

Этот документ применим к: 

– интерфейсу Sh между AS и HSS; 

– интерфейсу Sh между SCS и HSS. 

При возможных случаях в этом документе определены требования к данному протоколу путем 

ссылок на спецификации, разработанные IETF в рамках "диаметра". Там, где это невозможно, в 

данном документе определены расширения к "диаметру". 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.329 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 329 5.2.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18094  

T1 T1.3GPP.29.329 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.329  
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.329 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-29.329 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29329rel5v520.pdf  

 

10.8.39 TS 29.414 Транспортировка данных через интерфейс Nb центральной сети и 

сигнализация транспортировки 

В этом документе определены транспортировка данных несущей и протоколы управления несущей, 

используемые между шлюзами MGW в центральной сети CS через интерфейс Nb. В документе 

предполагается реализация разделения процессов управления вызовом и транспортировки и 

управления несущей, как определено в TS 23.205, см. рисунок 10.8.39-1. Протокол плоскости 

пользователя, который использует эту транспортировку данных несущей (Nb UP), описан 

в TS 29.415. Следует заметить, что документ не запрещает реализации комбинированного сервера 

MSC и MGW. 

 

 

Q.1741.3_F10.8.39-1

MGW
Режим UTRAN/ 

GERAN Iu 

Сервер GMSC
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A 

A 

ТСОП/ 

унаследованные/ 

внешние 

Сервер MSC

Интерфейс сигнализации 

Интерфейс сигнализации и передачи данных  
 

Рисунок 10.8.39-1/Q.1741.3 – Логическая архитектура центральной сети CS  

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.414 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 414 5.0.0 Опубликован 03-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=15943  

T1 T1.3GPP.29.414 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.414  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.414 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-29.414 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29414rel5v500.pdf  
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10.8.40 TS 29.415 Протоколы плоскости пользователя Nb центральной сети  

В этом документе определен протокол плоскости пользователя несущей, используемый между двумя 

MGW в центральной сети CS и называемый протоколом Nb UP. В этом документе предполагается 

реализация разделения процессов управления вызовом, с одной стороны, и транспортировки и 

управления несущей, с другой стороны, как определено в TS 23.205. Следует заметить, что документ 

не запрещает реализацию комбинированного сервера MSC и MGW. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.415 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 129 415 5.0.0 Опубликован 03-04-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=15944  

T1 T1.3GPP.29.415 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.415  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.415 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-29.415 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts29415rel5v500.pdf  

 

10.8.41 TR 29.998-01 Открытый доступ к услугам (OSA); преобразование интерфейса 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам; часть 1: Общие вопросы 

преобразования API 

В данном документе предлагается метод преобразования интерфейса прикладных программ (API) 

при открытом доступе к услугам (OSA) в операции прикладной части CAMEL (CAP) и операции 

прикладной подвижной подсистемы (MAP) и приведено общее описание содержимого и структуры 

различных частей данного документа. Преобразование API OSA в операции CAP и соответствующие 

операции MAP рассматривается как информативное, а не нормативное. 

Спецификация API содержится в серии спецификаций 3G TS 29.198. Их общее описание 

представлено во вводной части этого документа, а также в 3G TS 29.198-1. Концепции и 

функциональная архитектура открытого доступа к услугам (OSA) описаны в 3G TS 23.127. 

Требования к OSA определены в 3G TS 22.127. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.998-01 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TR 129 998-01 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16704  

T1 T1.3GPP.29.998-01 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.998-01 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.998-01 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TR-3GA-29.998-01 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/tr/ 
tr29998-01rel5v500.pdf  

 

10.8.42 TR 29.998-04-1 Открытый доступ к услугам (OSA); преобразование интерфейса 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам; часть 4: Преобразование 

услуг управления вызовом; подчасть 1: Преобразование API в CAP 

В этом документе исследуется, каким образом методы интерфейсного класса управления 

вызовом OSA, определенные в 3G TS 29.198-04, могут быть преобразованы в операции прикладной 

части CAMEL (CAP) и операции прикладной подвижной подсистемы (MAP). 
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Преобразование API OSA в операции CAP и соответствующие операции MAP рассматривается как 

информативное, а не нормативное. Общее описание преобразования TR приведено во вводной части 

этого документа, а также в 3G TR 29.998-01. 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая дает возможность разработчикам прикладных 

программ использовать сетевые функции на открытом стандартизованном интерфейсе, то есть API 

OSA. Спецификация API содержится в серии спецификаций 3G TS 29.198. Их общее описание 

представлено во вводной части этого документа, а также в 3G TS 29.198-01. Концепции и 

функциональная архитектура открытого доступа к услугам (OSA) описаны в 3G TS 23.127. 

Требования к OSA определены в 3G TS 22.127. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.998-04-1 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 129 998-04-1 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16705  

T1 T1.3GPP.29.998-04-1 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.998-04-1 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.998-04-1 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TR-3GA-29.998-04-1 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/tr/ 
tr29998-04-1rel5v500.pdf  

 

10.8.43 TR 29.998-04-4 Открытый доступ к услугам (OSA); преобразование интерфейса 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам; часть 4: Преобразование 

услуг управления вызовом; подчасть 4: Внутреннее управление обслуживанием (ISC) 

при мультимедийном управлении вызовом  

В этом документе исследуется, каким образом методы интерфейсного класса управления вызовом 

OSA, определенные в 3G TS 29.198-04, могут быть преобразованы в методы SIP.  

Преобразование API OSA в операции SIP рассматривается как информативное, а не нормативное. 

Общее описание преобразования TR приведено во вводной части этого документа, а также 

в 3G TR 29.998-01. 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая дает возможность разработчикам прикладных 

программ использовать сетевые функции через открытый стандартизованный интерфейс, то есть API 

OSA. Спецификация API содержится в серии спецификаций 3G TS 29.198. Их общее описание 

представлено во вводной части этого документа, а также в 3G TS 29.198-01. Концепции и 

функциональная архитектура открытого доступа к услугам (OSA) описаны в 3G TS 23.127. 

Требования к OSA определены в 3G TS 22.127. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.998-04-4 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 129 998-04-4 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16706  

T1 T1.3GPP.29.998-04-4 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.998-04-4 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.998-04-4 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TR-3GA-29.998-04-4 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/tr/ 
tr29998-04-4rel5v500.pdf  
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10.8.44 TR 29.998-05-1 Открытый доступ к услугам (OSA); преобразование интерфейса 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам; часть 5: Преобразование 

услуг взаимодействия пользователя; подчасть 1: Преобразование API в CAP  

В этом документе исследуется, каким образом методы интерфейсного класса взаимодействия 

пользователя OSA, определенные в 3G TS 29.198-05, могут быть преобразованы в операции 

прикладной части CAMEL и операции прикладной подвижной подсистемы. 

Преобразование API OSA в операции CAP и соответствующие операции MAP рассматривается как 

информативное, а не нормативное. Общее описание преобразования TR приведено во вводной части 

этого документа, а также в 3G TR 29.998-01. 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая дает возможность разработчикам прикладных 

программ использовать сетевые функции через открытый стандартизованный интерфейс, то есть API 

OSA. Спецификация API содержится в серии спецификаций 3G TS 29.198. Их общее описание 

представлено во вводной части этого документа, а также в 3G TS 29.198-01. Концепции и 

функциональная архитектура открытого доступа к услугам (OSA) описаны в 3G TS 23.127. 

Требования к OSA определены в 3G TS 22.127. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.998-05-1 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 129 998-05-1 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16707  

T1 T1.3GPP.29.998-05-1 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.998-05-1 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.998-05-1 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TR-3GA-29.998-05-1 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/tr/ 
tr29998-05-1rel5v500.pdf  

 

10.8.45 TR 29.998-05-4 Открытый доступ к услугам (OSA); преобразование интерфейса 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам; часть 5: Преобразование 

услуг взаимодействия пользователя; подчасть 4: Преобразование API в SMS  

В этом документе исследуется, каким образом методы интерфейсного класса взаимодействия 

пользователя OSA, определенные в 3G TS 29.198-05, могут быть преобразованы в операции 

прикладной части CAMEL и операции прикладной подвижной подсистемы в контексте SMS. 

Преобразование API OSA в операции CAP и соответствующие операции MAP рассматривается как 

информативное, а не нормативное. Общее описание преобразования TR приведено во вводной части 

этого документа, а также в 3G TR 29.998-01. 

Спецификации OSA определяют архитектуру, которая дает возможность разработчикам прикладных 

программ использовать сетевые функции через открытый стандартизованный интерфейс, то есть API 

OSA. Спецификация API содержится в серии спецификаций 3G TS 29.198. Их общее описание 

представлено во вводной части этого документа, а также в 3G TS 29.198-01. Концепции и 

функциональная архитектура открытого доступа к услугам (OSA) описаны в 3G TS 23.127. 

Требования к OSA определены в 3G TS 22.127. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.998-05-4 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 129 998-05-4 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16708  

T1 T1.3GPP.29.998-05-4 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.998-05-4 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.998-05-4 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TR-3GA-29.998-05-4 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/tr/ 
tr29998-05-4rel5v500.pdf  

 

10.8.46 TR 29.998-06 Открытый доступ к услугам (OSA); преобразование интерфейса 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам; часть 6: 

Местоположение пользователя – преобразование услуг состояний пользователя в MAP 

В этом документе исследуется, каким образом методы интерфейсного класса мобильности OSA, 

определенные в 3G TS 29.198-06, могут быть преобразованы в операции прикладной части CAMEL 

(CAP) и операции прикладной подвижной системы (MAP).  

Преобразование API OSA в операции CAP и соответствующие операции MAP рассматривается как 

информативное, а не нормативное. Общее описание преобразования TR приведено во вводной части 

этого документа, а также в 3G TR 29.998-01. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.998-06 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 129 998-06 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16709  

T1 T1.3GPP.29.998-06 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.998-06 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.998-06 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TR-3GA-29.998-06 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/tr/ 
tr29998-06rel5v500.pdf  

 

10.8.47 TR 29.998-08 Открытый доступ к услугам (OSA); преобразование интерфейса 

прикладных программ (API) при открытом доступе к услугам; часть 8: Преобразование 

услуги "управление сеансом данных" в CAP 

В этом документе исследуется, каким образом методы интерфейсного класса управления сеансом 

данных OSA, определенные в 3G TS 29.198-08, могут быть преобразованы в операции прикладной 

части CAMEL и операции прикладной подвижной подсистемы. 

Преобразование API OSA в операции CAP и соответствующие операции MAP рассматривается как 

информативное, а не нормативное. Общее описание преобразования TR приведено во вводной части 

этого документа, а также в 3G TR 29.998-01. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
29.998-08 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 129 998-08 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16710  

T1 T1.3GPP.29.998-08 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-29.998-08 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-29.998-08 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TR-3GA-29.998-08 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/tr/ 
tr29998-08rel5v500.pdf  

 

10.9 Серия 31. Модуль идентификации пользователя UIM 

10.9.1 TS 31.101 Интерфейс UICC–терминал. Физические и логические характеристики 

В этом документе определен интерфейс между UICC и терминалом для операций сетей связи 3G.  

Данный документ определяет: 

– требования к физическим характеристикам UICC; 

– электрический интерфейс между UICC и терминалом; 

– начальное установление связи и транспортные протоколы; 

– модель, которая служит основой логической структуры UICC; 

– команды и процедуры взаимосвязи; 

– независимые от приложений файлы и протоколы. 

Административные процедуры и начальное управление картой не входит в предмет рассмотрения 

этого документа. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
31.101V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A31101-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
31.101 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 131 101 5.1.0 Опубликован 08-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18096  

T1 T1.3GPP.31.101 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-31.101 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-31.101 
(R5-5.1.0).zip  

 

10.9.2 TS 31.102 Характеристики прикладной части USIM 

В данном документе определена прикладная часть USIM при операциях сетей связи 3G. 

В данном документе определены: 

– специфические для команды параметры; 

– структуры файлов; 

– содержимое EF (элементарных файлов); 
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– функции защиты информации; 

– прикладной протокол, который должен использоваться на интерфейсе между UICC (USIM) 

и ME. 

Все это предназначено для гарантированного взаимодействия между USIM и ME независимо от 

соответствующего изготовителя, поставщика карты и оператора. 

В данном документе не рассматриваются никакие аспекты, относящиеся к этапу административного 

управления USIM. Любая внутренняя техническая реализация либо USIM, либо ME определена 

только в тех случаях, где они отображаются через интерфейс. Данный документ не определяет 

никаких алгоритмов защиты информации, которые можно было бы использовать. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
31.102V5.3.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A31102-530.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
31.102 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 131 102 5.3.0 Опубликован 08-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18100  

T1 T1.3GPP.31.102 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-31.102 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-31.102 
(R5-5.3.0).zip  

 

10.9.3 TS 31.103 Характеристики прикладной части модуля идентификации услуг 

мультимедийного IP (ISIM) 

В данном документе определена прикладная программа ISIM для доступа к услугам IMS. 

В документе определены: 

– специфические для команды параметры; 

– структуры файлов; 

– содержимое EF (элементарных файлов); 

– функции защиты информации; 

– прикладной протокол, который должен использоваться на интерфейсе между UICC (USIM) 

и ME. 

Все это предназначено для гарантированного взаимодействия между USIM и терминалом независимо 

от соответствующего изготовителя, поставщика карты и оператора. 

В данном документе не рассматриваются никакие аспекты, относящиеся к этапу административного 

управления USIM. Любая внутренняя техническая реализация либо USIM, либо ME определена 

только в тех случаях, где они отображаются через интерфейс. Данный документ не определяет 

никаких алгоритмов защиты информации, которые можно было бы использовать. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
31.103V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A31103-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
31.103 (R5) 

5.20 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 31.103 5.2.0 Опубликован 08-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18101  

T1 T1.3GPP.31.103 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-31.103 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-31.103 
(R5-5.2.0).zip  

 

10.9.4 TS 31.111 Прикладной инструментарий USIM (USAT) 

Данный документ определяет интерфейс между универсальной ICC (UICC) и оборудованием 

подвижной связи (ME) и обязательные процедуры ME специально для прикладного инструментария 

USIM. 

USAT представляет собой набор команд и процедур, которые должны использоваться на этапе 3G 

при выполнении сетевых операций дополнительно к тем, которые определены в TS 31.101. 

Спецификация интерфейса должна гарантировать взаимодействие между UICC и ME независимо от 

соответствующих изготовителей и операторов. 

Данный документ определяет: 

– команды; 

– прикладной протокол; 

– обязательные требования к UICC и ME для каждой процедуры. 

В данном документе не рассматриваются никакие аспекты, относящиеся к этапу административного 

управления. Любая внутренняя техническая реализация либо UICC, либо ME определена только в тех 

случаях, где они отображаются через интерфейс. Данный документ не определяет никаких 

алгоритмов защиты информации, которые можно было бы использовать. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
31.111V5.3.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A31111-530.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
31.111 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 131 111 5.3.0 Опубликован 08-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18104  

T1 T1.3GPP.31.111 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-31.111 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-31.111 
(R5-5.3.0).zip  

 

10.9.5 TS 31.112 Описание архитектуры интерпретатора USAT; стадия 2 

Этот документ определяет стадию 2 описания системы интерпретатора USAT. В качестве второй 

стадии из стадии 1 описания услуг образована трехуровневая структура.  

Этот документ определяет общую архитектуру системы интерпретатора USAT: 

– модели ролей; 
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– архитектура системы; 

– функция и поток информации. 

Документы стадии 3 должны соответствовать этому документу. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
31.112V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A31112-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
31.112 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 131 112 5.2.0 Опубликован 24-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16718  

T1 T1.3GPP.31.112 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-31.112  
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-31.112 
(R5-5.2.0).zip  

 

10.9.6 TS 31.113 Побайтовые коды интерпретатора USAT  

Этот документ определяет побайтовые коды, которые распознаются интерпретатором USAT. 

Основное назначение побайтовых кодов – обеспечить эффективный программный доступ к командам 

прикладного инструментария SIM.  

Основные цели создания набора побайтовых кодов состоят в следующем: 

• компактное представление для эффективной передачи через воздушный интерфейс; 

• минимизация сложности интерпретатора USAT с целью сведения к минимуму зоны 

обслуживания SIM и облегчения тестирования на соответствие; 

• простота конфигурирования и расширения; 

• независимость от исходного языка, хотя явно предвидятся языки разметки типа XML; 

• независимость от транспортной несущей (например, SMS, GPRS и др.); 

• независимость от транспортного протокола;  

• независимость от построения внешних объектов. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
31.113V5.4.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A31113-540.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
31.113 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 131 113 5.4.0 Опубликован 15-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17511  

T1 T1.3GPP.31.113 
V540-2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-31.113 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 21-03-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-31.113 
(R5-5.4.0).zip  
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10.9.7 TS 31.114 Протокол и администрирование интерпретатора USAT  

Этот документ определяет протокол передачи, который должен использоваться для связи с 
интерпретатором USAT, а также административные структуры и процедуры административного 
управления интерпретатором USAT. 

Этот документ не определяет никаких команд побайтового кодирования интерпретатора USAT. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
31.114V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A31114-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
31.114 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 131 114 5.2.0 Опубликован 14-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17512  

T1 T1.3GPP.31.114 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-31.114 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-31.114 
(R5-5.2.0).zip  

 
10.9.8 TR 31.900 Аспекты внутренних и внешних взаимодействий SIM/USIM 

Этот документ описывает: 

• различные случаи взаимодействий между ICC 2G или 3G и ME 2G или 3G; 

• различные случаи взаимодействий между любой заданной комбинацией ME/ICC и остальной 
частью сети; 

• возможности взаимодействий между SIM и USIM, размещенными на одной UICC; 

• возможности взаимодействий между несколькими USIM на одной UICC. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
31.900 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 131 900 5.1.0 Опубликован 24-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16724  

T1 T1.3GPP.31.900 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-31.900 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-31.900 
(R5-5.1.0).zip  

 
10.10  Серия 32. Эксплуатация и техническое обслуживание 

10.10.1 TS 32.101 Административное управление электросвязью 3G; принципы и требования к 
верхним уровням 

В данном документе установлены и определены принципы административного управления и 
требования к верхним уровням относительно административного управления UMTS. 

В частности, в этом документе идентифицированы требования:  

– к верхнему уровню системы административного управления UMTS; 

– к эталонной модели, показывающей, с какими элементами взаимодействует система 
административного управления UMTS; 

– к процессам оператора сети, необходимым для запуска, эксплуатации и поддержания сети 
UMTS; 
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– к функциональной архитектуре системы административного управления UMTS; 

– к принципам, которые должны применяться в отношении интерфейсов административного 

управления UMTS. 

Требования, идентифицированные в этом документе, ориентированы на дальнейшее развитие 

спецификаций по административному управлению UMTS, также как и на развитие продуктов 

административного управления UMTS. Этот документ может рассматриваться как руководство по 

разработке всех других технических спецификаций, рассматривающих административное управление 

UMTS.  

Этот документ не определяет физических архитектур системы административного управления 

UMTS. Более подробно эти вопросы определены и обсуждены в TS 32.102. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.101 (R5)  

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 101 5.2.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18109  

T1 T1.3GPP.32.101 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.101 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.101 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-32.101 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32101rel5v520.pdf  

 

10.10.2 TS 32.102 3G Административное управление электросвязью; архитектура 

Данный документ идентифицирует и стандартизует наиболее важные и стратегические контексты 

физической архитектуры административного управления UMTS. Он служит основой, призванной 

содействовать определению физической архитектуры административного управления связью для 

планируемой UMTS, а также для принятия стандартов и создания легко интегрируемых изделий. 

Требования, идентифицированные в этом документе, применимы ко всем последующим разработкам 

спецификаций по административному управлению связью UMTS и по разработке изделий 

административного управления UMTS. Этот документ может рассматриваться как руководство для 

разработки всех других технических спецификаций, рассматривающих административное 

управление UMTS, за исключением TS 32.101.  

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.102 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 102 5.2.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18110  

T1 T1.3GPP.32.102V52 
0-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.102 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.102 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-32.102 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32102rel5v520.pdf  
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10.10.3 TS 32.111-1 Административное управление электросвязью; административное 

управление неисправностями; часть 1: Требования к административному управлению 

неисправностями 3G 

Данный документ определяет общие требования к административному управлению неисправностями 

(FM) 3G применительно к сетевым элементам (NE), администраторам элементов (EM) и 

администраторам сети (NM). 

Этот документ определяет концепцию и функциональные требования FM по обнаружению 

неисправностей, выработке, сбору и представлению сигналов тревоги, данных о рабочих состояниях 

и результатах тестирования по всем системам 3G. Эти функции описаны на неформальном уровне, 

поскольку формальная стандартизация этих функций для оборудования различных поставщиков не 

требуется. К определенным в данном документе функциональным областям относятся: 

– наблюдение за неисправностями и их обнаружение в NE; 

– уведомления о тревожных сигналах (включая сброс тревожного сигнала) и об изменениях 

рабочих состояний; 

– получение текущих тревожных сигналов из NE; 

– изоляция неисправностей и механизмы защиты в NE; 

– фильтрация тревожных сигналов; 

– административное управление уровнями серьезности тревожных сигналов; 

– представление тревожных сигналов и данных о рабочих состояниях и их анализ 

операционной системой (OS); 

– сохранение тревожных сигналов и данных о рабочих состояниях в NE и OS; и 

– административное управление тестированием. 

Любые действия по (ре)конфигурации, исходящие из EM в результате неисправностей, не 

рассматриваются в этом документе, они описаны в серии TS 32.600. 

Этот документ определяет функциональные требования к стандарту Itf-N в части административного 

управления неисправностями сетей 3G с точки зрения администратора сети (NM). Документ Itf-N 

полностью стандартизован так, чтобы можно было подключать системы любого поставщика к NM 

через этот интерфейс. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.111-1 (R5) 

5.1.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-
t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 111-1 5.1.1 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18221  

T1 T1.3GPP.32.111-1 
V511-2003 

5.1.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.111-1 
(R5-5.1.1) 

5.1.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/stnf
ile/TTAT.3G-32.111-1(R5-5.1.1).zip 

TTC TS-3GA-32.111-1 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ts321
11-1rel5v510.pdf  

 

10.10.4 TS 32.111-2 Административное управление электросвязью; административное 

управление неисправностями; часть 2: Эталонная точка интеграции тревожных 

сигналов; информационная услуга 

Данный документ определяет информационную услугу (IS) "эталонная точка интеграции (IRP) 

тревожных сигналов", которая касается аспектов наблюдения за тревожными сигналами в рамках 

административного управления неисправностями (FM), относящимися к интерфейсу N. 

Цель IRP тревожных сигналов – определить интерфейс, через который "система" (обычно сетевой 

администратор элементов или сетевой элемент) может передавать тревожную информацию 

относительно своих управляемых объектов в одну или несколько администрируемых систем (обычно 

в систему административного управления сетью). 
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Услуга IS "IRP тревожных сигналов" определяет семантику тревожных сигналов и взаимодействия, 

наблюдаемые через эталонную точку протокола нейтральным способом. Она определяет семантику 

операций и уведомлений, наблюдаемых в IRP. Она не определяет синтаксис или кодирование 

операций, уведомлений и их параметры. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.111-2 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 111-2 5.2.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18112  

T1 T1.3GPP.32.111-2 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.111-2 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.111-2 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-32.111-2 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32111-2rel5v520.pdf  

 

10.10.5 TS 32.111-3 Административное управление электросвязью; административное 

управление неисправностями; часть 3: Эталонная точка интеграции тревожных 

сигналов; версия 1:1 набора решений по CORBA 

Данный документ определяет набор решений (SS) по CORBA для IRP, семантика которых 

определена в информационной услуге (IS) "IRP тревожных сигналов" (3G TS 32.111-2). 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.111-3 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 111-3 5.2.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18114  

T1 T1.3GPP.32.111-3 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.111-3 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.111-3 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-32.111-3 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32111-3rel5v520.pdf  

 

10.10.6 TS 32.111-4 Административное управление электросвязью; административное 

управление неисправностями; часть 4: Эталонная точка интеграции тревожных 

сигналов; набор решений CMIP 

Данный документ определяет эталонную точку интеграции тревожных сигналов для набора решений 

CMIP. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.111-4 (R5) 

5.3.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 111-4 5.3.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18116  

T1 T1.3GPP.32.111-4 
V530-2003 

5.3.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.111-4 
(R5-5.3.0) 

5.3.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.111-4 
(R5-5.3.0).zip  

TTC TS-3GA-32.111-4 
(Rel5)v5.3.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32111-4rel5v530.pdf  
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10.10.7 TS 32.200 Административное управление электросвязью; административное 

управление начислением оплаты; принципы оплаты 

В данном документе описываются принципы оплаты и составления счетов при обеспечении услуг и 

служб системой 3G. 

Данный документ более детально определяет требования к оплате, описанные в принципах оплаты 

в TS 22.101. Он обеспечивает возможность выработки точной информации об оплате, которая 

подлежит использованию в коммерческих и контрактных взаимоотношениях между участвующими 

сторонами. Этот документ не должен дублировать существующие стандарты или стандарты, 

разрабатываемые другими группами по этой теме, а должен ссылаться на них в уместных случаях. 

Записи данных об оплате (CDR), генерируемые сетевыми элементами сетей 3G, необходимы для 

многих операций административного управления электросвязью, включая, но не ограничиваясь этим, 

следующее: 

– составление счетов для локальных абонентов либо непосредственно, либо через поставщиков 

услуг для оплаты использования сети; 

– расчет по счетам за переданный трафик или услуги, выполненные операторами 

фиксированной сети или другими операторами; 

– расчет по счетам с другими PLMN за трафик роуминга через процедуру передачи счета; 

– статистический анализ использования услуг; 

– работа с архивной информацией при анализе услуг клиентам и претензий по платежным 

счетам. 

Помимо сбора информации из сетевых элементов функции сетевого административного управления 

необходимы для административного управления данными об оплате.  

Данный документ входит в серию документов, определяющих функции оплаты в сетях UMTS. 

Архитектура и принципы оплаты UMTS определены в документе, который служит "зонтом" для 

других платежных документов, определяющих структуру и содержимое CDR и интерфейсного 

протокола, который используется для их передачи в узел сбора данных. CDR, используемые в 

регионе коммутации каналов (CS), определены в TS 32.205. Содержимое и транспортировка CDR в 

регионе PS описаны в TS 32.215, тогда как CDR, используемые для прикладных услуг, определены 

в TS 32.235. 

Взаимосвязь между этими спецификациями по оплате показана на рисунке 10.10.7-1. 
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Рисунок 10.10.7-1/Q.1741.3 – Структура платежных документов  

 

В данном документе предполагается, что данные об оплате вырабатываются и собираются 

функциями оплаты сетевых элементов. 
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Сетевые элементы накапливают поля данных об оплате и вырабатывают CDR для их передачи в 

систему составления счетов. Для региона коммутации пакетов CDR сначала передаются в шлюзовую 

функцию оплаты (CGF) с целью их запоминания и последующей обработки. Функция CGF может 

быть отдельным сетевым элементом или может быть встроена в сами сетевые элементы пакетного 

региона.  

К задачам этого документа относятся: 

– описание принципов оплаты в сети 3G; 

– описание архитектуры оплаты; и 

– описание событий и переключение на выработку записей данных об оплате (CDR). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.200 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 200 5.2.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18118  

T1 T1.3GPP.32.200 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.200  
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.200 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-32.200 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32200rel5v520.pdf  

 

10.10.8 TS 32.205 Административное управление электросвязью; административное 

управление оплатой; описание данных об оплате для региона коммутации каналов (CS)  

Система GSM и сети PLMN UMTS обеспечивают широкий диапазон служб с коммутацией каналов. 

Для того чтобы создать операторам возможность обеспечивать коммерчески жизнеспособные услуги, 

необходимо предусмотреть функции оплаты.  

Данный документ входит в серию документов, определяющих функции оплаты в сетях UMTS. 

Архитектура и принципы оплаты UMTS определены в спецификации TS 32.200, которая является 

"зонтом" для платежных документов, определяющих структуру и содержимое CDR, и интерфейсного 

протокола, используемого для передачи их в узел сбора.  

Данный документ определяет структуру и содержимое CDR, которые собираются соответствующими 

сетевыми элементам при услугах с коммутацией каналов в сетях 2G (GSM) и 3G (UMTS). Он 

определяет также синтаксис передачи этих CDR из узлов сбора в системы постобработки счетов с 

использованием стандартного протокола передачи файлов. 

Содержимое CDR и их транспортировка в пределах региона PS описаны в TS 32.215, а CDR, 

используемые для прикладных услуг, определены в TS 32.235. 

Взаимосвязь между этими спецификациями по оплате показана на рисунке 10.10.8-1.  
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Рисунок 10.10.8-1/Q.1741.3 – Структура платежных документов 

 

Определения интерфейсов GSM 12.05 для 2G сохранены, с тем чтобы обеспечить обратную 

совместимость с предыдущими версиями GSM. 

Архитектура и принципы оплаты, на которых основан данный документ, определены в TS 32.200. 

Все ссылки, сокращения, определения, описания, принципы и требования, которые являются общими 

для оплаты в регионах или подсистемах UMTS, приведены в охватывающем документе TS 32.200. 

Для исключения ненужных дублирований они не повторяются в данном документе, если только это 

не существенно важно. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.205 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 205 5.2.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18120  

T1 T1.3GPP.32.205 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.205  
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.205 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-32.205 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32205rel5v520.pdf  

 

10.10.9 TS 32.215 Административное управление электросвязью; административное 

управление оплатой; описание данных об оплате для региона коммутации пакетов (PS) 

Система GSM и сети PLMN UMTS поддерживают широкий диапазон услуг с коммутацией пакетов 

посредством общей службы радиопакетов (GPRS), определенной в TS 22.060 и TS 23.060. Для того 

чтобы создать операторам возможность обеспечивать коммерчески жизнеспособные услуги, 

необходимо предусмотреть функции оплаты. Для GPRS эти функции охватывают создание записей 

данных об оплате (CDR) узлом поддержки обслуживающей GPRS (SGSN) и узлом поддержки 

шлюзовой GPRS (GGSN), также как и транспортировку этих CDR в систему платежных счетов (BS) 

через функцию оплаты шлюзования (CGF). 

Данный документ входит в серию документов, определяющих функции оплаты в сетях UMTS. 

Архитектура и принципы оплаты UMTS определены в спецификации TS 32.200, которая является 

"зонтом" для платежных документов, определяющих структуру и содержимое CDR, и интерфейсного 

протокола, используемого для передачи их в узел сбора. Данный документ определяет структуру и 

содержимое CDR в регионе PS. Записи CDR, используемые в регионе коммутации каналов (CS), 

определены в TS 32.205, а CDR, используемые для прикладных услуг, – в TS 32.235. Структура 

документа показана на рисунке 10.10.9-1. 
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Рисунок 10.10.9-1/Q.1741.3 – Структура платежных документов 

 

Все ссылки, сокращения, определения, описания, принципы и требования, которые являются общими 

для оплаты в регионах или подсистемах UMTS, приведены в охватывающем документе TS 32.200. 

Для исключения ненужных дублирований они не повторяются в данном документе, если только это 

не существенно важно. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.215 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 215 5.2.0 Опубликован 16-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18122  

T1 T1.3GPP.32.215 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.215 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.215 
(R5-5.2.0).zip  

TTC TS-3GA-32.215 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32215rel5v520.pdf  

 

10.10.10 TS 32.225 Административное управление электросвязью; административное 

управление оплатой; описание данных об оплате для подсистемы 

мультимедийного IP (IMS) 

Этот документ охватывает оплату за IMS как в автономном режиме, так и в режиме он-лайн. Для 

большей ясности термины "оплата в автономном режиме" и "оплата в режиме он-лайн" 

применительно к IMS определены здесь в разделе 3. Их определения те же, что и в 3G TS 32.200. 

Подробная архитектура оплаты IMS, требования, определения и принципы оплаты перечислены 

в 3G TS 32.200 и поэтому здесь не повторяются. 

В данном документе активизация данных об оплате, содержимое и формат сообщений определены 

наряду с транспортировкой этих сообщений с использованием протокола "диаметр". Подробные 

сведения относительно потоков сообщений об оплате и определения протоколов AVP "диаметр" 

также изложены в этом документе. Эта информация изложена в двух основных подразделах: "Оплата 

в режиме он-лайн" и "Оплата в автономном режиме". 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.225 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 225 5.1.0 Опубликован 09-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18123  

T1 T1.3GPP.32.225 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.225 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.225 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-32.225 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32225rel5v510.pdf  

 

10.10.11 TS 32.235 Административное управление электросвязью; административное 

управление оплатой; описание данных об оплате для прикладных услуг 

Данный документ входит в серию документов, определяющих функции оплаты в сети UMTS с 

прикладными услугами. Принципы оплаты для центральной сети UMTS определены в специфика-

ции TS 32.200, которая является "зонтом" для других платежных документов, определяющих 

структуру и содержимое CDR, и интерфейсного протокола, используемого для передачи их в узел 

сбора. Структура данного документа показана на рисунке 10.10.11-1. Содержимое CDR и его 

транспортировка для прикладных услуг описаны в данном документе, в частности для MMS. В 

качестве основы и ссылок на эту работу функциональное описание MMS определено для стадии 1 

в TS 22.140 и для стадии 2 в TS 23.140. 

 

Q.1741_F10.10.11-1

32.200 

Принципы оплаты 

(стадия 2 оплаты) 

32.205 

Стадия 3  

Регион CS 

32.215 

Стадия 3  

Регион РS 

32.225 

Зарезервировано 

для стадии 3 IMS 

(R5)

32.235 

Стадия 3  

Регион обслуживания

(R4: услуги MMS) 

 

Рисунок 10.10.11-1/Q.1741.3 – Структура платежных документов 

Все ссылки, сокращения, определения, описания, принципы и требования, которые являются 

общими, определены в словаре терминов TR 21.905 [71]–[76] 3G, а специально касающиеся оплаты в 

регионах или подсистемах UMTS, – в охватывающем документе TS 32.200. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.235 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 235 5.1.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18125  

T1 T1.3GPP.32.235 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.235  
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.235 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-32.235 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32235rel5v510.pdf  
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10.10.12 TS 32.300 Административное управление электросвязью; конфигурация 

административного управления (CM); соглашения по наименованиям 

управляемых объектов 

Более подробное обоснование и введение в концепцию IRP приведено в TS 32.101 и TS 32.102. 

Для решения задач административного управления взаимодействующие прикладные программы 

требуют одинаковой интерпретации наименований, присвоенных сетевым ресурсам 

административным управлением. Подобные наименования должны быть также однозначными. 

В данном документе рекомендуется одно из соглашений по наименованиям для сетевых ресурсов под 

административным управлением в контексте IRP. 

Для облегчения интеграции информации административного управления, полученной через 

несколько IRP различных технологий, таких как CMIP и CORBA, во всех IRP должна содержаться 

идентичная семантика наименований сетевых ресурсов. Данный документ определяет одно из таких 

соглашений по наименованиям. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.300 (R5) 

5.0.4 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 300 5.0.1 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18223  

T1 T1.3GPP.32.300V504-
2003 

5.0.4 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.300 
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/stnf
ile/TTAT.3G-32.300(R5-5.0.1).zip  

TTC TS-3GA-
32.300(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ts323
00rel5v500.pdf  

 

10.10.13 TS 32.301 Административное управление электросвязью; конфигурация 

административного управления; эталонная точка интеграции (IRP) уведомлений; 

требования 

Цель IRP уведомлений состоит в определении интерфейса, через который администратор IRP мог бы 

абонировать агента IRP на получение уведомлений. Этот документ представляет собой "требования" 

IRP уведомлений. В целях абонирования агента IRP на получение уведомлений в документе 

определены основные требования, которые должны выполняться на интерфейсе Itf-N.  

Способ, по которому администратор IRP распознает адрес или ссылку на агента IRP (так, чтобы 

администратор IRP мог привлечь операцию), не входит в предмет рассмотрения данного документа. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.301 (R5) 

5.0.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 301 5.0.1 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18225  

T1 T1.3GPP.32.301 
V501-2003 

5.0.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.301  
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.301 
(R5-5.0.1).zip  

TTC TS-3GA-32.301 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32301rel5v500.pdf  
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10.10.14 TS 32.302 Административное управление электросвязью; конфигурация 

административного управления; эталонная точка интеграции уведомлений; 

информационная услуга, версия 1 

Задача эталонной точки IRP "уведомления" состоит в том, чтобы определить интерфейс, через 
который администратор IRP может абонировать агента IRP на получение уведомлений. Этот 
документ определяет "информационную услугу" IRP "уведомления". Для того чтобы абонировать 
агента IRP на получение уведомлений, документ определяет информацию, наблюдаемую и 
контролируемую клиентом системы административного управления, а также семантику 
взаимодействий, используемых для переноса этой информации. Он определяет также информацию 
общую для всех уведомлений, которая называется заголовком уведомления. 

Агент IRP, обеспечивающий эту IS IRP, может выдавать уведомления, относящиеся к одной или 
нескольким категориям, например тревожные сигналы (определенные в 3G TS 32.111-2 "IRP тревожная 
сигнализация: информационные услуги") и другие. Эта IS IRP определяет механизм, который может 
использовать администратор IRP для определения категории уведомлений, выдаваемых агентом IRP. 
Он определяет также механизм (абонированные и не абонированные операции), используемый 
администратором IRP для определения категории тех уведомлений, которые должен выдавать агент 
IRP администратору IRP в течение абонирования. Кроме того, он определяет механизм (операция 
"получение идентификаторов абонирования"), который администратор IRP может использовать для 
определения категории абонированных им уведомлений. В течение времени действия абонирования 
администратор IRP может устанавливать и изменять критерий фильтрации. Администратор IRP может 
также использовать управление потоком уведомлений, выдаваемых агентом IRP (операции 
"приостановить абонирование" и "возобновить абонирование").  

Используя различные "администрируемые ссылки", администратор IRP может осуществлять 
абонирование несколько раз. Это приводит к многократным абонированиям. В отношении агента IRP 
уведомления передаются в несколько мест. 

Используя одну и ту же "администрируемую ссылку", администратор IRP может абонировать 
несколько раз, определяя различные категории уведомлений. 

Данная IS IRP не определяет информации, которая передается только в некоторых, но не во всех 
уведомлениях. Такой вид информации определяется в других участвующих IS IRP. Например, 
perceivedSeverity ("воспринимаемая строгость") является частью информации, специфичной для 
уведомлений, переносящих информацию тревожной сигнализации. Такая информация не определена 
в данном документе, а содержится в 3G TS 32.111-2 "IRP тревожная сигнализация: информационные 
услуги". 

Способ, которым администратор IRP распознает адрес агента IRP или ссылку на него (так, чтобы 
администратор IRP мог привлечь операцию), не входит в предмет рассмотрения данного документа. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.302 (R5) 

5.0.2 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 302 5.0.2 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18227  

T1 T1.3GPP.32.302 
V502-2003 

5.0.2 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.302 
(R5-5.0.2) 

5.0.2 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.302 
(R5-5.0.2).zip  

TTC TS-3GA-32.302 
(Rel5)v5.0.1 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32302rel5v501.pdf  

10.10.15 TS 32.303 Административное управление электросвязью; конфигурация 

административного управления; эталонная точка интеграции уведомлений; 

версия 1:1 набора решений CORBA 

Данный документ определяет набор решений (SS) общей архитектуры посредника запросов к 
объектам (CORBA) для IRP, семантика которой определена в 3G TS 32.302 "IRP уведомления: 
информационная услуга". 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.303 (R5) 

5.1.2 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 303 5.1.2 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18229  

T1 T1.3GPP.32.303 
V512-2003 

5.1.2 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.303 
(R5-5.1.2) 

5.1.2 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.303 
(R5-5.1.2).zip  

TTC TS-3GA-32.303 
(Rel5)v5.1.1 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32303rel5v511.pdf  

 

10.10.16 TS 32.304 Административное управление электросвязью; конфигурация 

административного управления; эталонная точка интеграции уведомлений;  

набор решений CMIP  

Данный документ определяет набор решений (SS) протокола передачи общей управляющей 

информации (CMIP) для "эталонной точки интеграции уведомлений (IRP): информационная услуга", 

определенной в 3G TS 32.302. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.304 (R5) 

5.2.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 304 5.2.1 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18231  

T1 T1.3GPP.32.304 
V521-2003 

5.2.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.304  
(R5-5.2.1) 

5.2.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.304 
(R5-5.2.1).zip  

TTC TS-3GA-32.304 
(Rel5)v5.2.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32304rel5v520.pdf  

 

10.10.17 TS 32.311 Административное управление электросвязью; IRP общего 

административного управления; требования 

Цель документа – определить общие услуги, обеспечиваемые всеми IRP. Этим документом является 

часть "требования". С целью обеспечения общей услуги он определяет требования, которые должны 

выполнять все IRP, обеспечивающие эту услугу. 

Наряду с обеспечением всеми IRP общей услуги администратор IRP должен быть способен получать 

профиль операций и уведомлений, обеспечиваемых данной IRP, то есть агентом IRP. Администратор IRP 

должен быть способен получать различные версии, обеспечиваемые IRP. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.311 (R5) 

5.0.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-
t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 311 5.0.1 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18233  

T1 T1.3GPP.32.311V501-
2003 

5.0.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.311 
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/stnf
ile/TTAT.3G-32.311(R5-5.0.1).zip  

TTC TS-3GA-
32.311(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ts323
11rel5v500.pdf  

 

10.10.18 TS 32.312 Административное управление электросвязью; общее административное 

управление IRP; информационная услуга 

Цель документа – определить общую услугу, обеспечиваемую всеми IRP. Этим документом является 

часть "информационная услуга". С целью обеспечения общей услуги он определяет информацию, 

наблюдаемую и контролируемую клиентом системы административного управления, и определяет 

также семантику взаимодействий, используемую для передачи этой информации. 

Наряду с обеспечением всеми IRP общей услуги администратор IRP может получать профиль 

операций и уведомлений, обеспечиваемых данной IRP, то есть агентом IRP. Администратор IRP 

может также получать различные версии, обеспечиваемые IRP. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.312 (R5) 

5.0.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 312 5.0.1 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18235  

T1 T1.3GPP.32.312 
V501-2003 

5.0.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.312 
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.312 
(R5-5.0.1).zip  

TTC TS-3GA-32.312 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

28-05-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32312rel5v500.pdf  

 

10.10.19 TS 32.321 Административное управление электросвязью; эталонная точка 

интеграции (IRP) административного управления тестированием; требования 

Дополнительно к требованиям, определенным в 3G TS 32.101 и 3G TS 32.102, в этом документе 

описаны требования к IRP административного управления тестированием. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.321 (R5) 

5.0.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 321 5.0.1 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18236  

T1 T1.3GPP.32.321 
V501-2003 

5.0.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.321  
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.321 
(R5-5.0.1).zip  

TTC TS-3GA-32.321 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32321rel5v500.pdf  

 

10.10.20 TS 32.322 Административное управление электросвязью; эталонная точка 

интеграции (IRP) административного управления тестированием; 

информационная услуга 

Этот документ определяет ту часть IS IRP административного управления тестированием, которая 

описывает семантику информации и взаимодействий, наблюдаемых через интерфейс Itf-N в 

протоколе независимым образом. Информация определяется посредством классов информационных 

объектов, а взаимодействия – посредством операций и уведомлений. Этот документ не определяет 

синтаксиса (кодового представления) информации. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.322 (R5) 

5.0.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 322 5.0.1 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18237  

T1 T1.3GPP.32.322 
V501-2003 

5.0.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.322 
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.322 
(R5-5.0.1).zip  

TTC TS-3GA-32.322 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32322rel5v500.pdf  

 

10.10.21 TS 32.323 Административное управление электросвязью; эталонная точка 

интеграции (IRP) административного управления тестированием; набор решений 

CORBA 

Этот документ определяет набор решений (SS) CORBA для тех IRP, семантика которых определена в 

IRP "административное управление тестированием: информационная услуга (IS)" (3G TS 32.322). 

В разделах 1–3 представлена базовая информация. В разделе 4 приведены ключевые архитектурные 

свойства, обеспечивающие этот SS. В разделе 5 описаны преобразования операций, уведомлений, 

параметров и атрибутов, определенных в IS, в их эквиваленты SS. В разделе 6 описан  

интерфейс уведомлений, использующий метод "проталкивания". В Приложении A приведена 

спецификация IDL. 

Данная спецификация набора решений тесно связана с 3G TS 32.322. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.323 (R5) 

5.0.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 323 5.0.1 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18238  

T1 T1.3GPP.32.323 
V501-2003 

5.0.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.323  
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.323 
(R5-5.0.1).zip  

TTC TS-3GA-32.323 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32323rel5v500.pdf  

 
10.10.22 TS 32.324 Административное управление электросвязью; эталонная точка 

интеграции (IRP) административного управления тестированием; набор решений 
CMIP  

Этот документ определяет набор решений (SS) протокола передачи общей управляющей информации 
(CMIP) для IRP "административное управление тестированием: информационная услуга", 
определенной в 3G TS 32.322. Более подробно: 

• В разделе 4 описаны базовая архитектурная концепция SS CMIP и преобразования IOC, 
операций и уведомлений, определенных в 3G TS 32.322, в соответствующие эквиваленты SS 
CMIP. 

• В разделе 5 содержатся определения GDMO для IRP административного управления 
тестированием через интерфейсы CMIP. 

• В разделе 6 даны определения ASN.1, поддерживающие определения GDMO, приведенные в 
разделе 5. 

Данная спецификация набора решений связана с 3G TS 32.322. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.324 (R5) 

5.0.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 324 5.0.1 Опубликован 17-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18239  

T1 T1.3GPP.32.324 
V501-2003 

5.0.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.324 
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.324 
(R5-5.0.1).zip  

TTC TS-3GA-32.324 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32324rel5v500.pdf  

 
10.10.23 TS 32.401 Административное управление электросвязью; административное 

управление рабочими характеристиками (PM); концепция и требования 

В данном документе описаны требования к административному управлению измерениями рабочих 
характеристик и сбора данных о результатах измерений рабочих характеристик по всем сетям GSM и 
UMTS. В нем определяются процессы руководства планированием измерений сетевыми 
администраторами элементов (EM), выработка результатов измерений в сетевых элементах (NE) и 
передача этих результатов одной или нескольким операционным системам, то есть администраторам EM 
и/или администраторам сети(ей) (NM). 

Базовая концепция административного управления рабочими характеристиками, определяемая 
данным документом, описана в разделе 4. Требования к способам сбора результатов измерений 
администрируемых EM рабочих характеристик подробно определены в разделе 5. В Приложении A 
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определен формат файлов при групповой передаче NM результатов измерения рабочих 
характеристик, а в Приложении B рассмотрена процедура передачи файлов, используемая на этом 
интерфейсе. Набор измерений, доступных NE для их сбора, описан в TS 52.402 для GSM и 
в TS 32.403 для UMTS, а в отношении комбинированных систем UMTS/GSM проводятся работы по 
согласованному определению измерений между различными NE и их версиями. 

Перечисленное ниже не входит в предмет рассмотрения данного документа и поэтому в нем не 
описывается: 

– формализованное определение интерфейса, который EM использует для управления 
измерением рабочих характеристик в NE; 

– формализованное определение интерфейса, который EM использует для сбора результатов 
измерений из NE; 

– способ обработки, хранения и представления конечному пользователю собранных и 
накопленных данных; 

– информация, которая может быть получена путем сбора и обработки вызовов или событий, 
относящихся к записям, выработанным сетевыми элементами NE, в основном с целью 
повышения платежных счетов и других видов оплат. 

Требования к административному управлению сформулированы из накопленного опыта работы с 
электросвязью. Определения понятий административного управления взяты из работ по 
стандартизации с тем, чтобы минимизировать фактор повторных изобретений. Даны 
соответствующие ссылки. 

Целями стандартизации служат: 

– дать описания стандартного набора измерений; 

– создать общее описание метода административного управления для администрирования 
измерений и накопления результатов; и 

– определить метод групповой передачи результатов измерений через интерфейс 
административного управления. 

Определение стандартных измерений должно привести к сопоставимости данных результатов 
измерений, полученных в беспроводных сетях различных поставщиков, для тех видов измерений, 
которые могут быть стандартизованы по реализациям всех поставщиков. 

Существующие результаты стандартизации в области административного управления рабочими 
характеристиками должны, насколько это возможно, многократно использоваться и расширяться в 
тех случаях, где общеприняты конкретные требования относительно функциональной среды 
подвижной телефонии. 

В данном документе рассмотрены все перечисленные выше вопросы относительно 
административного управления рабочими характеристиками для сетей GSM и UMTS, а также их NE, 
определенных в основополагающих технических спецификациях. Однако в данном документе 
охвачены только те вопросы, которые характерны для систем GSM/UMTS и, в частности, для работы 
беспроводных сетей. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.401 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 401 5.1.0 Опубликован 11-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17531  

T1 T1.3GPP.32.401 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.401  
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.401 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-32.401 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32401rel5v510.pdf  
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10.10.24 TS 32.403 Административное управление электросвязью; административное 

управление рабочими характеристиками (PM); измерения рабочих характеристик – 

UMTS и комбинированная UMTS/GSM 

Данный документ описывает измерения, проведенные в UMTS и комбинированной UMTS/GSM. 

В TS 32.401 описаны концепции и требования к административному управлению рабочими 

характеристиками.  

Данный документ остается действительным при всех видах измерений, обеспечиваемых реализацией 

сети MTS и комбинированной сетью UMTS/GSM. К ним могут относиться измерения, определенные 

в данной TS, измерения, определенные другими органами стандартизации, или специфичные для 

поставщика виды измерений. 

В данном документе определены только те виды измерений, которые специфичны для UMTS или 

комбинированной сети UMTS/GSM, то есть специфичные для поставщика виды измерений и 

измерения, относящиеся к "внешним" для UMTS и комбинированным сетям UMTS/GSM 

технологиям, таким как ATM или IP, в нем не рассматриваются. Эти измерения должны 

использоваться так, как описано другими "внешними" органами стандартизации (например, МСЭ-Т 

или IETF) или в соответствии с документацией изготовителя. 

Определение стандартных измерений должно обеспечить сопоставимость данных измерений, 

полученных в сети изделий различных поставщиков при тех видах измерений, которые могут быть 

стандартизованы для реализаций всех поставщиков. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.403 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 403 5.1.0 Опубликован 11-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17532  

T1 T1.3GPP.32.403 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.403  
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.403 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-32.403 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32403rel5v510.pdf  

 

10.10.25 TS 32.600 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); конфигурация и требования к верхним уровням 

В данном документе изложены вопросы административного управления конфигурацией (CM) 

администрируемой сети 3G. Это описание взято из описания перспективных вопросов 

административного управления, приведенного в TS 32.101 и TS 32.102. 

Этот документ определяет набор управляющих действий, которые должны выполняться для 

эффективного установления и модификаций сетей 3G таким образом, чтобы обеспечивались 

эксплуатационные возможности и качество услуг (QoS), целостность сети и системные 

взаимодействия. Исходя из этого данный документ описывает определение интерфейса и поведение 

административного управления соответствующих NE 3G в контексте описываемой функциональной 

среды административного управления. Этот контекст описан в отношении функциональных 

возможностей как системы административного управления (OS), так и сетевых элементов (NE).  

Интерфейс Itf-N для CM образован из многих эталонных точек интеграции (IRP) и на основе 

соответствующего соглашения по наименованиям, которое реализует функциональные возможности 

через этот интерфейс. Базовая структура эталонных точек определена в TS 32.101 и TS 32.102. Для 

CM определено множество IRP (и соглашение по наименованиям TS 32.300), используемых данной, а 

также другими спецификациями по административному управлению связью в 3GPP. Эти IRP 

определены в отдельных спецификациях. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.600 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 600 5.0.0 Опубликован 10-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17533  

T1 T1.3GPP.32.600 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.600 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.600 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.600 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32600rel5v500.pdf  

 

10.10.26 TS 32.601 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией; базовые IRP CM: требования 

Дополнительно к требованиям, определенным в TS 32.101, 32.102 и 32.600, в данном документе 

определены требования к представленной IRP: "IRP базового административного управления 

конфигурацией". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.601 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 601 5.0.0 Опубликован 11-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17534  

T1 T1.3GPP.32.601 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.601 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.601 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.601 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32601rel5v500.pdf  

 

10.10.27 TS 32.602 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией; информационная услуга "эталонная точка интеграции 

(IRP) базового CM" 

Данный документ определяет компонент эталонной точки интеграции (IRP), через который "агент 

IRP" (обычно администратор элементов или сетевой элемент) может передавать информацию 

относительно базового административного управления конфигурацией одному или нескольким 

"администраторам IRP" (обычно администраторам сетей).  

Данная версия IRP ориентирована в основном на "пассивное административное управление" сетевой 

конфигурацией верхнего уровня и на информацию о состояниях, требуемую администратором сети.  

Сфера административного управления конфигурацией (CM) очень обширная. Задача состоит в том, 

чтобы разделить спецификацию родственных интерфейсов на несколько IRP, как описано в вводном 

разделе, выше. Важный аспект такого разделения состоит в том, чтобы модели сетевых ресурсов 

(NRM), определенные в различных IRP, содержащих NRM, были согласованы между собой и чтобы к 

NRM, обеспечиваемым реализацией агента IRP, можно было обращаться как к одной однородной 

модели через одну информационную услугу IRP. Определяемая здесь IRP "базовое CM: IS" 

обеспечивает одну такую информационную услугу.  

Определяемая в этом документе IRP "базовое CM: IS" имеет следующее основное назначение: 

определить интерфейс для получения информации административного управления конфигурацией.  
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.602 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 602 5.0.0 Опубликован 14-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17535  

T1 T1.3GPP.32.602 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.602 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.602 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.602 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32602rel5v500.pdf  

 
10.10.28 TS 32.603 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией; IRP базового административного управления 
конфигурацией: набор решений CORBA  

Цель данной IRP "базовое административное управления конфигурацией (CM): набор 
решений CORBA" состоит в том, чтобы определить преобразование IRP "базовое CM: IS" 
(см. TS 32.602) в специфичную для протокола подробную информацию, необходимую для 
реализации этой IRP в функциональной среде CORBA/IDL.  

Этот документ определяет независимые от NRM типы данных, методы и уведомления.  
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.603 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 603 5.0.0 Опубликован 14-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17536  

T1 T1.3GPP.32.603V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.603 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.603 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-
32.603(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32603rel5v500.pdf  

 
10.10.29 TS 32.604 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией; IRP базового административного управления 
конфигурацией: набор решений протокола передачи общей управляющей 
информации (CMIP)  

Данный документ определяет набор решений (SS) протокола передачи общей управляющей 
информации (CMIP) для эталонной точки интеграции (IRP) "базовое CM: информационная услуга", 
определенной в TS 32.602.  
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.604 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 604 5.0.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18126  

T1 T1.3GPP.32.604V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.604 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.604 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-
32.604(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32604rel5v500.pdf  
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10.10.30 TS 32.611 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM) 3G: эталонная точка интеграции (IRP) 

группового CM; требования 

Данный документ описывает требования к групповому административному управлению 
конфигурацией (CM) для управления сетью 3G. Здесь описаны положения TS 32.101 и TS 32.102 по 
административному управлению. 

Интерфейс Itf-N для CM образован из ряда эталонных точек интеграции (IRP) и на основе 
соответствующего соглашения по наименованиям TS 32.300, которое реализует функциональные 
возможности через этот интерфейс. Базовая структура эталонных точек определена в TS 32.101 и 
TS 32.102. Для CM определен ряд IRP (и соглашение по наименованиям), используемых данной, а также 
другими спецификациями по административному управлению связью. Эти IRP определены в 
отдельных спецификациях. Данный документ определяет требования к IRP группового CM. 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.611 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 611 5.1.0 Опубликован 07-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17537  

T1 T1.3GPP.32.611 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.611 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.611 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-32.611 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32611rel5v510.pdf  

 

10.10.31 TS 32.612 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM) 3G: эталонная точка интеграции (IRP) 

группового CM; информационная услуга 

Данный документ (IRP группового административного управления конфигурацией: информационная 
услуга) определяет эталонную точку интеграции (IRP), через которую "агент IRP" (обычно 
администратор элементов или сетевой элемент) может предавать информацию, относящуюся к 
групповому административному управлению конфигурацией, одному или нескольким 
"администраторам IRP" (обычно администраторам сети). 
 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.612 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 612 5.1.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18128  

T1 T1.3GPP.32.612 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.612 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.612 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-32.612 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32612rel5v510.pdf  

 

10.10.32 TS 32.613 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM) 3G: эталонная точка интеграции (IRP) 

группового CM; набор решений CORBA  

Задача данной IRP "групповое CM: набор решений CORBA" состоит в том, чтобы определить 
преобразование информационной услуги IRP (см. TS 32.612) в специфичную для протокола 
информацию, необходимую для реализации данной IRP в функциональной среде CORBA/IDL.  
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В данном документе не описывается какая-либо модель сетевых ресурсов (NRM) – эти модели 

описаны в IRP общих сетевых ресурсов: NRM TS 32.622 и в IRP сетевых ресурсов UTRAN: 

NRM TS 32.642. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.613 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 613 5.0.0 Опубликован 14-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17541  

T1 T1.3GPP.32.613 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.613 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.613 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.613 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32613rel5v500.pdf  

 

10.10.33 TS 32.614 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM) 3G: эталонная точка интеграции (IRP) 

группового CM; набор решений CMIP 

Данный документ определяет набор решений (SS) протокола передачи общей управляющей 

информации (CMIP) для эталонной точки интеграции (IRP) "групповое CM: информационная 

услуга", определенной в TS 32.612. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.614 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 614 5.0.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18131  

T1 T1.3GPP.32.614 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.614 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.614 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.614 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32614rel5v500.pdf  

 

10.10.34 TS 32.615 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM) 3G: эталонная точка интеграции (IRP) 

группового CM; определение формата файла расширенного языка разметки (XML)  

Данный документ определяет форматы файла XML для файлов данных конфигурации и файлов 

загрузки сеанса IS IRP группового CM TS 32.612. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.615 (R5) 

5.0.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 615 5.0.1 Опубликован 18-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17641  

T1 T1.3GPP.32.615 
V501-2003 

5.0.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.615 
(R5-5.0.1) 

5.0.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.615 
(R5-5.0.1).zip  

TTC TS-3GA-32.615 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32615rel5v500.pdf  

 

10.10.35 TS 32.621 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); эталонная точка интеграции (IRP) общих 

сетевых ресурсов: требования 

Дополнительно к требованиям, определенным в TS 32.101, 32.102 и 32.600, этот документ определяет 

требования к данной IRP: IRP общих сетевых ресурсов. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.621 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 621 5.0.0 Опубликован 04-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17542  

T1 T1.3GPP.32.621 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.621 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.621 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.621 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32621rel5v500.pdf  

 

10.10.36 TS 32.622 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP общих сетевых ресурсов: модель сетевых 

ресурсов (NRM) 

Данный документ (IRP общих сетевых ресурсов: модель сетевых ресурсов) определяет эталонную 

точку интеграции (IRP), через которую "агент IRP" (обычно администратор элементов или сетевой 

элемент) может передавать информацию, относящуюся к административному управлению, одному 

или нескольким "администраторам IRP" (обычно администраторам сети).  

Данный документ определяет общую модель сетевых ресурсов (NRM) (называемую также моделью 

информации административного управления – MIM) с определениями классов управляемых 

объектов.  

Сфера административного управления конфигурацией (CM) очень обширная. Задача состоит в том, 

чтобы разделить спецификацию родственных интерфейсов на несколько IRP. Предполагается, что 

помимо субъектной IRР будут определены IRP для функциональных областей типа 

административного управления защитой, программного административного управления, обеспечения 

сети и услуг и др. Важный аспект такого разделения состоит в том, чтобы модели сетевых ресурсов 

(NRM), определенные в различных IRP, содержащих NRM, были согласованы между собой. Здесь 

IRP общих сетевых ресурсов обеспечивает основу для моделирования всех ресурсов.  

Основное назначение IRP общих сетевых ресурсов состоит в том, чтобы определить общую модель 

сетевых ресурсов, образующую основу, которую могут наследовать другие (более 

специализированные) модели ресурсов или быть с ней логически связаны.  
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.622 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 622 5.0.0 Опубликован 04-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17543  

T1 T1.3GPP.32.622 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.622 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.622 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.622 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32622rel5v500.pdf  

 

10.10.37 TS 32.623 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP общих сетевых ресурсов: набор 

решений CORBA  

Серия спецификаций TS 32.620 (IRP общих сетевых ресурсов) определяет эталонную точку 

интеграции (IRP), через которую "агент IRP" (обычно администратор элементов или сетевой элемент) 

может передавать информацию, относящуюся к административному управлению, одному или 

нескольким "администраторам IRP" (обычно администраторам сети).  

Эта серия документов определяет общую модель сетевых ресурсов (NRM) (называемую также 

моделью информации административного управления – MIM) с определениями классов 

информационных объектов и классов управляемых объектов. 

Данный документ определяет набор решений CORBA. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.623 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 623 5.0.0 Опубликован 07-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17544  

T1 T1.3GPP.32.623 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.623 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.623 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.623 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32623rel5v500.pdf  

 

10.10.38 TS 32.624 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP общих сетевых ресурсов: набор 

решений CMIP 

Данный документ определяет набор решений (SS) протокола общей информации административного 

управления (CMIP) для эталонной точки интеграции (IRP) "общие сетевые ресурсы: модель сетевых 

ресурсов", определенной в TS 32.622. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.624 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 624 5.0.0 Опубликован 04-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17545  

T1 T1.3GPP.32.624V500-
2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.624 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.624 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-
32.624(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32624rel5v500.pdf  

 

10.10.39 TS 32.625 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP общих сетевых ресурсов: определение 

формата файлов расширяемого языка разметки (XML) группового CM  

Этот документ представляет собой специфическую NRM, относящуюся к IRP общих сетевых 

ресурсов NRM (3G TS 32.622) определения формата файлов XML для IS IRP группового 

административного управления конфигурацией (3G TS 32.612). 

Основная часть этого определения формата файлов XML приведена в 3G TS 32.615. 

Спецификация этого определения формата файлов связана с 3G TS 32.622. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.625 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 625 5.0.0 Опубликован 04-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17546  

T1 T1.3GPP.32.625 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.625 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.625 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.625 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32625rel5v500.pdf  

 

10.10.40 TS 32.631 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP ресурсов центральной сети: требования 

Дополнительно к требованиям, определенным в TS 32.101, 32.102 и 32.600, данный документ 

определяет требования к представленной IRP: IRP ресурсов центральной сети. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.631 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 631 5.0.0 Опубликован 11-07-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16755  

T1 T1.3GPP.32.631 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.631 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.631 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.631 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

27-08-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32631rel5v500.pdf  
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10.10.41 TS 32.632 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией; IRP ресурсов центральной сети: модель сетевых 

ресурсов (NRM) 

Данный документ представляет собой часть эталонной точки интеграции (IRP), называемую "IRP 

ресурсов центральной сети", через которую "агент IRP" (обычно администратор элементов или 

сетевой элемент) может передавать информацию административного управления конфигурацией 

одному или нескольким администраторам IRP (обычно администраторам сети), относящуюся к 

ресурсам CN. Данная версия IRP ориентирована в основном на "пассивное административное 

управление" сетевой конфигурацией высокого уровня и на информацию о состояниях, требуемую 

администратором сети. "IRP ресурсов центральной сети" охватывает набор спецификаций, 

определяющих требования, протокол нейтральной модели сетевых ресурсов (NRM) и 

соответствующий(ие) набор(ы) решений. 

Данный документ определяет протокол нейтральной IRP ресурсов центральной сети: модель сетевых 

ресурсов. Он повторяет соответствующие части общей NRM из TS 32.622 либо простым 

повторением, либо в виде отдельных подразделов и, кроме того, определяет специфичные для CN 

классы управляемых объектов. 

Сфера административного управления конфигурацией (CM) очень обширная. Задача состоит в том, 

чтобы разделить спецификацию родственных интерфейсов на несколько IRP, как описано в вводном 

разделе, выше. Важный аспект такого разделения состоит в том, чтобы модели сетевых ресурсов 

(NRM), определенные в различных IRP, содержащих NRM, были согласованы между собой и чтобы к 

NRM, обеспечиваемым реализацией агента IRP, можно было обращаться как к одной однородной 

модели через одну информационную услугу IRP.  

Данный документ ставит перед собой следующую основную задачу: определить применимую к CN 

специфичную модель сетевых ресурсов на основе общей NRM из TS 32.622. 

И наконец, для того чтобы обеспечить доступ к информации, определенной данной NRM, 

необходимы информационные услуги (IS) IRP, такие как базовая IRP CM: IS TS 32.602. Однако 

конкретный перечень применимых информационных услуг не входит в предмет рассмотрения 

данного документа. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.632 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 632 5.1.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18132  

T1 T1.3GPP.32.632 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.632 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.632 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-32.632 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32632rel5v510.pdf  

 

10.10.42 TS 32.633 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (СМ); IRP ресурсов центральной сети: набор 

решений CORBA 

Задача данной IRP "ресурсы центральной сети: набор решений CORBA" состоит в том, чтобы 

определить преобразование информационной модели IRP (см. TS 32.632) в специфичную для 

протокола подробную информацию, необходимую для реализации этой IRP в функциональной 

среде CORBA/IDL. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.633 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 633 5.1.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18133  

T1 T1.3GPP.32.633 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.633  
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.633 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-32.633 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32633rel5v510.pdf  

 

10.10.43 TS 32.634 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (СМ); IRP ресурсов центральной сети: набор 

решений CMIP 

Данный документ определяет набор решений (SS) протокола передачи общей управляющей 

информации (CMIP) для эталонной точки интеграции (IRP) "сетевые ресурсы CN: модель сетевых 

ресурсов", определенной в TS 32.632. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.634 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 634 5.0.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18134  

T1 T1.3GPP.32.634 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.634 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.634 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.634 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32634rel5v500.pdf  

 

10.10.44 TS 32.635 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP ресурсов центральной сети: определение 

формата файлов расширяемого языка разметки (XML) группового CM 

Этот документ представляет собой специфическую для NRM часть, относящуюся к IRP ресурсов 

центральной сети NRM (3G TS 32.632) определения формата файлов XML для IS IRP группового 

административного управления конфигурацией (3G TS 32.612). 

Основная часть этого определения формата файлов XML изложена в 3G TS 32.615. 

Данная спецификация определения формата файлов тесно связана с 3G TS 32.632. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.635 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 635 5.0.0 Опубликован 10-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17549  

T1 T1.3GPP.32.635 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.635 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.635 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.635 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32635rel5v500.pdf  

 

10.10.45 TS 32.641 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP сетевых ресурсов UTRAN: требования 

Дополнительно к требованиям, определенным в TS 32.101, 32.102 и 32.600, данный документ 

определяет требования к представленной IRP: IRP сетевых ресурсов UTRAN. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.641 (R4) 

4.0.0 Опубликован 25-09-02 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 641 5.0.0 Опубликован 11-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17550  

T1 T1.3GPP.32.641 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.641 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.641 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.641 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32641rel5v500.pdf  

 

10.10.46 TS 32.642 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP сетевых ресурсов UTRAN: NRM 

Данный документ представляет собой часть эталонной точки интеграции (IRP), называемую "IRP 

сетевых ресурсов UTRAN", через которую "агент IRP" (обычно администратор элементов или 

сетевой элемент) может передавать информацию административного управления конфигурацией 

одному или нескольким администраторам IRP (обычно администраторам сети), относящуюся к 

ресурсам UTRAN. IRP сетевых ресурсов UTRAN охватывает набор спецификаций, определяющих 

требования, протокол нейтральной модели сетевых ресурсов (NRM) и соответствующий(ие) набор(ы) 

решений. 

Данный документ определяет протокол нейтральной IRP сетевых ресурсов UTRAN "модель сетевых 

ресурсов". Он повторяет соответствующие части общей NRM из [16] либо прямым повторением, 

либо в виде отдельных подразделов и, кроме этого, определяет специфические для UTRAN классы 

управляемых объектов. 

Сфера административного управления конфигурацией (CM) очень обширная. Задача состоит в том, 

чтобы разделить спецификацию родственных интерфейсов на несколько IRP, как описано в вводном 

разделе, выше. Важный аспект такого разделения состоит в том, чтобы модели сетевых ресурсов 

(NRM), определенные в различных IRP, содержащих NRM, были согласованы между собой и чтобы к 

NRM, обеспечиваемым реализацией агента IRP, можно было обращаться как к одной однородной 

модели через одну информационную услугу IRP.  
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Данный документ ставит своей основной задачей: 

– определить применимую и специфическую для UTRAN модель сетевых ресурсов на основе 

общей NRM из TS 32.600. 

И наконец, для того чтобы обеспечить доступ к информации, определенной данной NRM, 

необходимы информационные услуги (IS) IRP, такие как базовая IRP CM: IS TS 32.602 или групповая 

IRP CM: IS 32.612. Однако конкретный перечень применимых информационных услуг не входит в 

предмет рассмотрения данного документа. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.642 (R5) 

5.1.1 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 642 5.1.1 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18135  

T1 T1.3GPP.32.642 
V511-2003 

5.1.1 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.642 
(R5-5.1.1) 

5.1.1 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.642 
(R5-5.1.1).zip  

TTC TS-3GA-32.642 
(Rel5)v5.1.1 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32642rel5v511.pdf  

 

10.10.47 TS 32.643 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP сетевых ресурсов UTRAN: набор 

решений CORBA  

Цель данной IRP "сетевые ресурсы UTRAN: набор решений CORBA" состоит в том, чтобы 

определить преобразование информационной модели IRP (см. TS 32.642) в специфическую для 

протокола подробную информацию, необходимую для реализации этой IRP в функциональной 

среде CORBA/IDL.  

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.643 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 643 5.0.0 Опубликован 14-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17553  

T1 T1.3GPP.32.643 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.643 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.643 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.643 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32643rel5v500.pdf  

 

10.10.48 TS 32.644 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP сетевых ресурсов UTRAN: набор 

решений CMIP 

Данный документ определяет набор решений (SS) протокола передачи общей управляющей 

информации (CMIP) для эталонной точки интеграции (IRP) "сетевые ресурсы UTRAN: модель 

сетевых ресурсов", определенной в TS 32.642. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.644 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 644 5.0.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18136  

T1 T1.3GPP.32.644 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.644 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.644 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.644 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32644rel5v500.pdf  

 

10.10.49 TS 32.645 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP сетевых ресурсов UTRAN: определение 

формата файлов расширяемого языка разметки (XML) группового CM 

Этот документ содержит специфическую для NRM часть определения формата файлов XML, 

относящуюся к IRP сетевых ресурсов UTRAN NRM (3G TS 32.642) для группового 

административного управления конфигурацией IS IRP (3G TS 32.612). 

Основная часть этого определения формата файлов XML содержится в 3G TS 32.615. 

Данная спецификация определения формата файлов связана с 3G TS 32.642. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.645 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 645 5.0.0 Опубликован 10-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17554  

T1 T1.3GPP.32.645 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.645  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.645 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.645 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32645rel5v500.pdf  

 

10.10.50 TS 32.655 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); эталонная точка интеграции (IRP) сетевых 

ресурсов GERAN: определение формата файлов расширяемого языка разметки 

(XML) группового CM 

Этот документ содержит специфическую для NRM часть определения формата файлов XML, 

относящуюся к IRP сетевых ресурсов GERAN NRM (3G TS 32.652) для группового 

административного управления конфигурацией IS IRP (3G TS 32.612). 

Основная часть этого определения формата файлов XML содержится в 3G TS 32.615. 

Данная спецификация определения формата файлов тесно связана с 3G TS 32.652. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.655 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 655 5.0.0 Опубликован 10-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17559  

T1 T1.3GPP.32.655 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.655  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.655 
(R5-5.0.0).zip  

 

10.10.51 TS 32.661 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); требования к ядру CM  

Дополнительно к требованиям, определенным в 3G TS 32.101, 3G TS 32.102 и 3G TS 32.600, этот 

документ определяет требования к имеющейся IRP: IRP "ядро административного управления 

конфигурацией". Задача ядра административного управления конфигурацией состоит в создании 

такой IRP, которая содержала бы базовые и минимальные функции административного управления 

конфигурацией. Эти функции должны быть общими и необходимыми как для базового CM, так и для 

группового CM. Если IRP базового CM и IRP группового CM не требуют другого, то каждая из них 

требует IRP "ядро CM". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.661 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 661 5.1.0 Опубликован 13-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18138  

T1 T1.3GPP.32.661 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.661 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.661 
(R5-5.1.0).zip  

TTC TS-3GA-32.661 
(Rel5)v5.1.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32661rel5v510.pdf  

 

10.10.52 TS 32.662 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); информационная услуга "ядро CM"  

Этот документ определяет эталонную точку интеграции (IRP), через которую "агент IRP" (обычно 

администратор элементов или сетевой элемент) может передавать информацию, относящуюся к 

административному управлению конфигурацией, одному или нескольким "администраторам IRP" 

(обычно администраторам сети).  

Задача этой информационной услуги IRP ядра CM состоит в том, чтобы определить интерфейс, 

который обеспечивает существенно важные услуги CM. И хотя не предполагается, что только 

одна IRP ядра CM сможет обеспечить адекватные возможности CM, ожидается, что IRP ядра CM 

обеспечит общие поддерживающие возможности, необходимые для других IRP типа IRP "базовое 

CM" или IRP "групповое CM", каждая из которых нуждается в IRP "ядро CM". 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.662 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 662 5.0.0 Опубликован 16-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17678  

T1 T1.3GPP.32.662 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.662 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.662 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.662 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32662rel5v500.pdf  

 

10.10.53 TS 32.663 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); ядро CM: набор решений CORBA  

Цель этого документа – определить преобразование информационной услуги IRP "ядро CM" (см. 

3G TS 32.662) в специфическую для протокола подробную информацию, необходимую для 

реализации этой IRP в функциональной среде CORBA/IDL. 

Эта спецификация набора решений связана с 3G TS 32.662. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.663 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 663 5.0.0 Опубликован 15-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17669  

T1 T1.3GPP.32.663 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.663 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.663 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.663 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32663rel5v500.pdf  

 

10.10.54 TS 32.664 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); IRP "ядро CM": набор решений CMIP  

Этот документ определяет набор решений (SS) протокола передачи общей управляющей информации 

(CMIP) для IRP "ядро административного управления конфигурацией: информационные услуги", 

определенной в 3G TS 32.662. Более подробно: 

• В разделе 4 дано вводное описание некоторых концепций, которые основаны на 

определенных аспектах интерфейсов CMIP. 

• В разделе 5 приведены определения GDMO для IRP "ядро административного управления 

конфигурацией" через интерфейсы CMIP. 

• В разделе 6 приведены определения ASN.1, которые служат основой для определений 

GDMO, приведенных в разделе 5. 

Эта спецификация набора решений связана с 3G TS 32.662. 

 



 

  Рек. МСЭ-Т Q.1741.3 (09/2003) 225 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.664 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 664 5.0.0 Опубликован 14-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18139  

T1 T1.3GPP.32.664 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.664 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.664 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.664 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

21-02-03 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32664rel5v500.pdf  

 

10.10.55 TS 32.671 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); эталонная точка интеграции (IRP) 

административного управления состояниями: требования 

Дополнительно к требованиям, определенным в 3G TS 32.101, 3G TS 32.102 и 3G TS 32.600, этот 

документ определяет требования к представлению IRP "административное управление состояниями". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.671 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 671 5.0.0 Опубликован 10-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17560  

T1 T1.3GPP.32.671 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.671 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.671 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.671 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32671rel5v500.pdf  

 

10.10.56 TS 32.672 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); эталонная точка интеграции (IRP) 

административного управления состояниями: информационная услуга 

Этот документ определяет часть "информационная услуга" (IS) IRP "административное управление 

состояниями". В нем определена семантика состояния сетевых ресурсов и информация о состояниях, 

наблюдаемых через Itf-N. В нем определены также взаимодействия, необходимые для 

административного управления состояниями и информация о состояниях. 

Атрибуты состояний, определенные в этом документе, должны использоваться в уместных случаях 

как атрибуты определений классов информационных объектов других IRP 3G. При использовании в 

определении IOC семантика этих атрибутов состояний может быть при необходимости 

квалифицирована и расширена. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.672 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 672 5.0.0 Опубликован 10-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17561  

T1 T1.3GPP.32.672 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.672  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.672 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.672 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32672rel5v500.pdf  

 

10.10.57 TS 32.673 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); эталонная точка интеграции (IRP) 

административного управления состояниями: набор решений CORBA  

Этот документ определяет набор решений (SS) CORBA для IRP, семантика которой определена в IRP 

"административное управление состояниями: информационная услуга (IS)" (3G TS 32.672). 

В разделах 1–3 представлена базовая информация. В разделе 4 приведены ключевые свойства 

архитектур, обеспечивающие этот SS. В разделе 5 описаны преобразования операций, уведомлений, 

параметров и атрибутов, определенных в IS, в их эквиваленты SS. В разделе 6 описан интерфейс 

уведомлений, использующий метод "проталкивания". В Приложении A приведена спецификация IDL. 

Данная спецификация набора решений связана с 3G TS 32.672. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.673 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 673 5.0.0 Опубликован 04-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17562  

T1 T1.3GPP.32.673 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.673  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.673 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.673 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32673rel5v500.pdf  

 
10.10.58 TS 32.674 Административное управление электросвязью; административное 

управление конфигурацией (CM); эталонная точка интеграции (IRP) 
административного управления состояниями: набор решений CMIP 

Этот документ определяет набор решений (SS) протокола передачи общей управляющей информации 
(CMIP) для "административного управления общими состояниями: информационная услуга", 
определенного в 3G TS 32.672. Более подробно: 

• В разделе 4 дано вводное описание некоторых концепций, которые основаны на 
определенных аспектах интерфейсов CMIP. 

• В разделе 5 приведены определения GDMO для административного управления общими 
состояниями через интерфейсы CMIP. 

• В разделе 6 приведены определения ASN.1, которые служат основой для определений 
GDMO, приведенных в разделе 5. 

Эта спецификация набора решений связана с 3G TS 32.672. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.674 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 674 5.0.0 Опубликован 04-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17563  

T1 T1.3GPP.32.674 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.674  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.674 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.674 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32674rel5v500.pdf  

 

10.10.59 TS 32.691 Административное управление электросвязью; эталонная точка 

интеграции (IRP) сетевых ресурсов административного управления 

инвентаризацией: требования 

Дополнительно к требованиям, определенным в 3G TS 32.101, 3G TS 32.102 и 3G TS 32.600, этот 

документ определяет требования к представлению имеющейся IRP: IRP "сетевые ресурсы 

административного управления инвентаризацией". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.691 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 132 691 5.0.0 Опубликован 10-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17564  

T1 T1.3GPP.32.691 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.691  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.691 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.691 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32691rel5v500.pdf  

 

10.10.60 TS 32.692 Административное управление электросвязью; эталонная точка 

интеграции (IRP) сетевых ресурсов административного управления 

инвентаризацией: модель сетевых ресурсов 

Этот документ определяет эталонную точку интеграции (IRP), через которую "агент IRP" (обычно 

администратор элементов или сетевой элемент) может передавать информацию, относящуюся к 

сетевому административному управлению, одному или нескольким "администраторам IRP" (обычно 

администраторам сети). 

Этот документ описывает модель сетевых ресурсов (NRM) административного управления 

инвентаризацией (называемую также информационной моделью административного управления 

(MIM)) с определениями классов информационных объектов. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
32.692 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 32.692 5.0.0 Опубликован 04-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17565  

T1 T1.3GPP.32.692 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-32.692  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-32.692 
(R5-5.0.0).zip  

TTC TS-3GA-32.692 
(Rel5)v5.0.0 

1 Опубликован 
TTC 

26-11-02 http://www.ttc.or.jp/imt2000/ts/ 
ts32692rel5v500.pdf  

 

10.11  Серия 33. Вопросы защиты информации 

10.11.1 TS 33.102 Защита 3G. Архитектура защиты 

Данная спецификация определяет архитектуру защиты информации, то есть возможности защиты и 

механизмы защиты для систем подвижной связи третьего поколения. 

Возможности защиты информации представляют собой возможности услуг, которые удовлетворяют 

одному или нескольким требованиям к защите информации. Полный набор возможностей защиты 

рассматривает требования к защите так, как они определены в документе "Защита 3G: угрозы и 

требования" (TS 21.133), и реализует цели и принципы защиты, описанные в TS 33.120. Механизм 

защиты представляет собой элемент, используемый для реализации возможностей защиты. Все 

возможности и механизмы защиты информации в совокупности образуют архитектуру защиты 

информации.  

Примером возможности защиты информации может служить конфиденциальность данных 

пользователя. Механизмом защиты информации, который может быть использован для реализации 

этой возможности, служит поточный шифр, использующий созданный ключ шифра. 

Данная спецификация определяет процедуры защиты информации 3G, реализуемые в сетях, 

способных работать с 3G (R99+), то есть внутри UMTS и UMTS-GSM. Примером может служить 

аутентификация UMTS применительно к радиодоступу UMTS, а также радиодоступ к GSM при 

условии, что узел обслуживающей сети и MS способны работать с UMTS. Охватываются также 

взаимодействия с сетями, неспособными работать с UMTS (R98-). 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
33.102V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A33102-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
33.102 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 133 102 5.1.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18142  

T1 T1.3GPP.33.102 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-33.102 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-33.102 
(R5-5.1.0).zip  
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10.11.2 TS 33.106 Требования к санкционированному перехвату  

Данный документ определяет основные требования к перехвату в системах подвижной связи третьего 

поколения (3GMS).  

В данной спецификации описываются требования к услугам только с точки зрения законных 

действий. Цель этого документа – определить систему перехвата 3GMS, которая поддерживает 

многие региональные правовые нормы, но эти нормы не воспроизводятся здесь, поскольку они 

переменчивы. Региональные требования к перехвату должны опираться на данную спецификацию 

для получения необходимой информации. 

Эти требования к перехвату используются для формулирования специфических для сети требований. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
33.106V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A33106-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
33.106 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 133 106 5.1.0 Опубликован 15-10-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=17566  

T1 T1.3GPP.33.106 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-33.106  
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-33.106 
(R5-5.1.0).zip  

 

10.11.3 TS 33.107 Защита информации 3G; архитектура и функции санкционированного 

перехвата  

Данный документ описывает архитектурные и функциональные требования, относящиеся к системам 

подвижной связи третьего поколения (3GMS).  

В данной спецификации описываются требования к услугам только с точки зрения законных 

действий. Цель этого документа – определить систему перехвата 3GMS, которая поддерживает 

многие региональные правовые нормы, но эти нормы не воспроизводятся здесь, поскольку они 

переменчивы. Региональные требования к перехвату должны соблюдаться используемыми 

специфическими (региональным) посредническими функциями, позволяющими транспортировать 

только требуемую информацию. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
33.107V5.5.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A33107-550.pdf 

CWTS CWTS-TSD-CN 
33.107 (R5) 

4.3.0 Опубликован 25-09-02 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm 

ETSI TS 133 107 5.5.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18143 

T1 T1.3GPP.33.107 
V550-2003 

5.5.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24 

TTA TTAT.3G-33.107 
(R5-5.5.0) 

5.5.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-33.107 
(R5-5.5.0).zip 
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10.11.4 TS 33.108 Защита информации 3G; переходный интерфейс при санкционированном 

перехвате (LI) 

В этой спецификации рассматриваются переходные интерфейсы, используемые при 

санкционированном перехвате сообщений служб с коммутацией пакетов, служб с коммутацией 

каналов и мультимедийных служб в сети UMTS. В рассматриваемом контексте переходный 

интерфейс охватывает доставку относящейся к перехвату информации (HI2) и содержимого передачи 

данных (HI3) к средству контроля за законностью действий. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
33.108V5.2.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A33108-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
33.108 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 33.108 5.2.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18144  

T1 T1.3GPP.33.108 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-33.108 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-33.108 
(R5-5.2.0).zip  

 

10.11.5 TS 33.200 Защита информации 3G; защита информации сетевого региона (NDS); защита 

информации на прикладном уровне прикладной подвижной подсистемы (MAP)  

Данная техническая спецификация охватывает механизмы и процедуры защиты информации, 

необходимые для защиты протокола MAP. Полный набор усовершенствований и расширений, 

упрощающих безопасность и защиту информации для протокола MAP, называется MAPsec и 

охватывает защиту транспортировки информации в самом протоколе MAP и процедуры 

административного управления защитой информации.  

Определенные для MAP механизмы защиты информации расположены на прикладном уровне. Это 

означает, что MAPsec не зависит от используемых сетевых и транспортных протоколов. 

Данная техническая спецификация охватывает спецификации (стадия 2) по безопасности 

информации протокола MAP. Описание фактической реализации (стадия 3) можно найти в 

спецификации MAP стадии 3, TS 29.002. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
33.200V5.1.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A33200-510.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
33.200 (R5) 

5.1.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 133 200 5.1.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18145  

T1 T1.3GPP.33.200 
V510-2003 

5.1.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-33.200 
(R5-5.1.0) 

5.1.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-33.200 
(R5-5.1.0).zip  

 

10.11.6 TS 33.203 Защита информации 3G; защита доступа к услугам, основанным на IP 

Задача данной технической спецификации – определить возможности и механизмы защиты для 

обеспечения защищенного доступа к подсистемам IM (IMS) в мобильных системах связи 3G.  
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Система IMS в UMTS может обеспечивать мультимедийные IP-приложения, такие как видео, аудио и 

мультимедийные конференции. Для создания и завершения мультимедийных сеансов в качестве 

протокола сигнализация был выбран протокол инициализации сеанса (SIP [66]). В данной 

спецификации рассматривается только способ защиты сигнализации в SIP между абонентом и IMS, 

способ аутентификации абонента и способ аутентификации абонентом системы IMS. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
33.203V5.4.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A33203-540.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
33.203 (R5) 

5.4.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 133 203 5.4.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18146  

T1 T1.3GPP.33.203 
V540-2003 

5.4.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-33.203 
(R5-5.4.0) 

5.4.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-33.203 
(R5-5.4.0).zip  

 

10.11.7 TS 33.210 Защита информации 3G; защита информации сетевого региона (NDS); защита 

на сетевом уровне IP 

Этот документ определяет архитектуру защиты информации для основанной на IP плоскости 

управления сетевого региона UMTS. Задача защиты информации в плоскости управления сетевого 

региона UMTS состоит в том, чтобы охватить управляющую сигнализацию на выбранных 

интерфейсах между сетевыми элементами UMTS. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
33.210V5.4.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A33210-520.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
33.210 (R5) 

5.2.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 133 210 5.2.0 Опубликован 03-01-03 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=18147  

T1 T1.3GPP.33.210 
V520-2003 

5.2.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAT.3G-33.210 
(R5-5.2.0) 

5.2.0 Утвержден 28-05-03 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAT.3G-33.210 
(R5-5.2.0).zip  
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10.12  Серия 35. Спецификации алгоритмов 

10.12.1 TS 35.201 Спецификация алгоритмов конфиденциальности и целостности 3GPP; 

документ 1: Спецификации f8 и f9  

Эта спецификация содержит подробное описание алгоритма конфиденциальности f8 и алгоритма 

целостности f9. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
35.201V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A35201-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
35.201 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 135 201 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16790  

T1 T1.3GPP.35.201 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-35.201  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-10-02 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE.3G-35.201 
(R5-5.0.0).pdf  

 

10.12.2 TS 35.202 Спецификация алгоритмов конфиденциальности и целостности 3GPP; 

документ 2: Спецификация алгоритма Kasumi 

Данная спецификация содержит подробное описание алгоритма KASUMI. Алгоритм KASUMI 

представляет собой поблоковый шифратор, который образует основу алгоритма конфиденциальности f8 

и алгоритма целостности f9. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
35.202V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A35202-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
35.202 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/ 
itu-t/Q1741/R5.htm  

ETSI TS 135 202 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16791  

T1 T1.3GPP.35.202 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-35.202 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-10-02 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE.3G-35.202 
(R5-5.0.0).pdf  

 

10.12.3 TS 35.204 Спецификация алгоритмов конфиденциальности и целостности 3GPP; 

документ 4: Данные аттестационного тестирования 

Данная спецификация содержит данные тестирования "черный ящик" для набора алгоритмов. 

Данные тестирования были выбраны так, чтобы дать высокую степень уверенности в правильности 

реализации. В то же время никаких утверждений не дается в отношении того, что соответствие этим 

данным тестирования гарантирует правильность реализации. 
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 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

ARIB ARIB STD-T63-
35.204V5.0.0 

3.30 Опубликован 
ARIB 

26-03-03 http://www.arib.or.jp/IMT-2000/ 
ARIB-STD/ITU-T/Rel5T/ 
A35204-500.pdf  

CWTS CWTS-TSD-CN 
35.204 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 135 204 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16793  

T1 T1.3GPP.35.204 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-35.204  
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-10-02 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE.3G-35.204 
(R5-5.0.0).pdf  

 

10.12.4 TS 35.205 Защита информации 3G; Спецификация набора алгоритмов MILENAGE: 

Пример набора алгоритмов для аутентификации 3GPP и функций генерация 

ключей f1, f1*, f2, f3, f4, f5 и f5*; документ 1: Общие положения 

Данный отчет представляет собой описание работ, выполненных целевой группой ETSI SAGE по 

созданию набора долгосрочных алгоритмов: примерного набора функций аутентификации и 

генерации ключей. 

Функции аутентификации и генерации ключей не стандартизованы. Примерный набор этих 

алгоритмов был создан, с тем чтобы их можно было предложить операторам UMTS для их 

использования, не затрачивая собственных усилий на их разработку. Целевая группа ETSI SAGE 

выполнила эту работу. 

Спецификация по требованиям установила, что в приведенном наборе примеров должна быть 

обеспечена возможность персонализации оператора и возможность замены базового "ядра".  

Приведенный набор примеров основан на поблочном шифровании Райнделя (Rijndael), который в 

свое время стал одним из кандидатов AES, и в данной спецификации описывается, каким образом 

семь алгоритмов, используемых при аутентификации 3GPP, и создание ключей распределяются по 

этому базовому ядру. Спецификация и соответствующие данные тестирования для приводимого в 

качестве примера набора алгоритмов зафиксированы в трех документах: 

– формализованная спецификация моделей и приводимого в качестве примера ядра TS 35.206; 

– документ по детализированным данным тестирования, охватывающий режимы и приводимое 

в качестве примера ядро TS 35.207; 

– документ "черный ящик" данных тестирования TS 35.208. 

Данный отчет содержит краткое описание всех работ, проведенных целевой группой. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
35.205 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 135 205 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16794  

T1 T1.3GPP.35.205 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-35.205 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-10-02 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE.3G-35.205 
(R5-5.0.0).pdf  
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10.12.5 TS 35.206 Защита информации 3G; Спецификация набора алгоритмов MILENAGE: 

Пример набора алгоритмов для функций аутентификации и генерации ключа 3GPP f1, 

f1*, f2, f3, f4, f5 и f5*; документ 2: Спецификация алгоритма 

Этот документ содержит пример набора алгоритмов, которые могут быть использованы в качестве 

функций аутентификации и генерации ключа f1, f1*, f2, f3, f4, f5 и f5*. (Совсем не обязательно 

использовать конкретные алгоритмы, определенные в данном документе – все семь функций 

определяются оператором, а не относятся к полностью стандартизованным.) 

Определенные в данном документе алгоритмы служат примерами и могут быть использованы 

оператором, который не желает создавать свой собственный алгоритм. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
35.206 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 135 206 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16795  

T1 T1.3GPP.35.206 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-35.206 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-10-02 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE.3G-35.206 
(R5-5.0.0).pdf  

 

10.12.6 TS 35.208 Защита информации 3G; Спецификация набора алгоритмов MILENAGE: 

Пример набора алгоритмов для функций аутентификации и генерации ключа 3GPP f1, 

f1*, f2, f3, f4, f5 и f5*; документ 4: Данные аттестационного тестирования 

Этот документ содержит пример набора алгоритмов, которые могут быть использованы в качестве 

функций аутентификации и генерации ключа f1, f1*, f2, f3, f4, f5 и f5*. (Совсем не обязательно 

использовать конкретные алгоритмы, определенные в данном документе – все семь функций 

определяются оператором, а не относятся к полностью стандартизованным.) 

Определенные в данном документе алгоритмы служат примерами и могут быть использованы 

оператором, который не желает создавать свой собственный алгоритм. 

Для каждого алгоритма были выбраны наборы данных тестирования таким образом, что при условии 

прогона всего набора тестов: 

– каждый вводимый бит функции "ядро Райндейла" может находиться в обоих состояниях '0' 

и '1'; 

– каждый вводимый бит режимов (RAND, K, SQN, AMF) может находиться в обоих 

состояниях '0' и '1'; 

– каждая запись S-Box функции "ядро Райндейла" может быть использована. 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
35.208 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TS 135 208 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16797  

T1 T1.3GPP.35.208 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-35.208 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-10-02 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE.3G-35.208 
(R5-5.0.0).pdf  
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10.12.7 TR 35.909 Защита информации 3G; Спецификация набора алгоритмов MILENAGE: 

Пример набора алгоритмов для функций аутентификации и генерации ключа 3GPP f1, 

f1*, f2, f3, f4, f5 и f5*; документ 5: Сводные сведения и результаты разработки и оценки 

В данном отчете приведены подробные сводные сведения о работе, проведенной во время разработки 

и оценки функций аутентификации 3G, получивших название "набор алгоритмов MILENAGE". 

 

 Номер документа Версия Состояние 
Дата 

издания 
Адрес местоположения 

CWTS CWTS-TSD-CN 
35.909 (R5) 

5.0.0 Опубликован -04-03 http://www.cwts.org/itu/itu-t/ 
Q1741/R5.htm  

ETSI TR 135 909 5.0.0 Опубликован 27-06-02 http://pda.etsi.org/pda/home.asp? 
wki_id=16798  

T1 T1.3GPP.35.909 
V500-2003 

5.0.0 Утвержден 08-08-03 https://www.atis.org/atis/docstore/ 
search.asp?committee=S24  

TTA TTAE.3G-35.909 
(R5-5.0.0) 

5.0.0 Утвержден 28-10-02 http://www.tta.or.kr/standardDB/ 
stnfile/TTAE.3G-35.909 
(R5-5.0.0).pdf  







Серия А Организация работы МСЭ-Т 

Серия В Средства выражения: определения, символы, классификация 

Серия С Общая статистика электросвязи 

Серия D Общие принципы тарификации 

Серия Е Общая эксплуатация сети, телефонная служба, функционирование служб и  

человеческие факторы 

Серия F Нетелефонные службы электросвязи 

Серия G Системы и среда передачи, цифровые системы и сети 

Серия Н Аудиовизуальные и мультимедийные системы 

Серия I Цифровая сеть с интеграцией служб 

Серия J Кабельные сети и передача сигналов телевизионных  и звуковых программ и других 

мультимедийных сигналов 

Серия К Защита от помех 

Серия L Конструкция, прокладка и защита кабелей и других элементов линейно-кабельных 

сооружений 

Серия М TMN и техническое обслуживание сетей: международные системы передачи, 

телефонные, телеграфные, факсимильные и арендованные каналы 

Серия N Техническое обслуживание: международные каналы передачи звуковых и 

телевизионных программ 

Серия О Требования к измерительной аппаратуре 

Серия Р Качество телефонной передачи, телефонные установки, сети местных линий 

Серия Q Коммутация и сигнализация 

Серия R Телеграфная передача 

Серия S Оконечное оборудование для телеграфных служб 

Серия Т Оконечное оборудование для телематических служб 

Серия U Телеграфная коммутация 

Серия V Передача данных по телефонной сети 

Серия Х Сети передачи данных и взаимосвязь открытых систем 

Серия Y Глобальная информационная инфраструктура, аспекты межсетевого протокола (IP) и 

сети следующего поколения 

Серия Z Языки и общие аспекты программного обеспечения для систем электросвязи 
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