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Recomendación UIT-T Q.1912.4 
 

Interfuncionamiento entre el sistema de señalización digital de abonado N.º 2 y 
el protocolo de control de llamada independiente del portador 

 

 

 

Resumen 
Esta Recomendación define el interfuncionamiento de señalización, para los servicios de modo de 
circuito RDSI de 64 kbit/s, entre el sistema de señalización digital de abonado N.º 2 (DSS2) y el 
control de llamada independiente del portador (BICC). 

 

 

Orígenes 
La Recomendación UIT-T Q.1912.4, preparada por la Comisión de Estudio 11 (2001-2004) del 
UIT-T, fue aprobada por el procedimiento de la Resolución 1 de la AMNT el 2 de julio de 2001. 
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PREFACIO 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas 
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la 
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y 
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunica-
ciones en el plano mundial. 

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro 
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen 
Recomendaciones sobre dichos temas. 

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido 
en la Resolución 1 de la AMNT. 

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del UIT-T, 
se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI. 

 

 

 

 

 

NOTA 

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una 
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones. 

 

 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación 
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición 
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya 
sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones. 

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad 
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, 
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al 
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB. 
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Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por 
ningún medio, sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita 
por parte de la UIT. 
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Recomendación UIT-T Q.1912.4 

Interfuncionamiento entre el sistema de señalización digital de abonado N.º 2 y 
el protocolo de control de llamada independiente del portador 

1 Alcance 
Esta Recomendación define el interfuncionamiento de señalización entre el protocolo del control de 
llamada independiente del portador (BICC, bearer independent call control) y el sistema de 
señalización digital de abonado N.º 2 (DSS2, digital subscriber signalling system No. 2). El 
interfuncionamiento se define, en la presente Recomendación, con la ayuda de las relaciones dadas 
entre el DSS2 y la parte usuario de la RDSI-BA en las Recomendaciones existentes, además del 
interfuncionamiento entre la PU-RDSI-BA y PU-RDSI. 

El BICC es el protocolo definido en UIT-T Q.1902.1 a Q.1902.4 [6]. El DSS2 se define en 
UIT-T Q.2931 [15], Q.2932.1 [17], Q.2951 [18], Q.2951.9 [19], Q.2957 [20] y Q.2941.2 [21]. La 
PU-RDSI-BA es el protocolo definido en UIT-T Q.2761 a Q.2764 [14]. La PU-RDSI es el protocolo 
definido en UIT-T Q.761 a Q.764 [4]. 

La presente Recomendación se basa en otras Recomendaciones, a saber:  
− El interfuncionamiento de señalización entre el DSS2 existente y el protocolo de parte de 

usuario de la RDSI-BA (PU-RDSI-BA), que se define en diversas Recomendaciones UIT-T. 
− El interfuncionamiento de señalización entre los sistemas de señalización PU-RDSI-BA 

existentes y el protocolo de la parte de usuario de la RDSI (PU-RDSI) del sistema de 
señalización N.º 7, que se define en diversas Recomendaciones UIT-T. 

− El interfuncionamiento de señalización entre el protocolo de control de llamada 
independiente del portador (BICC) y el protocolo de la parte de usuario de la 
RDSI (PU-RDSI) del sistema de señalización N.º 7, que se define en UIT-T Q.1912.1 [7]. 
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En la figura 1 se muestra el alcance de la presente Recomendación: 
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Figura 1/Q.1912.4 −−−− Alcance de esta Recomendación en lo referente  
al interfuncionamiento entre el BICC y el DSS2 

2 Referencias 
Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que, 
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al 
efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y 
otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta 
Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las 
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de 
las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. 

[1] UIT-T Q.617 (1993), Procedimientos lógicos del sistema de señalización N.º 7 (Parte 
usuario de red digital de servicios integrados) de llegada. 

[2] UIT-T Q.627 (1993), Procedimientos lógicos para el sistema de señalización N.º 7 (Parte 
usuario de red digital de servicios integrados) de salida. 

[3] UIT-T Q.699 (1997), Interfuncionamiento entre un acceso RDSI y un acceso distinto de 
RDSI a través de la parte usuario RDSI del sistema de señalización N.º 7. 

[4] UIT-T Q.761 a Q.764 (1999), Especificaciones del sistema de señalización N.º 7 – Parte 
usuario de la RDSI. 

[5] UIT-T Q.931 (1998), Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red de la red digital 
de servicios integrados para el control de la llamada básica. 



 

  UIT-T Q.1912.4 (07/2001) 3 

[6] UIT-T Q.1902.1 a Q.1902.4 (2001), Especificaciones del protocolo de control de llamada 
independiente del portador. 

[7] UIT-T Q.1912.1 (2001), Interfuncionamiento entre la parte usuario de la RDSI del sistema 
de señalización N.º 7 y el protocolo de control de llamada independiente del portador. 

[8] UIT-T Q.118 (1997), Condiciones anormales – Disposiciones especiales de liberación. 

[9] UIT-T Q.543 (1993), Objetivos de diseño para la calidad de funcionamiento de las 
centrales digitales. 

[10] UIT-T Q.2650 (1999), Interfuncionamiento entre la parte usuario de la red digital de 
servicios integrados de banda ancha del sistema de señalización N.º 7 y el sistema de 
señalización digital de abonados N.º 2. 

[11] UIT-T Q.2660 (1999), Interfuncionamiento de la parte usuario de la RDSI-BA del sistema 
de señalización N.º 7 y la parte usuario de la RDSI-BE. 

[12] UIT-T Q.2730 (1999), Parte usuario de la RDSI-BA del sistema de señalización N.º 7 – 
Servicios suplementarios. 

[13] UIT-T Q.2735.1 (1997), Descripción de la etapa 3 para los servicios suplementarios de 
comunidad de interés de la red digital de servicios integrados de banda ancha que utilizan 
el sistema de señalización N.º 7: Grupo cerrado de usuarios. 

[14] UIT-T Q.2761 a Q.2764 (1999), Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-
BA) – Parte usuario de la RDSI (RDSI-BA) del sistema de señalización N.º 7. 

[15] UIT-T Q.2931 (1995), Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Especificación de 
la capa 3 de la interfaz usuario-red para el control de llamada/conexión básica. 

[16] UIT-T Q.2931, Enmienda 2 (1999), Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – 
Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para el control de llamada/conexión 
básica. 

[17] UIT-T Q.2932.1 (1996), Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Protocolo 
funcional genérico: Funciones básicas. 

[18] UIT-T Q.2951.1-8 (1995), Descripción de la etapa 3 para servicios suplementarios de 
identificación de número que utilizan el sistema de señalización digital de abonado N.º 2 de 
la red digital de servicios integrados de banda ancha – Llamada básica. 

[19] UIT-T Q.2951.9 (1999), Descripción de la etapa 3 para servicios suplementarios de 
identificación de número que utilizan el sistema de señalización digital de abonado N.º 2 de 
la red digital de servicios integrados de banda ancha – Llamada básica. Soporte del 
formato de direccionamiento de sistema de extremo del modo de transferencia asíncrono en 
los servicios suplementarios de identificación de número. 

[20] UIT-T Q.2957 (1995), Descripción de la etapa 3 de los servicios suplementarios de 
transferencia de información adicional que utilizan el sistema de señalización digital de 
abonado N.º 2 de la red digital de servicios integrados de banda ancha – Llamada básica. 

[21] UIT-T Q.2941.2 (1999), Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Extensiones del 
transporte de identificadores genéricos. 

3 Definiciones 
Véase en UIT-T Q.1902.1 [6] la terminología específica del control de llamada independiente del 
portador (BICC). 
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4 Abreviaturas 
En esta Recomendación se utilizan las siguientes siglas. 

ATM Modo de transferencia asíncrono (asynchronous transfer mode) 

BICC Control de llamada independiente del portador (bearer independent call control) 
CSF-N Función nodal de servidor de llamada (call service nodal function) 

DSS1 Sistema digital de abonado N.º 1 (digital subscriber signalling system No. 1) 

DSS2 Sistema digital de abonado N.º 2 (digital subscriber signalling system No. 2) 

PU-RDSI Parte usuario de la red digital de servicios integrados (ISDN user part) 
PU-RDSI-BA Parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha 

RDSI Red digital de servicios integrados 

RDSI-BA Red digital de servicios integrados de banda ancha 

5 Consideraciones generales 
En esta Recomendación se especifica el principio de interfuncionamiento entre el BICC y el sistema 
de señalización digital de abonado N.º 2. El interfuncionamiento es definido por la concatenación de 
la información suministrada por varias Recomendaciones UIT-T que forman parte de un conjunto de 
Recomendaciones sobre servicios y señalización de la RDSI-BA, que incluyen capacidades de 
señalización de banda ancha. En la figura 2 se presenta la agrupación funcional de las diferentes 
entidades involucradas. 

La señalización de acceso RDSI-BA del DSS2 se especifica en UIT-T Q.2931 [16]. El 
interfuncionamiento entre el DSS2 para servicios en modo circuito de 64 kbit/s y el BICC debe ser 
conforme con el interfuncionamiento entre el DSS2 y la PU-RDSI-BA definido en 
UIT-T Q.2650 [10] y con el interfuncionamiento entre la PU-RDSI-BA y la PU-RDSI definido en 
UIT-T Q.2660 [11]. 

Los servicios en modo circuito de la RDSI se hacen interfuncionar siguiendo, en secuencia, los 
procedimientos indicados en UIT-T Q.2650 y Q.2660. Al lector puede resultarle útil 
consultar UIT-T Q.699 [3] para ver una descripción detallada del modo de utilizar los valores de 
indicador cuando interfuncionan servicios en modo circuito de la RDSI de 64 kbit/s. 
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Figura 2/Q.1912.4 −−−− Descripción funcional de la configuración de interfuncionamiento 
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