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، والقياسات والاختبارات التبديل والتشوير: Qالسلسلة 
 المرتبطة بهما

  –   متطلبات وبروتوكولات التشوير المتعلقة بشبكات الجيل التالي
تكنولوجيا   على  القائمة  الشبكات  عبر  تشوير  الصوت  نقل 

الأجل طويل  التطور  شبكات  المهاتفة  /شبكات  عبر  الفيديوية 
 (VoLTE/ViLTE) التطور طويل الأجل

 

 ENUM معمارية التشوير للبنية التحتية لشبكات
 IMS الموزعة من أجل النظام الفرعي

 

 



 

 تقييس الاتصالات الصادرة عن قطاع    Qتوصيات السلسلة  
 ، والقياسات والاختبارات المرتبطة بهماالتبديل والتشوير

  
 Q.1-Q.3 التشوير في الخدمة اليدوية الدولية 

 Q.4-Q.59 لأوتوماتيلأوتوماتي وشبه االتشغيل الدولي ا

 Q.60-Q.99 (ISDN)الوظائف وتدفق المعلومات في خدمات الشبكات الرقمية المتكاملة الخدمات 
 Q.100-Q.119 البنود المطبقة على الأنظمة المعمارية في قطاع تقييس الاتصالات 

 R2 Q.120-Q.499و  R1و 6و  5و 4مواصفات أنظمة التشوير رقم 
 Q.500-Q.599 قمية ت الر البدالا

 Q.600-Q.699 التشغيل البيني في أنظمة التشوير 
 Q.700-Q.799 7مواصفات نظام التشوير رقم 

 Q3 Q.800-Q.849السطح البيني 
 Q.850-Q.999 للمشترك  1نظام التشوير الرقمي رقم 

 Q.1000-Q.1099 الشبكات المتنقلة البرية العمومية 
 Q.1100-Q.1199 الساتليةمة المتنقلة التشغيل البيني مع الأنظ

 Q.1200-Q.1699 الشبكة الذكية 
 Q.1700-Q.1799 2000-متطلبات وبروتوكولات التشوير للأنظمة المتنقلة الدولية

 Q.1900-Q.1999 (BICC)مواصفات التشوير المتعلقة بتحكم في النداء مستقل عن حامل النداء 
 .Q.2000-2999Q عريضة النطاق  ISDNالشبكة 

 Q.3000-Q.3709 متطلبات وبروتوكولات التشوير لشبكات الجيل التالي 

 Q.3000-Q.3029 معلومات عامة 
 Q.3030-Q.3099 المعمارية الوظيفية للتشوير والتحكم في الشبكات 

 Q.3100-Q.3129 تنظيم بيانات الشبكة في شبكات الجيل التالي 

 Q.3130-Q.3179 امل النداء بحتشوير التحكم 
 Q.3200-Q.3249 متطلبات وبروتوكولات التشوير والتحكم لدعم التوصيل في بيئات شبكات الجيل التالي 

 Q.3300-Q.3369 بروتوكولات التحكم بالموارد 
 Q.3400-Q.3499 بروتوكولات التحكم بالخدمة والدورة 

 Q.3600-Q.3616 خدمات إضافية  -بروتوكولات التحكم بالخدمة والدورة 

 IMS-SIP Q.3617-Q.3639بروتوكول قائمة على  خدمات إضافية -بالخدمة والدورة ت التحكم بروتوكولا
تشوير الشبكات القائمة على تكنولوجيا نقل الصوت عبر شبكات التطور طويل الأجل/المهاتفة الفيديوية عبر  

 شبكات التطور طويل الأجل

Q.3640-Q.3655 

 Q.3700-Q.3709 التالي تطبيقات شبكات الجيل 

 Q.3710-Q.3899 لشبكات المعرفة بالبرمجيات ل متطلبات وبروتوكولات التشوير 
 Q.3900-Q.4099 مواصفات الاختبار 

 Q.5000-Q.5049 2020-متطلبات وبروتوكولات التشوير للأنظمة المتنقلة الدولية

 Q.5050-Q.5069 والمسروقة مكافحة أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة  

  
 لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى قائمة التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات. 
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 ملخص 

دعماً للتوصيل البيني لنظام الشبكة الأساسية   ENUMكي  الشب  للتوصيلالإطار ومعمارية التشوير    ITU-T Q.3643  التوصيةتعرف  
، توصف هذه التوصية إجراءات تشوير ENUMالفرعي متعدد الوسائط لبروتوكول الإنترنت. واستناداً إلى معمارية تشوير أي نموذج  

طبقة على السطوح البينية  إلى ذلك، يتم تناول متطلبات وبروتوكولات التشوير الم  وإضافةً .  ENUMواستبانة    ENUMإدارة مواصفة  
 . ENUMام للربط الشبكي الموزع للأرق

 

 

 التسلسل التاريخي 
  *معرف الهوية الفريد لجنة الدراسات  تاريخ الموافقة  التوصية  الطبعة

1.0 ITU-T Q.3643 2020-07-22 11 11.1002/1000/14243  
 

 

 

 مصطلحات أساسية 

الإلكترونيموزع،   الترقيم  الإنترنت(ENUM)  بروتوكول  لبروتوكول  الوسائط  متعدد  الفرعي  الأساسية  الشبكة  نظام   ، (IMS) ،
 . تشوير معمارية

 
في حقل العنوان في متصفح الويب لديكم، متبوعاً بمعرف التوصية الفريد.   /http://handle.itu.intكتابة العنوان   يرجى، التوصيةللنفاذ إلى  *

 . en-00/11830http://handle.itu.int/11.1002/10ومثال ذلك، 

http://handle.itu.int/11.1002/1000/14243
http://handle.itu.int/11.1002/1000/11830-en
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 دـتمهي
. (ICT) المعلومات والاتصالاتوتكنولوجيات    يدان الاتصالاتالاتحاد الدولي للاتصالات وكالة متخصصة للأمم المتحدة في م 

هو هيئة دائمة في الاتحاد الدولي للاتصالات. وهو مسؤول عن دراسة المسائل التقنية والمسائل   (ITU-T) وقطاع تقييس الاتصالات
 العالمي.المتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأنها بغرض تقييس الاتصالات على الصعيد 

المواضيع التي يجب أن تدرسها لجان الدراسات   التي تجتمع مرة كل أربع سنوات  (WTSA) وتحدد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات
 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وأن تُصدر توصيات بشأنها. 

 المية لتقييس الاتصالات. الجمعية العالصادر عن  1 وتتم الموافقة على هذه التوصيات وفقاً للإجراء الموضح في القرار
عد المعايير اللازمة على أساس التعاون  ختصاص قطاع تقييس الاتصالات، تُ وفي بعض مجالات تكنولوجيا المعلومات التي تقع ضمن ا

 . (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO) مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 
 
 

 ملاحظـة
 ا. تدل بصورة موجزة سواء على إدارة اتصالات أو على وكالة تشغيل معترف به ة" في هذه التوصية لتستخدم كلمة "الإدار 

 والتقيد بهذه التوصية اختياري. غير أنها قد تضم بعض الأحكام الإلزامية )بهدف تأمين قابلية التشغيل البيني والتطبيق مثلًا(. ويعتبر 
" وصيغ ملزمة أخرى مثل فعل يلزميّد بجميع هذه الأحكام الإلزامية. ويستخدم فعل "التقيّد بهذه التوصية حاصلًا عندما يتم التق

 وصيغها النافية للتعبير عن متطلبات معينة، ولا يعني استعمال هذه الصيغ أن التقيّد بهذه التوصية إلزامي." يجب"
 
 
 

 حقوق الملكية الفكرية 
كرية. ولا يتخذ الاتحاد  و تنفيذها قد يستلزم استعمال حق من حقوق الملكية الفيسترعي الاتحاد الانتباه إلى أن تطبيق هذه التوصية أ

موقف من القرائن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو صلاحيتها أو نطاق تطبيقها سواء طالب بها عضو من أعضاء الاتحاد أي  
 طرف آخر لا تشمله عملية إعداد التوصيات.  أو

  لمطالبة بها لتنفيذ هذها   قد تلقى إخطاراً بملكية فكرية تحميها براءات الاختراع يمكن   الاتحاد ة، لم يكن  هذه التوصي وعند الموافقة على  
التوصية. ومع ذلك، ونظراً إلى أن هذه المعلومات قد لا تكون هي الأحدث، يوصى المسؤولون عن تنفيذ هذه التوصية بالاطلاع على  

 . T/ipr/-http://www.itu.int/ITU الموقع  في   (TSB) مكتب تقييس الاتصالات  ات الخاصة ببراءات الاختراع في بيان قاعدة ال
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 T Q.3643-ITUالتوصية 

 IMS الموزعة من أجل النظام الفرعي ENUM معمارية التشوير للبنية التحتية لشبكات
 مجال التطبيق  1

للتوصيل البيني لعة دعمالموز   E.164معمارية التشوير للربط الشبكي لأرقام التوصية  تقدم هذه التوصية   نظام الشبكة الأساسية اً 
، توصف هذه التوصية متطلبات التشوير ENUM. واستناداً إلى أي إطار موزع للمخدم  الفرعي متعدد الوسائط لبروتوكول الإنترنت

 الأمنية وما إلى ذلك.  تشوير التي يتعين تطبيقها على السطوح البينية والاعتباراتللكيانات الوظيفية وإجراءات وبروتوكولات ال
نظام الشبكة موزع دعماً للتوصيل البيني ل  ENUMتعرف هذه التوصية معمارية التشوير وإجراءات التشوير ومتطلبات التشوير لنموذج    -   1الملاحظة  

لبروتوكول   الوسائط  متعدد  الفرعي  النموذج  الإنترنتالأساسية  تناول  ويتم   .ENUM    المعيارين في   [b-GSMA PRD IR.67]التراتبي 
 .[b-GSMA PRD NG.105]و

 .[b-IETF RFC 5067]المتناولة في المعيار  ENUMينصب تركيز هذه التوصية على البنية التحتية   - 2الملاحظة 
ه  الموزع يخصص من جانب إدارة وطنية للمشغل وينبغي مطابقت  ENUMنموذج  الوطني المستخدم في ال  ITU-T E.164مورد الترقيم    -   3الملاحظة  

 ذات الصلة، الوطنية منها والدولية. والاشتراطات القانونية ومتطلبات منح التراخيص الخاصة بالاتصالات الأحكام التنظيمية والتشريعية لجميع 

 المراجع  2
ءاً النص جز  اإليها في هذ الإشارةمن خلال  تشكلوغيرها من المراجع أحكاماً  الاتصالاتتقييس قطاع التالية لتوصيات التتضمن 

جميع التوصيات والمراجع   ولما كانتفي وقت النشر.  الصلاحية  سارية  المذكورة  هذه التوصية. وقد كانت جميع الطبعات  يتجزأ من   لا
 الأخرى   ة السعي إلى تطبيق أحدث طبعة للتوصيات والمراجعين لهذه التوصيستخدمجميع الم  يرجى من  ،لمراجعةل  تخضع  الأخرى 

وتُ  أدناه.  باالواردة  قطاع  نتظام  نشر  ما في هذه   .حالياً   الصلاحية   الساريةتقييس الاتصالات  قائمة توصيات  وثيقة  والإشارة إلى 
 لوثيقة في حد ذاتها صفة التوصية. التوصية لا يضفي على ا

[ITU-T E.164]  التوصيةITU-T E.164 (2010) ، الدوليةالاتصالات العمومية خطة ترقيم. 

[IETF RFC 3403]  المعيارIETF RFC 3403 (2002) ،نظام اكتشاف التفويض الدينامي (DDDS) الجزء الثالث: قاعدة ،
 . (DNS)بيانات نظام أسماء الميادين 

[IETF RFC 3404]   المعيارIETF RFC 3404  (2002)  ،  التفويض الدينامينظام اكتشاف  (DDDS) الجزء الرابع: معرفات ،
 . (URI)هوية الموارد الموحدة 

[IETF RFC 6116]   المعيارIETF RFC 6116  (2011)  ،  تطبيق التوصيةE.164    نظام اكتشاف التفويض الدينامي على (DDDS) 
 . (E.164 (ENUM)لمعرفات هوية الموارد الموحدة )أرقام التوصية 

[IETF RFC 7230]   المعيارIETF RFC 7230  (2014)  ،الترابطية النصوص  نقل  تركيب  (HTTP/1.1)  بروتوكول  قواعد   :
 . والتسيير الرسائل

[IETF RFC 7231]   المعيارIETF RFC 7231  (2014)  ،بروتوكول نقل النصوص الترابطية  (HTTP/1.1) الدلالات والمحتوى :. 

[IETF RFC 7232]   المعيارIETF RFC 7232  (2014)  ، بروتوكول نقل النصوص الترابطية  (HTTP/1.1) الطلبات المشروطة : . 

[IETF RFC 7235]  المعيارIETF RFC 7235  (2014) ،بروتوكول نقل النصوص الترابطية (HTTP/1.1)الاستيقان : . 

[W3C SOAP] (2007) W3C بروتوكول النفاذ البسيط إلى الأشياء . 
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 التعاريف  3
 أخرى  وثائق في المعرَّفة المصطلحات 1.3

 لا يوجد. 

 مصطلحات معرفة في هذه التوصية 2.3
 لا يوجد. 

 المختصرات والأسماء المختصرة 4
 التالية:  والأسماء المختصرةالمختصرات تخدم هذه التوصية ست

DES  مخدم أرقام التوصيةE.164 الموزعة (Distributed ENUM server) 

DNS  نيداالمي اءسمأنظام (Domain Name System) 

ENUM  رقم من أرقام التوصيةE.164  (E.164 Number) 

GRX  أسلوب الرزم الخدمة الراديوية العامة ببدالة التجوال في (GPRS Roaming Exchange) 

HTTP  النصوص الترابطيةبروتوكول نقل  (Hypertext Transfer Protocol) 

I-ENUM  أرقام التوصيةE.164 من أجل البنى التحتية (Infrastructure ENUM) 

IMS  نظام الشبكة الأساسية الفرعي متعدد الوسائط لبروتوكول الإنترنت  (IP Multimedia Core Network Subsystem) 

IPX  بدالة الرزم بين الشبكات(Inter-network Packet Exchange) 

NAPTR ةمؤشر سلطة التسمي (Naming Authority Pointer) 

O&M   التشغيل والصيانة(Operation and Maintenance) 

SIP بروتوكول استهلال الدورة (Session Initiation Protocol) 

SOAP لأشياءذ البسيط إلى ابروتوكول النفا (Simple Object Access Protocol) 

URI معرف الموارد الموحد (Uniform Resource Identifier) 

 الاصطلاحات  5
 في هذه التوصية:

 طلب. المت إلى متطلَّب يوصى به لكنه ليس ملزمِاً إلزاماً مطلَقاً. وبالتالي لا يستلزم إعلان المطابقة تحقق هذا "يوُصَى"تشير كلمة 
 ". "يوصي   كالعبارة ، وفي هذه الحالة يكون تأويلها، على التوالي،  " ينبغي "   كلمة وفي متن هذه التوصية وتذييلاتها، تظهر في بعض الأحيان  
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 (ENUM)الموزعة  E.164ام التوصية إطار الربط الشبكي لأرق 6

 . IMSيني للنظام توصيل البدعماً لل الموزعة E.164إطار الربط الشبكي لأرقام التوصية  6-1يصور الشكل 
الأرقام للنظام  (DES)  الموزعة  ENUM  ومخدم  دورة  إنشاء  أجل  من  أرقام   IMS يعمل  بين  التقابل  ويوفر  المشغلين  بين 

الخاصة بالمشغل   ENUMمواصفات بيانات الأرقام    DESومعرفات هوية الموارد الموحدة. ويخزن المخدم    [ITU-T E.164] التوصية 
ني المتحصل عليها من المشغلين ذوي الصلة الذين لديهم اتفاقات للتوصيل البي   ENUMانات الأرقام  ات بي مواصفالمستضيف و 

الأرقام   لبيانات  الذاتية  الإدارة  وظائف  المخدم  ويؤدي  المستضيف.  المشغل  إضافة   ENUMمع  مثل  البيانات  هذه  لمواصفة 
وما إلى ذلك. وإضافة إلى   ENUM NAPTRوإلغاء تسجيل    ENUM NAPTRوتعديل تسجيل    ENUM NAPTR تسجيل 

 . IMS دعماً للتوصيل البيني للنظام ENUMلقة بترجمة الأرقام بمسؤولية الرد على الاستفسارات المتع  DESذلك، يتكفل المخدم 
توى على مس ENUMلأي مشغل معين يكون قائماً بذاته منطقياً، فإنه يمكن دمجه مادياً إلى مخدم   DESوحتى وإن كان أي مخدم 

 شغلين طبقاً للسياسات العامة للمشغل. الم

Q.3643(20)_F6-1 
 الموزعة  ENUMإطار الربط الشبكي للأرقام  - 6-1الشكل 

 ENUMالأرقام 
 )مستوى المشغل(

 ENUMالأرقام 
 )مستوى المشغل(

 ENUMالأرقام 
 )مستوى المشغل(

 ENUMالأرقام 
 )مستوى المشغل(

 ENUMمخدم الأرقام 
 (DES)الموزعة 

 ENUMمخدم الأرقام 
 (DES)الموزعة 

 ENUMمخدم الأرقام 
 (DES)الموزعة 

 ENUMمخدم الأرقام 
 (DES)الموزعة 

شبكة من شبكات 
 الإنترنتبروتوكول 

 1المشغل 

 2المشغل 

 3المشغل 

 GRXبدالة التجوال /IPXبدالة الرزم 

 النظام 
IMS 

 النظام 
IMS 

 النظام 
IMS 

 النظام 
IMS 
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 الموزعة  ENUMمعمارية تشوير الربط الشبكي للأرقام  7
 . الموزعة ENUMمعمارية تشوير الربط الشبكي للأرقام  7-1يصور الشكل 

I4 I3 I2

I1

Q.3643(20)_F7-1 
 الموزعة  ENUMمعمارية تشوير الربط الشبكي للأرقام  - 7-1الشكل 

دعماً للتوصيل    ENUMيتولى مسؤولية ترجمة الأرقام    DESالموزعة، يكون هناك مخدم    ENUMفي أي بيئة للربط الشبكي للأرقام  
للنظام   المخدم    .IMSالبيني  البيانات    DESويخزن  تقابل بإدارة  ويقوم    ENUMمواصفة  استفسارات  على  ويرد  المواصفة  هذه 

 . IMSللنظام  SIPعلى مستوى المشغل أو وسطاء البروتوكول  ENUMالصادرة عن المخدم  ENUM الأرقام
على مستوى   ENUMإلى مخدم    IMSللنظام    SIPويرسل من جانب أي وسيط للبروتوكول    ENUMويطلق استفسار تقابل الأرقام  

الأسل وفي  عالمشغل.  الحصول  فبمجرد  التكراري،  للمخدم  وب  مؤشرات  الوسيط  DESلى  يرسل   ،SIP   عن الاستفسار 
على مستوى  ENUMخدم طبقاً لذلك. وفي الأسلوب المتكرر، يتولى الم I3عبر النقطة المرجعية  DESإلى المخدم  ENUM رقامالأ

استفسارات    المشغل على  الرد  النظام    ENUMمسؤولية  ميدان  الاويحي  IMSداخل  إلى   ENUMستفسارات  ل  الميادين  بين 
 .على مستوى المشغل ENUMالمخدم و  DES، الواقعة بين المخدم I2عبر النقطة المرجعية  DES المخدم

الأرقام   بيانات  مواصفة  تحديث  عملية  والصيانة    ENUMويطلق  التشغيل  نظام  مطاريف  أحد  معين  ويرسل  (O&M)لمشغل   .
. ويقوم O&Mوالنظام    DESبين المخدم  ، الواقعة  I4المستضيف عبر النقطة المرجعية    DES  الطلبات إلى المخدم  O&M النظام

  I1 ذات الصلة عبر النقطة المرجعية  DESويذيع الطلبات على المخدمات    ENUMالمستضيف بتحديث المواصفة    DESالمخدم  
بتحديث   يل بيني مع المشغل المستضيف تقومذات الصلة التي لها اتفاقات توص  DES. والمخدمات  DESالواقعة بين أي مخدمين  

 المستضيف. DESالبيانات تبعاً لذلك وترد على المخدم مواصفة 

 الوظائف  1.7
 الوظائف التالية:  DESيتضمن أي مخدم 

 ENUM  (F1-EDMF)وظيفة إدارة البيانات  1.1.7

البيانات  تقوم   إدارة  ورعاي  ENUM  (F1-EDMF)وظيفة  لإدارة  الأساسية  البيانات  بالوظائف  إنشاء ENUMة  تشمل  التي   ،
 وتعديلها وإلغاءها وما إلى ذلك.  ENUM NAPTRالسجلات 

الخاصة    ENUM، تحدث مواصفة البيانات  O&Mمن النظام    ENUMطلباً لتحديث البيانات    F1-EDMFوعندما تستلم الوظيفة  
 المضيف تبعاً لذلك.  قات توصيل بيني مع المشغلذات الصلة التي لها اتفا  DESبالمشغل المستضيف وتذيع الطلب على المخدمات  

F1-EDMF:  
وظيفة إدارة 

 ENUMالبيانات 

F1-EDMF:  
وظيفة إدارة 

 ENUMالبيانات 

F2-EDSF : 
 تخزينوظيفة 

 ENUMالبيانات 

F2-EDSF : 
 تخزينوظيفة 

 ENUMالبيانات 

F3-EDQF: 
وظيفة الاستفسار عن 

 ENUMالبيانات 

F3-EDQF: 
وظيفة الاستفسار عن 

 ENUMالبيانات 

 (DES)الموزعة  ENUMمخدم الأرقام  (DES)الموزعة  ENUMمخدم الأرقام 

 الموزعة ENUMنظام للأرقام 

 ENUMالأرقام 
 )مستوى المشغل(

 ENUMم الأرقا
 )مستوى المشغل(

 2المشغل  1المشغل  IMSالنظام  IMSالنظام 

نظام التشغيل 
 والصيانة

نظام التشغيل 
 والصيانة
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 ENUM (F2-EDSF)وظيفة تخزين البيانات  2.1.7

. وتتألف IMSمن أجل التوصيل البيني للنظام    ENUMبتخزين مواصفة البيانات    ENUM  (F2-EDSF)وظيفة تخزين البيانات  تقوم  
المشغلين الذين لديهم اتفاقات بيانات المتحصل عليها من  شغل المستضيف ومواصفات المن مواصفة بيانات الم  F2-EDSFالوظيفة  

ومجموعة بيانات   DESللمخدم    IPمعرف هوية المشغل والعنوان    ENUMتوصيل. وتشمل السمات الرئيسية لمواصفة البيانات  
 وغيرها. ENUM NAPTRالسجلات 

الشكل   ل  7-2ويصور  البيانات  مثالًا  لمواصفة  الرئيسية  و DESفي مخدم    ENUMلسمات  البيانات  .  للمشغل   ENUMمواصفة 
 ENUMالمصدر ومجموعة بيانات تقابل الأرقام    I-ENUMتتألف من معرف هوية المشغل المستضيف وعنوان المخدم    Aالمستضيف  

ذلك.   إلى  وما  البيني  للتشغيل  عليه  المتفق  المشغل  هوية  البومعرف  التوصيل    للمشغل  ENUMيانات  ومواصفة  اتفاقات  ذي 
بيانات   ات صد ومجموعقالم  I-ENUMلمخدم  ل  IPعنوان  الو   معرف هوية المشغل المتفق عليه للتشغيل البينيتتألف من    X/Y/Z البيني

 وما إلى ذلك. ENUMتقابل الأرقام 

Q.3643(20)_F7-2

. . .

 
 DESالموجودة في المخدم   ENUMالسمات الرئيسية لمواصفة البيانات  - 7-2الشكل 

 ENUM (F3-EDQF)تفسار عن البيانات  الاس وظيفة 3.1.7

الصادرة عن   ENUMهي المسؤولة عن الرد على استفسارات ترجمة الأرقام    ENUM  (F3-EDQF)وظيفة الاستفسار عن البيانات  
 .IMS SIPوسيط 

الأرقام   تقابل  بإجراء  يتعلق  الدعم في  ENUMوفيما  لتوفير  والمتكرر  التكراري  بد من وجود الأسلوبين  الشبكي ، لا  للربط  بيئة 
 الموزعة.  ENUM للأرقام 

وظيفة تخزين البيانات 
ENUM (F2-EDSF) 

 Aمعرف هوية المشغل المستضيف: 
 المصدر I-ENUMللمخدم  IPالعنوان 

 مجموعة بيانات
 ، ....Z، المشغل Yرقم  IPX/GRX، البدالة Xتشغيل البيني: المشغل معرف هوية المشغل المتفق عليه لل

 Xمعرف هوية المشغل المتفق عليه للتشغيل البيني: 
 المصدر I-ENUMللمخدم  IPالعنوان 

 مجموعة بيانات

 Yمعرف هوية المشغل المتفق عليه للتشغيل البيني: 
 المصدر I-ENUMللمخدم  IPالعنوان 

 مجموعة بيانات

 Zهوية المشغل المتفق عليه للتشغيل البيني: معرف 
 المصدر I-ENUMللمخدم  IPالعنوان 

 مجموعة بيانات
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 النقاط المرجعية  2.7
 الموزعة. ENUMتحدد النقاط المرجعية التالية في أي بيئة لمخدم الأرقام 

 I1النقطة المرجعية  1.2.7

 .DESبين مخدمين  I1تقع النقطة المرجعية 
الخاصة بالمشغلين   ENUMارة مواصفة البيانات  مات إدومعلو   ENUMبمواصفة البيانات    DESالمخدمات    I1تزود النقطة المرجعية  

 ENUM اتفاقات التوصيل البيني. ويقوم مطراف نظام التشغيل والصيانة للمشغل المستضيف بإدارة مواصفة البياناتالاخرين ذوي  
ت توصيل بيني. الخاصة بالمشغلين ذوي الصلة الذين لديهم اتفاقا  DESويذاع طلب تحديث مواصفة البيانات على المخدمات  

 ذات الصلة تحدث تبعاً لذلك. DESات للمشغل المعني في المخدم ENUMومواصفات البيانات 
 I2النقطة المرجعية  2.2.7

 لمستوى المشغل. ENUMوالمخدم  DESبين المخدم  I2تقع النقطة المرجعية 
 في الأسلوب المتكرر. ENUMالاستفسارات والردود الخاصة بترجمة الأرقام  I2تنقل النقطة المرجعية 

 I3النقطة المرجعية  3.2.7
 . IMS SIPوالوسيط  DESبين المخدم  I3جعية تقع النقطة المر 

 في الأسلوب التكراري. ENUMالاستفسارات والردود الخاصة بترجمة الأرقام  I3تنقل النقطة المرجعية 
 I4النقطة المرجعية  4.2.7

 ام التشغيل والصيانة.ونظ DESبين المخدم  I4تقع النقطة المرجعية 
 ENUM NAPTRوالتي تتضمن إضافة سجل    ENUMبإدارة مواصفة البيانات    والردود الخاصة  طلبات ال  I4تنقل النقطة المرجعية  

 وما إلى ذلك. ENUM NAPTRسجل وإلغاء  ENUM NAPTRسجل وتعديل 

 الموزعة ENUMإجراءات التشوير للربط الشبكي للأرقام  8

 DESخدم تشوير بشأن إدارة عقدة للمإجراءات ال 1.8

 الموزعة  ENUMفي نظام للأرقام   DESتسجيل عقدة مخدم  1.1.8
منضم حديثاً على مواصفات   Aالخاص بمشغل    DESعندما يحصل المخدم    DESإجراءات تسجيل عقدة    8-1يعرض الشكل  

 .Aني مع المشغل ، لها اتفاقات توصيل بيIPX/GRXمن مشغلين آخرين أو من بدالات  ENUMبيانات 
الحص البيانات  وبعد  مواصفة  على  بدالة    ENUMول  مشغل    IPX/GRXمن  المخدم  Zو  Yو   Xأو  يصبح   ،DES   الخاص

الأرقام    A بالمشغل تقابل  بيانات  لمواصفات  بيني مع   ENUMمتضمناً  اتفاقات تشغيل  لديهم  الذين  المشغلين  الخاصة بجميع 
الم  . وفي A المشغل  يستطيع  الظروف،  بالمشغل    DESخدم  ظل هذه  التوصية    Aالخاص  أرقام  الحل من   ITU-T E.164توفير 

للنظام    SIP URIللمعرف   أي مستعمل  بين  دورة  إنشاء  الصل  Aللمشغل    IMSعند  للمشغلين ذوي  آخر  ة وأي مستعمل 
 .Zأو    Yأو   Xذات الصلة، مثل    IPX/GRXالبدالات   أو 
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Q.3643(20)_F8-1

1a. NODE_ENROL_REQ

1b. NODE_ENROL_REQ

2a. NODE_ENROL_BROCAST_REQ

2b. NODE_ENROL_BROCAST_REQ

3a. NODE_ENROL_BROCAST_RESP

3b. NODE_ENROL_BROCAST_RESP

4a. NODE_ENROL_RESP

4b. NODE_ENROL_RESP

1c. NODE_ENROL_REQ

2c. NODE_ENROL_BROCAST_REQ

3c. NODE_ENROL_BROCAST_RESP

4c. NODE_ENROL_RESP

 

 الموزعة  ENUMفي نظام للأرقام  DESتسجيل العقدة  - 8-1الشكل 

 تنفذ الخطوات التالية:
المستضيف   1 للمشغل  والصيانة  التشغيل  نظام  مطراف  للمخدم    Aيطلق  عقدة  تسجيل  بالمشغل    DESطلب  الخاص 

 . Aمع المشغل الذي لديه اتفاق توصيل بيني  Xمن المشغل  ENUMللحصول على مواصفة بيانات تقابل للأرقام  A المستضيف
 .Xالطلب إلى المشغل  A المشغل المستضيفالخاص ب DESلمخدم يحيل ا 2
،  Aالرد إلى المشغل    Xالخاص بالمشغل    DESبعد استلام تأكيد من نظام التشغيل والصيانة الخاص به، يرسل المخدم   3

 . Xالمطلوبة الخاصة بالمشغل  ENUMمقدماً مواصفة بيانات التقابل للأرقام 
  Xالمطلوبة الخاصة بالمشغل    ENUMمواصفة بيانات التقابل للأرقام    Aالخاص بالمشغل المستضيف    DESلمخدم  ا  يخزن 4

 .Xويرسل الرد إلى مطراف نظام التشغيل والصيانة معلناً اكتمال الحصول على البيانات من المشغل  
4b-1b   ينفذ المشغلA    إجراء تسجيل عقدةDES    م  قابل للأرقامواصفة بيانات التويحصل علىENUM  من البدالة IPX/GRX 

 . Yرقم 
4c-1c  ينفذ المشغلA  إجراء تسجيل عقدةDES  ويحصل على مواصفة بيانات التقابل للأرقامENUM  المشغلمن Z . 

 Zالمشغل  Yرقم  IPX/GRXالبدالة  Xالمشغل  Aالمشغل 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 
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 الموزعة  ENUMلنظام للأرقام  DESمغادرة عقدة  2.1.8
 IPX/GRX  ،Xمع مشغل أو بدالة    وصيل البينيفض اتفاق الت  Aعندما يقرر المشغل    DESإجراءات عقدة    8-2يعرض الشكل  

 . Zأو  Yأو 

Q.3643(20)_F8-2

1a. NODE_LEAVING_REQ

1b. NODE_LEAVING_REQ

2a. NODE_LEAVING_BROCAST_REQ

2b. NODE_LEAVING_BROCAST_REQ

3a. NODE_LEAVING_BROCAST_RESP

3b. NODE_LEAVING_BROCAST_RESP

4a. NODE_LEAVING_RESP

4b. NODE_LEAVING_RESP

1c. NODE_LEAVING_REQ

2c. NODE_LEAVING_BROCAST_REQ

3c. NODE_LEAVING_BROCAST_RESP

4c. NODE_LEAVING_RESP

 

 الموزعة  ENUMلنظام للأرقام  DESمغادرة عقدة  - 8-2الشكل 

 :الخطوات التاليةتنفذ 
المستضيف   1 للمشغل  والصيانة  التشغيل  نظام  مطراف  للمخدم    مغادرةطلب    Aيطلق  بالمشغل    DESعقدة  الخاص 

المخدم  ذات الصلة الموجودة في  ENUMمواصفة بيانات تقابل للأرقام    الموزعة وحذف  ENUMمن نظام الأرقام    A المستضيف
DES المشغلالخاص ب X . 

 .Xالطلب إلى المشغل  Aالخاص بالمشغل المستضيف  DESيحيل المخدم  2

مواصفة بيانات التقابل    Xالخاص بالمشغل    DES  المخدم   يحذف بعد استلام تأكيد من نظام التشغيل والصيانة الخاص به،   3
 ادرة قد تم الوفاء به بنجاح. معلناً أن طلب المغ   Aبناءً على ذلك، ويرسل الرد إلى المشغل    Aالخاصة بالمشغل    ENUM للأرقام 

سل وير   Xالخاصة بالمشغل    ENUMمواصفة بيانات التقابل للأرقام    Aالخاص بالمشغل المستضيف    DESالمخدم    يحذف 4
 .DESإجراءات مغادرة العقدة الرد إلى مطراف نظام التشغيل والصيانة معلناً اكتمال 

4b-1b  ينفذ المشغلA  عقدة  مغادرةإجراءDES البدالة  للتوصيل البيني معIPX/GRX  رقمY . 

4c-1c  ينفذ المشغلA  إجراء مغادرة عقدةDES المشغل  للتوصيل البيني معZ. 

 Zالمشغل  Yرقم  IPX/GRXالبدالة  Xالمشغل  Aالمشغل 

 المخدم
DES 

 لمخدما
DES 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 
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 ENUMأن إدارة البيانات إجراءات التشوير بش 2.8
 NAPTRيضيف سجلات  DESالمخدم  1.2.8

 ENUM NAPTRسجلات    Aلخاص بالمشغل  ا  DESعندما يضيف المخدم    ENUMإجراءات إدارة البيانات    8-3يعرض الشكل  
بيني   الأخرى، التي لها اتفاقات توصيل  IPX/GRXعلى المشغلين الآخرين أو البدالات    NAPTRويذيع طلب إضافة السجلات  

 .Aمع المشغل 

Q.3643(20)_F8-3

1. ADDDATA_REQ

2a. ADDDATA_BROCAST_REQ

2b. ADDDATA_BROCAST_REQ

2c. ADDDATA_BROCAST_REQ

4. ADDDATA_RESP

3a. ADDDATA_BROCAST_RES

3b. ADDDATA_BROCAST_RES

3c. ADDDATA_BROCAST_RES

 

 NAPTRيضيف سجلات   DESالمخدم  - 8-3الشكل 

 :تنفذ الخطوات التالية
لمواصفة بيانات تقابل    NAPTRإضافة سجلات    طلب  Aيطلق مطراف نظام التشغيل والصيانة للمشغل المستضيف   1

 . Aالخاص بالمشغل  DESللمخدم   ENUM للأرقام 
2c-2a   يذيع المخدمDES    الخاص بالمشغل المستضيفA    طلب إضافة السجلاتENUM NAPTR    على المشغلX   والبدالة

IPX/GRX  رقمY  والمشغلZ . 
3c-3a   المشغل  يضيفX    والبدالةIPX/GRX    رقمY    والمشغلZ    السجلاتNAPTR    بناءً على ذلك، وإرسال الرد للمشغلA  

 قد استوفي بنجاح. ENUM NAPTRللإعلان بأن طلب إضافة السجلات 
بالمشغل المستضيف    DESيرسل المخدم   4 الانتهاء من إضافة    Aالخاص  التشغيل والصيانة معلناً  الرد إلى مطراف نظام 
 . Aالخاص بالمشغل  DESللمخدم  ENUMلأرقام المواصفة بيانات تقابل  NAPTRسجلات ال

 Zالمشغل  Yرقم  IPX/GRXالبدالة  Xالمشغل  Aالمشغل 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 



 ITU-T Q.3643 (2020/07)التوصية  10

 NAPTRسجلات  عدلي DESالمخدم  2.2.8

بتعديل السمات الرئيسية للسجلات   Aالخاص بالمشغل    DESراءات الإدارة الذاتية عندما يقوم المخدم  إج  8-4يعرض الشكل  
ENUM NAPTR    القائمة ويذيع طلب تعديل السجلاتNAPTR    على المشغلين الآخرين أو البدالاتIPX/GRX   ،الأخرى

 .Aالتي لها اتفاقات توصيل بيني مع المشغل 

Q.3643(20)_F8-4

1. MODDATA_REQ

2a. MODDATA_BROCAST_REQ

2b. MODDATA_BROCAST_REQ

2c. MODDATA_BROCAST_REQ

4. MODDATA_RESP

3a. MODDATA_BROCAST_RES

3b. MODDATA_BROCAST_RES

3c. MODDATA_BROCAST_RES

 

 NAPTRسجلات  يعدّل  DES المخدم - 8-4الشكل 

 تنفذ الخطوات التالية:
لمواصفة بيانات تقابل    NAPTRسجلات    تعديل  طلب  Aيطلق مطراف نظام التشغيل والصيانة للمشغل المستضيف   1

 . Aالخاص بالمشغل  DESللمخدم   ENUM للأرقام 
2c-2a   يذيع المخدمDES    الخاص بالمشغل المستضيفA  السجلات    تعديللب  طENUM NAPTR  القائمة الخاصة بالمشغل A  

 . Zوالمشغل  Yرقم  IPX/GRXوالبدالة  Xعلى المشغل 
3c-3a المشغل    يقومX    والبدالةIPX/GRX    رقمY    والمشغلZ    السجلات  بتعديلENUM NAPTR  المطلوبة الخاصة بالمشغل A  

 قد استوفي بنجاح.  ENUM NAPTRالسجلات  تعديل للإعلان بأن طلب Aبناءً على ذلك، وإرسال الرد للمشغل 
بالمشغل المستضيف    DESخدم  يرسل الم 4 الانتهاء من    Aالخاص  التشغيل والصيانة معلناً   تعديلالرد إلى مطراف نظام 
 . Aبالمشغل  الخاصة NAPTR سجلاتال

 Zالمشغل  Yرقم  IPX/GRXالبدالة  Xالمشغل  Aالمشغل 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 
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 NAPTRسجلات  حذفي DESالمخدم  3.2.8

  ENUM NAPTRبحذف السجلات    Aالخاص بالمشغل    DESما يقوم المخدم  إجراءات الإدارة الذاتية عند  8-5يعرض الشكل  
الأخرى، التي لها اتفاقات توصيل   IPX/GRXعلى المشغلين الآخرين أو البدالات    NAPTRالقائمة ويذيع طلب حذف السجلات  

  .Aبيني مع المشغل 

Q.3643(20)_F8-5

1. CANCELDATA_REQ

2a. CANCELDATA_BROCAST_REQ

2b. CANCELDATA_BROCAST_REQ

2c. CANCELDATA_BROCAST_REQ

4. CANCELDATA_RESP

3a. CANCELDATA_BROCAST_RES

3b. CANCELDATA_BROCAST_RES

3c. CANCELDATA_BROCAST_RES

 

 NAPTRسجلات  حذفي  DESالمخدم  - 8-5الشكل 

 تنفذ الخطوات التالية:
لمواصفة بيانات  قائمة    NAPTRسجلات    حذف  طلب  Aيطلق مطراف نظام التشغيل والصيانة للمشغل المستضيف   1

 . Aالخاص بالمشغل  DESللمخدم  ENUMتقابل للأرقام 
2c-2a   يذيع المخدمDES    الخاص بالمشغل المستضيفA    السجلات    حذفطلبENUM NAPTR    بالمشغلالقائمة الخاصة A  

 . Zوالمشغل  Yرقم  IPX/GRXوالبدالة  Xعلى المشغل 
3c-3a المشغل    يقومX    والبدالةIPX/GRX    رقمY    والمشغلZ    السجلات  بحذفENUM NAPTR  المطلوبة الخاصة بالمشغل A  

قد  Aل القائمة الخاصة بالمشغ ENUM NAPTRالسجلات  حذفللإعلان بأن طلب  Aبناءً على ذلك، وإرسال الرد للمشغل 
 وفي بنجاح.است

الانتهاء من    Aالخاص بالمشغل المستضيف    DESيرسل المخدم   4 حذف  الرد إلى مطراف نظام التشغيل والصيانة معلناً 
 . Aبالمشغل  الخاصة NAPTRسجلات ال

 الموزعة ENUMإجراءات الحل في الربط الشبكي للأرقام  3.8
 إجراءات الحل في الأسلوب التكراري 1.3.8

ال الأرقام    8-6شكل  يعرض  بالمشغل    ENUMإجراءات حل  الخاص  النداء  يقوم طالب  التكراري.  الأسلوب  رقم   Aفي  بمراقمة 
 . Zمع مستقبل النداء لدى المشغل  IMSويستهل دورة  ITU-T E.164 التوصية

 Zالمشغل  Yرقم  IPX/GRXالبدالة  Xالمشغل  Aالمشغل 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 

 المخدم
DES 
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Q.3643(20)_F8-6

1. DNS QUERY

2. DNS REPLY

3. DNS QUERY

4. DNS REPLY

5. INVITE RESQ

6. 180 RESP

7. 200 OK

 

 في الأسلوب التكراري ENUMإجراءات حل الأرقام  - 8-6الشكل 

 تنفذ الخطوات التالية:
  ENUMلمستقبل النداء ويرسل إلى مخدم    ITU-T E.164يتضمن رقم التوصية    ENUMيطُلق استفسار تقابل للأرقام   1

 .Aخاص بالمشغل   IMS SIPعلى مستوى المشغل بواسطة وسيط 
 . A الخاص بالمشغل  DESمقدماً المؤشرات إلى المخدم    IMS SIPعلى مستوى المشغل على الوسيط    ENUMيرد المخدم   2
 بناءً على ذلك.  Aالخاص بالمشغل   DESإلى المخدم  ENUMالاستفسار  IMS SIPيرسل الوسيط  3
ويرسل نتائج الحل إلى    SIP URIإلى معرف    ITU-T E.164رقم التوصية    Aالخاص بالمشغل    DESيترجم المخدم   4

 . IMS SIPالوسيط  
 بناءً على ذلك. Zتابع للمشغل  IMS SIPإلى وسيط  INVITEالطلب  IMS SIPطبقاً لنتائج الحل، يرسل الوسيط  5
للرد على الشبكة المصدر مبيناً أن مستقبل النداء حر    180بإرسال رسالة    Zالتابع لمشغل الإنهاء    IMS SIPيقوم الوسيط   6
 الرد على النداء وأنه قد تم تنبيهه.  في
أن مستقبل النداء رد على    0k 200رسالة    Zالتابع لمشغل الإنهاء    IMS SIPيرسل الوسيط   7 إلى الشبكة المصدر مبيناً 
 لهاتف. وتنقل معلومات الوسائط الخاصة بطالب النداء ومستقبل النداء تبعاً لذلك. ا

 إجراءات الحل في الأسلوب المتكرر 2.3.8

بمراقمة رقم التوصية    Aاص بالمشغل  في الأسلوب المتكرر. يقوم طالب النداء الخ  ENUMإجراءات حل الأرقام    8-7يعرض الشكل  
ITU-T E.164  ويستهل دورةIMS مستقبل النداء لدى المشغل  معZ . 

 Zالمشغل  Aالمشغل 

 ENUMالأرقام 
 )مستوى المشغل(

 المخدم
DES 

 IMSالنظام 
 (SIP)وسيط البروتوكول 

 IMSالنظام 
 (SIP)وسيط البروتوكول 

 نقل الوسائط
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Q.3643(20)_F8-7

1. DNS QUERY

2. DNS QUERY

3. DNS REPLY

4. DNS REPLY

5. INVITE RESQ

6. 180 RESP

7. 200 OK

 

 في الأسلوب المتكرر ENUMإجراءات حل الأرقام  –  8-7الشكل 

 تنفذ الخطوات التالية:
  ENUMلمستقبل النداء ويرسل إلى مخدم    ITU-T E.164يتضمن رقم التوصية    ENUMيطُلق استفسار تقابل للأرقام   1

 .Aخاص بالمشغل   IMS SIPعلى مستوى المشغل بواسطة وسيط 
  Z مخصص للمشغل  ITU-T E.164على مستوى المشغل إجراء تقابل لرقم من أرقام التوصية    ENUMلا يستطيع المخدم   2

 . Aلمشغل الخاص با DESويرسل الاستفسار إلى المخدم  SIP URIإلى معرف 
المخدم   3 بالمشغل    DESيترجم  التوصية    Aالخاص  معرف    ITU-T E.164رقم  إلى   SIP URIإلى  الحل  نتائج  ويرسل 

 مستوى المشغل.على  ENUM المخدم
 بناءً على ذلك. IMS SIPعلى مستوى المشغل نتائج الحل إلى الوسيط  ENUMيرسل المخدم  4

 . 1.3.8إجراءات الحل في الأسلوب التكراري في القسم الخاصة ب 5-7يتم الرجوع إلى الخطوات  7-5

 الموزعة ENUMمتطلبات التشوير للربط الشبكي للأرقام  9
 الموزعة  ENUMمخدم الأرقام متطلبات التشوير ل 1.9

 .  8المعرفة في القسم  ENUMالموزعة إجراءات التشوير بشأن الإدارة الذاتية وحل الأرقام  ENUMيدعم مخدم الأرقام 
المصدر أن يذيع الطلب على    DESمن نظام التشغيل والصيانة، ينبغي للمخدم    ENUMند استلام طلب إدارة مواصفة بيانات  وع

الموزعة إجراءات إدارة   ENUMالمقصد التي لها اتفاقات توصيل بيني مع المشغل المستضيف. ويدعم مخدم الأرقام  DESالمخدمات 
بيانات   إضافENUMمواصفة  ذلك  في  بما  سجلات  ،  سجلات    ENUM NAPTRة  وحذف   ENUM NAPTRوتعديل 

 وما إلى ذلك.  ENUM NAPTR سجلات

 Zالمشغل  Aالمشغل 

 ENUMالأرقام 
 )مستوى المشغل(

 المخدم
DES 

 IMSالنظام 
 (SIP)وسيط البروتوكول 

 IMSالنظام 
 (SIP)وسيط البروتوكول 

 نقل الوسائط
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المقصد إجراء استيقان   DESمصدر، ينبغي للمخدمات    DESمن مخدم    ENUMد استلام طلب إذاعة إدارة مواصفة بيانات  وعن
المصدر وعنوانه سليمين، ينبغي   DESخدم  المصدر. وإذا كان تعرف هوية الم  DESلتعرف هوية المشغل المصدر وعنوان المخدم  

المصدر مبيناً أن طلب إذاعة   DESتبعاً لذلك وإرسال الرد إلى المخدم    للمشغل المصدر  ENUMتحديث المواصفة    DESللمخدم  
المقصد رفض طلب الإدارة وإرسال رد   DESقد تم تلبيته بنجاح. وخلاف ذلك، ينبغي للمخدم    ENUMإدارة مواصفة البيانات  

 المصدر مع بيان سبب الفشل.   DESلى المخدم إ

 انةمتطلبات التشوير لأنظمة التشغيل والصي 2.9

 .2.8و 1.8يدعم نظام التشغيل والصيانة إجراءات التشوير بشأن الإدارة الذاتية المعرفة في القسمين 
خاص بنظام التشغيل والصيانة،    من خلال مطراف  ENUMالموزعة طلب إدارة مواصفة    ENUMوعندما تطلق مدير مخدم للأرقام  

الخاص بالتوصيل البيني. ويعرض نظام    ENUMإلى المخدم    ENUMة  ينبغي لنظام التشغيل والصيانة أن يرسل طلب إدارة مواصف
 .DESالتشغيل والصيانة نتائج طلب الإدارة على المدير عند استلامه رد بالنجاح أو الفشل من المخدم 

 على مستوى المشغل  ENUMم متطلبات التشوير للمخد 3.9
 . 3.8الواردة في القسم  ENUMالأرقام  على مستوى المشغل إجراءات التشوير بشأن حل ENUMالمخدم يدعم 

 . E.164على مستوى المشغل الأسلوبين التكراري والمتكرر لإجراءات حل أرقام التوصية  ENUMالمخدم ويدعم 
تقا استفسار  استلام  عند  التكراري،  السلوب  أرقام  ففي  التوصية    ENUMبل  أرقام  من  رقماً  يرد ITU-T E.164يتضمن   ،

 الخاص بالمشغل المستضيف.  DESمقدماً المؤشرات إلى المخدم  IMS SIPعلى مستوى المشغل على الوسيط  ENUM المخدم
  ENUM المخدم ، يحيل  ITU-T E.164يتضمن رقماً من أرقام التوصية    ENUMوفي السلوب المتكرر، عند استلام استفسار تقابل أرقام  

 .IMS SIP المشغل المستضيف ويحيل الرد المستلم إلى الوسيط الخاص ب   DESالاستفسار إلى المخدم   على مستوى المشغل 

 IMS SIPمتطلبات التشوير للوسيط  4.9

 . 3.8الواردة في القسم   ENUMإجراءات التشوير بشأن حل الأرقام  IMS SIPيدعم الوسيط 
 . ITU-T E.164الأسلوبين التكراري والمتكرر لإجراءات حل أرقام التوصية  IMS SIPويدعم الوسيط 

استفسار    IMS SIPالخاص بالمشغل المستضيف، يرسل الوسيط    DESففي الأسلوب التكراري، عند استلام مؤشرات للمخدم  
 الخاص بالمشغل المستضيف. DESإلى المخدم  ENUMتقابل للأرقام 

لمستوى المشغل ويسيّر الدورة   ENUMمن المخدم    ENUMنتائج تقابل الأرقام    IMS SIPتلم الوسيط  وفي الأسلوب المتكرر، يس
 نحو المشغل المقصد تبعاً لذلك. 

 الموزعة  ENUMبروتوكولات الربط الشبكي للأرقام  10
الموزعة    ENUM نموذج الأرقام  ، تدعم النقاط المرجعية فيITU-T E.164دعماً لإجراءات التشوير بشأن الإدارة الذاتية وحل الأرقام  

 البروتوكولات التالية. 
  I4. وتنقل النقطة المرجعية  DESومعلومات إدارة هذه المواصفة بين مخدمين    ENUMمواصفة البيانات    I1توصل النقطة المرجعية  

  I4و  I1 النقطتان المرجعيتان   ونظام التشغيل والصيانة. وتدعم   DESالمخدم  ENUMالطلبات والردود الخاصة بإدارة مواصفة البيانات 
،  [IETF RFC 7235]و   [IETF RFC 7232]و   [IETF RFC 7231]و   [IETF RFC 7230]بروتوكول نقل النصوص الترابطية، المعايير  

 .[W3C SOAP]  (SOAP)  بروتوكول النفاذ البسيط إلى الأشياء و 
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المرجعية   النقطة  الأرقا  I2وتنقل  بترجمة  الخاصة  والردود  المخدم    ENUMم  الاستفسارات  بين  المتكرر  الأسلوب   DESفي 
في الأسلوب   ENUMالاستفسارات والردود الخاصة بترجمة الأرقام    I3لمستوى المشغل. وتنقل النقطة المرجعية    ENUM والمخدم

المخدم   المرجعيIMS SIPوالوسيط    DESالتكراري بين  النقطتان  الميادين    I3و  I2تان  . وتدعم  أسماء  صفات وموا  (DNS)نظام 
 . [IETF RFC 6116]و  [IETF RFC 3404]و  [IETF RFC 3403]ذات الصلة، بما في ذلك المعايير   ENUM الأرقام

 الاعتبارات الأمنية  11

 لا يتم تناول الاعتبارات الأمنية في هذه التوصية.
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 بيبليوغرافيا 
 

[b-GSMA PRD IR.67] GSMA PRD IR.67 (2018), DNS and ENUM Guidelines for Service 

Providers and GRX and IPX Providers. 

[b-GSMA PRD NG.105] GSMA PRD NG.105 (2018), ENUM Guidelines for Service Providers and 

IPX Providers. 

[b-IETF RFC 5067] IETF RFC 5067 (2007), Infrastructure ENUM Requirements. 
 

 



 

 

 

 

 



 

 سويسرا طبُعت في 
 2020 جنيف،

 

 طاع تقييس الاتصالات سلاسل التوصيات الصادرة عن ق

 تنظيم العمل في قطاع تقييس الاتصالات  Aالسلسلة 
 والاتصالات  المعلومات   تكنولوجيا / بالاتصالات   المتصلة والسياساتية    الاقتصادية   والقضايا   والمحاسبة   التعريفة   مبادئ  Dالسلسلة 

 الدولي الصعيد على

 الخدمات والعوامل البشريةالتشغيل العام للشبكة والخدمة الهاتفية وتشغيل  Eالسلسلة 
 خدمات الاتصالات غير الهاتفية  Fالسلسلة 
 أنظمة الإرسال ووسائطه والأنظمة والشبكات الرقمية  Gالسلسلة 
 الأنظمة السمعية المرئية والأنظمة متعددة الوسائط  Hالسلسلة 
 الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات Iالسلسلة 
 ارات تلفزيونية وبرامج صوتية وإشارات أخرى متعددة الوسائطالشبكات الكبلية وإرسال إش Jالسلسلة 
 الحماية من التداخلات  Kالسلسلة 
والاتصا Lالسلسلة  المعلومات  وتكنولوجيا  المناخ،  و لات،  البيئة  الإلكترونية،  و تغير    ؛ الطاقة  استخدام  كفاءةو المخلفات 

 ايتهاإنشاء الكبلات وغيرها من عناصر المنشآت الخارجية وتركيبها وحمو 
 إدارة الاتصالات بما في ذلك شبكة إدارة الاتصالات وصيانة الشبكات Mالسلسلة 
 ذاعية الصوتية والتلفزيونيةالصيانة: الدارات الدولية لإرسال البرامج الإ Nالسلسلة 
 مواصفات تجهيزات القياس Oالسلسلة 
 المحلية نوعية الإرسال الهاتفي والمنشآت الهاتفية وشبكات الخطوط Pالسلسلة 
 ، والقياسات والاختبارات المرتبطة بهماالتبديل والتشوير Qالسلسلة  
 الإرسال البرقي  Rالسلسلة 
 المطرافية للخدمات البرقية التجهيزات  Sالسلسلة 
 ماتيةيالمطاريف الخاصة بالخدمات التل Tالسلسلة 
 التبديل البرقي  Uالسلسلة 
 اتفيةعلى الشبكة اله البياناتاتصالات  Vالسلسلة 
 والاتصالات بين الأنظمة المفتوحة ومسائل الأمن البياناتشبكات  Xالسلسلة 
وإنترنت الأشياء    الإنترنت وشبكات الجيل التالي  ، والجوانب الخاصة ببروتوكولالبنية التحتية العالمية للمعلومات Yالسلسلة 

 الذكية والمدن
 ة الاتصالات اللغات والجوانب العامة للبرمجيات في أنظم Zالسلسلة 
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