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NOTES 

1 La Recommandation Q.400 Supplément no 4 du CCITT a été publiée dans le fascicule VI.4 du Livre Bleu. Ce 
fichier est un extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à 
celui du Livre Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin). 

2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de 
télécommunication ou une exploitation reconnue. 
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  Fascicule VI.4 – Rec. Q.400 Sup. no 4 1 

Recommandation Q.400 Supplément no 4 

SIGNALISATION DE LIGNE DANS LA BANDE POUR 
LES VOIES ESPACÉES DE 3 kHz 

1 Code de signalisation de ligne 

1.1 Considérations générales 

 Pour les circuits à courants porteurs espacés de 3 kHz, il est nécessaire de prévoir un système de signalisation 
de ligne dans la bande. Pour cela, il convient d'utiliser la signalisation de ligne du système de signalisation no 4 (voir les 
§ 2.1, 2.2, 2.3 de la Recommandation Q.121 et la Recommandation Q.122). 

1.2 Signaux de ligne 

 Les signaux de ligne suivants du système de signalisation no 4 sont nécessaires conjointement avec la 
signalisation d'enregistreurs du système de signalisation R2. 

1.2.1 Signaux vers l'avant 
– Prise terminale: en cas de transit, la prise terminale est indiquée par la signalisation d'enregistreurs; 

– intervention: bien que la possibilité d'intervention ne soit pas prévue dans le système de signalisation R2, 
on peut l'utiliser quand les dispositions du § 1.1.3 de la Recommandation Q.400 sont appliquées; 

– signal de fin. 

1.2.2 Signaux vers l'arrière 
– Réponse 

– Raccrochage 

– Libération de garde 

– Blocage 

– Déblocage: ce signal n'est pas défini spécialement dans les spécifications du système de signalisation R2, 
mais il équivaut au rétablissement de la tonalité (voir le § 2.2.2.5 de la Recommandation Q.412). 
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