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AVANT-PROPOS 

L’UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un organe permanent de l'Union internationale des 
télécommunications (UIT). Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification, et émet à ce 
sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale. 

La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans, détermine 
les thèmes d'études à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T lesquelles élaborent en retour des Recommandations 
sur ces thèmes. 

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la 
Résolution n° 1 de la CMNT (Helsinki, 1er-12 mars 1993). 

La Recommandation UIT-T Q.764 – Annexe H, que l'on doit à la Commission d'études 11 (1993-1996) de l'UIT-T, a été 
approuvée le 7 février 1995 selon la procédure définie dans la Résolution n° 1 de la CMNT. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

Dans la présente Recommandation, l'expression «Administration» est utilisée pour désigner de façon abrégée aussi bien 
une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue de télécommunications. 

 

 

 

 

 

 

 

   UIT  1995 

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme 
que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord 
écrit de l'UIT. 
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Annexe  H 
 

Diagrammes de transition d'état 
(Genève, 1995) 

(Cette annexe fait partie intégrante de la Recommandation) 

 

NOTE – En cas de conflit entre le texte et la définition en langage SDL, la description textuelle est considérée comme 
définitive. 

H.1 Considérations générales 

La présente annexe contient la description des procédures de signalisation de cette Recommandation sous forme de 
diagrammes de transition d'état conformes au langage de description et de spécification fonctionnelle du CCITT (SDL). 
Afin d'en faciliter la description fonctionnelle, les procédures de signalisation du sous-système utilisateur pour le RNIS 
(ISUP) sont divisées en trois blocs fonctionnels principaux, comme présentés à la Figure H.1. Ces blocs sont les suivants: 

1) Commande de la procédure de signalisation (SPRC) (signalling procedure control) 

La commande SPRC fournit les procédures pour envoyer les messages de l'ISUP au niveau 3 (SCCP et 
MTP) et distribuer les messages ISUP reçus aux autres blocs fonctionnels. 

2) Supervision du traitement d’appel (CPC) (call processing control) 

 La supervision CPC fournit les procédures de commande d'appel pour le service de commutation de circuit 
de base, conforme à la demande de l'usager. 

3) Commande de la supervision de circuit (CSC) (circuit supervision control) 

 La commande CSC fournit les procédures de commande de la supervision de circuit aux fins de 
maintenance ou pour rétablir une situation normale. 

H.2 Conventions de représentation 

a) Les entrées et sorties externes sont utilisées pour décrire les interactions avec un commutateur distant entre 
la SPRC et les autres blocs fonctionnels. Les entrées et sorties internes sont utilisées pour décrire les 
interactions à l'intérieur d'un bloc fonctionnel, par exemple pour indiquer la gestion des temporisations. 
Pour ces interactions, les symboles d'entrée et de sortie sont utilisés tels que décrits à la Figure H.2. 

b) Le nom des symboles d'entrée et de sortie comprend les acronymes de leur bloc fonctionnel d'origine et de 
destination, séparés par une flèche, par exemple blocage BLS → CPC. 

c) Un exemple simple de diagramme SDL suivant ces conventions est présenté à la Figure H.3. 
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H.3 Abréviations, temporisations et primitives 

H.3.1 Abréviations 

Pour les besoins de la présente Recommandation, les abréviations suivantes sont utilisées: 

1) Tableau H.1: 

 Commande de la procédure de signalisation. 

2) Tableau H.2: 

 Supervision du traitement d'appel. 

3) Tableau H.3: 

 Commande de la supervision de circuit. 

 

 

 

TT1154030-93/d001

Traitement d’appel (CC)

ISUP

Supervision
du traitement

d’appel
(CPC)

Commande de
la supervision

de circuit
(CSC)

Commande de la procédure
de signalisation (SPRC)

MTP

Niveau 4

Niveaux 1-3

FIGURE  H.1/Q.764

Diagramme général de l'ISUP de l'appel de base  

FIGURE  H.1/Q.764...[D01] = 12.5 cm 
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T1154040-93/d002

A → B

XXX
C → D

XXX
C → D

A → B

XXX
C → D

XXX
C → D

X X

Entrée interne du bloc fonctionnel A au bloc fonctionnel B

Entrée externe venant du commutateur précédent
(utilisé dans le CPC entrant ou le CSC réception)

Sortie externe vers le commutateur précédent
(utilisé dans le CPC entrant ou le CSC réception)

Sortie externe vers le commutateur suivant
(utilisé dans le CPC sortant ou le CSC émission)

Etat

Tâche

Appel de procédure

Départ de procédure

Option

Décision

Connecteur

Retour

NOTE – Une entrée ou une sortie non représentée dans le diagramme SDL doit être rejetée.

FIGURE  H.2/Q.764

Symboles utilisés dans les diagrammes SDL

Sortie interne du bloc fonctionnel A au bloc fonctionnel B

Entrée externe venant le commutateur suivant
(utilisé dans le CPC sortant ou le CSC émission)

 

FIGURE  H.2/Q.764...[D02] = 22.5 cm 
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T1154050-93/d003

CC CC

XXX req. XXX ind. XXX resp.XXX conf.

ISUP ISUP
CPCO.
CSC

émission

CPCI.
CSC

réception

XXX req.

CC→ ISUP

XXX ind.
ISUP→ CC

Message
ISUP

Attente

XXX resp.

CC→ ISUP

Attente

XXX conf.
ISUP→ CC

XXX   Nom de la primitive

FIGURE  H.3/Q.764

Exemple des conventions SDL

Message
ISUP

Message
ISUP

Message
ISUP

 

FIGURE  H.3/Q.764...[D03] = 23.5 cm 
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TABLEAU H.1/Q.764 

Acronymes de la commande de la procédure de signalisation 

 

 

 

 

 

 

 Acronyme Description 

 BLR Envoi du message de blocage/déblocage (blocking/unblocking message reception) 

 BLS Réception du message de blocage/déblocage (blocking/unblocking message sending) 

 CCO Contrôle de continuité sur le circuit sortant (continuity check outgoing) 

 CCI Contrôle de continuité sur le circuit entrant (continuity check incoming) 

 CGRS Envoi du message de remise à zéro de groupe de circuits (circuit group reset sending) 

 CGRR Réception du message de remise à zéro de groupe de circuits (circuit group reset reception) 

 CPC Supervision du traitement d'appel (call processing control) 

 CRR Réception du message de remise à zéro de circuit (circuit reset reception) 

 CRS Envoi du message de remise à zéro de circuit (circuit reset sending) 

Nom CSC Commande de la supervision de circuit (circuit supervision control) 

du bloc SPRC Commande de la procédure de signalisation (signalling procedure control) 

fonctionnel MGBR Réception du message de blocage/déblocage de groupe de circuits par la maintenance 
(maintenance oriented circuit group blocking/unblocking reception) 

 HGBR Réception du message de blocage/déblocage de groupe de circuits sur faute matérielle 
(hardware failure oriented circuit group blocking/unblocking reception) 

 MGBS Envoi du message de blocage/déblocage de groupe de circuits par la maintenance 
(maintenance oriented circuit group blocking/unblocking sending) 

 HGBS Envoi du message de blocage/déblocage de groupe de circuits sur faute matérielle 
(hardware failure oriented circuit group blocking/unblocking sending) 

 CRCR Réception du contrôle de continuité renouvelé (continuity recheck control reception) 

 CRCS Envoi du contrôle de continuité renouvelé (continuity recheck control sending) 

 MSDC Commande de l'envoi des messages (message sending control) 

 MDCS Commande de la distribution des messages (message distribution control) 

 BLA Accusé de réception de blocage (blocking acknowledgement) 

 BLO Blocage (blocking) 

 GRA Accusé de réception de remise à zéro de groupe de circuits (group reset acknowledgement) 

 GRS Remise à zéro de groupe de circuits (group reset) 

 UBA Accusé de réception de déblocage (unblocking acknowledgement) 

Type de UBL Déblocage (unblocking) 

message CCR Demande de contrôle de continuité (continuity check request) 

 CGB Blocage de groupe de circuits (circuit group blocking) 

 CGBA Accusé de réception de blocage de groupe de circuits (circuit group blocking acknowledgement) 

 CGU Déblocage de groupe de circuits (circuit group unblocking) 

 CGUA Accusé de réception de déblocage de groupe de circuits (circuit group unblocking 
acknowledgement) 

 RSC Remise à zéro de circuit  (reset circuit) 

 CFN Incohérence (confusion) 



6 Recommandation Q.764 - Annexe H    (02/95) 

TABLEAU  H.2/Q.764 

Acronymes de la supervision du traitement d’appel 

 

 

 

 

 

 

 Acronyme Description 

 OGC Circuit sortant (outgoing trunk circuit) 

Généralités ICC Circuit entrant (incoming trunk circuit) 

 CCH Indicateur de contrôle de continuité (continuity check indicator) 

 CC Traitement d'appel (call control) 

 SPRC Commande de la procédure de signalisation (signalling procedure control) 

 CPC Supervision du traitement d'appel (call processing control) 

 BLR Réception du message de blocage/déblocage (blocking/unblocking message reception) 

 BLS Envoi du message de blocage/déblocage (blocking/unblocking message sending) 

 CCO Contrôle de continuité sur circuit sortant (continuity check outgoing) 

 CCI Contrôle de continuité sur circuit entrant (continuity check incoming) 

 CGRR Réception du message de remise à zéro de groupe de circuits (circuit group reset reception) 

 CRR Réception du message de remise à zéro de circuit (circuit reset reception) 

Nom du CRS Envoi du message de remise à zéro de circuit (circuit reset sending) 

bloc CPCI Supervision du traitement d'appel entrant (call processing control incoming) 

fonctionnel CPCO Supervision du traitement d'appel sortant (call processing control outgoing) 

 SSCI Commande de segmentation simple sur circuit entrant (simple segmentation control incoming) 

 SSCO Commande de segmentation simple sur circuit sortant (simple segmentation control outgoing) 

 MGBR Réception du message de blocage/déblocage de groupe de circuits par la maintenance 
(maintenance oriented circuit group blocking/unblocking reception) 

 MGBS Envoi du message de blocage/déblocage de groupe de circuits par la maintenance 
(hardware failure oriented circuit group blocking/unblocking reception) 

 HGBR Réception du message de blocage/déblocage de groupe de circuits sur faute matérielle 
(maintenance oriented circuit group blocking/unblocking sending) 

 HGBS Envoi du message de blocage/déblocage de groupe de circuits sur faute matérielle 
(hardware failure oriented circuit group blocking/unblocking sending) 

 CRCR Réception du contrôle de continuité renouvelé (continuity recheck control reception) 

 CRCS Envoi du contrôle de continuité renouvelé (continuity recheck control sending) 

 ACM Adresse complète (address complete) 

 ANM Réponse (answer) 

 COT Contrôle de continuité (continuity) 

 CPG Progression d'appel (call progress)) 

 IAM (Message) initial d'adresse (initial address) 

 NRM Gestion de ressource réseau (network resource management) 

Type de SGM Segmentation (segmentation) 

message SUS Suspension (à l'initiative du réseau ou de l'usager) [suspend (network-or user-initiated)] 

 RES Reprise (à l'initiative du réseau ou de l'usager) [resume (network-or user-initiated)] 

 REL Libération (release) 

 RLC Libération terminée (release complete) 

 FOT Transfert vers l'avant (forward transfer) 

 SAM (Message) subséquent d'adresse (subsequent address) 

 CON Connexion (connect) 
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TABLEAU  H.3/Q.764 

Acronymes de la commande de la supervision de circuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acronyme Description 

 BLR Réception du message de blocage/déblocage (blocking/unblocking message reception) 

 BLS Envoi du message de blocage/déblocage (blocking/unblocking message sending) 

 CRS Envoi du message de remise à zéro de circuit (circuit reset sending) 

 CRR Réception du message de remise à zéro de circuit (circuit reset reception) 

 CGRS Envoi du message de remise à zéro de groupe de circuits (circuit group reset sending) 

 CGRR Réception du message de remise à zéro de groupe de circuits (circuit group reset reception) 

 MGBR Réception du message de blocage/déblocage de groupe de circuits par la maintenance 
(maintenance oriented circuit group blocking/unblocking reception) 

Nom du 
bloc 

HGBR Réception du message de blocage/déblocage de groupe de circuits sur faute matérielle 
(hardware failure oriented circuit group blocking/unblocking reception) 

fonctionnel MGBS Envoi du message de blocage/déblocage de groupe de circuits par la maintenance 
(maintenance oriented circuit group blocking/unblocking sending) 

 HGBS Envoi du message de blocage/déblocage de groupe de circuits sur faute matérielle 
(hardware failure oriented circuit group blocking/unblocking sending) 

 CRCR Réception du contrôle de continuité renouvelé (continuity recheck reception) 

 CRCS Envoi du contrôle de continuité renouvelé (continuity recheck sending) 

 HRB Etat de blocage distant sur faute matérielle (hardware failure oriented remotely blocking) 

 HLB Etat de blocage local par faute matérielle (hardware failure oriented locally blocking) 

 BLA Accusé de réception de blocage (blocking acknowledgement) 

 BLO Blocage (blocking) 

 COT Contrôle de continuité (continuity) 

 GRA Accusé de réception de remise à zéro de groupe de circuits (group reset acknowledgement) 

 GRS Remise à zéro de groupe de circuits (group reset) 

 RLC Libération terminée (release complete) 

 RSC Remise à zéro de circuit (reset circuit) 

Type de  UBA Accusé de réception de déblocage (unblocking acknowledgement) 

message UBL Déblocage (unblocking) 

 CGB Blocage de groupe de circuits (circuit group blocking) 

 CGBA Accusé de réception de blocage de groupe de circuits (circuit group blocking acknowledgement) 

 CCR Demande de contrôle de continuité (continuity check request) 

 CGU Déblocage de groupe de circuits (circuit group unblocking) 

 CGUA Accusé de réception de déblocage de groupe de circuits (circuit group unblocking 
acknowledgement) 

 REL Libération (release) 
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H.3.2 Temporisations 

Les temporisations utilisées dans les diagrammes SDL de l'ISUP sont présentées au Tableau H.4. 

TABLEAU  H.4/Q.764 

Temporisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporisation Symbole Valeur 

Attente RLC après REL 0T1 15 à 60 s 

Attente RLC après REL initiale 0T5 5 à 15 min 

Attente RES (réseau) ou REL après SUS (centre de commande) 0T6 Voir Q.118 

Attente ACM ou CON après dernier message d'adresse 0T7 20 à 30 s 

Attente COT après IAM 0T8 10 à 15 s 

Attente ANM après ACM (centre national de commande ou centre international 
de départ) 0T9 Voir Q.118 

Attente BLA après BLO T12 15 à 60 s 

Attente BLA après BLO initial T13 5 à 15 min 

Attente UBA après UBL T14 15 à 60 s 

Attente UBA après UBL initial T15 5 à 15 min 

Attente RLC après RSC (non par expiration de T5) T16 15 à 60 s 

Attente RLC après RSC initial T17 5 à 15 min 

Attente CGBA après CGB T18 15 à 60 s 

Attente CGBA après CGB initial T19 5 à 15 min 

Attente CGUA après CGU T20 15 à 60 s 

Attente CGUA après CGU initial T21 5 à 15 min 

Attente GRA après GRS T22 15 à 60 s 

Attente GRA après GRS initial T23 5 à 15 min 

Attente de la fréquence d'essai vers l'arrière T24 < 2 s 

Après échec du premier contrôle de continuité T25 1 à 10 s 

Après échec du contrôle de continuité suivant T26 1 à 3 min 

Attente CCR après échec de contrôle de continuité T27 4 min 

Attente SGM après réception d'un message segmenté T34 2 à 4 s 

Attente COT ou REL après CCR 
(centre de transit ou centre international d'arrivée) T36 10 à 15 s 

Attente d'indication de présence ou d'absence de demi-dispositif de réduction de 
l'écho T37 2 à 4 s 

Attente RES (réseau) ou REL après SUS (réseau) 
(centre international d'arrivée) T38 Voir Q.118 
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H.3.3 Primitives 

Les primitives échangées à l'interface entre traitement d'appel et sous-système ISUP sont présentées au Tableau H.5. 

TABLEAU  H.5/Q.764 

Primitives 
 

Primitive Message ISUP Interface 

Etablissement Demande 
Indication 

IAM 
ANM, CON, 

Interface entre CC et CPC 

Libération Réponse 
Confirmation 

REL, RLC  

Remise à zéro Indication 
Réponse 

RSG, RLC 
GRS, GRA 

 

Intervention Demande 
Indication 

FOT  

Appel en cours  ACM (autre)  
Alerte  CPG, ACM 

(abonné libre) 
 

Info  SAM  
Proga)  CPG, ACM 

(interfonctionnement, 
indicateur de progression 
Q.931) 

 

IBIb)  CPG (information dans la 
bande) 
ACM (information dans la 
bande) 

 

Suspendu  SUS  
Repris  RES  
Blocage Demande 

Indication 
BLO, BLA 
CGB, CGBA 

Interface entre CC et CSC 

Déblocage Réponse 
Confirmation 

UBL, UBA 
CGU, CGUA 

 

Arrêtc) Demande 
Confirmation 

  

Contrôle de continuité 
renouvelé 

 CCR  

Remise à zéro  GRS, GRA  
  RSC, RLC  
Echec d'appelc) Indication  Interface entre CC et CPC 
Nouvelle tentativec)    
Information de continuité Demande 

Indication 
COT  

NRM  NRM  
UMT  UMT  
Système de 
maintenancec) 

Indication  Interface entre CC et CSC 

Démarrage de la remise 
à zéroc) 

   

a) Progression (réseau): Interfonctionnement. 
 Progression (accès): Indicateur de progression Q.931. 

b) IBI: Information dans la bande disponible (in-band information available). 
c) Primitive locale (n'a pas de signification de bout en bout). 
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H.4 Diagrammes de transition d'état et diagrammes SDL 

Chaque bloc fonctionnel principal est lui-même divisé en blocs fonctionnels. Les diagrammes fonctionnels et les 
diagrammes de transition d'état simplifiés de chaque bloc fonctionnel sont présentés ci-dessous: 

1) Commande de la procédure de signalisation (SPRC) 

– Figure H.4: 

Diagrammes fonctionnels. 

– Figure H.5: 

Diagrammes de transition d'état. 

2) Supervision du traitement d’appel (CPC) 

– Figure H.6: 

Diagrammes fonctionnels. 

– Figures H.7 à H.10: 

Diagrammes de transition d'état. 

3) Commande de supervision de circuit (CSC) 

– Figure H.11: 

Diagrammes fonctionnels. 

– Figures H.12 à H.18: 

Diagrammes de transition d'état. 

 
 
 

T1154060-93/d004

CPC CSC

ISUP

SPRC 

MTP

Commande
de l’envoi

des messages
(MSDC)

FIGURE  H.4/Q.764

Diagramme fonctionnel de SPRC

Commande
de la 

distribution
des messages

(MDSC)

 

FIGURE  H.4/Q.764...[D04] = 11.5 cm 
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T1154070-93/d005

Idle Idle

0 0

Receive message from
functional block.
Send message to MTP

Receive message from 
MTP. Send message 
to functional block

Receive circuit
status. 
Update circuit
status

a) Sending b) Reception

FIGURE  H.5/Q.764

Diagrammes de transition d’état de SPRC  

FIGURE  H.5/Q.764...[D05] = 7 cm 
 

 

T1154080-93/d006

Traitement d’appel (CC)

Message
ISUP

Commande de segmentation 
simple sur circuit entrant

(SSCI)

Supervision du traitement
d’appel entrant 

(CPCI)SPRC SPRC

Contrôle de 
continuité sur le
circuit entrant

(CCI)

CSC

FIGURE  H.6/Q.764

Diagramme fonctionnel de CPC

Message
ISUP

Commande de segmentation 
simple sur circuit sortant

(SSCO)

Supervision du traitement
d'appel sortant

(CPCO)

Contrôle de 
continuité sur le
circuit sortant

(CCO)

Démarrage,
rapport

ind.
conf.

req.
resp.

req.
resp.

ind.
conf.

CPC

 

FIGURE  H.6/Q.764...[D06] = 12 cm 
 



12 Recommandation Q.764 - Annexe H    (02/95) 

 

T1154090-93/d007

0

Idle

Receive IAM Send Set-up Ind.

1
Wait for
continuity

Receive COT Send Continuity Report Ind.

2

Wait for ACM
States:
1, 2, 3, 4
or 5

Receive Proc Req. Send ACM

Wait for ANM

3

Receive Alert Req. Send CPG

Receive 
Set-up Resp. 
Send CON.

Receive Set-up Resp. Send ANM Send or receive RES

4

5

7 8 9

ICC
answered

Send or 
receive SUS

ICC
suspended

Receive Release 
Req. Send REL

6

Receive REL 
Send Release Ind.

Receive RSC 
Send Reset Ind.

Receive GRS 
Send Reset Ind.

Wait for RLC
Wait for ICC
release
complete

Wait for ICC
reset
complete

Wait for ICC
group reset
complete

Receive RLC 
Send Release Conf.

Receive Release 
Resp. Send RLC

Receive Reset 
Resp. Send RLC

Receive Reset 
Resp. Send 
GRA

NOTES

1      Un message SGM ou UMT reçu, quel qu'en soit l'état de la commande SPRC, est envoyé à la commande SSCI dans une
primitive d'indication SGP ou UMT.

2      Une primitive SGP ou UMT Request reçue, quel qu'en soit l'état de la commande SSCI, est envoyée par la commande 
SPRC dans un message SGM ou UMT.

FIGURE  H.7/Q.764

Diagramme de transition d’état pour supervision CPC de circuit entrant (CPCI)  

FIGURE  H.7/Q.764...[D07] = 22.5 cm 
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T1154100-93/d008

0

Idle

Receive Set-up Req. Send IAM

1
Wait for
continuity
report

Receive Continuity 
Report Req. Send COT

2

Wait for ACM
States:
1, 2, 3, 4
or 5

Receive ACM or CON Send Proc Ind.

Wait for ANM

3

Receive CPG Send Alert Ind.

Receive ANM Send Set-up Conf. Send or receive RES

4

5

7 8 9

OGC
answered

Send or 
receive SUS

OGC
suspended

Receive Release 
Req. Send REL

6

Receive REL 
Send Release Ind.

Receive RSC 
Send Reset Ind.

Receive GRS 
Send Reset Ind.

Wait for RLC
Wait for OGC
release
complete

Wait for OGC
reset
complete

Wait for OGC
group reset
complete

Receive RLC 
Send Release Conf.

Receive Release 
Resp. Send RLC

Receive Reset 
Resp. Send RLC

Receive Reset 
Resp. Send 
GRA

NOTES

1      Un message SGM ou UMT reçu, quel qu'en soit l'état de la commande SPRC, est envoyé à la commande SSCO dans une
primitive SGP ou UMT indication.

2      Une primitive SGP ou UMT Request reçue, quel qu'en soit l'état de la commande SSCO, est envoyée à la commande 
SPRC dans un message SGM ou UMT.

FIGURE  H.8/Q.764

Diagramme de transition d’état pour supervision CPC de circuit sortant (CPCO)  

FIGURE  H.8/Q.764...[D08] = 21 cm 
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T1154110-93/d009

0 0

1 1

2

Idle

Start

Stop

Idle

Wait
Wait for
backward
check tone

Wait for tone
disappearance

Start
send CHECK TONE

Receive BACKWARD 
CHECK TONE

Tone disappearance

a) Incoming (CCI)

b) Outgoing (CCO)

FIGURE  H.9/Q.764

Diagrammes de transition d’état pour le contrôle de continuité de la supervision CPC 

FIGURE  H.9/Q.764...[D09] = 11.5 cm 
 

 

T1154120-93/d010
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FIGURE  H.10/Q.764

Diagrammes de transition d'état pour segmentation simple de CPC  
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T1154130-93/d011
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FIGURE  H.11/Q.764...[D11] = 16 cm 
 



16 Recommandation Q.764 - Annexe H    (02/95) 

 

 

T1154140-93/d012

FIGURE  H.12/Q.764

Diagramme de transition d’état pour le blocage/déblocage

1

2

3

0 0

1

2

3

Idle

Wait for 
BLA

Locally 
blocked

Wait for 
BLOCKING 
RESP.

Wait for 
UNBLOCKING 
RESP.

Idle

Wait for 
UBA

Remotely 
blocked

Receive
BLOCKING REQ.
Send BLO

Receive BLA
Send
BLOCKING CONF.

Receive 
UNBLOCKING REQ.
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FIGURE  H.12/Q.764...[D12] = 15.5 cm 
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T1154150-93/d013
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FIGURE  H.13/Q.764

Diagramme de transition d’état pour le blocage/déblocage
de groupe de circuits pour la maintenance

a) Sending (MGBS) b) Reception (MGBR)

Receive
BLOCKING RESP.
Send CGBA

Receive CGB
Send
BLOCKING IND.

 

FIGURE  H.13/Q.764...[D13] = 11 cm 
 

 

T1154160-93/d014
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Send Internal Unblocking

a) Locally blocking state (HLB) b) Remotely blocking state (HRB)

FIGURE  H.14/Q.764

Diagramme de transition d’état pour l'état de blocage 
sur faute matérielle  

FIGURE  H.14/Q.764...[D14] = 10 cm 
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T1154170-93/d015
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FIGURE  H.15/Q.764

Diagramme de transition d’état pour le blocage/déblocage de groupe

a) Sending (HGBS) b) Reception (HGBR)

 

FIGURE  H.15/Q.764...[D15] = 10.5 cm 
 

 

T1154180-93/d016
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FIGURE  H.16/Q.764

Diagramme de transition d’état pour la remise à zéro de circuits  

FIGURE  H.16/Q.764...[D16] = 9.5 cm 
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T1154190-93/d017
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a) Sending (CGRS) b) Reception (CGRR)

FIGURE  H.17/Q.764

Diagramme de transition d’état pour la remise à zéro de groupe de circuits  
FIGURE  H.17/Q.764...[D17] = 8 cm 

 
 

T1154200-93/d018
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RECHECK CONF.
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Send RLC

FIGURE  H.18/Q.764

Diagramme de transition d’état pour le contrôle de continuité renouvelé

a) Sending (CRCS)

b) Reception (CRCR)

 
FIGURE  H.18/Q.764...[D18] = 13 cm 

 



20 Recommandation Q.764 - Annexe H    (02/95) 

Les diagrammes SDL de l'ISUP sont fondés sur une description en trois blocs. Dans ce contexte, le traitement d'appel qui 
fournit les fonctions indépendantes de la signalisation telles que l'établissement de la connexion de commutateur, la 
sélection de circuit et l'analyse de la numérotation est hors du cadre de l'ISUP. Les diagrammes SDL fournissent un 
modèle fonctionnel au niveau des messages pour les procédures d'appel de base de la présente Recommandation. Les 
diagrammes SDL ne contiennent pas de modèles pour les procédures des services complémentaires, pour la signalisation 
de bout en bout et pour les utilisations nationales. Les états définis dans les diagrammes sont indiqués uniquement à titre 
d'exemple. Les diagrammes SDL de l'ISUP pour les blocs fonctionnels ci-dessus, sont présentés ci-dessous: 

1) Commande de la procédure de signalisation (SPRC) 

– Figure H.19: 

Commande de l'envoi des messages (MSDC) (message sending control). 

– Figure H.20: 

Commande de la distribution des messages (MDSC) (message distribution control). 

2) Supervision du traitement d’appel (CPC) 

– Figure H.21: 

Supervision du traitement d'appel entrant (CPCI) (call processing control incoming). 

– Figure H.22: 

Supervision du traitement d'appel sortant (CPCO) (call processing control outgoing). 

– Figure H.23: 

Commande de segmentation simple sur circuit entrant (SSCI) (simple segmentation control 
incoming). 

– Figure H.24: 

Commande de segmentation simple sur circuit sortant (SSCO) (simple segmentation control 
outgoing). 

– Figure H.25: 

Contrôle de continuité sur circuit entrant (CCI) (continuity check incoming). 

– Figure H.26: 

Contrôle de continuité sur circuit sortant (CCO) (continuity check outgoing). 

3) Commande de la supervision de circuit (CSC) 

– Figure H.27: 

Envoi du message de blocage/déblocage (BLS) (blocking/unblocking message sending). 

– Figure H.28: 

Réception du message de blocage/déblocage (BLR) (blocking/unblocking message reception). 

– Figure H.29: 

Envoi du message de blocage/déblocage de groupe de circuits par la maintenance (MGBS) 
(maintenance oriented circuit group blocking/unblocking sending). 

– Figure H.30: 

Réception du message de blocage/déblocage de groupe de circuits par la maintenance (MGBR) 
(maintenance oriented circuit group blocking/unblocking reception). 

– Figure H.31: 

Etat de blocage local par faute matérielle (HLB) (hardware failure oriented locally blocking). 

– Figure H.32: 

Etat de blocage distant par faute matérielle (HRB) (hardware failure oriented remotely blocking). 

– Figure H.33: 

Envoi du message de blocage/déblocage de groupe de circuits sur faute matérielle (HGBS) (hardware 
failure oriented circuit group blocking/unblocking sending). 

– Figure H.34: 

Réception du message de blocage/déblocage de groupe de circuits sur faute matérielle (HGBR) 
(hardware failure oriented circuit group blocking/unblocking reception). 
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– Figure H.35: 

Envoi du message de remise à zéro de circuit (CRS) (circuit reset sending). 

– Figure H.36: 

Réception du message de remise à zéro de circuit (CRR) (circuit reset reception). 

– Figure H.37: 

Envoi du message de remise à zéro de groupe de circuits (CGRS) (circuit group reset sending). 

– Figure H.38: 

Réception du message de remise à zéro de groupe de circuits (CGRR) (circuit group reset reception). 

– Figure H.39: 

Envoi du contrôle de continuité renouvelé (CRCS) (continuity recheck sending). 

– Figure-H.40: 

Réception du contrôle de continuité renouvelé (CRCR) (continuity recheck reception). 

Les procédures dont il est question dans les blocs fonctionnels sont décrites dans la dernière section des diagrammes 
SDL. Les diagrammes décrivant les procédures sont les suivants: 

1) Supervision du traitement d’appel (CPC) 

– Figure H.41: 

Segmentation du message. 

– Figure H42: 

Dispositif de réduction de l'écho pour la supervision CPCI dans un commutateur local. 

– Figure H.43: 

Dispositif de réduction de l'écho pour la supervision CPCI dans un commutateur de transit. 

– Figure H.44: 

Dispositif de réduction de l'écho pour la supervision CPCO dans un commutateur local. 

– Figure H.45: 

Dispositif de réduction de l'écho pour la supervision CPCO dans un commutateur de transit. 

– Figure H.46: 

Dispositif de réduction de l'écho pour la supervision CPCO dans un commutateur local. 
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FIGURE  H.19/Q.764

Commande de l’envoi des messages (MSDC)  

FIGURE  H.19/Q.764...[D19] = 11 cm 
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T1154220-93/d020
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FIGURE  H.20/Q.764 (feuillet 1 sur 2)

Commande de la distribution des messages (MDSC)

0

0

Idle

Idle

Received
message
(Note 1)
→ MDSC See 2, 9, 5, 4, 1See 2, 9, 5

Yes Message
format error?

No Unrecognized
message?

Yes

Yes
CFN?

Maintenance
System Ind.
(Note 2)
MDSC→ CC

No

u-msg

Discard

Group maintenance messages Maintenance messagesMessage
type?(GRS, GRA, 

CGB, CGBA, 
CGU, CGUA)

Circuit
con. recheck

active

Maintenance
message
MDSC→ CSC

CRR
BLS
BLR
CRCS
CRCR

Maintenance
message
MDSC→ CSC

Call control
message
MDSC→ CPC

CGRS, CGRR,
MGRS, MGBR,
HGBS, HGBR

0

0 0 0

Idle Maintenance
message
MDSC→ CSC

Other call control 
messages Yes

CRCS
CRCR

Idle Idle Idle

CPC

No

No

(BLO, UBL, BLA, UBA, CCR, RSC)

(COT, REL)

 

FIGURE  H.20/Q.764 (feuille 1 sur 2)...[D20] = page pleine 
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T1154230-93/d021
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FIGURE  H.20/Q.764 (feuillet 2 sur 2)
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FIGURE  H.20/Q.764 (feuille 2 sur 2)...[D21] = page pleine 
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FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 1 sur 20)
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FIGURE  H.21/Q.764 (feuille 1 sur 20)...[D22] = page pleine 
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T1154250-93/d023
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FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 2 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)  

FIGURE  H.21/Q.764 (feuille 2 sur 20)...[D23] = page pleine 
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T1154260-93/d024
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FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 3 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)  

FIGURE  H.21/Q.764 (feuille 3 sur 20)...[D24] = page pleine 
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FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 4 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)  

FIGURE  H.21/Q.764 (feuille 4 sur 20)...[D25] = page pleine 
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FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 5 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)  

FIGURE  21/Q.764 (feuille 5 sur 20)...[D26] = page pleine 
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FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 6 sur 20)
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FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 7 sur 20)
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3      HGBS, et HGBR. FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 8 sur 20)
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FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 9 sur 20)
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REL
CPCI→ SPRC

Call failure
Ind.
CPCI→ SSCI

Wait for ANM

3 3

Wait for ANM (Note) Start T5

Start T1

6

Wait for RLC

NOTE – Seuls les messages REL/RLC sont attendus. Les autres messages sont ignorés.

FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 10 sur 20)
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T1154340-93/d032

7 8

10 12

3

Wait for ANM

REL
SPRC→ CPCI

FOT
SPRC→ CPCI

Reset
CRR→ CPCI

Release
(Note 1)→ CPCI

Reset
CGRR→ CPCI

Reset
(Note 2)→ CPCI

Release Ind.
CPCI→ SSCI

Forward
Transfer Ind.
CPCI→ SSCI

Reset Ind.
CPCI→ SSCI

Call failure
Ind.
CPCI→ SSCI

0

Idle

Idle CPC
CPCI→ SPRC

Reset Ind.
CPCI→ SSCI

7

Wait for ICC
release complete

3

Wait for ANM

8

Wait for ICC reset

9
Wait for ICC group
reset

NOTES

1      HGBS, HGBR.
2      CRS, CGRS.

FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 11 sur 20)
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T1154350-93/d033

3

Wait for ANM

NRM Req.
SSCI→ CPCI

Determine
exchange type?

2, 3, 4 or 5

6

Local CPCI
B/W NRM

3

Wait for ANM

3

Wait for ANM

Transit CPCI
B/W NRM

Local CPCI
F/W NRM

Transit CPCI
F/W NRM

Determine
exchange type?

2, 3, 4 or 5

6

NRM
SPRC→ CPCI

T37

IHECD – avail
= True

No

Yes

Include IHECD Include OHECD

IHECD – avail
= False

OHECK – avail
= False

4

ICC answered

FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 12 sur 20)
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T1154360-93/d034

9

14

4

ICC answered

SUS (Note 1)
SPRC→ CPCI

Suspend Ind.
CPCI→ CC

5

ICC suspended ICC suspended

5

SUS
CPCI→ SPRC

Suspended
Req.
SSCI→ CPCI

REL
SPRC→ CPCI

Release Ind.
CPCI→ SSCI

7
Wait for ICC
release complete

0

Idle

Idle CPC
CPCI→ SPRC

Reset (Note)
→ CPCI

NRM req.
SSCI→ CPCI

Determine
exchange type

2, 3, 4, 5

6

Local CPCI
B/W NRM

Transit CPCI
B/W NRM

4

ICC answered ICC answered

4

Local CPCI
F/W NRM

Transit CPCI
F/W NRM

6

Wait for RLC

Start T1

Start T5

REL
CPCI→ SPRC

Call failure
Ind.
CPCI → SSCI

RLC
SPRC→ CPCI

NRM req.
SSCI→ CPCI

Determine
exchange type

2, 3, 4, 5

6

NOTE – CRS, CGRS.
FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 13 sur 20)

 

F
IG

U
R

E
  H

.21/Q
.764 (feuille 13 sur 20)...[D

34] =
 page à l'italienne 



38 Recommandation Q.764 - Annexe H    (02/95) 

 

9
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T1154370-93/d035

4

ICC answered

Reset
CRR→ CPCI

Reset
CGRR→ CPCI

Release
Req.
SSCI→ CPCI

Release
(Note)
→ CPCI

Reset Ind.
CPCI→ SSCI

Reset Ind.
CPCI→ SSCI

REL
CPCI→ SPRC

Release Ind.
CPCI→ SSCI

FOT
SPRC→ CPCI

Forward
Transfer Ind.
CPCI→ SSCI

2

Wait for ICC reset

9
Wait for ICC
group reset

Start T5

Start T1

0

Idle

6

Wait for RLC

Idle CPC
CPCI→ SPRC

4

ICC answered

FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 14 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)

NOTE – HGBS, HGBR.
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T1154380-93/d036

10

16

5

ICC suspended

Resumed
Req.
SSCI→ CPCI

Suspended
Req.
SSCI→ CPCI

REL
SPRC→ CPCI

Release Req.
SSCI→ CPCI

RLC
SPRC→ CPCI

RES
CPCI→ SPRC

SUS
CPCI→ SPRC

Release Ind.
CPCI→ SSCI

REL
CPCI→ SPRC

Call failure
Ind.
CPCI→ SSCI

Suspended
from originating

side?

No

Yes

5

ICC suspended

5

ICC suspended

7
Wait for ICC
release complete

Start T5

6

Wait for RLC

SUS (Note)
SPRC→ CPCI

Suspended Ind.
CPCI→ CC

5

ICC suspended

4

ICC answered

RES
(Note)
SPRC→ CPCI

Resumed ind.
CPCI→ CC

Suspended
from terminating

side?

No

Yes

4

ICC answered

5

ICC suspended

NOTE – Seulement à l'initiative de l'utilisateur.

FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 15 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)

Start T1
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T1154390-93/d037

5

ICC suspended

Reset
CGRR→ CPCI

Reset
CRR→ CPCI

Reset (Note 1)
→ CPCI

Release
(Note 2)→ CPCI

Reset Ind.
CPCI→ SSCI

Reset Ind.
CPCI→ SSCI

Idle CPC
CPCI→ SPRC

Release Ind.
CPCI→ SSCI

9

Wait for ICC
group reset

8

Wait for ICC reset

0

Idle

NOTES

1      CRS, CGRS.
2      HGBS, HGBR.

FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 16 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)  
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T1154400-93/d038

11

18

6

Wait for RLC

REL
SPRC→ CPCI

RLC
SPRC→ CPCI T1 T5

RLC
CPCI→ SPRC

Release Conf.
CPCI→ SSCI

REL
CPCI→ SPRC Stop T1

6

Wait for RLC Stop T5

Stop T1

Idle CPC
CPCI–SPRC

0

Idle

Start T1

6

Wait for RLC

Reset after
T5
CPCI→ CRS

Maintenance
System Ind.
CPCI→ CC

Idle CPC
CPCI→ SPRC Get next CIC

More circuit(s)
to reset?

Yes

No

Pour type
de connexion
multidébit

0

Idle

FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 17 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)  
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T1154410-93/d039

6

Wait for RLC

Reset
CRR→ CPCI

Reset
CGRR→ CPCI

Reset (Note 1)
→ CPCI

Release
(Note 2) → CPCI

Reset complete
CPCI→ CRR

Reset complete
CPCI→ CGRR Stop T5

Stop T1Stop T5

Stop T1
Idle CPC
CPCI→ SPRC

Release Conf.
CPCI→ SSCI

Idle CPC
CPCI→ SPRC

0

Idle

0

Idle

NOTES

1      CRS, CGRS.
2      HGBS, HGBR.

FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 18 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)  
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  Recommandation Q.764 - Annexe H    (02/95) 43 

 

 

T1154420-93/d040

7

Wait for ICC
release complete

Release Resp.
SSCI→ CPCI

Reset
CRR→ CPCI

Reset
CGRR→ CPCI

Reset (Note 1)
→ CPCI

Release
(Note 2) 
→ CPCI

RLC
CPCI→ SPRC

Reset complete
CPCI→ CRR

Reset complete
CPCI→ CGRR

Idle CPC
CPCI→ SPRC

0

Idle

NOTES

1      CRS, CGRS.
2      HGBS, HGBR.

FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 19 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)  
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T1154430-93/d041

8

Wait for ICC reset

Reset Resp.
SSCI→ CPCI

Reset complete
CPCI→ CRR

Reset complete
CPCI→ CGRR

Reset Resp.
SSCI→ CPCI

Idle CPC
CPCI→ SPRC

Idle CPC
CPCI→ SPRC

0 0

Idle Idle

Wait for ICC
group reset

9

FIGURE  H.21/Q.764 (feuillet 20 sur 20)

Supervision du traitement d’appel entrant (CPCI)  
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