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NOTES 

1 La Recommandation Q.781 du CCITT a été publiée dans le fascicule VI.9 du Livre Bleu. Ce fichier est un 
extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du 
Livre Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin). 

2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de 
télécommunication ou une exploitation reconnue. 
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Recommandation Q.781 

 

SPÉCIFICATION D'ESSAIS DU NIVEAU 2 DU SSTM 

 

1 Introduction 

 Cette Recommandation contient un ensemble d'essais détaillés du niveau 2 du SSTM du système de 
signalisation no 7. Ces essais visent à valider le protocole spécifié dans la Recommandation Q.703. 

 La présente Recommandation est conforme à la Recommandation Q.780 qui décrit les règles générales des 
spécifications d'essais. Les conditions particulières aux essais du niveau 2 sont présentées dans les chapitres qui suivent. 

2 Principes généraux des essais du niveau 2 

2.1 Présentation des fiches d'essais 

 Les essais du niveau 2 visent à valider la conformité du niveau 2 dans une réalisation donnée. 

 Chaque fiche d'essai indique le type d'essai dans le champ «Type d'essai»: «Validation» (VAL) ou, 
«Validation» (VAL) et compatibilité (CPT). 

 Bien que les trames sémaphores soient émises et reçues continuellement sur le niveau 2, seules les trames qui 
provoquent et/ou indiquent un changement d'état du niveau 2 sont décrites dans le champ «Séquence de trames 
sémaphores» de chaque fiche d'essai. 

2.2 Présentation de la liste d'essais 

 Dans leur ensemble, ces essais visent à une validation complète du protocole de niveau 2 sans redondance. 
Chaque essai est décrit le plus simplement possible afin de vérifier précisément chaque fonction élémentaire du 
protocole référencée dans les champs «Référence», «Titre» et «Sous-Titre» de chaque fiche d'essai. 

 Cette liste est présentée sous la forme d'une succession d'essais. L'ordre est essentiellement fonctionnel. 
Cependant, l'opérateur réalisant ces essais peut changer cet ordre tenant compte de critères pratiques tels que l'utilisation 
des conditions initiales: les conditions finales d'un essai donné, peuvent servir de conditions initiales à un autre essai. 

3 Configuration d'essais 

 Un seul canal sémaphore sera utilisé pour les essais du niveau 2. La figure 1/Q.781 montre ce canal entre les 
PS A et B. Les spécifications d'essais sont écrits pour vérifier le niveau 2 du PS A. 

4 Environnement d'essais 

 Voir la Recommandation Q.780, § 6.2. 

5 Liste d'essais 

 Remarque – Les essais de compatibilité sont désignés dans la liste par un astérisque (*). 

 – Les abréviations «IPL» «IPD» utilisées dans les fiches d'essais signifient «Isolement de processeur local» 
        et «Isolement de processeur distant». 

 1 Supervision de l'état du canal sémaphore - Trames/ordres prévus (figures 8/Q.703 et 9/Q.703) 

*  1.1 Initialisation (mise sous tension) 

*  1.2 Temporisation T2 

  1.3 Temporisation T3 

  1.4 Temporisation T1 et T4 (normal) 
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*  1.5 Alignement normal - Procédure correcte (TSR) 

  1.6 Alignement normal - Procédure correcte (TSM) 

 1.7 ETAP reçue pendant la période probatoire normale 

 1.8 Alignement normal avec IPL (TSR) 

 1.9 Alignement normal avec IPL (TSM) 

 1.10 Alignement normal après IPL et fin d'IPL 

 1.11 IPD dans l'état «Aligné non prêt» 

 1.12 ETHS reçue dans l'état «Aligné non prêt» 

 1.13 ETAP reçue dans l'état «Aligné non prêt» 

 1.14 IPL suivi de fin d'IPL pendant l'alignement initial 

 1.15 IPL suivi de fin d'IPL dans l'état «Aligné prêt» 

 1.16 Temporisation T1 dans l'état «Aligné non prêt» 

 1.17 Pas d'ETAP reçue durant la période probatoire 

 1.18 Demander «Urgence» puis «Fin d'urgence» avant de lancer l'alignement 

*  1.19 «Urgence» pendant l'état «Non aligné» 

 1.20 «Urgence» pendant l'état «Aligné» 

 1.21 «Urgence» demandée aux deux extrémités 

 1.22 «Urgence» demandée à une extrémité 

 1.23 «Urgence» demandée pendant la période probatoire normale 

 1.24 Pas d'ETAP reçue durant l'alignement d'urgence 

*  1.25 Désactivation durant l'alignement initial 

 1.26 Désactivation dans l'état «Aligné» 

 1.27 Désactivation dans l'état «Aligné non prêt» 

 1.28 ETAP reçue dans l'état «En service» 

*  1.29 Désactivation reçue dans l'état «En service» 

 1.30 Désactivation durant un isolement de processeur local 

 1.31 Désactivation durant un isolement de processeur distant 

*  1.32 Désactivation durant la période probatoire 

 1.33 ETAP reçue au lieu de TSR 

 1.34 ETHS reçue au lieu de TSR 

 1.35 ETIP reçue au lieu de TSR 

 2 Supervision de l'état du canal sémaphore - Trames/ordres non prévus (figure 8/Q.703) 

 2.1 Trames/ordres non prévus dans l'état «Hors service» 

 2.2 Trames/ordres non prévus dans l'état «Non aligné» 

 2.3 Trames/ordres non prévus dans l'état «Aligné» 

 2.4 Trames/ordres non prévus dans l'état «Preuve» 

 2.5 Trames/ordres non prévus dans l'état «Aligné prêt» 

 2.6 Trames/ordres non prévus dans l'état «Aligné non prêt» 

 2.7 Trames/ordres non prévus dans l'état «En service» 

 2.8 Trames/ordres non prévus dans l'état «Isolement de processeur» 
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 3 Panne de transmission (figure 8/Q.703) 

 3.1 Canal sémaphore aligné prêt (coupure de la voie de transmission - Tx) 

 3.2 Canal sémaphore aligné prêt (BIA erronés - Méthode de base) 

 3.3 Canal sémaphore aligné non prêt (coupure de la voie de transmission - Tx) 

 3.4 Canal sémaphore aligné non prêt (BIA erronés - Méthode de base) 

*  3.5 Canal sémaphore en service (coupure de la voie de transmission - Tx) 

 3.6 Canal sémaphore en service (BIA erronés - Méthode de base) 

 3.7 Canal sémaphore en isolement de processeur (coupure de la voie de transmission - Tx) 

 3.8 Canal sémaphore en isolement de processeur (BIA erronés - Méthode de base) 

 4 Supervision de l'isolement des processeurs (figure 10/Q.703) 

 4.1 IPL suivi de Fin d'IPL dans l'état «En service» 

 4.2 IPD durant IPL 

 4.3 Fin d'IPL en présence de l'isolement des processeurs aux deux extrémités 

 5 Délimitation, alignement, détection et correction d'erreurs (figures 11/Q.703 et 12/Q.703) 

 5.1 Plus de sept «1» entre Fanions d'ouverture et de fermeture d'une TSM 

 5.2 Trame sémaphore trop longue 

 5.3 Trame sémaphore trop courte 

 5.4 Réception d'un ou plusieurs Fanions entre TSR 

 5.5 Réception d'un ou plusieurs Fanions entre TSM 

 6 Vérification de la SSTS (figure 18/Q.703) 

 6.1 Taux d'erreur de 1/256 - Le canal sémaphore reste en service 

 6.2 Taux d'erreur de 1/254 - Le canal sémaphore passe hors service 

 6.3 Trames sémaphores erronées consécutives 

 6.4 Coupure temporisée du canal sémaphore 

 7 Vérification de la STEA (figure 17/Q.703) 

 7.1 Taux d'erreur < Tin 

 7.2 Taux d'erreur ³ Tin durant une période probatoire normale 

 7.3 Taux d'erreur ³ Tin durant chaque période probatoire normale 

 7.4 Taux d'erreur ³ Tie durant moins de cinq périodes probatoires 

 8 Commande de l'émission et de la réception (Méthode de base) (figures 13/Q.703 et 14/Q.703) 

 8.1 Emission et réception de trames sémaphores 

 8.2 Accusé de réception négatif à une TSM 

 8.3 TRT plein 

 8.4 BIA erronée dans une TSM 

 8.5 NSA dupliqués 

 8.6 Retransmission erronée d'une TSM 

 8.7 Retransmission erronée de plusieurs TSR 

 8.8 TSR avec BIA erroné 

 8.9 TSR reçue avant un isolement de processeur distant 

 8.10 NSR erroné dans une TSM 

 8.11 NSR erroné dans deux TSR consécutifs 
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 8.12 Retard excessif d'accusé de réception 

 8.13 Ordre d'arrêt du niveau 3 

 9 Commande de l'émission et de la réception (RCP) (figures 15/Q.703 et 16/Q.703) 

*  9.1 Emission et réception de trames sémaphores 

 9.2 Supervision de la priorité 

 9.3 Retransmission forcée sur N1 

 9.4 Retransmission forcée sur N2 

 9.5 Retransmission forcée annulée 

 9.6 Répétition de la retransmission forcée 

 9.7 Trame sémaphore de message durant un IPD 

 9.8 NSR erroné dans une TSM 

 9.9 NSR erroné dans deux TSM 

 9.10 NSA hors séquence 

 9.11 Retard excessif d'accusé de réception 

 9.12 TSR comportant un NSA attendu pour une TSM 

 9.13 Ordre d'arrêt du niveau 3 

 10 Contrôle d'encombrement (figure 19/Q.703) 

 10.1 Réduction d'encombrement 

 10.2 Temporisation T7 

 10.3 Temporisation T6 

6 Fiches d'essais 
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