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NOTAS 

1 La Recomendación T.63 del CCITT se publicó en el fascículo VII.3 del Libro Azul. Este fichero es un extracto 
del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, 
el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (véase a 
continuación). 

2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar 
a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida. 
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Recomendación T.63 

DISPOSICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TERMINALES TELETEX 

(Málaga-Torremolinos, 1984; modificada en Melbourne, 1988) 

 

 El CCITT, 

considerando 

 (a) que las Administraciones que prevén ofrecer el servicio teletex necesitarán disposiciones para facilitar la 
verificación del cumplimiento de las especificaciones de los terminales teletex; 

 (b) que la Recomendación F.200 establece las normas que deben aplicarse en el servicio teletex internacional 
automático; 

 (c) que la Recomendación T.60 define los requisitos del equipo terminal utilizado en el servicio teletex 
internacional; 

 (d) que la Recomendación T.61 define el repertorio de caracteres y los juegos de caracteres codificados del 
servicio teletex internacional; 

 (e) que la Recomendación T.62 define los procedimientos de control del servicio teletex; 

 (f) que con un texto de prueba normalizado se podría facilitar la verificación de las posibilidades de 
presentación de los terminales teletex, 

recomienda por unanimidad 

1 Introducción 

1.1 Objetivo 

 Esta Recomendación contiene un texto de prueba de referencia y la codificación de caracteres asociada para 
que las Administraciones puedan verificar con mayor facilidad las posibilidades de presentación de texto de los 
terminales teletex. 

1.2 Alcance 

1.2.1 El texto de prueba de referencia se basa en las Recomendaciones F.200, T.60, T.61 y T.62, y contiene 
exclusivamente el repertorio básico teletex de caracteres gráficos y funciones de control. 

1.2.2 El texto de prueba de referencia está concebido para ayudar en la verificación, y no garantiza necesariamente 
el cumplimiento de las especificaciones de los terminales teletex sometidos a ella. 

1.2.3 El texto de prueba de referencia no reemplaza a las Recomendaciónes F.200, T.60, T.61 o T.62, que siguen 
considerándose como las especificaciones precisas del repertorio de caracteres teletex, su representación codificada 
asociada y los procedimientos de control. 

1.2.4 Se necesita seguir estudiando las disposiciones adicionales para facilitar la verificación de terminales teletex. 

2 Consideraciones generales 

2.1 Descripción general del texto de prueba 

 El texto de prueba consiste en un documento de dos páginas, la primera en formato horizontal (véase el 
anexo A) y la segunda en formato vertical (véase el anexo B). 
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2.2 Descripción de la página 1 (anexo A) 

 La primera página empieza con las funciones de control PFS, IGS, SHS, FF y CR. 

 Nota – Se ha incluido la función IGS para completar las funciones de control. Sin embargo, no se han definido 
sus valores de parámetro que, requieren un estudio más detallado. Los terminales pueden ignorar la función IGS pero 
tienen que ser capaces de recibirla. 

 Después de las funciones de control aparece una línea de entramado para probar la aptitud requerida para 
imprimir 100 caracteres empezando en la posición inicial. La secuencia 1234567890 debe aparecer exactamente 
10 veces. Se inscribe en posición de exponentes un grupo de 10 cifras para demostrar la disponibilidad del extremo 
superior de la zona de impresión. 

 Seguidamente viene la prueba de «signos diacríticos» en la que aparecen todas las combinaciones de letras y 
signos diacríticos requeridos. En esta sección (que ocupa las líneas 3 a 28 inclusive) las líneas están a un solo espacio 
[SVS(0)]. 

 Hacia la mitad del renglón 28 se envía una secuencia SVS(1) (9/11 3/1 2/0 4/12) lo cual resulta en un 
espaciamiento entre líneas de 1,5 empezando por la siguiente función LF (renglón 29). 

 Inmediatamente después de la secuencia CR LF que termina el renglón 30, se envían cinco caracteres BS (0/8) 
y a continuación dos X (5/8). Así se comprueba la existencia de cinco posiciones de carácter a la izquierda de la posición 
inicial y la posibilidad de imprimir en ellas, así como el funcionamiento correcto del determinante de formato BS. Se 
envía entonces un CR (0/13) para volver a la posición inicial (un movimiento hacia la derecha de la posición activa) y el 
número de renglón. 

 El centro del renglón 31 comprueba la capacidad de combinar signos diacríticos con letras y el subrayado sin 
avance de espacio. 

 En el renglón 32, una SVS(2) hace pasar a un espaciamiento entre líneas de 2. 

 Por último, se completa el entramado con el renglón 34, donde se muestra que puede imprimirse en todas las 
posiciones de carácter situadas en los extremos (el renglón 34 corresponde en realidad al renglón 38 de la página a un 
solo espacio; se trata por consiguiente del último). Aparece un grupo de cifras como subíndices y subrayadas, para 
demostrar mejor aún la disponibilidad de los extremos de la zona de impresión. 

2.3 Descripción de la página 2 (anexo B) 

 El comienzo de la página 2 se indica con un elemento de protocolo (como se define en la 
Recomendación T.62) que reinicializa todas las funciones de control a un estado por defecto de conformidad con el § 3.3 
de la Recomendación T.61. Para esta página no se envían funciones de control de presentación antes de la secuencia 
retroceso del carro (CR) página siguiente (FF) que introduce el texto de la página. Por lo tanto el terminal debe volver a 
los valores por defecto de las funciones de control [PFS(0) y SVS(0)], lo que resulta en una página de formato vertical 
con líneas a un espacio. 

 Viene después una línea de entramado para demostrar la aptitud para imprimir 72 posiciones a partir de la 
posición inicial. Aparece en posición de exponente un grupo de 10 cifras para demostrar la disponibilidad del extremo 
superior de la zona de impresión. 

 Se presenta después una prueba de juego completo de caracteres, dispuestos en filas y columnas. Todos los 
caracteres, tanto del juego primario como del secundario, se distribuyen en los renglones 12 a 30 inclusive. 

 Los renglones 1 a 18 se imprimen a un espacio. El renglón 19 contiene una secuencia SVS(1), lo que resulta en 
un espaciamiento entre líneas de 1,5 a partir del renglón 20. 

 El renglón 21 contiene la función de control SHS sin valor de parámetro (valor por defecto para el 
espaciamiento horizontal). Esta función no tendrá efecto en la presentación de la página, pero el terminal receptor deberá 
aceptar la codificación. 

 El renglón 33 contiene la función de control «SUB» que puede tener una representación gráfica (؟ en este 
documento). La representación gráfica que se muestra en los anexos B y D es sólo una de las múltiples posibilidades de 
presentación, como se indica en el § 3.3.5 de la Recomendación T.61. Los terminales que reciben un carácter de 
sustitución pueden representarlo mediante un carácter con espaciamiento o ignorarlo. 

 El renglón 32 contiene una SVS(2), lo cual resulta en un espaciamiento doble a partir del mismo. 

 El renglón 34 contiene dos SGR(4), con lo cual la parte subrayada se detiene tras las tres primeras palabras y 
se reanuda a partir de la cuarta. 

 Obsérvese que el espacio entre la tercera y la cuarta palabra no debe estar subrayado. 
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 Comentario: 

 Se aplica la secuencia de una primera SGR(0) sin especificar el parámetro por defecto y una segunda SGR(0) 
con el parámetro a fin de evitar que el resto del texto de la página sea subrayado si la omisión del parámetro por defecto 
no es reconocida. 

 Inmediatamente después de la secuencia nueva línea al final del renglón 34 se envían cinco BS (0/8), dos X, un 
CR (0/13) y el número de línea (35), que debe aparecer en la posición inicial. Así se vuelve a demostrar la función de 
retroceso de un espacio, la existencia de cinco posiciones de impresión a la izquierda de la posición inicial en el formato 
vertical, y que CR produce un movimiento hacia la derecha de la posición activa a la posición inicial. 

 El renglón 35 muestra la combinación del carácter subrayado sin avance de espacio (12/12) con varios 
caracteres gráficos. 

 El renglón 36 prueba las determinantes de formato PLU (8/12) y PLD (8/11), por separado y junto con el 
subrayado sin avance de espacio. En el grupo intermedio, el subrayado sin avance de espacio precede a la instrucción 
«comenzar en exponente/subíndice» y en el último grupo aparece después de la instrucción «exponente/subíndice». 

 El renglón 37 combina PLU y PLD con la función de presentación SGR(4). En el primer grupo, SGR(4) 
precede al primer carácter y sigue afectando a todos los caracteres, mientras que en el segundo grupo se envía antes del 
primer carácter y también después de cada instrucción «comenzar en exponente/subíndice». En este renglón también se 
envía una X seguida de un LF (0/10) sin el CR. De esta manera el siguiente número de línea 38 se imprime debajo y una 
posición a la derecha de la X. 

 Obsérvese que en las líneas 36 y 37 puede suprimirse el subrayado en las posiciones de carácter en que cause 
sobreimpresión (véase el § 3.1.7 de la Recomendación T.61). 

 La línea 39 contiene una secuencia SVS(0) en la que se omite el parámetro por defecto (para un espaciamiento 
unitario), lo que da lugar a un espaciamiento unitario entre líneas a partir de la línea 40. 

 Por último, el renglón 41 completa el entramado, demostrando la posibilidad de imprimir en todas las 
posiciones de los extremos (el renglón 41 corresponde a 55 líneas a un espacio). Se inscribe en posición de índice un 
grupo de 10 cifras subrayado para ilustrar la total disponibilidad de los extremos. 

3 Texto de prueba de referencia 

 Los anexos A y B representan gráficamente el texto de prueba, mientras que los anexos C y D representan la 
codificación que debe aplicarse para realizar la prueba. 
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ANEXO B 

(a la Recomendación T.63) 
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ANEXO C 

(a la Recomendación T.63) 

Codificación del texto de prueba de presentación teletex 
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ANEXO D 

(a la Recomendación T.63) 
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