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ITU-T X.1331 建议书

智能电网系统中家域网（HAN）设备的安全导则

摘要

智能电网中的家域网（HAN）是智能电网的一种驻地网络。与传统家域网不同，智能电网中的家域网包括分布式能源（DER）、电动汽车（EV）充电器、家庭能源管理系统（HEMS）和客户能源显示屏（CED）等智能电网设备。客户的用电负载和分布式能源（DER）与家域网相连，因此客户可以根据公用事业单位的信息打开或关闭负载和分布式能源，以便将电力的使用效率发挥到最大化。由于家域网通常与互联网相连，所以攻击者可轻易接入家域网和家域网设备。故而，家域网设备须提供阻止攻击者危害家域网及其设备的能力。ITU-T X.sgsec-2建议书草案将对智能电网中的家域网所面临的威胁进行分析，说明安全性要求和安全功能。由于每个家域网设备的作用和功能皆不相同，所以按设备分别介绍了它们的安全性要求和安全功能。
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ITU-T X.1331建议书

智能电网系统中家域网（HAN）设备的安全导则

1 范围

本建议书提出智能电网系统中家域网（HAN）设备的安全导则。本建议书涵盖下列 方面：

– HAN中设备的安全风险和通信；

– 对于HAN中设备和通信的安全性要求；

– HAN中设备和通信的安全功能。

2 参考文献

无。

3 术语和定义

3.1 它处定义的术语

本建议书使用了下列它处定义的术语：

3.1.1   能源服务界面（ESI）[b-ITU-T Y.2071]：由网关功能以及在用户驻地设备控制和管理智能电网服务的智能电网应用所需功能组成的一系列功能。

3.1.2   能源储存系统（ESS）[b-ITU-T L.1430]：能够存储或积累由能源生成器产生或从能源消费者那里捕获的能源的物理单元或部件。

注 – ESS为使用多种不同类型电池的提供电力储存功能。使用能源储存的一个示例是有效应对公用事业网络不断变化的价格机制。在用电成本相对较低阶段可以储存电能，从而可用得到储存的电能取代公用事业网络提供的更高价格的电力。

3.1.3   家域网（HAN）[b-ITU-T G.9959]：能够将家庭驻地的设备连接一起的网络。

3.1.4   家庭能源管理系统（HEMS）[b-ITU-T Y.4409]：包含有计算机平台的计算机系统，提供基本支持服务和一系列应用，或者提供家庭设备有效运行所需的功能性，这些家庭设备包括家用电器和存储电池，以确保以最低成本提供足够的能源安全性。

注 – HEMS在智能电网中由HAN指定。

3.1.5   家庭内显示器（IHD）[b-ITU-T Y.4409]：一种用户屏幕装置，目的是显示家庭能源消费信息。用户可利用这一可选功能通过其用户界面控制家庭中的设备。

注 – 控制和使用信息在HAN通信系统环境中传送。用户屏幕设备还可以是一部移动或智能电话、（互联网协议）电视、互联网视频电话、个人计算机、平板电脑或室内控制终端（wall-pad）。

3.1.6   广域网（WAN）[b-ITU-T Y.4409]：覆盖广泛地理区域的包含互联网的基于IP的通信网络，可容纳相关设备和局域网。

3.2 本建议书定义的术语

本建议书定义了下列术语：

3.2.1   电动汽车（EV）：可以通过任何外部电源进行反复充电的机动车，且同时可作为一种电力提供系统工作。

其中示例包括全电动汽车、电池EV、即插式混合EV和即插式混合EV改装产品。有时即插式EV称作电网驱动汽车或电力充电汽车。

3.2.2   邻域网（NAN）：有助于智能电网端点设备和家域网（HAN）与广域网（WAN）连接的接入网。

注 – 改编自[b-Smart-O-33]。

3.2.3   智能仪表：安装在驻地设备的一种装置，根据用户的需求响应信息，可对家庭智能设备的电力使用情况进行监督和控制。

注 – 改编自[b-ITU-T Y.4409]。

4 缩写词和首字母缩略语

本建议书使用以下缩写词和首字母缩略语：



	AMI

	先进计量基础设施




	CED

	客户能源显示器




	DER

	分布式电源




	DG

	分布式发电机




	DoS

	拒绝服务




	DTLS

	数据报传送层安全




	ESI

	能源服务界面




	ESS

	能源储存系统




	EV

	电动汽车




	G/W

	网关




	HAN

	家域网




	HEMS

	家庭能源管理系统




	HMAC

	基于散列技术的信息认证代码




	ID

	识别符




	IP

	互联网协议




	IHD

	家庭内显示器




	NAN

	邻域网




	TLS

	传送层安全




	WAN

	广域网




	WPA

	受Wi-Fi保护的接入





5 惯例

无。

6 智能电网中家域网的一般模型

智能电网是配备有信息通信技术的智慧电网。电力公用事业单位可利用智能电网根据通过智能电网收集到的用户用电信息，对电力需求做出估算，由此，公用事业单位可在估算基础上对高峰负荷情况予以控制。在电力负荷高峰出现前，公用事业单位可以减少客户的使用，或使客户转而采用由客户驻地分布式电源（DER）产生的备用电，如屋顶的太阳能光伏设备、储存电力或电动汽车（EV）。此外，客户可根据公用事业单位提供的高峰时段负荷信息推迟或提前用电。

为了在公用事业单位与客户之间交流信息，公用事业单位的估算数据或需求管理系统应连接至用户驻地设备，如家庭能源管理系统（HEMS）或客户能源显示器（CED）。图6-1具体说明智能电网环境中的多种不同网络。如该图所示，可经若干网络进行连接，如HAN、接入网[亦称作邻域网（NAN）]或（WAN）。
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图6-1 – 智能电网中的多种不同类型网络

HAN将用户驻地的电力负荷和电力资源相连接。源自HAN设备的所有信息均应首先流向公用事业单位的后台系统（如从HAN到先进计量基础设施（AMI）前端）；公用事业单位提供的所有信息都应通过HAN提供至用户设备。

由于HAN通常与互联网相连，因此可通过互联网接入HAN。如果不怀好意的用户接入HAN，则通过HAN连接的设备会受到破坏，从而攻击者故意改变诸如电力负荷等信息。在这种情况下，攻击者可随意控制HAN设备。有鉴于此，应在通过HAN连接的设备中以及其相互通信中考虑到安全措施。

在具体说明威胁、要求和安全技术之前，应确立智能电网中HAN的一般模型。该一般模型应明确所有实体和相关通信界面，以澄清其相互之间的关系。

图6-2所示为智能电网中HAN的一般模型。在该HAN中，包含诸多成份，如电力负荷、DER、HEMS、CED（亦称作家庭内显示器（IHD））、能源服务界面（ESI）和智能仪表。
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图6-2 – 智能电网中家域网的一般模型

• 电力负荷是诸如家用电器、空调和水泵等消耗电的装置产生的。通常负荷分为两类：智能和传统负荷。智能负荷包含传统负荷中不存在的通信和计量功能。尽管如此，由传统负荷产生的耗电可通过HEMS控制，条件是将智能插头插入插座中，前者具有通信和交换功能，因此，本建议书既阐明智能负荷，也阐明所谓电力负荷的智能插头。

• 包含分布式发电机（DG）和电力能源存储系统（ESS）的DER是为负荷提供电力的设备。HAN中的DG广泛采用太阳能光伏电源。

• EV既可以是负荷也可以是DER。对DER进行充电即构成了HAN中的负荷，但作为DER时它为家用电器提供电力。

• HEMS在客户登记的时间安排或预确定条件基础上，控制负荷功能和DER。条件的主要标准是建立价格和需求响应信号。

• CED显示当前电力使用统计数据和价格信息，从而使客户可以降低其电力消耗或改变其电力消费活动计划。

7 针对家域网安全威胁

本节讨论HAN面临的主要安全威胁。请注意，本节无意确定威胁的分类，但旨在阐明HAN运营商至少需要予以考虑的一些威胁。

7.1 数据泄露

人们普遍认为，存储和通信数据的披露是针对网络和设备的一种威胁。攻击者可积极主动偷听正在传送的数据，或实际接入某一设备，以获取其存储器中存储的数据。如果不对数据予以保护，则攻击者可对数据做出披露。

由于HAN中广泛采用无线通信，因此，可以轻而易举地在HAN内外进行偷听。此外，在许多情况下，HAN中的实体与互联网相连，因此，远程实体也可接入这些实体。由于这些原因，在HAN环境中，未得到授权的攻击者可以获得通信或存储数据。

在HAN中，诸如耗电信息、计费信息和电力使用计划等多种不同涉及隐私的信息存储在HEMS、CED或智能仪表中。这些私人数据可通过ESI在HEMS或CED中双向传送。数据泄露可对用户隐私带来严重负面影响。通过这些数据攻击者可以了解客户的日常生活规律。

此外，经通信网络，可将来自HEMS和CED的负荷、DER或EV充电器操作控制命令予以传送。攻击者通过获取数据即可知道如何控制HAN中的负荷和DER。对这种信息的了解可带来第7.2段所述的插入恶意数据等其它威胁。

7.2 伪造数据或插入恶意数据

未经授权的攻击者可插入、修改或删除HAN中实体之间或存储于HAN实体中的信息。攻击者可以是个人、程序或HAN实体。一旦出现这类威胁，数据完整性即遭到破坏。此外，破坏数据完整性还会导致设备运行不良。

由于无线通信网络可由任何匿名实体接入，因此，匿名实体可向HAN实体发送恶意数据。此外，攻击者还可向现有连接增加数据，目的是劫持连接或恶意发送数据。攻击者还可访问诸如HEMS等HAN实体的内存，从而改变存储数据或在内存中插入恶意数据。

如果电力价格信号调高，则HEMS可在违反用户意愿的情况下减少电力消费。此外，攻击者可控制信息，使EV或ESS不能充电。其它示例包括向实体发送大量请求，导致实体的拒绝服务（DoS）、改变数据文档中的数值或改变程序，以便使HAN实体以不同方式运行。

7.3 中断通信

中断通信的一种情况是通信堵塞 – 当有意或无意干扰力量超过通信链路的发送机或接收机力量时，即出现干扰，从而使通信链路瘫痪无用。另一个中断通信的示例是通过发送极大数量的数据过度消耗通信带宽。

在HAN中，HEMS应能收集与电力使用有关的负荷和DER状况信息，并从电力公用事业单位或服务提供商那里收到价格和控制信号，以便应对他们提出的调整要求。有鉴于此，为了使HAN运行正常，应当维护和完善其通信能力。

7.4 未经授权的接入

当攻击者获得诸如DER、HEMS或CED等实体的接入权时，即出现了未经授权的接入。攻击者假冒真实用户如此行事。一旦未经授权的接入获得成功，则攻击者亦可接入其它设备。

为了达到上述目的，攻击者必须得到识别和认证。为此，攻击者可进行端口扫描攻击，目的是找到HAN装置上具有漏洞的端口。如果存在具有漏洞的开放端口，则攻击者可充分利用该HAN设备的漏洞。此外，攻击者可以通过发起密码猜想攻击，以未经授权方式获得“无漏洞”服务。

恶意软件是另一种主要威胁。恶意软件可通过电子邮件或网络服务影响诸如CED等HAN设备，而且恶意软件还可扩散到HAN的其它装置中。一旦恶意软件安装在HAN设备中，即可在未经授权的情况下获得设备的资源，从而可能导致该设备运行不良、受损或中断运行。

7.5 可否认性

当作为发送方或接收方的攻击者否认已发送或接收信息时即出现该威胁。这不会导致HAN设备的损坏或运行不良，但发生该威胁时可能会引来冲突。根据冲突的性质，可能会导致无法正确确定服务故障或服务运行不良的原因。

7.6 安全威胁与家域网之间的关系

第7.1至7.5段所述的安全威胁会出现在HAN一般模型中的特定实体或通信中。表7-1所示为安全威胁与HAN实体之间的关系，其中小格中的空心圆表明具体实体存在的特定威胁。

表7-1 – 安全威胁与家域网之间的关系

[image: image]

8 家域网安全要求

本节从安全的主要四个方面，即，可用性、保密性、完整性和不可否认性方面阐明高层安全要求。

8.1 可用性

可用性确保在发生影响网络的事件时，不会拒绝得到授权的对网元的接入以及对存储信息、信息流、服务和应用的获取。换言之，如果HAN中的一个实体希望在得到允许时在另一个设备上获得信息，则该实体应能立即接入所涉设备。

智能电网中的HAN应按照电网需求，控制负荷的使用以及DER的发电和电力储存。当公用事业单位估计已出现高峰需求，则应向HEMS或CED传送降低耗电请求或新的得到决定的价格信号，以便它们能够管理用户设备的电力需求。是否接受请求取决于客户登记的条件。

在这种情形下，首先必须保证网络的可用性和HAN实体的功能性。如果HAN网络在高峰需求出现时不可用，则可能使HEMS无法从公用事业单位那里收到任何信息，从而为客户带来更高成本。

8.2 保密性

保密性旨在确保未得到授权的实体不能读取数据内容。即便在出现以偷听方式在无线网上截获某些数据的情况，也可保证数据的保密性，除非攻击者不能对其予以显示。

实体和存储或传送敏感通信数据都需要保密性。HAN中的敏感数据包含电力使用计量信息、控制负荷和DER操作的命令信息、公用事业单位提出的价格信号或需求调整请求以及CED中的个人可识别信息。

8.3 完整性

完整性确保数据一旦传送即与源头数据保持一致。最近，数据完整性的含义得到扩大，涵盖了系统或设备状态，这对于不改变最初的基本配置是不可或缺的。同样，最初存储的数据也不能在经授权的操纵之后发生改变。

应确保控制命令以及HEMS与其它实体 – 负荷和DER – 之间传送的状态信息的完整性。此外，还应保护往返于CED的数据的完整性。同时，为了确保功能运行正常，安装在每一HAN设备中的程序清单以及程序本身都应得到保护。

8.4 不可否认性

不可否认性防止个人或实体否认已经进行了与数据相关的特定行动 – 提供有关行动的数字证据。

在HAN中，可能带来冲突的行动包括控制DER和负荷、接收价格信号和需求调整请求以及通过DER登记电力使用时间安排。因此，HAN中与这些行动有关的实体应满足不可否认性要求。然而在负荷方面，由于负荷的性能可能无法实现不可否认性。例如，智能插头是一个受到限制的装置，没有足够的内存或计算能力。

8.5 安全性要求与家域网之间的关系

表8-1表明安全性要求与安全威胁之间的关系，其中小格中的空心圆表示为了消除或减缓某一具体威胁而需得到满足的特定安全性要求。

表8-1 – 安全性要求与威胁之间的关系

[image: image]

由于表7-1列出了HAN中每一实体的威胁，且表8-1列出了针对每一威胁的要求，因此通过将这两个表相互关联，即可了解HAN中的每一实体的安全性要求。表8-2所示为HAN中各实体的安全性要求分配，其中小格中的空心圆表示每一实体应满足的特定安全性要求，以消除或减缓具体威胁。

表8-2 – 安全性要求在家域网实体中的分配

[image: image]

9 安全要求和安全功能之间的关系

为满足HAN及其设备的安全要求，应使用安全功能。这些安全功能包括加密或解密、数字签名、消息认证、实体认证、授权、接入控制、反DoS攻击措施、审计和物理安全。表9-1描述了如何使用安全功能满足各项安全要求。方格中的圆圈表示可采用某一项安全功能满足具体的安全要求。请注意，表9-1所列各项安全功能的描述见第10节。

表9-1 – 安全要求与安全功能之间的关系
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10 智能电网系统内家域网设备的安全指南

10.1 用于负载的安全功能

表10-1列出了用于HAN负载的安全功能。该表显示了安全要求和安全功能之间的对应关系并详细描述了实施安全功能的各项能力。

表10-1 – 用于家域网负载的安全功能

[image: image]

10.2 用于分布式能源的安全功能

表10-2列出了HAN中DER的安全功能。该表显示出安全要求和安全功能之间的对应关系并详细阐述了实施安全功能的各项能力。

表10-2 – 用于家域网分布式能源的安全功能


[image: image]

10.3 用于电动汽车充电器的安全功能

表10-3列出了用于HAN中EV充电器的安全功能。该表显示出安全要求和安全功能之间的对应关系并详细阐述了实施安全功能的各项能力。

表10-3 – 用于家域网中电动汽车充电器的安全功能
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10.4 用于客户能源显示器的安全功能

表10-4列出了HAN中CED的安全功能。该表显示出安全要求和安全功能之间的关系并详细阐述了实施安全功能的各项能力。

表10-4 – 家域网中客户能源显示器的安全功能


[image: image]

10.5 有关家庭能源管理系统的安全功能

表10-5列出了HAN中HEMS的安全功能。该表显示出安全要求和安全功能之间的对应关系并详细阐述了实施安全功能的各项能力。

表10-5 – 家域网中家庭能源管理系统的安全功能
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10.6 有关能源服务界面的安全功能

表10-6列出了HAN中ESI的安全功能。该表显示出安全要求和安全功能之间的对应关系并详细阐述了实施安全功能的各项能力。

表10-6 – 家域网中能源服务界面的安全功能
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10.7 有关通信的安全功能

表10-7列出了HAN中通信的安全功能。该表显示出安全要求和安全功能之间的对应关系并详细阐述了实施安全功能的各项能力。

表10-7 – 家域网中通信的安全功能

[image: image]
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