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IMT-2020边缘计算服务的安全指南和要求 

 

 

 

摘要 

IMT-2020网络将在网络和计算资源的基础设施上实现各种服务，其中包括增强型移动宽

带（eMBB）服务、基于海量机器类型通信（mMTC）的服务和基于超可靠低延迟通信

（URLLC）的服务。根据为IMT-2020网络确定的关键特征和要求，它需要更加高效、个性

化、智能化、可靠和灵活。 

为了支持IMT-2020网络中的典型服务，尤其是eMBB服务和基于URLLC的服务，边缘计

算被认为是满足IMT-2020网络的苛刻关键性能指标（KPI）的关键技术之一，尤其是就低延

迟和带宽效率而言。 

边缘计算使运营商和第三方服务提供商能够在靠近用户接入点的地方部署服务，从而通

过减少传输网络上的端到端延迟和负载来实现高效的服务交付。 

为了保证边缘计算服务部署和应用的安全性，需要分析边缘计算服务的安全威胁和相关

安全需求，建立整体安全框架。 

本建议书草案旨在分析边缘计算服务的部署方案和典型应用场景，规定了IMT-2020中针

对边缘计算服务的安全威胁和要求，从而为运营商保护其应用建立了安全能力。 
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前言 

国际电信联盟（ITU）是从事电信、信息和通信技术（ICT）领域工作的联合国专门机构。国际

电信联盟电信标准化部门（ITU-T）是国际电信联盟的常设机构，负责研究技术、操作和资费问题，

并且为在世界范围内实现电信标准化，发表有关上述研究项目的建议书。 

每四年一届的世界电信标准化全会（WTSA）确定ITU-T各研究组的研究课题，再由各研究组制

定有关这些课题的建议书。 

WTSA第1号决议规定了批准建议书须遵循的程序。 

属ITU-T研究范围的某些信息技术领域的必要标准，是与国际标准化组织（ISO）和国际电工技

术委员会（IEC）合作制定的。 
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“必须”等其他一些强制性用语及其否定形式被用于表达特定要求。使用此类用语不表示要求任何

一方遵守本建议书。 
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ITU-T X.1815建议书 

IMT-2020边缘计算服务的安全指南和要求 

1 范围 

本建议书提供了边缘计算服务的潜在部署方案和典型应用场景，规定了 IMT-2020 中针

对边缘计算服务的安全威胁和要求，从而为运营商提供了保护其应用的安全功能指南。 

2 参引 

下列 ITU-T 建议书和其他参引的条款，通过在本建议书中的引用而构成本建议书的条

款。在出版时，所指出的版本是有效的。所有的建议书和其他参引均会得到修订；因此本建

议书的使用者应查证是否有可能使用下列建议书和其他参引的最新版本。当前有效的 ITU-T

建议书清单定期出版。本建议书引用某个文件，并非意味着该文件作为单独文件出现时具备

建议书的地位。 

[ITU-T Y.3101] ITU-T Y.3101建议书（2018年），IMT-2020网络要求。 

[3GPP TS 23.501] 3GPP TS 23.50（2022年），5G；5G系统（5GS）的系统架构（第17版的

版本17.4.0）。 

3 定义 

3.1 他处定义的术语 

本建议书使用了下列他处定义的术语： 

3.1.1 IMT-2020 [b-ITU-T Y.3100]：（基于[b-ITU-R M.2083]）提供比[b-ITU-R M.1645]所

述更多增强功能的系统、系统组件和相关技术。 

3.1.2 木马 [b-ITU-T E.800]：一种貌似良性甚至有用的软件，掩盖了软件意图破坏系统或

盗取信息的真正目的。 

3.2 本建议书定义的术语 

本建议书定义了如下术语： 

3.2.1 IMT-2020 边缘计算服务：通过 IMT-2020 系统提供的一种服务，它使服务能够在用

户设备的接入点附近托管，以便通过减少传输网络上的端到端延迟和负载来实现高效的服务

交付。 

3.2.2 IMT-2020 系统：由 IMT-2020 接入网（AN）、IMT-2020 核心网和用户设备（UE）

组成的 3GPP 系统。 

4 缩写词和首字母缩略语 

本建议书使用以下缩写词和首字母缩略语： 

AF 应用功能 

AMF 接入和移动性管理功能 

AN 接入网 
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CDN 内容分发网络 

EASDF 边缘应用服务器发现功能 

DDoS 分布式拒绝服务 

DC 数据中心 

DN 数据网络 

DNN 数据网络名称 

DNS 域名系统 

eMBB 增强型移动宽带 

EHE 边缘托管环境 

GW-C 网关-控制平面 

GW-U 网关-用户平面 

IMS 互联网协议多媒体子系统 

IP 互联网协议 

KPI 关键性能指标 

MEC 移动边缘计算 

mMTC 海量机器类型通信 

NAT 网络地址转换 

NEF 网络披露功能 

NB IoT 窄带物联网 

NFVO 网络功能虚拟化编排器 

NRF 网络存储功能 

VNFM 虚拟化网络功能管理器 

OSS 运营支持系统 

PDU 协议数据单元 

PSA 协议数据单元会话锚 

QoS 服务质量 

RAN 无线接入网 

SBA 基于业务的架构 

SIM 用户识别模块 

SMF 会话管理功能 

TLS 传输层安全性 

UE 用户设备 

UPF 用户平面功能 

URLLC 超可靠低延迟通信 

V2X 车联网 
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5 惯例 

在本建议书中： 

关键词“要求”表示必须得到严格遵守的要求，且如果声称遵守本建议书，则不得与该

要求有任何偏差。 

关键词“应该”表明一项建议的、并非需要绝对遵守的要求，因此声称遵守本建议书并

不需要按照该要求行事。 

6 IMT-2020边缘计算概述 

IMT-2020 网络将在网络和计算资源的基础设施上实现各种服务，其中包括增强型移动

宽带（eMBB）服务、基于海量机器类型通信（mMTC）的服务和基于超可靠低延迟通信

（URLLC）的服务[ITU-T Y.3101]。根据 IMT-2020 网络中确定的关键特性和要求，它需要

成为一个更加高效、个性化、智能、可靠和灵活的网络。 

为了支持 IMT-2020 网络中的典型服务，尤其是 eMBB 服务和基于 URLLC 的服务，边

缘计算被认为是满足 IMT-2020 网络的苛刻关键性能指标（KPI）的关键技术之一，尤其是

就低延迟和带宽效率而言。 

IMT-2020 边缘计算使运营商和第三方服务提供商能够通过 IMT-2020 系统在靠近用户接

入点的地方部署服务，从而通过降低端到端延迟和传输网络负载来实现高效的服务交付。 

6.1 部署方案 

3GPP 在 IMT-2020 系统中规定的 IMT-2020 系统架构有两个可用选项，一个是传统的参

考点和接口方法，另一个是核心网络功能使用基于服务的架构（SBA）彼此交互。 

图 6-1 描述了基于[3GPP TS 23.501]的 IMT-2020 系统架构。 

从运营商的角度来看，采用 SBA 的 IMT-2020 边缘计算服务的部署方案可能包括以下

IMT-2020 网络功能： 

– UPF（用户平面功能）：UPF是 IMT-2020核心网络的网络功能（NF）之一。在

IMT-2020架构中，它负责数据包路由和转发、数据包检查、服务质量（QoS）处理

以及互连数据网络（DN）的外部协议数据单元（PDU）会话。 

– AMF（接入和移动性管理功能）：AMF通过N1接收来自用户设备（UE）的所有连

接和会话相关信息，并通过N2接口（见图1）接收来自（无线）接入网（AN）的所

有连接和会话相关信息，但仅负责处理连接和移动性管理任务。 

– SMF（会话管理功能）：SMF是IMT-2020 SBA的基本元素。它主要负责与分离的数

据平面交互，创建、更新和删除PDU会话，以及管理与UPF的会话上下文。 

– EASDF（边缘应用服务器发现功能）：EASDF包括一个或多个以下功能：向网络存

储功能（NRF）注册用于EASDF发现和选择，以及根据来自SMF的指令处理DNS消

息。EASDF具有通过N6接口与PDU会话锚（PSA）UPF的直接用户平面连接（即，没

有任何网络地址转换（NAT）），用于传输与UE交换的域名系统（DNS）信令。 
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图6-1 – IMT-2020系统架构 

图 6-2 描述了 IMT-2020 边缘计算服务的部署方案。 

IMT-2020 系统支持部署在 PSA UPF 之外的 DN 中的边缘托管环境（EHE）。EHE 可以

在运营商或第三方的控制下[b-3GPP TS 23.548]。部署 EHE 的 DN 的本地部分可以具有与同

一 DNN 的集中部署的 PSA 和本地部署的 PSA 的用户平面连接。 

从运营商的角度来看，IMT-2020 边缘计算服务的部署方案如图 6-2 所示。 

– 边缘DC：提供移动边缘计算（MEC）功能，支持IMT-2020边缘计算服务和网关用户

平面（GW-U）和UPF功能。 

– 本地DC：提供GW-U、内容交付网络（CDN）和UPF功能。 

– 区域DC：提供网关控制平面（GW-C）、AMF/SMF、NB IoT和IMS等功能。 

– 管理域：包括云管理平台、网络功能虚拟化编排器（NFVO）和虚拟化网络功能管理

器（VNFM）。 

 

图6-2 – IMT-2020边缘计算服务部署方案 
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6.2 典型应用场景 

6.2.1 车联网（V2X） 

在 V2X 的场景中，具有多个应用的连接设备的数量给网络侧带来了不断增加的数据传

输需求。网络需要为数据使用和存储提供增强的宽带和计算能力。 

通过在 V2X 中应用 IMT-2020 边缘计算技术，可以在边缘节点部署应用，从而减少端到

端的延迟，并根据不同 V2X 服务的具体要求来提高可靠性（即，安全驾驶服务在延迟和可

靠性方面均需有严格要求），同时受益于更短的传输路径，此外亦会提供更强大的计算和存

储资源。 

基于 IMT-2020 边缘计算技术的 V2X 中的服务包括但不限于： 

– 信息服务：边缘计算服务提供地图加载和更新、音视频娱乐、车辆远程检测等功

能。这些功能要求边缘计算服务提供增强的移动宽带能力，例如，至少25 Mbps的4K

高清视频服务。 

– 安全驾驶服务：边缘计算服务通过车辆信息、行人信息和路边单元信息采集，协助

驾驶员做出车辆控制决策（例如，通过发出碰撞警告）。要求边缘计算服务提供低

延迟和高可靠性能力（通常，延迟小于20毫秒，电信可靠性至少为99%）。 

– 增强的驾驶效率服务：边缘计算服务基于IMT-2020 V2X和大数据分析技术优化交通

设施的效率，例如交通灯控制、车辆引导速度。 

6.2.2 物联网（IoT） 

通过将 IMT-2020 边缘计算技术应用于物联网，可以在边缘节点部署应用，从而减少端

到端的延迟，受益于更短的传输路径，并通过本地数据计算提供更高效的服务。 

基于 IMT-2020 边缘计算技术的物联网的服务场景包括但不限于： 

– 智慧城市； 

– 智慧楼宇； 

– 智能家居。 

6.2.3 工业互联网 

IMT-2020 边缘计算技术通过协调 IMT-2020 网络与边缘控制器、边缘网关和边缘云来支

持工业互联网服务（特别是对于实时物联网应用，数据处理通常在远离中央数据中心的地方

进行，低延迟是强制性要求）。 

边缘控制器负责来自边缘网关的任务协调、应用部署和生命周期管理，并控制工业设备

等。 

边缘网关实现来自边缘云的任务协调、工业设备注册、应用部署和生命周期管理，并分

析边缘数据等。 

边缘云负责边缘网关的任务协调、工业设备注册、应用部署和生命周期管理，并协调边

缘服务器和分析边缘数据等。 

7 安全威胁 

从分层的角度来看，提供 IMT-2020 边缘计算服务涉及基础设施层、网络层和应用层，

因此必须从所有这些角度考虑安全威胁。需要注意的是，虽然 MEC 具有安全和隐私保护的

特性，且由于数据传输直接发生在 MEC 服务器上，而不是通过中央服务器，因此降低了数
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据在网络传输过程中的数据泄露风险，但大量移动设备的利用和边缘云服务器的部署却导致

了新的安全挑战。具体来说，传统的云计算安全解决方案可能不适合 MEC，原因是边缘的

物联网设备环境会遇到许多新的威胁，而这些威胁与传统的云管理中的威胁截然不同。实际

上，不可能在边缘设备上应用当前的数据安全方法，原因是大多数边缘设备是资源受限的，

并且由于 MEC 的高度动态环境，网络变得易受攻击。ENISA（欧洲网络和信息安全局）根

据 3GPP 第 16 版审议了 5G 规范，并对 MEC 进行了详尽的漏洞评估[b-ENISA]。因此，在为

未来的 5G 应用开发 MEC 环境的同时确保安全性仍然是在不久的将来需要进一步研究的问

题。 

7.1 基础设施层 

7.1.1 云管理平台 

IMT-2020 边缘计算服务的部署可能需要云管理平台。除了对这种平台的一般安全威胁

之外，攻击者还可以使用云管理平台和 IMT-2020 网络之间的接口来对 IMT-2020 网络发起

进一步的攻击。 

7.1.2 虚拟化基础设施 

如果物理资源受到攻击或损坏，虚拟化基础设施可能不可用。攻击者可能会利用这一潜

在的系统漏洞，对虚拟资源管理系统进行未经授权的管理访问，并修改配置信息。 

7.1.3 恶意硬件/软件注入 

被称为木马的未经授权的软件和硬件组件可以被注入到基础设施中，以降低现有边缘服

务器和设备的效率，甚至允许利用服务提供商[b-Daniel]。这可能允许那些为边缘计算服务

提供软件和硬件解决方案的实体代表攻击者无意地执行恶意活动。 

7.1.4 设备的物理篡改 

由于边缘计算架构中的计算资源离潜在攻击者更近，因此对设备进行物理篡改的可能性

更大。攻击者可能会破坏边缘节点，进而危及整个网络的效能。 

7.2 网络层 

7.2.1 分析网络流量 

攻击者可以监控和/或窃取链路数据，并分析流量特性以获得关于服务的信息，从而进

一步攻击网络。 

7.2.2 嗅探网络拓扑 

攻击者可能危害可能部署在开放环境中的服务节点，以发起嗅探网络拓扑的攻击。 

7.2.3 DDoS攻击 

攻击者可能危害开放环境中部署的订阅用户和/或服务节点，从而发起 DDoS 攻击。当

DDoS 攻击发生时，现有网络资源被来自网络内其他受损资源的流量淹没，这是另一个边缘

计算安全风险。 

7.2.4 窃听或操纵通信数据 

使用 IMT-2020 边缘计算的服务基于开放的无线网络。攻击者可能窃听或操纵通信数

据；在一些场景中（例如工业和制造业以及智慧城市），通信数据可能包括极其重要的信

息，例如用户标识符和凭证、商业信息和公共安全信息。 
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7.2.5 跨域攻击 

由于 IMT-2020 网络中的边缘计算服务需要协调接入网、核心网和云管理平台之间的功

能，单点妥协可能会招致跨域攻击，从而导致网络和服务不可用。 

7.2.6 未经授权的接入 

为了使 UE 能够连接到最佳边缘计算服务，UE 和 IMT-2020 核心网络之间的信令交互是

必要的。如果信号被攻击者篡改，可能会导致对边缘计算服务的未经授权的接入，甚至可能

导致 DDoS 攻击。 

7.2.7 边缘应用的网络暴露 

IMT-2020 网络可以将网络信息披露给本地应用功能（AF），可能的情况例如本地

PSA UPF 通过本地网络披露功能（NEF）或直接将网络信息披露给本地 AF。 

7.2.8 路由信息攻击 

路由信息攻击或简称为路由攻击发生在边缘网络的网络层。路由攻击会干扰网络中流量

的传输方式，从而影响吞吐量、延迟和数据路径。 

7.2.9 会话劫持 

黑客拦截并劫持用户会话，以获得对用户数据和服务的接入。 

7.3 应用层 

7.3.1 技术框架的脆弱性 

在 IMT-2020 边缘计算服务中，由于大量节点在不同场景和垂直行业中使用相同的技术

框架，如果一个节点受到损害，将会影响其他节点。 

7.3.2 未经授权的使用 

当非法或未订阅的用户通过伪装成授权实体获得对 IMT-2020 边缘计算服务的接入时，

就会出现未授权使用的威胁。 

7.3.3 木马和病毒 

当恶意 IMT-2020 边缘计算服务或攻击者冒充合法服务提供商并将木马或病毒注入到可

能对用户设备和数据有害的应用中，甚至对移动电信网络发起进一步攻击时，使用木马和病

毒的攻击就会发生。 

7.3.4 数据披露 

在边缘计算服务的应用数据迁移、传输、存储、共享和销毁过程中，当攻击者冒充合法

实体来获取数据时，就会发生数据泄露。 

8 安全需求 

8.1 基础设施层 

云管理平台的安全要求应包括： 

a) 云管理平台支持数据平面网关、边缘计算平台管理和边缘计算应用的认证和授权。 
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b) 保护敏感数据，以防止未经授权的接入和数据篡改（例如，在工业场景中，敏感的

生产数据需要得到保护，以正确执行工业流程并避免因网络攻击而造成的任何中

断）。 

c) 云管理平台应与IMT-2020核心网络元素（如UPF NEF）安全隔离。 

d) 进行旁路分析，使用时间、功率和空间温度分析来检测硬件木马。基本上，这种方

法通过识别异常的系统行为，如执行时间和功耗的增加，来检测安装在边缘节点上

的恶意固件或软件。 

e) 将受木马影响的硬件与未受木马影响的硬件进行比较的木马硬件检测方法用于检测

恶意攻击。 

f) 加强未放置在高度安全的边缘数据中心的任何边缘节点的物理安全性，例如通过在

制造期间采用额外的物理保护技术或在现场实施锁定机制和其他物理保护措施。 

g) 独立于上述内容，边缘系统中处理加密材料的部分须使用例如加固的、抗攻击的SIM

卡进行保护，以防止旁路攻击。 

虚拟化基础设施的安全要求包括： 

a) 如果IMT-2020边缘计算服务的基础设施由虚拟机部署，则虚拟机的vCPU、内存和

I/O需要安全隔离。 

b) 虚拟化基础设施支持容器之间的安全隔离。 

c) 虚拟化基础设施支持存储库和签名的镜像。 

d) 使用网络切片进行分段，以分离流量并隔离计算资源[b-ENISA]。 

8.2 网络层 

网络电信的安全要求应包括： 

a) 它支持数据传输的机密性和完整性保护。 

b) 它使用安全协议（例如TLS v1.2）在网络元件之间建立安全通道。 

c) 通过使用安全的端到端传输协议对各方之间的数据流量进行加密，使用长随机数或

字符串作为会话密钥，并在每次成功登录后重新生成会话id。 

d) 它通过仔细过滤流量来支持DDoS保护功能，从而不允许不合法的请求通过，而合法

的请求通过而没有明显的延迟。 

网络管理的安全要求包括： 

a) 运营支持系统（OSS）支持与云管理平台交互的认证和授权。 

b) 安全隔离边缘计算服务管理和OSS之间的功能。 

c) 持续监控网络是否缓慢或有故障，并及时发出网络攻击和问题的警报。 

d) 建立可靠的路由协议。 

8.3 应用层 

边缘应用的安全要求应包括： 

a) 实施安全评估，其中包括安全合规性检查、资产管理、病毒扫描等。 

b) 边缘应用支持云管理平台和其他边缘应用之间交互的认证和授权。 

c) 它保护敏感数据，以防止未经授权的接入和数据篡改。 

d) 它支持边缘应用的集成验证。 
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e) 它在边缘应用加载和实例化期间验证管理员的身份和权限。 

f) 支持数据迁移、传输、存储、共享和销毁过程的机密性和完整性保护。 

g) 它支持基于程序语言安全扩展和静态程序分析的自动识别和安全加固功能。 

h) 它支持对应用性能、流量、源信道和客户端环境的实时监控、分析和警报功能。 

i) 支持应用审计，定期收集边缘设备和应用的安全日志，存储并分析它们，然后报警

并追踪违规、越权和异常应用行为。 

9 边缘计算服务的安全功能指南 

9.1 基础设施层 

为了满足基础设施层的安全要求，应提供以下必要的安全功能： 

a) 数据安全风险监控和预警，防止数据篡改和泄露。 

b) 数据安全存储，其中包括敏感数据的加密存储和封装能力。 

c) 针对虚拟化平台的安全保护能力，通过系统安全加固、安全隔离、安全控制、数据

加密等能力来保证虚拟化网络中的数据安全。 

d) 确保虚拟化NF安全性的安全功能，其中包括： 

• 认证控制； 

• 接入控制； 

• 系统安全性的远程验证； 

• 通信安全； 

• 证明； 

• 镜像； 

• 签名； 

• 安全隔离； 

• 硬件介导的执行飞地； 

• 基于硬件的信任根； 

• 硬件加密； 

• 可信执行环境； 

• 自加密存储； 

• 直接访问内存； 

• 硬件安全模块； 

• 软件完整性保护和验证。 

9.2 网络层 

应该提供的网络层安全功能包括但不限于： 

a) 保护数据传输的机密性和完整性的能力，如时间戳、序列号、链接加密和其他机制。 

b) 支持防止会话劫持的功能，例如加密各方之间的数据流量，使用长随机数或字符串

作为会话密钥，以及在成功登录后重新生成会话id。 
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c) 边缘节点的数据安全控制，其中包括身份认证、安全隔离、持续监控和预警、数据

加密、数据脱敏和备份。 

d) 可靠的路由协议。 

9.3 应用层 

应该为应用层提供的安全功能包括但不限于： 

a) 控制不同用户和场景的应用权限，以保证应用层数据和服务的机密性、完整性和可

用性。 

b) 抵御病毒攻击，及时更新病毒库，防止数据泄露或被盗。 

c) 识别和评估敏感数据，其中包括脱敏授权、加密存储、监控跟踪、异常报警、审计

管理、销毁等能力。 

d) 身份认证、持续监控和预警。 
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