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El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones) es un órgano permanente de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica Recomen-
daciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.

La Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro años,
establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen Recomendaciones
sobre dichos temas.

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido en la
Resolución N.° 1 de la CMNT (Helsinki, 1 al 12 de marzo de 1993).

La Recomendación UIT-T X.284 ha sido preparada por la Comisión de Estudio 7 (1993-1996) del UIT-T y fue aprobada
por el procedimiento de la Resolución N.° 1 de la CMNT el 1 de julio de 1994.

___________________

NOTA

En esta Recomendación, la expresión «Administración» se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

  UIT  1995

Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por ningún medio,
sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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En la presente Recomendación se especifica la información de gestión relacionada con la capa de transporte, incluyendo
la definición de la clase de objeto gestionado de los objetos gestionados de la capa de transporte, la relación de los
objetos gestionados y los atributos con la operación de la capa y otros objetos y atributos de la capa y las acciones
permitidas sobre los atributos de los objetos gestionados de la capa de transporte.

).42/$5##)�.

Esta Recomendación forma parte de un conjunto de Recomendaciones y Normas Internacionales elaboradas para
facilitar la interconexión de sistemas abiertos. El conjunto de Recomendaciones y Normas Internacionales abarca los
servicios, protocolos e información de gestión requeridos para conseguir esa interconexión.

La posición de la presente Recomendación con respecto a otras Recomendaciones y Normas Internacionales conexas
está determinada por las capas definidas en el MODELO� DE� REFERENCIA� PARA� LA� INTERCONEXI³N� DE� SISTEMAS� ABIERTOS
(Recomendación UIT-T X.200 | Norma ISO/CEI 7498-1). En particular, trata de la definición de información de gestión
de la capa de transporte.
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� !LCANCE

En la presente Recomendación se especifica la información de gestión en un sistema abierto relacionada con las
operaciones de la capa de transporte de OSI especificadas por las Recomendaciones UIT-T y las Normas Internacionales
ISO/CEI. Los datos concretos respecto a cómo se realiza la gestión de la capa de transporte quedan fuera del alcance del
presente documento. La información de gestión de la capa de transporte se define especificando:

– la definición de la clase de objeto gestionado de los objetos gestionados de la capa de transporte,
siguiendo las directrices dadas por la %STRUCTURA� DE� LA� INFORMACI³N� DE� GESTI³N (Recomendaciones
UIT-T X.720 - X.723 e ISO/CEI 10165);

– la relación de los objetos gestionados y los atributos con la operación de la capa y otros objetos y
atributos de la capa; y

– las operaciones de tipos de acción sobre los atributos de los objetos gestionados de la capa de transporte
de que dispone la gestión de sistemas OSI.

� 2EFERENCIAS�NORMATIVAS

Las Recomendaciones y Normas Internacionales siguientes contienen disposiciones que, mediante su referencia en este
texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al efectuar esta publicación, estaban en vigor las
ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y las Normas Internacionales son objeto de revisiones, con lo que se
preconiza que los participantes en acuerdos basados en la presente Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar
las ediciones más recientes de las Recomendaciones | Normas Internacionales citadas a continuación. Los miembros de
la CEI y de la ISO mantienen registros de las Normas Internacionales actualmente vigentes. La Oficina de
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT mantiene una lista de las Recomendaciones UIT-T actualmente
vigentes.

��� 2ECOMENDACIONES�\�.ORMAS�)NTERNACIONALES�ID©NTICAS

– Recomendación UIT-T X.200 (1994) | ISO/CEI 7498-1:1994, 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N�DE�SISTEMAS�ABIERTOS� �-ODELO�DE�REFERENCIA�B¡SICO�

– Recomendación UIT-T X.214 (1993) | ISO/CEI 8072:1993, 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N�DE�SISTEMAS�ABIERTOS� �$EFINICI³N�DEL�SERVICIO�DE�TRANSPORTE�

– Recomendación UIT-T X.234 (1994) | ISO/CEI 8602:1994, 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N�DE�SISTEMAS�ABIERTOS� �0ROTOCOLO�PARA�PROPORCIONAR�EL�SERVICIO�DE�TRANSPORTE�EN�MODO�SIN
CONEXI³N�DE�/3)�

– Recomendación X.701 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10040:1992, 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N� DE� SISTEMAS� ABIERTOS� � 6ISI³N� GENERAL� DE� LA� GESTI³N� DE� SISTEMAS�� corrigéndum técnico 1
(1994).

– Recomendación X.720 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-1:1993, 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N�DE�SISTEMAS�ABIERTOS� �%STRUCTURA�DE�LA�INFORMACI³N�DE�GESTI³N��-ODELO�DE�INFORMACI³N�DE
GESTI³N��corrigéndum técnico 1 (1994).

– Recomendación X.721 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-2:1992, 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N� DE� SISTEMAS� ABIERTOS� � %STRUCTURA� DE� LA� INFORMACI³N� DE� GESTI³N�� $EFINICI³N� DE� LA
INFORMACI³N�DE�GESTI³N��corrigéndum técnico 1 (1994).

_______________
1) Esta Recomendación se elaboró en colaboración con ISO/CEI y es técnicamente igual a la Norma ISO/CEI 10737:1994,

)NFORMATION� TECHNOLOGY� � 4ELECOMMUNICATIONS� AND� )NFORMATION� %XCHANGE� "ETWEEN� 3YSTEMS� � %LEMENTS� OF� -ANAGEMENT
)NFORMATION�2ELATED�TO�/3)�4RANSPORT�,AYER�3TANDARDS.



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2 2ECOMENDACI³N�8���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

– Recomendación X.722 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-4:1992, 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N� DE� SISTEMAS� ABIERTOS� � %STRUCTURA� DE� LA� INFORMACI³N� DE� GESTI³N�� $IRECTRICES� PARA� LA
DEFINICI³N�DE�OBJETOS�GESTIONADOS�

– Recomendación UIT-T X.723 (1993) | ISO/CEI 10165-5:1993,� 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N� DE� SISTEMAS� ABIERTOS� � %STRUCTURA� DE� LA� INFORMACI³N� DE� GESTI³N��)NFORMACI³N� DE� GESTI³N
GEN©RICA�

– Recomendación X.730 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-1:1993,� 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N�DE�SISTEMAS�ABIERTOS� �'ESTI³N�DE�SISTEMAS��&UNCI³N�DE�GESTI³N�DE�OBJETOS�

– Recomendación X.731 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-2:1993,� 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N�DE�SISTEMAS�ABIERTOS� �'ESTI³N�DE�SISTEMAS��&UNCI³N�DE�GESTI³N�DE�ESTADO�

– Recomendación X.732 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-3:1993, 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N�DE�SISTEMAS�ABIERTOS� �'ESTI³N�DE�SISTEMAS��!TRIBUTOS�PARA�LA�REPRESENTACI³N�DE�RELACIONES�

– Recomendación X.733 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-4:1992,� 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N�DE�SISTEMAS�ABIERTOS� �'ESTI³N�DE�SISTEMAS��&UNCI³N�SE±ALADORA�DE�ALARMAS��corrigéndum
técnico 1 (1994).

– Recomendación X.734 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-5:1993,� 4ECNOLOGA� DE� LA� INFORMACI³N�
)NTERCONEXI³N� DE� SISTEMAS� ABIERTOS� �'ESTI³N� DE� SISTEMAS��&UNCI³N� DE� GESTI³N� DE� INFORMES� DE� EVENTOS�
corrigendum técnico 1 (1994).

��� 0ARES�DE�2ECOMENDACIONES�\�.ORMAS�)NTERNACIONALES�DE�CONTENIDO�T©CNICO�EQUIVALENTE

– Recomendación X.208 del CCITT (1988), %SPECIFICACI³N� DE� LA� .OTACI³N� DE� 3INTAXIS� !BSTRACTA� 5NO
�!3.��	

ISO/CEI 8824:1990, )NFORMATION�4ECHNOLOGY� �/PEN�3YSTEMS�)NTERCONNECTION� �3PECIFICATION�OF�!BSTRACT
3YNTAX�.OTATION�/NE��!3.��	�

– Recomendación UIT-T X.224 (1993), 0ROTOCOLO� PARA� PROPORCIONAR� EL� SERVICIO� DE� TRANSPORTE� EN�MODO
CONEXI³N�PARA�LA�INTERCONEXI³N�DE�SISTEMAS�ABIERTOS

ISO/CEI 8073:1992, )NFORMATION�4ECHNOLOGY� �/PEN�3YSTEMS�)NTERCONNECTION� �0ROTOCOL� FOR�0ROVIDING
THE�/3)�#ONNECTIONMODE�4RANSPORT�3ERVICE�

– Recomendación X.700 del CCITT (1992), -ARCO�DE�GESTI³N�PARA�LA�INTERCONEXI³N�DE�SISTEMAS�ABIERTOS
PARA�APLICACIONES�DEL�##)44

ISO/CEI 7498-4:1989, )NFORMATION� 0ROCESSING� 3YSTEMS� � /PEN� 3YSTEMS� )NTERCONNECTION� � "ASIC
2EFERENCE�-ODEL� �0ART����-ANAGEMENT�&RAMEWORK�

– Recomendación X.710 del CCITT (1991), $EFINICI³N�DEL�SERVICIO�COMºN�DE�INFORMACI³N�DE�GESTI³N�PARA
APLICACIONES�DEL�##)44

ISO/CEI 9595:1991, )NFORMATION�4ECHNOLOGY� �/PEN�3YSTEMS� )NTERCONNECTION� �#OMMON�-ANAGEMENT
)NFORMATION�3ERVICE�$EFINITION�

– Recomendación X.711 del CCITT (1991), %SPECIFICACI³N�DEL�PROTOCOLO�COMºN�DE�INFORMACI³N�DE�GESTI³N
PARA�APLICACIONES�DEL�##)44

ISO/CEI 9596-1:1991, )NFORMATION�4ECHNOLOGY� �/PEN�3YSTEMS�)NTERCONNECTION� �#OMMON�-ANAGEMENT
)NFORMATION�3ERVICE�0ROTOCOL�3PECIFICATION� �0ART����3PECIFICATION�

� $EFINICIONES

��� $EFINICIONES�DEL�MODELO�DE�REFERENCIA�B¡SICO

Esta Recomendación utiliza los siguientes términos definidos en la Rec. UIT-T X.200 | ISO/CEI 7498-1:

a) sistema abierto;

b) punto de acceso al servicio (N);

c) capa de transporte;

d) protocolo de transporte;

e) gestión de capa;

f) gestión de sistemas.
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��� -ODELO�DE�INFORMACI³N

Esta Recomendación utiliza los siguientes términos definidos en la Rec. X.720 del CCITT | ISO/CEI 10165-1:

a) atributos;

b) tipo de atributo;

c) contenencia;

d) nombre distinguido;

e) herencia;

f) objeto gestionado;

g) operaciones de gestión;

h) notificaciones;

i) clase de objeto;

j) nombre distinguido relativo;

k) subclase;

l) superclase.

��� '$-/

Esta Recomendación utiliza los siguientes términos definidos en la Rec. X.722 del CCITT | ISO/CEI 10165-4:

a) clase de objeto gestionado;

b) plantilla;

c) parámetro.

��� -ARCO�DE�GESTI³N

Esta Recomendación utiliza los siguientes términos definidos en la Rec. X.700 del CCITT | ISO/CEI 7498-4:

– información de gestión.

� !BREVIATURAS

En las definiciones de objetos gestionados y las plantillas de las GDMO se utilizan las siguientes abreviaturas en el
elemento de nombre normalizado de un identificador de documento, cuando se hace referencia a otros documentos.

DMI (Definición de información de gestión, DEFINITION�OF�MANAGEMENT�INFORMATION)
Recomendación X.721 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-2:1993

GMI (Información de gestión genérica, GENERIC�MANAGEMENT�INFORMATION)
Recomendación UIT-T X.723 (1993) | ISO/CEI 10165-5:1993

Esta Recomendación utiliza las siguientes abreviaturas:

AK TPDU TPDU de acuse de recibo (DATA�ACKNOWLEDGE�40$5)

CMIP Protocolo común de información de gestión (COMMON�MANAGEMENT�INFORMATION�PROTOCOL)

CMIS Servicio común de información de gestión (COMMON�MANAGEMENT�INFORMATION�SERVICE)

DR TPDU TPDU de petición de desconexión (DISCONNECT�REQUEST�40$5)

EA TPDU TPDU de acuse de recibo de datos acelerados (EXPEDITED�ACKNOWLEDGE�40$5)

ED TPDU TPDU de datos acelerados (EXPEDITED�DATA�40$5)

ER TPDU TPDU de error (ERROR�40$5)

GDMO Directrices para la definición de objetos gestionados (GUIDELINES� FOR�DEFINITION�OF�MANAGEMENT
OBJECTS)

IVMO Objeto gestionado con valores iniciales (INITIAL�VALUES�MANAGED�OBJECT)

MO Objeto gestionado (MANAGED�OBJECT)

OSI Interconexión de sistemas abiertos (OPEN�SYSTEMS�INTERCONNECTION)
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PM Máquina de protocolo (PROTOCOL�MACHINE)

RDN Nombre distinguido relativo (RELATIVE�DISTINGUISHED�NAME)

TC Conexión de transporte (TRANSPORT�CONNECTION)

TPDU Unidad de datos de protocolo de transporte (TRANSPORT�PROTOCOL�DATA�UNIT)

TSAP Punto de acceso al servicio de transporte (TRANSPORT�SERVICE�ACCESS�POINT)

� %LEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�GESTI³N�DE�LA�CAPA�DE�TRANSPORTE

��� *ERARQUA�DE�LOS�OBJETOS�GESTIONADOS

����� 2ESUMEN�DE�OBJETOS�GESTIONADOS

El siguiente conjunto de objetos gestionados ha sido definido para la capa de transportes:

a) objeto gestionado subsistema de transporte (transportSubsystem, véase 5.3);

b) objeto gestionado entidad de transporte (transportEntity, véase 5.4);

c) objeto gestionado máquina de protocolo de transporte sin conexión (clmodeTPM, véase 5.5);

d) objeto gestionado máquina de protocolo de transporte con conexión (comodeTPM, véase 5.6);

e) objeto gestionado punto de acceso al servicio de transporte (TSAP, véase 5.7);

f) objeto gestionado conexión de transporte (transportConnection, véase 5.8.1);

g) objeto gestionado con valores iniciales conexión de transporte (transportConnectionIVMO, véase 5.8.2).

Estos objetos gestionados representan la visión, desde la perspectiva de la gestión de OSI, de aquellos elementos de un
sistema abierto que sustentan el servicio de transporte de OSI con dependencia de las operaciones de gestión de OSI. En
la Figura 1 se ilustra la jerarquía de contenencia. Los objetos gestionados de los que son posibles múltiples ejemplos se
ilustran mediante casillas múltiples. Estos objetos gestionados se definen con detalle en las subcláusulas siguientes.

Jerarquía de contenencia de la capa de transporte

T0718540-93/d01

MO
subsistema
de transporte

MO entidad
de transporte

MO PM de
transporte sin
conexión

MO PM de
transporte
con conexión

MO TSAP

IVMO
conexión de
transporte

MO conexión
de transporte

FIGURA  1/X.284

*ERARQUA�DE�CONTENENCIA�DE�LA�CAPA�DE�TRANSPORTE

FIGURE 1/X.284...[D01] = 11.5 CM
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����� 2ELACIONES

������� $ESCRIPCI³N�GENERAL

La utilización de los atributos de relación se ilustra mediante ejemplos en el Anexo C. En lo que sigue, se describen con
más detalle las relaciones individuales de la capa de transporte.

������� 3ERVICIOS�DE�CAPA�N �

La entidad capa de transporte tiene una relación (actualNSAP) con el MO (N) – SAP [punto de acceso al servicio (N),
(.	� �SERVICEACCESSPOINT].

������� #ONEXIONES

Existe una relación (underlyingConnectionNames) entre un MO de conexión de transporte y su MO LayerConnection de
red subyacente (si existe alguno).

����� #APACIDADES�MNIMAS�DE�FILTRADO�DE�EVENTOS

Las definiciones de gestión de la capa de transporte incorporadas en esta especificación implican la generación
frecuente, y posiblemente excesiva, de notificaciones durante la operación normal de la capa. Las notificaciones son
especialmente útiles a efectos de una gestión eficaz de las averías, en cuya eventualidad facilitan el seguimiento y la
identificación de las situaciones de error. Para evitar la difusión excesiva de estas comunicaciones de eventos en
condiciones operativas normales, es recomendable que los sistemas gestionados tengan como mínimo la capacidad de
aplicar una discriminación en base a

a) la clase de objeto gestionado de origen;

b) los valores del identificador de objeto del campo de causa probable y problemas específicos de las
alarmas de comunicación y el campo de tipo de comunicación de las informaciones de comunicación.

����� 5TILIZACI³N�DE�CAMPOS�OPCIONALES

Cuando en esta Recomendación se hace referencia a la sintaxis ASN.1 definida en la Rec. UIT-T X.723 |
ISO/CEI 10165-5 o en la Recomendación X.721 del CCITT | ISO/CEI 10165-2 deben emplearse solamente los
siguientes campos:

a) los que no son OPTIONAL (opcionales) en la sintaxis ASN.1;

b) los que son OPTIONAL pero cuya utilización exige explícitamente la presente Recomendación;

c) los que son OPTIONAL pero cuyo tipo ASN.1 es SET OF MngmntExtension.

Está prohibida la utilización de cualquier otro campo.

��� $EFINICIONES�DE�LAS�'$-/�DE�CAPA�DE�TRANSPORTE�COMºN

COMMON#REATION$ELETION"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�-ANAGED�OBJECT�CLASS�IMPORTS�THE�8�����\��������OBJECT#REATION�AND�OBJECT$ELETION�NOTIFICATIONS��5SED�AS
FOLLOWS�

/BJECT#REATION� �'ENERATED�WHENEVER�AN�INSTANCE�OF�THE�MANAGED�OBJECT�CLASS�IS�CREATED�
)MPLEMENTATIONS�MAY�OPTIONALLY�INCLUDE�THE�SOURCE)NDICATOR�PARAMETER�IN�THE�NOTIFICATION��)F�CREATION
OCCURED�AS�A�RESULT�OF�INTERNAL�OPERATION�OF�THE�RESOURCE��THE�VALUE��RESOURCE/PERATION��IS�USED��)F�CREATION
OCCURED�IN�RESPONSE�TO�A�MANAGEMENT�OPERATION��THE�VALUE��MANAGEMENT/PERATION��IS�USED��!�VALUE�OF
�UNKNOWN��MAY�BE�RETURNED�IF�IT�IS�NOT�POSSIBLE�TO�DETERMINE�THE�SOURCE�OF�THE�OPERATION��.ONE�OF�THE�OTHER
OPTIONAL�PARAMETERS�ARE�USED�
/BJECT$ELETION� �'ENERATED�WHENEVER�AN�INSTANCE�OF�THE�MANAGED�OBJECT�CLASS�IS�DELETED�
)MPLEMENTATIONS�MAY�OPTIONALLY�INCLUDE�THE�SOURCE)NDICATOR�PARAMETER�IN�THE�NOTIFICATION��)F�DELETION
OCCURED�AS�A�RESULT�OF�INTERNAL�OPERATION�OF�THE�RESOURCE��THE�VALUE��RESOURCE/PERATION��IS�USED��)F�DELETION
OCCURED�IN�RESPONSE�TO�A�MANAGEMENT�OPERATION��THE�VALUE��MANAGEMENT/PERATION��IS�USED��!�VALUE�OF
�UNKNOWN��MAY�BE�RETURNED�IF�IT�IS�NOT�POSSIBLE�TO�DETERMINE�THE�SOURCE�OF�THE�OPERATION��.ONE�OF�THE�OTHER
OPTIONAL�PARAMETERS�ARE�USED���

COMMON3TATE#HANGE"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�-ANAGED�OBJECT�CLASS�IMPORTS�THE�8�����\��������STATE#HANGE�NOTIFICATION��5SED�TO�REPORT�THE�CHANGES�TO�THE
OPERATIONAL3TATE�ATTRIBUTE��AND�WHERE�PRESENT��THE�ADMINISTRATIVE3TATE�ATTRIBUTE��!�SINGLE�PARAMETER�SET�IS
INCLUDED�IN�THE�3TATE�CHANGE�DEFINITION�FIELD��/NLY�THE��MANDATORY	�ATTRIBUTE)D�AND��OPTIONAL	
NEW!TTRIBUTE6ALUE�PARAMETERS�ARE�USED���
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OCTETS3ENT2ECEIVED#OUNTER"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�4HE�OCTETS3ENT#OUNTER�AND�OCTETS2ECEIVED#OUNTER�SHALL�COUNT�ONLY�USER�DATA�OCTETS�IN�VALID�DATA�40$5S�
4HEY�SHALL�NOT�COUNT�USER�DATA�OCTETS�IN�DATA�40$5S�WHICH�ARE�REJECTED�FOR�ANY�REASON��NOR�USER�DATA�OCTETS�IN
NONDATA�40$5S���

SUCCESSFUL#ONNECTION%STABLISHMENT"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�4HIS�0ACKAGE�IMPORTS�THE�COMMUNICATIONS)NFORMATION�NOTIFICATION�FROM��'-)���)T�IS�USED�TO�REPORT�THE
FOLLOWING�EVENTS��SUCCESSFUL#ONNECTION%STABLISHMENT��'ENERATED�WHEN�A�CONNECTION�IS�SUCCESSFULLY�ESTABLISHED�
(OWEVER�THE�PRECISE�SYNCHRONIZATION�BETWEEN�THE�NOTIFICATION�AND�THE�CORRESPONDING�PROTOCOL�AND�SERVICE
INTERFACE�INTERACTIONS�IS�NOT�DEFINED�BY�THIS�2ECOMMENDATION��4HE�VALUE
4,-�SUCCESSFUL#ONNECTION%STABLISHMENT�SHALL�BE�REPORTED�IN�THE�INFORMATION4YPE�FIELD���

DEACTIVATE#ONNECTION"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�4HE�DEACTIVATE�ACTION�CAUSES�THE�CONNECTION�TO�BE�TERMINATED��4HE�TERMINATION�SHOULD�OCCUR�AS�RAPIDLY�AS
PRACTICAL��BUT�NO�PARTICULAR�TIME�CONSTRAINTS�ARE�IMPLIED��4YPICALLY��THIS�ACTION�SIMULATES�A�DISCONNECT�REQUEST
RECEIVED�ACROSS�THE�SERVICE�INTERFACE��)F�A�MORE�RAPID�MEANS�FOR�TERMINATING�THE�CONNECTION�EXISTS��THEN�THIS
SHOULD�BE�USED��4HE�TERMINATION�SHALL�OCCUR�IN�CONFORMANCE�TO�THE�PROTOCOL�STANDARD��4HE�-ANAGED�/BJECT
REMAINS�IN�EXISTENCE�AFTER�COMPLETION�OF�THE�$EACTIVATE�!CTION��)T�IS�SUBSEQUENTLY�DELETED�WHEN�THE�CONNECTION
IS�TERMINATED��IN�THE�SAME�WAY�AS�IF�THE�CONNECTION�HAS�BEEN�TERMINATED�BY�OTHER�MEANS��!�$EACTIVATE�ACTION
MAY�FAIL��WITH�THE�0ROCESSING%RROR�RESPONSE	�IF�IT�IS�TEMPORARILY�NOT�POSSIBLE�TO�TERMINATE�THE�CONNECTION���

RESETTING4IMER"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�4HIS�ATTRIBUTE�SPECIFIES�THE�INTERVAL�BETWEEN�CERTAIN�EVENTS�IN�THE�OPERATION�OF�THE�PROTOCOL�STATE�MACHINE��)F
THE�VALUE�OF�THE�ATTRIBUTE�IS�CHANGED�TO�A�NEW�VALUE�WHILE�THE�PROTOCOL�STATE�MACHINE�IS�IN�OPERATION��THE
IMPLEMENTATION�SHALL�TAKE�THE�NECESSARY�STEPS�TO�ENSURE�THAT�FOR�ANY�TIME�INTERVAL�WHICH�WAS�IN�PROGRESS�WHEN
THE�CORRESPONDING�ATTRIBUTE�WAS�CHANGED��THE�NEXT�EXPIRATION�OF�THAT�INTERVAL�TAKES�PLACE�NO�LATER�THAN�THE
EXPIRATION�OF�THE�INTERVAL�IN�PROGRESS�OR�THE�SPECIFIED�INTERVAL�WHICHEVER�IS�THE�SOONER��4HE�PRECISION�WITH
WHICH�THIS�TIME�SHALL�BE�IMPLEMENTED�SHALL�BE�THE�SAME�AS�THAT�ASSOCIATED�WITH�THE�BASIC�OPERATION�OF�THE�TIMER
ATTRIBUTE���

��� /BJETO�GESTIONADO�SUBSISTEMA�DE�TRANSPORTE

��/BJETO�GESTIONADO�PARA�EL�SUBSISTEMA�DE�CAPA�DE�TRANSPORTE
��$ENTRO�DE�UN�SISTEMA�HAY�EXACTAMENTE�UNO�DE�ESTOS�-/��3U�OBJETIVO�ES�PROPORCIONAR
��UN�CONTENEDOR�DE�LOS�-/�DE�ENTIDAD�DE�CAPA�

��%L�OBJETO�GESTIONADO�TRANSPORT3UBSYSTEM�NO�PUEDE�SER�CREADO�O�SUPRIMIDO
��EXPLCITAMENTE�POR�LA�OPERACI³N�DE�GESTI³N��3U�EXISTENCIA�ES�INHERENTE�AL�SISTEMA�
��SE�CREA�Y�SE�ELIMINA�COMO�PARTE�DE�LA�OPERACI³N�DEL�MISMO�

TRANSPORT3UBSYSTEM�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33
$%2)6%$�&2/-��'-)��SUBSYSTEM�

��QUE�SE�DERIVA�DE��'-)���TOPE
#(!2!#4%2):%$�"9�TRANSPORT3UBSYSTEM0�0!#+!'%

!442)"54%3
�'-)��SUBSYSTEM)D

).)4)!,�6!,5%�4,-�TRANSPORT3UBSYSTEM)D6ALUE
'%4�

��
2%')34%2%$�!3�[4,-�MOI�TRANSPORT3UBSYSTEM���	]�

��6INCULACIONES�DE�NOMBRES

TRANSPORT3UBSYSTEMSYSTEM��.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT3UBSYSTEM�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33��$-)��SYSTEM�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%��'-)��SUBSYSTEM)D�

2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�TRANSPORT3UBSYSTEMSYSTEM���	]�
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��� /BJETO�GESTIONADO�ENTIDAD�DE�TRANSPORTE

��$ENTRO�DE�UN�SISTEMA�PUEDE�HABER�MºLTIPLES�EJEMPLOS�DE�ESTOS�-/�
��3U�DEFINICI³N�PERMITE�QUE�SEAN�SUPRIMIDOS�O�CREADOS�EXPLCITAMENTE�POR�LA�OPERACI³N
��DE�GESTI³N��O�CREADOS�Y�SUPRIMIDOS�AUTOM¡TICAMENTE�COMO�PARTE�DE�LA�OPERACI³N�DE
��SISTEMA�

TRANSPORT%NTITY�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33
$%2)6%$�&2/-��'-)��COMMUNICATIONS%NTITY�

��QUE�SE�DERIVA�DE��$-)���TOPE
#(!2!#4%2):%$�"9�TRANSPORT%NTITY0�0!#+!'%

"%(!6)/52�T%0ACKAGE)MPORTED.OTIFICATIONS"�
COMMON#REATION$ELETION"�

!442)"54%3
ACTUAL.3!0�'%4�
CHECKSUM%RRORS$ETECTED�'%4�
PROTOCOL%RRORS�'%4�
TARGET.3!0�'%42%0,!#%�!$$2%-/6%�
UNDECODED.3$5S�'%4�

!442)"54%�'2/503
��%L�SIGUIENTE�GRUPO�DE�ATRIBUTOS�EST¡�PRESENTE�EN�CADA�UNO�DE�LOS�-/�DE�TRANSPORTE
��QUE�DEFINEN�CONTADORES��0ERMITE�LA�CONSULTA�DE�TODOS�LOS�CONTADORES�CON�UNA
��SOLA�PETICI³N�

�'-)��COUNTERS
CHECKSUM%RRORS$ETECTED
PROTOCOL%RRORS
UNDECODED.3$5S�

./4)&)#!4)/.3
�PROTOCOL%RROR.OTIFICATION�
��,A�NOTIFICACI³N�SIGUIENTE�ES�EMITIDA�POR�EL�-/�DE�LA�ENTIDAD��PORQUE�EN�ALGUNOS�CASOS
��PUEDE�SER�IMPOSIBLE�ASOCIAR�EL�ERROR�DE�PROTOCOLO�CON�ALGUNA�DE�LAS�M¡QUINAS�DE
��PROTOCOLO�

�$-)��COMMUNICATIONS!LARM
T%0ROTOCOL%RROR0$5(EADER
T%0ROTOCOL%RROR3OURCE!DDRESS
T%0ROTOCOL%RROR2EASON#ODE�

�$-)��OBJECT$ELETION�
�$-)��OBJECT#REATION���

2%')34%2%$�!3�[4,-�MOI�TRANSPORT%NTITY���	]�

��#OMPORTAMIENTOS

��$EFINICI³N�DE�LAS�T%0ACKAGE)MPORTED.OTIFICATIONS�Y�DE�LA
��CORRESPONDENCIA�ENTRE�LOS�PAR¡METROS�DE�ERROR�DE�PROTOCOLO�ESPECFICOS�Y�LOS�CAMPOS
��DE�LA�.OTIFICACI³N�COMMUNICATIONS!LARM�


T%0ACKAGE)MPORTED.OTIFICATIONS"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�.OTIFICATION�ISSUED�WHEN�A�4RANSPORT�%NTITY�RECEIVES�A�0$5�WHICH�IS�INVALID�OR�CONTAINS�A�PROTOCOL�ERROR��4HE
NOTIFICATION�INCLUDES�THE�HEADER�OF�THE�INVALID�0$5��THE�SOURCE�.!DDRESS��AND�THE�REASON�WHY�THE�0$5�IS
CONSIDERED�TO�BE�IN�ERROR��4HE�2EASON�CODE�APPEARS�ONLY�IF�THE�PROTOCOL�ERROR�RELATES�TO�THE�CONNECTIONMODE
PROTOCOL��AND�IF�IT�HAS�BEEN�POSSIBLE�TO�RELATE�THE�0$5�TO�A�PARTICULAR�CONNECTION��4HE�REASON�CODE�IS�THE�VALUE
PLACED�IN�THE�CORRESPONDING�PARAMETER�OF�THE�%2�40$5��IF�SENT��4HE�T%0ACKAGE�IMPORTS�THE
COMMUNICATIONS!LARM�.OTIFICATION�FROM�$-)��IN�ORDER�TO�REPORT�THE�0ROTOCOL%RROR�EVENT��4HE�PROBABLE#AUSE
SHALL�BE�SET�TO�4,-�COMMUNICATIONS0ROTOCOL%RROR��4HE�T%0ROTOCOL%RROR0$5HEADER�
T%0ROTOCOL%RROR3OURCE!DDRESS�AND�T%0ROTOCOL%RROR2EASON#ODE�ARE�REPORTED�AS�PARAMETERS�IN�THE
ADDITIONAL)NFORMATION�FIELD�OF�THE�COMMUNICATIONS!LARM��4HE�SIGNIFICANCE�SUBPARAMETER�OF�EACH�ITEM�OF�THE
PROBLEM$ATA�SHALL�BE�SET�TO�THE�VALUE��&ALSE���I�E��NOT�SIGNIFICANT	�SO�THAT�A�MANAGING�SYSTEM�RECEIVING�THE�EVENT
WILL�BE�LESS�LIKELY�TO�REJECT�IT��4HE�PERCEIVED3EVERITY�SHALL�BE�SET�TO�-INOR��!�SUBSEQUENT�COMMUNICATIONS!LARM
WITH�A�PERCEIVED3EVERITY�VALUE�OF��#LEARED��SHALL�NOT�BE�GENERATED��.O�OTHER�FIELDS�OR�PARAMETERS�SHALL�BE�USED�
WITH�THE�EXCEPTION�OF�FURTHER�PARAMETERS�IN�THE�ADDITIONAL)NFORMATIONFIELD���
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��6INCULACIONES�DE�NOMBRES

TRANSPORT%NTITYTRANSPORT3UBSYSTEM!UTOMATIC�.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT%NTITY�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT3UBSYSTEM�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%��'-)��COMMUNICATIONS%NTITY)D�

"%(!6)/52�TRANSPORT%NTITYTRANSPORT3UBSYSTEM!UTOMATIC"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�4HIS�NAME�BINDING�SHALL�BE�USED�WHEN�THE�TRANSPORT%NTITY�-/�IS�CREATED�AUTOMATICALLY�BY�THE�OPERATION
OF�THE�SYSTEM��4HE�DETAILS�OF�THIS�OPERATION�ARE�OUTSIDE�THE�SCOPE�OF�THIS�2ECOMMENDATION����

2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�TRANSPORT%NTITYTRANSPORT3UBSYSTEM!UTOMATIC����	]�

TRANSPORT%NTITYTRANSPORT3UBSYSTEM-ANAGEMENT�.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT%NTITY�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT3UBSYSTEM�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%��'-)��COMMUNICATIONS%NTITY)D�

"%(!6)/52�TRANSPORT%NTITYTRANSPORT3UBSYSTEM-ANAGEMENT"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�4HIS�NAME�BINDING�SHALL�BE�USED�WHEN�THE�TRANSPORT%NTITY�-/�IS�CREATED�BY�MANAGEMENT����
#2%!4%�
$%,%4%�

2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�TRANSPORT%NTITYTRANSPORT3UBSYSTEM-ANAGEMENT����	]�

��!TRIBUTOS

ACTUAL.3!0�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�,OCAL$ISTINGUISHED.AMES�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49��3%4).4%23%#4)/.�
"%(!6)/52�ACTUAL.3!0"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�ACTUAL�-/�NAME�S	�OF�THE�.3!0�S	
IN�USE�BY�THIS�4RANSPORT�%NTITY��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�ACTUAL.3!0���	]�

CHECKSUM%RRORS$ETECTED�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�CL#HECKSUM%RRORS$ETECTED"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�NUMBER�OF�0$5S�RECEIVED�WITH�AN�INCORRECT�CHECKSUM��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�CHECKSUM%RRORS$ETECTED���	]�

PROTOCOL%RRORS�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�PROTOCOL%RRORS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
#OUNTER�ASSOCIATED�TO�PROTOCOL�ERRORS��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�PROTOCOL%RRORS���	]�

TARGET.3!0�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�,OCAL$ISTINGUISHED.AMES�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49��3%4).4%23%#4)/.�
"%(!6)/52�TARGET.3!0"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�-/�NAME�S	�OF�THE�.3!0�S	�TO�BE�USED�BY�THIS�4RANSPORT�%NTITY��4HE�VALUE�OF�THIS�ATTRIBUTE�CANNOT�BE
CHANGED�UNLESS�THE�/PERATIONAL�3TATE�OF�THE�ENTITY�IS�/FF��!N�IMPLEMENTATION�MAY�PERMIT�IT�TO�BE�SET�ONLY
AT�CREATION�OF�THE�TRANSPORT%NTITY�-/��!N�IMPLEMENTATION�MAY�PERMIT�THE�SIZE�OF�THE�SET�TO�BE�RESTRICTED
TO����!N�IMPLEMENTATION�MAY�PERMIT�A�NULL�VALUE��EMPTY�SET	�TO�BE�SPECIFIED��IN�WHICH�CASE�SOME�SYSTEM
DEPENDENT�AUTO�CONFIGURATION�TAKES�PLACE��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�TARGET.3!0���	]�

UNDECODED.3$5S�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�UNDECODED.3$5S"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
.UMBER�OF�.3$5S�THAT�CANNOT�BE�ATTRIBUTED�TO�ANY�PROTOCOL�MACHINES��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�UNDECODED.3$5S���	]�
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��0AR¡METROS

T%0ROTOCOL%RROR0$5(EADER�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
7)4(�39.4!8�4,-�0$5(EADER3YNTAX�
"%(!6)/52�P$5(EADER"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
(EADER�OF�THE�INVALID�0$5�THAT�CAUSED�THE�EVENT�
2ETURNED�IN�THE�PROBLEM$ATA�FIELD�OF�A�COMMUNICATIONS!LARM�NOTIFICATION��

2%')34%2%$�!3�[4,-�PROI�T%0ROTOCOL%RROR0$5(EADER���	]�

T%0ROTOCOL%RROR3OURCE!DDRESS�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
7)4(�39.4!8�4,-�3OURCE!DDRESS3YNTAX�
"%(!6)/52�SOURCE!DDRESS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
3OURCE�.!DDRESS�OF�THE�INVALID�0$5�THAT�CAUSED�THE�EVENT��2ETURNED�IN�THE�PROBLEM$ATA�FIELD�OF�A
COMMUNICATIONS!LARM�NOTIFICATION��

2%')34%2%$�!3�[4,-�PROI�T%0ROTOCOL%RROR3OURCE!DDRESS���	]�

T%0ROTOCOL%RROR2EASON#ODE�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
7)4(�39.4!8�4,-�2EASON#ODE3YNTAX�
"%(!6)/52�REASON#ODE"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
2EASON�WHY�THE�0$5�IS�IN�ERROR�AS�PLACED�IN�THE�CORRESPONDING�PARAMETER�OF�THE�%2�40$5��2ETURNED�IN
THE�PROBLEM$ATA�FIELD�OF�A�COMMUNICATIONS!LARM�NOTIFICATION��4HIS�PARAMETER�IS�OPTIONAL��

2%')34%2%$�!3�[4,-�PROI�T%0ROTOCOL%RROR2EASON#ODE���	]�

��� -/�M¡QUINA�DE�PROTOCOLO�DE�TRANSPORTE�SIN�CONEXI³N

��.O�HAY�M¡S�QUE�UNO�DE�ESTOS�-/�POR�ENTIDAD�DE�TRANSPORTE��3U�DEFINICI³N�PERMITE
��QUE�SEAN�CREADOS�Y�SUPRIMIDOS�EXPLCITAMENTE�POR�LA�OPERACI³N�DE�GESTI³N��PERO�EN
��ALGUNOS�SISTEMAS�EXISTIR¡N�DE�MANERA�INHERENTE�A�LOS�MISMOS�Y�NO�SER¡�POSIBLE�NI�LA
��CREACI³N�NI�LA�SUPRESI³N�POR�LA�OPERACI³N�DE�GESTI³N��3E�DEFINEN�VINCULACIONES�DE
��NOMBRES�PARA�AMBOS�CASOS�

��#UANDO�LA�M¡QUINA�DE�PROTOCOLO�SEA�OPERABLE��EL�OPERATIONAL3TATE�TENDR¡�EL�VALOR
���ENABLED���HABILITADO	��EN�CASO�CONTRARIO��TENDR¡�EL�VALOR��DISABLED���INHABILITADO	�

��,AS�TRANSICIONES�DEL�OPERATIONAL3TATE�SE�COMUNICAR¡N�UTILIZANDO�LA�NOTIFICACI³N
��STATE#HANGE��%N�EL�ESTADO�OPERACIONAL��ENABLED��PUEDE�CREARSE�UN�-/�CLMODE40-�

CLMODE40-�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33
$%2)6%$�&2/-��'-)��CL0ROTOCOL-ACHINE�

��QUE�SE�DERIVA�DE��$-)���TOPE
#(!2!#4%2):%$�"9�CLMODE40-0�0!#+!'%

"%(!6)/52
CL0ACKAGE)MPORTED.OTIFICATIONS"�
COMMON3TATE#HANGE"�
COMMON#REATION$ELETION"�

!442)"54%3
�$-)��ADMINISTRATIVE3TATE�'%42%0,!#%�
�'-)��CL0ROTOCOL-ACHINE)D

).)4)!,�6!,5%�4,-�CLMODE40-)D6ALUE
'%4�

CL#HECKSUM/PTION�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�
�$-)��OCTETS3ENT#OUNTER�'%4�
�$-)��OCTETS2ECEIVED#OUNTER�'%4�
�$-)��PDUS3ENT#OUNTER�'%4�
�$-)��PDUS2ECEIVED#OUNTER�'%4�
UNDELIVERABLE0$5S#OUNTER�'%4�
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!442)"54%�'2/503
�$-)��STATE

�$-)��ADMINISTRATIVE3TATE
�$-)��OPERATIONAL3TATE�

�'-)��COUNTERS
�$-)��OCTETS3ENT#OUNTER
�$-)��OCTETS2ECEIVED#OUNTER
�$-)��PDUS3ENT#OUNTER
�$-)��PDUS2ECEIVED#OUNTER
UNDELIVERABLE0$5S#OUNTER�

!#4)/.3
�'-)��ACTIVATE�
�'-)��DEACTIVATE�

./4)&)#!4)/.3
�$-)��OBJECT#REATION�
�$-)��OBJECT$ELETION�
�$-)��STATE#HANGE�
�$-)��COMMUNICATIONS!LARM

CL0-0$5(EADER
CL0-3OURCE!DDRESS�

��
2%')34%2%$�!3�[4,-�MOI�CLMODE40-���	]�

��#OMPORTAMIENTOS

��$EFINICI³N�DE�LAS�CL0ACKAGE)MPORTED.OTIFICATIONS�Y�DE�LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�LOS
��PAR¡METROS�ESPECFICOS�Y�LOS�CAMPOS�DE�LA�NOTIFICACI³N�COMMUNICATIONS!LARM�

CL0ACKAGE)MPORTED.OTIFICATIONS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
�4HE�CLMODE40-0�PACKAGE�IMPORTS�COMMUNICATIONS!LARM�FROM�$-)��IN�ORDER�TO�REPORT�THE�5NDELIVERABLE
0$5�EVENT��4HE�PROBABLE#AUSE�IS�SET�TO�4,-�COMMUNICATIONS0ROTOCOL%RROR��4HE�CL0-0$5HEADER�AND
CL0-3OURCE!DDRESS�ARE�REPORTED�AS�PARAMETERS�IN�THE�ADDITIONAL)NFORMATION�FIELD�OF�THE
COMMUNICATIONS!LARM��4HE�SIGNIFICANCE�SUBPARAMETER�OF�EACH�ITEM�OF�THE�ADDITIONAL)NFORMATION�SHALL�BE�SET�TO
THE�VALUE��&ALSE���IE�NOT�SIGNIFICANT	�SO�THAT�A�MANAGING�SYSTEM�RECEIVING�THE�EVENT�WILL�BE�LESS�LIKELY�TO�REJECT�IT�
4HE�PERCEIVED3EVERITY�SHALL�BE�SET�TO�-INOR��!�SUBSEQUENT�COMMUNICATIONS!LARM�WITH�A�PERCEIVED�3EVERITY
VALUE�OF��#LEARED��SHALL�NOT�BE�GENERATED��.O�OTHER�FIELDS�OR�PARAMETERS�SHALL�BE�USED��WITH�THE�EXCEPTION�OF
FURTHER�PARAMETERS�IN�THE�ADDITIONAL)NFORMATIONFIELD���

��6INCULACIONES�DE�NOMBRES

CLMODE40-TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT�.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�CLMODE40-�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT%NTITY�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%��'-)��CL0ROTOCOL-ACHINE)D�

"%(!6)/52�CLMODE40-TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

4HE�NAME�BINDING�THAT�APPLIES�WHEN�THE�CLMODE40-�MANAGED�OBJECT�CAN�BE�EXPLICITLY�CREATED�AND
DELETED�BY�MANAGEMENT��

#2%!4%�
$%,%4%�/.,9)&./#/.4!).%$/"*%#43�

2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�CLMODE40-TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT���	]�

CLMODE40-TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC�.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�CLMODE40-�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT%NTITY�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%��'-)��CL0ROTOCOL-ACHINE)D�

"%(!6)/52�CLMODE40-TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

4HE�NAME�BINDING�THAT�APPLIES�WHEN�THE�CLMODE40-�MANAGED�OBJECT�CANNOT�BE�EXPLICITLY�CREATED�AND
DELETED�BY�MANAGEMENT��

2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�CLMODE40-TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC���	]�
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��!TRIBUTOS

CL#HECKSUM/PTION�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�"OOLEAN�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�CL#HECKSUM/PTION"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
%NABLES�USE�OF�THE�CHECKSUM�OPTION�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#������0$5S��IN�THE�ABSENCE�OF
OVERRIDING�LOCAL�CONTROLS	�USE��425%	�OR�NONUSE��&!,3%	��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�CL#HECKSUM/PTION���	]�

UNDELIVERABLE0$5S#OUNTER�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�UNDELIVERABLE0$5S#OUNTER"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
#OUNTER�ASSOCIATED�WITH�THE�NOTIFICATION
AS�RECOMMENDED�IN�'$-/��������THE�NOTIFICATION�MAY�BE�SUPPRESSED	��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�UNDELIVERABLE0$5S#OUNTER����	]�

��0AR¡METROS

CL0-0$5(EADER�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
7)4(�39.4!8�4,-�0$5(EADER3YNTAX�
"%(!6)/52�CL0-0$5(EADER"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
(EADER�OF�THE�0$5�THAT�CANNOT�BE�DELIVERED��2ETURNED�IN�THE�PROBLEM$ATA�FIELD�OF�A
COMMUNICATIONS!LARM�NOTIFICATION��

2%')34%2%$�!3�[4,-�PROI�CL0-0$5(EADER���	]�

CL0-3OURCE!DDRESS�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
7)4(�39.4!8�4,-�3OURCE!DDRESS3YNTAX�
"%(!6)/52�CL0-SOURCE!DDRESS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
3OURCE�.!DDRESS�
2ETURNED�IN�THE�PROBLEM$ATA�FIELD�OF�A�COMMUNICATIONS!LARM�NOTIFICATION��

2%')34%2%$�!3�[4,-�PROI�CL0-3OURCE!DDRESS���	]�

��� -/�M¡QUINA�DE�PROTOCOLO�DE�TRANSPORTE�CON�CONEXI³N

��.O�HAY�M¡S�QUE�UNO�DE�ESTOS�-/�POR�ENTIDAD�DE�TRANSPORTE��3U�DEFINICI³N�PERMITE
��QUE�SEAN�CREADOS�Y�SUPRIMIDOS�EXPLCITAMENTE�POR�LA�OPERACI³N�DE�GESTI³N��PERO�EN
��ALGUNOS�SISTEMAS�EXISTIR¡N�DE�MANERA�INHERENTE�A�LOS�MISMOS�Y�NO�SER¡�POSIBLE�NI�LA
��CREACI³N�NI�LA�SUPRESI³N�POR�LA�OPERACI³N�DE�GESTI³N��3E�DEFINEN
��VINCULACIONES�DE�NOMBRES�PARA�AMBOS�CASOS�

��#UANDO�LA�M¡QUINA�DE�PROTOCOLO�SEA�OPERABLE��EL�OPERATIONAL3TATE�TENDR¡�EL�VALOR
���ENABLED���EN�CASO�CONTRARIO��TENDR¡�EL�VALOR��DISABLED��

��,AS�TRANSICIONES�DEL�OPERATIONAL3TATE�SE�COMUNICAR¡N�UTILIZANDO�LA�NOTIFICACI³N
��STATE#HANGE��%N�EL�ESTADO�OPERACIONAL��ENABLED��PUEDE�CREARSE�UN�-/�COMODE40-�

COMODE40-�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33
$%2)6%$�&2/-��'-)��CO0ROTOCOL-ACHINE�

��QUE�SE�DERIVA�DE��$-)���TOPE
#(!2!#4%2):%$�"9�COMODE40-0�0!#+!'%

"%(!6)/52
COMMON3TATE#HANGE"�
COMMON#REATION$ELETION"�
COMODE40-)MPORTED.OTIFICATIONS"�
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!442)"54%3
�$-)��ADMINISTRATIVE3TATE�'%42%0,!#%�
�$-)��OCTETS2ECEIVED#OUNTER�'%4�
�$-)��OCTETS3ENT#OUNTER�'%4�

�'-)��CO0ROTOCOL-ACHINE)D
).)4)!,�6!,5%�4,-�COMODE40-)D6ALUE�'%4�

LOCAL%RROR$ISCONNECTS�'%4�
LOCAL3UCCESSFUL#ONNECTIONS�'%4�
LOCAL5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS�'%4�
MAX#ONNECTIONS�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�
MAX/PEN#ONNECTIONS�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%4�
OPEN#ONNECTIONS�'%4�
REMOTE%RROR$ISCONNECTS�'%4�
REMOTE3UCCESSFUL#ONNECTIONS�'%4�
REMOTE5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS�'%4�
UNASSOCIATED40$5S�'%4�

!442)"54%�'2/503
�$-)��STATE
�$-)��ADMINISTRATIVE3TATE
�$-)��OPERATIONAL3TATE�

��%L�SIGUIENTE�GRUPO�DE�ATRIBUTOS�EST¡�PRESENTE�EN�CADA�UNO�DE�LOS�-/�DE�TRANSPORTE�QUE�DEFINE
��CONTADORES��0ERMITE�LA�RECUPERACI³N�DE�TODOS�LOS�CONTADORES�CON�UNA�SOLA�PETICI³N�

�'-)��COUNTERS
�$-)��OCTETS3ENT#OUNTER
�$-)��OCTETS2ECEIVED#OUNTER
OPEN#ONNECTIONS
LOCAL3UCCESSFUL#ONNECTIONS
REMOTE3UCCESSFUL#ONNECTIONS
LOCAL5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS
REMOTE5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS
LOCAL%RROR$ISCONNECTS
REMOTE%RROR$ISCONNECTS
UNASSOCIATED40$5S
MAX/PEN#ONNECTIONS�

!#4)/.3
�'-)��ACTIVATE�
�'-)��DEACTIVATE�

./4)&)#!4)/.3
�$-)��OBJECT#REATION�
�$-)��OBJECT$ELETION�
�$-)��STATE#HANGE�

��INCOMING#ONNECTION2EJECTED
�'-)��COMMUNICATIONS)NFORMATION

REJECTION#AUSE
CALLING.3!0!DDRESS0!2
CALLED.3!0!DDRESS0!2
CALLING43ELECTOR0!2
CALLED43ELECTOR0!2
NETWORK#ONNECTION)$S0!2���

2%')34%2%$�!3�[4,-�MOI�COMODE40-���	]�

��#OMPORTAMIENTOS

COMODE40-)MPORTED.OTIFICATIONS"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�4HE�COMODE40-0�PACKAGE�IMPORTS�THE�COMMUNICATIONS)NFORMATION�NOTIFICATION�FROM��)454�2EC��8�����\
)3/�)%#���������IN�ORDER�TO�REPORT�WHEN�AN�INCOMING�CONNECTION�IS�REJECTED��4HE�VALUE
4,-�INCOMING#ONNECTION2EJECTED�SHALL�BE�REPORTED�IN�THE�INFORMATION4YPE�FIELD��4HE�REJECTION�#AUSE�
#ALLING�.3!0�!DDRESS��#ALLED�.30!�!DDRESS��#ALLING�43ELECTOR��#ALLED�43ELECTOR�AND�.ETWORK�#ONNECTION)D
SHALL�BE�REPORTED�AS�PARAMETERS�IN�THE�INFORMATION$ATA�FIELD��
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��6INCULACIONES�DE�NOMBRES

COMODE40-TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT�.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�COMODE40-�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT%NTITY�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%��'-)��CO0ROTOCOL-ACHINE)D�

"%(!6)/52�COMODE40-TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

4HE�NAME�BINDING�THAT�APPLIES�WHEN�THE�COMODE40-�MANAGED�OBJECT�CAN�BE�EXPLICITLY�CREATED�AND
DELETED�BY�MANAGEMENT��

#2%!4%�
$%,%4%�/.,9)&./#/.4!).%$/"*%#43�

2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�COMODE40-TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT���	]�

COMODE40-TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC�.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�COMODE40-�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT%NTITY�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%��'-)��CO0ROTOCOL-ACHINE)D�

"%(!6)/52�COMODE40-TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

4HE�NAME�BINDING�THAT�APPLIES�WHEN�THE�COMODE40-�MANAGED�OBJECT�CANNOT�BE�EXPLICITLY�CREATED�AND
DELETED�BY�MANAGEMENT��

2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�COMODE40-TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC����	]�

��!TRIBUTOS

LOCAL%RROR$ISCONNECTS�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�LOCAL%RROR$ISCONNECTS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�NUMBER�OF�TRANSPORT�DISCONNECTS�INITIATED�BY�THE�LOCAL�ENTITY�UPON�ISSUING�A�$2�40$5�WITH�AN�ERROR
CODE�OTHER�THAN��.ORMAL�DISCONNECT�INITIATED�BY�3ERVICE�5SER���OR�UPON�ISSUING�AN�%2�40$5��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�LOCAL%RROR$ISCONNECTS����	]�

LOCAL3UCCESSFUL#ONNECTIONS�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�LOCAL3UCCESSFUL#ONNECTIONS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
.UMBER�OF�TRANSPORT�CONNECTIONS�INITIATED�BY�THE�LOCAL�ENTITY�WHICH�HAVE�REACHED�THE�/PEN�STATE��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�LOCAL3UCCESSFUL#ONNECTIONS����	]�

LOCAL5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�LOCAL5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�NUMBER�OF��LOCAL	�UNSUCCESSFUL�TRANSPORT�CONNECTIONS�INITIATED�BY�THE�LOCAL�4RANSPORT�%NTITY�WHICH
FAILED�TO�REACH�THE�/PEN�3TATE���2ETRANSMISSION�OF�#2�40$5S�IS�NOT�INCLUDED�IN�THIS�COUNTER	��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�LOCAL5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS����	]�

MAX#ONNECTIONS�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�)NTEGER�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49��/2$%2).'�
"%(!6)/52�MAX#ONNECTIONS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�MAXIMUM�NUMBER�OF�SIMULTANEOUSLY�OPEN�TRANSPORT�CONNECTIONS�ALLOWED�BY�THE�4RANSPORT�%NTITY�
4HERE�MAY�BE�A�PERIOD�DURING�WHICH�THE�OPEN#ONNECTION�ATTRIBUTE�HAS�A�VALUE�WHICH�IS�GREATER�THAN
MAX#ONNECTIONS��$URING�THIS�PERIOD��IT�SHALL�NOT�BE�PERMITTED�TO�INITIATE�OR�ACCEPT�NEW�CONNECTIONS��)T�IS�A
LOCAL�MATTER�WHETHER�ACTION�IS�TAKEN�TO�REDUCE�THE�NUMBER�OF�OPEN�CONNECTIONS�TO�A�VALUE�LESS�THAN�OR
EQUAL�TO�MAX#ONNECTIONS�BY�TERMINATING�CONNECTIONS�CHOSEN�IN�AN�IMPLEMENTATIONDEPENDENT�MANNER�
7HETHER�OR�NOT�SUCH�ACTION�IS�TAKEN��THERE�MAY�BE�A�PERIOD�DURING�WHICH�THE�OPEN#ONNECTIONS�ATTRIBUTE
HAS�A�VALUE�WHICH�IS�GREATER�THAN�MAX#ONNECTIONS���

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�MAX#ONNECTIONS����	]�
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MAX/PEN#ONNECTIONS�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�)NTEGER�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49��/2$%2).'�
"%(!6)/52�MAX/PEN#ONNECTIONS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�HIGHEST�NUMBER�OF�SIMULTANEOUSLY�OPEN�TRANSPORT�CONNECTIONS�WHICH�HAS�OCCURRED�SINCE�THE�LAST
2%0,!#%7)4($%&!5,4�OPERATION��4HE�EFFECT�OF�THIS�OPERATION�IS�TO�SET�THE�ATTRIBUTE�TO�THE�NUMBER
OF�CURRENTLY�OPEN�CONNECTIONS��-ULTIPLE�MANAGERS�NEED�TO�COORDINATE�THEIR�ACTIONS�TO�AVOID�CONFUSION��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�MAX/PEN#ONNECTIONS����	]�

OPEN#ONNECTIONS�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�)NTEGER�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49��/2$%2).'�
"%(!6)/52�OPEN#ONNECTIONS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�NUMBER�OF�TRANSPORT�CONNECTIONS�WHICH�ARE�IN�THE�/PEN�STATE�AS�DEFINED�IN�THE�STATE�TABLES�FOR�)454
2EC��8�����\�)3/�)%#�������5PDATED�UPON�EACH�CONNECTION�ESTABLISHMENT�AND�RELEASE��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�OPEN#ONNECTIONS����	]�

REMOTE%RROR$ISCONNECTS�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�REMOTE%RROR$ISCONNECTS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�NUMBER�OF�DISCONNECTS�INITIATED�BY�A�PEER�4RANSPORT�%NTITY�UPON�ISSUING�A�$2�40$5�WITH�AN�ERROR
CODE�OTHER�THAN��.ORMAL�DISCONNECT�INITIATED�BY�3ESSION�%NTITY��OR�UPON�ISSUING�AN�%2�40$5��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�REMOTE%RROR$ISCONNECTS����	]�

REMOTE3UCCESSFUL#ONNECTIONS�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�REMOTE3UCCESSFUL#ONNECTIONS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
.UMBER�OF�TRANSPORT�CONNECTIONS�INITIATED�BY�A�REMOTE�ENTITY�WHICH�HAVE�REACHED�THE�/PEN�STATE��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�REMOTE3UCCESSFUL#ONNECTIONS����	]�

REMOTE5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�REMOTE5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�NUMBER�OF��REMOTE	�UNSUCCESSFUL�TRANSPORT�CONNECTIONS�INITIATED�BY�A�REMOTE�4RANSPORT�%NTITY�WHICH
FAILED�TO�REACH�THE�OPEN�STATE��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�REMOTE5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS����	]�

UNASSOCIATED40$5S�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�UNASSOCIATED40$5S"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�NUMBER�OF�40$5S�RECEIVED�WHICH�COULD�NOT�BE�ASSOCIATED�WITH�A�4RANSPORT�#ONNECTION��4HIS�COUNTER
IS�INCREMENTED�ONLY�FOR�SUCH�40$5S�RECEIVED�OVER�THE�#/.3��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�UNASSOCIATED40$5S����	]�

��0AR¡METROS

REJECTION#AUSE�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
7)4(�39.4!8�4,-�$ELETION#AUSE3YNTAX�
"%(!6)/52�REJECTION#AUSE"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3�2EASON�WHY�THE�INCOMING�#ONNECTION�WAS�REJECTED��
2%')34%2%$�!3�[4,-�PROI�REJECTION#AUSE���	]�

��� /BJETO�GESTIONADO�43!0

��(AY�UN�-/�T3!0�POR�CADA�43!0�RECONOCIDO�ACTUALMENTE�POR�LA�ENTIDAD�DE�TRANSPORTE
��CONTENEDORA��3U�DEFINICI³N�PERMITE�QUE�SEA�CREADO�Y�SUPRIMIDO�POR�LA�OPERACI³N�DE
��GESTI³N�O�CREADO�Y�SUPRIMIDO�AUTOM¡TICAMENTE�COMO�PARTE�DE�LA�OPERACI³N�DE
��SISTEMA�
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��1UIZ¡S�ALGUNAS�IMPLEMENTACIONES�EXIJAN�QUE�LOS�-/�43!0�SEAN�CREADOS
��EXPLCITAMENTE�A�TRAV©S�DE�LA�GESTI³N��ANTES�DE�QUE�PUEDAN�SER�UTILIZADOS��/TRAS
��PUEDEN�CREARLOS�AUTOM¡TICAMENTE�CUANDO�UNA�ENTIDAD�DE�USUARIO�SE�VINCULE�A�ELLAS
���DE�ALGUNA�MANERA�QUE�DEPENDA�DE�LA�IMPLEMENTACI³N	��%N�ESTE�CASO�SE�RECOMIENDA
��LA�UTILIZACI³N�DEL�CONVENIO�DE�DENOMINACI³N��SEGºN�EL�CUAL�EL�NOMBRE�DEL�OBJETO
��GESTIONADO�ES�LA�REPRESENTACI³N�EN�HEXADECIMAL�DEL�SELECTOR�DE�TRANSPORTE�DEL�43!0�
��PARA�QUE�SEA�POSIBLE�CONFIGURAR�USUARIOS�DE�TRANSPORTE�SIN�CONOCIMIENTO�ESPECFICO
��DEL�SISTEMA�

T3!0�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33
$%2)6%$�&2/-��'-)��SAP��

��QUE�SE�DERIVA�DE��$-)���TOPE�
#(!2!#4%2):%$�"9�T3!00�0!#+!'%

"%(!6)/52�COMMON#REATION$ELETION"�
!442)"54%3

�'-)��SAP�!DDRESS
).)4)!,�6!,5%�$%2)6!4)/.�25,%�T3!0!DDRESS"�'%4�

./4)&)#!4)/.3
�$-)��OBJECT#REATION�
�$-)��OBJECT$ELETION�

��
2%')34%2%$�!3�[4,-�MOI�T3!0���	]�

��#OMPORTAMIENTOS

T3!0!DDRESS"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

)F�THE�PACKAGE�IS�CREATED�USING�THE�T3!0TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC�NAME�BINDING��IT�IS�RECOMMENDED�THAT�THE
NAMING�CONVENTION�BE�USED�WHEREBY�THE�NAME�OF�THE�-/�IS�THE�REPRESENTATION�IN�(EXADECIMAL�OF�THE
4RANSPORT�3ELECTOR�OF�THE�43!0��)F�THE�PACKAGE�IS�CREATED�USING�THE�T3!0TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT�NAME
BINDING��THE�INITIAL�VALUE�SHALL�BE�SPECIFIED�IN�THE�#-)0�CREATE��

��6INCULACIONES�DE�NOMBRES

T3!0TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC�.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�T3!0�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT%NTITY�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%��'-)��SAP)D�

"%(!6)/52�T3!0TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

4HIS�.AME�"INDING�CORRESPONDS��TO�THE�USE�OF�43!0S�WHICH�ARE�AUTOMATICALLY�CREATED��
2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�T3!0TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC���	]�

T3!0TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT�.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�T3!0�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT%NTITY�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%��'-)��SAP)D�

"%(!6)/52�T3!0TRANSPORT%NTITYMANAGEMENT"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

4HIS�.AME�"INDING�CORRESPONDS�TO�THE�USE�OF�43!0S�WHICH�ARE�EXPLICITLY�CREATED�BY�MANAGEMENT��4HE
VALUE�OF�THE�TSAP)$�ATTRIBUTE�SHALL�BE�INCLUDED�IN�THE�#REATE�OPERATION��OTHERWISE�THE�CREATE�OPERATION�WILL
FAIL��

#2%!4%�
$%,%4%�

2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�T3!0TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT���	]�

��� /BJETO�GESTIONADO�CONEXI³N�DE�TRANSPORTE�E�)6-/

����� /BJETO�GESTIONADO�CONEXI³N�DE�TRANSPORTE

��%N�UNA�M¡QUINA�DE�PROTOCOLO�CON�CONEXI³N�PUEDE�HABER�MºLTIPLES�EJEMPLOS�DE�ESTOS
��OBJETOS�GESTIONADOS��#ADA�UNO�DE�ELLOS�CORRESPONDE�A�UNA�CONEXI³N�DE�TRANSPORTE��5N
��TRANSPORT#ONNECTION�ES�CREADO�AUTOM¡TICAMENTE�COMO�PARTE�DE�LA�OPERACI³N�DEL
��SISTEMA��5N�TRANSPORT#ONNECTION�PUEDE�SER�SUPRIMIDO�AUTOM¡TICAMENTE�COMO�PARTE
��DE�LA�OPERACI³N�DEL�SISTEMA�O�COMO�RESULTADO�DE�LA�OPERACI³N�DE�GESTI³N�DE
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��DESACTIVACI³N��0UEDE�UTILIZARSE�UN�TRANSPORT#ONNECTION)6-/�COMO�FUENTE�DE
��VALORES�INICIALES�DE�LOS�ATRIBUTOS�DE�UN�TRANSPORT#ONNECTION-/�

��%N�ESTE�PUNTO�SE�DEFINE�EL�OBJETO�GESTIONADO�CONEXI³N�DE�TRANSPORTE��$ICHO�OBJETO
��CONTIENE�EL�CONJUNTO�DE�ATRIBUTOS�QUE�CARACTERIZAN�LOS�ASPECTOS�GESTIONABLES�DE�UNA
��CONEXI³N�DE�PROTOCOLO�DE�CAPA�DE�TRANSPORTE�

��%XISTE�UN�-/�DE�ESTA�CLASE�POR�CADA�CONEXI³N�DE�TRANSPORTE�ACTIVA��ES
��DECIR��POR�CADA�CONEXI³N�EN�RELACI³N�CON�LA�CUAL�SE�HAYA�ENVIADO�O�RECIBIDO�UNA
��#2�40$5��40$5�DE�PETICI³N�DE�CONEXI³N��connection request TPDU	�Y�QUE�NO�SE
��HAYA�TERMINADO�TODAVA��4AMBI©N�PUEDE�EXISTIR�UN�-/�ANTES�DE
��LA�TRANSMISI³N�DE�UNA�#2�40$5��EN�CORRESPONDENCIA�CON�LAS�INTERACCIONES�A�TRAV©S�DE
��LA�INTERFAZ�DE�SERVICIO��.O�OBSTANTE��LA�SINCRONIZACI³N�PRECISA�DE�LA�CREACI³N�Y�LA
��SUPRESI³N�DEL�-/�CON�LOS�INTERCAMBIOS�DE�PROTOCOLO�CORRESPONDIENTES�A�LA�CONEXI³N�DE
��TRANSPORTE�NO�EST¡�DEFINIDA�POR�ESTA�NORMA��0UEDE�HABER��POR�EJEMPLO��UN�RETARDO
��VISIBLE�DESPU©S�DE�LA�TRANSMISI³N�O�RECEPCI³N�DE�UNA�#2�40$5�O�INTERACCI³N�EN�LA
��INTERFAZ�DE�SERVICIO�ANTES�DE�QUE�EL�-/�SEA�CREADO�Y�SE�HAGA�VISIBLE�A�LA
��GESTI³N��.O�SE�NECESITA�UN�-/�CONEXI³N�DE�TRANSPORTE�PARA�LAS�CONEXIONES�TERMINADAS
��CUYAS�REFERENCIAS�SE�HAYAN�PUESTO�EN�EL�ESTADO�DE�CONGELADAS��PARA�OPERACI³N�DE
��CLASE��	��SI�BIEN��DE�ACUERDO�CON�LO�ANTERIOR��EL�-/�PUEDE�PERMANECER�VISIBLE�DURANTE
��ALGºN�TIEMPO�DESPU©S�DE�QUE�LA�CONEXI³N�HAYA�TERMINADO�A�OTROS�EFECTOS�


TRANSPORT#ONNECTION�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33
$%2)6%$�&2/-��'-)��SINGLE0EER#ONNECTION�

��QUE�SE�DERIVA�DE��'-)���TOPE
#(!2!#4%2):%$�"9�TRANSPORT#ONNECTION0�0!#+!'%

"%(!6)/52
INITIAL6ALUES"�
CONNECTION#REATION$ELETION"�
SUCCESSFUL#ONNECTION%STABLISHMENT"�
DEACTIVATE#ONNECTION"�
TRANSPORT#ONNECTION"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�FOLLOWING�POINT�SHOULD�BE�NOTED�WITH�REGARD�TO�ITEMS�INHERITED�FROM�ELSEWHERE��OCTETS
SENT�RECEIVED�COUNTERS�COUNT�ONLY�OCTETS�OF�USER�DATA��NOT�PROTOCOL�CONTROL�INFORMATION���

!442)"54%3
�$-)��OCTETS2ECEIVED#OUNTER�'%4�
�$-)��OCTETS3ENT#OUNTER�'%4�
�$-)��PDUS2ECEIVED#OUNTER�'%4�
�$-)��PDUS2ETRANSMITTED%RROR#OUNTER�'%4�
�$-)��PDUS3ENT#OUNTER�'%4�
CALLED.3!0!DDRESS�'%4�
CALLED43ELECTOR�'%4�
CALLING.3!0!DDRESS�'%4�
CALLING43ELECTOR�'%4�
CONNECTION$IRECTION�'%4�
LOCAL2EFERENCE�'%4�
MAX40$53IZE�'%4�
NETWORK#ONNECTION)$S�'%4�
PROTOCOL#LASS�'%4�
PROTOCOL%RRORS�'%4�
REMOTE2EFERENCE�'%4�
RESPONDING.3!0!DDRESS�'%4�

!442)"54%�'2/503
�'-)��COUNTERS

�$-)��OCTETS2ECEIVED#OUNTER
�$-)��OCTETS3ENT#OUNTER
�$-)��PDUS2ECEIVED#OUNTER
�$-)��PDUS3ENT#OUNTER
�$-)��PDUS2ETRANSMITTED%RROR#OUNTER
PROTOCOL%RRORS�
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./4)&)#!4)/.3
�$-)��OBJECT#REATION

TRANSPORT#ONNECTION.AME
PROTOCOL#LASS0!2
MAX40$53IZE0!2
CALLING43ELECTOR0!2
CALLED43ELECTOR0!2
CALLING.3!0!DDRESS0!2
CALLED.3!0!DDRESS0!2
RESPONDING.3!0!DDRESS0!2
CONNECTION$IRECTION0!2
NETWORK#ONNECTION)$S0!2�

�$-)��OBJECT$ELETION
TRANSPORT#ONNECTION.AME
PROTOCOL#LASS0!2
MAX40$53IZE0!2
CALLING43ELECTOR0!2
CALLED43ELECTOR0!2
CALLING.3!0!DDRESS0!2
CALLED.3!0!DDRESS0!2
RESPONDING.3!0!DDRESS0!2
CONNECTION$IRECTION0!2
NETWORK#ONNECTION)$S0!2
OBJECT$ELETION#AUSE�

��SUCCESSFUL#ONNECTION%STABLISHMENT
�'-)��COMMUNICATIONS)NFORMATION

��,OS�PAR¡METROS�SIGUIENTES�SE�COMUNICAN�EN�EL�CAMPO�DE�INFORMATION$ATA
TRANSPORT#ONNECTION.AME
PROTOCOL#LASS0!2
MAX40$53IZE0!2
CALLING43ELECTOR0!2
CALLED43ELECTOR0!2
CALLING.3!0!DDRESS0!2
CALLED.3!0!DDRESS0!2
RESPONDING.3!0!DDRESS0!2
CONNECTION$IRECTION0!2
NETWORK#ONNECTION)$S0!2�

��
#/.$)4)/.!,�0!#+!'%3

TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0
02%3%.4�)&

�!T�THE�INITIATING�SIDE���PRESENT�IF��CLASS���IS�REQUESTED�OR�CAN�BE�ACCEPTED�FOLLOWING�CLASS�NEGOTIATION
PROCEDURES��!T�THE�RESPONDING�SIDE��PRESENT�IF�CLASS���IS�CHOSEN��

TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0
02%3%.4�)&

�!T�THE�INITIATING�SIDE���PRESENT�IF��CLASS���IS�REQUESTED�OR�CAN�BE�ACCEPTED�FOLLOWING�CLASS�NEGOTIATION
PROCEDURES��!T�THE�RESPONDING�SIDE��PRESENT�IF�CLASS���IS�CHOSEN��

TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0
02%3%.4�)&

�!T�THE�INITIATING�SIDE���PRESENT�IF��CLASS���IS�REQUESTED�OR�CAN�BE�ACCEPTED�FOLLOWING�CLASS�NEGOTIATION
PROCEDURES��!T�THE�RESPONDING�SIDE��PRESENT�IF�CLASS���IS�CHOSEN��

TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0
02%3%.4�)&

�!T�THE�INITIATING�SIDE���PRESENT�IF��CLASS���IS�REQUESTED�OR�CAN�BE�ACCEPTED�FOLLOWING�CLASS�NEGOTIATION
PROCEDURES��!T�THE�RESPONDING�SIDE��PRESENT�IF�CLASS���IS�CHOSEN��

TRANSPORT#ONNECTION.#-30
02%3%.4�)&��.#-3�IS�IMPLEMENTED��

2%')34%2%$�!3�[4,-�MOI�TRANSPORT#ONNECTION���	]�

����� )6-/�CONEXI³N�DE�TRANSPORTE

��%N�UN�SISTEMA�PUEDE�HABER�MºLTIPLES�EJEMPLOS�DEL�TRANSPORT#ONNECTION)6-/��0UEDE
��UTILIZARSE�UN�TRANSPORT#ONNECTION)6-/�PARA�DAR�VALORES�INICIALES�A�LOS�ATRIBUTOS�DE�LOS
��-/�TRANSPORT#ONNECTION�CREADOS�AUTOM¡TICAMENTE�




2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

18 2ECOMENDACI³N�8���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

��,OS�VALORES�DADOS�EN�UN�)6-/�PUEDEN�SER�INVALIDADOS�POR�VALORES�DADOS�DE�UN�MODO
��ESPECFICO�DE�LA�IMPLEMENTACI³N�A�TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ�DE�SERVICIO�

��3U�DEFINICI³N�PERMITE�QUE�SEA�CREADO�Y�SUPRIMIDO�EXPLCITAMENTE�POR�LA�OPERACI³N�DE
��GESTI³N�

TRANSPORT#ONNECTION)6-/�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33
$%2)6%$�&2/-��$-)��TOP�
#(!2!#4%2):%$�"9�TRANSPORT#ONNECTION)6-/0�0!#+!'%

"%(!6)/52�USEOFINITIAL6ALUES"�
!442)"54%3

TRANSPORT#ONNECTION)6-/)D�'%4�
PROTOCOL#LASSES�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO��$%&!5,4�6!,5%	�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
MAX40$53IZE�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
��
#/.$)4)/.!,�0!#+!'%3

TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0
02%3%.4�)&�4RANSPORT�#LASS���IS�IMPLEMENTED�

TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0
02%3%.4�)&�4RANSPORT�#LASS���IS�IMPLEMENTED�

TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0
02%3%.4�)&�4RANSPORT�#LASS���IS�IMPLEMENTED�

TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0
02%3%.4�)&�4RANSPORT�#LASS���IS�IMPLEMENTED�

2%')34%2%$�!3�[4,-�MOI�TRANSPORT#ONNECTION)6-/���	]�

����� %LEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�GESTI³N�PARA�-/�TRANSPORT#ONNECTION�E�)6-/�TRANSPORT#ONNECTION

��0AQUETES�CONDICIONALES

TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0�0!#+!'%
"%(!6)/52�TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3�7HEN�#LASS���IS�IMPLEMENTED��
!442)"54%3

NETWORK%XPEDITED$ATA�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�
��EL�VALOR�POR�DEFECTO��$%&!5,4�6!,5%	�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N

RECEIPT#ONFIRMATION�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�
��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N

REASSIGNMENT4IME�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�
��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N

TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�
��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
2%')34%2%$�!3�[4,-�POI�TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0���	]�
TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0�0!#+!'%

"%(!6)/52�TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3�7HEN�#LASS���IS�IMPLEMENTED��

!442)"54%3
EXPLICIT&LOW#ONTROL�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
EXTENDED&ORMAT�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
MAXIMUM7INDOW�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
2%')34%2%$�!3�[4,-�POI�TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0���	]�
TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0�0!#+!'%

"%(!6)/52�TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3�7HEN�#LASS���IS�IMPLEMENTED��

!442)"54%3
EXTENDED&ORMAT�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�8���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE 19

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
REASSIGNMENT4IME�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
MAXIMUM7INDOW�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

2%')34%2%$�!3�[4,-�POI�TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0���	]�
TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0�0!#+!'%

"%(!6)/52�TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3�7HEN�#LASS���IS�IMPLEMENTED��

!442)"54%3
CHECKSUM.ONUSE�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
EXTENDED&ORMAT�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
INACTIVITY4IME�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
MAX4RANSMISSIONS�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
RETRANSMISSION4IME�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
WINDOW4IMER�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
MAXIMUM7INDOW�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

��EL�VALOR�POR�DEFECTO�DEPENDE�DE�LA�IMPLEMENTACI³N
TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�2%0,!#%7)4($%&!5,4�'%42%0,!#%�

2%')34%2%$�!3�[4,-�POI�TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0���	]�

TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0�0!#+!'%
"%(!6)/52�TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3�7HEN�#LASS���IS�IMPLEMENTED��
!442)"54%3

NETWORK%XPEDITED$ATA�'%4�
REASSIGNMENTS!FTER&AILURE�'%4�
REASSIGNMENT4IME�'%4�
RECEIPT#ONFIRMATION�'%4�
TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�'%4�

2%')34%2%$�!3�[4,-�POI�TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0���	]�

TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0�0!#+!'%
"%(!6)/52�TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3�7HEN�#LASS���IS�IMPLEMENTED��
!442)"54%3

EXTENDED&ORMAT�'%4�
EXPLICIT&LOW#ONTROL�'%4�
TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�'%4�

2%')34%2%$�!3�[4,-�POI�TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0���	]�

TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0�0!#+!'%
"%(!6)/52�TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3�7HEN�#LASS���IS�IMPLEMENTED��
!442)"54%3

EXTENDED&ORMAT�'%4�
REASSIGNMENT4IME�'%4�
REASSIGNMENTS!FTER&AILURE�'%4�
TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�'%4�

2%')34%2%$�!3�[4,-�POI�TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0���	]�

TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0�0!#+!'%
"%(!6)/52�TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3�7HEN�#LASS���IS�IMPLEMENTED��
!442)"54%3

ACKNOWLEDGE4IME�'%4�
CHECKSUM.ONUSE�'%4�
EXTENDED&ORMAT�'%4�
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INACTIVITY4IME�'%4�
MAX4RANSMISSIONS�'%4�
RETRANSMISSION4IME�'%4�
TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�'%4�
WINDOW4IMER�'%4�

2%')34%2%$�!3�[4,-�POI�TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0���	]�

TRANSPORT#ONNECTION.#-30�0!#+!'%
"%(!6)/52�TRANSPORT#ONNECTION.#-30"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3�7HEN�.#-3�IS�IMPLEMENTED��
!442)"54%3

RELATING.##-/.AMES�'%4�
2%')34%2%$�!3�[4,-�POI�TRANSPORT#ONNECTION.#-30��	]�

��#OMPORTAMIENTOS

INITIAL6ALUES"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�7HEN�AN�INSTANCE�OF�THE�TRANSPORT#ONNECTION�-/�IS�CREATED�USING�THE�TRANSPORT#ONNECTIONCOMODE40-
NAME�BINDING��THE�INITIAL�VALUES�FOR�SOME�OF�THE�ATTRIBUTES�OF�THE�TRANSPORT#ONNECTION�-/�MAY�BE�SUPPLIED�BY
AN�INSTANCE�OF�THE�TRANSPORT#ONNECTION)6-/�-/��4HE�MEANS�BY�WHICH�AN�INSTANCE��IF�ANY	�OF�THE
TRANSPORT#ONNECTION)6-/�ARE�IDENTIFIED�ARE�A�LOCAL�MATTER���

USEOFINITIAL6ALUES"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�4HE�CREATION�OF�AN�INSTANCE�OF�THE�TRANSPORT#ONNECTION�-/�USING�THE�TRANSPORT#ONNECTIONCOMODE40-
NAME�BINDING�MAY�REFERENCE�AN�INSTANCE�OF�THE�TRANSPORT#ONNECTION)6-/�-/�UNDER�THE�CONDITIONS�SPECIFIED
BY�THE�TRANSPORT#ONNECTION�-/��7HEN�THIS�OCCURS��SOME�OF�THE�INITIAL�VALUES�OF�THE�ATTRIBUTES�OF�THE�INSTANCE�OF
THE�TRANSPORT#ONNECTION�-/�MAY�BE�SUPPLIED�BY�THE�VALUES�OF�THE�ATTRIBUTES�IN�THE�SPECIFIED�INSTANCE�OF�THE
TRANSPORT#ONNECTION)6-/��(OWEVER��ANY�SUCH�VALUE�MAY�BE�OVERRIDDEN�BY�A�VALUE�SUPPLIED�BY�LOCAL�MEANS
�FOR�EXAMPLE�ACROSS�AN�INTERNAL�INTERFACE	��7HERE�VALUES�ARE�SUPPLIED�BY�THE�)6-/��THE�INITIAL�VALUE�OF�AN
ATTRIBUTE�OF�TRANSPORT#ONNECTION�-/�SHALL�BE�THE�VALUE�OF�THE�CORRESPONDING�ATTRIBUTE�IN�THE
TRANSPORT#ONNECTION)6-/��THAT�IS��WHICH�HAS�THE�SAME�ATTRIBUTE�TEMPLATE�LABEL	���

CONNECTION#REATION$ELETION"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3

�-ANAGED�OBJECT�CLASS�IMPORTS�THE�8�����\��������OBJECT#REATION�AND�OBJECT$ELETION�NOTIFICATIONS�FOR
TRANSPORT#ONNECTION�4HE�PRECISE�SYNCHRONIZATION�BETWEEN�THESE�NOTIFICATIONS�AND�RELATED�PROTOCOL�AND�SERVICE
INTERACTIONS�IS�NOT�DEFINED�BY�THIS�2ECOMMENDATION��)N�ADDITION��WHERE�A�CONNECTION�IS�ATTEMPTED�AS�A�RESULT�OF
AN�INTERACTION�AT�A�SINGLE�INTERFACE��I�E��EITHER�THE�PROTOCOL�OR�THE�SERVICE	��AND�FAILS�BEFORE�ANY�INTERACTION
OCCURS�AT�THE�OTHER��IT�IS�A�LOCAL�MATTER�WHETHER�A�MANAGED�OBJECT�IS�CREATED�OR�NOT��I�E��WHETHER�THE�CREATION
AND�DELETION�EVENTS�OCCUR�OR�NOT�
/BJECT#REATION� �'ENERATED�WHENEVER�AN�INSTANCE�OF�THE�MANAGED�OBJECT�CLASS�IS�CREATED��4HE�SOURCE)NDICATOR
PARAMETER�SHALL�BE�SET�TO�THE�VALUE��RESOURCE/PERATION���.ONE�OF�THE�OTHER�OPTIONAL�PARAMETERS�ARE�USED��WITH
THE�EXCEPTION�OF�THE�ADDITIONAL)NFORMATION�FIELD�WHICH�CONTAINS�THE�FOLLOWING�PARAMETERS�

TRANSPORT#ONNECTION.AME
PROTOCOL#LASS0!2
MAX40$5SIZE0!2
CALLING4SELECTOR0!2
CALLED43ELECTOR0!2
CALLING.3!0!DDRESS0!2
CALLED.3!0!DDRESS0!2
RESPONDING.3!0!DDRESS0!2
CONNECTION$IRECTION0!2
NETWORK#ONNECTION)$S0!2�

/BJECT$ELETION� �'ENERATED�WHENEVER�AN�INSTANCE�OF�THE�MANAGED�OBJECT�CLASS�IS�DELETED��4HE�SOURCE)NDICATOR
PARAMETER�SHALL�BE�SET�TO�THE�VALUE��RESOURCE/PERATION���.ONE�OF�THE�OTHER�OPTIONAL�PARAMETERS�ARE�USED��WITH
THE�EXCEPTION�OF�THE�ADDITIONAL)NFORMATION�FIELD�WHICH�CONTAINS�THE�FOLLOWING�PARAMETERS�

TRANSPORT#ONNECTION.AME
PROTOCOL#LASS0!2
MAX40$5SIZE0!2
CALLING4SELECTOR0!2
CALLED43ELECTOR0!2
CALLING.3!0!DDRESS0!2
CALLED.3!0!DDRESS0!2
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RESPONDING.3!0!DDRESS0!2
CONNECTION$IRECTION0!2
NETWORK#ONNECTION)$S0!2
OBJECT$ELETION#AUSE���

��6INCULACIONES�DE�NOMBRES

TRANSPORT#ONNECTIONCOMODE40-��.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT#ONNECTION�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33�COMODE40-�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%��'-)��CONNECTION)D�

2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�TRANSPORT#ONNECTIONCOMODE40-���	]�

TRANSPORT#ONNECTION)6-/COMODE40-�.!-%�").$).'
35"/2$).!4%�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT#ONNECTION)6-/�!.$�35"#,!33%3�
.!-%$�"9

350%2)/2�/"*%#4�#,!33�COMODE40-�!.$�35"#,!33%3�
7)4(�!442)"54%�TRANSPORT#ONNECTION)6-/)D�

#2%!4%�7)4(2%&%2%.#%/"*%#4�
$%,%4%�

2%')34%2%$�!3�[4,-�NBOI�TRANSPORT#ONNECTION)6-/COMODE40-���	]�

��!TRIBUTOS

ACKNOWLEDGE4IME�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��TIMER�
"%(!6)/52�ACKNOWLEDGE4IME"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
6ALUE�OF�LOCAL�!CKNOWLEDGE�4IMER��AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�����	�IN�USE�FOR�THE
CONNECTION��5NIT�IS�IN�SECONDS��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�ACKNOWLEDGE4IME����	]�

CALLED.3!0!DDRESS�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�/CTET3TRING�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�CALLED.3!0!DDRESS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�#ALLED�.3!0�!DDRESS�RECEIVED�AT�THE�NETWORK�SERVICE�INTERFACE�AT�.CONNECTION�ESTABLISHMENT�WHEN
OPERATING�OVER�THE�#/.3��OR�WITH�THE�.5NITDATA�INDICATION�THAT�CONVEYED�THE�#2�40$5�WHEN�OPERATING
OVER�THE�#,.3��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�CALLED.3!0!DDRESS����	]�

CALLED43ELECTOR�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�/CTET3TRING�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�CALLED43ELECTOR"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE��#ALLED�43!0�)DENTIFIER��SPECIFIED�AT�CONNECTION�ESTABLISHMENT��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�CALLED43ELECTOR����	]�

CALLING.3!0!DDRESS�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�/CTET3TRING�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�CALLING.3!0!DDRESS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�#ALLING�.3!0�!DDRESS�SPECIFIED�AT�THE�NETWORK�SERVICE�INTERFACE�AT�.CONNECTION�ESTABLISHMENT�WHEN
OPERATING�OVER�THE�#/.3��OR�FOR�EACH�.5NITDATA�REQUEST�INTERACTION�WHEN�OPERATING�OVER�THE�#,.3��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�CALLING.3!0!DDRESS����	]�

CALLING43ELECTOR�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�/CTET3TRING�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�CALLING43ELECTOR"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE��#ALLING�43!0�)DENTIFIER��SPECIFIED�AT�CONNECTION�ESTABLISHMENT��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�CALLING43ELECTOR����	]�
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CHECKSUM.ONUSE�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�"OOLEAN�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�CHECKSUM.ONUSE"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
%NABLES�NEGOTIATION�INDICATES�NONUSE�OF�CHECKSUM��)N�TRANSPORT#ONNECTION)6-/��ENABLES�NEGOTIATION�OF
CHECKSUM�NONUSE��#LASS���ONLY	�DURING�CONNECTION�ESTABLISHMENT��425%�ENABLES�NONUSE��&!,3%
DISABLES�IT�
)N�TRANSPORT#ONNECTION��INDICATES�WHETHER�CHECKSUM�NONUSE�HAS�BEEN�SELECTED�FOR�THE�CONNECTION
�425%	�OR�NOT��&!,3%	��$URING�CONNECTION�ESTABLISHMENT��THIS�ATTRIBUTE�REPRESENTS�THE�DESIRED�VALUE�AND
NOT�NECESSARILY�THE�VALUE�WHICH�WILL�ULTIMATELY�BE�USED���

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�CHECKSUM.ONUSE����	]�

CONNECTION$IRECTION�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�#ONNECTION$IRECTION3YNTAX�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�CONNECTION$IRECTION"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
)NDICATES�THE�DIRECTION�OF�THE�CONNECTION��4HE�VALUE�)NCOMING�MEANS�THAT�IT�WAS�INITIATED�BY�THE�REMOTE
4RANSPORT�%NTITY��THE�VALUE�/UTGOING�MEANS�THAT�IT�WAS�INITIATED�BY�THE�LOCAL�4RANSPORT�%NTITY���

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�CONNECTION$IRECTION����	]�

EXPLICIT&LOW#ONTROL�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�"OOLEAN�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�EXPLICIT&LOW#ONTROL"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
%NABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�EXPLICIT�&LOW�#ONTROL��)N�TRANSPORT#ONNECTION)6-/��ENABLES
NEGOTIATION�OF�NONUSE�OF�EXPLICIT�FLOW�CONTROL��#LASS���ONLY	�DURING�CONNECTION�ESTABLISHMENT��425%
ENABLES�NONUSE��&!,3%�DISABLES�IT��)N�TRANSPORT#ONNECTION��INDICATES�WHETHER�NONUSE�OF�EXPLICIT�FLOW
CONTROL�HAS�BEEN�SELECTED�FOR�THE�CONNECTION��425%	�OR�NOT��&!,3%	��&OR�CONNECTIONS�NOT�USING�#LASS���OF
THE�PROTOCOL��THIS�ATTRIBUTE�HAS�THE�VALUE�&ALSE��$URING�CONNECTION�ESTABLISHMENT��THIS�ATTRIBUTE�REPRESENTS
THE�DESIRED�VALUE�AND�NOT�NECESSARILY�THE�VALUE�WHICH�WILL�ULTIMATELY�BE�USED��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�EXPLICIT&LOW#ONTROL����	]�

EXTENDED&ORMAT�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�"OOLEAN�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�EXTENDED&ORMAT"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
%NABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�EXTENDED�40$5�FORMAT��)N�TRANSPORT#ONNECTION)6-/��ENABLES
NEGOTIATION�OF�EXTENDED�40$5�FORMAT��FOR�THE�CLASSES�WHERE�THIS�IS�APPROPRIATE	�DURING�TRANSPORT
CONNECTION�ESTABLISHMENT��425%�ENABLES�USE�OF�EXTENDED�FORMAT��&!,3%�DISABLES�IT��)N
TRANSPORT#ONNECTION��INDICATES�WHETHER�EXTENDED�40$5�FORMAT�IS�IN�USE��425%	�OR�NOT��&!,3%	�
&OR�CONNECTIONS�NOT�USING�#LASS���OF�THE�PROTOCOL��THIS�ATTRIBUTE�WILL�BE�&ALSE��$URING�CONNECTION
ESTABLISHMENT��THIS�ATTRIBUTE�REPRESENTS�THE�DESIRED�VALUE�AND�NOT�NECESSARILY�THE�VALUE�WHICH�WILL
ULTIMATELY�BE�USED��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�EXTENDED&ORMAT����	]�

INACTIVITY4IME�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��TIMER�
"%(!6)/52�INACTIVITY4IME"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
6ALUE�OF�INACTIVITY�TIME��AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�����	�IN�USE�FOR�THE�CONNECTION��5NIT�IS
IN�SECONDS��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�INACTIVITY4IME����	]�

LOCAL2EFERENCE�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�)NTEGER�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�LOCAL2EFERENCE"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�LOCAL�REFERENCE�NUMBER��AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�����	�IN�USE�FOR�THE�CONNECTION��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�LOCAL2EFERENCE����	]�
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MAXIMUM7INDOW�!442)"54%

7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�)NTEGER�

-!4#(%3�&/2�%15!,)49�/2$%2).'�

"%(!6)/52�MAXIMUM7INDOW"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3

4HE�MAXIMUM�WINDOW�PERMITTED�TO�BE�GIVEN�ON�THE�CONNECTION�AT�ANY�TIME��"UFFERING�OR�OTHER
IMPLEMENTATION�CONSTRAINTS�OR�POLICIES�MAY�CAUSE�A�SMALLER�VALUE�TO�BE�USED���

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�MAXIMUM7INDOW����	]�

MAX40$53IZE�!442)"54%

7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�)NTEGER�

-!4#(%3�&/2�%15!,)49�/2$%2).'�

"%(!6)/52�MAX40$53IZE"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3

4HE�MAXIMUM�40$5�SIZE�NEGOTIATED�FOR�THE�CONNECTION��)MPLEMENTATION�CONSTRAINTS�OR�POLICIES��OR
RELATING�TO�THE�REMOTE�.30!�OR�4RANSPORT�%NTITY��MAY�CAUSE�A�SMALLER�VALUE�TO�BE�USED�AS�AN�INITIAL�VALUE
FOR�NEGOTIATION��$URING�CONNECTION�ESTABLISHMENT��THIS�ATTRIBUTE�REPRESENTS�THE�DESIRED�VALUE�AND�NOT
NECESSARILY�THE�VALUE�WHICH�WILL�ULTIMATELY�BE�USED��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�MAX40$53IZE����	]�

MAX4RANSMISSIONS�!442)"54%

7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�)NTEGER�

-!4#(%3�&/2�%15!,)49�/2$%2).'�

"%(!6)/52�MAX4RANSMISSIONS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3

4HE�MAXIMUM�NUMBER�OF�TRANSMISSIONS�AS�DEFINED��FOR�#LASS���ONLY	�AS�THE�PARAMETER��.��IN�)454
2EC��8�����\�)3/�)%#�������

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�MAX4RANSMISSIONS����	]�

NETWORK#ONNECTION)$S�!442)"54%

7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�,OCAL$ISTINGUISHED.AMES�

-!4#(%3�&/2�3%4#/-0!2)3/.�3%4).4%23%#4)/.�

"%(!6)/52�NETWORK#ONNECTION)$S"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3

4HE�.ETWORK�#ONNECTION�S	�WHICH�SUPPORT�THE�4RANSPORT�#ONNECTION��)F�THE�4#�IS�RUNNING�OVER�THE
#,.3��THIS�ATTRIBUTE�HAS�THE�VALUE�OF�THE�EMPTY�SET���

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�NETWORK#ONNECTION)$S����	]�

NETWORK%XPEDITED$ATA�!442)"54%

7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�"OOLEAN�

-!4#(%3�&/2�%15!,)49�

"%(!6)/52�NETWORK%XPEDITED$ATA"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3

%NABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�.ETWORK�%XPEDITED�IN�TRANSPORT#ONNECTION)6-/��ENABLES�THE
NEGOTIATION�OF�USE�OR�NONUSE�OF�.ETWORK�%XPEDITED�$ATA��FOR�#LASS���ONLY	�DURING�TRANSPORT�CONNECTION
ESTABLISHMENT��425%�ENABLES�USE�OF�.ETWORK�%XPEDITED�$ATA��&!,3%�DISABLES�IT��)N
TRANSPORT#ONNECTION��INDICATES�WHETHER�.ETWORK�%XPEDITED�$ATA�IS�IN�USE��425%	�OR�NOT��&!,3%	��&OR
CONNECTIONS�NOT�USING�#LASS����THE�VALUE�WILL�ALWAYS�BE�&ALSE��$URING�CONNECTION�ESTABLISHMENT��THIS
ATTRIBUTE�REPRESENTS�THE�DESIRED�VALUE�AND�NOT�NECESSARILY�THE�VALUE�WHICH�WILL�ULTIMATELY�BE�USED��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�NETWORK%XPEDITED$ATA����	]�

PROTOCOL#LASS�!442)"54%

7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�0ROTOCOL#LASS3YNTAX�

-!4#(%3�&/2�%15!,)49�

"%(!6)/52�PROTOCOL#LASS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3

4HE�PROTOCOL�CLASS�IN�USE�ON�THE�CONNECTION��AS�NEGOTIATED�DURING�CONNECTION�ESTABLISHMENT�

$URING�CONNECTION�ESTABLISHMENT��BEFORE�THE�CONNECTION�REACHES�THE�/0%.�STATE	�THIS�INDICATES�WHAT�IS
CURRENTLY�PREFERRED�AND�NOT�NECESSARILY�THE�ULTIMATE�CLASS�WHICH�WILL�BE��USED�FOR�THE�CONNECTION��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�PROTOCOL#LASS����	]�
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PROTOCOL#LASSES�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�0ROTOCOL#LASSES3YNTAX�
-!4#(%3�&/2�3%4#/-0!2)3/.�3%4).4%23%#4)/.�
"%(!6)/52�PROTOCOL#LASSES"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�PREFERRED�ALTERNATE�SET�OF�PROTOCOL�CLASSES�WHICH�MAY�BE�STATED�AT�CONNECTION�ESTABLISHMENT��4HE
DEFAULT�VALUE�IS�IMPLEMENTATION�DEPENDENT��BUT�MUST�BE�CONSISTENT�WITH�THE�CLASS�NEGOTIATION�RULES�OF
)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�������

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�PROTOCOL#LASSES����	]�

REASSIGNMENTS!FTER&AILURE�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NON7RAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52�REASSIGNMENTS!FTER&AILURE"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�TOTAL�NUMBER�OF�TIMES�THE�4#�HAS�BEEN�REASSIGNED�TO�.#��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�REASSIGNMENTS!FTER&AILURE����	]�

REASSIGNMENT4IME�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��TIMER�
"%(!6)/52�REASSIGNMENT4IME"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�VALUE�OF�THE�2EASSIGNMENT�4IME��AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�����	�TO�BE�CONVEYED�OR
ESTABLISHED�DURING�CONNECTION�ESTABLISHMENT��5NIT�IS�IN�SECONDS��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�REASSIGNMENT4IME����	]�

RECEIPT#ONFIRMATION�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�"OOLEAN�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�RECEIPT#ONFIRMATION"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
%NABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�RECEIPT�CONFIRMATION��)N�TRANSPORT#ONNECTION)6-/��ENABLES
NEGOTIATION�OF�USE�OF�NETWORK�RECEIPT�CONFIRMATION��#LASS���ONLY	�DURING�TRANSPORT�CONNECTION
ESTABLISHMENT��425%�ENABLES�USE��&!,3%�ENABLES�NONUSE��)N�TRANSPORT#ONNECTION��INDICATES�WHETHER
USE�OF�NETWORK�RECEIPT�CONFIRMATION�HAS�BEEN�SELECTED�FOR�THE�CONNECTION��425%	�OR�NOT��&!,3%	�
&OR�CONNECTIONS�NOT�USING�#LASS���OF�THE�PROTOCOL��THIS�ATTRIBUTE�HAS�THE�VALUE�&ALSE��$URING�CONNECTION
ESTABLISHMENT��THIS�ATTRIBUTE�REPRESENTS�THE�DESIRED�VALUE�AND�NOT�NECESSARILY�THE�VALUE�WHICH�WILL
ULTIMATELY�BE�USED��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�RECEIPT#ONFIRMATION����	]�

RELATING.##-/.AMES�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�,OCAL$ISTINGUISHED.AMES�
-!4#(%3�&/2�3%4#/-0!2)3/.�3%4).4%23%#4)/.�
"%(!6)/52�RELATING.##-/.AMES"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HIS�ATTRIBUTE�INDICATES�THE�.##�-/�S	��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�RELATING.##-/.AMES����	]�

REMOTE2EFERENCE�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�)NTEGER�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�REMOTE2EFERENCE"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�REMOTE�REFERENCE�NUMBER��AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�����	�IN�USE�FOR�THE�CONNECTION��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�REMOTE2EFERENCE����	]�

RESPONDING.3!0!DDRESS�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�/CTET3TRING�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52�RESPONDING.3!0!DDRESS"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
4HE�2ESPONDING�.3!0�!DDRESS�RECEIVED�AT�NETWORK�SERVICE�INTERFACE�AT�.CONNECTION�ESTABLISHMENT�
4HE�VALUE�OF�THIS�ATTRIBUTE�IS�ONLY�MEANINGFUL�WHEN�OPERATING�OVER�THE�#/.3��AND�WHEN�THE�.CONNECTION
WAS�INITIATED�BY�4RANSPORT�%NTITY���/THERWISE��THE�VALUE�IS�NOT�MEANINGFUL�AND�NO�CONSTRAINTS�ARE�APPLIED
TO�THE�VALUE��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�RESPONDING.3!0!DDRESS����	]�
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RETRANSMISSION4IME�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��TIMER�
"%(!6)/52�RESETTING4IMER"�RETRANSMISSION4IME"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
)NITIAL�OR�CURRENT�VALUE�FOR�THE�,OCAL�2ETRANSMISSION�4IME�AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\
)3/�)%#�������!NOTHER�VALUE�MAY�BE�ADOPTED�INITIALLY�BASED�ON�KNOWLEDGE�CONCERNING�THE�REMOTE�SYSTEM�
4HE�CURRENT�VALUE�MAY�CHANGE�DURING�THE�LIFETIME�OF�THE�CONNECTION��BASED�ON�OBSERVATIONS�OF�TRAFFIC�ON
THE�CONNECTION�OR�OTHER�INFORMATION�CONCERNING�THE�REMOTE�4RANSPORT�%NTITY��4HE�VALUE�OF�THIS�ATTRIBUTE�IS
USED�IN�THE�ABSENCE�OF�OTHER�INFORMATION��5NIT�IS�IN�SECONDS��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�RETRANSMISSION4IME����	]�

TRANSPORT#ONNECTION)6-/)D�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�.AMING3TRING�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�35"342).'3�
"%(!6)/52�TRANSPORT#ONNECTION)6-/)D"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3�4HE�NAME�OF�THIS�INSTANCE�OF�TRANSPORT#ONNECTION)6-/��
2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�TRANSPORT#ONNECTION)6-/)D����	]�

TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�"OOLEAN�
"%(!6)/52�TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
)NDICATED�WHETHER�THE�4RANSPORT�%XPEDITED�3ERVICE�IS��PROVIDED��TRUE	�OR�NOT��&ALSE	���

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE����	]�

WINDOW4IMER�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��TIMER�
"%(!6)/52�WINDOW4IMER"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
6ALUE�OF�7INDOW�4IMER�AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�������4HE�VALUE�OF�THIS�ATTRIBUTE�IS
MEANINGFUL�ONLY�FOR�CONNECTIONS�USING�#LASS���OF�THE�PROTOCOL��&OR�OTHER�CONNECTIONS�NO�CONSTRAINT�IS
PLACED�ON�THE�VALUE�TO�BE�RETURNED��5NIT�IS�IN�SECONDS��

2%')34%2%$�!3�[4,-�AOI�WINDOW4IMER����	]�

��0AR¡METROS

CALLED.3!0!DDRESS0!2�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
!442)"54%�CALLED.3!0!DDRESS��

CALLED43ELECTOR0!2�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
!442)"54%�CALLED43ELECTOR��

CALLING.3!0!DDRESS0!2�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
!442)"54%�CALLING.3!0!DDRESS��

CALLING43ELECTOR0!2�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
!442)"54%�CALLING43ELECTOR��

CONNECTION$IRECTION0!2�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
!442)"54%�CONNECTION$IRECTION��

MAX40$53IZE0!2�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
!442)"54%�MAX40$53IZE��

NETWORK#ONNECTION)$S0!2�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
!442)"54%�NETWORK#ONNECTION)$S��

OBJECT$ELETION#AUSE�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
7)4(�39.4!8�4,-�$ELETION#AUSE3YNTAX�
"%(!6)/52�OBJECT$ELETION#AUSE"�"%(!6)/52

$%&).%$�!3
�2EASON�WHY�THE�4RANSPORT�#ONNECTION�/BJECT�IS�BEING�DELETED��

2%')34%2%$�!3�[4,-�PROI�OBJECT$ELETION#AUSE���	]�
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PROTOCOL#LASS0!2�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
!442)"54%�PROTOCOL#LASS��

RESPONDING.3!0!DDRESS0!2�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
!442)"54%�RESPONDING.3!0!DDRESS��

TRANSPORT#ONNECTION.AME�0!2!-%4%2
#/.4%84�%6%.4).&/�
!442)"54%��'-)��CONNECTION)D��

� -³DULOS�DE�!3.��

4,-�[JOINTISOCCITT�TRANSPORTLAYER���	�MANAGEMENT��	�TL!SN�-ODULE��	��]
$%&).)4)/.3�)-0,)#)4�4!'3�����"%').
%80/243�� --  EVERYTHING
)-0/243�COMMUNICATIONS0ROTOCOL%RROR
&2/-�!TTRIBUTE!3.�-ODULE�[JOINTISOCCITT�MS��	�SMI��	�PART���	�ASN�-ODULE��	��]

��� $EFINICIONES�DE�IDENTIFICADORES�DE�OBJETOS

����� !BREVIATURAS

TLOI�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[JOINTISOCCITT�TRANSPORTLAYER���	�MANAGEMENT��	]
SSEOI�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[TLOI�STANDARD3PECIFIC%XTENSION��	]
MOI�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[TLOI�OBJECTCLASS��	]
POI�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[TLOI�PACKAGE��	]
PROI�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[TLOI�PARAMETER��	]
NBOI�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[TLOI�NAMEBINDING��	]
AOI�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[TLOI�ATTRIBUTE��	]
AGOI�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[TLOI�ATTRIBUTE'ROUP��	]
ACOI�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[TLOI�ACTION��	]
NOI�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[TLOI�NOTIFICATION���	]

����� /TRAS�DEFINICIONES�DE�IDENTIFICADORES�DE�OBJETOS

SUCCESSFUL#ONNECTION%STABLISHMENT�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[SSEOI�INFORMATIONTYPE��	
SUCCESSFUL#ONNECTION%STABLISHMENT���	]
INCOMING#ONNECTION2EJECTED4YPE�/"*%#4�)$%.4)&)%2�����[SSEOI�INFORMATIONTYPE��	
INCOMING#ONNECTION2EJECTED���	]

��� /TRAS�DEFINICIONES

"OOLEAN�����"//,%!.

#ONNECTION$IRECTION3YNTAX�����%.5-%2!4%$�[OUTGOING��	�INCOMING��	]

CLMODE40-)D6ALUE�'RAPHIC3TRING������#,40-�

COMODE40-)D6ALUE�'RAPHIC3TRING������#/40-�

$ELETION#AUSE3YNTAX�����%.5-%2!4%$
[PROTOCOL%RROR��	�NETWORK3ERVICE0ROVIDER��	�REMOTE#ONGESTION��	�
LOCAL#ONGESTION��	]

.AMING3TRING�����'RAPHIC3TRING

)NTEGER�����).4%'%2

,OCAL$ISTINGUISHED.AME�����#-)0��"ASE-ANAGED/BJECT)D

,OCAL$ISTINGUISHED.AMES�����3%4�/&�LOCAL$ISTINGUISHED.AME

/CTET3TRING�����/#4%4�342).'

0ROTOCOL#LASS3YNTAX�����%.5-%2!4%$�[
CLASS���	��CLASS���	��CLASS���	��CLASS���	��CLASS���	]
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0ROTOCOL#LASSES3YNTAX�����3%4�/&�0ROTOCOL#LASS3YNTAX

0$5(EADER3YNTAX�����/#4%4�342).'�3):%�������		

2EASON#ODE3YNTAX�����).4%'%2

3OURCE!DDRESS3YNTAX�����/#4%4�342).'

4RANSPORT3UBSYSTEM)D6ALUE�'RAPHIC3TRING������4RANSPORT3UBSYSTEM�

%.$

� #ONFORMIDAD

��� 2EQUISITOS�DE�CONFORMIDAD�CON�LA�2ECOMENDACI³N�8����

Una implementación de la que se alegue conformidad con esta Recomendación como implementación gestionada deberá:

a) sustentar el MO transportSubsystem;

b) admitir, por cada MO sustentado, al menos una vinculación de nombres definida en esta Recomendación,
de la que el MO es el subordinado;

c) admitir, por cada MO sustentado, todos los elementos de información de gestión definidos en la
descripción de las GDMO para el MO.

��� 2EQUISITOS�DE�CONFORMIDAD�ESPECFICOS�DEL�PROTOCOLO

����� #ONFORMIDAD�CON�LA�OPERACI³N�DE�GESTI³N�DE�LA�2ECOMENDACI³N�5)44�8�����\�)3/�#%)�����

Una implementación de la que se alegue conformidad con la operación de gestión de la Rec. UIT-T X.224 |
ISO/CEI 8073 como implementación gestionada deberá:

a) ser conforme con esta Recomendación según lo definido en 7.1;

b) sustentar el MO transportEntity, el MO comodeTPM y el MO TSAP.

����� #ONFORMIDAD�CON�LA�OPERACI³N�DE�GESTI³N�DE�LA�2ECOMENDACI³N�5)44�8�����\�)3/�#%)�����

Una implementación de la que se alegue conformidad con la operación de gestión de la Rec. UIT-T X.234 |
ISO/CEI 8602 como implementación gestionada deberá:

a) ser conforme con esta Recomendación según lo definido en 7.1;

b) sustentar el MO transportEntity, el MO clmodeTPM y el MO TSAP.
NOTA – Las cláusulas de comportamiento definidas en esta Recomendación pueden no ser siempre verificables. Habrá que

proceder con cuidado cuando se definan series de prueba de comportamiento, a fin de no imponer limitaciones adicionales a las
especificadas en esta Recomendación para las implementaciones.

!NEXO�!

!TRIBUCI³N�DE�IDENTIFICADORES�DE�OBJETOS
(Este anexo es parte integrante de la presente Recomendación)

Los identificadores de objetos que se indican a continuación han sido atribuidos por la presente Recomendación. Los
identificadores atribuidos cuando esta Recomendación estaba en fase de proyecto no han sido reatribuidos. En los casos
en que se ha introducido alguna modificación, distinta de un cambio en la cláusula de comportamiento, en cualquier
plantilla a la que se había atribuido un Identificador de objeto, a la nueva plantilla se le ha atribuido un Identificador de
objeto nuevo y el Identificador antiguo [identificado por ello como OBSOLETE�(OBSOLETO) (1)] no es reutilizado.

JOINTISOCCITT���	
MS���	

SMI���	
PART����	
ASN�-ODULE���	
���������	
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TRANSPORTLAYER����	
MANAGEMENT���	

STANDARD3PECIFIC%XTENSION���	
INFORMATIONTYPE���	

SUCCESSFUL#ONNECTION%STABLISHMENT���	
INCOMING#ONNECTION2EJECTED���	

TL!SN�-ODULE���	
��	

OBJECTCLASS���	
TRANSPORT3UBSYSTEM���	
TRANSPORT%NTITY���	
CLMODE40-���	
COMODE40-���	
T3!0���	
TRANSPORT#ONNECTION)6-/���	
TRANSPORT#ONNECTION���	

PACKAGE���	
TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0���	
TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0���	
TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0���	
TRANSPORT#ONNECTION)6-/#LASS�0���	
TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0���	
TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0���	
TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0���	
TRANSPORT#ONNECTION#LASS�0���	
TRANSPORT#ONNECTION.#-30���	

PARAMETER���	
T%0ROTOCOL%RROR0$5(EADER���	
T%0ROTOCOL%RROR3OURCE!DDRESS���	
T%0ROTOCOL%RROR2EASON#ODE���	
CL0-0$5(EADER���	
CL0-3OURCE!DDRESS���	
OBJECT$ELETION#AUSE���	
REJECTION#AUSE���	

NAMEBINDING���	
TRANSPORT3UBSYSTEMSYSTEM���	
OBSOLETE���	
CLMODE40-TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT���	
COMODE40-TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT���	
T3!0TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC���	
T3!0TRANSPORT%NTITY-ANAGEMENT���	
TRANSPORT#ONNECTION)6-/COMODE40-���	
TRANSPORT#ONNECTIONCOMODE40-���	
CLMODE40-TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC���	
COMODE40-TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC����	
TRANSPORT%NTITYTRANSPORT3UBSYSTEM!UTOMATIC����	
TRANSPORT%NTITYTRANSPORT3UBSYSTEM-ANAGEMENT����	

ATTRIBUTE���	
OBSOLETE���	
OBSOLETE���	
TARGET.3!0���	
ACTUAL.3!0���	
UNDECODED.3$5S���	
CHECKSUM%RRORS$ETECTED���	
PROTOCOL%RRORS���	
OBSOLETE���	
CL#HECKSUM/PTION���	
UNDELIVERABLE0$5S#OUNTER����	
OBSOLETE����	
OPEN#ONNECTIONS����	
MAX#ONNECTIONS����	
LOCAL3UCCESSFUL#ONNECTIONS����	
REMOTE3UCCESSFUL#ONNECTIONS����	
LOCAL5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS����	
REMOTE5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS����	
LOCAL%RROR$ISCONNECTS����	
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REMOTE%RROR$ISCONNECTS����	
UNASSOCIATED40$5S����	
MAX/PEN#ONNECTIONS����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
TRANSPORT#ONNECTION)6-/)D����	
PROTOCOL#LASSES����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
MAXIMUM7INDOW����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
PROTOCOL#LASS����	
EXTENDED&ORMAT����	
NETWORK%XPEDITED$ATA����	
CHECKSUM.ONUSE����	
RECEIPT#ONFIRMATION����	
EXPLICIT&LOW#ONTROL����	
INACTIVITY4IME����	
ACKNOWLEDGE4IME����	
REASSIGNMENT4IME����	
RETRANSMISSION4IME����	
WINDOW4IMER����	
MAX40$53IZE����	
MAX4RANSMISSIONS����	
LOCAL2EFERENCE����	
REMOTE2EFERENCE����	
CALLING43ELECTOR����	
CALLED43ELECTOR����	
CALLING.3!0!DDRESS����	
CALLED.3!0!DDRESS����	
RESPONDING.3!0!DDRESS����	
CONNECTION$IRECTION����	
NETWORK#ONNECTION)$S����	
REASSIGNMENTS!FTER&AILURE����	
OBSOLETE����	
OBSOLETE����	
TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE����	
RELATING.##-/.AMES����	

ATTRIBUTE'ROUP���	
ACTION���	
NOTIFICATION����	

%.$

!NEXO�"

$ESCRIPCI³N��CON�NOTACI³N�ABREVIADA��DE�OBJETOS�GESTIONADOS
(Este anexo no es parte integrante de la presente Recomendación)

La información de este anexo tiene por objeto únicamente dar un amplio resumen de la especificación de gestión de la
capa de transporte. Aunque la información aquí contenida se ha tomado del texto relativo a las GDMO de la presente
Recomendación, deberá tratarse con cautela ya que puede haber errores.
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Para describir las listas de propiedades de los atributos se utilizan las abreviaturas siguientes:

G Obtener (GET)
R Sustituir (REPLACE)
RWD Sustituir por valor por defecto (REPLACE�WITH�DEFAULT)
A Añadir (ADD)
RM Eliminar (REMOVE)

Para hacer referencia a etiquetas externas se utilizan las abreviaturas siguientes:

DMI Recomendación X.721 del CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-2:1992
GMI Recomendación UIT-T X.723 (1993) | ISO/CEI 10165-5:1993

Los tipos de plantilla con un «*» como sufijo (por ejemplo, ATRIBUTE*) hacen referencia a tipos de plantilla definidos
en paquetes condicionales. Todas las plantillas heredadas, excepto las heredadas desde «top», están incluidas en cada
una de las clases de objeto gestionado.

La jerarquía de herencia se ilustra en la Figura B.1.

T0718550-93/d02

Top

DMI:system

transportSubsystem

GMI:communicationsEntity

transportEntity

GMI:sap1

tSAP

GMI:clProtocolMachine

clmodeTPM

GMI:coProtocolMachine

comodeTPM

GMI:singlePeerConnection

transportConnection

transportConnectionIVMO

GMI:subsystem

FIGURA  B.1/X.284

FIGURE B.1/X.284...[D02] = 8.5 CM

-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT#ONNECTION)6-/�$%2)6%$�&2/-��$-)�TOP	�#/.4!).%$
).��COMODE40-	

CHECKSUM.ONUSE�!442)"54%
��'��2��27$	

ENABLES�NEGOTIATION�INDICATES�NONUSE�OF�CHECKSUM

EXPLICIT&LOW#ONTROL�!442)"54%
��'��2��27$	

ENABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�EXPLICIT�&LOW�#ONTROL

EXTENDED&ORMAT�!442)"54%
��'��2��27$	

ENABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�EXTENDED�40$5�&ORMAT

INACTIVITY4IME�!442)"54%
��'��2��27$	

6ALUE�OF�INACTIVITY�TIME��AS�DEFINED�IN�)3/�����	

MAX40$53IZE�!442)"54%���'��2��27$	

4HE�MAXIMUM�40$5�SIZE�NEGOTIATED�FOR�THE�CONNECTION�

MAX4RANSMISSIONS�!442)"54%
��'��2��27$	

4HE�MAXIMUM�NUMBER�OF�TRANSMISSIONS

MAXIMUM7INDOW�!442)"54%
��'��2��27$	

4HE�MAXIMUM�WINDOW�PERMITTED�TO�BE�GIVEN�ON�THE�CONNECTION

NETWORK%XPEDITED$ATA�!442)"54%
��'��2��27$	

ENABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�.ETWORK�%XPEDITED
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PROTOCOL#LASSES�!442)"54%���'��2��27$	
4HE�PREFERRED�ALTERNATE�SET�OF�PROTOCOL�CLASSES

REASSIGNMENT4IME�!442)"54%
��'��2��27$	
4HE�VALUE�OF�THE�2EASSIGNMENT�4IME

RECEIPT#ONFIRMATION�!442)"54%
��'��2��27$	
ENABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�2ECEIPT�#ONFIRMATION
RETRANSMISSION4IME�!442)"54%
��'��2��27$	
)NITIAL�OR�#URRENT�VALUE�FOR�THE�,OCAL�2ETRANSMISSION�4IME

TRANSPORT#ONNECTION)6-/)D�!442)"54%���'	
4HE�NAME�OF�THIS�INSTANCE�OF�THE�4RANSPORT�#ONNECTION�)6-/

TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�!442)"54%
��'��2��27$	
)NDICATES�WHETHER�THE�4RANSPORT�%XPEDITED�3ERVICE�IS�PROVIDED

WINDOW4IMER�!442)"54%
��'��2��27$	
6ALUE�OF�7INDOW�4IMER�AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�����

%.$�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT#ONNECTION)6-/

-!.!'%$� /"*%#4� #,!33� TRANSPORT#ONNECTION� $%2)6%$� &2/-� �'-)�SINGLE0EER#ONNECTION	� #/.4!).%$
).��COMODE40-	

$-)�OBJECT#REATION�./4)&)#!4)/.
$-)�OBJECT$ELETION�./4)&)#!4)/.
$-)�OCTETS2ECEIVED#OUNTER�!442)"54%���'	
$-)�OCTETS3ENT#OUNTER�!442)"54%���'	
$-)�PDUS2ECEIVED#OUNTER�!442)"54%���'	
$-)�PDUS2ETRANSMITTED%RROR#OUNTER�!442)"54%���'	
$-)�PDUS3ENT#OUNTER�!442)"54%���'	
'-)�COMMUNICATIONS)NFORMATION�./4)&)#!4)/.
'-)�CONNECTION)D�!442)"54%���'	
'-)�SUPPORTED#ONNECTION.AMES�!442)"54%
��'	

4HIS�ATTRIBUTE�CONTAINS�THE�DISTINGUISHED�NAMES�OF�MANAGED�OBJECTS�THAT�REPRESENT�CONNECTIONS
'-)�UNDERLYING#ONNECTION.AMES�!442)"54%���'	
ACKNOWLEDGE4IME�!442)"54%
��'	

6ALUE�OF�LOCAL�!CKNOWLEDGE�4IMER
CALLED.3!0!DDRESS�!442)"54%���'	

4HE�#ALLED�.3!0�!DDRESS�RECEIVED
CALLED43ELECTOR�!442)"54%���'	

4HE��#ALLED�43!0�)DENTIFIER��SPECIFIED
CALLING.3!0!DDRESS�!442)"54%���'	

4HE�#ALLING�.3!0�!DDRESS�SPECIFIED
CALLING43ELECTOR�!442)"54%���'	

4HE��#ALLING�43!0�)DENTIFIER��SPECIFIED
CHECKSUM.ONUSE�!442)"54%
��'	

ENABLES�NEGOTIATION�INDICATES�NONUSE�OF�CHECKSUM
CONNECTION$IRECTION�!442)"54%���'	

)NDICATES�THE�DIRECTION�OF�THE�CONNECTION�
EXPLICIT&LOW#ONTROL�!442)"54%
��'	

ENABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�EXPLICIT�&LOW�#ONTROL
EXTENDED&ORMAT�!442)"54%
��'	

ENABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�EXTENDED�40$5
INACTIVITY4IME�!442)"54%
��'	

6ALUE�OF�INACTIVITY�TIME��AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�����	
LOCAL2EFERENCE�!442)"54%���'	

4HE�LOCAL�REFERENCE�NUMBER��AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�����	
MAX40$53IZE�!442)"54%���'	

4HE�MAXIMUM�40$5�SIZE�NEGOTIATED�FOR�THE�CONNECTION�
MAX4RANSMISSIONS�!442)"54%
��'	

4HE�MAXIMUM�NUMBER�OF�TRANSMISSIONS
NETWORK#ONNECTION)$S�!442)"54%���'	

4HE�.ETWORK�#ONNECTION�S	�WHICH�SUPPORT�THE�4RANSPORT�#ONNECTION
NETWORK%XPEDITED$ATA�!442)"54%
��'	

ENABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�.ETWORK�%XPEDITED
PROTOCOL#LASS�!442)"54%���'	

4HE�PROTOCOL�CLASS�IN�USE�ON�THE�CONNECTION
PROTOCOL%RRORS�!442)"54%���'	

#OUNTER�ASSOCIATED�TO�PROTOCOL�ERRORS
REASSIGNMENT4IME�!442)"54%
��'	

4HE�VALUE�OF�THE�2EASSIGNMENT�4IME
REASSIGNMENTS!FTER&AILURE�!442)"54%
��'	

4HE�TOTAL�NUMBER�OF�TIMES�THE�4#�HAS�BEEN�REASSIGNED
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RECEIPT#ONFIRMATION�!442)"54%
��'	
ENABLES�NEGOTIATION�INDICATES�USE�OF�RECEIPT�#ONFIRMATION

RELATING.##-/.AMES�!442)"54%
��'	
4HIS�ATTRIBUTE�INDICATES�THE�.##�-/�S	

REMOTE2EFERENCE�!442)"54%���'	
4HE�REMOTE�REFERENCE�NUMBER��AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�����	

RESPONDING.3!0!DDRESS�!442)"54%���'	
4HE�2ESPONDING�.3!0�!DDRESS�RECEIVED

RETRANSMISSION4IME�!442)"54%
��'	
)NITIAL�OR�#URRENT�VALUE�FOR�THE�,OCAL�2ETRANSMISSION�4IME

TRANSPORT%XPEDITED3ERVICE�!442)"54%
��'	
)NDICATED�WHETHER�THE�4RANSPORT�%XPEDITED�3ERVICE�IS�PROVIDED

WINDOW4IMER�!442)"54%
��'	
6ALUE�OF�7INDOW�4IMER�AS�DEFINED�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�����

%.$�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT#ONNECTION

-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�T3!0�$%2)6%$�&2/-��'-)�SAP�	�#/.4!).%$�).��TRANSPORT%NTITY	
$-)�OBJECT#REATION�./4)&)#!4)/.
$-)�OBJECT$ELETION�./4)&)#!4)/.
'-)�SAP�!DDRESS�!442)"54%���'	
'-)�SAP)D�!442)"54%���'	
'-)�USER%NTITY.AMES�!442)"54%���'	

%.$�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�T3!0

-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�COMODE40-�$%2)6%$�&2/-��'-)�CO0ROTOCOL-ACHINE	�#/.4!).%$
).��TRANSPORT%NTITY	

$-)�ADMINISTRATIVE3TATE�!442)"54%���'��2	
$-)�OBJECT#REATION�./4)&)#!4)/.
$-)�OBJECT$ELETION�./4)&)#!4)/.
$-)�OCTETS2ECEIVED#OUNTER�!442)"54%���'	
$-)�OCTETS3ENT#OUNTER�!442)"54%���'	
$-)�OPERATIONAL3TATE�!442)"54%���'	
$-)�STATE#HANGE�./4)&)#!4)/.
'-)�ACTIVATE�!#4)/.
'-)�CO0ROTOCOL-ACHINE)D�!442)"54%���'	
'-)�COMMUNICATIONS)NFORMATION�./4)&)#!4)/.
'-)�DEACTIVATE�!#4)/.
LOCAL%RROR$ISCONNECTS�!442)"54%���'	

4HE�NUMBER�OF�TRANSPORT�DISCONNECTS�INITIATED�BY�THE�LOCAL�ENTITY
LOCAL3UCCESSFUL#ONNECTIONS�!442)"54%���'	

.UMBER�OF�TRANSPORT�CONNECTIONS�INITIATED�BY�THE�LOCAL�ENTITY
LOCAL5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS�!442)"54%���'	

4HE�NUMBER�OF��LOCAL	�UNSUCCESSFUL�TRANSPORT�CONNECTIONS
MAX#ONNECTIONS�!442)"54%���'��2��27$	

4HE�MAXIMUM�NUMBER�OF�SIMULTANEOUSLY�OPEN�4RANSPORT�CONNECTIONS
MAX/PEN#ONNECTIONS�!442)"54%���'��27$	

4HE�HIGHEST�NUMBER�OF�SIMULTANEOUSLY�OPEN�4RANSPORT�CONNECTIONS
OPEN#ONNECTIONS�!442)"54%���'	

4HE�NUMBER�OF�TRANSPORT�CONNECTIONS�WHICH�ARE�IN�THE�OPEN�STATE
REMOTE%RROR$ISCONNECTS�!442)"54%���'	

4HE�NUMBER�OF�DISCONNECTS�INITIATED�BY�A�PEER�ENTITY
REMOTE3UCCESSFUL#ONNECTIONS�!442)"54%���'	

.UMBER�OF�TRANSPORT�CONNECTIONS�INITIATED�BY�A�REMOTE�ENTITY
REMOTE5NSUCCESSFUL#ONNECTIONS�!442)"54%���'	

4HE�NUMBER�OF��REMOTE	�UNSUCCESSFUL�TRANSPORT�CONNECTIONS
UNASSOCIATED40$5S�!442)"54%���'	

4HE�NUMBER�OF�40$5S�RECEIVED�WHICH�COULD�NOT�BE�ASSOCIATED
%.$�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�COMODE40-

-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�CLMODE40-�$%2)6%$�&2/-��'-)�CL0ROTOCOL-ACHINE	�#/.4!).%$
).��TRANSPORT%NTITY	

$-)�ADMINISTRATIVE3TATE�!442)"54%���'��2	
$-)�COMMUNICATIONS!LARM�./4)&)#!4)/.
$-)�OBJECT#REATION�./4)&)#!4)/.
$-)�OBJECT$ELETION�./4)&)#!4)/.
$-)�OCTETS2ECEIVED#OUNTER�!442)"54%���'	
$-)�OCTETS3ENT#OUNTER�!442)"54%���'	
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$-)�OPERATIONAL3TATE�!442)"54%���'	
$-)�PDUS2ECEIVED#OUNTER�!442)"54%���'	
$-)�PDUS3ENT#OUNTER�!442)"54%���'	
$-)�STATE#HANGE�./4)&)#!4)/.
'-)�ACTIVATE�!#4)/.
'-)�CL0ROTOCOL-ACHINE)D�!442)"54%���'	
'-)�DEACTIVATE�!#4)/.
'-)�TOTAL2EMOTE3!0S�!442)"54%
��'	

#OUNTS�THE�NUMBER�OF�REMOTE��.	�3!0S�THAT�THE�CONTAINING�CL0ROTOCOL-ACHINE�COMMUNICATED
CL#HECKSUM/PTION�!442)"54%���'��2��27$	

%NABLES�USE�OF�THE�CHECKSUM�OPTION�IN�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#������0$5S
UNDELIVERABLE0$5S#OUNTER�!442)"54%���'	

#OUNTER�ASSOCIATED�WITH�THE�NOTIFICATION
%.$�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�CLMODE40-

-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT%NTITY�$%2)6%$�&2/-��'-)�COMMUNICATIONS%NTITY	�#/.4!).%$
).��TRANSPORT3UBSYSTEM	

$-)�COMMUNICATIONS!LARM�./4)&)#!4)/.
$-)�OBJECT#REATION�./4)&)#!4)/.
$-)�OBJECT$ELETION�./4)&)#!4)/.
$-)�OPERATIONAL3TATE�!442)"54%���'	
'-)�COMMUNICATIONS%NTITY)D�!442)"54%���'	
'-)�LOCAL3AP.AMES�!442)"54%���'	
ACTUAL.3!0�!442)"54%���'	

4HE�ACTUAL�-/�NAME�S	�OF�THE�.3!0�S	
CHECKSUM%RRORS$ETECTED�!442)"54%���'	

4HE�NUMBER�OF�0$5S�RECEIVED�WITH�AN�INCORRECT�CHECKSUM
PROTOCOL%RRORS�!442)"54%���'	

#OUNTER�ASSOCIATED�TO�PROTOCOL�ERRORS
TARGET.3!0�!442)"54%���'��2��!��2-	

4HE�-/�NAME�S	�OF�THE�.3!0�S	�TO�BE�USED
UNDECODED.3$5S�!442)"54%���'	

.UMBER�OF�.3$5S�THAT�CANNOT�BE�ATTRIBUTED
%.$�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT%NTITY

-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT3UBSYSTEM�$%2)6%$�&2/-��'-)�SUBSYSTEM	�#/.4!).%$
).�$-)�SYSTEM	

'-)�SUBSYSTEM)D�!442)"54%���'	
%.$�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�TRANSPORT3UBSYSTEM

!NEXO�#

%JEMPLOS�DE�UTILIZACI³N�DE�LAS�RELACIONES
(Este anexo no es parte integrante de la presente Recomendación)

En este anexo se dan ejemplos de utilización de los atributos de relación, tanto dentro de la capa de transporte como
entre la capa de transporte y sus capas adyacentes. Los ejemplos no pretenden ser exhaustivos. Se pueden construir
relaciones para otras combinaciones de protocolos de manera similar y una implementación determinada puede ser capaz
de sustentar múltiples protocolos simultáneamente. Por ejemplo, las conexiones de transporte en el servicio de red con
conexión (CONS, CONNECTIONMODE�NETWORK�SERVICE) al mismo tiempo que las conexiones de transporte en el servicio de
red sin conexión (CLNS, CONNECTIONLESSMODE� NETWORK� SERVICE). Tales posibilidades se han omitido únicamente por
razones de claridad.

Para ilustrar la utilización de las relaciones de capa cruzadas, ha sido necesario incluir diagramas que representan
algunos de los objetos gestionados de capa de red y de sesión en las figuras que siguen. Ahora bien, dichas figuras sólo
tienen una finalidad ilustrativa; para obtener detalles precisos o una imagen completa de los objetos gestionados deberán
consultarse las normas de gestión de capa pertinentes.

Los ejemplos se indican en las Figuras C.1 y C.2.
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FIGURA  C.1/X.284

#/40�EN�#/.3

FIGURE C.1/X.284...[D03] = 14 CM
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FIGURA  C.2/X.284

#/40�EN�#/.3

FIGURE C.2/X.284...[D04] = 12.5 CM


