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前言 

国际电信联盟（ITU）是从事电信领域工作的联合国专门机构。ITU-T（国际电信联盟电信标准

化部门）是国际电信联盟的常设机构，负责研究技术、操作和资费问题，并且为在世界范围内实现

电信标准化，发表有关上述研究项目的建议书。 

每四年一届的世界电信标准化全会（WTSA）确定ITU-T各研究组的研究课题，再由各研究组制

定有关这些课题的建议书。 

WTSA第1号决议规定了批准建议书须遵循的程序。 

属ITU-T研究范围的某些信息技术领域的必要标准，是与国际标准化组织（ISO）和国际电工技

术委员会（IEC）合作制定的。 
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本建议书为简明扼要起见而使用的“主管部门”一词，既指电信主管部门，又指经认可的运营
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遵守本建议书的规定是以自愿为基础的，但建议书可能包含某些强制性条款（以确保例如互操

作性或适用性等），只有满足所有强制性条款的规定，才能达到遵守建议书的目的。“应该”或

“必须”等其它一些强制性用语及其否定形式被用于表达特定要求。使用此类用语不表示要求任何一

方遵守本建议书。 
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ITU-T Y.2026 建议书 

支持无所不在的传感网络（USN）应用和业务的 
下一代网络的功能要求和架构 

1 范围 

ITU-T Y.2026建议书是以 [ITU-T Y.2012]为基础，覆盖了支持无所不在传感器网络

（USN）应用与业务的下一代网络（NGN）的广泛特征。本建议书阐述了多种功能要求，

一类功能架构和多个功能实体，目的就是为ITU-T Y.2221建议书定义的各项NGN业务要求和

能力提供支持。 

本建议书的内容涵盖： 

• 支持[ITU-T Y.2221]所定义NGN能力的功能要求和功能 

• 为支持USN应用与服务而制定的NGN功能架构和实体 

2 参考文献 

下列ITU-T建议书和其它参考文献的条款，因在本建议书中的引用而构成本建议书的条

款。在出版时，所指出的版本是有效的。所有的建议书和其它参考文献均可能被修订，本建

议书的使用者应查证是否有可能使用下列建议书或其它参考文献的最新版本。当前有效的

ITU-T建议书清单定期出版。本建议书引用的文件自成一体时不具备建议书的地位。 

[ITU-T Y.2012] ITU-T Y.2012建议书（2010），下一代网络的功能要求和架构。 

[ITU-T Y.2221] ITU-T Y.2221建议书（2010），支持无所不在的传感网络（USN）应用和
业务的下一代网络的功能要求和架构。 

[ITU-T Y.2701] ITU-T Y.2701建议书（2007年），第1版下一代网络（NGN）的安全性要
求。 

3 定义 

3.1 其它地方定义的术语 

本建议书使用以下其它地方定义的术语： 

3.1.1 传感器[ITU-T Y.2221]：传感物理条件或化合物并传递与所观测到特性相关的电子信

号的电子设备。 

3.1.2 传感器网络[ITU-T Y.2221]：由相互连接的传感器节点组成的网络，这些节点通过有

线或无线通信交流传感数据。 

3.1.3 传感器节点[ITU-T Y.2221]：由传感器和可选激励器组成的设备，具有传感数据处理

和连网的能力。 
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3.1.4 无处不在的传感器网络（USN）[ITU-T Y.2221]：在现有物理网上建立起的概念网

络，使用传感数据并向所有人随时随处提供知识服务，而信息则通过使用上下文意识生成。 

3.1.5 USN最终用户[ITU-T Y.2221]：使用USN应用和服务所提供传感数据的实体。此最终

用户既可以是系统也可以是人。 

3.1.6 USN网关[ITU-T Y.2221]：将传感器网络与其它网络互连的节点。 

3.2 本建议书定义的术语 

无。 

4 缩略语和首字母缩略词 

本建议书使用以下缩略语和首字母缩略词： 

ABG-FE 接入边界网关功能实体 

AN-FE   接入节点功能实体 

ASF&SSF 应用支持功能和服务支持功能 

AS-FE  应用支持功能实体 

CAF  计费和结算功能 

EN-FE  边缘节点功能实体 

IP  互联网协议 

MLM-FE 移动定位管理功能 

MMCF  移动管理控制功能 

NACF  网络附加控制功能 

NAC-FE 网络接入配置功能实体 

NGN  下一代网络 

OSE  开放服务环境 

QoS  服务质量 

RACF  资源和接纳控制功能 

SAA-FE 服务认证和授权功能实体 

SC&CDF 服务控制和服务交付功能  

SCF  服务控制功能 

SCP-FE  服务和内容保护功能实体 

SUP-FE 服务用户资料功能实体 

TAA-FE 传送认证和授权功能实体 

TLM-FE 传送定位管理功能 

TRC-FE 传送资源控制功能实体 

TUP-FE 传送用户资料功能实体 

USN  无处不在的传感器网络 
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5 排印惯例 

无。 

6 针对USN应用和服务的NGN功能要求和功能 

6.1 NGN功能要求 

[ITU-T Y.2221]阐述了NGN为支持USN应用和服务而提出的业务要求和功能，且[ITU-T 
Y.2221]的第8.1款特别声明指出为支持USN应用和服务而扩展或补充的NGN能力： 

• 网络管理 

• 配置文件管理 

– 业务特征资料 

注 1 – 业务特征资料可得到现有NGN能力的支持。请参见第I.1部分。 

– 设备特征资料 

• 开放的业务环境（OSE） 

– 业务注册和发现 

– 与业务创建环境互操作 

注 2 – 本建议书未考虑这些要求。请参见第I.1部分。 

• 服务质量（QoS） 

– 应用流量控制 

注 3 – 现有NGN能力支持应用流量控制。请参见第I.1部分。 

• 隐私 

注 4 – 本建议书未考虑这些要求。请参见第I.1部分。 

除这些能力之外，[ITU-T Y.2221]第8.2部分解释指出，现有NGN能力可支持以下提供

USN应用和服务的能力： 

• 开放的业务环境 

– 业务构成与协调 

注 5 – 本建议书未考虑这些要求。请参见第I.1部分。 

• 服务质量 

– 差分QoS和数据优先级 

• 连通性 

• 位置管理 

• 移动性 

• 安全性 

• 身份、鉴权和授权 

• 结算与计费 

附录I阐述了为在NGN中支持USN应用和服务而提出的要求，以及为满足这些要求而分

配的相应的功能。 
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6.2 功能构架模型 

图1描述了将NGN作为骨干网的USN构架总体图。 

 

NGN

USN 服务提供商

USN 服务提供商

最终用户

传感网络 骨干网
USN 应用与服务

最终用户

数观观 据（传感器数据）

服务的使用

服务的使用

 

图1 – USN架构总体图 

传感网络收集有关周边物理情况的信息并将此信息通过NGN传送给USN服务提供商。

USN服务提供商使用此信息创建USN业务，并通过NGN将这些业务提供给USN最终用户。

USN最终用户通过NGN使用USN业务。 

作为骨干网，NGN为支持USN应用和服务，在传输层功能、业务层功能、管理功能和

最终用户功能中提供了相应能力。 

图2展示了支持USN应用和服务的总体功能架构模型。具体而言，该图展示了支持USN
应用和服务所需的各项功能。附录I阐述了为在NGN中支持USN应用和服务而提出的要求，

以及为满足这些要求而分配的相应功能。 



 

  ITU-T Y.2026 建议书 (07/2012) 5 

控制 媒介 管理 IdM

使用传感网的 应用USN 

UNI

最终用户
功能

业务用户
特征资料

业务控制
功能

内容交付
功能

ANI

应用支持功能和
服务支持功能

业务控制和内容交付功能

业务层

SNI

来自其他
服务提供商

的功能
IdM
功能

管
理

功
能

网络附着和
控制功能

传输用户的
特征资料

移动性管理
和控制功能

资源和准入
控制功能

传输控制功能

传输功能

NNI
传输层

来自
其它网络

的功能

传感网络管理
设备特征管理

安全性
（密钥管理）

结算管理

身份、
鉴权和授权

身份、鉴权和授权
特征资料管理

（业务特征资料）
安全性

应用流量控制

移动性

差分
和数据优先级

QoS

差分
和数据优先级

连通性
位置管理

身份、

QoS

鉴权和授权

安全性（传感数据）

 

图2 – 总体功能构架模型 

如图2所示，除[ITU-T Y.2012]外，没有其它功能支持USN应用和服务提出的要求。但

是，有些NGN功能应当扩展，以支持一些功能要求。第6.3部分阐述了支持USN应用和服务

的NGN功能。 

6.3 支持USN应用和服务的NGN功能 

本部分阐述了第6.2部分所示功能构架如何为第6.1部分确定的功能要求提供支持。本部

分重点关注为支持USN应用和服务需要扩展的NGN功能。 

NGN功能的扩展意味着[ITU-T Y.2012]定义的NGN功能应支持为满足 USN应用和服务而

提供的额外能力。NGN功能扩展可通过在各层功能中增加额外的能力来实现。 

6.3.1 传输层的功能 

传输层的功能需加以扩展，以支持USN应用和服务提出的要求。以下各部分中介绍了传

输层功能的扩展。 
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6.3.1.1 传输功能 

传输功能[ITU-T Y.2012]的现有能力支持以下功能要求： 

• 应用流量控制要求： 

 接入网功能、边缘功能与核心传输功能用于满足应用流量控制要求，规定对USN最

终用户生成的交易量实施管理。 

• 差分QoS和数据优先级要求: 

 USN的关键任务应用和服务应慎重管理。例如，火情应急通知必须以一种时间关键

型的可靠方式发送至相应的国家灾害监管系统。接入网功能、边缘功能与核心传输

功能用于提供差分QoS和数据优先级能力。 

6.3.1.2 传输控制功能 

传输控制功能中没有扩展能力可用于支持USN应用和服务。以下功能要求得到了传输控

制功能[ITU-T Y.2012]的支持： 

• 差分QoS和数据优先级要求： 

 如第6.3.1.1部分所述，USN应用和服务要求提供差分QoS和数据优先级。资源和准入

控制功能（RACF）与传输功能共同提供此类能力。 

• 连通性要求： 

 基于IP和不基于IP的传感器网络均可与NGN连接。当不基于IP的传感器网络与NGN
相连时，将使用具备IP能力的网关。网络附着控制功能（NACF）通过网关提供基于

IP和不基于IP的传感器网络连接。 

• 位置管理要求： 

 NACF在IP层提供位置管理能力。如果传感器网络直接使用IP地址或USN网关提供基

于IP的连接，该IP层传感器网络信息管理会得到NACF的支持。 

• 移动性要求： 

 接入网络的功能提供了传感器网络的移动能力以及传感器网络内部传感节点和传感

器网络间的移动能力。如果传感器网络是基于IP技术，则移动性管理和控制功能

（MMCF）可提供支持以IP移动性为基础的传感器网络及传感器节点功能。 

• 身份、鉴权和授权： 

 NACF提供USN最终用户的鉴权和网络接入的授权。 

6.3.2 业务层功能 

为支持USN应用和服务，业务层功能需加以扩展。以下各部分介绍了业务层功能的扩

展。 
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6.3.2.1 业务控制和内容交付功能 

现有业务控制和内容交付功能[ITU-T Y.2012]支持以下功能要求： 

• 身份、鉴权和授权要求： 

 业务控制功能（SCF）支持业务层面的USN最终用户鉴权与授权功能。  

6.3.2.2 应用支持功能和服务支持功能 

应用支持功能和服务支持功能中并无支持USN应用和服务的能力。 

应用支持功能和服务支持功能[ITU-T Y.2012]支持以下功能要求： 

• 身份、鉴权和授权要求： 

 应用支持功能和服务支持功能（ASF&SSF）提供应用层服务接入的鉴权和授权。 

• 注册和发现业务的配置文件管理要求： 

 [ITU-T Y.2221]详细阐述了服务注册和发现所需NGN能力拓展的业务特征资料。但

是，[ITU-T Y.2012]定义了ASF&SSF，特别是应用支持功能实体（AS-FE），以此提

供一般应用服务器功能，例如服务选择和服务发现。 

• 安全性： 

 应用支持功能和服务支持功能提供内容保护（传感器数据）。 

6.3.3 管理功能 

必须扩展管理功能，以支持USN应用和服务的要求。管理功能的扩展如下： 

• 传感器的网络管理要求： 

 使用各类有线和/或无线连接的基于IP和不基于IP的传感器网络，可以在USN应用和

服务中共存。不基于IP的传感器网络通常是通过网关管理。基于IP的传感器网络包括

与NGN直接相连的单一传感器节点，尽管传感器网络通常采用整体管理。管理功能

必须同时管理基于IP和不基于IP的传感器网络。 

• 配置文件管理（设备特征资料）的要求： 

 在USN应用和服务中，应提供并管理包含传感器网络和/或传感器节点信息的设备特

征资料。鉴于目前有多种传感器、传感器节点和传感器网络，上述设备特征资料可

帮助管理大量同质节点和网络。设备特征资料的信息可包含传感器网络标识符，设

备标识符、设备类型、能力和位置。该管理功能或能支持设备配置文件管理。 

但是，现有管理功能[ITU-T Y.2012]支持如下功能要求： 

• 安全性要求： 

 USN应用和服务的安全性管理包括管理功能支持的密钥管理。 
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• 结算与计费要求： 

 不同的结算与计费要求，必须根据USN应用和服务的方案加以管理。管理功能必须

根据USN应用和服务不同的数据交易类型，支持不同的结算与计费政策。 

6.3.4 最终用户功能 

现有最终用户功能必需支持以下功能： 

• 安全性要求： 

 传感器网络内部的传感器数据安全性由最终用户功能提供。 

7 USN应用和服务的NGN功能构架 

为支持USN应用和服务，需要扩展和增加[ITU-T Y.2012]中定义的功能实体。在第6.3部
分所述功能的基础上，本部分确定了NGN功能架构中扩充和增加的功能实体，请参见[ITU-T 
Y.2012]的图9-2、9-3和9-4。 

7.1 传输处理功能实体 

7.1.1 T-2：接入节点功能实体（AN-FE） 

• 应用流量控制要求： 

 AN-FE支持应用流量控制要求，该功能要求对USN最终用户生成的交易流量加以管

理。 

• 差分QoS和数据优先级要求： 

 AN-FE不仅支持差分QoS，亦支持数据优先级能力。 

7.1.2 T-3：边缘节点功能实体（EN-FE） 

• 应用流量控制要求： 

 EN-FE支持应用流量控制要求，该功能要求对USN最终用户生成的交易流量加以管

理。 

• 差分QoS和数据优先级要求： 

 EN-FE不仅支持差分QoS，亦支持数据优先级能力。 

7.1.3 T-5：接入边界网关功能实体（ABG-FE） 

• 差分QoS和数据优先级要求： 

 ABG-FE不仅支持差分QoS，亦支持数据优先级能力。 

7.2 传输控制功能实体 

7.2.1 T-10：网络接入配置功能实体（NAC-FE） 

• 连通性要求： 

 NAC-FE通过网关提供与基于IP和不基于IP的传感器网络的连接。 

7.2.2 T-11：传送认证和授权功能实体（TAA-FE） 

• 身份、鉴权和授权： 

 TAA-FE提供USN最终用户的鉴权和网络接入的授权。 
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7.2.3 T-12：传送用户资料功能实体（TUP-FE） 

• 身份、鉴权和授权： 

 TAA-FE提供USN最终用户的鉴权和网络接入的授权。 

7.2.4 T-13：传送定位管理功能（TLM-FE） 

• 位置管理要求： 

 TLM-FE在IP层提供位置管理能力。如果某传感器网络直接使用IP地址或由USN网关

提供基于IP的连接，则TLM-FE支持IP层的传感器网络位置信息管理。 

7.2.5 T-17：传送资源控制功能实体（TRC-FE） 

• 差分QoS和数据优先级要求： 

 TRC-FE不仅支持差分QoS，亦支持数据优先级能力。 

7.2.6 T-18：移动定位管理功能（MLM-FE） 

• 移动性要求： 

 MLM-FE提供支持传感器网络和传感器节点IP移动性的功能。 

7.3 业务控制功能实体 

7.3.1 S-5：服务用户资料功能实体（SUP-FE） 

• 身份、鉴权和授权： 

 SUP-FE负责存储用户资料，与订户相关的位置数据以及服务层的现有状态数据。为

支持鉴权、授权等功能必须提供用户资料。 

7.3.2 S-6：服务认证和授权功能实体（SAA-FE） 

• 身份、鉴权和授权： 

 SAA-FE提供服务层的鉴权和授权。 

7.4 应用支持功能和服务支持功能 

7.4.1 A-1：应用支持功能实体（AS-FE） 

• 针对服务注册与发现的配置文件管理要求： 

 AS-FE支持一般应用服务器功能，其中包括托管及执行业务，如业务选择服务器和服

务发现服务器。 

7.4.2 A-8：服务和内容保护功能实体（SCP-FE） 

• 身份、鉴权和授权： 

 SCP-FE提供服务层鉴权和授权。 

• 安全性： 

 SCP-FE提供服务和内容保护（传感器数据）。 

8 安全性考虑 

[ITU-T Y.2701]中有关NGN功能要求和架构的安全性考虑。 
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附录 I 
 

ITU-T Y.2221建议书中定义的业务要求和网络能力分析 

（此附录并非本建议书不可分割的组成部分） 

 

I.1 NGN功能扩展的要求 

[ITU-T Y.2221]定义了扩展NGN功能必须支持的以下要求。 

 

要求 解释 

网络管理 • 要求管理基于IP的传感器网络，包括与NGN直接相连的 
单节点。 

• 要求管理非基于IP的传感器网络。 

• 要求支持传感器网络的配置与再配置，以确保连接和生

命时间管理。 

用于服务注册与发现的配置文件管理 • 建议使用标准的USN业务特征资料集注册并发现USN业

务。 

注 – [ITU-T Y.2221]详细阐述了服务注册与发现的业务特征

资料需要扩展的NGN能力。但是，[ITU-T Y.2012]定义了

ASF&SSF，特别是应用支持功能实体（AS-FE）可提供一

般应用服务器功能（例如服务选择和服务发现）。 

因此，现有NGN能力可支持业务特征资料的要求。 

配置文件管理：设备特征资料 • 可选择使用包含传感器网络相关信息的设备特征资料。 

开放的业务环境：服务注册与发现 • 要求支持至少一种USN业务说明语言及其相关执行框

架。 

• 建议在标准USN业务特征资料集合的基础上，注册并发

现USN业务。 

• 或可支持传感器网络设备的注册和发现。 

• USN应用和服务的服务发展功能可选择性的支持上下文

意识。 

注 – [ITU-T Y.2221]详细说明了在OSE下使用业务特征资料

实施服务注册与发现所需扩展的NGN能力。但是，[ITU-T 
Y.2012]定义了ASF&SSF，特别是利用应用支持功能实体

（AS-FE）提供一般应用服务器功能，例如服务选择和服务

发现。 

因此，现有NGN能力（即ASF&SSF）可取代OSE，支持

OSE服务注册与发现要求。 
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要求 解释 

开放的业务环境：与服务创建环境

互操作 
• 建议为创建USN应用和服务，支持与其它业务创建环境

开展互操作。 

注 – 从USN应用和服务的角度看，NGN可被视为中间网

络，提供连接、数据和管理。OSE下的业务创建可提供

NGN服务创建功能，而非创建USN应用和服务。USN业务

创建由其它服务提供商提供但非NGN。 

本建议书未考虑这些要求。 

服务质量：应用流量控制 • 要求管理USN应用和服务产生的交易量。 

• 建议避免将接入集中至单一资源。 

注 – [ITU-T Y.2221]详细说明了QoS应用流量控制要求扩展

的NGN能力。但是，[ITU-T Y.2012]定义了提供QoS和流量

控制的接入网功能和边缘功能。 

因此，现有NGN能力可支持QoS应用流量控制的要求。 

隐私 • 应可选择高级隐私多跳频路由机制（有关始发节点标识

符（ID），时间和地点不应披露 – 至少不应全部披露–给
中间节点）。 

• 应有一种操作选项，可解除传感器活动模式与后续通信

流量模式间的相关性（披露敏感的上下文信息）。 

注 – [ITU-T Y.2221]详细说明NGN应支持隐私保护。但是，

这要求一种端到端（从传感器节点/传感器网至应用）的安

全机制。NGN支持USN应用和服务的主要职能为，将传感

器数据送至USN应用或将控制数据发至传感器网络。从

USN角度来看，NGN是一个中间网且NGN的组件亦可视为

中间节点。 

因此，隐私保护需要的端对端安全机制无法得到功能的支

持。本建议书未考虑这些要求。 
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I.2 现有NGN能力支持的各项要求  

[ITU-T Y.2221]定义的现有NGN能力应支持以下要求。 

 

要求 解释 

开放的业务环境：业务构成与协调 • 为创建USN应用和服务，建议支持业务的构成与协调。 

注 – 从USN应用和服务的角度看，NGN可视为是提供连

接、数据、交付和管理的中间网络。OSE下的业务构成与协

调功能可提供NGN业务构成与协调，而非USN应用和服

务。USN业务构成与协调由NGN之外的其它服务提供商提

供。  

因此，本建议书未考虑这些要求。 

服务质量：差分QoS和数据优先级 • 建议根据具体USN业务要求，提供差分QoS和数据优先

级。 

连通性 • 要求支持传感器网络与基础设施网间的连接，而无论传

感器网络是何类型，即基于IP或不基于IP的、使用各类

有线和/或无线媒介的连接。这包括与基础设施网直接相

连的使用单一传感器节点的IP传感网络。 

位置管理 • 建议为USN应用和服务注册传感器网络。注册既可以是

动态也可以是静态。 

• 当单一传感器节点的位置信息有用时，可选择为USN应

用和服务注册独立传感器节点的位置信息。 

• 建议使用值得信赖的位置信息，因此需要使用安全的位

置发现和管理。 

移动性 • 当传感器网络在基础设施网间移动时，要求支持网络移

动性。 

• 当要求跟踪移动传感器节点位置信息时，必须支持传感

器内的网络移动性和传感器间的网络移动性。 
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要求 解释 

安全性 • 要求支持针对USN应用和服务的密钥管理机制。 

• 建议支持使用大型传感器网络的USN应用和服务的可扩

充密钥管理机制。 

• 在为创建新业务而将来自两个或多个应用和服务的感知

数据纳入基础设施网时，建议应确保集总数据的安全

性。 

• 为支持USN应用和服务而采用的安全方法，建议应与确

保NGN安全性的一般方法保持一致。 

• 除数据安全性外，建议USN通信基础设施提供信息传输

安全保障，防止遭受臭名昭著的被动和主动攻击。要求

信息传输协议可灵活应对攻击。 

• 要求根据特定的USN应用安全性要求，提供入侵检测的

方法。 

身份、鉴权和授权 • 要求支持用户身份、鉴权和授权，使其能够在业务数据

安全水平的基础上使用USN应用和服务。 

• 应根据USN应用和服务的要求，支持不同类型数据不同

层次的鉴权。 

• USN最终用户可选择确定并认证网络提供商和USN服务

提供商。 

结算与计费 • 根据根据USN应用和服务的不同数据交易类型，支持不

同的结算与计费政策。 

I.3 各项要求和扩展NGN功能的对应表 

第I.1部分定义了为满足[ITU-T Y.2221]要求必须扩展的NGN能力。这一部分划分了[ITU-
T Y.2012]为支持相关能力而定义的适当NGN功能。 

 

要求 相应功能 

网络管理 • 管理功能 

配置文件管理：设备特征资料 • 管理功能 
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I.4 各项要求和现有NGN功能的对应表 

第I.2部分定义了要满足[ITU-T Y.2221]要求所需的现有NGN能力。此部分划分了[ITU-T 
Y.2012]定义的为支持各项能力而划分的适当NGN功能。 

 

要求 相应功能 

用于服务注册与发现的配置文件管理 • 应用支持功能和服务支持功能（ASF&SSF） 

服务质量：应用流量控制 • 传输功能 

 – 接入网功能 

 – 边缘功能 

• 核心传输功能 

服务质量：差分QoS和数据优先级 • 传输功能 

 – 接入网功能 

 – 边缘功能 

 – 核心传输功能 

• 传输控制功能 

 – 资源和准入控制功能（RACF） 

连通性 • 传输控制功能 

 – 网络附着控制功能（NACF） 

位置管理 • 传输控制功能 

 – 网络附着控制功能（NACF） 

移动性 • 传输功能 

 – 接入网功能 

 – 移动性管理和控制功能（MMCF） 

安全性 • 管理功能（安全性密钥管理） 

• 最终用户功能（数据安全性） 

• 应用支持功能和服务支持功能（ASF&SSF） 

身份、鉴权和授权 • 传输控制功能 

 – 网络附着控制功能（NACF） 

• 业务控制和内容交付功能（SC&CDF） 

 – 业务控制功能（SCF） 

• 应用支持功能和服务支持功能 （ASF&SSF） 

结算与计费 • 管理功能（结算管理） 

 – 计费与结算（CAF） 
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附录II 
 

NGN提供的USN中间件功能  

（此附录并非本建议书不可分割的组成部分） 

[b-ITU-T F.744]阐述了USN中间件： 

• USN中间件是一个中间实体，提供不同类型USN应用和服务通常要求提供的功能。

USN中间件接收到来自USN应用的请求，并将这些请求发往相应的传感器网络。与

此类似，USN中间件接收到感知数据或传感器网络发送的已处理数据，将其发送给

适当的USN应用。USN中间件能够提供信息处理功能，例如查询处理、上下文意识

处理、事件处理、传感器网络监测等。 

注 – 与USN中间件相关的详细说明和要求请参见 [b-ITU-T F.744]。 

从上述说明可以看出，USN中间件可用于接入传感器网络，获取传感器网络与USN应用

和服务之间的数据。此外，USN中间件包含各类USN应用和服务都需要的信息处理功能。 

如附录I所述，NGN可视为是提供连通性、数据交付和管理的中间网络。从这些事实可

以看出，NGN功能可实现USN的中间件功能。 

图II.1描述了[b-ITU-T F.744]中给出的USN中间件功能模型。NGN功能可在其各层提供

USN中间件的基本功能和高级功能。 

但是，本建议书无意明确说明提供USN中间件功能的NGN功能实体。这不在本建议书

的范围之内。 
  



 

16 ITU-T Y.2026 建议书 (07/2012) 

开放应用接口处理

基本
功能

高级

功能

查查处理

传感网元数据
目录录务

传感数据
开采处理

传感网管理

独立于应用的
数据筛筛

上下文意识

规规处理

录务业业

事件处理

传感网公共接口
处理

安全
录务

USN 应用

开放应用接口

传感网公共接口

传感网络

USN
中间件

 

图II.1 – USN中间件的功能模型（[b-ITU-T F.744]） 
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