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RECOMMANDATION UIT-T  E.165.1

UTILISATION DU CODE D’ECHAPPEMENT "0" DANS LE CADRE DU PLAN
DE NUMEROTAGE E.164 PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION
PRECEDANT LA MISE EN OEUVRE DU MECANISME UTILISANT

L’IDENTIFICATEUR DU PLAN DE NUMEROTAGE

Résumé

La présente Recommandation décrit l'utilisation du code d'échappement "0" dans le cadre du plan de
numérotage E.164 destiné à faciliter l'interfonctionnement des plans de numérotage pendant la
période de transition précédant la mise en oeuvre du mécanisme utilisant l'identificateur du plan de
numérotage (NPI).

Source

La Recommandation UIT-T E.165.1, élaborée par la Commission d'études 2 (1993-1996) de
l'UIT-T, a été approuvée le 8 octobre 1996 selon la procédure définie dans la Résolution n° 1 de
la CMNT.
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AVANT-PROPOS

L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans
le domaine des télécommunications. L’UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un
organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification,
et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle
mondiale.

La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans,
détermine les thèmes d'études à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T lesquelles élaborent en retour
des Recommandations sur ces thèmes.

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la
Résolution n° 1 de la CMNT (Helsinki, 1er-12 mars 1993).

Dans certains secteurs de la technologie de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de
l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

NOTE

Dans la présente Recommandation, l'expression «Administration» est utilisée pour désigner de façon abrégée
aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.

  UIT  1997

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.
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Recommandation E.165.1

UTILISATION DU CODE D’ECHAPPEMENT "0" DANS LE CADRE DU PLAN
DE NUMEROTAGE E.164 PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION
PRECEDANT LA MISE EN OEUVRE DU MECANISME UTILISANT

L’IDENTIFICATEUR DU PLAN DE NUMEROTAGE

(Genève, 1996)

1 Introduction

La présente Recommandation décrit l'utilisation du code d'échappement "0" dans le cadre du plan de
numérotage E.164 destiné à faciliter l'interfonctionnement des plans de numérotage pendant la
période de transition précédant la mise en oeuvre du mécanisme utilisant l'identificateur du plan de
numérotage (NPI).

La Recommandation E.164 (1991) prévoit d'utiliser le code d'échappement "0" pour indiquer que les
chiffres qui suivent relèvent du plan de numérotage X.121.

La Recommandation E.166/X.122 décrit l'interfonctionnement des plans de numérotage utilisant soit
la méthode du code d'échappement, soit celle de l'identificateur NPI. L'objectif visé à long terme, qui
coïncide avec la méthode recommandée, est l'utilisation du format NPI à la place de l'actuel format à
codes d'échappement. Seule la méthode NPI peut acheminer un numéro E.164 dont la longueur
maximale est de 15 chiffres dans les paquets d'établissement d'appel X.25 ou X.75.

2 Références

Les Recommandations et autres références suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toutes Recommandations et
autres références sont sujettes à révision; tous les utilisateurs de la présente Recommandation sont
donc invités à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des
Recommandations et autres références indiquées ci-après. Une liste des Recommandations UIT-T en
vigueur est publiée régulièrement.

– Recommandation E.164 du CCITT (1991), Plan de numérotage pour l'ère du RNIS.

– Recommandation E.165 du CCITT (1988), Calendrier de mise en oeuvre coordonnée de
toutes les possibilités offertes par le plan de numérotage pour le RNIS
(Recommandation E.164).

– Recommandation UIT-T E.166/X.122 (1996), Interfonctionnement des plans de
numérotage E.164 et X.121.

– Recommandation UIT-T X.123 (1996), Mappage du format à codes d'échappement et du
format TOA/NPI pour l'interfonctionnement des plans de numérotage E.164 et X.121
pendant la période de transition.

3 Utilisation du code d'échappement "0" dans le cadre du plan de numérotage E.164

L'utilisation du chiffre "0" (zéro) comme code d'échappement dans le cadre du plan de
numérotage E.164 vise à permettre l'interfonctionnement des plans de numérotage et son application
est décrite dans la Recommandation E.166/X.122. La méthode du code d'échappement est une
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disposition temporaire destinée à faciliter l'interfonctionnement avant la mise en oeuvre des solutions
d'interfonctionnement basées sur l'identificateur du plan de numérotage (NPI, numbering plan
identifier).

Il est à noter qu'à la suite de la demande d'indicatifs de pays, dans le cadre du plan de
numérotage E.164, on a constaté qu'il sera nécessaire de récupérer le code d'échappement E.164 "0".
L'utilisation de ce code dans le cadre du plan de numérotage sera supprimée à 23 h 59 (UTC)
le 31 décembre 2000.

En conséquence, les terminaux en mode paquet installés sur des réseaux numérotés conformément à
la Recommandation E.164 doivent évoluer le plus rapidement possible vers la prise en charge du
mécanisme NPI afin d'assurer une capacité d'interfonctionnement continue au-delà de la date de
suppression du code d'échappement E.164 "0".

En outre, les protocoles de signalisation en cous d'élaboration/de mise en oeuvre ne doivent pas
utiliser la méthode du code d'échappement pour signaler que le numéro relève d'un plan de
numérotage différent.
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