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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) – 
постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и 
за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе. 

Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года, 
определяет темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, 
вырабатывают Рекомендации по этим темам.  

Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 
ВАСЭ. 

В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые 
стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как 
администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию. 

Соответствие с положениями данной Рекомендации является добровольным делом. Однако в Рекомендации 
могут содержаться определенные обязательные положения (для обеспечения, например, возможности 
взаимодействия или применимости) и тогда соответствие с данной Рекомендацией достигается в том случае, 
если выполняются все эти обязательные положения. Для выражения требований используются слова "shall" 
("должен", "обязан") или некоторые другие обязывающие термины, такие как "must" ("должен"), а также их 
отрицательные эквиваленты. Использование таких слов не предполагает, что соответствие с данной 
Рекомендацией требуется от каждой стороны. 

 

 

 

 

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МСЭ обращает внимание на то, что практическое применение или реализация этой Рекомендации может 
включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не занимает какую бы то ни 
было позицию относительно подтверждения, обоснованности или применимости заявленных прав 
интеллектуальной собственности, независимо от того, отстаиваются ли они членами МСЭ или другими 
сторонами вне процесса подготовки Рекомендации. 

На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещения об интеллектуальной 
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для реализации этой Рекомендации. 
Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может не отражать самую 
последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к патентной базе данных БСЭ. 

 

 

 

 МСЭ 2004 

Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо 
средств без письменного разрешения МСЭ. 
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Настоящее Добавление является руководством по связи и взаимодействию между эхом говорящего и 

абсолютной задержкой с помощью кривых, полученных по результатам вычислений согласно 

Е-модели в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т G.107 (03/2003). 

На рисунке I.1 показано совокупное влияние эха говорящего при наличии абсолютной задержки, а на 

рисунках I.2a и I.2b показано влияние только эха говорящего (все три рисунка взяты из Рек. МСЭ-Т 

G.131). 

Следует заметить, что верхняя кривая на рисунке I.1 иллюстрирует влияние абсолютной задержки в 

отсутствие любого эха (см. также рис. 1 Рек. МСЭ-Т G.114). 

На рисунках I.3–I.7 сравниваются влияния только эха говорящего и совокупное влияние эха 

говорящего и абсолютной задержки; при этом каждая кривая рассматривается для заданного 

значения характеристики громкости эха говорящего (TELR). 

ПРИМЕЧАНИЕ – Все графики получены по Е-модели версии 2003 года. Кривые, представляющие влияние эха 
говорящего, получены при Ta = 0, T = Tr/2 путем рекурсивных вычислений; а кривая для абсолютной задержки 
при отсутствии эха получена при Ta = 0, Tr = 0 согласно Рекомендации МСЭ-Т G.114. 

Для планировщика передачи важно понимать, что влияние эха говорящего может быть ослаблено 

путем соответствующего размещения эхокомпенсирующего устройства, которое функционирует в 

соответствии с требованиями, приведенными в Рекомендации МСЭ-Т G.168, или даже превышает их. 

Наряду с этим очень важно понимать, что влияние абсолютной задержки не может быть ослаблено 

путем размещения технических средств. Эхо говорящего и абсолютная задержка оказывают 

различное воздействие на характеристики одного и того же диалога, что является причиной того, 

почему сочетание обоих влияний при нормальных условиях должно рассматриваться как основа для 

планирования передачи. 

Однако, как показано на рисунках I.3–I.7, эти различия могут служить полезной справочной 

информацией для учебных целей; любое применение этих данных для других целей оставлено на 

усмотрение конкретного планировщика передачи. 
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Рисунок I.1/G.108 – Совокупное влияние эха говорящего  

при наличии абсолютной задержки 
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Рисунок I.2a/G.108 – Влияние эха говорящего на основе E-модели 
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Рисунок I.2b/G.108 – Влияние эха говорящего на основе E-модели 
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Рисунок I.3/G.108 – Сравнение влияния эха говорящего и совокупного влияния  

эха говорящего и абсолютной задержки; для TELR = 65 дБ 
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Рисунок I.4/G.108 – Сравнение влияния эха говорящего и совокупного влияния  

эха говорящего и абсолютной задержки; для TELR = 55 дБ 
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Рисунок I.5/G.108 – Сравнение влияния эха говорящего и совокупного влияния 

эха говорящего и абсолютной задержки; для TELR = 45 дБ 
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Рисунок I.6/G.108 – Сравнение влияния эха говорящего и совокупного влияния  

эха говорящего и абсолютной задержки; для TELR = 35 дБ 
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Рисунок I.7/G.108 – Сравнение влияния эха говорящего и совокупного влияния  

эха говорящего и абсолютной задержки; для TELR = 25 дБ 
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