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Резюме 

В настоящем документе содержатся изменения к Рекомендации МСЭ-Т G.671 (2005 г.), а именно 
изменяется определение одного параметра, а параметр "неравномерность группового времени 
задержки" меняется на новый параметр "неравномерность фазы" и дается его определение. 

 

 

 

 

Источник 

Изменение 2 к Рекомендации МСЭ-Т G.671 (2005 г.) утверждена 14 декабря 2006 года 
15-й Исследовательской комиссией МСЭ-Т (2005–2008 гг.) в соответствии с процедурой, изложенной 
в Рекомендации МСЭ-Т A.8. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) – 
постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и 
за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе. 

Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года, 
определяет темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, 
вырабатывают Рекомендации по этим темам.  

Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 
ВАСЭ. 

В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые 
стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК. 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как 
администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию. 

Соблюдение положений данной Рекомендации носит добровольный характер. Однако в Рекомендации могут 
содержаться определенные обязательные положения (например, для обеспечения возможности взаимодействия 
или применимости), и соответствие данной Рекомендации достигается в случае выполнения всех этих 
обязательных положений. Для выражения необходимости выполнения требований используется синтаксис 
долженствования и соответствующие слова (такие, как "должен" и т. п.), а также их отрицательные 
эквиваленты. Использование этих слов не предполагает, что соблюдение положений данной Рекомендации 
является обязательным для какой-либо из сторон. 

 

 

 
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МСЭ обращает внимание на то, что практическое применение или реализация этой может включать 
использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не занимает какую бы то ни было 
позицию относительно подтверждения, обоснованности или применимости заявленных прав интеллектуальной 
собственности, независимо от того, отстаиваются ли они членами МСЭ или другими сторонами вне процесса 
подготовки Рекомендации. 

На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ получил извещение об интеллектуальной 
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для реализации этой Рекомендации. 
Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может не отражать самую 
последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к патентной базе данных БСЭ: 
http://www.itu.int/ITU-T/ipr/. 
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1) Пункт 2 Ссылки 

Добавить следующую новую ссылку: 

[28] ITU-T Recommendation G.698.1 (2006), Multichannel DWDM applications with single-channel 
optical interfaces. 

2) Пункт 3.2.8 диапазон частот канала 

Внести изменения в текст пункта 3.2.8, изложив его следующим образом: 

3.2.8 диапазон частот канала: Диапазон частот, в пределах которого устройство DWDM должно 
работать с определенным качеством. Для конкретной номинальной центральной частоты канала fnomi 
этот диапазон частот находится между fimin = (fnomi – ∆fmax) и fimax = (fnomi + ∆fmax), где ∆fmax – 
максимальное отклонение центральной частоты канала либо спектральной амплитуды. Номинальная 
центральная частота канала и максимальное отклонение центральной частоты канала определены в 
Рекомендации МСЭ-T G.692, а спектральная амплитуда определена в Рекомендации МСЭ-Т G.698.1. 

3) Пункт 3.2.36 неравномерность группового времени задержки 

Заменить название и текст пункта 3.2.36 следующим образом: 

3.2.36 неравномерность фазы: Неравномерность фазы оптического устройства – это 
максимальное изменение фазы устройства по отношению к квадратичному приближению 
характеристик фазы в пределах диапазона частот канала (DWDM устройства) или диапазона длин 
волн канала (CWDM и WWDM устройства). 

Некоторые оптические устройства имеют хроматическую дисперсию в пределах диапазона частот 
канала. Это означает, что оптическая фаза изменяется (приблизительно) квадратичным способом с 
частотой. Неравномерность фазы определяется, таким образом, как изменение фазы по отношению к 
квадратичному изменению в фазе с частотой. 

Соотношение между неравномерностью фазы и потерями в оптическом тракте, которые она 
вызывает, зависит от таких факторов, как, например, скорость передачи сигнала, формат модуляции, 
ширина оптического спектра, расположение сигнала в пределах диапазона частот канала и т. д. Это 
означает, что величина этого параметра должна быть определена из Рекомендации для 
соответствующей системы передачи. 
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4) Пункт 5.16 Перестраиваемый (хроматический) компенсатор дисперсии 

Внести следующие изменения в таблицу пункта 5.16: 
 

Раздел Параметр Макс. Мин. Метод 
измерений 

5.16.1 Диапазон настройки компенсации 
дисперсии (пс/нм) 

na 400 ffs 

5.16.2 Диапазон частот канала (ТГц) sba sba  
5.16.3 Уменьшение коэффициента передачи ffs ffs IEC 61300-3-4, 

IEC 61300-3-7 
5.16.4 Отражательная способность (дБ) –27 na IEC 61300-3-6 
5.16.5 Потери, зависящие от поляризации (PDL) (дБ) ffs na IEC 61300-3-2, 

IEC 61300-3-12 
5.16.6 Отражательная способность, зависящая 

от поляризации (дБ) 
ffs na IEC 61300-3-19 

5.16.7 Допустимая входная мощность (дБм) Ffs 
(Примечание 2) 

na ffs 

5.16.8 Дисперсия моды поляризации (PMD) 
(Примечание 7) (пс)  

ffs na Рек. МСЭ-T G.650 
(Примечание 3)  

5.16.9 Неравномерность группового времени задержкифазы sba na ffs 
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