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ii Rec. UIT-T I.356 (2000)/enm.1 (02/2004) 

PREFACIO 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas 
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la 
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y 
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunica-
ciones en el plano mundial. 

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro 
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen 
Recomendaciones sobre dichos temas. 

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido 
en la Resolución 1 de la AMNT. 

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del 
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI. 

 

 

 

NOTA 

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto 
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de 
telecomunicaciones. 

La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas 
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la 
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La 
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay 
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El 
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes. 

 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación 
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición 
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, 
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones. 

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de propiedad 
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, 
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al 
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB. 

 

 

 

  UIT  2004 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún 
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT. 
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Nuevo apéndice V – Soporte de las clases de calidad de servicio 0 y 2 
de la Rec. UIT-T Y.1541 en redes basadas 

en el modo de transferencia asíncrono 

La Rec. UIT-T Y.1541 define un conjunto de clases de QoS para las redes basadas en IP. Dos de las 
clases Y.1541 tienen un objetivo de retardo de transferencia de paquetes IP (IPTD, IP packet 
transfer delay) de 400 ms (clase 1 y clase 3) y otras dos tienen un objetivo de IPTD más estricto de 
100 ms (clase 0 y clase 2). Cuando se soporte la transferencia de paquetes IP por una red ATM, las 
clases 1 (clase estricta) y 5 (clase estricta binivel) de la Rec. UIT-T I.356, que tienen ambas un 
objetivo de CTD de 400 ms, son las más claras candidatas para soportar las clases 1 y 3 de la 
Rec. UIT-T Y.1541. Puesto que ninguna clase de la Rec. UIT-T I.356 tiene un CTD de extremo a 
extremo de 100 ms, es necesario seguir estudiando el soporte de las clases 0 y 2 de QoS de la 
Rec. UIT-T Y.1541. En el presente apéndice se dan orientaciones sobre cómo se pueden configurar 
las redes ATM conformes a la Rec. UIT-T I.356 para que soporten las clases de QoS estrictas de la 
Rec. UIT-T Y.1541. 
NOTA – En los cálculos del presente apéndice se aplican todas las hipótesis y condiciones relativas a la 
aplicabilidad de las clases de QoS de las Recomendaciones UIT-T Y.1541 e I.356, incluidas las velocidades 
de línea mínimas. 

Tanto en la Rec. UIT-T Y.1541, como en la Rec. UIT-T M.2301 conexa, se indica que las clases de 
QoS IP de retardo estricto no se pueden alcanzar a lo largo de todos los trayectos IP. La 
Rec. UIT-T M.2301 llega a utilizar una conexión de referencia de 10 000 km para las clases 0 y 2 
de la Rec. UIT-T Y.1541, en vez de utilizar la conexión de referencia habitual de 27 500 km. Un 
subconjunto de conexiones ATM que emplean las clases 1 y 5 de QoS de la Rec. UIT-T I.356 podrá 
soportar la transferencia de paquetes IP dentro de los límites de retardo especificados por las 
clases 0 y 2 de la Rec. UIT-T Y.1541. A continuación se dan ejemplos de estas conexiones. 

Cuadro V.1/I.356 – Ejemplo 1: Un VPC directo entre dos porciones nacionales 
directamente interconectadas por un cable submarino 

Porción Longitud de ruta Número de conmutadores 
Atribución de retardo 
de las clases 1 y 5 de 
la Rec. UIT-T I.356 

Porción nacional 1 700 km 4 5,6 ms 
IIP 4000 km 0 25 ms 
Porción nacional 2 1500 km 4 10,6 ms 
  Retardo del VPC total 41,2 ms 

NOTA – Los valores del retardo se han redondeado a una cifra decimal. 
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Cuadro V.2/I.356 – Ejemplo 2: Una VCC entre dos porciones nacionales interconectadas 
a través de dos porciones de tránsito internacionales 

Porción Longitud de ruta Número de conmutadores 
Atribución de retardo 
de las clases 1 y 5 de 
la Rec. UIT-T I.356 

Porción nacional 1 1200 km 8 9,9 ms 
IIP(0) 50 km 0 0,3 ms 
ITP 1 300 km 3 2,8 ms 
IIP(0) 700 km 0 4,4 ms 
ITP 2 2000 km 3 13,4 ms 
IIP(0) 80 km 0 0,5 ms 
Porción nacional 2 3500 km 8 24,3 ms 
  Retardo de la VCC total 55,6 ms 

NOTA – Los valores del retardo se han redondeado a una cifra decimal. 
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