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NOTES 

1 La Recommandation Q.725 du CCITT a été publiée dans le fascicule VI.8 du Livre Bleu. Ce fichier est un 
extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre 
Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin). 

2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de 
télécommunication ou une exploitation reconnue. 
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Recommandation Q.725 

FONCTIONNEMENT ATTENDU DE LA SIGNALISATION  
DANS L'APPLICATION TÉLÉPHONIQUE 

1 Introduction 

 On trouvera dans la présente Recommandation les conditions requises de l'application téléphonique du système 
de signalisation no 7. 

 La Recommandation Q.706 décrit le fonctionnement attendu du Sous-système Transport de Messages. Ce 
sous-système est la base de l'application téléphonique du système de signalisation no 7; l'établissement d'un réseau 
sémaphore desservant le service téléphonique doit tenir compte du fonctionnement attentu du Sous-système Transport de 
Messages et des conditions requises par l'application téléphonique. Par exemple, compte tenu des temps de transfert de 
messages, exposés en détail dans la Recommandation Q.706 et des conditions requises pour les temps de transfert de 
messages entre deux centres téléphoniques, on peut en déduire une valeur correspondant au nombre total admissible de 
canaux sémaphores entrant dans les relations sémaphores en tandem, pour un appel particulier. 

2 Echecs d'appels dus au mauvais fonctionnement de la signalisation 

 La proportion d'échecs d'appels dus au mauvais fonctionnement de la signalisation doit être inférieure à 1 pour 
105 appels. 

 Grâce à la détection des erreurs (voir la Recommandation Q.703) ainsi qu'à l'indication de défauts de 
transmission (voir les Recommandations G.732 [1] et G.733 [2]), il est garanti qu'au total, pas plus d'une erreur sur 108 
parmi toutes les trames sémaphores émises, n'est acceptée et n'entraînera un défaut de fonctionnement. 

 Les échecs d'appels peuvent être provoqués par des erreurs non décelées, la perte de messages ou la remise 
hors séquence des messages (à l'occasion de situations d'urgence au sein du réseau sémaphore) et peuvent entraîner: 

 – un établissement incomplet de l'appel, 

 – des erreurs d'acheminement (par exemple, connexion à la suite de numéros erronés), 

 – des appels acheminés correctement mais traités de manière erronée (par exemple, fausse libération). 

3 Indisponibilité d'un faisceau de routes sémaphores 

 L'indisponibilité totale d'un faisceau de routes sémaphores provoquant l'indisponibilité d'une relation 
sémaphore ne doit pas dépasser au total 10 minutes par an. 

 Remarque – On peut améliorer la disponibilité d'un faisceau de routes sémaphores au sein d'un réseau 
sémaphore en doublant les canaux, les trajets et les routes sémaphores. 

4 Capacité d'étiquetage 

 L'étiquette du Sous-Système Utilisateur Téléphonie du système de signalisation no 7 permet d'identifier 
16 384 points sémaphores et jusqu'à 4096 circuits téléphoniques pour chaque relation sémaphore. 

5 Temps de traversée d'un commutateur 

5.1 Points de référence fonctionnels et éléments du temps de traversée 
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Diagramme fonctionnel du temps de traversée d'un commutateur 

5.2 Définitions 

 a) temps de traversée d'un commutateur Tcu 

  Tcu est la période qui commence lorsque le dernier bit de la trame sémaphore quitte la liaison sémaphore 
de données entrante et se termine lorsque le dernier bit de la trame sémaphore entre dans la liaison 
sémaphore de données sortante pour la première fois. Elle comprend aussi le retard dû à la formation de 
queues en l'absence de perturbation mais non le retard supplémentaire dû à la formation de queues 
causées par la retransmission. 

 b) temps de traitement par le Sous-Système Utilisateur Téléphonie Thu 

  Thu est la période qui commence quand le dernier bit du message est entré dans le Sous-Système 
Utilisateur Téléphonie et se termine lorsque le dernier bit du message obtenu a quitté le Sous-Système 
Utilisateur Téléphonie. 

5.3 Retard dû à la formation de queues 

 La formule du retard dû à la formation de queues est donnée dans le § 4.2 de la Recommandation Q.706. 

 Le modèle de trafic téléphonique admis est donné au tableau 1/Q.725. De ce modèle, on peut obtenir la 
proportion de messages de signalisation, donnée par le tableau 2/Q.725. En utilisant le tableau 2/Q.725, des exemples de 
retards dus à la formation de queues ont été calculés et sont donnés dans les figures 2/Q.725 à 5/Q.725, où un appel par 
seconde et par liaison sémaphore de données à 64 kbit/s peut fournir une charge en trafic de 0,00577 erlang pour chaque 
canal. 

5.4 Estimations des temps de traversée d'un message 

 Ces chiffres correspondent à un débit binaire de signalisation de 64 kbit/s (voir le tableau 3/Q.725). 

5.5 Effet de la retransmission 

 A la suite de la correction par retransmission, pas plus d'un signal sur 104 ne doit être retardé de plus de 300 
ms; il s'agit là d'une moyenne à long terme. Cette condition porte sur chaque canal sémaphore. Cette condition vise à 
assurer des temps de réponses satisfaisants. 
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TABLEAU 1/Q.725 

Modèle de trafic 

 
        AAR Appel suivi d'une réponse 
        AOC Appel suivi d'un signal d'abonné occupé et appel non suivi de réponse 
        AEF  Appel suivi d'un encombrement du faisceau de circuits 
        ASR  Appel sans résultat 

        Remarque – Les hypothèses utilisées dans ce modèle ont été choisies dans le but d'illustration et ne doivent pas être 
        considérées comme représentatives. 

 

TABLEAU 2/Q.725 

Répartition des messages 
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Ecart type de retard dû à la formation de queues 

sur chaque voie de trafic – Méthode (de correction d'erreurs) de base 
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Retard total moyen dû à la formation de queues sur chaque voie 

de trafic – Méthode de correction d'erreurs 
avec retransmission cyclique préventive 

 
Ecart type de retard dû à la formation de queues sur chaque voie 

de trafic – Méthode de correction d'erreurs 
avec retransmission cyclique préventive 
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TABLEAU 3/Q.725 

 
         a) Valeurs provisoires. 
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