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 الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات Yسلة توصيات السل

 الإنترنت، وشبكات الجيل التالي جوانب بروتوكولالبنية التحتية العالمية للمعلومات، و 
  

  البنية التحتية العالمية للمعلومات

 Y.100-Y.199 اعتبارات عامة 

 Y.200-Y.299 الخدمات والتطبيقات، والبرمجيات الوسيطة 

 Y.300-Y.399 الشبكاتالجوانب الخاصة ب 

 Y.400-Y.499 السطوح البينية والبروتوكولات 

 Y.500-Y.599 الترقيم والعنونة والتسمية 

 Y.600-Y.699 التشغيل والإدارة والصيانة 

 Y.700-Y.799 الأمن 
 Y.800-Y.899 مستويات الأداء 

  الجوانب الخاصة ببروتوكول الإنترنت

 Y.1000-Y.1099 اعتبارات عامة 

 Y.1100-Y.1199 الخدمات والتطبيقات 

 Y.1200-Y.1299 المعمارية والنفاذ وقدرات الشبكة وإدارة الموارد 

 Y.1300-Y.1399 النقل 

 Y.1400-Y.1499 التشغيل البيني 

 Y.1500-Y.1599 جودة الخدمة وأداء الشبكة 

 Y.1600-Y.1699 التشوير 
 Y.1700-Y.1799 التشغيل والإدارة والصيانة 
 Y.1800-Y.1899 الترسيم 
 Y.1900-Y.1999 تلفزيون بروتوكول الإنترنت عبر شبكات الجيل التالي 

  شبكات الجيل التالي

 Y.2000-Y.2099 الإطار العام والنماذج المعمارية الوظيفية 
 Y.2100-Y.2199 جودة الخدمة والأداء 
 Y.2200-Y.2249 الجوانب الخاصة بالخدمة: قدرات ومعمارية الخدمات 
 Y.2250-Y.2299 يل التاليفي شبكات الج الجوانب الخاصة بالخدمة: إمكانية التشغيل البيني للخدمات والشبكات 
 Y.2300-Y.2399 الترقيم والتسمية والعنونة 
 Y.2400-Y.2499 إدارة الشبكة 
 Y.2500-Y.2599 معمارية الشبكة وبروتوكولات التحكم في الشبكة 
 Y.2600-Y.2699 القائمة على الرزم الشبكات 
 Y.2700-Y.2799 الأمن 
 Y.2800-Y.2899 التنقلية العامة 

 Y.2900-Y.2999 البيئة المفتوحة عالية الجودة 

 Y.3000-Y.3499 شبكات المستقبل

 Y.3999-Y.3500 الحوسبة السحابية

  

 عن قطاع تقييس الاتصالات.يرجى الرجوع إلى قائمة التوصيات الصادرة  ،لمزيد من التفاصيل
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 ITU-T Y.2061 ةـالتوصي

 تمتطلبات دعم تطبيقات الاتصالات الموجهة نحو الآلا
 في بيئة شبكات الجيل التالي

 

 

 ملخص

. (NGN) بيئة شبكة الجيل التالي في (MOC)لمحة عامة عن تطبيقات الاتصالات الموجهة نحو الآلات  ITU-T Y.2061 تقدم التوصية
لك وصفاً لنظام بيئي للاتصالات الموجهة نحو الآلات وخصائصها وبعض حالات الاستخدام ذات الصلة. ومن خلال ويتضمن ذ

تحليل متطلبات الخدمة من تطبيقات الاتصالات الموجهة نحو الآلات، تحدد التوصية متطلبات قدرات شبكة الجيل التالي ومتطلبات 
لات بناءً على ذه  المتطلبات من الخدمات. وعلاوة على ذلك، تورر ذه  التوصية قدرات ميدان جهاز الاتصالات الموجهة نحو الآ

 إطاراً مرجعياً لقدرات الاتصالات الموجهة نحو الآلات.

 

 

 التسلسل التاريخي

  لجنة الدراسات تاريخ الموارقة التوصية الصيغة
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 الكلمات الرئيسية

 ،MOC ، وبوابةMOC ، وميدان أجهزةMOC ، وأجهزةMOC ، وقدراتMOC ، وتطبيقات(MOC) الموجهة نحو الآلاتالاتصالات 
 ، ومتطلبات الخدمة.NGN، وميدان NGN ، وقدرات(NGN) ، وشبكات الجيل التاليMOC ومجال خدمة
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 دـتمهي
. (ICT) وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات تالاتحاد الدولي للاتصالات وكالة متخصصة للأمم المتحدة في ميدان الاتصالا

ذو ذيئة دائمة في الاتحاد الدولي للاتصالات. وذو مسؤول عن دراسة المسائل التقنية والمسائل  (ITU-T) وقطاع تقييس الاتصالات
 المتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأنها بغرض تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي.

التي تجتمع مرة كل أربع سنوات المواضيع التي يجب أن تدرسها لجان الدراسات  (WTSA) د الجمعية العالمية لتقييس الاتصالاتوتحد
 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وأن تُصدر توصيات بشأنها.

 لعالمية لتقييس الاتصالات.الصادر عن الجمعية ا 1 القرار رقم وتتم الموارقة على ذه  التوصيات ورقاً للإجراء الموضح في
بعض مجالات تكنولوجيا المعلومات التي تقع ضمن اختصاص قطاع تقييس الاتصالات، تعد المعايير اللازمة على أساس التعاون  وفي

 .(IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO) مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 
 
 

 ملاحظـة
 بها. التوصية لتدل بصورة موجزة سواء على إدارة اتصالات أو على وكالة تشغيل معترفتستخدم كلمة "الإدارة" في ذه  

 والتقيد بهه  التوصية اختياري. غير أنها قد تضم بعض الأحكام الإلزامية )بهدف تأمين قابلية التشغيل البيني والتطبيق مثلًا(. ويعتبر
ل رعل ذه  الأحكام الإلزامية. ويستخدم رعل "يجب" وصيغ ملزمة أخرى مثالتقيّد بهه  التوصية حاصلًا عندما يتم التقيّد بجميع 

 .يعني استعمال ذه  الصيغ أن التقيّد بهه  التوصية إلزامي "ينبغي" وصيغها النارية للتعبير عن متطلبات معينة، ولا
 
 
 

 حقوق الملكية الفكرية
يتخه الاتحاد  لاقد يستلزم استعمال حق من حقوق الملكية الفكرية. و  يسترعي الاتحاد الانتبا  إلى أن تطبيق ذه  التوصية أو تنفيهذا

أي موقف من القرائن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو صلاحيتها أو نطاق تطبيقها سواء طالب بها عضو من أعضاء الاتحاد 
 تشمله عملية إعداد التوصيات. طرف آخر لا أو

تنفيه ذه  قد تلقى إخطاراً بملكية ركرية تحميها براءات الاختراع يمكن المطالبة بها ل الاتحاد لم يكنوعند الموارقة على ذه  التوصية، 
تكون ذي الأحدث، يوصى المسؤولون عن تنفيه ذه  التوصية بالاطلاع  التوصية. ومع ذلك، ونظراً إلى أن ذه  المعلومات قد لا

 .T/ipr/-http://www.itu.int/ITUالموقع  في (TSB) ييس الاتصالاتعلى قاعدة المعطيات الخاصة ببراءات الاختراع في مكتب تق
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 Y.2061  ITU-T  التوصيـة

 متطلبات دعم تطبيقات الاتصالات الموجهة نحو الآلات
 بيئة شبكات الجيل التالي في

 مجال التطبيق 1
الاتصالات الموجهة  تطبيقاتتغطي ذه  التوصية تمديدات وإضارات لشبكات الجيل التالي رضلاً عن قدرات الأجهزة اللازمة لدعم 

بيئة شبكات  في MOC تطبيقاتدعم بكات الجيل التالي. وعلى الرغم من أن ذه  التوصية تتناول شبيئة  في (MOC) إلى الآلات
 الأخرى. ، رإنه يمكن تطبيق ذه  القدرات من الناحية المفاذيمية على الشبكاتالجيل التالي
 وصية ما يلي:تمجال ذه  الويتضمن 

 MOC وخصائص الاتصالات إلى الآلاتللاتصالات الموجهة ي مة عن الشبكات؛ ووصف النظام البيئلمحة عا •

 MOC متطلبات الخدمة لدعم تطبيقات الاتصالات •
 MOC متطلبات قدرات شبكات الجيل التالي استناداً إلى متطلبات خدمة الاتصالات •
 MOC داً إلى متطلبات خدمة الاتصالاتااستن MOC متطلبات ميدان أجهزة الاتصالات •
 .MOC رجعي لقدرات الاتصالاتالإطار الم •

ويعرض التهييل الثاني حالات الاستعمال  MOC النظام البيئي للاتصالات يعرض التهييل الأول بيانات الجهات الفاعلة وأدوارذا في – ملاحظة
 .NGN بيئة شبكات في MOC الصلة لتطبيقات الاتصالات ذات

 المراجع 2
ذها النص جزءاً  صالات وغيرذا من المراجع أحكاماً تشكل من خلال الإشارة إليها فيتتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس الات

يات والمراجع وقت النشر. ولما كانت جميع التوص يتجزأ من ذه  التوصية. وقد كانت جميع الطبعات المهكورة سارية الصلاحية في لا
راجع الأخرى ة السعي إلى تطبيق أحدث طبعة للتوصيات والمالأخرى تخضع إلى المراجعة، يرجى من جميع المستعملين لهه  التوصي

ذه  التوصية  الواردة أدنا . وتنُشر بانتظام قائمة توصيات قطاع تقييس الاتصالات السارية الصلاحية. والإشارة إلى وثيقة ما في
 حد ذاتها صفة التوصية. يضفي على الوثيقة في لا

[ITU-T Q.1706] التوصية ITU-T Q.1706/Y.2801 (2006) ،شبكات الجيل التالي متطلبات إدارة التنقلية في (NGN). 
[ITU-T Y.2012] التوصية ITU-T Y.2012 (2010) ،المتطلبات الوظيفية ومعمارية شبكات الجيل التالي. 
[ITU-T Y.2060] التوصية ITU-T Y.2060 (2012) ،عرض عام عن إنترنت الأشياء. 
[ITU-T Y.2201] التوصية ITU-T Y.2201 (2009) ، المتطلبات والمقدرات الخاصة بشبكات الجيل التالي حسب قطاع

 .تقييس الاتصالات للاتحاد
[ITU-T Y.2221] التوصية ITU-T Y.2221 (2010) ،متطلبات دعم تطبيقات وخدمات شبكات الاستشعار (USN) 

 .التالي بيئة شبكات الجيل كل مكان في في
[ITU-T Y.2233] التوصية ITU-T Y.2233 (2008) ، متطلبات إتاحة مقدرات المحاسبة والترسيم والإطار ذي الصلة

 .شبكات الجيل التالي في
[ITU-T Y.2240] التوصية ITU-T Y.2240 (2011) ،كات شب متطلبات وقدرات بيئة تكامل الخدمات وتوريرذا في

 .الجيل التالي
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[ITU-T Y.2701] التوصية ITU-T Y.2701 (2007)، الأمن لشبكة الجيل التالي متطلبات (NGN)1 ، الطبعة. 
[ITU-T Y.2702] التوصية ITU-T Y.2702 (2008) ،من شبكات  1 الإصدار متطلبات الاستيقان والترخيص في

 .التالي الجيل

 التعاريف 3
 مصطلحات معرفة في وثائق أخرى 1.3

 :وثائق أخرى تستعمل ذه  التوصية المصطلحات التالية المعررة في
: ريما يتعلق بإنترنت الأشياء، ذو جهاز يتسم بقدرات اتصالات إلزامية وقدرات اختيارية [ITU-T Y.2060] الجهاز 1.1.3

 للاستشعار والتفعيل ونقل البيانات وتخزينها ومعالجتها.
وتوكولات البر بين : ذي وحدة تسمح بتوصيل شبكات مختلفة وتجري الترجمة اللازمة [ITU-T Y.2091] بوابة النفاذ 2.1.3

 ذه  الشبكات. المستخدمة في
: جهاز مزود بإمكانية قراءة البيانات وإمكانية اختيارية للكتابة حيث [b-ITU-T Y.2213] مطراف تعرف الهوية 3.1.3

/إلى )معررات( ذوية وربما على أساس اختياري قراءة/كتابة بيانات التطبيق من يقرأ )ويمكن أن يكتب بصيغة اختيارية( معرف
 ذوية. مة تعرفعلا

: قدرة شبكة معينة، يتم ريها توصيل مجموعة عقد ثابتة ومتنقلة بعضها ببعض، على [ITU-T Q.1703] تنقلية الشبكة 4.1.3
 تغيير نقطة ارتباطها كوحدة بالشبكة المقابلة عند انتقال الشبكة نفسها.

تكامل  : بيئة مفتوحة في[ITU-T Y.2240] (NGN-SIDE) تكامل الخدمات وبيئة التنفيذ في شبكات الجيل التالي 5.1.3
 موارد شبكات الجيل التالي من ميادين مختلفة وتقديم خدمات متكاملة للتطبيقات عبر شبكات الجيل التالي.

البث  نتشمل ذه  الميادين، ولكن ليس حصراً، ميدان الاتصالات )من قبيل الشبكات الثابتة والمتنقلة(، وميدان الإنترنت، وميدا - ملاحظة
 وميدان مقدمي المحتوى.

: القدرات التي توررذا بيئة خدمات مفتوحة لتمكين استحداث [ITU-T Y.2234] مقدرات بيئة الخدمات المفتوحة 6.1.3
 وتموين خدمات معززة ومرنة تقوم على أساس استخدام الواجهات القياسية.

ة أو مُركباً كيميائياً ويصدر إشارة كهربائية حسس حالة ماديت: جهاز إلكتروني ي[ITU-T Y.2221] محساس 7.1.3
 تتناسب مع الخاصية المرصودة.

 IC ذي جهاز مأمون مادياً، عبارة عن بطاقة :[b-ITU-T Q.1741.7] (UICC) العالمية ICالبطاقة  8.1.3
كون أحد ذه  أن ي المطراف أو تُسحَب منه. وقد تحتوي على تطبيق واحد أو أكثر. ويمكن ذكية"(، تُدرجَ في "بطاقة )أو

 .USIM التطبيقات الوحدة

 المصطلحات المعرَّفة في هذه التوصية 2.3
 تعرّف ذها التوصية أو تستخدم المصطلحات التالية:

 جهاز يطلق عملية ريزيائية بعد التحفيز بإشارة دخل.: (actuator) المفعّل 1.2.3
رق غاز أو سائل أو كهرباء، عبر عملية ميكانيكية. ومن أمثلة ذه  المفعلات مخفقات من الأمثلة على ذلك، يمكن للمفعل أن يعمل على تد -ملاحظة 

 وبواباتها. MOC أو من الإنسان أو من أجهزة MOC الأنوار والمرحّلات. وقد يأتي قرار تنشيط المفعل من تطبيق
حد يحتاج ريها أ أو أكثر لا شكل من أشكال اتصالات البيانات بين كيانين: (MOC) اتصالات موجهة نحو الآلات 2.2.3

 عملية الاتصالات. الكيانات على الأقل بالضرورة إلى تفاعل أو تدخل بشري في
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، تتقاسمها MOC مجموعة من الوظائف لدعم وإدارة تطبيقات :(MOC) قدرات الاتصالات الموجهة نحو الآلات 3.2.3
 واجهات القياسية.مختلفة ويمكن النفاذ إليها من خلال مجموعة من ال MOC تطبيقات
وبواباتها بغية  MOC لأجهزة MOC رإنها تورر واجهات قياسية لتطبيقات MOC قدرات (NGN) عندما تدعم شبكات الجيل التالي - 1الملاحظة 

ات تكنولوجيا قدر  ، أو[ITU-T Y.2240] [ITU-T Y.2201] جمع البيانات وإدارتها وتشغيلها. كما أنها تعيد استخدام قدرات شبكات الجيل التالي
 .MOC أو قدرات الإنترنت أو تتفاعل معها لتورير تطبيقات (IT) المعلومات

من خلال مجموعة من  MOC وتطبيقات NGN ، رإنها تتفاعل مع وظائفMOC وبواباتها قدرات MOC تدعم أجهزةعندما  - 2الملاحظة 
 القياسية. الواجهات

 .MOC دعم تطبيقات جهاز يسهم في :(MOC) جهاز الاتصالات الموجهة نحو الآلات 4.2.3
 .MOC بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال بوابة NGN مع شبكة MOC بيئة شبكات الجيل التالي، يتصل جهاز في - ملاحظة
 .MOC تطبيقات مستعمل نهائي في :(MOC) المستعمل النهائي في الاتصالات الموجهة نحو الآلات 5.2.3

، MOC ، ومعدات شبكات أخرى، وتطبيقات أخرى، وجهازMOCعمل النهائي نظاماً )من قبيل مخدم تطبيقات قد يكون ذها المست - ملاحظة
 (.NGN شبكة (، أو إنساناً )من قبيل مستعمل نهائي فيMOC وبوابة

لشبكة، وا MOC بوابة تربط وتورر قابلية التشغيل ما بين الشبكات المحلية: (MOC) اتصالات موجهة نحو الآلاتبوابة  6.2.3
 .MOC وعند الاقتضاء، قابلية التشغيل البيني على مستوى تطبيقات

مع  MOC بمثابة وكيل أو مجمّع بيانات لضمان قابلية التشغيل البيني والتوصيل البيني لأجهزة MOC ، تعمل بوابةNGN بيئة في - ملاحظة
 .NGN شبكات
 ددة.متع و/أو بوابات مجمعة ورقاً لمعيار أو لمعايير MOC زةقائمة بأجه: (MOC) مجموعة اتصالات موجهة نحو الآلات 7.2.3

 الموقع. ، أوMOC و تطبيقأ، MOC الشركة المصنعة لجهازأو ، MOC تطبيقات يمكن أن تشمل المعايير الجهة المشتركة في -ملاحظة 
دون وساطة  MOC شبكة تورر التوصيلية بين أجهزة: (MOC) شبكة محلية للاتصالات الموجهة نحو الآلات 8.2.3
 والبوابات. MOC، وبين أجهزة MOC بوابة

 .(IP) قائمة و/أو غير قائمة على بروتوكول الإنترنت أن تورر توصيلية MOC يمكن لشبكة محلية –ملاحظة 
 ستخدمة.الم ما أو درجته أو نسبته، وخاصة كمية الكهرباء أو الغاز أو الميا  جهاز يقيس ويسجل اختيارياً كمية شيء عداد: 9.2.3

 رترة من الزمن. العداد مسؤول عن قياس مجموع كمية شيء ما استهلك في - ملاحظة

 الاختصارات والأسماء المختصرة 4
 :تستعمل ذه  التوصية الاختصارات والأسماء المختصرة التالية

ACI الواجهة بين التطبيق والقدرة (Application to Capability Interface) 

ANI التطبيق والشبكة الواجهة بين (Application to Network Interface) 
API واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface) 

B2C من المنشأة إلى العميل (Business to Customer) 
CDR سجل بيانات الترسيم (Charging Data Record) 

GNSS  الساتليةالنظم العالمية للملاحة (Global Navigation Satellite Systems) 
GPS نظام العالمي لتحديد المواقعال (Global Positioning System) 

IC دارة متكاملة (Integrated Circuit) 
ID  ويةالهتعرف (Identification) 
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IP  بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol) 

IT تكنولوجيا المعلومات (Information Technology) 

MOC صالات الموجهة نحو الآلاتالات (Machine-Oriented Communication) 

NGN الجيل التالي ةشبك (Next Generation Network) 

NNI الواجهة بين شبكة وأخرى (Network to Network Interface) 

OSE بيئة الخدمة المفتوحة (Open Service Environment) 

QoS جودة الخدمة (Quality of Service) 
SIDE بيئة تكامل الخدمات وتوريرذا (Service Integration and Delivery Environment) 

SIP  بروتوكول استهلال الجلسة (Session Initiation Protocol) 

SLA اتفاق مستوى الخدمة (Service Level Agreement) 
SMS خدمة الرسائل القصيرة (Short Message Service) 

SNS تماعيةالشبكات الاج خدمات (Social Network Services) 

UICC بطاقة دارة متكاملة عمومية (Universal Integrated Circuit Card) 
UNI الواجهة بين المستخدم والشبكة (User to Network Interface) 

 اصطلاحات 5
 ذه  التوصية: في

أي انحراف عنه يسمح ب ب التقيد به بصرامة ولا" على متطلب إلزامي يجمطلوب"، أو "يلزم"، أو "يجبتدل الكلمات الرئيسية "
 حال زعم المطابقة مع ذه  الوثيقة. في

 المطابقة. حاجة لتورر ذها المتطلب لزعم " على متطلب يوصى به لكنه غير إلزامي بالمطلق. ومن ثم لايوصَىوتدل كلمة "
مطلب خياري مسموح به دون أن ينطوي على أي توصية " على ربما" أو "من الجائز" أو "يجوز" أو "يمكن اختيارياً وتدل كلمات "

ترمي ذه  الكلمات إلى إلزام التطبيق بتورير الجهة البائعة لهها الخيار الهي يمكن أن يورر  مشغل الشبكة/مقدم الخدمة  به. ولا
 نفس الوقت. خيارياً. بل يمكن للجهة البائعة إدراج ذها الخيار وزعم مطابقة المواصفة في

 مقدمة 6
 لمحة عامة عن الشبكة 1.6

واحد  كيان  يتطلب حيث لاأو أكثر  كيانينالبيانات بين   تواصلذي شكل من أشكال  (MOC) تلآلاا نحو الاتصالات الموجهة
 عملية التواصل. فينسان من جانب الإعلى الأقل بالضرورة التفاعل أو التدخل 

 والاستيقان والترخيصات التي تغطي جوانب مثل التسجيل لدعم الإجراء النائية MOC الاتصالات مع أجهزة MOC تشملو 
 .والتواصل أتمتة عمليات اتخاذ القرار إلى MOC تطبيقاتوترمي  .العيوب وإصلاح والتموينوالصيانة  والمراقبة
 .شبكات الجيل التالي بيئة في MOC شبكة لدعم تطبيقاتتشمل النظرة عامة  6-1 الشكل ويورر
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NGN

 
 NGNفي بيئة  MOCشبكة لدعم تطبيقات  تشمل نظرة عامة - 6-1 شكلال

 .6-1 الشكل في مبينمختلفة من الأجهزة كما ذو  اً أنواع MOC . وتشمل أجهزةابواباتهو  MOC أجهزة MOC ميدان أجهزةويشمل 
 أعلا . الوارد الشكل ( في11-1 الملكية )انظر الشكل المسجلة جهزةالأ تظهر لا - 1 ملاحظةال

حمل بيانات وأجهزة تحسس أجهزة و بيانات لتقاط اجهزة وأأجهزة عامة  إلى MOC ويمكن تصنيف أجهزة
 ختلفة:الملفئات اأمثلة ومن  .[ITU-T Y.2060] تفعيل أو
 ؛عدالتحكم عن بُ ب مفعّل، عداد، كاميرا مراقبة، محساس: التحسس أو التفعيل أجهزة -
 ؛(ID مطراف) مطراف تعرف الهويةالبيانات: أجهزة حمل و  بياناتلتقاط الا أجهزة -
 شخصي، تلفزيون شبكي. حاسوب، متنقلأجهزة عامة: ذاتف  -
ويمكن . امرتبطة به MOC وبوابات MOC مباشرة أو عن طريق شبكة محلية NGN شبكات إلى النفاذ MOC جهزةيمكن لأو 
 لاسلكي. سلكي أوط بخ توصيلية ماستخداب NGN شبكات إلى النفاذ بواباتهاأو  MOC جهزةلأ

 .مثلاً  عبر شبكات نفاذ متعددة، لضمان موثوقية الاتصالات NGN شبكات إلى النفاذ اوبواباته MOC جهزةويمكن لأ
 رحسب ات الأخرى()مع الشبك ووظائف التوصيل البينيونقل البيانات ومراقبة الشبكات  على تورير النفاذ NGN ولا يقتصر ميدان

 تعددة.الم MOC لدعم تطبيقات MOC قدرات ضاً ورر أيي بل
من خلال  MOC تطبيقات إزاء وظائفال وتكشف، [ITU-T Y.2201] هاأو تتفاعل مع NGN قدرات استخدام MOC قدراتوتعيد 

 عنكة شبالخصوصيات  حجب واجهات القياسية، وتورر الدعم لتسهيل تطوير التطبيقات ونشرذا من خلالالمجموعة من 
 .11 البند تفاصيل فيال وثمة المزيد من. النفاذالخدمة ومراقبة  وإرسالقدرات لإدارة المحتوى  MOC . وتشمل قدراتMOC تطبيقات

 تطبيق  المنزل الهكي إدارة الموكب
 النقل الهكي

 MOCتطبيقات 
 أخرى

 خدمة الإنهار
 بموجة تسونامي

 الصحة
 الإلكترونية

 ميدان خدمة
MOC 

 ميدان جهاز
MOC 

 إدارة المحتوى مرسِل الخدمة التحكم في النفاذ

 MOCتطبيقات 

 MOCقدرات 

 NGNميدان 

 MOCبوابة نفاذ 

 MOCشبكة 
 المحلية

 ذاتف متنقل

كاميرا  جهاز استشعار
 مراقبة

 مطراف
 تعرف الهوية

 عداد مفعل

 MOCأجهزة 

 نهائي MOCمستخدم 
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 ميدانمع تطبيقات أخرى خارج  تفاعل أيضاً أن ت، 6-1 الشكل في اً مبين ذلك وإن لم يكن، NGN شبكات في MOC قدراتليمكن  - 2ملاحظة ال
 ورقاً  MOC باتصالات المعلومات المتعلقة تتيحأن  ها، التي يمكنالمدوناتأو تطبيقات  (SNS) الاجتماعية ، مثل خدمات الشبكاتMOC خدمة

 .اتتطبيقال لمتطلبات العملاء أو
التي  MOC قدرات تستخدممنطق التطبيق و على تشغيل  MOC تعمل تطبيقاتو . MOC تطبيقات MOC خدمة ميدانيشمل و 

 القياسية. واجهاتالإليها عبر  النفاذيمكن 
 .MOC ميدان أجهزة في أيضاً  تعملأن  ،6-1 الشكل في اً مبين ذلك وإن لم يكن، MOC وتطبيقات MOC قدراتل يمكن - 3ملاحظة ال

 نحو الآلاتالاتصالات الموجهة ماط أن 2.6
 :، وتحديداً نسانوالإ MOC الاتصالات بين أجهزة MOC تغطي

 ؛MOC وتطبيقات MOC أجهزةالمختلفة وبين  MOC الاتصالات بين أجهزة -
 .نسانيتحكم ريها الإوغيرذا من الأجهزة التي  MOC الاتصالات بين أجهزة -
وظائف الاتصالات الأخرى مع المعدات و  الأجهزةوعمليات  الأجهزةإدارة و الأول من الاتصالات جمع البيانات  النمطيتناول و 

لحصول على المعلومات ذات الصلة ل MOC تطبيقات قبيل يوذات، منالعديد من السينار  في الاتصالاتالنائية. وتستخدم ذه  
 .المحاسيس توررذاالتي 

 المعلومات ذات الصلةبالوقت المناسب  في الناسلإبلاغ  النائية MOC جهزةأالثاني من الاتصالات من  ويمكن استهلال النمط
. النائية MOC ى المعلومات ذات الصلة من أجهزةللحصول عل يمكن استهلالها من جانب الناس، أو MOC أجهزة في المكتشفة

 .متنقل اتفمنزله باستخدام ذ كاميرا المراقبة فيب شخص من قبيل اتصالالعديد من السيناريوذات،  الاتصالاتوتتضمن ذه  
 MOC تطبيق، تقسيم تنفيه MOC شبكة أو مع تطبيقات ميدان في MOC تفاعل مع قدراتي MOC حالة جهاز في ،يمكنو 

 إلى المراحل التالية: NGN شبكات بيئة في
يائية وبيانات الخواص الفيز بالبيانات المتعلقة من قبيل ) ويقيسها ويدونها البيانات MOC الجهاز يكتشفجمع البيانات:  •

 MOC أو يتلقى تعليمات من قدرات إطلاقعتبة  MOC الجهاز يصادفعندما و الوسائط المتعددة، وما إلى ذلك(. 
 .MOC نقل البيانات إلى تطبيق NGN من شبكة MOC هازالج، يطلب MOC بكة أو تطبيقاتالش ميدن في

، سياسةه  الله ورقاً و . اأو تطبيقاته MOC ، والتي يمكن أن تقررذا قدراتمسبقاً  المشكّلةسياسة ال MOC الجهازيتبع  - 1ملاحظة ال
 ويبلغالإنسان  يتحكم ريهاالتي  MOC أو أجهزة MOC قاتتطبي ويستهل الاتصال نحوينفه المنطق و البيانات  MOC يكتشف جهاز
 الصلة. المعلومات ذات

مع  التواصل MOC تطبيقليمكن و . هوقدرات MOC لبيانات بين جهازل مسيرة NGN شبكات ددتحنقل البيانات:  •
 ،MOC : من أجل إدارة جهازNGN شبكة في MOC ترخيص من قدرات بموجب( بوابة)دون  مباشرة MOC جهاز

التفاوض و  للترخيصمن الآالتي تستخدم للاتصال  MOC من قدرات الترخيصعلى معلومات  MOC يحصل تطبيق
 لسة.الج بشأن مفتاح

 ذه  العملية. أيضاً أن يستهل  MOC لجهاز يمكن - 2ملاحظة ال
 أيضاً  NGN شبكات في MOC قدراتليمكن و . MOC البيانات الواردة من جهاز MOC تطبيقيحلل تحليل البيانات:  •

 .النهائيون MOC التي يحددذا مستعملوإلى القواعد  البيانات استناداً  أن تحلل
النهائيين  MOC مستعملي نحومنطق الخدمة ويقرر كيفية نشر المعلومات  MOC ه تطبيقتقديم الخدمات: ينفّ  •

أن  أي" راعلاً علومات "يمكن أن يكون توصيل المو أو التطبيقات الأخرى(.  الناس وأ MOC ذلك أجهزة في )بما
 بناءً إحالة المعلومات  MOC . كما يدعم تطبيقالنهائيين تلقائياً  MOC مستعمليالمعلومات إلى  يحيل MOC تطبيق

 "(.المنفعلالمعلومات " توصيلالنهائيين ) MOC مستعمليعلى الطلب من 
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 اً طلب أن يرسل MOC نهائي لمستعمليمكن  إذ. MOC اتتطبيقكل المراحل المهكورة أعلا  ضرورية لتنفيه جميع   تليس - 3ملاحظة ال
وعندئه يطلق  وقوف السيارات،ل مكان كبير سيارته في موقعريد معررة يلسيارة عندما ا بوقركبة لتشغيل بم مرتبطاً  MOC إلى تطبيق

)المركبة(  MOC ن جهازم هالبيانات ونقلجمع ا تنفه مرحلة ذها المثال، لا فيو الطلب.  تلقيسيارة بعد ال بوقركبة المرتبط بالم MOC تطبيق
 .MOC تطبيقإلى 

 MOCم الإيكولوجي االنظ 3.6
 .ا، وعلاقاتهMOC الإيكولوجيالنظام  ذات الصلة في المعاملات أدوار 6-2 يوضح الشكل
تم  قدو  [ITU-T Y.2060] (IoT) لإنترنت الأشياء الإيكولوجيالنظام  إلى اوعلاقاته 6-2 الشكل المحددة في المعاملات وتستند أدوار

 .MOC تكييفها لسياق

Y.2061(12)_F6-2 
 MOCأدوار المعاملات في نظام إيكولوجي  - 6-2الشكل 

، MOC نصةالممزود و ، MOC ومزود الجهاز ،مزود الشبكةو ، MOC تطبيقعميل  حددت خمسة أدوار رئيسية ذي:قد و 
 .MOC تطبيقات ومزود

 مزود الشبكة •
 .[ITU-T Y.2201] التوصية كما ذو موضح في  NGN في سياق ذه  التوصية، ذو الدور الهي يورر قدرات ،مزود الشبكةن و يك
 .MOC أجهزة ومزودي MOC مع مقدم منصة عملمزود الشبكة لديه علاقة و 
 .MOC تطبيقات ومزود MOC ود جهازمز و  MOC دور مزود منصة يؤديأن  دور مزود الشبكة يمكن أيضاً  الكيان الهي يؤدي - 1ملاحظة ال
 MOC اتمزود تطبيق •

 MOC يستخدم القدرات التي يوررذا مزود منصة رهو. MOC خدمة ميدان وظائف فيالورر ي الهي دورالذو  MOC مزود تطبيقات
 .MOC تطبيقاتمن أجل تورير الخدمات لعميل 

 .MOC نصةم ومزود MOC تطبيق عميلمع  عمللديه علاقة  MOC ومزود تطبيقات
 .MOC دور مزود منصة أيضاً  يؤديأن  MOC مزود تطبيقاتدور  للكيان الهي يؤدييمكن  - 2ملاحظة ال
 MOC مزود جهاز •

ورر البيانات الخام أو غيرذا من الموارد اللازمة ي وذو. MOC ميدان أجهزة وظائف فيالالمسؤول عن تورير  وذ MOC أجهزةمقدم 
 لمنطق الخدمة. ورقاً  MOC منصة ومزودلمزود الشبكة 
 ومزود الشبكة. MOC منصة مزودمع  عمللديه علاقة  MOC ومزود أجهزة

 .MOC منصة ومزود MOC اتدور مزود تطبيق أيضاً  يؤديأن  MOC أجهزة مزوددور  للكيان الهي يؤدييمكن  - 3ملاحظة ال

 مستخدم 
 MOCتطبيق 

 مزود
 MOCتطبيق 

 مزود
 MOCمنصة 

 مزود 
 الشبكة

 مزود
 MOCجهاز 
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 MOC منصةمزود  •

 :NGN ميدان شبكات لية فيسؤول عن تورير الوظائف التاالمدور الذو  MOC مزود منصة
 ؛ذه  الموارد وتكامل ومزود الشبكة MOC أجهزة ومزود التي يوررذاالموارد  النفاذ إلى -
 ؛والتحكم ريها وتنفيهذادعم وظائف تكامل الخدمات  -
 .MOC الموارد( لدعم تطبيقات كشف)بما في ذلك   MOC تطبيقات مزود عرض القدرات على -

 ومزود الشبكة. MOC تطبيقاتمزود و  MOC أجهزةمع مزود  عمل علاقة MOC مزود منصةلدى 
 .MOC أجهزةومزود  MOC اتدور مزود تطبيق أيضاً  يؤديأن  MOC دور مزود منصة للكيان الهي يؤدييمكن  - 4ملاحظة ال
 MOC اتعميل تطبيق •

 مزود لهقدمها يطبيقات التي يستهلك الت MOC اتعميل تطبيقو . اً أو جهاز  اً إنسان MOC اتيكون عميل تطبيق يمكن أن
 .الأرراد أو الأسرات أو مثل المؤسس ،شخاصالأنظمات أو الم MOC اتأمثلة عملاء تطبيق ومن .MOC تطبيقات
لدى مزود ذو مشترك  MOC اتعميل تطبيقو . MOC مزود تطبيقاتمع  عملعلاقة  MOC اتعميل تطبيقولدى 

 .MOC تطبيقات
 .MOC ميدان خدمات في MOC النهائيين المستعملينثل العديد من يمأن  MOC اتتطبيق يمكن لعميل - 5ملاحظة ال

 .MOC النظام الإيكولوجي يقدم معلومات مفصلة عن الجهات الفاعلة والأدوار ذات الصلة في I التهييل

 MOCخصائص  7
أن ذه  الخصائص  لىإإيلاء الاعتبار  . وينبغيوالبواباتالتطبيقات والأجهزة ب ما يتعلقذلك  في بما MOC ذها البند خصائص يتناول

 يلي: الحصر، ما دون. وتشمل ذه  الخصائص، ولكن بواباتهاو  تهاوأجهز  MOC تطبيقات باختلافقد تختلف 
 ومستويات القدرة MOC أجهزة أنماط تنوع 1)

درة ق ن قبيل انخفاضموظائف )المحدود و داء منخفض الأ هابعض ،للاستخدامات المختلفة MOC ذناك أنواع مختلفة من أجهزة
ل قدرات من قبيقوية ) متأصلة قدرات البعض الآخر لدىحين  منية(، فيالأقدرات محدودية الهاكرة و ال وصغر مساحة عالجةالم

 (.MOC والترخيص الثنائية مع الشبكة وتطبيقات الاستيقان
 تجانسةالم غير MOC جهزةلأ MOC تطبيقاتدعم  2)

تعامل مع أن ت MOC تطبيقات يتعين علىفي ذه  الحالات، و . MOC من أجهزة نمطمن  مع أكثر MOCتواصل تطبيقات تقد 
 ذها. التجانسعدم 

 MOC ع أجهزةيتجم 3)
عادة نفس  من مجموعة محددة MOC جهزةويكون لأللخدمات.  MOC في بعض حالات الاستخدام، مجموعات من أجهزة ،شرنتُ 

 الأداء أو السياسات. وأالوظائف  وأالخصائص 
 وبواباتها MOC جهزةلأ يةتنوع مستويات التنقل 4)

 MOC بعض أجهزةو . ساكنة والبواباتبعض الأجهزة و كل مكان.  ويمكن استخدامها في ،متنقلة اوبواباته MOC بعض أجهزة
عني ت اهحركت ومن ثم رإن) هاتركيب بعد ا ينبغي عدم نقلهاوبواباته MOC بعض أجهزةو منطقة معينة.  ضمنرقط  تتنقل اوبواباته

 (.تعرضت للسرقةذه  الأجهزة  أن
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 وواسعةنشر متنوعة  عمليات في عن بعُد MOC إدارة أجهزة 5)
 عملينالمست لمشغلين أوا علىصعب ي بحيث"تتحرك"،  وربمالفترة طويلة  وتبقىالمنتشرة بكثارة مناطق واسعة،  MOC تشمل أجهزة

 .دانالمي إدارة جميع الأجهزة في MOC لاتصالات النهائيين
 ذه . رنشال عمليات أهمية خاصة فيب( يات الثابتةبرمجالتحديثات  من قبيل) MOC لأجهزة عن بعُدوظائف الإدارة وتتمتع 

 المحدود التدخل اليدوي جراءالتهديدات الأمنية  تزايد 6)
ديد الأمني، د من مستوى التهذها يزيو . الميدان في من تشغيلها يدوياً  بدلاً  عن بعُد اوبواباته MOC بعض أجهزة يتعين إدارة

أي مقاومة  شف أوينبغي تورير تدابير أمنية كارية لكولهها . ا، وما إلى ذلكغير المصرح به والمراقبةوالقرصنة  الماديمثل العبث 
 محتملة. ذجمات

 البيانات اتصالاتتنوع خصائص  7)
ص تختلف خصائو . نسانالإدون تدخل  لآلاتالتي تدرعها ا البيانات على بيانات اتصالات MOC معظم تطبيقات تتوقف

 .نسانالتي يقوم بها الإعن الاتصالات  اتصالات البيانات ذه  كثيراً 
 وتواترذايانات )صغيرة أو كبيرة( ورترات نقل الب الرزمة، مثل حجم اتصالات البيانات أيضاً  تنوع في ويتسبب تنوع عوامل أخرى

 نهاء(.الإ طرف أو طرف المبادرة) MOC أجهزةدور اتصالات  أو
 كميات كبيرة من البيانات إلى الشبكةإرسال   8)
ت كبيرة من بالشبكة، يتم نقل كميا الموصولةالأجهزة والعدد الكبير من الأجهزة  تدميج الهكاء في فيسياق الزيادة المطردة  في

 البيانات إلى الشبكة.

 MOCلتطبيقات اتصالات متطلبات الخدمة  8
 ةالتنقلي مستويات 1.8

 عدم التنقلية. وذها يشمل البوابات يةو/أو تنقل MOC أجهزةمستويات مختلفة من  MOC تطبيقات أنماطقد تتطلب مختلف 
 جسم على لمثبتةا الأجهزة الطبيةمثل ) من حين لآخرالتي تتحرك  والبواباتلأجهزة لمحدودة  يةوتنقل الساكنة والبواباتلأجهزة ل

 ةمعين إطار منطقة رك إلا فيتتح لا التي والبواباتللأجهزة  المحدودة ةالجغراري يةلأحيان(، أو التنقلا غالب تتحرك في لا التيالمريض 
لمستويات  يةتنقللتورير إدارة ال وذي ضروريةتتحرك إلا داخل المدينة(.  لا قد ، التيكاميراالمثل  ت،ارلاالحأجهزة معدات من قبيل )

 MOC جهزةلأ الدوري للميقاتية الموقع الحد من تحديث ضرورة، ذلك لاخدام الموارد )مثمن أجل الحد من است يةلتنقلمن امختلفة 
 (.كثيراً  تتحرك لاالتي 

 ذي كما يلي: يةمتطلبات مستويات التنقلو 
 .يةلمستويات المطلوبة من التنقلل ورقاً  بإدارة مثلى للتنقلية MOC تطبيقاتيتعين تورير دعم  1)

 الشبكاتالموقوتة في  الاتصالات 2.8
 البيانات مؤقتاً و  محلياً  بواباتها أن تختزنأو  MOC ، يمكن لأجهزةة إلى الحد الأمثلتقليل التكاليف وتحسين كفاءة الشبك رغبة في

 كة.الشب من قبل مشغل مسبقاً  المشكّلةأو  االمسموح به أثناء رواصل الزمننقلها إلى الشبكة أن تالتي تم جمعها و 
 يلي: ذي كما شبكةفي ال وقوتةالمتصالات الامتطلبات و 

على معايير الخدمة  القائمةمع الشبكة  MOC أجهزةاتصالات  التحكم الزمني في MOC تطبيقات بأن تدعم يوصى 1)
 (.MOC وموقع جهاز ةشبكة اليوميالتحميل حركة  قبيل من)
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 الموارد استهلاك 3.8
 من حين لآخربيانات ال ىتلقتأو ترسل  MOC جهزةأ إذا كانتموارد منخفضة  MOC تستهلك تطبيقاتمن المتوقع أن 

فض لخو  MOC بيقاتمن تط لتحسين الكفاءة التشغيلية لتطبيقو (. وأخرى البيانات إرسالمن  درعةزمني طويل بين  بفاصل )أي
كل من  فيالموارد  رإنه يتعين استمثال استهلاك، MOC جهاز استهلاك الطاقة فيلخفض لتطبيق و ها االتكاليف التشغيلية له

 .اوشبكاته MOC أجهزة
 يلي: الأمثل ذي كما على النحو لاستخدام الموارد MOC متطلبات تطبيقاتو 

 .اوشبكاته MOC كل من أجهزة في على النحو الأمثل الموارد MOC تطبيقات بأن تستخدم يوصى 1)
 البيانات. تباعد إرسالحالة  أهمية خاصة فيب المطلب ذهايتسم  – ملاحظة

 الملكية المسجلة مع الأجهزة التشغيل البيني قابلية 4.8
الشبكة(  كياناتع  م للتعاملالملكية  مسجلة معايير التي لهاالأجهزة  من قبيلالملكية ) المسجلة جهزةالأالكثير من  ضوء نشر في

 لكية.الم المسجلة مع ذه  الأجهزة قابلية التشغيل البينيقادرة على دعم  MOC بالفعل، ينبغي أن تكون تطبيقات
 الملكية ذي كما يلي: المسجلة دعم الأجهزةلتطلبات والم
المناسبة،  الوسائل باستعمالالملكية  المسجلة مع الأجهزة البينيقابلة للتشغيل  MOC تطبيقات تكون أنب يوصى 1)

 .MOC بواباتمن قبيل 
 ة.الملكي المسجلة ال لعمليات الأجهزةالفعّ  الحجب MOC تطبيقات بأن تدعم يوصى 2)

 اتالتطبيق بين التعاون 5.8
مختلفة  MOC تطبيقات يقدمون الهين نزوديالم، العديد من MOC الاتصالات بالنسبة لبعض حالات تطبيق ،قد يكون ذناك

 .ريما بينهاتعاون ت يتعين أن
عملاء لا لها بدورذا إلىلتوصيشركات الخدمات اللوجستية  إلى منتجات (B2C) لعميلعلاقتها با في الأعمال تقدم منشآت مثال ذلك،

التحقق من مكان وجود  لعملاءيستطيع ا بينما أثناء المرور العابرالمنتجات  ذه  شركات الخدمات اللوجستيةوتتعقب . يطلبونهاالهين 
 اللوجستية. شركات الخدمات اتتطبيق نظمالتي تتعاون مع  B2C الشركات اتزيارة نظم تطبيقب اشترونهاالمنتجات التي 

 :كما يليذي   اتالتطبيق بين تعاونمن أجل ال MOC ات تطبيقاتمتطلبو 
 .MOC وساطة قدراتبأخرى  MOC مع تطبيقات التعاون MOC تطبيقات بأن تدعم يوصى 1)
غير  من مقدمي  لدى MOC مع تطبيقات التعاون MOC تطبيقات لدى مقدم MOC تطبيقات بأن تدعم يوصى 2)

 .MOC وساطة قدراتب MOC تطبيقات

 التسليمو بيئة تكامل الخدمات في دعم ال 6.8
رض بالإضارة إلى دعم قدرات الغو التسليم. و بيئة تكامل الخدمات  في شبكةال الهي تورر من الدعم  MOC تستفيد تطبيقات

 .MOC دعم قدرات محددة لتطبيقات من شترك لأنواع مختلفة من التطبيقات، رإن واجهات ذه  البيئة تمكنالم
 :ذي كما يليتكامل الخدمات والتسليم  بيئة لدعم MOC تامتطلبات تطبيقو 

 الشبكة. التي توررذاالتسليم و تكامل الخدمات  بيئة إلى قدرات النفاذقادرة على  MOC تطبيقات بأن تكون يوصى 1)
 .ذاإلى قدرات تطوير التطبيقات واختبار  النفاذ أيضاً إلى ذه  البيئة  النفاذ يورر - ملاحظة
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 متانةالو  ءالعبموازنة  7.8
يا  إلى الممنسوب  ندما يصلع مثلاً  نهر تدرق في تطبيق التحكم ات من قبيلبعض التطبيق في المراقبة،عدد كبير من نقاط يمكن ل
 الوقت ي فيذلك إمكانية إرسال ريديو  في ، بماNGN ميدان شبكات في MOC قدراتإلى ترسل المعلومات  أن ،الإنهارعتبة 
 .NGN ميدان في MOC ذات الطوارئ ذه  متانة الشبكة وقدراتتتطلب سيناريو و . الفعلي

اختلال  قد يؤدي ذلك إلىو منطقة معينة مرتفعة أو منخفضة.  جهزة فيالأ ذه  الأراضي وكثارة عبر MOC كون توزيع أجهزةيقد و 
 اء.سو ال بيانات علىالحركة لكل من عملية التشوير و  NGN ميدان في MOC قدرات فيالشبكة و  في التوازن

 يلي: كما  ن المتطلباتو تك، MOC اتصالات منصةفي تانة المو العبء  موازنةو  شبكةالدعم ول
 .العبء من أجل موازنة NGN ميدان في MOC قدرات فيالشبكة و  آليات في MOC تتطلب تطبيقات 1)
مستوى  ضمان  والعمل في نفس الوقت على، NGN ميدان في MOC وقدرات متينةشبكة  MOC تتطلب تطبيقات 2)

 .مثلاً  سيناريوذات الطوارئ من قبيلظل ظروف معينة،  في (QoS) من جودة الخدمة كاف  

 والترسيمالمحاسبة  8.8
 ترسل ريها MOC تطبيقات مثلاً  هناكر. MOC لسيناريوذات تطبيقات ختلفة تبعاً الم اسبةالمحو  الترسيممتطلبات ة معالج يتعين

وثمة . صالاتالاتعدد أساس المحاسبة على و  بناء الترسيم يكون ذه  الحالة فيو ت، تردد وكميات صغيرة من البياناالبيانات 
بناء الة يمكن ذه  الح فيو كل اتصال،  فيتولد كميات كبيرة من البيانات  هابالشبكة ولكن تتصلا أخرى قلم MOC تطبيقات
 لاتصالات.ا مدة أساس المحاسبة علىو  يمبناء الترسيمكن  حالات أخرى فيو كمية البيانات.   أساس المحاسبة علىو  الترسيم
مزودي  من جانبجهاز الترسيم على أساس كل  من شأن رإنمتعددة لعميل واحد،  أجهزةستخدم يقد  MOC تطبيقوبما أن 
على بعض  ثقيلاً  التي تفرض عبئاً  (CDR) الترسيمبيانات  أن يولد الكثير من سجلات الشبكةأو مزودي  MOC تطبيقات

 بدلاً  اتموعالمجاس على أس والترسيم المحاسبة من الأرضل بناء ، قد يكونالسيناريوذاتذه   فيو . الترسيموظيفة  الوظائف، مثل
 .جهاز والترسيم على أساس كلمن المحاسبة 

 التالية: المتطلبات MOC تطبيقاتويكون ل
د أساس مدة الاتصالات وعدعلى  الترسيموالمحاسبة، مثل  الترسيمأساليب  مختلف مطلوبة لدعم MOC تطبيقات 1)

 المرسلة، وما إلى ذلك.وكمية البيانات  الاتصالات
 للعملاء. اً موحد ترسيماً  MOC تطبيقاتبأن تدعم يوصى  2)
 لدعم المحاسبةمطلوبة  MOC تطبيقاتتكون (، 12.8 البند)انظر  اتموعالمج أساس عند تمكين الدعم القائم على 3)

 .ذه  المجموعاتعلى أساس  نترنتوخارج الإنترنت على الإ والترسيم

 الإدارة 9.8
 الأجهزةإدارة  1.9.8

شغلين صعب على الميلهلك قد و "، متنقلةلفترة طويلة ويمكن أن تكون " وتبقىواسعة  جغرارية مساحة MOC تشمل أجهزة
لثابتة ا يات)تحديث البرمج عن بعُد تراقبأن و  اوبواباته MOC . وذكها، ينبغي أن تدار أجهزةالمشتركين إدارة ذه  الأجهزة يدوياً  أو

 (.مثلاً  خطاءالألتصحيح 
قد يحدث و الهواء الطلق دون إشراف بشري  في (UICC) عموميةمتكاملة  دارةبطاقة التي تحتوي على  MOC أجهزةويمكن نشر 

، المسائلنب ذه  تج وحرصاً على، وذكها. UICC ذه  البطاقة جهاز آخر دون إذن من صاحب في ةمعين UICC توضع بطاقة أن
مع  ةتفاعلالم MOC تطبيقات جانبمن  UICC بطاقةو  MOC تغيير الارتباط بين جهاز من الممكن النفاذ إلى أن يكون ينبغي

 .MOC تلك الأجهزة
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ومن والخدمة.  العميلتورر قدرات الدعم لكل من  اوبواباته MOC أجهزةرإن منطق الخدمة،  اوبواباته MOC تورر أجهزة عندماو 
 .السواء على الخدماتو من حيث الشبكات  اوبواباته MOC أجهزة أن تدار طلوبالم
 يلي: ذي كما MOC أجهزةمتطلبات إدارة و 
الحركة  بجمعبوابة تقوم الركة )الحتجميع بوصفها عوامل بوابات الآليات لإدارة  MOC دعم تطبيقاتيتعين أن ت (1

 قناة(. بمثابة وتتصرف
 ذلك: بما في وبواباتها MOC حالة مختلف جوانب أجهزة MOC تطبيقات يتعين أن تراقب (2

 عليها؛ المتفقيزة الممع  راعلة خدمة عدم مواءمة ، مثلاوبواباته MOC السلوك الشاذ لأجهزة ( أ 
 ؛UICC بطاقةو  اوبواباته MOC العلاقة بين أجهزة ب(
 الارتباط؛، مثل موقع اوبواباته MOC جهزةلأ الارتباطمعلومات  ج(
 .وبواباتها MOC أجهزة توصيلية ( د

تمكين و  اوبواباته MOC لأجهزة أداء تموين مسبق بسيط وقابل للتوسيع من أجل آليات MOC تطبيقاتيتعين أن تدعم  3)
 .تهاحال عن أخطاء الأجهزة والاستعلام بلاغ عنها والإالميزات وتعطيل

 ميلتح ، تورير منطق خدمة جديد و/أوذلك )مثال اتتحديثات البرمجي لأداءآليات  MOC تطبيقات يتعين أن تدعم 4)
 (.الأنظمة ياتذلك التطبيقات وبرمج في ، بماالبواباتعلى الأجهزة و/أو  إصلاحات العلل

 خفيفة. المنخفضة القدرة باستخدام آليات MOC إدارة أجهزةب MOC تطبيقاتيتعين أن تقوم  5)
 جانبيات الخدمةإدارة  2.9.8
، اً ليس حصر لتطبيق. ويمكن أن تشمل، ولكن اها لهمحدد من مجموعة من المعلومات المحددة  MOC تطبيقلة دمالخ ةجانبي تتألف
 التطبيق. بيانات وأنماط MOC تطبيقمعرف مقدم و  MOC ف تطبيقمعرّ على 

 التالية: للمتطلبات MOC تطبيقاتوتخضع 
 الاكتشاف.للتسجيل و  جانبيات خدمة معيارية MOC تطبيقات بأن تستخدم يوصى 1)
 لخدمة.ا اتجانبي لأداء تحديثاتدعم آليات ت أن MOC تطبيقاتيتعين على  2)

 جانبيات الأجهزةإدارة  3.9.8
 MOC مختلفة من أجهزة أنماطاً أن ذناك  وبما. اوبواباته MOC بأجهزة المتعلقةمجموعة من المعلومات  ذي MOC جانبية أجهزة

 المتجانسة. غير والبوابات إدارة أعداد كبيرة من الأجهزة فيمفيدة  رإن جانبيات الأجهزة، اوبواباته
 ها.وموقع معرف ذوية الأجهزة ونمطها وقدراتها MOC جانبيات أجهزةأن تتضمن معلومات  يمكن - 1ملاحظة ال

 التالية: للمتطلبات MOC تطبيقاتوتخضع 
ذلك  في ، بمااوبواباته MOC أجهزة من أجل القياسية وبأن تدير جانبيات الأجهزة MOC تطبيقات بأن تستخدم يوصى (1

 .هاواكتشار هاتسجيل
 الخدمة. وجانبيات( البوابات) MOC بين أجهزة روابطإنشاء  جانبيات الأجهزةتشمل إدارة  - 2ملاحظة ال
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 العنونة وتعرف الهوية 10.8
مباشرة أو عن طريق ا تطبيقاتهب الاتصال MOC جهزةلأ ويمكن. اوتطبيقاته MOC نوعان من وسائل الاتصال بين أجهزةذناك 
مختلفة عبر  MOC تطبيقاتب ة الاتصالمختلف MOC جهزةويمكن لأ. (IP) نترنتتوصيلية بروتوكول الإعلى أساس  MOC بوابات

 عبر بوابات متعددة. واحدة أو MOC بوابة
 إلى الشبكة. النفاذية نمو موثوقمن و  MOC بوابات عبءالحد من من تعددة المبوابات السيناريو يمكّن  - ملاحظة
بالشبكة  تتصل ماعند IP عناوين دعم عناوين غيرأن ت أيضاً  ها، ويمكنةأو الخاص ةالعام IP تدعم عناوينأن  MOC جهزةيمكن لأ

العامة قادرة على التواصل مع  IP التي تستخدم عناوين وأجهزتها MOC تطبيقات وينبغي أن تكون مخدمات. MOC عبر بوابات
 الخاصة. IP لأخرى التي تستخدم عناوينا MOCأجهزة 

 كما يلي:  وتعرّف الهوية ذي العنونةمتطلبات و 
من قبيل خطط ، MOC خطط عنونة أجهزةمختلفة من  أنماطالعمل مع  قادرة على MOC تطبيقاتيتعين أن تكون  1)

 .IP وخطط غير عناوين IP عناوين
 .MOC جهزةلأذوية رريد  تعرفدعم  MOC تتطلب تطبيقات 2)
 (.MOC اتلوصف مجموع 12.8 )انظر البند MOC لمجموعاتذوية رريد  تعرفدعم  MOC تتطلب تطبيقات 3)
 .MOC بوابة خلف MOC تمكين التواصل مع أجهزةل عنونة دعم آليات MOC تتطلب تطبيقات 4)
 .MOC تمكين التواصل مع بواباتل عنونة دعم آليات MOC تتطلب تطبيقات 5)
 .MOC بواباتلذوية رريد  تعرّفدعم  MOC تتطلب تطبيقات 6)

 الدعم القائم على الموقع 11.8
م امعلومات الموقع النظ أنماطأو من الشبكة. وتشمل  اوبواباته MOC من أجهزة MOC تطبيقات بواسطةوقع المجمع بيانات  يمكن

 .(CellID) ف الخليةالعرض أو الطول أو معرّ  خطوط ، وبيانات(GNSS) الساتلية لملاحةلالعالمي 
 التالية: للمتطلبات MOC تطبيقاتوتخضع 

إلى معلومات  ، استناداً MOC إذ يمكن لتطبيق. MOC وقع أجهزةبمعلى علم  MOC أن تكون تطبيقات يتعين 1)
 ةطريقبضمن منطقة معينة  MOC أجهزة فيالثابتة  ياتالبرمج لتحديثخدمة  أن يُطلق، MOC الموقع من أجهزة

 تعدد.البث أو الإرسال الم
 MOC موعة من أجهزةلمجو  بمفرد  MOC جهاز كللصيانة وإدارة معلومات الموقع ب MOC تطبيقات بأن تقوم يوصى 2)

 .MOC بوابة خلف
 مختلفة من معلومات الموقع. أنماطصيانة وإدارة ب MOC تطبيقات بأن تقوم يوصى 3)

 اتالمجموع أساس الدعم القائم على 12.8
الشركة  مركباتإدارة  ات، يمكن لصاحب شركة مركبذلك . مثالMOC العديد من تطبيقات في MOC اتيمكن استخدام مجموع

شركة كهرباء جمع يمكن لو المجموعة.  لجميع المركبات في تبليغاتموعة وإرسال المج في المركباتتتبع مواقع جميع  أيمجموعات،  في
منزله عندما  في العدادات لمستهلك استعلام مختلفويمكن . وقت معين منطقة معينة في في MOC لجميع أجهزة العداداتبيانات 

 رحلة عمل. في يكون
 مختلفة. MOC مجموعاتختلفة الم MOC تطبيقاتويمكن أن يكون ل
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 المركّبة MOC أجهزة أن يشكل مسبقاً يمكن للمستهلك  إذ، مسبقاً  مشكّلة ساكنة MOC مجموعات MOC تطبيقاتلقد يكون و 
الطلب،  على بناءً لبعض المعايير  ورقاً  مجمعة ديناميةمجموعات  أيضاً  MOC تطبيقاتليكون ويمكن أن  .MOC مجموعة منزله في في

 الحاجة. منطقة معينة عند ميع المركبات فيبج الاتصالأن يطلب  مركباتصاحب شركة ل إذ يمكن مثلاً 
 .مباشر غير مباشر أو بشكلالاتصال بالشبكة  ماداخل مجموعة  MOC جهزةويمكن لأ

 ما يلي:كمتطلبات الدعم القائم على مجموعة ذي  و 
 الدينامية. MOC من مجموعاتدعم ال MOC تتطلب تطبيقات 1)
 وتلقي البيانات منهم MOC مجموعة عضاء فيالأكل إلى  أو  عضوالبيانات إلى  رساللإدعم ال MOC تتطلب تطبيقات 2)

 ف المجموعة.باستخدام معرّ 
 المجموعة على أساس سياسة جودة الخدمة.ن م دعمال MOC تتطلب تطبيقات 3)
 ركة.الحمعلمات  على بناءً موعة المجدعم من ال MOC تتطلب تطبيقات 4)
 MOC مجموعات إلغاء/تعديل/استحداثذلك عرض/ في ، بماMOC مجموعةدعم من إدارة ال MOC تتطلب تطبيقات 5)

 .MOC أعضاء مجموعة إلغاءالمرتبطة بها وعرض/إضارة/تعديل/ والنعوت
أولويات البيانات  وبأن تطبق MOC مجموعة بحسب كلقادرة على إرسال البيانات  MOC تطبيقات بأن تكون يوصى 6)

 .MOC مجموعة لأولويات بيانات العضو في ورقاً 

 جودة الخدمة 13.8
 اتالتحكم في حركة التطبيق 1.13.8

 .MOC من تطبيقات ولد أيضاً وإنما تت رحسب MOC من أجهزة اتحركة التطبيق تتولد لا
 منظورن مو ذه  السيناريوذات  في ،قد تتأثر جودة الخدمةو وبواباتها.  MOC من أجهزة كبيراً   عدداً  MOC ما تغطي تطبيقات غالباً و 

 عالية.ال اتتطبيقالالتطبيقات، من حركة 
 ات.حركة التطبيق حسن إدارةحال  في MOC الشبكة، تحسين جودة الخدمة لتطبيقات منظورمن  ،يمكنو 

 التالية: للمتطلبات MOC تطبيقاتوتخضع 
 اتيقتطبالكبر عدد مككن من معاملات لأحد وضع  من قبيل، اتآليات لإدارة حركة التطبيق MOC تتطلب تطبيقات 1)

 الثانية. في
 .وحيدإلى مورد  النفاذتركيز  تجنب MOC تتطلب تطبيقات 2)

 أولويات البيانات 2.13.8
الوقت  في ما اندلاع حريقن ع الطارئ التبليغأن يتم  مثلاً  يجب إذالمهام. من حيث  الحرجة MOC يقاتأن تدار بعناية تطب ينبغي

بيانات الطوارئ  ترُسل ،نهارولتوصيل تبليغات الإالوطني.  على المستوى الكوارث بمراقبة المعنيةنظم الالمناسب وبطريقة موثوقة إلى 
 الشبكة. عبر

 التالية: للمتطلبات MOC تطبيقاتوتخضع 
 مختلفة(. الأولويات لنقل البيانات )ضمن تطبيق واحد أو بين تطبيقات تحديدقادرة على  MOC تطبيقات بـأن تكون يوصى 1)
 لترتيب أولوياتها. قادرة على إدارة البيانات المختلفة ورقاً  MOC تطبيقاتبأن تكون  يوصى 2)
لاتفاقات مستوى  ورقاً  اوبواباته MOC أجهزة فييات البيانات أولو  مراعاةقادرة على  MOC تطبيقات بأن تكون يوصى 3)

 .MOC ومزودي تطبيقات MOC اتذات الصلة بين عملاء تطبيق (SLA) الخدمة



 

 ITU-T  Y.2061  (2012/06) 15  التوصية 

 الأمن 14.8
 والترخيص الاستيقان 1.14.8

ويتعين . هلكوالترخيص لهم ب MOC إلى تطبيقات الهين ينفهون MOC للاتصالات النهائيين يتعين الاستيقان من المستعملين
 إلى التطبيقات مع المستويات الأمنية ذات الصلة. يتماشى النفاذ أن

 .والترخيص لها بهلكمباشرة  والموصولة MOC تطبيقات في الضالعة MOC أجهزةكما يتعين الاستيقان من 
 .بهلك خيص لهاوالتر  MOC عبر بوابة والموصولة MOC تطبيقات في الضالعة MOC أجهزةوينبغي عموماً الاستيقان من 
 :التالية متطلباتلل ويخضع الاستيقان والترخيص

إلى  والترخيص لهم بالنفاذ MOC لاتصالات النهائيين المستعملينمن  الاستيقان MOC تطبيقاتيتعين أن تدعم  1)
 لمستويات الأمن ذات الصلة. والبيانات ذات الصلة ورقاً  MOC تطبيقات

 نفسها. MOC تطبيقاتبالمرتبطة و مباشرة  الموصولة MOC من أجهزة للاستيقان آلية MOC تطبيقات يتعين أن تدعم 2)
 MOC شبكة محلية في والترخيص لها، تكون MOC من أجهزة للاستيقانآلية  MOC تطبيقاتبأن تدعم يوصى  3)

 نفسها. MOC تطبيقاتبترتبط و ( MOC عبر بوابة موصولة)
 نفسها. MOC تطبيقاتبالمرتبطة و مباشرة  الموصولة MOC جهزةآلية لتسجيل أ MOC تطبيقات يتعين أن تدعم 4)

 أمن البيانات 2.14.8
 MOC أن أجهزة ومن المعلومساسة للغاية. الحبيانات الإلى  بالنظر ذلكسوية عالية من الأمن و  عموماً، ،MOC تتطلب تطبيقات

 الشبكة محمية عبر الحساسة المحمولةتكون البيانات  قد لاإذ النظام.  تخضع لقيودتورر جميع ميزات الأمن لأنها قد  يمكن أن لا
 مني.الأ المنظورمن  كاف  بشكل   
 التالية: للمتطلبات MOC تطبيقاتوتخضع 

 ميدانمن  MOC ل أجهزةاتجو  عندحتى  تهاوأجهز  MOC بين تطبيقات للتوصيليةالأمن  MOC تطبيقاتيتعين أن تورر  1)
 شبكة أخرى. ميدانشبكة إلى 

 .اتسلامة وسرية البيانات المتبادلة أثناء عمليات التطبيق MOC تطبيقاتن تدعم يتعين أ 2)
 .أيضاً  دودةالمحقدرات ال ذات MOC تشفير البيانات من أجل دعم أجهزةلآليات  MOC تطبيقات بأن تورر يوصى 3)

 MOC نفاذ أجهزة اتصالاتأمن  3.14.8
انات ترسل البي لاأ مثلاً  ينبغي إذا. لهصرح الملكيانات غير ا محجوبة عن MOC جميع البيانات التي تنتجها أجهزة يتعين أن تكون

 يبادر الاتصالالنهائي  المستعملإذا كان ذها  غير مستيقن منهنهائي  مستعملإلى  MOC الخاصة أو الحساسة من جهاز
 ذها. MOC هازبج
 MOC تطبيقاتتخضع والترخيص،  الاستيقاندعم من وظائف بال تتمتع التي لا MOC للقدرات المحدودة لأجهزة نظراً و 

 التالية: للمتطلبات
من جانب و  MOC لاتصالات النهائيين جانب المستعملينمن  MOC أجهزةموارد  إمكانية استخدامقبل  1)

من و  MOC النهائيين المستعملينمن  للاستيقانآليات  أن تدعم MOC يتعين على تطبيقات، MOC تطبيقات
 .MOC أجهزةموارد  ص لها بالنفاذ إلىوالترخي MOC تطبيقات
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 مع تطبيقات متعددة هاالأجهزة وتفاعل ترابط 15.8
عندما ر. آن واحد مختلفة في MOC لتواصل مع تطبيقاتلواحد  MOC التطبيق، إلى جهاز سيناريوذاتبعض  فيقد يحتاج الأمر، 

 .المرور مراقبة حركةرة ودائمات إلى كل من مركز الخدمات الصحية المعلو  أن توررالمتضررة  المركبة يتعين على، قد مرور مثلاً حادث  يقع
 التالية: للمتطلبات MOC تطبيقاتوتخضع 

بوابة  أو MOC بواسطة جهازأخرى  MOC المعلومات إلى تطبيقات توصيلعدم منع  MOC تطبيقاتيتعين على  1)
 ذها. MOC تطبيقب ينمرتبط

تلقي المعلومات من من ذها  MOC تطبيقبأو بوابة مرتبطة  MOC عدم منع جهاز MOC تطبيقات يتعين على 2)
 أخرى. MOC تطبيقات

(. NGN شبكة )أي لتحكم من الشبكةللتواصل مع تطبيقات متعددة على ا MOC قدرة جهاز أو بوابةتخضع ذه  التوصية أن  يفترض في - ملاحظة
 الدراسة. مزيد منللالشبكة" للتواصل مع تطبيقات متعددة  التحكم في عن "قدرة مستقلة لها MOC بوابةمتطلبات جهاز أو وتخضع 

 في حالة سُباتالتواصل مع جهاز  16.8

 من أجل: حالة سُبات في تبقىأو  MOC أجهزةتدخل لفترة معينة من الزمن،  خارج الخط حالة الوضع في
 بطارية التي تستخدمتورير الطاقة، وخاصة بالنسبة للأجهزة  -
 إلى شبكة لاسلكية. ذات النفاذخاصة بالنسبة للأجهزة و كة، موارد الشب تورير -

 يهاويفُرج ر الزمنلفترة من  اتصالات حركة تتولد ريها حالة لا في MOC شير عادة إلى جهازتتورير الطاقة. وذو  ذي حالة حالة السُبات - ملاحظة
حالة  في MOC هازلجكن لمعايير معينة، يم ورقاً و جميع المكونات غير الضرورية.  وتغُلق ريهاوقنوات الحركة ذات الصلة لتورير الموارد  الأجهزةجلسات عن 

 .حالة السُباتدخل يأن  خارج الخط
 التالية: للمتطلبات MOC تطبيقاتوتخضع 

 .هلايقاظ حالة سبات في MOC جهازإلى قادرة على إرسال تعليمات  MOC تطبيقات بأن تكون يوصى 1)
 .حالة سبات في MOC الشبكة نحو جهاز بادرتهادعم الاتصالات التي ن تأ MOC تطبيقاتيتعين على  2)

 والتعامل معهاالمجموعة البيانات تمييز  17.8
 بياناتز تمييفي الشبكة، من المتوقع أن تكون الشبكة قادرة على  والمرسلة MOC معها أجهزةتجلبيانات التي ضوء التنوع الكبير ل في

 رقد تحتفظ. اتالفئة التي تنتمي إليها تلك المعلومالعمليات ذات الصلة على أساس  تفعيل على ثمالبيانات،  معينة عن غيرذا من
من ناحية أخرى، و . وقت لاحق في ترسلها إلا ولا الشبكة مؤقتاً  خارجلأداء لتطبيقات حساسة  فيتجمع البيانات التي بالشبكة 

 الشبكة. فيداء للأالتطبيقات الحساسة  مع فيتجولوية التي على الفور البيانات عالية الأ أن ترسلشبكة اليتعين على 
 :التالية متطلباتوالتعامل معها لل المجموعةالبيانات  لتمييز MOC تطبيقاتوتخضع 

 الصلة. سياسات ذاتلل ورقاً  هاوتصنيف MOC معها أجهزةتجالبيانات التي  تعرّف ذوية أن تمكن من MOC تطبيقاتيتعين على  1)
لتصنيف  ورقاً  MOC البيانات التي تجمعها أجهزة قادرة على مناولةلشبكة ا تإذا كان ،MOC تطبيقاتطلب من يُ  2)

 لهلك. ذه  البيانات ورقاً  أن تديرالصلة،  يالبيانات ذ
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 شبكات الجيل التاليمتطلبات قدرات  9
 قدرات شبكات الجيل التالي إلىضاافات الإأو  التمديداتمتطلبات  1.9

 لدعم تطبيقات [ITU-T Y.2201] التوصية في ةقدرات شبكات الجيل التالي المحدد إلىضارات الإأو  لتمديداتا البنديحدد ذها 
 .MOC الاتصالات

 والعنونةالترقيم والتسمية  1.1.9
توررة المالقدرات  10.8 البند متطلبات الخدمة المحددة في وتدعمالهوية.  عرّفتالعنونة و  قدرات (NGN) شبكات الجيل التالي وررت

 .NGN [ITU-T Y.2201] [ITU-T Y.2702] شبكات في
ل التي تتناو  التالية الإضارية دعم المتطلباتأن ت NGN يتعين على شبكات، 12.8 البند في الواردة إلى متطلبات الخدمة استناداً و 

 .والعنونة تسميةوال الترقيم
 لسياسة مقدم ورقاً  MOC لدعم تطبيقات تاقائمة على مجموع عنونةآليات  أن تورر NGN يتعين على شبكات 1)

 .NGN خدمات
 .MOC ساكنة لاتصالات عيقدرة تجم أن تدعم NGN يتعين على شبكات 2)
 .مسبقاً  والمشكّلة والبوابة MOC أعضاء أجهزة ساكنة MOC اتصالات مجموعة تضم - 1لاحظة الم
 .MOC اتصالات عيتجملدعم قدرة دينامية أن ت NGN شبكات يتعين على 3)

 ذلك. إلى والبوابة، وما MOC حالة أجهزةو طلب باستخدام معايير محددة، مثل الموقع العلى  بناءً دينامية  MOC مجموعة يمكن توليد - 2ملاحظة ال
 والبوابة MOC كونة من أجهزةالمموعات المجكلتا حالتي  في MOC عيدعم قدرة تجمأن ت NGN يتعين على شبكات 4)

 .NGN شبكاتبمباشرة  أو غير مباشرة الموصولة بصورة
 مجموعة ا فيوبواباته MOC أجهزة الشبكة في عناوين إزاء MOC ف مجموعةمعرّ  أن تقابل NGN يتعين على شبكات 5)

 .MOC ساكنة من اتصالات
 لمعايير المحددة لمجموعةاطابق التي ت اتهاوعناوين شبك MOC قائمة أجهزة وبوابات أن تحدد NGN يتعين على شبكات 6)

 .MOC دينامية من اتصالات
 جودة الخدمة 2.1.9

القدرات الموجودة  الدعم من ،13.8 البند في المحددة، المتمايزة الخدمة وتحديد أولويات البيانات تتلقى متطلبات جودة
 .NGN شبكاتللتمديدات ا متطلباتالفرعية التالية  وتحدد البنود .NGN [ITU-T Y.2201] [ITU-T Y.2221] شبكات في

 سياسة جودة الخدمة لكل مجموعة 1.2.1.9
 التالية: الإضارية للمتطلبات، 12.8 البند في الواردة إلى متطلبات الخدمة استناداً  ،NGN تخضع شبكات

دعم سياسة مستوى جودة الخدمة لكل مجموعة، بالتوازي مع سياسة مستوى جودة أن ت NGN يتعين على شبكات 1)
 .اهمن أو بدلاً  الخدمة لكل جهاز

 :يلي ما دون الحصر،تشمل معلمات سياسة جودة الخدمة لكل مجموعة،  -ملاحظة 
 الرزمةتأخير نقل  -
 الرزمةتأخير  تفاوت -
 الرزمةنسبة رقدان  -
 .الرزمة في نسبة الخطأ -
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 التحكم في الحركة 2.2.1.9
القدرات الموجودة  الدعم من 7.8 البند في دةالمحدمتطلبات الخدمة وتتلقى وإدارة الحركة.  المعالجةقدرات  NGN شبكاتالتورر 

 .NGN [ITU-T Y.2201] شبكات في
 التالية: لمتطلبات الإضاريةل NGN شبكاتتخضع ال، 2.8 البند في ةالمحدد الموقوتةعلى متطلبات شبكة الاتصالات  بناءً و 

بالشبكة أو إنشاء اتصال  لتوصيلأي ا) MOC لاتصالات النهائيين أن تسمح بنفاذ المستعملين NGN يتعين على شبكة 1)
 شبكة.محددة مكنوحة للاتصال بال نفاذ رترة أثناءبيانات( 

 ،بالشبكة أو إنشاء اتصال بيانات( أي التوصيل) MOC النهائيين المستعملين نفاذررض أن ت NGN يتعين على شبكة 2)
 بكة.شبال دة مكنوعة للاتصالمحد نفاذ رترة أثناءمختلفة، وذلك  ترسيممعلمات  على أساسه بتسمح أن  أو

عبء حركة  أيعلى أساس معايير الخدمة ) الممنوحةشبكة إلى ال النفاذتعديل رترات ب أن تسمح NGN شبكة يتعين على 3)
 (.MOC شبكة اليومي وموقع جهازال

 وبواباتها. MOC شبكة الاتصالات الممنوحة لأجهزة مواعيد ورترات النفاذ إلى أن تبلغ عن NGN يتعين على شبكة 4)
 توصيلالشبكة أو إطلاق  )أي الانفصال عن MOC النهائيين المستعملين أن تقطع نفاذ NGN يتعين على شبكة 5)

 شبكة.الاتصالات  ينتهي زمن النفاذ إلى بيانات( عندما
 مستعملينلى إ شبكة الاتصالات الممنوحة مواعيد ورترات النفاذ إلى عن التبليغ دعم اختيارياً أن ت NGN شبكةيمكن ل 6)

 (.مثلاً  MOC م تطبيقدمخ) وبواباتها MOC أجهزة آخرين غير MOC نهائيين
 التالية: لمتطلبات الإضاريةلشبكات تخضع ال، 16.8و 3.8 البندين في المدرجة الموارد استعمالعلى متطلبات  بناءً و 

كة الشب يتعين علىالخدمة عندما قبل تفاعل المستهدرة  MOC أجهزة وبوابات أن تستدعي NGN يتعين على شبكة 7)
 .ما خدمة الشروع في

 .مطلوباً  كون نقل البياناتيموارد الاتصالات رقط عندما  أن تنشئ NGN يتعين على شبكة 8)
 NGN يتعين على الشبكةالقائمة،  NGN الشبكة ، بالإضارة إلى قدرات مراقبة حركة12.8 البند فيالمدرجة تطلبات المعلى  بناءً و 

 دعم:ت أن
 .هاموارد الشبكة ومنع ازدحام الاقتصاد فيمن أجل  اتموعالمجاتصالات  معالتعامل الأمثل  9)

 ه.من مستوى كل جهاز أو بدلاً  على الحركة التحكم في كل مجموعة بالتوازي مععلى مستوى   الحركة التحكم في 10)
 :ما يلي دون الحصر،كل مجموعة،   الحركة على مستوى تشمل معلمات - ملاحظة

 الأقصى المسموح به الرزمةحجم  -
 الإناءمعدل البيانات وحجم  -
 الهروةإناء حجم و معدل الهروة  -
 المستدام. الإناء عدل المستدام وحجمالم -

 والترسيمالمحاسبة  3.1.9
 تالية:ال لمتطلبات الإضاريةل NGN [ITU-T Y.2233] تخضع شبكات، 8.8 البند في المدرجة إلى متطلبات الخدمة استناداً 

الخط  الخط وخارجعلى  الترسيم لكل من اتموعالمجعلى أساس  والترسيم دعم المحاسبةأن ت NGN يتعين على شبكات 1)
 .همن جهاز أو بدلاً  كل  مستوى الترسيم علىبالتوازي مع  ،أو كليهما
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 يةالتنقل 4.1.9
 .[ITU-T Q.1706] [ITU-T Y.2201] اوبواباته MOC الاتاتص النهائيين، وأجهزة للمستعملينبالنسبة  يةدعم التنقل NGN تورر شبكات

 لمتطلبات الإضارية التالية:ل NGN شبكات تخضع، 1.8 البند في التنقلية الواردةإلى مستويات  استناداً و 
 .الأجهزة جانبياتإدارة ب اوبواباته MOC لأجهزة ددة مسبقاً المح يةدعم مستويات التنقلأن ت NGN يتعين على شبكات 1)
، اوبواباته MOC جهزةلأ يةلمتطلبات التنقل المختلفة ورقاً مستويات التنقلية دعم إدارة أن ت NGN يتعين على شبكات 2)

 .يةالتنقل بانخفاض اوبواباته MOC لأجهزة يةمثل خفض وتيرة إجراءات إدارة التنقل
 يةل تعيين مستوى التنقلمن أج اتهاوبواب MOC الدينامية لأجهزة التوجيهات NGN بأن تدعم شبكاتيوصى  3)

 (.يةتعديل وتيرة إجراءات إدارة التنقل مثلاً  يتطلب قد )مكا
 الجانبياتارة إد 5.1.9

 جانبيات المستعملإدارة  1.5.1.9
 التالية: لمتطلباتل NGN تخضع شبكات، 2.9.8 بندال في الواردة إلى متطلبات الخدمة استناداً 

 .MOC ددة لتطبيقاتالمحعلومات الم بشأنتحسينات المع  القياسية دمةالخ جانبيات NGN بأن تدعم شبكات وصىي 1)
 جانبيات الأجهزةإدارة  2.5.1.9
 لمتطلبات التالية:ل NGN تخضع شبكات، 3.9.8 بندال في الواردة إلى متطلبات الخدمة استناداً 

 .وبواباتها MOC لأجهزةددة المحات علومالم بشأنتحسينات المع  القياسية الخدمة جانبيات NGN بأن تدعم شبكاتيوصى  1)
 الأجهزةإدارة  6.1.9
 :ةالتالي الأجهزةدارة لإ ةتطلبات الإضاريالمدعم أن ت NGN يتعين على شبكات، 1.9.8 بندال في الواردة إلى متطلبات الخدمة استناداً 

 لك:، بما في ذاوبواباته MOC قادرة على إدارة ومراقبة أجهزة NGN شبكات تكون يتعين أن 1)
 ؛ابواباتهو  MOC عمليات أجهزة مراقبة ( أ 

بطاقات أو البوابة و  MOC بين أجهزة اتالارتباط والإجراءات ذات الصلة، في ،التغييرات مراقبةعند الاقتضاء،  ب(
 ؛(UICC) الدارة المتكاملة العمومية

 ا؛وبواباته MOC جهزةلأ شبكةبال الارتباطنقاط بات، والإجراءات ذات الصلة، المتعلقة ير التغي مراقبة ج(
 .ابواباتهو  MOC أجهزة توصيلية شبكة مراقبة ( د

 البيانات والتعامل معها تمييز 7.1.9
 التالية: لمتطلبات الإضاريةل NGN شبكات تخضع، 17.8 البند فيالواردة  هاوالتعامل مع المجمعة البيانات تمييزعلى متطلبات  بناءً 
 للفئات ذات الصلة. على تحديد البيانات ورقاً  قادرة NGN شبكات تكون بأنيوصى  1)
 البيانات. ذوية تعرّفعلى  بناءً  (الإحالةالتخزين المؤقت و/أو  من قبيلبيانات مختلفة ) معاملة NGN شبكاتبأن تطبق يوصى  2)

 هامن أجل تكامل الخدمات وتسليم اتالتطبيق وبيئة تعاون 8.1.9
 التالية: لمتطلبات الإضاريةل NGN شبكات تخضع، 6.8و 5.8 لبندينا على متطلبات الخدمة المحددة في بناءً 
 .هاتسليمو  لتكامل الخدماتوأن تورر بيئة  اتتطبيقالتورر قدرات لتعاون أن  NGN شبكات يتعين على 1)

 لدعم ذه  المتطلبات. [ITU-T Y.2240] التوصية يمكن أن تستخدم قدرات - ملاحظة
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 القائمة NGN شبكات متطلبات تدعمها قدرات 2.9
القائمة لدعم  NGN شبكات تدعمها قدراتالتي تطلبات الم البند، يحدد ذها 8 البند في الواردة إلى متطلبات الخدمة استناداً 

 .MOC تطبيقات
 اتإدارة المجموع 1.2.9
 .[ITU-T Y.2201] القائمة NGN شبكات من قدراتالدعم  12.8 البند المحددة فيات متطلبات إدارة المجموع تتلقى
 قعاإدارة المو  2.2.9

. وتبلغ عنها NGN شبكاتضمن والأجهزة  المستعملينقع امو  بشأنعلومات المدد تح التيقع اقدرة إدارة المو  NGN شبكات وررت
 .[ITU-T Y.2201] الموجودة NGN شبكات قدرات منالدعم  11.8 البند في ةقع المحددامتطلبات إدارة المو  وتتلقى
 الأمن 3.2.9

 NGN شبكات من قدراتالدعم  13.8 البند متطلبات الخدمة المحددة في وتتلقىالقدرات الأمنية.  NGN شبكات وررت
 .[ITU-T Y.2701] [ITU-T Y.2201] الموجودة

 اتالمجموعبالتواصل المرتبطة  أساليب 4.2.9

 MOC لمجموعاتالتالية  أساليب التواصلدعم أن ت NGN شبكاتيتعين على ، 12.8 البند فيالواردة إلى متطلبات الخدمة  استناداً 
 (:NGN شبكاتبمباشرة أو غير مباشرة  موصولة بصورة اوبواباته MOC أجهزة حيث)
 إرسالأي  -
 الإرسالتعدد  -
 بث.ال -

 .[ITU-T Y.2201]الموجودة  NGN شبكات من قدراتالدعم ذه  المتطلبات  وتلقى

 MOC في ميدان أجهزةمتطلبات القدرة  10
 .MOC لدعم تطبيقات MOC ميدان أجهزة فيمتطلبات القدرة  البندا يحدد ذه

 اتتمكين التطبيق 1.10
 :MOC أجهزةوقدرات  MOC اتالتالية على بواب المتطلبات، تنطبق 4.8 البند في الواردة تطلباتالمعلى  بناءً 
 عمليات المستخرجة.المجموعة من  MOC أجهزة بأن تدعم يوصى 1)
 .MOC تنفيه منطق الخدمة لتورير قدرات MOC هزةأج بأن تدعميوصى  2)

 .MOC أجهزة فيمجموعة من العمليات المستخرجة  اختيارياً أن تدعم  MOC بواباتليمكن  3)
 .MOC تنفيه منطق الخدمة لتورير قدرات اختيارياً  أن تدعم MOC بواباتليمكن  4)

 يةالتنقل 2.10
 :الأجهزةوقدرات  MOCنطبق الشروط التالية على بوابة ، ت1.8 البند في الواردة تطلباتالمعلى  بناءً 
 .ةيمستويات التنقل مختلف من أجل دعم ية المعززةدعم قدرات إدارة التنقلأن ت تهاوأجهز  MOCبوابات  يتعين على 1)
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 التواصل 3.10
 :MOC أجهزةوقدرات  MOC تنطبق الشروط التالية على بوابة ،4.8و 3.8و 2.8 ودالبن في الواردة تطلباتالمعلى  بناءً 
 هاأو الإرراج عن الاحتفاظ بها وأموارد الاتصالات  استحداثتكون قادرة على  أن تهاوأجهز  MOC بواباتيتعين على  1)

 البيانات. توصيللاحتياجات  ورقاً 
 MOC ةركة )أجهز الح طرف ابتداء المناسبة بين مكرات التسيير اختيارتكون قادرة على أن  MOC بوابات يتعين على 2)

 الهي يرتبط به لتطبيقل ( ورقاً MOC اتتطبيقمخدم  أو MOC )أجهزة طرف انتهاء الحركة( و MOC اتتطبيقمخدم  أو
 أو العكس. MOC جهاز

 .كةشبال الممنوعة إلىالاتصالات الممنوحة/ مواعيد ورترات نفاذإعداد وتعديل بلسماح ا MOC بوابات يتعين على 3)
 لمتطلبات الخدمة: وسائل الاتصال التالية ورقاً  دعم MOC بوابات يتعين على 4)

 إرسالأي  -
 الإرسالتعدد  -
 بث.ال -

لملكية ا المسجلة واجهاتال ذاتالأجهزة من قبيل الملكية ) المسجلة التواصل مع الأجهزة MOC بوابات بأن تدعم يوصى 5)
 ة(.يالشبك الكياناتمع  من أجل التعامل

لة حابيانات ومن ثم الانتقال إلى  إرسال أي إلايحتاج الأمر  عندما لاخارج الخط  أن تكون MOC أجهزة يتعين على 6)
 .الضروريةللسياسات  ورقاً السُبات 
 الشبكة. جانبمن  حالة السُباتالانتقال إلى ب التحكم يمكن أيضاً  -ملاحظة 

موقع و يومي الحركة الشبكة عبء ة: للمعايير التالي مع الشبكة ورقاً  التواصل اختيارياً  أن تدعم MOC يمكن لأجهزة 7)
 .ومواعيد ورترات النفاذ MOC أجهزة

 جودة الخدمة 4.10
 أجهزتها: وقدرات MOC التالية على بوابة المتطلبات، تنطبق 13.8و 2.8 البندين إلى المتطلبات المحددة في استناداً 

 نفاذ إلىلل المواعيد والفترات الممنوحةدد تح التيدعم سياسة مراقبة الحركة أن ت وأجهزتها MOC بوابات يتعين على 1)
 شبكة.ال اتصالات

 رئات الحركة. لمختلف جودة الخدمة ورقاً  تمييزدعم أن ت وأجهزتها MOC بوابات يتعين على 2)
 قياس الأداء والإدارة. أن تورر وأجهزتها MOC بوابات يتعين على 3)
 يق.أولويات التطب وأجهزتها MOC بوابات بأن تدعم يوصى 4)

 عن بعُدالإدارة  5.10
 :أجهزتهاوقدرات  MOC التالية على بوابة المتطلبات، تنطبق 1.9.8 بندال في المتطلبات الواردةإلى  استناداً 

 ذلك. ويشمل الموصولة MOC لشبكة المحليةا في MOC كون بمثابة وكيل إدارة لأجهزةأن ت MOC بوابات يتعين على 1)
 NGN شبكات في المحلية( MOC الشبكة إلى) إدارة البرمجيات الثابتة والبرمجيات العادية نم الصادرة دعم طلبات الإدارة

 المحلية. الشبكات وفي
 الثابتة. البرمجيات العادية والبرمجيات دعم إدارةأن ت MOC أجهزة يتعين على 2)
 .التشكيلدعم إدارة أن ت تهاوأجهز  MOC بوابات يتعين على 3)
 داء وتخزينها.الأطأ و الخدعم جمع بيانات أن ت MOC بوابات يتعين على 4)
 داء وتخزينها.الأطأ و الخجمع بيانات  MOC أجهزة بأن تدعم يوصى 5)
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 عنونة الأجهزة وتعرّف هويتها 6.10
 :أجهزتها وقدرات MOC التالية على بوابة المتطلبات، تنطبق 12.8و 10.8 البندين في الواردة تطلباتالمعلى  بناءً 
 .MOC أو أكثر من عناوين الشبكة المحليةوواحد  MOC جهاز ذويةبين  التقابلدعم أن ت MOC بوابات لىيتعين ع 1)
 MOC أو أكثر من عناوين الشبكة المحليةوواحد  MOC جهاز ذويةبين  التقابلدعم أن ت MOC بوابات يتعين على 2)

 المجموعة. ضمن MOC لكل جهاز
 واحد. MOC تطبيق سياق ذوية رريد في تعرّف دعمأن ت MOC أجهزة يتعين على 3)
 .دينامياً  والمفصولة عنها بالشبكة الموصولة MOC مؤقتة لأجهزة ذوية راتمعرّ  اختيارياً  أن تستخدم MOC يمكن لبوابة 4)
 أخرى. MOC لأجهزة تُطلق دينامياً رات مؤقتة معرّ تخصيص  اختيارياً أن تعيد  MOC يمكن لبوابة 5)

 الأمن 7.10
 أجهزتها:وقدرات  MOC التالية على بوابة المتطلبات، تنطبق 14.8 البند في الواردة تطلباتالمعلى  بناءً 
 النهائيين والمستعملينالأخرى  تهاأجهز و  MOC تطبيقات أن تتعرف وتستيقن ذوية MOC بوابات يتعين على 1)

 .MOC لاتصالات
 .السلامةفير وحماية من، مثل التشالآلنقل لدعم آليات أن ت MOC بوابات يتعين على 2)
 النهائيين والمستعملينالأخرى  تهاأجهز و  MOC تطبيقات وأن تستيقن MOC أجهزة بأن تتعرف يوصى 3)

 .MOC لاتصالات
 .السلامةمن، مثل التشفير وحماية الآلنقل لآليات  MOC أجهزة بأن تدعم يوصى 4)

 والترسيمالمحاسبة  8.10
 :MOC قدرات بوابةعلى المتطلبات التالية  تنطبق، 8.8 البند فيالواردة تطلبات المعلى  بناءً 
 .الموصولة MOC أجهزة بشأن والترسيم اسبةالمح مختلف أساليب MOC بوابات بأن تدعم وصىي 1)

 تعرف هوية البيانات 9.10
التالية على  لمتطلباتا، تنطبق 17.8 البند والتعامل مع البيانات ذات الصلة في المجمعة البيانات تمييزإلى متطلبات  استناداً 
 :اتهاوقدرات بواب MOC أجهزة

 للسياسات ذات الصلة. لتعرف ورقاً ل قابلة البيانات MOC بوابات بأن تجعل يوصى 1)
 للسياسات ذات الصلة. لتعرف ورقاً ل قابلة عل البياناتتج أن اختيارياً  MOC يمكن لأجهزة 2)

 MOC الاتصالات مرجعي لقدراتالطار الإ 11
 ورة الإجماليةالص 1.11

 .MOC الاتصالات لإطار المرجعي لقدراتل صورة إجمالية 11-1 يقدم الشكل
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 MOCصورة إجمالية للإطار المرجعي لقدرات اتصالات  - 11-1 الشكل

 ميدان في MOC دراتق وتتعاون .MOC وبوابات المسجلة الملكيةوالأجهزة  MOC من أجهزة MOC ميدان أجهزةيتكون 
 .MOC لدعم تطبيقات NGN وميدان شبكات NGN شبكات وقدرات MOC مع قدرات MOC أجهزة

 .(UNI) الشبكة المستعمل مع ذو واجهة NGN شبكاتو  MOC بواباتواجهة بين أجهزة أو وال
 .(ACI) لقدرةمع اتطبيق الذي واجهة  MOC ميدان أجهزة في الكائنة MOC وتطبيقات MOC واجهة بين قدراتوال

 :مكا يلي NGN ميدان شبكاتويتكون 
 (؛9 للبند ورقاً  MOC حسب الاقتضاء لدعم تطبيقات معدلة وموسعة) NGN شبكات قدرات -
 .MOC قدرات -
 .(NNI) وأخرىشبكة بين  واجهةذي الخرى الأشبكات الو  NGN واجهة بينوال

 .MOC من تطبيقات MOC خدمة ميدانويتكون 
 .(ANI) شبكةوال تطبيقال بين واجهةالذي  MOC خدمة ميدان في الكائنة MOC وتطبيقات NGN اتشبك بين والواجهة

متطلبات واجهات الخدمة  وترد. UNIو NNIو ANIو ACI الواجهات دمة عبرالخواجهات  تتورر، MOC دعم تطبيقاتول
 .4.11 البند ذه  في

 NGN ميدان شبكاتفي  MOCقدرات  2.11
مع  MOC واجهات القياسية لتطبيقاتالتورر ذه  القدرات و . NGN ميدان الرئيسية في MOC تقدرا 11-2 الشكليبين 
 لجمع البيانات وإدارتها وعملياتها. اتهاوبواب MOC أجهزة

 .MOC حسب الضرورة لسياق المكيفة [ITU-T Y.2240] ذي قدرات 11-2 الشكل في ةبينالم MOC قدراتو 
تكنولوجيا  ، وقدراتNGN [ITU-T Y.2201] مع قدرات أيضاً  MOC ، تتفاعل قدرات[ITU-T Y.2240] التوصية مع وتماشياً 

 أو قدرات الإنترنت. (IT) المعلومات

 MOCتطبيقات 
 MOCميدان خدمة 

 MOCتطبيقات 
 MOCتطبيقات 

 MOCقدرات  مسجل الملكيةجهاز 
 MOCنفاذ  وابةب

 MOCتطبيقات 

 MOCقدرات 
 MOCجهاز 

 NGNميدان خدمة  MOCميدان خدمة 

 NGNقدرات 

 MOCقدرات 
لشبكات  MOCقدرات 

 أخرى )مثل الإنترنت(
 MOCجهاز 
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 .NGN [ITU-T Y.2012] دمةالخداخل طبقة  NGN ميدان في MOC قدراتتوضع  - 1ملاحظة ال
  NGN ميدان في ة على شاكلتها،تكيفمأو  ،MOC اتقدر  من تكون جزءاً من أن أخرى  [ITU-T Y.2240] قدراتتستبعد  لا - 2ملاحظة ال

  .11-2 الشكل ذو مبين في كما

 
 NGNفي ميدان شبكات  MOCقدرات الاتصالات  - 11-2 الشكل

 المحاسبة والترسيم 1.2.11
 ذلك: في ، بماMOC لتطبيقات والترسيموآليات المحاسبة  أساليب تدعم ذه  القدرة

 MOC الإيكولوجيالنظام  بين مختلف الجهات الفاعلة في الإيراداتدعم تقاسم  -
 .MOC النظام الإيكولوجي الحدث في الترسيم على الخط وخارج الخط القائم على دعم -
 .[ITU-T Y.2240] انظر التوصية ،ذه  القدرة عنمزيد من التفاصيل لل

 التحكم في النفاذ 2.2.11
إلى مجموعة محددة من القدرات. وتورر  بالنفاذ اقبل السماح له MOC لتطبيقات يتي الاستيقان والترخيصعملتؤدي ذه  القدرة 
من  النفاذدمة وكهلك الخواجهات  مختلف والبروتوكولات عبر (API) ترجمة واجهات برمجة التطبيقات النفاذ قدرة التحكم في

 .MOC كشفها قدراتت التي وظائفال إلى التطبيقات
 .[ITU-T Y.2240] انظر التوصية ،ذه  القدرة عنمن التفاصيل  مزيدلل

 اتخدمالمرسل  3.2.11
 .NGN ميدان في MOC وحدة بين قدراتالم ئلرساالوتبادل  التسييرورر ذه  القدرة آليات ت
والتعامل مع  ةلمشتركا ئلبنية الرساإلى  MOC بروتوكول من تطبيقاتالو  واجهات برمجة التطبيقات تحول أيضاً الخدمات  يورر مرسلو 

 والعكس. أحداث المعاملات
 .[ITU-T Y.2240] انظر التوصية ،ذه  القدرة عنزيد من التفاصيل لم

 التحكم في النفاذ

 إدارة المحتوى

 إدارة السياق

 MOCسجل موارد  MOCإنهار مستودع موارد 

 تموين التطبيق

 مرسل الخدمة

 المحاسبة والترسيم

 MOCمدير موارد 
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 إدارة المحتوى 4.2.11
مقدمي المحتوى  من قبيل) MOC أجهزةمختلف مقدمي  من جانب المستعملين النهائيينأو  MOC توى كموارد لتطبيقالمحيمكن تورير 
 هائيين(.الن والمستعملين

 MOC دراتق يمكن مكاكان( من المحتوى، المو  والنمطجم الحذلك  في )بما الملائمةقدرة إدارة المحتوى استخراج المعلومات تورر و 
 ضمان سلامة المحتوى نفسه.من  NGN ميدان في
، مثل المحتوى MOC تطبيقات مختلف لتمكين تسليمه إلى حسبما يكون ملائماً قدرة إدارة المحتوى تنميط المحتوى تورر و 

 معين. MOC لمستعمل نهائيمحددة أو المحتوى  MOC لتطبيقات
 لتطبيقات.لالمحتوى  كشفالمحتوى من أجل   إرسالقدرة إدارة المحتوى تورر و 
 .[ITU-T Y.2240] انظر التوصية ،ذه  القدرة عنمزيد من التفاصيل لل

 اتتطبيقتزويد ال 5.2.11
 ورروتعندما تكون التطبيقات متاحة للنشر.  MOC اتمزود تطبيق جانبيقات بطريقة آمنة من ذه  القدرة لنشر التطب تُستخدم

 .تها ومراقبتهاوإدارة دورة حيا ذا وتوزيعهانشر و  اتتطبيقال ترزيم وظائف ذه  القدرة
 .[ITU-T Y.2240] انظر التوصية ،ذه  القدرة عنمزيد من التفاصيل لل

 إدراة السياق 6.2.11
ذلك  في ياق، بمامعلومات الس وكشفسياق المصادر  ريما يتعلق بمختلفسياق المعلومات وتجميع وإدارة  معبجدرة ذه  القتقوم 

 .MOC مزود تطبيقاتلسياسات  الأخرى، ورقاً  MOC قدراتل
 .[ITU-T Y.2240] انظر التوصية ،ذه  القدرة عنمزيد من التفاصيل لل

 MOCتسجيل موارد  7.2.11

وينُشر  .MOC أجهزة التي يقدمها مزودوإلغاء التسجيل واكتشاف وإدارة الموارد و التسجيل بائف تتعلق تورر ذه  القدرة وظ
 الموارد. عنونةو لموارد ل التعرف الفريدذلك  في لتسجيل بماا نحو الموارد الموجهة أوصاف MOC موارد سجل في
 التطبيقاتتتمكن ، بحيث NGN ميدان في MOC راتضمن قد لتسجيله MOC يقدمه مزود أجهزةتحدد ذه  القدرة آلية لمورد و 

 إليه.والنفاذ المورد  اذهمن تحديد موقع 
 .MOC لسياق تكييفها ورقاً  يتم عندما [ITU-T Y.2240] التوصية في الموارد سجلقدرة  ذه  القدرة وظيفياً تقابل 

 MOCمستودع موارد  8.2.11
مستودع  في مختزنة MOC وبما أن معلومات مواردالمسجلة.  MOC بموارد ورر ذه  القدرة وظائف لتخزين المعلومات المتعلقةت
سجلة لما. وتتضمن المعلومات المتعلقة بالموارد المستيقنة والمرخص لها MOC تطبيقات رإنه يمكن النفاذ إليها من جانب، MOC ردوام

 ناسبة لمطوري التطبيقات.الم الترزيممختلف أدوات 
 .MOC لسياق تكييفها ورقاً يتم عندما  [ITU-T Y.2240] التوصية في الموارد سجلقدرة  ذه  القدرة وظيفياً تقابل 

 MOCمدير موارد  9.2.11
، MOC من أجل تلبية متطلبات تطبيقات MOC وأجهزة NGN لموارد التي تقدمها شبكاتلتؤدي ذه  القدرة وظائف التحكم 

إحالة المعلومات على  من قبيل) MOC أجهزة إمكانية الوصول إلى لمعلومات المتعلقة بوضعل الدينامية دارةالإذلك  في بما
 (.الخط خارج/الخط

 .MOC لسياق تكييفها ورقاً  يتم عندما [ITU-T Y.2240] التوصية في سجل الموارد قدرة ذه  القدرة وظيفياً تقابل 
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 MOC ميدان أجهزةفي  MOCقدرات  3.11
 .MOC ميدان أجهزة في MOCقدرات  11-3 الشكليبين 

 
 MOCفي ميدان أجهزة  MOCقدرات  - 11-3الشكل 

 ع الاتصالاتمجمّ  1.3.11
 .الحركةع وكيل ومجمّ ال، وظائف MOC بوابات في وذي كائنةؤدي ذه  القدرة، ت

 NGN وشبكات MOC لحركة بين أجهزةدعم ترحيل اتع الاتصالات قدرة مجمّ رإن ، 3.10 بندال في المتطلبات المحددةإلى  واستناداً 
 .MOC داخل الشبكة المحلية MOC لأجهزة الترسيم وتسجيل معلومات MOC اتوآليات جودة الخدمة على أساس سياسة تطبيق

 MOCات تطبيق ممكّن 2.3.11
 لكائنةا MOC تطبيقاتل MOC قدرات كشف إزاءه  القدرة  ذؤدي ت، 1.10 بندال في المتطلبات المحددةإلى  استناداً 

 .MOC وأجهزة MOC بوابة في
 MOCمستودع موارد  3.3.11
 وظائف لتخزين المعلومات المتعلقةال، MOC بوابات في الكائنةورر ذه  القدرة، ت، 1.10 بندال في المتطلبات المحددةإلى  استناداً 

 MOC تطبيقات جانبن قراءتها من يمكرإنه  MOC أجهزةمستودع  في مختزنة MOC بيانات أجهزةوبما أن المسجلة.  MOC أجهزةب
 .لها والمرخص المستيقنة
 عن بعُدالإدارة  4.3.11
وتحديث البرمجيات العادية طأ وإدارة الأداء الخوإدارة  التشكيل، تدعم ذه  القدرة إدارة 5.10 بندال في المتطلبات المحددةإلى  استناداً 

 .MOC لمحليةالشبكة ا في MOC وأجهزة MOC الثابتة لبوابة والبرمجيات
 .وبواباتها MOC قدرات الإدارة المحلية لأجهزة بواسطةوظائف أعلا  ال تحقيق يمكن أيضاً  - ملاحظة

 الأمن 5.3.11
 .MOC المتبادل مع تطبيقات والاستيقانالتسجيل  عملياتذه  القدرة تؤدي ، 7.10 بندال في المتطلبات المحددةإلى  استناداً 

 من.الآ تسليماللضمان  MOC وتطبيقات NGN البيانات المتبادلة مع شبكات فيسلامة الحماية و  تورر القدرة الأمنية التشفير
 التطبيقات نفاذ، وتحمي من MOC أجهزة في المتولدةرئيسية على أساس مفاتيح الخدمة الالإدارة  بمهام تقوم القدرة الأمنيةو 

 .MOC إلى أجهزة المرخص لها غير

 الأمن

 مجتمع الاتصالات

 MOCمككّن تطبيقات  الاتصالات

 الإدارة عن بعُد

 MOCمستودع موارد 
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 التواصل 6.3.11
 .وبواباتها MOC أجهزة العامة في التواصل، تؤدي ذه  القدرة وظائف 9.10و 8.10و 6.10و 3.10 بنودال المحددة في المتطلبات استناداً إلى

لمعايير الخدمة  ورقاً وتتلقاذا منها  MOC سلم البيانات إلى تطبيقاتوت اتالتطبيق في بياناتالوظائف نقل  التواصلورر قدرة وت
 البيانات. ذه  مناولة ( وتتولىومواعيد ورترات النفاذ MOC أجهزةوموقع  اليومي،شبكة ال حركة قبيل عبء من)

 MOC اتاجهات خدمو  4.11
 :لما يلي الدعم MOC اتواجهات خدمتورر 

 ؛UNI الواجهة عبر NGN إلى شبكات تنفه، والتي اوبواباته MOC أجهزة في المستضارة MOC تطبيقات -
 MOC بوابة في المستضارة MOC إلى قدرات تنفه، والتي اوبواباته MOC أجهزة في المستضارة MOC تطبيقات -

 ؛ACI الواجهة عبر
 MOC نفس تلك الأجهزة في المستضارة MOC إلى قدرات تنفه، والتي MOC أجهزة في المستضارة MOC تطبيقات -

 ؛ACI الواجهة عبر
 ؛ANI الواجهة عبر NGN اتإلى شبك تنفه، والتي MOC اتخدم ميدان في المستضارة MOC تطبيقات -
الشبكات الأخرى  لدى MOC إلى قدرات تنفه، والتي MOC اتخدم ميدان في المستضارة MOC تطبيقات -

 .NNI الواجهة عبر
أخرى،  MOC وتطبيقات MOC نهائي لمعمست جانبمن  اوبواباته MOC أجهزة في المستضارة MOC تطبيقاتويمكن تفعيل 
 .MOC اتخدم ميدان في المستضارة MOC مثل تطبيقات

دمة الخ كشفوحدة والبروتوكولات والتقنيات لتحقيق  الم API لتنفيه واجهات MOC اتاجهات خدمو  باستخدام يوصىو 
 .MOC تطبيقات إزاء

 ACI الواجهة عبر اتخدمالمتطلبات واجهة  1.4.11
جهزة وبوابات الأ في MOC ين قدراتب MOC أجهزة ميدان لتورير التفاعل في ACI الواجهة عبر اتستخدم واجهة الخدمتُ 

إلى  بالنفاذ MOC جهاز في كائنتطبيق  ل ACI واجهة عبر اتسمح واجهة الخدموتبوابات. الالأجهزة و  في MOC وتطبيقات
 MOC إلى قدرات بالنفاذ MOC بوابة في كائنتطبيق  ل. كما يسمح MOC بوابة أو في MOC نفس الجهاز في MOC قدرات

 .MOC نفس بوابة في
 كين الوظائف التالية:تم ACI على الواجهة ويتعين

 محساستسجيل  من قبيل) وبواباتها MOC أجهزة في MOC قدراتاتها وربطها بوبواب MOC تسجيل أجهزة -
 ؛السيارة( في وربطه بالبوابةسيارة  في GPS نظام أو

 ا؛وبواباته MOC أو مجموعة من أجهزة وبوابته MOC من جانب جهاز MOC تنفيه مهام خاصة بجهازل MOC طلبات تطبيقات -
بين  يةليالتوص من قبيلأحداث معينة ) بشأنالمتبادل  والتبليغ الاشتراك أيأحداث معينة ) والتبليغ بشأنالاشتراك  -

 ا(؛وتطبيقاته MOC ( بين قدراتوالبوابة MOC أجهزة
 الأعضاء.ب وضع قائمةو  وإزالتها لاستحداث مجموعات اتهابوابو  MOC طلبات أجهزة -

 UNI الواجهة عبر اتخدمالمتطلبات واجهة  2.4.11
 MOC وقدرات اوبواباته MOC أجهزة في MOC لتورير التفاعل بين قدرات UNI الواجهة عبر اتستخدم واجهة الخدمتُ 

 إزاء MOC ميدان أجهزة من جانبالموارد  لكشفوحدة الم API واجهات UNI ويوصى بأن تدعم الواجهة .NGN شبكات في
 .NGN ميدان في MOC قدرات
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 الوظائف التالية: أن تمكن UNI ويتعين على الواجهة
 ؛NGN ميدان في MOC قدراتإزاء  MOC أجهزةميدان  في MOC تسجيل قدرات -
 ؛MOC تطبيق جانبتنفيه مهمة محددة يتعين القيام بها من  MOC طلب من أجهزةال -
 وإليها؛ MOC أجهزة ميدان عن أحداث معينة من والتبليغالاشتراك  -
 الأعضاء.ب ووضع قائمة ات وإلغائهامجموع استحداث طلبات -

 ANI واجهة عبر اتخدمالمتطلبات واجهة  3.4.11
 اتواجهة الخدم ويتعين أن تورر. ANI الواجهة عبر NGN ميدان في MOC قدراتإلى  MOC تطبيقات منطلبات الخدمة  ترُسل
 .NGN ميدان في MOC وقدرات MOC اتميدان خدم في MOC التفاعل بين تطبيقات ANI واجهة عبر

 .MOC تطبيقات إزاء NGN قدمها ميدانيالموارد التي  لكشفوحدة الم API واجهات ANI بأن تدعم واجهة وصىيو 
 الوظائف التالية: أن تمكن ANI ويتعين على الواجهة

 ؛NGN ميدان في MOC قدراتإزاء  MOC تطبيقاتتسجيل  -
وبوابته أو مجموعة  MOC جهاز جانبتنفيه مهمة محددة يتعين القيام بها من  MOC بيقاتتططلب من ال -

 وبواباتها؛ MOC أجهزة
 وإليها؛ MOC تطبيقات عن أحداث معينة من والتبليغالاشتراك  -
 الأعضاء.ب ووضع قائمة ات وإلغاءذامجموع استحداث طلبات -

 NNI واجهة عبر اتخدمالمتطلبات واجهة  4.4.11
التالية  اتواجهة الخدمو الشبكات الأخرى.  في MOC لتورير التفاعل مع قدرات NNI الواجهةستخدم واجهة الخدمة عبر تُ 

 الشبكات الأخرى: في MOC مع قدرات NGN ذي ذات صلة لتفاعل شبكات NNI الواجهة عبر
لديها قدرات لدعم  وكلتاهما(، NGN غيرأو  NGN) وغيرذا من الشبكات NGN شبكات بين اتواجهة الخدم -

 .MOC تطبيقات
ليست ذات الصلة  MOC قدرات لدعم تطبيقات لديهاوغيرذا من الشبكات التي ليس  NGN شبكة بين NNI الواجهة سيناريو تفاعل - ملاحظة

 مستوى النقل. على التفاعل رقطلأنها تعني 

 اعتبارات الأمن 12
 .14.8 البند فيواردة  MOC متطلبات الأمن لتطبيقات

 .5.2.9 البند فيواردة  NGN متطلبات الأمن لميدان
 .7.10 البند في واردة MOC أجهزة متطلبات الأمن لميدان
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 I التذييل
 

 MOC النظام الإيكولوجي الجهات الفاعلة والأدوار ذات الصلة في
 جزءاً أساسياً من ذه  التوصية( يليالتهذها  يشكل )لا 

 :ابه يمكن أن تقوم التي( 3.6 )انظر البند المعاملات وأدوار MOC النظام الإيكولوجي الفاعلة فيالتالية مختلف الجهات  تحدد البنود
 MOC بيقدور مزود تط "الناقل" أيضاً  يؤدي ، قدالمعاملةسيناريو ل وتبعاً "الناقل" دور مزود الشبكة. يؤدي . "الناقل" -

 .MOC ومزود جهاز MOC مزود منصةو 
أمثلة مزودي ومن . MOC مزود تطبيقدور  الطرف الثالث" التطبيق"مزود  يؤدي ثالث".الطرف التطبيق ال مزود" -

 ثالث" أيضاً الرف طالتطبيق ال"مزود  ويمكن أن يؤدي. مشغلو الأجهزة والمستعملون النهائيونثالث الطرف ال تطبيقات
 .MOC )ولكن ليس على سبيل الحصر( دور مزود منصة

أمثلة مزودي ومن . MOC مزود أجهزةدور  الطرف الثالث" الأجهزة"مزود  يؤدي .ثالث"الطرف ال الأجهزة مزود" -
 أيضاً  ثالث"الطرف ال أجهزة"مزود  ويمكن أن يؤدي. مشغلو الأجهزة والمستعملون النهائيونثالث الطرف ال أجهزة
 .MOC وعميل تطبيقات MOC مزود تطبيقو  MOC ليس على سبيل الحصر( أدوار مزود منصة )ولكن
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 II التذييل
 

 MOCحالات استعمال 
 جزءاً أساسياً من ذه  التوصية( ليالتهيذها  شكلي )لا 

1.II الصحة الإلكترونية 
يات مكارسات الرعاية الصحية التي تدعمها العمل للدلالة علىستخدم يُ  نسبياً  العهد الصحة الإلكترونية مصطلح حديث

 والاتصالات الإلكترونية.
 الصحة الإلكترونية. اتخدم لتشكيل مثالاً  II.1 ويبين الشكل
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 تشكيل لخدمات الصحة الإلكترونية - II.1الشكل 

يانات والتفاعل مع رقط بجمع الب بعض ذه  الأجهزة ويقومخدمات الصحة الإلكترونية.  تورير شارك أنواع مختلفة من الأجهزة فيت
عادة   بعض الأجهزة دوتولالكاميرات(، من قبيل ) اتجاذين في خرالبعض الآتفاعل ويضربات القلب(،  من قبيل محاسيسشبكة )ال

من قبيل ) الوسائط المتعددة تدرق تعامل البعض الآخر معيقد بينما موازين الحرارة(، من قبيل ) كميات صغيرة من البيانات
 النداءاتتدعم التي  (SIP) ةمن قبيل مطاريف بروتوكول استهلال الجلس) النداء اتجلس في تعامل مع التحكميالكاميرات( أو 

 .اءسو  على حد شبيهة بالمحاسيس،بوابة ومنصات خدمات  بمثابة (. بل ويمكن أن تعمل بعض الأجهزةيةالفيديو 
. II.1 الشكل مع البيانات وإرسالها إلى الجهات المعنية، مثل مركز الصحة الإلكترونية فيبجأجهزة الصحة الإلكترونية وتقوم 

 .المعالجة البياناتالاشتراك في الخدمة للحصول على البيانات الخام أو  والأسروالأطباء لمستشفيات ل يمكنو 
 ملبوسة بوابةالمنزل أو  في بوابة من قبيل) (بوابات) إلى الشبكة مباشرة أو عن طريق بوابة أن تنفهالمرضى بلأجهزة المرتبطة ليمكن و 

 (:المريض على جسم
أو عبر عدة بوابات  المنزل فيإلى الشبكة عن طريق بوابة ثابتة  أن تنفهلية، يمكن للأجهزة بيئة داخ المرضى في يكونعندما  1)

 مختلفة(. إلى الشبكة عبر بوابات وأن ينفهواتحرك المرضى يذه  الحالة يمكن أن  )في دينامية يةمنزل
 ةمباشر  غير صورةب أو متنقلةشبكة  عبرإلى الشبكة مباشرة  النفاذالهواء الطلق، يمكن للأجهزة  عندما يكون المرضى في 2)

 .المريض على جسم ملبوسةبوابة  عبر

 دكتورة

 مستشفى

 اذبوابة نف

 كاميرا

 محساس لضربات القلب
 لدى مريض

 مركز
 صحة إلكترونية
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 الصحة الإلكترونية: مجال لتحديات التقنية التالية فيل التصديبد من  لاو 
الة مريض ح في نفس نوع المرض أو من يشكونلمرضى حالة عدد من ا في ذها أمر مفيدو التجمع.  ينبغي دعم عملية -

 مجموعة. أسلوب من الأجهزة يمكن أن تدار فيواحد لإدارة مجموعة 
الشبكة   تبليغها إلىويتعين جداً  ةصغير  ةشفتكقد تكون البيانات المر. على النحو الأمثلالحركة  دعم التحكم في ينبغي -

شبكة لا غي استمثالوينبدائم بالشبكة.  الحفاظ على توصيل في دون طائل لمواردا تُهدر قد ذه  الحالة، كل ساعة: في في
 دون حامل لمستعملا مستوي تشوير فيعن طريق  مثلاً ذه  الحالة يمكن تسليم الحركة  الحركة، وفي التحكم فيمن حيث 

 حالة سُبات المريض فيب المرتبطةالأجهزة  يمكن أن تبقى بالإضارة إلى ذلك،و لبيانات. مكرس ل بروتوكول إنترنت
 .عن بعُديض عندما يحتاج الطبيب إلى تشخيص المر تستيقظ  وأن

ون قليلًا ولمسارة يتحرك) محدودةتنقل  ذوي إمكانيةحالة المرضى  ، فيذلك مختلفة. مثال تنقلية مستويات ينبغي دعم -
 .يةقدرات إدارة التنقل كامل  تفعيلب دون طائل لمواردا تُهدر قد (،محدودة

رقط عندما  السُبات حالة في التي ذي الأجهزةستيقظ تُ . على سبيل المثال، عن بعُد الأجهزةتفعيل وإدارة  ينبغي دعم -
 .عن بعُديحتاج الطبيب إلى تشخيص المريض 

ات ولكن المرضى الكثير من البيان أجسام على المثبتة الأجهزة تجمع ، قدذلك الوقت. مثال فيدعم التحكم ينبغي  -
لفحص ا ردلمج كأن تكون  ت حرجة للغاية،تكون البيانا قد لا إذ ل عملية تجميعك عنها في التبليغإلى  دائماً  حاجة لا
 لتي يتعين تبليغهاارترات زمنية محددة لبيانات الأجهزة  أن تخصص، يمكن للشبكة السيناريوذاتذه   فيو . مثلاً  روتينيال

 لفترات(.ا تلك أعلى فيعليها رسومٌ قيد تُ  وإلارترات زمنية أخرى  أثناءالبيانات  تبليغ لأجهزةليمكن  )لا
المتصلة علومات لما: ينبغي أن تدرج دينامياً ربطها بالشبكة يالمريض أجهزة جديدة و  قد يشتري الأجهزة. جانبياتعم ينبغي د -

 .إزالتها أيضاً و  حديثاً  الأجهزة المضارة والتحكم فيالشبكة  استيقانلتمكين  أن تُستحدث دينامياً و  جانبية الجهاز في بالأجهزة
ع ون بمثابة مجمّ كتو  ةتورر البوابة سوى قناة حامل قد لاو . مابوابة  خلفجهزة ف الأمن تعرّ  الشبكة تتمكنينبغي أن  -

 أن تتمكن بغيالحالة الأولى، ين فيو . ابه الموصولةدمة للأجهزة الخ فيأو قد تورر تحكم  ابه الموصولةبيانات للأجهزة 
 .هاري البوابة من التحكمكة و الشب أن تتمكن كلتا، أو الموصولة بالبوابةالأجهزة  التحكم في من الشبكة

الشبكات: ينبغي  تعمل في التي الملكية المسجلة بواباتالالملكية. ذناك الكثير من الأجهزة و  المسجلة ينبغي دعم الأجهزة -
 الملكية. المسجلة بوابات القائمةالدعم التكيف مع الأجهزة و 

 لفمخت قدمهاتالخدمات التي  على كل الاطلاع  عينمطلالمرضى عادة يكون  لا إذ قد الخدمة. ينبغي دعم جانبيات -
ركز الصحة الإلكترونية م بينما يكوندمات، الخإلى  وينفهونعادة إلى بوابة مركز الصحة الإلكترونية رهم يدخلون المستشفيات، 

أو عدة  فىستشمقد يكون ذناك رعلى معررته المهنية.  بناءً تحديد المستشفيات المستهدرة  هويمكن جيد الاطلاععادة 
المريض بيانات  جسم لىع المثبتة الأجهزة ترسل الخدمات الطبية للمريض. وبعبارة أخرى، عندما تقديم تشارك فيمستشفيات 

البيانات إلى  تسييرو أرضل المستشفيات المستهدرة  اختيار فيساعد المريض يلمركز أن ا يستطيعإلى مركز الصحة الإلكترونية، 
متعددة الوسائط،  لنداءا فيالسيناريو إلى جلسات تحكم ذها  يحتاج الأمر في قدو تشخيص مشترك.  من أجل تلك المستشفيات

 متعددة. قاتمع تطبي الأجهزة أيضاً  أن تتفاعل ينبغيو  .بما في ذلك الصوت والفيديو والرسائل النصية، وما إلى ذلك
ام تشخيص الأمراض نظ إلى عادة أيضاً رإنهم يحتاجون ، عدعن بُ خدمات الرعاية الصحية  ونورر يتشخيص و بالالأطباء  يقوم عندماو 

النظام الداخلي  فيالبيانات الواردة من الأجهزة  تندرجقد  المساعدة: لالتماسنظام قاعدة بيانات للمستشفى  إلى الداخلية القائم أو
نسق البيانات  قبيل نمالنظم القائمة ) تكون الأجهزة قابلة للتشغيل المتبادل مع ذه  الحالة، يجب أن فيو ستشفى. الم في القائم

ع أنظمة م والتفاعل التعاون على اً أن يكون نظام الصحة الإلكترونية قادر  أي ينبغيقدرات الخدمة، وما إلى ذلك(، تفعيل و 
 متجانسة عادة. التي تكون غير القائمةالتطبيقات 

دد المرضى ع لأن ، نظراً ذلك مع حالات معينة. مثالمن أجل التعامل  عبء الحركةالاعتبار موازنة  فيؤخه تينبغي أن  -
الشيخوخة  عنابر من المرضى في ، قد تكون ذناك معدلات عالية نسبياً من منطقة لأخرى تفاوت إلى حد كبير جداً ي

لى التعامل مع قادرة ع الشبكة تبعاً لهلك . وينبغي أن تكونأخرى دنبمبعض المدن مقارنة  فيومجتمعات كبار السن و 
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 شبهات لخدملبالنسبة  الخدمة، خصوصاً  عبءمن ارتفاع الحركة أو  أوضاع محددةحالة  النظام في التوازن في خلل
 (.بعُد عن يالتشخيص الفيديو  مثلاً  الكثير من المرضى ما يستخدم)عند يةالفيديو 

2.II خدمة الإنذار بموجة تسونامي 
 متلكات.والم الأرواح الخسائر في وقوع لمنع إنهاراتونامي وإصدار تس موجات تسونامي للكشف عن بموجةستخدم نظام الإنهار يُ 
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 تشكيل لخدمة إنذار بموجة تسونامي - II.2الشكل 

 جاتمو  للكشف عن المحاسيسما نفس القدر من الأهمية: شبكة من لهمن عنصرين  النظام تكوني، II.2 الشكل كما ذو مبين في
 اتموجعن كشف الو إخلاء المناطق الساحلية.  الوقت المناسب للمساعدة في وبنية تحتية للاتصالات لإصدار الإنهارات في ،يتسونام

تحهير السكان  القدرة علىيقل أهمية ذو  والشطر الثاني الهي لالنظام. ا الهي يقوم به نصف العمل ما ذو إلا تسونامي والتنبؤ بها
 تبعاً  للنجاة لائمةالم الإرشادات تورير ، ينبغي النظر فيالأرواحإنقاذ وحرصاً على التمكن من  .تسوناميالمعرضة لحدوث من المناطق 

إلى  للنجاةفي إنهار بسيط يك الليل، لا لزائر يأتي إلى منطقة غير مألورة فيربالنسبة ناسبة(. المالزمان والمكان و  من حيث) طرة الخلحال
اكس )مثل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والف خطوط اتصالات متعددة تشتمل علىامي تحهير تسون أنظمةكل و مكان آمن. 

القوات رسائل الطوارئ إلى خدمات الطوارئ و  إرسال تمكينلمخصصة(  متينة ما تستخدم أنظمة والراديو والنصوص والتلكس، وغالباً 
 :يلي مادمة الخ يتعين أن تدعمذه  الحالة  فيو (. ، مثلاً )صفارات الإنهار لسكانا أنظمة إنهارإلى المسلحة، وكهلك 

تلفزيون( الراديو و ال اتشبك مثل) الجماذيرية طوسائال: شبكات ذلك في بمامتجانسة،  مع شبكة غير التشغيل البيني -
 نهار(؛صفارات الإمثل ) خصصةالموأنظمة الاتصالات 

 المنقولة إلىية كاشف والمعلومات الثانو ال المتولدة عنات الأولية ذلك المعلوم في حالات الطوارئ، بما المعلومات في تورير -
 المستهدرين؛ لسكانا

ظم الن التواصل عبر) موثوقة وغيرموثوقة  حاملاتذلك  في حالات الطوارئ عبر شبكات متعددة، بما المعلومات في تورير -
 ؛التوصيل( لتحقيق أقصى قدر من احتمال الساتلية، مثلاً 

 رسالة رورية

 محساس
 محساس

 محساس

 نظام إنهار
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 مزيد من الدراسة.للتحتاج وغير الموثوقة وثوقة الم جراء الحاملاتسلامة المعلومات التي قد تتعرض للخطر  تخضع - ملاحظة
قبيل  منلات )الآعدد  نظراً لكبر من الزمن رترة قصيرة ضمنالمعلومات  إطلاق نظامالدعم يأن  ينبغينظام، أي المتانة  -

 ؛قة مامنطالطوارئ( ضمن  حالات الكاشفات أو المحاسيس في
 خرى.الأ اتدمالخئل رسابحالات الطوارئ، أي ينبغي أن تحظى رسالة طوارئ زلزال بالأولوية مقارنة  أولوية تقديم المعلومات في -

3.II  أسطول من المركباتإدارة 
 .أسطول من المركباتخدمة نموذجية لإدارة  تشكيل II.3 يبين الشكل
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 تشكيل نموذجي لخدمة إدارة أسطول مركبات - II.3كل الش

التي توررذا الة الحالسرعة و وقع و الممركز التحكم بجمع البيانات المتعلقة بويقوم أجهزة وبوابات لها نفس الخصائص. ب حارلةكل   تجهز
يانات المجمعة من خلال بوابة الب وترسل. الحارلة على متنوالكاميرات  (GPS) تحديد المواقعلنظام العالمي مطراف الو  المحاسيس
 لاسلكي.ال النفاذباستخدام  NGN شبكة إلى الحارلة متن على موضوعة

ومات الموقع لمعل ورقاً  التحكممن قبل مركز  الحارلات ات وقوفمحط فيشاشة عرض  إلى الجدول الزمني الدينامي إحالةيمكن و 
 .الحارلة من المجمعة

 إشارة إنهار إلى مركز التحكم. يرسَل رإنه ،مثلاً  ، رائحة البنزيناً شاذ اً وضع الحارلةعلى متن يتحرى محساس عندما و 
 خارج ما ارلةعندما تتحرك حو . ن الطرق المحددة مسبقاً ع تخرج ألامكا يعني أنه ينبغي  دوماً  الحارلة ثابتومن المعروف أن مسار 

 مدير حركة شارة تنبيه إلىترُسل إارلة، أو الحسائق  نداء إلى يرُسل مثلاً قد رتطبيق.  إطلاق ذلك في تسببيأن  ينبغيمنطقة معينة، 
 .المخصصة لها تتحرك الحارلة خارج المنطقة عندما تالحارلا

 :يلي ما دعمأن تدمة الخ يتعين علىذه  الحالة  فيو 
 ا؛هالأجهزة داخل منطقة معينة أو خارج ما تكونتطبيق عندالتفعيل  ينبغيوقع: الم القائمة على الخدمة -
 ؛خرىالأبيانات بالإعطاء الأولوية لإشارة إنهار مقارنة  مثلاً  ينبغيحيث أولوية مستوى الخدمة،  -
 نفس الخصائص. التي لهالأجهزة ل اتإدارة المجموع -

 مركز تحكم

 كاميرا محساس

 بوابة النفاذ
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4.II المنزل الذكي 
، الفعليالوقت  هبالفعلي أو شالوقت  المحاسيس في الأجهزة والتطبيقات، مثل مختلف ينطوي المنزل الهكي عادة على مزيج من

 .تهانقطاع التيار الكهربائي ومراقبة جودب والإخطار
 "منزل ذكي" نموذجي. تشكيل II.4 ويبين الشكل

Y.2061(12)_FII.4

NGN

 
 تشكيل خدمة منزل ذكي نموذجي - II.4الشكل 

الغاز، و الدخان، وعدادات الكهرباء  مثل محساسإلى الأجهزة ) ما يشير سيناريو "المنزل الهكي" ، كثيراً II.4 الشكل كما ذو مبين في
ات من أجهزة مركز البيانات بجمع البيان ويقوم .هري موضوعةالمنزل الهكي عبر بوابة  اتنصة تطبيقبم الموصولة( وما إلى ذلك

نزل الخاصة بم اتيو، يمكن جمع المعلومذها السينار  فيو عد عبر البوابة. ذه  الأجهزة عن بُ  التحكم فيقادر على  وذوالهكي"  "المنزل
إدارة  رلان يستطيعفسه، الوقت ن إلى منصة تطبيقات المنزل الهكي. وفي وتقديمهاالميا  و والغاز  الكهرباءاستهلاك بالمتعلقة  ‘رلان’

 MOC لصلة إلى أجهزةا تطبيق ذاتالسياسة يمكن إرسال و  ،منزله باستخدام تطبيقات المنزل الهكي في التطبيقبالسياسة المتعلقة 
 .رلانلمتطلبات  ورقاً  تنفيهذال

 على النحو التالي: اتالتطبيقبالسياسات المتعلقة  رلانعلى سبيل المثال، يحدد 
صيرة إلى ق إنهارالحريق رسالة  يرسل محساس عندئه، رلانمنزل  حريق في حدوثالحريق دلائل  اكتشف محساسإذا  1)

 .رلان المتنقلذاتف 
ما يحدث  يالفعلالوقت  رى فييأن  رلان من يمكّن يريديو  إرساليبدأ  عندئه ،اختراق الباب الإنهار جراء انطلقإذا  2)

 منزله. داخل
 رإنه الباب( ذها الحدث، محساس رتح)أي  MOC اتصالات شف جهازتكي. عندما غصباً  منزل رلانرتح باب  لصاً نفترض أن ل

ل الفيديو على ذاتفه ويسج يحدث ويراقب رلان ما. همنزل قبة البصرية الموجودة فيوكاميرا المرا رلانبين  يريديو  باتصال يبدأ
 يمكن استخدامه كدليل على الجريمة(. تسجيل) المتنقل

 محساس )أي MOC شف جهازتكيعندما و . طعاماً بنه ا يطهو طبخ حيثالم حريق في عندما يندلعمنزله  خارج رلانأن لنفترض الآن 
مع الكاميرا  اً يريديو  اتصالاً  رلانذه  المعلومات، يبدأ  ولدى تلقيمباشرة.  رلان إلى رسل رسالة إنهارالدخان( ذها الحدث، ي

 تطبيقات المنزل الهكي

 محساس كاميرا قاطع دارات صمامات ميا  عداد عداد غاز عداد كهرباء

 بوابة النفاذ

 رلان
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 تكون، الأمنو لخصوصية ا ولأغراض .من المنزل لخروجا ريق أوالح مطفأةبنه كيفية استخدام ا رشادولإللتحقق من حالة المطبخ، 
 .ن يستطيعون التحكم بهارلان الهيأرراد عائلة  موصولة رقط إلىالكاميرا 

 :بشأن ما يلي لدعمادمة الخ يتعين أن توررستخدام ذه ، الاحالة  فيو 
 ؛المحليالتعطل و  يالفيديو  تزامن البثالفيديو، مثل /الصوت القائمة على قدراتالتعزيز  -
 ؛الهكية نازلمختلف الم في من قبيل عدادات الكهرباءنفس الخصائص،  التي لها MOC إدارة المجموعة لأجهزة -
 الثابتة. ياتمجالبر  من قبيل تحديثموعة والمكان، لدعم وظائف المجبث والإرسال المتعدد على أساس خصائص معينة، مثل ال -

5.II التكامل مع خدمات الإنترنت 
أن تكون  . وينبغي(SNS) هابة الناشئة على شبكة الإنترنت، مثل خدمات الشبكات الاجتماعيةالجذناك العديد من الخدمات 

مع خدمات  MOC استخدام تطبيقات علىالعملاء  للتأكد من قدرة ذه  قادرة على العمل مع خدمات الإنترنت MOC تطبيقات
 سلاسل القيمة قادرة على توسيعنفسها  MOC تطبيقاتن و تكتكامل مع خدمات الإنترنت، وبفضل الالقائمة.  الشائعةالإنترنت 

 .ءالعملاالمزيد من  واجتهاب لديها
)أي وضع القواعد(  قادرة على تطبيق قواعد الكشف عن البيانات MOC قدرات التكامل، ينبغي أن تكون سيناريوذاتبعض  فيو 

البيانات  ومن شأن إنساق دد.المح النسق في MOC إلى قدرة هاالبيانات ينبغي نقل وعندما تُكتشف. اتهاوبواب MOC أجهزةعلى 
 النشر. خدمات توررنترنت التي لاسة مع خدمات الإعلى التواصل بس MOC يسهل قدرة أن

 وخدمة الإنترنت. MOC تكامل تطبيق بشأنمثال حالة استخدام  II.5 ويبين الشكل

Y.2061(12)_FII.5

NGN
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 تشكيل نموذجي لخدمة إنترنت - II.5لشكل ا

 ع اذتمامهمموضإلى المحتوى  من النفاذلعملاء اذه  الخدمة  وتمكن. لمعلومات حركة المرورخدمة لعملائه  MOC اتيقدم مزود تطبيق
ق بجمع المحتوى عن طري الخدمة مقدمويقوم (. ، مثلاً أوقات النشرمن حيث ) ةفضلالم مقواعدذمشفوعاً ب SNS شبكات عبر

 العملاء. لقواعد ورقاً  SNS شبكة ويتيح ذلك للعملاء عبر MOC تطبيق

 تطبيقات نقل ذكية

 كاميرا نترنتالإ

 رلان
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ة التي تلتقطها الكاميرات المدين في ركةالحن عالصور وأشرطة الفيديو  الفعليالوقت  تورر في المرور معلومات حركةأن خدمة  رلانيرى و 
يتم تحديثها بانتظام كل خمس  التي) ذه  الخدمة في رلان ويشترك .SNS شبكة الشوارع ويتم تورير ذه  المعلومات عن طريق في

 ه.ديل SNS شبكة ىعل المرور الآنيةمعلومات حركة  ويتلقى( مثلاً  دقائق
لى ع المرور معلومات حركة رلان وذكها يتلقى .رلانلتفضيل  ورقاً  SNS الشبكة دمة بتحديث المعلومات عن طريقوتقوم الخ

 طريقه إلى منزله. الطرقات السريعة في
 :يلي ما دعمأن تدمة يتعين على الخستخدام ذه ، الاحالة  فيو 
 ؛MOC قدراتالتكامل مع خدمات الإنترنت باستخدام  -
ستخدم تُ  التيلقدرة ا إلى محددنسق  فيونقل البيانات  اتهابوابو  MOC وضع القواعد اللازمة للكشف عن بيانات أجهزة -

 ؛للتواصل مع خدمات الإنترنت للنشر
 ؛محددة قواعد ورقالصلة عبر خدمات الإنترنت  يذ MOC إلى المحتوى النفاذتمكين العملاء من  -
 ؛الصلة وتقديمه إلى خدمات الإنترنت على أساس القواعد يذ MOC الكشف عن محتوى -
 التواصل مع خدمات الإنترنت لتبادل المعلومات. -
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