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 للشبكة كخدمة المتطلبات الوظيفية -الحوسبة السحابية 

 

 

 

 ملخص

، ومتطلباتها الوظيفية. وهي تقدم حالات الاستخدام النمطية (NaaS)مفهوم الشبكة كخدمة  ITU-T Y.3512تصف توصية 
يلية ص                                                                                                          للشبكة كخدمة، وتوص ف المتطلبات الوظيفية من ثلاثة جوانب تتراوح بين تطبيق الشبكة كخدمة، ومنصة الشبكة كخدمة، وتو 

 الشبكة كخدمة، وهي جوانب تقوم على حالات الاستخدام المقابلة وأنماط القدرات السحابية.

 

 

 التسلسل التاريخي

 *معرف الهوية الفريد لجنة الدراسات ةتاريخ الموافق التوصية الطبعة

1.0 ITU-T Y.3512 2014-08-29 13 11.1002/1000/12285 
 

 

 

 مصطلحات أساسية

 .NaaS، منصة NaaS، توصيلية NaaS، تطبيق NaaSالحوسبة السحابية، الشبكة كخدمة، 

                                                      
                                                             في حقل العنوان الخاص بم ت ص ف ح الويب لديك، متبوعا  بمعر ف الهوية  /http://handle.itu.int للاطلاع على التوصية، اكتب العنوان الإلكتروني *

 .en-http://handle.itu.int/11.1002/1000/11830،.الوحيد للتوصية. على سبيل المثال
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 تمهيـد
. (ICT)وجيات المعلومات والاتصالات وتكنول الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة متخصصة للأمم المتحدة في ميدان الاتصالات

هو هيئة دائمة في الاتحاد الدولي للاتصالات. وهو مسؤول عن دراسة المسائل التقنية والمسائل  (ITU-T)وقطاع تقييس الاتصالات 
 المتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأنها بغرض تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي.

التي تجتمع مرة كل أربع سنوات المواضيع التي يجب أن تدرسها لجان الدراسات  (WTSA)ة العالمية لتقييس الاتصالات وتحدد الجمعي
                                                    التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وأن ت صدر توصيات بشأنها.

 لتقييس الاتصالات.الصادر عن الجمعية العالمية  1                                                              وتتم الموافقة على هذه التوصيات وفقا  للإجراء الموضح في القرار رقم 
وفي بعض مجالات تكنولوجيا المعلومات التي تقع ضمن اختصاص قطاع تقييس الاتصالات، تعد المعايير اللازمة على أساس التعاون 

 .(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
 
 

 ملاحظـة
 تدل بصورة موجزة سواء على إدارة اتصالات أو على وكالة تشغيل معترف بها.تستخدم كلمة "الإدارة" في هذه التوصية ل

بر                                                                                                                   والتقيد بهذه التوصية اختياري. غير أنها قد تضم بعض الأحكام الإلزامية )بهدف تأمين قابلية التشغيل البيني والتطبيق مثلا (. ويعت
مثل فعل  ام الإلزامية. ويستخدم فعل "يجب" وصيغ ملزمة أخرى                                                         التقي د بهذه التوصية حاصلا  عندما يتم التقي د بجميع هذه الأحك

                                                                                                        "ينبغي" وصيغها النافية للتعبير عن متطلبات معينة، ولا يعني استعمال هذه الصيغ أن التقي د بهذه التوصية إلزامي.
 
 

 حقوق الملكية الفكرية
رية. ولا يتخذ الاتحاد استعمال حق من حقوق الملكية الفك يسترعي الاتحاد الانتباه إلى أن تطبيق هذه التوصية أو تنفيذها قد يستلزم

أي موقف من القرائن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو صلاحيتها أو نطاق تطبيقها سواء طالب بها عضو من أعضاء الاتحاد 
 طرف آخر لا تشمله عملية إعداد التوصيات. أو

ا لتنفيذ هذه                                                           تلقى إخطارا  بملكية فكرية تحميها براءات الاختراع يمكن المطالبة به دق ، لم يكن الاتحادوعند الموافقة على هذه التوصية
                                                                                                          التوصية. ومع ذلك، ونظرا  إلى أن هذه المعلومات قد لا تكون هي الأحدث، يوصى المسؤولون عن تنفيذ هذه التوصية بالاطلاع 

 .T/ipr/-http://www.itu.int/ITUفي الموقع  (TSB)لات على قاعدة المعطيات الخاصة ببراءات الاختراع في مكتب تقييس الاتصا
 
 
 

©  ITU  2016 
 للاتصالات. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي وسيلة كانت إلا بإذن خطي مسبق من الاتحاد الدولي

http://www.itu.int/ITU-T/ipr/
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 ITU-T  Y.3512  ةـالتوصي
 المتطلبات الوظيفية للشبكة كخدمة -الحوسبة السحابية 

 مجال التطبيق 1
                                    ، إذ ت عتبر الشبكة كخدمة إحدى الفئات (NaaS)تقدم هذه التوصية حالات الاستخدام والمتطلبات الوظيفية للشبكة كخدمة 

 الممثلة للخدمات السحابية. وتغطي هذه التوصية ما يلي:

  للشبكة كخدمة المفهوم الإجمالي -

 المتطلبات الوظيفية للشبكة كخدمة  -

 .(NaaS)حالات الاستخدام النمطية للشبكة كخدمة  -
 كخدمة. وتقدم هذه التوصية حالات الاستخدام والمتطلبات الوظيفية لتطبيق الشبكة كخدمة، ومنصة الشبكة كخدمة، وتوصيلية الشبكة

 .[ITU-T Y.3501]لشبكة كخدمة في التوصية لمة يمكن الاطلاع على المتطلبات العا - ملاحظة

 المراجع 2
               هذا النص جزءا                                                                                                تتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وغيرها من المراجع أحكاما  تشكل من خلال الإشارة إليها في

توصيات والمراجع كانت جميع ال ايتجزأ من هذه التوصية. وقد كانت جميع الطبعات المذكورة سارية الصلاحية في وقت النشر. ولم لا
الأخرى تخضع إلى المراجعة، يرجى من جميع المستعملين لهذه التوصية السعي إلى تطبيق أحدث طبعة للتوصيات والمراجع الأخرى 

لتوصية ا                                                                                                         الواردة أدناه. وت نشر بانتظام قائمة توصيات قطاع تقييس الاتصالات السارية الصلاحية. والإشارة إلى وثيقة ما في هذه 
 يضفي على الوثيقة في حد ذاتها صفة التوصية. لا

[ITU-T X.1601]  التوصيةITU-T X.1601 (2014) ،إطار أمني للحوسبة السحابية. 

[ITU-T Y.3011]  التوصيةITU-T Y.3011 (2012) ،المستقبل إطار التمثيل الافتراضي للشبكات في شبكات. 
[ITU-T Y.3500]  التوصيةITU-T Y.3500 (2014) ، ومفردات نظرة عامة - الحوسبة السحابية -تكنولوجيا المعلومات. 
[ITU-T Y.3501]  التوصيةITU-T Y.3501 (2013) ،إطار الحوسبة السحابية ومتطلباتها الإجمالية. 
[ITU-T Y.3502]  التوصيةITU-T Y.3502 (2014) ، ةيالمرجع المعمارية -الحوسبة السحابية  -تكنولوجيا المعلومات. 

 تعاريف 3

                                 المصطلحات المعر فة في مصادر أخرى 1.3

                      المعر فة في مصادر أخرى:تستخدم هذه التوصية المصطلحات التالية 

: نمط من أنماط القدرات السحابية الذي يمكن فيه لعميل خدمة سحابية [ITU-T Y.3500] نمط قدرات التطبيق 1.1.3
 السحابية. استخدام تطبيقات مقدم الخدمة

: تصنيف الخواص الوظيفية التي توفرها خدمة سحابية لعميل خدمة سحابية، [ITU-T Y.3500] نمط القدرات السحابية 2.1.3
 المستخدمة.                   استنادا  إلى الموارد

 المنصة. تشمل أنماط القدرات السحابية نمط قدرات التطبيق ونمط قدرات البنية التحتية ونمط قدرات - ملاحظة
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نموذج للتمكين من النفاذ الشبكي إلى مجموعة قابلة للزيادة ومرنة من الموارد  :[ITU-T Y.3500]بية الحوسبة السحا 3.1.3
 الحاجة. الافتراضية التي يمكن تقاسمها والتزود بها وإدارتها على أساس الخدمة الذاتية وعند المادية أو

 مجيات والتطبيقات ومعدات التخزين.تشمل أمثلة الموارد الخدمات وأنظمة التشغيل والشبكات والبر  - ملاحظة
                                                                عدد أكبر من القدرات ت قدم عن طريق الحوسبة السحابية وت لبى باستخدام  قدرة أو :[ITU-T Y.3500]خدمة سحابية  4.1.3

 معلن. سطح بيني
 .واصالخ                                                   طائفة من الخدمات السحابية التي تت سم بمجموعة مشتركة من :[ITU-T Y.3500] فئة الخدمة السحابية 5.1.3

 يمكن لفئة الخدمة السحابية أن تتضمن قدرات من واحد أو أكثر من أنماط القدرات السحابية. - ملاحظة
 ية.السحاب                                                  طرف يكون مرتبطا  بعلاقة تجارية لأغراض استخدام الخدمات :[ITU-T Y.3500] عميل الخدمة السحابية 6.1.3
 .ح توافر الخدمات السحابيةطرف يتي :[ITU-T Y.3500] مورد الخدمة السحابية 7.1.3

: شخص طبيعي أو كيان يعمل بالنيابة عنه يرتبط بأحد عملاء الخدمة [ITU-T Y.3500] مستعمل الخدمة السحابية 8.1.3
  السحابية. السحابية ويستعمل الخدمات

                  قد مة لعميل الخدمة : فئة من الخدمات السحابية تكون فيها القدرة الم[ITU-T Y.3500] (CaaS)الاتصالات كخدمة  9.1.3
 الوقت الفعلي. السحابية متمثلة بالاتصالات والتعاون في

 السواء. يمكن للاتصالات كخدمة أن توفر قدرات من نوع قدرات المنصة ومن نوع قدرات التطبيق على - ملاحظة
ن فيه لعميل الخدمة : نمط من أنماط القدرات السحابية الذي يمك[ITU-T Y.3500] نمط قدرات البنية التحتية 10.1.3

 الشبكي. السحابية أن يهيئ ويستخدم موارد المعالجة والتخزين والتوصيل
: شبكة تتألف من موارد افتراضية متعددة معزولة عن التقسيمات [ITU-T Y.3011]                          تقسيم شبكة معزول منطقيا   11.1.3

         منطقيا . الأخرى للشبكة المعزولة
                                                                                             المعاكس لمفهوم "معزول ماديا "، يعني التفرد المتبادل للفاعلين )من قبيل تقسيم الشبكة، في هذه الحالة(،                           إن مصطلح "معزول منطقيا "،  - ملاحظة

                                                                                 حيث يمكن أن يكون الفاعلون الأصليون متحدين/مشتر كين ماديا  ضمن القيود المادية المشتر كة.
كون فيها القدرة المقدمة لعميل الخدمة فئة من الخدمات السحابية ت :[ITU-T Y.3500] (NaaS)الشبكة كخدمة  12.1.3

 بالشبكات. قدرة توصيلية النقل والقدرات المتصلة السحابية متمثلة في
                                                                يمكن أن توفر الشبكة كخدمة أيا  من أنواع القدرات السحابية الثلاثة. - ملاحظة

فيه لعميل الخدمة السحابية  : نمط من أنماط القدرات السحابية الذي يمكن[ITU-T Y.3500] نمط قدرات المنصة 13.1.3
نشر وإدارة وتشغيل التطبيقات التي أنشأها العميل أو حصل عليها باستخدام واحدة أو أكثر من لغات البرمجة وواحدة أو أكثر 

 من بيئات التنفيذ التي يدعمها مقدم الخدمة السحابية.
ات السحابية الذين يتقاسمون مجموعة من الموارد مستعمل واحد أو أكثر من مستعملي الخدم :[ITU-T Y.3500]شاغل  14.1.3

 والافتراضية. المادية

 هذه التوصية المصطلحات المعرفة في 2.3
 تعرف هذه التوصية المصطلح التالي:

 حركة.                                                                                : مجموعة مرتبة من الوظائف المستخد مة لفرض سياسات التعامل التفاضلي مع الحركة في تدفقسلسلة الخدمة 1.2.3
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 المختصرات 4

 تستخدم هذه التوصية المختصرات التالية:
BGP بروتوكول مسير  الحدود                    (Border Gateway Protocol) 

BoD عرض النطاق حسب الطلب (Bandwidth on Demand) 

BSS نظام دعم الأعمال التجارية (Business Support System) 

CaaS الاتصالات كخدمة (Communications as a Service) 

CDN صال المحتوىشبكة إي (Content Delivery Network) 

CPE معدات منشآت العملاء (Customer Premises Equipment) 

CSC عميل الخدمة السحابية (Cloud Service Customer) 

CSP مقدم الخدمة السحابية (Cloud Service Provider) 

CSU مستخدم الخدمة السحابية (Cloud Service User) 

DNS  المياديننظام أسماء (Domain Name System) 

DPI تفقد الرزمة العميق (Deep Packet Inspection) 

EPC نواة الرزمة المتطورة (Evolved Packet Core) 

GW   مسير      (Gateway) 

HQ المقر الرئيسي (Headquarter) 

IaaS البنية التحتية كخدمة (Infrastructure as a Service) 

IDE بيئة تطوير متكاملة (Integrated Development Environment) 

IMS نظام فرعي متعد د الوسائط قائم على بروتوكول الإنترنت                                                  (IP Multimedia Subsystem) 

IP بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol) 

IPS نظام حماية من التسلل (Intrusion Protection System) 

IPsec أمن بروتوكول الإنترنت (IP security) 

L2 2 الطبقة (Layer 2) 

L3 3 الطبقة (Layer 3) 

LAN شبكة محلية (Local Area Network) 

LINP   تقسيم شبكة معزول منطقيا                          (Logically Isolated Network Partition) 

MAC التحكم في النفاذ إلى الوسائط (Medium Access Control) 

MEF منتدى الإثرنت للشبكات الحضرية (Metro Ethernet Forum) 

MEN شبكة الإثرنت الحضرية (Metro Ethernet Network) 

MPLS تبديل الوسم متعدد البروتوكولات (Multi-Protocol Label Switching) 

NaaS الشبكة كخدمة (Network as a Service) 

NNI سطح التماس بين شبكتين (Network-to-Network Interface) 

NOS نظام تشغيل الشبكة (Network Operating System) 
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OSS نظام دعم العمليات (Operations Support System) 

QoE جودة الانطباعات (Quality of Experience) 

QoS جودة الخدمة (Quality of Service) 

P2P بين نظيرين (Peer-to-Peer) 

PaaS المنصة كخدمة (Platform as a Service) 

PoP نقطة التماس (Point of Presence) 

SaaS البرمجيات كخدمة (Software as a Service) 

SAL طبقة تجاوز تفاصيل (Software Abstraction Layer) 

SDN التوصيل الشبكي المعر ف بالبرمجيات                               (Software Defined Networking) 

SLA اتفاق مستوى الخدمة (Service Level Agreement) 

SSL طبقة مقبس آمن (Secure Socket Layer) 

UNI السطح البيني من المستخدم إلى الشبكة (User-to-Network Interface) 

vCDN شبكة إيصال المحتوى الافتراضية (virtual Content Delivery Network) 

vDPI تفقد الرزمة العميق الافتراضي (virtual Deep Packet Inspection) 

vEPC   نواة الرزمة المتطورة الممث لة افتراضيا                                      (virtualised Evolved Packet Core) 

vFW جدار الحماية الافتراضي (virtual Firewall) 

vRouter المسير  الافتراضي              (virtual Router) 

VDI البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب (Virtual Desktop Infrastructure) 

VM آلة افتراضية (Virtual Machine) 

VoIP  نتالصوت عبر بروتوكول الإنتر (Voice over IP) 

VPLS خدمة الشبكة المحلية الخاصة الافتراضية (Virtual Private LAN Service) 

VPN شبكة خاصة افتراضية (Virtual Private Network) 

VRF التسيير وإعادة التسيير الافتراضيين (Virtual Routing and Forwarding) 

WAN شبكة منطقة واسعة (Wide Area Network) 

 اصطلاحات 5
إعلان  أي حيدان عنه إذا أريد يجوز                                        " إلى متطل ب يجب التقيد به على نحو صارم ولا               يتعي ن/يلزم/يجبتشير كلمة "، هذه التوصية في

 ة.توصيال المطابقة مع مقتضيات هذه
         المتطل ب.               ابقة تحق ق  هذا         إعلان  المط                                                                       " إلى متطل ب يوصى به لكنه ليس ملز ما  إلزاما  مطل قا . وبالتالي لا يستلزم       ي وص ىوتشير كلمة "

      ي رمى  ه. ولاتنطوي على أي إيحاء بالإيصاء ب                              "، إلى متطل ب اختياري جائز، ولايتاح خيار/يكون من المتاح خياروتشير عبارة "
                        ابة خيار بحيث يتاح لمشغ ل ثمن هذه العبارة إلى الإيحاء بأن قيام الجهة البائعة بالتنفيذ يجب أن يشتمل على توفير الوظيفة المعنية بم

يؤثر                                                                                                                     الشبكة/موف ر الخدمة إعمالها اختياريا . بل إنها تعني أنه يجوز للجهة البائعة أن تختار توفير هذه الوظيفة أو عدم توفيرها دون أن
 المعنية. ذلك على إعلانها مطابقة المواصفة
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الة يكون تأويلها، يتعين، ويتعين ألا، وينبغي، ويمكن. وفي هذه الح ن هذه التوصية وملحقاتها، تظهر في بعض الأحيان كلماتوفي مت
وز"، "يج على التوالي، على "يجب"، أو "يلزم"، أو "مطلوب"، و"يجب ألا"، أو "يلزم ألا"، أو "يحظر"، و"يوصي"، و"ربما"، أو

مادة موسومة  في مات الرئيسية في تذييل أو                                                                         "من الجائز". ويأو ل انتفاء القصد المعياري عند ظهور مثل هذه العبارات أو الكل أو
 إعلامية.               صراحة  على أنها

 الوصف العام 6

 تحديات التوصيل الشبكي في الحوسبة السحابية 1.6
تتعدد التحديات التي تعترض بناء تطبيقات الشبكة والبنية التحتية الفعالة والموثوقة لتقديم الخدمات السحابية. فيمكن أن تواجه 

 التالية: بة والتخزين والشبكة التحدياتقدرات الحوس
 تنسيق الحوسبة والتخزين والتمثيل الافتراضي مع قدرات الشبكة •

ينجح حل تحديات أداء الحوسبة والتخزين في أنظمة الحوسبة السحابية باستخدام التمثيل الافتراضي كتقنية أساسية. وقد  
يفرض مطالب على  الساكنة والدينامية مما (VM) الآلات الافتراضية                                          أدى التمثيل الافتراضي للمخد م إلى الانتقال إلى 

                                                                                                      بيئات التوصيل الشبكي. وي توقع من الشبكة أن توفر الدعم المناسب والمرن لتطبيقات سحابية شديدة التباين، عند 
               ن، ولكن ي توقع يتشغيلها داخل معمارية نظام معقدة ومتنوعة. ففي مثل هذا النظام يمكن تقديم موارد الحوسبة والتخز 
 للنظام. (QoS)                                                                                            أيضا  تقديم دعم التوصيل الشبكي اللازم ديناميا  لضمان الأداء الإجمالي، ومطالب الموثوقية وجودة الخدمة

 التحكم المتوائم في التكنولوجيات غير المتجانسة بالشبكة •
التوصيلية من  عدة تكنولوجيات شبكية لضمان                                                                نظرا  إلى تزايد التوزع الجغرافي لأنظمة الحوسبة السحابية، يمكن استخدام 

 متجانسة.                                                                       طرف إلى طرف. وي توقع توف ر الدعم بآليات تحك م فعالة لتكنولوجيات شبكية غير
 إعادة التشكيل حسب الطلب •

ة. غير انتقال الحوسبة وموارد التخزين لتلبية المتطلبات المت يسمح نظام الحوسبة السحابية بدينامية إعادة تشكيل أو 
                                                                                                وي ستحسن أن توفر الشبكات إعادة تشكيل حسب الطلب لتلبية متطلبات الخدمات السحابية، من قبيل تغيير عرض 

 تعديل طوبولوجيا الشبكة أو إضافة عناصر شبكية جديدة. النطاق أو

 المفهوم الإجمالي للشبكة كخدمة 2.6

هي فئة من الخدمات السحابية تكون فيها القدرة  (NaaS)، الشبكة كخدمة [ITU-T Y.3500]                           على النحو المعر ف في التوصية 
قدرة توصيلية النقل والقدرات المتصلة بالشبكات من أجل حل التحديات  متمثلة في (CSC)المقدمة لعميل الخدمة السحابية 

وصيلية وخدمة ت المذكورة أعلاه. وتنقسم خدمات الشبكة كخدمة إلى خدمة تطبيق الشبكة كخدمة، وخدمة منصة الشبكة كخدمة،
الشبكة كخدمة. وعلى وجه الخصوص، فإن خدمة توصيلية الشبكة كخدمة هي خدمة تخص "نمط قدرات البنية التحتية" وتقتصر 

 الشبكي. على موارد التوصيل
 .[ITU-T Y.3502]                                             باستخدام إطار إنشاء الطبقات المعر ف في التوصية  الإجمالي للشبكة كخدمةهذا المفهوم  6-1ويتضح في الشكل 

 التالي: على النحو [ITU-T Y.3500]ويمكن أن توفر الشبكة كخدمة أي من القدرات السحابية الثلاثة المحددة في التوصية 
: نمط من أنماط قدرات التطبيق الذي يمكن فيه لعميل الشبكة كخدمة سحابية استخدام تطبيقات تطبيق الشبكة كخدمة •

                                                        . وتعتبر تطبيقات الشبكة هذه وت ستخدم كوظائف شبكة افتراضية (CSP)لسحابية الشبكة التي يقدمها مقدم الخدمة ا
. وهذا يشمل أي وظيفة شبكية أساسية لعناصر الشبكة (NaaS CSP)يقدمها مقدم الشبكة كخدمة سحابية 

                        نقلة معا . وتشمل الأمثلة ت                                                                                         مستو يات النواة والنفاذ وكذلك التحكم وإعادة التسيير، إما الثابتة أو المتنقلة أو الثابتة والم في



 ITU-T  Y.3512  (2014/08)  ةـلتوصيا 6

، ونواة (vCDN)                                                                                    على تطبيقات الشبكة كخدمة، التسيير الافتراضي، المسير  الافتراضي، وشبكة إيصال المحتوى الافتراضية
 .(vFW) ، وجدار الحماية الافتراضي(vEPC)                                الرزمة المتطورة الممث لة افتراضيا  

 وعة من السطوح البينية لخواص الشبكة الوظيفية.وفي هذه الفئة، يقدم مقدم الخدمة السحابية مجم 

 (NaaS CSC) : نمط من أنماط خدمة قدرات المنصة الذي يمكن فيه لعميل الشبكة كخدمة سحابيةمنصة الشبكة كخدمة •
. وتقدم منصة الشبكة كخدمة واحدة (NaaS CSP)قدمها مقدم الشبكة كخدمة سحابية ياستخدام منصة الشبكة التي 

ن بيئات تنفيذ البرمجيات وواحدة أو أكثر من لغات البرمجة لنشر وإدارة وتشغيل تطبيقات الشبكة التي أنشأها أو أكثر م
الحصول عليها كخدمات  إنشاء تطبيقات الشبكة هذه أو (CSC)العميل أو حصل عليها. ويمكن لعميل الشبكة كخدمة 

بيقات الشبكة ظيفية أو خدمات مختلفة للشبكة، ويمكن لتط                                                      شبكة منف ذة ذاتيا . ويمكن لتطبيقات الشبكة تنفيذ خواص و 
                                                                                                  تنفيذ خواص وظيفية أو خدمات مختلفة للشبكة، من قبيل المسير  وجدار الحماية وموازن الحمولة، فضلا  عن مجموعات 

 .        متكاملا                                                                                          من خواص الشبكة الوظيفية. ويمكن لمجموعة تطبيقات الشبكة وخواصها الوظيفية أن تشكل حلا  شبكيا  
بيئة قابلة لبرمجة خواص الشبكة الوظيفية التي يمكن لعملاء الخدمات  (CSP)وفي هذه الفئة، يوفر مقدم الخدمة السحابية  

 .استخدامها كة في الخدمة السحابيةالسحابية أو البرمجيات الشري

دمة سحابية ل الشبكة كخ: نمط من أنماط خدمة قدرات البنية التحتية الذي يمكن فيه لعميتوصيلية الشبكة كخدمة •
تهيئة واستخدام موارد توصيلية الشبكة التي يقدمها مقدم الشبكة كخدمة سحابية. ويشمل ذلك على سبيل المثال مرونة 

، وما إلى ذلك. ويمكن للشبكة كخدمة (BoD) وعرض النطاق حسب الطلب (VPN) وتوسعة شبكة افتراضية خاصة
ادية توصيل الشبكي مثل التوصيلية، باستخدام أي من قدرات التوصيل الشبكي المأن توفر الخواص الوظيفية الأساسية لل

صيل الشبكي                                               أن يقدمها. وكثيرا  ما ي رغب بتقديم أكثر من التو  أو المنطقية أو الافتراضية التي يختار مقدم الخدمة السحابية
طلب بشبكات                تحك م مرن حسب ال ة فيوفق بروتوكول الإنترنت. فعلى سبيل المثال، قد يرغب عميل الخدمة السحابي

 الفوتوني. الألياف البصرية، أو حتى في النفاذ إلى الألياف البصرية المعتمة باستخدام التبديل
وفي هذه الفئة، يوفر مقدم الخدمة السحابية توصيلات الشبكة بين اثنتين أو أكثر من النقاط الطرفية، والتي قد تشمل  

 .للشبكة خواص وظيفية إضافية
 يجري، كخدمة سحابية، إنشاء توصيلية الشبكة كخدمة والتحكم في هذه التوصيلية وإدارتها وإزالتها. - 1 الملاحظة

عادة ما تقدم الشبكة كخدمة "حامل" توصيلية البيانات الخام بغض النظر عن نمط البيانات المحمولة بين النقاط الطرفية.  - 2الملاحظة 
والمؤتمرات  (VoIP)اصة بكل نمط من البيانات المحمولة، مثل المهاتفة والصوت عبر بروتوكول الإنترنت                تصن ف الخدمات الخ وعادة ما

 .(CaaS)الفيديوية والرسائل الفورية، على أنها الاتصالات كخدمة 
خدمة  خدمة، فيشبكة كيمكن أن تتواجد النقاط الطرفية لتوصيلية الشبكة كخدمة إما داخل السطح البيني نفسه لخدمة ال - 3الملاحظة 

 سحابية أخرى، أو في خدمة غير سحابية أو في نقطة طرفية لشبكة تقليدية.

 ويمكن أن تستخدم الخدمات السحابية وغير السحابية خدمات الشبكة كخدمة.
تقدم  نويمكن إيصال قدرات الشبكة من خلال أي توليفة من ثلاثة أنماط من القدرات السحابية. وعلى وجه الخصوص، يمكن أ

قدرات شبكة الحوسبة السحابية الدعم في جوانب التوصيل البيني لمقدم الخدمة السحابية وعميل الخدمة السحابية، وللطوبولوجيا 
الطبولوجيات، وللخواص الوظيفية ذات الصلة بالاكتشاف لأداء الخدمات  تقاسموالخواص الوظيفية ذات الصلة بالمسير من أجل 

لأنشطة ذات الصلة بين المواقع السحابية، وكذلك للخواص الوظيفية الأخرى ذات صلة بالمراقبة والحماية الأخرى التي تحتاجها ا
 ذلك. إلى والتحقق، وما

من أكثر من واحدة من خدمات خواص  NaaS                      مرك بة حيث تتكون خدمة  NaaSويمكن توفير خواص الشبكة الوظيفية كخدمة 
        المرك بة  NaaS . ويمكن أن تسري خدماتيتراتب                            المرك بة المفروزة ضمنيا  بنحو  NaaSم خدمات                                     الشبكة الوظيفية. ويمكن أيضا  أن تقد  

فاق مستوى ات                                                                                           على مختلف أنماط قدرات الشبكة كخدمة المقدمة لعميل الخدمة السحابية وفقا  لأهداف الأداء المعبر عنها في
 .(SLA) الخدمة



 ITU-T  Y.3512  (2014/08) 7  ةـالتوصي

Y.3512(14)_F6-1 
 المفهوم الإجمالي للشبكة كخدمة - 6-1الشكل 

                                                                                                حالات استخدام الشبكة كخدمة التي يتم تقد م فيها الأنماط الثلاثة من القدرات السحابية )أي قدرات التطبيق  IIوترد في التذييل 
 والمنصة والبنية التحتية( إلى عميل الخدمة السحابية.

 لقة بشبكة مقدم الخدمة السحابية.اعتبارات الأنشطة المتع IIIوترد في التذييل 
أن البنية التحتية   يتمثل في (NaaS)والشبكة كخدمة  (IaaS)فيما يتعلق بتوصيلية بالشبكة، ثمة فارق مهم بين البنية التحتية كخدمة  - 4الملاحظة 

حين  . في[ITU-T Y.3500]ت البنية التحتية                                                                                       كخدمة هي فئة من الخدمة السحابية تقد م بنكهة واحدة فقط لنمط القدرة السحابية، وهي نمط قدرا
 السحابية. أن الشبكة كخدمة هي فئة من الخدمة السحابية يمكن تقديمها بجميع الأنماط الثلاثة من القدرات

 المتطلبات الوظيفية لتطبيق الشبكة كخدمة 7

 .II التذييل ستخدام الموضحة فيترد في هذه الفقرة متطلبات تطبيق الشبكة كخدمة، وهي متطلبات مستمدة من حالات الا

 الأداء 1.7

 ية.السحاب                                                                                    يوصى بأن يكون أداء تطبيق الشبكة كخدمة قابلا  للإدارة من أجل تلبية احتياجات عميل الخدمة -
 كخدمة. ويوصى بأن يراقب مقدم الشبكة كخدمة سحابية أداء استعمال وإيصال تطبيق الشبكة -
اتفاق                                                               كة كخدمة إلى عميل الخدمة السحابية وفقا  لأهداف الأداء المعبر عنها في                          ويوصى بأن يقد م تطبيق الشب -

 الخدمة. مستوى

 التشغيل والإدارة 2.7

                                                                                                     وي تطلب من تشغيل تطبيق الشبكة كخدمة أن يكون قابلا  للإدارة وذا مخرجات حتمية وفق السياسات التشغيلية لمقدم  -
 السحابية. الخدمة

                                                   بكفاءة وتلقائيا ، ملتزما  بالإطار المشترك لإدارة الخدمة  NaaSكل تطبيق   الشبكة كخدمة سحابيةمقدم ويوصى بأن يدير  -
 السحابية. وإدارة تشغيل الخدمة لدى مقدم الخدمة

                                                            عميل الخدمة السحابية بحل فعال لإدارة التطبيقات المع د ة للشبكة   مقدم الشبكة كخدمة سحابيةويوصى بأن يزود  -
 السحابية.                                                                      دمج إدارة التطبيقات المع د ة للشبكة كخدمة في بيئة تشغيل شبكة عميل الخدمة كخدمة بما يتيح

 طبقة المستخدم

 طبقة النفاذ

 NaaSتوصيلية تطبيق/منصة 

 الموارد المادية/الافتراضية
 )معالجة وتخزين وتوصيل شبكي(

طبقة 
 الخدمة

طبقة 
 الموارد
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 سلسلة الخدمة 3.7

سلسلة، ومثال ذلك  في خدمةآليات تسمح بترتيب تطبيقات الشبكة ك مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يوفر  -
 المكونات. بط بهذهالمكونات المطلوبة لتطبيقات الشبكة كخدمة والترتيب المرت

 تعدد عناوين بروتوكول الإنترنت 4.7

                                                                                                  يوصى بأن يدعم تطبيق الشبكة كخدمة عناوين متعددة لبروتوكول الإنترنت على السطح البيني للشبكة عندما يسل م  -
 الحمولة(. وظائف أجهزة الشبكة )مثل جدران الحماية، وموازنات

 كخدمة. لشبكة كخدمة وتوصيلية الشبكة                                تسري هذا الفقرة أيضا  على منصة ا -ملاحظة 

 المتطلبات الوظيفية لمنصة الشبكة كخدمة 8

 .II لتذييلا ترد في هذه الفقرة متطلبات منصة الشبكة كخدمة، وهي متطلبات مستمدة من حالات الاستخدام الموضحة في

 القابلة للبرمجة خدمةمنصة الشبكة ك 1.8

نشر مقدم الخدمة السحابية وعميل الخدمة السحابية كليهما لتطبيقات  سحابية مقدم الشبكة كخدمةيوصى بأن يدعم  -
 كخدمة. الشبكة على منصة الشبكة

 الشبكة. وحدات العتاد أو البرمجيات المتخصصة لتسريع وظيفة مقدم الشبكة كخدمة سحابيةويوصى بأن يوفر  -
 المنصة.                                         لتطبيقات عميل الخدمة السحابية المشغ لة على                                                   ويوصى بأن تؤكد منصة الشبكة كخدمة وتبين  الأداء المتاح  -
إطار وحدات برمجيات تجميعية لاختيار ودمج وظائف التوصيل الشبكي ووظائف  ويوصى بأن توفر منصة الشبكة كخدمة -

 الثالث. الأمن وتطبيقات الطرف
ثبيت قبيل ت من أجل إدارة )من دعم منصة لعميل الخدمة السحابية مقدم الشبكة كخدمة سحابيةويوصى بأن يوفر  -

 السحابية. ترقية أو إلغاء تثبيت( وحدات يملكها عميل الخدمة أو
ويوصى بأن تزود منصة الشبكة كخدمة عميل الخدمة السحابية بمفعلات الشبكة لبدء )أي تصميم أو بناء أو إدارة(  -

                                                         وتشغيل شبكات مرنة قابلة للمقايسة وقابلة للتوسيع وظيفيا .
ى بأن توفر منصة الشبكة كخدمة وظيفة تحكم وإدارة موحدة على المنصات الموزعة للشبكة كخدمة كي يقوم ويوص -

 كخدمة. عميل الخدمة السحابية بتغيير أو نقل أو إزالة مفعلات الشبكة بين منصات الشبكة

 دينامية ومرونة تكوين وتوجيه خدمات الشبكة 2.8
نحو دينامي  على حركة عميل الخدمة السحابية عبر سلسلة خدمة مكونة حابيةمقدم الشبكة كخدمة سيوصى بأن يوجه  -

                                                                                 مخصصة لتطبيقات الشبكة كخدمة على منصة الشبكة كخدمة وفقا  لخصوصية منطق الخدمة المقد مة  ومرن بتسلسلات
 السحابية. لعميل الخدمة

 عزل سلاسل الخدمة للشاغلين 3.8
ة مختلفة                     جامعا  بين خدمات شبكي الخدمة للشاغلين                         تياريا  أن يدعم عزل سلاسل اخ قدم الشبكة كخدمة سحابيةيمكن لم -

                             تنف ذ على منصة الشبكة كخدمة.
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 المقايسة المرنة لمنصة الشبكة كخدمة 4.8

اف للموارد المخصصة لمنصة الشبكة كخدمة لتحقيق أهد المقايسة المرنة مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يضمن  -
                                                              توق عة من خدمات وتطبيقات الشبكة المنفذة على منصة الشبكة كخدمة.الأداء الم
عدد  تغير في                                                                                              يلزم هذا المتطل ب للإيفاء بالتغييرات، في استخدام الخدمات أو التطبيقات، الناجمة مثلا  عن نمو الحركة، أو - ملاحظة

 المستخدمين، أو إضافة خدمات جديدة، أو تنفيذ تطبيقات جديدة.

 يقات البرمجياتدمج تطب 5.8

عن  دمج تطبيقات البرمجيات المنشورة على منصة الشبكة كخدمة إما مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يدعم  -
 طريق مقدم الخدمة السحابية أو عميل الخدمة السحابية، أو كليهما، للسماح ببناء حلول مدمجة.

 المتطلبات الوظيفية لتوصيلية الشبكة كخدمة 9

 .II التذييل الشبكة كخدمة، وهي متطلبات مستمدة من حالات الاستخدام الموضحة فيتوصيلية الفقرة متطلبات  ترد في هذه

 آلية تحكم مشتركة لتوصيلية الشبكة كخدمة 1.9

التفاوض على  بأن تدعم مقدم الشبكة كخدمة سحابيةالشبكة كخدمة التي يوفرها  توصيلية يوصى لآلية التحكم في -
)مثل خصائص السطح البيني، ونقاط التوصيل الطرفية، ودعم نسخة بروتوكول الإنترنت، وجودة لتوصيلية معلمات ا

، [b-IETF RFC 4364] من المرجع 10 لتوصيلية )كالذي جاء في الفقرة، ونهج توسعة اL3/L2VPN الخدمة، ونمط
 (.(BGP)                                                   ومعلومات التسيير )مثل هدف م سير بروتوكول م سير  الحدود

قديم التوصيلية الشبكة كخدمة تتيح ت توصيلية آلية تحكم مشتركة في مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يوفر و  -
 المحددة للشبكة كخدمة بطريقة آمنة وبجودة خدمة مضمونة.

يل عم الشبكة كخدمة من التعامل مع مختلف الخطط المحتملة للتعرف على توصيلية ويوصى بأن تتمكن آلية التحكم في -
 الموصولة. وعلى النقطة الطرفية مقدم الشبكة كخدمة سحابيةالخدمة السحابية، والمستخدمة في جانب 

 الشبكة.                                        اختياريا  أن يوفر توصيلية معزولة لشاغلي قدم الشبكة كخدمة سحابيةويمكن لم -

 اتفاق مستوى الخدمة الموحد لشبكات متعددة مهيأة على النحو الأمثل 2.9
إدارة  خدمات توصيلية الشبكة باستخدام اتفاق مستوى خدمة موحد في مقدم الشبكة كخدمة سحابيةدم يوصى بأن يق -

 وإدارتها. الشبكات من أجل تبسيط وتوحيد التحكم في متعددة مهيأة على النحو الأمثلعميل الخدمة السحابية لشبكات 
 ديدة وإضافتها إلى شبكاته لتقديم خدمات عالية الجودة يمكنها أنتسمح هذه الآلية لمقدم الخدمة السحابية بإنشاء ميزات ج -ملاحظة 

 تلبي متطلبات عميل الخدمة السحابية المتفاضلة.
 الخدمة. في اتفاق مستوى NaaS                                           يوصى بالتعبير عن السياسة المرك بة بشأن خدمات  -

 واحدة. NaaSر من خدمة                                     خدمة  مرك بة، حيث تتكون الخدمة من أكث NaaSيمكن أن تكون خدمة  - 1الملاحظة 

 ومنصة الشبكة كخدمة. خدمة                                        تسري هذه الفقرة أيضا  على تطبيق الشبكة ك - 2الملاحظة 

                                  الاستفادة من شبكات النقل ديناميا   3.9

                                                             من شبكات النقل ديناميا  بالانتفاع من خيارات متعددة من الشبكات مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يستفيد  -
تراضية لغرض تقديم خدمات توصيلية الشبكة، مثل إعادة التوصيلية إلى نصابها، وعرض النطاق حسب الفعلية والاف

 ذلك. ، وضمان جودة الخدمة، وما إلى(BoD)الطلب 
 الإداري. يمكن لشبكات النقل أن تكون غير متجانسة من حيث التكنولوجيا والميدان - ملاحظة



 ITU-T  Y.3512  (2014/08)  ةـلتوصيا 10

 الآلية الموحدة للتحكم في الشبكة 4.9
                                                         آلية تحكم موحدة لتوصيلية الشبكة كخدمة من طرف إلى طرف تقد م  مقدم الشبكة كخدمة سحابيةوصى بأن يوفر ي -

 إلى عميل الخدمة السحابية.
أكثر  يمكن تقديم توصيلية الشبكة كخدمة إما عن طريق شبكات غير متجانسة متعددة أو عن طريق شبكة تستخدم واحدة أو -ملاحظة 

 ات الشبكة كخدمة، التي تؤدي وظائف الشبكة.من منصات أو تطبيق

 مرونة إعادة تشكيل الشبكة 5.9
لى لمواكبة مرونة الحوسبة والتخزين والحفاظ ع مرونة إعادة تشكيل الشبكةيوصى بأن يتيح مقدم الخدمة السحابية  -

 الخدمة. استمرارية

 حل سلس من طرف إلى طرف لتوزيع عرض النطاق 6.9

كنولوجيا ت                                                  حلا  سلسا  من طرف إلى طرف لتوزيع عرض النطاق بمعزل عن  م الشبكة كخدمة سحابيةمقديوصى بأن يوفر  -
 ومعماريتها. الشبكة

 السعة المتناظرة أو غير المتناظرة 7.9
يل حسب طلب عمسعة متناظرة أو غير متناظرة لوصلة الشبكة  مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يوفر  -

 السحابية. الخدمة

 هندسة الحركة المثلى ودقيقة التفاصيل 8.9
 عميل الخدمة السحابية بمنظور دقيق التفاصيل لاستخدام موارد الشبكة. مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يزود  -
، بنحو شبه آني، قياسات الاستخدام وبيانات الطوبولوجيا من مقدم الشبكة كخدمة سحابيةويوصى بأن يجمع  -

 .شبكته معدات
في توزيع موارد الشبكة عن طريق إعادة تشكيل البيانات الوصفية  مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يتحكم و  -

 ركة.الح                                                                                   للشبكة وكذلك خصائصها )من قبيل الطوبولوجيا وعرض النطاق( استجابة  لدينامية تغير مطالب
 كة.للحر  للحركة لتحقيق هندسة مثلى                               اختياريا  أن يقدم إدارة مركزية  قدم الشبكة كخدمة سحابيةويمكن لم -

 التعايش مع الخدمات والوظائف التقليدية للشبكة 9.9

أن يخفف  أو ،مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى، عند إدخال خدمات جديدة تتعلق بتوصيلية الشبكة، بأن يتجنب  -
 من، التداعيات الممكنة لهذه الخدمات على الأداء والمرونة.

 التقليدية. تعايش الخدمات الجديدة لتوصيلية الشبكة مع الأنظمة قدم الشبكة كخدمة سحابيةمويوصى بأن يدعم  -

 منظور التحكم المركزي ومنظور تجاوز التفاصيل حيال الموارد 10.9
 فيها.                                                                اختياريا  أن يدعم منطقيا  منظور تمركز إدارة موارد الشبكة والتحكم قدم الشبكة كخدمة سحابيةيمكن لم -
                                                              اختياريا  أن يزود عميل الخدمة السحابية بمنظور تجاوز تفاصيل موارد  قدم الشبكة كخدمة سحابيةلم ويمكن -

 الأساسية. الشبكة
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                                                  التحك م المحدود في الخدمات لعميل الخدمة السحابية  11.9
ن أجل الاستجابة م                                             لعميل الخدمة السحابية التحك م المناسب في الخدمات  مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يتيح  -

 الخدمة.                                                                                             لمتطلبات الأداء الحساسة زمنيا ، بما في ذلك كميات عرض النطاق والك مونات القصوى والمعلمات الأخرى لجودة

                              تقسيم الشبكة المعزول منطقيا   12.9

 .(LINP)                             تقسيم الشبكة المعزول منطقيا                    اختياريا  أن ينفذ قدم الشبكة كخدمة سحابيةيمكن لم -
 .14.1.3 انظر الفقرة .[ITU-T Y.3011]                                      تقسيم الشبكة المعزول منطقيا  في التوصية  يرد وصف - ملاحظة

 آلية شبكة الكساء 13.9

 ة.المادي                                                    اختياريا  أن يدعم شبكات كساء افتراضية فوق شبكة الأساس قدم الشبكة كخدمة سحابيةيمكن لم -

 عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة المتداخلة 14.9

نت لعملاء الخدمة السحابية المختلفين استخدام عناوين بروتوكول الإنتر  مقدم الشبكة كخدمة سحابيةبأن يتيح  يوصى -
 الفرعية. الخاصة بهم حتى عندما تتداخل عناوين الشبكة

 (VPN)العمل البيني لحلول مختلفة في الشبكة الافتراضية الخاصة  15.9
 .الخاصة العمل البيني لتكنولوجيات مختلفة في الشبكة الافتراضية ةمقدم الشبكة كخدمة سحابييوصى بأن يدعم  -

 في بيئة متنقلة خاصةتوصيل الشبكة الافتراضية ال 16.9

 ة.متنقل في بيئة اصةالشبكة الافتراضية الخ توصيلية مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يدعم  -

 إنترنت عمومية عبر شبكة مقدم الشبكة كخدمة سحابيةالتوصيل بشبكة  17.9
 عمومية. كة إنترنتعبر شب مقدم الشبكة كخدمة سحابيةالتوصيل بشبكة  مقدم الشبكة كخدمة سحابيةيوصى بأن يتيح  -

 اعتبارات الأمن 10

يتناول  [ITU-T X.1601]إن موضوع التحديات الأمنية التي تعترض مقدمي الشبكة كخدمة سحابية الذي ورد بحثه في التوصية 
من التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في بيئات الحوسبة السحابية، بما فيها الشبكة كخدمة. وعلى وجه الخصوص، تحلل جوانب الأ

التهديدات والتحديات الأمنية، وتصف القدرات الأمنية التي يمكنها التخفيف من هذه التهديدات  [ITU-T X.1601]التوصية 
 الأمنية. ومواجهة التحديات
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 Iالتذييل 
 

 منهجية تطوير المعمارية والمتطلبات الوظيفية للشبكة كخدمة
                                                  )لا يشكل هذا التذييل جزءا  أساسيا  من هذه التوصية(

ات بالنظر في منهجية التقييس وتسلسل الدراسة التقليدي، يعتمد إغفال تفاصيل الكيانات الوظيفية وتفاعلاتها المتبادلة على المتطلب
لبات                                                                                       الات الاستخدام، وهو ما يشكل بمجمله قوام التقييس. ولذلك، ي تطلب السير قدما  بالمعمارية والمتطالوظيفية والتحليل المقابل لح

 التالية.                                              الوظيفية للشبكة كخدمة وفقا  للخطوات والأولويات
ات الوظيفية للشبكة  ، على التوالي، من حالات الاستخدام والمتطلب7-9والفقرات  IIما يرد بهذه التوصية في التذييل  :1الخطوة 

 المقابلة.                                                               كخدمة  علما  بأن جميع المتطلبات الوظيفية ت ستمد من حالات الاستخدام
 ينبغي أن تستند المعمارية الوظيفية للشبكة كخدمة إلى هذه التوصية. :2الخطوة 

 .[ITU-T Y.3501]وبالإضافة إلى ذلك، يرد وصف المتطلبات العامة للشبكة كخدمة في التوصية 
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 IIالتذييل 
 

 استخدام حالات الشبكة كخدمة
                                                  )لا يشكل هذا التذييل جزءا  أساسيا  من هذه التوصية(

يتضمن هذا التذييل ثلاثة أنماط من حالات استخدام الشبكة كخدمة: حالات الاستخدام المتعلقة بتطبيق الشبكة كخدمة، 
بمنصة الشبكة كخدمة، وحالات الاستخدام المتعلقة بتوصيلية الشبكة كخدمة. وينقسم كل نمط من وحالات الاستخدام المتعلقة 

 والتفصيلية. حالة استخدام الشبكة كخدمة إلى مزيد من حالات الاستخدام العامة

1.II نموذج حالة استخدام 

 ملائم.                                              لتالي كي ت قرأ المواد على نحو متسق وتنظ م على نحواعتماد النسق الموحد ا II                                        ينبغي لحالات الاستخدام التي و ضعت في التذييل 
 عنوان حالة الاستخدام العنوان

 وصف سيناريو حالة الاستخدام الوصف

 الأدوار المشاركة في حالة الاستخدام الأدوار

                                            شكل لشرح حالة الاستخدام، ولكنه ليس إلزاميا   الشكل )اختياري(

 روط المسبقة اللازمة التي ينبغي تحقيقها قبل البدء في حالة الاستخدامالش الشروط المسبقة )اختيارية(

                                                         الشروط اللاحقة التي ستنف ذ بعد انتهاء حالة الاستخدام الحالية الشروط اللاحقة )اختيارية(

 ةالمخصص متطلبات مشتقة من حالات الاستخدام يرد وصفها التفصيلي في الفقرات المتطلبات المشتقة

2.II ت الاستخدام المتعلقة بتطبيقات الشبكة كخدمةحالا 

تهيئة  (NaaS CSC)تقدم هذه الفقرة وصف حالات الاستخدام ذات الصلة التي يمكن فيها لعميل الشبكة كخدمة سحابية 
 واستخدامها. تطبيقات الشبكة

 (PaaS) والمنصة كخدمة (SaaS)بية مثل البرمجيات كخدمة ، أي من فئات الخدمات السحاXaaSفي الفقرات التالية، تمثل العبارة المختصرة،  - ملاحظة
 وغيرها. CaaSو IaaSو

1.2.II حالات الاستخدام العامة 

1.1.2.II حالة الاستخدام العامة لتطبيق الشبكة كخدمة 

 حالة الاستخدام العامة لتطبيق الشبكة كخدمة الاسم

تطبيقات  XaaS (XaaS CSP)مقدم الخدمة السحابية أو  XaaS (XaaS CSC)يستخدم عميل الخدمة السحابية  الوصف
مقدم الشبكة  . ويمكن NaaS CSP( التي يقدمها vCDNأو  vFWأو  (vDPI)الافتراضي  DPIالشبكة )مثل 

 سلسلة. أن يرتب تطبيقات الشبكة هذه ضمن (NaaS CSP)كخدمة سحابية 

 CSC ،CSP الأدوار
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 الشكل

 

                                أيضا  على توصيلية الشبكة كخدمة. (vRouter)لافتراضي                     يمكن أن ينطبق المسير  ا -ملاحظة 

 .XaaS CSP Yو XaaS CSC Aوجود توصيلية بين  - الشروط المسبقة )اختيارية(

 .XaaS CSP Yو XaaS CSP Xوجود توصيلية بين  -

( .، الخvFW ،vCDN ،vDPI ،vRouter                      أن ي رت ب تطبيق شبكة ) XaaS CSCأو  XaaS CSPأن يطلب  -
 لة مع التوصيلية.ضمن سلس

 عبر توصيلية الشبكة القائمة. XaaS CSC/CSPتطبيقات الشبكة على  NaaS CSPيعرض  - الشروط اللاحقة )اختيارية(

 تطبيق شبكة افتراضية حسب الطلب - المتطلبات المشتقة

 تطبيق شبكة قابلة للمقايسة -

 سلسلة من تطبيقات الشبكة -

 تطبيقات ذات جودة خدمة مضمونة -

 تطبيقات الشبكة الآمنة -

 تطبيقات الشبكة المتجاوزة للعثرات -

 (4.7عناوين بروتوكول إنترنت متعددة )راجع الفقرة  -

 .[ITU-T Y.3501]تنتمي المتطلبات الستة الأولى إلى المتطلبات العامة للشبكة كخدمة التي ترد في التوصية  - ملاحظة

2.1.2.II مة لتهيئة تطبيقحالة استخدام تطبيق الشبكة كخد 

 حالة استخدام تطبيق الشبكة كخدمة لتهيئة تطبيق العنوان

للاستفادة من الخصائص الرئيسية لخدمات الحوسبة  NaaSتبحث عن خدمات تطبيقات  CSC-Bافترض أن شركة  الوصف
لتنفيذ الأمثل لشبكة االسحابية. وكمثال على ذلك، تريد الشركة تسريع حركة الشبكة المشبعة بتطبيقات الأعمال. ويتسم 

المثلى  WAN نشر شبكات CSC-Bبأهمية بالغة لنجاح تطبيقات الأعمال لديها. وتريد شركة  (WAN)منطقة واسعة 
 WANشبكة                                                                                    على أساس الاستخدام ودعما  للميزات حسب الطلب. وتعجز أجهزة الحوسبة المنفصلة التقليدية في

 النشر. ن حيث التكلفة الإجمالية للملكية ومرونةالمثلى عن تلبية تلك المتطلبات، ولا سيما م
التي تتعامل مع احتياجات أعمالها الدينامية بحل افتراضي لتسريع  CSC-Bأن يزود الشركة  NaaS CSPفيتعين على 

 .WANشبكة 

 CSP ،CSC الأدوار
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 )اختياري( الشكل

 
 

 ة الشبكة المشبعة بتطبيقات الأعمال.تسريع حرك CSC-Bيتعين على الشركة  الشروط المسبقة )اختيارية(

لتلبية احتياجات  NaaS CSPالذي قدمه  WANالحل الافتراضي لتسريع شبكة  CSC-Bاستخدمت الشركة  الشروط اللاحقة )اختيارية(
 الدينامية. الأعمال

 خدمة ذاتية حسب الطلب - المتطلبات المشتقة

 إشغال متعدد -

 تجميع الموارد -

 وقابلية المقايسةسرعة المرونة  -

 خدمة مقيسة -

 ضمان الأداء والمراقبة -

 التعايش والتوافق مع معدات الشبكة التقليدية لدى عميل الخدمة السحابية -

 دعم قابلية التشغيل البيني للإدارة ولتوزيع الأدوار -

 الأمن وتجاوز العثرات -

 (1.7الأداء )راجع الفقرة  -

 (2.7ة التشغيل والإدارة )راجع الفقر  -

 .[ITU-T Y.3501]تنتمي المتطلبات التسعة الأولى إلى المتطلبات العامة للشبكة كخدمة التي ترد في التوصية  - ملاحظة

يانات مركز ب
CSC-B 

مستخدمو الخدمة 
 CSC-Bالمتنقلة لدى 

مقر شركة 
CSC-B 

مكتب فرعي 
 CSC-Bللعميل 

مكتب فرعي 
 CSC-Bللعميل 

العميل التجاري 
CSC-B 

 NaaS مقدم

خدمة نمط قدرات التطبيق )كالتمثيل الافتراضي 
 المثالي( WANلأجهزة التحكم في شبكة 
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2.2.II حالات الاستخدام المفص لة                       

1.2.2.II لشبكة إيصال المحتوى  خدمةحالة استخدام منصة الشبكة ك(CDN) السحابية 

 (CDN) لشبكة إيصال المحتوى السحابية خدمةة كحالة استخدام منصة الشبك العنوان

يخزن مقدم المحتوى، بصفته عميل الخدمة السحابية، المحتوى في مركز البيانات ويراقب استخدام المحتوى. وعندما يبلغ  الوصف
 ة                                                                                                 استخدام المحتوى مستوى معين من الرواج أو إذا كان مقدم المحتوى يرتقب وفقا  لبعض التوقعات نمو الرواج في فتر 

افتراضية لينقل المحتوى  CDNمحددة من الوقت، كما في الإرسال الفيديوي لحدث رياضي، ينشئ مقدم المحتوى شبكة 
المحتوى  XaaS. ويتلقى مقدم الخدمة السحابية (vCDN)                                                     مؤقتا  من مركز البيانات إلى شبكة إيصال المحتوى الافتراضية 
توزيع(. ويجري إيصال المحتوى إلى مستخدمي الخدمة من مقدم المحتوى )الذي يمكنه بنفسه إنشاء خدمة 

. مقدم الشبكة كخدمة سحابيةباستخدام شبكة  XaaSمن مركز بيانات مقدم الخدمة السحابية  (CSU) السحابية
إمكانيات تخزين المحتوى ومراقبة معلمات الاستخدام. ويمكن لمقدم الخدمة  XaaSويتيح مقدم الخدمة السحابية 

 CDN                                                                               بالتعاون مع مقدم الشبكة كخدمة سحابية استنساخ المحتوى في ع ق د الشبكة، منشئا  خدمة  XaaSالسحابية 
وبالتالي فإنه، إذ يتعاون مع  ،CDN وظائف شبكة XaaSافتراضية. وفي الأساس، يدعم مقدم الخدمة السحابية 

 ما. بطريقة CDNمقدم الشبكة كخدمة سحابية، يضاهي شبكة 

 CSU ،CSC ،CSP الأدوار

 )اختياري( الشكل

Y.3512(14)_FII.2.2.1

CSC

CSU #1

vCDN

vCDN

vCDN

NaaS CSP

CSU #2

XaaS CSP CSP

vCDN

vCDN

vCDN

vCDN

vCDN

vCDN

 
 .XaaS CSPيخزن مقدم المحتوى، بصفته عميل الخدمة السحابية، المحتوى في مراكز بيانات  - الشروط المسبقة )اختيارية(

 استخدام المحتوى. ،CSCيراقب مقدم المحتوى، بصفته  -

 .NaaS CSPالافتراضية باستخدام موارد شبكة  CDNخدمة  XaaS CSPيقدم  - الشروط اللاحقة )اختيارية(
الافتراضية  CDN يقرر مقدم المحتوى، بصفته عميل الخدمة السحابية، نقل المحتوى من مركز البيانات إلى شبكة -

 لفترة محددة من الزمن.

 (1.7الأداء )راجع الفقرة  - المتطلبات المشتقة

 (2.7التشغيل والإدارة )راجع الفقرة  -

 (3.7سلسلة الخدمة )راجع الفقرة  -

3.II حالات الاستخدام المتعلقة بمنصة الشبكة كخدمة 

1.3.II حالات الاستخدام العامة 

 لا توجد.

 خدمات
CSP 

 خدمات
 المحتوى

 المحتوى()مقدم 
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2.3.II حالات الاستخدام المفصلة 

1.2.3.II حالة استخدام منصة الشبكة كخدمة لسلسلة الخدمة 

 الخدمة لسلسلة خدمةحالة استخدام منصة الشبكة ك العنوان

مع زيادة متطلبات الشاغلين لدى عميل الخدمة السحابية بشأن تنوع الخدمة وتعقيدها، يحتاج مقدم الخدمة السحابية  الوصف
وكشف التسلل ومنع التسلل وموازن  (DPI)إلى تقديم خدمات تطبيق شبكة متكاملة، مثل تفقد الرزمة العميق 

                                                          يديا ، تقد م مجموعة من الخدمات باستخدام عناصر الشبكة المادية الحمولة وجدار الحماية، وما إلى ذلك. وتقل
المخصصة محدودة السعة والخصائص الوظيفية في الشبكة، وهي عناصر تتعقد فيها التشكيلة والتحديث، وتطول فترة 
                                                                                    تهيئتها. ويسمى هذا الوضع، الذي ت ستخدم فيه مخرجات خدمة كمدخلات خدمة أخرى، سلسلة الخدمة. 

وموازن  (IPS)لشبكة التقليدية، يحتاج إعداد سلسلة خدمات، كسلسلة تتألف من نظام للحماية من التسلل ا وفي
إضافة/إزالة خدمات                                                                                   الحمولة وتفقد الرزمة العميق، إلى تشكيلة مخصصة وهي ليست مرنة في حالة نمو الحركة مثلا ، أو

 إلى/من السلسلة.
                          قابلة للبرمجة، يمكن أن ت نشر  NaaSمنصة  م الشبكة كخدمة سحابيةمقدولتحسين مرونة الخدمة، يوصى بأن يوفر 

وغيرها، من أجل توجيه حركة عميل الخدمة السحابية  vEPCو vCDNو vRouterمثل  NaaSعليها تطبيقات 
 عبر تسلسل مخصص لتطبيقات الشبكة كخدمة.

 CSP(، B، الشاغل A)الشاغل  CSC الأدوار

 الشكل )اختياري(

Y.3512(14)_FII.3.2.1

 

أن يقدم حلول أجهزة شبكية مادية مخصصة لخدمات مثل تفقد الرزمة العميق  الخدمة السحابيةيمكن لمقدم  - الشروط المسبقة )اختيارية(
 وكشف التسلل ومنع التسلل وموازنة الحمولة وجدار الحماية، الخ.

                                                                    أن يقدم خدمات الشبكة الافتراضية أو المادية أو الافتراضية أو المادية معا ،  سحابيةالخدمة اليمكن لمقدم  - الشروط اللاحقة )اختيارية(
                                                                                        سلاسل خدمات مرك بة بشكل دينامي ومرن وفقا  لخصوصية منطق الخدمة المقد مة لعميل الخدمة السحابية  أو

 المخصصة. ادية                                                                          على نحو أقصر في النشر والتشكيلة وفترات التحديث، مقارنة  مع حل أجهزة الشبكة الم

 (1.8القابلة للبرمجة )راجع الفقرة  NaaSمنصة  - المتطلبات المشتقة

 (2.8التركيب والتوجيه الدينامي والمرن لخدمات الشبكة )راجع الفقرة  -
 (3.8عزل سلاسل الخدمة للشاغلين )راجع الفقرة  -

 Aسلسلة خدمة شبكة الشاغل 
 Bسلسلة خدمة شبكة الشاغل 

 aالخدمة 
 bالخدمة 

 cالخدمة 
 dالخدمة 

 eالخدمة 
NaaS CSP 

 

 CSPمركز بيانات 

 مورد افتراضي
VM 
 (A)الشاغل 

 Aالشاغل حالة تسيير 

VM 
 (B)الشاغل 

 Bالشاغل حالة تسيير 

 CSPمركز بيانات 

 اضيمورد افتر 
VM 
 (A)الشاغل 

 Aالشاغل حالة تسيير 

VM 
 (B)الشاغل 

 Bالشاغل حالة تسيير 
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2.2.3.II لتهيئة المنصة خدمةحالة استخدام منصة الشبكة ك 

 لتهيئة المنصة خدمةحالة استخدام منصة الشبكة ك العنوان

بناء نظام متقدم لتحليل الحركة والإبلاغ متعدد الأبعاد باستخدام  CSC-A                            هو مشغ ل شبكة. ويريد المشغ ل  CSC-A الوصف
خلال و                                                                                                 مقايسة دينامية للخواص الوظيفية لتفقد الرزمة العميق والخدمات المغتن مة للفرص بقدر قليل من المخاطرة، 

متعددة الشاغلين، وما إلى ذلك، في شبكات الاتصالات المتنقلة. ولكن  CDNمهلة قصيرة للتنفيذ، ضمن شبكة 
أجهزة الشبكة الكلاسيكية مسجلة الملكية القائمة على العتاد تعيق سرعة إطلاق الخواص الوظيفية المتقاربة الجديدة 

 الكفاية.                                              للمقايسة توسيعا  أو تضييقا  ولا هي مرنة بما فيه للشبكة والخدمات المدرة للإيرادات. فلا هي قابلة
مع احتياجات الابتكار في أعماله من خلال تطوير المزايا والخدمات اللازمة  CSC-A                      ويمكن أن يتعامل المشغ ل 

يتيح الاستفادة من خدمات شبكة مقدم  NaaSباستخدام منصة الشبكة كخدمة. فالابتكار باستخدام منصة 
الذي يمكنه دمج جميع الخواص  CSC-A                                                والجمع بينها وبين الخواص الوظيفية التي طورها المشغ ل  السحابية الخدمة

القائمة  DPI ومنصة (EPC)نواة الرزمة المتطورة لبناء خدمات الشبكة المعززة مثل  NaaSالوظيفية على أساس منصة 
                    بمرونة وفقا  لاستخدام  NaaSاجة إلى مقايسة منصة . وتدعو الح(IDE)على البرمجيات وبيئات التطوير المتكاملة 

                                                                                              خدمات الشبكة المعززة من أجل ضمان الأداء المطلوب. وتدعو الحاجة أيضا  إلى حلول لدعم التكامل بين خدمات 
 .CSC-A                                                      شبكة مقدم الخدمة السحابية وبين البرمجيات التي يعدها المشغ ل 

 CSC ،CSP الأدوار

 الشكل )اختياري(

Y.3512(14)_FII.3.2.2 
إلى بناء خدمات الشبكة المعززة باستخدام معدات العتاد المخصصة لكل خاصية وظيفية،  CSC-A            يحتاج المشغ ل  الشروط المسبقة )اختيارية(

 وإلى إدارة الشبكة بأكملها.

 وبين الخواص الخدمة السحابيةين خدمات شبكة مقدم منصة الشبكة كخدمة للجمع ب CSC-A              يستخدم المشغ ل  الشروط اللاحقة )اختيارية(
                                                     الوظيفية المطو رة ذاتيا  ولدمجها في خدمات الشبكة المحسنة.

 (4.8مقايسة مرنة لمنصة الشبكة كخدمة )راجع الفقرة  - المتطلبات المشتقة

 (5.8تكامل تطبيقات البرمجيات )راجع الفقرة  -

 خدمة نمط قدرات المنصة
 (IDEو DPIالافتراضية وأداة  EPC)مثل منصة 

أجهزة الشبكة 
 المنفصلة

 شبكة مقدم الشبكة
 (CSC-A)غير السحابية 

OSS/BSS 
etc, 

 NaaSمقدم 

 مستقل               مور دة من بائع (SW)برمجيات 
 CSC-Aبرمجيات طورها العميل 

 برمجيات مفتوحة المصدر
 خواص وظيفية جديدة

 CSC-Aللشبكة أعدها ودمجها العميل 
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4.II خدمةلية الشبكة كحالات الاستخدام المتعلقة بتوصي 
 الشبكة. وصيليةتيرد في هذه الفقرة وصف حالات الاستخدام التي يمكن فيها لعميل الشبكة كخدمة سحابية أن يهيئ ويستخدم 

1.4.II حالات الاستخدام العامة 

1.1.4.II حالة استخدام عامة لتوصيلية الشبكة كخدمة 
 .[ITU-T Y.3501]ستخدام الواردة في التوصية تقوم حالة الاستخدام التالية على حالة الا -ملاحظة 

 حالة استخدام عامة لتوصيلية الشبكة كخدمة الاسم

  CSC والعميل CSPوبين المقدم  CSCبإنشاء توصيلية الشبكة وصيانتها وتحريرها بين العملاء  NaaS CSPيقوم  الوصف
 ة.كخدمة سحابية. ويمكن أن يشمل ذلك التوصيلية حسب الطلب وشبه الدائم

 CSC ،CSP الأدوار

 الشكل

Y.3512(14)_FII.4.1.1

XaaS CSP X

XaaS CSP Y

XaaS CSC A
NaaS CSP

 
 .XaaS CSP Yو XaaS CSC Aلا توجد أي توصيلية بين  - الشروط المسبقة )اختيارية(

 XaaS CSP Y.و XaaS CSP Xلا توجد أي توصيلية بين  -
هما ت النقطة الطرفية لدي                                    بطلب التوصيلية فيما بينهما مع معر فا XaaS CSP Yأو  XaaS CSC Aيقوم  -

 والخصائص المرتبطة بها )التي تشير إلى جودة الخدمة والجوانب الأمنية( من أجل التوصيلية.
                                                            بطلب التوصيلية فيما بينهما مع معر فات النقطة الطرفية لديهما  XaaS CSP Yأو  XaaS CSP Xيقوم  -

 نب الأمنية( من أجل التوصيلية.والخصائص المرتبطة بها )التي تشير إلى جودة الخدمة والجوا

              التواصل معا . XaaS CSP Yو XaaS CSC Aبإمكان  - الشروط اللاحقة )اختيارية(
              التواصل معا . XaaS CSP Yو XaaS CSC Xبإمكان  -

 تشكيل الشبكة حسب الطلب - المتطلبات
 توافق الشبكات غير المتجانسة -
 توصيلية مع ضمان جودة الخدمة -
 منةتوصيلية آ -
 (1.9الشبكة كخدمة )راجع الفقرة توصيلية                  آلية تحك م مشتركة ل -

 .[ITU-T Y.3501]تنتمي المتطلبات الأربعة الأولى إلى المتطلبات العامة للشبكة كخدمة التي ترد في التوصية  -ملاحظة 

 توصيلية
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2.4.II حالات الاستخدام المفصلة 

1.2.4.II  النقل الديناميةحالة استخدام توصيلية الشبكة كخدمة لشبكة 

 حالة استخدام توصيلية الشبكة كخدمة لشبكة النقل الدينامية العنوان

يطلب عميل الخدمة السحابية خدمة توصيلية موزعة جغرافيا وسعة دينامية للحركة يمكن أن تستوعب طفح البيانات  الوصف
لفة( الذي أماكن مخت البيانات القائمة فيأو نقل ملفات البيانات الكبيرة عبر مراكز  VMالسحابية )من قبيل انتقال 

 .الخدمة السحابيةيجلب طفرة في الحركة عبر الشبكة الفقرية لمقدم 
يمكنه أن يقدم آلية  وتدار شبكات بروتوكول الإنترنت والنقل بشكل منفصل لدى مقدم الخدمة السحابية، وبالتالي لا

دمة ستمرارية الخدمة واتساق اتفاق مستوى الخدمة لعميل الخ                                               تحك م مشتركة لتعديل عرض النطاق ديناميا . ولضمان ا
                                                                                              السحابية، سيتعين على مقدم الخدمة السحابية أن يغدق في تهيئة الوصلات التي لن ي ستخدم معظمها استخداما  

                               فعالا ، مما سيتسبب في هدر الموارد.
              جوء إلى ن ـه ج تجتاز الشبكة الفقرية دون الل فيوصى بأن يتعامل مقدم الخدمة السحابية مع زيادة الحركة العابرة التي

 التهيئة المسرفة التقليدية لموارد التوصيل الشبكي.

 CSC ،CSP الأدوار

  الشكل )اختياري(
  الشروط المسبقة )اختيارية(

  الشروط اللاحقة )اختيارية(
 (2.9اجع الفقرة توحيد اتفاق مستوى الخدمة للشبكات المثلى المتعددة )ر  - المتطلبات المشتقة

 (3.9                                              الاستفادة ديناميا  من شبكات النقل )راجع الفقرة  -

 (4.9توحيد آلية التحكم في الشبكة )راجع الفقرة  -

2.2.4.II  حالة استخدام توصيلية الشبكة كخدمة(NaaS)  خاصةفي شبكة افتراضية (VPN) مرنة وموسعة 
 مرنة وموسعة خاصةاضية في شبكة افتر  خدمةحالة استخدام توصيلية الشبكة ك العنوان

                              . وت نقل موارد المعالجة والشبكة BGP/MPLS IPVPNعبر  اصةيجري توصيل المواقع المختلفة للشبكة الافتراضية الخ الوصف
يشارك بعد  الفرعية المقابلة من مركز بيانات عميل الخدمة السحابية إلى مركز بيانات مقدم الخدمة السحابية الذي لا

. ولإضافة هذا الموقع الجديد في الشبكة الافتراضية الخاصة القائمة، تدعو الحاجة إلى تهيئة VPNكموقع   VPNفي 
 (VRF) تسيير وإعادة تسيير افتراضيينشبكة فرعية جديدة في مركز بيانات مقدم الخدمة السحابية وإلى إنشاء 

ات الحافة المتبقية ب ابلة من مركز بيانات انتقال الشبكة الفرعية المق                                                           جديدين في مسير  الحافة لديه. ويلزم إعلام مسير 
عميل الخدمة السحابية إلى مركز بيانات مقدم الخدمة السحابية وبإزالة الشبكة الفرعية من مركز بيانات عميل الخدمة 

 السحابية. ويظهر الإجراء الملموس في الشكل التالي.
قدم ركز بيانات عميل الخدمة السحابية إلى مركز بيانات مانتقال موارد المعالجة والشبكة الفرعية المقابلة من م 1

 السحابية. الخدمة

 ة.                                                  جديدين في مسير  الحافة بمركز بيانات مقدم الخدمة السحابي تسيير وإعادة تسيير افتراضيينتشكيل  2
 .MP-BGPبإزالة الشبكة الفرعية لعميل الخدمة السحابية من خلال تحديث  VPNإعلام جميع مواقع  3
 .MP-BGPبالشبكة الفرعية الجديدة لمقدم الخدمة السحابية من خلال تحديث  VPNإعلام جميع مواقع  4

ويتعين ضمان استمرارية الخدمة طوال إجراء الانتقال وإعادة التشكيل. بيد أن الشبكة الافتراضية الخاصة صندوق أسود من 
ئتها وإعادة تشكيلها. وبالإضافة إلى ذلك، تعجز منظور عميل الخدمة السحابية، وعلى هذا النحو لا يمكنه تهي

 نطاقها. الحالية عن دعم عمليات الزيادة والإنقاص الدينامية لمواقع الشبكة الافتراضية الخاصة وسعة عرض VPN تكنولوجيا

 CSC ،CSP الأدوار
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 الشكل )اختياري(
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VPN

 
 

  الشروط المسبقة )اختيارية(
  الشروط اللاحقة )اختيارية(

 (9.5إعادة التشكيل المرنة للشبكة )راجع الفقرة  - المتطلبات المشتقة

3.2.4.II  حالة استخدام توصيلية الشبكة كخدمة(NaaS)  لخدمة عرض النطاق حسب الطلب(BoD) 

 لخدمة عرض النطاق حسب الطلب خدمةحالة استخدام توصيلية الشبكة ك العنوان

إلى خدمة الحوسبة السحابية التي يقدمها مقدم  (CSU)مستخدم الخدمة السحابية                               هذا السيناريو، ي نظر في نفاذفي الوصف
 CSU ، والتدفق الفيديوي(. وينفذ(VDI))من قبيل البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب  XaaSالخدمة السحابية 

                                                     لشركة مثلا  أو من موقع متنقل كمطراف متنقل. ويقدم مقدم  (LAN)إلى الخدمة من موقع ثابت باستخدام شبكة محلية 
                                                                                      انطلاقا  من مراكز البيانات الخاصة به وليس له أي تأثير على أداء توصيلية معينة بين المستخدمين  XaaSالخدمة السحابية 

ة النهائيين ومركز البيانات الذي يستضيف الخدمة. ومن منظور مستخدم الخدمة السحابية، تعتمد جود
ضمان  XaaS                                                                            عن الخدمة على أداء مركز البيانات وأداء الشبكة معا . ويمكن لمقدم الخدمة السحابية (QoE) الانطباعات

جودة معينة لخدمة تقتصر على مركز البيانات الخاص به. ويمكن أن تتراجع هذه الجودة بفعل أداء الشبكة عبر التوصيل 
العامل بمفرده أن يؤثر على أداء  XaaSين. ولا يسع مقدم الخدمة السحابية بين عميل الخدمة السحابية ومركز بيانات مع

 .(NaaS CSP)الشبكة دون التفاعل مع مقدم الشبكة كخدمة سحابية 
وكحل لضمان جودة الخدمة من طرف إلى طرف، يمكن تطبيق حجوزات للنطاق الترددي في الشبكة بين مستخدم 

توى                                  ويمكن أن يكون أساسا  لعقد اتفاق مس ،ا يسمح بضمان أداء معين للشبكةالخدمة السحابية ومركز البيانات. فهذ
. وللإيفاء بهذه XaaSالخدمة من طرف إلى طرف لهذه الخدمة بين مستخدم الخدمة السحابية ومقدم الخدمة السحابية 

ن يكون أي جهة مع مقدم الشبكة كخدمة سحابية الذي يمكن أ XaaSالاحتياجات، يتفاعل مقدم الخدمة السحابية 
مستخدم وعميل الخدمة السحابية الذي ينتمي  XaaSفاعلة قادرة على تقديم التوصيلية بين مقدم الخدمة السحابية 

 إليه. الخدمة السحابية

 CSU ،CSC ،CSP الأدوار

 CSPمركز بيانات 

 CSCمركز بيانات 

 VPN موقع

 VPN موقع

 VPN موقع

 MP-BGPتحديث  MP-BGPتحديث  جديدان VRF انتقال المورد
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 الشكل )اختياري(

 

الشروط المسبقة 
 )اختيارية(

 .CSUت التوصيلية بين الخدمة وعلى معلما XaaSلا تأثير لمقدم الخدمة السحابية  -

الشروط اللاحقة 
 )اختيارية(

إلى عميل الخدمة السحابية جودة الخدمة من طرف إلى طرف أو اتفاق مستوى  XaaSيقدم مقدم الخدمة السحابية  -
 الخدمة، على أساس من التعاون مع مقدم الشبكة كخدمة سحابية.

 (6.9لتوزيع عرض النطاق )راجع الفقرة  حل سلس ومن طرف إلى طرف - المتطلبات المشتقة

 (7.9سعة متناظرة أو غير متناظرة )راجع الفقرة  -

4.2.4.II  لهندسة الحركة المثلى خدمةحالة استخدام توصيلية الشبكة ك 

 لهندسة الحركة المثلى خدمةحالة استخدام توصيلية الشبكة ك العنوان

 لية الشبكة لعميل الخدمة السحابية كي يقوم العميل بالتوصيل البينييقدم مقدم الخدمة السحابية خدمات توصي الوصف
                                                                                                      يعود له من مراكز بيانات متعددة موزعة جغرافيا . ومع زيادة الخدمات السحابية المنشورة عبر مراكز بيانات عميل  لما

يانات أو لانتقال منة قاعدة الب                                                                             الخدمة السحابية، تتزايد الحركة، لاستنساخ البيانات مثلا  أو لإعداد نسخ رديفة أو لمزا
أو لتكرار التخزين المزدوج، فتجتاز هذه الحركة الشبكة الفقرية لمقدم الخدمة السحابية بحكم  (VM)آلة افتراضية 

 زيادة توزع خدمات عميل الخدمة السحابية.
ة تؤدي إما إلى يلية ساكن                                                                              وفي الوقت الراهن، يزود مقدم  الخدمة السحابية عميل الخدمة السحابية عادة  بخدمات توص

 السعة.                                                                                      الإفراط في تهيئة سعة خدمية لا يستفاد منها على خير وجه، أو إلى خدمات شحيحة التهيئة ومستنف دة
                                                                                                      وللاستفادة من موارد التوصيلية بمزيد من الكفاءة، ثمة حل يتمثل في أن يعمد مقدم  الخدمة السحابية إلى دعم وظيفة 

 هندسة حركة الشبكة الفقرية. ويتعين، في الحد الأدى،، أن يتعايش هذا الحل مع حلول اتخاذ القرارات المركزية في
 أخرى. الشبكة التقليدية الأخرى التي يستخدمها مقدم الخدمة السحابية لدعم خدمات

 CSC ،CSP الأدوار

 عرض النطاق( )حجز وتهيئة BoDخدمة 
 )ازدحام حركة الشبكة( BoDخدمة مغايرة لخدمة 

 خدمات
CSP 
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 الشكل )اختياري(
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  الشروط المسبقة )اختيارية(

  لشروط اللاحقة )اختيارية(ا
 (8.9)راجع الفقرة هندسة الحركة المثلى ودقيقة التفاصيل  - المتطلبات المشتقة

 (9.9)راجع الفقرة التعايش مع الخدمات والوظائف التقليدية للشبكة  -
 (10.9التحكم المركزي ومنظور تجاوز التفاصيل حيال الموارد )راجع الفقرة  منظور -

5.2.4.II للأداء حسب الطلب خدمةة استخدام توصيلية الشبكة كحال 

 للأداء حسب الطلب خدمةحالة استخدام توصيلية الشبكة ك العنوان

يطلب عميل الخدمة السحابية من مقدم الخدمة السحابية تقديم أداء الشبكة حسب الطلب )مثل كميات عرض  الوصف
لخدمة(، والذي يتضمن دينامية إنشاء سعة الوصلات وتغييرها                                               النطاق والك مونات القصوى والمعلمات الأخرى لجودة ا

                                                                                               وتعديل مقاسها. غير أن الحل التقليدي القائم على التدخل البشري يفتقر إلى قدرات الأتمتة التي تصع ب تقديم 
تؤدي  ،                                                                                        دمات المهيأة ذاتيا  والاستجابة للتغيرات الحساسة زمنيا  في متطلبات أداء الشبكة. بالإضافة إلى ذلكالخ

التغييرات المتكررة في بعض الأحيان إلى الازدحام وعدم الاستقرار بسبب الحركة التي تأتي من مصادر متعددة وتشارك 
 نفسها. في استخدام وصلة الشبكة

عميل الخدمة السحابية بالتحكم المناسب لطلب الخدمات من خلال بوابة ولحماية  ويزود مقدم الخدمة السحابية
 ة الأساسية لعميل الخدمة السحابية.الشبكة المادي

 CSC ،CSP الأدوار

 الشكل )اختياري(

Y.3512(14)_FII.4.2.5 

  الشروط المسبقة )اختيارية(

 CSP نواة الشبكة الفقرية/جهاز تجميع لدى CSPجهاز في حافة الشبكة الفقرية لدى 

 CSC مركز بيانات

 CSC مركز بيانات

 CSC مركز بيانات

هندسة الحركة 
 المركزية

الشبكة الفقرية 
 CSPلدى 

 CSP نواة الشبكة الفقرية/جهاز تجميع لدى CSPالشبكة الفقرية لدى جهاز في حافة 

 إنترنت
CSC 

 CSC مركز بيانات

 الأداء حسب الطلب

الشبكة الفقرية 
 CSPلدى 
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  الشروط اللاحقة )اختيارية(

 (10.9التحكم المركزي ومنظور تجاوز التفاصيل حيال الموارد )راجع الفقرة  منظور - المتطلبات المشتقة
 (11.9                                                         التحك م المحدود في الخدمات لعميل الخدمة السحابية )راجع الفقرة  -

6.2.4.II للمسي ر الافتراضي خدمةحالة استخدام توصيلية الشبكة ك                 

               للمسير  الافتراضي خدمةحالة استخدام توصيلية الشبكة ك العنوان

اسية من سمات الخدمات السحابية، الأمر الذي ، يعد الإشغال المتعدد سمة أس[ITU-T Y.3500]وفق التوصية  الوصف
يتطلب من مقدم الخدمة السحابية تزويد عميل الخدمة السحابية بموارد مشتركة مادية أو افتراضية أو مادية وافتراضية 
                                                                                                     معا ، بحيث ي عزل الشاغلون المتعددون ومواردهم وبياناتهم عن بعضهم البعض ويتعذر النفاذ البيني. ويتشارك هؤلاء 
                                                                                                     الشاغلون في موارد الأساس المادية نفسها، بما في ذلك المخدمات المادية والتخزين المادي والشبكات المادية، فيخص ص  

. ويتعين عزل هذه ةكل شاغل بموارده المنطقية، بما فيها الآلات الافتراضية والتخزين الافتراضي والشبكات الافتراضي
توى دمج ومطابقة موارد الحوسبة والتخزين والشبكة الافتراضية على مسعن بعضها البعض، ويتعين     ا  الموارد منطقي

 مكوناتها الصغرى.
ات وبدالات الأساس المادية التقليدية في شبكة النقل لدى مقدم الخدمة السحابية لا ل حالة من تحوي ك                                                                                 ولكن مسير 

وعناوين بروتوكول الإنترنت  (MAC)تحكم في النفاذ إلى الوسائط الشاغل من  حالات الشاغل، بما في ذلك ما لدى
ات وبدالات  رفقة بالآلة الافتراضية التي تعود إلى الشاغل. وبعبارة أخرى، فإن جداول إعادة تسيير مسير 

 
                                                                                         وسياسات الشبكة الم
 
                 

 المادية.         المخد مات في MAC الأساس المادية لا تحتوي إلا على بادئات بروتوكول الإنترنت أو عناوين
    سير                                                                                    تراضي هو مسير  تنفذه برمجيات ويمكن تنفيذه ضمن البنية التحتية للتمثيل الافتراضي. ويوفر الم          والمسير  الاف

الافتراضي التوصيلية بين الآلات الافتراضية والبدالات الافتراضية وغيرها، ويحتوي على حالة لكل شاغل وجدول 
حالة شبكة    بادئات بروتوكول الإنترنت )فيإعادة تسيير منفصل لشبكة افتراضية. ويتضمن جدول إعادة التسيير

( للآلات الافتراضية. وبالإضافة إلى ذلك، 2)في حالة شبكة كساء الطبقة  MAC ( أو عناوين3كساء الطبقة 
لجميع الآلات الافتراضية  MAC                                                                    يحتاج مسير  افتراضي واحد لاحتواء كل بادئات بروتوكول الإنترنت أو كل عناوين لا

ى                                                                                      ت مقدم الخدمة السحابية. ولا يحتاج مسير  افتراضي معين  إلا لاحتواء حالات التسيير المثبتة محليا  علفي مركز بيانا
 نفسه.       المخد م

 CSC ،CSP الأدوار

 الشكل )اختياري(
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 ائدة لمقدم الخدمة السحابية آلية شبكة كساء.أن تدعم شبكة بروتوكول الإنترنت الخاصة الع - الشروط المسبقة )اختيارية(

أن تتمكن الآلات الافتراضية لعميل الخدمة السحابية، التي تعمل في مراكز بيانات مختلفة لمقدم الخدمة السحابية،  - الشروط اللاحقة )اختيارية(
 من التواصل فيما بينها.

 (12.9الفقرة  )راجع                            تقسيم الشبكة المعزول منطقيا   - المتطلبات المشتقة

 (13.9آلية شبكة الكساء )راجع الفقرة  -

          مسير  فعلي

 CPS شبكة النقل لدى

 Aشبكة افتراضية للشاغل  Bشبكة افتراضية للشاغل 

 CSP لدى مركز بيانات

 مورد افتراضي
VM 

 (Bلشاغل )ا

  ّ       مسي ر بين 
 شبكات متخالطة

      مسير  
 افتراضي

VM 
 (A)الشاغل 

 شبكة الكساء

 CSP لدى مركز بيانات

 مورد افتراضي

VM 
 (B)الشاغل 

  ّ       مسي ر بين 
 شبكات متخالطة

      مسير  
 افتراضي

VM 
 (A)الشاغل 
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7.2.4.II لعناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة والشبكات الخاصة الافتراضية خدمةحالة استخدام توصيلية الشبكة ك 

 ةلعناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة والشبكات الخاصة الافتراضي خدمةحالة استخدام توصيلية الشبكة ك العنوان

شبكة افتراضية خاصة متعددة الشاغلين في موقع سحابي عمومي مع عناوين بروتوكول  (GW)                 الحالة الأولى: مسير   الوصف
 إنترنت خاصة متداخلة

متعددة الشاغلين ضمن موقع  (VPN GW)                         في مسير  شبكة افتراضية خاصة  CSC-I-Bو CSC-I-Aيتشارك العميلان 
 الطرفية. نقاطهما خدام مجموعة عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة نفسها فيسحابي عمومي. وكلاهما مهتم باست

                                                                                          وكلا عميلي الخدمة السحابية موصول بمسير  الشبكة الافتراضية الخاصة ضمن الموقع السحابي العمومي من خلال 
ن من تحويل الحركة من  ك                                                                              عنوان بروتوكول إنترنت للموقع. فينبغي لمسير  الشبكة الافتراضية الخاصة السحابية أن تتم

 كل عميل إلى الشبكة الفرعية المناسبة.
 (VPN)الحالة الثانية: دعم العمل البيني لأنماط مختلفة من الشبكات الافتراضية الخاصة 

ومركز  (HQ)مسجلة الملكية من موقع إلى موقع بين مقره الرئيسي  MPLS-VPNتوصيلة  CSC-IIيمتلك العميل 
بأمن  VPNآمنة )مثل  VPNبإنشاء توصيلات  CSC-II                              قا  لتقدم الشركة، يرغب العميل البيانات الخاص. ووف

( وجديدة من موقع إلى موقع ومن موقع إلى عميل. (SSL)طبقة مقبس آمن  VPNو (IPsec)بروتوكول الإنترنت 
ع الحفاظ تنقلة، م                                                      جديدة بين مكاتب أفرعه الموزعة عالميا  ومستخدمي الاتصالات الم VPN                   ويخط ط لإقامة توصيلات 

أن  (NaaS CSP). فينبغي لمقدم الشبكة كخدمة سحابية VPNفي  CSC-IIعلى الاستثمارات القائمة لعميل 
يتمكن من إتاحة العمل البيني للشبكة الافتراضية الخاصة القائمة التي يملكها عميل الخدمة السحابية والأنماط المختلفة 

 الخاصة. من الشبكات الافتراضية
 ة الثالثة: دعم الشبكة حسب الطلب في النقاط الطرفية الموزعةالحال

                                                                       حلا  لإيصال توصيلات الشبكة إلى جميع مواقعه على نحو موثوق ويمكن التنبؤ به وحسب  CSC-IIIيتطلب العميل 
مرونة  في CSC-III. ويرغب العميل CSC-III                                                                    الطلب. وينبغي أن يتاح تغيير هذه الخدمة ديناميا  وفقا  لاحتياجات العميل 

نقاط تماس  ثر منأك طلب معلمات التوصيلية إلى موقعه على الوصلات القائمة. فينبغي إقامة التوصيلية إلى واحدة أو
(PoP)  مقدم الشبكة كخدمة سحابية(NaaS CSP) إضافية. ى، من الجهود اللازمة لنشر معداتبالحد الأد 

 CSP ،CSC الأدوار

 الشكل )اختياري(

GW

GW

GW

Y.3512(14)_FII.4.2.7a

 

 شبكة افتراضية خاصة متعددة الشاغلين (GW)                    الحالة الأولى: مسي ر  - 1الشكل 
 في موقع سحابي عمومي مع عناوين بروتوكول إنترنت خاصة متداخلة

NaaS 
 العمومية IPحيز عناوين 

 مقر مؤسسة
CSC-I-A 

 مكتب فرعي للعميل 
CSC-I-A 

 مكتب بعيد للعميل 
CSC-I-A 

 VPN GW     مسير  
 متعددالشاغلين

100.1.1.1 

 CSC-I-Bموارد العمليل 
 x.x/16.10.1الشبكة الفرعية 

 CSC-I-Aموارد العمليل 
 x.x/16.10.1الشبكة الفرعية 

 مركز بيانات سحابي عمومي

 مقر مؤسسة
CSC-I-A 

 خاص IPعنوان 
 x.x/16.10.1الشبكة الفرعية 

دم خدمة متنقلة مستخ
 CSC-I-Aلدى العميل 

 خاص IPعنوان 
10.1.1.X/24 شبكة اتصالات 

 متنقلة

 خاص IPعنوان 
 x.x/16.10.1الشبكة الفرعية 

 خاص IPعنوان 
 x.x/16.10.1الشبكة الفرعية 

شبكة إنترنت 
 عمومية
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GW
NaaS

CE PE PE CE

GWGW

SSL VPN IPSec VPN 

 الحالة الثانية: دعم العمل البيني لأنماط مختلفة - 2الشكل 
 (VPN) ت الافتراضية الخاصةمن الشبكا

GW
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GW
NaaS

 

 الحالة الثالثة: دعم الشبكة حسب الطلب في النقاط الطرفية الموزعة - 3الشكل 

متعددة الشاغلين ضمن  (VPN GW)                       مسير  شبكة افتراضية خاصة  مقدم الشبكة كخدمة سحابية              ي فترض أن يوفر  الشروط المسبقة )اختيارية(
 وقع سحابي عمومي.م

  الشروط اللاحقة )اختيارية(

 (14.9)راجع الفقرة  عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة المتداخلة - المتطلبات المشتقة

 (15.9)راجع الفقرة  اصةشبكة الافتراضية الخالعمل البيني لحلول مختلفة في ال -

 (16.9الفقرة  )راجع في بيئة متنقلة اصةتوصيل الشبكة الافتراضية الخ -

 (17.9)راجع الفقرة  عبر شبكة إنترنت عمومية مقدم الشبكة كخدمة سحابيةالتوصيل بشبكة  -
  

 مقر مؤسسة
CSC-II 

 مكتب فرعي جديد
 CSC-IIللعميل 

 مستخدم خدمة متنقلة
 مكتب بعيد جديد CSC-IIلدى العميل جديد 

 CSC-IIلدى العميل 

 مركز بيانات خاص
 CSC-IIلدى 

 MPLS-VPNشبكة 
 مسجلة الملكية

 MPLSإلى  IPSecالعمل البيني من  MPLSإلى  SSLالعمل البيني من 

وقع
لى م

ع إ
موق

من 
 

ميل
 الع

 إلى
وقع

ن م
م

 

 شبكة اتصالات
 متنقلة

 مقر مؤسسة
CSC-III 

 عيد للعميل مكتب ب
CSC-III 

 مكتب فرعي للعميل 
CSC-III 

 مكتب فرعي للعميل 
CSC-III 

 شبكة اتصالات
 متنقلة

مستخدم خدمة متنقلة 
 CSC-IIIلدى العميل 
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 IIIالتذييل 
 

 (CSP)اعتبارات الأنشطة المتعلقة بشبكة مقدم الخدمة السحابية 
                                                  )لا يشكل هذا التذييل جزءا  أساسيا  من هذه التوصية(

 .الخدمة السحابيةنشطة المتعلقة بشبكة مقدم ترد في هذا التذييل اعتبارات الأ
 يلي: يمكن توصيف كل من فرادى الخدمات في فئة الشبكة كخدمة بمجموعة من الشروط تتضمن ما

                                                                                   يقد م إلى عميل الخدمة السحابية، ويحدد الخاصية الوظيفية التي ينفذها مقدم الخدمة السحابية.  -السطح البيني للخدمة  •
 سطح البيني للخدمة الخاصية الوظيفية ذات الصلة بنقاط ترسيم التوصيل البيني لمقدم الخدمة السحابيةويمكن أن يشمل ال

وعميل الخدمة السحابية، والخاصية الوظيفية ذات الصلة بالطوبولوجيا والمسير للتشارك في الطبولوجيات، والخاصية 
ية أخرى تاجها الأنشطة السحابية البينية، وخواص وظيفالوظيفية ذات الصلة بالاكتشاف لأداء الخدمات الأخرى التي تح

تتعلق بالمراقبة والحماية والتحقق، وما إلى ذلك. وتتطلب الخاصية ذات الصلة بالمسير معلومات عن نقاط الدخول والخروج 
وت نقطة نع قطاع من الشبكة                                                                           الطرفية، واختياريا ، عن نقاط وسيطة في قطاع من الشبكة. ويمكن أن تشمل النعوت في

 .ذلك إلى الحافة ومعلمات جودة الخدمة ونعوت الأداء ونعوت الوقت ونعوت المستخدم ومعرف طالب الخدمة، وما
هذه هي نقطة الحدود بين مقدم الشبكة كخدمة سحابية وعميل الشبكة كخدمة سحابية.  -نقطة ترسيم حدود الخدمة  •

يتمثل  ،IP/MPLSشبكات  مات جميع الكيانات المشاركة. وفي                                               وهي ت ستخدم كنقطة مرجعية لتحديد مسؤوليات والتزا
لنقطة ترسيم الحدود في زوج من حافة العميل وحافة المقدم. وفي شبكات  (UNI)السطح البيني من المستخدم إلى الشبكة 

يم حدود. كنقطتي ترس  (NNI)                                                                         النقل الأخرى، يعر ف السطح البيني من المستخدم إلى الشبكة وسطح التماس بين شبكتين 
                                                                                                     فعلى سبيل المثال، يجري التنفيذ الفعلي للسطح البيني من المستخدم إلى الشبكة المعر ف لدى منتدى الإثرنت للشبكات 

عبر وصلة إثرنت ثنائية الاتجاه تقدم مختلف قدرات مستوي البيانات والمراقبة والإدارة المطلوبة من مقدم  (MEF)الحضرية 
تشغيل الشبكة يشاركان في جوانب ال للترسيم الواضح لحدود ميدانين مختلفين في (MEN)خدمة شبكة الإثرنت الحضرية 

 (NOS) أو نظام تشغيل الشبكة (SAL)                                                                       والإدارة والصيانة والتهيئة للخدمة. وكثيرا  ما ت ستخدم طبقة تجاوز التفاصيل
 الشبكة. تطبيقات في TCP/UDP نقطة ترسيم حدود منصات الشبكة، ومقابس في

هذا ما تقدمه الشبكة كخدمة إلى عميل الخدمة السحابية عبر السطوح البينية للخدمة كقدرات خدمية  -رات الخدمة قد •
 IP/MPLS ذات صلة بتوصيلية الشبكة والتوصيل الشبكي. وفي حين تشمل قدرات توصيلية شبكة النقل شبكة

                       والتوصيل الشبكي المعر ف  (IMS)ل الإنترنت                                                               وشبكات النقل والنظام الفرعي متعد د الوسائط القائم على بروتوكو 
، تتضمن قدرات توصيلية الشبكة الافتراضية الأسلاك الظاهرية وخدمة (CDN)وشبكة إيصال المحتوى  (SDN)بالبرمجيات 

. ويمكن أن قدرات الخدمية ذات الصلة بالتوصيل VLANو L3 VPNو (VPLS)الشبكة المحلية الخاصة الافتراضية 
، IPS/IDSوجدار الحماية و (DNS)وموازنة الحمولة ونظام أسماء الميادين  WANاد الأمثل لشبكة الشبكي الإعد

 وغيرها. ،(P2P)وخدمات اتصالات وتطبيقات شبكية مثل نقل الملفات بين نظيرين 
حابية يعتمد مة السوعلى الرغم من أن الشبكة كخدمة نمط قدرة البنية التحتية يمكن أن تقدم هذه الشبكة ككل، فإن عميل الخد

لدمج البرمجيات وتفصيلها على مقاسه، وإعادة تشكيل وتوسيع الخواص الوظيفية لعناصر الشبكة،  الخدمة السحابيةعلى مقدم 
                                                                                                             فضلا  عن تنظيم الشبكة وإدارتها. وعندما يستفيد عميل الخدمة السحابية من منصات الشبكة كخدمة لبناء شبكته الخاصة، تمتد 

الخدمة السحابية حتى نقطة ترسيم حدود الخدمة في المنصة. فعميل الخدمة السحابية هو المسؤول عن تنظيم الشبكة مسؤولية مقدم 
 الحدود.                                                                     وإدارتها وتشغيلها، وكذلك عن وظائف وخدمات الشبكة المنف ذة حتى نقطة ترسيم
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 :[b-EC SLA] الخدمة في المجالات التالية                                                                  وتحتاج الخدمات المرك بة المهيأة في البيئات السحابية إلى دعم اتفاق مستوى
                                                                                                   مواصفات اتفاق مستوى الخدمة الموضحة للتبعيات والتفاعلات بين الخدمات. وينبغي أن ت شفع التبعيات بمعلمات وأن  •

 الأدوار(. دمة الكلي )من قبيل تحركات البيانات، والعلاقات بين مقدمي الخدمات، وقواعد توزيعالخ             تعبر  عن سياق 
لتقارب في إدارة اتفاق مستوى الخدمة للتعامل مع التبعيات )كالإدارة المشتركة( مع الاحتفاظ بالاستقلالية في إدارة ا •

 مقدم. الموارد لكل

                                                                                                                      وينبغي لتعزيز توصيف اتفاق مستوى الخدمة ون ـه ج الإدارة أن يأخذ في الاعتبار أن التركيبة يمكن أداؤها إما بنهج مركزي )من قبيل  
ير التركيبة والخدمات المقابلة التي تقدمها( أو بنهج موزع )كأن يتحقق بإبرام اتفاقات مستوى خدمة متعاقبة(. وينبغي كيان يد

لمواصفات اتفاق مستوى الخدمة في سيناريوهات شاملة لعدة خدمات أن تتضمن إما الشروط المشتركة )القاصرة لتقديم الجودة من 
                                                                    ن تنف ذ من خلال وصلات بين اتفاقات مستوى الخدمة )كإفراد اتفاق مستوى خدمة طرف إلى طرف على هذه الشروط( أو أ

واحد لكل خدمة مع إغناء التوصيف ليشمل وصلات إلى اتفاقات مستوى الخدمة للخدمات الأخرى(، لتكون بمثابة بروتوكول 
 مختلفة. لتمكين التفاعل بين طبقات وكيانات

 وقيودها.                                                                     واضحة ودقيقة، مسؤوليات والتزامات جميع الكيانات المعنية، فضلا  عن حدودهاوتحدد اتفاقات مستوى الخدمة، بطريقة 
ويمكن استخدام الشبكة كخدمة لدعم أنشطة الخدمة السحابية الأخرى المتعلقة بشبكة مقدم الخدمة السحابية )من قبيل تقديم 

عزول حيث أن الموقع السحابي لعميل الخدمة السحابية المتوصيلية الشبكة وإيصال خدمات الشبكة وتقديم خدمات إدارة الشبكة(، 
                                                                                                                منطقيا  في مركز بيانات مقدم الخدمة السحابية يتيح لعميل الخدمة السحابية تهيئة تقسيم معزول خاص للموقع السحابي يمكنه فيه 

تي يحددها عميل الخدمة الإنترنت ال                                                                                   استخدام قدرات سحابية في شبكة افتراضية، وكثيرا  ما ت ستخدم في ذلك مديات عناوين بروتوكول
السحابية. ويمكن أن يتضمن الموقع السحابي لعميل الخدمة السحابية شبكات فرعية متعددة في مركز البيانات. فعلى سبيل المثال، 

 ي:يل يمكن أن تشمل توصيلية الشبكة بين عميل الخدمة السحابية البعيد وعميل الخدمة السحابية في الموقع السحابي ما
 VPN      مسير   - الخدمة السحابيةعند حافة مقدم  VPN                              عبر شبكة الإنترنت العمومية )مسير   IPsec VPNتوصيل  •

 ( منشآت عميل الخدمة السحابية في
معدات منشآت  - الخدمة السحابيةعند حافة مقدم  VPN                                   توصيل شبكة مخصصة عبر خطوط خاصة )مسير   •

 ( (CPE) العميل
منشآت  في VPN      مسير   - الخدمة السحابيةعند حافة مقدم  VPN                   عبر خطوط خاصة )مسير   IPsec VPNتوصيل  •

 عميل الخدمة السحابية( 
 VPN مع جهاز برمجيات منفصل عبر شبكة الإنترنت العمومية )جهاز برمجيات (VPN)توصيل شبكة افتراضية خاصة  •

في منشآت عميل الخدمة السحابية، حيث  VPN     مسير   - بيةالخدمة السحا                         مسير  إنترنت عند حافة مقدم  -منفصل 
 عبر شبكة الإنترنت العمومية(  VPN                            لا يسير  مسير  الإنترنت إلا توصيل 

 .خاصةفي شبكة افتراضية  (MPLS)توصيلات تبديل الوسم متعدد البروتوكولات  •
رة، وكذلك يمكن الخدمة السحابية في شبكة افتراضية متجاو                                                             وتحتاج الخدمات السحابية لأن توص ل بين مواقع سحابية متعددة لعميل

 المتطلب: للشبكة كخدمة أن تقدم ما يلي لتلبية هذا
منفصل بين مواقع سحابية لعميل الخدمة السحابية من أجل التوصيل ضمن  VPNتوصيلات قائمة على جهاز برمجيات  •

لعميل الخدمة  1 منفصل في الموقع السحابي VPNيات الموقع السحابي الواحد وبين المواقع السحابية )جهاز برمج
لعميل الخدمة السحابية،  2 منفصل في الموقع السحابي VPNجهاز برمجيات  -           مسير  إنترنت -           مسير  إنترنت - السحابية

 سحابية( ال عبر شبكة الإنترنت العمومية في حالة التوصيل بين المواقع VPN                                حيث لا يسير  مسير  الإنترنت إلا توصيل 
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 VPN       )مسير   الخدمة السحابيةفعلية بين موقعين سحابيين لمقدم  VPNمنفصل بشبكة  VPNتوصيل جهاز برمجيات  •
 2 الموقع السحابي منفصل في VPNجهاز برمجيات  -           مسير  إنترنت  - الخدمة السحابيةلمقدم  1في الموقع السحابي 

 ( VPN الإنترنت إلا توصيل                                       لعميل الخدمة السحابية، حيث لا يسير  مسير  
باستخدام  IPsec VPNتسيير يديره عميل الخدمة السحابية بين موقعين سحابيين لمقدم الخدمة السحابية عبر توصيلات  •

لمقدم  1 في الموقع السحابي VPN                                                                   معدات عميل الخدمة السحابية وشبكة الإنترنت العمومية أو خطوط خاصة )مسير  
 السحابية(. لمقدم الخدمة 2في الموقع السحابي  VPN     مسير   -دات عميل الخدمة السحابية مع - الخدمة السحابية
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[b-IETF RFC 4364] IETF RFC 4364 (2006), BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs). 

[b-EC SLA] European Commission Directorate General Communications Networks, 

Content and Technology Unit E2 – Software and Services, Cloud, (Brussels, 

June 2013), Cloud Computing Service Level Agreements – Exploitation of 

Research Results. 

 

 
 



 

 

 

  



               ط بعت في سويسرا
 2016جنيف، 

 

 سلاسل التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات
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 الحماية من التداخلات Kالسلسلة 
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 التبديل والتشوير Qسلة السل
 الإرسال البرقي Rالسلسلة 
 التجهيزات المطرافية للخدمات البرقية Sالسلسلة 
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 التبديل البرقي Uالسلسلة 
 اتصالات البيانات على الشبكة الهاتفية Vالسلسلة 
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