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El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones) es un órgano permanente de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica Recomen-
daciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.

La Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro años,
establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen Recomendaciones
sobre dichos temas.

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido en la
Resolución N.° 1 de la CMNT (Helsinki, 1 al 12 de marzo de 1993).

La Enmienda 1 a la Recomendación UIT-T X.284, ha sido preparada por la Comisión de Estudio 7 (1993-1996) del
UIT-T y fue aprobada por el procedimiento de la Resolución N.° 1 de la CMNT el 21 de noviembre de 1995.

___________________

NOTA

En esta Recomendación, la expresión «Administración» se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

  UIT  1996

Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por ningún medio,
sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita por parte de la UIT.



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE
RECOMENDACIONES  UIT-T  DE  LA  SERIE  X

2%$%3��$%��$!4/3��9��#/-5.)#!#)�.��%.42%��3)34%-!3��!")%24/3

 (Febrero de 1994)

/2'!.):!#)�.��$%��,!3��2%#/-%.$!#)/.%3��$%��,!��3%2)%��8

Dominio Recomendaciones

REDES  PÚBLICAS  DE  DATOS

Servicios y facilidades X.1-X.19

Interfaces X.20-X.49

Transmisión, señalización y conmutación X.50-X.89

Aspectos de redes X.90-X.149

Mantenimiento X.150-X.179

Disposiciones administrativas X.180-X.199

INTERCONEXIÓN  DE  SISTEMAS  ABIERTOS

Modelo y notación X.200-X.209

Definiciones de los servicios X.210-X.219

Especificaciones de los protocolos en modo conexión X.220-X.229

Especificaciones de los protocolos en modo sin conexión X.230-X.239

Formularios para enunciados de conformidad de implementación de protocolo X.240-X.259

Identificación de protocolos X.260-X.269

Protocolos de seguridad X.270-X.279

Objetos gestionados de capa X.280-X.289

Pruebas de conformidad X.290-X.299

INTERFUNCIONAMIENTO  ENTRE  REDES

Generalidades X.300-X.349

Sistemas móviles de transmisión de datos X.350-X.369

Gestión X.370-X.399

SISTEMAS  DE  TRATAMIENTO  DE  MENSAJES X.400-X.499

DIRECTORIO X.500-X.599

GESTIÓN  DE  REDES  DE  INTERCONEXIÓN  DE  SISTEMAS  ABIERTOS
Y  ASPECTOS  DE  SISTEMAS

Gestión de redes X.600-X.649

Denominación, direccionamiento y registro X.650-X.679

Notación de sintaxis abstracta uno X.680-X.699

GESTIÓN  DE  INTERCONEXIÓN  DE  SISTEMAS  ABIERTOS X.700-X.799

SEGURIDAD X.800-X.849

APLICACIONES  DE  INTERCONEXIÓN  DE  SISTEMAS  ABIERTOS

Cometimiento, concurrencia y recuperación X.850-X.859

Tratamiento de transacciones X.860-X.879

Operaciones a distancia X.880-X.899

TRATAMIENTO  ABIERTO  DISTRIBUIDO X.900-X.999
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Esta enmienda describe los elementos de información de gestión en relación con el subprotocolo de gestión de conexión
de red (NCMS, NETWORK�CONNECTION�MANAGEMENT�SUBPROTOCOL) especificados en el Anexo B/X.224.

).42/$5##)�.

La Recomendación X.284 especifica los elementos de información de gestión relacionados con el servicio y el protocolo
de la capa de transporte de OSI descritos en las Recomendaciones X.214 y X.224. Sin embargo, la información de
gestión relativa al subprotocolo de gestión de conexión de red (NCMS) no está incluida.

Esta enmienda añade a la Recomendación X.284 los elementos de información de gestión relacionados con el NCMS
especificados en el Anexo B/X.224.

Esta enmienda tiene una estructura similar a la de la Recomendación X.284 para facilitar la referencia entre los dos
documentos y la eventual incorporación de esta enmienda en dicha Recomendación. En las subcláusulas siguientes, las
instrucciones para incorporar esta enmienda en la Recomendación X.284 figuran en cursivas.
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�'INEBRA������	

� !LCANCE

No se modifica.

� 2EFERENCIAS�NORMATIVAS

No se modifica.

� $EFINICIONES

No se modifica.

� 3MBOLOS�Y�ABREVIATURAS

)NS©RTENSE�LOS�SIGUIENTES�SMBOLOS�Y�ABREVIATURAS�DESPU©S�DE�-/�

NC Conexión de red (NETWORK�CONNECTION)

NCC Control de conexión de red (NETWORK�CONNECTION�CONTROL)

NCMS Subprotocolo de gestión de conexión de red (NETWORK�CONNECTION�MANAGEMENT�SUBPROTOCOL).

� %LEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�GESTI³N�DE�LA�CAPA�DE�TRANSPORTE

��� *ERARQUA�DE�LOS�OBJETOS�GESTIONADOS

����� 2ESUMEN�DE�OBJETOS�GESTIONADOS

!±¡DANSE�LOS�NUEVOS�INCISOS�SIGUIENTES�DESPU©S�DEL�INCISO�G	�

h) objeto de gestión de la máquina de protocolo NCMS (ncmsPM, véase la subcláusula 5.9);

i) objeto gestionado control de conexión de red (ncc, véase la subcláusula 5.10.1); y

j) objeto gestionado valor inicial de control de conexión de red (nccIV, véase la subcláusula 5.10.2).

_______________
1) La presente Recomendación se ha redactado en colaboración con ISO/CEI y está técnicamente armonizada con

ISO/CEI 10737/Amd.1, )NFORMATION�TECHNOLOGY� �4ELECOMMUNICATIONS�AND�INFORMATION�EXCHANGE�BETWEEN�SYSTEMS� �%LEMENTS�OF
MANAGEMENT�INFORMATION�RELATED�TO�THE�/3)�TRANSPORT�LAYER�STANDARDS��!MD����.#-3�MANAGEMENT�
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FIGURA  1/X.284

*ERARQUA�DE�CONTENIDO�DE�LA�CAPA�DE�TRANSPORTE

FIGURE 1/X.284...[D01] = 3 CM  (118%)
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7)4(�!442)"54%�NCC)6-/)D�

"%(!6)/52
NCC)6-/NCMS0-"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�4HE�NAME�BINDING�THAT�APPLIES�WHEN�THE�NCC)6�MANAGED�OBJECT�IS�CREATED�AND�DELETED��

�
�
#2%!4%�7)4(2%&%2%.#%/"*%#4�
$%,%4%�

2%')34%2%$�!3[4,-�NBOI�NCC)6NCMS0-���	]�

�!TTRIBUTE

NCC)D�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�!3.�$EFINED4YPES-ODULE�.AME4YPE�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52

NCC)D"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�4HE�ATTRIBUTE�THAT�IS�USED�IN�NAMING�INSTANCES�OF�THE�NETWORK�CONNECTION�CONTROL�MANAGED�OBJECT�CLASS��

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�NCC)D����	]�

NCC)6-/)D�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�!3.�$EFINED4YPES-ODULE�.AME4YPE�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52

NCC)6-/)D"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�4HE�ATTRIBUTE�THAT�IS�USED�IN�NAMING�INSTANCES�OF�THE�NETWORK�CONNECTION�CONTROL�INITIAL�VALUE�MANAGED�OBJECT�CLASS��

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�NCC)6-/)D����	]�

NC#/,�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�.##/,3YNTAX�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52

NC#/,"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�4HE�ATTRIBUTE�THAT�INDICATES�THE�COLLISION�ALGORITHM�AS�DEFINED�IN�!NNEX�"�OF�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�������)N
.##)6�MANAGED�OBJECT��INDICATES�THE�COLLISION�ALGORITHM�TO�BE�USED��)N�.##�MANAGED�OBJECT��INDICATES�THE�COLLISION
ALGORITHM�IN�USE��

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�NC#/,����	]�

NC02%&�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�.#02%&3YNTAX�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52

NC02%&"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�4HE�ATTRIBUTE�THAT�INDICATES�THE�PREFERENCE�THE�INITIATOR�HAS�TO�KEEP�THE�NETWORK�CONNECTION�AS�DEFINED�IN�!NNEX�"�OF
)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�������)N�.##)6�MANAGED�OBJECT��INDICATES�THE�PREFERENCE�TO�BE�USED��)N�.##�MANAGED
OBJECT��INDICATES�THE�PREFERENCE�IN�USE��

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�NC02%&����	]�
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NC2%#�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�.#2%#3YNTAX�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52

NC2%#"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�4HE�ATTRIBUTE�THAT�INDICATES�THE�RECOVERY�OPTIMIZATION�OPTION�AS�DEFINED�IN�!NNEX�"�OF�)454�2EC��8�����\
)3/�)%#�������)N�.##)6�MANAGED�OBJECT��INDICATES�THE�RECOVERY�OPTIMIZATION�OPTION�TO�BE�USED��)N�.##�MANAGED
OBJECT��INDICATES�THE�RECOVERY�OPTIMIZATION�OPTION�IN�USE��

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�NC2%#����	]�

NC2%&�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�.#2%&3YNTAX�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52

NC2%&"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�4HE�ATTRIBUTE�THAT�INDICATES�THE�NCREFERENCE�AS�DEFINED�IN�!NNEX�"�OF�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�������

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�NC2%&����	]�

NC2ECOVERIES�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��NONWRAPPING��"IT#OUNTER�
"%(!6)/52

NC2ECOVERIES"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�4HE�ATTRIBUTE�THAT�INDICATES�THE�TOTAL�NUMBER�OF�NETWORK�CONNECTION�SUCCESSFUL�RECOVERIES��

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�NC2ECOVERIES����	]�

NC2IGHT�!442)"54%
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-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52

NC2IGHT"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�4HE�ATTRIBUTE�THAT�INDICATES�THE�TYPE�OF�RIGHT�OF�USE�AS�DEFINED�IN�!NNEX�"�OF�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�������)N
.##)6�MANAGED�OBJECT��INDICATES�THE�TYPE�OF�RIGHT�OF�USE�TO�BE�USED��.AMELY��THE�VALUE��MYSIDE��MEANS��3!��
�REMOTESIDE��MEANS��2!��AND��BOTHSIDES��MEANS��22���)N�.##�MANAGED�OBJECT��INDICATES�THE�TYPE�OF�RIGHT�OF�USE
IN�USE��

�
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2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�NETWORK#ONNECTION2IGHT����	]�

SOURCE/F!LLOCATION�!442)"54%
7)4(�!442)"54%�39.4!8�4,-�3OURCE/F!LLOCATION3YNTAX�
-!4#(%3�&/2�%15!,)49�
"%(!6)/52

SOURCE/F!LLOCATION"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�4HE�ATTRIBUTE�THAT�INDICATES�THE�TRANSPORT�ENTITY�THAT�ESTABLISHED�THE�NETWORK�CONNECTION�AT�THE�FIRST�TIME�DURING�THE
LIFE�TIME�OF�AN�.#�REFERENCE��

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�SOURCE/F!LLOCATION����	]�

TFR.#4IME�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��TIMER�
"%(!6)/52

TFR.#4IME"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�6ALUE�OF�THE�4&2.#�TIMER�AS�DEFINED�IN�!NNEX�"�OF�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�������

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�TFR.#4IME����	]�
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TPD.#4IME�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��TIMER�
"%(!6)/52

TPD.#4IME"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�6ALUE�OF�THE�40$.#�TIMER�AS�DEFINED�IN�!NNEX�"�OF�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�������

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�TPD.#4IME����	]�

TTR.#4IME�!442)"54%
$%2)6%$�&2/-��'-)��TIMER�
"%(!6)/52

TTR.#4IME"�"%(!6)/52
$%&).%$�!3
�6ALUE�OF�THE�442.#�TIMER�AS�DEFINED�IN�!NNEX�"�OF�)454�2EC��8�����\�)3/�)%#�������

�
�

2%')34%2%$�!3[4,-�AOI�TTR.#4IME����	]�

� -³DULOS�!3.��

��� /TRAS�DEFINICIONES

!±¡DANSE�LAS�SIGUIENTES�DEFINICIONES�

.##/,3YNTAX���%.5-%2!4%$[NC#/,���	]

.#02%&3YNTAX���%.5-%2!4%$[HIGHEST��	�
MEDIUM��	�
LOWEST��	]

.#2%#3YNTAX���%.5-%2!4%$[PLEASE$O.OT2ECOVER��	�
PLEASE2ECOVER��	]

.#2%&3YNTAX���).4%'%2

.#2IGHT3YNTAX���%.5-%2!4%$[MYSIDE��	�
REMOTESIDE��	�
BOTHSIDES��	]

3OURCE/F!LLOCATION3YNTAX��%.5-%2!4%$[LOCAL��	�
REMOTE��	]

!NEXO��!

!TRIBUCI³N�DE�IDENTIFICADORES�DE�OBJETOS
(Este anexo es parte integrante de la presente Recomendación)

!±¡DANSE�LOS�SIGUIENTES�IDENTIFICADORES�DE�CLASE�DE�OBJETO�

NCMS0-���	
NCC���	
NCC)6-/����	

!±¡DANSE�LOS�SIGUIENTES�IDENTIFICADORES�DE�PAR¡METRO�

NCMS0-0$5(EADER���	
NCMS0-3OURCE!DDRESS��	



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�8�������%MD�������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE 9

!±¡DANSE�LOS�SIGUIENTES�IDENTIFICADORES�DE�VINCULACI³N�DE�NOMBRES�

NCMS0-TRANSPORT%NTITY!UTOMATIC����	

NCCNCMS0-����	

NCC)6-/NCMS0-����	

!±¡DANSE�LOS�SIGUIENTES�IDENTIFICADORES�DE�ATRIBUTOS�
NCMS0-)D����	

NCC)D����	

NCC)6-/)D����	

NC#/,����	

NC02%&����	

NC2%#����	

NC2%&����	

NC2ECOVERIES����	

NETWORK#ONNECTION2IGHT����	

SOURCE/F!LLOCATION����	

TFR.#4IME����	

TPD.#4IME����	

TTR.#4IME����	

!NEXO��"

$ESCRIPCI³N��CON�NOTACI³N�ABREVIADA��DE�OBJETOS�GESTIONADOS
(Este anexo no es parte integrante de la presente Recomendación)

3USTITºYASE�LA�&IGURA�"���POR�LA�SIGUIENTE�

d02

FIGURA  B.1/X.284

DMI:system
GMI:subsystem

              transportSubsystem
GMI:communicationsEntity
              transportEntity

GMI:SAP1
              tSAP
GMI:clProtocolMachine

              clmodeTPM
GMI:coProtocolMachine
              comodeTPM

GMI:singlePeerConnection
              transportConnection
transportConnectionIVMO

ncmsPM
ncc
nccIVMO

top

FIGURE B.1/X.254...[D02] = 3 CM  (118%)
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!±¡DANSE�LAS�SIGUIENTES�DESCRIPCIONES�ABREVIADAS�DE�.#-3�0-�-/��.##�-/�Y�.##)6�-/�

-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�NCMS0-�$%2)6%$�&2/-��$-)�TOP	

#/.4!).%$�).��TRANSPORT%NTITY	

NCMS0-)D�!442)"54%��'	

$-)�ADMINISTRATIVE3TATE�!442)"54%��'�2	

$-)�OPERATIONAL3TATE�!442)"54%��'	

'-)�ACTIVATE�!#4)/.

'-)�DEACTIVATE�!#4)/.

$-)�COMMUNICATIONS!LARM�./4)&)#!4)/.

$-)�OBJECT#REATION�./4)&)#!4)/.

$-)�OBJECT$ELETION�./4)&)#!4)/.

$-)�STATE#HANGE�./4)&)#!4)/.

%.$�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�NCMS0-

-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�NCC�$%2)6%$�&2/-��$-)�TOP	

#/.4!).%$�).��NCMS0-	

NCC)D�!442)"54%��'	

NC#/,�!442)"54%��'	

NC2%#�!442)"54%��'	

NC2%&�!442)"54%��'	

NC02%&�!442)"54%��'	

NC2IGHT�!442)"54%��'	

NC2ECOVERIES�!442)"54%��'	

TTR.#4IME�!442)"54%��'	

TPD.#4IME�!442)"54%��'	

TFR.#4IME�!442)"54%��'	

SOURCE/F!LLOCATION�!442)"54%��'	

'-)�UNDERLYING#ONNECTION.AME�!442)"54%��'	

$-)�OBJECT#REATION�./4)&)#!4)/.

$-)�OBJECT$ELETION�./4)&)#!4)/.

%.$�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�NCC

-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�NCC)6-/�$%2)6%$�&2/-��$-)�TOP	

#/.4!).%$�).��NCMS0-	

NCC)6-/)D�!442)"54%��'	

NC#/,�!442)"54%��'�2�27$	

NC2%#�!442)"54%��'�2�27$	

NC2%&�!442)"54%��'�2�27$	

NC02%&�!442)"54%��'�2�27$	

NC2IGHT�!442)"54%��'�2�27$	

TTR.#4IME�!442)"54%��'�2�27$	

TPD.#4IME�!442)"54%��'�2�27$	

TFR.#4IME�!442)"54%��'�2�27$	

%.$�-!.!'%$�/"*%#4�#,!33�NCC)6-/
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!NEXO��#

%JEMPLOS�DE�UTILIZACI³N�DE�LAS�RELACIONES

(Este anexo no es parte integrante de la presente Recomendación)

!±¡DASE�LA�SIGUIENTE�&IGURA�#���

T0722740-95/d03

Usuario de
sesión

Entidad de
transporte

UserEntityName(G)

UserEntityName(G)

cLTP cOTP tSAP ncmsPM

tcIVMO

actualNSAP(G)

Conexión de
transporte nccMO nccIVMO

nSAP Conexión
de red

underlyingConnectionName(G) underlyingConnectionName(G)

?

FIGURA  C.3/X.284

#/40�QUE�UTILIZA�.#-3�EN�#/.3

FIGURE C.3/X.284...[D03] = 3 CM  (118%)


