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2ECOMENDACI³N�1����
2ECOMENDACI³N�1���������������	

3)34%-!��$%��3%�!,):!#)�.��$)')4!,��$%��!"/.!$/��.�p����� ��%30%#)&)#!#)�.
$%��,!��#!0!�����$%��,!��).4%2&!:��535!2)/2%$��$%��,!��2%$��$)')4!,

$%��3%26)#)/3��).4%'2!$/3��0!2!��%,��#/.42/,��$%��,,!-!$!��"�3)#!

�-¡LAGA4ORREMOLINOS��������MODIFICADA�EN�(ELSINKI������	

� 'ENERALIDADES

%STA�2ECOMENDACI³N�ESPECIFICA�LOS�PROCEDIMIENTOS�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO��MANTENIMIENTO�Y�LIBERACI³N�DE�CONEXIONES�DE
RED�EN�LA�INTERFAZ�USUARIORED�DE�LA�2$3)��%STOS�PROCEDIMIENTOS�SE�DEFINEN�EN�T©RMINOS�DE�MENSAJES�INTERCAMBIADOS�POR
EL�CANAL�$�DE�LAS�ESTRUCTURAS�DE�INTERFAZ�A�VELOCIDAD�B¡SICA�Y�PRIMARIA��,AS�FUNCIONES�Y�PROCEDIMIENTOS�DE�ESTE�PROTOCOLO�
Y�LAS�RELACIONES�CON�OTRAS�CAPAS��SE�DESCRIBEN�EN�T©RMINOS�GENERALES�EN�LA�2ECOMENDACI³N�1������)����	�;�=�

,A�FINALIDAD�DE�ESTA�2ECOMENDACI³N�ES�ESPECIFICAR�LAS�CARACTERSTICAS��PROCEDIMIENTOS�Y�MENSAJES�ESENCIALES�REQUERIDOS
PARA� EL� CONTROL� DE� LA� LLAMADA� EN� EL� CANAL�$�� 3IN� EMBARGO�� HAY� ALGUNOS� DETALLES� DE� PROCEDIMIENTO� QUE� AºN� NO� SE� HAN
ESPECIFICADO��Y�QUE�QUEDAN�EN�ESTUDIO�

��� !LCANCE�DE�LA�2ECOMENDACI³N

,OS�PROCEDIMIENTOS�ACTUALMENTE�DESCRITOS�EN�ESTA�2ECOMENDACI³N�SON�PARA�EL�CONTROL�DE�CONEXIONES�CON�CONMUTACI³N�DE
CIRCUITOS��CONEXIONES�DE�SE±ALIZACI³N�DE�USUARIO�A�USUARIO�Y�CONEXIONES�CON�CONMUTACI³N�DE�PAQUETES��%L�TRANSPORTE�DE
OTROS�FLUJOS�DE�INFORMACI³N�BASADOS�EN�MENSAJES�POR�EL�CANAL�$�ES�UN�TEMA�QUE�QUEDA�EN�ESTUDIO�Y�QUE�SE� INCLUIR¡�EN
2ECOMENDACIONES�RELACIONADAS�CON�©STA�

./4!3

� %L� T©RMINO� kCAPA� �{� SE� UTILIZA� PARA� LAS� FUNCIONES� Y� EL� PROTOCOLO� DESCRITOS� EN� ESTA� 2ECOMENDACI³N� ;V©ASE� LA
2ECOMENDACI³N�1������)����	=��,OS�T©RMINOS�kCAPA�ENLACE�DE�DATOS{�Y�kCAPA��{�SE�UTILIZAN�INDISTINTAMENTE�PARA�REFERIRSE�A� LA�CAPA
QUE�EST¡�INMEDIATAMENTE�DEBAJO�DE�LA�CAPA���

� ,A�ARMONIZACI³N�DE�LAS�FUNCIONES�Y�EL�PROTOCOLO�CON�LOS�DE�LA�CAPA�DE�RED�/3)�QUEDA�EN�ESTUDIO�

��� !PLICACI³N�A�ESTRUCTURAS�DE�INTERFAZ

,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�CAPA���SE�APLICAN�A�LAS�ESTRUCTURAS�DE�INTERFAZ�DEFINIDAS�EN�LA�2ECOMENDACI³N�)�����;�=��5TILIZAN
TODAS� LAS� FUNCIONES� Y� SERVICIOS� PROPORCIONADOS� POR� LA� CAPA� �� CON� LA� EXCEPCI³N� DEL� SERVICIO� DE� TRANSFERENCIA� DE
INFORMACI³N�SIN�ACUSE�DE� RECIBO��QUE� SE�UTILIZA�PARA�PROPORCIONAR�EL� FUNCIONAMIENTO�PUNTO�A�MULTIPUNTO�EN� LA� CAPA���
COMO�SE�DESCRIBE�EN�����

,OS� PROCEDIMIENTOS� DE� LA� CAPA� �� SOLICITAN� LOS� SERVICIOS� DE� LA� CAPA� ��� Y� RECIBEN� INFORMACI³N� DE� ©STA� EMPLEANDO� LAS
PRIMITIVAS�DEFINIDAS�EN�LA�2ECOMENDACI³N�1�����;�=��%STAS�PRIMITIVAS�SE�EMPLEAN�PARA�ILUSTRAR�LA�COMUNICACI³N�ENTRE�LAS
CAPAS�DE�PROTOCOLO��Y�SU�OBJETIVO�NO�ES�ESPECIFICAR�O�LIMITAR�IMPLEMENTACIONES�

� $ESCRIPCI³N�GENERAL�DEL�CONTROL�DE�LA�LLAMADA

%N�ESTA�2ECOMENDACI³N��LOS�T©RMINOS�kENTRANTE{�Y�kSALIENTE{�SE�REFIEREN�A�LA�LLAMADA�VISTA�DESDE�EL�LADO�USUARIO�DE�LA
INTERFAZ�

!� CONTINUACI³N� SE� DEFINEN� LOS� ESTADOS� SIGUIENTES�� EN� ���� PARA� LLAMADAS� CON� CONMUTACI³N� DE� CIRCUITOS� �ESTADOS� DE
LLAMADA	��EN�����PARA�CONEXIONES�CON�ACCESO�EN�MODO�PAQUETE��ESTADOS�DE�CONEXI³N�DE�ACCESO	��EN�����PARA�CONEXIONES
DE�SE±ALIZACI³N�TEMPORALES��ESTADOS�DE�LLAMADA	��Y�EN�����PARA�LA�INTERFAZ��ESTADOS�DE�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL	�

%N�ESTA�CL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�B¡SICOS�DE�CONTROL�DE�LA�LLAMADA�EN�QUE�PUEDEN�ENCONTRARSE�LAS�LLAMADAS��%STAS
DEFINICIONES�NO�SE�APLICAN�AL�ESTADO�DE�LA�PROPIA�INTERFAZ��CUALQUIER�EQUIPO�CONECTADO��EL�CANAL�$�O�LOS�ENLACES�L³GICOS
UTILIZADOS�PARA�SE±ALIZACI³N�POR�EL�CANAL�$��#OMO�PUEDE�HABER�SIMULT¡NEAMENTE�VARIAS�LLAMADAS�EN�UNA�INTERFAZ�USUARIO
RED�Y�CADA�LLAMADA�PUEDE�ESTAR�EN�UN�ESTADO�DIFERENTE��EL�ESTADO�DE�LA�PROPIA�INTERFAZ�NO�PUEDE�DEFINIRSE�SIN�AMBIG¼EDAD�

./4!� �#UANDO�SE�ELABOREN�NUEVOS�PROCEDIMIENTOS��ES�POSIBLE�QUE�SE�DEFINAN�ESTADOS�Y�DIAGRAMAS�3$,�ADICIONALES�
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%N�LAS�CL¡USULAS���������Y���SE�INDICAN�DE�MANERA�DETALLADA�LOS�PROCEDIMIENTOS�PARA�EL�CONTROL�DE�LA�LLAMADA�EN�T©RMINOS
DE�

A	 LOS�MENSAJES�DEFINIDOS�EN�LA�CL¡USULA���QUE�SON�TRANSFERIDOS�A�TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED��Y

B	 EL�PROCESAMIENTO�DE�LA�INFORMACI³N�Y�LAS�ACCIONES�QUE�SE�PRODUCEN�EN�EL�LADO�USUARIO�Y�EN�EL�LADO�RED�

,OS� DIAGRAMAS� 3$,� RESUMIDOS� Y� DETALLADOS� PARA� EL� CONTROL� DE� LLAMADAS� CON� CONMUTACI³N� DE� CIRCUITOS� FIGURAN� EN� EL
!NEXO�!�

%N� TODA� ESTA� 2ECOMENDACI³N� SE� HACE� REFERENCIA� A� CANALES� "�� 0ARA� LOS� SERVICIOS� QUE� UTILIZAN� CANALES�(�� DEBER¡
CONSIDERARSE� QUE� LAS� REFERENCIAS� A� CANALES� "� SON� A� LOS� CANALES� (� APROPIADOS�� %S� POSIBLE� QUE� SEA� NECESARIO� SEGUIR
ESTUDIANDO�OTRAS�MEJORAS�PARA�OFRECER�SERVICIOS�DE�ESTE�TIPO�

��� ,LAMADAS�CON�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�B¡SICOS�DE�CONTROL�DE�LA�LLAMADA�PARA�LLAMADAS�CON�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS�
%N�LA�CL¡USULA���SE�INDICAN�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�CONTROL�DE�LA�LLAMADA�

%N�EL�!NEXO�$�SE�DESCRIBEN�PROCEDIMIENTOS�OPCIONALES��COMO�AMPLIACI³N�DE�LOS�PROCEDIMIENTOS�B¡SICOS	�PARA�PERMITIR�LA
SE±ALIZACI³N�SIM©TRICA��%SOS�ESTADOS�SE�DEFINEN�EN�EL�!NEXO�$�

����� %STADOS�DE�LA�LLAMADA�EN�EL�LADO�USUARIO�DE�LA�INTERFAZ

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�DE�LLAMADA�QUE�PUEDEN�PRODUCIRSE�EN�EL�LADO�USUARIO�DE�LA�INTERFAZ�USUARIO
RED�

������� %STADO�NULO��5�	

.O�HAY�LLAMADA�

������� ,LAMADA�INICIADA��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�EL�USUARIO�PIDE�DE�LA�RED�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�UNA�LLAMADA�

������� %NVO�SOLAPADO��5�	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� SALIENTE�� CUANDO� EL� USUARIO� HA� RECIBIDO� EL� ACUSE� DE� RECIBO� DE� LA� PETICI³N� DE
ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�QUE�LE�PERMITE�ENVIAR�HACIA�LA�RED�INFORMACI³N�ADICIONAL�SOBRE�LA�LLAMADA�EN�MODO�SOLAPADO�

������� ,LAMADA�SALIENTE�EN�CURSO��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�RECIBIDO�EL�ACUSE�DE�RECIBO�DE�QUE�LA�RED�HA�RECIBIDO
TODA�LA�INFORMACI³N�DE�LLAMADA�QUE�NECESITA�PARA�EFECTUAR�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�

������� ,LAMADA�ENTREGADA��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�EL�USUARIO�LLAMANTE�HA�RECIBIDO�UNA�INDICACI³N�DE�QUE�SE�HA�INICIADO
EL�AVISO�DEL�USUARIO�DISTANTE�

������� ,LAMADA�PRESENTE��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�RECIBIDO�UNA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA
PERO�TODAVA�NO�HA�RESPONDIDO�

������� ,LAMADA�RECIBIDA��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�INDICADO�EL�AVISO�PERO�NO�HA�RESPONDIDO�TODAVA�

������� 0ETICI³N�DE�CONEXI³N��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�CONTESTADO�A�LA�LLAMADA�Y�EST¡�ESPERANDO�A�QUE�SE�LE
ASIGNE�LA�LLAMADA�

������� ,LAMADA�ENTRANTE�EN�CURSO��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA� LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�ACUSADO�RECIBO�DE� TODA� LA� INFORMACI³N�DE� LLAMADA
NECESARIA�PARA�EFECTUAR�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�
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�������� !CTIVO��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA� LLAMADA�ENTRANTE�� CUANDO� LA� RED�COMUNICA�AL�USUARIO�QUE� LE�HA� ASIGNADO� LA� LLAMADA��%STE
ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� SALIENTE� CUANDO� EL� USUARIO� HA� RECIBIDO� UNA� INDICACI³N� DE� QUE� EL� USUARIO� DISTANTE� HA
CONTESTADO�A�LA�LLAMADA�

�������� 0ETICI³N�DE�DESCONEXI³N��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�EL�USUARIO�HA�PEDIDO�A�LA�RED�QUE�LIBERE�LA�CONEXI³N�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��SI�EXISTE	�Y�EST¡
ESPERANDO�UNA�RESPUESTA�

�������� )NDICACI³N�DE�DESCONEXI³N��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�EL�USUARIO�HA�RECIBIDO�UNA�INVITACI³N�A�DESCONECTAR�PORQUE�LA�RED�HA�DESCONECTADO�LA�CONEXI³N
DE�EXTREMO�A�EXTREMO��SI�EXISTE	�

�������� 0ETICI³N�DE�SUSPENSI³N��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�EL�USUARIO�HA�PEDIDO�A�LA�RED�QUE�SUSPENDA�LA�LLAMADA�Y�EST¡�ESPERANDO�UNA�RESPUESTA�

�������� 0ETICI³N�DE�REANUDACI³N��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�EL�USUARIO�HA�PEDIDO�A�LA�RED�QUE�REANUDE�UNA�LLAMADA�QUE�HABA�SIDO�PREVIAMENTE�SUSPENDIDA
Y�EST¡�ESPERANDO�UNA�RESPUESTA�

�������� 0ETICI³N�DE�LIBERACI³N��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�EL�USUARIO�HA�PEDIDO�A�LA�RED�QUE�LIBERE�Y�EST¡�ESPERANDO�UNA�RESPUESTA�

�������� 2ECEPCI³N�SOLAPADA��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�ACUSADO�RECIBO�DE�LA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA�DE�LA�RED��Y�EST¡�PREPARADO�PARA�RECIBIR�INFORMACI³N�ADICIONAL��SI�EXISTE	�SOBRE�LA�LLAMADA�EN�MODO�SOLAPADO�

����� %STADOS�DE�LA�LLAMADA�EN�EL�LADO�RED

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�DE�LA�LLAMADA�QUE�PUEDEN�EXISTIR�EN�EL�LADO�RED�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�

������� %STADO�NULO��.�	

.O�HAY�LLAMADA�

������� ,LAMADA�INICIADA��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�UNA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA��PERO
AºN�NO�HA�RESPONDIDO�

������� %NVO�SOLAPADO��.�	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� SALIENTE�� CUANDO� LA� RED� HA� ACUSADO� RECIBO� DE� LA� PETICI³N� DE� ESTABLECIMIENTO� DE
LLAMADA�Y�EST¡�PREPARADA�PARA�RECIBIR�INFORMACI³N�ADICIONAL��SI�EXISTE	�SOBRE�LA�LLAMADA�EN�EL�MODO�SOLAPADO�

������� ,LAMADA�SALIENTE�EN�CURSO��.�	

%STE� ESTADO�EXISTE�� PARA�UNA� LLAMADA� SALIENTE�� CUANDO� LA� RED�HA� ENVIADO� EL� ACUSE�DE� RECIBO�DE� TODA� LA� INFORMACI³N�DE
LLAMADA�NECESARIA�PARA�EFECTUAR�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�

������� ,LAMADA�ENTREGADA��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�LA�RED�HA�INDICADO�QUE�SE�HA�INICIADO�EL�AVISO�DEL�USUARIO�DISTANTE�

������� ,LAMADA�PRESENTE��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�LA�RED�HA�ENVIADO�UNA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�PERO
NO�HA�RECIBIDO�TODAVA�UNA�RESPUESTA�SATISFACTORIA�
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������� ,LAMADA�RECIBIDA��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�UNA�INDICACI³N�DE�QUE�EL�USUARIO�HA�INICIADO�EL
AVISO�PERO�NO�HA�RECIBIDO�TODAVA�UNA�RESPUESTA�

������� 0ETICI³N�DE�CONEXI³N��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA� LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO� LA� RED�HA� RECIBIDO�UNA�RESPUESTA�PERO�NO�HA�ASIGNADO� TODAVA� LA
LLAMADA�

������� ,LAMADA�ENTRANTE�EN�CURSO��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�EL�ACUSE�DE�RECIBO�DE�QUE�EL�USUARIO�HA�RECIBIDO
TODA�LA�INFORMACI³N�NECESARIA�PARA�EFECTUAR�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�

�������� !CTIVO��.��	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� ENTRANTE�� CUANDO� LA� RED� HA� ASIGNADO� LA� LLAMADA� AL� USUARIO� LLAMADO�� %STE� ESTADO
EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�LA�RED�HA�INDICADO�QUE�EL�USUARIO�DISTANTE�HA�CONTESTADO�A�LA�LLAMADA�

�������� 0ETICI³N�DE�DESCONEXI³N��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�UNA�PETICI³N�DEL�USUARIO�PARA�QUE�LIBERE�LA�CONEXI³N�DE�EXTREMO�A�EXTREMO
�SI�EXISTE	�

�������� )NDICACI³N�DE�DESCONEXI³N��.��	

%STE� ESTADO� EXISTE� CUANDO� LA� RED� HA� DESCONECTADO� LA� CONEXI³N� DE� EXTREMO� A� EXTREMO� �SI� EXISTE	� Y� HA� ENVIADO� UNA
INVITACI³N�PARA�DESCONECTAR�LA�CONEXI³N�USUARIORED�

�������� 0ETICI³N�DE�SUSPENSI³N��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�UNA�PETICI³N�DE�SUSPENDER�LA�LLAMADA��PERO�NO�HA�RESPONDIDO�TODAVA�

�������� 0ETICI³N�DE�REANUDACI³N��.��	

%STE� ESTADO� EXISTE� CUANDO� LA� RED� HA� RECIBIDO� UNA� PETICI³N� DE� REANUDAR� UNA� LLAMADA� QUE� HABA� SIDO� PREVIAMENTE
SUSPENDIDA��PERO�NO�HA�RESPONDIDO�TODAVA�

�������� 0ETICI³N�DE�LIBERACI³N��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�LA�RED�HA�PEDIDO�AL�USUARIO�QUE�LIBERE��Y�EST¡�ESPERANDO�UNA�RESPUESTA�

�������� !BORTO�DE�LLAMADA��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE�EN�UNA�CONFIGURACI³N�PUNTO�A�MULTIPUNTO��CUANDO�SE�LIBERA�LA�LLAMADA�ANTES
DE�HABER�SIDO�ASIGNADA�A�ALGºN�USUARIO�

�������� 2ECEPCI³N�SOLAPADA��.��	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� ENTRANTE�� CUANDO� LA� RED� HA� RECIBIDO� EL� ACUSE� DE� RECIBO� DE� LA� PETICI³N� DE
ESTABLECIMIENTO�DE� LLAMADA�� LO�QUE�PERMITE�A� LA�RED�ENVIAR� INFORMACI³N�ADICIONAL��SI�EXISTE	�SOBRE� LA� LLAMADA�EN�MODO
SOLAPADO�

��� #ONEXIONES�DE�ACCESO�EN�MODO�PAQUETE

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�B¡SICOS�DE�CONTROL�DE�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�EN�MODO�PAQUETE�PARA�EL�ACCESO�AL
SERVICIO�PORTADOR�DE�CIRCUITO�VIRTUAL�DE�LA�2$3)��CASO�"	��%N�LA�CL¡USULA���SE�INDICAN�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�CONTROL�DE�LA
CONEXI³N�DE�ACCESO�

����� %STADOS�DE�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�EN�EL�LADO�USUARIO�DE�LA�INTERFAZ

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�QUE�PUEDEN�EXISTIR�EN�EL�LADO�USUARIO�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�

������� %STADO�NULO��5�	

.O�HAY�CONEXI³N�DE�ACCESO�
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������� ,LAMADA�INICIADA��5�	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� CONEXI³N� DE� ACCESO� SALIENTE�� CUANDO� EL� USUARIO� PIDE� DE� LA� RED� EL� ESTABLECIMIENTO� DE� UNA
CONEXI³N�DE�ACCESO�

������� ,LAMADA�SALIENTE�EN�CURSO��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�SALIENTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�RECIBIDO�EL�ACUSE�DE�RECIBO�DE�QUE�LA�RED
HA�RECIBIDO�TODA�LA�INFORMACI³N�DE�CONEXI³N�DE�ACCESO�NECESARIA�PARA�EFECTUAR�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�CONEXI³N�DE�ACCESO�

������� ,LAMADA�PRESENTE��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N��DE�ACCESO�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�RECIBIDO�UNA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO
DE�CONEXI³N�DE�ACCESO�PERO�TODAVA�NO�HA�RESPONDIDO�

������� ,LAMADA�RECIBIDA��5�	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� CONEXI³N� DE� ACCESO� ENTRANTE�� CUANDO� EL� USUARIO� HA� INDICADO� EL� AVISO� PERO� TODAVA� NO� HA
RESPONDIDO�

������� 0ETICI³N�DE�CONEXI³N��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�ACEPTADO� LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�Y�EST¡
ESPERANDO�A�QUE�LE�ASIGNE�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�

������� ,LAMADA�ENTRANTE�EN�CURSO��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�ACUSADO�RECIBO�DE�TODA�LA�INFORMACI³N�DE
CONEXI³N�DE�ACCESO�NECESARIA�PARA�EFECTUAR�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�

������� !CTIVO��5��	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� CONEXI³N� DE� ACCESO� ENTRANTE�� CUANDO� LA� RED� COMUNICA� AL� USUARIO� QUE� LE� HA� ASIGNADO� LA
CONEXI³N� DE� ACCESO�� %STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� CONEXI³N� DE� ACCESO� SALIENTE�� CUANDO� EL� USUARIO� HA� RECIBIDO� UNA
INDICACI³N�DE�QUE�LA�RED�LOCAL�HA�COMPLETADO�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�

������� 0ETICI³N�DE�DESCONEXI³N��5��	

%STE� ESTADO� EXISTE� CUANDO� EL� USUARIO� HA� PEDIDO� A� LA� RED� LOCAL� QUE� LIBERE� LA� CONEXI³N� DE� ACCESO� Y� EST¡� ESPERANDO� UNA
RESPUESTA�

�������� )NDICACI³N�DE�DESCONEXI³N��5��	

%STE� ESTADO� EXISTE� CUANDO� EL� USUARIO� HA� RECIBIDO� UNA� INVITACI³N� DE� DESCONEXI³N� PORQUE� LA� RED� HA� DESCONECTADO� LA
CONEXI³N�DE�ACCESO��SI�EXISTE	�

�������� 0ETICI³N�DE�LIBERACI³N��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�EL�USUARIO�HA�PEDIDO�A�LA�RED�QUE�LIBERE�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�Y�EST¡�ESPERANDO�UNA�RESPUESTA�

����� %STADOS�DE�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�EN�EL�LADO�RED�DE�LA�INTERFAZ

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�QUE�PUEDEN�EXISTIR�EN�EL�LADO�RED�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�

������� %STADO�NULO��.�	

.O�HAY�CONEXI³N�DE�ACCESO�

������� ,LAMADA�INICIADA��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�SALIENTE��CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�UNA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE
CONEXI³N�DE�ACCESO�PERO�AºN�NO�HA�RESPONDIDO�

������� ,LAMADA�SALIENTE�EN�CURSO��.�	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� CONEXI³N� DE� ACCESO� SALIENTE�� CUANDO� LA� RED� HA� ENVIADO� EL� ACUSE� DE� RECIBO� DE� TODA� LA
INFORMACI³N�DE�CONEXI³N�DE�ACCESO�NECESARIA�PARA�EFECTUAR�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�CONEXI³N�DE�ACCESO�
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������� ,LAMADA�PRESENTE��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�ENTRANTE��CUANDO�LA�RED�HA�ENVIADO�UNA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE
CONEXI³N�DE�ACCESO�PERO�NO�HA�RECIBIDO�TODAVA�UNA�RESPUESTA�SATISFACTORIA�

������� ,LAMADA�RECIBIDA��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�ENTRANTE��CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�UNA�INDICACI³N�DE�QUE�EL�USUARIO�HA
INICIADO�EL�AVISO�PERO�TODAVA�NO�HA�RECIBIDO�UNA�RESPUESTA�

������� 0ETICI³N�DE�CONEXI³N��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�ENTRANTE��CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�UNA�RESPUESTA�PERO�NO�HA�ASIGNADO
TODAVA�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�

������� ,LAMADA�ENTRANTE�EN�CURSO��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�ENTRANTE��CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�EL�ACUSE�DE�RECIBO�DE�QUE�EL�USUARIO
HA�RECIBIDO�TODA�LA�INFORMACI³N�DE�CONEXI³N�DE�ACCESO�NECESARIA�PARA�EFECTUAR�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�CONEXI³N�DE�ACCESO�

������� !CTIVO��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�ENTRANTE��CUANDO� LA� RED�HA�ASIGNADO� LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�AL�USUARIO
LLAMADO��%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�SALIENTE��CUANDO�LA�RED�LOCAL�HA�INDICADO�QUE�SE�HA�COMPLETADO
LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�

������� 0ETICI³N�DE�DESCONEXI³N��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�DEL�USUARIO�UNA�PETICI³N�DE�LIBERAR�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�

�������� )NDICACI³N�DE�DESCONEXI³N��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�LA�RED�HA�ENVIADO�UNA�INVITACI³N�A�DESCONECTAR�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�USUARIORED�

�������� 0ETICI³N�DE�LIBERACI³N��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�LA�RED�HA�PEDIDO�AL�USUARIO�QUE�LIBERE�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�Y�EST¡�ESPERANDO�UNA�RESPUESTA�

�������� !BORTO�DE�LLAMADA��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�ENTRANTE�EN�UNA�CONFIGURACI³N�PUNTO�A�MULTIPUNTO��CUANDO�SE�LIBERA�LA
CONEXI³N�DE�ACCESO�ANTES�DE�HABER�SIDO�ASIGNADO�A�ALGºN�USUARIO�

��� #ONEXIONES�TEMPORALES�DE�SE±ALIZACI³N

%STA�SUBCL¡USULA�DEFINE�LOS�ESTADOS�B¡SICOS�DE�CONTROL�DE�LLAMADA�PARA�LA�SE±ALIZACI³N�USUARIO�A�USUARIO�NO�ASOCIADOS�CON
LLAMADAS�CON�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS��%N�LA�SUBCL¡USULA�����SE�DESCRIBEN�LOS�PROCEDIMIENTOS�PARA�EL�CONTROL�DE�LLAMADA�

����� %STADOS�DE�LA�LLAMADA�EN�EL�LADO�USUARIO�DE�LA�INTERFAZ

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�DE�LA�LLAMADA�QUE�PUEDEN�EXISTIR�EN�EL�LADO�USUARIO�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�

������� %STADO�NULO��5�	

.O�HAY�LLAMADA�

������� ,LAMADA�INICIADA��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�EL�USUARIO�SOLICITA�DE�LA�RED�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�UNA�LLAMADA�

������� %NVO�SOLAPADO��5�	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� SALIENTE�� CUANDO� EL� USUARIO� HA� RECIBIDO� EL� ACUSE� DE� RECIBO� DE� LA� PETICI³N� DE
ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA��LO�QUE�LE�PERMITE�ENVIAR�A�LA�RED�M¡S�INFORMACI³N�DE�LLAMADA�EN�MODO�SOLAPADO�
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������� ,LAMADA�SALIENTE�EN�CURSO��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�RECIBIDO�EL�ACUSE�DE�RECIBO�DE�QUE�LA�RED�HA�RECIBIDO
TODA�LA�INFORMACI³N�DE�LLAMADA�NECESARIA�PARA�LLEVAR�A�CABO�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�

������� ,LAMADA�ENTREGADA��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�EL�USUARIO�LLAMANTE�HA�RECIBIDO�UNA�INDICACI³N�DE�QUE�SE�HA�INICIADO
EL�AVISO�DEL�USUARIO�DISTANTE�

������� ,LAMADA�PRESENTE��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�RECIBIDO�UNA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�
PERO�TODAVA�NO�HA�RESPONDIDO�

������� ,LAMADA�RECIBIDA��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�INDICADO�EL�AVISO�PERO�NO�HA�RESPONDIDO�TODAVA�

������� 0ETICI³N�DE�CONEXI³N��5�	

%STE� ESTADO�EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� ENTRANTE�� CUANDO� EL� USUARIO� HA� CONTESTADO� LA� LLAMADA�Y� EST¡� ESPERANDO�QUE� SE� LE
ASIGNE�LA�LLAMADA�

������� ,LAMADA�ENTRANTE�EN�CURSO��5�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA� LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�ACUSADO�RECIBO�DE� TODA� LA� INFORMACI³N�DE� LLAMADA
NECESARIA�PARA�LLEVAR�A�CABO�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�

�������� !CTIVO��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA� LLAMADA�ENTRANTE�� CUANDO� LA� RED�COMUNICA�AL�USUARIO�QUE� LE�HA� ASIGNADO� LA� LLAMADA��%STE
ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� SALIENTE�� CUANDO� EL� USUARIO� HA� RECIBIDO� UNA� INDICACI³N� DE� QUE� EL� USUARIO� DISTANTE� HA
CONTESTADO�LA�LLAMADA�

�������� 0ETICI³N�DE�LIBERACI³N��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�EL�USUARIO�HA�PEDIDO�A�LA�RED�QUE�LIBERE�Y�EST¡�EN�ESPERA�DE�UNA�RESPUESTA�

�������� 2ECEPCI³N�SOLAPADA��5��	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�ACUSADO�RECIBO�DE�LA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE
LLAMADA�DE�LA�RED��Y�EST¡�PREPARADO�PARA�RECIBIR�INFORMACI³N�DE�LLAMADA�ADICIONAL��SI�EXISTE	�EN�MODO�SOLAPADO�

����� %STADOS�DE�LA�LLAMADA�EN�EL�LADO�RED�DE�LA�INTERFAZ

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�DE�LA�LLAMADA�QUE�PUEDEN�EXISTIR�EN�EL�LADO�RED�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�

������� %STADO�NULO��.�	

.O�HAY�LLAMADA�

������� ,LAMADA�INICIADA��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�UNA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�PERO
AºN�NO�HA�RESPONDIDO�

������� %NVO�SOLAPADO��.�	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� SALIENTE�� CUANDO� LA� RED� HA� ACUSADO� RECIBO� DE� LA� PETICI³N� DE� ESTABLECIMIENTO� DE
LLAMADA�Y�EST¡�PREPARADA�PARA�RECIBIR�INFORMACI³N�ADICIONAL��SI�EXISTE	�SOBRE�LA�LLAMADA�EN�EL�MODO�SOLAPADO�

������� ,LAMADA�SALIENTE�EN�CURSO��.�	

%STE� ESTADO�EXISTE�� PARA�UNA� LLAMADA� SALIENTE�� CUANDO� LA� RED�HA� ENVIADO� EL� ACUSE�DE� RECIBO�DE� TODA� LA� INFORMACI³N�DE
LLAMADA�NECESARIA�PARA�LLEVAR�A�CABO�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�
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������� ,LAMADA�ENTREGADA��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�LA�RED�HA�INDICADO�QUE�SE�HA�INICIADO�EL�AVISO�DEL�USUARIO�DISTANTE�

������� ,LAMADA�PRESENTE��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�LA�RED�HA�ENVIADO�UNA�PETICI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA��PERO
NO�HA�RECIBIDO�TODAVA�UNA�RESPUESTA�SATISFACTORIA�

������� ,LAMADA�RECIBIDA��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�UNA�INDICACI³N�DE�QUE�EL�USUARIO�HA�INDICADO�EL
AVISO��PERO�NO�HA�RECIBIDO�TODAVA�UNA�RESPUESTA�

������� 0ETICI³N�DE�CONEXI³N��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA� LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO� LA� RED�HA� RECIBIDO�UNA�RESPUESTA�PERO�NO�HA�ASIGNADO� TODAVA� LA
LLAMADA�

������� ,LAMADA�ENTRANTE�EN�CURSO��.�	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE��CUANDO�LA�RED�HA�RECIBIDO�EL�ACUSE�DE�RECIBO�DE�QUE�EL�USUARIO�HA�RECIBIDO
TODA�LA�INFORMACI³N�DE�LLAMADA�NECESARIA�PARA�LLEVAR�A�CABO�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�

�������� !CTIVO��.��	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� ENTRANTE�� CUANDO� LA� RED� HA� ASIGNADO� LA� LLAMADA� AL� USUARIO� LLAMADO�� %STE� ESTADO
EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�SALIENTE��CUANDO�LA�RED�HA�INDICADO�QUE�EL�USUARIO�DISTANTE�HA�CONTESTADO�LA�LLAMADA�

�������� 0ETICI³N�DE�LIBERACI³N��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�LA�RED�HA�PEDIDO�AL�USUARIO�QUE�LIBERE�Y�EST¡�ESPERANDO�UNA�RESPUESTA�

�������� !BORTO�DE�LLAMADA��.��	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE�EN�UNA�CONFIGURACI³N�PUNTO�A�MULTIPUNTO��CUANDO�SE�LIBERA�LA�LLAMADA�ANTES
DE�HABER�SIDO�ASIGNADA�A�ALGºN�USUARIO�

�������� 2ECEPCI³N�SOLAPADA��.��	

%STE� ESTADO� EXISTE�� PARA� UNA� LLAMADA� ENTRANTE�� CUANDO� LA� RED� HA� RECIBIDO� EL� ACUSE� DE� RECIBO� DE� LA� PETICI³N� DE
ESTABLECIMIENTO�DE� LLAMADA�� LO�QUE�PERMITE�A� LA�RED�ENVIAR� INFORMACI³N�ADICIONAL��SI�EXISTE	�SOBRE� LA� LLAMADA�EN�MODO
SOLAPADO�

��� %STADOS�ASOCIADOS�CON�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�QUE�EL�PROTOCOLO�PUEDE�ADOPTAR�UTILIZANDO�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL��,OS
PROCEDIMIENTOS�PARA�EL�USO�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�PARA�EL�REARRANQUE�SE�INDICAN�EN�����

3³LO�HAY�UNA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�POR�INTERFAZ�

����� %STADOS�DE�LA�LLAMADA�EN�EL�LADO�USUARIO�DE�LA�INTERFAZ

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�QUE�PUEDEN�EXISTIR�EN�EL�LADO�USUARIO�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�

������� .ULO��2EST��	

.O�HAY�TRANSACCI³N�

������� 0ETICI³N�DE�REARRANQUE��2EST��	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�TRANSACCI³N�DE�REARRANQUE��CUANDO�EL�USUARIO�HA�ENVIADO�UNA�PETICI³N�DE�REARRANQUE�PERO�NO
HA�RECIBIDO�TODAVA�DE�LA�RED�UNA�RESPUESTA�DE�ACUSE�DE�RECIBO�
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������� 2EARRANQUE��2EST��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�SE�HA�RECIBIDO�DE�LA�RED�UNA�PETICI³N�DE�REARRANQUE�Y�NO�SE�HAN�RECIBIDO�TODAVA�RESPUESTAS�DE
TODAS�LAS�REFERENCIAS�DE�LLAMADA�LOCALMENTE�ACTIVAS�

����� %STADOS�DE�LA�LLAMADA�EN�EL�LADO�RED�DE�LA�INTERFAZ

%N�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DEFINEN�LOS�ESTADOS�QUE�PUEDEN�EXISTIR�EN�EL�LADO�RED�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�

������� .ULO��2EST��	

.O�HAY�TRANSACCI³N�

������� 0ETICI³N�DE�REARRANQUE��2EST��	

%STE�ESTADO�EXISTE��PARA�UNA�TRANSACCI³N�DE�REARRANQUE��CUANDO�LA�RED�HA�ENVIADO�UNA�PETICI³N�DE�REARRANQUE�PERO�NO�HA
RECIBIDO�TODAVA�UNA�RESPUESTA�DE�ACUSE�DE�RECIBO�DEL�USUARIO�

������� 2EARRANQUE��2EST��	

%STE�ESTADO�EXISTE�CUANDO�SE�HA�RECIBIDO�DEL�USUARIO�UNA�PETICI³N�DE�REARRANQUE�Y�NO�SE�HA�RECIBIDO�TODAVA�RESPUESTA�DE
TODAS�LAS�REFERENCIAS�DE�LLAMADA�LOCALMENTE�ACTIVAS�

� $EFINICIONES�FUNCIONALES�Y�CONTENIDO�DE�LOS�MENSAJES

%STA� SUBCL¡USULA� PRESENTA� UNA� VISI³N� GENERAL� DE� LA� ESTRUCTURA� DE� LOS� MENSAJES� DEFINIDA� EN� ESTA� 2ECOMENDACI³N�� QUE
DESTACA�LA�DEFINICI³N�FUNCIONAL�Y�EL�CONTENIDO�DE�INFORMACI³N��ES�DECIR��LA�SEM¡NTICA	�DE�CADA�MENSAJE��#ADA�DEFINICI³N
COMPRENDE�

A	 5NA�BREVE�DESCRIPCI³N�DEL�SENTIDO�DE�TRANSMISI³N��Y�LA�UTILIZACI³N�DEL�MENSAJE��PRECISANDO�SI�EL�MENSAJE
TIENE�

�	 SIGNIFICADO�LOCAL��ES�DECIR��QUE�S³LO�AFECTA�AL�ACCESO�DE�ORIGEN�O�DE�DESTINO�

�	 SIGNIFICADO�PARA�EL�ACCESO��ES�DECIR��QUE�AFECTA�AL�ACCESO�DE�ORIGEN�Y�DE�DESTINO��PERO�NO�A�LA�RED�

�	 SIGNIFICADO�DUAL��ES�DECIR��QUE�AFECTA�AL�ACCESO�DE�ORIGEN�O�DE�DESTINO��AS�COMO�A�LA�RED��O

�	 SIGNIFICADO�GLOBAL��ES�DECIR��QUE�AFECTA�AL�ACCESO�DE�ORIGEN�Y�AL�DE�DESTINO��AS�COMO�A�LA�RED�

B	 5N�CUADRO�QUE�ENUMERA�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DEL�CONJUNTO�DE�C³DIGOS���EN�EL�ORDEN�DE�APARICI³N
EN� EL� MENSAJE� �EL� ORDEN� RELATIVO� ES� IGUAL� PARA� TODOS� LOS� TIPOS� DE� MENSAJE	�� 0ARA� CADA� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N��EL�CUADRO�INDICA�

�	 LA�CL¡USULA�DE�ESTA�2ECOMENDACI³N�EN�QUE�SE�DESCRIBE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�

�	 EL�SENTIDO�DE�TRANSMISI³N��ES�DECIR��DE�USUARIO�A�RED��kU�→�N{	��DE�RED�A�USUARIO��kR�→�N{	�O�AMBOS�

./4!��� � ,A� TERMINOLOGA� USUARIORED� DE� LA� CL¡USULA� �� SE� REFIERE� A� LAS� ESTRUCTURAS� DE� INTERFAZ� 4%%4�
4%.4��Y�.4�%4��%N�EL�!NEXO�$� FIGURA�UNA�DESCRIPCI³N�DE� LA�UTILIZACI³N�DE� LOS�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N
PARA�INTERFACES�.4�.4��SIM©TRICOS�

�	 SI�LA�INCLUSI³N�ES�OBLIGATORIA��k-{	�O�FACULTATIVA��k/{	��CON�UNA�REFERENCIA�A�LAS�NOTAS�QUE�EXPLICAN
EN�QU©�CIRCUNSTANCIAS�HA�DE�INCLUIRSE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�

�	 LA�LONGITUD�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N��O�LA�GAMA�ADMISIBLE�DE�LONGITUDES	��EN�OCTETOS��DONDE�k
{
SIGNIFICA�QUE�LA�LONGITUD�M¡XIMA��QUE�PUEDE�DEPENDER�DE�LA�RED�O�DEL�SERVICIO��EST¡�INDEFINIDA�

./4!��� �4ODOS�LOS�MENSAJES�PUEDEN�CONTENER�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�LOS�CONJUNTOS�DE�C³DIGOS�����
Y����AS�COMO�LOS�ELEMENTOS�CORRESPONDIENTES�DE�INFORMACI³N�DE�CAMBIO��CON�Y�SIN�ENCLAVAMIENTO��DE�ACUERDO
CON�LAS�REGLAS�DE�CODIFICACI³N�ESPECIFICADAS�EN�������A��������3IN�EMBARGO��EN� LOS�CUADROS�DE� LA�CL¡USULA���NO
APARECE�NINGUNO�DE�ESTOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�

C	 OTRAS�NOTAS�EXPLICATIVAS��SEGºN�PROCEDA�
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��� -ENSAJES�PARA�EL�CONTROL�DE�LAS�CONEXIONES�EN�MODO�CIRCUITO

%L�#UADRO����RESUME�LOS�MENSAJES�PARA�EL�CONTROL�DE�LAS�CONEXIONES�EN�MODO�CIRCUITO�

#5!$2/�����1����

-ENSAJES�PARA�EL�CONTROL�DE�CONEXIONES�EN�MODO�CIRCUITO

2EFERENCIA
�SUBCL¡USULAS	

-ENSAJES�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�

�����!6)3/ �����
�����,,!-!$!�%.�#523/ �����
�����#/.%8)�. �����
�����!#53%�$%�#/.%8)�. �����
�����02/'2%3/ �����
�����%34!",%#)-)%.4/ ������
�����!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/ ������

-ENSAJES�DE�LA�FASE�DE�INFORMACI³N�DE�LA�LLAMADA�

�����2%!.5$!#)�. ������
�����!#53%�$%�2%!.5$!#)�. ������
�����2%#(!:/�$%�2%!.5$!#)�. ������
�����3530%.3)�. ������
�����!#53%�$%�3530%.3)�. ������
�����2%#(!:/�$%�3530%.3)�. ������

-ENSAJES�DE�LIBERACI³N�DIVERSOS�

�����$%3#/.%8)�. �����
�����,)"%2!#)�. �����
�����,)"%2!#)�.�#/-0,%4! ������

-ENSAJES�DIVERSOS�

�����).&/2-!#)�. �����
�����./4)&)#!#)�. �����
�����3)45!#)�. ������
�����).$!'!#)�.�$%�3)45!#)�. ������

./4!� �%N�LA�2ECOMENDACI³N�1����������	�;��=�SE�INCLUY³�LA�SE±ALIZACI³N�DE�USUARIO�A
USUARIO� POR� VARIAS� RAZONES�� ENTRE� ELLAS�� LA� VERIFICACI³N� DE� COMPATIBILIDAD� ADICIONAL� DE
ACUERDO� CON� ACUERDO� BILATERAL� CON� OTROS� USUARIOS� O� CON� OTRAS� NORMAS� �POR� EJEMPLO�
2ECOMENDACI³N� 8����� ;��=	�� 0ARA� UTILIZAR� ESTA� CAPACIDAD�� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
USUARIO� A� USUARIO� SE� PUEDE� INCLUIR� EN� LOS� MENSAJES� !6)3/�� #/.%8)�.�
$%3#/.%8)�.�� 02/'2%3/�� ,)"%2!#)�.�� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� 9
%34!",%#)-)%.4/��%N�LA�2ECOMENDACI³N�1�����;��=�SE�OFRECE�M¡S�DETALLES�SOBRE�ESTA
CAPACIDAD��SE±ALIZACI³N�DE�USUARIO�A�USUARIO�TIPO���IMPLCITA�O�EXPLCITA	�
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2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

����� !6)3/

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�LLAMADO�A�LA�RED�Y�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMANTE�PARA�INDICAR�QUE�SE�HA�INICIADO�EL
AVISO�DEL�USUARIO�LLAMADO��6©ASE�EL�#UADRO����

#5!$2/�����1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�!6)3/

4IPO�DE�MENSAJE��!6)3/
3IGNIFICADO��GLOBAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#APACIDAD�PORTADORA ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� !MBOS��.OTA��	 /��.OTA��	 �


)NDICADOR�DE�PROGRESO ��� !MBOS /��.OTA��	 ��

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

3E±AL ��� N��→��U /��.OTA��	 ��

#OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA ��� !MBOS /��.OTA��	 ��

./4!3

� %L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�SE�INCLUYE�CUANDO�SON�APLICABLES�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE������RELATIVOS�A�LA
SELECCI³N� DE� CAPACIDAD� PORTADORA�� #UANDO� EST¡� PRESENTE�� ESTAR¡� PRESENTE� TAMBI©N� LA� DESCRIPCI³N� DE� PROGRESI³N� .p� ��� SE� HA
PRODUCIDO�INTERFUNCIONAMIENTO�Y�HA�RESULTADO�EN�UN�CAMBIO�DEL�SERVICIO�DE�TELECOMUNICACI³N�

� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�PARA�SOPORTAR�LOS�PROCEDIMIENTOS�DEL�!NEXO�$�

� /BLIGATORIO� SI� ESTE� ES� EL�PRIMER�MENSAJE� EN� RESPUESTA� AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�� A�MENOS�QUE� EL� USUARIO� ACEPTE� EL
CANAL�"�INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

� 3E� INCLUYE� EN� EL� CASO� DE� INTERFUNCIONAMIENTO�� 3E� INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� EN� RELACI³N� CON� EL� SUMINISTRO� DE
INFORMACI³N�SECUENCIAS� DENTRO� DE� BANDA�� 3E� INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� USUARIO� A� RED� EN� RELACI³N� CON� EL� SUMINISTRO� DE
INFORMACI³N�SECUENCIAS�DENTRO�DE�BANDA�SI�SE�APLICA�EL�!NEXO�+�O�DE�ACUERDO�CON�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN��������Y��������

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�OPCIONALMENTE�INFORMACI³N�ADICIONAL�PARA�DESCRIBIR�TONOS��O�SE±ALES�DE�AVISO	�

� %L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�SE�INCLUYE�CUANDO�SON�APLICABLES�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE������RELATIVOS
A�LA�SELECCI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA��#UANDO�EST¡�PRESENTE��ESTAR¡�PRESENTE�TAMBI©N�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESI³N�.p����SE
HA�PRODUCIDO�INTERFUNCIONAMIENTO�Y�HA�RESULTADO�EN�UN�CAMBIO�DEL�SERVICIO�DE�TELECOMUNICACI³N�
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����� ,,!-!$!�%.�#523/

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�LLAMADO�A�LA�RED�O�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMANTE�PARA�INDICAR�QUE�SE�HA�INICIADO�EL
ESTABLECIMIENTO�DE� LLAMADA� SOLICITADO�Y�QUE�NO� SE� ACEPTAR¡�M¡S� INFORMACI³N�DE� ESTABLECIMIENTO�DE� LLAMADA��6©ASE� EL
#UADRO����

#5!$2/�����1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/

4IPO�DE�MENSAJE��,,!-!$!�%.�#523/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#APACIDAD�PORTADORA ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� !MBOS /��.OTA��	 �


)NDICADOR�DE�PROGRESO ��� !MBOS /��.OTA��	 ��

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

#OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA ��� !MBOS /��.OTA��	 ��

./4!3

� /BLIGATORIO� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� SI� ESTE� ES� EL� PRIMER� MENSAJE� EN� RESPUESTA� AL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/�
/BLIGATORIO�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�SI�ESTE�ES�EL�PRIMER�MENSAJE�EN�RESPUESTA�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��A�MENOS�QUE�EL
USUARIO�ACEPTE�EL�CANAL�"�INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

� 3E� INCLUYE� EN� CASO� DE� INTERFUNCIONAMIENTO�� 3E� INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� EN� RELACI³N� CON� EL� SUMINISTRO� DE
INFORMACI³N�SECUENCIAS� DENTRO� DE� BANDA�� 3E� INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� USUARIO� A� RED� EN� RELACI³N� CON� EL� SUMINISTRO� DE
INFORMACI³N�SECUENCIAS�DENTRO�DE�BANDA�SI�SE�APLICA�EL�!NEXO�+��O�DE�ACUERDO�CON�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN��������Y��������

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� %L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�SE�INCLUYE�CUANDO�SON�APLICABLES�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE������RELATIVOS�A� LA
SELECCI³N� DE� CAPACIDAD� PORTADORA�� #UANDO� EST¡� PRESENTE�� ESTAR¡� PRESENTE� TAMBI©N� LA� DESCRIPCI³N� DE� PROGRESI³N� .z� ��� SE� HA
PRODUCIDO�INTERFUNCIONAMIENTO�Y�HA�RESULTADO�EN�UN�CAMBIO�DEL�SERVICIO�DE�TELECOMUNICACI³N�

� %L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�SE�INCLUYE�CUANDO�SON�APLICABLES�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE������RELATIVOS
A�LA�SELECCI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA��#UANDO�EST¡�PRESENTE��ESTAR¡�PRESENTE�TAMBI©N�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESI³N�.z����SE
HA�PRODUCIDO�INTERFUNCIONAMIENTO�Y�HA�RESULTADO�EN�UN�CAMBIO�DEL�SERVICIO�DE�TELECOMUNICACI³N�
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%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�LLAMADO�A�LA�RED�Y�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMANTE�PARA�INDICAR�LA�ACEPTACI³N�DE�LA
LLAMADA�POR�EL�USUARIO�LLAMADO��6©ASE�EL�#UADRO����

#5!$2/�����1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�#/.%8)�.

4IPO�DE�MENSAJE��#/.%8)�.
3IGNIFICADO��GLOBAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#APACIDAD�PORTADORA ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� !MBOS��.OTA��	 /��.OTA��	 �


)NDICADOR�DE�PROGRESO ��� !MBOS /��.OTA��	 ��

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

&ECHA�HORA ��� N��→��U /��.OTA��	 �

3E±AL ��� N��→��U /��.OTA��	 ��

#OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

#OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA ��� !MBOS /��.OTA���	 ��

./4!3

� %L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� SE� INCLUYE� CUANDO� SON� APLICABLES� LOS� PROCEDIMIENTOS� INDICADOS� EN� ����
RELATIVOS�A�LA�SELECCI³N�DE�CAPACIDAD�PORTADORA�

� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�PARA�SOPORTAR�LOS�PROCEDIMIENTOS�DEL�!NEXO�$�

� /BLIGATORIO� SI� ESTE� ES� EL�PRIMER�MENSAJE� EN� RESPUESTA� AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�� A�MENOS�QUE� EL� USUARIO� ACEPTE� EL
CANAL�"�INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

� 3E�INCLUYE�EN�EL�CASO�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�O�EN�RELACI³N�CON�EL�SUMINISTRO�DE�INFORMACI³N�SECUENCIAS�DENTRO�DE�BANDA�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� #OMO�OPCI³N�DE�LA�RED��SE�PUEDE�INCLUIR�PARA�PROPORCIONAR�INFORMACI³N�SOBRE�FECHA�HORA�AL�USUARIO�LLAMANTE�APLICABLE�A�TODAS
LAS�LLAMADAS�O�A�LAS�LLAMADAS�EN�LAS�QUE�INTERVIENEN�SERVICIOS�DE�TELECOMUNICACI³N�ESPECFICOS�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�OPCIONALMENTE�INFORMACI³N�ADICIONAL�DE�DESCRIPCI³N�DE�TONOS�

� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�CUANDO�EL�USUARIO�QUE�RESPONDE�DESEA�DEVOLVER�INFORMACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA
BAJA�AL�USUARIO�LLAMANTE��3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI�EL�USUARIO�AL�QUE�SE�CONCEDI³�LA�LLAMADA�INCLUY³�UN�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� EN� EL� MENSAJE� #/.%8)�.�� 3E� INCLUYE� OPCIONALMENTE� PARA� LA� NEGOCIACI³N� DE
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA��PERO�ES�POSIBLE�QUE�ALGUNAS�REDES�NO� TRANSMITAN�ESTE�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�AL�USUARIO� LLAMANTE
�V©ASE�EL�!NEXO�*	�

�� %L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� SE� INCLUYE� CUANDO� SON� APLICABLES� LOS� PROCEDIMIENTOS� INDICADOS
EN������RELATIVOS�A�LA�SELECCI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE
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%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMADO�PARA�INDICARLE�QUE�SE�LE�HA�ASIGNADO�LA�LLAMADA��4AMBI©N�PUEDE�SER
ENVIADO� POR� EL� USUARIO� LLAMANTE� A� LA� RED� PARA� PERMITIR� PROCEDIMIENTOS� SIM©TRICOS� DE� CONTROL� DE� LA� LLAMADA�� 6©ASE� EL
#UADRO����

#5!$2/�����1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.

4IPO�DE�MENSAJE��!#53%�$%�#/.%8)�.
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

3E±AL ��� N��→��U /��.OTA��	 ��

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�OPCIONALMENTE�INFORMACI³N�ADICIONAL�PARA�DESCRIBIR�TONOS�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

����� $%3#/.%8)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�PARA�PEDIR�A�LA�RED�QUE�LIBERE�UNA�CONEXI³N�EXTREMO�A�EXTREMO��O�POR�LA�RED�PARA
INDICAR�QUE�LA�CONEXI³N�EXTREMO�A�EXTREMO�HA�SIDO�LIBERADA��6©ASE�EL�#UADRO����

#5!$2/�����1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.

4IPO�DE�MENSAJE��$%3#/.%8)�.
3IGNIFICADO��GLOBAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#AUSA ��� !MBOS - ���

)NDICADOR�DE�PROGRESO ��� �.OTA��	 /��.OTA��	 ��

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

3E±AL ��� N��→��U /��.OTA��	 ��

./4!3

� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI�LA�RED�PROPORCIONA�TONOS�DENTRO�DE�BANDA��6©ASE�EL�!NEXO�$�PARA�LA�UTILIZACI³N�EN�EL
SENTIDO�USUARIO�A�RED�

� )NCLUIDO�POR� LA� RED� SI� SE�PROVEEN� TONOS�DENTRO�DE�BANDA��3IN�EMBARGO�� EL�USUARIO�PUEDE� INCLUIR� EL� INDICADOR�DE�PROGRESO�Y
PROPORCIONAR�TONOS�DENTRO�DE�BANDA��V©ASE�EL�!NEXO�$	��0ERO�EN�ESTE�CASO�LA�RED�HAR¡�CASO�OMISO�DE�ESTE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N
Y�NO�TRANSMITIR¡�TONOS�DENTRO�DE�BANDA�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�OPCIONALMENTE�INFORMACI³N�ADICIONAL�PARA�DESCRIBIR�TONOS�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

����� ).&/2-!#)�.

%STE� MENSAJE� ES� ENVIADO� POR� EL� USUARIO� O� LA� RED� PARA� PROPORCIONAR� INFORMACI³N� ADICIONAL�� 0UEDE� UTILIZARSE� PARA
PROPORCIONAR� INFORMACI³N�PARA� EL� ESTABLECIMIENTO�DE� LA� LLAMADA� �POR� EJEMPLO�� ENVO�Y� RECEPCI³N� SOLAPADO	�O�DIVERSAS
INFORMACIONES�RELACIONADAS�CON�LA�LLAMADA��6©ASE�EL�#UADRO����

#5!$2/�����1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�).&/2-!#)�.

4IPO�DE�MENSAJE��).&/2-!#)�.
3IGNIFICADO��LOCAL��.OTA��	
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS -��.OTA��	 �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

%NVO�COMPLETO ��� !MBOS -��.OTA��	 �

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

&ACILIDAD�DE�TECLADO ��� U��→��N /��.OTA��	 ���

3E±AL ��� N��→��U /��.OTA��	 ��

.ºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA ��� N��→��U /��.OTA��	 �


./4!3

� %STE�MENSAJE�TIENE�SIGNIFICADO�LOCAL��PERO�PUEDE�TRANSPORTAR�INFORMACI³N�CON�SIGNIFICADO�GLOBAL�

� %STE�MENSAJE� SE� PUEDE� ENVIAR� CON� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� FICTICIA� DEFINIDA� EN� ���� CUANDO� SE� UTILIZAN� PROCEDIMIENTOS� DE
GESTI³N�DE�TECLAS�DE�PRESTACI³N��V©ASE�LA�2ECOMENDACI³N�1����	��EN�LOS�DEM¡S�CASOS��LA�LONGITUD�MNIMA�ES���OCTETOS�

� 3E�INCLUYE�SI�EL�USUARIO�INDICA��OPCIONALMENTE��LA�CONCLUSI³N�DEL�ENVO�SOLAPADO�A�LA�RED��O�SI�LA�RED�INDICA��OPCIONALMENTE��AL
USUARIO��LA�CONCLUSI³N�DE�LA�RECEPCI³N�SOLAPADA�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� %L�USUARIO�INCLUYE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�O�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDAD�DE�TECLADO�A
FIN�DE�TRANSMITIR�A�LA�RED�LA� INFORMACI³N�DEL�NºMERO�DE�LA�PARTE� LLAMADA�DURANTE�EL�ENVO�SOLAPADO��%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N
FACILIDAD�DE�TECLADO�TAMBI©N�PUEDE�SER�INCLUIDO�POR�EL�USUARIO�PARA�COMUNICAR�A�LA�RED�OTRA�INFORMACI³N�SOBRE�EL�ESTABLECIMIENTO
DE�LA�LLAMADA�O�PARA�TRANSPORTAR�INFORMACI³N�DE�SERVICIOS�SUPLEMENTARIOS�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�OPCIONALMENTE�INFORMACI³N�ADICIONAL�PARA�DESCRIBIR�TONOS�

� %L�USUARIO�INCLUYE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�O�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDAD�DE�TECLADO�A
FIN�DE�TRANSPORTAR�A�LA�RED�LA�INFORMACI³N�DEL�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�DURANTE�EL�ENVO�SOLAPADO��%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N
NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�ES�INCLUIDO�POR�LA�RED�PARA�TRANSPORTAR�AL�USUARIO�INFORMACI³N�DE�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�DURANTE�LA
RECEPCI³N�SOLAPADA�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

����� ./4)&)#!#)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�O�POR�LA�RED�PARA�INDICAR�INFORMACI³N�PERTENECIENTE�A�UNA�LLAMADA��POR�EJEMPLO�
UNA�LLAMADA�SUSPENDIDA�POR�EL�USUARIO��6©ASE�EL�#UADRO����

#5!$2/�����1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�./4)&)#!#)�.

4IPO�DE�MENSAJE��./4)&)#!#)�.
3IGNIFICADO��ACCESO
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#APACIDAD�PORTADORA ��� N��→��U /��.OTA��	 ���

)NDICADOR�DE�NOTIFICACI³N ��� !MBOS - �

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� )NCLUIDO�POR�LA�RED�PARA�INDICAR�UN�CAMBIO�DE�LA�CAPACIDAD�PORTADORA��V©ASE�EL�!NEXO�,	�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

����� 02/'2%3/

%STE� MENSAJE� ES� ENVIADO� POR� EL� USUARIO� O� POR� LA� RED� PARA� INDICAR� EL� PROGRESO� DE� UNA� LLAMADA� EN� EL� CASO� DE
INTERFUNCIONAMIENTO�O�EN�RELACI³N�CON�EL�SUMINISTRO�DE�INFORMACI³N�SECUENCIAS�DENTRO�DE�BANDA��6©ASE�EL�#UADRO����

#5!$2/�����1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�02/'2%3/

4IPO�DE�MENSAJE��02/'2%3/
3IGNIFICADO��GLOBAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#APACIDAD�PORTADORA ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

#AUSA ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

)NDICADOR�DE�PROGRESO ��� !MBOS - �

6IZUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

#OMPTATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA ��� !MBOS /��.OTA��	 ��

./4!3

� %L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�SE�INCLUYE�CUANDO�SON�APLICABLES�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN������PARA
LA� SELECCI³N� DE� CAPACIDAD� PORTADORA�� %L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� INDICA� EL� SERVICIO� PORTADOR� QUE� SE� EST¡
UTILIZANDO�PARA�LA�LLAMADA�

� )NCLUIDO�POR�EL�USUARIO�O�POR�LA�RED�PARA�PROPORCIONAR�INFORMACI³N�ADICIONAL�RELATIVA�AL�SUMINISTRO�DE�INFORMACI³N�SECUENCIAS
DENTRO�DE�BANDA�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����U����OCTETOS�

� %L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� SE� INCLUYE� CUANDO� SON� APLICABLES� LOS� PROCEDIMIENTOS� FACULTATIVOS
DE������ PARA� LA� SELECCI³N� DE� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA�� %L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� INDICA� LA
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�QUE�SE�EST¡�UTILIZANDO�PARA�LA�LLAMADA�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

����� ,)"%2!#)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�O�POR�LA�RED�PARA�INDICAR�QUE�EL�EQUIPO�QUE�ENVA�EL�MENSAJE�HA�DESCONECTADO�EL
CANAL� �SI� EXISTE	� Y� DESEA� LIBERAR� EL� CANAL� Y� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA�� Y� QUE� EL� EQUIPO� RECEPTOR� DEBE� LIBERAR� EL� CANAL� Y
PREPARARSE� PARA� LIBERAR� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� DESPU©S� DE� ENVIAR� EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!��6©ASE� EL
#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�,)"%2!#)�.

������ ,)"%2!#)�.�#/-0,%4!

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�O�POR�LA�RED�PARA�INDICAR�QUE�EL�EQUIPO�QUE�ENVA�EL�MENSAJE�HA�LIBERADO�EL�CANAL
�SI�EXISTE	�Y�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��QUE�SE�DISPONE�DEL�CANAL�PARA�SU�REUTILIZACI³N��Y�QUE�EL�EQUIPO�RECEPTOR�LIBERAR¡�LA
REFERENCIA�DE�LLAMADA��6©ASE�EL�#UADRO�����

4IPO�DE�MENSAJE��,)"%2!#)�.
3IGNIFICADO��LOCAL��.OTA��	
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#AUSA ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

6IZUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

3E±AL ��� N��→��U /��.OTA��	 ��

./4!3

� %STE�MENSAJE�TIENE�SIGNIFICADO�LOCAL��NO�OBSTANTE��PUEDE�CONTENER�INFORMACI³N�CON�SIGNIFICADO�GLOBAL�CUANDO�SE�UTILIZA�COMO
PRIMER�MENSAJE�DE�LIBERACI³N�DE�LLAMADA�

� /BLIGATORIO� EN� EL� PRIMER� MENSAJE� DE� LIBERACI³N� DE� LLAMADA�� INCLUSO� CUANDO� EL� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� ES� ENVIADO� COMO
CONSECUENCIA�DE�UNA�CONDICI³N�DE�TRATAMIENTO�DE�ERROR�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�OPCIONALMENTE�INFORMACI³N�ADICIONAL�PARA�DESCRIBIR�TONOS�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!

������ 2%!.5$!#)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�PARA�PEDIR�A�LA�RED�QUE�REANUDE�UNA�LLAMADA�SUSPENDIDA��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�2%!.5$!#)�.

4IPO�DE�MENSAJE��,)"%2!#)�.�#/-0,%4!
3IGNIFICADO��LOCAL��.OTA��	
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#AUSA ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

6IZUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

3E±AL ��� N��→��U /��.OTA��	 ��

./4!3

� %STE�MENSAJE�TIENE�SIGNIFICADO�LOCAL��NO�OBSTANTE��PUEDE�CONTENER�INFORMACI³N�CON�SIGNIFICADO�GLOBAL�CUANDO�SE�UTILIZA�COMO
PRIMER�MENSAJE�DE�LIBERACI³N�DE�LLAMADA�

� /BLIGATORIO� EN� EL� PRIMER� MENSAJE� DE� LIBERACI³N� DE� LLAMADA�� INCLUSO� CUANDO� EL� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� ES� ENVIADO� COMO
CONSECUENCIA�DE�UNA�CONDICI³N�DE�TRATAMIENTO�DE�ERROR�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�OPCIONALMENTE�INFORMACI³N�ADICIONAL�PARA�DESCRIBIR�TONOS�

4IPO�DE�MENSAJE��2%!.5$!#)�.
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��USUARIO�A�RED

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� U��→��N - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� U��→��N - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� U��→��N - �

)DENTIDAD�DE�LLAMADA ��� U��→��N /��.OTA	 ���

./4!� �3E� INCLUYE�CUANDO�EL�MENSAJE�3530%.3)�.�UTILIZADO�PARA�SUSPENDER� LA� LLAMADA�INCLUA�UN�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N
IDENTIDAD�DE�LLAMADA�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

������ !#53%�$%�2%!.5$!#)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR� LA� RED�AL�USUARIO�PARA� INDICAR�QUE� SE�HA�COMPLETADO�UNA�PETICI³N�DE� REANUDACI³N�DE�UNA
LLAMADA�SUSPENDIDA��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�!#53%�$%�2%!.5$!#)�.

������ 2%#(!:/�$%�2%!.5$!#)�.

%STE�MENSAJE� ES� ENVIADO�POR� LA� RED� AL� USUARIO�PARA� INDICAR� EL� FRACASO�DE�UNA�PETICI³N�DE� REANUDACI³N�DE�UNA� LLAMADA
SUSPENDIDA��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�2%#(!:/�$%�2%!.5$!#)�.

4IPO�DE�MENSAJE��!#53%�$%�2%!.5$!#)�.
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��RED�A�USUARIO

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� N��→��U - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� N��→��U - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� N��→��U - �

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� N��→��U - �


6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

4IPO�DE�MENSAJE��2%#(!:/�$%�2%!.5$!#)�.
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��RED�A�USUARIO

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� N��→��U - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� N��→��U - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� N��→��U - �

#AUSA ��� N��→��U - ���

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

������ %34!",%#)-)%.4/

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�LLAMANTE�A�LA�RED�Y�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMADO�PARA�INDICAR�EL�ESTABLECIMIENTO�DE
LA�LLAMADA��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/

4IPO�DE�MENSAJE��%34!",%#)-)%.4/
3IGNIFICADO��GLOBAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

%NVO�COMPLETO ��� !MBOS /��.OTA��	 �

)NDICADOR�DE�REPETICI³N ��� !MBOS /��.OTA��	 �

#APACIDAD�PORTADORA ��� !MBOS -��.OTA��	 ���

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� !MBOS /��.OTA��	 �


)NDICADOR�DE�PROGRESO ��� !MBOS /��.OTA��	 ��

&ACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED ��� !MBOS /��.OTA��	 �


6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

&ACILIDAD�DE�TECLADO ��� U��→��N /��.OTA��	 ���

3E±AL ��� N��→��U /��.OTA���	 ��

.ºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMANTE ��� !MBOS /��.OTA���	 �


3UBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMANTE ��� !MBOS /��.OTA���	 ���

.ºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA ��� !MBOS /��.OTA���	 �

3UBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMADA ��� !MBOS /��.OTA���	 ���

3ELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO ��� U��→��N /��.OTA���	 �


)NDICADOR�DE�REPETICI³N ��� !MBOS /��.OTA���	 �

#OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA ��� !MBOS /��.OTA���	 ���

#OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA ��� !MBOS /��.OTA���	 ��
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2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

./4!3

� 3E� INCLUYE� SI� EL� USUARIO� O� LA� RED� INDICA�� FACULTATIVAMENTE�� QUE� TODA� LA� INFORMACI³N� NECESARIA� PARA� EL� ESTABLECIMIENTO� DE� LA
LLAMADA�EST¡�INCLUIDA�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

� 3E� UTILIZA� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� REPETICI³N� INMEDIATAMENTE� ANTES� DEL� PRIMER� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
CAPACIDAD�PORTADORA�CUANDO�SE�UTILIZA�EL�PROCEDIMIENTO�DE�NEGOCIACI³N�DE�CAPACIDAD�PORTADORA��V©ASE�EL�!NEXO�,	�

� 0UEDE�REPETIRSE�SI�SE�UTILIZA�EL�PROCEDIMIENTO�DE�NEGOCIACI³N�DE�CAPACIDAD�PORTADORA��V©ASE�EL�!NEXO�,	��0ARA�LA�NEGOCIACI³N
DE�LA�CAPACIDAD�PORTADORA��PUEDEN�INCLUIRSE�DOS�O�TRES�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA��PRECEDIDOS�POR�UN�ELEMENTO
DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�REPETICI³N��EN�ORDEN�DECRECIENTE�DE�PRIORIDAD��ES�DECIR��EL�DE�PRIORIDAD�M¡S�ALTA�PRIMERO��!UNQUE�NO
TODAS�LAS�REDES�ADMITEN�MºLTIPLES�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�EN�LAS�REDES�QUE�S�LOS�ADMITEN��Y�A�TRAV©S�DE�LAS
DISPOSICIONES�DE�ABONO�ADECUADAS��PUEDEN�INCLUIRSE�DOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA��V©ASE�����	��#UANDO�NO
EST¡N�PRECEDIDOS�POR�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�REPETICI³N��SE�INCLUYEN�EN�ORDEN�DE�PRIORIDAD�ASCENDENTE�

� /BLIGATORIO�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO��3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�CUANDO�EL�USUARIO�DESEA�INDICAR�UN�CANAL��3I�NO
SE�INCLUYE��SU�AUSENCIA�SE�INTERPRETA�COMO�kCUALQUIER�CANAL�ES�ACEPTABLE{�

� 3E�INCLUYE�EN�EL�CASO�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�O�EN�RELACI³N�CON�EL�SUMINISTRO�DE�INFORMACI³N�SECUENCIAS�DENTRO�DE�BANDA�

� )NCLUIDO� POR� EL� USUARIO� LLAMANTE� O� POR� LA� RED� PARA� INDICAR� INFORMACI³N� SOBRE� FACILIDADES� ESPECFICAS� DE� LA� RED� �V©ASE� EL
!NEXO�%	�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� %L�USUARIO�INCLUYE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�O�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDAD�DE�TECLADO
PARA�ENVIAR�LA�RED�INFORMACI³N�DEL�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA��%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDAD�DE�TECLADO�PUEDE�SER�TAMBI©N
INCLUIDO�POR�EL�USUARIO�PARA�TRANSPORTAR�A�LA�RED�OTRA�INFORMACI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�

�� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA��OPCIONALMENTE��INFORMACI³N�ADICIONAL�PARA�DESCRIBIR�TONOS�

�� 0UEDE�SER�INCLUIDO�POR�EL�USUARIO�LLAMANTE�O�POR�LA�RED�PARA�IDENTIFICAR�AL�USUARIO�LLAMANTE��.O�SE�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A
USUARIO�PARA�EL�CONTROL�DE�LA�LLAMADA�B¡SICA��PERO�SE�PUEDE�INCLUIR�PARA�ALGUNOS�SERVICIOS�SUPLEMENTARIOS�

�� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�CUANDO�EL�USUARIO�LLAMANTE�DESEA�INDICAR� LA�SUBDIRECCI³N�DE� LA�PARTE� LLAMANTE��.O�SE
INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� PARA� EL� CONTROL� DE� LA� LLAMADA� B¡SICA�� PERO� SE� PUEDE� INCLUIR� PARA� ALGUNOS� SERVICIOS
SUPLEMENTARIOS�

�� %L�USUARIO�INCLUYE�O�BIEN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�O�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDAD�DE
TECLADO�PARA�TRANSPORTAR�A�LA�RED�INFORMACI³N�DE�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA��,A�RED�INCLUYE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE
LA�PARTE�LLAMADA�CUANDO�TIENE�QUE�TRANSPORTAR�AL�USUARIO�INFORMACI³N�DE�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�

�� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�CUANDO�EL�USUARIO�LLAMANTE�DESEA�INDICAR�LA�SUBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMADA��3E�INCLUYE
EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI�EL�USUARIO�LLAMANTE�HA�INCLUIDO�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�SUBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMADA�EN�EL
MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

�� )NCLUIDO�POR�EL�USUARIO�LLAMANTE�PARA�SELECCIONAR�UNA�RED�DE�TR¡NSITO�DETERMINADA��V©ASE�EL�!NEXO�#	�

�� 3E� INCLUYE� CUANDO� HAY� DOS� O� M¡S� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� PARA� LA� NEGOCIACI³N� DE
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�

�� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�CUANDO�EL�USUARIO�LLAMANTE�DESEA�TRANSMITIR�INFORMACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA
AL� USUARIO� LLAMADO�� 3E� INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� SI� EL� USUARIO� LLAMANTE� HA� INCLUIDO� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��3E�PUEDE�INCLUIR�DOS��TRES�O�CUATRO�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N
EN� ORDEN� DE� PRIORIDAD� DESCENDENTE�� ES� DECIR�� COMENZANDO� POR� EL� DE� PRIORIDAD�M¡S� ALTA�� CUANDO� SE� UTILIZAN� PROCEDIMIENTOS� DE
NEGOCIACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA��V©ASE�EL�!NEXO�*	�

�� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�CUANDO�EL�USUARIO�LLAMANTE�DESEA�TRANSMITIR�INFORMACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA
AL� USUARIO� LLAMADO�� 3E� INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� SI� EL� USUARIO� LLAMANTE� HA� INCLUIDO� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� EN� EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��!UNQUE� NO� TODAS� LAS� REDES� ADMITEN�MºLTIPLES� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD�DE� CAPA� ALTA�� EN� LAS� REDES�QUE� S� LOS� ADMITEN�� Y� A� TRAV©S� DE� LAS� DISPOSICIONES� DE� ABONO� ADECUADAS�
PUEDEN� INCLUIRSE� DOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� �V©ASE� ����	�� #UANDO� NO� EST¡N� PRECEDIDOS� POR� UN
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�REPETICI³N��SE�INCLUYEN�EN�ORDEN�DE�PRIORIDAD�ASCENDENTE�
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�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

������ !#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMANTE�O�POR�EL�USUARIO�LLAMADO�A�LA�RED�PARA�INDICAR�QUE�SE�HA�INICIADO�EL
ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�PERO�QUE�PUEDE�REQUERIRSE�INFORMACI³N�ADICIONAL��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/

4IPO�DE�MENSAJE��!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� !MBOS /��.OTA��	 �


)NDICADOR�DE�PROGRESO ��� !MBOS /��.OTA��	 ��

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

3E±AL ��� N��→��U /��.OTA��	 ��

./4!3

� /BLIGATORIO� EN� TODOS� LOS� CASOS�� EXCEPTO� CUANDO� EL� USUARIO� ACEPTA� EL� CANAL� "� ESPECFICO� INDICADO� EN� EL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�

� 3E�INCLUYE�EN�EL�CASO�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�O�EN�RELACI³N�CON�EL�SUMINISTRO�DE�INFORMACI³N�SECUENCIAS�DENTRO�DE�BANDA�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�OPCIONALMENTE�INFORMACI³N�ADICIONAL�PARA�DESCRIBIR�TONOS��POR�EJEMPLO��ACTIVACI³N�DEL�TONO
DE�INVITACI³N�A�MARCAR	�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

������ %34!$/

%STE�MENSAJE� ES� ENVIADO� POR� EL� USUARIO� O� POR� LA� RED� EN� RESPUESTA� A� UN�MENSAJE� ).$!'!#)�.�$%� %34!$/� O� EN
CUALQUIER� MOMENTO� DURANTE� UNA� LLAMADA� PARA� COMUNICAR� CIERTAS� CONDICIONES� DE� ERROR� ENUMERADAS� EN� ����� 6©ASE� EL
#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�%34!$/

4IPO�DE�MENSAJE��%34!$/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#AUSA ��� !MBOS - ���

%STADO�DE�LA�LLAMADA ��� !MBOS - �

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�
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�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

������ ).$!'!#)�.�$%�%34!$/

%STE�MENSAJE� ES� ENVIADO�POR� EL� USUARIO�O�POR� LA� RED� EN� CUALQUIER�MOMENTO�PARA� SOLICITAR� UN�MENSAJE�%34!$/�DE� LA
ENTIDAD�PAR� DE� LA� CAPA����%S� OBLIGATORIO� ENVIAR� UN�MENSAJE�%34!$/�EN� RESPUESTA� A� UN�MENSAJE� ).$!'!#)�.�$%
%34!$/��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�).$!'!#)�.�$%�%34!$/

������ 3530%.3)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�PARA�SOLICITAR�LA�SUSPENSI³N�DE�UNA�LLAMADA��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�3530%.3)�.

4IPO�DE�MENSAJE��).$!'!#)�.�$%�%34!$/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

4IPO�DE�MENSAJE��3530%.3)�.
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��USUARIO�A�RED

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� U��→��N - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� U��→��N - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� U��→��N - �

)DENTIDAD�DE�LA�LLAMADA ��� U��→��N /��.OTA	 ���

./4!� �3E�INCLUYE�SI�EL�USUARIO�DESEA�ULTERIORMENTE�IDENTIFICAR�EN�FORMA�EXPLCITA�LA�LLAMADA�SUSPENDIDA�
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������ !#53%�$%�3530%.3)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�LA�RED�AL�USUARIO�PARA�INDICAR�QUE�SE�HA�COMPLETADO�UNA�PETICI³N�DE�SUSPENSI³N�DE�LLAMADA�
6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�!#53%�$%�3530%.3)�.

������ 2%#(!:/�$%�3530%.3)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�LA�RED�AL�USUARIO�PARA�INDICAR�EL�FALLO�DE�UNA�PETICI³N�DE�SUSPENSI³N�DE�UNA�LLAMADA��6©ASE�EL
#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�2%#(!:/�$%�3530%.3)�.

4IPO�DE�MENSAJE��!#53%�$%�3530%.3)�.
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��RED�A�USUARIO

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� N��→��U - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� N��→��U - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� N��→��U - �

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

4IPO�DE�MENSAJE��2%#(!:/�$%�3530%.3)�.
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��RED�A�USUARIO

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	 3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� N��→��U - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� N��→��U - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� N��→��U - �

#AUSA ��� N��→��U - ���

6ISUALIZACI³N ��� N��→��U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�
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�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

��� -ENSAJES�PARA�EL�CONTROL�DE�CONEXIONES�DE�ACCESO�EN�MODO�PAQUETE
2ECOMENDACI³N�1���������������	

%L� CUADRO� ���� CONTIENE� LOS�MENSAJES� PARA� EL� CONTROL� DE� LAS� CONEXIONES� DE� ACCESO� EN�MODO�PAQUETE�� ,OS� CUADROS� DE
MENSAJES�DE�ESTA�SUBCL¡USULA�DEBER¡N�UTILIZARSE�PARA�EL�CASO�"� �ACCESO�CON�CONMUTACI³N�DE�PAQUETES�A�UN�SERVICIO�DE
CIRCUITO�VIRTUAL�DE� LA�2$3)	�� COMO�SE�DEFINE�EN� LA� CL¡USULA����0ARA�EL� CASO�!� �ACCESO� CON�CONMUTACI³N�DE� CIRCUITOS� A
SERVICIOS�DE�LA�20$#0	�DEBER¡N�UTILIZARSE�LOS�CUADROS�DE�MENSAJES�DE�LA�CL¡USULA�����

#5!$2/������1����

-ENSAJES�PARA�EL�CONTROL�DE�CONEXIONES�DE�ACCESO�EN�MODO�PAQUETE

����� !6)3/

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO� LLAMADO�A� LA� RED�PARA� INDICAR�QUE�SE�HA� INICIADO�EL�AVISO�DEL�USUARIO� LLAMADO�
6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�!6)3/

2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

-ENSAJES�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�

!6)3/ �����

,,!-!$!�%.�#523/ �����

#/.%8)�. �����

!#53%�$%�#/.%8)�. �����

02/'2%3/ �����

%34!",%#)-)%.4/ �����

-ENSAJES�DE�LIBERACI³N�DE�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�

$%3#/.%8)�. �����

,)"%2!#)�. �����

,)"%2!#)�.�#/-0,%4! �����

-ENSAJES�DIVERSOS�

%34!$/ ������

).$!'!#)�.�$%�%34!$/ ������

4IPO�DE�MENSAJE��!6)3/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��USUARIO�A�RED

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� U�→�N - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� U�→�N - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� U�→�N - �

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� U�→�N /��.OTA��	 �


)NDICADOR�DE�PROGRESO ��� U�→�N /��.OTA��	 ��

./4!3

� /BLIGATORIO�SI�ESTE�MENSAJE�ES�EL�PRIMER�MENSAJE�EN�RESPUESTA�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��A�MENOS�QUE�EL�USUARIO
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� 3E� INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI� LA� RED�EMPLEA� LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�8����1����
Y�SUMINISTRA�INDICACI³N�AL�USUARIO�LLAMADO�SOBRE�LOS�PAR¡METROS�BINARIOS�DE�LA�CAPA�PAQUETE��PARA�LA�LLAMADA�

�� 3E� INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI� LA� RED�EMPLEA� LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�8����1����
Y�SUMINISTRA�INDICACI³N�AL�USUARIO�LLAMADO�SOBRE�EL�TAMA±O�DE�LA�VENTANA�DE�LA�CAPA�PAQUETE��PARA�LA�LLAMADA�

�� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO��SI� LA�RED�EMPLEA�LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�8����1����
Y�SUMINISTRA�AL�USUARIO�LLAMADO�INDICACI³N�SOBRE�EL�TAMA±O�DE�PAQUETE�PARA�LA�LLAMADA�

�� 3E� INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI� LA� RED�EMPLEA� LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�8����1����
Y�PROPORCIONA�AL�USUARIO�LLAMADO�INDICACI³N�DEL�GRUPO�CERRADO�DE�USUARIOS�PERTINENTE�PARA�ESA�LLAMADA�

�� 3E� INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI� LA� RED�EMPLEA� LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�8����1����
Y�PROPORCIONA�AL�USUARIO�LLAMADO�INDICACI³N�DE�LA�PETICI³N�DE�COBRO�REVERTIDO�QUE�SE�APLICA�PARA�ESA�LLAMADA�

�� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�SEGºN�LOS�REQUISITOS�DE�IDENTIFICACI³N�DE�USUARIO�RED��3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A
USUARIO� SI� LA� RED�EMPLEA� LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�8����1�����Y�PROPORCIONA�AL�USUARIO� LLAMADO� LA
INDICACI³N�DEL�NºMERO�DEL�USUARIO�LLAMANTE�

�� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�SEGºN�LOS�REQUISITOS�DE�IDENTIFICACI³N�DE�USUARIO�RED��3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A
USUARIO�SI�LA�RED�EMPLEA�LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�8����1�����Y�PROPORCIONA�INFORMACI³N�AL�USUARIO
LLAMADO�SOBRE�LA�SUBDIRECCI³N�DEL�USUARIO�LLAMANTE�

�� 3E� INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI� LA� RED�EMPLEA� LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�8����1����
Y�PROPORCIONA�INFORMACI³N�AL�USUARIO�LLAMADO�SOBRE�EL�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�

�� 3E� INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI� LA� RED�EMPLEA� LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�8����1����
Y�SUMINISTRA�INDICACI³N�AL�USUARIO�LLAMADO�SOBRE�LA�SUBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMADA�

�� 3E� INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI� LA� RED�EMPLEA� LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�8����1����
Y�SUMINISTRA� INDICACI³N� AL� USUARIO� LLAMADO� SOBRE� EL� NºMERO� DESDE� EL� QUE� SE� HA� INVOCADO� UN� DESVO� O� UNA� TRANSFERENCIA� DE
LLAMADA�

�� 3E� INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� SI� EL� USUARIO� LLAMANTE� INCLUYE� INFORMACI³N� DE� USUARIO� Y� LA� RED� EMPLEA� LA
CORRESPONDENCIA�ENTRE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�8����1�����

�� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�NORMALIZADA�POR�DEFECTO�ES�DE�����OCTETOS�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

������ %34!$/

%STE�MENSAJE� ES� ENVIADO� POR� EL� USUARIO� O� POR� LA� RED� EN� RESPUESTA� A� UN�MENSAJE� ).$!'!#)�.�$%� %34!$/� O� EN
CUALQUIER�MOMENTO�PARA�COMUNICAR�CIERTAS�CONDICIONES�DE�ERROR�ENUMERADAS�EN�������6©ASE�EL�#UADRO�����	

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�%34!$/

������ ).$!'!#)�.�$%�%34!$/

%STE�MENSAJE� ES� ENVIADO�POR� EL� USUARIO�O�POR� LA� RED� EN� CUALQUIER�MOMENTO�PARA� SOLICITAR� UN�MENSAJE�%34!$/�DE� LA
ENTIDAD�PAR� DE� LA� CAPA����%S� OBLIGATORIO� ENVIAR� UN�MENSAJE�%34!$/�EN� RESPUESTA� A� UN�MENSAJE� ).$!'!#)�.�$%
%34!$/��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�).$!'!#)�.�$%�%34!$/

4IPO�DE�MENSAJE��%34!$/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#AUSA ��� !MBOS - ���

%STADO�DE�LA�LLAMADA ��� !MBOS - �

6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

4IPO�DE�MENSAJE��).$!'!#)�.�$%�%34!$/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

��� -ENSAJES�PARA�EL�CONTROL�DEL�SERVICIO�PORTADOR�DE�SE±ALIZACI³N�DE�USUARIO�A�USUARIO

%L�#UADRO�����CONTIENE�LOS�MENSAJES�PARA�EL�CONTROL�DE�LAS�CONEXIONES�TEMPORALES�DE�SE±ALIZACI³N�Y�LA�TRANSFERENCIA�DE
INFORMACI³N�DE�USUARIO�A�USUARIO�NO�RELACIONADAS�CON�LLAMADAS�

#5!$2/������1����

-ENSAJES�PARA�EL�CONTROL�DE�LAS�CONEXIONES�TEMPORALES�DE�SE±ALIZACI³N

2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

-ENSAJES�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�

!6)3/ �����
,,!-!$!�%.�#523/ �����
#/.%8)�. �����
!#53%�$%�#/.%8)�. �����
%34!",%#)-)%.4/ �����
!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/ ������

-ENSAJES�DE�LA�FASE�DE�INFORMACI³N�DE�LA�LLAMADA�

).&/2-!#)�.�$%�535!2)/ ������

-ENSAJES�DE�LIBERACI³N�DE�LA�LLAMADA�

,)"%2!#)�. �����
,)"%2!#)�.�#/-0,%4! �����

-ENSAJES�DIVERSOS�

#/.42/,�$%�#/.'%34)�. �����
).&/2-!#)�. �����
%34!$/ ������
).$!'!#)�.�$%�%34!$/ ������

./4!� �%N�LA�2ECOMENDACI³N�1����������	�;��=�SE�INCLUY³�LA�SE±ALIZACI³N�DE�USUARIO�A�USUARIO�POR�VARIAS�RAZONES��ENTRE�ELLAS�
LA�VERIFICACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�ADICIONAL�CON�ACUERDO�BILATERAL�ACORDADO�CON�OTROS�USUARIOS�O�CON�OTRAS�NORMAS��POR�EJEMPLO�
2ECOMENDACI³N�8�����;��=	��0ARA�UTILIZAR�ESTA�CAPACIDAD��EL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�USUARIO�A�USUARIO�SE�PUEDE� INCLUIR�EN� LOS
MENSAJES� !6)3/�� #/.%8)�.�� $%3#/.%8)�.�� 02/'2%3/�� ,)"%2!#)�.�� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� 9
%34!",%#)-)%.4/��%N�LA�2ECOMENDACI³N�1�����;��=�SE�OFRECEN�M¡S�DETALLES�SOBRE�ESTA�CAPACIDAD��SE±ALIZACI³N�DE�USUARIO�A
USUARIO�DE�TIPO���IMPLCITA�O�EXPLCITA	�
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�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

����� !6)3/

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�LLAMADO�A�LA�RED�Y�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMANTE�PARA�INDICAR�QUE�SE�HA�INICIADO�EL
AVISO�DEL�USUARIO�LLAMADO��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�!6)3/

4IPO�DE�MENSAJE��!6)3/
3IGNIFICADO��GLOBAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� U�→�N /��.OTA��	 �


6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� /BLIGATORIO�SI�ESTE�MENSAJE�ES�EL�PRIMER�MENSAJE�EN�RESPUESTA�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��A�MENOS�QUE�EL�USUARIO
ACEPTE�EL�CANAL�$�INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

����� ,,!-!$!�%.�#523/

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�LLAMADO�A�LA�RED�O�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMANTE�PARA�INDICAR�QUE�SE�HA�INICIADO�EL
ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�SOLICITADO��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/

4IPO�DE�MENSAJE��,,!-!$!�%.�#523/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� !MBOS /��.OTA��	 �


6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� /BLIGATORIO� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� SI� ESTE� MENSAJE� ES� EL� PRIMER� MENSAJE� EN� RESPUESTA� AL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/��/BLIGATORIO�EN�EL� SENTIDO�USUARIO�A� RED�SI�ESTE�MENSAJE�ES�EL�PRIMER�MENSAJE�EN� RESPUESTA� AL�MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/��A�MENOS�QUE�EL�USUARIO�ACEPTE�EL�CANAL�$�INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

����� #/.42/,�$%�#/.'%34)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�LA�RED�O�POR�EL�USUARIO�PARA�INDICAR�EL�ESTABLECIMIENTO�O�TERMINACI³N�DEL�CONTROL�DE�FLUJO�EN
LA�TRANSMISI³N�DE�MENSAJES�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�#/.42/,�$%�#/.'%34)�.

4IPO�DE�MENSAJE��#/.42/,�$%�#/.'%34)�.
3IGNIFICADO��LOCAL��.OTA��	
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

.IVEL�DE�CONGESTI³N ��� !MBOS - �

#AUSA ��� !MBOS - ���

6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� %STE�MENSAJE�TIENE�SIGNIFICADO�LOCAL��PERO�PUEDE�TRANSPORTAR�INFORMACI³N�CON�SIGNIFICADO�GLOBAL�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�
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2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

����� #/.%8)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�LLAMADO�A�LA�RED�Y�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMANTE�PARA�INDICAR�LA�ACEPTACI³N�DE�LA
LLAMADA�POR�EL�USUARIO�LLAMADO��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�#/.%8)�.

4IPO�DE�MENSAJE��#/.%8)�.
3IGNIFICADO��GLOBAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� U�→�N /��.OTA��	 �


6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� /BLIGATORIO�SI�ESTE�MENSAJE�ES�EL�PRIMER�MENSAJE�EN�RESPUESTA�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��A�MENOS�QUE�EL�USUARIO
ACEPTE�EL�CANAL�$�INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�
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�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

����� !#53%�$%�#/.%8)�.

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMADO�PARA�INDICARLE�QUE�SE�LE�HA�ASIGNADO�LA�LLAMADA��4AMBI©N�PUEDE�SER
ENVIADO� POR� EL� USUARIO� LLAMANTE� A� LA� RED� PARA� PERMITIR� PROCEDIMIENTOS� SIM©TRICOS� DE� CONTROL� DE� LLAMADA�� 6©ASE� EL
#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.

4IPO�DE�MENSAJE��!#53%�$%�#/.%8)�.
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�
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2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

����� ).&/2-!#)�.

%STE�MENSAJE� ES� ENVIADO� POR� EL� USUARIO� O� POR� LA� RED�� PARA� PROPORCIONAR� INFORMACI³N� ADICIONAL�� 0UEDE� UTILIZARSE� PARA
PROPORCIONAR� INFORMACI³N�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA� LLAMADA��POR�EJEMPLO��ENVO�Y�RECEPCI³N�SOLAPADOS	�O�DIVERSAS
INFORMACIONES�RELACIONADAS�CON�LA�LLAMADA��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�).&/2-!#)�.

4IPO�DE�MENSAJE��).&/2-!#)�.
3IGNIFICADO��LOCAL��.OTA��	
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�CL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

%NVO�COMPLETO ��� !MBOS /��.OTA��	 �

#AUSA ��� N�→�U /��.OTA��	 ���

6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

&ACILIDAD�DE�TECLADO ��� U�→�N /��.OTA��	 ���

.ºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA ��� !MBOS /��.OTA��	 �


./4!3

� %STE�MENSAJE�TIENE�SIGNIFICADO�LOCAL��PERO�PUEDE�TRANSPORTAR�INFORMACI³N�CON�SIGNIFICADO�GLOBAL�

� 3E� INCLUYE�SI�EL�USUARIO� INDICA�A� LA�RED��OPCIONALMENTE�� LA�CONCLUSI³N�DEL�ENVO�CON�SUPERPOSICI³N��O�SI� LA� RED� INDICA�AL
USUARIO��OPCIONALMENTE��LA�CONCLUSI³N�DE�LA�RECEPCI³N�CON�SUPERPOSICI³N�

� 3E� INCLUYE�CUANDO� LA� RED� TRANSPORTA��OPCIONALMENTE�� INFORMACI³N�ADICIONAL�PERTENECIENTE�A� LA� SE±ALIZACI³N�DE�USUARIO�A
USUARIO��V©ASE�LA�CL¡USULA��	�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� %L�USUARIO� INCLUYE�EL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�NºMERO�DE� LA�PARTE� LLAMADA�O� EL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�&ACILIDAD�DE
TECLADO�PARA�TRANSPORTAR�A�LA�RED�INFORMACI³N�DE�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�DURANTE�EL�ENVO�SOLAPADO�

� ,A�RED�INCLUYE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�PARA�TRANSPORTAR�AL�USUARIO�INFORMACI³N�DE�NºMERO
DE�LA�PARTE�LLAMADA�DURANTE�LA�RECEPCI³N�CON�SUPERPOSICI³N�
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%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�O�POR�LA�RED�PARA�INDICAR�QUE�EL�EQUIPO�QUE�ENVA�EL�MENSAJE�HA�DESCONECTADO�EL
CANAL� �SI� EXISTE	� Y� VA� A� LIBERAR� EL� CANAL� Y� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA�� Y� QUE� EL� EQUIPO� RECEPTOR� DEBE� LIBERAR� EL� CANAL� Y
PREPARARSE� PARA� LIBERAR� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� DESPU©S� DE� ENVIAR� EL� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!�� 6©ASE
EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�,)"%2!#)�.

4IPO�DE�MENSAJE��,)"%2!#)�.
3IGNIFICADO��LOCAL��.OTA��	
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#AUSA ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� %STE�MENSAJE� TIENE�SIGNIFICADO� LOCAL��NO�OBSTANTE��PUEDE�CONTENER� INFORMACI³N�CON� SIGNIFICADO�GLOBAL� CUANDO� SE�UTILIZA
COMO�PRIMER�MENSAJE�DE�LIBERACI³N�DE�LLAMADA�

� /BLIGATORIO�EN�EL�PRIMER�MENSAJE�DE�LIBERACI³N�DE�LLAMADA�� INCLUSO�CUANDO�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�ES�ENVIADO�COMO
CONSECUENCIA�DE�UNA�CONDICI³N�DE�TRATAMIENTO�DE�ERROR�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�
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����� ,)"%2!#)�.�#/-0,%4!

%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�O�POR�LA�RED�PARA�INDICAR�QUE�EL�EQUIPO�QUE�ENVA�EL�MENSAJE�HA�LIBERADO�EL�CANAL
�SI�EXISTE	�Y�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��QUE�EL�CANAL�EST¡�DISPONIBLE�PARA�SU�REUTILIZACI³N��Y�QUE�EL�EQUIPO�RECEPTOR�LIBERAR¡
LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!

4IPO�DE�MENSAJE��,)"%2!#)�.�#/-0,%4!
3IGNIFICADO��LOCAL��.OTA��	
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#AUSA ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� %STE�MENSAJE� TIENE�SIGNIFICADO� LOCAL��NO�OBSTANTE��PUEDE�CONTENER� INFORMACI³N�CON�SIGNIFICADO�GLOBAL� CUANDO� SE�UTILIZA
COMO�PRIMER�MENSAJE�DE�LIBERACI³N�DE�LLAMADA�

� /BLIGATORIO�EN�EL�PRIMER�MENSAJE�DE� LIBERACI³N�DE� LLAMADA�� INCLUSO�CUANDO�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�ES
ENVIADO�COMO�CONSECUENCIA�DE�UNA�CONDICI³N�DE�TRATAMIENTO�DE�ERROR�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�
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%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�LLAMANTE�A�LA�RED�Y�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMADO�PARA�INDICAR�EL�ESTABLECIMIENTO�DE
LA�LLAMADA��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/

4IPO�DE�MENSAJE��%34!",%#)-)%.4/
3IGNIFICADO��GLOBAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

%NVO�COMPLETO ��� !MBOS /��.OTA��	 �

#APACIDAD�PORTADORA ��� !MBOS -��.OTA��	 ��

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� !MBOS - �


&ACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED ��� !MBOS /��.OTA��	 �


6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

&ACILIDAD�DE�TECLADO ��� U�→�N /��.OTA��	 ���

.ºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMANTE ��� !MBOS /��.OTA��	 �


3UBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMANTE ��� !MBOS /��.OTA��	 ���

.ºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA ��� !MBOS /��.OTA��	 �


3UBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMADA ��� !MBOS /��.OTA���	 ���

3ELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO ��� U�→�N /��.OTA���	 �


#OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA ��� !MBOS /��.OTA���	 ���

#OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA ��� !MBOS /��.OTA���	 ��
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#5!$2/������1������CONT�	
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� 3E�INCLUYE�SI�EL�USUARIO�O�LA�RED�INDICA��OPCIONALMENTE��QUE�TODA�LA� INFORMACI³N�NECESARIA�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA�EST¡�INCLUIDA�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

� ,OS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� Y� COMPATIBILIDAD� PUEDEN� EMPLEARSE� PARA� DESCRIBIR� UN� SERVICIO� DE
TELECOMUNICACI³N�NORMALIZADO�POR�EL�##)44��SI�PROCEDE�

� )NCLUIDO� POR� EL� USUARIO� LLAMANTE� O� POR� LA� RED� PARA� INDICAR� INFORMACI³N� SOBRE� FACILIDADES� ESPECFICAS� DE� LA� RED� �V©ASE
EL�!NEXO�%	�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��LA�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

� %L� USUARIO� INCLUYE� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N�NºMERO�DE� LA� PARTE� LLAMADA� O� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� FACILIDAD� DE
TECLADO� A� FIN� DE� TRANSPORTAR� A� LA� RED� INFORMACI³N� DEL� NºMERO� DE� LA� PARTE� LLAMADA� DURANTE� EL� ENVO� SOLAPADO��%L� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N� FACILIDAD� DE� TECLADO� TAMBI©N� PUEDE� SER� INCLUIDO� POR� EL� USUARIO� PARA� COMUNICAR� A� LA� RED� OTRA� INFORMACI³N� DE
ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�

� 0UEDE�SER�INCLUIDO�POR�EL�USUARIO�LLAMANTE�O�POR�LA�RED�PARA�IDENTIFICAR�AL�USUARIO�LLAMANTE�

� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�CUANDO�EL�USUARIO�LLAMANTE�DESEA�INDICAR�LA�SUBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMANTE��3E
INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� SI� EL� USUARIO� LLAMANTE� HA� INCLUIDO� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� SUBDIRECCI³N� DE� LA� PARTE
LLAMANTE�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

� %L� USUARIO� INCLUYE� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N�NºMERO�DE� LA� PARTE� LLAMADA� O� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� FACILIDAD� DE
TECLADO�A�FIN�DE�TRANSPORTAR�A�LA�RED�INFORMACI³N�DE�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA��%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�LA�PARTE
LLAMADA�ES�INCLUIDO�POR�LA�RED�CUANDO�LA�INFORMACI³N�DE�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�SE�TRANSPORTA�AL�USUARIO�

�� 3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED�CUANDO�EL�USUARIO� LLAMANTE�DESEA� INDICAR� LA�SUBDIRECCI³N�DE� LA�PARTE� LLAMADA��3E
INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� SI� EL� USUARIO� LLAMANTE� HA� INCLUIDO� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� SUBDIRECCI³N� DE� LA� PARTE
LLAMADA�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

�� )NCLUIDO�POR�EL�USUARIO�LLAMANTE�PARA�SELECCIONAR�UNA�DETERMINADA�RED�DE�TR¡NSITO��V©ASE�EL�!NEXO�#	�

�� 3E� INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� USUARIO� A� RED� CUANDO� EL� USUARIO� LLAMANTE� DESEA� TRANSMITIR� AL� USUARIO� LLAMADO� INFORMACI³N� DE
COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA�� 3E� INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� RED� A� USUARIO� SI� EL� USUARIO� LLAMANTE� HA� INCLUIDO� UN� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

�� 3E� INCLUYE� EN� EL� SENTIDO� USUARIO� A� RED� CUANDO� EL� USUARIO� LLAMANTE� DESEA� TRANSMITIR� AL� USUARIO� LLAMADO� INFORMACI³N� DE
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA��3E�INCLUYE�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�SI�EL�USUARIO�LLAMANTE�HA�INCLUIDO�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�
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%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�LA�RED�AL�USUARIO�LLAMANTE�O�POR�EL�USUARIO�LLAMADO�A�LA�RED�PARA�INDICAR�QUE�SE�HA�INICIADO�EL
ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA��PERO�QUE�PUEDE�REQUERIRSE�INFORMACI³N�ADICIONAL��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/

������ %34!$/

%STE�MENSAJE� ES� ENVIADO� POR� EL� USUARIO� O� POR� LA� RED� EN� RESPUESTA� A� UN�MENSAJE� ).$!'!#)�.�$%� %34!$/� O� EN
CUALQUIER�MOMENTO�PARA�COMUNICAR�CIERTAS�CONDICIONES�DE�ERROR�ENUMERADAS�EN������6©ASE�EL�#UADRO�����1�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�%34!$/

4IPO�DE�MENSAJE��!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� !MBOS /��.OTA��	 �


6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� /BLIGATORIO� EN� TODOS� LOS� CASOS�� EXCEPTO� CUANDO� EL� USUARIO� ACEPTA� EL� CANAL� $� INDICADO� EN� EL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS �

4IPO�DE�MENSAJE��%34!$/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#AUSA ��� !MBOS - ���

%STADO�DE�LA�LLAMADA ��� !MBOS - �

6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

./4!3

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

������ ).$!'!#)�.�$%�%34!$/

%STE�MENSAJE� ES� ENVIADO�POR� EL� USUARIO�O�POR� LA� RED� EN� CUALQUIER�MOMENTO�PARA� SOLICITAR� UN�MENSAJE�%34!$/�DE� LA
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%34!$/��6©ASE�EL�#UADRO�����
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%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�A�LA�RED�PARA�TRANSFERIR�INFORMACI³N�AL�USUARIO�DISTANTE��4AMBI©N�ES�ENVIADO�POR�LA
RED�AL�USUARIO�PARA�ENTREGARLE�INFORMACI³N�PROCEDENTE�DEL�OTRO�USUARIO��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/

4IPO�DE�MENSAJE��).$!'!#)�.�$%�%34!$/
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3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD
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2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	
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� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�

� ,A�LONGITUD�MNIMA�ES�DE���OCTETOS��,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE����OCTETOS�

4IPO�DE�MENSAJE��).&/2-!#)�.�$%�535!2)/
3IGNIFICADO��ACCESO
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS - �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

-¡S�DATOS ��� !MBOS /��.OTA	 �

5SUARIO�A�USUARIO ��� !MBOS - ����

./4!� �)NCLUIDO�POR�EL�USUARIO�EMISOR�PARA�INDICAR�QUE�SEGUIR¡�OTRO�MENSAJE�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/�PERTENECIENTE�AL
MISMO�BLOQUE�DE�MENSAJE�
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��� -ENSAJES�UTILIZADOS�CON�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL

%L�#UADRO�����CONTIENE�LOS�MENSAJES�QUE�PRODRAN�UTILIZAR�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�DEFINIDA�EN�����

#5!$2/������1����

-ENSAJES�QUE�PUEDEN�UTILIZAR�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL

����� 2%!22!.15%

%STE� MENSAJE� ES� ENVIADO� POR� EL� USUARIO� O� POR� LA� RED� PARA� PEDIR� AL� DESTINATARIO� QUE� REINICIE� �ES� DECIR�� RETORNE� A� UNA
CONDICI³N�DE�REPOSO	�EL�CANAL�O�LOS�CANALES�INDICADOS��O�LA�INTERFAZ��6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�2%!22!.15%

-ENSAJES 2EFERENCIAS
�SUBCL¡USULA	

2%!22!.15% �����

!#53%�$%�2%!22!.15% �����

%34!$/ �����

4IPO�DE�MENSAJE��2%!22!.15%
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS -��.OTA��	 �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

)DENTIFICACI³N�DE�CANAL ��� !MBOS /��.OTA��	 �


6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	

)NDICADOR�DE�REARRANQUE ��� !MBOS - �
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� %STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�CON�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�DEFINIDA�EN�����

� 3E�INCLUYE�CUANDO�ES�NECESARIO�PARA�INDICAR�EL�CANAL�O�LOS�CANALES�QUE�HAN�DE�REINICIARSE�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�
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3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS -��.OTA��	 �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �
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� 3E� INCLUYE�CUANDO�ES�NECESARIO�PARA� INDICAR�EL�CANAL�O� LOS�CANALES�QUE�SE�HAN�REINICIADO��0UEDE�REPETIRSE�EN�EL�CASO�DE
SE±ALIZACI³N�NO�ASOCIADA�QUE�CONTROLA�DOS�O�M¡S�INTERFACES�

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�
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%STE�MENSAJE�ES�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�O�POR�LA�RED�EN�CUALQUIER�MOMENTO�DURANTE�UNA�LLAMADA�PARA�COMUNICAR�CIERTAS
CONDICIONES�DE�ERROR�ENUMERADAS�EN������6©ASE�EL�#UADRO�����

#5!$2/������1����

#ONTENIDO�DEL�MENSAJE�%34!$/

� &ORMATO�GENERAL�DE�LOS�MENSAJES�Y�CODIFICACI³N�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N

%N�ESTA�CL¡USULA��LAS�FIGURAS�Y�EL�TEXTO�DESCRIBEN�EL�CONTENIDO�DE�LOS�MENSAJES��$ENTRO�DE�CADA�OCTETO��EL�BIT�DESIGNADO
kBIT��{�SE�TRANSMITE�PRIMERO��SEGUIDO�DE�LOS�BITS����������ETC��$EL�MISMO�MODO��SE�ENVA�PRIMERO�EL�OCTETO�MOSTRADO�EN�LA
PARTE�SUPERIOR�DE�CADA�FIGURA�

��� $ESCRIPCI³N�GENERAL

$ENTRO�DE�ESTO�PROTOCOLO��TODOS�LOS�MENSAJES�CONSTAR¡N�DE�LAS�SIGUIENTES�PARTES�

A	 DISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO�

B	 REFERENCIA�DE�LLAMADA�

C	 TIPO�DE�MENSAJE�

D	 OTROS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N��SEGºN�SE�REQUIERAN�

,OS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�A	��B	�Y�C	�SON�COMUNES�A�TODOS�LOS�MENSAJES�Y�ESTAR¡N�SIEMPRE�PRESENTES��MIENTRAS�QUE�LOS
ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�D�	�SON�ESPECFICOS�DE�CADA�TIPO�DE�MENSAJE�

%STA�ORGANIZACI³N�SE�MUESTRA�EN�EL�EJEMPLO�DE�LA�&IGURA����

5N�MENSAJE�DETERMINADO�PUEDE� CONTENER�M¡S� INFORMACI³N�QUE� LA� QUE�NECESITA� O� PUEDE� ENTENDER� UN� EQUIPO�PARTICULAR
�USUARIO�O�RED	��4ODO�EQUIPO�DEBE�SER�CAPAZ�DE� IGNORAR�CUALQUIER� INFORMACI³N�SUPLEMENTARIA��PRESENTE�EN�UN�MENSAJE�
QUE�NO�SE�REQUIERA�PARA�EL�FUNCIONAMIENTO�ADECUADO�DEL�MISMO��0OR�EJEMPLO��UN�USUARIO�PUEDE�IGNORAR�EL�NºMERO�DE�LA
PARTE�LLAMANTE�SI�ESE�NºMERO�NO�ES�DE�INTER©S�PARA�©L�CUANDO�RECIBE�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

4IPO�DE�MENSAJE��%34!$/
3IGNIFICADO��LOCAL
3ENTIDO��AMBOS

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N 2EFERENCIA
�SUBCL¡USULA	

3ENTIDO 4IPO ,ONGITUD

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO ��� !MBOS - �

2EFERENCIA�DE�LLAMADA ��� !MBOS -��.OTA��	 �


4IPO�DE�MENSAJE ��� !MBOS - �

#AUSA ��� !MBOS - ���

%STADO�DE�LA�LLAMADA ��� !MBOS - �

6ISUALIZACI³N ��� N�→�U /��.OTA��	 �.OTA��	
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� %STE�MENSAJE�PUEDE�ENVIARSE�CON�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�DEFINIDA�EN�����

� 3E�INCLUYE�SI�LA�RED�PROPORCIONA�INFORMACI³N�QUE�PUEDE�SER�PRESENTADA�AL�USUARIO�
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%JEMPLO�DE�ORGANIZACI³N�GENERAL�DEL�MENSAJE

!�MENOS�QUE�SE�ESPECIFIQUE�LO�CONTRARIO��UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DETERMINADO�PUEDE�ESTAR�PRESENTE�UNA�SOLA�VEZ�EN
UN�MENSAJE�DADO�

%L�T©RMINO�kPOR�DEFECTO{�IMPLICA�QUE�EL�VALOR�DEFINIDO�DEBE�UTILIZARSE�A�FALTA�DE�CUALQUIER�ASIGNACI³N��O�DE�LA�NEGOCIACI³N
DE�OTROS�VALORES�

#UANDO�UN�CAMPO��COMO�EL�VALOR�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��SE�EXTIENDE�A�M¡S�DE�UN�OCTETO��EL�ORDEN�DE�VALOR�DE�BIT
DISMINUYE� PROGRESIVAMENTE� A� MEDIDA� QUE� AUMENTA� EL� NºMERO� DE� OCTETOS�� %L� BIT� MENOS� SIGNIFICATIVO� DEL� CAMPO� EST¡
REPRESENTADO�POR�EL�BIT�DE�NºMERO�M¡S�BAJO�DEL�OCTETO�NUMERADO�M¡S�ALTO�DE�ESE�CAMPO�

��� $ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO

,A� FINALIDAD�DEL� DISCRIMINADOR� DE�PROTOCOLO� ES� DISTINGUIR�MENSAJES� PARA� EL� CONTROL� DE� LA� LLAMADA� USUARIORED� DE� OTROS
MENSAJES� �QUE� SE� DEFINIR¡N	� DENTRO� DE� ESTA� 2ECOMENDACI³N�� $ISTINGUE� TAMBI©N� ENTRE� LOS� MENSAJES� DE� ESTA
2ECOMENDACI³N�Y�LAS�UNIDADES�DE�PROTOCOLO�DE�CAPA�DE�RED�DE�/3)�CODIFICADOS�DE�ACUERDO�CON�OTRAS�2ECOMENDACIONES
DEL�##)44�Y�OTRAS�.ORMAS�

./4!� �%L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� DE� USUARIO� A� USUARIO� INCLUYE� TAMBI©N� UN� CAMPO� DISCRIMINADOR� DE� PROTOCOLO� PARA
INDICAR�EL�PROTOCOLO�DE�USUARIO�EN�LA�INFORMACI³N�DE�USUARIO��,A�CODIFICACI³N�DEL�DISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO�PARA�ESTE�CASO�SE�MUESTRA
EN��������

%L�DISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO�ES�LA�PRIMERA�PARTE�DE�CADA�MENSAJE��%L�DISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO�SE�CODIFICA�SEGºN�EL
#UADRO����

&)'52!�����1����

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO

"ITS

� � � � � � � � /CTETOS

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO �

� � � � ,ONGITUD�DEL�VALOR�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA
�EN�OCTETOS	

�

6ALOR�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA �

� 4IPO�DE�MENSAJE ETC�

/TROS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N��SEGºN�SE�REQUIERAN

"ITS

� � � � � � � � /CTETO

-ENSAJES�DE�CONTROL�DE�LLAMADA�USUARIORED�DE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����)����

� � � � � � � � �

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO
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$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO

��� 2EFERENCIA�DE�LLAMADA

,A�FINALIDAD�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�ES�IDENTIFICAR�A�QU©�LLAMADA�O�PETICI³N�DE�REGISTRO�CANCELACI³N�DE�FACILIDAD�EN�LA
INTERFAZ� USUARIORED� LOCAL� SE� APLICA� UN� MENSAJE� PARTICULAR�� ,A� REFERENCIA� DE� LLAMADA� NO� TIENE� SIGNIFICADO� EXTREMO� A
EXTREMO�A�TRAV©S�DE�LA�2$3)�

,A� REFERENCIA� DE� LLAMADA� ES� LA� SEGUNDA� PARTE� DE� CADA� MENSAJE� Y� SE� CODIFICA� COMO� SE� MUESTRA� EN� LA� &IGURA� ���� ,A
LONGITUD�DEL�VALOR�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�SE�INDICA�EN�EL�OCTETO����BITS���A����,A�LONGITUD�M¡XIMA�POR�DEFECTO�DEL
ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� REFERENCIA�DE� LLAMADA�ES� TRES�OCTETOS��,AS�ACCIONES�EJECUTADAS�POR�EL� RECEPTOR� SE�BASAN�EN�EL
VALOR�NUM©RICO�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�Y�SON�INDEPENDIENTES�DE�LA�LONGITUD�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�REFERENCIA
DE�LLAMADA�

#OMO�MNIMO��TODAS�LAS�REDES�Y�TODOS�LOS�USUARIOS�DEBEN�PODER�ACEPTAR�UN�VALOR�DE�REFERENCIA�DE�LLAMADA�DE�UN�OCTETO
PARA�UNA�INTERFAZ�USUARIORED�B¡SICA��Y�DE�DOS�OCTETOS�PARA�UNA�INTERFAZ�DE�VELOCIDAD�PRIMARIA�

/PCIONALMENTE�� LA� RED� PUEDE� ADMITIR� TAMBI©N� UN� VALOR� DE� REFERENCIA� DE� LLAMADA� DE� UN� OCTETO� PARA� UNA� INTERFAZ� DE
VELOCIDAD�PRIMARIA��%N�TAL�CASO��UN�VALOR�DE�REFERENCIA�DE�LLAMADA�DE�HASTA�����PUEDE�SER�ENVIADO�EN�UNO�O�DOS�OCTETOS�

%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�REFERENCIA�DE�LLAMADA�INCLUYE�EL�VALOR�Y�LA�BANDERA�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�

,OS�VALORES�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�SE�ASIGNAN��PARA�UNA�LLAMADA��EN�EL�LADO�ORIGEN�DE�LA�INTERFAZ��%STOS�VALORES�SON
ºNICOS�SOLAMENTE�PARA�EL�LADO�ORIGEN�EN�UNA�CONEXI³N�DE�ENLACE�L³GICO��CAPA���DE�CANAL�$��DETERMINADA��%L�VALOR�DE�LA
REFERENCIA�DE�LLAMADA�SE�ASIGNA�AL�COMIENZO�DE�UNA�LLAMADA�Y�PERMANECE�FIJO�MIENTRAS�DURA�LA�LLAMADA��SALVO�EN�CASO�DE
SUSPENSI³N�DE�LA�LLAMADA	��#UANDO�TERMINA�UNA�LLAMADA�O�TRAS�UNA�SUSPENSI³N�COMPLETADA��EL�VALOR�DE�LA�REFERENCIA�DE
LLAMADA�ASOCIADO�PUEDE�REASIGNARSE�A�UNA�LLAMADA�POSTERIOR��0UEDEN�EMPLEARSE�DOS�VALORES�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA
ID©NTICOS�EN�LA�MISMA�CONEXI³N�DE�ENLACE�L³GICO��CAPA���DEL�CANAL�$��SI�CADA�VALOR�PERTENECE�A�UNA�LLAMADA�ORIGINADA�EN
EXTREMOS�OPUESTOS�DEL�ENLACE�

"ITS

�������������������������

%RROR�
!SIGNADO�EN�LA�SUBCL¡USULA���������NO�DISPONIBLE�PARA�EL�USO�EN�EL�DISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO�DE
MENSAJE�

���������������������� -ENSAJES�DE�CONTROL�DE�LLAMADA�USUARIORED�DE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����)�����

%RROR�
2ESERVADO�PARA�OTROS�PROTOCOLOS�DE�CAPA�DE�RED�O�DE�CAPA����INCLUIDA�LA�2ECOMENDACI³N�8����;�=��.OTA	�

%RROR�
5SO�NACIONAL�

%RROR�
2ESERVADO�PARA�OTROS�PROTOCOLOS�DE� CAPA�DE� RED�O�DE� CAPA���� INCLUIDA� LOS�DE� LA�2ECOMENDACI³N�8���
�.OTA	�

���,OS�DEM¡S�VALORES�EST¡N�RESERVADOS�

./4!� �%STOS�VALORES�SE�RESERVAN�PARA�DISTINGUIR�ESTOS�DISCRIMINADORES�DE�PROTOCOLO�DEL�PRIMER�OCTETO�DE�UN�PAQUETE�2EC��8����QUE
INCLUYA�UN�IDENTIFICADOR�DE�FORMATO�GENERAL�
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%LEMENTO�DE�INFORMACI³N�REFERENCIA�DE�LLAMADA

,A�BANDERA�DE� LA�REFERENCIA�DE� LLAMADA�PUEDE� TOMAR� LES�VALORES�k�{�³�k�{��,A�BANDERA�DE� LA�REFERENCIA�DE� LLAMADA�SE
UTILIZA�PARA�IDENTIFICAR�EL�EXTREMO�DEL�ENLACE�L³GICO��CAPA����QUE�HA�ORIGINADO�LA�LLAMADA��%L�LADO�DE�ORIGEN�PONE�SIEMPRE
LA�BANDERA�DE� LA� REFERENCIA�DE� LLAMADA�A�k�{��%L� LADO�DE�DESTINO�PONE�SIEMPRE� LA�BANDERA�DE� LA� REFERENCIA�DE� LLAMADA
A�k�{�

0OR�CONSIGUIENTE��LA�BANDERA�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�IDENTIFICA�QUIEN�ASIGN³�EL�VALOR�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�PARA
ESTA� LLAMADA�� Y� SU� ºNICA� FINALIDAD� ES� RESOLVER� LAS� TENTATIVAS� SIMULT¡NEAS� DE� ASIGNAR� UN�MISMO� VALOR� DE� REFERENCIA� DE
LLAMADA�

,A� BANDERA� DE� REFERENCIA� DE� LLAMADA� TAMBI©N� SE� APLICA� A� FUNCIONES� QUE� UTILIZAN� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� GLOBAL� �POR
EJEMPLO��PROCEDIMIENTES�DE�REARRANQUE	

./4!3

� %L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�REFERENCIA�DE�LLAMADA�QUE�CONTIENE�UNA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�FICTICIA�TIENE�UNA�LONGITUD
DE�UN�OCTETO�Y�SE�CODIFICA�k���������{��,A�UTILIZACI³N�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�FICTICIA�SE�DESCRIBE�EN�LA�2ECOMENDACI³N�1�����

� %L� VALOR� NUM©RICO� DE� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� GLOBAL� ES� CERO�� %L� EQUIPO� QUE� RECIBE� UN� MENSAJE� QUE� CONTIENE� LA
REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�DEBE�INTERPRETARLO�COMO�PERTENECIENTE�A�TODAS�LAS�REFERENCIAS�DE�LLAMADA�ASOCIADAS�CON�EL�CORRESPONDIENTE
IDENTIFICADOR�DE�CONEXI³N�DE�ENLACE�DE�DATOS��6©ASE�LA�&IGURA����

&)'52!�����1����

2EFERENCIA�DE�LLAMADA�FICTICIA

"ITS

� � � � � � � � /CTETOS

� � � � ,ONGITUD�DEL�VALOR�DE�LA�REFERENCIA
DE�LLAMADA��EN�OCTETOS	

�

"ANDERA �

6ALOR�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA ETC�

./4!� �"ANDERA�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��OCTETO��	

BIT

%RROR� %RROR�

� EL�MENSAJE�ES�ENVIADO�HACIA�EL�LADO�QUE�ORIGINA�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�

"ITS

� � � � � � � � /CTETO

,ONGITUD�DEL�VALOR�DE�LA

� � � � � � � � �

REFERENCIA�DE�LLAMADA
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%JEMPLOS�DE�CODIFICACI³N�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL

��� 4IPO�DE�MENSAJE

,A�FINALIDAD�DEL�TIPO�DE�MENSAJE�ES�IDENTIFICAR�LA�FUNCI³N�DEL�MENSAJE�QUE�SE�ENVA�

%L�TIPO�DE�MENSAJE�ES�LA�TERCERA�PARTE�DE�CADA�MENSAJE�Y�SE�CODIFICA�COMO�SE�MUESTRA�EN�LA�&IGURA����Y�EN�EL�#UADRO����

%L�BIT���SE�RESERVA�PARA�POSIBLE�USO�FUTURO�COMO�BIT�DE�AMPLIACI³N�

&)'52!�����1����

4IPO�DE�MENSAJE

"ITS

� � � � � � � � /CTETOS

,ONGITUD�DEL�VALOR�DE

� � � � � � � � �

LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA

��� � � � � � � � �

"ANDERA 6ALOR�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA

A	 6ALOR�DE�REFERENCIA�DE�LLAMADA�DE�UN�OCTETO

"ITS

� � � � � � � � /CTETOS

,ONGITUD�DEL�VALOR�DE

� � � � � � � � �

LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA
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"ANDERA 6ALOR�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA

� � � � � � � � �

B	 6ALOR�DE�REFERENCIA�DE�LLAMADA�DE�DOS�OCTETOS

"ITS
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� 4IPO�DE�MENSAJE �
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4IPOS�DE�MENSAJES

"ITS

����������������������

� � � � � � � � %SCAPE�AL�TIPO�DE�MENSAJE�ESPECIFICADO�NACIONALMENTE��.OTA	�

� � �      -ENSAJE�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�

� � � � � �!6)3/

� � � � � �,,!-!$!�%.�#523/

� � � � � �#/.%8)�.

� � � � � �!#53%�$%�#/.%8)�.

� � � � � �02/'2%3/

� � � � � �%34!",%#)-)%.4/

� � � � � �!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/

� � �      -ENSAJE�DE�LA�FASE�DE�INFORMACI³N�DE�LA�LLAMADA�

� � � � � �2%!.5$!#)�.

� � � � � �!#53%�$%�2%!.5$!#)�.

� � � � � �2%#(!:/�$%�2%!.5$!#)�.

� � � � � �3530%.3)�.

� � � � � �!#53%�$%�3530%.3)�.

� � � � � �2%#(!:/�$%�3530%.3)�.

� � � � � �).&/2-!#)�.�$%�535!2)/

� � �      -ENSAJES�DE�LA�FASE�DE�INFORMACI³N�DE�LA�LLAMADA�

� � � � � �$%3#/.%8)�.

� � � � � �,)"%2!#)�.

� � � � � �,)"%2!#)�.�#/-0,%4!

� � � � � �2%!22!.15%

� � � � � �!#53%�$%�2%!22!.15%

� � �      -ENSAJES�DIVERSOS�

� � � � � �3%'-%.4/

� � � � � �#/.42/,�$%�#/.'%34)�.

� � � � � �).&/2-!#)�.

� � � � � �./4)&)#!#)�.

� � � � � �%34!$/

� � � � � �).$!'!#)�.�$%�%34!$/

./4!� �#UANDO�SE�UTILIZA��EL�TIPO�DE�MENSAJE�SE�DEFINE�EN�EL�OCTETO�O�LOS�OCTETOS�SIGUIENTES��DE
ACUERDO�CON�LA�ESPECIFICACI³N�NACIONAL�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

��� /TROS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N

����� 2EGLAS�DE�CODIFICACI³N

,A�CODIFICACI³N�DE�OTROS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�SIGUE�LAS�REGLAS�DE�CODIFICACI³N�DESCRITAS�A�CONTINUACI³N��%STAS�REGLAS
SE� FORMULAN� PARA� QUE� CADA� EQUIPO� QUE� PROCESA� UN� MENSAJE� PUEDA� HALLAR� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� QUE� SON
IMPORTANTES�PARA�©L�E�IGNORAR�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�QUE�NO�LO�SON�

3E�DEFINEN�DOS�CATEGORAS�DE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�

A	 ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�UN�SOLO�OCTETO��V©ANSE�LOS�DIAGRAMAS�A	�Y�B	�DE�LA�&IGURA����

B	 ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�LONGITUD�VARIABLE��V©ASE�EL�DIAGRAMA�C	�DE�LA�&IGURA����

&)'52!�����1����

&ORMATOS�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N

0ARA�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�ENUMERADOS�A�CONTINUACI³N��LA�CODIFICACI³N�DE�LOS�BITS�DEL�IDENTIFICADOR�DE�ELEMENTOS
DE�INFORMACI³N�SE�RESUME�EN�EL�#UADRO����

"ITS

� � � � � � � � /CTETO

� )DENTIFICADOR�DEL
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N

#ONTENIDO�DEL�ELEMENTO
DE�INFORMACI³N

�

A	 &ORMATO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DE�UN�SOLO�OCTETO��TIPO��	

"ITS

� � � � � � � � /CTETO

� )DENTIFICADOR�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N �

B	 &ORMATO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DE�UN�SOLO�OCTETO��TIPO��	

"ITS

� � � � � � � � /CTETOS

� )DENTIFICADOR�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N �

,ONGITUD�DEL�CONTENIDO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N��OCTETOS	 �

#ONTENIDO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N �
ETC�

C	 &ORMATO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DE�LONGITUD�VARIABLE



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ��

#5!$2/�����1����

#ODIFICACI³N�DEL�IDENTIFICADOR�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N

"ITS
2EFERENCIA
SUBCL¡USULA

,ONGITUD
M¡XIMA
�OCTETOS	
�.OTA��	

����������������������

� � � �     %LEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�UN�SOLO�OCTETO�

� � �     2ESERVADO

� � �     #AMBIO��.OTA��	 ����������� ��

� � � � � � � -¡S�DATOS ������ ��

� � � � � � � %NVO�COMPLETO ������ ��

� � �     .IVEL�DE�CONGESTI³N ������ ��

� � �     )NDICADOR�DE�REPETICI³N ������ ��

� � � � � � � � %LEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�LONGITUD�VARIABLE�

� � � � � � � -ENSAJE�SEGMENTADO ������ ��

� � � � � � � #APACIDAD�PORTADORA��.OTA��	 ����� ��

� � � � � � � #AUSA��.OTA��	 ������ ��

� � � � � � � )DENTIDAD�DE�LA�LLAMADA ����� ��

� � � � � � � %STADO�DE�LA�LLAMADA ����� ��

� � � � � � � )DENTIFICACI³N�DE�CANAL��.OTA��	 ������ �.OTA��	

� � � � � � � )NDICADOR�DE�PROGRESO��.OTA��	 ������ ��

� � � � � � � &ACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED��.OTA��	 ������ �.OTA��	

� � � � � � � )NDICADOR�DE�NOTIFICACI³N ������ ��

� � � � � � � 6ISUALIZACI³N ������ �����

� � � � � � � &ECHA�HORA ������ ��

� � � � � � � &ACILIDAD�DE�TECLADO ������ ��

� � � � � � � 3E±AL��.OTA��	 ������ ��

� � � � � � � 6ELOCIDAD�DE�INFORMACI³N ����� ��

� � � � � � � 2ETARDO�DE�TR¡NSITO�DE�EXTREMO�A�EXTREMO ����� ��

� � � � � � � 3ELECCI³N�E�INDICACI³N�DE�RETARDO�DE�TR¡NSITO ����� ��

� � � � � � � 0AR¡METROS�BINARIOS�DE�LA�CAPA�PAQUETE ����� ��

� � � � � � � 4AMA±O�DE�LA�VENTANA�DE�LA�CAPA�PAQUETE ����� ��

� � � � � � � 4AMA±O�DE�PAQUETE ����� ��

� � � � � � � 'RUPO�CERRADO�DE�USUARIOS ����� ��

� � � � � � � )NDICACI³N�DE�COBRO�REVERTIDO ����� ��

� � � � � � � .ºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMANTE ������ �.OTA��	

� � � � � � � 3UBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMANTE ������ ��

� � � � � � � .ºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA ����� �.OTA��	

� � � � � � � 3UBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMADA ����� ��

� � � � � � � .ºMERO�REDIRECCIONANTE ����� �.OTA��	

� � � � � � � 3ELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO��.OTA��	 ������ �.OTA��	

� � � � � � � )NDICADOR�DE�REARRANQUE ������ ��

� � � � � � � #OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA��.OTA��	 ������ ��

� � � � � � � #OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA��.OTA��	 ������ ��

� � � � � � � 5SUARIO�A�USUARIO ������ ������

� � � � � � � %SCAPE�PARA�AMPLIACI³N��.OTA��	

,OS�DEM¡S�VALORES�EST¡N�RESERVADOS��.OTA��	�
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,AS�DESCRIPCIONES�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�INCLUIDAS�A�CONTINUACI³N�EST¡N�ORGANIZADAS�POR�ORDEN�ALFAB©TICO�EN
INGL©S�� 3IN� EMBARGO� PARA� CADA� CONJUNTO� DE� C³DIGOS� HAY� UN� ORDEN� PARTICULAR� DE� APARICI³N� DE� CADA� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�EN�UN�MENSAJE��V©ASE������	��,OS�VALORES�DE�C³DIGO�DEL�IDENTIFICADOR�DE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�PARA�LOS
FORMATOS�DE� LONGITUD�VARIABLE�SE�ASIGNAN�EN�ORDEN�NUM©RICO�ASCENDENTE��DE�ACUERDO�CON�EL�ORDEN�REAL�DE�APARICI³N�DE
CADA� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�EN�UN�MENSAJE��%STO�PERMITE� AL� EQUIPO� RECEPTOR�DETECTAR� LA�PRESENCIA�O� AUSENCIA�DE�UN
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�PARTICULAR�SIN�EXPLORAR�TODO�EL�MENSAJE�

,OS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�UN�SOLO�OCTETO�PUEDEN�APARECER�EN�CUALQUIER�POSICI³N�DEL�MENSAJE��3E�HAN�DEFINIDO�DOS
TIPOS�DE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�UN�SOLO�OCTETO��,OS�ELEMENTOS�DE�TIPO���PROPORCIONAN�LA�IDENTIFICACI³N�DE�ELEMENTO
DE�INFORMACI³N�EN�LAS�POSICIONES�DE�BIT����������%L�VALOR�k���{�EN�ESAS�POSICIONES�DE�BIT�EST¡�RESERVADO�PARA�LOS�ELEMENTOS
DE�UN�SOLO�OCTETO�DE�TIPO���

#UANDO� LA�DESCRIPCI³N�DE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�EN�ESTA�2ECOMENDACI³N�CONTIENE�BITS�DE� RESERVA�� SE� INDICAN�ESTOS
BITS�COMO�PUESTOS�A�k�{��!�FIN�DE�PERMITIR�LA�COMPATIBILIDAD�CON�REALIZACIONES�FUTURAS��LOS�MENSAJES�NO�DEBEN�RECHAZARSE
SIMPLEMENTE�PORQUE�UN�BIT�DE�RESERVA�SE�HAYA�PUESTO�A�k�{�

%L� SEGUNDO� OCTETO� DE� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� DE� LONGITUD� VARIABLE� INDICA� LA� LONGITUD� TOTAL� DEL� CONTENIDO� DE� ESE
ELEMENTO� DE� INFORMACI³N�� INDEPENDIENTEMENTE� DE� LA� CODIFICACI³N� DEL� PRIMER� OCTETO� �ES� DECIR�� INDICA� LA� LONGITUD
EMPEZANDO�EN�EL�OCTETO��	��%S�LA�CODIFICACI³N�BINARIA�DEL�NºMERO�DE�OCTETOS�DEL�CONTENIDO��CON�EL�BIT���COMO�BIT�MENOS
SIGNIFICATIVO���O	�

5N�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DE�LONGITUD�VARIABLE�FACULTATIVO�PUEDE�ESTAR�PRESENTE��PERO�VACO��0OR�EJEMPLO��UN�MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�PUEDE�COMPRENDER�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA��CUYO�CONTENIDO�ES�DE
LONGITUD�CERO��%L�RECEPTOR�DEBE� INTERPRETAR�ESTO�COMO�EQUIVALENTE�A� LA�AUSENCIA�DE�DICHO�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N��$E
MANERA�SIMILAR��UN�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�AUSENTE�DEBE� SER� INTERPRETADO�POR�EL� RECEPTOR�COMO�SI�DICHO�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�ESTUVIERA�VACO�

0ARA� LA� CODIFICACI³N� DE� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� DE� LONGITUD� VARIABLE� �OCTETOS� ��� ETC�	� SE� APLICAN� LAS� REGLAS
SIGUIENTES�

A	 ,A�PRIMERA�CIFRA�DEL�NºMERO�DE�OCTETO�IDENTIFICA�A�UN�OCTETO�O�A�UN�GRUPO�DE�OCTETOS�

B	 #ADA�GRUPO�DE�OCTETOS�ES�UNA�ENTIDAD�AUTOCONTENIDA��,A�ESTRUCTURA�INTERNA�DE�UN�GRUPO�DE�OCTETOS�PUEDE
DEFINIRSE�DE�VARIAS�MANERAS�

C	 5N� GRUPO� DE� OCTETOS� SE� FORMA� UTILIZANDO� UN� MECANISMO� DE� AMPLIACI³N�� %L� MECANISMO� DE� AMPLIACI³N
PREFERIDO�CONSISTE�EN�AMPLIAR�UN�OCTETO��.	�EN�EL�OCTETO�O�LOS�OCTETOS�SIGUIENTES��.A��.B��ETC�	�UTILIZANDO�EL
BIT���DE�CADA�OCTETO�COMO�BIT�DE�AMPLIACI³N��%L�VALOR�k�{�DE�ESTE�BIT�INDICA�QUE�EL�OCTETO�CONTINºA�EN�EL
OCTETO�SIGUIENTE��%L�VALOR�k�{�DE�ESTE�BIT�INDICA�QUE�ESE�OCTETO�ES�EL�ºLTIMO��3I�EST¡�PRESENTE�UN�OCTETO�.B�
TAMBI©N�DEBEN�ESTAR�PRESENTES�LOS�OCTETOS�ANTERIORES��.�Y�.A	�

%N�LAS�DESCRIPCIONES�DE�FORMATOS�QUE�FIGURAN�EN��������ETC���EL�BIT���EST¡�MARCADO�k����EXT{�SI�SIGUE�OTRO
OCTETO��Y�k��EXT{�SI�SE�TRATA�DEL�ºLTIMO�OCTETO�DEL�CAMPO�DE�AMPLIACI³N�

5LTERIORMENTE�SE�PUEDEN�DEFINIR�OCTETOS�ADICIONALES��k��EXT{�CAMBIADO�A�k����EXT{	�Y�LOS�EQUIPOS�ESTAR¡N
PREPARADOS�PARA� RECIBIRLOS�� AUNQUE�NO�NECESITAN� SER� CAPACES�DE� INTERPRETAR� SU� CONTENIDO�NI�DE� ACTUAR� EN
RESPUESTA�AL�MISMO�

D	 !DEM¡S�DEL�MECANISMO�DE� AMPLIACI³N� ANTERIORMENTE� DEFINIDO�� UN�OCTETO� �.	� PUEDE� SER� AMPLIADO� EN� EL
OCTETO�O�LOS�OCTETOS�SIGUIENTES��.���.���ETC�	�MEDIANTE�INDICACIONES�EN�LOS�BITS���A����DEL�OCTETO�.	�

#5!$2/�����1������FIN	

#ODIFICACI³N�DEL�IDENTIFICADOR�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N

./4!3

� ,OS� LMITES� DE� LONGITUD� DESCRITOS� PARA� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� DE� LONGITUD� VARIABLE�� SOLAMENTE� TIENEN� EN� CUENTA� LOS
VALORES�DE�CODIFICACI³N�NORMALIZADOS�POR�EL�##)44�HASTA�ESTE�MOMENTO��%STOS�LMITES�NO�RESTRINGIR¡N�POSIBLES�FUTURAS�MEJORAS�Y
AMPLIACIONES�DE�ESTA�2ECOMENDACI³N�

� %STE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�PUEDE�REPETIRSE�

� %STE�MECANISMO�DE�ESCAPE�EST¡�LIMITADO�A�LOS�CONJUNTOS�DE�C³DIGO���������Y����V©ASE������	��#UANDO�SE�UTILIZA�EL�ESCAPE�PARA
AMPLIACI³N��EL�IDENTIFICADOR�DE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�EST¡�CONTENIDO�EN�EL�GRUPO�DE�OCTETOS���Y�EL�CONTENIDO�DEL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�VA�EN�LOS�OCTETOS�SIGUIENTES��COMO�SE�MUESTRA�EN�LA�&IGURA����

� ,A�LONGITUD�M¡XIMA�DEPENDE�DE�LA�RED�

� ,OS� VALORES� RESERVADOS� CON� LOS� BITS� ��� CODIFICADOS� k����{� SON� PARA� FUTUROS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� QUE� DEBEN� SER
COMPRENDIDOS�POR�EL�RECEPTOR��V©ASE��������	�
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E	 ,OS�MECANISMOS�DESCRITOS�EN�C	�Y�D	�SE�PUEDEN�COMBINAR��%L�MECANISMO�C	�TENDR¡�PRIORIDAD�EN�EL�ORDEN�
DE�MANERA�QUE�TODOS�LOS�OCTETOS�.A��.B��ETC��SE�PRODUCIR¡N�ANTES�QUE�LOS�OCTETOS�.���.���ETC��%STA�REGLA�SE
APALICAR¡� INCLUSO�CUANDO� LA�AMPLIACI³N�A� LOS�OCTETOS�.���.��� ETC�� SE� INDIQUE� EN�UNO�DE� LOS�OCTETOS�.A�
.B��ETC�

F	 3E�APLICAN�CONVENIOS�SIMILARES�AUN�CUANDO�EL�MECANISMO�D	�EST©�SIENDO�REPETIDO��ES�DECIR��LOS�OCTETOS�.��
SE�PRODUCIR¡N�ANTES�QUE�LOS�OCTETOS�.������.������ETC�

G	 ,OS�OCTETOS�OPCIONALES�SE�SE±ALAN�CON�ASTERISCOS��
	�

./4!3

� .O�ES�POSIBLE�USAR�EL�MECANISMO�C	�REPETIDAMENTE��ES�DECIR��NO�ES�POSIBLE�CONSTRUIR�UN�OCTETO��A�SI�©STE�RESULTASE�EL
OCTETO��B�

� ,OS�DISE±ADORES�DE�PROTOCOLOS�DEBEN�TENER�CUIDADO�AL�UTILIZAR�MºLTIPLES�MECANISMOS�DE�AMPLIACI³N�PARA�ASEGURAR�QUE
ES�POSIBLE�UNA�INTERPRETACI³N�ºNICA�DE�LA�CODIFICACI³N�RESULTANTE�

� 0ARA�CIERTO�NºMERO�DE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N��EXISTE�UN�CAMPO�QUE�DEFINE� LA�NORMA�DE�CODIFICACI³N��#UANDO� LA
NORMA�DE�CODIFICACI³N�DEFINE�UN�NORMA�NACIONAL��SE�RECOMIENDA�QUE�LA�NORMA�NACIONAL�SE�ESTRUCTURE�DE�MODO�SIMILAR�AL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�DEFINIDO�EN�ESTA�2ECOMENDACI³N�

&)'52!�����1����

&ORMATO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CUANDO
SE�UTILIZA�EL�MECANISMO�DE�AMPLIACI³N

����� !MPLIACIONES�DE�LOS�CONJUNTOS�DE�C³DIGO

(AY�CIERTO�NºMERO�DE�POSIBLES�VALORES�DEL�IDENTIFICADOR�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�QUE�UTILIZAN�LAS�REGLAS�DE�FORMATO
DESCRITAS�EN������������DEL�FORMATO�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�LONGITUD�VARIABLE�Y�AL�MENOS���DEL�FORMATO�DE�LOS
ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�UN�SOLO�OCTETO�

0ARA�LAS�OPERACIONES�DE�CAMBIO�DESCRITAS�A�CONTINUACI³N��SE�ESPECIFICA�UN�VALOR�DEL�FORMATO�DE�UN�SOLO�OCTETO��3E�RESERVA
OTRO�VALOR�EN�EL�FORMATO�TANTO�DE�UN�SOLO�OCTETO�COMO�DE�LONGITUD�VARIABLE��#ON�ESTO��QUEDAN�DISPONIBLES�PARA�ASIGNACI³N
AL�MENOS�����VALORES�DEL�IDENTIFICADOR�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�

%S�POSIBLE�AMPLIAR�ESTA�ESTRUCTURA�A�OCHO�CONJUNTOS�DE�C³DIGOS�DE�AL�MENOS�����VALORES�DEL�IDENTIFICADOR�DEL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�CADA�UNO��%N�CADA�CONJUNTO�DE�C³DIGOS�� SE�EMPLEA�UN�VALOR�COMºN�EN�EL� FORMATO�DE�UN� SOLO�OCTETO�PARA
FACILITAR�EL�CAMBIO�DE�UN�CONJUNTO�DE�C³DIGOS�A�OTRO��%L�CONTENIDO�DE�ESTE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DE�CAMBIO�IDENTIFICA
AL� CONJUNTO� DE� C³DIGOS� QUE� HA� DE� UTILIZARSE� PARA� EL� PR³XIMO� ELEMENTO� O� LOS� PR³XIMOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N�� %L
CONJUNTO�DE�C³DIGOS�EN�USO�EN�CUALQUIER�MOMENTO�DADO�SE�DENOMINA�EL�kCONJUNTO�DE�C³DIGOS�ACTIVO{��0OR�CONVENIO��EL
CONJUNTO�DE�C³DIGOS���ES�EL�CONJUNTO�DE�C³DIGOS�ACTIVO�INICIAL�

3E� ADMITEN� DOS� PROCEDIMIENTOS� DE� CAMBIO� DE� CONJUNTO� DE� C³DIGOS�� CAMBIO� CON� ENCLAVAMIENTO� Y� CAMBIO� SIN
ENCLAVAMIENTO�

%L�CONJUNTO�DE�C³DIGOS���SE�RESERVA�PARA�LAS�.ORMAS�)3/�#%)�

%L�CONJUNTO�DE�C³DIGOS���SE�RESERVA�PARA�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�RESERVADOS�PARA�USO�NACIONAL�

%L�CONJUNTO�DE�C³DIGOS���SE�RESERVA�PARA�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�ESPECFICOS�DE�LA�RED�LOCAL��PºBLICA�O�PRIVADA	�

"ITS

� � � � � � � � /CTETOS

%SCAPE�PARA�AMPLIACI³N

� � � � � � � � �

,ONGITUD�DEL�CONTENIDO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N �

��EXT� )DENTIFICADOR�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N �

#ONTENIDO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N �
ETC�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

�� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

%L�CONJUNTO�DE�C³DIGOS���SE�RESERVA�PARA�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�ESPECFICOS�DE�USUARIO�

,AS� REGLAS� DE� CODIFICACI³N� ESPECIFICADAS� EN� ������ SE� APLICAR¡N� A� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� QUE� PERTENEZCAN� A
CUALQUIER�CONJUNTO�DE�C³DIGOS�ACTIVO�

,AS� TRANSICIONES� DE� UN� CONJUNTO� DE� C³DIGOS� ACTIVO� A� OTRO� �ES� DECIR�� MEDIANTE� EL� PROCEDIMIENTO� DE� CAMBIO� CON
ENCLAVAMIENTO	� S³LO� PUEDEN� HACERSE� HACIA� UN� CONJUNTO� DE� C³DIGOS� QUE� TENGA� UN� VALOR� NUM©RICO� M¡S� GRANDE� QUE� EL
CONJUNTO�QUE�SE�ABANDONA�

5N�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DE�LOS�CONJUNTOS�DE�C³DIGOS���������³���PUEDE�APARECER�JUNTO�CON�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N
DEL� CONJUNTO� DE� C³DIGOS� �� �AL� SER� ©STE� EL� CONJUNTO� DE� C³DIGOS� ACTIVO	� MEDIANTE� EL� PROCEDIMIENTO� DE� CAMBIO� SIN
ENCLAVAMIENTO��V©ASE������	�

5N� EQUIPO� DE� USUARIO� O� DE� RED� DEBER¡� TENER� LA� CAPACIDAD� DE� RECONOCER� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAMBIO� Y� DE
DETERMINAR�LA�LONGITUD�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�SIGUIENTE��AUNQUE�NO�NECESITA�SER�CAPAZ�DE�INTERPRETAR�EL�CONTENIDO
DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NI�DE�ACTUAR�EN�RESPUESTA�AL�MISMO��%STO�PERMITE�AL�EQUIPO�DETERMINAR�EL�COMIENZO�DE�UN
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�SUBSIGUIENTE�

,OS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DEL�CONJUNTO�DE�C³DIGOS���SER¡N�MANEJADOS�SEGºN�LOS�PROCEDIMIENTOS�ESTABLECIDOS�PARA�LOS
ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� NO� RECONOCIDOS� �V©ASE� �������	� POR� LA� PRIMERA� CENTRAL� EN� LA� RED� LOCAL�� A�MENOS� QUE� EN� UNA
DEFINICI³N�DE�SERVICIO�FUTURO��MEDIANTE�ACUERDO�BILATERAL�O�DISPOSICI³N�SE�SOPORTE�A�TRAV©S�DE�LA�RED�LOCAL�PARA�UN�USUARIO
ESPECFICO�

%L�CONJUNTO�DE�C³DIGOS���EST¡�RESERVADO�PARA�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�ESPECFICOS�DE�LA�RED�LOCAL��PºBLICA�O�PRIVADA	�
#OMO�TALES��NO� TIENEN�SIGNIFICADO�ALGUNO�A� TRAV©S�DE� LMITES�ENTRE� LAS� REDES� LOCALES�O�A� TRAV©S�DE�UN� LMITE�NACIONAL�O
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BINARIA�PREFERIDA{�DEFINIDA� EN� LA�2ECOMENDACI³N�8�����.ORMA� )3/�����!$�� SALVO� CUANDO� SE� UTILIZA� PARA� SELECCI³N�DE
TERMINAL� EN� LA� INTERFAZ� 3� �V©ASE� LA� .OTA� �	�� 0ARA� LA� DEFINICI³N� DE� ESTE� TIPO� DE� SUBDIRECCI³N�� V©ASE� LA� 2ECOMENDA
CI³N�)�����;��=�

0ARA�UNA�SUBDIRECCI³N�ESPECIFICADA�POR�EL�USUARIO��ESTE�CAMPO�SE�CODIFICA�DE�ACUERDO�CON�LA�ESPECIFICACI³N�DE�USUARIO��CON
UNA�LONGITUD�M¡XIMA�DE����OCTETOS��0ARA�EL�INTERFUNCIONAMIENTO�CON�REDES�CONFORMES�A�LA�2ECOMENDACI³N�8����;�=��SE�DEBE
EMPLEAR�LA�CODIFICACI³N�"#$�

./4!��� �3E� RECOMIENDA�QUE� LOS�USUARIOS�EMPLEEN�EL� TIPO�DE� SUBDIRECCI³N�.3!0�PUESTO�QUE�ESTE� TIPO�DE� SUBDIRECCI³N
PERMITE�EL�USO�DE�SINTAXIS�DECIMAL��BINARIA�Y�DEL�!LFABETO�)NTERNACIONAL�.�p���DE�UNA�MANERA�NORMALIZADA�
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UTILIZA�LA�SUBDIRECCI³N�PARA�FINES�DE�SELECCI³N�DE�TERMINAL�EN�LA�INTERFAZ�3��%N�ESTE�CASO��SE�EMPLEAR¡�LA�SINTAXIS�DE�CARACTERES
DEL�!LFABETO�)NTERNACIONAL�.�°���QUE�UTILIZA�SOLAMENTE�LAS�CIFRAS���A���PARA�LA�$30��#ADA�CAR¡CTER�SE�CODIFICA�EN�UN�OCTETO�DE
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%L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICACI³N� DE� CANAL� SE� CODIFICA� COMO� SE�MUESTRA� EN� LAS� &IGURAS� ���� Y� ���� Y� EN� EL
#UADRO� ����� %L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICACI³N� DE� CANAL� PUEDE� REPETIRSE� EN� UN� MENSAJE�� POR� EJEMPLO�� PARA
ENUMERAR�VARIOS�CANALES�ACEPTABLES�DURANTE�LA�NEGOCIACI³N�DE�CANAL�
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� #UANDO� EL� CAMPO� kIDENTIFICADOR� DE� INTERFAZ� PRESENTE{� DEL� OCTETO� �� INDICA� kINTERFAZ� IDENTIFICADA
IMPLCITAMENTE{��SE�OMITE�EL�OCTETO������#UANDO�EL�OCTETO�����EST¡�PRESENTE��SE�PUEDE�AMPLIAR�UTILIZANDO�EL�BIT
DE�AMPLIACI³N��BIT��	�

� #UANDO� EL� CAMPO� kTIPO� DE� INTERFAZ{� DEL� OCTETO� �� INDICA� kINTERFAZ� B¡SICA{�� LOS� OCTETOS� ���� Y� ���� SON
REEMPLAZADOS�FUNCIONALMENTE�POR�EL�CAMPO�kSELECCI³N�DE�CANAL�DE�INFORMACI³N{�DEL�OCTETO����Y�POR�LO�TANTO
SE�OMITEN�

� #UANDO� SE�UTILIZA�EL�NºMERO�DE� CANAL� Y� SE� INDICA�UN� SOLO� CANAL�� EL� BIT� �� SE�PONDR¡� Ak�{��#UANDO� SE
UTILIZA�EL�NºMERO�DE�CANAL�Y�SE�INDICA�VARIOS�CANALES��EL�BIT���SE�UTILIZAR¡�COMO�BIT�DE�AMPLIACI³N�PARA�INDICAR
UNA�AMPLIACI³N�A�LOS�CANALES�SUBSIGUIENTES��Y�SE�CODIFICAR¡�CONFORME�A�LAS�REGLAS�DE�������

� #UANDO�SE�UTILIZA�EL�NºMERO�DE�CANAL��ESTE�OCTETO�PUEDE�REPETIRSE�PARA�INDICAR�MºLTIPLES�CANALES�

� %STOS�OCTETOS�SE�OMITIR¡N�CUANDO�DEBA�IDENTIFICARSE�TODA�LA�INTERFAZ�
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%LEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DEL�CANAL

)DENTIFICADOR�DE�INTERFAZ�PRESENTE��OCTETO��	

"IT
�
� )NTERFAZ�IDENTIFICADA�IMPLCITAMENTE��.OTA��	
� )NTERFAZ�IDENTIFICADA�EXPLCITAMENTE�EN�UNO�O�M¡S�OCTETOS�QUE�COMIENZAN�CON�EL�OCTETO�����

./4!��� �3E�INDICA�LA�INTERFAZ�QUE�INCLUYE�EL�CANAL�$�QUE�TRANSPORTA�ESTE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�

4IPO�DE�INTERFAZ��OCTETO��	

"IT
�
� )NTERFAZ�B¡SICA
� /TRA�INTERFAZ��POR�EJEMPLO��DE�VELOCIDAD�PRIMARIA��.OTA��	

./4!��� �%L�TIPO�DE�INTERFAZ�DEBE�SER�ENTENDIDO�YA�QUE�LA�INTERFAZ�ES�IDENTIFICADA�POR�EL�CAMPO�kIDENTIFICADOR�DE�INTERFAZ
PRESENTE{��OCTETO����BIT��	�Y�EL�CAMPO�IDENTIFICADOR�DE�LA�INTERFAZ��OCTETO����	��SI�LO�HUBIERE�

0REFERIDO�EXCLUSIVO��OCTETO��	

"IT
�
� %L�CANAL�INDICADO�ES�PREFERIDO
� %XCLUSIVO��S³LO�EL�CANAL�INDICADO�ES�ACEPTABLE

./4!��� �0REFERIDO�EXCLUSIVO�TIENE�SIGNIFICADO�SOLAMENTE�PARA�LA�SELECCI³N�DEL�CANAL�"�

)NDICADOR�DE�CANAL�$��OCTETO��	
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�
� %L�CANAL�IDENTIFICADO�NO�ES�EL�CANAL�$
� %L�CANAL�IDENTIFICADO�ES�EL�CANAL�$

./4!��� �,A�INDICACI³N�DEL�CANAL�$�TIENE�SIGNIFICADO�CUANDO�SE�UTILIZA�EL�CANAL�$��.INGUNA�OTRA�INFORMACI³N�AFECTA�A�LA
UTILIZACI³N�DEL�CANAL�$�

3ELECCI³N�DE�CANAL�DE�INFORMACI³N��OCTETO��	��.OTA��	

)NTERFAZ�B¡SICA /TRAS�INTERFACES

"ITS
����
���� .INGºN�CANAL .INGºN�CANAL
���� #ANAL�"� #OMO�SE�INDICA�EN�LOS�OCTETOS�SIGUIENTES
���� #ANAL�"� 2ESERVADO
���� #UALQUIER�CANAL #UALQUIER�CANAL

./4!��� �,A�SELECCI³N�DE�CANAL�DE�INFORMACI³N�NO�SE�APLICA�AL�CANAL�$�

./4!� �� � %STE� VALOR� SE� UTILIZAR¡� EN� UN� ACCESO� B¡SICO� CUANDO� DEBAN� IDENTIFICARSE� AMBOS� CANALES� "�� POR� EJEMPLO�
MULTIVELOCIDAD��VELOCIDAD�B¡SICA����KBIT�S	�
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%LEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DEL�CANAL

)DENTIFICADOR�DE�INTERFAZ��OCTETO����	

#³DIGO�BINARIO�ASIGNADO�A�LA�INTERFAZ�EN�EL�MOMENTO�DE�SUSCRIPCI³N��%N�EL�MOMENTO�DE�LA�SUSCRIPCI³N�EL�C³DIGO�BINARIO�PARA
EL�IDENTIFICADOR�DE�INTERFAZ�ESPECIFICAR¡�EL�NºMERO�DE�OCTETOS�QUE�SE�UTILIZAR¡N�Y�EL�CONTENIDO�DE�CADA�OCTETO�

.ORMA�DE�CODIFICACI³N��OCTETO����	

"ITS

����

���� -ODIFICACI³N�NORMALIZADA�POR�EL�##)44��COMO�SE�DESCRIBE�M¡S�ADELANTE

���� .ORMA�)3/�#%)��.OTA��	

���� .ORMA�NACIONAL��.OTA��	

���� .ORMA�DEFINIDA�PARA�LA�RED��PºBLICA�O�PRIVADA	�PRESENTE�EN�EL�LADO�RED�DE�LA�INTERFAZ��.OTA��	

./4!��� �%STAS�OTRAS�NORMAS�DE�CODIFICACI³N�S³LO�DEBEN�EMPLEARSE�CUANDO�LA�IDENTIFICACI³N�DEL�CANAL�DESEADO�NO�SE�PUEDE
REPRESENTAR�MEDIANTE�LA�CODIFICACI³N�NORMALIZADA�POR�EL�##)44�

.ºMERO�MAPA��OCTETO����	

"IT

�

� %L�CANAL�SE�INDICA�POR�EL�NºMERO�EN�EL�SIGUIENTE�OCTETO

� %L�CANAL�SE�INDICA�POR�EL�MAPA�DE�INTERVALO��MAPA	�EN�EL�SIGUIENTE�O�SIGUIENTES�OCTETOS

./4!��� �#UANDO�LA�VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�ES�DE����KBIT�S��SE�UTILIZAR¡�EL�NºMERO�DE�CANAL��A�MENOS
QUE�EL�USUARIO�Y�LA�RED�ACUERDEN�BILATERALMENTE�UTILIZAR�EL�MAPA�DE�INTERVALOS�

./4!��� �%L�MAPA�DE�INTERVALOS�SE�UTILIZAR¡�CUANDO�SE�ADMITE�LA�CAPACIDAD�PORTADORA�DE�MULTIVELOCIDAD��VELOCIDAD�B¡SICA
���KBIT�S	�EN�UN�ACCESO�A�VELOCIDAD�PRIMARIA�

4IPO�DE�CANAL�TIPO�DE�ELEMENTO�DE�MAPA��OCTETO����	

"ITS

����������

���������� 5NIDADES�DE�CANAL�"��.OTA��	

���������� 5NIDADES�DE�CANAL�(�

���������� 5NIDADES�DE�CANAL�(��

���������� 5NIDADES�DE�CANAL�(��

,OS�DEM¡S�VALORES�EST¡N�RESERVADOS�

./4!��� �%STE�VALOR�SE�UTILIZAR¡�PARA�LA�CAPACIDAD�PORTADORA�DE�MULTIVELOCIDAD��VELOCIDAD�B¡SICA����KBIT�S	�

.ºMERO�DE�CANAL��OCTETO����	

.ºMERO�BINARIO�ASIGNADO�AL�CANAL��0ARA� LOS�CANALES�"��EL�NºMERO�DEL�CANAL�ES� IGUAL�AL�DEL� INTERVALO�DE� TIEMPO��6©ASE� LA
2ECOMENDACI³N�)����;��=�

./4!��� �3E�UTILIZA�EXCLUSIVAMENTE�kNºMERO�DE�CANAL{�O�kMAPA�DE�INTERVALOS{��SEGºN�LA�INFORMACI³N�kNºMERO�MAPA{�

-APA�DE�INTERVALOS��OCTETO����	

,A�S	�POSICI³N�ES	�DE�BIT� EN�EL�MAPA�DE� INTERVALOS�CORRESPONDIENTE�S	� AL� INTERVALO�O� INTERVALOS�DE� TIEMPO�UTILIZADO�POR�EL
CANAL�SE�PONE�A����6©ASE�LA�&IGURA������,OS�BITS�RESTANTES�SE�PONEN�A���

./4!��� �,A� LONGITUD� DEL�MAPA� DE� INTERVALOS� �EN� BITS	� ES� DEFINIDA� POR� LA� CAPACIDAD� DEL� TIPO� DE� INTERFAZ� �POR� EJEMPLO�
�����KBIT�S� O� ����� KBIT�S� PARA� UNA� INTERFAZ� A� VELOCIDAD� PRIMARIA	� DIVIDIDA� POR� LA� CAPACIDAD� DEL� TIPO� DE� CANAL�TIPO� DE
ELEMENTO�MAPA��POR�EJEMPLO�����KBIT�S�PARA�UN�CANAL�"	��,A�LONGITUD�DEL�MAPA�DE�INTERVALOS�ES�EL�NºMERO�M¡S�PEQUE±O�DE
OCTETOS�COMPLETOS�QUE�CONTIENEN�LA�LONGITUD�EN�BITS�
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B	 )NTERFAZ�A�VELOCIDAD�PRIMARIA��ELEMENTO�DE�MAPA���CANAL�(�

./4!��� �6©ASE�EL�!NEXO�!�DE�LA�2ECOMENDACI³N�)�����;��=��SOBRE�EL�SIGNIFICADO�DE�A��B��C��D�Y�E�
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������ .IVEL�DE�CONGESTI³N

,A�FINALIDAD�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NIVEL�DE�CONGESTI³N�ES�DESCRIBIR�EL�ESTADO�DE�CONGESTI³N�DE�LA�LLAMADA��%S�UN
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DE�UN�SOLO�OCTETO�CODIFICADO�COMO�SE�MUESTRA�EN�LA�&IGURA�����Y�EL�#UADRO�����
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%LEMENTO�DE�INFORMACI³N�NIVEL�DE�CONGESTI³N
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%LEMENTO�DE�INFORMACI³N�NIVEL�DE�CONGESTI³N

������ &ECHA�HORA

%L�PROP³SITO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FECHA�HORA�ES�PROPORCIONAR�LA�FECHA�Y�LA�HORA�AL�USUARIO��)NDICA�EL�INSTANTE�EN
QUE�LA�RED�GENER³�EL�MENSAJE�

./4!� �,A�INDICACI³N�DE�LA�HORA�EN�HORA�LOCAL�O�EN�TIEMPO�UNIVERSAL�COORDINADO��#54��COORDINATED�UNIVERSAL�TIME	�Y�EL
CALENDARIO�QUE�SE�EMPLEA�PARA�INDICAR�LA�FECHA�DEPENDEN�DE�LA�RED�

%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FECHA�HORA�SE�CODIFICA�COMO�SE�MUESTRA�EN�LA�&IGURA�����
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,A� FINALIDAD� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� VISUALIZACI³N� ES� SUMINISTRAR� INFORMACI³N� QUE� PUEDE� SER� VISUALIZADA� POR� EL
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������ #OMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA

,A� FINALIDAD�DEL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD�DE� CAPA� ALTA�� ES� PROPORCIONAR� UN�MEDIO�QUE�DEBE�UTILIZAR� EL
USUARIO�DISTANTE�PARA�VERIFICAR�LA�COMPATIBILIDAD��6©ASE�EL�!NEXO�"�

%L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� SE� CODIFICA� COMO� SE� MUESTRA� EN� LA� &IGURA� ���� Y� EN� EL
#UADRO�����

%L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� PUEDE� REPETIRSE� EN� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� PARA
INDICAR� CAPACIDADES� DE� CAPA� ALTA� DOBLES� PARA� SELECCI³N��0OR� DEFECTO�� SI� EL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE
CAPA� ALTA� SE� REPITE� SIN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� REPETICI³N�� SE� INTERPRETAR¡� COMO� ORDEN� DE� PRIORIDAD
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���������������������� 4ONO�DE�LLAMADA�EN�ESPERA�PRESENTE
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2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ���

&)'52!������1����

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO

#5!$2/������1����

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO

"ITS

� � � � � � � � /CTETOS

)DENTIFICADOR�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N

� � � � � � � � �����

SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO

,ONGITUD�DEL�CONTENIDO�DE�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO �����

��EXT� 4IPO�DE�IDENTIFICACI³N�DE�RED 0LAN�DE�IDENTIFICACI³N�DE�RED �����

� )DENTIFICACI³N�DE�RED��CARACTERES�DEL�)!�.�p��	
�����

����ETC�

)DENTIFICACI³N�DE�TIPO�DE�RED��OCTETO��	
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���������������������� !DAPTACI³N�DE�VELOCIDAD�DE�ACUERDO�CON�LA�2ECOMENDACI³N�6�����;�=
���������������������� -ENSAJES�DE�CONTROL�DE�LLAMADA�USUARIORED�DE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����)����
���������������������� 2ESERVADO�PARA�OTROS�PROTOCOLOS�DE�CAPA�DE�RED�O�DE�CAPA����INCLUIDA�LA�2ECOMENDACI³N�8����;�=�

A �.OTA��	
����������������������

����������������������
A 5SO�NACIONAL

����������������������

���������������������� 2ESERVADO�PARA�OTROS�PROTOCOLOS�DE�CAPA�DE�RED�O�DE�CAPA����INCLUIDA�LA�2ECOMENDACI³N�8����
A �.OTA��	

����������������������

,OS�DEM¡S�VALORES�EST¡N�RESERVADOS�

./4!3

������,A�INFORMACI³N�DE�USUARIO�EST¡�ESTRUCTURADA�SEGºN�LAS�NECESIDADES�DEL�USUARIO�
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2EC��8����QUE�INCLUYE�EL�IDENTIFICADOR�DE�FORMATO�GENERAL�
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,AS�AMPLIACIONES�A�ESTE�PROTOCOLO�B¡SICO�Y�LAS�EXCEPCIONES�QUE�SE�APLICAN�EN�EL�CASO�DE�CONEXIONES�EN�MODO�PAQUETE�O
MULTIVELOCIDAD�DEL�MODO�CIRCUITO��VELOCIDAD�B¡SICA����KBIT�S	�O�SERVICIOS�SUPLEMENTARIOS�SE�DESCRIBEN�EN�OTRA�PARTE�DE
ESTA�2ECOMENDACI³N�
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PERCIBIDOS�POR�EL�USUARIO�Y�LOS�ESTADOS�QUE�SON�COMUNES�AL�USUARIO�Y�A�LA�RED��!�MENOS�QUE�SE�INDIQUEN�ESPECFICAMENTE�
TODOS�LOS�ESTADOS�DESCRITOS�EN�EL�TEXTO�SIGUIENTE�DEBER¡N�CONSIDERARSE�COMUNES��V©ANSE�������Y�������PARA�LOS�ESTADOS�DE
LLAMADA�DE�USUARIO�Y�DE�RED��RESPECTIVAMENTE	��%N�LAS�&IGURAS�!���Y�!����V©ASE�EL�!NEXO�!	�SE�PRODUCE�UN�DIAGRAMA
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#UANDO�EXISTA�AMBIG¼EDAD�EN� LOS� TEXTOS�DESCRIPTIVOS�� SER¡�NECESARIO� CONSULTAR� LOS�DIAGRAMAS�3$,�DE� LAS�&IGURAS�!��
A�!����PARA�RESOLVERLA��#UANDO�HAYA�DIVERGENCIA�ENTRE�EL�TEXTO�Y�EL�DIAGRAMA�3$,��PREVALECER¡�EL�TEXTO�

./4!��� �%STA�CL¡USULA�DESCRIBE�LAS�SECUENCIAS�DE�MENSAJES�RELACIONADOS�CON�EL�CONTROL�DE�CONEXIONES�CON�CONMUTACI³N
DE� CIRCUITOS�� %N� OTRAS� CL¡USULAS� DE� ESTA� 2ECOMENDACI³N�� EN� LA� 2ECOMENDACI³N� 1����� ;�=� O� EN� LAS� 2ECOMENDACIONES� DE� LA
SERIE�1���X�;��=�� SE� DESCRIBEN� AMPLIACIONES� OPCIONALES� DE� ESTE� PROTOCOLO� B¡SICO� Y� EXCEPCIONES� QUE� SON� APLICABLES� AL� CASO� DE
CONEXIONES� EN� MODO� PAQUETE� O� DE� SERVICIOS� SUPLEMENTARIOS�� %L� !NEXO� $� CONTIENE� TAMBI©N� AMPLIACIONES� OPCIONALES� DE� LOS
PROCEDIMIENTOS�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA�B¡SICOS�DEFINIDOS�EN�LA�CL¡USULA���PARA�LA�SE±ALIZACI³N�SIM©TRICA�

4ODOS�LOS�MENSAJES�DE� LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N�PUEDEN�CONTENER�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�DE�DOS� TIPOS�� FUNCIONAL
Y�O�DE�ESTMULO��,OS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�FUNCIONALES�SE�CARACTERIZAN�PORQUE�REQUIEREN�UN�GRADO�DE�PROCESAMIENTO
INTELIGENTE�POR�EL�TERMINAL��BIEN�EN�SU�GENERACI³N�O�EN�SU�AN¡LISIS��,OS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�ESTMULO��EN�CAMBIO�
SON�GENERADOS�COMO�RESULTADO�DE�UN�SOLO�EVENTO�EN�LA�INTERFAZ�USUARIO�TERMINAL�O�CONTIENEN�UNA�INSTRUCCI³N�B¡SICA�DE�LA
RED�QUE�HA�DE�SER�EJECUTADA�POR�EL�TERMINAL�
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VISUALIZACI³N�� CUYO� CONTENIDO� PUEDE� SER� MOSTRADO� POR� EL� TERMINAL�� EL� CONTENIDO� DE� ESTE� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
DEPENDER¡�DE�LA�RED�

./4!��� �,OS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�FACILIDAD�DE�TECLADO�SE�TRANSMITIR¡N�SOLAMENTE�EN�EL�SENTIDO�USUARIO�A�RED��,OS
ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�VISUALIZACI³N�SE�TRANSMITIR¡N�EN�EL�SENTIDO�RED�A�USUARIO�

!DEM¡S�DE�LOS�MENSAJES�INTERCAMBIADOS�COMO�SE�DESCRIBE�EN�LAS�SUBCL¡USULAS�SIGUIENTES��LOS�MENSAJES�).&/2-!#)�.
PARA� CONTROL� DE� LA� LLAMADA� PUEDEN� SER� ENVIADOS� POR� UN� TERMINAL� O� POR� LA� RED� ºNICAMENTE�� DESPU©S� DE� QUE� SE� HAYA
TRANSMITIDO� O� RECIBIDO� UNA� PRIMERA� RESPUESTA� A� UN� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� Y� ANTES� DE� QUE� HAYA� INICIADO� LA
LIBERACI³N� DE� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA�� 3E� PUEDE� IGNORAR� CUALQUIER� MENSAJE� ).&/2-!#)�.� RECIBIDO� EN� EL� ESTADO
PETICI³N�DE�LIBERACI³N�

0ARA�PERMITIR�LA�TRANSFERENCIA�DE�MENSAJES�DE�CAPA���QUE�EXCEDEN�LA�LONGITUD�M¡XIMA�DE�TRAMA�DE�LA�CAPA�DE�ENLACE�DE
DATOS� �COMO� SE� DEFINE� EN� LA� 2ECOMENDACI³N� 1����� ;�=	�� SE� PUEDE� APLICAR� OPCIONALMENTE� EL� M©TODO� DESCRITO� EN� EL
!NEXO�(� PARA� LA� SEGMENTACI³N� Y� EL� REENSAMBLADO� DEL� MENSAJE�� ,A� SEGMENTACI³N� DEL� MENSAJE� SE� PODR¡� UTILIZAR
ºNICAMENTE�CUANDO�EST©�DISPONIBLE�TODA�LA�INFORMACI³N�QUE�CONSTITUYE�EL�MENSAJE�SIN�SEGMENTAR�EN�EL�MOMENTO�EN�QUE�SE
ENVA�EL�PRIMER�SEGMENTO�DEL�MENSAJE�

./4!��� �,A�SEGMENTACI³N�DEL�MENSAJE�NO�SE�UTILIZA�PARA�SUSTITUIR�LOS�PROCEDIMIENTOS�EXISTENTES�CUANDO�TODAVA�HAY�QUE
PROPORCIONAR�INFORMACI³N�POR�MEDIO�DEL�CONTROL�DE�LLAMADA��POR�EJEMPLO��EL�ENVO�CIFRA�POR�CIFRA�EN�EL�MODO�SOLAPADO��AUNQUE�PUEDA
UTILIZARSE�ADICIONALMENTE���NICAMENTE�SE�UTILIZAR¡�SEGMENTACI³N�DEL�MENSAJE�CUANDO�SU�LONGITUD�EXCEDA�EL�VALOR�DEL�PAR¡METRO�.���
DEFINIDO�EN�LA�2ECOMENDACI³N�1�����;�=�

��� %STABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�EN�LA�INTERFAZ�DE�ORIGEN

!NTES�DE�INVOCAR�ESTOS�PROCEDIMIENTOS��DEBE�ESTABLECERSE�UNA�CONEXI³N�DE�ENLACE�DE�DATOS�FIABLE�ENTRE�USUARIO��4%�.4�	
Y� LA� RED�� 4ODOS� LOS� MENSAJES� DE� CAPA� �� SE� TRANSMITIR¡N� A� LA� CAPA� ENLACE� DE� DATOS� MEDIANTE� UNA� PRIMITIVA� PETICI³N
$,$!4/3�� 3E� SUPONE� LA� EXISTENCIA� DE� LOS� SERVICIOS� DE� ENLACE� DE� DATOS� DESCRITOS� EN� LAS� 2ECOMEN
DACIONES�1�����)�����;��=�Y�1�����;�=�

����� 0ETICI³N�DE�LLAMADA

5N� USUARIO� INICIA� EL� ESTABLECIMIENTO� DE� LA� LLAMADA� TRANSMITIENDO� UN� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� A� TRAV©S� DE� LA
INTERFAZ� USUARIORED�� $ESPU©S� DE� LA� TRANSMISI³N� DEL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/�� EL� USUARIO� CONSIDERAR¡� QUE� LA
LLAMADA�EST¡� EN�EL� ESTADO� LLAMADA� INICIADA��%L�MENSAJE� CONTENDR¡� SIEMPRE�UNA� REFERENCIA�DE� LLAMADA�� SELECCIONADA�DE
ACUERDO�CON�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN������!L�SELECCIONAR�UNA�REFERENCIA�DE� LLAMADA��NO�SE�UTILIZAR¡�EL�VALOR�DE
REFERENCIA�DE�LLAMADA�FICTICIA�EN�ASOCIACI³N�CON�LA�LLAMADA�B¡SICA��%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�ES
OBLIGATORIO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��INCLUSO�EN�EL�CASO�DE�ENVO�SOLAPADO�
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3I� EL� USUARIO� SABE� QUE� SE� EST¡N� UTILIZANDO� TODOS� LOS� CANALES� APROPIADOS� CONTROLADOS� POR� EL� CANAL�$�� NO� TRANSFERIR¡� UN
MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� A� TRAV©S� DE� LA� INTERFAZ� USUARIORED�� 3I� EL� USUARIO� NO� CONOCE� EL� ESTADO� DE� LOS� CANALES
UTILIZADOS��PUEDE�ENVIAR�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�DURANTE�UNA�CONDICI³N�DE� TODOS� LOS� CANALES�OCUPADOS��%N
ESTE� CASO�� LA� RED� DEVUELVE� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� CON� LA� CAUSA� .�O� ���� NO� HAY� CIRCUITO�CANAL
DISPONIBLE�

0OR�OTRA�PARTE��EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�PUEDE�CONTENER�TAMBI©N�TODA�O�PARTE�DE�LA�INFORMACI³N�DE�LLAMADA��ES
DECIR�� PETICIONES� DE� DIRECCI³N� Y� DE� FACILIDAD	� NECESARIA� PARA� EL� ESTABLECIMIENTO� DE� LA� LLAMADA� SEGºN� QUE� SE� EST©N
UTILIZANDO�PROCEDIMIENTOS�EN�BLOQUE�O�SOLAPADO��RESPECTIVAMENTE��V©ASE������	�

3I�SE�UTILIZA�EL�ENVO�EN�BLOQUE��EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�DEBER¡�CONTENER�TODA�LA�INFORMACI³N�REQUERIDA�POR�LA
RED�PARA�PROCESAR� LA� LLAMADA�Y��EN�PARTICULAR��SI�SE�DISPONE�DE� LA� INFORMACI³N�DE�DIRECCI³N�DEL�USUARIO� LLAMADO��ESTAR¡
CONTENIDA�COMO�SIGUE�

A	 EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA��COMPLETADO�POSIBLEMENTE�POR�EL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�SUBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMADA��O

B	 EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� FACILIDAD� DE� TECLADO� QUE� TAMBI©N� PUEDE� UTILIZARSE� PARA� TRANSMITIR� OTRA
INFORMACI³N�DE�LLAMADA�

./4!� �,A�MODALIDAD�A	�ES�OBLIGATORIA�EN�TODAS�LAS�REDES��(AY�QUE�ESTUDIAR�POSTERIORMENTE�SI� LA�MODALIDAD�B	�DEBE�SER
OBLIGATORIA�O�FACULTATIVA�

#UANDO�SE�UTILIZA�EL�ENVO�EN�BLOQUE��EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�PUEDE�CONTENER�LA�INDICACI³N�DE�ENVO�COMPLETO
�ES� DECIR�� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� ENVO� COMPLETO� O� EL� CAR¡CTER� NºMERO� k�{� DENTRO� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA	��%S�OBLIGATORIO�QUE�LA�RED�RECONOZCA�AL�MENOS�UNA�DE�LAS�INDICACIONES�DE�ENVO�COMPLETO�
(AY�QUE�SEGUIR�ESTUDIANDO�CU¡L�DE�LAS�INDICACIONES�DE�ENVO�COMPLETO�SE�PREFERIR¡�

0ARA�EL�ENVO�SOLAPADO�V©ASE�������

#UANDO� LA� INFORMACI³N� DE� SUBDIRECCIONAMIENTO� DE� LA� PARTE� LLAMADA� EST¡� PRESENTE�� SE� OFRECER¡� EN� EL� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N� SUBDIRECCI³N� DE� LA� PARTE� LLAMADA� Y�� EN� EL� CASO� DEL� ENVO� SOLAPADO�� SE� ENVIAR¡� SOLO� EN� EL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�

����� 3ELECCI³N�DEL�CANAL�"�EN�EL�ORIGEN

%N�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��EL�USUARIO�INDICAR¡�UNA�DE�LAS�CONDICIONES�SIGUIENTES�

A	 CANAL�INDICADO��NINGUNA�ALTERNATIVA�ES�ACEPTABLE�;O�SEA��EL�CANAL�EST¡�INDICADO�POR�EL�CAMPO�DE�SELECCI³N
DEL� CANAL� DE� INFORMACI³N� DEL� OCTETO� �� �BITS� ��	� Y�� CUANDO� PROCEDA�� EN� EL� OCTETO� ����� Y� EL� CAMPO
PREFERIDO�EXCLUSIVO� �BIT� �� DEL� OCTETO� �	� SE� PONE� A� k�{� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICACI³N� DE
CANAL=��O

B	 CANAL�INDICADO��CUALQUIER�ALTERNATIVA�ES�ACEPTABLE�;O�SEA��EL�CANAL�EST¡�INDICADO�POR�EL�CAMPO�DE�SELECCI³N
DEL� CANAL� DE� INFORMACI³N� DEL� OCTETO� �� �BITS� ��	� Y�� CUANDO� PROCEDA�� EN� EL� OCTETO� ����� Y� EL� CAMPO
PREFERIDO�EXCLUSIVO� �BIT� �� DEL� OCTETO� �	� SE� PONE� A�k�{� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICACI³N� DE
CANAL=��O

C	 CUALQUIER�CANAL�ES�ACEPTABLE�;O�SEA��EL�CAMPO�DE�SELECCI³N�DEL�CANAL�DE�INFORMACI³N�DEL�OCTETO����BITS���	
DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICACI³N� DE� CANAL� INDICA� kCUALQUIER� CANAL{�� O� EL� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�NO�EST¡�PRESENTE=�

3I�NO�SE�DA�NINGUNA�INDICACI³N��SE�ASUME�EL�CASO�C	��%N�LOS�CASOS�A	�Y�B	��SI�EL�CANAL�INDICADO�EST¡�DISPONIBLE��LA�RED�LO
SELECCIONA�PARA�LA�LLAMADA�

%N�EL�CASO�B	��SI�LA�RED�NO�PUEDE�CONCEDER�EL�CANAL�PREFERIDO��SELECCIONA�CUALQUIER�OTRO�CANAL�"�DISPONIBLE�ASOCIADO�CON�EL
CANAL�$��%N�EL�CASO�C	��LA�RED�SELECCIONA�CUALQUIER�CANAL�"�DISPONIBLE�ASOCIADO�CON�EL�CANAL�$�

./4!� � 3E� RECOMIENDA� QUE� LOS� EQUIPOS� TERMINALES� CONECTADOS� AL� ACCESO� B¡SICO� 2$3)� EN� UNA� CONFIGURACI³N� PUNTO� A
MULTIPUNTO�UTILICEN�LA�OPCI³N�C	�PARA�EL�CONTROL�DE�LLAMADA�B¡SICA�CON�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITO��SALVO�CUANDO�YA�EST¡N�UTILIZANDO�UN
CANAL�"�DETERMINADO�

%L� CANAL� "� SELECCIONADO� SE� INDICA� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICACI³N� DE� CANAL�� CODIFICADO� COMO� kCANAL
INDICADO�� NINGUNA� ALTERNATIVA� POSIBLE{� EN� EL� PRIMER� MENSAJE� DEVUELTO� POR� LA� RED� EN� RESPUESTA� AL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/� �ES� DECIR�� EN� UN� MENSAJE� !#53%� $%� %34!",%#)-)%.4/� O� ,,!-!$!� %.� #523/	�
$ESPU©S�DE�TRANSMITIR�ESTE�MENSAJE��LA�RED�ACTIVAR¡�LA�CONEXI³N�DEL�CANAL�"�

%L� USUARIO� NO� NECESITA� CONECTARSE� MIENTRAS� NO� RECIBA� UN� MENSAJE� ,,!-!$!� %.� #523/�!#53%� $%
%34!",%#)-)%.4/�02/'2%3/�!6)3/�� CON� EL� INDICADOR� DE� PROGRESO� .�O� �� SE� ENCUENTRA� DISPONIBLE� UNA
INFORMACI³N�O�SECUENCIA�ADECUADA�DENTRO�DE�BANDA�O�EL�INDICADOR�DE�PROGRESO�.�O���LA�LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO
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A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE�M¡S�INFORMACI³N�DE�PROGRESO�DE�LA�LLAMADA�DENTRO�DE�BANDA��!NTES�DE�ESE�MOMENTO��LA
RED�NO�PUEDE� SUPONER�QUE� EL� USUARIO� SE�HA� CONECTADO� AL� CANAL�"��$ESPU©S�DE� ESE�MOMENTO�� EL� EQUIPO� DEL� USUARIO� SE
CONECTAR¡�AL�CANAL�"��SIEMPRE�Y�CUANDO�EL�EQUIPO�NO�GENERE�TONO�LOCAL��$ESPU©S�DE�RECIBIR�EL�MENSAJE�#/.%8)�.��EL
USUARIO�SE�CONECTAR¡�AL�CANAL�"��SI�NO�LO�HA�HECHO�ANTES	�

%N�EL�CASO�A	��SI�EL�CANAL�ESPECIFICADO�NO�EST¡�DISPONIBLE��Y�EN�LOS�CASOS�B	�Y�C	�SI�NINGºN�CANAL�EST¡�DISPONIBLE��LA�RED
ENVA�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�LA�CAUSA�.�O�����CIRCUITO�SOLICITADO�CANAL�NO�DISPONIBLE�O�.�O�����NO
HAY�CIRCUITO�CANAL�DISPONIBLE��RESPECTIVAMENTE��COMO�SE�INDICA�EN�����

%N�EL�CASO�A	��SI�EL�CANAL�ESPECIFICADO�NO�EXISTE��SE�INCLUIR¡�LA�CAUSA�.�O�����CANAL�IDENTIFICADO�NO�EXISTE�EN�EL�MENSAJE
,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�

����� %NVO�SOLAPADO

3I�SE�UTILIZA�EL�ENVO�SOLAPADO��EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�O�BIEN�

�	 NO�CONTIENE�INFORMACI³N�SOBRE�EL�NºMERO�LLAMADO��O

�	 CONTIENE�UNA�INFORMACI³N�INCOMPLETA�SOBRE�EL�NºMERO�LLAMADO��O

�	 CONTIENE�UNA�INFORMACI³N�SOBRE�EL�NºMERO�LLAMADO�QUE�LA�RED�NO�PUEDE�CONSIDERAR�COMO�COMPLETA�

!L�RECIBIR�TAL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��LA�RED�ARRANCA�EL� TEMPORIZADOR�4�����EL�VALOR�DEL� TEMPORIZADOR�4����SE
ESPECIFICA�EN����	��ENVA�UN�MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/�AL�USUARIO��Y�PASA�AL�ESTADO�ENVO�SOLAPADO��%N
EL�CASO�A	��LA�RED�DEVOLVER¡�EL�TONO�DE�INVITACI³N�A�MARCAR��SI�AS�LO�EXIGE�LA�OPCI³N�DE�TONO��%N�ESTE�CASO��PUEDE�INCLUIR�EL
INDICADOR� DE� PROGRESO�.�O� �� SE� ENCUENTRA� DISPONIBLE� UNA� INFORMACI³N� O� SECUENCIA� ADECUADA� DENTRO� DE� BANDA� EN� EL
MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/�

./4!��� �!LGUNAS�REDES�QUE�PROPORCIONAN�SISTEM¡TICAMENTE�EL�TONO�DE�INVITACI³N�A�MARCAR�CONVENCIONAL�DE�LA�TELEFONA
NO�GENERAR¡N�EL�INDICADOR�DE�PROGRESO�AL�PROPORCIONAR�DICHO�TONO�

#UANDO� SE� RECIBE� EL� MENSAJE� !#53%� $%� %34!",%#)-)%.4/�� EL� USUARIO� PASA� AL� ESTADO� DE� ENVO� SOLAPADO� Y�
OPCIONALMENTE��ARRANCA�EL�TEMPORIZADOR�4�����EL�VALOR�DEL�TEMPORIZADOR�4����SE�ESPECIFICA�EN����	�

$ESPU©S�DE�RECIBIR�EL�MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/��EL�USUARIO�ENVA�EL�RESTO�DE�LA�INFORMACI³N�DE�LLAMADA
�SI�EXISTE	�EN�UNO�O�M¡S�MENSAJES�).&/2-!#)�.�

%L�USUARIO�PUEDE�PROPORCIONAR�LA�INFORMACI³N�DEL�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�COMO�SIGUE�

A	 EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA��O

B	 EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDAD�DE�TECLADO��EXCLUSIVAMENTE�

%L�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�SE�TRANSMITIR¡�DE�UNA�SOLA�MANERA�
./4!��� �,A�MODALIDAD�A	�ES�OBLIGATORIA�EN�TODAS�LAS�REDES��3I�LA�MODALIDAD�B	�DEBE�SER�OBLIGATORIA�O�FACULTATIVA�QUEDA�EN

ESTUDIO�

./4!��� �!DEM¡S�DEL�EVENTUAL�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�;TRANSMITIDO�POR�EL�M©TODO�A	�O�B	�DESCRITO�ANTERIORMENTE=��LOS
MENSAJES� ).&/2-!#)�.� PUEDEN� CONTENER� INFORMACI³N� ADICIONAL� DE� LLAMADA� �ES� DECIR�� PARA� SERVICIOS� SUPLEMENTARIOS	�� ,A
INTERPRETACI³N� DEL� CONTENIDO� DE� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� FACILIDAD� DE� TECLADO� ES� PROPIA� DE� LA� RED�� Y� SE� BASA� EN� EL� PLAN� DE
MARCACI³N�PROPORCIONADO�AL�USUARIO��#ABE�SE±ALAR�QUE�EL�USUARIO�TRANSFERIR¡�TODA�LA�INFORMACI³N�ADICIONAL�DE�LA�LLAMADA��CONTENIDA�EN
EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDAD�DE�TECLADO	�ANTES�DE�QUE�LA�RED�DETERMINE�QUE�EST¡�COMPLETO�EL�NºMERO�LLAMADO��CONTENIDO�EN�EL
ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� NºMERO� DE� LA� PARTE� LLAMADA� O� EN� EL� ELEMENTO� DE� LA� INFORMACI³N� FACILIDAD� DE� TECLADO	� Y� TERMINE� EL
PROCEDIMIENTO�DE�ENVO�SOLAPADO�POR�MEDIO�DEL�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/��COMO�SE�RECOMIENDA�EN���������

3I��POR�RAZONES�DE�SIMETRA��EL�USUARIO�EMPLEA�EL�TEMPORIZADOR�4�����REARRANCAR¡�ESTE�TEMPORIZADOR�4����CUANDO�ENVA
CADA�MENSAJE�).&/2-!#)�.�

,A� INFORMACI³N� DE� LLAMADA� EN� EL�MENSAJE� QUE� COMPLETA� EL� ENVO� DE� INFORMACI³N� PUEDE� CONTENER� LA� INDICACI³N� ENVO
COMPLETO���POR�EJEMPLO��EL�CAR¡CTER�NºMERO���	�O��COMO�OPCI³N�DE�LA�RED��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�ENVO�COMPLETO	�
ADECUADO�AL�PLAN�DE�MARCACI³N�QUE�SE�EST¡�UTILIZANDO��,A�RED�REARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����AL�RECIBIR�CADA�MENSAJE
).&/2-!#)�.�QUE�NO�CONTENGA�UNA�INDICACI³N�DE�ENVO�COMPLETO�

����� )NFORMACI³N�DE�LLAMADA�NO�V¡LIDA

3I�� DESPU©S� DE� RECIBIR� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� O� DURANTE� EL� ENVO� SOLAPADO�� LA� RED� DETERMINA� QUE� LA
INFORMACI³N�DE� LLAMADA�RECIBIDA�DEL�USUARIO�NO�ES�V¡LIDA��POR�EJEMPLO��NºMERO�NO�V¡LIDO	�� INICIAR¡� LA� LIBERACI³N�DE� LA
LLAMADA�COMO�SE�DESCRIBE�EN������CON�UNA�CAUSA��COMO��LAS�SIGUIENTES�

.�O��� .ºMERO�NO�ASIGNADO��NO�ATRIBUIDO	�

.�O��� .O�HAY�RUTA�HACIA�EL�DESTINO�

.�O���� .ºMERO�CAMBIADO�

.�O���� &ORMATO�DEL�NºMERO�NO�V¡LIDO��NºMERO�INCOMPLETO	�
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����� ,LAMADA�EN�CURSO

������� ,LAMADA�EN�CURSO��ENVO�EN�BLOQUE

3I�SE�UTILIZA�EL�ENVO�EN�BLOQUE��ES�DECIR��LA�RED�PUEDE�DETERMINAR�QUE�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�CONTIENE�TODA�LA
INFORMACI³N�QUE�DEBE�DAR�EL�USUARIO�PARA�ESTABLECER�LA�LLAMADA	��Y�SI�LA�RED�PUEDE�DETERMINAR�QUE�EL�ACCESO�AL�SERVICIO
SOLICITADO�EST¡�AUTORIZADO�Y�DISPONIBLE��LA�RED�ENVIAR¡�AL�USUARIO�UN�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/�POR�EL�QUE�ACUSA
RECIBO� DEL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/�� E� INDICA� QUE� SE� EST¡� PROCESANDO� LA� LLAMADA�� Y� PASAR¡� AL� ESTADO� LLAMADA
SALIENTE�EN�CURSO��%L�USUARIO� TAMBI©N�PASAR¡�AL�ESTADO� LLAMADA�SALIENTE�EN�CURSO�AL� RECIBIR�EL�MENSAJE�,,!-!$!�%.
#523/�

)GUALMENTE��SI�LA�RED�DETERMINA�QUE�UN�SERVICIO�SOLICITADO�NO�EST¡�AUTORIZADO�O�NO�EST¡�DISPONIBLE��INICIAR¡�LA�LIBERACI³N
DE�LA�LLAMADA�DE�CONFORMIDAD�CON������CON�UNA�DE�LAS�SIGUIENTES�CAUSAS�

.�O���� #APACIDAD�PORTADORA�NO�AUTORIZADA�

.�O���� #APACIDAD�PORTADORA�NO�DISPONIBLE�ACTUALMENTE�

.�O���� 3ERVICIO�U�OPCI³N�NO�DISPONIBLE�SIN�ESPECIFICAR��O

.�O���� #APACIDAD�PORTADORA�NO�IMPLANTADA�

./4!3

� 3I� UN� SERVICIO� SUPLEMENTARIO� NO� EST¡� AUTORIZADO� O� DISPONIBLE�� EL� PROCEDIMIENTO� APLICABLE� SER¡� EL� DEFINIDO� EN� LOS
PROCEDIMIENTOS�DE�CONTROL�DEL�SERVICIO�SUPLEMENTARIO�

� #UANDO�LA�RED�NO�PUEDE�ASIGNAR�UN�CANAL�POR�MOTIVOS�DE�CONGESTI³N��SE�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�������

������� ,LAMADA�EN�CURSO��ENVO�SOLAPADO

3I�SE�UTILIZA�EL�ENVO�SOLAPADO��DESPU©S�DE�PRODUCIRSE�UNA�DE�ESTAS�CONDICIONES�

A	 LA�RECEPCI³N�POR�LA�RED�DE�UNA�INDICACI³N�DE�ENVO�COMPLETO�QUE�LA�RED�ENTIENDE��O

B	 EL� AN¡LISIS� POR� LA� RED� DE� QUE� SE� HA� RECIBIDO� TODA� LA� INFORMACI³N� DE� LLAMADA� NECESARIA� PARA� EFECTUAR� EL
ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�

Y� SI� LA� RED� PUEDE� DETERMINAR� QUE� EL� ACCESO� A� LOS� SERVICIOS� SOLICITADOS� Y� AL� SERVICIO� SUPLEMENTARIO� EST¡� AUTORIZADO� Y
DISPONIBLE�� ENVIAR¡� AL� USUARIO� UN�MENSAJE� ,,!-!$!�%.�#523/�� PARAR¡� EL� TEMPORIZADOR� 4���� Y� PASAR¡� AL� ESTADO
LLAMADA�SALIENTE�EN�CURSO��$EL�MISMO�MODO��SI�LA�RED�DETERMINA�QUE�UN�SERVICIO�SOLICITADO�O�UN�SERVICIO�SUPLEMENTARIO�NO
EST¡� AUTORIZADO� O� DISPONIBLE�� INICIAR¡� LA� LIBERACI³N� DE� LA� LLAMADA� DE� CONFORMIDAD� CON� ����� CON� UNA� DE� LAS� SIGUIENTES
CAUSAS�

.�O���� #APACIDAD�PORTADORA�NO�AUTORIZADA�

.�O���� #APACIDAD�PORTADORA�NO�DISPONIBLE�ACTUALMENTE�

.�O���� 3ERVICIO�U�OPCI³N�NO�DISPONIBLE��SIN�ESPECIFICAR��O

.�O���� #APACIDAD�PORTADORA�NO�IMPLANTADA�

./4!3

� %L� MENSAJE� ,,!-!$!� %.� #523/� SE� ENVA� PARA� INDICAR� QUE� SE� HA� INICIADO� EL� ESTABLECIMIENTO� DE� LA� LLAMADA
SOLICITADA��Y�QUE�NO�SE�ACEPTAR¡�M¡S�INFORMACI³N�SOBRE�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�

� 3I� UN� SERVICIO� SUPLEMENTARIO� NO� EST¡� AUTORIZADO� O� DISPONIBLE�� EL� PROCEDIMIENTO� APLICABLE� SER¡� EL� DEFINIDO� EN� LOS
PROCEDIMIENTOS�DE�CONTROL�DEL�SERVICIO�SUPLEMENTARIO�

� #UANDO�LA�RED�NO�PUEDA�ASIGNAR�UN�CANAL�POR�MOTIVOS�DE�CONGESTI³N��SE�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�������

#UANDO�EL�USUARIO�RECIBA�EL�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/��PASAR¡�AL�ESTADO�LLAMADA�SALIENTE�EN�CURSO��3I��POR�RAZONES
DE�SIMETRA��EL�USUARIO�LLAMANTE�UTILIZA�EL�TEMPORIZADOR�4�����LO�PARAR¡�AL�RECIBIR�EL�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/��3I�
POR� RAZONES�DE� SIMETRA�� EL� USUARIO� LLAMANTE�UTILIZA� EL� TEMPORIZADOR�4����� ENTONCES�� AL� EXPIRAR� EL� TEMPORIZADOR�4����
INICIAR¡�LA�LIBERACI³N�DE�LA�LLAMADA�CONFORME�AL������CON�LA�CAUSA�.�O������RECUPERACI³N�AL�EXPIRAR�UN�TEMPORIZADOR�

#UANDO�SE�RECIBE�UNA�INDICACI³N�DE�AVISO�O�CONEXI³N�DE�LA�PARTE�LLAMADA��SE�PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����Y�SE�ENVIAR¡�AL
USUARIO� LLAMANTE�UN�MENSAJE�!6)3/�O�#/.%8)�.�� RESPECTIVAMENTE��,A� RED�NO�ENVIAR¡� EL�MENSAJE�,,!-!$!�%.
#523/��3I��POR� RAZONES�DE�SIMETRA��EL�USUARIO� LLAMANTE�UTILIZA�EL� TEMPORIZADOR�4����� LO�PARAR¡�AL� RECIBIR� EL�MENSAJE
!6)3/�O�#/.%8)�.�
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!L�EXPIRAR�EL�TEMPORIZADOR�4�����LA�RED�

I	 INICIAR¡�LA�LIBERACI³N�DE�LA�LLAMADA�DE�CONFORMIDAD�CON������Y�ENVIAR¡�AL�USUARIO�LLAMANTE�LA�CAUSA�.�O����
FORMATO�DEL�NºMERO�NO�V¡LIDO��NºMERO�INCOMPLETO	�Y�AL�USUARIO�LLAMADO��LA�CAUSA�.�O������RECUPERACI³N
AL�EXPIRAR�UN�TEMPORIZADOR��SI�DETERMINA�QUE�LA�INFORMACI³N�DE�LLAMADA�EST¡�DEFINITIVAMENTE�INCOMPLETA�
EN�OTRO�CASO�

II	 ENVIAR¡�UN�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/�Y�PASAR¡�AL�ESTADO�LLAMADA�SALIENTE�EN�CURSO�

����� .OTIFICACI³N�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�EN�LA�INTERFAZ�DE�ORIGEN

$URANTE� EL� ESTABLECIMIENTO� DE� LA� LLAMADA�� LA� LLAMADA� PUEDE� SALIR� DE� UN� ENTORNO� 2$3)�� POR� EJEMPLO�� DEBIDO� AL
INTERFUNCIONAMIENTO�CON�OTRA�RED��CON�UN�USUARIO�NO�2$3)�O�CON�EQUIPO�NO�2$3)�DENTRO�DE�LAS�INSTALACIONES�DEL�USUARIO
LLAMANTE�O�LLAMADO��#UANDO�SE�DAN�TALES�SITUACIONES��DEBER¡�DEVOLVERSE�AL�USUARIO�LLAMANTE�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N
INDICADOR�DE�PROGRESO��YA�SEA�

A	 EN�UN�MENSAJE� DE� CONTROL� DE� LLAMADA� APROPIADO� CUANDO� SE� REQUIERE� UN� CAMBIO� DE� ESTADO� �!#53%�$%
%34!",%#)-)%.4/��,,!-!$!�%.�#523/��!6)3/�O�#/.%8)�.	��O�BIEN

B	 EN�EL�MENSAJE�02/'2%3/�CUANDO�NO�PROCEDA�EFECTUAR�NINGºN�CAMBIO�DE�ESTADO�

%N�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�DEL�MENSAJE�ENVIADO�AL�USUARIO�SE� INCLUIR¡�UNO�DE� LOS�SIGUIENTES
VALORES�DE�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO��PARA�MAYOR�INFORMACI³N��V©ASE�EL�!NEXO�'	�

�	 .�O��� ,A� LLAMADA� NO� ES� 2$3)� DE� EXTREMO� A� EXTREMO�� PUEDE� DISPONERSE� DE� M¡S� INFORMACI³N� DE
PROGRESO�DENTRO�DE�BANDA�

�	 .�O��� ,A�DIRECCI³N�DE�DESTINO�NO�ES�2$3)�

�	 .�O��� ,A�LLAMADA�HA�RETORNADO�A�LA�2$3)�

3I�EN�EL�MENSAJE�DE�CONTROL�DE�LA�LLAMADA�SE�INCLUYE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO��SE�APLICAN�LOS
PROCEDIMIENTOS� DESCRITOS� EN� EL� RESTO� DE� ����� 3I� EN� EL� MENSAJE� 02/'2%3/� SE� INCLUYE� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
INDICADOR� DE� PROGRESO�� NO� SE� PRODUCIR¡� NINGºN� CAMBIO� DE� ESTADO�� PERO� SE� PARAR¡N� TODOS� LOS� TEMPORIZADORES� DE
SUPERVISI³N��%N�AMBOS�CASOS��SI�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�LO�SE±ALA��EL�USUARIO�SE�CONECTAR¡�AL
CANAL�"��SI�NO�LO�EST¡�YA	�Y�LO�SUPERVISAR¡�PARA�OBTENER�NUEVA�INFORMACI³N�DENTRO�DE�BANDA�

3I�LA�INTERFAZ�EN�QUE�SE�ORIGINA�LA�INDICACI³N�DE�PROGRESO�ES�EL�PUNTO�EN�QUE�UNA�LLAMADA�PASA�DE�UN�ENTORNO�NO�2$3)�A
UN�ENTORNO�2$3)�� SE� INCLUIR¡N�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ENVIADO�A� LA� RED�UNO�O�M¡S�DE� LOS� ELEMENTOS�DE
INFORMACI³N�INDICACI³N�DE�PROGRESO�SIGUIENTES�

I	 .�O��� ,A� LLAMADA� NO� ES� 2$3)� DE� EXTREMO� A� EXTREMO�� PUEDE� DISPONERSE� DE� M¡S� INFORMACI³N� DE
PROGRESO�DENTRO�DE�BANDA�

II	 .�O��� ,A�DIRECCI³N�DE�ORIGEN�NO�ES�2$3)�

����� )NDICACI³N�DE�CONFIRMACI³N�DE�LA�LLAMADA

!L�RECIBIR�UNA�INDICACI³N�DE�QUE�SE�HA�INICIADO�EL�AVISO�AL�USUARIO�EN�LA�DIRECCI³N�LLAMADA��LA�RED�TRANSFERIR¡�UN�MENSAJE
!6)3/� A� TRAV©S� DE� LA� INTERFAZ� USUARIORED� DE� LA� DIRECCI³N� LLAMANTE� Y� PASAR¡� AL� ESTADO� LLAMADA� ENTREGADA�� #UANDO� EL
USUARIO� RECIBA� EL�MENSAJE�!6)3/�� PODR¡� EMPEZAR� UNA� INDICACI³N� DE� AVISO� GENERADA� INTERNAMENTE�� Y� PASAR¡� AL� ESTADO
LLAMADA�ENTREGADA�

����� ,LAMADA�CONECTADA

!L� RECIBIR� UNA� INDICACI³N� DE� QUE� LA� LLAMADA� HA� SIDO� ACEPTADA�� LA� RED� ENVIAR¡� UN�MENSAJE�#/.%8)�.�A� TRAV©S� DE� LA
INTERFAZ�USUARIORED�AL�USUARIO�LLAMANTE�Y�PASAR¡�AL�ESTADO�ACTIVO��#OMO�OPCI³N�DE�LA�RED��SE�PUEDE�INCLUIR�EL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�FECHA�HORA�EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.�

%STE�MENSAJE� INDICA�AL�USUARIO� LLAMANTE�QUE� SE�HA�ESTABLECIDO�UNA�CONEXI³N�A� TRAV©S�DE� LA� RED�� Y�DETIENE�UNA�POSIBLE
INDICACI³N�LOCAL�DE�AVISO�

!L�RECIBIR�EL�MENSAJE�#/.%8)�.��EL�USUARIO�LLAMANTE�DETENDR¡�CUALQUIER�INDICACI³N�DE�AVISO�GENERADA�POR�EL�USUARIO�
OPCIONALMENTE�� PUEDE� ENVIAR� UN� MENSAJE� !#53%� $%� #/.%8)�.�� Y� PASAR¡� AL� ESTADO� ACTIVO�� ,A� RED� NO� REALIZAR¡
NINGUNA�ACCI³N�AL�RECIBIR�UN�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.�CUANDO�DETECTE�QUE�LA�LLAMADA�EST¡�EN�EL�ESTADO�ACTIVO�
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����� 2ECHAZO�DE�LLAMADA

!L�RECIBIR�UNA�INDICACI³N�DE�QUE�LA�RED�O�EL�USUARIO�LLAMADO�NO�PUEDE�ACEPTAR�LA�LLAMADA��LA�RED�INICIAR¡�LA�LIBERACI³N�DE�LA
LLAMADA�EN�LA�INTERFAZ�USUARIORED�QUE�ORIGIN³�LA�LLAMADA��COMO�SE�DESCRIBE�EN������Y�UTILIZAR¡�LA�CAUSA�PROPORCIONADA�POR
LA�RED�DE�DESTINO�O�POR�EL�USUARIO�LLAMADO�

������ 3ELECCI³N�DE�LA�RED�DE�TR¡NSITO

#UANDO�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�EST©�PRESENTE��SE�PROCESAR¡�LA�LLAMADA�DE�CONFORMIDAD
CON�EL�!NEXO�#�

��� %STABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�EN�LA�INTERFAZ�DE�DESTINO

%N� ESTE� PROCEDIMIENTO� SE� PARTE� DEL� SUPUESTO� DE� QUE� ES� POSIBLE� QUE� NO� EXISTA� UNA�CONEXI³N� DE� ENLACE� DE� DATOS� QUE
PROPORCIONE�LOS�SERVICIOS�DESCRITOS�EN�LA�2ECOMENDACI³N�1�����)�����;��=��ANTES�DE�QUE�SE�TRANSFIERA�EL�PRIMER�MENSAJE
DE�CAPA����%34!",%#)-)%.4/	�A�TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ��3IN�EMBARGO��CADA�UNO�DE�LOS�USUARIOS��TERMINALES�Y�O�.4�	
DEBE� ESTABLECER� CONEXIONES� DE� ENLACE� DE� DATOS� FIABLES� EN� LA� INTERFAZ� ANTES� DE� RESPONDER� AL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�

%L�4!��4%�O�.4��PUEDEN�ESTABLECER�CONEXIONES�DE�ENLACE�DE�DATOS�TAN�PRONTO�COMO�SE�ASIGNE�UN�4%)��LOCALMENTE�O�POR
PROCEDIMIENTO�DE�ASIGNACI³N�AUTOM¡TICO	��QUE�SE�PUEDEN�MANTENER�INDEFINIDAMENTE��%STO�SE�PUEDE�RECOMENDAR�COMO�UN
OPCI³N�DE�LA�RED�

%L�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�OFRECIDO�EN�UN�ENLACE�DE�DATOS�PUNTO�A�PUNTO�SE�ENTREGAR¡�A�LA�CAPA���UTILIZANDO�UNA
PRIMITIVA� PETICI³N� $,$!4/3�� ,A� PRIMITIVA� PETICI³N� $,5.)$!$� $%� $!4/3� SE� UTILIZAR¡� ºNICAMENTE� CON� LA
OPERACI³N�MEDIANTE�LA�CAPACIDAD�DE�DIFUSI³N�DE�LA�CAPA�DE�ENLACE�DE�DATOS�

,A�REFERENCIA�DE�LLAMADA�CONTENIDA�EN�TODOS�LOS�MENSAJES�INTERCAMBIADOS�A�TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�CONTENDR¡�EL
VALOR�DE�REFERENCIA�DE�LA�LLAMADA�ESPECIFICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ENTREGADO�POR�LA�RED��!L�SELECCIONAR
UNA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��NO�SE�UTILIZAR¡�EL�VALOR�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�FICTICIA�EN�ASOCIACI³N�CON�LA�LLAMADA�B¡SICA�

����� ,LAMADA�ENTRANTE

,A� RED� INDICAR¡� LA� LLEGADA�DE�UNA� LLAMADA�A� LA� INTERFAZ�USUARIORED� TRANSFIRIENDO�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�A
TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ��%STE�MENSAJE�SE�ENVA�SOLAMENTE�SI�LA�RED�PUEDE�SELECCIONAR�UN�CANAL�"�LIBRE��%N�ALGUNOS�CASOS��POR
EJEMPLO�� PRESTACI³N� DE� OTROS� SERVICIOS� PORTADORES�� ���	�� TAMBI©N� SE� PUEDE� ENVIAR� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/
CUANDO�NINGºN�CANAL�"�EST¡�LIBRE��%L�NºMERO�DE�LLAMADAS�EN�ESTOS�CASOS�PUEDE�SER�LIMITADO�

!DEM¡S� DE� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� OBLIGATORIOS�� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� PUEDE� INCLUIR�� CUANDO� SEA
NECESARIO��LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DESCRITOS�EN�EL���������POR�EJEMPLO��VISUALIZACI³N��COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA	�

3I� EN� LA� INTERFAZ�USUARIORED� EXISTE� UNA� CONFIGURACI³N�DE� TERMINALES�MULTIPUNTO�� ESTE�MENSAJE� SE� ENVIAR¡� UTILIZANDO� LA
CAPACIDAD�DE�DIFUSI³N�EN�LA�CAPA�ENLACE�DE�DATOS��%N�ESTE�CASO��EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�DEBE�CONTENER�LA�PARTE
APROPIADA�DEL�NºMERO�DE�PARTE�LLAMADA��Y�O�LA�SUBDIRECCI³N��SI�SE�PROPORCIONA��3IN�EMBARGO��SI�LA�RED�TIENE�CONOCIMIENTO
DE�QUE�EXISTE�UNA�CONFIGURACI³N�PUNTO�A�PUNTO�EN� LA� INTERFAZ��PUEDE�UTILIZARSE�UN�ENLACE�DE�DATOS�PUNTO� A� PUNTO�PARA
TRANSMITIR� EL�MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/�� %L� CONOCIMIENTO� DE� QUE� EXISTE� UNA� CONFIGURACI³N� PUNTO� A� PUNTO� PUEDE
BASARSE� EN� INFORMACI³N� INTRODUCIDA� EN� EL� MOMENTO� EN� QUE� SE� CONFIGUR³� EL� ACCESO�� 4RAS� ENVIAR� EL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/��LA�RED�ARRANCA�EL�TEMPORIZADOR�4�����3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�ENVA�A�TRAV©S�DE
UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N�TAMBI©N�SE�ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4������,OS�VALORES�DE�LOS�TEMPORIZADORES�4����Y
4����SE�ESPECIFICAN�EN�����	�,A�RED�PASA�LUEGO�AL�ESTADO�LLAMADA�PRESENTE�

./4!��� �%L� TEMPORIZADOR�4����SE�UTILIZA�PARA� SUPERVISAR� LA� RETENCI³N�DE� LA� REFERENCIA�DE� LLAMADA��CUANDO�EL�MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�SE�TRANSMITE�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N��%L�TEMPORIZADOR�4����TIENE�UN�VALOR�TAL�QUE��SI�DURANTE�LA�FASE
DE� ESTABLECIMIENTO� DE� LA� LLAMADA� SE� RECIBE� UNA� INDICACI³N� DE� DESCONEXI³N� DE� RED�� SER¡�M¡XIMA� LA� PROBABILIDAD� DE� QUE� TODOS� LOS
USUARIOS�QUE�RESPONDAN�QUEDEN�LIBERADOS�ANTES�DE�LIBERARSE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��0ARA�LOS�PROCEDIMIENTOS�QUE�DEBEN�APLICARSE�AL
EXPIRAR�EL�TEMPORIZADOR�4�����V©ANSE�������E	�Y����������CASO��	�

3I� SE�UTILIZA� LA� RECEPCI³N�EN�BLOQUE�� EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�CONTENDR¡� TODA� LA� INFORMACI³N�QUE�NECESITA� EL
USUARIO�LLAMADO�PARA�PROCESAR�LA�LLAMADA��%N�ESTE�CASO��EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�PUEDE�CONTENER�EL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�ENVO�COMPLETO�

!L�RECIBIRSE�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��EL�USUARIO�PASAR¡�AL�ESTADO�LLAMADA�PRESENTE�

3EGºN�EL�CONTENIDO�DEL�MENSAJE�RECIBIDO��SE�SEGUIR¡�YA�SEA�EL�PROCEDIMIENTO�DE�RECEPCI³N�EN�BLOQUE��V©ASE��������	�O�EL
PROCEDIMIENTO� DE� RECEPCI³N� SOLAPADA� �V©ASE� �����	�� 3IN� EMBARGO�� SI� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� INCLUYE� EL
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�ENVO�COMPLETO��SE�SEGUIR¡�EL�PROCEDIMIENTO�DE�RECEPCI³N�EN�BLOQUE��0OR�LO�TANTO��LOS�USUARIOS
QUE�ACEPTEN�EL�PROCEDIMIENTO�DE�RECEPCI³N�SOLAPADA�DEBER¡N�RECONOCER�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�ENVO�COMPLETO�
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./4!��� �,OS�USUARIOS�QUE�S³LO�ACEPTAN�EL�PROCEDIMIENTO�DE�RECEPCI³N�EN�BLOQUE�NO�NECESITAN�RECONOCER�EL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�ENVO�COMPLETO��Y�PUEDEN�ANALIZAR�DIRECTAMENTE�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�QUE�RECIBEN��DANDO�POR�SUPUESTO�QUE
TODA�LA�INFORMACI³N�DE�LA�LLAMADA�EST¡�CONTENIDA�EN�DICHO�MENSAJE�

3I�LA�RED�NO�RECIBE�RESPUESTA�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ANTES�DE�EXPIRAR�POR�PRIMERA�VEZ�EL�TEMPORIZADOR�4����
SE�RETRANSMITIR¡�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�Y�SE�REARRANCAR¡N�LOS�TEMPORIZADORES�4����Y�4����

./4!��� �%N�EL�CASO�DE�ENVO�SOLAPADO�DENTRO�DE�LA�RED��LA�PARTE�CORRESPONDIENTE�DEL�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�NECESARIA
�POR� EJEMPLO�� PARA� LOS� SERVICIOS� SUPLEMENTARIOS	� PUEDE� TAMBI©N� TRANSMITIRSE� POR� MEDIO� DE� MENSAJES� ).&/2-!#)�.� AL� USUARIO
LLAMADO�EN�UN�ENLACE�DE�DATOS�PUNTO�A�PUNTO��V©ASE������	�

����� 6ERIFICACI³N�DE�LA�COMPATIBILIDAD

5N� USUARIO� QUE� RECIBE� UN� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� REALIZAR¡� LA� VERIFICACI³N� DE� LA� COMPATIBILIDAD� ANTES� DE
RESPONDER�A�ESTE�MENSAJE��%N�������A�������CUALQUIER�REFERENCIA�AL�T©RMINO�USUARIO�HA�DE�ENTENDERSE�COMO�UN�EQUIPO�DE
USUARIO� COMPATIBLE��%N� EL�!NEXO�"� SE�DEFINE� LA� VERIFICACI³N� DE� LA� COMPATIBILIDAD� QUE� HAN� DE� REALIZAR� LOS� USUARIOS� AL
RECIBIR�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

#UANDO� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� SE� TRANSMITE� A� TRAV©S� DE� UN� ENLACE� DE� DATOS� DE� DIFUSI³N�� UN� USUARIO
INCOMPATIBLE�

A	 PASAR¡�POR�ALTO�LA�LLAMADA�ENTRANTE��O

B	 RESPONDER¡�ENVIANDO�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�LA�CAUSA�.�O�����DESTINO�INCOMPATIBLE�
Y� PASAR¡� AL� ESTADO� NULO�� ,A� RED� PROCESA� ESTE� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� DE� CONFORMIDAD
CON���������

#UANDO� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� SE� TRANSMITE� A� TRAV©S� DE� UN� ENLACE� DE� DATOS� PUNTO� A� PUNTO�� UN� USUARIO
INCOMPATIBLE� RESPONDER¡� CON� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� CON� LA� CAUSA� .�O� ���� DESTINO� INCOMPATIBLE�� Y
PASAR¡�AL�ESTADO�NULO��,A�RED�PROCESAR¡�ESTE�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�DE�CONFORMIDAD�CON���������

����� 3ELECCI³N�DEL�CANAL�"�EN�EL�DESTINO

������� -ENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�TRANSMITIDO�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�PUNTO�A�PUNTO

#UANDO� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� SE� TRANSMITE� POR� UN� ENLACE� DE� DATOS� PUNTO� A� PUNTO�� PODR¡� NEGOCIARSE� LA
SELECCI³N�DE�UN�CANAL�"�ENTRE�LA�RED�Y�EL�USUARIO��3³LO�LOS�CANALES�"�CONTROLADOS�POR�EL�MISMO�CANAL�$�ESTAR¡N�SOMETIDOS
AL�PROCEDIMIENTO�DE�SELECCI³N��%L�PROCEDIMIENTO�DE�SELECCI³N�ES�EL�SIGUIENTE�

A	 %N�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��LA�RED�SE±ALAR¡�UNA�DE�LAS�CONDICIONES�SIGUIENTES�

�	 CANAL� INDICADO�� NINGUNA� ALTERNATIVA� ES� ACEPTABLE� ;O� SEA�� EL� CANAL� EST¡� INDICADO� POR� EL� CAMPO� DE
SELECCI³N�DEL�CANAL�DE� INFORMACI³N�DEL�OCTETO����BITS���	�Y��CUANDO�PROCEDA��EN�EL�OCTETO������Y�EL
CAMPO� PREFERIDO�EXCLUSIVO� �BIT� �� DEL� OCTETO� �	� SE� PONE� A� k�{� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
IDENTIFICACI³N�DE�CANAL=��O

�	 CANAL� INDICADO�� CUALQUIER� ALTERNATIVA� ES� ACEPTABLE� ;O� SEA�� EL� CANAL� EST¡� INDICADO� POR� EL� CAMPO� DE
SELECCI³N�DEL�CANAL�DE� INFORMACI³N�DEL�OCTETO����BITS���	�Y��CUANDO�PROCEDA��EN�EL�OCTETO������Y�EL
CAMPO� PREFERIDO�EXCLUSIVO� �BIT� �� DEL� OCTETO��	� SE� PONE� A� k�{� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
IDENTIFICACI³N�DE�CANAL=��O

�	 CUALQUIER� CANAL� ES� ACEPTABLE� ;O� SEA�� EL� CAMPO� DE� SELECCI³N� DEL� CANAL� DE� INFORMACI³N� DEL� OCTETO� �
�BITS���	�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�INDICA�kCUALQUIER�CANAL{��O�EL�ELEMENTO
DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�NO�EST¡�PRESENTE=��O

�	 NINGºN� CANAL�"�DISPONIBLE� ;O� SEA�� EL� CAMPO�DE� CANAL� DE� INFORMACI³N� �BITS� �� Y� �� DEL� OCTETO� �	� DEL
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�SE�PONE�A�k��{=�

./4!� �.O�TODAS�LAS�REDES�ADMITIR¡N�LA�CONDICI³N�NINGºN�CANAL�"�DISPONIBLE�

B	 %N�LOS�CASOS��	�Y��	��SI�EL�CANAL�INDICADO�ES�ACEPTABLE�Y�EST¡�DISPONIBLE��EL�USUARIO�LO�SELECCIONA�PARA�LA
LLAMADA�

%N� EL� CASO� �	�� SI� EL� USUARIO� NO� PUEDE� CONCEDER� EL� CANAL� INDICADO�� SELECCIONA� CUALQUIER� OTRO� CANAL� "
DISPONIBLE�ASOCIADO�CON�EL�CANAL�$��E�IDENTIFICA�ESE�CANAL�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE
CANAL�COMO�kCANAL�INDICADO��NINGUNA�ALTERNATIVA�ES�ACEPTABLE{��EN�EL�PRIMER�MENSAJE�ENVIADO�EN�RESPUESTA
AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

%N�EL�CASO��	��EL�USUARIO�SELECCIONA�CUALQUIER�CANAL�"�DISPONIBLE�ASOCIADO�CON�EL�CANAL�$��E�IDENTIFICA�ESE
CANAL�EN�EL�PRIMER�MENSAJE�ENVIADO�EN�RESPUESTA�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

3I�EN�EL�CASO��	�EL�CANAL�"�INDICADO�EN�EL�PRIMER�MENSAJE�DE�RESPUESTA�NO�ES�EL�CANAL�OFRECIDO�POR�LA�RED��O
SI�EN�LOS�CASOS��	�Y��	�EL�CANAL�"�INDICADO�EN�EL�PRIMER�MENSAJE�DE�RESPUESTA�ES�INACEPTABLE�PARA�LA�RED�
©STA�LIBERAR¡�LA�LLAMADA�ENVIANDO�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�CON�LA�CAUSA�.�O����CANAL�INACEPTABLE�
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%N� EL� CASO� �	�� EL� USUARIO� RECHAZA� LA� LLAMADA� ENVIANDO�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON� LA
CAUSA�.�O�����NO�HAY�CIRCUITO�CANAL�DISPONIBLE��A�MENOS�QUE�PUEDA�PROCESAR�LA�LLAMADA��3ALVO�CUANDO�SE
APLIQUEN� LOS� PROCEDIMIENTOS� DEL� SERVICIO� SUPLEMENTARIO� DE� LLAMADA� EN� ESPERA� �V©ASE� LA
2ECOMENDACI³N�1�����;��=	��EL�USUARIO�QUE�DESEE�REUTILIZAR�UN�CANAL�"�ASIGNADO�YA�A�OTRA� LLAMADA��POR
EJEMPLO�� MEDIANTE� MULTIPLEXACI³N� DE� LLAMADAS� POR� PAQUETES	� ENVIAR¡� EL� MENSAJE� APROPIADO� CON� EL
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DEL�CANAL�CODIFICADO�COMO�CANAL�INDICADO��NINGUNA�ALTERNATIVA�ES
ACEPTABLE�

C	 3I�EN�EL�PRIMER�MENSAJE�DE�RESPUESTA�NO�FIGURA�NINGºN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL��SE
ASUMIR¡�EL�CANAL�"�INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

D	 #UANDO�EL�USUARIO�HA�SELECCIONADO�UN�CANAL�"��PODR¡�CONECTARLO�

E	 %N�EL�CASO��	��SI�NO�SE�DISPONE�DEL�CANAL�"�INDICADO��O�EN�LOS�CASOS��	���	�Y��	��SI�NO�SE�DISPONE�DE�NINGºN
CANAL�"�Y� EL� USUARIO�NO�PUEDE�PROCESAR� LA� LLAMADA�OFRECIDA�� ©STE� DEVOLVER¡�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.
#/-0,%4!�CON�CAUSA�.�O����� CIRCUITO� SOLICITADO�CANAL�NO�DISPONIBLE� O�.�O����� NO�HAY� CIRCUITO�CANAL
DISPONIBLE��RESPECTIVAMENTE��Y�VOLVER¡�AL�ESTADO�NULO�

6©ANSE�������Y�������PARA�LA�PRIMERA�RESPUESTA�APROPIADA�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

������� -ENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�TRANSMITIDO�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N

#UANDO�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�TRANSMITE�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N��NO�SE�APLICA�EL�PROCEDIMIENTO
DE� SELECCI³N� DE� CANAL� QUE� SE� DESCRIBE� EN� ��������� ,A� RED� ENVA� UN� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/�� SE±ALANDO� EN� EL
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�UNA�DE�LAS�SIGUIENTES�CONDICIONES�

A	 CANAL�INDICADO��NINGUNA�ALTERNATIVA�ES�ACEPTABLE�;O�SEA��EL�CANAL�EST¡�INDICADO�POR�EL�CAMPO�DE�SELECCI³N
DE� CANAL� DE� INFORMACI³N� DEL� OCTETO� �� �BITS� ��	� Y�� CUANDO� PROCEDA�� DEL� OCTETO� ����� Y� EL� CAMPO
PREFERIDO�EXCLUSIVO� �BIT� �� DEL� OCTETO� �	� SE� PONE� A� k�{� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICACI³N� DE
CANAL=��O

B	 NO�HAY�CANAL�DISPONIBLE�;O�SEA��EL�CAMPO�DE�CANAL�DE�INFORMACI³N��BITS���Y���DEL�OCTETO��	�DEL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�SE�PONE�A�k��{=�

,A�RED�ARRANCA�LOS�TEMPORIZADORES�4����Y�4����

%N�EL�CASO�A	��SI�EL�USUARIO�PUEDE�ACEPTAR�LA�LLAMADA�POR�EL�CANAL�INDICADO��ENVIAR¡�EL�MENSAJE�APROPIADO��V©ANSE������
Y������	��3I�EL�USUARIO�NO�PUEDE�ACEPTAR�LA�LLAMADA�EN�EL�CANAL�INDICADO��ENVIAR¡�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!
CON�LA�CAUSA�.�O�����CIRCUITO�SOLICITADO�CANAL�NO�DISPONIBLE�

%L�USUARIO�NO�SE�CONECTAR¡�AL�CANAL��EN�NINGºN�CASO��HASTA�QUE�HAYA�RECIBIDO�UN�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.�

%N� EL� CASO� B	�� EL� USUARIO� QUE� NO� CONTROLE� NINGºN� CANAL� ENVIAR¡� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� CON� LA
CAUSA�.�O�����NO�HAY�CIRCUITO�CANAL�DISPONIBLE��3ALVO�CUANDO�SE�APLIQUEN�LOS�PROCEDIMIENTOS�DEL�SERVICIO�SUPLEMENTARIO
DE�LLAMADA�EN�ESPERA��V©ASE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����;��=��EL�USUARIO�QUE�DESEE�REUTILIZAR�UN�CANAL�"�QUE�HAYA�ASIGNADO
YA�A�OTRA�LLAMADA��POR�EJEMPLO��MEDIANTE�MULTIPLEXACI³N�DE�LLAMADAS�POR�PAQUETES	�ENVIAR¡�EL�MENSAJE�APROPIADO�CON�EL
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL��CODIFICADO�COMO�CANAL�INDICADO��NINGUNA�ALTERNATIVA�ES�ACEPTABLE�

����� 2ECEPCI³N�SOLAPADA

#UANDO�UN�USUARIO�CONSIDERE�QUE�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�RECIBIDO�O�BIEN�

A	 NO�CONTIENE�INFORMACI³N�DE�NºMERO�LLAMADO��O

B	 CONTIENE�INFORMACI³N�INCOMPLETA�DEL�NºMERO�LLAMADO��O

C	 CONTIENE�UNA�INFORMACI³N�DE�NºMERO�LLAMADO�QUE�EL�USUARIO�NO�PUEDE�VERIFICAR�COMO�COMPLETA��Y

CUANDO�EL�USUARIO�

D	 SEA�INCOMPATIBLE�CON�OTRAS�CARACTERSTICAS�DE�LA�LLAMADA��V©ASE�EL�!NEXO�"	��Y

E	 EMPLEE�LA�RECEPCI³N�SOLAPADA�

EL�USUARIO�ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����ENVIAR¡�UN�MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/�A�LA�RED��Y�PASAR¡�AL
ESTADO�RECEPCI³N�SOLAPADA�

#UANDO� RECIBA� EL� MENSAJE� !#53%� $%� %34!",%#)-)%.4/�� LA� RED� PARAR¡� EL� TEMPORIZADOR� 4����� ARRANCAR¡� EL
TEMPORIZADOR�4�����PASAR¡�AL�ESTADO�RECEPCI³N�SOLAPADA��Y�ENVIAR¡�EL�RESTO�DE�LA�INFORMACI³N�DE�LLAMADA��SI�LA�HAY	�EN
UNO�O�M¡S�MENSAJES�).&/2-!#)�.��ARRANCANDO�EL�TEMPORIZADOR�4����AL�ENVIAR�CADA�MENSAJE�).&/2-!#)�.�
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,A�INFORMACI³N�DE�LA�PARTE�LLAMADA�SE�PROPORCIONA�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�PARTE�LLAMADA�

,A� INFORMACI³N� DE� LLAMADA� EN� EL� MENSAJE� PUEDE� CONTENER� UNA� INDICACI³N� ENVO� COMPLETO� �POR� EJEMPLO�� EL� CAR¡CTER
NºMERO���	��O�BIEN��COMO�OPCI³N�DE�RED��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�ENVO�COMPLETO	�ACORDE�CON�EL�PLAN�DE�MARCACI³N
UTILIZADO�

./4!� �� � 3I� LA� RED� PUEDE� DETERMINAR� QUE�� POR� EL� HECHO� DE� ENVIAR� EL� SIGUIENTE� MENSAJE� ).&/2-!#)�.�� EL� USUARIO
LLAMADO�RECIBIR¡�SUFICIENTE�INFORMACI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADA��SE�RECOMIENDA�QUE�EL�MENSAJE�).&/2-!#)�.�CONTENGA�EL
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�ENVO�COMPLETO�

%L�USUARIO�ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����AL�RECIBIR�CUALQUIER�MENSAJE�).&/2-!#)�.�QUE�NO�CONTENGA�UNA�INDICACI³N
DE�ENVO�COMPLETO�

!L� RECIBIR� UNA� INDICACI³N� DE� ENVO� COMPLETO� QUE� EL� USUARIO� ENTIENDE� O� AL� DETERMINAR� QUE� HA� RECIBIDO� SUFICIENTE
INFORMACI³N�DE�LLAMADA��EL�USUARIO�PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����SI�EXISTE	�Y�ENVIAR¡�A�LA�RED�UN�MENSAJE�,,!-!$!�%.
#523/��%L�USUARIO�PUEDE�TAMBI©N��SEGºN�LOS�EVENTOS�INTERNOS��ENVIAR�UN�MENSAJE�!6)3/�O�#/.%8)�.�A�LA�RED�

./4!��� �%L�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/�EN�ESTE�CASO�HAR¡�QUE�LA�CENTRAL�DE�ORIGEN�ENVE�UN�MENSAJE�,,!-!$!
%.�#523/�AL�USUARIO�DE�ORIGEN��SI�NO�SE�HA�ENVIADO�YA�

!L�EXPIRAR�EL�TEMPORIZADOR�4�����EL�USUARIO�

A	 INICIAR¡� LA� LIBERACI³N�DE�CONFORMIDAD�CON�����CON�CAUSA�.�O����� FORMATO�DEL�NºMERO�NO�V¡LIDO��NºMERO
INCOMPLETO	�SI�CONSIDERA�QUE�LA�INFORMACI³N�DE�LLAMADA�EST¡�DEFINITIVAMENTE�INCOMPLETA��O

B	 SI� HA� RECIBIDO� SUFICIENTE� INFORMACI³N�� ENVIAR¡� UN� MENSAJE� ,,!-!$!� %.� #523/�� !6)3/� O
#/.%8)�.��SEGºN�PROCEDA�

!L� EXPIRAR� EL� TEMPORIZADOR�4����� LA� RED� INICIAR¡� LA� LIBERACI³N�DE� LA� LLAMADA�DE�CONFORMIDAD�CON������ CON� ENVO�DE� LA
CAUSA�.�O�����FORMATO�DE�NºMERO�NO�V¡LIDO��NºMERO�INCOMPLETO	�AL�USUARIO�LLAMANTE��Y�LA�CAUSA�.�O������RECUPERACI³N�AL
EXPIRAR�UN�TEMPORIZADOR�AL�USUARIO�LLAMADO�

3I��DESPU©S�DE�RECIBIR�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��O�DURANTE�LA�RECEPCI³N�SOLAPADA��EL�USUARIO�DETERMINA�QUE�LA
INFORMACI³N�DE�LLAMADA�RECIBIDA�NO�ES�V¡LIDA��POR�EJEMPLO��NºMERO�DE�USUARIO�LLAMADO�NO�V¡LIDO	��INICIAR¡�LA�LIBERACI³N
DE�LA�LLAMADA�DE�CONFORMIDAD�CON������CON�UNA�DE�LAS�SIGUIENTES�CAUSAS�

.�p��� .ºMERO�NO�ATRIBUIDO��NO�ASIGNADO	�

.�p��� .O�HAY�RUTA�HACIA�EL�DESTINO�

.�p���� .ºMERO�CAMBIADO�

.�p���� &ORMATO�DE�NºMERO�NO�V¡LIDO��NºMERO�INCOMPLETO	�

!L� RECIBIR� LA� INFORMACI³N�DE� LLAMADA�COMPLETA��EL�USUARIO�PODR¡� REALIZAR�ADEM¡S�ALGUNAS� FUNCIONES�DE�VERIFICACI³N�DE
COMPATIBILIDAD��COMO�SE�SE±ALA�EN�EL�!NEXO�"�

#UANDO� LA� LLAMADA� SE� OFRECE� POR� UN� ENLACE� DE� DATOS� PUNTO� A� PUNTO�� S³LO� PODR¡� RECIBIRSE� UN� MENSAJE� !#53%� $%
%34!",%#)-)%.4/��EN�RESPUESTA�AL�OFRECIMIENTO�DE�LLAMADA�

#UANDO� LA� LLAMADA� SE� OFRECE� AL� USUARIO� POR� UN� ENLACE� DE� DATOS� DE� DIFUSI³N�� LA� RED� PODR¡� RECIBIR� MºLTIPLES� MENSAJES
!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/��Y�COMPLETAR¡�TANTOS�PROCEDIMIENTOS�DE�RECEPCI³N�SOLAPADA�COMO�MENSAJES�!#53%
$%� %34!",%#)-)%.4/� SE� RECIBAN�� %S� UNA� RESPONSABILIDAD� DE� LA� RED� LIMITAR� EL� NºMERO� DE� PROCEDIMIENTOS� DE
RECEPCI³N� CON� SUPERPOSICI³N� QUE� HAYAN� DE� COMPLETARSE� PARA� DETERMINADA� LLAMADA�� %L�M¡XIMO� POR� DEFECTO� SE� FIJA� EN
OCHO��!LGUNAS�REDES�LIMITAR¡N�LA�COMPLECI³N�DE�OFRECIMIENTOS�DE�LLAMADA�EN�LA�RECEPCI³N�SOLAPADA�A�UN�SOLO�ENLACE�DE
DATOS��POR�LO�QUE�LIBERAR¡N�A�LOS�USUARIOS�SUBSIGUIENTES�QUE�RESPONDAN�DESPU©S�DE�RECIBIRSE�EL�PRIMER�MENSAJE�!#53%
$%�%34!",%#)-)%.4/��DE�CONFORMIDAD�CON�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�LIBERACI³N�DE�USUARIO�NO�SELECCIONADO�DESCRITOS
EN�������

����� #ONFIRMACI³N�DE�LA�LLAMADA

������� 2ESPUESTA�A�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�EN�BLOQUE�O�TERMINACI³N�DE�RECEPCI³N�SOLAPADA

#UANDO�EL�USUARIO�CONSIDERA�QUE�SE�HA� RECIBIDO�SUFICIENTE� INFORMACI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE� LA� LLAMADA�Y�QUE�SE�HAN
SATISFECHO� LOS� REQUISITOS�DE�COMPATIBILIDAD��V©ASE�EL�!NEXO�"	�� RESPONDER¡�CON�UN�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/�
!6)3/�O�#/.%8)�.� �V©ASE� LA�.OTA	�� Y� PASAR¡� AL� ESTADO� LLAMADA� ENTRANTE� EN� CURSO�� LLAMADA� RECIBIDA� O� PETICI³N� DE
CONEXI³N��RESPECTIVAMENTE�

./4!� �%N�LOS�MENSAJES�,,!-!$!�%.�#523/��!6)3/�Y�#/.%8)�.�PUEDE�INCLUIRSE�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N
INDICADOR�DE�PROGRESO��POR�EJEMPLO��CUANDO�UN�TERMINAL�ANAL³GICO�EST¡�CONECTADO�A�UNA�0!"8�2$3)	��%L�MENSAJE�,,!-!$!�%.
#523/� PODR¡� SER� ENVIADO� POR� EL� USUARIO� QUE� NO� PUEDA� RESPONDER� A� UN�MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� CON� UN�MENSAJE�!6)3/�
#/.%8)�.�O�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!��ANTES�DE�EXPIRAR�EL�TEMPORIZADOR�4����
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#UANDO� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� SE� ENTREGA� A� TRAV©S� DE� UN� ENLACE� DE� DATOS� DE� DIFUSI³N�� UN� USUARIO
INCOMPATIBLE�

A	 IGNORAR¡�LA�LLAMADA�ENTRANTE��O

B	 RESPONDER¡�ENVIANDO�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�LA�CAUSA�.�O�����DESTINO�INCOMPATIBLE�
Y� PASAR¡� AL� ESTADO� NULO�� ,A� RED� PROCESA� ESTE� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� DE� CONFORMIDAD
CON���������

#UANDO� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� SE� ENTREGA� A� TRAV©S� DE� UN� ENLACE� DE� DATOS� PUNTO� A� PUNTO�� UN� USUARIO
INCOMPATIBLE�RESPONDER¡�ENVIANDO�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�LA�CAUSA�.�O�����DESTINO�INCOMPATIBLE�
,A�RED�PROCESA�ESTE�MENSAJE�DE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�DE�ACUERDO�CON���������

%L� USUARIO� OCUPADO� QUE� SATISFAGA� LOS� REQUISITOS� DE� COMPATIBILIDAD� INDICADOS� EN� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/
RESPONDER¡�NORMALMENTE� CON�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON� LA� CAUSA�.�O� ���� USUARIO� OCUPADO�� ,A� RED
PROCESA�ESTE�MENSAJE�DE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�DE�ACUERDO�CON���������

3I�EL�USUARIO�DESEA�RECHAZAR�LA�LLAMADA��ENVIAR¡�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�LA�CAUSA�.�O�����LLAMADA
RECHAZADA�� Y� VOLVER¡� AL� ESTADO� NULO�� ,A� RED� PROCESA� ESTE� MENSAJE� DE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� DE� ACUERDO
CON���������

������� 2ECEPCI³N�DE�LOS�MENSAJES�,,!-!$!�%.�#523/�Y�!6)3/

#UANDO�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�ENTREGA�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N��LA�RED�MANTENDR¡�UNA�M¡QUINA
DE�ESTADOS�QUE�SIGA�EL�CURSO�DE�LA�PROGRESI³N�GENERAL�DE�LA�LLAMADA�ENTRANTE��,A�RED�IGUALMENTE�MANTENDR¡�UN�ESTADO�DE
LLAMADA�ASOCIADO�CON�CADA�USUARIO�QUE�RESPONDA��SEGºN�LO�DETERMINE�EL�ENLACE�DE�DATOS�POR�EL�QUE�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�

!L� RECIBIR� EL� PRIMER� MENSAJE� ,,!-!$!� %.� #523/� DE� UN� USUARIO�� �SUPONIENDO� QUE� NINGºN� OTRO� USUARIO� HAYA
RESPONDIDO�PREVIAMENTE�CON�UN�MENSAJE�!6)3/�O�#/.%8)�.�CUANDO�SE�ENTREG³�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/
POR� UN� ENLACE� DE� DATOS� DE� DIFUSI³N	�� LA� RED� PARAR¡� EL� TEMPORIZADOR� 4���� �O�� EN� CASO� DE� RECEPCI³N� SOLAPADA�� EL
TEMPORIZADOR�4����PARA�ESE�USUARIO	��ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����Y�PASAR¡�AL�ESTADO�LLAMADA�ENTRANTE�EN�CURSO�

#UANDO�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�HAYA�SIDO�ENTREGADO�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N��LA�RED�DEBER¡��CUANDO
MENOS	� ASOCIAR� EL� ESTADO� LLAMADA�ENTRANTE� EN�CURSO� CON� CADA�USUARIO� LLAMADO�QUE� ENVE�UN�MENSAJE�,,!-!$!�%.
#523/� COMO� PRIMERA� RESPUESTA� AL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� POR� DIFUSI³N� ANTES� DE� LA� EXPIRACI³N� DEL� TEMPO
RIZADOR�4�����,AS�ACCIONES�QUE�DEBEN�EFECTUARSE�CUANDO�UN�USUARIO�ENVA�UNA�PRIMERA�RESPUESTA�A�UNA�LLAMADA�ENTRANTE
DESPU©S�DE�LA�EXPIRACI³N�DEL�TEMPORIZADOR�4����SE�DESCRIBEN�EN����������.O�SE�REARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����

!L�RECIBIR�EL�PRIMER�MENSAJE�!6)3/�DE�UN�USUARIO��SUPONIENDO�QUE�NINGºN�OTRO�USUARIO�HAYA�RESPONDIDO�PREVIAMENTE
CON�UN�MENSAJE�#/.%8)/.�AL�ENTREGARSE�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N	��LA�RED
PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����PARA�DICHO�USUARIO��EN�EL�CASO�DE�RECEPCI³N�SOLAPADA	��PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����O�4���
�SI�EST¡�FUNCIONANDO	��ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����A�MENOS�QUE�EXISTA�OTRA�FUNCI³N�DE�TEMPORIZACI³N�DE�SUPERVISI³N
DE� AVISO� INTERNO�� POR� EJEMPLO�� INCORPORADA� EN� EL� CONTROL� DE� LLAMADA	�� PASAR¡� AL� ESTADO� LLAMADA� RECIBIDA�� Y� ENVIAR¡� EL
CORRESPONDIENTE�MENSAJE�!6)3/�AL�USUARIO�LLAMANTE�

#UANDO�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�HAYA�SIDO�ENTREGADO�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N��LA�RED�DEBER¡��CUANDO
MENOS	� ASOCIAR� EL� ESTADO� LLAMADA� RECIBIDA� CON� CADA� USUARIO� LLAMADO� QUE� ENVE� UN� MENSAJE� !6)3/� COMO� PRIMERA
RESPUESTA� AL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� DE� DIFUSI³N� O� DESPU©S� DE� UN� MENSAJE� ,,!-!$!� %.� #523/�� .O� SE
REARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����

������� ,IBERACI³N�DEL�USUARIO�LLAMADO�DURANTE�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�ENTRANTE

3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�HA�SIDO�ENTREGADO�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�PUNTO�A�PUNTO�Y�SE�RECIBI³�UN�MENSAJE
,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�O�$%3#/.%8)�.�ANTES�DE�HABERSE� RECIBIDO�EL�MENSAJE�#/.%8)�.�� LA� RED�PARAR¡� LOS
TEMPORIZADORES� 4����� 4����� 4���� O� 4���� �SI� EST¡N� FUNCIONANDO	�� CONTINUAR¡� LIBERANDO� AL� USUARIO� COMO� SE� DESCRIBE
EN��������Y�LIBERAR¡�LA�LLAMADA�HACIA�EL�USUARIO�LLAMANTE�CON�LA�CAUSA�RECIBIDA�EN�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!
O�$%3#/.%8)�.�

3I� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� FUE� ENTREGADO� POR� UN� ENLACE� DE� DATOS� DE� DIFUSI³N� Y� SE� RECIBE� UN� MENSAJE
,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�MIENTRAS�EST¡�FUNCIONANDO�EL� TEMPORIZADOR�4����LA�RED�RETENDR¡� LA�CAUSA�DEL�MENSAJE��3I
EXPIRA�EL�TEMPORIZADOR�4�����ES�DECIR��SI�NO�SE�RECIBE�NINGºN�MENSAJE�V¡LIDO�COMO�,,!-!$!�%.�#523/��!6)3/�O
#/.%8)�.	�SE�ENVA�AL�USUARIO�LLAMANTE�EN�UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�LA�CAUSA�RETENIDA�ANTERIORMENTE�AL�RECIBIRSE
UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�Y�LA�RED�PASAR¡�AL�ESTADO�ABORTO�DE�LLAMADA��#UANDO�SE�RECIBEN�VARIOS�MENSAJES
,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�DIFERENTES�CAUSAS��LA�RED�

�	 IGNORAR¡�CUALQUIER�CAUSA�.�O�����DESTINO�INCOMPATIBLE��Y
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�	 DAR¡�PREFERENCIA�A�LAS�SIGUIENTES�CAUSAS��SI�SE�RECIBEN	�EN�EL�ORDEN�INDICADO�A�CONTINUACI³N�

�LA�M¡S�ALTA	 .�O����USUARIO�OCUPADO�

.�O����LLAMADA�RECHAZADA�

�	 EN� EL�MENSAJE� DE� LIBERACI³N� ENVIADO� AL� USUARIO� DE� ORIGEN� PUEDE� INCLUIRSE� TAMBI©N� CUALQUIER� OTRA� CAUSA
RECIBIDA��V©ASE����	�

3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�FUE�ENTREGADO�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N��Y�UN�USUARIO�QUE�PREVIAMENTE
HABA� ENVIADO�UN�MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/��,,!-!$!�%.�#523/�O�!6)3/�ENVA� A� LA� RED�UN
MENSAJE�$%3#/.%8)�.��LAS�ACCIONES�QUE�EFECTUAR¡�LA�RED�DEPENDER¡N�DE�SI�EL�TEMPORIZADOR�4����EST¡�FUNCIONANDO�Y
DE�SI�OTROS�USUARIOS�LLAMADOS�HAN�RESPONDIDO�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

#ASO��� �-ENSAJE�$%3#/.%8)�.�RECIBIDO�ANTES�DE�LA�EXPIRACI³N�DEL�TEMPORIZADOR�4���

3I�EL� TEMPORIZADOR�4����EST¡� FUNCIONANDO�Y� LA� RED�RECIBE�UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�DESPU©S�DE�HABER� RECIBIDO�UN
MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/��,,!-!$!�%.�#523/�O�!6)3/�DE�UN�USUARIO�LLAMADO��PERO�ANTES�DE
RECIBIR�UN�MENSAJE�#/.%8)�.	��EL� TEMPORIZADOR�4����AS�COMO�EL� TEMPORIZADOR�4����O�4�����SI�EST¡�FUNCIONANDO	�
DEBEN�CONTINUAR�FUNCIONANDO��,A�RED�RETENDR¡�LA�CAUSA�DEL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�Y�CONTINUAR¡�LIBERANDO�AL�USUARIO
COMO�SE�DESCRIBE�EN��������,A�RED�PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����SI�EST¡�FUNCIONANDO	�PARA�ESE�USUARIO�

!L�EXPIRAR�EL�TEMPORIZADOR�4����

A	 SI�NINGºN�OTRO�USUARIO�HA�RESPONDIDO�A�LA�LLAMADA�ENTRANTE��O�BIEN

B	 SI�TODOS�LOS�USUARIOS�QUE�HAN�RESPONDIDO�A�LA�LLAMADA�ENTRANTE�HAN�SIDO�O�EST¡N�SIENDO�LIBERADOS�

LA�RED�DEBER¡�PARAR�EL�TEMPORIZADOR�4����O�4�����SI�EST¡�FUNCIONANDO	�Y�LIBERAR�LA�LLAMADA�HACIA�EL�USUARIO�LLAMANTE��3I
SE�RECIBI³�UN�MENSAJE�!6)3/��LA�CAUSA�ENVIADA�AL�USUARIO�LLAMANTE�SER¡�UNA�CAUSA�RECIBIDA�DEL�USUARIO�LLAMADO��DANDO
PREFERENCIA�A��EN�ORDEN�DE�PRIORIDAD	��.�O�����LLAMADA�RECHAZADA��CUALQUIER�OTRA�CAUSA�ENVIADA�POR�UN�USUARIO�LLAMADO�
3I�ºNICAMENTE�SE�RECIBIERON�MENSAJES�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/�O�,,!-!$!�%.�#523/��LA�CAUSA�ENVIADA
AL�USUARIO� LLAMANTE� SER¡�UNA�CAUSA� RECIBIDA�DEL�USUARIO� LLAMADO��DANDO�PREFERENCIA� A� �EN�ORDEN�DE�PRIORIDAD	��.�O����
USUARIO�OCUPADO��.�O�����LLAMADA�RECHAZADA��CUALQUIER�OTRA�CAUSA�ENVIADA�POR�UN�USUARIO�LLAMADO�

#ASO��� �-ENSAJE�$%3#/.%8)�.�RECIBIDO�DESPU©S�DE�LA�EXPIRACI³N�DEL�TEMPORIZADOR�4���

3I� EL� TEMPORIZADOR�4����HA� EXPIRADO�Y� LA� RED� RECIBE� A� UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�DEL� USUARIO� LLAMADO�DESPU©S� DE
HABER�RECIBIDO�EL�MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/��,,!-!$!�%.�#523/�O�!6)3/��PERO�ANTES�DE�RECIBIR
UN� MENSAJE� #/.%8)�.	�� LA� RED� CONTINUAR¡� LIBERANDO� AL� USUARIO� COMO� SE� DESCRIBE� EN� ������� ,A� RED� PARAR¡� EL
TEMPORIZADOR�4�����SI�EST¡�FUNCIONANDO	�PARA�ESE�USUARIO�

3I� OTROS� USUARIOS� LLAMADOS� RESPONDIERON� AL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� CON� UN� MENSAJE� !#53%� $%� %34!
",%#)-)%.4/��,,!-!$!�%.�#523/�O�!6)3/�Y�TODAVA�TIENEN�LA�POSIBILIDAD�DE�ACEPTAR�LA�LLAMADA�ENVIANDO�UN
MENSAJE�#/.%8)�.��LA�RED�RETENDR¡�LA�CAUSA�DEL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.��,A�RED�CONTINUAR¡�PROCESANDO�LAS�LLAMADAS
ENTRANTES�PARA�EL�RESTO�DE�LOS�USUARIOS�QUE�RESPONDIERON��4����O�4����SI�EST¡�FUNCIONANDO��DEBER¡�SEGUIR�FUNCIONANDO	�

3I�

A	 NINGºN�OTRO�USUARIO�HA�RESPONDIDO�A�LA�LLAMADA�ENTRANTE��O

B	 TODOS�LOS�USUARIOS�QUE�RESPONDIERON�A�LA�LLAMADA�ENTRANTE�HAN�SIDO�O�EST¡N�SIENDO�LIBERADOS�

LA�RED�DEBER¡�PARAR�EL�TEMPORIZADOR�4����O�4�����SI�EST¡�FUNCIONANDO	�Y�LIBERAR�LA�LLAMADA�HACIA�EL�USUARIO�LLAMANTE��3I
SE�RECIBI³�UN�MENSAJE�!6)3/��LA�CAUSA�ENVIADA�AL�USUARIO�LLAMANTE�DEBER¡�SER�UNA�CAUSA�RECIBIDA�DEL�USUARIO�LLAMADO�
DANDO�PREFERENCIA� A� �EN�ORDEN�DE�PRIORIDAD	��.�O� ���� LLAMADA� RECHAZADA�� CUALQUIER� OTRA� CAUSA� ENVIADA� POR� EL� USUARIO
LLAMADO��3I� ºNICAMENTE� SE� HAN� RECIBIDO�MENSAJES�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/�O�,,!-!$!�%.�#523/�� LA
CAUSA�ENVIADA�AL�USUARIO�LLAMANTE�DEBER¡�SER�UNA�CAUSA�RECIBIDA�POR�EL�USUARIO�LLAMADO��DANDO�PREFERENCIA�A��EN�ORDEN�DE
PRIORIDAD	��.�O�����USUARIO�OCUPADO��.�O�����LLAMADA�RECHAZADA��CUALQUIER�OTRA�CAUSA�ADECUADA�ENVIADA�POR�UN�USUARIO
LLAMADO�

������� &ALLO�DE�LA�LLAMADA

3I� LA� RED� NO� RECIBE� NINGUNA� RESPUESTA� AL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� RETRANSMITIDO� ANTES� DE� EXPIRAR� EL� TEMPO
RIZADOR�4�����LA�RED�INICIAR¡�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�LIBERACI³N�HACIA�EL�USUARIO�LLAMANTE�CON�LA�CAUSA�.�O�����USUARIO�NO
CONTESTA�

A	 3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�FUE�ENTREGADO�MEDIANTE�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N��LA�RED�PASAR¡
AL�ESTADO�ABORTO�DE�LLAMADA�

B	 3I� EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/� FUE� ENTREGADO�MEDIANTE� UN� ENLACE� DE� DATOS� PUNTO� A� PUNTO�� LA� RED
INICIAR¡� TAMBI©N� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE� LIBERACI³N� HACIA� EL� USUARIO� LLAMADO� DE� ACUERDO� CON� ������ PERO
ENVIANDO�LA�CAUSA�.�O������RECUPERACI³N�AL�EXPIRAR�UN�TEMPORIZADOR�
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3I�LA�RED�RECIBE�UNA�PRIMERA�RESPUESTA�DEL�USUARIO�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�CUANDO�EST¡�EN�EL�ESTADO�ABORTO�DE
LLAMADA��PERO�ANTES�DE�QUE�EXPIRE�EL�TEMPORIZADOR�4�����LA�RED�INICIAR¡�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�LIBERACI³N�HACIA�EL�USUARIO
LLAMADO�DE�ACUERDO�CON�������B	��PERO�ENVIANDO� LA�CAUSA�.�O������ RECUPERACI³N�AL�EXPIRAR�UN� TEMPORIZADOR��3I� LA� RED
RECIBE� UN� MENSAJE� DEL� USUARIO� COMO� PRIMERA� RESPUESTA� A� UNA� LLAMADA� ENTRANTE� DESPU©S� DE� LA� EXPIRACI³N� DEL
TEMPORIZADOR�4����� LA� RED� INTERPRETAR¡�DICHO�MENSAJE�COMO�RECIBIDO�CON�UN�VALOR�DE� REFERENCIA�DE� LLAMADA�NO�V¡LIDO�
COMO�SE�DESCRIBE�EN���������

3I�LA�RED�HA�RECIBIDO�UN�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/�PERO�NO�RECIBE�ANTES�DE�QUE�EXPIRE�EL�TEMPORIZADOR�4����UN
MENSAJE�DE�!6)3/��#/.%8)�.�O�$%3#/.%8)�.��LA�RED�INICIAR¡�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�LIBERACI³N�HACIA�EL�USUARIO
LLAMANTE�CON�LA�CAUSA�.�O�����USUARIO�NO�CONTESTA��E�INICIAR¡�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�LIBERACI³N�HACIA�EL�USUARIO�LLAMADO�

�	 3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�FUE�ENTREGADO�MEDIANTE�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N��SE�LIBERAR¡�AL
USUARIO�LLAMADO�DE�ACUERDO�CON�������E	��EXCEPTO�QUE�SE�ENVIAR¡�LA�CAUSA�.�O������RECUPERACI³N�AL�EXPIRAR
UN�TEMPORIZADOR�

�	 3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�FUE�ENTREGADO�MEDIANTE�UN�ENLACE�DE�DATOS�PUNTO�A�PUNTO��SE�LIBERAR¡
AL� USUARIO� LLAMADO� DE� ACUERDO� CON� ������� UTILIZANDO� LA� CAUSA� .�O� ����� RECUPERACI³N� AL� EXPIRAR� UN
TEMPORIZADOR�

3I� LA� RED� HA� RECIBIDO� UN� MENSAJE� !6)3/�� PERO� NO� RECIBE� UN� MENSAJE� #/.%8)�.� O� $%3#/.%8)�.� ANTES� DE� LA
EXPIRACI³N�DEL� TEMPORIZADOR�4���� �O�UNA� FUNCI³N�DE�AVISO�DE� SUPERVISI³N�DE� TEMPORIZACI³N� INTERNA� ADECUADA	�� LA� RED
INICIAR¡� LOS�PROCEDIMIENTOS�DE� LIBERACI³N�HACIA�EL�USUARIO� LLAMANTE�CON� LA�CAUSA�.�O����� NO�HAY� RESPUESTA�DEL�USUARIO
�USUARIO�OCUPADO	��E�INICIAR¡�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�LIBERACI³N�HACIA�EL�USUARIO�LLAMADO�

I	 3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�FUE�ENTREGADO�MEDIANTE�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N��SE�LIBERAR¡�AL
USUARIO�LLAMADO�DE�ACUERDO�CON�������E	��EXCEPTO�QUE�SE�ENVIAR¡�LA�CAUSA�.�O������RECUPERACI³N�AL�EXPIRAR
UN�TEMPORIZADOR�

II	 3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�FUE�ENTREGADO�MEDIANTE�UN�ENLACE�DE�DATOS�PUNTO�A�PUNTO��SE�LIBERAR¡
AL� USUARIO� LLAMADO� DE� ACUERDO� CON� ������� UTILIZANDO� LA� CAUSA� .�O� ����� RECUPERACI³N� AL� EXPIRAR� UN
TEMPORIZADOR�

����� .OTIFICACI³N�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�EN�LA�INTERFAZ�DE�DESTINO

$URANTE� EL� ESTABLECIMIENTO� DE� LA� LLAMADA�� ©STA� PUEDE� PASAR� A� UN� ENTORNO� 2$3)�� POR� EJEMPLO�� DEBIDO� AL
INTERFUNCIONAMIENTO�CON�OTRA� RED��CON�UN�USUARIO�NO�2$3)�O�CON�UN�EQUIPO�NO�2$3)�EN� LAS� INSTALACIONES�DEL�USUARIO
LLAMANTE� O� LLAMADO��#UANDO� ESTO� OCURRE�� EN� EL� PUNTO� EN� QUE� LA� LLAMADA� PASA� A� UN� ENTORNO�2$3)� HAY� QUE� INCLUIR� UN
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�QUE�SE�ENVIAR¡�AL�USUARIO�LLAMADO�

A	 .�O��� �,A�LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE�M¡S�INFORMACI³N�DE�PROGRESO
DENTRO�DE�BANDA�

./4!� �!L�RECIBIR�EL�INDICADOR�DE�PROGRESO�.�O����EL�USUARIO�LLAMADO�DEBER¡�CONECTARSE�AL�CANAL�"�DE�ACUERDO
CON�LOS�PROCEDIMIENTOS�ESTABLECIDOS�EN�������

B	 .�O��� �,A�DIRECCI³N�DE�ORIGEN�NO�ES�2$3)�

!DEM¡S��EL�USUARIO�NOTIFICAR¡�AL�USUARIO�LLAMANTE�CUANDO�LA�LLAMADA�HA�SALIDO�DEL�ENTORNO�2$3)��EN�LAS�INSTALACIONES�DEL
USUARIO�LLAMADO��O�LA�DISPONIBILIDAD�DE�INFORMACI³N�O�SECUENCIAS�DENTRO�DE�BANDA��#UANDO�SE�PRODUCEN�TALES�SITUACIONES�
EL�USUARIO�ENVIAR¡�A�LA�RED�UNA�INDICACI³N�DE�PROGRESO�

A	 EN�UN�MENSAJE�APROPIADO�DE�CONTROL�DE�LA�LLAMADA��CUANDO�SE�REQUIERE�UN�CAMBIO�DE�ESTADO��!#53%�$%
%34!",%#)-)%.4/��,,!-!$!�%.�#523/��!6)3/�O�#/.%8)�.	��O

B	 EN�EL�MENSAJE�02/'2%3/��CUANDO�NO�PROCEDE�UN�CAMBIO�DE�ESTADO�

%N� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� PROGRESO� DEL�MENSAJE� ENVIADO� A� LA� RED� SE� INCLUIR¡� UNO� DE� LOS� SIGUIENTES
VALORES�DE�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO��PARA�MAYOR�INFORMACI³N��V©ASE�EL�!NEXO�'	�

I	 .�O��� �,A�LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE�M¡S�INFORMACI³N�DE�PROGRESO
DENTRO�DE�BANDA�

II	 .�O��� �,A�DIRECCI³N�DE�DESTINO�NO�ES�2$3)�

III	 .�O��� �,A�LLAMADA�HA�RETORNADO�A�LA�2$3)�

3I�EN�EL�MENSAJE�DE�CONTROL�DE�LA�LLAMADA�SE�INCLUYE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO��SE�APLICAN�LOS
PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN�EL�RESTO�DE������3I�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�SE�INCLUYE�EN�EL�MENSAJE
02/'2%3/��NO�SE�PRODUCIR¡�NINGºN�CAMBIO�DE�ESTADO��PERO�SE�PARAR¡N�TODOS�LOS�TEMPORIZADORES�DE�SUPERVISI³N��SALVO
LOS�TEMPORIZADORES�DE�RED�4����Y�4����
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����� ,LAMADA�ACEPTADA

5N�USUARIO� INDICA� LA�ACEPTACI³N�DE�UNA�LLAMADA�ENVIANDO�UN�MENSAJE�#/.%8)�.�HACIA� LA� RED��$ESPU©S�DE�ENVIAR�EL
MENSAJE�#/.%8)�.��EL�USUARIO�ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����EL�VALOR�DEL�TEMPORIZADOR�4����SE�ESPECIFICA�EN����	�
3I� SE�HA�ENVIADO�ANTERIORMENTE�A� LA� RED�UN�MENSAJE�!6)3/��EL�MENSAJE�#/.%8)�.�PUEDE�CONTENER� LA� REFERENCIA�DE
LLAMADA�SOLAMENTE�

3I�UNA� LLAMADA�PUEDE�ACEPTARSE�UTILIZANDO�EL� CANAL�"� INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�Y�NO� SE� REQUIERE
NINGºN�AVISO�AL�USUARIO��PUEDE�ENVIARSE�UN�MENSAJE�#/.%8)�.�SIN�UN�MENSAJE�!6)3/�ANTERIOR�

����� )NDICACI³N�DE�ACTIVO

!L� RECIBIR� EL� PRIMER� MENSAJE� #/.%8)�.�� LA� RED� PARAR¡� LOS� TEMPORIZADORES� 4����� 4����� 4���� Y� 4���� �SI� EST¡N
FUNCIONANDO	��COMPLETAR¡�EL� TRAYECTO�CON�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS�HACIA�EL�CANAL�"�SELECCIONADO��ENVIAR¡�ENTONCES�AL
PRIMER� USUARIO� QUE� ACEPTA� LA� LLAMADA� UN� MENSAJE� !#53%� $%� #/.%8)�.�� INICIAR¡� PROCEDIMIENTOS� PARA� ENVIAR� AL
USUARIO�LLAMANTE�UN�MENSAJE�#/.%8)�.��Y�PASAR¡�AL�ESTADO�ACTIVO�

%L�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.�INDICA�QUE�SE�HA�COMPLETADO�LA�CONEXI³N�CON�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS��.O�HAY
GARANTAS�DE�CONEXI³N�DE�EXTREMO�A�EXTREMO�HASTA�QUE�EL�USUARIO�LLAMANTE�RECIBA�EL�MENSAJE�#/.%8)�.��!L�RECIBIR�EL
MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.��EL�USUARIO�PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����Y�PASAR¡�AL�ESTADO�ACTIVO�

3I�EL�TEMPORIZADOR�4����EXPIRA�ANTES�DE�RECIBIRSE�UN�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.��EL�USUARIO�INICIAR¡�LA�LIBERACI³N
DE�CONFORMIDAD�CON�������

#UANDO� EL� USUARIO� RECIBE� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� A� TRAV©S� DE� UN� ENLACE� DE� DATOS� DE� DIFUSI³N�� Y� SE� LE� HA
CONCEDIDO� LA� LLAMADA�� SE� CONECTAR¡� AL� CANAL�"� S³LO� DESPU©S� DE� RECIBIR� EL�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.�� 3³LO� EL
USUARIO�AL�QUE�SE�CONCEDE�LA�LLAMADA�RECIBIR¡�EL�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.�

#UANDO� UN� USUARIO� RECIBE� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� A� TRAV©S� DE� UN� ENLACE� DE� DATOS� PUNTO� A� PUNTO� PODR¡
CONECTARSE�AL�CANAL�"�EN�CUANTO�SE�COMPLETE�LA�SELECCI³N�DEL�CANAL�

����� ,IBERACI³N�DE�USUARIOS�NO�SELECCIONADOS

!DEM¡S�DE�ENVIAR�EL�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.�AL�USUARIO�SELECCIONADO�PARA�LA�LLAMADA��LA�RED�ENVIAR¡�MENSAJES
,)"%2!#)�.�;COMO�SE�DESCRIBE�EN�������B	=�A� TODOS� LOS�DEM¡S�USUARIOS�EN� LA� INTERFAZ�QUE�HABAN�ENVIADO�MENSAJES
!#53%� $%� %34!",%#)-)%.4/�� ,,!-!$!� %.� #523/�� !6)3/� O� #/.%8)�.� EN� RESPUESTA� AL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/��%SOS�MENSAJES�,)"%2!#)�.�SE�UTILIZAN�PARA�NOTIFICAR�A�LOS�USUARIOS�QUE�LA�LLAMADA�YA�NO�SE�LES
OFRECE�� %N� TAL� CASO�� SE� SIGUEN� LOS� PROCEDIMIENTOS� DESCRITOS� EN� ������� 4ODO� USUARIO� QUE� HAYA� ENVIADO� UN� MENSAJE
#/.%8)�.�Y�ARRANCADO�EL� TEMPORIZADOR�4�����ANTERIORMENTE��Y� RECIBIDO�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�POSTERIORMENTE�
PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����Y�SEGUIR¡�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�������

��� ,IBERACI³N�DE�LA�LLAMADA

����� 4ERMINOLOGA

%N�ESTA�2ECOMENDACI³N��SE�UTILIZAN�LOS�T©RMINOS�SIGUIENTES�EN�LA�DESCRIPCI³N�DE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�LIBERACI³N�

5N� CANAL� EST¡� CONECTADO�� CUANDO� DICHO� CANAL� FORMA� PARTE� DE� UNA� CONEXI³N�2$3)� CON� CONMUTACI³N� DE
CIRCUITOS��ESTABLECIDA�DE�CONFORMIDAD�CON�ESTA�2ECOMENDACI³N�

5N� CANAL� EST¡� DESCONECTADO� CUANDO� EL� CANAL� HA� DEJADO� DE� FORMAR� PARTE� DE� UNA� CONEXI³N� 2$3)� CON
CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS��PERO�TODAVA�NO�EST¡�DISPONIBLE�PARA�USO�EN�UNA�NUEVA�CONEXI³N�

3E� DICE� QUE� UN� CANAL� EST¡� LIBERADO� CUANDO� DICHO� CANAL� NO� FORMA� PARTE� DE� UNA� CONEXI³N� 2$3)� CON
CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS��PERO�EST¡�DISPONIBLE�PARA�USO�EN�UNA�NUEVA�CONEXI³N��$EL�MISMO�MODO��UNA
REFERENCIA�DE�LLAMADA�QUE�EST¡�LIBERADA�EST¡�DISPONIBLE�PARA�SU�REUTILIZACI³N�

����� #ONDICIONES�DE�EXCEPCI³N

%N�CONDICIONES�NORMALES��LA�LIBERACI³N�DE�LA�LLAMADA�SE�INICIA�GENERALMENTE�CUANDO�EL�USUARIO�O�LA�RED�ENVA�UN�MENSAJE
$%3#/.%8)�.� Y� APLICA� SEGUIDAMENTE� LOS� PROCEDIMIENTOS� DEFINIDOS� EN� ������ Y� ������� RESPECTIVAMENTE�� ,AS� ºNICAS
EXCEPCIONES�A�ESTA�REGLA�SON�LAS�SIGUIENTES�

A	 #OMO�RESPUESTA�A�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��EL�USUARIO�O�LA�RED�PUEDE�RECHAZAR�UNA�LLAMADA��POR
EJEMPLO�� AL� NO� HABER� DISPONIBLE� UN� CANAL� "� APROPIADO	�� RESPONDIENDO� CON� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.
#/-0,%4!��SIEMPRE�Y�CUANDO�NO�SE�HAYA�ENVIADO�ANTES�OTRA�RESPUESTA��POR�EJEMPLO��EL�MENSAJE�!#53%
$%�%34!",%#)-)%.4/�EN�EL�CASO�DE�ENVO�SOLAPADO	��LIBERANDO�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��Y�PASANDO�AL
ESTADO�NULO�
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B	 %N�EL� CASO�DE�UNA� CONFIGURACI³N� TERMINAL�MULTIPUNTO�� LA� RED� INICIAR¡� LA� LIBERACI³N� DE� LA� LLAMADA� DE� LOS
USUARIOS� NO� SELECCIONADOS� ENVIANDO� UNO� O� M¡S� MENSAJES� ,)"%2!#)�.� �V©ASE� �����	�� %L� MENSAJE
,)"%2!#)�.�CONTENDR¡�LA�CAUSA�.�O�����LIBERACI³N�DEL�USUARIO�NO�SELECCIONADO�

C	 ,A�LIBERACI³N�DE�CONEXIONES�TEMPORALES�DE�SE±ALIZACI³N�SE�INICIAR¡�ENVIANDO�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�
COMO�SE�DESCRIBE�EN�������Y�������

D	 0ARA�INDICAR�LA�TERMINACI³N�INFRUCTUOSA�DEL�PROCEDIMIENTO�DE�SELECCI³N�DE�CANAL�"��V©ANSE���������Y������	
POR� EL� LADO� QUE� OFRECE� LA� LLAMADA�� SE� ENVA� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.�� %L� MENSAJE� ,)"%2!#)�.
CONTENDR¡� LA� CAUSA� .�O� ��� CANAL� INACEPTABLE�� !� CONTINUACI³N�� LA� RED� Y� EL� USUARIO� APLICAR¡N� LOS
PROCEDIMIENTOS�DE�������Y�������

E	 �	 %N�EL�CASO�DE�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ENVIADO�POR�EL�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N�� SI� SE
RECIBE� UNA� INDICACI³N� DE� DESCONEXI³N� DE� RED� DURANTE� EL� ESTABLECIMIENTO� DE� LA� LLAMADA�� ANTES� DE
EXPIRAR�EL�TEMPORIZADOR�4�����SE�PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����SI�EST¡�FUNCIONANDO	��Y�LA�RED�PASAR¡
AL�ESTADO�ABORTO�DE� LLAMADA��4ODO�USUARIO�QUE�HAYA�RESPONDIDO��O� LO�HAGA�POSTERIORMENTE�ANTES�DE
EXPIRAR� EL� TEMPORIZADOR� 4����� SER¡� LIBERADO� MEDIANTE� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� �CON� EL�LOS	
C³DIGO�S	� DE� CAUSA� CONTENIDO�S	� EN� LA� INDICACI³N� DE� DESCONEXI³N� DE� RED	� Y� SE� LE� APLICAR¡N� LOS
PROCEDIMIENTOS�DE��������!L�EXPIRAR�EL�TEMPORIZADOR�4�����LA�RED�TRATAR¡�CUALQUIER�RESPUESTA�POSTERIOR
DE� ACUERDO� CON� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE� ��������� ,A� RED� PASAR¡� AL� ESTADO� NULO� AL� TERMINAR� LOS
PROCEDIMIENTOS�DE�LIBERACI³N�PARA�TODOS�LOS�USUARIOS�QUE�RESPONDIERON�

�	 %N�EL�CASO�DE�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ENVIADO�POR�EL�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N�� SI� SE
RECIBE�UNA� INDICACI³N�DESCONEXI³N�DE�RED�DURANTE�EL�ESTABLECIMIENTO�DE� LA� LLAMADA�DESPU©S�DE�QUE
HAYA�EXPIRADO�EL� TEMPORIZADOR�4����� TODO�USUARIO�QUE�HAYA� RESPONDIDO�SER¡� LIBERADO�MEDIANTE�UN
MENSAJE�,)"%2!#)�.��CON�EL�LOS	�C³DIGO�S	�DE�CAUSA�CONTENIDO�S	�EN�LA�INDICACI³N�DE�DESCONEXI³N
DE�RED	�Y��A�CONTINUACI³N��SE�LE�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE��������,A�RED�PASA�AL�ESTADO�NULO�AL
TERMINAR�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�LIBERACI³N�PARA�TODOS�LOS�USUARIOS�QUE�RESPONDIERON�

./4!� �%XISTE�UNA�M¡QUINA�DE�ESTADOS�DISTINTA�PARA�CADA�USUARIO�QUE�RESPONDE�

F	 !L� EXPIRAR� EL� TEMPORIZADOR� 4����� EL� USUARIO� INICIA� LA� LIBERACI³N� DE� LA� LLAMADA� ENVIANDO� UN� MENSAJE
,)"%2!#)�.� CON� LA� CAUSA� .�z� ����� RECUPERACI³N� AL� EXPIRAR� UN� TEMPORIZADOR�� ARRANCA� EL� TEMPORI
ZADOR�4�����Y�CONTINºA�COMO�SE�DESCRIBE�EN�������

����� ,IBERACI³N�INICIADA�POR�EL�USUARIO

)NDEPENDIENTEMENTE�DE�LAS�EXCEPCIONES�RESE±ADAS�EN�������Y������EL�USUARIO�INICIAR¡�LA�LIBERACI³N�ENVIANDO�UN�MENSAJE
$%3#/.%8)�.��ARRANCANDO�EL�TEMPORIZADOR�4�����EL�VALOR�DEL�TEMPORIZADOR�4����SE�ESPECIFICA�EN����	�DESCONECTANDO
EL�CANAL�"��Y�PASANDO�AL�ESTADO�PETICI³N�DE�DESCONEXI³N�

./4!� �� � #UANDO� UN� USUARIO� INICIA� LA� LIBERACI³N� DE� UNA� LLAMADA� ENVIANDO� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� SE� SIGUEN� LOS
PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN�������

!L�RECIBIR�UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�LA�RED�PASAR¡�AL�ESTADO�PETICI³N�DE�DESCONEXI³N��%SE�MENSAJE�INVITA�A�LA�RED�A
DESCONECTAR� EL� CANAL� "� E� INICIAR� PROCEDIMIENTOS� PARA� LIBERAR� LA� CONEXI³N� DE� RED� CON� EL� USUARIO� DISTANTE�� 5NA� VEZ
DESCONECTADO� EL� CANAL�"� UTILIZADO� PARA� LA� LLAMADA�� LA� RED� ENVIAR¡� UN�MENSAJE� ,)"%2!#)�.� AL� USUARIO�� ARRANCAR¡� EL
TEMPORIZADOR�4�����SU�VALOR�SE�ESPECIFICA�EN����	��Y�PASAR¡�AL�ESTADO�PETICI³N�DE�LIBERACI³N�

./4!� �� � %L�MENSAJE� ,)"%2!#)�.� S³LO� TIENE� SIGNIFICADO� LOCAL� Y� NO� IMPLICA� UN� ACUSE� DE� LIBERACI³N� POR� EL� USUARIO
DISTANTE�

!L�RECIBIR�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.��EL�USUARIO�ANULAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����LIBERAR¡�EL�CANAL�"��ENVIAR¡�UN�MENSAJE
,)"%2!#)�.�#/-0,%4!��LIBERAR¡�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��Y�VOLVER¡�AL�ESTADO�NULO��$ESPU©S�DE�RECIBIR�UN�MENSAJE
,)"%2!#)�.�#/-0,%4!� DEL� USUARIO�� LA� RED� PARAR¡� EL� TEMPORIZADOR� 4����� LIBERAR¡� EL� CANAL� "� Y� LA� REFERENCIA� DE
LLAMADA��Y�VOLVER¡�AL�ESTADO�NULO�

3I�EXPIRA�EL�TEMPORIZADOR�4�����EL�USUARIO�ENVIAR¡�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�A�LA�RED�CON�EL�NºMERO�DE�CAUSA�CONTENIDO
ORIGINALMENTE�EN�EL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.��ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����Y�PASAR¡�AL�ESTADO�PETICI³N�DE�LIBERACI³N�
!DEM¡S�� EL� USUARIO�PODR¡� INDICAR� UN� SEGUNDO� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAUSA�� CON� LA� CAUSA�.�O� ����� RECUPERACI³N� AL
EXPIRAR�UN�TEMPORIZADOR�

3I� EL� TEMPORIZADOR� 4���� EXPIRA� POR� PRIMERA� VEZ�� LA� RED� TRANSMITIR¡� EL� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� Y� REARRANCAR¡� EL
TEMPORIZADOR�4�����!DEM¡S�� LA� RED�PUEDE� INDICAR� UN� SEGUNDO� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� CAUSA�� CON� LA� CAUSA�.�O� ����
RECUPERACI³N� AL� EXPIRAR� UN� TEMPORIZADOR�� $E� NO� RECIBIRSE� NINGºN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� DEL� USUARIO
ANTES�DE�EXPIRAR�POR�SEGUNDA�VEZ�EL�TEMPORIZADOR�4�����LA�RED�PONDR¡�EN�CANAL�"�EN�UNA�CONDICI³N�DE�MANTENIMIENTO�
LIBERAR¡�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��Y�VOLVER¡�AL�ESTADO�NULO�
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./4!��� �,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�REARRANQUE�DE�����PUEDEN�UTILIZARSE�EN�CANALES�"�EN�LA�CONDICI³N�DE�MANTENIMIENTO�

./4!��� �/TRAS�ACCIONES�QUE�PUEDE�EFECTUAR�LA�RED�TRAS�RECIBIR�UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�QUEDAN�EN�ESTUDIO�

,AS�ACCIONES�RELATIVAS�A�LA�CONDICI³N�DE�MANTENIMIENTO�DEPENDEN�DE�LA�RED�

����� ,IBERACI³N�INICIADA�POR�LA�RED

)NDEPENDIENTEMENTE�DE�LAS�EXCEPCIONES�RESE±ADAS�EN�������Y������LA�RED�INICIAR¡�LA�LIBERACI³N�TRANSMITIENDO�UN�MENSAJE
$%3#/.%8)�.�Y�PASANDO�AL�ESTADO�INDICACI³N�DE�DESCONEXI³N��%L�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�ES�UNA�INVITACI³N�LOCAL�A
LIBERAR��Y�NO�IMPLICA�QUE�SE�HAYA�DESCONECTADO�EL�CANAL�"�EN�LA�INTERFAZ�USUARIORED�

./4!� �#UANDO�LA�RED�INICIA�LA�LIBERACI³N�ENVIANDO�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�SE�SEGUIR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS
EN�������

������� ,IBERACI³N�CUANDO�SE�PROPORCIONAN�TONOS�O�ANUNCIOS

#UANDO� SE� PROPORCIONAN� TONOS� O� ANUNCIOS� DENTRO� DE� BANDA� �V©ASE� ���	�� EL� MENSAJE� $%3#/.%8)�.� CONTIENE� EL
INDICADOR�DE�PROGRESO�.�O����SE�ENCUENTRA�DISPONIBLE�UNA�INFORMACI³N�O�SECUENCIA�ADECUADA�DENTRO�DE�BANDA��,A�RED
ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����Y�PASAR¡�AL�ESTADO�INDICACI³N�DE�DESCONEXI³N�

!L�RECIBIR�EL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�CON�EL�INDICADOR�DE�PROGRESO�.�O���EL�USUARIO�PODR¡�CONECTARSE��SI�NO�LO�EST¡�YA	
AL� CANAL� "� PARA� RECIBIR� LOS� TONOS� O� ANUNCIOS� DENTRO� DE� BANDA�� Y� PASAR� AL� ESTADO� INDICACI³N� DE� DESCONEXI³N�
!LTERNATIVAMENTE�� PARA� CONTINUAR� LA� LIBERACI³N� SIN� CONECTARSE� A� LOS� TONOS� O� ANUNCIOS� DENTRO� DE� BANDA�� EL� USUARIO
DESCONECTAR¡� EL� CANAL� "�� TRANSMITIR¡� UN�MENSAJE� ,)"%2!#)�.�� ARRANCAR¡� EL� TEMPORIZADOR� 4����� Y� PASAR¡� AL� ESTADO
PETICI³N�DE�LIBERACI³N�

3I�EL�USUARIO�CONECTA�CON�LOS�TONOS�O�ANUNCIOS�DENTRO�DE�BANDA�PROPORCIONADOS��PODR¡�ENTONCES�CONTINUAR�LA�LIBERACI³N
�ANTES� DE� RECIBIR� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� DE� LA� RED	� DESCONECT¡NDOSE� DEL� CANAL� "�� ENVIANDO� UN� MENSAJE
,)"%2!#)�.��ARRANCANDO�EL�TEMPORIZADOR�4�����Y�PASANDO�AL�ESTADO�PETICI³N�DE�LIBERACI³N�

!L�RECIBIR�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.��LA�RED�PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����DESCONECTAR¡�Y�LIBERAR¡�EL�CANAL�"��ENVIAR¡�UN
MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!��LIBERAR¡�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��Y�VOLVER¡�AL�ESTADO�NULO�

3I� EXPIRA� EL� TEMPORIZADOR� 4����� LA� RED� CONTINUAR¡� LA� LIBERACI³N� DESCONECTANDO� EL� CANAL� "�� ENVIANDO� UN� MENSAJE
,)"%2!#)�.� CON� EL� NºMERO� DE� CAUSA� CONTENIDO� INICIALMENTE� EN� EL� MENSAJE� $%3#/.%8)�.�� ARRANCANDO� EL
TEMPORIZADOR�4�����Y�PASANDO�AL�ESTADO�PETICI³N�DE�LIBERACI³N�

!DEM¡S� DE� LA� CAUSA� DE� LIBERACI³N� INICIAL�� EL� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� PUEDE� CONTENER� UN� SEGUNDO� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�CAUSA�CON�LA�CAUSA�.�O������RECUPERACI³N�AL�EXPIRAR�UN�TEMPORIZADOR��QUE�PUEDE�CONTENER��OPCIONALMENTE
UN�CAMPO�DE�DIAGN³STICO�QUE�IDENTIFICA�AL�TEMPORIZADOR�QUE�HA�EXPIRADO�

!L�RECIBIR�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.��EL�USUARIO�ACTUAR¡�DE�CONFORMIDAD�CON�������

������� ,IBERACI³N�CUANDO�NO�SE�PROPORCIONAN�TONOS�O�ANUNCIOS

#UANDO�NO�SE�PROPORCIONAN�TONOS�O�ANUNCIOS�DENTRO�DE�BANDA��EL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�NO�CONTIENE�EL�INDICADOR�DE
PROGRESO�.�O� ��� SE� ENCUENTRA� DISPONIBLE� UNA� INFORMACI³N� O� SECUENCIA� ADECUADA� DENTRO� DE� BANDA�� ,A� RED� INICIAR¡� LA
LIBERACI³N�MEDIANTE�EL�ENVO�DEL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.��ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����DESCONECTAR¡�EL�CANAL�"�Y
PASAR¡�AL�ESTADO�INDICACI³N�DE�DESCONEXI³N�

!L�RECIBIR�EL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�SIN�EL�INDICADOR�DE�PROGRESO�.�O����EL�USUARIO�DESCONECTAR¡�EL�CANAL�"��ENVIAR¡�UN
MENSAJE�,)"%2!#)�.��ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����Y�PASAR¡�AL�ESTADO�PETICI³N�DE�LIBERACI³N�

!L� RECIBIR� EL� MENSAJE� ,)"%2!#)�.�� LA� RED�� PARAR¡� EL� TEMPORIZADOR� 4����� LIBERAR¡� EL� CANAL�"�� ENVIAR¡� UN� MENSAJE
,)"%2!#)�.�#/-0,%4!��Y�VOLVER¡�AL�ESTADO�NULO�

3I� EL� TEMPORIZADOR� 4���� EXPIRA�� LA� RED� DEBER¡� ENVIAR� UN�MENSAJE� ,)"%2!#)�.� AL� USUARIO� CON� EL� NºMERO� DE� CAUSA
CONTENIDO� INICIALMENTE� EN� EL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�� ARRANCAR� EL� TEMPORIZADOR�4�����Y�PASAR� AL� ESTADO�PETICI³N�DE
LIBERACI³N��!DEM¡S�DE�LA�CAUSA�DE�LIBERACI³N�INICIAL��EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�PUEDE�CONTENER�UN�SEGUNDO�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�CAUSA�CON�LA�CAUSA�.�O������RECUPERACI³N�AL�EXPIRAR�UN�TEMPORIZADOR�
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������� 4ERMINACI³N�DE�LA�LIBERACI³N

$ESPU©S�DE�RECIBIR�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�DE�LA�RED��EL�USUARIO�ANULAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����LIBERAR¡
EL�CANAL�"�Y�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��Y�VOLVER¡�AL�ESTADO�NULO�

3I�EL�USUARIO�NO�RECIBE�UNA�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�ANTES�DE�QUE�EL�TEMPORIZADOR�4����EXPIRE�POR�PRIMERA�VEZ��SE
RETRANSMITIR¡�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�Y�SE�REARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����3I�NO�SE�RECIBE�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.
#/-0,%4!�DE�LA�RED�ANTES�DE�QUE�EL�TEMPORIZADOR�4����EXPIRE�POR�SEGUNDA�VEZ��EL�USUARIO�PODR¡�PONER�EL�CANAL�"�EN
UNA�CONDICI³N�DE�MANTENIMIENTO��LIBERAR¡�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��Y�VOLVER¡�AL�ESTADO�NULO�

./4!� � ,OS� PROCEDIMIENTOS� DE� REARRANQUE� INDICADOS� EN� ���� SE� PUEDEN� UTILIZAR� PARA� CANALES� "� EN� LA� CONDICI³N� DE
MANTENIMIENTO�

����� #OLISI³N�DE�LIBERACIONES

,A� COLISI³N� DE� LIBERACIONES� SE� PRODUCE� CUANDO� EL� USUARIO� Y� LA� RED� TRANSFIEREN� SIMULT¡NEAMENTE� MENSAJES
$%3#/.%8)�.� QUE� ESPECIFICAN� EL� MISMO� VALOR� DE� REFERENCIA� DE� LLAMADA�� #UANDO� LA� RED� RECIBA� UN� MENSAJE
$%3#/.%8)�.� DURANTE� EL� ESTADO� INDICACI³N� DE� DESCONEXI³N�� LA� RED� PARAR¡� EL� TEMPORIZADOR� 4���� O� EL� 4���
�CUALESQUIERA� QUE� EST©� FUNCIONANDO	�� DESCONECTAR¡� EL� CANAL� "� �SI� NO� EST¡� DESCONECTADO	�� ENVIAR¡� UN� MENSAJE
,)"%2!#)�.�� ARRANCAR¡� EL� TEMPORIZADOR� 4����� Y� PASAR¡� AL� ESTADO� PETICI³N� DE� LIBERACI³N�� !N¡LOGAMENTE�� CUANDO� EL
USUARIO� RECIBE�UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�DURANTE�EL� ESTADO�PETICI³N�DE�DESCONEXI³N��PARAR¡� EL� TEMPORIZADOR�4����
ENVIAR¡�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.��ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����Y�PASAR¡�AL�ESTADO�PETICI³N�DE�LIBERACI³N�

,A� COLISI³N� DE� LIBERACIONES� PUEDE� PRODUCIRSE� TAMBI©N� CUANDO� AMBOS� LADOS� TRANSFIEREN� SIMULT¡NEAMENTE� MENSAJES
,)"%2!#)�.� RELATIVOS� AL�MISMO� VALOR� DE� REFERENCIA� DE� LLAMADA�� ,A� ENTIDAD� QUE� RECIBE� TAL�MENSAJE� ,)"%2!#)�.
MIENTRAS�SE�ENCUENTRA�EN�EL�ESTADO�PETICI³N�DE�LIBERACI³N�PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����LIBERAR¡�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�Y
EL�CANAL�"��Y�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO��SIN�ENVIAR�O�RECIBIR�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!	�

��� 4ONOS�O�ANUNCIOS�DENTRO�DE�BANDA

#UANDO�LA�RED�DEBE�PROPORCIONAR�TONOS�O�ANUNCIOS�DENTRO�DE�BANDA�NO�ASOCIADOS�CON�UN�CAMBIO�DE�ESTADO�DE�LA�LLAMADA
ANTES�DE�ALCANZAR�EL�ESTADO�ACTIVO��DEVUELVE�UN�MENSAJE�02/'2%3/�SIMULT¡NEAMENTE�CON�LA�APLICACI³N�DE�LOS�TONOS�O
ANUNCIOS�DENTRO�DE�BANDA��%L�MENSAJE�02/'2%3/�CONTIENE�EL�INDICADOR�DE�PROGRESO�.�O���SE�ENCUENTRA�DISPONIBLE�UNA
INFORMACI³N�O�SECUENCIA�ADECUADA�DENTRO�DE�BANDA�

#UANDO�LOS� TONOS�O�ANUNCIOS�DEBEN�SUMINISTRARSE� JUNTO�CON�UN�CAMBIO�DE�ESTADO�DE� LA� LLAMADA��EL�MENSAJE�APROPIADO
;POR� EJEMPLO�� !6)3/�� $%3#/.%8)�.� ETC��� �V©ASE� LA� SECCI³N� PERTINENTE	=�� CON� EL� INDICADOR� DE� PROGRESO� .�O� �� SE
ENCUENTRA� DISPONIBLE� UNA� INFORMACI³N� O� SECUENCIA� ADECUADA� DENTRO� DE� BANDA�� SE� ENVA� SIMULT¡NEAMENTE� CON� LA
APLICACI³N�DE�LOS�TONOS�O�ANUNCIOS�DENTRO�DE�BANDA�

./4!3

� #UANDO�LA�RED�SUMINISTRA�SERVICIOS�DE�TELECOMUNICACIONES�NORMALIZADOS�POR�EL�##)44��EL�REQUISITO�DE�SERVICIO�PARA�EL
SUMINISTRO�DE�TONOS�O�ANUNCIOS�DENTRO�DE�BANDA�ES�EL�QUE�SE�INDICA�EN�LAS�2ECOMENDACIONES�DE�LA�SERIE�)�����

� #UANDO�SE�EMPLEA�EL�MENSAJE�02/'2%3/��EL�USUARIO�PUEDE�INICIAR�LA�LIBERACI³N�DE�LA� LLAMADA�COMO�RESULTADO�DEL
TONO�O�ANUNCIO�DENTRO�DE�BANDA�APLICADO�DE�CONFORMIDAD�CON�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�������

� %L� PROTOCOLO� QUE� SE� DESCRIBE� EN� ���� SE� APLICA� EN� LA� INTERFAZ� USUARIORED� LLAMANTE�� %S� PRECISO� SEGUIR� ESTUDIANDO� EL
PROTOCOLO�QUE�SE�APLICAR¡�EN�LA�INTERFAZ�ENTRE�REDES�Y�EN�LA�INTERFAZ�USUARIORED�LLAMADA�

��� 0ROCEDIMIENTO�DE�REARRANQUE

%L�PROCEDIMIENTO�DE� REARRANQUE� SE�UTILIZA�PARA�VOLVER� A�PONER� LOS� CANALES�Y� LAS� INTERFACES� EN� CONDICI³N�DE� REPOSO��%L
PROCEDIMIENTO� SE� INVOCA� NORMALMENTE� CUANDO� EL� OTRO� LADO� DE� LA� INTERFAZ� NO� RESPONDE� A� OTROS�MENSAJES� DE� CONTROL� DE
LLAMADA�O�SE�PRODUCE�UN�FALLO��POR�EJEMPLO��COMO�CONSECUENCIA�DE�UN�FALLO�DE�ENLACE�DE�DATOS��CUANDO�PUEDE�UTILIZARSE
UN� CANAL� $� DE� RESERVA�� O� DESPU©S� DE� EXPIRAR� EL� TEMPORIZADOR� 4���� DEBIDO� A� LA� FALTA� DE� RESPUESTA� A� UN� MENSAJE� DE
LIBERACI³N	�� 0UEDE� INICIARSE� TAMBI©N� COMO� RESULTADO� DE� UN� FALLO� LOCAL�� DE� UNA� ACCI³N� DE� MANTENIMIENTO� O� DE
FUNCIONAMIENTO�DEFECTUOSO�

./4!3

� ,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�CAPA���Y�LOS�RECURSOS�ASOCIADOS�A�LOS�ENLACES�DE�DATOS�CON�3!0)���k��������{�IDENTIFICADOR�DE
PUNTO�DE�ACCESO�AL�SERVICIO��3!0)��SERVICE�ACCESS�POINT�IDENTIFIER	�DEBEN�SER�INICIALIZADOS�POR�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�REARRANQUE�

� ,A� BANDERA� DE� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� DE� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� GLOBAL� SE� APLICA� A� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE
REARRANQUE��#UANDO�AMBOS�LADOS�DE�LA�INTERFAZ�INICIAN�PETICIONES�SIMULT¡NEAS�DE�REARRANQUE��©STAS�SER¡N�TRATADAS�INDEPENDIENTEMENTE�
#UANDO�SE�ESPECIFICA�EL�MISMO�CANAL�O�CANALES��O�LA�MISMA�INTERFAZ�O�INTERFACES��©STAS�NO�SE�CONSIDERAR¡N�LIBRES�PARA�REUTILIZACI³N�HASTA
QUE�SE�HAYAN�COMPLETADO�TODOS�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�REARRANQUE�PERTINENTES�
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#UANDO

A	 EL�USUARIO�Y�LA�RED�CONOCEN�LA�CONFIGURACI³N�DE�LA�INTERFAZ��Y

B	 LA� INTERFAZ� ES� UN� ACCESO� B¡SICO� �2ECOMENDACI³N� )�����;��=� EN� EL� QUE� EXISTE� UNA� CONFIGURACI³N� PUNTO� A
PUNTO��O

C	 LA�INTERFAZ�ES�UN�ACCESO�A�VELOCIDAD�PRIMARIA��2ECOMENDACI³N�)�����;��=	�

ENTONCES�EL�USUARIO�Y�LA�RED�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE������%N�TODOS�LOS�DEM¡S�CASOS��LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�����SON
OPCIONALES�

����� %NVO�DEL�MENSAJE�2%!22!.15%

,A�RED�O�EL�EQUIPO�DE�USUARIO�ENVA�UN�MENSAJE�2%!22!.15%�PARA�HACER�VOLVER� LOS�CANALES�O� INTERFACES�AL� ESTADO
NULO��%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�REARRANQUE�ESTAR¡�PRESENTE�EN�EL�MENSAJE�2%!22!.15%�PARA�INDICAR�SI
HAY�QUE�REINICIAR�kCANAL�INDICADO{��kUNA�SOLA�INTERFAZ{�O�kTODAS�LAS�INTERFACES{��3I�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR
DE�REARRANQUE�EST¡�CODIFICADO�COMO�kCANAL�INDICADO{�O�kUNA�SOLA�INTERFAZ{��Y�ESA�INTERFAZ�ES�DIFERENTE�DE�LA�INTERFAZ�QUE
CONTIENE�EL�CANAL�$��ENTONCES�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�ESTAR¡�PRESENTE�PARA�INDICAR�CU¡L�ES�EL
CANAL�O�LA�INTERFAZ�QUE�HAY�QUE�PASAR�A�LA�CONDICI³N�DE�REPOSO��3I�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�REARRANQUE
EST¡� CODIFICADO� COMO� kUNA� SOLA� INTERFAZ{�� Y� ESA� INTERFAZ� ES� LA� QUE� CONTIENE� EL� CANAL� $�� ENTONCES� SE� PODR¡� OMITIR� EL
ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICACI³N� DE� CANAL�� #UANDO� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� REARRANQUE� EST¡
CODIFICADO�COMO�kTODAS�LAS�INTERFACES{��NO�SE�INCLUIR¡�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�

$ESPU©S� DE� TRANSMITIR� EL� MENSAJE� 2%!22!.15%�� EL� EMISOR� PASA� AL� ESTADO� PETICI³N� DE� REARRANQUE�� ARRANCA� EL
TEMPORIZADOR�4�����Y�ESPERA�UN�MENSAJE�!#53%�$%�2%!22!.15%��!SIMISMO��NO�SE�ENVIAR¡�NINGºN�OTRO�MENSAJE
2%!22!.15%�HASTA�QUE�SE�RECIBA�UN�!#53%�$%�2%!22!.15%�O�EXPIRE�EL�TEMPORIZADOR�4�����,A�RECEPCI³N�DE
UN�MENSAJE�!#53%�$%�2%!22!.15%�DETIENE�EL�TEMPORIZADOR�4�����LIBERA�LOS�CANALES�Y�LOS�VALORES�DE�REFERENCIA�DE
LLAMADA�PARA�REUTILIZACI³N�Y�PASA�AL�ESTADO�NULO�

$E� NO� RECIBIRSE� UN� MENSAJE� !#53%� $%� 2%!22!.15%� ANTES� DE� EXPIRAR� EL� TEMPORIZADOR�4����� PODR¡N� ENVIARSE
SUBSIGUIENTEMENTE� UNO� O� M¡S� MENSAJES� 2%!22!.15%� HASTA� QUE� SE� DEVUELVA� EL� MENSAJE� !#53%� $%
2%!22!.15%��%NTRETANTO��EL�ORIGINADOR�DEL�MENSAJE�2%!22!.15%�NO�PONDR¡�NI�ACEPTAR¡�NINGUNA� LLAMADA�EN�EL
CANAL�NI�EN�LA�INTERFAZ��5NA�RED�LIMITAR¡�EL�NºMERO�DE�TENTATIVAS�CONSECUTIVAS�DE�REARRANQUE�INFRUCTUOSAS�A�UN�LMITE�POR
DEFECTO� DE� DOS�� #UANDO� SE� ALCANZA� ESTE� LMITE�� LA� RED� NO� HAR¡� NUEVAS� TENTATIVAS� DE� REARRANQUE�� 3E� TRANSMITIR¡� UNA
INDICACI³N�A�LA�ENTIDAD�DE�MANTENIMIENTO�APROPIADA��%L�CANAL�O�LA�INTERFAZ�SE�CONSIDERA�EN�CONDICI³N�FUERA�DE�SERVICIO
HASTA�QUE�SE�EJECUTE�LA�ACCI³N�DE�MANTENIMIENTO�

./4!� � 3I� SE� RECIBE� UN� MENSAJE� !#53%� $%� 2%!22!.15%� QUE� INDICA� SOLAMENTE� UN� SUBCONJUNTO� DE� LOS� CANALES
ESPECIFICADOS�� SE� DAR¡� UNA� INDICACI³N� A� LA� ENTIDAD� DE� MANTENIMIENTO�� %S� RESPONSABILIDAD� DE� DICHA� ENTIDAD� DE� MANTENIMIENTO
DETERMINAR�QU©�ACCIONES�SE�REALIZAR¡N�EN�EL�CANAL�O�CANALES�QUE�NO�HAN�SIDO�DEVUELTOS�A�LA�CONDICI³N�DE�REPOSO�

,OS�MENSAJES� 2%!22!.15%� Y� !#53%�$%� 2%!22!.15%� CONTENDR¡N� EL� VALOR� DE� REFERENCIA� DE� LLAMADA� GLOBAL
�TODO�CEROS	�A�QUE�EST¡�ASOCIADO�EL�ESTADO�PETICI³N�DE�REARRANQUE��%STOS�MENSAJES�SE� TRANSFIEREN�A� TRAV©S�DEL�ENLACE�DE
DATOS�PUNTO�A�PUNTO�APROPIADO�EN�EL�MODO�MULTITRAMA��ES�DECIR��MEDIANTE�LA�PRIMITIVA�PETICI³N�$,$!4/3	�

����� 2ECEPCI³N�DEL�MENSAJE�2%!22!.15%

!L� RECIBIR� UN�MENSAJE�2%!22!.15%�� EL� DESTINATARIO� PASAR¡� EL� ESTADO� ASOCIADO� A� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� GLOBAL� Y
ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����LUEGO�INICIAR¡�LAS�ACCIONES�INTERNAS�APROPIADAS�PARA�PASAR�LOS�CANALES�ESPECIFICADOS�A�LA
CONDICI³N�DE�REPOSO�Y� LAS�REFERENCIAS�DE� LLAMADA�AL�ESTADO�NULO��$ESPU©S�DE�COMPLETAR� LA� LIBERACI³N� INTERNA��PARAR¡�EL
TEMPORIZADOR�4�����TRANSMITIR¡�UN�MENSAJE�!#53%�$%�2%!22!.15%�AL�ORIGINADOR�Y�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO�

./4!��� �3I�S³LO�UN�SUBCONJUNTO�DE�LOS�CANALES�ESPECIFICADOS�HA�SIDO�DEVUELTO�A�LA�CONDICI³N�DE�REPOSO�CUANDO�EXPIRA�EL
TEMPORIZADOR�4����� DEBE� TRANSMITIRSE� UN� MENSAJE� !#53%� $%� 2%!22!.15%� AL� ORIGINADOR�� CON� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�QUE�INDICA�EL�CANAL�O�CANALES�QUE�HAN�SIDO�DEVUELTOS�A�LA�CONDICI³N�EN�REPOSO�

3I� EL� TEMPORIZADOR�4���� EXPIRA� ANTES� DE� COMPLETARSE� LA� LIBERACI³N� INTERNA�� SE� ENVIAR¡� UNA� INDICACI³N� A� LA� ENTIDAD� DE
MANTENIMIENTO��ES�DECIR��DEBER¡�TRANSMITIRSE�UNA�PRIMITIVA�A�LA�ENTIDAD�DE�GESTI³N�DEL�SISTEMA	�

./4!��� �!UN� SI� TODAS� LAS� REFERENCIAS�DE� LLAMADA�EST¡N� EN� EL� ESTADO�NULO�Y� TODOS� LOS� CANALES� EST¡N� EN� LA� SITUACI³N�DE
REPOSO�� LA�ENTIDAD� RECEPTORA�� AL� RECIBIR�UN�MENSAJE�2%!22!.15%�� TRANSMITIR¡�UN�MENSAJE�!#53%�$%�2%!22!.15%�HACIA� EL
ORIGINADOR�

3I�EL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� INDICADOR�DE� REARRANQUE� SE� CODIFICA� COMO�kTODAS� LAS� INTERFACES{�� SE� LIBERAR¡N� TODAS� LAS
LLAMADAS�EN�TODAS�LAS�INTERFACES�ASOCIADAS�CON�EL�CANAL�$��#UANDO�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�REARRANQUE�SE
CODIFICA�COMO�kTODAS�LAS�INTERFACES{��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�SE�TRATA�CONFORME�A���������

#UANDO� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� REARRANQUE� SE� CODIFICA� COMO� kCANAL� INDICADO{�� Y� EL� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�NO�EST¡�INCLUIDO��SE�SEGUIR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE���������
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3I�EL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� INDICADOR�DE� REARRANQUE� SE� CODIFICA� COMO�kUNA� SOLA� INTERFAZ{�Y�ESA� INTERFAZ� INCLUYE�EL
CANAL�$��ENTONCES�S³LO�SE�LIBERAR¡N�LAS�LLAMADAS�ASOCIADAS�CON�EL�CANAL�$�EN�ESA�INTERFAZ�

,A� ENTIDAD� DE� CONTROL� DE� PROTOCOLO�DE� LA� SE±ALIZACI³N� DE� ABONADO� DIGITAL� �� �$33� ��� DIGITAL� SUBSCRIBER� SIGNALLING� �	
RECEPTORA� PARA� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� GLOBAL� INDICAR¡� UNA� PETICI³N� DE� REARRANQUE� S³LO� A� LAS� ENTIDADES� DE� CONTROL� DE
PROTOCOLO�$33���PARA�LAS�REFERENCIAS�DE�LLAMADA�ESPECFICAS�QUE�

A	 EST¡N� SUSTENTADAS�POR�EL�MISMO� IDENTIFICADOR�DE�PUNTO�EXTREMO�DE�CONEXI³N�DE�ENLACE�DE�DATOS� �$,#)�
DATA� LINK� CONNECTION� ENDPOINT� IDENTIFIER	��V©ASE� LA�2ECOMENDACI³N�1����	� QUE� LA� ENTIDAD� DE� CONTROL� DE
PROTOCOLO�$33���PARA�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�QUE�RECIBI³�EL�MENSAJE�2%!22!.15%��Y

B	 CORRESPONDE�AL�CANAL�O�CANALES�O�INTERFAZ�O�INTERFACES�ESPECIFICADOS��O��SI�EL�CANAL�$�ESTABA�IMPLCITAMENTE
ESPECIFICADO	�NO�EST¡N�ASOCIADAS�CON�NINGºN�CANAL��INCLUIDAS�LAS�LLAMADAS�EN�LA�FASE�DE�ESTABLECIMIENTO�DE
LA�LLAMADA�PARA�LAS�CUALES�NO�SE�HA�ASIGNADO�AºN�UN�CANAL�

3E�LIBERAR¡N�LAS�SIGUIENTES�ENTIDADES�

A	 LOS� CANALES�"� Y�(� ESTABLECIDOS� POR� MENSAJES�1������ INCLUIDOS� LOS� CANALES� UTILIZADOS� PARA� ACCESO� DE
PAQUETES� �CASO�"	� �EN�CONSECUENCIA�� TODAS� LAS� LLAMADAS� VIRTUALES� TRANSPORTADAS� EN� EL� CANAL� O� CANALES
LIBERADOS�SER¡N�TRATADAS�COMO�SE�DESCRIBE�EN������	�

B	 LAS�CONEXIONES�DE�SERVICIO�PORTADOR�DE�SE±ALIZACI³N�DE�USUARIO�

C	 OTROS� RECURSOS� ASOCIADOS� CON� UNA� REFERENCIA� DE� LLAMADA�� SEGºN� SE� HA� YA� ESPECIFICADO� EN� OTRAS
2ECOMENDACIONES�RELATIVAS�AL�$33���

./4!��� �,A�APLICACI³N�A�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�REGISTRO�DE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����QUEDA�EN�ESTUDIO�

.O�SE�LIBERAR¡N�LAS�SIGUIENTES�ENTIDADES�

A	 LAS�CONEXIONES�SEMIPERMANENTES�QUE�EST©N�ESTABLECIDAS�POR�INSTRUCCIONES�HOMBREM¡QUINA�

B	 LAS� LLAMADAS� ASOCIADAS� CON� ENTIDADES� DE� CONTROL� DE� PROTOCOLO�$33� �� SUSTENTADAS� POR� CUALQUIER�$,#)
DISTINTO�AL�QUE�SUSTENTA�LA�ENTIDAD�DE�PROTOCOLO�$33���PARA�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�QUE�RECIBI³�EL
MENSAJE�2%!22!.15%�

C	 LAS�LLAMADAS�VIRTUALES�8����Y�LOS�CIRCUITOS�VIRTUALES�PERMANENTES�QUE�UTILIZAN�3!0)������

D	 LAS�DE�VALORES�IDENTIFICADOR�DE� TERMINAL� �4)$�� TERMINAL� IDENTIFIER	� E� IDENTIFICADOR�DE� SERVICIO�DE�USUARIO
�53)$��USER�SERVICE�IDENTIFIER	�ESTABLECIDOS�MEDIANTE�PROCEDIMIENTOS�DE�INICIALIZACI³N�DEL�TERMINAL��V©ASE
EL�!NEXO�!�1����	�

3I� SE� ESPECIFICAN� IMPLCITAMENTE� CONEXIONES� SEMIPERMANENTES� ESTABLECIDAS� POR� INSTRUCCI³N� HOMBREM¡QUINA
�ESPECIFICANDO�kUNA� SOLA� INTERFAZ{�O�kTODAS� LAS� INTERFACES{	�� NO� SE� EJECUTAR¡�NINGUNA� ACCI³N� EN� ESTOS� CANALES�� PERO� SE
DEVOLVER¡� UN� MENSAJE� !#53%�$%� 2%!22!.15%� CON� LAS� INDICACIONES� APROPIADAS� �ES�DECIR� kUNA� SOLA� INTERFAZ{� O
kTODAS�LAS�INTERFACES{	�

3I�SE�ESPECIFICAN�EXPLCITAMENTE�CONEXIONES�SEMIPERMANENTES�ESTABLECIDAS�POR�INSTRUCCI³N�HOMBREM¡QUINA��INCLUYENDO
UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�EN�EL�MENSAJE�2%!22!.15%	��NO�SE�EJECUTAR¡�NINGUNA�ACCI³N�EN
ESTOS� CANALES� Y� DEBER¡� DEVOLVERSE� UN� MENSAJE� %34!$/� CON� LA� CAUSA�.z����� CANAL� IDENTIFICADO� NO� EXISTE�� E� INDICAR
FACULTATIVAMENTE�EN�EL�CAMPO�DE�DIAGN³STICO�EL�CANAL�O�CANALES�QUE�NO�PUDIERON�SER�TRATADOS�

��� 2EORGANIZACI³N�DE�LA�LLAMADA

,OS�ELEMENTOS�DE�PROCEDIMIENTO�EN�ESTA�SUBCL¡USULA�PREV©N�REORGANIZACIONES�DE�LA�CAPA�FSICA�Y�O�DE�LA�CAPA�ENLACE�DE
DATOS�DESPU©S�DE�QUE�LA�LLAMADA�HA�PASADO�AL�ESTADO�ACTIVO�DEFINIDO�EN����������%L�PROCEDIMIENTO�S³LO�PODR¡�APLICARSE�A
LA� MISMA� ESTRUCTURA� DE� INTERFAZ�� Y� LA� REANUDACI³N� POR� EL� MISMO� CANAL� "�� ,A� UTILIZACI³N� DEL� PROCEDIMIENTO� DE
REORGANIZACI³N�DE�LA�LLAMADA�EST¡�RESTRINGIDA�AL�ACCESO�B¡SICO��ES�DECIR��NO�ESTAR¡�DISPONIBLE�PARA�EL�ACCESO�A�VELOCIDAD
PRIMARIA��0ARA�LAS�REORGANIZACIONES�CONTROLADAS�POR�UN�.4���V©ASE�������

,A�ACTIVACI³N�DE�ESTE�PROCEDIMIENTO�EN�UNA�INTERFAZ�DE�USUARIORED�PUEDE�CORRESPONDER�A�VARIOS�EVENTOS�POSIBLES��COMO
LOS�SIGUIENTES�

A	 DESCONEXI³N�FSICA�DEL�EQUIPO�DE�USUARIO�Y�RECONEXI³N�

B	 SUSTITUCI³N�FSICA�DE�UN�EQUIPO�DE�USUARIO�POR�OTRO�

C	 EL�USUARIO�HUMANO�SE�TRASLADA�DE�UN�EQUIPO�A�OTRO�

D	 SUSPENSI³N�DE�LA�LLAMADA�Y�SU�REANUDACI³N�POSTERIOR�EN�EL�MISMO�EQUIPO�DE�USUARIO�

%STOS� PROCEDIMIENTOS� S³LO� TIENEN� SIGNIFICADO� LOCAL�� ES� DECIR�� LA� INVOCACI³N� DE� LA� REORGANIZACI³N� DE� LA� LLAMADA� AFECTA
ºNICAMENTE�A�LOS�ESTADOS�DEL�EXTREMO�DE�ORIGEN��Y�NO�AFECTAN�A�NINGºN�ESTADO�DE�TERMINACI³N�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

��� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE
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%N�ESTA�SUBCL¡USULA��LOS�PROCEDIMIENTOS�SE�DESCRIBEN�EN�BASE�A�MENSAJES�Y�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�FUNCIONALES�

3I� NO� SE� SIGUEN� LOS� PROCEDIMIENTOS� INDICADOS� EN� ESTA� SUBCL¡USULA� PARA� LA� SUSPENSI³N� DE� LA� LLAMADA� ANTES� DE� LA
DESCONEXI³N�FSICA�DEL�TERMINAL�DE�LA�INTERFAZ��LA�RED�NO�PUEDE�GARANTIZAR�LA�INTEGRIDAD�DE�LA�LLAMADA�

����� 3USPENSI³N�DE�LA�LLAMADA

%L�PROCEDIMIENTO�ES�INICIADO�POR�EL�USUARIO��QUE�DEBER¡�ENVIAR�UN�MENSAJE�3530%.3)�.�QUE�CONTIENE�LA�REFERENCIA�DE
LLAMADA� VIGENTE�� ARRANCAR� EL� TEMPORIZADOR� 4����� Y� PASAR� AL� ESTADO� PETICI³N� DE� SUSPENSI³N�� %L� USUARIO� PUEDE� INCLUIR
OPCIONALMENTE�EN�ESTE�MENSAJE�UNA�SECUENCIA�DE�BITS��POR�EJEMPLO��CARACTERES�DEL�)!�.�p��	��QUE�SER¡�RECONOCIDA�POR�LA
APLICACI³N�O�EL�USUARIO�HUMANO��Y�POR� LA� RED��COMO� LA� IDENTIDAD�DE� LLAMADA�PARA�UNA�RECONEXI³N�POSTERIOR��#UANDO�EL
USUARIO�NO�INCLUYA�INFORMACI³N�IDENTIDAD�DE�LLAMADA��POR�EJEMPLO��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIDAD�DE�LLAMADA�EST¡
AUSENTE� O� VACO	�� LA� RED� MEMORIZAR¡� ESTE� HECHO�� DE� MANERA� QUE� LA� REANUDACI³N� S³LO� SER¡� POSIBLE� MEDIANTE� UN
PROCEDIMIENTO�QUE�NO�TRANSMITA�INFORMACI³N�DE�IDENTIDAD�DE�LLAMADA�

./4!� �3I� EL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� IDENTIDAD�DE� LLAMADA�EST¡�PRESENTE�CON�UNA� LONGITUD�NULA�� EL�MENSAJE� SE� TRATAR¡
COMO�SI�DICHO�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�ESTUVIERA�AUSENTE�

,A� LONGITUD�M¡XIMA� POR� DEFECTO� DEL� VALOR� DE� IDENTIDAD� DE� LLAMADA� DENTRO� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� IDENTIDAD� DE
LLAMADA�ES���OCTETOS��3I�LA�RED�RECIBE�UN�VALOR�DE�IDENTIDAD�DE�LLAMADA�M¡S�LARGO�QUE�LA�LONGITUD�M¡XIMA�ADMITIDA��LA�RED
TRUNCAR¡�EL�VALOR�DE�IDENTIDAD�DE�LLAMADA�A�LA�LONGITUD�M¡XIMA��EJECUTAR¡�LAS�ACCIONES�DESCRITAS�EN�������Y�CONTINUAR¡�EL
PROCESAMIENTO�

����� ,LAMADA�SUSPENDIDA

$ESPU©S�DE�RECIBIR�UN�MENSAJE�3530%.3)�.��LA�RED�PASA�AL�ESTADO�PETICI³N�DE�SUSPENSI³N��4RAS�UNA�VALIDACI³N�POSITIVA
DE� LA� IDENTIDAD� DE� LLAMADA� RECIBIDA�� LA� RED� ENVIAR¡� UN� MENSAJE� !#53%� $%� 3530%.3)�.� Y� ARRANCAR¡� EL� TEMPORI
ZADOR�4������%L�VALOR�DE�4����SE�ESPECIFICA�EN�����	

%N�ESE�MOMENTO��LA�RED�LIBERAR¡�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��Y�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO�ESA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��,A�IDENTIDAD
DE� LLAMADA� ASOCIADA� CON� LA� LLAMADA� SUSPENDIDA� DEBE� SER� ALMACENADA� POR� LA� RED�� Y� NO� PODR¡� SER� ACEPTADA� PARA� OTRA
SUSPENSI³N�HASTA�QUE�SEA�LIBERADA�

%L� CANAL�"�QUE� INTERVIENE�EN� LA� CONEXI³N� SER¡� RESERVADO�POR� LA� RED�HASTA� LA� RECONEXI³N�DE� LA� LLAMADA� �O�HASTA�QUE� SE
PRODUZCA�UNA�CAUSA�DE�LIBERACI³N��POR�EJEMPLO�LA�EXPIRACI³N�DEL�TEMPORIZADOR�4���	��3E�ENVA�AL�OTRO�USUARIO�UN�MENSAJE
./4)&)#!#)�.�CON�EL�INDICADOR�DE�NOTIFICACI³N�.�O����SUSPENDIDO�POR�EL�USUARIO	�

#UANDO�EL�USUARIO�RECIBE�EL�MENSAJE�!#53%�$%�3530%.3)�.��DEBER¡�PARAR�EL�TEMPORIZADOR�4�����LIBERAR�EL�CANAL�"�Y
LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��Y�PASAR�AL�ESTADO�NULO�

$ESPU©S�DE�RECIBIR�EL�MENSAJE�!#53%�$%�3530%.3)�.��EL�USUARIO�PODR¡�DESCONECTAR�LA�CONEXI³N�DE�ENLACE�DE�DATOS
SUBYACENTE��%N�TODO�CASO��SI�EL�USUARIO�SE�DESCONECTA�FSICAMENTE�DE�LA�INTERFAZ�SIN�HABER�DESCONECTADO�LA�CONEXI³N�DE
ENLACE� DE� DATOS�� EL� LADO� RED� DEL� DISPOSITIVO� DE� SUPERVISI³N� DE� LA� CAPA� ENLACE� DE� DATOS� INICIA� LOS� PROCEDIMIENTOS
NORMALIZADOS�DE�LA�CAPA�ENLACE�DE�DATOS��QUE�CULMINAN�EN�LA�LIBERACI³N�DE�LA�CONEXI³N�DE�LA�CAPA�ENLACE�DE�DATOS�

����� %RROR�EN�LA�SUSPENSI³N�DE�LA�LLAMADA

3I�LA�RED�NO�ADMITE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�REORGANIZACI³N�DE�LA�LLAMADA��RECHAZAR¡�UN�MENSAJE�3530%.3)�.�CONFORME�A
LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�TRATAMIENTO�DE�ERRORES�DE��������3I�LOS�ADMITE�MEDIANTE�ABONO��PERO�EL�USUARIO�NO�EST¡�ABONADO�AL
SERVICIO�� LA� RED� RECHAZAR¡� UN� MENSAJE� 3530%.3)�.� CON� LA� CAUSA� .�p� ��� FACILIDAD� SOLICITADA� NO� SUSCRITA�� EN� ESTAS
CIRCUNSTANCIAS�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAUSA�NO�CONTENDR¡�UN�CAMPO�DE�DIAGN³STICO�

!L� RECIBIR� UN�MENSAJE�3530%.3)�.�� LA� RED� RESPONDER¡� ENVIANDO� UN�MENSAJE�2%#(!:/�$%�3530%.3)�.�CON� LA
CAUSA�.�O����IDENTIDAD�DE�LLAMADA�EN�USO�SI�LA�INFORMACI³N�CONTENIDA�EN�EL�MENSAJE�3530%.3)�.�NO�ES�SUFICIENTE�PARA
EVITAR� AMBIG¼EDADES� EN� EL� RESTABLECIMIENTO�DE� LA� LLAMADA��%STO� SE� APLICAR¡�� EN�PARTICULAR�� CUANDO� EN�UNA�DETERMINADA
INTERFAZ�USUARIORED�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�3530%.3)�.�CON�UNA�SECUENCIA�DE�IDENTIDAD�DE�LLAMADA�YA�EN�USO��O�CUANDO
EL�MENSAJE�3530%.3)�.�NO�CONTIENE�NINGUNA� SECUENCIA�DE� IDENTIDAD�DE� LLAMADA�Y� LA� IDENTIDAD�DE� LLAMADA�DE�VALOR
NULO�YA�HA� SIDO� ASIGNADA�PARA� ESA� INTERFAZ��!L� RECIBIR� EL�MENSAJE�2%#(!:/�$%�3530%.3)�.�EL� USUARIO� PARAR¡� EL
TEMPORIZADOR�4����Y�VOLVER¡�AL�ESTADO�ACTIVO��3I�EL� TEMPORIZADOR�4����EXPIRA��EL�USUARIO�NOTIFICAR¡�A� LA�APLICACI³N�DE
USUARIO�Y�VOLVER¡�AL�ESTADO�ACTIVO�

%N�ESTOS�CASOS��EL�ESTADO�DE�LA�LLAMADA�NO�SE�MODIFICA�DENTRO�DE�LA�RED��ES�DECIR��CONTINºA�EN�EL�ESTADO�ACTIVO	�
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����� 2ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA

%N�EL� EXTREMO�DE� LA� CONEXI³N�EN�EL� CUAL� SE� INICI³� LA� SUSPENSI³N�� EL� USUARIO�PUEDE� SOLICITAR� EL� RESTABLECIMIENTO�DE�UNA
LLAMADA� DESPU©S� DE� LA� RECONEXI³N� FSICA� DE� UN� TERMINAL�� ENVIANDO� UN� MENSAJE� 2%!.5$!#)�.� QUE� CONTIENE
EXACTAMENTE� LA� MISMA� IDENTIDAD� DE� LLAMADA� UTILIZADA� EN� EL� MOMENTO� DE� LA� SUSPENSI³N� DE� LLAMADA�� ARRANCANDO� EL
TEMPORIZADOR� 4����� Y� PASANDO� AL� ESTADO� DE� PETICI³N� DE� REANUDACI³N�� 3I� EL� MENSAJE� 3530%.3)�.� NO� CONTENA� UN
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIDAD�DE�LLAMADA��ENTONCES�EL�CORRESPONDIENTE�MENSAJE�2%!.5$!#)�.�TAMPOCO�INCLUIR¡
UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIDAD�DE�LLAMADA��,A�REFERENCIA�DE�LLAMADA�INCLUIDA�EN�EL�MENSAJE�2%!.5$!#)�.�ES
ELEGIDA�POR�EL�USUARIO�DE�ACUERDO�CON�LA�ASIGNACI³N�NORMAL�DE�REFERENCIA�DE�LLAMADA�SALIENTE��V©ASE����	�

!L�RECIBIR�UN�MENSAJE�2%!.5$!#)�.��LA�RED�PASAR¡�AL�ESTADO�PETICI³N�DE�REANUDACI³N��4RAS�UNA�VALIDACI³N�POSITIVA�DE
LA� IDENTIDAD� DE� LLAMADA� RELACIONADA� CON� LA� LLAMADA� SUSPENDIDA�� LA� RED� ENVIAR¡� AL� USUARIO� UN� MENSAJE� !#53%� $%
2%!.5$!#)�.��LIBERAR¡�LA�IDENTIDAD�DE�LLAMADA��PARAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����Y�PASAR¡�AL�ESTADO�ACTIVO��%L�!#53%
$%�2%!.5$!#)�.�ESPECIFICAR¡�EL�CANAL�"�RESERVADO�A� LA� LLAMADA�POR� LA� RED��MEDIANTE�EL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N
IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�CON�EL�VALOR�CANAL�"�INDICADO��NINGUNA�ALTERNATIVA�ES�ACEPTABLE�

,A�RED�TAMBI©N�DEBER¡�ENVIAR�AL�OTRO�USUARIO�UN�MENSAJE�./4)&)#!#)�.�CON�LA�INDICACI³N�REANUDADA�POR�EL�USUARIO�

$ESPU©S�DE�ENVIAR�EL�MENSAJE�!#53%�$%�2%!.5$!#)�.��LA�RED�NO�MANTIENE�ALMACENADA�LA�SECUENCIA�DE�IDENTIDAD
DE�LLAMADA�RECIBIDA�ANTERIORMENTE��%STA�IDENTIDAD�DE�LLAMADA�SE�ENCUENTRA�ENTONCES�DISPONIBLE�PARA�OTRA�SUSPENSI³N�

!L�RECIBIR�EL�MENSAJE�!#53%�$%�2%!.5$!#)�.��EL�USUARIO�DEBER¡�DETENER�EL�TEMPORIZADOR�4����Y�PASAR�AL�ESTADO
ACTIVO�

$URANTE�LA�FASE�DE�REORGANIZACI³N�DE�LA�LLAMADA�NO�SE�EFECTUAR¡N�VERIFICACIONES�DE�COMPATIBILIDAD�

����� %RRORES�EN�LA�REANUDACI³N�DE�LA�LLAMADA

3I� LA� RED� NO� ADMITE� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE� REORGANIZACI³N� DE� LA� LLAMADA�� RECHAZAR¡� UN� MENSAJE� 2%!.5$!#)�.
CONFORME� A� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE� TRATAMIENTO� DE� ERRORES� DE� ��������A	��!� TAL� EFECTO�� EL�MENSAJE�2%!.5$!#)�.� SE
CONSIDERARA�COMO�UN�MENSAJE�NO�RECONOCIDO�

3I� LA� RED� NO� PUEDE� EJECUTAR� UN�MENSAJE� 2%!.5$!#)�.� RECIBIDO� �POR� EJEMPLO�� PORQUE� LA� IDENTIDAD� DE� LLAMADA� ES
DESCONOCIDA	�� DEVOLVER¡� AL� USUARIO� SOLICITANTE� UN� MENSAJE� 2%#(!:/� $%� 2%!.5$!#)�.�� INDICANDO� UNA� DE� LAS
SIGUIENTES�CAUSAS�

A	 .�O���� �%XISTE�UNA�LLAMADA�SUSPENDIDA��PERO�ESTA�IDENTIDAD�DE�LLAMADA�NO�EXISTE�

B	 .�O���� �.O�HAY�LLAMADA�SUSPENDIDA��O

C	 .�O���� �,A�LLAMADA�CON�LA�IDENTIDAD�DE�LLAMADA�SOLICITADA�HA�SIDO�LIBERADA�

,A�IDENTIDAD�DE�LLAMADA�SIGUE�SIENDO�DESCONOCIDA��,A�REFERENCIA�DE�LLAMADA�CONTENIDA�EN�EL�MENSAJE�2%!.5$!#)�.
SE�LIBERA�TANTO�EN�EL�LADO�DEL�USUARIO�COMO�EN�EL�DE�LA�RED��!L�RECIBIR�EL�MENSAJE�2%#(!:/�$%�2%!.5$!#)�.��EL
USUARIO�DEBER¡�PARAR�EL�TEMPORIZADOR�4����Y�PASAR�AL�ESTADO�NULO�

3I�EXPIRA�EL�TEMPORIZADOR�4�����LA�RED�INICIAR¡�LA�LIBERACI³N�DE�LA�CONEXI³N�DE�RED�CON�LA�CAUSA�.�O������RECUPERACI³N�AL
EXPIRAR�UN�TEMPORIZADOR��DESCARTAR¡�LA�IDENTIDAD�DE�LA�LLAMADA��Y�LIBERAR¡�EL�CANAL�"�RESERVADO�

!L�SER�LIBERADA��LA�IDENTIDAD�DE�LLAMADA�PUEDE�ENTONCES�SER�UTILIZADA�PARA�ULTERIORES�SUSPENSIONES�DE�LLAMADA��3I�ANTES�DE
QUE�EXPIRE�EL�TEMPORIZADOR�4����LA�LLAMADA�ES�LIBERADA�POR�EL�USUARIO�DISTANTE��SE�ANULA�LA�RESERVA�DEL�CANAL�"��PERO�LA
IDENTIDAD� DE� LLAMADA� PUEDE� SER� RETENIDA� POR� ALGUNAS� REDES� JUNTO� CON� UNA� CAUSA� DE� LIBERACI³N� �POR� EJEMPLO�� LA
CAUSA�.�O�����LIBERACI³N�NORMAL�DE�LA�LLAMADA	�

3I�EL�TEMPORIZADOR�4����EXPIRA��EL�USUARIO�INICIAR¡�LA�LIBERACI³N�DE�LA�LLAMADA�DE�ACUERDO�CON�������F	�

����� 3USPENSI³N�DOBLE

%S�POSIBLE�LA�SUSPENSI³N�SIMULT¡NEA�DE�LA�LLAMADA�EN�AMBOS�EXTREMOS��,OS�PROCEDIMIENTOS�NO�IMPIDEN�ESTA�SUSPENSI³N
DOBLE��3I�LOS�USUARIOS�NO�DESEAN�QUE�SE�PRODUZCAN��DEBEN�RECURRIR�A�OTROS�MEDIOS�PARA�EVITARLAS��POR�EJEMPLO�A�PROTOCOLOS
DE�NEGOCIACI³N�DE�CAPA�SUPERIOR�

����� .OTIFICACI³N�DE�REORGANIZACI³N�DE�LA�LLAMADA�CONTROLADA�POR�UNA�.4�

#UANDO� LA� REORGANIZACI³N� DE� LA� LLAMADA� ES� CONTROLADA� POR� .4��� ©STA� APLICAR¡� LOS� PROCEDIMIENTOS� EN� EL� PUNTO� DE
REFERENCIA�3��,A�.4��INFORMAR¡�AL�USUARIO�DISTANTE�ENVI¡NDOLE�UN�MENSAJE�./4)&)#!#)�.�COMO�EL�DESCRITO�EN������
Y�������A�TRAV©S�DEL�PUNTO�DE�REFERENCIA�4�
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��� #OLISIONES�DE�LLAMADAS

%N� LA� RED� NO� PUEDEN� PRODUCIRSE� COLISIONES� �PROPIAMENTE� DICHAS	� DE� LLAMADAS�� ,AS� EVENTUALES� LLAMADAS� SIMULT¡NEAS
ENTRANTES�O�SALIENTES�SON�TRATADAS�SEPARADAMENTE�Y�SE�LES�ASIGNAN�REFERENCIAS�DE�LLAMADA�DIFERENTES�

0UEDEN�PRODUCIRSE�CONFLICTOS�EN�LA�SELECCI³N�DE�UN�CANAL�CUANDO�UNA�LLAMADA�ENTRANTE�Y�UNA�LLAMADA�SALIENTE�SELECCIONAN
EL�MISMO�CANAL��,A�RED�RESUELVE�ESTA�SITUACI³N�MEDIANTE�LOS�MECANISMOS�DE�SELECCI³N�DE�CANAL�DESCRITOS�EN�������Y�������

#UANDO�SE�PRESENTAN�ESOS�CONFLICTOS��LA�RED�DEBE�DAR�PRIORIDAD�A�LA�LLAMADA�ENTRANTE�CON�RESPECTO�A�LA�PETICI³N�DE�LLAMADA
RECIBIDA�DEL�USUARIO��$EBE�LIBERAR�LA�LLAMADA�SALIENTE�CUANDO�EL�CANAL�"�NO�PUEDA�SER�ASIGNADO�POR�LA�RED�O�ACEPTADO�POR
EL�USUARIO�QUE�HA�ORIGINADO�LA�LLAMADA�

./4!� � !LGUNOS� ADAPTADORES� DE� TERMINAL� QUE� SOPORTAN� TERMINALES� NO� VOCALES� EXISTENTES� �POR� EJEMPLO�
2ECOMENDACI³N�8���	� PUEDEN� NECESITAR� RESOLVER� LA� DOBLE� SELECCI³N� DE� CANAL� LIBERANDO� LA� LLAMADA� ENTRANTE� Y� HACIENDO� UNA� NUEVA
TENTATIVA�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�SALIENTE�PARA�SATISFACER�LOS�REQUISITOS�DE�LA�INTERFAZ�EN�EL�PUNTO�DE�REFERENCIA�2�

��� 4RATAMIENTO�DE�CONDICIONES�DE�ERROR

4ODOS� LOS�PROCEDIMIENTOS�QUE� TRANSFIEREN� INFORMACI³N�DE�SE±ALIZACI³N�UTILIZANDO�EL�DISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO�DE� LOS
MENSAJES�DE�CONTROL�DE�LLAMADA�USUARIORED�DE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����SON�APLICABLES�ºNICAMENTE�A�LOS�MENSAJES�QUE
SATISFACEN�LAS�VERIFICACIONES�DESCRITAS�EN�������A��������3ALVO�QUE�SE�INDIQUE�OTRA�COSA��LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�TRATAMIENTO
DE� ERRORES� DESCRITOS� EN� ������ A� ������ SE� APLICAN� A� LOS� MENSAJES� QUE� UTILIZAN� UNA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� NORMAL� O� LA
REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�

,OS� PROCEDIMIENTOS� DETALLADOS� PARA� EL� TRATAMIENTO� DE� LAS� CONDICIONES� DE� ERROR� DEPENDEN� DE� LA� REALIZACI³N� PR¡CTICA�� Y
PUEDEN�VARIAR�DE�UNA�RED�A�OTRA��.O�OBSTANTE��EN�ESTA�SUBCL¡USULA�SE�DESCRIBEN�CAPACIDADES�QUE�FACILITAN�EL�TRATAMIENTO
ORDENADO�DE�LAS�CONDICIONES�DE�ERROR�EN�CADA�REALIZACI³N�

,AS�SUBCL¡USULAS�������A�������APARECEN�POR�ORDEN�DE�PRECEDENCIA�

����� %RROR�EN�EL�DISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO

#UANDO�SE�RECIBA�UN�MENSAJE�CON�UN�DISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO�QUE�NO�SEA�MENSAJE�DE�CONTROL�DE�LLAMADA�USUARIORED
1������DEBER¡�SER�PASADO�POR�ALTO��%N�ESTE�CONTEXTO��PASAR�POR�ALTO�SIGNIFICA�NO�HACER�NADA��PROCEDER�COMO�SI�EL�MENSAJE
NO�SE�HUBIERA�RECIBIDO�

����� -ENSAJE�DEMASIADO�CORTO

#UANDO�SE�RECIBA�UN�MENSAJE�QUE�ES�DEMASIADO�CORTO�COMO�PARA�CONTENER�COMPLETO�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�TIPO�DE
MENSAJE��DEBER¡�SER�PASADO�POR�ALTO�

����� %RROR�EN�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA

������� &ORMATO�DE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�NO�V¡LIDO

3I�LOS�BITS���A���DEL�OCTETO���DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�REFERENCIA�DE�LLAMADA�NO�SON�������SE�IGNORAR¡�EL�MENSAJE�

3I� LOS� BITS� �� A� �� DEL� OCTETO� �� DEL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�2EFERENCIA� DE� LLAMADA� INDICAN�UNA� LONGITUD�MAYOR� QUE� LA
LONGITUD�M¡XIMA�ADMITIDA�POR�EL�EQUIPO�DE�RECEPCI³N��V©ASE����	��SE�IGNORAR¡�EL�MENSAJE�

#UANDO�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�CON� LA�REFERENCIA�DE� LLAMADA�FICTICIA��NO�SE� TENDR¡�EN�CUENTA��A�MENOS�QUE�SEA�NECESARIO
PARA�UN�SERVICIO�SUPLEMENTARIO��V©ASE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����;�=	�

������� %RRORES�DE�PROCEDIMIENTO�EN�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA

5NICAMENTE�EL�PUNTO�F	�ES�APLICABLE�A�MENSAJES�CON�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�

A	 #UANDO� SE� RECIBE� CUALQUIER� MENSAJE�� EXCEPTO� %34!",%#)-)%.4/�� ,)"%2!#)�.�� ,)"%2!#)�.
#/-0,%4!��%34!$/��).$!'!#)�.�$%�%34!$/�O��EN�LAS�REDES�QUE�ADMITEN� LOS�PROCEDIMIENTOS
DE�REORGANIZACI³N�DE�LA�LLAMADA�DE����	�2%!.5$!#)�.��QUE�ESPECIFICA�UNA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�QUE
NO� ES� RECONOCIDA� COMO� RELATIVA� A� UNA� LLAMADA� ACTIVA� O� UNA� LLAMADA� EN� CURSO�� SE� INICIA� LA� LIBERACI³N
ENVIANDO� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� CON� LA� CAUSA� .�O� ���� VALOR� DE� REFERENCIA� DE� LLAMADA� NO� V¡LIDO�
DESPU©S�DE�LO�CUAL�SE�APLICAN�LOS�PROCEDIMIENTOS�DEFINIDOS�EN������ESPECIFICANDO�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA
DEL�MENSAJE�RECIBIDO�

!LTERNATIVAMENTE�� LA� ENTIDAD� RECEPTORA� PUEDE� ENVIAR� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� CON� LA
CAUSA�.�O����VALOR�DE�REFERENCIA�DE�LLAMADA�NO�V¡LIDO��Y�PERMANECER�EN�EL�ESTADO�NULO�
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B	 #UANDO� SE� RECIBA� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� QUE� ESPECIFICA� UNA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� QUE� NO� ES
RECONOCIDA� COMO� RELATIVA� A� UNA� LLAMADA� ACTIVA� O� A� UNA� LLAMADA� EN� CURSO�� SE� DEVUELVE� UN� MENSAJE
,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�LA�CAUSA�.�O����VALOR�DE�REFERENCIA�DE�LLAMADA�NO�V¡LIDO��ESPECIFICANDO
LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�DEL�MENSAJE�RECIBIDO�

C	 #UANDO�SE�RECIBA�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�QUE�ESPECIFICA�UNA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�QUE
NO� ES� RECONOCIDA� COMO� RELATIVA� A� UNA� LLAMADA� ACTIVA� O� A� UNA� LLAMADA� EN� CURSO�� NO� SE� DEBER¡� EJECUTAR
NINGUNA�ACCI³N�

D	 #UANDO�SE� RECIBA�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�O�2%!.5$!#)�.�QUE�ESPECIFICA�UNA� REFERENCIA
DE�LLAMADA�QUE�NO�ES�RECONOCIDA�COMO�RELATIVA�A�UNA�LLAMADA�ACTIVA�O�A�UNA�LLAMADA�EN�CURSO��Y�CON�UNA
BANDERA�DE�REFERENCIA�DE�LLAMADA�INCORRECTAMENTE�PUESTA�A�k�{��SE�DEBER¡�IGNORAR�ESTE�MENSAJE�

E	 #UANDO�SE�RECIBA�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�QUE�ESPECIFICA�UNA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�RECONOCIDA
COMO� RELATIVA� A� UNA� LLAMADA� ACTIVA� O� A� UNA� LLAMADA� EN� CURSO�� SE� IGNORAR¡� ESTE�MENSAJE� %34!",%#)
-)%.4/�

F	 #UANDO� SE� RECIBA� CUALQUIER� MENSAJE�� EXCEPTO� 2%!22!.15%�� !#53%� $%� 2%!22!.15%� O
%34!$/��QUE�UTILICE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL��NO�DEBER¡�EFECTUARSE�NINGUNA�ACCI³N�Y�SE�DEVOLVER¡
UN�MENSAJE�%34!$/�QUE�UTILICE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�CON�UN�ESTADO�DE�LLAMADA�QUE�INDIQUE�EL
ESTADO� ACTUAL� ASOCIADO� CON� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� GLOBAL� Y� LA� CAUSA� .�O� ���� VALOR� DE� REFERENCIA� DE
LLAMADA�NO�V¡LIDO�

G	 #UANDO�SE� RECIBE�UN�MENSAJE�%34!$/�QUE�ESPECIFICA�UNA� REFERENCIA�DE� LLAMADA�QUE�NO�ES� RECONOCIDA
COMO�RELATIVA�A�UNA�LLAMADA�ACTIVA�O�A�UNA�LLAMADA�EN�CURSO��SE�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE��������

H	 #UANDO�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�).$!'!#)�.�$%�%34!$/�QUE�ESPECIFICA�UNA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�QUE
NO� SE� RECONOCE� COMO� RELACIONADA� CON�UNA� LLAMADA�ACTIVA�O� CON�UNA� LLAMADA� EN� CURSO�� SE� APLICAR¡N� LOS
PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN��������

./4!� � 1UIZ¡S� ALGUNAS� REALIZACIONES� QUE� SE� AJUSTAN� A� LA� 2ECOMENDACI³N� 1����� �����	� ELIJAN� INICIAR� LA� LIBERACI³N
ENVIANDO� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� CON� LA� CAUSA� .�p� ���� VALOR� DE� REFERENCIA� DE� LLAMADA� NO� V¡LIDO� Y� CONTINUAR� CON� LOS
PROCEDIMIENTOS� DE������ ESPECIFICANDO� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� DEL� MENSAJE� RECIBIDO�� O� RESPONDER� CON� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.
#/-0,%4!�CON�LA�CAUSA�.�p�����VALOR�DE�REFERENCIA�DE�LLAMADA�NO�V¡LIDO�Y�PERMANECER�EN�EL�ESTADO�NULO�

����� %RRORES�DE�TIPO�DE�MENSAJE�O�DE�SECUENCIA�DE�MENSAJE

#UANDO�SE�RECIBA�UN�MENSAJE�INESPERADO��EXCEPTO�,)"%2!#)�.�O�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!��O�UNO�NO�RECONOCIDO
EN� CUALQUIER� ESTADO� QUE� NO� SEA� EL� ESTADO� NULO�� SE� DEVOLVER¡� UN� MENSAJE� %34!$/� CON� LA� CAUSA� .�O� ���� MENSAJE
INCOMPATIBLE�CON�EL�ESTADO�DE�LA�LLAMADA�O�TIPO�DE�MENSAJE�INEXISTENTE�O�NO�REALIZADO�Y�EL�DIAGN³STICO�CORRESPONDIENTE�
3I�UNA�RED�O�USUARIO�PUEDE�DISTINGUIR�ENTRE�TIPOS�DE�MENSAJE�NO�REALIZADOS��O�NO�EXISTENTES	��Y�TIPOS�DE�MENSAJE�REALIZADOS
QUE� SON� INCOMPATIBLES� CON� EL� ESTADO� DE� LLAMADA�� ENTONCES� SE� PODR¡� ENVIAR� UN� MENSAJE� %34!$/� CON� UNA� DE� LAS
SIGUIENTES�CAUSAS�

A	 CAUSA�.�O����TIPO�DE�MENSAJE�INEXISTENTE�O�NO�REALIZADO��O

B	 CAUSA�.�O�����MENSAJE�INCOMPATIBLE�CON�EL�ESTADO�DE�LA�LLAMADA�

!LTERNATIVAMENTE�� PUEDE� ENVIARSE� UN� MENSAJE� ).$!'!#)�.� $%� %34!$/�� POR� EL� CUAL� SE� SOLICITA� EL� ESTADO� DE� LA
LLAMADA�EN�QUE�SE�ENCUENTRA� LA�ENTIDAD��V©ASE�������	��.O�SE�EFECTUAR¡�NINGºN�CAMBIO�DE�ESTADO��EN�ESE�MOMENTO��EN
NINGUNO�DE�LOS�DOS�CASOS��%STA�ALTERNATIVA�NO�ES�APLICABLE�A�LOS�MENSAJES�CON�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�

%XISTEN��SIN�EMBARGO��DOS�EXCEPCIONES�CON�RESPECTO�A�ESTE�PROCEDIMIENTO��,A�PRIMERA�SE�DA�CUANDO�LA�RED�O�EL�USUARIO
RECIBE�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�INESPERADO��POR�EJEMPLO��SI�EL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�FUE�ADULTERADO�POR�ERRORES�DE
TRANSMISI³N�NO�DETECTADOS	��%N�ESTE�CASO��NO�SE�ENVIAR¡�EL�MENSAJE�%34!$/�O�).$!'!#)�.�$%�%34!$/��3IEMPRE
QUE�LA�RED�RECIBA�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�INESPERADO��LA�RED�DESCONECTAR¡�Y�LIBERAR¡�EL�CANAL�"��LIBERAR¡�LA�CONEXI³N�DE
RED�Y�LA�LLAMADA�AL�USUARIO�DISTANTE�CON�LA�CAUSA�CONTENIDA�EN�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�ENVIADO�POR�EL�USUARIO�O��DE�NO
HABERSE� INDICADO� NINGUNA�� CON� LA� CAUSA� .�O� ���� NORMAL�� SIN� ESPECIFICAR�� DEVOLVER¡� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.
#/-0,%4!��LIBERAR¡�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��PARAR¡�TODOS�LOS�TEMPORIZADORES��Y�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO��#ADA�VEZ�QUE
EL�USUARIO�RECIBA�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�INESPERADO��DEBER¡�DESCONECTAR�Y�LIBERAR�EL�CANAL�"��DEVOLVER�UN�MENSAJE
,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�A�LA�RED��LIBERAR�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA��PARAR�TODOS�LOS�TEMPORIZADORES�Y�PASAR�AL�ESTADO
NULO�

,A�SEGUNDA�EXCEPCI³N�SE�DA�CUANDO�LA�RED�O�EL�USUARIO�RECIBE�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�INESPERADO��#ADA
VEZ� QUE� LA� RED� RECIBA� UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!� INESPERADO�� LA� RED� DESCONECTAR¡� Y� LIBERAR¡� EL� CANAL�"�
LIBERAR¡�LA�CONEXI³N�DE�RED�Y�LA�LLAMADA�AL�USUARIO�DISTANTE�CON�LA�CAUSA�INDICADA�POR�EL�USUARIO�O��DE�NO�HABERSE�INDICADO
NINGUNA�� CON� LA� CAUSA�.�O������ ERROR�DE�PROTOCOLO�� SIN� ESPECIFICAR�� LIBERAR¡� LA� REFERENCIA�DE� LLAMADA�� PARAR¡� TODOS� LOS
TEMPORIZADORES�� Y� PASAR¡� AL� ESTADO� NULO�� #ADA� VEZ� QUE� EL� USUARIO� RECIBA� EL� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!
INESPERADO��DEBER¡�DESCONECTAR�Y� LIBERAR�EL�CANAL�"�� LIBERAR� LA� REFERENCIA�DE� LLAMADA��PARAR� TODOS� LOS� TEMPORIZADORES�Y
PASAR�AL�ESTADO�NULO�
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����� %RRORES�DE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�GENERALES

,OS� PROCEDIMIENTOS� DE� ERROR� DE� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� GENERALES� TAMBI©N� PUEDEN� APLICARSE� A� LOS� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N�DE� LOS�CONJUNTOS�DE�C³DIGOS�QUE�NO�SEAN����%N�DICHO�CASO�� LOS�DIAGN³STICOS�DEL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N
CAUSA�PUEDEN�INDICAR�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DISTINTOS�A�LOS�DEL�CONJUNTO�DE�C³DIGOS���APLICANDO�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE
CAMBIO�CON�Y�SIN�ENCLAVAMIENTO�DESCRITOS�EN�����

������� %LEMENTO�DE�INFORMACI³N�FUERA�DE�SECUENCIA

5N�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DE�LONGITUD�VARIABLE�QUE�TIENE�UN�VALOR�DE�C³DIGO�INFERIOR�AL�VALOR�DE�C³DIGO�DEL�ELEMENTO
DE�INFORMACI³N�PRECEDENTE�SER¡�CONSIDERADO�FUERA�DE�SECUENCIA�

#UANDO� LA� RED�O� EL� USUARIO� RECIBEN�UN�MENSAJE�QUE� CONTIENE�UN�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� FUERA� DE� SECUENCIA�� PUEDEN
IGNORARLO�Y�CONTINUAR�PROCESANDO�EL�MENSAJE��3I�ESTA�INFORMACI³N�ES�OBLIGATORIA��Y�SI�LA�RED�O�EL�USUARIO�DECIDEN�IGNORAR
ESE� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� FUERA� DE� SECUENCIA�� ENTONCES� SE� APLICAR¡� EL� PROCEDIMIENTO� DE� TRATAMIENTO� DE� ERRORES� DE
AUSENCIA�DE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�OBLIGATORIOS��DEFINIDO�EN����������3I�EL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� IGNORADO�NO�ES
OBLIGATORIO��EL�RECEPTOR�CONTINºA�PROCESANDO�EL�MENSAJE�

./4!� �%N�ALGUNAS�REALIZACIONES�PR¡CTICAS�PUEDE�PREFERIRSE�PROCESAR�TODOS�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�RECIBIDOS�EN�UN
MENSAJE�SIN�TENER�EN�CUENTA�EL�ORDEN�EN�QUE�EST¡N�COLOCADOS�

������� %LEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DUPLICADOS

3I� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� SE� REPITE� EN� UN� MENSAJE� EN� EL� QUE� NO� EST¡� PERMITIDA� LA� REPETICI³N� DEL� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�� S³LO� SE� TRATAR¡� EL� CONTENIDO� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� QUE� APARECE� PRIMERO�� Y� SE� IGNORAR¡N� TODAS� LAS
REPETICIONES� ULTERIORES� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N�� #UANDO� LA� REPETICI³N� DE� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� EST¡
PERMITIDA��S³LO�SE�TRATAR¡�EL�CONTENIDO�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�PERMITIDOS��3I�SE�REBASA�EL�LMITE�DE�REPETICI³N�DE
LOS�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N��SE� TRATAR¡�EL�CONTENIDO�DE� LOS�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�QUE�APARECEN�PRIMERO��HASTA�EL
LMITE�DE�REPETICI³N��Y�SE�IGNORAR¡N�TODAS�LAS�REPETICIONES�ULTERIORES�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�

����� %RRORES�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�OBLIGATORIOS

������� %LEMENTO�DE�INFORMACI³N�OBLIGATORIO�FALTANTE

#UANDO� SE� RECIBE� UN�MENSAJE� QUE� NO� SEA�%34!",%#)-)%.4/��$%3#/.%8)�.��,)"%2!#)�.�O�,)"%2!#)�.
#/-0,%4!��EN�EL�QUE�FALTAN�UNO�O�M¡S�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�OBLIGATORIOS��NO�SE�REACCIONAR¡�AL�MENSAJE�Y�NO�SE
PRODUCIR¡�NINGºN�CAMBIO�DE�ESTADO��!�CONTINUACI³N��SE�DEVOLVER¡�UN�MENSAJE�%34!$/�CON�LA�CAUSA�.�O�����ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�OBLIGATORIO�AUSENTE�

#UANDO� SE� RECIBE� UN� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� O� ,)"%2!#)�.�� EN� EL� QUE� FALTAN� UNO� O� M¡S� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N� OBLIGATORIOS�� SE� DEVOLVER¡� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� COMPLETA� CON� LA� CAUSA� .�O� ���� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�OBLIGATORIO�AUSENTE�

#UANDO�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�SIN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAUSA��LAS�ACCIONES�SER¡N�LAS�MISMAS�QUE
SI�SE�RECIBIERA�UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�CON�LA�CAUSA�.�O�����NORMAL��SIN�ESPECIFICAR��V©ASE����	�CON�LA�EXCEPCI³N�DE
QUE�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�ENVIADO�A�LA�INTERFAZ�LOCAL�CONTENDR¡�LA�CAUSA�.�O�����ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�OBLIGATORIO
AUSENTE�

#UANDO�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�EN�EL�QUE�FALTA�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAUSA��SE�SUPONDR¡
QUE�SE�HA�RECIBIDO�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�LA�CAUSA�.�O�����NORMAL��SIN�ESPECIFICAR�

������� %RROR�DEL�CONTENIDO�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�OBLIGATORIOS

#UANDO� SE� RECIBE� UN�MENSAJE� QUE� NO� SEA�%34!",%#)-)%.4/��$%3#/.%8)�.��,)"%2!#)�.�O�,)"%2!#)�.
#/-0,%4!��QUE�CONTIENE�UNO�O�M¡S�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�OBLIGATORIOS�CON�CONTENIDO�NO�V¡LIDO��NO�SE�REACCIONAR¡
AL� MENSAJE� Y� NO� SE� PRODUCIR¡� NINGºN� CAMBIO� DE� ESTADO�� !� CONTINUACI³N�� SE� DEVUELVE� UN� MENSAJE� %34!$/�� CON� LA
CAUSA�.�O������CONTENIDO�NO�V¡LIDO�DE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�

#UANDO� SE� RECIBE� UN� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� O� ,)"%2!#)�.� QUE� CONTIENE� UNO� O� M¡S� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N� OBLIGATORIOS� CON� CONTENIDO� NO� V¡LIDO�� SE� DEVOLVER¡� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� CON� LA
CAUSA�.�O������CONTENIDO�NO�V¡LIDO�DE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�

#UANDO�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�CON�CONTENIDO�NO�V¡LIDO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAUSA��LAS�ACCIONES
SER¡N� LAS� MISMAS� QUE� SI� SE� RECIBIERA� UN� MENSAJE� $%3#/.%8)�.� CON� LA� CAUSA� .�O� ���� NORMAL�� SIN� ESPECIFICAR�
�V©ASE����	�CON� LA�EXCEPCI³N�DE�QUE�EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�ENVIADO�A� LA� INTERFAZ� LOCAL�CONTENDR¡� LA�CAUSA�.�O�����
CONTENIDO�NO�V¡LIDO�DE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�
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#UANDO� SE� RECIBA� UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON� CONTENIDO� NO� V¡LIDO� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N�� SE
SUPONDR¡�QUE�SE�HA�RECIBIDO�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�LA�CAUSA�.�O�����NORMAL��SIN�ESPECIFICAR�

,OS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CUYA�LONGITUD�REBASA�LA�LONGITUD�M¡XIMA��ESTIPULADA�EN��	�SE�TRATAR¡N�COMO�ELEMENTOS�DE
INFORMACI³N�CON�CONTENIDO�ERR³NEO�

./4!� �#OMO�UNA�OPCI³N�DE�EQUIPO�DE�USUARIO��POR�EJEMPLO��.4�	��LOS�VALORES�DE�CAUSA��LOS�C³DIGOS�DE�UBICACI³N�Y�LOS
DIAGN³STICOS�QUE�.4��NO�COMPRENDE�SE�PODR¡N�PASAR�A�OTRA�ENTIDAD��POR�EJEMPLO��USUARIO�O�.4�	�EN�VEZ�DE�TRATAR�EL�VALOR�DE�CAUSA
COMO�SI�FUERA�LA�CAUSA�.�p�����NORMAL��SIN�ESPECIFICAR��Y�ENVIAR�LA�CAUSA�.�p������CONTENIDO�NO�V¡LIDO�DE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CON
EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.��#ON�ESTA�OPCI³N�SE�TRATA�DE�FACILITAR�LA�COMPATIBILIDAD�DE�LOS�EQUIPOS�DE�USUARIO�CON�LOS�VALORES�DE�CAUSA�
LOS�C³DIGOS�DE�UBICACI³N�Y�LOS�DIAGN³STICOS�QUE�SE�A±ADIR¡N�A�ESTA�2ECOMENDACI³N�EN�EL�FUTURO�

����� %RRORES�DE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�FACULTATIVOS

!� CONTINUACI³N� SE� INDICAN� LAS� ACCIONES� CON� RESPECTO� A� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� QUE� NO� EST¡N� RECONOCIDOS� COMO
OBLIGATORIOS�

������� %LEMENTO�DE�INFORMACI³N�NO�RECONOCIDO

#UANDO�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�QUE�TIENE�UNO�O�M¡S�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�NO�RECONOCIDOS��LA�ENTIDAD�RECEPTORA�DEBER¡
VERIFICAR� SI� ALGUNO� DE� ELLOS� EST¡� CODIFICADO� PARA� INDICAR� kSE� REQUIERE� COMPRENSI³N{� �V©ASE� EL� #UADRO� ��� PARA� LOS
IDENTIFICADORES� DE� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� RESERVADOS� CON� ESTE� SIGNIFICADO	�� 3I� CUALQUIERA� DE� LOS� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N� NO� RECONOCIDOS� EST¡� CODIFICADO� PARA� INDICAR� kSE� REQUIERE� COMPRENSI³N{�� SE� SEGUIR¡N� LOS� PROCEDIMIENTOS
DE����������ES�DECIR��COMO�SI�HUBIERA�OCURRIDO�UNA�CONDICI³N�DE�ERROR�kELEMENTO�DE�INFORMACI³N�OBLIGATORIO�AUSENTE{��3I
TODOS� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� NO� RECONOCIDOS�NO� EST¡N� CODIFICADOS� PARA� INDICAR� kSE� REQUIERE� COMPRENSI³N{�� LA
ENTIDAD�RECEPTORA�PROCEDER¡�COMO�SIGUE�

3E� EJECUTAR¡N� ACCIONES� EN� RELACI³N� CON� EL�MENSAJE� Y� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N�QUE� SON� RECONOCIDOS� Y� QUE� TIENEN
CONTENIDO� V¡LIDO�� #UANDO� EL� MENSAJE� RECIBIDO� ES� DISTINTO� DE� $%3#/.%8)�.�� ,)"%2!#)�.� O� ,)"%2!#)�.
#/-0,%4!�� SE� PODR¡� DEVOLVER� UN�MENSAJE� %34!$/�QUE� CONTENGA� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAUSA�� %L�MENSAJE
%34!$/�INDICA�EL�ESTADO�DE� LA� LLAMADA�DEL� RECEPTOR�DESPU©S�DE�QUE� SE�HA�ACTUADO� SOBRE�EL�MENSAJE��%L� ELEMENTO�DE
INFORMACI³N� CAUSA� CONTENDR¡� LA� CAUSA� .�p� ���� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INEXISTENTE� O� NO� REALIZADO�� Y� EL� CAMPO� DE
DIAGN³STICO��SI�EXISTE��CONTENDR¡�EL� IDENTIFICADOR�DE�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�DE�CADA�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�QUE�NO
HAYA�SIDO�RECONOCIDO�

,AS�ACCIONES�SUBSIGUIENTES�LAS�DETERMINA�EL�TRANSMISOR�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�NO�RECONOCIDOS��3I�UN�MENSAJE
DE� LIBERACI³N� TIENE�UNO�O�M¡S�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�NO�RECONOCIDOS��EL�ERROR�SE�COMUNICAR¡�AL�USUARIO� LOCAL�DE� LA
SIGUIENTE�MANERA�

A	 #UANDO� SE� RECIBE� UN� MENSAJE� $%3#/.%8)�.� QUE� TIENE� UNO� O� M¡S� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� NO
RECONOCIDOS�� SE� DEVOLVER¡� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� CON� LA� CAUSA� .�O� ���� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
INEXISTENTE�O�NO�REALIZADO��%L�CAMPO�DE�DIAGN³STICO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAUSA��SI�EST¡�PRESENTE�
CONTENDR¡�EL�IDENTIFICADOR�DE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DE�CADA�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�QUE�NO�HAYA�SIDO
RECONOCIDO�

B	 #UANDO� SE� RECIBE� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� QUE� TIENE� UNO� O� M¡S� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� NO
RECONOCIDOS�� SE� DEVOLVER¡� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� CON� LA� CAUSA� .�O� ���� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N� INEXISTENTE�O�NO�REALIZADO��%L�CAMPO�DE�DIAGN³STICO�DEL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�CAUSA�� SI
EST¡�PRESENTE��CONTENDR¡�EL�IDENTIFICADOR�DE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DE�CADA�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�QUE
NO�HAYA�SIDO�RECONOCIDO�

C	 #UANDO�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�QUE�TIENE�UNO�O�M¡S�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N
NO�RECONOCIDOS��NO�SE�EFECTUAR¡�NINGUNA�ACCI³N�RESPECTO�DE�LA�INFORMACI³N�NO�RECONOCIDA�

./4!� �%L�O�LOS�DIAGN³STICOS�DE�LA�CAUSA�.�O����FACILITAN�LA�DECISI³N�PARA�LA�SELECCI³N�DE�UN�PROCEDIMIENTO�ADECUADO�DE
RECUPERACI³N�AL�RECIBIRSE�UN�MENSAJE�%34!$/��0OR�TANTO��SE�RECOMIENDA�PROPORCIONAR�LA�CAUSA�.�O����CON�DIAGN³STICOS�SI�UNA�ENTIDAD
DE�LA�CAPA���ESPERA�QUE�SU�CORRESPONDIENTE�ENTIDAD�ADOPTE�UNA�ACCI³N�APROPIADA�AL�RECIBIR�UN�MENSAJE�%34!$/��AUNQUE�LA�INCLUSI³N
DE�DIAGN³STICOS�SEA�OPCIONAL�

������� %RROR�DEL�CONTENIDO�DE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�FACULTATIVOS

#UANDO�SE� RECIBE�UN�MENSAJE�QUE� TIENE�UNO�O�M¡S�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�FACULTATIVOS�CON�CONTENIDO�NO�V¡LIDO�� SE
EJECUTAR¡N�ACCIONES�EN�RELACI³N�CON�EL�MENSAJE�Y�AQUELLOS�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�QUE�SON� RECONOCIDOS�Y� TIENEN�UN
CONTENIDO�V¡LIDO��3E�PUEDE�DEVOLVER�UN�MENSAJE�%34!$/�QUE�CONTENGA�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAUSA��%L�MENSAJE
%34!$/� INDICA� EL� ESTADO� DEL� RECEPTOR� DESPU©S� DE� QUE� SE� HA� EJECUTADO� UNA� ACCI³N� RELATIVA� AL� MENSAJE�� %L� ELEMENTO
INFORMACI³N� CAUSA� CONTENDR¡� LA� CAUSA� .�p� ����� CONTENIDO� NO� V¡LIDO� DE� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N�� Y� EL� CAMPO� DE
DIAGN³STICO�� SI�EST¡�PRESENTE��CONTENDR¡�EL� IDENTIFICADOR�DE�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�DE�CADA�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N
CON�CONTENIDO�NO�V¡LIDO�
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,OS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CUYA�LONGITUD�REBASE�LA�LONGITUD�M¡XIMA��DEFINIDA�EN��	��SE�TRATAR¡N�COMO�ELEMENTOS�DE
INFORMACI³N�CON�CONTENIDO�ERR³NEO��3IN�EMBARGO��EN�EL�CASO�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�ACCESO��POR�EJEMPLO�
ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�USUARIO� A�USUARIO�� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� SUBDIRECCI³N�DE� LA�PARTE� LLAMADA	� SE�UTILIZAR¡� LA
CAUSA� .�O� ���� INFORMACI³N� DE� ACCESO� DESCARTADA� EN� VEZ� DE� LA� CAUSA� .�O� ���� CONTENIDO� NO� V¡LIDO� DE� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N��0OR�OTRA�PARTE��EN�ALGUNAS�REDES�SE�PUEDE�TRUNCAR�Y�PROCESAR�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�ACCESO�

%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIDAD�DE�LA�LLAMADA�SER¡�OBJETO�DE�UN�TRATAMIENTO�ESPECIAL��Y�SE�TRUNCAR¡�Y�PROCESAR¡�EN
CASO�DE�QUE�EXCEDA�DE�LA�LONGITUD�M¡XIMA�UTILIZADA�

./4!� �#OMO�UNA�OPCI³N�DE�EQUIPO�DE�USUARIO��POR�EJEMPLO��.4�	��LOS�VALORES�DE�CAUSA��LOS�C³DIGOS�DE�UBICACI³N�Y�LOS
DIAGN³STICOS�QUE�.4��NO�COMPRENDE�SE�PODR¡N�PASAR�A�OTRA�ENTIDAD��POR�EJEMPLO�USUARIO�O�.4�	�EN�VEZ�DE�TRATAR�EL�VALOR�DE�CAUSA
COMO�SI�FUERA�LA�CAUSA�.�p�����NORMAL��SIN�ESPECIFICAR��Y�ENVIAR�LA�CAUSA�.�p�����CONTENIDO�NO�V¡LIDO�DE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CON
EL�MENSAJE�,)"%2!#)�.��#ON�ESTA�OPCI³N�SE�TRATA�DE�FACILITAR�LA�COMPATIBILIDAD�DE�LOS�EQUIPOS�DE�USUARIO�CON�LOS�VALORES�DE�CAUSA�
LOS�C³DIGOS�DE�UBICACI³N�Y�LOS�DIAGN³STICOS�QUE�SE�A±ADIR¡N�A�ESTA�2ECOMENDACI³N�EN�EL�FUTURO�

������� %LEMENTO�DE�INFORMACI³N�RECONOCIDO�NO�ESPERADO

#UANDO� SE� RECIBE� UN�MENSAJE� CON� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� RECONOCIDO� QUE� NO� EST¡� MARCADO� COMO� QUE� REQUIERE
INTERPRETACI³N�Y�QUE�NO�EST¡�DEFINIDO�PARA�ESTAR� CONTENIDO�EN�ESE�MENSAJE�� LA� ENTIDAD� RECEPTORA� TRATAR¡� EL� ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�COMO�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NO�RECONOCIDO�Y�SEGUIR¡�LOS�PROCEDIMIENTOS�DEFINIDOS�EN����������SALVO
EN�EL�CASO�QUE�SE�INDICA�M¡S�ADELANTE	��#UANDO�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�CON�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�RECONOCIDO�QUE
EST¡�MARCADO�COMO�QUE�REQUIERE� INTERPRETACI³N�Y�QUE�NO�EST¡�DEFINIDO�PARA�ESTAR�CONTENIDO�EN�ESE�MENSAJE�� LA�ENTIDAD
RECEPTORA�SEGUIR¡�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE���������

./4!� � !LGUNAS� REALIZACIONES� PUEDEN� ELEGIR� PROCESAR� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� RECONOCIDOS� NO� ESPERADOS� CUANDO� EL
PROCEDIMIENTO�PARA�PROCESAR�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�ES�INDEPENDIENTE�DEL�MENSAJE�EN�EL�CUAL�SE�RECIBE�

����� 2EINICIACI³N�DEL�ENLACE�DE�DATOS

#UANDO�UNA�ENTIDAD�1�����ES�INFORMADA�DE�UNA�REINICIACI³N�ESPONT¡NEA�DE�LA�CAPA�ENLACE�DE�DATOS�MEDIANTE�LA�PRIMITIVA
INDICACI³N�$,%34!",%#)-)%.4/��SE�APLICAR¡N�LOS�SIGUIENTES�PROCEDIMIENTOS�

A	 0ARA�LAS�LLAMADAS�EN�LOS�ESTADOS�DE�ENVO�SOLAPADO�Y�RECEPCI³N�SOLAPADA��LA�ENTIDAD�INICIAR¡�LA�LIBERACI³N
ENVIANDO�UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�CON�LA�CAUSA�.�O�����FALLO�TEMPORAL��Y�SEGUIR¡�LOS�PROCEDIMIENTOS
DE�����

B	 0ARA�LAS�LLAMADAS�EN�LA�FASE�DE�DESESTABLECIMIENTO��ESTADOS�.����.����.����.����5����5���Y�5��	��NO�SE
EFECTUAR¡�NINGUNA�ACCI³N�

C	 ,AS�LLAMADAS�EN�LA�FASE�DE�ESTABLECIMIENTO��ESTADOS�.���.���.���.���.���.���.���5���5���5���5���5��
5��Y�5�	�Y�EN� LOS�ESTADOS�ACTIVO��PETICI³N�DE� SUSPENSI³N�Y�PETICI³N�DE� REANUDACI³N� SE�MANTENDR¡N��DE
CONFORMIDAD�CON�LOS�PROCEDIMIENTOS�DEFINIDOS�EN�OTRAS�PARTES�DE���

����� &ALLO�DEL�ENLACE�DE�DATOS

#UANDO� LA� ENTIDAD� DE� CAPA� DE� RED� ES� NOTIFICADA� POR� SU� ENTIDAD� DE� CAPA� DE� ENLACE� DE� DATOS� MEDIANTE� LA� PRIMITIVA
INDICACI³N�$,,)"%2!#)�.�DE�QUE�HAY�UN� FUNCIONAMIENTO�DEFECTUOSO�DE� LA� CAPA�DE�ENLACE�DE�DATOS�� SE�APLICAR¡�EL
SIGUIENTE�PROCEDIMIENTO�

A	 3E�LIBERAR¡N�INTERNAMENTE�TODAS�LAS�LLAMADAS�QUE�NO�EST©N�EN�ESTADO�ACTIVO�

B	 0ARA�TODA�LLAMADA�EN�EL�ESTADO�ACTIVO�SE�ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4�����SI�SE�APLICA	�

3I�EL�TEMPORIZADOR�4����YA�EST¡�FUNCIONANDO��NO�SE�REARRANCAR¡�

,A�ENTIDAD�CONFORME�A�LA�2ECOMENDACI³N�1�����SOLICITAR¡�EL�RESTABLECIMIENTO�DE�LA�CAPA���ENVIANDO�UNA
PRIMITIVA�PETICI³N�$,%34!",%#)-)%.4/�

#UANDO�HAYA� SIDO� INFORMADA�DEL� RESTABLECIMIENTO�DE� LA� CAPA���POR�MEDIO� DE� LA� PRIMITIVA� CONFIRMACI³N
$,%34!",%#)-)%.4/��SE�APLICAR¡�EL�SIGUIENTE�PROCEDIMIENTO�

LA�ENTIDAD�1�����DETENDR¡�EL�TEMPORIZADOR�4������Y

LA� ENTIDAD�1�����ENVIAR¡� UN�MENSAJE�%34!$/�CON� LA� CAUSA�.�p� ����NORMAL�� SIN� ESPECIFICAR�� PARA
COMUNICAR�A�LA�ENTIDAD�PAR�EL�ESTADO�VIGENTE��O

LA� ENTIDAD�1����� REALIZAR¡� EL� PROCEDIMIENTO� DE� INDAGACI³N� DE� ESTADO� DE� ACUERDO� CON� ������� PARA
VERIFICAR�EL�ESTADO�DE�LA�LLAMADA�DE�LA�ENTIDAD�PAR�

3I�EL�TEMPORIZADOR�4����EXPIRA�ANTES�DEL�RESTABLECIMIENTO�DEL�ENLACE�DE�DATOS�� LA�RED�LIBERAR¡�LA�CONEXI³N�DE
RED�Y�LA�LLAMADA�AL�USUARIO�DISTANTE�CON�LA�CAUSA�.�p�����DESTINO�FUERA�DE�SERVICIO��DESCONECTAR¡�Y�LIBERAR¡�EL
CANAL�"��LIBERAR¡�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�Y�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO�
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3I�EL�TEMPORIZADOR�4����EXPIRA�ANTES�DEL�RESTABLECIMIENTO�DEL�ENLACE�DE�DATOS��EL�USUARIO�LIBERAR¡�LA�CONEXI³N
CONEXA� �SI� LA� HUBIERE	� CON� LA� CAUSA� .�p� ���� DESTINO� FUERA� DE� SERVICIO�� DESCONECTAR¡� Y� LIBERAR¡� EL� CANAL�"�
LIBERAR¡�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�Y�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO�

#UANDO�SE�DISPONE�DE�UN�CANAL�$�DE�RESPALDO�PUEDEN�UTILIZARSE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DEL�!NEXO�&�

,A�UTILIZACI³N�DEL�TEMPORIZADOR�4����ES�FACULTATIVA�EN�EL�LADO�USUARIO�Y�OBLIGATORIA�EN�EL�LADO�RED�

#UANDO� UNA� ENTIDAD�1����� LIBERA� INTERNAMENTE� UNA� LLAMADA� DEBIDO� A� UN� FALLO� DEL� ENLACE� DE� DATOS� PODR¡�� COMO� UNA
OPCI³N��SOLICITAR�EL�RESTABLECIMIENTO�DEL�ENLACE�DE�DATOS�PARA�TRATAR�DE�ENVIAR�UN�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�A�TRAV©S�DE�LA
INTERFAZ�

������ 0ROCEDIMIENTO�DE�INDAGACI³N�DE�ESTADO

#UANDO�UNA�ENTIDAD�DESEA�VERIFICAR�QUE�EL�ESTADO�DE�LA�LLAMADA�EN�QUE�SE�ENCUENTRA�UNA�ENTIDAD�PAR�ES�CORRECTO��PUEDE
ENVIAR�UN�MENSAJE�).$!'!#)�.�$%�%34!$/�POR�EL�CUAL�SOLICITA�EL�ESTADO�DE�LA�LLAMADA��%N�PARTICULAR��ESTO�PUEDE
APLICARSE�A�LAS�CONDICIONES�DE�ERROR�DE�PROCEDIMIENTO�DESCRITAS�EN�������Y�������

!L�ENVIARSE�EL�MENSAJE�).$!'!#)�.�$%�%34!$/��SE�ARRANCAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����EN�PREVISI³N�DE�LA�RECEPCI³N�DE
UN� MENSAJE� %34!$/�� -IENTRAS� EL� TEMPORIZADOR� 4���� EST©� FUNCIONANDO�� EXISTIR¡� UNA� SOLA� PETICI³N� PENDIENTE� DE
INFORMACI³N�DEL�ESTADO�DE�LA�LLAMADA��0OR�LO�TANTO��SI�EL�TEMPORIZADOR�4����YA�EST¡�FUNCIONANDO��NO�DEBE�REARRANCARSE��3I
SE� RECIBE� UN� MENSAJE� DE� LIBERACI³N� ANTES� DE� LA� EXPIRACI³N� DEL� TEMPORIZADOR� 4����� SE� PARAR¡� ESTE� TEMPORIZADOR� Y� SE
CONTINUAR¡�LA�LIBERACI³N�DE�LA�LLAMADA�

!L� RECIBIR� UN� MENSAJE� ).$!'!#)�.�$%� %34!$/�� EL� RECEPTOR� RESPONDER¡� CON� UN�MENSAJE� %34!$/�� POR� EL� CUAL
INFORMA�SOBRE�EL�ESTADO�ACTUAL�DE� LA� LLAMADA��EL�ESTADO�VIGENTE�DE�UNA� LLAMADA�ACTIVA�O�DE�UNA� LLAMADA�EN�CURSO��O�EL
ESTADO� NULO� SI� LA� REFERENCIA� DE� LLAMADA� NO� EST¡� RELACIONADA� CON� UNA� LLAMADA� ACTIVA� O� UNA� LLAMADA� EN� CURSO	� Y� LA
CAUSA�.�O�����RESPUESTA�A�).$!'!#)�.�$%�%34!$/�O�.�O�����TIPO�DE�MENSAJE�INEXISTENTE�O�NO�REALIZADO��V©ASE������	�
,A�RECEPCI³N�DEL�MENSAJE�).$!'!#)/.�$%�%34!$/�NO�DA�LUGAR�A�UN�CAMBIO�DE�ESTADO�

%L�ENVO�O�LA�RECEPCI³N�DEL�MENSAJE�%34!$/�EN�DICHA�SITUACI³N�NO�AFECTAR¡�DIRECTAMENTE�AL�ESTADO�DE�LA�LLAMADA�EN�QUE
SE� ENCUENTRA� EL� EMISOR� O� EL� RECEPTOR�� %L� LADO� QUE� HAYA� RECIBIDO� EL�MENSAJE�%34!$/�DEBER¡� ANALIZAR� EL� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N� CAUSA�� 3I� EL�MENSAJE� %34!$/� CONTIENE� LA� CAUSA�.�O� ���� TIPO� DE�MENSAJE� INEXISTENTE� O� NO� REALIZADO�� EL
TEMPORIZADOR�4����DEBER¡�CONTINUAR�FUNCIONANDO�HASTA�QUE�SE�RECIBA�UNA�RESPUESTA�EXPLCITA�AL�MENSAJE�).$!'!#)�.
$%�%34!$/��3I�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�%34!$/�QUE�CONTIENE�LA�CAUSA�.�O�����RESPUESTA�A�).$!'!#)�.�$%�%34!$/�
EL�TEMPORIZADOR�4����SE�DETENDR¡�Y�SE�EFECTUAR¡�LA�ACCI³N�CORRESPONDIENTE��BAS¡NDOSE�EN�LA�INFORMACI³N�CONTENIDA�EN�EL
MENSAJE� %34!$/�� RELATIVA� AL� ESTADO� ACTUAL� DEL� RECEPTOR�� 3I� EXPIRA� EL� TEMPORIZADOR� 4���� Y� SE� RECIBI³� UN� MENSAJE
%34!$/�CON�LA�CAUSA�.�O�����TIPO�DE�MENSAJE�INEXISTENTE�O�NO�REALIZADO��SE�EFECTUAR¡�LA�ACCI³N�ADECUADA�BAS¡NDOSE�EN
LA�INFORMACI³N�CONTENIDA�EN�DICHO�MENSAJE�%34!$/��RELATIVA�AL�ESTADO�DE�LA�LLAMADA�ACTUAL�DEL�RECEPTOR�

%SAS�OTRAS�ACCIONES�ADECUADAS�DEPENDEN�DE�LA�REALIZACI³N�PR¡CTICA��3IN�EMBARGO��SER¡N�APLICABLES�LAS�ACCIONES�INDICADAS
EN�LA�SUBCL¡USULA�SIGUIENTE�

3I�EL�TEMPORIZADOR�4����EXPIRA�Y�NO�SE�HA�RECIBIDO�NINGºN�MENSAJE�%34!$/��PUEDE�RETRANSMITIRSE�UNA�O�M¡S�VECES�EL
MENSAJE� ).$!'!#)�.�$%�%34!$/�HASTA� RECIBIR�UNA�RESPUESTA��%L�NºMERO�DE�VECES�QUE�SE� RETRANSMITE�EL�MENSAJE
).$!'!#)�.�$%�%34!$/�ES� UN� VALOR� QUE� DEPENDE� DE� LA� REALIZACI³N� PR¡CTICA�� 3I� EL�MENSAJE� ).$!'!#)�.�$%
%34!$/�SE�RETRANSMITE�EL�NºMERO�M¡XIMO�DE�VECES��LA�LLAMADA�SER¡�LIBERADA�HACIA�LA�INTERFAZ�LOCAL�CON�LA�CAUSA�.�O����
FALLO�TEMPORAL��3I�ES�CONVENIENTE��LA�RED�TAMBI©N�LIBERAR¡�LA�CONEXI³N�UTILIZANDO�LA�CAUSA�.�O�����FALLO�TEMPORAL�

������ 2ECEPCI³N�DE�UN�MENSAJE�%34!$/

!L�RECIBIR�UN�MENSAJE�%34!$/�QUE�IDENTIFIQUE�UN�ESTADO�INCOMPATIBLE��LA�ENTIDAD�RECEPTORA�

A	 LIBERAR¡� LA� LLAMADA� ENVIANDO� EL� MENSAJE� DE� LIBERACI³N� APROPIADO� CON� LA� CAUSA� .�O� ����� MENSAJE
INCOMPATIBLE�CON�EL�ESTADO�DE�LA�LLAMADA��O�

B	 ADOPTAR¡��PARA�TRATAR�DE�SALIR�DE�TAL�SITUACI³N�DE�INCOMPATIBILIDAD��OTRAS�ACCIONES�QUE�SEAN�OPCIONES�DE�LA
REALIZACI³N�PR¡CTICA�

#ON� EXCEPCI³N� DE� LAS� SIGUIENTES� REGLAS�� LA� DETERMINACI³N� DE� LOS� ESTADOS� QUE� SEAN� INCOMPATIBLES� ES� UNA� DECISI³N� QUE
DEPENDE�DE�LA�REALIZACI³N�PR¡CTICA�

A	 3I� SE� RECIBE� EN� EL� ESTADO� NULO�� UN� MENSAJE� %34!$/� QUE� INDICA� CUALQUIER� ESTADO� EXCEPTO� EL� NULO�� LA
ENTIDAD�RECEPTORA�DEBER¡��YA�SEA

�	 ENVIAR�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�CON� LA�CAUSA�.�O������MENSAJE� INCOMPATIBLE�CON�EL�ESTADO�DE� LA
LLAMADA�Y�DESPU©S�SEGUIR�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE������O�BIEN

�	 ENVIAR�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�LA�CAUSA�.�O������MENSAJE�INCOMPATIBLE�CON�EL
ESTADO�DE�LA�LLAMADA�Y�PERMANECER�EN�EL�ESTADO�NULO�
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B	 3I�� EN� EL� ESTADO� PETICI³N� DE� LIBERACI³N�� SE� RECIBE� UN�MENSAJE� %34!$/�QUE� INDICA� CUALQUIER� ESTADO� DE
LLAMADA�EXCEPTO�EL�NULO��NO�SE�EJECUTAR¡�NINGUNA�ACCI³N�

C	 3I��EN�CUALQUIER�ESTADO�QUE�NO�SEA�EL�NULO��SE�RECIBE�UN�MENSAJE�%34!$/�QUE�INDICA�EL�ESTADO�NULO��EL
RECEPTOR�LIBERAR¡�TODOS�LOS�RECURSOS�Y�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO�

#UANDO� EST¡� EN� EL� ESTADO� NULO�� EL� RECEPTOR� DE� UN�MENSAJE� %34!$/� QUE� INDICA� EL� ESTADO� NULO� NO� EJECUTAR¡� NINGUNA
ACCI³N��EXCEPTO�LA�DE�DESCARTAR�EL�MENSAJE��Y�PERMANECER¡�EN�EL�ESTADO�NULO�

3E� PUEDE� RECIBIR� UN� MENSAJE� %34!$/� QUE� INDICA� UN� ESTADO� DE� LLAMADA� COMPATIBLE�� PERO� QUE� CONTIENE� UNA� DE� LAS
SIGUIENTES�CAUSAS�

I	 .�O���� �%LEMENTO�DE�INFORMACI³N�OBLIGATORIO�AUSENTE�

II	 .�O���� �4IPO�DE�MENSAJE�INEXISTENTE�O�NO�REALIZADO�

III	 .�O���� �%LEMENTO�DE�INFORMACI³N�INEXISTENTE�O�NO�REALIZADO�

IV	 .�O����� �#ONTENIDO�NO�V¡LIDO�DE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�

%N� ESTE� CASO�� LAS� ACCIONES� QUE� SE� EFECTUAR¡N� SON� UNA� OPCI³N� DE� LA� REALIZACI³N� PR¡CTICA�� 3I� NO� SE� DEFINEN� OTROS
PROCEDIMIENTOS�� EL� RECEPTOR� LIBERAR¡� LA� LLAMADA� CON� EL� PROCEDIMIENTO� ADECUADO� DEFINIDO� EN������ UTILIZANDO� LA� CAUSA
ESPECIFICADA�EN�EL�MENSAJE�%34!$/�RECIBIDO�

!L�RECIBIR�UN�MENSAJE�%34!$/�QUE�ESPECIFIQUE�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�E�INFORME�DE�UN�ESTADO�INCOMPATIBLE�EN
EL�ESTADO�PETICI³N�DE�REARRANQUE�O�EL�ESTADO�REARRANQUE��LA�ENTIDAD�1�����RECEPTORA�INFORMAR¡�A�LA�GESTI³N�DE�CAPA�Y�NO
EFECTUAR¡�NINGUNA�OTRA�ACCI³N�SOBRE�ESTE�MENSAJE�

$URANTE�EL�ESTADO�NULO��AL�RECIBIRSE�UN�MENSAJE�%34!$/�CON�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL��NO�SE�EFECTUAR¡�NINGUNA
ACCI³N�

./4!� �,AS�ACCIONES�ULTERIORES�COMO�RESULTADO�DE�LA�ACTIVIDAD�DE�UNA�CAPA�SUPERIOR��POR�EJEMPLO��GESTI³N�DE�SISTEMA�O�DE
CAPA	�DEPENDEN�DE�LA�REALIZACI³N�PR¡CTICA��INCLUIDA�LA�RETRANSMISI³N�DE�2%!22!.15%	�

%XCEPTO�EN�EL�CASO�ARRIBA�MENCIONADO��LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�TRATAMIENTO�DE�ERROR�AL�RECIBIRSE�UN�MENSAJE�%34!$/�QUE
ESPECIFICA�LA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�GLOBAL�SON�UNA�OPCI³N�DE�LA�REALIZACI³N�PR¡CTICA�

��� 0ROCEDIMIENTO�DE�NOTIFICACI³N�AL�USUARIO

%STE�PROCEDIMIENTO�PERMITE�A�LA�RED�NOTIFICAR�A�UN�USUARIO�CUALQUIER�EVENTO�RELACIONADO�CON�LA�LLAMADA�DURANTE�EL�ESTADO
ACTIVO�DE� LA�MISMA��4AMBI©N�PERMITE�AL�USUARIO�NOTIFICAR�AL�USUARIO�DEL�EXTREMO�DISTANTE�CUALQUIER�EVENTO� RELACIONADO
CON�LA� LLAMADA�DURANTE�EL�ESTADO�ACTIVO�DE�©STA��ENVIANDO�UN�MENSAJE�./4)&)#!#)�.�QUE�CONTENGA�UN� INDICADOR�DE
NOTIFICACI³N�A� LA� RED��AL� RECIBIR�ESTE�MENSAJE�� LA� RED�DEBE�ENVIAR�UN�MENSAJE�./4)&)#!#)�.�QUE�CONTENGA�EL�MISMO
INDICADOR�DE�NOTIFICACI³N�AL�OTRO�USUARIO�QUE�PARTICIPA�EN�LA�LLAMADA��4RAS�EL�ENVO�O�LA�RECEPCI³N�DE�ESTE�MENSAJE�NO�SE
PRODUCE�NINGºN�CAMBIO�DE�ESTADO�EN�NINGºN�LADO�DE�LA�INTERFAZ�

���� )DENTIFICACI³N�Y�SELECCI³N�DEL�SERVICIO�DE�TELECOMUNICACI³N�B¡SICO

,OS� PROCEDIMIENTOS� PARA� LA� SELECCI³N� DE� LA� CAPACIDAD� PORTADORA� SE� DESCRIBEN� EN� ����� Y� LOS� PROCEDIMIENTOS� PARA� LA
SELECCI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA��EN������

#UANDO�SE�EMPLEAN�ESTOS�PROCEDIMIENTOS��EL�USUARIO�SE�ASEGURAR¡�DE�QUE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE
CAPA�ALTA�SEA�COMPATIBLE�CON�EL�PRIMER�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�DE�PORTADORA�

0ARA�LOS�TELESERVICIOS��LA�RED�Y�EL�USUARIO�DE�DESTINO�IDENTIFICAR¡N�LOS�TELESERVICIOS�SOLICITADOS�TOMANDO�LOS�ELEMENTOS�DE
INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�Y�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�PRESENTADOS�EN�TODAS�LAS�COMBINACIONES��#UANDO�NO�SE
DEFINE�UNA�PERMUTA� COMO�UN� SERVICIO� DE� TELECOMUNICACIONES� B¡SICO� LEGAL�� ESA� PERMUTA� SE� PASAR¡� POR� ALTO��#UANDO� SE
DEFINE�UNA�PERMUTA�COMO�UN�SERVICIO�DE�TELECOMUNICACIONES�B¡SICO�LEGAL��DICHA�PERMUTA�PUEDE�CONSIDERARSE�A�LOS�EFECTOS
DE�LA�PRESTACI³N�DEL�SERVICIO�

0ARA� LOS� SERVICIOS� PORTADORES�� EL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA�� SI� SE� INCLUYE�� NO� IDENTIFICA� UN
TELESERVICIO�SOPORTADO�Y�LA�RED�NO�UTILIZA�EL�CONTENIDO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA��,A�RED�Y
EL� USUARIO� DE� DESTINO� IDENTIFICAR¡N� LOS� SERVICIOS� PORTADORES� SOLICITADOS� A� PARTIR� DE� LOS� VALORES� DE� LOS� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�PRESENTADOS�

./4!3

� #ADA� SERVICIO� DE� TELECOMUNICACIONES� B¡SICO� TENDR¡� LAS� CODIFICACIONES� REQUERIDAS� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
CAPACIDAD�DE�PORTADORA�Y��SI�ES�APLICABLE��LAS�CODIFICACIONES�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�DEFINIDAS�PARA
ESE�SERVICIO�

� %STOS� REQUISITOS� NO� IMPIDEN� AL� USUARIO� REALIZAR� LAS� VERIFICACIONES� DE� COMPATIBILIDAD� DE� TODA� LA� INFORMACI³N� DE
COMPATIBILIDAD�MENCIONADA�EN�EL�!NEXO�"�
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���� 0ROCEDIMIENTOS�DE�SE±ALIZACI³N�PARA�LA�SELECCI³N�DE�CAPACIDAD�PORTADORA

,OS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN�ESTA�SUBCL¡USULA�FORMAN�UNA�PARTE�FACULTATIVA�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N��PERO�SON
UN� REQUISITO� OBLIGATORIO� PARA� LA� PRESTACI³N� DE� CIERTOS� SERVICIOS� PORTADORES� O� TELESERVICIOS�� ,A� PROVISI³N� DE� ESTOS
PROCEDIMIENTOS�ENTRE�EL�USUARIO�DE�ORIGEN�Y�LA�RED�DE�ORIGEN��Y�TAMBI©N�ENTRE� LA�RED�DE�DESTINO�Y�EL�USUARIO�DE�DESTINO
EST¡��POR�TANTO��SUJETA�A�ACUERDO�BILATERAL��POR�EJEMPLO��TR¡MITES�DE�ABONO�PARA�LA�PRESTACI³N�DE�ESE�SERVICIO�PORTADOR�O
TELESERVICIO�A�CADA�USUARIO�

%STOS�PROCEDIMIENTOS�SE�APLICAR¡N�SOLAMENTE�CUANDO�LA�LLAMADA��O�LA�PETICI³N�DE�LLAMADA��NORMALMENTE�ENCAMINADA��EST¡
ENTERAMENTE� DENTRO� DE� LA�2$3)��.O� SE� APLICAR¡� A� SITUACIONES� QUE� COMPRENDEN� INTERFUNCIONAMIENTO� CON� REDES� QUE� NO
SON�2$3)�

./4!� �,A�UTILIZACI³N�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�JUNTO�CON�ESTOS�PROCEDIMIENTOS�QUEDA�EN
ESTUDIO�Y�NO�SE�DEFINE�LA�INTERPRETACI³N�DE�CUALQUIER�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�RECIBIDO�

������ 0ROCEDIMIENTOS� PARA� QUE� EL� USUARIO� DE� ORIGEN� INDIQUE� QUE� SE� AUTORIZA� LA� SELECCI³N� DE� CAPACIDAD
PORTADORA

�������� &UNCIONAMIENTO�NORMAL

0ARA�ALGUNOS�SERVICIOS�PORTADORES�O�TELESERVICIOS��EL�USUARIO�DE�ORIGEN�PUEDE�INDICAR�QUE�

SE�AUTORIZA�EL�REPLIEGUE��A�UNA�CAPACIDAD�PORTADORA�ALTERNATIVA��O

�NO�SE�AUTORIZA�EL�REPLIEGUE�A�UNA�CAPACIDAD�PORTADORA�ALTERNATIVA�

3I�EL�USUARIO�LLAMANTE�PERMITE�EL�REPLIEGUE�A�UNA�CAPACIDAD�PORTADORA�ALTERNATIVA��DICHO�USUARIO�INDICAR¡�ESTO�A�LA�RED�POR
MEDIO�DE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA� REPETIDOS�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ENVIADO�PARA
INDICAR�LA�PRESENCIA�DE�UNA�PETICI³N�DE�LLAMADA��%STE�PROCEDIMIENTO�ADMITE�UN�M¡XIMO�DE�DOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N
CAPACIDAD�PORTADORA�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

%L� ORDEN� DE� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� INDICAR¡� LA� PRIORIDAD� DE� LAS� CAPACIDADES� PORTADORAS�� %L� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N� #APACIDAD� PORTADORA� ESTAR¡� EN� ORDEN� DE� PRIORIDAD� ASCENDENTE�� ES� DECIR�� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
#APACIDAD�PORTADORA�SUBSIGUIENTE�INDICAR¡�UNA�CAPACIDAD�PORTADORA�CON�PRIORIDAD�M¡S�ALTA�

3I�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�INDICA�REPLIEGUE�AUTORIZADO��SEGºN�SE�DESCRIBE�ANTERIORMENTE��Y�SE�PRODUCE�EL
REPLIEGUE�EN�EL�USUARIO�DE�DESTINO��O�NO�SE�PRODUCE�EL� REPLIEGUE�� LA� RED�DE�ORIGEN� INCLUIR¡�EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.
ENVIADO� AL� USUARIO� LLAMANTE� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� DEL� SERVICIO� PORTADOR� O� TELESERVICIO
RESULTANTE�

3I�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�INDICA�REPLIEGUE�AUTORIZADO��SEGºN�SE�DESCRIBE�ANTERIORMENTE��Y�SE�PRODUCE�EL
REPLIEGUE� DENTRO� DE� LA�2$3)� �POR� EJEMPLO�� NO� SE� ADMITE� SELECCI³N� DE� CAPACIDAD� PORTADORA� O� LA� RUTA� SELECCIONADA� NO
ADMITE� LA� CAPACIDAD�PORTADORA�PREFERIDA	�� LA� RED�DE�ORIGEN� INCLUIR¡� EN�UN�MENSAJE�02/'2%3/�O� EN� OTRO�MENSAJE� DE
CONTROL�DE�LA�LLAMADA�APROPIADO�ENVIADO�AL�USUARIO�LLAMANTE�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�CON�LA
DESCRIPCI³N� DE� PROGRESO� .�p��� SE� HA� PRODUCIDO� INTERFUNCIONAMIENTO� Y� HA� RESULTADO� EN� UN� CAMBIO� DE� SERVICIO� DE
TELECOMUNICACI³N��,A� RED� DE� ORIGEN� INCLUIR¡� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� DEL� SERVICIO� PORTADOR� O
TELESERVICIO�RESULTANTE�

�������� 0ROCEDIMIENTOS�EXCEPCIONALES

3E�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN������Y�TAMBI©N�LOS�SIGUIENTES

A	 SI� EL� USUARIO� LLAMANTE� NO� RECIBE� NINGºN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� EN� EL� MENSAJE
#/.%8)�.��O�ANTES�DEL�MENSAJE�#/.%8)�.�EN�ALGºN�OTRO�MENSAJE�DE�CONTROL�DE�LA�LLAMADA��EL�USUARIO
SUPONDR¡�QUE�EL�SERVICIO�PORTADOR�O�TELESERVICIO�CORRESPONDE�AL�PRIMER�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD
PORTADORA�QUE�EL�USUARIO�INCLUY³�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

B	 SI� EL� USUARIO� LLAMANTE� RECIBE� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� PROGRESO� CON� LA� DESCRIPCI³N� DE
PROGRESO�.�p��� LA� LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE�M¡S� INFORMACI³N�DE
PROGRESO�DE�LA�LLAMADA��DENTRO�DE�BANDA�O�CON�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.�p���LA�DIRECCI³N�DE�DESTINO
NO�ES�2$3)�DESPU©S�DE�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�CON�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO
.�p���SE�HA�PRODUCIDO�INTERFUNCIONAMIENTO�Y�HA�RESULTADO�EN�UN�CAMBIO�DEL�SERVICIO�DE�TELECOMUNICACI³N�
SE� TENDR¡� EN� CUENTA� EL� ºLTIMO� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� PROGRESO� RECIBIDO�� #UANDO� LA
DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�ES�LA�.�p���� LA�LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE
M¡S�INFORMACI³N�DE�PROGRESO�DE�LA�LLAMADA�DENTRO�DE�BANDA��O�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�ES�LA�.�p����LA
DIRECCI³N�DE�DESTINO�NO�ES�2$3)��EL�USUARIO�SUPONDR¡�UNA�CATEGORA�DE�SERVICIO�PORTADOR�O�TELESERVICIO�CON
MODO� CIRCUITO� A� ��� KBIT�S� ESTRUCTURADO� A� �� K(Z�� UTILIZABLE� PARA� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N� DE� AUDIO
DE�����K(Z�
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��� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

������ 0ROCEDIMIENTOS�PARA�LA�SELECCI³N�DE�CAPACIDAD�PORTADORA�EN�EL�LADO�DE�DESTINO

�������� &UNCIONAMIENTO�NORMAL

3I� EL� USUARIO� LLAMANTE� Y� EL� OPERADOR� DE� LA� RED� AUTORIZAN� EL� REPLIEGUE� A� UNA� CAPACIDAD� PORTADORA� ALTERNATIVA�� LA� RED� DE
DESTINO�INDICAR¡�ESTO�AL�USUARIO�DE�DESTINO�POR�MEDIO�DE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�REPETIDOS�DENTRO
DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ENVIADO�PARA�INDICAR�LA�PRESENCIA�DE�UNA�PETICI³N�DE�LLAMADA�

%L� ORDEN� DE� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� INDICAR¡� LA� PRIORIDAD� DE� LAS� CAPACIDADES� PORTADORAS�� ,OS� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� TENDR¡N� UN� ORDEN� DE� PRIORIDAD� ASCENDENTE�� ES� DECIR�� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
CAPACIDAD�PORTADORA�SUBSIGUIENTE�INDICAR¡�UNA�CAPACIDAD�PORTADORA�CON�PRIORIDAD�M¡S�ALTA�

3I� EN� EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE� INDICA� REPLIEGUE� AUTORIZADO�� SEGºN� SE�DESCRIBE� ANTERIORMENTE�� Y� EL� USUARIO
DESEA�ACEPTAR� LA� LLAMADA�SIN�REPLIEGUE��EL�USUARIO� INCLUIR¡�EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.�ENVIADO�A� LA� RED�EL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�DEL�SERVICIO�PORTADOR�O�TELESERVICIO�SOLICITADO�

3I� EN� EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE� INDICA� REPLIEGUE� AUTORIZADO�� SEGºN� SE�DESCRIBE� ANTERIORMENTE�� Y� EL� USUARIO
DESEA� ACEPTAR� LA� LLAMADA� CON� REPLIEGUE� A� LA� CAPACIDAD� PORTADORA� ALTERNATIVA� DE� PRIORIDAD�M¡S� BAJA�� EL� USUARIO� PUEDE
INCLUIR��AUNQUE�NO�NECESITA�HACERLO��EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.�ENVIADO�A�LA�RED��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD
PORTADORA�DEL�SERVICIO�PORTADOR�O�TELESERVICIO�ALTERNATIVO�

3I�EL�USUARIO�LLAMADO�NO�INDICA�NINGºN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA��LA�RED�SUPONDR¡�QUE�SE�SELECCIONA
LA�CAPACIDAD�PORTADORA�DE�PRIORIDAD�M¡S�BAJA�

3I�EN�LA�PETICI³N�DE�LLAMADA�SE�INDICA�REPLIEGUE�AUTORIZADO��Y�NO�SE�HA�PRODUCIDO�NINGºN�INTERFUNCIONAMIENTO��ES�DECIR�
NO�SE�HA�ENVIADO�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.�p��� LA�LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE
M¡S�INFORMACI³N�DE�PROGRESO�DE�LA�LLAMADA�DENTRO�DE�BANDA��O�LA�.�p���LA�DIRECCI³N�DE�DESTINO�NO�ES�2$3)	��LA�RED�DE
DESTINO� INDICAR¡� LA� CAPACIDAD� PORTADORA� Y� EL� TIPO� DE� CONEXI³N� RESULTANTES� A� LA� RED� DE� ORIGEN� CUANDO� SE� ESTABLECE� EL
SOPORTE��INCLUSO�SI�NO�SE�RECIBE�NINGºN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�DEL�USUARIO�DE�DESTINO�

�������� 0ROCEDIMIENTOS�EXCEPCIONALES

3E�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN�����

������ 0ROCEDIMIENTOS�PARA�EL�INTERFUNCIONAMIENTO�CON�2$3)�PRIVADAS

�������� 0ROCEDIMIENTOS� PARA� QUE� EL� USUARIO� DE� ORIGEN� INDIQUE� QUE� SE� AUTORIZA� LA� SELECCI³N� DE� CAPACIDAD
PORTADORA

3E�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN��������

�������� 0ROCEDIMIENTOS�PARA�LA�SELECCI³N�DE�LA�CAPACIDAD�PORTADORA�EN�EL�LADO�DE�DESTINO�DE�UNA�2$3)�PºBLICA

���������� &UNCIONAMIENTO�NORMAL

3I�UNA�2$3)�PRIVADA�EST¡�VINCULADA�AL�ACCESO�EN�LA�INTERFAZ�DE�DESTINO��LOS�SIGUIENTES�PROCEDIMIENTOS�SON�APLICABLES�EN�LA
PETICI³N�DE�LLAMADA��,A�2$3)�PRIVADA�ACTºA�COMO�EL�USUARIO�LLAMADO�

3I�EL�USUARIO�LLAMANTE�AUTORIZA�EL�REPLIEGUE�A�UNA�CAPACIDAD�PORTADORA�ALTERNATIVA��LA�RED�INDICAR¡�ESTO�AL�USUARIO�LLAMADO
POR�MEDIO�DE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�REPETIDOS�DENTRO�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�PARA
INDICAR�LA�PRESENCIA�DE�UNA�PETICI³N�DE�LLAMADA�

%L� ORDEN� DE� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� INDICAR¡� LA� PRIORIDAD� DE� LAS� CAPACIDADES� PORTADORAS�� ,OS� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� TENDR¡N� UN� ORDEN� DE� PRIORIDAD� ASCENDENTE�� ES� DECIR�� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
CAPACIDAD�PORTADORA�SUBSIGUIENTE�INDICAR¡�UNA�CAPACIDAD�PORTADORA�CON�PRIORIDAD�M¡S�ALTA�

3I�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�INDICA�REPLIEGUE�AUTORIZADO��COMO�SE�DESCRIBE�ANTERIORMENTE��Y�SE�PRODUCE�EL
REPLIEGUE�EN�EL�USUARIO�DE�DESTINO��M¡S�ALTA�DE�LA�2$3)�PRIVADA	��O�NO�SE�PRODUCE�EL�REPLIEGUE��EL�USUARIO�INCLUIR¡�EN�EL
MENSAJE� #/.%8)�.� ENVIADO� A� LA� RED� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� DEL� SERVICIO� PORTADOR� O
TELESERVICIO�RESULTANTES�

3I�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�INDICA�REPLIEGUE�AUTORIZADO��SEGºN�SE�DESCRIBE�ANTERIORMENTE��Y�SE�PRODUCE�EL
REPLIEGUE�DENTRO�DE� LA�2$3)�PRIVADA��EL�USUARIO� INCLUIR¡�EN�UN�MENSAJE�02/'2%3/�O�EN�OTRO�MENSAJE�DE�CONTROL�DE
LLAMADA� APROPIADO� ENVIADO� A� LA� RED�� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� PROGRESO� CON� LA� DESCRIPCI³N� DE
PROGRESO�.�p���SE�HA�PRODUCIDO�INTERFUNCIONAMIENTO�Y�HA�RESULTADO�EN�UN�CAMBIO�DEL�SERVICIO�DE�TELECOMUNICACI³N��%L
USUARIO�INCLUIR¡�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�DEL�SERVICIO�PORTADOR�O�TELESERVICIO�RESULTANTE�
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2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ���

���������� 0ROCEDIMIENTOS�EXCEPCIONALES

3E�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN������CON�LA�ADICI³N�DE�QUE

A	 3I� LA� RED�NO�RECIBE�NINGºN�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.��O
ANTES�DEL�MENSAJE�#/.%8)�.�EN�ALGºN�OTRO�MENSAJE�DE�CONTROL�DE� LA� LLAMADA�� LA� RED�SUPONDR¡�QUE�EL
SERVICIO�PORTADOR�O�TELESERVICIO�CORRESPONDE�AL�PRIMER�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�QUE
LA�RED�INCLUY³�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

./4!� �!DEM¡S��SE�DEVOLVER¡�AL�USUARIO�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.�p���EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.��A�MENOS
QUE�SE�DEVUELVA�LAS�DESCRIPCIONES�DE�PROGRESO�.�p���O�.�p���EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.��4AMBI©N�SE�DEVOLVER¡�EN�ESE
MENSAJE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�DE�PRIORIDAD�M¡S�BAJA��V©ASE���������	�

B	 3I�LA�RED�RECIBE�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�CON�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.z���LA
LLAMADA� NO� ES� 2$3)� DE� EXTREMO� A� EXTREMO�� PUEDE� DISPONERSE� DE� M¡S� INFORMACI³N� DE� PROGRESO� DE� LA
LLAMADA�DENTRO�DE�BANDA�� O� CON� LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.�p� �� LA� DIRECCI³N�DE�DESTINO�NO� ES�2$3)�
DESPU©S�DE�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�CON�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.�p���SE�HA
PRODUCIDO�INTERFUNCIONAMIENTO�Y�HA�RESULTADO�EN�UN�CAMBIO�DEL�SERVICIO�DE�TELECOMUNICACI³N��SE�TENDR¡
EN�CUENTA�EL�ºLTIMO�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� INDICADOR�DE�PROGRESO� RECIBIDO��#UANDO� LA�DESCRIPCI³N�DE
PROGRESO�ES�LA�.�p���LA�LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE�M¡S�INFORMACI³N
DE� PROGRESO� DE� LA� LLAMADA� DENTRO� DE� BANDA�� O� LA� DESCRIPCI³N� DE� PROGRESO� ES� LA�.�p� �� LA� DIRECCI³N� DE
DESTINO� NO� ES� 2$3)�� LA� RED� SUPONDR¡� UNA� CATEGORA� DE� SERVICIO� PORTADOR� EN� MODO� CIRCUITO� A� ��� KBIT�S
ESTRUCTURADO�A���K(Z�UTILIZABLE�PARA�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�DE�AUDIO�DE�����K(Z�

���� 0ROCEDIMIENTOS�DE�SE±ALIZACI³N�PARA�LA�SELECCI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA

,OS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN�ESTA�SUBCL¡USULA�FORMAN�UNA�PARTE�FACULTATIVA�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N��PERO�SON
REQUISITOS�OBLIGATORIOS�PARA�LA�PRESTACI³N�DE�CIERTOS�TELESERVICIOS��,A�PROVISI³N�DE�ESTOS�PROCEDIMIENTOS�ENTRE�EL�USUARIO
DE�ORIGEN�Y�LA�RED�DE�ORIGEN��Y�TAMBI©N�ENTRE�LA�RED�DE�DESTINO�Y�EL�USUARIO�DE�DESTINO�EST¡��POR�TANTO��SUJETA�A�ACUERDO
BILATERAL��POR�EJEMPLO��TR¡MITES�DE�ABONO�PARA�LA�PRESTACI³N�DE�ESE�TELESERVICIO�A�CADA�USUARIO�

%STOS�PROCEDIMIENTOS�SE�APLICAR¡N�SOLAMENTE�CUANDO�LA�LLAMADA��O�LA�PETICI³N�DE�LLAMADA��NORMALMENTE�ENCAMINADA��EST¡
ENTERAMENTE�DENTRO�DE� LA�2$3)��.O� SE� APLICAR¡N� A� SITUACIONES�QUE� COMPRENDEN� INTERFUNCIONAMIENTO� CON� REDES�QUE�NO
SON�2$3)�

������ 0ROCEDIMIENTOS�PARA�QUE�EL�USUARIO�DE�ORIGEN�INDIQUE�QUE�SE�AUTORIZA�LA�SELECCI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE
CAPA�ALTA

�������� &UNCIONAMIENTO�NORMAL

%N�ALGUNAS�REDES��EL�USUARIO�DE�ORIGEN�PUEDE�INDICAR�QUE

SE�AUTORIZA�EL�REPLIEGUE�A�UNA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�ALTERNATIVA��O

NO�SE�AUTORIZA�EL�REPLIEGUE�A�UNA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�ALTERNATIVA�

3I�EL�USUARIO�LLAMANTE�PERMITE�EL�REPLIEGUE�A�UNA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�ALTERNATIVA��DICHO�USUARIO�INDICAR¡�ESTO�A�LA
RED�POR�MEDIO�DE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�REPETIDOS�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/
ENVIADO�PARA�INDICAR�LA�PRESENCIA�DE�UNA�PETICI³N�DE�LLAMADA��%STE�PROCEDIMIENTO�ADMITE�UN�M¡XIMO�DE�DOS�ELEMENTOS�DE
INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

,OS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� TENDR¡N� UN� ORDEN� DE� PRIORIDAD� ASCENDENTE�� ES� DECIR�� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�SUBSIGUIENTE�INDICAR¡�UNA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�CON�PRIORIDAD�M¡S�ALTA�

3I�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�INDICA�REPLIEGUE�AUTORIZADO��SEGºN�SE�DESCRIBE�ANTERIORMENTE��Y�SE�PRODUCE�EL
REPLIEGUE�EN�EL�USUARIO�DE�DESTINO��O�NO�SE�PRODUCE�EL� REPLIEGUE�� LA� RED�DE�ORIGEN� INCLUIR¡�EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.
ENVIADO�AL�USUARIO� LLAMANTE�EL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�DE� LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA
RESULTANTE�

3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE� INDICA� REPLIEGUE�AUTORIZADO�� SEGºN�SE�DESCRIBE�ANTERIORMENTE��Y� SE�PRODUCE�EL
REPLIEGUE�DENTRO�DE� LA�2$3)�� LA� RED�DE�ORIGEN� INCLUIR¡�EN�UN�MENSAJE�02/'2%3/�O�EN�OTRO�MENSAJE�DE�CONTROL�DE� LA
LLAMADA�APROPIADO�ENVIADO�AL�USUARIO�LLAMANTE��UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�CON�LA�DESCRIPCI³N�DE
PROGRESO�.�p��� SE� HA� PRODUCIDO� INTERFUNCIONAMIENTO� Y� HA� RESULTADO� EN� UN� CAMBIO� DE� SERVICIO� DE� TELECOMUNICACI³N�
,A�RED� DE� ORIGEN� INCLUIR¡� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� DE� LA� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA
RESULTANTE�
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��� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

�������� 0ROCEDIMIENTOS�EXCEPCIONALES

3E�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN������Y�LOS�SIGUIENTES�

A	 3I� EL� USUARIO� LLAMANTE� NO� RECIBE� NINGºN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� EN� EL
MENSAJE�#/.%8)�.�O�ANTES�DEL�MENSAJE�#/.%8)�.�EN�ALGºN�OTRO�MENSAJE�DE�CONTROL�DE�LA�LLAMADA��EL
USUARIO�SUPONDR¡�QUE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�ES�DESCONOCIDA�

./4!� �0UEDE� SER� POSIBLE� IDENTIFICAR� DESPU©S� LA� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� A� PARTIR� DE� CUALQUIER� PROTOCOLO
DENTRO�DE�BANDA�CONTENIDO�EN�EL�CANAL�"�

B	 3I� EL� USUARIO� LLAMANTE� RECIBE� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� PROGRESO� CON� LA� DESCRIPCI³N� DE
PROGRESO�.�p��� LA� LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE�M¡S� INFORMACI³N�DE
PROGRESO�DE�LA�LLAMADA�DENTRO�DE�BANDA�O�CON�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.�p���LA�DIRECCI³N�DE�DESTINO�NO
ES�2$3)� DESPU©S� DE� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� PROGRESO� CON� LA� DESCRIPCI³N� DE
PROGRESO�.�p��� SE� HA� PRODUCIDO� INTERFUNCIONAMIENTO� Y� HA� RESULTADO� EN� UN� CAMBIO� DE� SERVICIO� DE
TELECOMUNICACI³N��SE�TENDR¡�EN�CUENTA�EL�ºLTIMO�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�RECIBIDO�
#UANDO� LA� DESCRIPCI³N� DE� PROGRESO� ES� LA� .�p��� LA� LLAMADA� NO� ES� 2$3)� DE� EXTREMO� A� EXTREMO�� PUEDE
DISPONERSE�DE�M¡S�INFORMACI³N�DE�PROGRESO�DE�LA�LLAMADA�DENTRO�DE�BANDA�O�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO
ES�LA�.�p���LA�DIRECCI³N�DE�DESTINO�NO�ES�2$3)��EL�USUARIO�SUPONDR¡�UNA�CATEGORA�DE�SERVICIO�PORTADOR�CON
MODO� CIRCUITO� A� ��� KBIT�S� ESTRUCTURADO� A� �� K(Z�� UTILIZABLE� PARA� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N� DE� AUDIO
DE�����K(Z�

������ 0ROCEDIMIENTOS�PARA�LA�SELECCI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�EN�EL�LADO�DE�DESTINO

�������� &UNCIONAMIENTO�NORMAL

3I�EL�USUARIO� LLAMANTE�Y�EL�OPERADOR�DE� LA� RED�AUTORIZAN� LA� SELECCI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�� LA� RED�DE�DESTINO
INDICAR¡�ESTO�AL�USUARIO�DE�DESTINO�POR�MEDIO�DE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�REPETIDOS�DENTRO
DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�PARA�INDICAR�LA�PRESENCIA�DE�UNA�PETICI³N�DE�LLAMADA�

,OS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� TENDR¡N� UN� ORDEN� DE� PRIORIDAD� ASCENDENTE�� ES� DECIR�� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�SUBSIGUIENTE�INDICAR¡�UNA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�CON�PRIORIDAD�M¡S�ALTA�

3I� EN� EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE� INDICA� REPLIEGUE� AUTORIZADO�� SEGºN� SE�DESCRIBE� ANTERIORMENTE�� Y� EL� USUARIO
DESEA�ACEPTAR�LA�LLAMADA�SIN�REPLIEGUE��DICHO�USUARIO�INCLUIR¡�EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.�ENVIADO�A�LA�RED�EL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�SOLICITADA�

3I� EN� EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE� INDICA� REPLIEGUE� AUTORIZADO�� SEGºN� SE�DESCRIBE� ANTERIORMENTE�� Y� EL� USUARIO
DESEA� ACEPTAR� LA� LLAMADA� CON� REPLIEGUE� A� LA� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� ALTERNATIVA� DE� PRIORIDAD�M¡S� BAJA�� EL� USUARIO
PUEDE� INCLUIR�� AUNQUE� NO� NECESITA� HACERLO�� EN� EL� MENSAJE� #/.%8)�.� ENVIADO� A� LA� RED�� EL� ELEMENTO� INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�ALTERNATIVA�

3I� EL� USUARIO� LLAMADO�NO� INDICA�NINGºN�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE� CAPA� ALTA�� LA� RED� SUPONDR¡�QUE� SE
SELECCIONA�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�DE�PRIORIDAD�M¡S�BAJA�

3I�SE�INDICA�REPLIEGUE�AUTORIZADO�EN�LA�PETICI³N�DE�LLAMADA��Y�NO�SE�HA�PRODUCIDO�NINGºN�INTERFUNCIONAMIENTO��ES�DECIR�
NO�SE�HA�ENVIADO�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.�p��� LA�LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE
M¡S�INFORMACI³N�DE�PROGRESO�DENTRO�DE�BANDA��O�LA�.�p���LA�DIRECCI³N�DE�DESTINO�NO�ES�2$3)	��LA�RED�DE�DESTINO�INDICAR¡
LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�RESULTANTE�A�LA�RED�DE�ORIGEN�CUANDO�SE�ESTABLECE�EL�SOPORTE��INCLUSO�SI�NO�SE�RECIBE�NINGºN
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�DEL�USUARIO�DE�DESTINO�

�������� 0ROCEDIMIENTOS�EXCEPCIONALES

3E�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN�����

������ 0ROCEDIMIENTOS�PARA�INTERFUNCIONAMIENTO�CON�2$3)�PRIVADAS

�������� 0ROCEDIMIENTOS�PARA�QUE�EL�USUARIO�DE�ORIGEN�INDIQUE�QUE�SE�AUTORIZA�LA�SELECCI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE
CAPA�ALTA

3E�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN��������
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�������� 0ROCEDIMIENTOS� PARA� LA� SELECCI³N� DE� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� EN� EL� LADO� DE� DESTINO� DE� UNA�2$3)
PºBLICA

���������� 0ROCEDIMIENTO�NORMAL

3I�UNA�2$3)�PRIVADA�EST¡�VINCULADA�AL�ACCESO�EN�LA�INTERFAZ�DE�DESTINO��LOS�SIGUIENTES�PROCEDIMIENTOS�SON�APLICABLES�EN�LA
PETICI³N�DE�LLAMADA��,A�2$3)�PRIVADA�ACTºA�COMO�EL�USUARIO�LLAMADO�

3I�EL�USUARIO�LLAMANTE�AUTORIZA�EL�REPLIEGUE�A�UNA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�ALTERNATIVA��LA�RED�INDICAR¡�ESTO�AL�USUARIO
LLAMADO� POR� MEDIO� DE� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� REPETIDOS� DENTRO� DEL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�PARA�INDICAR�LA�PRESENCIA�DE�UNA�PETICI³N�DE�LLAMADA�

,OS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� TENDR¡N� UN� ORDEN� DE� PRIORIDAD� ASCENDENTE�� ES� DECIR�� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�SUBSIGUIENTE�INDICAR¡�UNA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�CON�PRIORIDAD�M¡S�ALTA�

3I�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�INDICA�REPLIEGUE�AUTORIZADO��SEGºN�SE�DESCRIBE�ANTERIORMENTE��Y�SE�PRODUCE�EL
REPLIEGUE�EN�EL�USUARIO�DE�DESTINO��DESPU©S�DE�LA�2$3)�PRIVADA	�O�NO�SE�PRODUCE�EL�REPLIEGUE��EL�USUARIO�INCLUIR¡�EN�EL
MENSAJE�#/.%8)�.�ENVIADO�A�LA�RED��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE
CAPA�ALTA�RESULTANTE�

3I�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�INDICA�REPLIEGUE�AUTORIZADO��SEGºN�SE�DESCRIBE�ANTERIORMENTE��Y�SE�PRODUCE�EL
REPLIEGUE�DENTRO�DE�LA�2$3)�PRIVADA��EL�USUARIO�INCLUIR¡�EN�UN�MENSAJE�02/'2%3/��O�EN�OTRO�MENSAJE�DE�CONTROL�DE�LA
LLAMADA� APROPIADO� ENVIADO� A� LA� RED�� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� PROGRESO� COMO� LA� DESCRIPCI³N� DE
PROGRESO�.�p��� SE� HA� PRODUCIDO� INTERFUNCIONAMIENTO� Y� HA� RESULTADO� EN� UN� CAMBIO� DEL� SERVICIO� DE� TELECOMUNICACI³N�
%L�USUARIO�INCLUIR¡�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�RESULTANTE�

���������� 0ROCEDIMIENTOS�EXCEPCIONALES

3E�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN������Y�LOS�SIGUIENTES

A	 3I� LA� RED� NO� RECIBE� NINGºN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� EN� EL� MENSAJE
#/.%8)�.��O� ANTES�DEL�MENSAJE�#/.%8)�.�EN�ALGºN�OTRO�MENSAJE�DE� CONTROL�DE� LA� LLAMADA�� LA� RED
SUPONDR¡�QUE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�ES�DESCONOCIDA�

./4!� �0UEDE� SER� POSIBLE� IDENTIFICAR� DESPU©S� LA� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� ALTA� A� PARTIR� DE� CUALQUIER� PROTOCOLO
DENTRO�DE�BANDA�CONTENIDO�EN�EL�CANAL�"�

B	 3I�LA�RED�RECIBE�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�CON�LA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.�p���LA
LLAMADA� NO� ES� 2$3)� DE� EXTREMO� A� EXTREMO�� PUEDE� DISPONERSE� DE� M¡S� INFORMACI³N� DE� PROGRESO� DE� LA
LLAMADA�DENTRO�DE�BANDA��O�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.�p���LA�DIRECCI³N�DE�DESTINO�NO�ES�2$3)��DESPU©S�DE
UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�CON�UNA�DESCRIPCI³N�DE�PROGRESO�.�p���SE�HA�PRODUCIDO
INTERFUNCIONAMIENTO�Y�HA�RESULTADO�EN�UN�CAMBIO�DEL�SERVICIO�DE�TELECOMUNICACI³N��SE�TENDR¡�EN�CUENTA�EL
ºLTIMO� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� PROGRESO� RECIBIDO��#UANDO� LA� DESCRIPCI³N� DE� PROGRESO� ES
LA�.�p���LA�LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE�M¡S�INFORMACI³N�DE�PROGRESO
DE� LA� LLAMADA� DENTRO� DE� BANDA�� O� LA� DESCRIPCI³N� DE� PROGRESO� ES� LA� .�p� �� LA� DIRECCI³N� DE� DESTINO� NO
ES�2$3)�� LA� RED� SUPONDR¡� UNA� CATEGORA� DE� SERVICIO� PORTADOR� DE�MODO� CIRCUITO� A� ��� KBIT�S� ESTRUCTURADO
A���K(Z�UTILIZABLE�PARA�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�DE�AUDIO�DE�����K(Z�

� 0ROCEDIMIENTOS�PARA�LAS�COMUNICACIONES�EN�MODO�PAQUETE

,A�FINALIDAD�DE�LA�PRESENTE�CL¡USULA�ES�EXPLICAR�EL�PAPEL�DE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�SE±ALIZACI³N�POR�EL�CANAL�$�PARA� LAS
COMUNICACIONES�EN�MODO�PAQUETE�EN�UNA�2$3)��%N�LA�2ECOMENDACI³N�8����;��=�FIGURA�UNA�DESCRIPCI³N�COMPLETA�DE�LAS
FUNCIONES�DEL�ADAPTADOR�DE�TERMINAL�

3EGºN�LA�2ECOMENDACI³N�8�����EL�USUARIO�PUEDE�ACCEDER�A�LAS�FACILIDADES�DE�PAQUETES�DE�UNA�DE�LAS�MANERAS�SIGUIENTES�

A	 !CCESO�CON�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS�A�SERVICIOS�DE�LA�20$#0��CASO�!	

-EDIANTE� EL� ESTABLECIMIENTO�� A� TRAV©S� DE� LA� 2$3)�� DE� UNA� CONEXI³N� DE� ACCESO� CON� CONMUTACI³N� DE
CIRCUITOS�� TRANSPARENTE�� AL� PUERTO� DE� ACCESO� DE� UNA� RED� DE� PAQUETES� �POR� EJEMPLO�� UNA� 20$#0	�
DENOMINADO� kUNIDAD� DE� ACCESO� �!5�� ACCESS� UNIT	{� EN� LOS� PUNTOS� SIGUIENTES�� %STA� CONEXI³N� PUEDE� SER
INICIADA�POR�EL�USUARIO�O�POR�LA�!5��$ESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�DE�LA�2$3)��SE�APLICAN�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE
CONTROL�DE�LLAMADA�CON�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS�DE����%N�ESTE�CASO��SE�UTILIZA�ºNICAMENTE�EL�CANAL�"�
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B	 !CCESO�CON�CONMUTACI³N�DE�PAQUETES�A�UN�SERVICIO�DE�CIRCUITO�VIRTUAL�2$3)��CASO�"	

-EDIANTE�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�EN�MODO�PAQUETE�CON�EL�MANEJADOR�DE�PAQUETES
�0(��PACKET�HANDLER	�DE�UNA�2$3)��%STA�CONEXI³N�PUEDE�SER�INICIADA�POR�EL�USUARIO�O�POR�LA�2$3)��%N�ESTE
CASO�SE�PUEDEN�UTILIZAR�TANTO�CANALES�"�COMO�$�

%L�PROTOCOLO�Y�EL�TEXTO�DE�����A�����Y�DEL�!P©NDICE�))�SON�ID©NTICOS�A�����A�����Y�AL�!P©NDICE�)))�8����

%L�T©RMINO�kUSUARIO{�SE�REFIERE�AL�EQUIPO�DE�USUARIO��QUE�PUEDE�CONSISTIR�EN�UN�TERMINAL�MODO�PAQUETE�DE�LA�2$3)��4%�	
O�EN�UNA�COMBINACI³N�DE�UN�EQUIPO�TERMINAL�DE�DATOS�EXISTENTE��$4%�4%�	�CONECTADO�A�UN�ADAPTADOR�DE�TERMINAL��4!�
TERMINAL�ADAPTOR	��5N�$4%�PUEDE�NO�RECIBIR�TODA�LA�INFORMACI³N�INCLUIDA�EN�LOS�MENSAJES�DE�SE±ALIZACI³N�1�����EN�LA
INTERFAZ�USUARIORED�

%L� 4!�4%�� DE� LA�2$3)� PRESENTA� UNA� INTERFAZ� 3�4� HACIA� LA� RED� Y�� POR� TANTO�� LA� REALIZACI³N� PR¡CTICA� DEL� 4!�4%�� DEBE
INCORPORAR�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN�LA�2ECOMENDACI³N�1�����Y�EN�ESTA�2ECOMENDACI³N�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�Y
CONTROL�DE�CONEXIONES�POR�LOS�CANALES�"�Y�$�

,AS�SUBCL¡USULAS�����A�����SON�APLICABLES�A�LAS�CONEXIONES�DE�ACCESO�A�PETICI³N��%N�EL�!P©NDICE�))�SE�MUESTRAN�EJEMPLOS
DE�FLUJOS�DE�MENSAJES�PARA�CONEXIONES�DE�ACCESO�POR�DEMANDA�

!�CONTINUACI³N�SE�DESCRIBEN�DOS�TIPOS�FSICOS�DE�CONEXIONES�SEMIPERMANENTES�POR�LOS�CANALES�"�Y�$�

�	 LA�CAPA�FSICA�ESTABLECIDA�SEMIPERMANENTEMENTE�ENTRE�EL�TERMINAL�Y�EL�0(�!5��ES�DECIR�� LA�CAPA�FSICA�DE
LAS� 2ECOMENDACIONES� )����� E� )����� PERMANECE� ACTIVADA� Y� EL� TRAYECTO� FSICO� A� TRAV©S� DE� LA� 2$3)� EST¡
CONECTADO�SEMIPERMANENTEMENTE��Y

�	 LAS�CAPAS�DE�ENLACE�DE�DATOS�Y�FSICA�8����ESTABLECIDAS�SEMIPERMANENTEMENTE�ENTRE�EL�TERMINAL�Y�EL�0(�!5
�EN�ESTE�TIPO��TANTO�EL�USUARIO�COMO�LA�RED�MANTENDR¡N�LA�CAPA�DE�ENLACE�DE�DATOS�EN�EL�ESTADO�ESTABLECIDO	�

#UANDO� SE� UTILIZA� UN� CIRCUITO� VIRTUAL� PERMANENTE� �06#�� PERMANENT� VIRTUAL� CIRCUIT	�� DEBER¡� EXISTIR� UNA� CONEXI³N
SEMIPERMANENTE�DEL�TIPO��	�

%N� LAS� CONEXIONES� SEMIPERMANENTES� DEL� TIPO� �	�� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE� ESTABLECIMIENTO� Y� LIBERACI³N� DE� LLAMADA�8���
DEBER¡N�SER�LOS�INDICADOS�EN�����

%N�LAS�CONEXIONES�SEMIPERMANENTES�DEL�TIPO��	��LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�ESTABLECIMIENTO�Y�LIBERACI³N�DEBER¡N�SER�S³LO�LOS
INDICADOS�EN�������

#UANDO�LAS�CONEXIONES�SEMIPERMANENTES�DEL�TIPO��	�SE�UTILIZAN�PARA�06#��NO�SER¡N�APLICABLES�LOS�PROCEDIMIENTOS�QUE�SE
EXPONEN�A�CONTINUACI³N�

,AS� CONEXIONES� SEMIPERMANENTES� SE� ESTABLECEN� MEDIANTE� UN� PROCEDIMIENTO� DE� PUESTA� EN� SERVICIO� INICIAL�� SIN� LOS
PROCEDIMIENTOS�DE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����

��� !CCESO�DE�SALIDA

3I� EL� USUARIO� SELECCIONA� UN� CANAL� YA� ESTABLECIDO� PARA� LA� LLAMADA� VIRTUAL�8���� SALIENTE�� SE� APLICAN� LOS� PROCEDIMIENTOS
DESCRITOS�EN������3I�EL�CANAL�SELECCIONADO�NO�EST¡�ESTABLECIDO�CON�EL�!5�0(��SE�USAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�ACTIVACI³N
DE�CANAL�DESCRITOS�EN�LAS�SUBCL¡USULAS�SIGUIENTES�ANTES�DE�ESTABLECER�LA�LLAMADA�VIRTUAL�USANDO�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�����

0ARA� LAS� LLAMADAS� DE� DATOS� 8���� SALIENTES�� EL� USUARIO� DEBE� DECIDIR� PRIMERO� SI� DESEA� SERVICIOS� CON� CONMUTACI³N� DE
CIRCUITOS��CASO�!	�O�SERVICIOS�CON�CONMUTACI³N�DE�PAQUETES��CASO�"	�DE�LA�RED��0ARA�LAS� LLAMADAS�SALIENTES�EN�EL�MODO
CIRCUITO��EL�USUARIO�SIGUE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE��������0ARA�LAS�LLAMADAS�SALIENTES�EN�EL�MODO�PAQUETE��EL�USUARIO�DECIDE�SI
SE�HA�DE�UTILIZAR�EL�CANAL�"�O�EL�CANAL�$�PARA�LA�LLAMADA�DE�PAQUETES��3I�EL�USUARIO�DECIDE�UTILIZAR�EL�CANAL�"��SE�EMPLEAN
LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN����������3I�EL�USUARIO�DECIDE�UTILIZAR�EL�CANAL�$��SE�EMPLEAN�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS
EN���������

./4!� �!LGUNAS�REDES�PUEDEN�NO�ADMITIR�TODOS�LOS�TIPOS�DE�ACCESO��%N�LOS�CASOS�DE�ACCESO�POR�CANAL�"��LA�RED�LIBERAR¡�UNA
PETICI³N� DE� SERVICIOS� NO� PRESTADOS�MEDIANTE� EL� ENVO� DE� UN�MENSAJE� ,)"%2!#)�.�#/-0,%4!� CON� LA� CAUSA�.�O����� CAPACIDAD
PORTADORA�NO�IMPLANTADA��%N�EL�CASO�DE�UNA�PETICI³N�DE�ACCESO�POR�EL�CANAL�$��3!"-%�CON�3!0)�=���	��EN�UN�PUERTO�DE�LA�RED�QUE�NO
ADMITE�EL�SERVICIO��NO�SE�REQUIERE�UNA�RESPUESTA�DE�LA�RED�

����� !CCESO�CON�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS�A�SERVICIOS�DE�LA�20$#0��CASO�!	

,A�CONEXI³N�DE�CANAL�"�ENTRE�EL�USUARIO�Y�LA�!5�SER¡�CONTROLADA�MEDIANTE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�SE±ALIZACI³N�DEL�CANAL�$
PARA� EL� ESTABLECIMIENTO� DE� LA� LLAMADA� DESCRITOS� EN� ����� %L� CANAL� "� ESPECFICO� QUE� HA� DE� UTILIZARSE� COMO� CONEXI³N
CONMUTADA� SE� SELECCIONA� UTILIZANDO� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE� SELECCI³N� DEL� CANAL� DESCRITOS� EN� ������ Y� RESUMIDOS� EN� EL
#UADRO����
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#5!$2/�����1����

#ANAL�SOLICITADO�POR�EL�USUARIO�Y�RESPUESTA�DE�LA�RED
ACCESO�DE�SALIDA�HACIA�UNA�!5�OU�UN�0(

"AS¡NDOSE�EN�LA�INFORMACI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA��POR�EJEMPLO��NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA�QUE�IDENTIFICA�A
UNA�!5��SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO��ETC�	�Y�O�EN�UN�ACUERDO�EN�EL�MOMENTO�DEL�ABONO��LA�RED�PROPORCIONA�UNA�CONEXI³N
CON�LA�!5�PERTINENTE��%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�CODIFICAR¡
CON�

CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�FIJADA�YA�SEA�A�

A	 INFORMACI³N�DIGITAL�SIN�RESTRICCIONES��O�BIEN

B	 INFORMACI³N�DIGITAL�RESTRINGIDA�

MODO�TRANSFERENCIA�FIJADO�A�MODO�CIRCUITO�

VELOCIDAD�DE�INFORMACI³N�FIJADA�A����KBIT�S�

%L� USUARIO� TAMBI©N� PUEDE� ESPECIFICAR� LOS� PROTOCOLOS� DE� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N� DE� LA� CAPA� �� �POR� EJEMPLO�
ADAPTACI³N�DE� LA�VELOCIDAD	�� DE� LA� CAPA��� �O� SEA��,!0"	�Y�DE� LA� CAPA��� �O� SEA��8���	� EN� EL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��V©ASE�EL�!NEXO�)	�

����� !CCESO�AL�SERVICIO�DE�CIRCUITO�VIRTUAL�2$3)��CASO�"	

������� #ANAL�"

,AS�CONEXIONES�DE�CANAL�"�DE�ACCESO�A�PETICI³N�SE�CONTROLAN�UTILIZANDO�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�SE±ALIZACI³N�DEL�CANAL�$
DESCRITOS�EN������Y�LOS�MENSAJES�DEFINIDOS�EN������CON�LAS�SIGUIENTES�EXCEPCIONES�

A	 LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�ENVO�SOLAPADO�ESPECIFICADOS�EN�������NO�SON�APLICABLES�

B	 LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�LLAMADA�EN�CURSO�Y�ENVO�SOLAPADO�ESPECIFICADOS�EN���������NO�SON�APLICABLES�

C	 LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�NOTIFICACI³N�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�EN�LA�INTERFAZ�DE�ORIGEN�ESPECIFICADOS�EN������
NO�SON�APLICABLES�

D	 LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�INDICACI³N�DE�CONFIRMACI³N�DE�LA�LLAMADA�ESPECIFICADOS�EN�������NO�SON�APLICABLES�

#ANAL�INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�EN�EL�SENTIDO�DE�USUARIO�A�RED 2ESPUESTA�ADMISIBLE�DE�LA
RED

)NDICACI³N�DE�CANAL 0REFERIDO�O�EXCLUSIVO )NDICACI³N�DEL�CANAL�$��.OTA��	 �DE�RED�A�USUARIO	

"I %XCLUSIVO .O "I

0REFERIDO .O "I��"I′

#UALQUIERA �0ASAR�POR�ALTO	 .O "I′

�!USENTE	 "I′

"I #ANAL�"�INDICADO��EN�REPOSO	

"I′ #UALQUIER��OTRO	�CANAL�"�EN�REPOSO

./4!3

� %L�INDICADOR�DE�CANAL�$�SE�CODIFICAR¡�k�{�PARA�INDICAR�.O�Y�k�{�PARA�INDICAR�3�

� ,AS�DEM¡S�CODIFICACIONES�NO�SON�V¡LIDAS�

� 4ODAS� LAS� COLUMNAS� CORRESPONDIENTES� AL� ENCABEZAMIENTO� k#ANAL� INDICADO� EN� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/{� INDICAN
POSIBLES�CODIFICACIONES�DE�USUARIO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DEL�CANAL�QUE�FIGURA�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)
-)%.4/� ENVIADO� POR� EL� USUARIO� A� LA� RED� PARA� SOLICITAR� UNA� CONEXI³N� HACIA� UNA� !5� O� UN� 0(� �V©ASE�������	�� ,A� COLUMNA
k2ESPUESTA�ADMISIBLE�DE�LA�RED{�SE�REFIERE�A�LAS�RESPUESTAS�ADMISIBLES�DE�LA�RED�AL�USUARIO�
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E	 LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�CONEXI³N�DE�LLAMADA�ESPECIFICADOS�EN�������SE�APLICAN�DE�LA�SIGUIENTE�MANERA�

AL� ACEPTAR� LA� CONEXI³N� DE� ACCESO�� LA� RED� ENVIAR¡� UN� MENSAJE� #/.%8)�.� A� TRAV©S� DE� LA� INTERFAZ
USUARIORED�AL�USUARIO�LLAMANTE�Y�PASAR¡�AL�ESTADO�ACTIVO�

ESTE� MENSAJE� INDICAR¡� AL� USUARIO� QUE� LLAMA� QUE� SE� HA� ESTABLECIDO� UNA� CONEXI³N� DE� ACCESO� AL
MANEJADOR�DE�PAQUETES�

AL� RECIBIR� EL� MENSAJE� #/.%8)�.�� EL� USUARIO� LLAMANTE� DETENDR¡� EL� TEMPORIZADOR�4����� SI� EST¡
FUNCIONANDO�� ENVIAR¡� FACULTATIVAMENTE� UN� MENSAJE� !#53%� $%� #/.%8)�.�� Y� PASAR¡� AL� ESTADO
ACTIVO�

F	 LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�RECHAZO�DE�LLAMADA�ESPECIFICADOS�EN�������SE�APLICAN�DE�LA�SIGUIENTE�MANERA�

CUANDO� LA� RED� SEA� INCAPAZ�DE� ACEPTAR� LA� CONEXI³N�DE� ACCESO�� INICIAR¡� LA� LIBERACI³N� DE� CONEXI³N� DE
ACCESO�2$3)�EN�LA�INTERFAZ�USUARIORED�DE�ORIGEN��TAL�COMO�SE�DESCRIBE�EN�����

G	 LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�ESPECIFICADOS�EN��������NO�SON�APLICABLES�

%L�CANAL�"�ESPECFICO�QUE�HA�DE�EMPLEARSE�COMO�CONEXI³N�A�PETICI³N�SE�SELECCIONA�CONFORME�A� LOS�PROCEDIMIENTOS�DE
SELECCI³N�DE�CANAL�DESCRITOS�EN�������Y�RESUMIDOS�EN�EL�#UADRO����

0ARA�UNA�CONEXI³N�POR�DEMANDA�CON�EL�0(�DE�UNA�2$3)��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�INCLUIDO�EN�EL
MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�DEBER¡�CODIFICARSE�CON

LA�CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�FIJADA�A�INFORMACI³N�DIGITAL�SIN�RESTRICCIONES�

EL�MODO�DE�TRANSFERENCIA�FIJADO�A�MODO�PAQUETE�

LA�VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�FIJADA�A�������

EL�PROTOCOLO�DE�CAPA���DE�INFORMACI³N�DE�USUARIO�FIJADO�A�2ECOMENDACI³N�8�����CAPA�DE�ENLACE�

EL�PROTOCOLO�DE�CAPA���DE�INFORMACI³N�DE�USUARIO�FIJADO�A�2ECOMENDACI³N�8�����CAPA�DE�PAQUETE�

./4!� �.O�SE�INCLUIR¡N�LOS�OCTETOS��A���B���C�Y��D�

!S��LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�A�PETICI³N�PUEDE�UTILIZARSE�PARA�SOPORTAR�COMUNICACIONES�DE�PAQUETES�DE�ACUERDO�CON�LA�CAPA
DE�ENLACE�DE�LA�2ECOMENDACI³N�8����Y�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�LA�CAPA�DE�PAQUETES�DE�LA�2ECOMENDACI³N�8�����TAL�COMO
SE�ESPECIFICA�EN�����

!LGUNAS�2$3)�PUEDEN�NECESITAR�QUE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�NºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMANTE�Y�SUBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE
LLAMANTE�SE�INCLUYAN�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�PARA�SELECCIONAR�UN�PERFIL�DE�USUARIO�ESPECFICO�

������� #ANAL�$

%L�CANAL�$�PROPORCIONA�UNA�CONEXI³N�QUE�PERMITE�AL�TERMINAL�DEL�USUARIO�DE�LA�2$3)�TENER�ACCESO�A�UNA�FUNCI³N�0(�DE�LA
2$3)� MEDIANTE� EL� ESTABLECIMIENTO� DE� UNA� CONEXI³N� DE� LA� CAPA� DE� ENLACE� �3!0)� =� ��	� CON� ESA� FUNCI³N�� QUE� PUEDE
UTILIZARSE�ENTONCES�PARA�EFECTUAR�COMUNICACIONES�DE�PAQUETES�DE�ACUERDO�CON�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�CAPA���8�����COMO
SE�DEFINE�EN������,A�CAPA�DE�PAQUETES�8����UTILIZA�EL�SERVICIO�DE� TRANSFERENCIA�DE� INFORMACI³N�CON�ACUSE�DE� RECIBO��ES
DECIR�� TRAMAS�)	�PROPORCIONADO�POR�EL�,!0$��V©ASE� LA�2ECOMENDACI³N�1����� ;��=	��0OR�CONSIGUIENTE��NO�SE� REQUIEREN
PROCEDIMIENTOS�1�����PARA�PROPORCIONAR�ACCESO�AL�CANAL�$�

6ARIOS� EQUIPOS� DE� USUARIO� MODO� PAQUETE� PUEDEN� FUNCIONAR� SIMULT¡NEAMENTE� POR� EL� CANAL�$�� UTILIZANDO� CADA� UNO� UN
ENLACE�DE�DATOS�DE�CAPA���2$3)�SEPARADO��IDENTIFICADO�POR�UNA�DIRECCI³N�ADECUADA��V©ASE�LA�2ECOMENDACI³N�1����	�EN
LAS�TRAMAS�TRANSMITIDAS�ENTRE�EL�USUARIO�Y�EL�0(�

��� !CCESO�ENTRANTE

����� !CCESO�DE�SERVICIOS�DE�LA�20$#0��CASO�!	

,A�2$3)�SE±ALA�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�CONEXI³N�EN�MODO�CIRCUITO�MEDIANTE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN������,AS
LLAMADAS�VIRTUALES�8����SE�SE±ALAN�ENTRE�EL�USUARIO�Y�LA�!5�MEDIANTE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN�����

������� 'ENERALIDADES

,OS�PROCEDIMIENTOS�GENERALES�EJECUTADOS�POR�LA�!5�SON�LOS�QUE�SE�DEFINEN�EN�LA�2ECOMENDACI³N�8����
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������� 3ELECCI³N�DEL�CANAL

3I� NO� EXISTE� EL� CIRCUITO� FSICO� 2$3)� DESEADO� POR� LA� !5� ENTRE� EL� TERMINAL� Y� LA� !5�� SE� APLICAN� LOS� PROCEDIMIENTOS
NECESARIOS�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�FSICO�DEL�CANAL�DESCRITOS�EN�LAS�SUBCL¡USULAS�SIGUIENTES�

%L�FORMATO�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ENVIADO�POR�LA�RED�AL�USUARIO�ES�EL�QUE�SE�INDICA�EN�����

%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�CODIFICAR¡�CON�

CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�FIJADA�YA�SEA�A

A	 INFORMACI³N�DIGITAL�SIN�RESTRICCIONES��O�BIEN

B	 INFORMACI³N�DIGITAL�RESTRINGIDA�

MODO�TRANSFERENCIA�FIJADO�A�MODO�CIRCUITO�

VELOCIDAD�DE�INFORMACI³N�FIJADA�A����KBIT�S�

%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�SE�CODIFICAR¡�DE�ACUERDO�CON�EL�#UADRO����

,A�CONEXI³N�DEL�CANAL�"�CON�EL�USUARIO�LLAMADO�SER¡�ESTABLECIDA�POR�LA�RED�UTILIZANDO�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�SE±ALIZACI³N
DESCRITOS� EN������ ,A� LLAMADA� SE� OFRECE�MEDIANTE� EL� ENVO� DEL�MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� POR� UN� ENLACE� DE� DATOS
PUNTO�A�PUNTO�O�POR�EL�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N�

%L�USUARIO�RESPONDE�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�TAL�COMO�SE�ESPECIFICA�EN���

#5!$2/�����1����

#ANAL�SOLICITADO�POR�LA�RED�Y�RESPUESTA�DEL�USUARIO
ACCESO�ENTRANTE�DESDE�UNA�!5

����� !CCESO�DESDE�EL�SERVICIO�DE�CIRCUITO�VIRTUAL�2$3)��CASO�"	

0ARA�OFRECER�UNA�LLAMADA�8����ENTRANTE��LA�RED�DEBE�EJECUTAR��EN�ESTE�ORDEN��LAS�OPERACIONES�SIGUIENTES�

�	 3ELECCI³N�DEL�CANAL� �%L�CANAL�FSICO�ENLACE�L³GICO�QUE�HA�DE�UTILIZARSE�PARA�LA�LLAMADA�ENTRANTE�DEBE�SER
IDENTIFICADO��,A�RED�PUEDE�EMPLEAR� INFORMACI³N�RELATIVA�AL�PERFIL�DEL�USUARIO�� RECURSOS�DE� RED��ETC���PARA
ESCOGER�EL�CANAL��O�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN�EL�PASO���QUE�SIGUE�

�	 %STABLECIMIENTO�DEL�CANAL�FSICO�ENLACE�L³GICO� �3I�EL�CANAL�FSICO�"�O�EL�ENLACE�L³GICO�DEL�CANAL�$�NO�HA
QUEDADO� DETERMINADO� EN� EL� PASO� ��� LA� RED� PUEDE� UTILIZAR� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE� ��������� ,A� RED� PODR¡
CONTINUAR�ENTONCES�CON�EL�PASO���

�	 %STABLECIMIENTO� DE� LA� LLAMADA� VIRTUAL� 2$3)� � ,A� RED� OFRECE� LA� LLAMADA� VIRTUAL� UTILIZANDO� LOS
PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN�����

#ANAL�INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�EN�EL�SENTIDO�DE�RED�A�USUARIO 2ESPUESTA�ADMISIBLE�DEL
USUARIO

3ELECCI³N�DE�CANAL�DE�INFORMACI³N 0REFERIDO�O�EXCLUSIVO )NDICADOR�DE�CANAL�$��.OTA��	 �DE�USUARIO�A�RED	

"I %XCLUSIVO .O "I

"I 0REFERIDO .O "I��"I′��.OTA��	

"I #ANAL�"�INDICADO��EN�REPOSO	

"I′ #UALQUIER�OTRO�CANAL�"�EN�RESPOSO��NO�PERMITIDO�PARA�EL�OFRECIMIENTO�DE�LLAMADAS�DE�DIFUSI³N	

./4!3

� %L�INDICADOR�DE�CANAL�$�SE�CODIFICAR¡�k�{�PARA�INDICAR�.O�Y�k�{�PARA�INDICAR�3�

� %STA�CODIFICACI³N�NO�SE�UTILIZA�PARA�EL�OFRECIMIENTO�DE�LLAMADAS�DE�DIFUSI³N�

� ,AS�DEM¡S�CODIFICACIONES�NO�SON�V¡LIDAS�
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%N� LA� CONFIGURACI³N� DEL� SERVICIO� DE� CIRCUITO� VIRTUAL�2$3)�� LA� ELECCI³N� DEL� TIPO� DE� CANAL� PARA� LA� ENTREGA� DE� UN� NUEVO
PAQUETE�DE�LLAMADA�ENTRANTE�LA�HAR¡�LA�RED�DE�ACUERDO�A�LO�SIGUIENTE

A	 5N� NUEVO� PAQUETE� DE� LLAMADA� ENTRANTE� PUEDE� INDICARSE� AL� ABONADO� DE� LA� 2$3)� POR� MEDIO� DE� UN
PROCEDIMIENTO�DE�OFRECIMIENTO�DE� LLAMADA�ENTRE� LA� RED�Y� TODOS� LOS� TERMINALES�DE�USUARIO�MODO�PAQUETE
�V©ANSE���������8����Y���������8����;��=	�

B	 5NA�LLAMADA�VIRTUAL�ENTRANTE�DIRIGIDA�A�UN�TERMINAL�QUE�TIENE�UNA�CONEXI³N�ESTABLECIDA�CON�EL�0(��PUEDE
SER� OFRECIDA� DIRECTAMENTE� AL� TERMINAL� A� TRAV©S� DE� LA� CONEXI³N� DE� ACCESO� ESTABLECIDA�� SIN� EMPLEAR� LOS
PROCEDIMIENTOS� DE� OFRECIMIENTO� DE� LLAMADA� DE� LA� 2ECOMENDACI³N� 1����� �V©ANSE� ��������8���� Y
��������8����;��=	�

������� #ANAL�"

#UANDO�DEBEN�OFRECERSE�LLAMADAS�8����POR�CANALES�"�SIN�NEGOCIACI³N�DEL�CANAL��SE�APLICAN�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS
EN�����UTILIZANDO�LOS�MENSAJES�DE�����DE�ESTA�2ECOMENDACI³N��CON�LAS�EXCEPCIONES�SIGUIENTES�

A	 ,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�RECEPCI³N�SOLAPADA�ESPECIFICADOS�EN�������NO�SE�APLICAN�

B	 ,OS� PROCEDIMIENTOS� DE� RECEPCI³N� DE� LOS� MENSAJES� ,,!-!$!� %.� #523/� Y� !6)3/� ESPECIFICADOS
EN���������SE�APLICAN�CON�LA�SIGUIENTE�EXCEPCI³N�

,A�RECEPCI³N�DE�UN�MENSAJE�!6)3/�NO�HAR¡�QUE�LA�RED�ENVE�UN�MENSAJE�!6)3/�CORRESPONDIENTE�AL
USUARIO�LLAMANTE�

C	 ,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�FALLO�DE�LLAMADA�ESPECIFICADOS�EN���������SE�APLICAN�CON�LA�SIGUIENTE�NOTA�

,A� RED� LIBERA� LA� LLAMADA� VIRTUAL� 8���� ENTRANTE� HACIA� EL� $4%� 8���� LLAMANTE� UTILIZANDO� LA� CAUSA
ADECUADA�DEL�#UADRO����

D	 ,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�NOTIFICACI³N�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�EN�LA�INTERFAZ�DE�DESTINO�ESPECIFICADOS�EN������
SE�APLICAN�CON�LAS�SIGUIENTES�EXCEPCIONES�

.O�ES�APLICABLE�EL�CASO�DE�UNA�LLAMADA�QUE�ENTRA�A�UN�ENTORNO�DE�2$3)�DURANTE�EL�ESTABLECIMIENTO�DE
LA�LLAMADA�

%N�EL�CASO�DE�UNA�LLAMADA�QUE�SALE�DEL�ENTORNO�2$3)�DENTRO�DE�LAS�INSTALACIONES�DEL�USUARIO�LLAMADO�
NO�SE�ENVA�NINGUNA�NOTIFICACI³N�A�LA�PARTE�LLAMANTE�

%L�CASO�DE�INFORMACI³N�SECUENCIAS�DENTRO�DE�BANDA�NO�ES�APLICABLE�

E	 ,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�INDICACI³N�DE�ACTIVO�ESPECIFICADOS�EN�������SE�APLICAN�CON�LA�SIGUIENTE�EXCEPCI³N�

,A�RED�NO�INICIAR¡�PROCEDIMIENTOS�PARA�ENVIAR�UN�MENSAJE�#/.%8)�.�HACIA�EL�USUARIO�LLAMANTE�

F	 ,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�NOTIFICACI³N�DEL�USUARIO�ESPECIFICADOS�EN�����NO�SE�APLICAN�

#UANDO� SE� HA� DE� UTILIZAR� UNA� CONEXI³N� DE� CANAL� "� YA� ESTABLECIDA�� EL� PAQUETE� DE� LLAMADA� ENTRANTE� SER¡� ENTREGADO� DE
ACUERDO�CON�����

#UANDO�SE�HA�DE�ESTABLECER�UNA�NUEVA�CONEXI³N�DE�CANAL�"��LA�IDENTIDAD�DEL�USUARIO�SELECCIONADO�SER¡�ASOCIADA�CON�EL
SUFIJO�DE�PUNTO�EXTREMO�DE�CONEXI³N��#%3� �CONNECTION�END�POINT�SUFFIX	�DESDE�EL�QUE�SE�HA�RECIBIDO�EL�PRIMER�MENSAJE
#/.%8)�.�

������� #ANAL�$

%L�CANAL�$�PROVEE�UNA�CONEXI³N�QUE�PERMITE�AL�0(�DE�LA�2$3)�TENER�ACCESO�A�UN�TERMINAL�DE�USUARIO�2$3)�O�VICEVERSA�
%STE�ACCESO�SE� REALIZA�ESTABLECIENDO�UNA�CONEXI³N�DE�CAPA�DE�ENLACE�2$3)� �3!0)�=���	�CON�EL� TERMINAL�O� LA� RED��QUE
PUEDE�ENTONCES�UTILIZARSE�COMO�SOPORTE�DE�LAS�COMUNICACIONES�DE�PAQUETES�DE�ACUERDO�CON�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�CAPA��
8����;�=�DEFINIDOS�EN�����

,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�LA�CAPA���SER¡N�CONFORMES�A�LO�ESPECIFICADO�EN�LA�2ECOMENDACI³N�1�����;�=��%L�CANAL�$�PROVEE
UNA�CONEXI³N� SEMIPERMANENTE�PARA� EL� ACCESO� EN�MODO�PAQUETE�� DADO�QUE� TODAS� LAS� TRAMAS�DE� CAPA���DE� CANAL�$�QUE
CONTIENEN�UN�3!0)�DEL�MODO�PAQUETE����	�SON�ENCAMINADAS�AUTOM¡TICAMENTE�ENTRE�EL�USUARIO�Y�LA�FUNCI³N�0(�

#UANDO�SE�OFREZCA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE�AL�EQUIPO�DE�USUARIO�MODO�PAQUETE�EN�LA� INTERFAZ�DE�USUARIO��SE�UTILIZAR¡N� LOS
PROCEDIMIENTOS�DE�SELECCI³N�DEL�CANAL�DESCRITOS�EN���������

6ARIOS� TERMINALES� MODO� PAQUETE� PUEDEN� FUNCIONAR� SIMULT¡NEAMENTE� EN� EL� CANAL� $�� USANDO� ENLACES� DE� CAPA� �
INDEPENDIENTES�IDENTIFICADOS�POR�4%)�APROPIADOS��V©ASE�LA�2ECOMENDACI³N�1����	�EN�LAS�TRAMAS�QUE�SE�TRANSFIEREN�ENTRE
EL�TERMINAL�Y�LA�RED�
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������� /FRECIMIENTO�DE�LLAMADA

��������� 3ELECCI³N�DEL�CANAL�MEDIANTE�EL�OFRECIMIENTO�DE�LLAMADA

%L� PROCEDIMIENTO� DE� OFRECIMIENTO� DE� LLAMADA� SE� REALIZA� UTILIZANDO� LOS� MENSAJES� Y� PROCEDIMIENTOS� DE� LA� CAPA� �
ESPECIFICADOS� EN� LA� CL¡USULA���� %L� PROCEDIMIENTO� DE� OFRECIMIENTO� DE� LLAMADA� EST¡� INTEGRADO� EN� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE
CONTROL� DE� LLAMADAS� CON� CONMUTACI³N� DE� CIRCUITOS� TRANSMITIDOS� POR� EL� CANAL� $�� Y� LA� SELECCI³N� DEL� CANAL� SE� EFECTºA
MEDIANTE�EL�PROCEDIMIENTO�DE�SELECCI³N�DEL�CANAL��SI�SE�OFRECE�COMO�OPCI³N�DE�LA�RED�

#OMO�SE�DESCRIBE�EN�LA�CL¡USULA����LA�RED�SELECCIONA�EL�PRIMER�USUARIO�QUE�RESPONDE�AL�OFRECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�CON�UN
MENSAJE�#/.%8)�.��#UANDO�EL�USUARIO�SELECCIONADO�HA�PEDIDO�QUE�LA�LLAMADA�8����SE�ESTABLEZCA�POR�UN�NUEVO�CANAL��
LA�RED�INDICAR¡�QUE�EL�CANAL�ES�ACEPTABLE�ENVIANDO�AL�USUARIO�UN�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.��3I�VARIOS�TERMINALES
RESPONDEN�POSITIVAMENTE�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��LA�RED�LIBERAR¡�CADA�UNO�DE�LOS�TERMINALES�NO�SELECCIONADOS
MEDIANTE�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�QUE�INCLUYA�LA�CAUSA�.�O�����LIBERACI³N�DE�USUARIO�NO�SELECCIONADO�

#UANDO�EL�USUARIO�SELECCIONADO�HA�PEDIDO�QUE�LA�LLAMADA�8����SE�ESTABLEZCA�POR�UN�CANAL�"�ESTABLECIDO�O�POR�EL�CANAL�$�
LA� RED� RESPONDER¡� AL� MENSAJE� #/.%8)�.� CON� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� QUE� CONTENGA� LA� CAUSA� .�O� ��� LLAMADA
ASIGNADA�Y�EN�CURSO�DE�ENTREGA�POR�UN�CANAL�ESTABLECIDO��,A�RED�TAMBI©N�DEVOLVER¡�UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�CON�LA
CAUSA�.�O�����LIBERACI³N�DE�USUARIO�NO�SELECCIONADO��A�TODOS�LOS�OTROS�TERMINALES�QUE�HAYAN�RESPONDIDO�POSITIVAMENTE�
,A�RED�ENTREGAR¡�ENTONCES�LA�LLAMADA�8����POR�EL�CANAL�SELECCIONADO�

./4!�� �%L�ORDEN�DE�ENTREGA�DEL�MENSAJE�,)"%2!#)�.�Y�EL�PAQUETE�DE�LLAMADA�ENTRANTE�NO�ES�IMPORTANTE��ES�DECIR��QUE
CUALQUIERA�PUEDE�PRODUCIRSE�PRIMERO�

./4!��� �,A�RED�ENVIAR¡�EL�MENSAJE�O�LOS�MENSAJES�,)"%2!#)�.�Y�EL�USUARIO�O�LOS�USUARIOS�RESPONDER¡N�CON�EL�MENSAJE
,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�

3I� EL� CANAL� INDICADO� POR� EL� PRIMER� USUARIO� QUE� RESPONDE� POSITIVAMENTE� NO� EST¡� DISPONIBLE�� LA� RED� UTILIZAR¡� LOS
PROCEDIMIENTOS� DE� LIBERACI³N� DE� LLAMADA� PARA� LIBERAR� LA� LLAMADA�� CON� LA� CAUSA� .�p� ��� CANAL� INACEPTABLE�� 3I� EL� CANAL
INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�NO�ES�ACEPTABLE�PARA�EL�USUARIO��©STE�LIBERAR¡�LA�LLAMADA�CON�UN�MENSAJE
,)"%2!#)�.��CON�LA�CAUSA�.�O�����NO�HAY�CIRCUITO�CANAL�DISPONIBLE��O�CON�LA�CAUSA�.�O�����CIRCUITO�SOLICITADO�CANAL�NO
DISPONIBLE�

#OMO�OPCI³N�DE�LA�RED�O�EN�VIRTUD�DE�UN�ACUERDO�EN�EL�MOMENTO�DEL�ABONO��LA�RED�PUEDE�ESCOGER�EL�CANAL�DE�ACCESO�O�EL
TIPO�DEL�CANAL�DE�ACCESO��POR�EJEMPLO��"�O�$	�PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE�DETERMINADA�

#UANDO� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICACI³N� DE� CANAL� SE±ALA� INDICACI³N� DE� CANAL�=� NINGºN� CANAL�� EXCLUSIVO�� E
INDICACI³N�DEL�CANAL�$�=�3��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�SE�CODIFICAR¡�COMO�SIGUE�

CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�FIJADA�A�INFORMACI³N�DIGITAL�SIN�RESTRICCIONES�

MODO�TRANSFERENCIA�FIJADO�A�MODO�PAQUETE�

VELOCIDAD�DE�INFORMACI³N�FIJADA�A�MODO�PAQUETE�������	�

PROTOCOLO�DE�CAPA���FIJADO�A�2ECOMENDACI³N�1�����

PROTOCOLO�DE�CAPA���FIJADO�A�2ECOMENDACI³N�8�����CAPA�PAQUETE�

%N�TODOS�LOS�DEM¡S�CASOS��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�DEBE�CODIFICARSE�COMO�SIGUE�

CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�FIJADA�A

A	 INFORMACI³N�DIGITAL�SIN�RESTRICCIONES��O

B	 INFORMACI³N�DIGITAL�RESTRINGIDA�

MODO�DE�TRANSFERENCIA�FIJADO�A�MODO�PAQUETE�

VELOCIDAD�DE�INFORMACI³N�FIJADA�A�MODO�PAQUETE�������	�

PROTOCOLO�DE�CAPA���FIJADO�A�2ECOMENDACI³N�8�����CAPA�ENLACE�

PROTOCOLO�DE�CAPA���FIJADO�A�2ECOMENDACI³N�8�����CAPA�PAQUETE�

3E�ENTIENDE�QUE�SI�EL�TERMINAL�RESPONDE�CON�UNA�INDICACI³N�DEL�CANAL�$��V©ASE�EL�#UADRO���	��EL�PROTOCOLO�DE�CAPA���QUE
HABR¡�QUE�UTILIZAR�ES�EL�DE�LA�2ECOMENDACI³N�1������,!0$	�
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#5!$2/�����1����

#ANAL�SOLICITADO�POR�LA�RED�Y�RESPUESTA�DEL�USUARIO
ACCESO�DE�LLEGADA�PARA�EL�MODO�PAQUETE

%L�PROCEDIMIENTO�DE�SELECCI³N�DEL�CANAL�PARA�LAS�LLAMADAS�ENTRANTES�ES�INDEPENDIENTE�DEL�TIPO�DE�CANAL�SELECCIONADO�EN�EL
EXTREMO�LLAMANTE��!L�RESPECTO��ES�POSIBLE�CUALQUIER�COMBINACI³N�DE�TIPOS�DE�CANAL�ENTRE�AMBOS�EXTREMOS��CON�TAL�QUE�LAS
VELOCIDADES�DEL�USUARIO�Y�LA�ANCHURA�DE�BANDA�DISPONIBLE�SEAN�COMPATIBLES�

%L�PRINCIPIO�DE�SELECCI³N�DEL�CANAL�QUE�HA�DE�UTILIZARSE�EN�EL�PROCEDIMIENTO�SE�MUESTRA�EN�EL�#UADRO����

./4!��� �#UANDO�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ENTRANTE�SE�ENVA�POR�UN�ENLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N�CON�UN�ELEMENTO
DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�QUE�INDICA�UN�CANAL�"�EN�REPOSO�Y�PREFERIDO��NO�SE�PERMITE�QUE�EL�USUARIO�LLAMADO�INDIQUE�UN
CANAL�"�EN�REPOSO�DIFERENTE�EN�LA�RESPUESTA��,A�OPCI³N�DE�RESPONDER�CON�UN�CANAL�EN�REPOSO�DIFERENTE�EST¡�LIMITADA�A�LOS�OFRECIMIENTOS
DE�LLAMADA�PUNTO�A�PUNTO�

./4!��� �,AS�REDES�QUE�PROPORCIONEN�EL�OFRECIMIENTO�DE�LLAMADA�EN�MODO�PAQUETE��SUMINISTRAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE
SE±ALIZACI³N�1�����PARA�LLAMADAS�EN�MODO�PAQUETE�CON�3!0)�=����$URANTE�UN�PERIODO�INTERINO��ALGUNAS�REDES��POR�ACUERDO�DE�ABONO�
PUEDEN�OFRECER�PROCEDIMIENTOS�DE�OFRECIMIENTO�DE�LLAMADA�DE�DIFUSI³N�CON�3!0)�=����PARA�PROPORCIONAR�LA�SE±ALIZACI³N�1������%STA
OPCI³N�UTILIZAR¡� TODOS� LOS�PROCEDIMIENTOS�1�����PARA� LLAMADAS�EN�MODO�PAQUETE�CON� LA� SIGUIENTE� RESTRICCI³N�� TODAS� LAS� LLAMADAS� SE
OFRECER¡N� COMO� EXCLUSIVO� DE� CANAL� $� Y� NO� PROPORCIONAR¡N� PROCEDIMIENTOS� DE� SELECCI³N� DE� CANAL�� ,AS� TERMINALES� QUE� APLICAN� LOS
PROCEDIMIENTOS�CON�3!0)�=����DEBER¡N�APLICAR�TAMBI©N�LOS�PROCEDIMIENTOS�CON�3!0)�=���PARA�PERMITIR�SU�PORTABILIDAD�

��������� #ORRESPONDENCIA�DE�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N

!LGUNAS� REDES� PUEDEN� OPTAR� POR� PROPORCIONAR� UN� SERVICIO� QUE� HAGA� CORRESPONDER� ALGUNA� O� TODA� LA� INFORMACI³N� DEL
PAQUETE�DE� LLAMADA�ENTRANTE� DENTRO�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��V©ASE�������8���	��%L�#UADRO����MUESTRA� LA
CORRESPONDENCIA� DE� LOS� ELEMENTOS� DE� LLAMADA� ENTRANTE� 8���� CON� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� DE� LA
2ECOMENDACI³N�1������ %L� PAQUETE� DE� LLAMADA� ENTRANTE� CONTENDR¡� TODAVA� ESTOS� CAMPOS� CUANDO� SE� ENTREGUE�
6©ASE�������8����PARA�LOS�REQUISITOS�DE�CORRESPONDENCIA�

��������� 3ELECCI³N�DE�CANAL�SIN�OFRECIMIENTO�DE�LLAMADA

#UANDO� LA� RED�Y�EL�USUARIO� LO�HAYAN�CONVENIDO�DE�ANTEMANO�� LA� RED�PODR¡�ENCAMINAR�UNA� LLAMADA�ENTRANTE�AL�USUARIO
LLAMADO� A� TRAV©S� DE� UNA� CONEXI³N� ESTABLECIDA� DE� CANAL� "� O� DE� UN� ENLACE� DE� CANAL� $�� SIN� NECESIDAD� DE� NINGUNA
SE±ALIZACI³N�PARA�SELECCIONAR�EL�CANAL�

#ANAL�INDICADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�EN�EL�SENTIDO�DE�RED�A�USUARIO 2ESPUESTA�ADMISIBLE�DE�LA�RED

3ELECCI³N�DE�CANAL�DE�INFORMACI³N 0REFERIDO�O�EXCLUSIVO )NDICADOR�DE�CANAL�$��.OTA��	 �DE�RED�A�USUARIO	

"I %XCLUSIVO .O "I

3 "I��$

"I 0REFERIDO .O "I��"I′��"J

3 "I��"I′��"J��$

.INGºN�CANAL 0REFERIDO .O "J

3 "*��$

%XCLUSIVO 3 $

"I #ANAL�"�INDICADO��EN�REPOSO	

"I′ #UALQUIER�OTRO�CANAL�"�EN�REPOSO��NO�PERMITIDO�EN�RESPUESTA�AL�OFRECIMIENTO�DE�LLAMADA�EN�DIFUSI³N	

"J 5N�CANAL�"�ESTABLECIDO�BAJO�EL�CONTROL�DEL�USUARIO��PUEDE�INDICARSE�UN�CANAL�"�SEMIPERMANENTE��QUE�EST¡�ASIGNADO�AL�USUARIO
SI�©STE�EST¡�ABONADO�A�LA�CLASE�DE�NOTIFICACI³N�INCONDICIONAL	�

$ %L�CANAL�$

./4!3

� %N�INDICADOR�DE�CANAL�$�SE�CODIFICAR¡�A�k�{�PARA�INDICAR�.O�Y�k�{�PARA�INDICAR�3�

� ,AS�DEM¡S�CODIFICACIONES�NO�SON�V¡LIDAS�
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��� %STABLECIMIENTO�Y�LIBERACI³N�DE�LA�LLAMADA�VIRTUAL�8���

%N�TODOS�LOS�CASOS��UNA�VEZ�SELECCIONADO�EL�CANAL�FSICO�Y��SI�ES�PRECISO��CONECTADO�AL�0(�O�A�LA�!5��LA�LLAMADA�VIRTUAL�SE
ESTABLECE�DE�ACUERDO�CON�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�A�CONTINUACI³N��!LGUNAS�REDES�PUEDEN�NECESITAR�TAMBI©N�ALGUNOS
DE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�IDENTIFICACI³N�DE�TERMINAL�DE�LA�2ECOMENDACI³N�8����

����� %STABLECIMIENTO�Y�LIBERACI³N�DE�LA�CAPA�DE�ENLACE

%L�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�CAPA�DE�ENLACE��,!0"�EN�EL�CANAL�"�O�,!0$�EN�EL�CANAL�$	�SER¡�INICIADO�POR�

EL�TERMINAL�LLAMANTE�EN�EL�CASO�DE�LLAMADAS�SALIENTES�

LA�!5�EN�EL�CASO�DE�LLAMADAS�ENTRANTES�DEL�CASO�!��O

EL�0(�EN�EL�CASO�DE�LLAMADAS�ENTRANTES�DEL�CASO�"�

,A�LIBERACI³N�DE�LA�CAPA�DE�ENLACE�PODR¡�SER�INICIADA�POR�

EL�TERMINAL�

LA�!5�EN�EL�CASO�!��O

EL�0(�EN�EL�CASO�"�

#5!$2/�����1����

#ORRESPONDENCIA�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�LA�2ECOMENDACI³N�8���
CON�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/

DE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE�EN�MODO�PAQUETE�A	

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N
DEL�PAQUETE�DE�LLAMADA�ENTRANTE�8���

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N�CORRESPONDIENTE
DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�1����

$IRECCI³N�DE�$4%�LLAMANTE .ºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMANTE��.OTA��	

$IRECCI³N�DE�$4%�LLAMADA .ºMERO�DE�LA�PARTE�LLAMADA

$ATOS�DE�USUARIO��5$	 5SUARIO�A�USUARIO��.OTA��	

"IT�!��.OTA��	 1UEDA�EN�ESTUDIO

"IT�$ 0AR¡METROS�BINARIOS�DE�LA�CAPA�DE�PAQUETE

-³DULO 0AR¡METROS�BINARIOS�DE�LA�CAPA�DE�PAQUETE

.EGOCIACI³N�DE�PAR¡METRO�DE�CONTROL�DE
FLUJO

4AMA±O�DE�PAQUETE�
4AMA±O�DE�LA�VENTANA�DE�LA�CAPA�DE�PAQUETE

.EGOCIACI³N�DE�LA�CLASE�CAUDAL 6ELOCIDAD�DE�INFORMACI³N��.OTA��	

3ELECCI³N�R¡PIDA 0AR¡METROS�BINARIOS�DE�LA�CAPA�DE�PAQUETE

#OBRO�REVERTIDO )NDICACI³N�DE�COBRO�REVERTIDO

&ACILIDADES�DE 3ELECCI³N�DE�GRUPO�CERRADO�DE�USUARIOS 'RUPO�CERRADO�DE�USUARIOS

USUARIO�8��� 'RUPO�CERRADO�DE�USUARIOS�CON�ACCESO�DE
SALIDA

'RUPO�CERRADO�DE�USUARIOS

'RUPO�CERRADO�DE�USUARIOS�BILATERAL 1UEDA�EN�ESTUDIO

3ELECCI³N�E�INDICACI³N�DE�RETARDO�DE
TR¡NSITO

3ELECCI³N�E�INDICACI³N�DE�RETARDO�DE
TR¡NSITO

.OTIFICACI³N�DE�REDIRECCIONAMIENTO�Y
DESVIACI³N�DE�LAS�LLAMADAS

.ºMERO�REDIRECCIONANTE

%XTENSI³N�DE�LA�DIRECCI³N�LLAMANTE 3UBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMANTE

%XTENSI³N�DE�LA�DIRECCI³N�LLAMADA 3UBDIRECCI³N�DE�LA�PARTE�LLAMADA��.OTA��	

&ACILIDADES�DE�$4% 2ETARDO�DE�TR¡NSITO�DE�EXTREMO�A�EXTREMO 2ETARDO�DE�TR¡NSITO�DE�EXTREMO�A�EXTREMO

#LASE�DE�CAUDAL�MNIMO 6ELOCIDAD�DE�INFORMACI³N��.OTA��	

.EGOCIACI³N�DE�DATOS�ACELERADOS 0AR¡METROS�BINARIOS�DE�LA�CAPA�PAQUETE

0RIORIDAD 1UEDA�EN�ESTUDIO

0ROTECCI³N 1UEDA�EN�ESTUDIO
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#5!$2/�����1������CONTINUACI³N	

#ORRESPONDENCIA�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DE�LA�2ECOMENDACI³N�8���
CON�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/

DE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE�EN�MODO�PAQUETE�A	

A	 ,A�CORRESPONDENCIA�ES�OPCIONAL�U�OBLIGATORIA��COMO�SE�INDICA�EN�������8����

./4!3

� ,A�LONGITUD�M¡XIMA�DE�LOS�DATOS�DE�USUARIO�DENTRO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�USUARIO�A�USUARIO�DEPENDE
DE�LA�RED�Y�ES�DE����O�DE�����OCTETOS�

� ,A�NECESIDAD�DE�QUE�EXISTA�LA�CORRESPONDENCIA�DEL�BIT�!�Y�LOS�PROCEDIMIENTOS�PERTINENTES�QUEDA�EN�ESTUDIO�

� %STA�INFORMACI³N�NO�EST¡�SIEMPRE�PRESENTE�AUN�CUANDO�SE�PROPORCIONA�LA�kVELOCIDAD�DE�INFORMACI³N{�EN�EL
MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�DE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����

� #UANDO� LA� kNEGOCIACI³N� DE� CLASE� DE� CAUDAL{� NO� EST¡� FIJADA� EN� EL� PAQUETE� DE� LLAMADA� ENTRANTE� DE� LA
2ECOMENDACI³N�8�����ESTA� INFORMACI³N�SE�PROPORCIONAR¡�COMO�LOS�VALORES�DE�CAUDAL�POR�DEFECTO�APLICABLES�A� LA
LLAMADA�VIRTUAL�

� ,A� RED� HAR¡� CORRESPONDER� LOS� BITS� �� Y� �� DEL� PRIMER� OCTETO� DEL� CAMPO� DE� PAR¡METRO� DE� LA� FACILIDAD� DE
EXTENSI³N�DE�LA�DIRECCI³N�LLAMADA�EN�EL�PAQUETE�DE�LLAMADA�ENTRANTE�8����CON�EL�CAMPO�TIPO�DE�SUBDIRECCI³N�DEL
OCTETO��� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� SUBDIRECCI³N� DE� LA� PARTE� LLAMADA� EN� EL� MENSAJE� %34!",%#)
-)%.4/�1������SUPONIENDO�QUE�EL�PAQUETE�DE�LLAMADA�ENTRANTE�8����SE�CODIFICA�DE�ACUERDO�CON�LA�VERSI³N�DE�LA
2ECOMENDACI³N�8���� DE� ������ 0OR� TANTO�� EL� USUARIO� LLAMADO� DEBE� TOMAR� NOTA� DE� QUE� EL� TIPO� DE� SUBDIRECCI³N
RECIBIDO�PUEDE�NO�SER�CORRECTO�CUANDO�LA�CODIFICACI³N�DEL�PAQUETE�LLAMADA�ENTRANTE�8����SE�BASA�EN�LA�VERSI³N�DE
LA�2ECOMENDACI³N�8����DE������

� %STA� CORRESPONDENCIA� ES� OBLIGATORIA� Y� EL� OCTETO� �A� SE� FIJAR¡� CON� EL� INDICADOR� DE� PRESENTACI³N� PUESTO� A
kPRESENTACI³N�AUTORIZADA{�Y�EL�INDICADOR�DE�VERIFICACI³N�PUESTO�A�kPROPORCIONADO�POR�LA�RED{�

����� %STABLECIMIENTO�Y�LIBERACI³N�DE�UNA�LLAMADA�VIRTUAL�EN�LA�CAPA�DE�PAQUETE

3E�UTILIZAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�CAPA�DE�PAQUETES�DE�LA�2ECOMENDACI³N�8����PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�Y�LIBERACI³N�DE
LA� LLAMADA�DE� CAPA����!DEM¡S�� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE� LA� CAPA�DE�PAQUETE� SER¡N� CAPACES� DE� CONTROLAR� Y� SUPERVISAR� LOS
ESTADOS�DE�ESTABLECIMIENTO�O�LIBERACI³N�DE�LA�CAPA�ENLACE�

%N�EL�CASO�"��EL�0(�PUEDE�MANTENER�UN� TEMPORIZADOR�4���� �DEFINIDO�EN�ESTA�2ECOMENDACI³N	��%N�CASO�DE�UTILIZARSE�
EL�4����SE�ARRANCA�

A	 AL�LIBERARSE�LA�ºLTIMA�LLAMADA�VIRTUAL��O

B	 AL�TRANSMITIR�LA�RED�UN�MENSAJE�#/.%8)�.�POR�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�SALIENTE�DE�CANAL�"��O

C	 AL�TRANSMITIR�LA�RED�UN�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.�POR�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�ENTRANTE�DE�CANAL�"�
O

D	 AL�ESTABLECERSE�LA�CAPA�DE�ENLACE�PARA�CONEXIONES�DE�ACCESO�POR�EL�CANAL�$�

%L�4����SE�PARAR¡�

�	 AL�ESTABLECERSE�LA�PRIMERA��SIGUIENTE	�LLAMADA�VIRTUAL��O

�	 AL�RECIBIRSE�DEL�USUARIO�UN�MENSAJE�DE�LIBERACI³N�1������O

�	 AL�DESCONECTARSE�EL�ENLACE�CON�3!0)�=����DEL�CANAL�$�

!L�EXPIRAR�4�����EL�0(�LIBERAR¡�LA�CAPA�DE�ENLACE�Y��EN�EL�CASO�DE�ACCESO�POR�EL�CANAL�"��INICIAR¡�LA�LIBERACI³N�DE�DICHO
CANAL�

,OS� CANALES� L³GICOS� 8���� EST¡N� ASOCIADOS� CON� LOS� ENLACES� L³GICOS� QUE� LOS� SOPORTAN�� %SPECFICAMENTE�� EN� CASO� DE
UTILIZACI³N� DEL� CANAL�"� PARA� COMUNICACIONES� DE� PAQUETES�� EXISTE� UNA� ASOCIACI³N� ENTRE� LOS� CANALES� L³GICOS� Y� EL� ENLACE
L³GICO�,!0"�QUE�EST¡�POR�DEBAJO�DE�ELLOS��%N�CONSECUENCIA�� SE�PUEDE�UTILIZAR� SIMULT¡NEAMENTE�UN�MISMO�NºMERO�DE
CANAL�L³GICO�EN�CADA�UNO�DE�LOS�CANALES�"�
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��� ,IBERACI³N�DE�LA�LLAMADA

����� !CCESO�POR�CANAL�"

,A� LIBERACI³N�DE� LA� CONEXI³N�CONMUTADA� SE�HAR¡�UTILIZANDO� LOS�PROCEDIMIENTOS�DE� SE±ALIZACI³N�POR� EL� CANAL�$�PARA� LA
LIBERACI³N�DE�LA�LLAMADA�DESCRITOS�EN������0ARA�EL�ACCESO�A�LOS�SERVICIOS�DE�LA�20$#0��NO�SE�APLICA�NINGUNA�EXCEPCI³N�
0ARA�EL�SERVICIO�DE�CIRCUITO�VIRTUAL�2$3)�SE�UTILIZAN�LOS�MENSAJES�DE������Y�SE�APLICAN�LAS�SIGUIENTES�EXCEPCIONES�

,OS� T©RMINOS� DEFINIDOS� EN� ������ �4ERMINOLOGA	� SE� APLICAN� REEMPLAZANDO� kCONEXI³N� 2$3)� CON
CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS{�POR�kCONEXI³N�DE�ACCESO�MODO�PAQUETE�A�PETICI³N{�

,A�CONDICI³N�DE�EXCEPCI³N�F	�ESPECIFICADA�EN�������NO�SE�APLICA�

,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�LIBERACI³N�CON�TONOS�Y�ANUNCIOS�ESPECIFICADOS�EN���������NO�SE�APLICAN�

%L�CANAL�"�PUEDE�SER�LIBERADO�EN�CUALQUIER�MOMENTO�POR�EL�USUARIO��SI�BIEN��POR�LO�GENERAL��SER¡�LIBERADO�TRAS�LA�LIBERACI³N
DE�LA�ºLTIMA�LLAMADA�VIRTUAL�POR�EL�CANAL�"�DE�QUE�SE�TRATA��%N�EL�SERVICIO�DE�CIRCUITO�VIRTUAL�2$3)��SI�EL�USUARIO�LIBERA�LA
CONEXI³N� DE� ACCESO� POR� CANAL� "� UTILIZANDO� UN� MENSAJE� DE� LIBERACI³N� 1����� MIENTRAS� EXISTEN� TODAVA� UNAS� LLAMADAS
VIRTUALES� 8���� EN� EL� CANAL�"�� LA� RED� DEBER¡� LIBERAR� LA� O� LAS� LLAMADAS� VIRTUALES� 8���� CON� LA� CAUSA� .�O� ���� ERROR� DE
PROCEDIMIENTO�EN�EL�EXTREMO�DISTANTE�Y�EL�DIAGN³STICO�.�O�����PROBLEMA�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA��DE�LIBERACI³N
DE�LA�LLAMADA�O�DE�REGISTRO�

%N�EL�CASO�"��SI�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�1�����2%!22!.15%�EN�EL�0(�DURANTE�LA�FASE�DE�TRANSFERENCIA�DE�DATOS�8�����LAS
LLAMADAS�VIRTUALES�8����SE�TRATAR¡N�DE�LA�SIGUIENTE�MANERA�

0ARA� CIRCUITOS� VIRTUALES� CONMUTADOS�� SE� ENVIAR¡� UN� PAQUETE� INDICACI³N� DE� LIBERACI³N�8���� CON� LA� CAUSA
.�O����FUERA�DE�SERVICIO�Y�EL�DIAGN³STICO�.�O����NINGUNA�INFORMACI³N�ADICIONAL�

0ARA�CIRCUITOS�VIRTUALES�PERMANENTES��SE�ENVIAR¡�UN�PAQUETE�REINICIACI³N�8����CON�LA�CAUSA�.�O����FUERA�DE
SERVICIO�Y�EL�DIAGN³STICO�.�O����NINGUNA�INFORMACI³N�ADICIONAL�

!L�EXPIRAR�EL�TEMPORIZADOR�4�����LA�RED�PUEDE�DESCONECTAR�LA�CAPA�ENLACE�8����Y�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO��%L�CANAL�"�SE
LIBERA�TAL�COMO�SE�DESCRIBE�EN�����CON�LAS�EXCEPCIONES�ANTES�MENCIONADAS��CON�LA�CAUSA�.�O������RECUPERACI³N�AL�EXPIRAR
UN�TEMPORIZADOR�

����� !CCESO�POR�CANAL�$

,AS�CONEXIONES�DE�ACCESO�POR�CANAL�$�SE�LIBERAN�MEDIANTE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�DESCONEXI³N�DEFINIDOS�EN�����

����� )NFORMACI³N�ADICIONAL�SOBRE�TRATAMIENTO�DE�ERRORES

#UANDO�OCURRE�UN�FALLO�DE�CONEXI³N�DE�ACCESO�2$3)��O�LA�LLAMADA�VIRTUAL�8����SE�LIBERA�PREMATURAMENTE��SE�APLICAR¡N�LAS
REGLAS�DE������!DEM¡S��PARA�LA�DETERMINACI³N�DE�LA�CAUSA�ADECUADA�SE�APLICAR¡N��EN�ORDEN�DECRECIENTE�DE�PRIORIDAD��LAS
SIGUIENTES�REGLAS�

�	 3I� EL� 0(� RECIBE� UN� MENSAJE� DE� LIBERACI³N� 1����� O� UN� MENSAJE� 2%!22!.15%� DURANTE� LA� FASE� DE
TRANSFERENCIA�DE�DATOS�8�����SE�APLICA�������

�	 %N�GENERAL��SI�UNA�CONEXI³N�DE�ACCESO�2$3)�ES�RECHAZADA�POR�EL�USUARIO�DE�DESTINO�UTILIZANDO�MENSAJES�DE
LA� 2ECOMENDACI³N� 1������ LA� LLAMADA� VIRTUAL� 8���� SE� LIBERAR¡� UTILIZANDO� UN� PAQUETE� INDICACI³N� DE
LIBERACI³N�Y�LA�CAUSA�.�p����ORIGINADA�POR�$4%�CON�EL�DIAGN³STICO�.�p����NINGUNA�INFORMACI³N�ADICIONAL�
!LGUNAS� REDES� PUEDEN� HACER� CORRESPONDER� ALGUNAS� CAUSAS� 1����� CON� LAS� CAUSAS� 8���� PERTINENTES� DE
ACUERDO�CON�EL�#UADRO����

�	 3I� EXISTE� UNA� CONDICI³N� QUE� IMPIDE� QUE� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� 1����� SE� ENTREGUE� EN� LA
INTERFAZ�USUARIORED��LA�LLAMADA�VIRTUAL�8����SE�LIBERAR¡�UTILIZANDO�UN�PAQUETE� INDICACI³N�DE�LIBERACI³N�Y
SE�SELECCIONAR¡�UNA�CAUSA�DE�ACUERDO�CON�LA�CONDICI³N��%L�#UADRO����SERVIR¡�DE�GUA�PARA�SELECCIONAR�LA
CAUSA�ADECUADA��ES�DECIR��SE�UTILIZAR¡�LA�RELACI³N�DE�CORRESPONDENCIA�8����DE�LA�CAUSA�1�����QUE�DESCRIBA
LA�CONDICI³N�DE�LA�INTERFAZ�

�	 3I�SE�ENVA�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�1�����A�TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED��PERO�NO�SE�RECIBE
RESPUESTA�ANTES�DE�LA�SEGUNDA�EXPIRACI³N�DEL�TEMPORIZADOR�4�����SE�APLICAR¡�LA�REGLA�NºMERO���

�	 3I�SE�ENVA�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�1�����A�TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED��Y�SE�RECIBE�DE�UN
USUARIO� UNA� RESPUESTA� QUE� NO� ES� UN� RECHAZO� DE� LLAMADA�� QUE� DA� COMO� RESULTADO� LA� LIBERACI³N� DE� LA
CONEXI³N� DE� ACCESO� 2$3)� EN� LA� INTERFAZ� USUARIORED�� SE� LIBERAR¡� LA� LLAMADA� VIRTUAL� 8���� UTILIZANDO� UN
PAQUETE� INDICACI³N�DE� LIBERACI³N�QUE�CONTIENE� LA�CAUSA�.�p�����ERROR�DE�PROCEDIMIENTO�DISTANTE�� CON�EL
DIAGN³STICO�.�p�����PROBLEMA�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA��DE�LIBERACI³N�DE�LLAMADA�O�DE�REGISTRO�
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�	 3I�SE�RECIBE�DEL�USUARIO�LLAMANTE�UN�PAQUETE�PETICI³N�DE�LIBERACI³N�8����ANTES�DE�LA�ENTREGA�DEL�PAQUETE
LLAMADA�ENTRANTE�8����AL�USUARIO�LLAMADO��LIBERACI³N�PREMATURA	��EL�0(�ENVIAR¡�UN�PAQUETE�CONFIRMACI³N
DE�LIBERACI³N�AL�USUARIO�LLAMANTE��Y�LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�SE�TRATAR¡�DE�LA�SIGUIENTE�MANERA�

3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�1�����ESTABA�ASOCIADO�CON�LA�CLASE�DE�SERVICIO�DE�NOTIFICACI³N
INCONDICIONAL� �V©ASE� ������8���	�� LA� CONEXI³N� DE� ACCESO�� SI� SE� HA� ESTABLECIDO�� SER¡� LIBERADA�� %L
MENSAJE�DE�LIBERACI³N�1�����CONTENDR¡�LA�CAUSA�ADECUADA��SEGºN�EL�#UADRO����

3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�1�����ESTABA�ASOCIADO�CON�LA�CLASE�DE�SERVICIO�DE�NOTIFICACI³N
CONDICIONAL��V©ASE�������8���	�Y�SI�EXISTE�CUANDO�MENOS�UN�TERMINAL�QUE�RESPONDE�POSITIVAMENTE�AL
MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�1������SE�PERMITEN�DOS�OPCIONES�

A	 LA�CONEXI³N�DE�ACCESO�SE�LIBERA�TAL�COMO�SE�DESCRIBE�PARA�LA�CLASE�DE�SERVICIO�INCONDICIONAL��O

B	 SE� ESTABLECE� LA� CONEXI³N� DE� ACCESO� Y� SE� ARRANCA� EL� TEMPORIZADOR� 4����� !L� EXPIRAR� EL
TEMPORIZADOR� 4����� SE� LIBERA� LA� CONEXI³N� DE� ACCESO� CON� LA� CAUSA� .�p� ���� RECUPERACI³N� AL
EXPIRAR�UN�TEMPORIZADOR�Y�UN�DIAGN³STICO�QUE�INDICA�EL�TEMPORIZADOR�4����

����� #ORRESPONDENCIAS�DE�LAS�CAUSAS

������� !CCESO�A�DE�SERVICIOS�DE�LA�20$#0��CASO�!	

,A�!5�PUEDE�OPTAR�POR�SEGUIR�LOS�PROCEDIMIENTOS�ESTABLECIDOS�EN����������CUANDO�ESTABLECE�LA�CORRESPONDENCIA�ENTRE�LAS
CAUSAS�PROPORCIONADAS�POR�LA�2$3)�O�LA�20$#0�

������� !CCESO�A�DEL�SERVICIO�DE�CIRCUITO�VIRTUAL�2$3)��CASO�"	

(AY� VARIOS� CASOS� EN� LOS� QUE� ES� NECESARIO� ESTABLECER� LA� CORRESPONDENCIA� ENTRE� LAS� CAUSAS� ESPECIFICADAS� EN� ESTA
2ECOMENDACI³N� Y� LA� 2ECOMENDACI³N� 8����� ,AS� REDES� 2$3)� DEBER¡N� UTILIZAR� EL� #UADRO� ��� Y� EL� #UADRO� ��� PARA
ESTABLECER�LA�CORRESPONDENCIA�DE�CAUSAS�ENTRE�LOS�MENSAJES�1�����Y�8�����,AS�FIGURAS�DEL�!P©NDICE�))�DESCRIBEN�ALGUNAS
SITUACIONES�ILUSTRATIVAS�

#5!$2/�����1����

#ORRESPONDENCIA�ENTRE�LOS�CAMPOS�DE�LAS�CAUSAS�1����
Y�LOS�CAMPOS�DE�LAS�CAUSAS�8���

%LEMENTO #AUSA�1���� #³DIGO $IAGN³STICO�1���� #AUSA�8��� #³DIGO $IAGN³STICO�8��� #³DIGO

�� .ºMERO�NO
ATRIBUIDO
�NO�ASIGNADO	

��� #ONDICI³N��DESCO
NOCIDA��TRANSITORIA�
PERMANENTE

.O�OBTENIBLE �� $IRECCI³N�LLAMADA
NO�V¡LIDA

��

�� .O�HAY�RUTA�HACIA�EL
DESTINO

��� #ONDICI³N��DESCO
NOCIDA��TRANSITORIA�
PERMANENTE

.O�OBTENIBLE �� $IRECCI³N�LLAMADA
NO�V¡LIDA

��

� #ANAL�INACEPTABLE ��� �.INGUNO	 %RROR�DE
PROCEDI
MIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� ,IBERACI³N�NORMAL
DE�LA�LLAMADA

��� #ONDICI³N��DESCO
NOCIDA��TRANSITORIA�
PERMANENTE

/RIGINADO�EN
EL�$4%

�� .INGUNA
INFORMACI³N
ADICIONAL

��

�� 5SUARIO�OCUPADO ��� �.INGUNO	 .ºMERO
OCUPADO

�� .O�HAY�CANAL�L³GICO
DISPONIBLE

��

�� 5SUARIO�NO�CONTESTA ��� �.INGUNO	 %RROR�DE
PROCEDI
MIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��
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#5!$2/�����1������CONTINUACI³N	

#ORRESPONDENCIA�ENTRE�LOS�CAMPOS�DE�LAS�CAUSAS�1����
Y�LOS�CAMPOS�DE�LAS�CAUSAS�8���

%LEMENTO #AUSA�1���� #³DIGO $IAGN³STICO�1���� #AUSA�8��� #³DIGO $IAGN³STICO�8��� #³DIGO

� 5SUARIO�AVISADO
.O�HAY�RESPUESTA
DEL�USUARIO

��� �.INGUNO	 %RROR�DE
PROCEDI
MIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

� ,LAMADA�RECHAZADA ��� #ONDICI³N��DESCO
NOCIDA��TRANSITORIA�
PERMANENTE�+
DIAGN³STICO�APLICA
DO�POR�EL�USUARIO

/RIGINADO�EN
EL�$4%

� .INGUNA
INFORMACI³N
ADICIONAL

�

�� .ºMERO�CAMBIADO ��� .UEVA�DIRECCI³N�DE
DESTINO

.O�OBTENIBLE �� $IRECCI³N�LLAMADA
NO�V¡LIDA

��

�� $ESTINO�FUERA�DE
SERVICIO

��� �.INGUNO	 &UERA�DE
SERVICIO

�� .INGUNA�INFORMA
CI³N�ADICIONAL

��

�� &ORMATO�DE�NºMERO
NO�V¡LIDO��NºMERO
INCOMPLETO	

��� �.INGUNO	 %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
LOCAL

�� $IRECCI³N�LLAMADA
NO�V¡LIDA

��

�� .ORMAL��SIN
ESPECIFICAR

��� �.INGUNO	 /RIGINADO�EN
EL�$4%

�� .INGUNA�INFORMA
CI³N�ADICIONAL

��

�� .O�HAY
CIRCUITO�CANAL
DISPONIBLE

��� �.INGUNO	 .ºMERO
OCUPADO

�� .O�HAY�CANAL�L³GICO
DISPONIBLE

��

�� 2ED�FUERA�DE
SERVICIO

��� �.INGUNO	 &UERA�DE
SERVICIO

�� .INGUNA�INFORMA
CI³N�ADICIONAL

��

�� &ALLO�TEMPORAL ��� �.INGUNO	 &UERA�DE
SERVICIO

�� .INGUNA�INFORMA
CI³N�ADICIONAL

��

�� #ONGESTI³N�EN�EL
EQUIPO�DE
CONMUTACI³N

��� )DENTIDAD�DE�LA�RED #ONGESTI³N
EN�LA�RED

�� .INGUNA�INFORMA
CI³N�ADICIONAL

��

�� #IRCUITO�SOLICITADO�
CANAL�NO�DISPONIBLE

��� �.INGUNO	 .ºMERO
OCUPADO

�� .O�HAY�CANAL�L³GICO
DISPONIBLE

��

�� 2ECURSOS�NO
DISPONIBLES��SIN
ESPECIFICAR

��� �.INGUNO	 #ONGESTI³N
EN�LA�RED

�� .INGUNA�INFORMA
CI³N�ADICIONAL

��

�� #ALIDAD�DE�SERVICIO
NO�DISPONIBLE

��� #ONDICI³N��DESCO
NOCIDA��TRANSITORIA�
PERMANENTE

#ONGESTI³N
EN�LA�RED

�� .INGUNA�INFORMA
CI³N�ADICIONAL

��

�� #APACIDAD�PORTA
DORA�NO�AUTORIZADA

��� .ºMERO�DE�ATRIBUTO $ESTINO
INCOMPATIBLE

�� .INGUNA�INFORMA
CI³N�ADICIONAL

��

�� #APACIDAD�PORTA
DORA�NO�DISPONIBLE
ACTUALMENTE

��� .ºMERO�DE�ATRIBUTO %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� #LASE�SERVICIO�U
OPCI³N�NO
DISPONIBLE��SIN
ESPECIFICAR

��� �.INGUNO	 %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��
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#5!$2/�����1������CONTINUACI³N	

#ORRESPONDENCIA�ENTRE�LOS�CAMPOS�DE�LAS�CAUSAS�1����
Y�LOS�CAMPOS�DE�LAS�CAUSAS�8���

%LEMENTO #AUSA�1���� #³DIGO $IAGN³STICO�1���� #AUSA�8��� #³DIGO $IAGN³STICO�8��� #³DIGO

�� #APACIDAD�PORTA
DORA�NO�REALIZADA

��� .ºMEROS�DE�ATRIBUTO $ESTINO
INCOMPATIBLE

�� .INGUNA�INFORMA
CI³N�ADICIONAL

��

�� 4IPO�DE�CANAL�NO
REALIZADA

��� 4IPO�DE�CANAL %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� 3ERVICIO�U�OPCI³N
NO�REALIZADO��SIN
ESPECIFICAR

��� �.INGUNO	 %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� 6ALOR�DE�REFERENCIA
DE�LLAMADA�NO
V¡LIDO

��� �.INGUNO	 %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� #ANAL�IDENTIFICADO
INEXISTENTE

��� )DENTIDAD�DEL�CANAL %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� $ESTINO
INCOMPATIBLE

��� 0AR¡METRO
INCOMPATIBLE

$ESTINO
INCOMPATIBLE

�� .INGUNA�INFORMA
CI³N�NACIONAL

��

�� -ENSAJE�NO�V¡LIDO�
SIN�ESPECIFICAR

��� �.INGUNO	 %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� %LEMENTO�DE
INFORMACI³N
OBLIGATORIO�AUSENTE

��� )DENTIFICADOR�ES	�DE
ELEMENTO�DE
INFORMACI³N

%RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� 4IPO�DE�MENSAJE
INEXISTENTE�O�NO
REALIZADO

��� 4IPO�DE�MENSAJE %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� -ENSAJE�INCOMPA
TIBLE�CON�EL�ESTADO
DE�LA�LLAMADA�O�TIPO
DE�MENSAJE�INEXIS
TENTE�O�REALIZADO

��� 4IPO�DE�MENSAJE %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� %LEMENTO�DE
INFORMACI³N
INEXISTENTE�O�NO
REALIZADO

��� )DENTIFICADOR�ES	�DE
ELEMENTO�DE
INFORMACI³N

%RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��
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��� #OLISI³N�DE�ACCESO

#UANDO�LA�RED�OFRECE�UNA� LLAMADA�MODO�PAQUETE�EN� LA� INTERFAZ�Y��SIMULT¡NEAMENTE��EL�USUARIO�PIDE�UNA� LLAMADA�MODO
PAQUETE��LA�RED�DAR¡�LA�PRIORIDAD�A�LA�COMPLECI³N�DE�LA�LLAMADA�ENTRANTE��3I�EL�USUARIO�CONSIDERA�QUE�EL�HECHO�DE�ACEPTAR�LA
LLAMADA�ENTRANTE�SATISFACE�LA�NECESIDAD�DE�SU�PROPIA�PETICI³N�DE�LLAMADA�SALIENTE��PUEDE�LIBERAR�LA�PETICI³N�DE�LLAMADA�Y
ACEPTAR�LA�LLAMADA�ENTRANTE�

� 0ROCEDIMIENTOS�DE�CONTROL�DE�LLAMADA�DEL�SERVICIO�PORTADOR�DE�SE±ALIZACI³N�DE�USUARIO

��� #ARACTERSTICAS�GENERALES

%STA�PRESTACI³N�PERMITE�A�LOS�USUARIOS�COMUNICAR�MEDIANTE�SE±ALIZACI³N�DE�USUARIO�A�USUARIO�SIN�ESTABLECER�UNA�CONEXI³N
DE�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS��3E�ESTABLECE�Y�LIBERA�UNA�CONEXI³N�TEMPORAL�DE�SE±ALIZACI³N�DE�MANERA�SIMILAR�AL�CONTROL�DE
UNA�CONEXI³N�DE�CONMUTACI³N�DE�CIRCUITOS�

#5!$2/�����1������FIN	

#ORRESPONDENCIA�ENTRE�LOS�CAMPOS�DE�LAS�CAUSAS�1����
Y�LOS�CAMPOS�DE�LAS�CAUSAS�8���

%LEMENTO #AUSA�1���� #³DIGO $IAGN³STICO�1���� #AUSA�8��� #³DIGO $IAGN³STICO�8��� #³DIGO

�� #ONTENIDO�DEL
ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�NO
V¡LIDO

��� )DENTIFICADOR�ES	�DE
ELEMENTO�DE
INFORMACI³N

%RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� -ENSAJE
INCOMPATIBLE�CON�EL
ESTADO�DE�LA�LLAMADA

��� 4IPO�DE�MENSAJE %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� 2ECUPERACI³N�AL
EXPIRAR�UN
TEMPORIZADOR

��� .ºMERO�DEL
TEMPORIZADOR

%RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� %RROR�DE�PROTOCOLO�
SIN�ESPECIFICAR

��� �.INGUNO	 %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

�� )NTERFUNCIONA
MIENTO��SIN
ESPECIFICAR

��� �.INGUNO	 %RROR�DE�PRO
CEDIMIENTO
DISTANTE

�� 0ROBLEMA�DE�ESTA
BLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��DE�LIBERA
CI³N�DE�LA�LLAMADA�
O�DE�REGISTRO

��

./4!3

� #UANDO�SE�PRODUCE�LA�LIBERACI³N�DURANTE�LA�FASE�DE�TRANSFERENCIA�DE�DATOS�8�����SE�DEBE�UTILIZAR�EL�PROCEDIMIENTO�DESCRITO
EN������

� #UANDRO�SE�RECIBE�UN�MENSAJE�2%!22!.15%�1�����DURANTE�LA�FASE�DE�TRANSFERENCIA�DE�DATOS�8�����LOS�CIRCUITOS�VIRTUALES
CONMUTADOS� SE� LIBERAR¡N� CON� UN� PAQUETE� DE� INDICACI³N� DE� LIBERACI³N� QUE� CONTIENE� LA� CAUSA�.�°���� FUERA� DE� SERVICIO� Y� EL
DIAGN³STICO�.�°���� NINGUNA� INFORMACI³N� ADICIONAL�� 0OR� LOS� CIRCUITOS� VIRTUALES� PERMANENTES� DEBER¡� ENVIARSE� UN� PAQUETE� DE
REINICIACI³N�8����CON�LA�MISMA�CAUSA�Y�EL�MISMO�DIAGN³STICO�
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#5!$2/�����1����

#ORRESPONDENCIA�DE�LAS�CAUSAS�8����CON�LAS�CAUSAS�1����
PARA�LA�LIBERACI³N�PREMATURA�DE�LLAMADA�ENTRANTE

��� %STABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA

,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�SON�LOS�QUE�SE�DESCRIBEN�EN�LOS�����Y�����CON�LAS�MODIFICACIONES
SE±ALADAS�A�CONTINUACI³N�

!L� PEDIR� LA� LLAMADA�� EL� USUARIO� LLAMANTE� ENVA� UN� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� QUE� INDENTIFICA�� DENTRO� DE� LOS
ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�E�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL��UNA�CONEXI³N�TEMPORAL�DE�SE±ALIZACI³N�QUE�HA
DE�ESTABLECERSE�CON�3!0)�=����%L�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�CODIFICA�DE�MODO�QUE�INDIQUE�

I	 %LEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA

INFORMACI³N�DIGITAL�SIN�RESTRICCIONES�EN�EL�CAMPO�CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�

MODO�PAQUETE�EN�EL�CAMPO�MODO�DE�TRANSFERENCIA�

EN�EL�CAMPO�IDENTIFICACI³N�DE�CAPA�Y�PROTOCOLO��EL�PROTOCOLO�DE�CAPA���DE�LA�INFORMACI³N�DE�USUARIO
ES�EL�DE�LA�2ECOMENDACI³N�1�����Y�EL�PROTOCOLO�DE�CAPA���DE�LA�INFORMACI³N�DE�USUARIO�ES�EL�DE�ESTA
2ECOMENDACI³N�

II	 %LEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL

EXCLUSIVO�EN�EL�CAMPO�PREFERIDO�EXCLUSIVO�

CANAL�$�EN�EL�CAMPO�INDICADOR�DE�CANAL�$�

NINGºN�CANAL�EN�EL�CAMPO�SELECCI³N�DE�CANAL�

3I� LA� RED� DETERMINA� QUE� EL� SERVICIO� DE� CONEXI³N� TEMPORAL� DE� SE±ALIZACI³N� SOLICITADO� NO� EST¡� AUTORIZADO� O� DISPONIBLE�
INICIAR¡�LA�LIBERACI³N�DE�LA�LLAMADA�CONFORME�A�������A	�O�A�������C	��CON�UNA�DE�LAS�CAUSAS�SIGUIENTES�

A	 .�O���� �#APACIDAD�PORTADORA�NO�AUTORIZADA�

B	 .�O���� �#APACIDAD�PORTADORA�NO�DISPONIBLE�ACTUALMENTE�

C	 .�O���� �3ERVICIO�U�OPCI³N�NO�DISPONIBLE��SIN�ESPECIFICAR��O

D	 .�O���� �#APACIDAD�PORTADORA�NO�REALIZADA�

%L�USUARIO�LLAMADO�ACEPTA�LA�PETICI³N�DE�CONEXI³N�TEMPORAL�DE�SE±ALIZACI³N�ENVIANDO�UN�MENSAJE�#/.%8)�.�AL�USUARIO
LLAMANTE��$ESPU©S�DE�RECIBIR�EL�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.��EL�USUARIO�LLAMADO�PUEDE�EMPEZAR�A�ENVIAR�MENSAJES
).&/2-!#)�.�$%�535!2)/��5NA� VEZ� QUE� RECIBE� EL�MENSAJE�#/.%8)�.�� EL� USUARIO� LLAMANTE� PUEDE� EMPEZAR� A
ENVIAR�MENSAJES�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/�

#AUSA�8����EN�EL�PAQUETE�DE�INDICACI³N�DE�LIBERACI³N #ONDICI³N�DE�ERROR�1����

%LEMENTO #AUSA�8����8��� #³DIGO $IAGN³STICO #³DIGO #AUSA�1���� #³DIGO $IAGN³STICO
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./4!� �%N�VEZ�DE�PROPORCIONAR� LA�CORRESPONDENCIA�ANTES�MENCIONADA�DE� LAS�CAUSAS�8����CON�LAS�CAUSAS�1������EL�0(��COMO
OPCI³N�DE�LA�RED��PUEDE�CODIFICAR�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAUSA�1�����PARA�INDICAR�.ORMA�DE�CODIFICACI³N�##)44�EN�EL�OCTETO
���Y�8����N�EL�OCTETO��A��Y�CODIFICAR�LOS�OCTETOS���Y���DE�ACUERDO�CON�LA�2ECOMENDACI³N�8�����COPIANDO�LA�CAUSA�DEL�PAQUETE�DE
INDICACI³N�DE�LIBERACI³N�8����EN�VEZ�DE�HACERLA�CORRESPONDER�CON�UNA�CAUSA�1�����



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE ���

��� 4RANSFERENCIA�DE�MENSAJES�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/

$ESPU©S� DE� HABER� ESTABLECIDO� UNA� CONEXI³N� TEMPORAL� DE� SE±ALIZACI³N�� AMBOS� USUARIOS� PUEDEN� TRANSFERIR� INFORMACI³N
ENTRE�S�MEDIANTE�LA� TRANSFERENCIA�DE�MENSAJES�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/�A� TRAV©S�DE� LA� INTERFAZ�USUARIORED��,A
RED�SE�ENCARGA�DE�TRANSFERIR�DICHOS�MENSAJES�DEL�LADO�LLAMADO�AL�LADO�LLAMANTE�Y�VICEVERSA�

%L�MENSAJE�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/�INCLUYE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�REFERENCIA�DE�LLAMADA��DSCRIMINADOR
DE�PROTOCOLO�Y�UUARIO�A�USUARIO�DEFINIDOS�EN���������%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�MS�DATOS�TAMBI©N�PUEDE�SER�ENVIADO�POR
EL� USUARIO� FUENTE� PARA� INDICAR� AL� USUARIO� DISTANTE� QUE� SEGUIR¡� OTRO� MENSAJE� ).&/2-!#)�.� $%� 535!2)/� CON
INFORMACI³N�PERTENECIENTE�AL�MISMO�BLOQUE��,A�RED�NO�SUPERVISA�LA�UTILIZACI³N�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�MS�DATOS�

��� #ONTROL�DE�LA�CONGESTI³N�DE�MENSAJES�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/

,A� RED� O� EL� USUARIO� CONTROLAR¡N�� CUANDO� SEA� NECESARIO�� EL� FLUJO� DE� LA� TRANSFERENCIA� DE�MENSAJES� ).&/2-!#)�.�$%
535!2)/�DE�UN�USUARIO�O�RED�POR�MEDIO�DE�UN�MENSAJE�#/.42/,�$%�#/.'%34)�.�QUE�CONTIENE�UN�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N� NIVEL� DE� CONGESTI³N�� 3E� ESPECIFICAN� DOS� INDICACIONES� DE� NIVEL� DE� CONGESTI³N�� kRECEPTOR� NO� PREPARADO{� Y
kRECEPTOR�PREPARADO{��!L�RECIBIR�LA�PRIMERA��EL�USUARIO�O�LA�RED�DEBE�SUSPENDER�EL�ENVO�DE�MENSAJES�).&/2-!#)�.
$%�535!2)/�� AL� RECIBIR� LA� SEGUNDA�� PUEDE� RECOMENZARSE� EL� ENVO�� 4RAS� HABER� ENVIADO� UNA� INDICACI³N� kRECEPTOR� NO
PREPARADO{�� LA� RED� O� EL� USUARIO� DESCARTAR¡� LOS� MENSAJES� ).&/2-!#)�.� $%� 535!2)/� QUE� SE� RECIBAN
SUBSIGUIENTEMENTE��,A�RED�O�EL�USUARIO�ENVIAR¡�UN�MENSAJE�#/.42/,�$%�#/.'%34)�.�CON�UNA�INDICACI³N�kRECEPTOR
NO� PREPARADO{� CUANDO� SE� DESCARTE� LOCALMENTE� UN� MENSAJE� ).&/2-!#)�.� $%� 535!2)/�� SI� ELLO� ES� POSIBLE�� %L
MENSAJE�#/.42/,�$%�#/.'%34)�.�INCLUIR¡�TAMBI©N�LA�CAUSA�.�p�����kINFORMACI³N�DE�ACCESO�DESCARTADA{�

,A�RECEPCI³N�DE�LA�INDICACI³N�kRECEPTOR�PREPARADO{�SE�INTERPRETAR¡�COMO�UNA�INDICACI³N�DE�QUE�NO�PUEDEN�ENVIARSE�M¡S
DE�N�MENSAJES�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/�ANTES�DE�QUE�SE�RECIBA�OTRA�INDICACI³N�DE�RECEPTOR�PREPARADO�

%N� CADA� SENTIDO�� SE� DISPONE� INMEDIATAMENTE� DE� UNA� CAPACIDAD� DE� R¡FAGA� PARA� ENVIAR� N�MENSAJES�� CUANDO� N� EQUIVALE
INICIALMENTE�AL�VALOR�DEL�PAR¡METRO�DE� R¡FAGA�X��%L�VALOR�DE�N�SE�DISMINUIR¡�POR�UNO�POR�CADA�MENSAJE�ENVIADO�POR�EL
USUARIO��Y� SE� INCREMENTAR¡�POR�Y�A� INTERVALOS� REGULARES�DE�4� �4�=� ���SEGUNDOS	� SUJETO�A� LA� LIMITACI³N�QUE�N�NO�PUEDE
EXCEDER�DE�X��ES�DECIR�N�+�Y�≤�X�

%L�PAR¡METRO�DE�R¡FAGA�X�ES�UNA�VARIABLE�QUE�SE�PONDR¡�A�UN�VALOR�DE�X�=����

%L�PAR¡METRO�DE�RELLENO�Y�SER¡�CAPAZ�DE�TOMAR�UN�VALOR�DE�Y�=���

./4!� � 3I� BIEN� ALGUNAS� REDES� PUEDEN� ADMITIR� VALORES� M¡S� ALTOS� DE� X� E� Y�� EL� VALOR� DE� X� E� Y� A� TRAV©S� DE� INTERFACES
INTERNACIONALES� SE� FIJAR¡� COMO� SE� INDICA� ANTERIORMENTE�� #ORRESPONDE� A� LA� RED� QUE� UTILIZA� VALORES� M¡S� ALTOS� ADOPTAR� LAS� MEDIDAS
APROPIADAS��A�MENOS�QUE�EXISTAN�ACUERDOS�BILATERALES�

3I�SE�RECIBEN�MENSAJES�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/�A�UNA�VELOCIDAD�QUE�REBASA�EL�LMITE�DE�CONTROL�DE�FLUJO�FIJADO
POR� LA� RED�� ©STA� DESCARTAR¡� LOS� MENSAJES� QUE� NO� PUEDEN� TRATARSE� Y� RESPONDER¡� AL� PRIMER� MENSAJE� DESCARTADO� CON� UNA
INDICACI³N�DE�CONTROL��,A�RED�RESPONDER¡�TAMBI©N�AL�PRIMER�MENSAJE�).&/2-!#)�.�$%�535!2)/�RECIBIDO�DESPU©S
DE�LA�SUPRESI³N�DE�LA�RESTRICCI³N�DEL�CONTROL�DE�FLUJO�DEVOLVIENDO�UNA�INDICACI³N�DE�QUE�PUEDEN�ENVIARSE�M¡S�MENSAJES�

%L� PROCEDIMIENTO� DE� CONTROL� DE� CONGESTI³N� DEBER¡� CONSIDERARSE� COMO� UN� PROCEDIMIENTO� LOCAL�� %L� PROCEDIMIENTO� DE
CONTROL�DE�CONGESTI³N�PARA�APLICACIONES�DISTANTES�QUEDA�EN�ESTUDIO�

��� ,IBERACI³N�DE�LA�LLAMADA

%L�USUARIO�O�LA�RED�PUEDE�INICIAR�LA�LIBERACI³N�DE�UNA�CONEXI³N�TEMPORAL�DE�SE±ALIZACI³N�ESTABLECIDA��MEDIANTE�EL�ENVO�DE
UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�AL�USUARIO�DISTANTE��%L�PROCEDIMIENTO�DE�LIBERACI³N�Y�LOS�TEMPORIZADORES�QUE�INTERVIENEN�SON
IGUALES� A� LOS� QUE� SE� UTILIZAN� PARA� LIBERAR� UNA� CONEXI³N� DE� CONMUTACI³N� DE� CIRCUITOS�� CONFORME� SE� DESCRIBE� EN������
Y�������

� 0ROCEDIMIENTOS�PARA�MULTIVELOCIDAD�DEL�MODO�CIRCUITO��VELOCIDAD�B¡SICA����KBIT�S	

!� CONTINUACI³N� SE� DESCRIBEN� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE� SE±ALIZACI³N� DE� CANAL� $� PARA� SOPORTAR� LA� CAPACIDAD� PORTADORA
MULTIVELOCIDAD�DEL�MODO�CIRCUITO��VELOCIDAD�B¡SICA����KBIT�S	�

%STOS� PROCEDIMIENTOS� SON� OBLIGATORIOS� CUANDO� UN� SERVICIO� PORTADOR� O� TELESERVICIO� SUSTENTADO� REQUIERE� UNA� CAPACIDAD
PORTADORA�DE�MULTIVELOCIDAD��VELOCIDAD�B¡SICA����KBIT�S	��EN�LOS�DEM¡S�CASOS�NO�SE�REQUIEREN�

3E�APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�INDICADOS�EN�LA�CL¡USULA����SALVO�LO�QUE�SE�INDICA�A�CONTINUACI³N�
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��� %STABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�EN�LA�INTERFAZ�DE�ORIGEN

����� )NFORMACI³N�DE�COMPATIBILIDAD

%L� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD�PORTADORA� SE� CODIFICAR¡� COMO� SE� INDICA� EN������� �CAPACIDAD�PORTADORA	� CON� LAS
SIGUIENTES�EXCEPCIONES�

�	 %L�OCTETO���SE�CODIFICAR¡�INFORMACI³N�DIGITAL�SIN�RESTRICCIONES�

�	 %L� OCTETO��� SE� CODIFICAR¡�MODO� CIRCUITO� Y� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N� �BITS��� A��	� SE
CODIFICAR¡�

"ITS

������������� -ODO�CIRCUITO

������������� -ULTIVELOCIDAD��VELOCIDAD�B¡SICA
���KBIT�S	

�	 %L� OCTETO� ���� �MULTIPLICADOR� DE� VELOCIDAD	� SE� INCLUIR¡�� %L� BIT� �� ES� PARA� EXTENSI³N� Y� SE� PONDR¡� A� ��� ,OS
BITS���� CONTIENEN� LA� CODIFICACI³N� BINARIA� DEL� MULTIPLICADOR�� QUE� SE� APLICA� AL� PUNTO� DE� C³DIGO� DE
MULTIVELOCIDAD� CONTENIDO� EN� EL� SUBCAMPO� DE� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N�� %L� BIT� �� ES� EL
MENOS�SIGNIFICATIVO��,A�GAMA�DE�VALOR�DE�MULTIPLICADOR�ES������TODOS�LOS�DEM¡S�VALORES�EST¡N�RESERVADOS�
%L�OCTETO�����SE�INCLUIR¡�SOLAMENTE�SI�LA�VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�EST¡�CODIFICADA�PARA�MULTIVELOCIDAD�

./4!� �#UANDO� LA�VELOCIDAD�DE� TRANSFERENCIA�DE� INFORMACI³N� ES�����KBIT�S�� �����KBIT�S� O������KBIT�S�� LA� VELOCIDAD�DE
TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�PUEDE�TAMBI©N�CODIFICARSE�COMO�����KBIT�S�������	�
����� KBIT�S� ������	�� O� ����� KBIT�S� ������	�� RESPECTIVAMENTE�� EN� VEZ� DE� UTILIZAR� EL� PUNTO� DE� C³DIGO� DE� MULTIVELOCIDAD� �VELOCIDAD
B¡SICA����KBIT�S	�Y�EL�CAMPO�DE�MULTIPLICADOR�DE�VELOCIDAD�ASOCIADO�

����� 3ELECCI³N�DE�CANAL

,OS� CANALES� SELECCIONADOS� PARA� LA� LLAMADA� A�MULTIVELOCIDAD� ESTAR¡N� EN� UNA� INTERFAZ� Y� SER¡N� INDICADOS� EN� EL�MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�� 3E� APLICAR¡N� LOS� PROCEDIMIENTOS� INDICADOS� EN� ������ Y� �������� PARA� COMPLETAR� LA� SELECCI³N� DE
CANAL�

%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�SE�CODIFICA�COMO�SE�INDICA�EN��������

%L� NºMERO� DE� CANALES� IDENTIFICADOS� PROPORCIONAR¡� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICADA� EN� EL
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA��3I�LA�VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�IMPLICADA�POR�EL�CANAL�O
CANALES�O�INTERFACES�INDICADOS�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�NO�CONCUERDA�CON�LA�VELOCIDAD�DE
TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA�� SE� APLICAR¡N� LOS� PROCEDIMIENTOS
INDICADOS�EN���������

3E�PRODUCE�CONFLICTO�EN�LA�SELECCI³N�DE�CANALES�CUANDO�LOS�CANALES�SELECCIONADOS�PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE�Y�SALIENTE�NO
CONSTITUYEN�DOS�CONJUNTOS�SEPARADOS�DE�INTERVALOS�DE�TIEMPO��#UANDO�SE�PRODUCE�CONFLICTO�EN�LA�SELECCI³N�DE�CANALES��SE
APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN�����

!LGUNAS�REDES�PUEDEN�OFRECER�EN�EL�ACCESO�

�	 ASIGNACI³N�DE�CANALES�CONTIGUOS��LOS�CANALES�DEBEN�SER�ADYACENTES�DENTRO�DE�UNA�SOLA�INTERFAZ	��Y�O

./4!��� �%N�UNA�INTERFAZ�A������KBIT�S��QUE�CONTIENE�UN�CANAL�$	��LOS�CANALES����Y����SE�CONSIDERAR¡N�CONTIGUOS�

�	 ASIGNACI³N�DE�CANALES�NO�CONTIGUOS��LOS�CANALES�PUEDEN�SER�ADYACENTES�O�NO�ADYACENTES�DENTRO�DE�UNA�SOLA
INTERFAZ	�

!LGUNAS� REDES� PUEDEN� NECESITAR� QUE� ���� KBIT�S� Y�O� ����� KBIT�S� �EN� UNA� INTERFAZ� A� ����� KBIT�S	� OCUPEN� INTERVALOS� DE
TIEMPO�CONTIGUOS�ESPECIFICADOS��V©ASE�EL�!NEXO�!�)����	�

3I�SE�UTILIZA�TODA�LA�INTERFAZ�A�VELOCIDAD�PRIMARIA��O�SEA�����CANALES�"�DENTRO�DE�UNA�INTERFAZ�A������KBIT�S�O����CANALES�"
DE�UNA�INTERFAZ�A������KBIT�S	��NO�SE�INCLUIR¡N�LOS�OCTETOS�����Y�����DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�

3I�SE�UTILIZA�TODA�LA�INTERFAZ�DE�ACCESO�B¡SICO��O�SEA����CANALES�"	��NO�SE�INCLUIR¡N�LOS�OCTETOS�����Y�����DEL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL��Y�kSELECCI³N�DE�CANAL�DE�INFORMACI³N{�SE�CODIFICAR¡�k��{��CUALQUIER�CANAL�

%N� LOS� CASOS� INDICADOS� EN� A	� Y� B	� DE� ������� SI� TODOS� LOS� CANALES� DE� TR¡FICO� INDICADOS� EST¡N� DISPONIBLES�� LA� RED� LOS
SELECCIONAR¡�PARA�LA�LLAMADA�
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%N�EL�CASO�B	��SI�LA�RED�NO�PUEDE�CONCEDER�NINGºN�CANAL�DE�ACCESO�PREFERIDO��SELECCIONAR¡�CUALESQUIERA�OTROS�CANALES�DE
ACCESO� DISPONIBLES� ASOCIADOS� CON� EL� CANAL� $� Y� EN� EL� MISMO� ACCESO�� PARA� SUSTITUIR� AL� CANAL� DE� ACCESO� PREFERIDO� NO
DISPONIBLE��O�SELECCIONAR¡�TODOS�LOS�CANALES�EN�OTRA�INTERFAZ�CONTROLADA�POR�EL�CANAL�$�

./4!��� �%S�NECESARIO�ESTUDIAR�ULTERIORMENTE�SI�S³LO�DEBEN�CAMBIARSE� LOS�CANALES�"�QUE�NO�PUEDEN�PROPORCIONARSE�O�SI
PUEDEN�CAMBIARSE�TODOS�LOS�CANALES�

%N�EL�CASO�C	��LA�RED�SELECCIONAR¡�CUALESQUIERA�CANALES�DE�ACCESO�ADECUADOS�DISPONIBLES�

%N�EL�CASO�A	��SI�NO�SE�DISPONE�DE�NINGºN�CANAL�DE�ACCESO�ESPECIFICADO��Y�EN�LOS�CASOS�B	�Y�C	�SI�NO�SE�DISPONE�DE�CANALES
DE� ACCESO� SUFICIENTES�� LA� RED� ENVIAR¡� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� CON� LA� CAUSA� .�p� ���� CIRCUITO
SOLICITADO�CANAL�NO�DISPONIBLE�O� LA�CAUSA�.�p�����NINGºN�CIRCUITO�CANAL�DISPONIBLE�� RESPECTIVAMENTE��SEGºN�SE�DESCRIBE
EN�����

3E�RECOMIENDA�LO�SIGUIENTE�SOBRE�LA�UTILIZACI³N�DE�LOS�VALORES�DE�CAUSA�

�	 #UANDO�EL�USUARIO� LLAMANTE�O�EL�USUARIO� LLAMADO�NO�ES�UN�ABONADO�AUTORIZADO�DEL� SERVICIO�PORTADOR�EN
MODO� CIRCUITO� A� MULTIVELOCIDAD�� SE� DEVOLVER¡� LA� CAUSA� .�p� ���� CAPACIDAD� PORTADORA� NO� AUTORIZADA� AL
USUARIO�LLAMANTE�PARA�INDICAR�QUE�LA�CAPACIDAD�PORTADORA�NO�EST¡�AUTORIZADA�

�	 #UANDO� UNA� RED� �PºBLICA� O� PRIVADA	� NO� PUEDE� APOYAR� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� O� LA� CAPACIDAD
PORTADORA� ESPECIFICADA�� SE� DEVOLVER¡� LA� CAUSA� .�p� ���� CAPACIDAD� PORTADORA� NO� REALIZADA� AL� USUARIO
LLAMANTE�PARA�SIGNIFICAR�QUE�LA�CAPACIDAD�PORTADORA�NO�EST¡�REALIZADA�

�	 #UANDO� NO� HAY� CANALES� SUFICIENTES� EN� UNA� SOLA� INTERFAZ� PARA� ADMITIR� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE
INFORMACI³N�SOLICITADA��SE�DEVOLVER¡�AL�USUARIO�LLAMANTE�LA�CAUSA�.�p�����NINGºN�CIRCUITO�CANAL�DISPONIBLE
O� LA� CAUSA�.�p����� USUARIO� OCUPADO� �V©ASE� LA� 2ECOMENDACI³N� 1������ QUE� TAMBI©N� SE� REPRODUCE� EN� EL
!NEXO�)	�

����� )NTERFUNCIONAMIENTO

%S�POSIBLE�EL�INTERFUNCIONAMIENTO�ENTRE�

�	 5N� USUARIO� ABONADO� AL� SERVICIO� PORTADOR� EN� MODO� CIRCUITO� A� MULTIVELOCIDAD� Y� UN� USUARIO� ABONADO� AL
SERVICIO�EN�MODO�CIRCUITO�SIN�RESTRICCIONES�A����KBIT�S�CUANDO�LA�VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N
ES����KBIT�S�

�	 5N� USUARIO� ABONADO� AL� SERVICIO� PORTADOR� EN� MODO� CIRCUITO� A� MULTIVELOCIDAD� Y� UN� USUARIO� ABONADO� AL
SERVICIO� EN� MODO� CIRCUITO� SIN� RESTRICCIONES� A� ���� KBIT�S� CUANDO� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE
INFORMACI³N�ES�����KBIT�S�

�	 5N� USUARIO� ABONADO� AL� SERVICIO� PORTADOR� EN� MODO� CIRCUITO� A� MULTIVELOCIDAD� Y� UN� USUARIO� ABONADO� AL
SERVICIO� EN� MODO� CIRCUITO� SIN� RESTRICCIONES� A� ����� KBIT�S� CUANDO� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE
INFORMACI³N�ES������KBIT�S�

�	 5N� USUARIO� ABONADO� AL� SERVICIO� PORTADOR� EN� MODO� CIRCUITO� A� MULTIVELOCIDAD� Y� UN� USUARIO� ABONADO� AL
SERVICIO� EN� MODO� CIRCUITO� SIN� RESTRICCIONES� A� ����� KBIT�S� CUANDO� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE
INFORMACI³N�ES������KBIT�S�

#UANDO� SE� ESPECIFICA� CUALQUIER� OTRA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N�� NO� ES� POSIBLE� EL� INTERFUNCIONAMIENTO
ENTRE�EL�SERVICIO�PORTADOR�EN�MODO�CIRCUITO�A�MULTIVELOCIDAD�Y�OTROS�SERVICIOS�

��� %STABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�EN�LA�INTERFAZ�DE�DESTINO

����� )NFORMACI³N�DE�COMPATIBILIDAD

%L�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�SE�CODIFICAR¡�COMO�SE� INDICA�EN������� �CAPACIDAD�PORTADORA	�� CON� LAS
EXCEPCIONES�SIGUIENTES�

�	 %L�OCTETO���SE�CODIFICAR¡�INFORMACI³N�DIGITAL�SIN�RESTRICCIONES�

�	 %L� OCTETO��� SE� CODIFICAR¡�MODO� CIRCUITO� Y� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N� �BITS��� A��	� SE
CODIFICAR¡�

"ITS

������������� -ODO�CIRCUITO

������������� -ULTIVELOCIDAD��VELOCIDAD�B¡SICA
���KBIT�S	
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�	 %L� OCTETO� ���� �MULTIPLICADOR� DE� VELOCIDAD	� SE� INCLUIR¡�� %L� BIT� �� ES� PARA� EXTENSI³N� Y� SE� PONDR¡� A� ��� ,OS
BITS���� CONTIENEN� LA� CODIFICACI³N� BINARIA� DEL� MULTIPLICADOR� QUE� SE� APLICA� AL� PUNTO� DE� C³DIGO� DE
MULTIVELOCIDAD� CONTENIDO� EN� EL� SUBCAMPO� DE� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N�� %L� BIT� �� ES� EL
MENOS�SIGNIFICATIVO��,A�GAMA�DE�VALOR�DE�MULTIPLICADOR�ES������TODOS�LOS�DEM¡S�VALORES�EST¡N�RESERVADOS�
%L�OCTETO�����SE�INCLUIR¡�SOLAMENTE�SI�LA�VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�EST¡�CODIFICADA�PARA�MULTIVELOCIDAD�

./4!� �#UANDO� LA�VELOCIDAD�DE� TRANSFERENCIA�DE� INFORMACI³N� ES�����KBIT�S�� �����KBIT�S� O������KBIT�S�� LA� VELOCIDAD�DE
TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�PUEDE�TAMBI©N�CODIFICARSE�COMO�����KBIT�S�������	�
����� KBIT�S� ������	�� O� ����� KBIT�S� ������	� RESPECTIVAMENTE�� EN� VEZ� DE� UTILIZAR� EL� PUNTO� DE� C³DIGO� DE� MULTIVELOCIDAD� �VELOCIDAD
B¡SICA����KBIT�S	�Y�EL�CAMPO�DE�MULTIPLICADOR�DE�VELOCIDAD�ASOCIADO�

����� 3ELECCI³N�DE�CANAL

,OS� CANALES� SELECCIONADOS� PARA� LA� LLAMADA� A�MULTIVELOCIDAD� ESTAR¡N� EN� UNA� INTERFAZ� Y� SER¡N� INDICADOS� EN� EL�MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�� 3E� APLICAR¡N� LOS� PROCEDIMIENTOS� INDICADOS� EN� ������ Y� �������� PARA� COMPLETAR� LA� SELECCI³N� DE
CANAL�

%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�SE�CODIFICA�COMO�SE�INDICA�EN��������

%L� NºMERO� DE� CANALES� IDENTIFICADOS� PROPORCIONAR¡� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N� IDENTIFICADA� EN� EL
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA��3I�LA�VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�IMPLICADA�POR�EL�CANAL�O
CANALES�O�INTERFACES�INDICADOS�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�NO�CONCUERDA�CON�LA�VELOCIDAD�DE
TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA�� SE� APLICAR¡N� LOS� PROCEDIMIENTOS
INDICADOS�EN���������

3E�PRODUCE�CONFLICTO�EN�LA�SELECCI³N�DE�CANALES�CUANDO�LOS�CANALES�SELECCIONADOS�PARA�UNA�LLAMADA�ENTRANTE�Y�SALIENTE�NO
CONSTITUYEN�DOS�CONJUNTOS�SEPARADOS�DE�INTERVALOS�DE�TIEMPO��#UANDO�SE�PRODUCE�CONFLICTO�EN�LA�SELECCI³N�DE�CANALES��SE
APLICAR¡N�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN�����

!LGUNAS�REDES�PUEDEN�OFRECER�EN�EL�ACCESO�

�	 ASIGNACI³N�DE�CANALES�CONTIGUOS��LOS�CANALES�DEBEN�SER�ADYACENTES�DENTRO�DE�UNA�SOLA�INTERFAZ	��Y�O

./4!� �%N�UNA�INTERFAZ�A������KBIT�S��QUE�CONTIENE�UN�CANAL�$	�LOS�CANALES����Y����SE�CONSIDERAR¡N�CONTIGUOS�

�	 ASIGNACI³N�DE�CANALES�NO�CONTIGUOS��LOS�CANALES�PUEDEN�SER�ADYACENTES�O�NO�ADYACENTES�DENTRO�DE�UNA�SOLA
INTERFAZ	�

!LGUNAS� REDES� PUEDEN� NECESITAR� QUE� ���� KBIT�S� Y�O� ����� KBIT�S� �EN� UNA� INTERFAZ� A� ����� KBIT�S	� OCUPEN� INTERVALOS� DE
TIEMPO�CONTIGUOS�ESPECIFICADOS��V©ASE�EL�!NEXO�!�)����	�

3I�SE�UTILIZA�TODA�LA�INTERFAZ�A�VELOCIDAD�PRIMARIA��O�SEA�����CANALES�"�DE�UNA�INTERFAZ�A������KBIT�S�O����CANALES�"�DE�UNA
INTERFAZ�A������KBIT�S	��NO�SE�INCLUIR¡N�LOS�OCTETOS�����Y�����DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�

3I�SE�UTILIZA�TODA�LA�INTERFAZ�DE�ACCESO�B¡SICO��O�SEA����CANALES�"	��NO�SE�INCLUIR¡N�LOS�OCTETOS�����Y�����DEL�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL��Y�kSELECCI³N�DE�CANAL�DE�INFORMACI³N{�SE�CODIFICAR¡�k��{��CUALQUIER�CANAL�

3E�RECOMIENDA�LO�SIGUIENTE�SOBRE�LA�UTILIZACI³N�DE�LOS�VALORES�DE�CAUSA�

�	 #UANDO� UNA� RED� �PºBLICA� O� PRIVADA	� NO� PUEDE� ADMITIR� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� O� LA� CAPACIDAD
PORTADORA� ESPECIFICADAS�� SE� DEVOLVER¡� LA� CAUSA�.�p����� CAPACIDAD� PORTADORA� NO� REALIZADA� AL� USUARIO
LLAMANTE�PARA�INDICAR�QUE�LA�CAPACIDAD�PORTADORA�NO�EST¡�IMPLANTADA�

�	 #UANDO�EL�USUARIO�LLAMANTE�TRATA�DE�ESTABLECER�UNA�LLAMADA�CON�UN�USUARIO�QUE�NO�EST¡�ABONADO�AL�SERVICIO
DE� MULTIVELOCIDAD�� LA� RED� INICIAR¡� LA� LIBERACI³N� DE� LA� LLAMADA� Y� DEVOLVER¡� AL� USUARIO� LLAMANTE� LA
CAUSA�.�p�����CAPACIDAD�PORTADORA�NO�AUTORIZADA�

�	 #UANDO� NO� HAY� SUFICIENTES� CANALES� EN� UNA� SOLA� INTERFAZ� PARA� ADMITIR� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE
INFORMACI³N�SOLICITADA��SE�DEVOLVER¡�AL�USUARIO�LLAMANTE�LA�CAUSA�.�p�����NINGºN�CIRCUITO�CANAL�DISPONIBLE
O�LA�CAUSA�.�p�����USUARIO�OCUPADO�

������� #ONFIGURACI³N�PUNTO�A�PUNTO

%N�LOS�CASOS� INDICADOS�EN��	�Y��	�DE����������SI� TODOS� LOS�CANALES�DE� TR¡FICO� INDICADOS�EST¡N�DISPONIBLES��EL�USUARIO� LOS
SELECCIONAR¡�PARA�LA�LLAMADA�

%N�EL�CASO��	��SI�EL�USUARIO�NO�PUEDE�CONCEDER�NINGºN�CANAL�DE�ACCESO�PREFERIDO��SELECCIONAR¡�CUALESQUIERA�OTROS�CANALES
DE� ACCESO� DISPONIBLES� ASOCIADOS� CON� EL� CANAL�$� Y� EN� EL�MISMO� ACCESO�� PARA� SUSTITUIR� AL� CANAL� DE� ACCESO� PREFERIDO� NO
DISPONIBLE��O�SELECCIONAR¡�TODOS�LOS�CANALES�EN�OTRA�INTERFAZ�CONTROLADA�POR�EL�CANAL�$�

./4!� �%S� NECESARIO� ESTUDIAR� ULTERIORMENTE� SI� S³LO� DEBEN� CAMBIARSE� LOS� CANALES�"� QUE� NO� PUEDEN� PROPORCIONARSE� O� SI
PUEDEN�CAMBIARSE�TODOS�LOS�CANALES�
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%N�EL�CASO��	��EL�USUARIO�SELECCIONAR¡�CUALESQUIERA�CANALES�DE�ACCESO�ADECUADOS�DISPONIBLES�

%N�EL�CASO��	��SI�NO�SE�DISPONE�DE�NINGºN�CANAL�DE�ACCESO�ESPECIFICADO��Y�EN�LOS�CASOS��	�Y��	��SI�NO�SE�DISPONE�DE�CANALES
DE� ACCESO� SUFICIENTES�� LA� RED� ENVIAR¡� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� CON� LA� CAUSA� .�p� ���� CIRCUITO
SOLICITADO�CANAL�NO�DISPONIBLE�O� LA�CAUSA�.�p�����NINGºN�CIRCUITO�CANAL�DISPONIBLE�� RESPECTIVAMENTE�� SEGºN�SE�DESCRIBE
EN�����

������� #ONFIGURACI³N�PUNTO�A�MULTIPUNTO

%N�EL�CASO��	�DE����������SI� TODOS�LOS�CANALES�DE�TR¡FICO�INDICADOS�EST¡N�DISPONIBLES��EL�USUARIO�LOS�SELECCIONAR¡�PARA� LA
LLAMADA�

����� )NTERFUNCIONAMIENTO

%S�POSIBLE�EL�INTERFUNCIONAMIENTO�ENTRE�

�	 5N� USUARIO� ABONADO� AL� SERVICIO� PORTADOR� EN� MODO� CIRCUITO� A� MULTIVELOCIDAD� Y� UN� USUARIO� ABONADO� AL
SERVICIO�EN�MODO�CIRCUITO�SIN�RESTRICCIONES�A����KBIT�S�CUANDO�LA�VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N
ES����KBIT�S�

�	 5N� USUARIO� ABONADO� AL� SERVICIO� PORTADOR� EN� MODO� CIRCUITO� A� MULTIVELOCIDAD� Y� UN� USUARIO� ABONADO� AL
SERVICIO� EN� MODO� CIRCUITO� SIN� RESTRICCIONES� A� ���� KBIT�S� CUANDO� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE
INFORMACI³N�ES�����KBIT�S�

�	 5N� USUARIO� ABONADO� AL� SERVICIO� PORTADOR� EN� MODO� CIRCUITO� A� MULTIVELOCIDAD� Y� UN� USUARIO� ABONADO� AL
SERVICIO� EN� MODO� CIRCUITO� SIN� RESTRICCIONES� A� ����� KBIT�S� CUANDO� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE
INFORMACI³N�ES������KBIT�S�

�	 5N� USUARIO� ABONADO� AL� SERVICIO� PORTADOR� EN� MODO� CIRCUITO� A� MULTIVELOCIDAD� Y� UN� USUARIO� ABONADO� AL
SERVICIO� EN� MODO� CIRCUITO� SIN� RESTRICCIONES� A� ����� KBIT�S� CUANDO� LA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE
INFORMACI³N�ES������KBIT�S�

#UANDO� SE� ESPECIFICA� CUALQUIER� OTRA� VELOCIDAD� DE� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N�� NO� ES� POSIBLE� EL� INTERFUNCIONAMIENTO
ENTRE�EL�SERVICIO�PORTADOR�EN�MODO�CIRCUITO�A�MULTIVELOCIDAD�Y�OTROS�SERVICIOS�

��� ,IBERACI³N�DE�LA�LLAMADA

#UANDO�LA�LLAMADA�ES�LIBERADA��POR�EL�USUARIO�O�POR�LA�RED��SE�LIBERAR¡N�TODOS�LOS�CANALES�ASOCIADOS�CON�LA�LLAMADA�

��� 0ROCEDIMIENTOS�DE�REARRANQUE

,OS� CANALES�"� PUEDEN� REARRANCARSE� CON� INDEPENDENCIA� DE� SU� UTILIZACI³N� DENTRO� DE� UNA� CAPACIDAD� PORTADORA� A
MULTIVELOCIDAD��3I�SE�REARRANCA�UN�SOLO�CANAL�"��LA�ENTIDAD�1�����LIBERAR¡�LA�LLAMADA�

��� 2ECONFIGURACIONES�DE�LLAMADA

,OS�PROCEDIMIENTOS�DE�����NO�SON�APLICABLES�

� ,ISTA�DE�PAR¡METROS�DEL�SISTEMA

,A�DESCRIPCI³N�DE�LOS�TEMPORIZADORES�QUE�APARECE�EN�LOS�CUADROS�SIGUIENTES�DEBE�CONSIDERARSE�COMO�UN�BREVE�RESUMEN�
,OS�DETALLES�PRECISOS�SE�ENCUENTRAN�EN�LAS�CL¡USULAS���Y����QUE�DEBEN�CONSIDERARSE�LAS�DESCRIPCIONES�DEFINITIVAS�

��� 4EMPORIZADORES�EN�EL�LADO�RED

,OS�TEMPORIZADORES�ESPECIFICADOS�EN�EL�#UADRO����SE�MANTIENEN�EN�EL�LADO�RED�DE�LA�INTERFAZ�

��� 4EMPORIZADORES�EN�EL�LADO�USUARIO

,OS� TEMPORIZADORES� ESPECIFICADOS� EN� EL� #UADRO� ��� SE� MANTIENEN� EN� EL� LADO� USUARIO� DE� LA� INTERFAZ�� ,OS� TEMPORIZA
DORES�4�����4����Y�4����SON�OBLIGATORIOS�PARA�TODAS�LAS�REALIZACIONES�PR¡CTICAS�DEL�LADO�USUARIO�
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#5!$2/�����1����

4EMPORIZADORES�EN�EL�LADO�RED

.�°�DEL
TEMPORIZADOR

6ALOR�POR�DEFECTO
DE�LA�TEMPORIZACI³N

%STADO�DE�LA
LLAMADA #AUSA�DEL�ARRANQUE 0ARADA�MORMAL !�LA�PRIMERA

EXPIRACI³N
!�LA�SEGUNDA
EXPIRACI³N 2EFERENCIA

4��� -NIMO���MINUTOS ,LAMADA�RECIBIDA !6)3/�RECIBIDO #/.%8)�.�RECIBIDA ,IBERAR�LA�LLAMADA .O�SE�REARRANCA�EL
TEMPORIZADOR

�.OTA��	

4��� �����S
�.OTA��	

%NVO�SOLAPADO !#53%�$%�%34!
",%#)-)%.4/
ENVIADO�
2ECEPCI³N�DE
).&/2-!#)�.�
REARRANCA�4���

#ON�LA�INDICACI³N�DE
ENVO�COMPLETO��O
AVISO�DE�RED��O�AL
RECIBIR�UNA�PETICI³N
DE�CONEXI³N

,IBERA�SI�DETERMINA
QUE�LA�INFORMACI³N
DE�LA�LLAMADA�EST¡
DEFINITIVAMENTE
INCOMPLETA��SI�NO
ENVA�,,!-!$!
%.�#523/

.O�SE�REARRANCA�EL
TEMPORIZADOR

/BLIGATORIO

4��� ��S
�.OTA��	

,LAMADA�PRESENTE %34!",%#)
-)%.4/�ENVIADO

%34!",%#)
-)%.4/�%.
#523/�O�!#53%
$%�%34!",%#)
-)%.4/�RECIBIDOS�
,)"%2!#)�.
#/-0,%4!�RECIBIDA
SI�%34!",%#)
-)%.4/�ENVIADO
POR�EL�ENLACE�DE�DATOS
PUNTO�A�PUNTO

2ETRANSMITE�%34!
",%#)-)%.4/�
REARRANCA�4�����3I
SE�HA�RECIBIDO
,)"%2!#)�.
#/-0,%4!�LIBERA
LA�LLAMADA

,IBERA�LA�CONEXI³N
DE�RED��0ASA�AL
ESTADO�ABORTO�DE
LLAMADA

/BLIGATORIO

4��� ���S
�VALOR�PROVISIONAL	

2ECEPCI³N�SOLAPADA !#53%�$%�%34!
",%#)-)%.4/
RECIBIDO��%NVO�DE
).&/2-!#)�.
REARRANCA�4���

%NVA�).&/2-!
#)�.��RECIBE
,,!-!$!�%.
#523/��!6)3/�O
#/.%8)�.

,IBERA�LA�LLAMADA .O�SE�REARRANCA�EL
TEMPORIZADOR

/BLIGATORIO
ºNICAMENTE�SI�SE
IMPLANTA������

4��� ���S )NDICACI³N�DE
DESCONEXI³N

$%3#/.%8)�.
SIN�INDICADOR�DE
PROGRESO�.�°��

,)"%2!#)�.�O
$%3#/.%8)�.
RECIBIDO

,A�RED�ENVA
,)"%2!#)�.

.O�SE�REARRANCA�EL
TEMPORIZADOR

/BLIGATORIO
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#5!$2/�����1������CONTINUACI³N	

4EMPORIZADORES�EN�EL�LADO�RED

.�°�DEL
TEMPORIZADOR

6ALOR�POR�DEFECTO
DE�LA�TEMPORIZACI³N

%STADO�DE�LA
LLAMADA #AUSA�DEL�ARRANQUE 0ARADA�MORMAL !�LA�PRIMERA

EXPIRACI³N
!�LA�SEGUNDA
EXPIRACI³N 2EFERENCIA

4��� ���S
�.OTA��	

)NDICACI³N�DE
DESCONEXI³N

$%3#/.%8)�.
CON�INDICADOR�DE
PROGRESO�.�°��

,)"%2!#)�.�O
$%3#/.%8)�.
RECIBIDOS

$ETIENE�EL
TONO�ANUNCIO��%NVA
,)"%2!#)�.

.O�SE�REARRANCA�EL
TEMPORIZADOR

/BLIGATORIO�CUANDO
SE�PROPORCIONAN
TONOS�ANUNCIOS
DENTRO�DE�BANDA�
V©ANSE�������������
Y�2EC��DE�LA
SERIE�)����

4��� ��MIN .ULO !#5$%�$%
3530%.3)�.
ENVIADO

!#5$%�$%
2%!.5$!#)�.
ENVIADO

,IBERA�LA�CONEXI³N
DE�RED��,IBERA�LA
IDENTIDAD�DE
LLAMADA

.O�SE�REARRANCA�EL
TEMPORIZADOR

/BLIGATORIO

4��� ��S
�.OTA��	

0ETICI³N�DE
LIBERACI³N

,)"%2!#)�.
ENVIADO

,)"%2!#)�.
#/-0,%4!�O
,)"%2!#)�.
RECIBIDA

2ETRANSMITE
,)"%2!#)�.�Y
REARRANCA�4���

0ONE�EL�CANAL�"�EN
CONDICI³N�DE
MANTENIMIENTO�
,IBERA�LA�REFERENCIA
DE�LLAMADA��.OTA��	

/BLIGATORIO

4��� ���S #UALQUIER�ESTADO
ESTABLE

$ESCONEXI³N�DEL
ENLACE�DE�DATOS�
,AS�LLAMADAS�EN
ESTADO�ESTABLE�NO�SE
PIERDEN

%NLACE�DE�DATOS
RECONECTADO

,IBERA�LA�CONEXI³N
DE�RED��,IBERA�EL
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"�� )NTRODUCCI³N

%L�PRESENTE�ANEXO�DESCRIBE�LAS�DIVERSAS�OPERACIONES�DE�VERIFICACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�Y�DIRECCI³N�QUE�DEBEN�LLEVARSE�A
CABO�PARA�GARANTIZAR�QUE�EN�UNA�LLAMADA�REALIZADA�DENTRO�DE�UNA�2$3)�SE�OBTENGA�UNA�CORRESPONDENCIA�³PTIMA�ENTRE�LAS
CAPACIDADES�DEL�USUARIO�Y�DE�LA�RED�

4AMBI©N�SE�ABORDA�EN�ESTE�ANEXO�EL�INTERFUNCIONAMIENTO�CON�REDES�EXISTENTES�
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I	 EN�LA�INTERFAZ�DE�USUARIO�A�RED��EN�EL�LADO�LLAMANTE��V©ASE�"��	�

II	 EN�LA�INTERFAZ�DE�RED�A�USUARIO��EN�EL�LADO�LLAMADO��V©ASE�"����	��Y

III	 DE�USUARIO�A�USUARIO��V©ASE�"����	�

./4!� � %N� ESTE� CONTEXTO� Y� EN� TODO� ESTE� ANEXO�� SE� ENTENDER¡� POR� kUSUARIO� LLAMADO{� LA� ENTIDAD� DE� PUNTO� EXTREMO
EXPLCITAMENTE�DIRECCIONADA��%SA�ENTIDAD�PUEDE�SER�UNA�UNIDAD�DE�INTERFUNCIONAMIENTO��)75��INTERWORKING�UNIT	�DIRECCIONADA��V©ASE
LA�SERIE�DE�2ECOMENDACIONES�)�����

%N�CUANTO�A�LOS�DETALLES�DE�LA�CODIFICACI³N�DE�LA�INFORMACI³N�NECESARIA�PARA�LA�COMPATIBILIDAD��V©ASE�EL�!NEXO�)�

"�� 6ERIFICACI³N�DE�LA�COMPATIBILIDAD�EN�EL�LADO�LLAMANTE

%N� EL� LADO� LLAMANTE�� LA� RED� VERIFICAR¡� QUE� EL� SERVICIO� PORTADOR� SOLICITADO� POR� EL� USUARIO� LLAMANTE� EN� EL� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�CORRESPONDE�AL�SERVICIO�PORTADOR�QUE�PRESTA�LA�RED�A�ESE�USUARIO��3I�SE�DETECTA�UNA�FALTA
DE�CORRESPONDENCIA��LA�RED�RECHAZAR¡�LA�LLAMADA��SE±ALANDO�UNA�DE�LAS�CAUSAS�INDICADAS�EN���������
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3I� SE� OFRECE� UN�MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� ENTRANTE� CON� INFORMACI³N� DE� DIRECCIONAMIENTO� ;ES� DECIR�� MARCACI³N
DIRECTA� DE� EXTENSIONES� �$$)��DIRECT� DIALLINGIN	=� O� SUBDIRECCIONAMIENTO� O� LA� PARTE� APROPIADA� DEL� NºMERO� DE� LA� PARTE
LLAMADA��SE�ACTUAR¡�COMO�SIGUE�
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INFORMACI³N� NºMERO� DE� LA� PARTE� LLAMADA� O� SUBDIRECCI³N� DE� LA� PARTE� LLAMADA� DE� UNA� LLAMADA� ENTRANTE
COMPAR¡NDOLA�CON�LA�PARTE�CORRESPONDIENTE�DEL�NºMERO�ASIGNADO�AL�USUARIO��O�LA�PROPIA�SUBDIRECCI³N�DEL
USUARIO�� %N� CASO� DE� NO� CORRESPONDENCIA�� EL� USUARIO� PASAR¡� POR� ALTO� LA� LLAMADA�� %N� CASO� DE
CORRESPONDENCIA��SE�PROCEDER¡�A�LA�VERIFICACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DESCRITA�EN�"�����A�"�����

B	 3I� UN� USUARIO� NO� TIENE� NºMERO� O� SUBDIRECCI³N� ASIGNADOS�� ENTONCES� SE� PASAR¡� POR� ALTO� EL� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N� NºMERO� DE� LA� PARTE� LLAMADA� O� SUBDIRECCI³N� DE� LA� PARTE� LLAMADA��,UEGO� SE� PROCEDER¡� A� LA
VERIFICACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DESCRITA�EN�"�����Y�"�����
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"���� 6ERIFICACI³N�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�RED�A�USUARIO

#UANDO�LA�RED�PRESTA�UN�SERVICIO�PORTADOR�EN�EL�LADO�LLAMADO��EL�USUARIO�VERIFICAR¡�QUE�EL�SERVICIO�PORTADOR�OFRECIDO�POR
LA�RED�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�CORRESPONDE�A�LOS�SERVICIOS�PORTADORES�QUE�EL�USUARIO�PUEDE
TRATAR�� 3I� COMPRUEBA� UNA� FALTA� DE� CORRESPONDENCIA�� EL� USUARIO� IGNORAR¡� O� RECHAZAR¡� LA� LLAMADA� OFRECIDA� SE±ALANDO� LA
CAUSA�.�p�����DESTINO�INCOMPATIBLE��V©ASE������	�

"���� 6ERIFICACI³N�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�USUARIO�A�USUARIO

%L�EQUIPO�TERMINAL�DEL� LADO�LLAMADO�VERIFICAR¡�QUE�EL�CONTENIDO�DEL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA
BAJA�ES�COMPATIBLE�CON�LAS�FUNCIONES�QUE�ADMITE�

%L� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� DEBE� UTILIZARSE� �SI� SE� DISPONE� DE� ©L	� PARA� VERIFICAR� LA
COMPATIBILIDAD�DE�CAPAS�INFERIORES��POR�EJEMPLO��DE�CAPA���A�CAPA����SI�EST¡N�ESTRUCTURADAS�CON�ARREGLO�AL�MODELO�/3)	�

./4!� � 4AMBI©N� SE� VERIFICA� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA�� �V©ASE� "����	�� %NTONCES�� SI� SE� DETECTA
CUALQUIER� CONFLICTO� OCASIONADO� POR� LA� DUPLICACI³N� DE� INFORMACI³N� EN� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� Y
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA��SE�RESOLVER¡�CONFORME�AL�!NEXO�)��POR�EJEMPLO��LA�INFORMACI³N�CONFLICTIVA�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�SE�IGNORAR¡�

3I�EN�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ENTRANTE�NO�EST¡�INCLUIDO�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA
BAJA�� PARA�VERIFICAR� LA� COMPATIBILIDAD�DE� LAS� CAPAS� INFERIORES� DEBER¡� UTILIZARSE� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD
PORTADORA�

%L�EQUIPO�TERMINAL� LLAMADO�PUEDE�VERIFICAR�EL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA��SI�EST¡�PRESENTE	
COMO�PARTE� DE� LOS� PROCEDIMIENTOS� DE� VERIFICACI³N� DE� COMPATIBILIDAD� DE� USUARIO� A� USUARIO� AºN� SI� LA� RED� S³LO� SOPORTA
SERVICIOS�PORTADORES�

#UANDO�SE�DETECTE�UNA�FALTA�DE�CORRESPONDENCIA�AL�VERIFICAR�CUALESQUIERA�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�MENCIONADOS
M¡S�ARRIBA��EL�EQUIPO�TERMINAL�IGNORAR¡�O�RECHAZAR¡�LA�LLAMADA�OFRECIDA�SE±ALANDO�LA�CAUSA�.�p�����DESTINO�INCOMPATIBLE
�V©ASE������	�

"���� #UADROS�DE�ACCIONES�DE�USUARIO

,OS� #UADROS� "���� "��� Y� "��� MUESTRAN� LAS� ACCIONES� QUE� SE� EFECTUAR¡N� COMO� RESULTADO� DE� LA� VERIFICACI³N� DE
COMPATIBILIDAD�AL�SOLICITAR�EL�USUARIO�LLAMANTE�UN�SERVICIO�PORTADOR�Y�O�UN�TELESERVICIO�

"�� )NTERFUNCIONAMIENTO�CON�REDES�EXISTENTES

,AS� LIMITACIONES�EN� LA�SE±ALIZACI³N�DE� LA� RED�O�DEL�USUARIO�DISTANTE� �POR�EJEMPLO��EN�EL�CASO�DE�UNA� LLAMADA�ENTRANTE
PROCEDENTE� DE� UNA� 240#� O� DE� UNA� LLAMADA� PROCEDENTE� DE� UN� TERMINAL� ANAL³GICO	� PUEDEN� RESTRINGIR� LA� INFORMACI³N
DISPONIBLE�PARA�EL�USUARIO�LLAMADO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�ENTRANTE��5N�USUARIO�LLAMADO�DEBER¡�ACEPTAR
UNA�VERIFICACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�LIMITADA��POR�EJEMPLO��SIN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA	
SI�SE�ENCAMINA�UNA�LLAMADA�DESDE�UNA�RED�EXISTENTE�QUE�NO�PROPORCIONA�LA�TRANSFERENCIA�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA�

#UANDO�LA�RED�NO�PUEDA�PROPORCIONAR�TODA�LA�INFORMACI³N�DE�LLAMADA�ENTRANTE��O�NO�CONOZCA�LA�EXISTENCIA�O�AUSENCIA�DE
ALGUNA� INFORMACI³N� DE� SERVICIO� �COMO� INFORMACI³N� DE� COMPATIBILIDAD	�� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� ENTRANTE
COMPRENDER¡� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� PROGRESO� QUE� CONTENGA� EL� INDICADOR� DE� PROGRESO� .�p� �� LA
LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE�M¡S�INFORMACI³N�DE�PROGRESO�DENTRO�DE�BANDA��O�EL
.�p����LA�DIRECCI³N�DE�ORIGEN�NO�ES�2$3)��V©ASE�EL�!NEXO�'	�

#UANDO� EL� EQUIPO� TERMINAL� RECIBE� UN�MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� CON� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE
PROGRESO��MODIFICAR¡� SU� VERIFICACI³N� DE� COMPATIBILIDAD�� EL� EQUIPO� TERMINAL� CONSIDERAR¡� QUE� HAY� COMPATIBILIDAD� SI� SE
VERIFICA�LA�COMPATIBILIDAD�CON�LA�INFORMACI³N�INCLUIDA��QUE�SER¡��COMO�MNIMO��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD
PORTADORA��#UANDO�UN�EQUIPO�TERMINAL�ESPERA�INFORMACI³N�ADICIONAL�AL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�EN
UN�ENTORNO�TOTALMENTE�2$3)��NO�TIENE�QUE�RECHAZAR�LA�LLAMADA�SI�FALTA�TAL�INFORMACI³N��PERO�SE�INCLUYE�UN�ELEMENTO�DE
INFORMACI³N�INDICADOR�DE�PROGRESO�
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#5!$2/��"���1����

6ERIFICACI³N�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPACIDAD�PORTADORA

#5!$2/��"���1����

6ERIFICACI³N�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�Y�DE�CAPA�ALTA� �#OMPATIBILIDAD
ASEGURADA�CON�LA�DESCRIPCI³N�DISPONIBLE�DE�LA�LLAMADA

#5!$2/��"���1����

6ERIFICACI³N�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�Y�DE�CAPA�ALTA� �COMPATIBILIDAD
NO�ASEGURADA�CON�LA�DESCRIPCI³N�DISPONIBLE�DE�LA�LLAMADA

%LEMENTO�DE�INFORMACI³N
CAPACIDAD�PORTADORA

OBLIGATORIO

%NLACE�DE�DATOS�PUNTO�A�PUNTO
�.OTA��	

%NLACE�DE�DATOS�EN�DIFUSI³N
�.OTA��	

#OMPATIBLE $AR�CURSO $AR�CURSO

)NCOMPATIBLE 2ECHAZAR���������	 0ASAR�POR�ALTO�;��������A	=
�.OTA��	

2ECHAZAR�;��������B	=
�.OTA��	

#OMPATIBILIDAD
CAPA�ALTA�CAPA�BAJA

ASEGURADA

%NLACE�DE�DATOS�PUNTO�A�PUNTO
�.OTA��	

%NLACE�DE�DATOS�EN�DIFUSI³N
�.OTA��	

#OMPATIBLE !CEPTAR !CEPTAR

)NCOMPATIBLE 2ECHAZAR
��������	

)NTENTAR�LA
NEGOCIACI³N�DE
COMPATIBILIDAD�DE
CAPA�BAJA
�!NEXO�*	

0ASAR�POR�ALTO
;��������A	=
�.OTA��	

2ECHAZAR
;��������B	=
�.OTA��	

)NTENTAR�LA
NEGOCIACI³N�DE
COMPATIBILIDAD�DE
CAPA�BAJA
�!NEXO�*	

#OMPATIBILIDAD
CAPA�BAJA�CAPA�ALTA

NO�ASEGURADA

%NLACE�DE�DATOS�PUNTO�A�PUNTO
�.OTA��	

%NLACE�DE�DATOS�DE�DIFUSI³N
�.OTA��	

#OMPATIBILIDAD
CAPA�ALTA�CAPA
BAJA�PRESENTE

!CEPTA�O�RECHAZA
�.OTA��	

)NTENTA�LA�NEGOCIACI³N
DE�COMPATIBILIDAD�DE
CAPA�BAJA
�!NEXO�*	

!CEPTA�O�RECHAZA
�.OTA��	

)NTENTA�LA�NEGOCIACI³N
DE�COMPATIBILIDAD�DE
CAPA�BAJA
�!NEXO�*	

./4!3�A�LOS�#UADROS�"����"���Y�"��

� 0ARA� LOS�EQUIPOS� TERMINALES�DE�ENLACE�DE�DATOS�EN�DIFUSI³N�DIRECCIONADOS�EXPLCITAMENTE�MEDIANTE�UNA�SUBDIRECCI³N�O� LA
PARTE�APROPIADA�DEL�NºMERO�DE�PARTE�LLAMADA��SE�UTILIZAR¡�LA�COLUMNA�DE�PUNTO�A�PUNTO�DEL�CUADRO�ANTERIOR�

� #UANDO� EL� EQUIPO� TERMINAL� DE� UN� ENLACE� DE� DATOS� EN�DIFUSI³N� ES� INCOMPATIBLE�� SE� PERMITE� UNA�OPCI³N�kPASAR� POR� ALTO� O
RECHAZAR{��V©ASE������	�

� !LGUNOS�EQUIPOS�TERMINALES�EN�ESTA�INTERFAZ�PUEDEN�COMPRENDER�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�ALTA
O�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA��Y�RECHAZARAN�LA�LLAMADA�SI�©STA�ES�INCOMPATIBLE�
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!NEXO�#
3ELECCI³N�DE�LA�RED�DE�TR¡NSITO

�%STE�ANEXO�ES�PARTE�INTEGRANTE�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N	

%N�ESTE�ANEXO�SE�DESCRIBE�EL�PROCESAMIENTO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�

#�� 3ELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�NO�SOPORTADA

%S�POSIBLE�QUE�ALGUNAS�REDES�NO�ADMITAN�LA�SELECCI³N�DE�LA�RED�DE�TR¡NSITO��%N�ESTE�CASO��CUANDO�SE�RECIBE�UN�ELEMENTO
DE�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO��DICHO�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�ES�PROCESADO�DE�CONFORMIDAD�CON�LAS�REGLAS
ESTIPULADAS�PARA�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�FACULTATIVOS��NO�REALIZADOS��V©ASE��������	�

#�� 3ELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�SOPORTADA

#UANDO�SE�SOPORTA�LA�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO��EL�USUARIO�IDENTIFICA�LA�RED�O�LAS�REDES�DE�TR¡NSITO�SELECCIONADAS�EN�EL
MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��3E�UTILIZA�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�PARA�ENVIAR�UNA�SOLA
IDENTIFICACI³N�DE�RED�

%L�USUARIO�PUEDE�ESPECIFICAR�M¡S�DE�UNA�RED�DE�TR¡NSITO��#ADA�IDENTIFICACI³N�SE�COLOCA�EN�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N
DISTINTO��,A�LLAMADA�SE�ENCAMINA��ENTONCES��A�TRAV©S�DE�LAS�REDES�DE�TR¡NSITO�ESPECIFICADAS��EN�EL�ORDEN�INDICADO�EN�EL
MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��0OR�EJEMPLO��UN�USUARIO� INDICA� LAS� REDES�!�Y�"��EN�ESE�ORDEN��EN�DOS� ELEMENTOS�DE
INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�DENTRO�DE�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��,A�LLAMADA�SE�ENCAMINA�PRIMERO
A�LA�RED�!��DIRECTA�O�INDIRECTAMENTE	��Y�DESPU©S�A�LA�RED�"��DIRECTA�O�INDIRECTAMENTE	��ANTES�DE�SER�ENTREGADA�

#UANDO�LA�LLAMADA�SE�ENTREGA�A�CADA�RED�SELECCIONADA��LA�CORRESPONDIENTE�INFORMACI³N�DE�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO
PUEDE�ELIMINARSE�DE�LA�SE±ALIZACI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA��DE�CONFORMIDAD�CON�LAS�DISPOSICIONES�PERTINENTES
DE�SE±ALIZACI³N�ENTRE�REDES��%L�ELEMENTO�O�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�NO�SE�ENTREGAN�AL
USUARIO�DE�DESTINO�

.O� SE� PUEDE� UTILIZAR� M¡S� DE� CUATRO� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� SELECCI³N� DE� RED� DE� TR¡NSITO� EN� UN� SOLO� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�

#UANDO� UNA� RED� NO� PUEDA� ENCAMINAR� LA� LLAMADA� PORQUE� LA� RUTA� EST¡� OCUPADA�� INICIAR¡� LA� LIBERACI³N� DE� LA� LLAMADA
CONFORME�A�����INDICANDO�LA�CAUSA�.�p�����NO�HAY�CIRCUITO�CANAL�DISPONIBLE�

3I� UNA� RED�NO� RECONOCE� LA� RED�DE� TR¡NSITO� ESPECIFICADA�� INICIAR¡� LA� LIBERACI³N� DE� LA� LLAMADA� DE� CONFORMIDAD� CON�����
INDICANDO�COMO�CAUSA�LA�.�p����NO�HAY�RUTA�HACIA�LA�RED�DE�TR¡NSITO�ESPECIFICADA��%L�CAMPO�DE�DIAGN³STICO�CONTENDR¡
UNA�COPIA�DEL�CONTENIDO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�QUE�IDENTIFICA�LA�RED�QUE�NO�PUEDE�SER
ALCANZADA�

5NA�RED�PUEDE�ANALIZAR�TAMBI©N�LOS�DEM¡S�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�CON�EL�FIN�DE�

A	 EVITAR�LOS�ENCAMINAMIENTOS�QUE�CONDUZCAN�A�BUCLES�REPETITIVOS��O

B	 ASEGURAR�QUE�EXISTA�UNA�RELACI³N�COMERCIAL�ADECUADA�ENTRE�LAS�REDES�SELECCIONADAS��O

C	 ASEGURAR�EL�CUMPLIMIENTO�DE�LOS�REGLAMENTOS�NACIONALES�Y�LOCALES�

3I� SELECCI³N� DE� RED� DE� TR¡NSITO� TIENE� UN� FORMATO� INCORRECTO�� O� NO� SATISFACE� LOS� CRITERIOS� A	�� B	� O� C	�� LA� RED� INICIAR¡� LA
LIBERACI³N� DE� LA� LLAMADA� DE� CONFORMIDAD� CON� ���� E� INDICAR¡� COMO� CAUSA� LA�.�p� ���� SELECCI³N� DE� RED� DE� TR¡NSITO� NO
V¡LIDA�

#UANDO�UN�USUARIO�INCLUYE�EL�ELEMENTO�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO��QUEDA�SIN�EFECTO�TODA�OTRA�INFORMACI³N
DE�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�POR�DEFECTO��SI�LA�HUBIERE	�PREVISTA�POR�SUSCRIPCI³N�ANTERIOR�
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!NEXO�$
!MPLIACIONES�PARA�FUNCIONAMIENTO�SIM©TRICO�DE�LAS�LLAMADAS

�%STE�ANEXO�ES�PARTE�INTEGRANTE�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N	

$�� 4RATAMIENTO�ADICIONAL�DE�MENSAJES

%N�APLICACIONES�SIM©TRICAS��EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�CONTENDR¡�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�IDENTIFICACI³N�DE
CANAL�QUE�INDICAR¡�EL�CANAL�"�QUE�SE�UTILIZAR¡�PARA�LA�LLAMADA��3E�DEBER¡�UTILIZAR�UN�ENLACE�DE�DATOS�PUNTO�A�PUNTO�PARA
TRANSPORTAR�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

.ORMALMENTE�DEBEN�SEGUIRSE�LOS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN�LA�CL¡USULA���PARA�EL� LADO�USUARIO��#UANDO�SE�REQUIERAN
PROCEDIMIENTOS�ADICIONALES��©STOS�SE�DESCRIBEN�DETALLADAMENTE�A�CONTINUACI³N�

$���� 3ELECCI³N�DE�CANAL�"� �INTERFAZ�SIM©TRICA

3³LO�LOS�CANALES�"�CONTROLADOS�POR�EL�MISMO�CANAL�$�ESTAR¡N�SOMETIDOS�AL�PROCEDIMIENTO�DE�SELECCI³N��%L�PROCEDIMIENTO
DE�SELECCI³N�ES�EL�SIGUIENTE�

A	 %L�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�CONTENDR¡�UNA�DE�LAS�SIGUIENTES�INFORMACIONES�

�	 CANAL�INDICADO��NINGUNA�ALTERNATIVA�ES�ACEPTABLE��O

�	 CANAL�INDICADO��CUALQUIER�ALTERNATIVA�ES�ACEPTABLE�

B	 %N� LOS� CASOS� �	� Y� �	�� SI� EL� CANAL� INDICADO� ES� ACEPTABLE� Y� EST¡� DISPONIBLE�� EL� RECEPTOR� DEL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/� LO� RESERVA� PARA� LA� LLAMADA�� %N� EL� CASO� �	�� SI� EL� RECEPTOR� DEL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�NO�PUEDE�ASIGNAR�EL�CANAL�INDICADO��RESERVAR¡�CUALQUIER�OTRO�CANAL�"�ASOCIADO�CON
EL�CANAL�$�

C	 3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�INCLUA�TODA�LA�INFORMACI³N�NECESARIA�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA
LLAMADA��EL� RECEPTOR�DEL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�INDICA�EL�CANAL�"�SELECCIONADO�EN�UN�MENSAJE
,,!-!$!�%.�#523/��QUE�SE�TRANSFIERE�A�TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ��Y�PASA�AL�ESTADO�LLAMADA�ENTRANTE�EN
CURSO�

D	 3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�NO�INCLUA�TODA�LA�INFORMACI³N�NECESARIA�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�DE
LA�LLAMADA��SE�INDICA�UN�CANAL�"�EN�UN�MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/��QUE�SE�ENVA�A�TRAV©S
DE�LA�INTERFAZ��,A�INFORMACI³N�ADICIONAL�SOBRE�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA��SI�LA�HAY��SER¡�ENVIADA�EN
UNO�O�M¡S�MENSAJES�).&/2-!#)�.��QUE�SE�TRANSMITEN�A�TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ�EN�EL�MISMO�SENTIDO�QUE
EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��#UANDO�SE�HA�RECIBIDO�TODA�LA�INFORMACI³N�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�DE
LA� LLAMADA�SE�ENVA�� SEGºN�CONVENGA��UN�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/��!6)3/�O�#/.%8)�.�A
TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ�

E	 %N�EL�CASO��	��SI�EL�CANAL�"�INDICADO�NO�EST¡�DISPONIBLE��O�EN�EL�CASO��	�SI�NO�HAY�UN�CANAL�"�DISPONIBLE�
SE�DEVOLVER¡� AL� INICIADOR� DE� LA� LLAMADA� UN� MENSAJE� ,)"%2!#)�.� #/-0,%4!� CON� UN� VALOR� DE
CAUSA�.�p����� CIRCUITO� SOLICITADO�CANAL� NO� DISPONIBLE� O� .�p����� NO� HAY� CIRCUITO�CANAL� DISPONIBLE�
RESPECTIVAMENTE��%L�EMISOR�DE�ESTE�MENSAJE�PERMANECE�EN�EL�ESTADO�NULO�

F	 3I� EL� CANAL� INDICADO�EN�EL�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/�O�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/�ES
INACEPTABLE�PARA�EL�INICIADOR�DE�LA�LLAMADA��©STE�LIBERAR¡�LA�LLAMADA�COMO�SE�INDICA�EN�����

$���� #ONFIRMACI³N�DE�LLAMADA

!L�RECIBIR�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��EL�EQUIPO�PASA�AL�ESTADO�LLAMADA�PRESENTE��3ON�RESPUESTAS�V¡LIDAS�A�UN
MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��UN�MENSAJE�!#53%�$%�%34!",%#)-)%.4/��!6)3/��,,!-!$!�%.�#523/�
#/.%8)�.��O�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�

3I�EL�INICIADOR�DE�LA�LLAMADA�PUEDE�ACEPTAR�EL�CANAL�"�INDICADO��©STE�SE�CONECTAR¡�AL�MISMO�

$���� ,IBERACI³N� POR� EL� USUARIO� LLAMADO� CON� EMPLEO� DE� TONOS� O� ANUNCIOS� PROPORCIONADOS� POR� EL� PROPIO
USUARIO

!DEM¡S� DEL� PROCEDIMIENTO� DESCRITO� EN� ������� SI� LA� CAPACIDAD� PORTADORA� ES� AUDIO� O� CONVERSACI³N�� EL� USUARIO� O� LA� RED
PRIVADA�LLAMADOS�PUEDEN�APLICAR�TONOS�O�ANUNCIOS�DENTRO�DE�BANDA�EN�LA�FASE�DE�LIBERACI³N��#UANDO�SE�EMPLEAN�TONOS�O
ANUNCIOS�DENTRO�DE�BANDA��EL�MENSAJE�$%3#/.%8)�.�CONTIENE�EL�INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p���SE�ENCUENTRA�DISPONIBLE
UNA� INFORMACI³N�O�SECUENCIA�ADECUADA�DENTRO�DE�BANDA�Y�EL�USUARIO�O� LA� RED�PRIVADA� LLAMADO�PROCEDER¡�DE�MANERA
SIMILAR�A�LA�INDICADA�EN���������PARA�LA�RED�
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$���� )NDICACI³N�DE�ESTADO�ACTIVO

!L�RECIBIR�UN�MENSAJE�#/.%8)�.��EL�INICIADOR�DE�LA�LLAMADA�RESPONDER¡�CON�UN�MENSAJE�!#53%�$%�#/.%8)�.�Y
PASAR¡�AL�ESTADO�ACTIVO�

$�� 4EMPORIZADORES�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA

,OS� PUNTOS� EXTREMOS� DE� USUARIO� EMPLEAN� LOS� TEMPORIZADORES� 4����� 4����� Y� 4���� DEL� LADO� RED�� JUNTO� CON� LOS
CORRESPONDIENTES�PROCEDIMIENTOS�DE�LADO�RED�PARA�LAS�ACCIONES�QUE�SE�EJECUTAN�AL�EXPIRAR�DICHOS�TEMPORIZADORES��0ARA
LOS�TEMPORIZADORES�Y�PROCEDIMIENTOS�DE�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA�EN�EL�LADO�USUARIO��V©ASE�EL�#UADRO�����

$�� #OLISIONES�DE�LLAMADAS

%N� CONFIGURACIONES� SIM©TRICAS� PUEDEN� PRODUCIRSE� COLISIONES� CUANDO� AMBOS� LADOS� TRANSMITEN� SIMULT¡NEAMENTE� UN
MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� QUE� INDICA� EL� MISMO� CANAL�� %N� AUSENCIA� DE� PROCEDIMIENTOS� ADMINISTRATIVOS� PARA� LA
ASIGNACI³N�DE�CANALES�A�CADA�LADO�DE�LA�INTERFAZ��SE�EMPLEA�EL�SIGUIENTE�PROCEDIMIENTO�

0RIMERAMENTE��UN�LADO�DE�LA�INTERFAZ�SE�DESIGNA�COMO�RED�Y�EL�OTRO�LADO�DE�LA�INTERFAZ�COMO�USUARIO��$ESPU©S��PARA�LAS
TRES� POSIBLES� SITUACIONES� EN� QUE� SE� INDICA� EL�MISMO� CANAL� POR� COMBINACIONES� DE� PREFERIDO� Y� EXCLUSIVO� DE� LOS� LADOS
USUARIO�Y�RED��SE�APLICA�EL�SIGUIENTE�PROCEDIMIENTO�

A	 0REFERIDO�DE�LA�RED��PREFERIDO�DEL�USUARIO

3E�CONCEDE�EL�CANAL�PREFERIDO�DE�LA�RED�Y�SE�INDICA�UN�CANAL�ALTERNATIVO�EN�LA�PRIMERA�RESPUESTA�AL�MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�DEL�USUARIO�

B	 %XCLUSIVO�DE�LA�RED��EXCLUSIVO�DEL�USUARIO

3E�CONCEDE�EL�CANAL�EXCLUSIVO�DE�LA�RED�Y�SE�RESPONDE�AL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�DEL�USUARIO�CON
UN�MENSAJE�,)"%2!#)�.�#/-0,%4!�CON�EL�VALOR�DE�CAUSA�.�p�����NO�HAY�CIRCUITO�CANAL�DISPONIBLE�

C	 0REFERIDO�DE�LA�RED��EXCLUSIVO�DEL�USUARIO��O�EXCLUSIVO�DE�LA�RED��PREFERIDO�DEL�USUARIO

3E� CONCEDE� EL� CANAL� AL� LADO� DE� LA� INTERFAZ� QUE� UTILIZA� UN� INDICADOR� EXCLUSIVO� EN� EL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/��Y� SE� INDICA�UN�CANAL� ALTERNATIVO�EN� LA�PRIMERA� RESPUESTA� AL� LADO�QUE�UTILIZA�UN
INDICADOR�PREFERIDO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

,A�IDENTIFICACI³N�DE�CANAL�EST¡�PERMITIDA�EN�AMBOS�SENTIDOS�PARA�LOS�MENSAJES�!6)3/�Y�#/.%8)�.�

!NEXO�%
3ELECCI³N�DE�FACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED

�%STE�ANEXO�ES�PARTE�INTEGRANTE�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N	

%STE� ANEXO� DESCRIBE� EL� TRATAMIENTO� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� FACILIDADES� ESPECFICAS� DE� LA� RED�� %STE� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�TIENE�POR�OBJETO�INDICAR�LAS�FACILIDADES�DE�RED�QUE�SE�INVOCAN�

%�� 0ROVEEDOR�POR�DEFECTO

#UANDO� LA� LONGITUD� DEL� CAMPO�DE� IDENTIFICACI³N� DE� RED� EST¡� FIJADA� A� CERO� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� FACILIDADES
ESPECFICAS�DE�LA�RED��LOS�SERVICIOS�IDENTIFICADOS�EN�ESTE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�SER¡N�PROPORCIONADOS�POR�EL�LADO�RED
DE� LA� INTERFAZ� QUE� RECIBE� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� �PROVEEDOR� POR� DEFECTO	�� 3I� SE� RECONOCE� EL� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�FACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED��PERO�©STAS�NO�SE�ENTIENDEN��DICHO�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�SER¡� TRATADO
CONFORME�A�LAS�REGLAS�PRESCRITAS�PARA�EL�ERROR�EN�EL�CONTENIDO�DE�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACULTATIVO��V©ASE��������	�

%�� %NCAMINAMIENTO�NO�SOPORTADO

!LGUNAS� REDES� PUEDEN� NO� SOPORTAR� EL� ENCAMINAMIENTO�� A� LA� RED� DISTANTE�� DEL� CONTENIDO� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
FACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED��%N�ESTE�CASO��CUANDO�SE�RECIBE�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDADES�ESPECFICAS�DE
LA� RED�� SE� PROCESA� DE� ACUERDO� CON� LAS� REGLAS� PARA� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� FACULTATIVOS�� NO� REALIZADOS� �V©ASE
�������	�
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%�� %NCAMINAMIENTO�SOPORTADO

#UANDO� SE� ADMITE� EL� ENCAMINAMIENTO� INDICADO� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� FACILIDADES� ESPECFICAS� DE� LA� RED�� EL
USUARIO�IDENTIFICA�EL�PROVEEDOR�DE�RED�EN�ESTE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N��EN�EL�MENSAJE�1�����%34!",%#)-)%.4/��3E
UTILIZA�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED�PARA�IDENTIFICAR�UN�PROVEEDOR�DE�RED�

%L�USUARIO�PUEDE�IDENTIFICAR�M¡S�DE�UN�PROVEEDOR�DE�RED�REPITIENDO�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDADES�ESPECFICAS
DE�LA�RED��#ADA�IDENTIFICACI³N�VA�EN�UN�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DISTINTO��,A�INFORMACI³N�SE�ENCAMINA�AL�PROVEEDOR�DE
RED�INDICADO�SIEMPRE�Y�CUANDO�LA�LLAMADA�SEA�TAMBI©N�TRATADA�POR�EL�PROVEEDOR�DE�RED��V©ASE�EL�!NEXO�#��SELECCI³N�DE
LA� RED� DE� TR¡NSITO	�� 0OR� EJEMPLO�� SI� EL� USUARIO� INDICA� LOS� PROVEEDORES� DE� RED� !� Y� "� EN� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N
FACILIDADES� ESPECFICAS� DE� LA� RED� DISTINTOS�� EN� UN� MENSAJE� DE� CONTROL� DE� LA� LLAMADA�� DEBER¡� HABER� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�CORRESPONDIENTES�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�QUE�IDENTIFIQUEN�ESAS
REDES��O�UN�ENCAMINAMIENTO�DE�LLAMADA�POR�DEFECTO�VA�!�Y�"��ESTABLECIDO�ANTES�DEL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�LLAMADA	�

#UANDO�LOS�MENSAJES�DE�SE±ALIZACI³N�QUE�CONTIENEN�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�FACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED�SE
ENTREGAN� A� LA� RED� DISTANTE� INDICADA�� PUEDEN� SER� EXTRADOS� DE� LOS� MENSAJES� DE� SE±ALIZACI³N�� DE� ACUERDO� CON� LA
CORRESPONDIENTE� CONFIGURACI³N� DE� SE±ALIZACI³N� PARA� EL� FUNCIONAMIENTO� COMBINADO� DE� LAS� REDES�� ,OS� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N�FACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED�PUEDEN�ENTREGARSE�AL�USUARIO�IDENTIFICADO�

%N� UN� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/� NO� PUEDEN� UTILIZARSE� M¡S� DE� CUATRO� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� FACILIDADES
ESPECFICAS�DE� LA� RED��#UANDO�SE� REPITE�EL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N��EL�ORDEN�DE�PRESENTACI³N�DE� LOS�ELEMENTOS�EN�UN
MENSAJE� NO� ES� SIGNIFICATIVO�� !DEM¡S�� NO� TIENE� QUE� HABER� UNA� CORRESPONDENCIA� UNO� A� UNO� ENTRE� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N�FACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED�Y�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�SELECCI³N�DE�RED�DE�TR¡NSITO�

3I�UNA�RED�NO�PUEDE�TRANSFERIR�LA�INFORMACI³N�AL�PROVEEDOR�DE�RED�INDICADO��SEA�

PORQUE�LA�RED�INDICADA�NO�FORMA�PARTE�DEL�TRAYECTO�DE�LLAMADA��O

PORQUE�NO�EXISTE�UN�MECANISMO�PARA�TRANSFERIR�LA�INFORMACI³N�A�LA�RED�IDENTIFICADA�

DICHA�RED�INICIAR¡�LA�LIBERACI³N�DE�LA�LLAMADA�DE�CONFORMIDAD�CON������CON�EL�VALOR�DE�CAUSA�.�p����NO�HAY�RUTA�HACIA�LA
RED�DE�TR¡NSITO�ESPECIFICADA��%L�CAMPO�DE�DIAGN³STICO�PUEDE�OPCIONALMENTE�CONTENER�UNA�COPIA�DE�LOS�CINCO�PRIMEROS
OCTETOS�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�FACILIDADES�ESPECFICAS�DE�LA�RED�

#UANDO� UN� USUARIO� INCLUYE� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� FACILIDADES� ESPECFICAS� DE� LA� RED� EN� EL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/�� EL� TRATAMIENTO� DE� SERVICIO� POR� DEFECTO� ESTIPULADO� POR� ABONO� PREVIO� �SI� LO� HUBIERE	� QUEDA
ANULADO�

!NEXO�&
0ROCEDIMIENTOS�PARA�RESPALDO�POR�CANAL�$

�%STE�ANEXO�ES�PARTE�INTEGRANTE�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N	

&�� 0RE¡MBULO

%L�PROCEDIMIENTO�DEFINIDO�EN�ESTE�ANEXO�PUEDE�EMPLEARSE�CUANDO�SE�UTILIZA�SE±ALIZACI³N�NO�ASOCIADA�EN�CONFIGURACIONES
DE�ACCESO�MºLTIPLE�A�VELOCIDAD�PRIMARIA��0UEDE�PROPORCIONARSE�POR�SUSCRIPCI³N�Y�DEPENDER¡�DE�LA�RED�

&�� 'ENERALIDADES

%N�LA�SE±ALIZACI³N�ASOCIADA��LA�ENTIDAD�DE�SE±ALIZACI³N�POR�CANAL�$�S³LO�PUEDE�ASIGNAR�LLAMADAS�A�CANALES�EN�LA�INTERFAZ
QUE�CONTIENE�EL�CANAL�$��#UANDO�LA�ENTIDAD�DE�SE±ALIZACI³N�POR�CANAL�$�PUEDE�ASIGNAR�LLAMADAS�A�CANALES�EN�M¡S�DE�UNA
INTERFAZ��INCLUIDA�LA�QUE�TIENE�EL�CANAL�$	��SE�DA�LA�SITUACI³N�DENOMINADA�kSE±ALIZACI³N�NO�ASOCIADA{��,A�&IGURA�&���ES
UN�EJEMPLO�DE�LA�SE±ALIZACI³N�ASOCIADA�UTILIZADA�EN�CADA�UNA�DE�LAS�TRES�INTERFACES�ENTRE�UN�USUARIO��POR�EJEMPLO��UNA
CENTRALITA�AUTOM¡TICA�PRIVADA��0!"8	�Y�UNA�RED��3I�LAS�INTERFACES�DE�SE±ALIZACI³N�ASOCIADA�SE�REEMPLAZAN�POR�INTERFACES
DE�SE±ALIZACI³N�NO�ASOCIADA�SE�OBTIENE�EL�EJEMPLO�INDICADO�EN�LA�&IGURA�&���

#UANDO�SE�UTILIZA�LA�SE±ALIZACI³N�NO�ASOCIADA��LA�FIABILIDAD�DEL�FUNCIONAMIENTO�DE�LA�SE±ALIZACI³N�EN�LAS�INTERFACES�2$3)
CONTROLADAS�POR�EL�CANAL�$�PUEDE�SER�INACEPTABLE��0ARA�MEJORAR�LA�FIABILIDAD�ES�NECESARIO�EMPLEAR�UN�PROCEDIMIENTO�DE
RESPALDO� POR� CANAL�$�MEDIANTE� UN� CANAL�$� EN� RESERVA�� %N� LA� SUBCL¡USULA� SIGUIENTE� SE� DESCRIBE� EL� PROCEDIMIENTO� DE
RESPALDO��QUE�ES�OPCIONAL�PARA�LOS�PUNTOS�EXTREMOS�QUE�UTILIZAN�LA�SE±ALIZACI³N�NO�ASOCIADA�
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4����������D���

&)'52!��&���1����

%JEMPLO�DE�SE±ALIZACI³N�ASOCIADA�EN�CADA�UNA�DE�LAS�TRES�INTERFACES
A�VELOCIDAD�PRIMARIA

0"8 2ED
)NTERFACES�A�VELOCIDAD�PRIMARIA

#ANALES�$

4����������D���

&)'52!��&���1����

%JEMPLO�DE�SE±ALIZACI³N�NO�ASOCIADA�QUE�CONTROLA�
TRES�INTERFACES�A�VELOCIDAD�PRIMARIA

0"8 2ED

4RES�INTERFACES�A�VELOCIDAD�PRIMARIA
CONTROLADAS�POR�CANAL�$

#ANAL�$

&�� 0ROCEDIMIENTO�DE�RESPALDO�POR�CANAL�$

&���� &UNCI³N�DE�CADA�CANAL�$

#UANDO�DOS�O�M¡S�INTERFACES�CONECTAN�UNA�RED�Y�UN�USUARIO��HABR¡�SIEMPRE�PRESENTE�EN�UNA�INTERFAZ�UN�CANAL�$�PRINCIPAL
�SE±ALADO�COMO�kUNO{	��%N�UNA�INTERFAZ�DIFERENTE�ESTAR¡�PRESENTE�UN�CANAL�$�SECUNDARIO��SE±ALADO�COMO�kDOS{	��QUE
PUEDE�TAMBI©N�ENVIAR�PAQUETES�DE�SE±ALIZACI³N��,A�&IGURA�&���MUESTRA�LA�ADICI³N�DE�UN�CANAL�$�SECUNDARIO��ES�DECIR��DE
RESPALDO	�A�LA�CONFIGURACI³N�INDICADA�EN�LA�&IGURA�&���

%L�CANAL�$�UNO�SE�UTILIZA�PARA�ENVIAR�PAQUETES�DE�SE±ALIZACI³N�A�TRAV©S�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�A�MºLTIPLES�INTERFACES�
INCLUIDA�LA�QUE�CONTIENE�EL�CANAL�$�DOS��%L�CANAL�$�DOS�SE�UTILIZA�COMO�CANAL�DE�RESERVA�Y�S³LO�EST¡�ACTIVO�EN�LA�CAPA���
4ODOS� LOS� GRUPOS� 3!0)� �POR� EJEMPLO� ��� ��� Y� ��	� EST¡N� ACTIVOS� Y� PUEDEN� ENVIAR� PAQUETES�� !� INTERVALOS� PERI³DICOS
DETERMINADOS� POR� EL� CORRESPONDIENTE� TEMPORIZADOR� DE� CAPA� �� ASOCIADO� CON� EL� 3!0)� ��� SE� ENVIAR¡� UNA� TRAMA� DE
VERIFICACI³N�DE�ENLACE�POR�EL�ENLACE�DE�SE±ALIZACI³N�PUNTO�A�PUNTO��CON�EL�IDENTIFICADOR�DE�CONEXI³N�DE�ENLACE�DE�DATOS
�$,#)����	�DEL�CANAL�$�DOS�

$ADO�QUE�EL�CANAL�$�DOS�DESEMPE±A�UNA�FUNCI³N�DE�RESERVA��NO�ES�POSIBLE�LA�COMPARTICI³N�DE�CARGA�ENTRE�LOS�CANALES�$
UNO� Y� DOS�� !DEM¡S�� EL� CANAL� $� DOS� NO� PUEDE� UTILIZARSE� COMO� CANAL� "� CUANDO� EST¡� DESEMPE±ANDO� UNA� FUNCI³N� DE
RESERVA��0OR�ºLTIMO��EL�CANAL�$�DOS�S³LO�PUEDE�ACEPTAR�LAS�FUNCIONES�DE�SE±ALIZACI³N�PROPORCIONADAS�POR�EL�CANAL�$�UNO
Y�NO�LAS�DE�CUALQUIER�OTRO�CANAL�$�EN�UNA�INTERFAZ�DIFERENTE�
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4����������D���

&)'52!��&���1����

%JEMPLO�DE�SE±ALIZACI³N�NO�ASOCIADA�CON�CANAL�$�DE�CAMBIO
QUE�CONTROLA�TRES�INTERFACES�A�VELOCIDAD�PRIMARIA

0"8 2ED

4RES�INTERFACES�A�VELOCIDAD�PRIMARIA
CONTROLADAS�POR�CANAL�$

#ANAL�$�PRINCIPAL#ANAL�$�DE�CAMBIO

&���� 0ASO�DE�UN�CANAL�$�A�OTRO

%L�FALLO�DEL�CANAL�$�UNO�EST¡�DETERMINADO�POR�LA�RECEPCI³N�DE�UNA�PRIMITIVA�INDICACI³N�$,,)"%2!#)�.�PROCEDENTE
DE�LA�CAPA�ENLACE�DE�DATOS��%N�ESTE�PUNTO��OPCIONALMENTE��PUEDEN�HACERSE�TENTATIVAS�ADICIONALES�DE�RESTABLECIMIENTO�DE
ESTE�CANAL�$��%N�OTRO�CASO��SE�SUPONE�QUE�EL�CANAL�$�UNO�HA�FALLADO�

%N�UNA�CONFIGURACI³N�DE�RESPALDO�POR�CANAL�$�SE�DEFINEN�DOS�ESTADOS�PARA�CUALQUIER�CANAL�$��5N�CANAL�$�SE�CONSIDERA
FUERA�DE�SERVICIO�CUANDO�LA�CAPA���PERMANECE�EN�ESTADO�4%)ASIGNADO��DESPU©S�DE�HAB©RSELE�PEDIDO�PERI³DICAMENTE��POR
LA�CAPA����QUE�ESTABLEZCA�EL�FUNCIONAMIENTO�MULTITRAMA��5N�CANAL�$�SE�CONSIDERA�OCUPADO�PARA�MANTENIMIENTO�CUANDO
LA�CAPA���ES�RETENIDA��POR�LA�CAPA����EN�EL�ESTADO�4%)ASIGNADO��#UANDO�EL�CANAL�$�EST¡�EN�LA�CONDICI³N�DE�OCUPADO�PARA
MANTENIMIENTO��SE�RESPONDE�A� TODA� INVITACI³N�DE�ESTABLECIMIENTO�DEL�ENLACE�MEDIANTE� LA� TRANSMISI³N�DE�UNA� TRAMA�DE
MODO�DESCONECTADO��$-��DISCONNECTED�MODE	�

#UANDO�EL�CANAL�$�UNO�HA�FALLADO��Y�SI�EL�CANAL�$�DOS�NO�EST¡�FUERA�DE�SERVICIO��LA�CAPA���PONDR¡�AL�CANAL�$�UNO�EN�EL
ESTADO� OCUPADO� PARA� MANTENIMIENTO�� ARRANCAR¡� EL� TEMPORIZADOR� 4���� Y� ENVIAR¡� UNA� PRIMITIVA� PETICI³N
$,%34!",%#)-)%.4/�PARA�REINICIALIZAR�3!0)���ENLACE���DEL�CANAL�$�DOS��!L�RECIBIR�ESTA�PRIMITIVA��LA�CAPA�ENLACE
ENVA�UNA�INSTRUCCI³N�3!"-%��3E�ARRANCA�EL�TEMPORIZADOR�4�����%L�EXTREMO�QUE�RECIBE�LA�INSTRUCCI³N�3!"-%�POR�EL
CANAL�$�DOS�SIGUE�LA�PARTE�RESTANTE�DE�LOS�PROCEDIMIENTOS�1�����PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�DEL�ENLACE�L³GICO�CON�$,#)�����

5NA�VEZ�QUE�EL� ENLACE� L³GICO�CON�$,#)�����POR�EL� CANAL�$�DOS� SE�ENCUENTRA�EN�EL� ESTADO�ENLACE�ESTABLECIDO��PUEDE
COMENZAR�EL�PROCEDIMIENTO�PARA�ESTABLECER�LA�SE±ALIZACI³N�DE�CONTROL�DE�LA�LLAMADA�POR�LA�CAPA����EN�EL�ENLACE�

0ARA�ESTABLECER�EL�CANAL�$�DE�RESERVA�DESTINADO�A�TRANSPORTAR�LA�SE±ALIZACI³N�DE�CONTROL�DE� LA� LLAMADA�� LA�CAPA���DEBE
ENVIAR�UN�MENSAJE�DE�CAPA���APROPIADO��POR�EJEMPLO��UN�MENSAJE�).$!'!#)�.�$%�%34!$/�SOBRE�LOS�NºMEROS�DE
REFERENCIA�DE�LLAMADA�ESTABLES	��5NA�VEZ�RECIBIDA�UNA�RESPUESTA�A�ESE�MENSAJE�DE�LA�CAPA����SE�DECLARA�EL�CANAL�$�DOS
COMO�CANAL�$�ACTIVO��PUDIENDO�CONTINUAR�EL�PROCEDIMIENTO�NORMAL�DE�SE±ALIZACI³N�DE�CONTROL�DE�LA�LLAMADA�DE�LA�CAPA
���SE�DETIENE�EL�TEMPORIZADOR�4�����Y�EL�CANAL�$�UNO�PASA�AL�ESTADO�FUERA�DE�SERVICIO��3I�EL�TEMPORIZADOR�DE�OCUPADO
PARA�MANTENIMIENTO�4����EXPIRA�ANTES�DE�QUE�SE�HAYA�RECIBIDO�UNA�RESPUESTA�AL�MENSAJE�DE�LA�CAPA����EL�CANAL�$�UNO
PASA�AL�ESTADO�FUERA�DE�SERVICIO�Y�SE�EFECTºA�UNA�TENTATIVA�PARA�ESTABLECER�EL�ENLACE�L³GICO�CON�$,#)�����POR�EL�CANAL�$
UNO�Y�EL�CANAL�$�DOS�

3I�EL�ENLACE�L³GICO�CON�$,#)�����DEL�CANAL�$�UNO�Y�DEL�CANAL�$�DOS�SON�INICIALIZADOS�SIMULT¡NEAMENTE��EL�DESIGNADO
COMO� PRINCIPAL� SE� ELEGIR¡� COMO� CANAL�$� PARA� EL� TRANSPORTE� DE� LA� SE±ALIZACI³N� DE� CONTROL� DE� LA� LLAMADA�� %L� CANAL�$
DESIGNADO�COMO�PRINCIPAL�ES�CONVENIDO�POR�AMBOS�LADOS�DE�LA�INTERFAZ�EN�EL�MOMENTO�DEL�ABONO�

$ESPU©S�DE�CAMBIAR�DE�UN�CANAL�A�OTRO��EL�ANTIGUO�CANAL�$�DOS�PASA�A�SER�EL�NUEVO�CANAL�$�UNO�Y�EL�ANTIGUO�CANAL�$�UNO
PASA�A�SER�EL�NUEVO�CANAL�$�DOS�

5NA�VEZ�TERMINADA�LA�ACTIVIDAD�DE�MANTENIMIENTO�ADECUADA�SOBRE�EL�CANAL�$�DOS��LOS�ENLACES�L³GICOS�PARA�3!0)�����Y
���SE�ACTIVAN�EN�LA�CAPA����Y�SE�HACE�QUE�EL�CANAL�$�SALGA�DEL�ESTADO�FUERA�DE�SERVICIO�

,OS�CANALES�$�S³LO�PUEDEN�VOLVER�A�SER�CAMBIADOS�CUANDO�SE�PRODUZCA�UN�FALLO�DEL�CANAL�$�UNO��O�CUANDO�UNA�ENTIDAD
PAR�FORMULE�UNA�PETICI³N�DE�ENCAMINAMIENTO�O�DE�MANTENIMIENTO�
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!NEXO�'
5TILIZACI³N�DE�LOS�INDICADORES�DE�PROGRESO

�%STE�ANEXO�ES�PARTE�INTEGRANTE�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N	

%N�ESTE�ANEXO�SE�DESCRIBE�LA�UTILIZACI³N�DE�LOS�DIFERENTES�VALORES�DE�PROGRESO�DEFINIDOS�EN���������3E�PRESENTAN�ALGUNOS
EJEMPLOS�

)NDICADOR�DE�PROGRESO�.�p��� �)NDICA�QUE�SE�HA�PRODUCIDO�UN�INTERFUNCIONAMIENTO�CON�UNA�ENTIDAD�NO
PERTENECIENTE�A�LA�2$3)�DENTRO�DE�LA�RED��O�LAS�REDES��POR�LA�QUE�HA�PASADO�LA�LLAMADA�

)NDICADOR�DE�PROGRESO�.�p��� �)NDICA�QUE�EL�USUARIO�DE�DESTINO�NO�PERTENECE�A�LA�2$3)�

)NDICADOR�DE�PROGRESO�.�p��� �)NDICA�QUE�EL�USUARIO�DE�ORIGEN�NO�PERTENECE�A�LA�2$3)�

)NDICADOR�DE�PROGRESO�.�p��� � )NDICA�QUE�UNA� LLAMADA�� QUE�HABA� SALIDO�DE� LA�2$3)�� HA�VUELTO� A� LA
MISMA�EN�EL�MISMO�PUNTO�POR�EL�QUE�HABA�SALIDO��DEBIDO�A�UN�REDIRECCIONAMIENTO�DENTRO�DE�LA�RED�NO
2$3)�� %STE� INDICADOR� DE� PROGRESO� SE� EMPLEARA� SI� UN� MENSAJE� ANTERIOR� DE� LA� 1����� PRODUJERA�� COMO
RESULTADO��EL�ENVO�DE�UN�INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p��� LA�LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO�AL
USUARIO�LLAMANTE�

,A�UTILIZACI³N�DE�LOS�INDICADORES�DE�PROGRESO�.�OS������Y���SE�ILUSTRA�A�CONTINUACI³N�

3E�HAN�DETERMINADO�TRES�SITUACIONES�DE�INTERFUNCIONAMIENTO��CONFORME�A�LA�FIGURA�SIGUIENTE�

A	 INTERFUNCIONAMIENTO�CON�OTRA�RED�

B	 INTERFUNCIONAMIENTO�CON�UN�USUARIO�NO�2$3)�CONECTADO�A�LA�2$3)��Y

C	 INTERFUNCIONAMIENTO�CON�UN�EQUIPO�NO�2$3)�EN�LAS�INSTALACIONES�DEL�USUARIO�LLAMANTE�O�LLAMADO�

!

"

"

A

C

B

4����������D���

4%

3���4

4

.4�

2$3)

240#

%N�LO�QUE�RESPECTA�A�LAS�LLAMADAS�PROCEDENTES�DE�!��SE�APLICA�LO�SIGUIENTE�

CASO�A	�� ��INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p���ENVIADO�A�!�

CASO�B	�� ��INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p���ENVIADO�A�!�

CASO�C	�� ��INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p���ENVIADO�A�!��SUBCAMPO�DE�LOCALIZACI³N���RED�PRIVADA	�

%N�LO�QUE�RESPECTA�A�LAS�LLAMADAS�HACIA�!��SE�APLICA�LO�SIGUIENTE�

CASO�A	�� ��INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p���ENVIADO�A�!�

CASO�B	�� ��INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p���ENVIADO�A�!�

CASO�C	�� ��INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p���ENVIADO�A�!��SUBCAMPO�DE�LOCALIZACI³N���RED�PRIVADA	�

,A� UTILIZACI³N� DEL� INDICADOR� DE� PROGRESO� .�p�� SE� ILUSTRA� EN� LOS� SIGUIENTES� ESCENARIOS� ASOCIADOS� CON� EL� SERVICIO
SUPLEMENTARIO�DE�REENVO�DE�LLAMADA��3I�EL�USUARIO�!�ORIGINA�UNA�LLAMADA�AL�USUARIO�"��COMO�SE�INDICA�ANTERIORMENTE�
EN�LOS�CASOS�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�B	�Y�C	��V©ASE�LA�&IGURA	�SE�ENVIAR¡�AL�USUARIO�!�EL� INDICADOR�DEL�PROGRESO�.�p��
PARA� INDICAR� QUE� SE� HA� PRODUCIDO� INTERFUNCIONAMIENTO�� 3I�� A� CONTINUACI³N�� LA� LLAMADA� ES� REENVIADA� DEL� USUARIO� "� AL
USUARIO�#��Y�EL�USUARIO�#�ES�UN�USUARIO�2$3)��SE�ENVIAR¡�EL�INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p���AL�USUARIO�!�

,A�UTILIZACI³N�DEL�INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p���SE�ENCUENTRA�DISPONIBLE�UNA�INFORMACI³N�O�SECUENCIA�ADECUADA�DENTRO
DE�BANDA�SE�DESCRIBE�EN�LA�CL¡USULA���
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!NEXO�(
0ROCEDIMIENTOS�DE�SEGMENTACI³N�DE�MENSAJES

�%STE�ANEXO�ES�PARTE�INTEGRANTE�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N	

%STE�PROCEDIMIENTO�FACULTATIVO�SE�UTILIZA�SOBRE�LA�BASE�DE�ACUERDO�BILATERAL�ENTRE�EL�USUARIO�Y�LA�RED�

(�� )NTRODUCCI³N

,OS�MENSAJES�DE�LA�CAPA���DE�LONGITUD�MAYOR�QUE�LA�LONGITUD�DE�TRAMA�QUE�PUEDE�ADMITIR� LA�CAPA�DE�ENLACE�DE�DATOS
PUEDEN�DIVIDIRSE�EN�VARIOS�SEGMENTOS�

,A� SEGMENTACI³N� DE� MENSAJE� S³LO� SE� UTILIZAR¡� CUANDO� LA� LONGITUD� DEL� MENSAJE� SUPERE� .���� �DEFINIDA� EN� LA
2ECOMENDACI³N�1�����;�=	��%STOS�PROCEDIMIENTOS�SON�OPCIONALES�Y�PUEDEN�NO�SER�SOPORTADOS�POR�TODOS�LOS�EQUIPOS�

%N�LA�&IGURA�(���SE�MUESTRA�LA�RELACI³N�ARQUITECTURAL�CON�LAS�DEM¡S�FUNCIONES�DEFINIDAS�EN�LA�2ECOMENDACI³N�1�����
%SOS�PROCEDIMIENTOS�SE�APLICAN�ºNICAMENTE�EN�UNA�CONEXI³N�DE�ENLACE�DE�DATOS�DETERMINADA��Y�NO�TIENEN�EFECTO�EN�LOS
PROCEDIMIENTOS�QUE�SE�APLICAN�EN�OTRAS�CONEXIONES�DE�ENLACE�DE�DATOS�PARALELAS�

3E� EST¡N� ESTUDIANDO� LOS� PROCEDIMIENTOS� PARA� SUSTENTAR� LAS� NECESIDADES� EXPRESADAS� RELATIVAS� A� LAS� APLICACIONES� QUE
TRANSMITIR¡N� MENSAJES� DE� UNA� LONGITUD� DE� ������� OCTETOS� O� M¡S�� %STOS� PROCEDIMIENTOS� TENDR¡N� EN� CUENTA� LA
COMPATIBILIDAD�HACIA�ATR¡S�Y�LAS�T©CNICAS�QUE�PERMITAN�ENTRELAZAR�LA�INFORMACI³N�SOBRE�OTRAS�REFERENCIAS�DE�LLAMADA�CON
SEGMENTOS�DE�UN�MENSAJE�LARGO��(AY�QUE�ESTUDIAR�LOS�DETALLES�DE�ESTOS�PROCEDIMIENTOS�

4����������$���

&)'52!��(���1����

!RQUITECTURA�L³GICA�CON�FUSI³N�DE�SEGMENTACI³N

0ROTOCOLO
DE�CONTROL
1����

-ULTIPLEXOR�DEMULTIPLEXOR
2EFERENCIAS�DE�LLAMADA�#%)�INTEGRADAS

3EGMENTADOR
1����
OPCIONAL

&ILTROS�DE
DISCRIMINADOR
DE�PROTOCOLO

#APA��
#APA��

#%)
.p���

#%)
.p���

#%)�DE
DIFUSI³N

3EGMENTADOR
1����
OPCIONAL

3EGMENTADOR
1����

OPCIONAL

(�� 3EGMENTACI³N�DE�MENSAJES

#UANDO� DEBAN� SEGMENTARSE� MENSAJES� CONFORMES� A� LA� 2ECOMENDACI³N� 1����� PARA� SU� TRANSMISI³N�� SE� APLICAR¡N� LAS
SIGUIENTES�REGLAS�

A	 %L�NºMERO�M¡XIMO�POR�DEFECTO�DE�LOS�SEGMENTOS�DE�UN�MENSAJE�ES����3I�EL�MENSAJE�ES�DEMASIADO�LARGO
PARA�SER�SEGMENTADO��SE�NOTIFICAR¡�A�UNA�ACTIVIDAD�DE�MANTENIMIENTO�LOCAL�
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B	 %L�PRIMER�SEGMENTO�DEL�MENSAJE�COMENZAR¡�CON�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�DISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO�
SEGUIDO� INMEDIATAMENTE� POR� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� REFERENCIA� DE� LLAMADA�� EL� TIPO� SEGMENTO� DE
MENSAJE�� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� MENSAJE� SEGMENTADO�� Y� LOS� OCTETOS�� COMENZANDO� POR� EL� PRIMER
OCTETO�QUE�SIGUE�AL�TIPO�DE�MENSAJE�DE�MENSAJE�QUE�SE�SEGMENTA��SIEMPRE�Y�CUANDO�LA�LONGITUD�M¡XIMA
DEL�SEGMENTO�NO�EXCEDA�DEL�TAMA±O�M¡XIMO�DEL�CAMPO�DE�INFORMACI³N�DE�LA�CAPA�ENLACE�DE�DATOS�

C	 #ADA� SEGMENTO� DE�MENSAJE� CONSECUTIVO� COMENZAR¡� CON� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� DISCRIMINADOR� DE
PROTOCOLO�� SEGUIDO� INMEDIATAMENTE� POR� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� REFERENCIA� DE� LLAMADA�� EL� TIPO� DE
MENSAJE�� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� MENSAJE� SEGMENTADO� Y� UNO� O� M¡S� OCTETOS�� COMENZANDO� POR� EL
PRIMER�OCTETO�QUE�SIGUE�AL�TIPO�DE�MENSAJE�DEL�MENSAJE�QUE�SE�SEGMENTA��SIEMPRE�Y�CUANDO�LA�LONGITUD
M¡XIMA�DEL� SEGMENTO�NO�EXCEDA�DEL� TAMA±O�M¡XIMO�DEL� CAMPO�DE� INFORMACI³N�DE� LA� CAPA� ENLACE�DE
DATOS�

D	 %L�CAMPO�INDICADOR�DE�PRIMER�SEGMENTO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�MENSAJE�SEGMENTADO�SE�ESTABLECER¡
DE�MANERA� QUE� INDIQUE� EL� PRIMER� SEGMENTO� DE� UN�MENSAJE� SEGMENTADO�� Y� NO� SE� FIJAR¡� EN� NINGºN� OTRO
SEGMENTO�

E	 %L� CAMPO� DEL� NºMERO� DE� SEGMENTOS� RESTANTES� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� MENSAJE� SEGMENTADO� SE
ESTABLECER¡�DE�MODO�QUE�INDIQUE�CU¡NTOS�SEGMENTOS�M¡S�DEBEN�ENVIARSE��V©ASE�LA�&IGURA�(���

F	 %L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�TIPO�DE�MENSAJE�SE�CODIFICAR¡�DE�MODO�QUE�INDIQUE�UN�MENSAJE�SEGMENTADO�
Y�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�MENSAJE�SEGMENTADO�INDICAR¡�EL�TIPO�DE�MENSAJE�DEL�MENSAJE�ORIGINAL�

G	 ,A� TRANSMISI³N�DE�UN�MENSAJE�SEGMENTADO�PODR¡�SER�ABORTADA�ENVIANDO�UN�MENSAJE�O�UN�SEGMENTO�DE
MENSAJE�QUE�CONTIENE�UNA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�DIFERENTE��ENVIANDO�UN�MENSAJE�CON�UN�TIPO�DE�MENSAJE
QUE� NO� EST¡� CODIFICADO� COMO� kMENSAJE� SEGMENTADO{�� O� DETENIENDO� LA� TRANSMISI³N� DE� LOS� SEGMENTOS
CONSECUTIVOS�DE�UN�MISMO�MENSAJE�

H	 5NA�VEZ� TRANSMITIDO� EL� PRIMER� SEGMENTO� POR� UNA� DETERMINADA� CONEXI³N� DE� ENLACE� DE� DATOS�� TODOS� LOS
SEGMENTOS� RESTANTES� DE� ESE�MENSAJE� SE� ENVIAR¡N� �EN� ORDEN	� ANTES� DEL� ENVO� DE� CUALQUIER� OTRO�MENSAJE
�SEGMENTADO�O�NO	�CON�OTRA�REFERENCIA�DE�LLAMADA�POR�ESA�CONEXI³N�DE�ENLACE�DE�DATOS�

I	 %L�ORDEN�DE�LOS�OCTETOS�DEL�MENSAJE�SEGMENTADO�SE�PRESERVA�EN�SU�CONJUNTO��INDEPENDIENTEMENTE�DE�LOS
LMITES�DE�LOS�SEGMENTOS�

(�� 2ECOMPOSICI³N�DE�LOS�MENSAJES�SEGMENTADOS

0ARA� LA� RECEPCI³N�Y�RECOMPOSICI³N�DE� LOS�MENSAJES�SEGMENTADOS�CONFORME�A� LA�2ECOMENDACI³N�1�����SE�APLICAN� LAS
SIGUIENTES�REGLAS�

A	 5NA� FUNCI³N� DE� RECOMPOSICI³N�� AL� RECIBIR� UN� SEGMENTO� DE� MENSAJE� QUE� CONTENGA� EL� ELEMENTO� DE
INFORMACI³N�MENSAJE�SEGMENTADO�CON�EL�INDICADOR�DEL�PRIMER�SEGMENTO�QUE�INDIQUE�kPRIMER�MENSAJE{��Y
QUE�CONTIENE� LA� REFERENCIA�DE� LLAMADA�Y�EL� TIPO�DE�MENSAJE� �CODIFICADO�COMO�kMENSAJE� SEGMENTADO{	�
PASAR¡�AL�ESTADO�RECEPCI³N�DE�MENSAJE�SEGMENTADO�Y�ACUMULAR¡�SEGMENTOS�DE�MENSAJE�

B	 3E�INICIALIZAR¡�O�REINICIALIZAR¡�EL�TEMPORIZADOR�4����AL�RECIBIRSE�UN�SEGMENTO�DE�MENSAJE�QUE�CONTENGA�EL
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�MENSAJE�SEGMENTADO�CON�UN�CAMPO�DE�NºMERO�DE�SEGMENTOS�RESTANTES�QUE�SEA
DISTINTO�DE�CERO��%L�TEMPORIZADOR�4����SE�DETENDR¡�AL�RECIBIRSE�EL�ºLTIMO�SEGMENTO��ES�DECIR��EL�SEGMENTO
DE�MENSAJE�QUE�CONTIENE�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�MENSAJE�SEGMENTADO�CON�EL�CAMPO�DE�NºMERO�DE
SEGMENTOS� RESTANTES� CODIFICADO� A� CERO�� .O� SE� INICIALIZAR¡� O� REINICIALIZAR¡� EL� TEMPORIZADOR� 4���� SI� SE
INICIAN�LOS�PROCEDIMIENTOS�DE�ERROR�INDICADOS�EN�LAS�REGLAS�QUE�SIGUEN�

C	 5NA� FUNCI³N� DE� RECOMPOSICI³N� QUE� RECIBE� UN� SEGMENTO� DE�MENSAJE� CON� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
MENSAJE�SEGMENTADO��DEBER¡�ESPERAR�HASTA�RECIBIR�EL�ºLTIMO�SEGMENTO�DEL�MISMO�MENSAJE��ES�DECIR��AQUEL
QUE�CONTENGA�EL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�MENSAJE�SEGMENTADO�CON�EL�CAMPO�DE�NºMERO�DE�SEGMENTOS
RESTANTES�CODIFICADO�A�CERO	�ANTES�DE�ENTREGAR�EL�MENSAJE�PARA�SU�TRATAMIENTO�ULTERIOR�DE�ACUERDO�CON�LA
2ECOMENDACI³N�1�����COMO�SE�ESPECIFICA�EN������,A�FUNCI³N�DE�RECOMPOSICI³N�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO�

D	 !L� EXPIRAR� EL� TEMPORIZADOR� 4����� LA� FUNCI³N� DE� RECOMPOSICI³N� DESCARTAR¡� TODOS� LOS� SEGMENTOS� DEL
MENSAJE�RECIBIDOS�HASTA�ESE�MOMENTO��NOTIFICAR¡�A�LA�ENTIDAD�DE�GESTI³N�DE�CAPA���PARA�LA�CONEXI³N�DE
ENLACE�DE�DATOS��QUE�SE�PERDIERON�SEGMENTOS�DE�MENSAJE��Y�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO�

./4!��� �,OS� SEGMENTOS� SUBSIGUIENTES� RELACIONADOS� CON� EL�MISMO�MENSAJE� SE� DESPRECIAR¡N� CONFORME� A� LA
REGLA�F	�
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4����������D���

&)'52!��(���1����

2ELACI³N�ENTRE�MENSAJE�Y�SEGMENTOS

!NTES�DE�LA�SEGMENTACI³N $ESPU©S�DE�LA�SEGMENTACI³N

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO

2EFERENCIA�DE�LLAMADA

4IPO�DE�MENSAJE���!

OCTETO�.�p��

OCTETO�.�p�K

OCTETO�.�p�K����

OCTETO�.�p�Z

OCTETO�.�p�Z����

OCTETO�.�p�M

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO

2EFERENCIA�DE�LLAMADA

4IPO�DE�MENSAJE���SEGMENTO

OCTETO�.�p��

OCTETO�.�p�K

-ENSAJE�SEGMENTADO
���p���.� ����!	

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO

2EFERENCIA�DE�LLAMADA

4IPO�DE�MENSAJE���SEGMENTO

OCTETO�.�p�K����

OCTETO�.�p�Z

-ENSAJE�SEGMENTADO
�SUBSIGUIENTE��.� ����!	

$ISCRIMINADOR�DE�PROTOCOLO

2EFERENCIA�DE�LLAMADA

4IPO�DE�MENSAJE���SEGMENTO

OCTETO�.�p�Z����

OCTETO�.�p�M

-ENSAJE�SEGMENTADO
�SUBSIGUIENTE��/��!	

./4!� �,A�SEGMENTACI³N�SE�PUEDE�PRODUCIR�EN�CUALQUIER�LMITE�DE�OCTETO�
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E	 #UANDO� LA� FUNCI³N� DE� RECOMPOSICI³N� RECIBE� OCHO� SEGMENTOS� DE� UN� MISMO� MENSAJE� SEGMENTADO� Y
NINGUNO� PRESENTE� UN� CAMPO� DE� NºMERO� DE� SEGMENTOS� RESTANTES� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N�MENSAJE
SEGMENTADO�CODIFICADO�A�CERO�DESCARTAR¡� TODOS� LOS�SEGMENTOS�DE�MENSAJE� RECIBIDOS�HASTA�EL�MOMENTO�
NOTIFICAR¡� A� LA� ENTIDAD� DE� GESTI³N� DE� CAPA� �� PARA� LA� CONEXI³N� DE� ENLACE� DE� DATOS� QUE� SE� PERDIERON
SEGMENTOS�DE�MENSAJE��Y�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO�

./4!��� �,OS� SEGMENTOS� SUBSIGUIENTES� RELACIONADOS� CON� EL�MISMO�MENSAJE� SE� DESPRECIAR¡N� CONFORME� A� LA
REGLA�F	�

F	 5NA� FUNCI³N� DE� RECOMPOSICI³N� AL� RECIBIR� UN� SEGMENTO� DE� MENSAJE� CON� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
MENSAJE� SEGMENTADO�� PERO� SIN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� REFERENCIA� DE� LLAMADA�� O� TIPO� DE�MENSAJE�
MIENTRAS�EST¡�EN�EL�ESTADO�NULO��DESCARTAR¡�DICHO�SEGMENTO�DE�MENSAJE�Y�PERMANECER¡�EN�EL�ESTADO�NULO�

G	 5NA� FUNCI³N� DE� RECOMPOSICI³N� QUE� RECIBE� UN� SEGMENTO� DE�MENSAJE� CON� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
MENSAJE� SEGMENTADO�MIENTRAS� EST¡� EN� EL� ESTADO� RECEPCI³N� DE�MENSAJE� SEGMENTADO�� CON� UN� CAMPO� DE
NºMERO�DE� SEGMENTOS� RESTANTES�QUE�NO�ES�MENOR�QUE�EL� CAMPO�DE�NºMERO�DE� SEGMENTOS� RESTANTES�DEL
ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� MENSAJE� SEGMENTADO� CORRESPONDIENTE� AL� SEGMENTO� DE� MENSAJE� PRECEDENTE�
DESCARTAR¡�TODOS�LOS�SEGMENTOS�DE�ESTE�MENSAJE�QUE�HAYA�RECIBIDO�HASTA�EL�MOMENTO��Y�PASAR¡�AL�ESTADO
NULO�

./4!��� �,OS� SEGMENTOS� SUBSIGUIENTES� RELACIONADOS� CON� EL�MISMO�MENSAJE� SE� DESPRECIAR¡N� CONFORME� A� LA
REGLA�F	�

H	 3I� DURANTE� EL� ESTADO� RECEPCI³N� DE� MENSAJE� SEGMENTADO� SE� RECIBE� UNA� PRIMITIVA� INDICACI³N
$,,)"%2!#)�.� O� INDICACI³N� $,%34!",%#)-)%.4/�� LA� FUNCI³N� DE� RECOMPOSICI³N� DESPRECIAR¡
TODOS� LOS� SEGMENTOS� DE� MENSAJE� RECIBIDOS� HASTA� EL� MOMENTO�� TRANSMITIR¡� LA� PRIMITIVA� INDICACI³N
$,,)"%2!#)�.�O�INDICACI³N�$,%34!",%#)-)%.4/�PARA�PROSEGUIR�EL�TRATAMIENTO�CON�ARREGLO�A
LA�2ECOMENDACI³N�1������Y�PASAR¡�AL�ESTADO�NULO�

I	 5NA�FUNCI³N�DE�RECOMPOSICI³N��AL�RECIBIR�UN�SEGMENTO�DE�MENSAJE�CON�EL�INDICADOR�DE�PRIMER�SEGMENTO
DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�MENSAJE�SEGMENTADO�QUE�INDIQUE�kSUBSIGUIENTE{�MIENTRAS�EST©�EN�EL�ESTADO
NULO�DESCARTAR¡�DICHO�SEGMENTO�DE�MENSAJE�Y�PERMANECER¡�EN�EL�ESTADO�NULO�

4����������D���

&)'52!��(���1����

$IAGRAMA�DE�LA�INTERACCI³N�FUNCIONAL�DE�LA�SEGMENTACI³N
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#APA�� #APA��

�%RROR	
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)ND��$,%34!",%#)-)%.4/�
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$IAGRAMA�3$,�DEL�RECOMPONEDOR�DE�MENSAJES
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$IAGRAMA�3$,�DEL�RECOMPONEDOR�DE�MENSAJES

$ISCARD

$ISCARD�CALL
ACCUMULATED
SEGMENTS

.OTIFY
LAYER��
MANAGER

!NEXO�)
0RINCIPIOS�DE�CODIFICACI³N�DE�LA�INFORMACI³N�DE�CAPA�BAJA

�%STE�ANEXO�ES�PARTE�INTEGRANTE�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N	

)�� /BJETO

%N� ESTE� ANEXO� SE� DESCRIBEN� LOS� PRINCIPIOS� QUE� SE� EMPLEAR¡N� CUANDO� EL� USUARIO� LLAMANTE� ESPECIFIQUE�� DURANTE� EL
ESTABLECIMIENTO� DE� LA� LLAMADA�� INFORMACIONES� RELATIVAS� A� LAS� CAPACIDADES� DE� CAPA� BAJA� NECESARIAS� EN� LA� RED� Y� EN� EL
TERMINAL�DE�DESTINO�

./4!� � %N� ESTE� CONTEXTO�� Y� EN� TODO� ESTE� ANEXO�� SE� ENTENDER¡� POR� kUSUARIO� LLAMADO{� LA� ENTIDAD� DE� PUNTO� EXTREMO
EXPLCITAMENTE� DIRECCIONADA�� %SA� ENTIDAD� PUEDE� SER� UNA� UNIDAD� DE� INTERFUNCIONAMIENTO� �)75�� INTERWORKING� UNIT	� DIRECCIONADA
�V©ANSE�LAS�2ECOMENDACIONES�DE�LA�SERIE�)�����;��=�Y�EL�CASO�!�DE�LA�2ECOMENDACI³N�8����;��=	�

)�� 0RINCIPIOS

)���� $EFINICI³N�DE�LOS�TIPOS�DE�INFORMACI³N

%XISTEN�TRES�TIPOS�DIFERENTES�DE�INFORMACI³N�QUE�EL�USUARIO�2$3)�LLAMANTE�PUEDE�ESPECIFICAR�DURANTE�EL�ESTABLECIMIENTO
DE�LA�LLAMADA�PARA�IDENTIFICAR�LAS�CAPACIDADES�DE�CAPA�BAJA�NECESARIAS�EN�LA�RED�Y�EN�EL�TERMINAL�DE�DESTINO�

A	 ,A� INFORMACI³N�DE�TIPO�)�SE�REFIERE�AL� TERMINAL�LLAMANTE��Y�SE�USA�SOLAMENTE�EN�EL�EXTREMO�DE�DESTINO
PARA�TOMAR�UNA�DECISI³N�SOBRE�LA�COMPATIBILIDAD�DEL�TERMINAL��5N�EJEMPLO�SERA�EL�TIPO�DE�M³DEM��%STA
INFORMACI³N�SE�CODIFICA�EN�LOS�OCTETOS���A���DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�DE�CAPA�BAJA��,,#	�

B	 ,A� INFORMACI³N�DE� TIPO� ))�CONSISTE� EN� LA� SELECCI³N� DEL� SERVICIO� PORTADOR�� ENTRE� LOS� POSIBLES� SERVICIOS
PORTADORES�OFRECIDOS�POR�LA�RED�A�LA�QUE�EST¡�CONECTADO�EL�USUARIO�LLAMANTE��%STE�TIPO�DE�INFORMACI³N�EST¡
PRESENTE� AUN� SI� NO� HAY� INTERFUNCIONAMIENTO��5N� EJEMPLO� SERA� LA� INFORMACI³N� DIGITAL� SIN� RESTRICCIONES
�5$)��UNRESTRICTED�DIGITAL�INFORMATION	��%STA�INFORMACI³N�SE�CODIFICA�EN�

I	 LOS�OCTETOS���Y���DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�CUANDO�EL�MODO�DE�TRANSFERENCIA
SOLICITADO�POR�EL�USUARIO�LLAMANTE�ES�CIRCUITO�

II	 LOS� OCTETOS� ��� ��� �� Y� �� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� CUANDO� EL� MODO� DE
TRANSFERENCIA�SOLICITADO�POR�EL�USUARIO�LLAMANTE�ES�PAQUETE�
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C	 ,A� INFORMACI³N� DE� TIPO� )))� SE� REFIERE� AL� TERMINAL� O� A� LA� LLAMADA� DESEADOS�� SE� UTILIZA� PARA� DECIDIR� LA
COMPATIBILIDAD�DEL� TERMINAL�DE�DESTINO�Y��POSIBLEMENTE��PARA� FACILITAR� EL� INTERFUNCIONAMIENTO�CON�OTRAS
2$3)�U�OTRAS�REDES�DEDICADAS��5N�EJEMPLO�SERA�LA�CODIFICACI³N�DE�LEY�!��%STA�INFORMACI³N�SE�CODIFICA�EN
EL�OCTETO���DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�

)���� %XAMEN�EFECTUADO�POR�LA�RED

,A�INFORMACI³N�DE� TIPO�)�ES�DE�USUARIO�A�USUARIO��ES�DECIR�� LA� RED�NO� LA�ANALIZA	��MIENTRAS�QUE� LOS� TIPOS�))�Y� )))�EST¡N
SUJETOS� AL� EXAMEN� EFECTUADO�POR� EL� USUARIO� DE� DESTINO� Y� POR� LA� RED��,A� RED� NO� EXAMINA� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�PERO�EL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�ES�OBJETO�DE�EXAMEN�POR�PARTE�DEL
USUARIO�Y�DE�LA�RED�

)���� 5BICACI³N�DE�LA�INFORMACI³N�DE�TIPO�)

,A�INFORMACI³N�DE�TIPO�)��ES�DECIR��LA�INFORMACI³N�SOBRE�EL�TERMINAL�QUE�S³LO�ES�SIGNIFICATIVA�PARA�EL�USUARIO�LLAMADO	�SE
INCLUIR¡�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�

)���� 5BICACI³N�DE�LA�INFORMACI³N�DE�TIPOS�))�Y�)))

,A� INFORMACI³N� DE� TIPO� ))� �ES� DECIR�� LA� SELECCI³N� DEL� SERVICIO� PORTADOR	� SE� INCLUIR¡� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
CAPACIDAD� PORTADORA��,A� INFORMACI³N� DE� TIPO� )))�� SI� SE� EMPLEA�� SE� INCLUIR¡� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD
PORTADORA��,A�RED�PUEDE�UTILIZAR�Y�MODIFICAR�LA�INFORMACI³N��POR�EJEMPLO��PARA�PERMITIR�EL�INTERFUNCIONAMIENTO	��%N�EL
PR³XIMO� EJEMPLO� SE� MUESTRA� POR� QU©� ES� NECESARIO� QUE� EL� USUARIO� INCLUYA� INFORMACI³N� SOBRE� EL� TERMINAL� EN� LA
INFORMACI³N�DE�TIPO�)))��ES�DECIR��RELATIVA�AL�INTERFUNCIONAMIENTO	�

.ORMALMENTE�� EN� EL� CASO� DE� 5$)�� LA� T©CNICA� DE� ADAPTACI³N� DE� VELOCIDAD� ELEGIDA� EST¡� VINCULADA� AL� TERMINAL�� ,A
ESPECIFICACI³N�DE�UN�ESQUEMA�DE�ADAPTACI³N�DE�VELOCIDADES�CONCRETO�CON�UN�SERVICIO�PORTADOR�DE�5$)�PODRA�PERMITIR�AL
TERMINAL�DE�DESTINO�ADOPTAR�UNA�DECISI³N�EN�MATERIA�DE�COMPATIBILIDAD�CUANDO�S³LO� INTERVENGAN�ENTIDADES�2$3)��3IN
EMBARGO�� ES� POSIBLE� ASIMISMO� UTILIZARLA� PARA� PERMITIR� EL� INTERFUNCIONAMIENTO� CON� UNA�240#�� A� CONDICI³N� DE� QUE� LA
UNIDAD� DE� INTERFUNCIONAMIENTO� DISPONGA� DE� LAS� FUNCIONES� CORRESPONDIENTES� �POR� EJEMPLO�� EXTRACCI³N� DE� DATOS�
UTILIZACI³N�DE�MODEMS�EN�COMºN	�

3I�LA�INFORMACI³N�DE�ADAPTACI³N�DE�VELOCIDAD�SE�TRANSFIERE�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�Y
NO� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA�� EL� INTERFUNCIONAMIENTO� CON� LA� RED� QUE� OFRECE� LA� CAPACIDAD
PORTADORA�NO� SER¡�POSIBLE��%N�CAMBIO�� SI�DICHA� INFORMACI³N�EST¡� CONTENIDA�EN�EL� ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�CAPACIDAD
PORTADORA��ES�POSIBLE�EL�INTERFUNCIONAMIENTO�

0OR�TANTO��PUEDE�CONSIDERARSE�QUE�CIERTA�INFORMACI³N�SOBRE�EL�TERMINAL�EST¡�RELACIONADA�CON�EL�INTERFUNCIONAMIENTO��3I�EL
USUARIO� LLAMANTE� NO� INCLUYE� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� ESA� INFORMACI³N� VINCULADA� CON� EL
TERMINAL��LA�LLAMADA�NO�PODR¡�REALIZARSE�SI�SE�ENCUENTRA�UNA�SITUACI³N�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�

)���� 2ELACI³N�ENTRE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�Y�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA

.O�HABR¡�INFORMACI³N�CONTRADICTORIA�ENTRE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�Y�LA�CAPACIDAD�PORTADORA�EN�EL�LADO�ORIGEN�DE
LA� LLAMADA�� 3IN� EMBARGO�� COMO� ALGUNOS� C³DIGOS� DE� LA� CAPACIDAD� PORTADORA� PUEDEN� VERSE� MODIFICADOS� DURANTE� EL
TRANSPORTE� DE� LA� LLAMADA�� ESTE� PRINCIPIO� SUPONE� QUE� DEBE� EXISTIR� UNA� DUPLICACI³N� MNIMA� DE� INFORMACI³N� ENTRE� LOS
ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�Y�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�

./4!� �3I�COMO�RESULTADO�DE�LA�DUPLICACI³N�SE�PRODUCE�UNA�CONTRADICCI³N�ENTRE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD
PORTADORA�Y�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�EN�EL� LADO�DE�DESTINO�� LA�ENTIDAD�RECEPTORA�HAR¡�CASO�OMISO�DE� LA� INFORMACI³N�CONFLICTIVA
CONTENIDA�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�

%L�SIGUIENTE�EJEMPLO��QUE� TRATA�SOBRE� LA�ESPECIFICACI³N�DE� LA�NORMA�DE�CODIFICACI³N�UTILIZADO�POR�EL� TERMINAL�PARA� LOS
SERVICIOS�PORTADORES�DE�CONVERSACI³N�O�DE�AUDIO�DE�����K(Z��MUESTRA�LAS�CONSECUENCIAS�DE�LA�DUPLICACI³N�

3E�PREV©�QUE�ALGUNAS�2$3)�ADMITIR¡N�SOLAMENTE�LA�LEY�!�Y�ALGUNAS�SOLAMENTE�LA�LEY�µ��Y�QUE�LA�CONVERSI³N�LA�OFREZCA�LA
RED� DE� LEY� µ� �V©ASE� LA� 2ECOMENDACI³N� '����	�� 3I� LA� NORMA� DE� CODIFICACI³N� EST¡� ESPECIFICADA� EN� LOS� ELEMENTOS� DE
INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�Y�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA��EL�INTERFUNCIONAMIENTO�ENTRE�LAS�DOS�2$3)�IMPLICARA
UN�CAMBIO�DEL�PROTOCOLO�DE�CAPA���DE�INFORMACI³N�DE�USUARIO�DEL�ELEMENTO�DE� INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA��POR
EJEMPLO��DE�LA�LEY�!�A�LA�LEY�µ	��MIENTRAS�QUE�ES�DE�SUPONER�QUE�LA�NORMA�DE�CODIFICACI³N�ESPECIFICADA�EN�LOS�ELEMENTOS
DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� SE� TRANSMITIRA� AL� DESTINO� SIN� VARIACIONES��$ADO� QUE�� PARA� DETERMINAR� LA
COMPATIBILIDAD��EL�TERMINAL�DE�DESTINO�EXAMINA�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�Y�COMPATIBILIDAD�DE
CAPA�BAJA��RECIBIRA�INFORMACI³N�CONTRADICTORIA�EN�CUANTO�A�LA�NORMA�DE�CODIFICACI³N�UTILIZADA�
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)�� #LASIFICACI³N�DE�LA�INFORMACI³N

3E�DAN�A�CONTINUACI³N�EJEMPLOS�DE�CLASIFICACI³N�DE�LA�INFORMACI³N�DE�CAPA�BAJA�ACTUALMENTE�DETERMINADA��%STO�FACILITAR¡
LA�COMPRENSI³N�DE�LAS�CARACTERSTICAS�DE�LA�INFORMACI³N�DE�LOS�TIPOS�))�Y�)))�

)���� %JEMPLOS�PARA�LOS�SERVICIOS�PORTADORES�DE�CONVERSACI³N�Y�AUDIO�DE�����K(Z

A	 )NFORMACI³N�DE�TIPO�))��COMºN�A�TODAS�LAS�APLICACIONES�QUE�EMPLEAN�ESOS�SERVICIOS�PORTADORES	�

CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N���CONVERSACI³N�O�AUDIO�DE�����K(Z�

MODO�DE�TRANSFERENCIA�DE�LA�INFORMACI³N���CIRCUITO�

VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�LA�INFORMACI³N������KBIT�S�

PROTOCOLO�DE�CAPA���DE�INFORMACI³N�DE�USUARIO���LEY�!�µ�

B	 )NFORMACI³N� DE� TIPO� )))� PARA� INTERFUNCIONAMIENTO� CON� LA� 20$##� �SE� SUPONEN� APLICACIONES� AUDIO� DE
����K(Z	� �&IGURA�)���

PROTOCOLO�DE�CAPA���DE� INFORMACI³N�DE�USUARIO���ADAPTACI³N�DE�VELOCIDAD���VELOCIDAD�DE�USUARIO
�V©ASE�LA�.OTA	�

./4!� � #UANDO� NO� SE� SUMINISTREN� OTRAS� INFORMACIONES�� S³LO� SE� ADMITIR¡N� LOS� PERFILES� QUE� SE� AJUSTEN� A� LA
ADAPTACI³N�DE�VELOCIDAD�NORMALIZADA�POR�EL�##)44�

C	 )NFORMACI³N�DE�TIPO�)))�PARA�INTERFUNCIONAMIENTO�CON�LA�240#�

I	 APLICACIONES�PARA�CONVERSI³N� �&IGURA�)���

PROTOCOLO�DE�CAPA���DE�INFORMACI³N�DE�USUARIO���LEY�!�µ

II	 APLICACIONES�DE�DATOS�EN�BANDA�VOCAL� �&IGURA�)���

PROTOCOLO�DE�CAPA���DE�INFORMACI³N�DE�USUARIO���LEY�!�µ�

)���� %JEMPLOS�PARA�SERVICIOS�PORTADORES�DE�5$)�A����KBIT�S�EN�MODO�CIRCUITO

A	 )NFORMACI³N�DE�TIPO�))��COMºN	�

CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N���INFORMACI³N�DIGITAL�SIN�RESTRICCIONES�

MODO�DE�TRANSFERENCIA�DE�LA�INFORMACI³N���CIRCUITO�

VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�LA�INFORMACI³N������KBIT�S�

B	 )NFORMACI³N�DE�TIPO�)))�PARA�INTERFUNCIONAMIENTO�CON�LA�20$#0��APLICACIONES�DE�PAQUETE	� �&IGURA�)��

NO�SE�PRECISA�INFORMACI³N�DE�TIPO�)))�

C	 )NFORMACI³N�DE�TIPO�)))�PARA�EL�INTERFUNCIONAMIENTO�CON�LA�240#�

I	 APLICACIONES�PARA�VOZ� �&IGURA�)���

NO�SE�PRECISA�INFORMACI³N�DE�TIPO�)))�

II	 APLICACIONES�DE�DATOS�CON�ADAPTACI³N�VELOCIDAD� �&IGURA�)���

NO�SE�PRECISA�INFORMACI³N�DE�TIPO�)))�

D	 )NFORMACI³N�DE�TIPO�)))�PARA�INTERFUNCIONAMIENTO�CON�LA�240#�CON�CONECTIVIDAD�DIGITAL�PUNTO�A�PUNTO
�APLICACIONES�DE�DATOS	� �&IGURA�)���

PROTOCOLO�DE�CAPA���DE� INFORMACI³N�DE�USUARIO���ADAPTACI³N�DE�VELOCIDAD���VELOCIDAD�DE�USUARIO
�V©ASE�LA�.OTA	�

./4!� �3E�PERMITE�EL�PERFIL�DESCRITO�EN�LA�2ECOMENDACI³N�)�����;��=�
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4! 3�4 2$3) )7& 20$## 8���

!NAL³GICO
�SERIE�6	

�-³DEM�
-)#��LEY�!� µ	 EJ������KBIT�S

&)'52!��)���1����

#APACIDAD�PORTADORA���AUDIO�A�����K(Z� �6OZ�� �20$##

./4!� ��,A�VELOCIDAD�DE�USUARIO�ES�SUFICIENTE�PARA�ESPECIFICAR�EL�TIPO�DE�M³DEM�EN�LA�FUNCI³N�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�
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4! 3�4 2$3) )7& 240#
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�6OZ�
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5$)�DE

���KBIT�S
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4! 3�4 2$3) )7& 240#

!NAL³GICO

5$)�DE

���KBIT�S

!NAL³GICO

&)'52!��)���1����

#APACIDAD�PORTADORA���5$)�DE����KBIT�S� �6OZ�� �240#

!NAL³GICO

�6OZ�

4����������D���

4! 3�4 2$3) )7& 240#

2EC��P��EJ�
SERIE�6

5$)�DE

���KBIT�S

!NAL³GICO

&)'52!��)���1����

#APACIDAD�PORTADORA���5$)�DE����KBIT�S� �$ATOS�CON�ADAPTACI³N�DE�VELOCIDAD�� �240#

�$ATOS�BANDA�VOCAL�

!NAL³GICO

!DAPTACI³N�DE�VELOCIDAD -³DEM

4����������D���

4! 3�4 2$3) )7&

2ED�DIGITAL
EXISTENTE���KBIT�S

5$)�DE����KBIT�S
)NFORMACI³N

DIGITAL�RESTRINGIDA

&)'52!��)���1����

#APACIDAD�PORTADORA���5$)�DE����KBIT�S� �2ED�DIGITAL�EXISTENTE

!DAPT��VELOCIDAD
�)����	

)���� %JEMPLOS�DE�SERVICIOS�PORTADORES�DE�CIRCUITO�VIRTUAL�2$3)

A	 )NFORMACI³N�DEL�TIPO�))��COMºN	�

CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N���INFORMACI³N�DIGITAL�SIN�RESTRICCIONES�

MODO�DE�TRANSFERENCIA�DE�LA�INFORMACI³N���PAQUETE�

VELOCIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�LA�INFORMACI³N��������

PROTOCOLO�DE�CAPA���DE� INFORMACI³N�DE�USUARIO���ADAPTACI³N�DE�VELOCIDAD���VELOCIDAD�DE�USUARIO
�V©ASE�LA�.OTA��	�

PROTOCOLO�DE�CAPA���DE�INFORMACI³N�DE�USUARIO���,!0"��V©ASE�LA�.OTA��	�

PROTOCOLO�DE�CAPA���DE�INFORMACI³N�DEL�USUARIO���8����;�=�PROTOCOLO�DE�LA�CAPA�DE�PAQUETE��V©ASE�LA
.OTA��	�

./4!3

� %STE� PAR¡METRO� SE� INCLUYE� SOLAMENTE� CUANDO� EL� FLUJO� DE� INFORMACI³N� DE� PAQUETES� DEL� USUARIO� TIENE
ADAPTACI³N� DE� VELOCIDAD�� 3I� LA� INFORMACI³N� PRECEDENTE� S³LO� SE� APORTA� CON� RESPECTO� AL� PROTOCOLO� DE� CAPA� ��� SE
ADMITIR¡N�ºNICAMENTE�LOS�PERFILES�QUE�SE�AJUSTEN�A�LA�2ECOMENDACI³N�8����

� 3³LO�SE�EMPLEAR¡N�LOS�PERFILES�QUE�SE�AJUSTEN�A�LA�2ECOMENDACI³N�8�����6©ANSE�LAS�&IGURAS�)����)���E�)����

B	 )NFORMACI³N�DE�TIPO�)))�PARA�INTERFUNCIONAMIENTO�CON�LA�20$#0��LA�20$##�Y�LA�240#�

NO�SE�PRECISA�INFORMACI³N�DE�TIPO�)))�
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A	 )NFORMACI³N�DE�TIPO�))��COMºN	�

CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�LA�INFORMACI³N���CONVERSACI³N�O�AUDIO�A�����K(Z�
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!NEXO�*

.EGOCIACI³N�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA

�%STE�ANEXO�ES�PARTE�INTEGRANTE�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N	

%N� ESTE� ANEXO� SE� DESCRIBE� UN� PROCEDIMIENTO� ADICIONAL� DE� VERIFICACI³N� DE� LA� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� QUE� PUEDE
APLICAR�EL�USUARIO�

*�� 'ENERALIDADES

%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�SIRVE�PARA�QUE�LA�ENTIDAD�DIRECCIONADA��POR�EJEMPLO��EL�USUARIO
DISTANTE��LA�UNIDAD�DE�INTERFUNCIONAMIENTO�O�EL�NODO�DE�RED�CON�FUNCIONES�DE�CAPA�SUPERIOR�DIRECCIONADO�POR�EL�USUARIO
LLAMANTE	� VERIFIQUE� LA� COMPATIBILIDAD�� 5NA� 2$3)� TRANSFIERE� DE� MANERA� TRANSPARENTE� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� ENTRE� LA� ENTIDAD� DE� ORIGEN� DE� LA� LLAMADA� �ES� DECIR�� EL� USUARIO� LLAMANTE	� Y� LA� ENTIDAD
DIRECCIONADA�



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE
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,OS�CAMPOS�DEL�PROTOCOLO�DE�INFORMACI³N�DE�USUARIO�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�INDICAN
LOS�ATRIBUTOS�DE�CAPA�BAJA�DE�LA�ENTIDAD�DE�ORIGEN�DE�LA�LLAMADA�Y�DE�LA�ENTIDAD�DIRECCIONADA��#OMO�ESTA�INFORMACI³N�NO
ES�OBJETO�DE�INTERPRETACI³N�POR�LA�2$3)��NO�AFECTA�A�LA�CAPACIDAD�PORTADORA�QUE�OFRECE�LA�2$3)��,A�ENTIDAD�DE�ORIGEN�DE
LA� LLAMADA� Y� LA� ENTIDAD� DIRECCIONADA� PUEDEN� MODIFICAR� LOS� ATRIBUTOS� DE� CAPA� BAJA� MEDIANTE� LA� NEGOCIACI³N� QUE� SE
DESCRIBE�M¡S�ADELANTE��A�CONDICI³N�QUE�LA�ADMITA�LA�CAPACIDAD�PORTADORA�EFECTIVA�PRESTADA�POR�LA�2$3)�

%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�SE�CODIFICA�CON�ARREGLO�A��������

*�� .OTIFICACI³N�DE�LA�CAPACIDAD�DE�CAPA�BAJA�AL�USUARIO�LLAMADO

#UANDO� EL� USUARIO� LLAMANTE� DESEA� NOTIFICAR� AL� USUARIO� LLAMADO� SUS� ATRIBUTOS� DE� TRANSFERENCIA� DE� INFORMACI³N
�INFORMACI³N�TIPO��� �OCTETOS���Y��	�O�CUALQUIER�PROTOCOLO�DE�CAPA�BAJA��INFORMACI³N�TIPO��� �OCTETOS���A��	�QUE�HA�DE
UTILIZAR� DURANTE� LA� LLAMADA� Y� QUE� NO� EST¡N� YA� IDENTIFICADOS� EN� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA�� EL
USUARIO� LLAMANTE� INCLUIR¡� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� EN� EL� MENSAJE
%34!",%#)-)%.4/��ESTE�ELEMENTO�SER¡�TRANSPORTADO�POR�LA�RED�Y�ENTREGADO�AL�USUARIO�LLAMADO��3IN�EMBARGO��SI�LA
RED�NO�PUEDE�TRANSMITIR�ESTE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N��ACTUAR¡�COMO�SE�DESCRIBE�EN����������ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NO
RECONOCIDO	�

*�� .EGOCIACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�ENTRE�USUARIOS

3I� EL� INDICADOR� DE� NEGOCIACI³N� �V©ASE� ���	� DEL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� INCLUIDO� EN� EL
MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�SE�PONE�A�kNEGOCIACI³N�FUERA�DE�BANDA�ES�POSIBLE��OCTETO��A��BIT��	{��PUEDEN�NEGOCIARSE
UNO�O�M¡S�DE�LOS�ATRIBUTOS�DE�PROTOCOLO�DE�CAPA�BAJA��%N�ESTE�CASO��EL�USUARIO�LLAMADO�QUE�RESPONDE�POSITIVAMENTE�A�LA
LLAMADA� PUEDE� INCLUIR� UN� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� EN� EL� MENSAJE� #/.%8)�.�� %STE
ELEMENTO�SE�TRANSMITIR¡�TRANSPARENTEMENTE�POR�LA�RED�Y�SE�ENTREGAR¡�AL�USUARIO�LLAMANTE�EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.�

./4!� �5NICAMENTE� PUEDEN� NEGOCIARSE� LOS� ATRIBUTOS� DEL� PROTOCOLO� DE� CAPA� INFERIOR�� POR� TANTO�� SI� EL� USUARIO� LLAMADO
DEVUELVE�LOS�ATRIBUTOS�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N��OCTETOS���A��	�EN�EL�MENSAJE�#/.%8)�.��DICHOS�ATRIBUTOS�SER¡N�ID©NTICOS�A
LOS�RECIBIDOS�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�CONTENIDO�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

3I��POR�ALGUNA�RAZ³N��LA�RED�NO�PUDIERA�TRANSMITIR�ESTE�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N��DEBER¡�ACTUAR�COMO�SE�INDICA�EN��������
�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�NO�RECONOCIDO	��3E�ACONSEJA�A�LOS�USUARIOS�QUE�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD
DE�CAPA�BAJA�ENVIADO�DEL�USUARIO�LLAMADO�AL�USUARIO�LLAMANTE�NO�SE�INCLUYAN�ATRIBUTOS�QUE�PUEDAN�TENER�EL�MISMO�VALOR
QUE�LOS�CONTENIDOS�EN�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�RECIBIDO�DE�LA�PARTE�LLAMANTE�

*�� /PCIONES�DE�NEGOCIACI³N�DE�LA�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA

%L�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�CONTIENE�UN�INDICADOR�DE�NEGOCIACI³N��QUE�PUEDE�TENER�UNO�DE
LOS�SIGUIENTES�VALORES�

A	 .EGOCIACI³N�FUERA�DE�BANDA�NO�ES�POSIBLE��POR�DEFECTO	� �%N�ESTE�CASO�EL�USUARIO�LLAMADO�NO�INVOCAR¡�LA
NEGOCIACI³N��DE�ACUERDO�CON�*���

B	 .EGOCIACI³N�FUERA�DE�BANDA�ES�POSIBLE� �%L�USUARIO�LLAMADO�PUEDE�INVOCAR�LA�NEGOCIACI³N�DE�COMPATI
BILIDAD�DE�CAPA�BAJA�SI�ES�NECESARIO��CON�ARREGLO�A�*���

C	 .EGOCIACI³N�ADMITIDA�DENTRO�DE�BANDA� �%L�USUARIO�LLAMADO�PUEDE�INVOCAR�LA�NEGOCIACI³N�DE�COMPATI
BILIDAD�DE�CAPA�BAJA�UTILIZANDO�LA�NEGOCIACI³N�ADMITIDA�DENTRO�DE�BANDA��CON�ARREGLO�A�LOS�REQUISITOS�DEL
SERVICIO�O�DE�LA�APLICACI³N�

D	 .EGOCIACI³N�ADMITIDA�DENTRO�O�FUERA�DE�BANDA� �%L�USUARIO�LLAMADO�PUEDE�INVOCAR�UNO�U�OTRO�PROCEDI
MIENTO�DE�NEGOCIACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�CON�ARREGLO�A� SUS� REQUISITOS��3I� SE� TRATA�DE�UNA
LLAMADA�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��Y�LA�NEGOCIACI³N�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�FUERA�DE�BANDA�ES
SOPORTADA�POR�AMBAS�PARTES��ENTONCES�SE�PREFIERE�ESTE�M©TODO�DE�NEGOCIACI³N�

*�� 6ALORES�ALTERNATIVOS�SOLICITADOS

3I�EL�USUARIO�DESEA� INDICAR�VALORES�ALTERNATIVOS�DE�PAR¡METROS�DE�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA��POR�EJEMPLO��SERIES�DE
PROTOCOLOS�O�PAR¡METROS�DE�PROTOCOLO�ALTERNATIVOS	��EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�SE�REPITE�EN
EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��0UEDEN�INCLUIRSE�HASTA�CUATRO�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA
EN�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/��%L�PRIMER�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�EN�EL�MENSAJE
EST¡� PRECEDIDO� POR� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� REPETICI³N�� QUE� ESPECIFICA� kLISTA� DE� PRIORIDAD� PARA
SELECCI³N{�� %L� ORDEN� DE� APARICI³N� DE� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� INDICA� EL� ORDEN� DE
PREFERENCIA�DE�LOS�PAR¡METROS�DE�CAPA�BAJA�DE�EXTREMO�A�EXTREMO�

#OMO�OTRA�POSIBILIDAD��LA�RED�PUEDE�DESCARTAR�EL�ELEMENTO�O�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA
DE�PRIORIDAD�M¡S�BAJA��SEGºN�LA�CAPACIDAD�DE�SE±ALIZACI³N�DE�LA�RED�
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3I�LA�RED�O�EL�USUARIO�LLAMADO�NO�ADMITE�LA�REPETICI³N�DEL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�Y��POR
TANTO�� DESCARTA� EL� ELEMENTO� INFORMACI³N� INDICADOR� DE� REPETICI³N� Y� LOS� SIGUIENTES� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N
COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA��S³LO�SE�UTILIZA�EN�LA�NEGOCIACI³N�EL�PRIMER�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA
BAJA�

%L� USUARIO� LLAMADO� INDICA� UNA� SOLA� ELECCI³N� ENTRE� LAS� OPCIONES� OFRECIDAS� EN� EL� MENSAJE� %34!",%#)-)%.4/
INCLUYENDO� EL� ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� EN� EL�MENSAJE�#/.%8)�.��,A� AUSENCIA� DE� UN
ELEMENTO� DE� INFORMACI³N� COMPATIBILIDAD� DE� CAPA� BAJA� EN� EL� MENSAJE� #/.%8)�.� INDICA� LA� ACEPTACI³N� DEL� PRIMER
ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�COMPATIBILIDAD�DE�CAPA�BAJA�EN�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�

!NEXO�+
0ROCEDIMIENTOS�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�LA�CONEXI³N�DE�UN�SERVICIO

PORTADOR�ANTES�DE�LA�ACEPTACI³N�DE�LA�LLAMADA
�%STE�ANEXO�ES�PARTE�INTEGRANTE�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N	

+�� 'ENERALIDADES

%N�ALGUNAS�APLICACIONES��ES�CONVENIENTE�ESPERAR�QUE�EL�TRAYECTO�DE�TRANSMISI³N�ASOCIADO�CON�EL�SERVICIO�PORTADOR�EST©
COMPLETO� ANTES� DE� RECIBIR� LA� ACEPTACI³N� DE� LA� LLAMADA�� %N� PARTICULAR�� PUEDE� SER� CONVENIENTE� QUE� EL� TRAYECTO� DE
TRANSMISI³N�EN�SENTIDO�HACIA�ATR¡S�EST©�COMPLETO�ANTES�DE�RECIBIR�EL�MENSAJE�#/.%8)�.�DEL�USUARIO�LLAMADO��A�FIN�DE

A	 PERMITIR�QUE�EL�USUARIO�LLAMADO�EMITA�LOS�TONOS�Y�ANUNCIOS�GENERADOS�INTERNAMENTE�QUE�SE�ENVAN�DENTRO
DE�BANDA�AL�USUARIO�LLAMANTE�ANTES�DE�LA�RESPUESTA�DEL�USUARIO�LLAMADO��O

B	 EVITAR� LA�MUTILACI³N� DE� LA� CONVERSACI³N� EN� LAS� CONEXIONES� CON�.4�� EN� LAS� QUE� LA� RETRANSMISI³N� DE� LA
INDICACI³N�DE�RESPUESTA�PUEDE�DEMORARSE�DENTRO�DEL�EQUIPO�DEL�USUARIO�LLAMADO�

,OS�PROCEDIMIENTOS�DESCRITOS�EN�ESTE�ANEXO�SE�APLICAN�ºNICAMENTE�A�LOS�SERVICIOS�PORTADORES�PARA�CONVERSACI³N�Y�AUDIO
DE�����K(Z�

./4!� �$EBE�ESTUDIARSE�CON�M¡S�DETALLE�LA�DEFINICI³N�DE�LOS�MECANISMOS�NECESARIOS��SI�LOS�HUBIERA	�EN�RELACI³N�CON�EL
SISTEMA�DE�SE±ALIZACI³N�.�p���PARA�EVITAR�TODA�REPERCUSI³N�INDESEABLE�EN�LA�TARIFICACI³N�

+�� 0ROCEDIMIENTOS

#OMO�OPCI³N�DE�LA�RED��EL�TRAYECTO�DE�TRANSMISI³N�PUEDE�COMPLETARSE�ANTES�DE�QUE�SE�RECIBA�LA�INDICACI³N�DE�ACEPTACI³N
DE�UNA�LLAMADA�DE�UNA�DE�LAS�TRES�FORMAS�SIGUIENTES�

A	 AL�COMPLETARSE�UNA�NEGOCIACI³N�DE�CANAL�SATISFACTORIA�EN�LA�INTERFAZ�DE�DESTINO��O

B	 AL�RECIBIRSE�UN�MENSAJE�CON�UNA�INDICACI³N�DE�QUE�SE�PROPORCIONA�INFORMACI³N�DENTRO�DE�BANDA��O

C	 EN�NINGºN�MOMENTO��ES�DECIR��LA�RED�NO�ADMITE�ESTA�OPCI³N�

#UANDO�SE�UTILIZA�EL�CRITERIO�A	�PARA�DETERMINAR�QUE�DEBE�ESTABLECERSE�EL�TRAYECTO�DE�TRANSMISI³N��LA�RED�CONECTAR¡��COMO
MNIMO��EL�LADO�DEL�TRAYECTO�DE�TRANSMISI³N�EN�SENTIDO�HACIA�ATR¡S�AL�RECIBIR�UN�MENSAJE�,,!-!$!�%.�#523/�O�UN
MENSAJE�!6)3/�QUE�CONTENGA�UNA�INDICACI³N�DE�CANAL�"�ACEPTABLE�

3I�PARA�ESTABLECER�EL�TRAYECTO�DE�TRANSMISI³N�SE�EMPLEA�EL�CRITERIO�B	��LA�RED�CONECTAR¡��COMO�MNIMO��EL�LADO�DEL�TRAYECTO
DE� TRANSMISI³N� EN� SENTIDO� HACIA� ATR¡S� AL� RECIBIR� UN�MENSAJE� DE�!6)3/� O� UN�MENSAJE� 02/'2%3/� QUE� CONTENGA� EL
INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p��� SE� ENCUENTRA�DISPONIBLE�UNA� INFORMACI³N�O� SECUENCIA�ADECUADA�DENTRO�DE�BANDA�� O� UN
INDICADOR�DE�PROGRESO�.�p��� LA�LLAMADA�NO�ES�2$3)�DE�EXTREMO�A�EXTREMO��PUEDE�DISPONERSE�DE�M¡S�INFORMACI³N�DE
PROGRESO�DENTRO�DE�BANDA��RESPECTIVAMENTE�

,A� RED� QUE� OFRECE� EL� ESTABLECIMIENTO� ANTICIPADO� DEL� TRAYECTO� DE� TRANSMISI³N� EN� SENTIDO� HACIA� ATR¡S� PUEDE� OPTAR� POR
UTILIZAR�UNO�S³LO�DE�LOS�M©TODOS�A	�Y�B	��,A�RED�PODR¡�IMPONER�OTRAS�LIMITACIONES�EN�CUANTO�AL�MENSAJE�O�LOS�MENSAJES
QUE�PUEDEN�DAR� LUGAR�AL� ESTABLECIMIENTO�DEL� TRAYECTO�DE� TRANSMISI³N��%STAS� RESTRICCIONES�PODR¡N� IMPONERSE�PARA�CADA
INTERFAZ� POR� SEPARADO�� COMO� MEDIO� ADMINISTRATIVO� DE� LIMITAR� TODO� USO� INDEBIDO� DE� LAS� CAPACIDADES� DE� CONEXI³N
ANTICIPADA�
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!NEXO�,
0ROCEDIMIENTOS�FACULTATIVOS�PARA�EL�CAMBIO�DE

SERVICIO�PORTADOR
�%STE�ANEXO�ES�PARTE�INTEGRANTE�DE�LA�PRESENTE�2ECOMENDACI³N	

%S�POSIBLE�QUE�NO�TODAS�LAS�REDES�PROPORCIONEN�EL�PROCEDIMIENTO�PARA�EL�CAMBIO�DE�SERVICIO�PORTADOR��%N�AQUELLAS�REDES
QUE�LO�ADMITEN��UN�USUARIO�PODR¡�UTILIZAR�ESTE�PROCEDIMIENTO�SI�LO�PREV©�EN�EL�MOMENTO�DEL�ABONO�

#UANDO� LA� RED�NO�PUEDA�PRESTAR�EL� SERVICIO�PORTADOR� SOLICITADO�EN�UN�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�DEL�ORIGINADOR�
RECHAZAR¡�LA�LLAMADA�O��EN�CIERTAS�CIRCUNSTANCIAS��PODR¡�CAMBIAR�EL�SERVICIO�PORTADOR�Y�NOTIFICAR�EL�CAMBIO��!CTUALMENTE
ESTOS�PROCEDIMIENTOS�SON�APLICABLES�S³LO�AL�REEMPLAZO�DE�UN�SERVICIO�DE����KBIT�S�SIN�RESTRICCIONES�POR�UNO�DE����KBIT�S
RESTRINGIDO�Y� AL� REEMPLAZO� DE� UN� SERVICIO� DE� ��� KBIT�S� RESTRINGIDO�� POR� UNO� DE� ��� KBIT�S� RESTRINGIDO� Y� ADAPTACI³N� DE
VELOCIDAD�

./4!� �$URANTE�CIERTO�PERIODO�DE�TRANSICI³N��ALGUNAS�REDES�PUEDEN�OFRECER�ºNICAMENTE�LA�CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE
INFORMACI³N�DIGITAL�A����KBIT�S�RESTRINGIDA�ESTO�ES��UNA�CAPACIDAD�DE�TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�SUJETA�ºNICAMENTE�A�LA�CONDICI³N�DE
QUE� NO� SE� PERMITE� EL� OCTETO� FORMADO� POR� TODOS� CEROS�� 0ARA� EL� INTERFUNCIONAMIENTO� SE� APLICARAN� LOS� VALORES� INDICADOS� EN� EL
!P©NDICE�)����� ,AS� FUNCIONES� DE� INTERFUNCIONAMIENTO� DEBEN� SUMINISTRARSE� EN� LA� CAPACIDAD� RESTRINGIDA� DE� LA� RED�� $ICHO
INTERFUNCIONAMIENTO�NO�OFRECER¡�LA�POSIBILIDAD�DE�TRANSFERENCIA�A����KBIT�S�DE�LA�2$3)�� LIMIT¡NDOSE�A� TRANSMITIR�EL�CORRESPONDIENTE
MENSAJE�DE�SE±ALIZACI³N�HACIA�O�DESDE�EL�TERMINAL�2$3)�

%N�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�DEL�USUARIO�DE�ORIGEN�PUEDE�HABER�HASTA�DOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD
PORTADORA��CORRESPONDIENTES�A�LAS�MODIFICACIONES�ADMISIBLES�DEL�SERVICIO�PORTADOR�INDICADAS�ANTERIORMENTE��%L�ELEMENTO
DE�INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�DEBER¡�IR�PRECEDIDO�INMEDIATAMENTE�POR�EL�ELEMENTO�DE�INFORMACI³N�INDICADOR�DE
REPETICI³N�� Y� EL� CAMPO� DE� SIGNIFICADO� DEBER¡� ESPECIFICAR� LISTA� POR� ORDEN� DE� PRIORIDAD� PARA� LA� SELECCI³N� DE� UNA
POSIBILIDAD�� 0OR� CONSIGUIENTE�� EL� ORDEN� DE� LOS� ELEMENTOS� DE� INFORMACI³N� CAPACIDAD� PORTADORA� INDICAR¡� EL� ORDEN� DE
PREFERENCIA�DEL�SERVICIO�PORTADOR�

3I�EL�MENSAJE�%34!",%#)-)%.4/�CONTIENE�ELEMENTOS�DE� INFORMACI³N�CAPACIDAD�PORTADORA�QUE�NO�SE�AJUSTAN�A� LAS
COMBINACIONES�DE�ORDEN�ADMISIBLES�INDICADAS�ANTERIORMENTE��LA�RED�RECHAZAR¡�LA�TENTATIVA�DE�LLAMADA�
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5) )NFORMACI³N�NO�NUMERADA��TRAMA	�;UNNUMBERED�INFORMATION��FRAME	=

53)$ )DENTIFICADOR�DE�SERVICIO�DE�USUARIO��USER�SERVICE�IDENTIFICATOR	

6# #IRCUITO�VIRTUAL��CONMUTADO	�;�SWITCHED	�VIRTUAL�CIRCUIT=

2EFERENCIAS

;�= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� !SPECTOS� GENERALES� DE� LA� CAPA� �� DE� LA� INTERFAZ� USUARIORED� DE� LA� 2$3)�
2EC��1�����)�����

;�= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�%STRUCTURAS�DE�INTERFAZ�Y�CAPACIDADES�DE�ACCESO�DE�LAS�INTERFACES�USUARIORED�DE�LA
2$3)��2EC��)�����

;�= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�%SPECIFICACI³N�DE�LA�CAPA�DE�ENLACE�DE�DATOS�DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�DE�LA�2$3)�
2EC��1�����)�����

;�= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44�0ROCEDIMIENTOS� GEN©RICOS� PARA� EL� CONTROL� DE� LOS� SERVICIOS� SUPLEMENTARIOS� DE� LA
2$3)��2EC��1�����



2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

��� 2ECOMENDACI³N�1���������������	������2EEMPLAZADA�POR�UNA�VERSI³N�M¡S�RECIENTE

;�= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�)NTERFAZ�ENTRE�EL�EQUIPO�TERMINAL�DE�DATOS�Y�EL�EQUIPO�DE�TERMINACI³N�DEL�CIRCUITO�DE
DATOS�PARA�EQUIPOS�TERMINALES�QUE�FUNCIONAN�EN�MODO�PAQUETE�Y�EST¡N�CONECTADOS�A�REDES�PºBLICAS�DE�DATOS�POR
CIRCUITOS�ESPECIALIZADOS��2EC��8����

;�= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�#ATEGORAS�DE�SERVICIO�PORTADOR�EN�MODO�CIRCUITO��2EC��)�����

;�= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� 3OPORTE� PROPORCIONADO� POR� UNA� RED� DIGITAL� DE� SERVICIOS� INTEGRADOS� A� EQUIPOS
TERMINALES�DE�DATOS�CON�INTERFACES�DEL�TIPO�SERIE�6��2EC��6�����

;�= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�3OPORTE�DE�EQUIPOS�TERMINALES�DE�DATOS�BASADOS�EN�LAS�2ECOMENDACIONES�8�����8���
BIS�Y�8����BIS�POR�UNA�RED�DIGITAL�DE�SERVICIOS�INTEGRADOS��2EC��8����

;�= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�3OPORTE�PROPORCIONADO�POR�UNA�2$3)�A�EQUIPOS�TERMINALES�DE�DATOS�CON�INTERFACES
DEL�TIPO�SERIE�6�CON�MULTIPLEXACI³N�ESTADSTICA��2EC��6�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�-ODULACI³N�POR�IMPULSOS�CODIFICADOS�DE�FRECUENCIAS�VOCALES��2EC��'�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�-ODULACI³N�POR�IMPULSOS�CODIFICADOS�DIFERENCIAL�ADAPTATIVA�A����KBITS��2EC��'�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�#ODIFICACI³N�DE�AUDIO�DE���K(Z�DENTRO�DE����KBIT�S��2EC��'�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�#³DEC�PARA�LOS�SERVICIOS�AUDIOVISUALES�!4�N�������KBIT�S��2EC��(�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�3OPORTE�DE� EQUIPOS� TERMINALES� EN�MODO�PAQUETE� POR� UNA� RED�DIGITAL� DE� SERVICIOS
INTEGRADOS��2EC��8����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44�-ULTIPLEXACI³N�� ADAPTACI³N� DE� LA� VELOCIDAD� Y� SOPORTE� DE� INTERFACES� EXISTENTES�
2EC��)�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�.ORMALIZACI³N�DE�LAS�VELOCIDADES�BINARIAS�PARA�TRANSMISIONES�SNCRONAS�DE�DATOS
POR�CIRCUITOS�ARRENDADOS�DE�TIPO�TELEF³NICO��2EC��6���

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�#LASES�DE�SERVICIO�INTERNACIONAL�DE�USUARIO�EN�REDES�PºBLICAS�DE�DATOS�Y�EN�REDES
DIGITALES�DE�SERVICIOS�INTEGRADOS��2EC��8���

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0RINCIPIOS�DE�NUMERACI³N�Y�DIRECCIONAMIENTO�DE�LA�2$3)��2EC��)�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0LAN�DE�NUMERACI³N�DE�LA�2$3)��2EC��%�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0LAN�DE�NUMERACI³N�PARA�EL�SERVICIO�TELEF³NICO�INTERNACIONAL��2EC��%�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0LAN�DE�NUMERACI³N�INTERNACIONAL�PARA�LAS�REDES�PºBLICAS�DE�DATOS��2EC��8�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0LAN�DE�C³DIGOS�T©LEX�DE�DESTINO��2EC��&����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44�$EFINICI³N� DEL� SERVICIO� DE� RED� PARA� LA� INTERCONEXI³N� DE� SISTEMAS� ABIERTOS� PARA
APLICACIONES�DEL�##)44��2EC��8�����

;��= )3/� ����������!DD�������� )NFORMATION� PROCESSING� SYSTEMS� � $ATA� COMMUNICATIONS� � .ETWORK� SERVICE
DEFINITION� �!DDENDUM����NETWORK�LAYER�ADDRESSING�

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0RINCIPIOS�QUE�RELACIONAN�LOS�NºMEROS�SUBDIRECCIONES�2$3)�CON�LAS�DIRECCIONES�DE
CAPA�RED�DEL�MODELO�DE�REFERENCIA�/3)��2EC��)�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�)NTERFAZ�ENTRE�EL�EQUIPO�TERMINAL�DE�DATOS�Y�EL�EQUIPO�DE�TERMINACI³N�DEL�CIRCUITO�DE
DATOS�PARA�FUNCIONAMIENTO�SNCRONO�EN�REDES�PºBLICAS�DE�DATOS��2EC��8����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� %SPECIFICACI³N� DE� LA� CAPA� �� DE� LA� INTERFAZ� USUARIORED� A� VELOCIDAD� PRIMARIA�
2EC��)�����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� 0ROCEDIMIENTOS� DE� CONTROL� PARA� LOS� SERVICIOS� TELETEX� Y� FACSMIL� DEL� GRUPO� ��
2EC��4����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0ERFIL�DE�APLICACI³N�DE�DOCUMENTO�PARA�EL�INTERCAMBIO�DE�DOCUMENTOS�FACSMIL�DEL
GRUPO����2EC��4�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0ERFIL�DE�APLICACI³N�DE�DOCUMENTO�--�PARA�EL�INTERCAMBIO�DE�DOCUMENTO�EN�MODO
MIXTO�FORMATEADO��2EC��4�����
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;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0ERFIL�DE�APLICACI³N�DE�DOCUMENTO�0-��PARA�EL�INTERCAMBIO�DE�DOCUMENTO�EN�FORMA
PROCESABLE��2EC��4�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�3ERVICIO�DE�TRANSPORTE�B¡SICO�INDEPENDIENTE�DE�LA�RED�PARA�LOS�SERVICIOS�TELEM¡TICOS�
2EC��4����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0ERFIL�DE�APLICACI³N�DE�DOCUMENTO�PARA�INTERFUNCIONAMIENTO�VIDEOTEX��2EC��4�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�4ELESERVICIOS�SOPORTADOS�POR�UNA�2$3)��2EC��)�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�!SPECTOS�DE� LOS� SISTEMAS�PARA� LA�UTILIZACI³N�DEL� C³DEC�AUDIO�DE��� K(Z�DENTRO�DE
���KBIT�S��2EC��'�����

;��= )3/�����������)NFORMATION�PROCESSING� �"ASIC�MODE�CONTROL�PROCEDURES�FOR�DATA�COMMUNICATION�SYSTEMS�

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�,!0"�AMPLIADO�PARA�UN�SERVICIO�SEMIDºPLEX�EN�EL�NIVEL�FSICO��2EC��4����

;��= )3/�)%#�����������)NFORMATION�TECHNOLOGY� �4ELECOMMUNICATIONS�AND�INFORMATION�EXCHANGE�BETWEEN�SYSTEMS
�(IGHLEVEL�DATA�LINK�CONTROL��($,#	�PROCEDURES� �%LEMENTS�OF�PROCEDURES�

;��= )3/������������)NFORMATION�PROCESSING�SYSTEMS� �,OCAL�AREA�NETWORKS� �0ART����,OGICAL�LINK�CONTROL�

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� 3ISTEMA� DE� SE±ALIZACI³N� CON� CONMUTACI³N� DE� PAQUETES� ENTRE� REDES� PºBLICAS� QUE
PROPORCIONAN�SERVICIOS�DE�TRANSMISI³N�DE�DATOS��2EC��8����

;��= )3/�)%#� ���������� )NFORMATION� TECHNOLOGY� � $ATA� COMMUNICATIONS� � 8���� 0ACKET� LAYER� PROTOCOL� FOR� DATA
TERMINAL�EQUIPMENT�

;��= )3/�����������)NFORMATION�PROCESSING�SYSTEMS� �$ATA�COMMUNICATIONS� �.ETWORK�SERVICE�DEFINITION�

;��= )3/� ���������� )NFORMATION� PROCESSING� SYSTEMS� � $ATA� COMMUNICATIONS� � 0ROTOCOL� FOR� PROVIDING� THE
CONNECTIONLESSMODE�NETWORK�SERVICE�

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� 0ROCEDIMIENTO� PARA� EL� INTERCAMBIO� DE� IDENTIFICACIONES� DE� PROTOCOLO� DURANTE� EL
ESTABLECIMIENTO�DE�LLAMADAS�VIRTUALES�EN�LAS�REDES�PºBLICAS�DE�DATOS�CON�CONMUTACI³N�DE�PAQUETES��2EC��8�����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44�!SPECTOS� GENERALES� DE� LA� CAPA� DE� ENLACE� DE� DATOS� DE� LA� INTERFAZ� USUARIORED� DE
LA�2$3)��2EC��1�����)�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�%SPECIFICACI³N�DE�LA�CAPA���DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�B¡SICA��2EC��)�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�$EFINICI³N�DE�LAS�CATEGORAS�DE�SERVICIOS�PORTADORES��2EC��)�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�$EFINICI³N�DE�TELESERVICIOS��2EC��)�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�!LFABETO�)NTERNACIONAL�.�O����2EC��4����

;��= )3/�����)NFORMATION�PROCESSING� �)3/��BIT�CODED�CHARACTER�SET�FOR�INFORMATION�INTERCHANGE�

;��= 2ECOMENDACIONES�DEL�##)44�SOBRE�LA�RED�DIGITAL�DE�SERVICIOS�INTEGRADOS�

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� 3OPORTE� PROPORCIONADO� POR� UNA� RED� DIGITAL� DE� SERVICIOS� INTEGRADOS� A� EQUIPOS
TERMINALES�DE�DATOS�CON�INTERFACES�DEL�TIPO�DE�LA�SERIE�6��2EC��)�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�%SPECIFICACI³N�DE�LA�CAPA���DE�LA�INTERFAZ�USUARIORED�DE�LA�2$3)��PARA�EL�CONTROL�DE
LA�LLAMADA�B¡SICA��2EC��1����������	�

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� $ESCRIPCI³N� DE� LA� ETAPA� �� DE� LOS� SERVICIOS� SUPLEMENTARIOS� ADICIONALES� DE
TRANSFERENCIA�DE�INFORMACI³N�QUE�UTILIZAN�EL�$33����2EC��1�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�-³DEM�DºPLEX�A�����BIT�S�NORMALIZADO�PARA�USO�EN�LA�RED�TELEF³NICA�GENERAL�CON
CONMUTACI³N��2EC��6����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�-³DEM�DºPLEX�A������BIT�S�NORMALIZADO�PARA�USO�EN�LA�RED�TELEF³NICA�GENERAL�CON
CONMUTACI³N�Y�EN�CIRCUITOS�ARRENDADOS�DE�TIPO�TELEF³NICO�PUNTO�A�PUNTO�A�DOS�HILOS��2EC��6����
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;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� -³DEM� DºPLEX� A� ����� BIT�S� QUE� UTILIZA� LA� T©CNICA� DE� DIVISI³N� DE� FRECUENCIA
NORMALIZADO�PARA�USO� EN� LA� TELEF³NICA�GENERAL� CON�CONMUTACI³N�Y� EN� CIRCUITOS� ARRENDADOS�DE� TIPO� TELEF³NICO
PUNTO�A�PUNTO�A�DOS�HILOS��2EC��6����BIS�

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�-³DEM�A����������BAUDIOS�NORMALIZADO�PARA�USO�EN�LA�RED�TELEF³NICA�GENERAL�CON
CONMUTACI³N��2EC��6����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� -³DEM� A� ����� BIT�S� NORMALIZADO� PARA� USO� EN� CIRCUITOS� ARRENDADOS� DE� TIPO
TELEF³NICO�A�CUATRO�HILOS��2EC��6����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�-³DEM�A�����������BIT�S�NORMALIZADO�PARA�USO�EN� LA� RED� TELEF³NICA�GENERAL�CON
CONMUTACI³N��2EC��6����BIS�

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� -³DEM� DºPLEX� A� ����� BIT�S� QUE� UTILIZA� LA� T©CNICA� DE� COMPENSACI³N� DE� ECO
NORMALIZADO� PARA� USO� EN� LA� RED� TELEF³NICA� GENERAL� CON� CONMUTACI³N� Y� EN� CIRCUITOS� ARRENDADOS� DE� EQUIPO
TELEF³NICO�PUNTO�A�PUNTO�A�DOS�HILOS��2EC��6����TER�

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL�##)44�-³DEM�A� ����� BIT�S� NORMALIZADO� CON� ECUALIZADOR�MANUAL� PARA� USO� EN� CIRCUITOS
ARRENDADOS�DE�TIPO�TELEF³NICO��2EC��6����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL�##)44�-³DEM� A� ���������� BIT�S� NORMALIZADO� CON� ECUALIZADOR� AUTOM¡TICO� PARA� USO� EN
CIRCUITOS�ARRENDADOS�DE�TIPO�TELEF³NICO��2EC��6����BIS�

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�-³DEM�A�����������BIT�S�NORMALIZADO�PARA�USO�EN� LA� RED� TELEF³NICA�GENERAL�CON
CONMUTACI³N��2EC��6����TER�

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� -³DEM� A� ����� BIT�S� NORMALIZADO� PARA� USO� EN� CIRCUITOS� ARRENDADOS� DE� TIPO
TELEF³NICO�PUNTO�A�PUNTO�A�CUATRO�HILOS��2EC��6����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL�##)44�&AMILIA� DE�MODEMS� DºPLEX� A� DOS� HILOS� QUE� FUNCIONAN� A� VELOCIDADES� BINARIAS� DE
HASTA������BIT�S� PARA� USO� EN� LA� RED� TELEF³NICA� GENERAL� CON� CONMUTACI³N� Y� EN� CIRCUITOS� ARRENDADOS� DE� TIPO
TELEF³NICO��2EC��6����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�5TILIZACI³N�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�INFORMACI³N�CAUSA�Y�UBICACI³N�EN�EL�$33���Y�EN�LA
PARTE�USUARIO�DEL�33�.�O����2EC��1�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�$ISPOSICIONES�RELATIVAS�A�LA�EXPLOTACI³N�DEL�SERVICIO�FACSMIL�PºBLICO�INTERNACIONAL
ENTRE�ESTACIONES�DE�ABONADO�EQUIPADAS�CON�APARATOS�FACSMIL�DEL�GRUPO����TELEFAX��	��2EC��&�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�$ISPOSICIONES�RELATIVAS�A�LA�EXPLOTACI³N�DEL�SERVICIO�FACSMIL�PºBLICO�INTERNACIONAL
ENTRE�ESTACIONES�DE�ABONADO�EQUIPADAS�CON�APARATOS�FACSMIL�DEL�GRUPO����TELEFAX��	��2EC��&�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�#ARACTERSTICAS�DEL�SERVICIO�PROPIAS�DEL�MODO�MIXTO�UTILIZADO�EN�EL�SERVICIO�TELETEX�
2EC��&�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�#ARACTERSTICAS�DEL�SERVICIO�PROPIAS�DEL�MODO�PROCESABLE�NºMERO���UTILIZADO�EN�EL
SERVICIO�TELETEX��2EC��&�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�3ERVICIO�TELETEX��2EC��&�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�3ERVICIO�VIDEOTEX��2EC��&�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�0ROTOCOLOS�DE�EXTREMO�A�EXTREMO�DE�VIDEOTEX�BASADO�EN�SINTAXIS�PARA�LA�2$3)�EN
MODO�CIRCUITO��2EC��4�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�)NTERFUNCIONAMIENTO�INTERNACIONAL�DE�SERVICIOS�VIDEOTEX��2EC��4�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�$ISPOSICIONES�RELATIVAS�A�LA�EXPLOTACI³N�DEL�SERVICIO�T©LEX�INTERNACIONAL��2EC��&����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� 2EDES� DE� COMUNICACI³N� DE� DATOS� � 3ISTEMAS� DE� TRATAMIENTO� DE� MENSAJES�
2ECOMENDACIONES�DE�LA�SERIE�8�����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� )NTERCONEXI³N� DE� SISTEMAS� ABIERTOS� -ODELO� Y� NOTACI³N�� DEFINICI³N� DEL� SERVICIO�
2ECOMENDACIONES�DE�LA�SERIE�8�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�4ELESERVICIO�DE�VIDEOTELEFONA�PARA�LA�2$3)��2EC��&�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�3ERVICIOS�AUDIOGR¡FICOS��2ECOMENDACIONES�DE�LA�SERIE�&�����

;��= )3/�)%#�����������)NFORMATION�TECHNOLOGY� �4ELECOMMUNICATIONS�AND�INFORMATION�EXCHANGE�BETWEEN�SYSTEMS
�5SE�OF�8����TO�PROVIDE�THE�/3)�CONNECTIONMODE�.ETWORK�SERVICE�
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;��= )3/�)%#� 42���������� )NFORMATION� TECHNOLOGY� � 4ELECOMMUNICATIONS� AND� INFORMATION� EXCHANGE� BETWEEN
SYSTEMS� �0ROTOCOL�IDENTIFICATION�IN�THE�NETWORK�LAYER�

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�$ESCRIPCI³N�DE�LA�ETAPA���PARA�LOS�SERVICIOS�SUPLEMENTARIOS�QUE�UTILIZAN�EL�SISTEMA
DE�SE±ALIZACI³N�DIGITAL�DE�ABONADO�.�O����2ECOMENDACIONES�DE�LA�SERIE�1�����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44�$ESCRIPCI³N� DE� LA� ETAPA� �� PARA� LOS� SERVICIOS� SUPLEMENTARIOS� DE� COMPLECI³N� DE
LLAMADAS�QUE�UTILIZAN�EL�SISTEMA�DE�SE±ALIZACI³N�DIGITAL�DE�ABONADO�.�O����2EC��1�����

;��= 2ECOMENDACI³N�DEL�##)44�$ESCRIPCI³N�DE� LA� ETAPA���PARA� LOS� SERVICIOS� SUPLEMENTARIOS� DE� IDENTIFICACI³N�DE
NºMEROS�QUE�UTILIZAN�EL�SISTEMA�DE�SE±ALIZACI³N�DIGITAL�DE�ABONADO�.�O����2EC��1�����

;��= 2ECOMENDACI³N� DEL� ##)44� $ESCRIPCI³N� DE� LA� ETAPA� �� DE� LOS� SERVICIOS� SUPLEMENTARIOS� DE� OFRECIMIENTO� DE
LLAMADA�QUE�UTILIZAN�EL�SISTEMA�DE�SE±ALIZACI³N�DIGITAL�DE�ABONADO�.�O����2EC��1�����


