PARTE  B


SECCIÓN  B5


Reglas relativas a los criterios para aplicar las disposiciones �del número S9.36 a una asignación de frecuencia en �las bandas que se rigen por el número S5.92


1	La identificación de las administraciones con las cuales puede requerirse coordinación se basa en las características de la asignación sometida al procedimiento del número S9.21 y en hipótesis de peor caso en cuanto a las características de la propagación y otros parámetros técnicos. Estas hipótesis de peor caso se desarrollaron sobre la base de la metodología de cálculo que figura en la sección B4 de las Reglas de Procedimiento.


2	Las disposiciones del número S5.92 tratan sobre la aplicación del procedimiento del número S9.21 para los sistemas de radiodeterminación cuya «potencia media radiada» máxima se limita a 50 W. Como el término «potencia media radiada» no se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones, la Oficina de Radiocomunicaciones aplica esta disposición a la potencia media entregada a la línea de transmisión de la antena (§ 8A del apéndice S4 del Reglamento de Radiocomunicaciones).


3	Para identificar las administraciones cuyo acuerdo puede ser necesario se aplican los siguientes criterios:


3.1	Se aplica el concepto de distancia de coordinación para la protección de los servicios atribuidos conforme al artículo S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.


3.2	El examen caso por caso se efectúa con respecto a las asignaciones para las que se concluyó o inició el procedimiento del número S9.21.


4	Para la aplicación del concepto de distancia de coordinación se desarrollaron cuadros adecuados (cuadros 1 y 2) sobre la base de las Normas técnicas A-1 y A-2, tal como figuran en la metodología de cálculo (sección B4 de las Reglas de Procedimiento), utilizando la telegrafía como tipo de transmisión de referencia, para funcionamiento nocturno. Se seleccionó este tipo de transmisión pues representa la condición de peor caso en el cálculo de las distancias de coordinación debido al pequeño valor de la intensidad de campo mínima que hay que proteger. El cuadro 1 se refiere a la relación de protección de 17 dB que corresponde al «valor superior de la Norma técnica A-1» en relación con la relación de protección señal/interferencia RF para la telegrafía con recepción automática y sin corrección de errores, en la banda de frecuencias 1 606,5-4 000 kHz; los países que caen fuera de la zona de coordinación determinada por estas distancias de coordinación seguramente no resultan afectados. El cuadro 2 se refiere a la relación de protección de 5 dB, que corresponde al «límite mínimo de la Norma técnica A-1» respecto a la relación de protección señal/interferencia en RF para la telegrafía con recepción auditiva en la banda de frecuencias 1 606,5-4 000 kHz; los países que están dentro de la zona de coordinación determinada por estas distancias de coordinación resultan sin duda afectados, si sus servicios utilizan la telegrafía. Los países situados entre los dos contornos de coordinación tienen una proba�bilidad ligeramente superior de interferencia perjudicial que la que se consideraría adecuada para el tipo de transmisión de referencia.


�
5	No obstante, respecto a las atribuciones al servicio de aficionados en estas bandas, la Oficina no está en condiciones de identificar los países cuyo servicio de aficionados podría resultar afectado y, en consecuencia, se incluye una de las notas siguientes en la sección especial adecuada:


–	«En algunos países de la Región 1, la banda 1 715-1 800 kHz, o parte de ella, se atribuye al servicio de aficionados. La Oficina no tiene forma de identificar los países cuyo servicio de aficionados pudiese resultar afectado».


–	«En las Regiones 2 y 3, excepto en los países mencionados en el número S5.102 y en algunos países de la Región 1, la banda 1 850-2 000 kHz, o parte de ella, se atribuye al servicio de aficionados. La Oficina no tiene forma de identificar los países cuyo servicio de aficionados pudiese resultar afectado».


–	«En las Regiones 1, 2 y 3, la banda 3 500-3 750 kHz se atribuye al servicio de aficionados. La Oficina no tiene forma de identificar los países cuyo servicio de aficionados pudiese resultar afectado».


–	«En las Regiones 1, 2 y 3, excepto los países mencionados en el número S5.122, la banda 3 750-3 800 kHz se atribuye al servicio de aficionados. La Oficina no tiene forma de identificar los países cuyo servicio de aficionados pudiese resultar afectado».





CUADRO  1


Distancia de coordinación para asegurar la relación de protección de 17 dB�(transmisión protegida: telegrafía, recepción automática)


Grado de ruido�
�
50�
60�
70�
80�
�
Intensidad de campo mínima�(dB con relación a 1 �SYMBOL 109 \f "Symbol"�V/m)�
�
–4�
13�
22�
30�
�
�
�
�
�
�
�
Potencia (del transmisor interferente)�
�
Distancia de coordinación�(km)�
�
�
�
�
–1 W�
–0 dBW�
4 400�
3 400�
1 800�
– 800�
�
–3 W�
–5 dBW�
4 900�
3 900�
2 800�
1 400�
�
10 W�
10 dBW�
5 000�
4 500�
3 500�
2 200�
�
30 W�
15 dBW�
5 000�
5 000�
4 000�
3 100�
�
50 W�
17 dBW�
5 000�
5 000�
4 200�
3 400�
�





















�
CUADRO  2


Distancia de coordinación para asegurar la relación de protección de 5 dB�(transmisión protegida: telegrafía con recepción auditiva)


Grado de ruido�
�
50�
60�
70�
80�
�
Intensidad de campo mínima�(dB con relación a 1 �SYMBOL 109 \f "Symbol"�V/m)�
�
–0�
–9�
18�
26�
�
�
�
�
�
�
�
�
Potencia (del transmisor interferente)�
�
Distancia de coordinación �(km)�
�
�
�
�
–1 W�
–0 dBW�
3 400�
1 600�
– 800�
– 300�
�
–3 W�
–5 dBW�
3 900�
2 600�
1 300�
– 700�
�
10 W�
10 dBW�
4 500�
3 500�
2 200�
1 100�
�
30 W�
15 dBW�
5 000�
4 000�
3 100�
1 600�
�
50 W�
17 dBW�
5 000�
4 200�
3 400�
1 900�
�
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