Reglas relativas al


ARTÍCULO  S21 del RR


S21.11


1	Cuando no se obtiene el acuerdo de una administración interesada, la asignación no está en conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. A fin de identificar las administraciones afectadas, la Oficina de Radiocomunicaciones calcula un contorno nominal basado en todos los acimuts en los límites especificados en el número S21.8 y lo compara con el contorno apropiado resultante de la p.i.r.e. notificada y el diagrama de radiación de la antena. En cualquier acimut donde el segundo contorno exceda del primero, se requiere un acuerdo, de conformidad con esta disposición, con cualquier administración que tenga un territorio que esté dentro del contorno. Se requiere la comunicación a la Oficina del acuerdo de esta administración para la formulación de una conclusión favorable con respecto al número S11.31.


2	De conformidad con esta disposición, toda asignación de frecuencia que tenga una p.i.r.e. que rebase los límites en más de 10 dB recibirá una conclusión desfavorable con respecto al número S11.31.


S21.14


Los ángulos de elevación inferiores a 3° producirán un alto valor de la p.i.r.e. hacia el horizonte. La Junta determina que esta disposición ha de utilizarse junto con la sección III del artículo S21. Esto significa que:


Independientemente de la p.i.r.e. de la estación terrena, un ángulo de elevación inferior a 3° está sujeto al acuerdo de las administraciones interesadas. En el caso de estaciones terrenas receptoras, para identificar las administraciones afectadas se traza un contorno de coordinación nominal en un angulo de elevación de 3° y se compara con el contorno para el ángulo de elevación notificado. En cualquier acimut donde el segundo contorno exceda del primero, se requiere un acuerdo, de conformidad con esta disposición, con cualquier administración que tenga un territorio que esté dentro de la zona de coordinación. La Oficina formula una conclusión favorable con respecto al número S11.31 solamente cuando se le informa del acuerdo oficial de estas administraciones.


S21.16


Aplicación de los límites de la dendidad de flujo de potencia (DFP) a los haces orientables


1	Se está generalizando la utilización de haces orientables. Los valores de la DFP que producen las asignaciones de los haces orientables suelen exceder los estrictos límites de la DFP aplicables en algunas o en todas las posiciones de dichos haces. En esos casos, las administraciones tienden a indicar que los límites de la DFP se cumplirán y en ciertos casos aportan descripciones técnicas apropiadas en cuanto a la forma de hacerlo.


�
2	A efectos de transparencia y para fijar un límite superior de la medida aceptable del control de la DFP, evitando la subjetividad en la evaluación del método de control de dicha DFP, la Junta llegó a la conclusión de que, hasta que se disponga de una Recomendación UIT-R pertinente, se aplique la regla siguiente, con carácter provisional.


3	En los casos en que las asignaciones de frecuencia de haces orientables de una red de satélite excedan los estrictos límites aplicables de la DFP, la Junta establecerá una conclusión favorable únicamente si:


a)	hay al menos una posición del haz orientable en la que se cumplen los límites de la DFP aplicable sin reducción alguna de la densidad de potencia notificada; y


b)	la administración declara que los límites aplicables de la DFP se cumplirán aplicando un método cuya descripción debe someterse a la Oficina. En el anexo a la presente Regla se describe un posible ejemplo de método de este tipo.


ANEXO  1


Método aplicable para cumplir los límites reglamentarios de la DFP�cuando se utilizan haces orientables


Cuando en las redes de satélite se utilizan haces orientables, puede ser necesario aplicar medidas operacionales para ajustar la densidad de potencia de la estación espacial a fin de cumplir los límites reglamentarios aplicables de la DFP en posiciones del haz específicas. En dichos casos, las administraciones aplicarán el método siguiente para cada posición específica del haz orientable y para cada asignación de dicho haz:


Paso 1:	Para una posición del haz específica, se efectúa una representación de los contornos de ganancia del haz sobre un mapa de la Tierra que muestre líneas de elevación equivalente.


Paso 2:	Utilizando la densidad de potencia notificada de la asignación particular, se determina si la DFP producida en la cresta del haz o en cualquier otro punto sobre la Tierra rebasa los límites aplicables de la DFP. En caso afirmativo, se determina el nivel máximo del exceso de la DFP (es decir, se determina el punto con el exceso máximo respecto al límite).


Paso 3:	Se ajusta, es decir, se reduce la densidad de potencia operacional de la asignación al menos en el nivel máximo determinado en el paso 2, de forma que la DFP producida en cualquier punto de la Tierra cumpla los límites aplicables de dicha DFP.


Para los satélites no OSG en órbitas elípticas, su distancia a los puntos sobre la Tierra cambia también a medida que el satélite se desplaza a lo largo de la órbita. Para hallar el nivel máximo del exceso de la DFP en este caso, hay que repetir los pasos 1 y 2 anteriores para varias posiciones orbitales del satélite.


La aplicación de este método se ilustra en el ejemplo siguiente. Supóngase que el haz orientable se sitúa tal como se representa en la figura siguiente.


�
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La cresta del haz está en el punto A y su ángulo de elevación puede calcularse utilizando métodos geométricos. El contorno de –3 dB toca la línea de 10° de elevación en el punto B, y el contorno de –4 dB toca la línea de 5° de elevación en el punto C. Para estos puntos, el cuadro que viene a continuación da los valores de la DFP, los límites de la DFP aplicables y el exceso respecto a los límites (de haberlo). Los valores corresponden a frecuencias por encima de 15 GHz y la anchura de banda de referencia es de 1 MHz. Los datos del cuadro muestran que en esta posición particular de haz orientable es necesario reducir la densidad de potencia notificada en 2 dB para cumplir el límite reglamentario de la DFP.


Nombre del haz:  AAR	Emisión:  11M7G7W--	Densidad de potencia notificada:  –55,7 dB(W/Hz)





�
�
Punto A�
Punto B�
Punto C�
�
Densidad de potencia notificada por Hz�
(dB(W/Hz))�
– 55,7�
�
Densidad de potencia notificada por 1 MHz�
(dB(W/MHz))�
4,3�
�
Ganancia de la antena hacia un punto�
(dBi)�
50,0�
47,0�
46,0�
�
p.i.r.e. hacia un punto�
(dB(W/1 MHz))�
54,3�
51,3�
50,3�
�
Longitud de trayecto �
(km)�
39 532�
40 584�
41 125�
�
Pérdidas de dispersión�
(dB)�
162,9�
163,2�
163,3�
�
DFP producida en un punto�
(dB(W/m2/1 MHz))�
– 108,6�
– 111,9�
– 113,0�
�
Límite de la DFP del número S21.16 en un punto�
(dB(W/m2/1 MHz))�
– 108,5�
– 112,5�
– 115,0�
�
Exceso respecto al límite de la DFP�
(dB)�
–�
0,6�
2,0�
�
Reducción necesaria de la densidad de potencia para cumplir el límite�
�(dB)�
�2,0�
�
Densidad de potencia máxima que debe utilizarse en esta posición del haz�
�(dB(W/Hz))�
�– 57,7�
�
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