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 90  ........................................................................  9 المادة  لأحكا
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 121  ...................................................................... )2(في الإقليم  GHz 12,7-12,2و
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 دون الطائرات لأنظمة النافعة الحمولة خارج والاتصالات التحكم أجل من 30Bو 30Aو 30 التذييلات
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 المتحركة الأرضية المحطات في GHz 30,0-29,5و GHz 20,2-19,7 التردد نطاقي استخدام   (WRC-15) 156 القـرار
 245  ................... ليةالسات الثابتة الخدمة في الأرض إلى بالنسبة مستقرة فضائية محطات مع تتواصل والتي

 غير ديدةالج بالأنظمة المتعلقة التنظيمية والأحكام والتشغيلية التقنية المسائل دراسة   (WRC-15) 157 القـرار
-MHz 6 425و MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700 التردد نطاقات في الأرض إلى بالنسبة المستقرة
 251  ........................................... الساتلية الثابتة للخدمة الموزعة  MHz 7 025-6 725و 925 5

) فضاء-أرض( GHz 29,5-27,5و) أرض-فضاء( GHz 19,7-17,7 التردد نطاقي استخدام   (WRC-15) 158 القرار
 الخدمة في الأرض إلى بالنسبة مستقرة فضائية محطات مع تتواصل متحركة أرضية محطات في

 254  ........................................................................................ الساتلية الثابتة
 المستقرة غير اتليةالس الأنظمة يخص فيما التنظيمية والأحكام والتشغيلية التقنية المسائل دراسة   (WRC-15) 159 القـرار

-42,5و) أرض-فضاء( GHz 37,5-39,5 التردد نطاقات في الساتلية الثابتة الخدمة في الأرض إلى بالنسبة
39,5 GHz )أرض-فضاء  (وGHz 50,2-47,2 )فضاء-أرض( وGHz 51,4-50,4 )258  ..... )فضاء-أرض 

 261  الارتفاع اليةع منصات محطات بواسطة المقدَّمة العريض النطاق تطبيقات إلى النفاذ تسهيل   (WRC-15) 160 القـرار
 GHz 39,5-37,5 التردد نطاق توزيع وإمكانية الطيف من بالاحتياجات المتعلقة الدراسات   (WRC-15) 161 القـرار

 264  ........................................................................ الساتلية الثابتة للخدمة
 GHz 51,4-52,4 التردد نطاق تحديد توزيع وإمكانية الطيف من بالاحتياجات المتعلقة الدراسات   (WRC-15) 162 القـرار

 266  .................................................................. الساتلية الثابتة للخدمة) فضاء-أرض(
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 269  ............................ فضاء) لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية-الثابتة (أرض الساتلية
 MHz 406,1-406 ....  270 التردد نطاق في الساتلية المتنقلة الخدمة في العاملة الأنظمة حماية   (REV.WRC-15) 205 القـرار
 الخدمتين على الموزعة النطاقات في لترددات المرخص غير الاستعمال لمعالجة تدابير   (REV.WRC-15) 207 القـرار

 274  ......................................... الترددات هذه في والتداخل (R) للطيران والمتنقلة البحرية المتنقلة
 MHz 2 025-1 885 التردد نطاقَي في الدولية المتنقلة الاتصالات تنفيذ   (REV.WRC-15) 212 القـرار

 MHz 2 200-2 110 ..................................................................................  278و
 280  ............................. الدولية المتنقلة للاتصالات إضافية تردد نطاقات تحديد   (REV.WRC-15) 223 القـرار
 GHz 1 ........  285 تحت الدولية المتنقلة الاتصالات في الأرضية للمكوّنة التردد نطاقات   (REV.WRC-15) 224 القـرار
 289  .................... 1 الإقليم في MHz 960-470 التردد لنطاق الطيف استعمال استعراض   (WRC-15) 235 القـرار
 292  ......... السكة وجانب القطار بين الحديدية بالسكك الخاصة الراديوية الاتصالات أنظمة   (WRC-15) 236 القـرار
 294  .............................................................. الذكية النقل أنظمة تطبيقات   (WRC-15) 237 القرار
 ذلك في بما ليةالدو  المتنقلة الاتصالات نطاقات لتحديد بالترددات المتعلقة الأمور بشأن دراسات   (WRC-15) 238 القرار

 الترددات مدى من) أجزاء( جزء في أولي أساس على المتنقلة للخدمات إضافية توزيعات منح إمكانية
 296  ...... بعده وما 2020 لعام الدولية المتنقلة للاتصالات المستقبلي التطوير أجل من GHz 86و 24,25 بين

 التردد نطاقات في  الراديوية المحلية الشبكات فيها بما اللاسلكي النفاذ أنظمة بشأن دراسات   (WRC-15) 239 القـرار
 MHz 5 925 .......................................................................  299و MHz 5 150 بين
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 لاستغاثةل العالمي النظام وعصرنة تحديث أجل من تنظيمية أحكام تطبيق في النظر   (REV.WRC-15) 359 القرار

 303  ...................................................................................... البحر في والسلامة
 لتمكين اتليةالس البحرية المتنقلة للخدمة الطيف وتوزيعات تنظيمية أحكام في النظر   (REV.WRC-15) 360 القـرار

 الراديوية والاتصالات (VDES) المترية الموجات نطاق في البيانات تبادل نظام من الساتلي المكوِّن
 305  ........................................................................................... المعززة البحرية

 البحر في سلامةوال للاستغاثة العالمي النظام تحديث تخص تنظيمية أحكام تطبيق في النظر   (WRC-15) 361 القرار
 308  ........................................................................ الإلكترونية الملاحة بتنفيذ وتتصل

 MHz 162,05-156 .............  310 التردد نطاق في العاملة المستقلة البحرية الراديوية الأجهزة   (WRC-15) 362 القرار
 MHz 1 164-960 ..............  313 التردد لنطاق (R) للطيران المتنقلة الخدمة استعمال   (REV.WRC-15) 417 القـرار
 تطبيقات أجل من MHz 5 250-5 091 التردد لنطاق للطيران المتنقلة الخدمة استعمال   (REV.WRC-15) 418 القـرار

 316  ......................................................................................... بعُد عن القياس
 نطاق في الطائرة داخل الطيران لإلكترونيات اللاسلكية الاتصالات استعمال   (WRC-15) 424 القـرار

 MHz 4 400-4 200 .............................................................................  320 التردد
-MHz 1 092,3 التردد لنطاق (AMS(R)S) للطيران الساتلية المتنقلة الخدمة استعمال   (WRC-15) 425 القـرار

 322  ................. المدني الطيران في الجوية للرحلات العالمي التتبع تسهيل أجل من)فضاء-أرض( 087,7 1
 واستخدام إدخال أجل من التنظيمية والأحكام الطيف من الاحتياجات بشأن دراسات   (WRC-15) 426 القرار

 324  ............................................................ الطيران في والسلامة للاستغاثة العالمي النظام
 326  ................... الساتلية الإذاعية الخدمة أجل من تصاحبها وخطط اتفاقات إبرام   (REV.WRC-15) 507 القـرار
 kHz 3 200 بين (HF) الديكامترية النطاقات في رقمي بتشكيل البث إدخال   (REV.WRC-15) 517 القـرار

 327  ................................................................. الإذاعية للخدمة الموزعة kHz 26 100و
  لأرضل التكميلية الإذاعية والخدمة) الصوتية( الساتلية الإذاعية الخدمة أنظمة إدخال   (REV.WRC-15) 528 القـرار

 GHz 3-1 ...........................................  329 المدى في الخدمتين هاتين على الموزعة النطاقات في
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 الصفحة
 330  ................................ الراديو لوائح من 12 المادة لتطبيق اللازمة المعلومات   (REV.WRC-15) 535 القـرار
  MHz 2 655-2 605 للنطاق الأرض إلى بالنسبة مستقرة غير ساتلية أنظمة استعمال   (REV.WRC-15) 539 القـرار

 339  ..................................... )الصوتية( الساتلية الإذاعية الخدمة في 3 الإقليم من معينة بلدان في
 الطويل المدى على ضمنه والتطوير GHz 22-21,4 التردد نطاق إلى النفاذ   (REV.WRC-15) 552 القـرار

 342  ...................................................................................... 3و 1 الإقليمين في
 ددالتر  نطاق في  الساتلية الإذاعية الخدمة لشبكات إضافية تنظيمية تدابير   (REV.WRC-15) 553 القـرار

GHz 22-21,4 346  .......................... هذا التردد نطاق إلى المنصف النفاذ لتعزيز  3و 1 الإقليمين في 
REV.WRC) 555 القـرار -GHz 22 التردد نطاق في الساتلية الإذاعية الخدمة لشبكات إضافية تنظيمية أحكام   (15

 354  ..................................... هذا التردد نطاق إلى المنصف النفاذ لتعزيز 3و 1 الإقليمين في 21,4
 30 التذيلين في 3و 1 الإقليمين وخطة قائمة في الواردة التماثلية التخصيصات جميع تحويل   (WRC-15) 556 القرار

 356  ............................................................................ رقمية تخصيصات إلى 30Aو
 357  .......................... الراديو لوائح من 30 بالتذييل 7 الملحق مراجعة إمكانية في النظر   (WRC-15) 557 القرار
 لنطاق) أرض-فضاء( الساتلية الراديوية الملاحة خدمة أنظمة استعمال   (REV.WRC-15) 608 القـرار

 MHz 1 300-1 215 .............................................................................  359 التردد
 361  ........................................ الكوارث حالات في والإغاثة الجمهور حماية   (REV.WRC-15) 646 القـرار
 غراضلأ الطيف إدارة بشأن توجيهية مبادئ ذلك في بما الراديوية، الاتصالات جوانب   (REV.WRC-15) 647 القـرار

 بحالات صلةال ذات الإغاثة وعمليات آثارها من والتخفيف واستشعارها بالكوارث والتنبؤ المبكر الإنذار
 367  ...................................................................................... والكوارث الطوارئ

 372  ....... يةالراديو  الاتصالات أنظمة طريق عن التوقيت إشارات ونشر التوقيت جدول تعريف   (WRC-15) 655 القرار
 السبر أنظمة يخص فيما) النشيطة( الساتلية الأرض استكشاف لخدمة توزيع منح إمكانية   (WRC-15) 656 القرار

 MHz 45 ...........................................  375 حول الترددات مدى في الفضاء في المحمولة الرادارية
 377  .................. وحمايتها الطيف من الفضائية الجوية الأحوال استشعار أجهزة احتياجات   (WRC-15) 657 القـرار
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 الصفحة
 MHz 54-50 .............................  379 التردد نطاق في 1 الإقليم في الهواة لخدمة توزيع   (WRC-15) 658 القرار
 بالنسبة لمستقرةا غير السواتل أجل من الفضائية العمليات خدمة في المتطلبات لتلبية دراسات   (WRC-15) 659 القرار

 380  ................................................................. المدة القصيرة المهمات ذات الأرض إلى
 kHz 130-70 ............  382 التردد نطاق في العاملة الراديوية الخدمات بين المتبادلة الحماية   (rev.wrc-15) 705 القـرار
 نطاقات بعض في النشيطة الفضائية والخدمات الراديوي الفلك خدمة بين التوافق   (REV.WRC-15) 739 القـرار

اورة التردد  384  .................................................................................. القريبة أو ا
 الإرسالات من  MHz 5 000-4 990 التردد نطاق في الراديوي الفلك خدمة حماية   (REV.WRC-15) 741 القـرار

 نطاق في العاملة)  أرض-فضاء( الساتلية الراديوية الملاحة خدمة عن الناتجة المطلوبة غير
 MHz 5 030-5 010 .............................................................................  390 التردد

)  فضاء-أرض( الساتلية الثابتة والخدمة (R) للطيران المتنقلة الخدمة بين التوافق   (REV.WRC-15) 748 القـرار
 MHz 5 150-5 091 ...................................................................  392 التردد نطاق في

 بلدان في MHz 862-790 للنطاق الخدمات من وغيرها متنقلة تطبيقات استعمال   (REV.WRC-15) 749 القـرار
 394  ...................................................................... الإسلامية إيران وجمهورية 1 الإقليم

 نشيطةال والخدمات) المنفعلة( الساتلية الأرض استكشاف خدمة بين التوافق   (REV.WRC-15) 750 القـرار
 399  ............................................................................................. الصلة ذات

 والهواة الهواة  وخدمات للموقع الراديوي التحديد خدمة بين التعايش بشأن تقنية دراسات   (WRC-15) 759 القـرار
 GHz 81-76 ..................................................  404 التردد نطاق في الراديوي والفلك الساتلية

 لنطاق الأخرى والخدمات للطيران، المتنقلة باستثناء المتنقلة، الخدمة باستعمال تتعلق أحكام   (WRC-15) 760 القـرار
 405  .................................................................... 1 الإقليم في MHz 790-694 التردد

 نطاق في )الصوتية( الساتلية الإذاعية والخدمة الدولية المتنقلة الاتصالات بين التوافق   (WRC-15) 761 القرار
 410  .......................................................... 3و 1 الإقليمين في MHz 1 492-1 452 التردد

 32A.11 الرقم بموجب  الضار التداخل إمكانية لتقييم (pfd) القدرة تدفق كثافة  معايير تطبيق   (WRC-15) 762 القـرار
 GHz 14/12/11/10و GHz 6 التردد نطاقات في  الساتلية الإذاعية والخدمة الساتلية الثابتة الخدمة لشبكات

 412  ..................................................................................... لخطة تخضع لا التي
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 الصفحة
 415  .............................................. مدارية دون مركبات متن على مقامة محطات   (WRC-15) 763 القـرار
 ITU-R M.1638-1 التوصيتين إلى للإحالة والتنظيمية التقنية الآثار في النظر   (WRC-15) 764 القـرار

 417  .................................. الراديو لوائح من 450A.5و 447F.5 الرقمين في ITU-R M.1849-1و
 لساتليةا المتنقلة الخدمة في العاملة الأرضية المحطات أجل من النطاق في للقدرة حدود وضع   (WRC-15) 765 القرار

 MHz 403-401 التردد نطاقي في الساتلية الأرض استكشاف وخدمة الساتلية الجوية الأرصاد وخدمة
 MHz 400,05-399,9 ................................................................................  419و

 وضع إلى) أرض-فضاء( الساتلية الجوية الأرصاد لخدمة الثانوي التوزيع رفع إمكانية في النظر   (WRC-15) 766 القرار
 MHz 470-460  421 التردد نطاق في) أرض-فضاء( الساتلية الأرض استكشاف لخدمة أولي توزيع ومنح أولي

 لمتنقلةا الخدمتين لتطبيقات الإدارات تستعملها كي  ترددات تحديد دف دراسات إجراء   (WRC-15) 767 القرار
 GHz 450-275 ....................................................  424 التردد مدى في العاملة والثابتة البرية

 426  .............................. 2019 لعام الراديوية للاتصالات العالمي المؤتمر أعمال جدول   (WRC-15) 809 القـرار
 430  ................. 2023 لعام الراديوية للاتصالات العالمي للمؤتمر التمهيدي الأعمال جدول   (WRC-15) 810 القرار
 تعملان ليتينسات شبكتين بين التنسيق تتطلب التي المدارية القوس مباعدة تحديد   (REV.WRC-15) 901 القـرار

 432  ........................................................................ لخطة تخضع لا فضائية خدمة في
 لساتليةا الثابتة الخدمة/ الساتلية الإذاعية الخدمة أنظمة لبعض الانتقالية التدابير   (REV.WRC-15) 903 القـرار

 MHz 2 690-2 500 ...................................................................  434 التردد نطاق في
 لاتصالاتا مكتب إلى الأرض بخدمات الخاصة التبليغ لبطاقات الإلكتروني التقديم   (REV.WRC-15) 906 القـرار

 436  ................................................................... الإدارات بين البيانات وتبادل الراديوية
 بالنشر المتصلة  الإدارية المراسلات في الحديثة الإلكترونية الاتصالات وسائل استخدام   (REV.WRC-15) 907 القـرار

 30Bو 30Aو 30 ذييلاتبالت المتعلقة تلك ذلك في بما الساتلية الشبكات بشأن والتبليغ والتنسيق المسبق
 439  .............................................................. الراديوي الفلك ومحطات الأرضية والمحطات

 441  ...................... إلكترونياً  ونشرها الساتلية الشبكات عن التبليغ بطاقات تقديم   (REV.WRC-15) 908 القـرار
 442  .......... 2019 لعام الراديوية للاتصالات العالمي للمؤتمر للتحضير مطلوبة عاجلة دراسات   (WRC-15) 958 القرار
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 التوصيــات
 

 الصفحة
 للرادارات الهامشي البث ومجال النطاق خارج البث مجال بين الفاصل الحد دراسة   (REV.WRC-15) 75 التوصيـة

 447  .......................................................................... المغنيطرون تستعمل التي الأولية
 448  ......................................... المقبلة  الدولية المتنقلة الاتصالات أنظمة   (REV.WRC-15) 207 التوصيـة
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 مقدمة
أن يوصي مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات  (WRC-12) 807بموجب قراره  2012)قرر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 عة أسابيع.لمدة أرب 2015بأن يدعو إلى عقد مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية في عام 
لس في دورته لعام  ، ووضع جدول 2015نوفمبر  27إلى  2الدعوة إلى عقد المؤتمر في جنيف من  1343بموجب قراره  2012وقرر ا

 أعماله. وقد صدقت الأكثرية المطلوبة من الدول الأعضاء في الاتحاد على جدول أعمال المؤتمر ومكانه وموعد انعقاده.
في جنيف أثناء الفترة المقررة ودارت أعماله على أساس جدول  (WRC-15)وهكذا انعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 

ا، بصيغتها الواردة في هذه الوثائق الختامية. لس. واعتمد المؤتمر مراجعة لوائح الراديو وتذييلا  الأعمال الذي أقره ا
دول أعماله، قرارات أخرى اعتبرها ضرورية أو مناسبة، بما في ذلك ما يتعلق باستعراض بعض القرارات واتخذ المؤتمر كذلك، وفقاً لج

 والتوصيات الحالية ومراجعتها، واعتماد عدة قرارات جديدة واردة في هذه الوثائق الختامية.
بصيغتها الواردة  2015صالات الراديوية لعام سريان مفعول معظم الأحكام التي راجعها المؤتمر العالمي للات 2017يناير  1ويبدأ في 

من  59في مراجعة لوائح الراديو المذكورة في هذه المقدمة، أما الأحكام المتبقية فيبدأ سريان مفعولها في التواريخ المذكورة في المادة 
 لوائح الراديو المراجَعة.

م المختصة عليها، يإن المندوبين، إذ يوقعون مراجعة لوائح الراديو الواردة في هذه ال صرحون أنه وثائق الختامية، رهناً بتصديق سلطا
إذا أبدت إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد تحفظات بشأن تطبيق حكم واحد أو أكثر من أحكام لوائح الراديو المراجعة، لا تكون 

ا  حفظات.مع تلك الدولة العضو التي أبدت الت أي دولة أخرى عضو في الاتحاد ملزمة بمراعاة هذا الحكم أو هذه الأحكام في علاقا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن هذه الوثائق م ، قام مندوبو الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات الواردة أسماؤهم أدناه بالتوقيع على نسخةوإقراراً بذلك
م المختصة. وإذا وقع خلاف، فإن النص الفرنسي هو الذي يؤخذ به. وستبقى هذه النسخة ضمن محفوظات  الختامية، باسم سلطا
 الاتحاد. وسوف يُسلم الأمين العام نسخة مصدقة مطابقة للأصل إلى كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات.

 2015نوفمبر  27حرر في جنيف بتاريخ 
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 عن أفغانستان
Hassam BARYALAI 
Naqibullah SAILAB 

 عن جمهورية ألبانيا
Milena HARITO 

Filloreta KODRA 
Alban KARAPICI 
Fatjon DEMNER 
Loreta ANDONI 

Piro BRACO (KOCI) 

 عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Boudjemaa DELMI 

 جمهورية ألمانيا الاتحاديةعن 
Susanne DING 

Thomas EWERS 
Alexander KÜHN 

 عن جمهورية أنغولا
Apolinário Jorge CORREIA 

 عن المملكة العربية السعودية
Habeeb K. AL-SHANKITI 

Majed Abdulaziz M. ALKAHTANI 
Ali Sager ALAMRI 

Abdulrahman Khader M. ALSHAIBANI 
Mohammed A. AL ABDULQADER 

Turki M. YOUSEF 
Turki ALHARBI 

Fahad Abdullah ALAYAF 
Radhi A. ALHAMAD 

Fahad Mater ALOTAIBI 

 عن جمهورية الأرجنتين
Juan Alberto MASCIOTRA 

José LEVI 
María Cristina LOZADA 

Matias CATTANEO 
Gustavo FERNÁNDEZ 
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 عن جمهورية أرمينيا
Albert NALBANDIAN 

Konstantin KURBANYAN 
Narek HAKOBYAN 

 عن أستراليا
Maureen Cronin CAHILL 

Giles TANNER 
Christopher HOSE 

Neil MEANEY 

 عن النمسا
Franz ZIEGELWANGER 

Ernst CERNY 
Florian CZICZATKA 

 أذربيجانعن جمهورية 
Gulam ABDULLAYEV 

Shamil GASIMZADE 

 عن كومنولث البهاما
Randol DORSETT 
Waldon RUSSELL 

 البحرينعن مملكة 
Hasan ALI 

 الشعبية بنغلاديشعن جمهورية 
Md Wahid Uz ZAMAN 

 عن بربادوس
Reginald BOURNE 

Clifford BOSTIC 

 عن جمهورية بيلاروس
Dzmitry SHEDKO 
Dzmitry KORZUN 

Zinaida AKSIONAVA 
Olga DASHKEVICH 

Irina DIVAKOVA 
Sergey DUDAREV 
Aleksei IVASHKIN 

Liudmila MATSEVILO 
Siarhei NOVIKAU 
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Evgeny PASHKEVICH 
Yury SIAMASHKA 

 عن بلجيكا
Michael VANDROOGENBROEK 

Frederic PIERARD 

 عن بليز
John AVERY 

Justin BARROW 
Renell ALAMILLA 

Andrew ROBATEAU 

 عن جمهورية بنن
D. Ambroise ZINSOU 
Ludovic BEHANZIN 

 البوسنة والهرسكعن 
Lucija LJUBIC LEPINE 

 عن جمهورية بوتسوانا
Cecil MASIGA 

Tshoganetso KEPALETSWE 
Bathopi LUKE 

Thapelo MARUPING 
Ogotseng MOGOPODI 

Basebi MOSINYI 
Pako RALEHIKA-PHIRI 

Calvin GOILETSWE 
Thari PHEKO 

Joseph MATHAMBO 
Meshack MOSIME 

 الاتحاديةعن جمهورية البرازيل 
Tarcisio Aurélio BAKAUS 

Raphael GARCIA DE SOUZA 
Diana TOMIMURA 

 عن بروني دار السلام
Hairul ABDUL KARIM 

Hjh Yusrina HAJI MAT YUSSOF 
Norrinnah Qaisyarah ABDULLAH ENGKARIN 

 عن جمهورية بلغاريا
Dimitar DIMITROV 
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 عن بوركينا فاصو
Nébila Amadou YARO 

Evelyne ILBOUDO 
Richard ANAGO 

Abdoulaye OUEDRAOGO 
Pousbilo OUEDRAOGO 

Arnaud Arzouma Germain DAMIBA 
Rabi Jérémie ILBOUDO 

Dié SANOU 

 عن جمهورية بوروندي
Pierre Claver NDAYIRAGIJE 

 عن جمهورية كابو فيردي
David GOMES 

Ana Cristina LIMA 

 عن مملكة كمبوديا
Channmeta KAN 

 عن جمهورية الكاميرون
Minette LIBOM LI LIKENG 

Martin Francis ZOGO MBOLE 
Silvestre NOUBISSIE 

Didier KABA ALIGUEN 
Cornelius FOTINDONG FONZOUK 

Batholomew GA-AKEKU 
Solomon Enoma TATAH 

Jean-Louis BEH MENGUE 
Aboubakar ZOURMBA 

El Hadjar ABDOURAMANE 
Awallou MOUHAMADOU 

Raymond AYENE 
Gérard ONDOUA 
Boniface TAKOU 

Djodji AHMADOU 

 عن كندا
Marc GIROUARD 
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Paul Vincent MARBOUA 

 عن شيلي
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 عن جمهورية الصين الشعبية
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Erick SANABRIA 
Glenn FALLAS 

Gustavo MIRANDA 
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Marco Antonio ESCALANTE HERRERA 

 عن جمهورية غينيا
Moustapha Mamy DIABY 

Nfa Ousmane CAMARA 
Moussa KEITA 
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 البروتوكول الختامي
 

 لأسمائها بالعربية مع بيان رقم (أرقام) التصريحات والتحفظات:قائمة البلدان حسب الترتيب الهجائي 
 

 107)، 85، (83الاتحاد الروسي    
 (70)أذربيجان (جمهورية)    
 (2)الأرجنتين (جمهورية)    

 (22)الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية)    
 (83)أرمينيا (جمهورية)    

 114)، 100، 68، 36، (24إسبانيا    

 119)، 110، (59أستراليا    
 119)، 100، 95، (36إستونيا (جمهورية)    

 117)، (57إسرائيل (دولة)    

 (51)إكوادور    
 119)، 110، 100، 97، (36ألمانيا (جمهورية ... الاتحادية)    

 87)، (79الإمارات العربية المتحدة    
 (29)إندونيسيا (جمهورية)    

 (11)أوروغواي (جمهورية ... الشرقية)    
 (83)أوزبكستان (جمهورية)    

 (61)أوغندا (جمهورية)    
 (86)أوكرانيا    

 87)، 76، (75إيران (جمهورية ... الإسلامية)    

 110)، 100، (36أيرلندا    

 100)، (39أيسلندا    

 100)، 36، 32، (24إيطاليا    

 (45)    غينيا الجديدة -بابوا 
 (17)باراغواي (جمهورية)    

 (87)باكستان (جمهورية ... الإسلامية)    
 87)، (34البحرين (مملكة)    
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 (74)توغو (جمهورية)    
 104)، (87تونس    

 (89)جامايكا    
 87)، (52الجزائر (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)    
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 103)، (33مصر (جمهورية ... العربية)    
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 (18)نيجيريا (جمهورية ... الاتحادية)    
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 1التصريحات والتحفظات
 

)، يأخذون علماً 2015مي للاتصالات الراديوية (جنيف، مر العالختامية للمؤتموقعين أدناه، إذ يوقعون الوثائق المندوبين الإن ال
اية المؤتمرا  التي أدليحات والتحفظات التالية بالتصري  :في 

1 
بالإنكليزية الأصل:

 :عن جورجيا
)، يصرح بأنه يحتفظ لحكومته 2015 إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، جورجياإن وفد 
 في: بحقها

التقيد التام  عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات فياتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا أخفقت أي دولة  -
التدابير  إذا كانت ، أوالاحترام الكامل للحقوق السيادية لجورجيا وفي الامتثال لها بأحكام وقرارات الوثائق الختامية أو

ا أو ا أي دولة عضو ستعرّض للخطر، بأي شكل كان، خدمات الاتصالات التي اتخذ  التحفظات التي أبد
 جورجيا؛ في لاتصالات الراديويةوا

ا ضرورية لتنظيم الاتصالات الداخلية وشبكات الاتصالات الراديوية في  - اتخاذ أي إجراءات وتدابير احترازية ترى أ
للقانون تشغيلُ  الفاً مخأراضي جورجيا وفقاً للقوانين الوطنية القائمة والقوانين التشريعية الدولية. في هذا الصدد، سيُعتبر 

جميع معدات الترددات الراديوية والأجهزة الإلكترونية الراديوية داخل أراضي جورجيا من دون ترخيص صادر عن 
 المؤسسة الحكومية المعتمدة في جورجيا.

 

___________________ 
 نصوص البروتوكول الختامي مرتبة حسب الترتيب الزمني لإيداعها. - ملاحظة من الأمين العام  1

ا.   وفي جدول المحتويات، جمُعت هذه النصوص بالترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء التي أصدر
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2 
بالإسبانية الأصل:

 :عن جمهورية الأرجنتين
ا على  ة وجزر ساندوتش جزر مالفيناس وجزر جورجيا الجنوبيإن جمهورية الأرجنتين تؤكد مجدداً مصالحها المشروعة المتعلقة بسياد

ا تشكل جزءاً لا يتجزأ من أراضيها الوطنية، ونظراً إلى أن المملكة المتحدة لبريطانيا ال ظمى عالجنوبية والمناطق البحرية المحيطة، إذ إ
 دين.وأيرلندا الشمالية تحتلها احتلالاً غير مشروع، فهي موضع نزاع على السيادة بين البل

 40/21و 39/6و 38/12و 37/09و 31/49و 3160 (XVIII)و 2665 (XX) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القراراتوقد 
، التي تقر فيها بوجود نزاع على السيادة يُشار إليه باسم "مسألة جزر مالفيناس" وتحث حكومتي 43/25و 42/19و 41/40و

مي لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على استئناف المفاوضات بغرض التوصل إلى حل سلجمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة 
ائي للن  زاع بأسرع ما يمكن.وعادل و

اء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة فقد أصدرت إعلانات متكررة تسير على النهج ذاته، أما من جانب  اللجنة الخاصة المعنية بإ
. كما اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية 2015 يونيو 25تم التعبير عنه في قرار اعتُمد في  وكان أحدثها عهداً ما

 بياناً آخر بشأن المسألة التي يشار إليها باعتبارها شاغلاً دائماً من الشواغل الخاصة بنصف الكرة الأرضية. 2015 يونيو 16 في
) 2015أحكام هذه الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،  كما تعلن جمهورية الأرجنتين أن كل حكم من

الذي عقده الاتحاد الدولي للاتصالات، يجب ألا يفسَّر وألا يطبَّق على نحو يمس حقوقها المتعلقة بالمنطقة القطبية الجنوبية 
ا عليها وتحتفظ  60رة العرض درجة غرباً ودائ 74درجة و 25للأرجنتين الواقعة بين دائرتي الطول  درجة جنوباً، حيث أعلنت سياد

 السيادة. بتلك
 

3 
بالإنكليزية الأصل:

 :عن جمهورية سنغافورة
يحتفظ وفد جمهورية سنغافورة لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها، إذا ما أخفق أي 

)، 2015 شكل كان، في التقيد بأحكام الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،عضو في الاتحاد، بأي 
ا أو استدعت  أو إذا أضَّرت تحفظات يبديها أي عضو في الاتحاد بخدمات الاتصالات في جمهورية سنغافورة أو مست سياد

 زيادة حصة مساهمتها في تغطية نفقات الاتحاد.
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4 
بالإنكليزية الأصل:

 :عن جمهورية زامبيا
 )، يصرح بما يلي:.2015 (جنيف، إن وفد جمهورية زامبيا، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

ذا أخفقت اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها، إ تحتفظ جمهورية زامبيا بحق حكومتها في 1
من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الدولي للاتصالات، بأي شكل كان، في التقيد بأحكام الوثائق الختامية أي 

أو لوائح الراديو أو في تنفيذها، أو إذا أضرت تحفظات أو تصريحات لدول أعضاء أخرى بحسن تشغيل خدمات 
ا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ الاتصالات في  زامبيا أو مست سياد

يجب ألا يعُتبر وفد جمهورية زامبيا موافقاً على الالتزام بتعديلات لوائح الراديو التي اعتمدها هذا المؤتمر بدون  2
 إخطار محدد من زامبيا إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بموافقتها على هذا الالتزام؛

 حسب سب،أي إجراء آخر منااتخاذ بالحق في الإدلاء بتصريحات أو إبداء تحفظات أو  كذلك  زامبيايحتفظ وفد  3
 الوثائق الختامية.الاقتضاء، قبل التصديق على 

 
5 

بالإنكليزية الأصل:
 :عن بروني دار السلام

عضو  إن وفد بروني دار السلام يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها، عندما يخفق أي
بأي شكل كان في التقيد بلوائح الراديو بصيغتها المعدلة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في الاتحاد 

)، أو عندما تضر التحفظات التي يبديها أي عضو في الاتحاد بحسن تشغيل خدمات الاتصالات الراديوية أو خدمات 2015 ،(جنيف
ا، أو تستدعي زيادة حصة مساهمتها في تغطية نفقات الاتحاد.الاتصالات في بروني دار السلام، أو تم  س سياد

ويحتفظ وفد بروني دار السلام لحكومته أيضاً بحقها في إبداء أي تحفظات إضافية تراها ضرورية، إلى أن تصدق على الوثائق 
 ).2015الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
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6 
بالفرنسية الأصل:

 :عن جمهورية الغابون
الفترة  (سويسرا)، في إن وفد جمهورية الغابون، إذ يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية للاتحاد الذي عُقِد في جنيف

 ، يحتفظ لحكومته بحقها في:2015 نوفمبر 27 إلى 2 من
الحها، إذا لم تتقيَّد بعض الدول الأعضاء، بأي شكل كان، بأحكام اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مص 1

لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات، أو بصكوك التعديل التي اعتمدها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 
سن رار بح)، أو إذا أدَّت التحفظات التي تبديها دول أعضاء أخرى أثناء هذا المؤتمر إلى الإض2015 (جنيف،

ا؛  تشغيل خدمات اتصالا
 قبول أو رفض أي عواقب مالية قد تترتب على هذه التحفظات؛ 2
 إبداء أي تحفظات إضافية قد تراها ضرورية حتى وقت إيداع صكوك التصديق. 3
 

7 
بالإنكليزية الأصل:

 :عن ماليزيا
 ):2015 إن وفد ماليزيا إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

يحتفظ بحق حكومته في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير وقائية تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية فيما لو مَسّت  1
ا أو ) بشكل مباشر أو غير2015الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،  خالفت  مباشر سياد

أدت  فيما لو التنظيمية القائمة وما قد ينجم عن أي من مبادئ القانون الدولي، أودستور ماليزيا وقوانينها ولوائحها 
ا الراديوية، أو أدت إلى  تحفظات أي عضو في الاتحاد إلى الإضرار بحسن تشغيل خدمات اتصالات ماليزيا وخدما

 زيادة حصة مساهمتها في تغطية نفقات الاتحاد؛
يحتفظ أيضاً بحق حكومته في إبداء التحفظات التي قد تكون ضرورية حتى موعد التصديق على الوثائق الختامية  2

 ) ضمناً.2015للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 ظهر تحت اسمالذي يعضو الالوثائق الختامية ليس له صلاحية تجاه  هذه على وفد ماليزيا صرح بأن توقيعي 3

 ا العضو.ذ منه على اعتراف من الأشكالينطوي بأي شكل  ولا ،ئيلإسرا
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8 
بالإنكليزية الأصل:

 عن جمهورية قبرص:
)، يحتفظ لحكومته بالحق 2015 إن وفد جمهورية قبرص، إذ يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

ضرورية للحفاظ على مصالحها عندما لا تتقيَّد دول أعضاء أخرى بأحكام هذه الوثائق الختامية اتخاذ أي تدابير قد تراها  في
ا الراديوية لأغراض تنافي تلك المقررة في ديباجة دستور الاتحاد الدولي للاتصالات. وبناءً  أو عندما تستعمل خدمات اتصالا

ى هذه التعديلات ظات إضافية عندما تودع وثائق التصديق علعليه، تحتفظ جمهورية قبرص بالحق في تقديم تصريحات أو تحف
المدخلة على لوائح الراديو. ولا تعتبر جمهورية قبرص قد وافقت على أن تكون ملتزمة بلوائح الراديو المعدلة التي اعتُمدت في هذا 

 ا.بموافقتها على الالتزام لم ترسل جمهورية قبرص إلى الاتحاد الدولي للاتصالات إخطاراً محدداً يفيد  المؤتمر ما

 
9 

بالإسبانية الأصل:
 :زويلا البوليفاريةجمهورية فنعن 

اظ على مصالحها إذا أخفق تراها ضرورية للحف زويلا البوليفارية يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي تدابير قدإن وفد جمهورية فن
ان للتحفظات المقدمة إذا ك المنصوص عليها في الوثائق الختامية لهذا المؤتمر أوبلد، بأي شكل كان، في احترام الشروط المحددة  أي

 زويلا البوليفارية.بلد أن تلحق الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات الراديوية في جمهورية فن من أي
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10 
بالإنكليزية الأصل:

 :عن جمهورية غانا
، وبعد أن أحاط علماً بتصريحات 2015 الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعامإن وفد جمهورية غانا، إذ يوقع الوثائق 

 الإدارات الأخرى الحاضرة في المؤتمر، يصرح:
 بأنه يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها في حال أخفق 1

في التقيد بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته ولوائح الراديو  ن،عضو في الاتحاد، بأي شكل كا
 ؛2015والوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

ا  2 عندما يكون لأي تحفظ يبديه أحد أعضاء الاتحاد أن يضر بشكل مباشر أو غير مباشر بتشغيل خدمات اتصالا
 بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية؛فإن غانا تحتفظ 

ا في جميع المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية، وتضمّنها هنا  3 تكرر غانا جميع التصريحات التي أدلت 
 بالإحالة إليها؛

ة حتى تاريخ التصديق ييحتفظ وفد غانا بحق حكومته في تقديم أي تصريحات أو تحفظات إضافية قد تكون ضرور  4
 .2015على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 كما يحتفظ وفد غانا بحق حكومته في:
الاتحاد، بأي شكل   عضو فيأي اتخاذ جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها في حال أخفق  -

) 2014 ان،(مؤتمر المندوبين المفوضين، بوسالدولي للاتصالات واتفاقيته  الاتحادبأحكام دستور في التقيد كان، 
ا  بعمليات خدماتمباشر أو غير مباشر  أن يضر بشكلأحد أعضاء الاتحاد  يبديهعندما يكون لأي تحفظ  أو اتصالا
ا. أو  بسياد
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11 
بالإسبانية الأصل:

 عن جمهورية أوروغواي الشرقية:
)، يصرح بأنه 2015 جمهورية أوروغواي الشرقية، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إن وفد 

 يحتفظ لحكومته بحقها:
في أن تتخذ أي تدبير تراه ضرورياً للحفاظ على مصالحها عندما يخل أعضاء آخرون في الاتحاد الدولي  -

ا ولوائح الراديو، أو عندما تلحق التحفظات التي للاتصالات، بأي شكل كان، بمراعا ة الوثائق الختامية وملحقا
ا أو تمس حقوقها السيادية الكاملة.  يبديها أعضاء آخرون الضرر بحسن تشغيل خدمات اتصالا

ر لمؤتم، تحفظات إضافية على الوثائق الختامية ل1969في أن تقدم، طبقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  -
)، في أي وقت تراه مناسباً بين تاريخ توقيع الوثائق الختامية وتاريخ 2015جنيف، العالمي للاتصالات الراديوية (

 التصديق المحتمل على الصكوك الدولية التي تشكل هذه الوثائق الختامية.
 

12 
بالعربية الأصل:

 :عن الجمهورية العربية السورية
) WRC-15(جنيف،  2015إن وفد الجمهورية العربية السورية، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 

 يحتفظ لحكومة بلده بالحقوق التالية عند إقرارها لهذه الوثائق:
مع الوفود العربية  مشتركالتأكيد على جميع التصريحات الخطية والشفهية المقدمة من هذا الوفد بمفرده أو بشكل  1

 الأخرى المشاركة في هذا المؤتمر، وحقها في تسجيل أية تحفظات إضافية أخرى عند التصديق؛
ا اللاسلكية  2 اتخاذ أية تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها وخاصة حق السيادة الذي تتمتع به في حماية محطا

ا يتوافق مع حقوقه ولحماية أراضيها من أي إرسال لاسلكي لاالواقعة على أراضيها من التداخلات الضارة، 
 السيادية أو يعرض أمنها أو قيمها الثقافية للخطر؛

م  3 إن توقيع هذه الوثائق الختامية يعتبر نافذاً فقط مع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تعترف 
 الجمهورية العربية السورية.
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13 
بالإسبانية الأصل:

 :عن جمهورية غواتيمالا
 )، يصرح بما يلي:2015 إن وفد جمهورية غواتيمالا، إذ يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

ماية لحتحتفظ إدارة غواتيمالا بحق اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية، طبقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي،  1
مصالحها عندما لا يتقيد أعضاء آخرون في الاتحاد بأحكام هذه الوثائق الختامية أو عندما يعرب عن تحفظات 

 الإضرار بتشغيل خدمات الاتصالات داخل أراضيها؛ تؤدي إلى
تحتفظ إدارة غواتيمالا كذلك بالحق في تعديل التحفظات والتصريحات السابقة وبأن تعرب عن تحفظات  2

ات جديدة عندما تقرر أن تودع لدى الاتحاد الدولي للاتصالات ما يفيد بموافقتها على الالتزام بتعديلات وتصريح
 .2015اعتمدها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  لوائح الراديو التي

 
14 

بالفرنسية الأصل:
 :عن بوركينا فاصو

للاتحاد الدولي للاتصالات،  (WRC-15) الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويةإن وفد بوركينا فاصو، إذ يوقع الوثائق 
 ، يحتفظ لحكومته بالحق السيادي:2015 نوفمبر 27إلى  2جنيف، سويسرا، من  المعقود في

احترام  فيفي اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها في حال إخفاق أي بلد آخر بأي طريقة كانت  1
 أحكام الوثائق الختامية أو إذا كان للتحفظات التي يبديها أي بلد آخر أن تمس أو تضر بمصالح بوركينا فاصو؛

وإضافةً إلى ذلك، تحتفظ بوركينا فاصو بحق إصدار تحفظات أو بيانات محددة قبل التصديق على الوثائق الختامية. 2
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بالإنكليزية الأصل:
 :بربادوس عن

يحتفظ لحكومته بحقها  ،)2015 ، إذ يوقّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،بربادوسإن وفد 
روط المحددة شكل كان، بالش بلد آخر، بأيّ  تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا لم يلتزم أيّ التي تدابير التتخذ  أن في
و تنال منها. أ بربادوسبلد آخر أن تلحق الضرر بمصالح  أيّ  لاحقة من إذا كان من شأن تحفظات الوثائق الختامية، أو في
امية التي حسب الاقتضاء، بشأن الوثائق الخت ،محددةتحفظات إصدار  بحقها أيضاً في بربادوستحتفظ علاوةً على ذلك، و 

 اعتمدها المؤتمر الحالي وحتى تاريخ إيداع صك التصديق المناسب.
 

16 
بالإنكليزية الأصل:

 :عن جمهورية سان مارينو
)، يصرح بأنه يحتفظ 2015 إن وفد جمهورية سان مارينو، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

 في: لحكومته بحقها
ضو إلى عواقب تحفظ تبديه أي دولة ع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تعتبرها ضرورية إذا أدى أي 1

ا في الامتثال لأحكام الوثائق  تعرض للخطر خدمات الاتصالات الراديوية في سان مارينو أو تؤثر على سياد
ا أو لوائح الراديو؛ الختامية أو  ملحقا

) لدى 2015 نيف،جإصدار تصريحات أو تحفظات بشأن الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ( 2
 إيداع صكوك التصديق ذات الصلة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات.
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بالإسبانية الأصل:

 :عن جمهورية باراغواي
للاتحاد الدولي للاتصالات،  (WRC-15)إن وفد جمهورية باراغواي، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 

 في: يصرح بأنه يحتفظ لحكومته بحقها
اتخاذ أي تدبير تراه ضرورياً للحفاظ على مصالحها عندما يخل أعضاء آخرون في الاتحاد الدولي للاتصالات،  -

ا ولوائح الراديو، أو عندما تلحق التحفظات التي  بديها أعضاء يبأي شكل كان، بمراعاة الوثائق الختامية وملحقا
ا أو تمس حقوقها السيادية الكاملة؛  آخرون الضرر بحسن تشغيل خدمات اتصالا

، بشأن هذه الوثائق 1969إبداء تصريحات أو تحفظات إضافية، بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  -
تمل على الصكوك الدولية التصديق المحأي وقت تراه مناسباً بين تاريخ توقيع الوثائق الختامية وتاريخ  الختامية، في

 التي تشكل هذه الوثائق الختامية.
ويصرح، إضافة إلى ذلك، بأن جمهورية باراغواي لن تتقيد بالصكوك الدولية التي تشكل هذه الوثائق الختامية إلا إذا عبرت 

ذه الصكوك، وشريطة مراعاة الإجراءات ا  لدستورية الملائمة.صراحة وأصولاً عن موافقتها على الالتزام 
 

18 

بالإنكليزية الأصل:
 عن جمهورية نيجيريا الاتحادية:

) للاتحاد الدولي للاتصالات، 2015 (جنيف، 2015 إنّ وفد جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام
ك تصديقها على إصدار تصريحات و/أو تحفظات حتى وقت إيداع ص فيإذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر، يحتفظ لحكومته بالحق 

 الراديو. تعديلات لوائح
دولة عضو  إجراء تعتبره ضرورياً لحفظ مصالحها إذا أخفقت أيّ  وتحتفظ حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية كذلك بحق اتخاذ أيّ 

ديد أو عرقلة تشغيل خدمات إذا أدّى استمرار إخفاق احترام أحكام لوائح الراديو أو أخرى في ا إلى  ها وتحفظا
 الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نيجيريا.
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بالإنكليزية الأصل:

 عن نيوزيلندا:
أن  )، يحتفظ لحكومته بحقها في2015 إن وفد نيوزيلندا، إذ يوقّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

تتخذ أي تدابير قد تراها ضرورية لحماية مصالحها، إذا لم يلتزم أي بلد آخر، بأي شكل كان، بالشروط المحددة في الوثائق 
الختامية، أو إذا كان من شأن تحفظات أي بلد آخر أن تلحق الضرر بمصالح نيوزيلندا أو تنال منها. وتحتفظ نيوزيلندا بحقها أيضاً 

 نات محددة وملائمة قبل التصديق على الوثائق الختامية.في إصدار تحفظات وبيا
 

20 
بالإنكليزية الأصل:

 :عن كندا
)، يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع 2015 إن وفد كندا، إذ يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

روط مصالحها، في حال لم تتقيد دولة عضو أخرى في الاتحاد، بأي شكل كان، بالشالتدابير التي قد تراها ضرورية للحفاظ على 
المحددة في الوثائق الختامية، أو في حال ألحقت التحفظات التي تبديها دولة عضو الضرر بتشغيل خدمات الاتصالات الراديوية 

 كندا. في
لتصديق صريح أو إبداء أي تحفظ، حين إيداعها صك اويصرح وفد كندا كذلك بأنه يحتفظ لحكومته بحقها في الإدلاء بأي ت

) المدخلة على لوائح الراديو. وتعيد كندا 2015 على التعديلات المعتمدة في هذا المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
وقيع هذه الوثائق الختامية، تأيضاً تأكيد جميع التحفظات والتصريحات التي قدمت في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية قبل 

 ن هذه التحفظات والتصريحات بالإحالة إليها.وتضمِّ 
ويحتفظ وفد كندا كذلك باسم حكومته بالحق في اتخاذ أي تدابير قد تعتبرها ضرورية لحفظ مصالحها إذا أخفقت دول أعضاء 

بة، لترددات الراديوية وأي مدارات ساتلية مصاحأخرى في الامتثال لأحكام لوائح الراديو، وخاصة الأحكام المتصلة باستعمال ا
 بما في ذلك المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض.
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21 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية ملاويعن 
بجميع التصريحات والتحفظات التي قدّمتها سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي  إذ يحيط علماً ، جمهورية ملاويإن وفد 

 :بما يلي) 2015 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، للاتصالات، يفيد لدى توقيع الوثائق الختامية
ا ومصالحها الوطنية في جميع ايحتفظ بحقوق حكومته في اتخاذ جميع التدابير التي تعتبرها ضرورية لحفظ وحماية سي 1 د

القرارات التي يتخذها المؤتمر، إذا أخفق أي عضو في الاتحاد بأي شكل كان في الامتثال لأحكام الوثائق الختامية 
ا اللاحقة، وللملحقات والبروتوكولات 1992ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف،  ) ولتعديلا

ا، أو إذا  ا أن تلحق الضرر أو الأذى بخدمات الاتصالات المرفقة  أبدت أي دولة عضو تحفظات من شأ
 .جمهورية ملاوي في

يحتفظ بالحق في عدم قبول أي نتائج تترتب على التحفظات التي تبديها حكومات أخرى تؤدي إلى زيادة حصة  2
 .مساهمتها في نفقات الاتحاد

الوثائق الختامية التي  أنبشتحفظات إضافية، قد تعتبرها ضرورية،  إصدار تصريحات أوفي بالحق يحتفظ لحكومته  3
 .على الوثائق الختاميةالتصديق ة الخاصة بالمناسب وكصكالاعتمدها هذا المؤتمر حتى وقت إيداع 

 
22 

بالإنكليزية الأصل:
 :عن المملكة الأردنية الهاشمية

لاتصالات الراديوية ؤتمر العالمي لالوثائق المتصلة بالمبعد أن نظر في التصريحات الواردة في ، المملكة الأردنية الهاشميةإن وفد 
 ) وإذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر، يصرحّ بما يلي:2015(جنيف، 

يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراءات تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها في حال أخفق أي عضو  1
الوثائق لوائح الراديو و و دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته ، بأي شكل كان، في التقيد بأحكام الاتحاد في
 )؛2015(جنيف، مي للاتصالات الراديوية مر العالختامية للمؤتال

الأردنية لكة الممإذا أدلى عضو في الاتحاد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتحفظ يؤثر على تشغيل خدمات  2
ة لحماية بحقها في اتخاذ أي إجراءات تعتبرها ضروريالمملكة و/أو أنظمتها في مجال الاتصالات، تحتفظ  الهاشمية

ها وأنظمتها في مجال الاتصالات.  خدما
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23 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية البرازيل الاتحادية عن
)، يحتفظ لإدارته 2015 الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إن وفد جمهورية البرازيل الاتحادية، إذ يوقع 

بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها في حال أخفقت دولة عضو في الاتحاد في التقيد، بأي 
رراً بتشغيل قت التحفظات التي تبديها دولة عضو في الاتحاد ضشكل كان، بالشروط المحددة في الوثائق الختامية، أو في حال ألح

 خدمات الاتصالات في البرازيل.
وفوق ذلك، تحتفظ البرازيل بحقها في التعبير عن تصريحات أو تحفظات إضافية محددة عند إيداعها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات 

 .)2015 العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، اعتمدها المؤتمر إشعار موافقتها على التقيد بمراجعات لوائح الراديو التي
 

24 
بالإنكليزية الأصل:

 :إيطاليا وإسبانياعن 
مع  GHz 79-76بفضل الحماية الخاصة الممنوحة لخدمة الفلك الراديوي في لوائح الراديو، تجري أبحاث متطورة في النطاق التردد 

تحقيق إنجازات علمية رئيسية. وتود إيطاليا وإسبانيا، إذ تأخذان في الحسبان هذه الأمور جميعها، الاحتفاظ بدرجة الحماية 
 الأساسية من التداخلات الضارة فيما يتعلق بالمراصد الواقعة في أراضيهما.

بإدخال توزيع أولي لخدمة التحديد الراديوي للموقع في لوائح الراديو  2015وسيعدّل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
 ، يقتصر على الرادارات قصيرة المدى من أجل التطبيقات الأرضية بما في ذلك رادارات المركبات.GHz 78,0-77,5نطاق التردد 

، ستتخذ إيطاليا GHz 79-76وبغية حماية خدمة الفلك الراديوي وأعمال مراصد علم الفلك الراديوي التي تستعمل نطاق التردد 
 وإسبانيا تدابير مناسبة من قبيل إنشاء مناطق الاستبعاد حول مراصد علم الفلك الراديوي.
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25 
بالعربية الأصل:

 :مانسلطنة عُ عن 
لحكومته  ، يحتفظ(WRC-15) 2015إن وفد سلطنة عُمان، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 في: بالحق
جراء أية  اتخاذ أي تدابير وإجراءات قد تراها ضرورية وملائمة لحماية مصالحها الوطنية والحفاظ عليها إذا تضررت من -

قرارات يتخذها هذا المؤتمر أو إذا أخفقت أي دولة عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات في المراعاة الكاملة لأحكام 
ا  الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته أو الملحقات أو البروتوكولات أو اللوائح الملحق الصكوك المعدلة لدستور

التأثير  فيها قرارات الوثائق الختامية لهذا المؤتمر أو الامتثال لها أو إذا تسببت تحفظات أي دولة بأي شكل كان في بما
 سلباً على خدمات الاتصالات الراديوية في سلطنة عمان.

ا بموجب سياسة قطاع تطبي - ق أحكام لوائح الراديو المعتمدة والتي تمت مراجعتها وتحديثها في هذا المؤتمر وفقاً لالتزاما
ا في سلطنة عُمان بما تتضمنه من اللوائح والقواعد والقرارات ذات العلاقة.  الاتصالات المعمول 

 لى الوثائق الختامية لهذا المؤتمر.إصدار تصريحات إضافية قد تراها ضرورية حتى وقت تصديقها ع -
 

26 
بالصينية الأصل:

 :عن جمهورية الصين الشعبية
 يلي: )، يصرح بما2015 إن وفد جمهورية الصين الشعبية، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

يحتفظ الوفد الصيني لحكومته بحقها في اتخاذ أي تدابير وإجراءات قد تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها إذا أخفقت دول 
أعضاء أخرى في الاتحاد الدولي للاتصالات في التقيد، بأي شكل كان، بأحكام الوثائق الختامية أو لوائح الراديو، أو في تنفيذها، 

يحات عبرت عنها دول أعضاء أخرى الضرر باستعمال الحكومة الصينية المشروع لمواردها الخاصة أو إذا ألحقت تحفظات أو تصر 
ا أو أثرت على الممارسة الكاملة  ا الراديوية أو بحسن تشغيل خدمات اتصالا بالطيف الراديوي والمدار الساتلي وبأمن خدما

إيداع صكوك  في إبداء أي تحفظ إضافي تراه ضرورياً حتى تاريخلحقوقها السيادية. وفضلاً عن هذا، يحتفظ أيضاً بحق حكومته 
) وعند حلول 2015موافقتها على الالتزام بمراجعات لوائح الراديو التي اعتمدها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 التاريخ. هذا
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27 
بالإنكليزية الأصل:

 :دولة مدينة الفاتيكانعن 
)، يحتفظ لحكومته 2015 ، إذ يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،مدينة الفاتيكاندولة إن وفد 

بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها، في حال لم تتقيد دولة عضو أخرى في الاتحاد، بأي 
 ائق الختامية، أو في حال ألحقت التحفظات التي تبديها دولة عضو الضرر بتشغيل خدماتشكل كان، بالشروط المحددة في الوث

 .دولة مدينة الفاتيكان الاتصالات الراديوية في
كذلك بأنه يحتفظ لحكومته بحقها في الإدلاء بأي تصريح أو إبداء أي تحفظ عند إيداعها   دولة مدينة الفاتيكانوفد ويصرح 

 ).2015 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، وثائق تصديقها على الوثائق الختامية
 

28 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية موزامبيقعن 
 بجميع التصريحات والتحفظات التي قدّمتها سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الدوليإذ يحيط علما ، جمهورية موزامبيقإن وفد 

 :بما يلي) 2015 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، للاتصالات، يفيد لدى توقيع الوثائق الختامية
ا ومصالحها الوطنية في جميع ديحتفظ بحقوق حكومته في اتخاذ جميع التدابير التي تعتبرها ضرورية لحفظ وحماية سيا 1

القرارات التي يتخذها المؤتمر، إذا أخفق أي عضو في الاتحاد بأي شكل كان في الامتثال لأحكام الوثائق الختامية 
ا اللاحقة، وللملحقات والبروتوكولات 1992ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف،  ) ولتعديلا

ا، أو إذا  ا أن تلحق الضرر أو الأذى بخدمات الاتصالات المرفقة  أبدت أي دولة عضو تحفظات من شأ
 موزامبيق.جمهورية  في

يحتفظ بالحق في عدم قبول أي نتائج تترتب على التحفظات التي تبديها حكومات أخرى تؤدي إلى زيادة حصة  2
 .مساهمتها في نفقات الاتحاد

الوثائق الختامية التي  أنبشتحفظات إضافية، قد تعتبرها ضرورية، أو  إصدار تصريحاتفي بالحق يحتفظ لحكومته  3
 .على الوثائق الختاميةالتصديق ة الخاصة بالمناسب وكصكالاعتمدها هذا المؤتمر حتى وقت إيداع 
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29 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية إندونيسياعن 
)، باسم جمهورية 2015 (جنيف، (WRC-12) 2015إن وفد جمهورية إندونيسيا في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 إندونيسيا:
أثرّ  يحتفظ بحق حكومته في اتخاذ أي إجراءات وأي تدابير وقائية تعتبرها ضرورية لحفظ مصالحها الوطنية إذا ما -

اقية والقرارات أو أي قرار صادر عن المؤتمر العالمي للاتصالات أي حكم من أحكام الدستور والاتف
ا أو تتعارض مع دستور جمهورية 2015 (جنيف، (WRC-15) الراديوية ) بصورة مباشرة أو غير مباشرة على سياد

إندونيسيا وقوانينها ولوائحها وكذلك مع الحقوق القائمة التي اكتسبتها جمهورية إندونيسيا بصفتها طرفاً 
 معاهدات واتفاقيات أخرى أو تتعارض مع أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي؛ في

ويحتفظ كذلك بحق حكومته في اتخاذ أي إجراءات وتدابير وقائية تعتبرها ضرورية لحفظ مصالحها الوطنية إذا  -
مؤتمر ار للأخفق أي عضو بأي شكل كان في الامتثال لأحكام الدستور والاتفاقية والقرارات، وكذلك أي قر 

) أو إذا ألحقت التحفظات التي يبديها أي 2015(جنيف،  (WRC-15) 2015 العالمي للاتصالات الراديوية لعام
ا أو أفضت إلى زيادة غير مقبولة في حصة مساهمتها في تحمل نفقات الاتحاد. عضو آخر الضرر بخدمات اتصالا

 
30 

بالإنكليزية الأصل:
 :جمهورية روانداعن 

اذ اتخ ، يحتفظ لحكومته بالحق في2015إن وفد جمهورية رواندا، إذ يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
 أي تدابير قد تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها طبقاً للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي أبرمتها رواندا.

ا أو إذا  تتقيَّد أي من وإذا لم الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، بأي شكل كان، بأحكام هذه الوثائق الختامية وملحقا
 .اء تراه ضرورياً الحق في اتخاذ أي إجر بجمهورية رواندا تحتفظ  فإن بشكل مباشر أو غير مباشر،أبدت تحفظات تنال من مصالحها، 
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31 
بالفرنسية الأصل

 :جمهورية مالي عن
)، يحتفظ لحكومته بحقها 2015 إن وفد جمهورية مالي، إذ يوقّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

ق الختامية يتقيد بعض الأعضاء بأحكام هذه الوثائ اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها، عندما لا في
ا الإضرار والملحقا ا، أو عندما تؤدي التحفظات الصادرة عن بلدان أخرى إلى إحداث تداخلات ضارة من شأ ت المرفقة 

ا. ا أو تعرض للخطر حسن تشغيل خدمات اتصالا  بخدمات اتصالا
رورية حتى ض كما تحتفظ جمهورية مالي لنفسها بالحق في الإدلاء بأي تصريحات إضافية أو إبداء أي تحفظات أخرى قد تراها

 ).2015 وقت تصديقها على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
 

32 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية إيطاليا عن
لحكومته )، يصرح بأنه يحتفظ 2015 إن وفد جمهورية إيطاليا إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

 في: بالحق
أن تتخذ أي إجراءات وأي تدابير وقائية تراها ضرورية في حال عرّضت عواقب تحفظات أي دولة عضو للخطر  1

ا  ا في الامتثال لأحكام الوثائق الختامية وملحقا خدمات الاتصالات الراديوية في إيطاليا أو إذا كانت تمس بسياد
 أو لأحكام لوائح الراديو؛

) 2015 بتصريحات أو تبدي تحفظات إزاء الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، أن تدلي 2
 وقت إيداع صكوك التصديق ذات الصلة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات.
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33 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية مصر العربية عن
 ، يصرح:2015 الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام، إذ يوقع الوثائق جمهورية مصر العربيةإن وفد 

، شريعها الوطني والقانون الدوليطبقاً لتبأنه يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية،  •
الاتحاد الدولي  رللحفاظ على مصالحها في حال أخفق عضو في الاتحاد في التقيد، بأي شكل كان، بأحكام دستو 

 ؛2015 للاتصالات واتفاقيته ولوائح الراديو والوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام
فظ من تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية، عندما يكون لأي تح جمهورية مصر العربيةبأن  •

ا؛التحفظات التي قد يبديها أحد أعض  اء الاتحاد تأثير مباشر أو غير مباشر على تشغيل خدمات وأنظمة اتصالا
ا في جميع المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالا جمهورية مصر العربيةبأن  • ت تكرر جميع التصريحات التي أدلت 

 الراديوية، وتضمّنها هنا بالإحالة إليها؛
ضرورية  كومته في إصدار أي تصريحات أو تحفظات إضافية قد تكونيحتفظ بحق ح جمهورية مصر العربيةبأن وفد  •

 ضمناً. 2015حتى تاريخ التصديق على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
 

34 
بالعربية الأصل:

 :عن مملكة البحرين
)، يصرح 2015 (جنيف، 2015إن وفد مملكة البحرين، إذ يوقع على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 يلي: بما
أنه يحتفظ لمملكة البحرين بحقها الكامل في أن تتخذ أي إجراءات وتدابير أو/و احتياطات تعتبرها ضرورية لحماية  1

في الالتزام الكامل بالأحكام  (ITU)أي دولة عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات  مصالحها الوطنية إذا أخفقت
الامتثال لها، أو إذا نجم عن أي إجراءات أو تحفظات من جانب أي  والقرارات في الوثائق الختامية للمؤتمر أو

ديد أو ضرر بأي شكل كان بخدمات الاتصالات لمملك على  ة البحريندولة عضو، أثناء المؤتمر أو بعده، 
 الصحيح. النحو

ات تعديل التحفظات والتصريحات السابقة وإصدار تحفظات أو تصريح تحتفظ مملكة البحرين كذلك بالحق في 2
المؤتمر  أخرى لدى إيداع موافقته لدى الاتحاد الدولي للاتصالات على الالتزام بمراجعات لوائح الراديو المعتمدة في

 ).2015 (جنيف، 2015ية لعام العالمي للاتصالات الراديو 
 قبول أو رفض أي عواقب مالية قد تترتب على هذه التحفظات. 3
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35 
بالإنكليزية الأصل:

 :اليابان عن
)، يحتفظ لحكومته بالحق في اتخاذ 2015 الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، إن وفد اليابان، إذ يوقع

جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها عندما تخفق أي دولة عضو في التقيد، بأي شكل كان، بمتطلبات 
لعالمي ا دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، أو لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات، أو الوثائق الختامية للمؤتمر

كان. )، أو عندما تعرّض التحفظات، التي تبديها بلدان أخرى، مصالحها للخطر بأي شكل2015للاتصالات الراديوية (جنيف، 
وفضلاً عن ذلك، تحتفظ اليابان بالحق في إصدار تصريحات أو تحفظات إضافية قبل إيداعها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات 

 راجعات لوائح الراديو.إشعار موافقتها على التقيد بم
 

36 
بالإنكليزية/بالإسبانية/بالفرنسية الأصل:

النمسا وبلجيكا وجمهورية بلغاريا وجمهورية قبرص وجمهورية كرواتيا والدانمارك وإسبانيا و عن جمهورية ألمانيا الاتحادية 
لكسمبرغ ومالطة وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا و وجمهورية إستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا 

ومملكة هولندا وجمهورية بولندا والبرتغال والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة 
 :لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية سلوفينيا والسويد

)، تعلن 2015 وروبي، إذ توقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إن وفود الدول الأعضاء في الاتحاد الأ
ا بموجب  في هذه الوثيقة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستطبق مراجعة لوائح الراديو المعتمدة في هذا المؤتمر وفقاً لالتزاما

 لاتحاد الأوروبي.معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة سير عمل ا
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37 
بالإسبانية الأصل:

 :جمهورية كولومبيا عن
 ):2015 إن وفد جمهورية كولومبيا، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

 يصرح بأنه يحتفظ لحكومته بحقها في: 1
ا الوطنية، وللقانون الدولي، للحفاظ على مصالحه اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية، طبقاً لتشريعها الوطني أ ) 

عندما يخفق أعضاء آخرون في التقيد بأحكام الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 
عندما تلحق التحفظات التي يبديها ممثلو الدول الأخرى الضرر بخدمات  )، أو2015 (جنيف،

 الكاملة؛ وقها السياديةبحق الاتصالات في جمهورية كولومبيا أو
، بشأن الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي 1969 إبداء تحفظات، طبقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ب)

)، في أي وقت تراه مناسباً يقع بين تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق 2015 للاتصالات الراديوية (جنيف،
 ل هذه الوثائق الختامية.المحتمل على الصكوك الدولية التي تشك

) 1979 اللذين أبديا في المؤتمر الإداري العالمي للراديو (جنيف، 79 ورقم 40 يعود ويؤكد مضمون التحفظين رقم 2
) فيما يتعلق خاصة بالأحكام 2007 الذي أبدي في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 74 والتحفظ رقم

 الختامية. الوثائق الجديدة الواردة في
يصرح بأن جمهورية كولومبيا لن تعتبر الصك الوارد في الوثائق الختامية ملزماً لها، إلا ضمن الحدود التي تعبرِّ فيها  3

ذا الصك الدولي، وشريطة مراعاة الإجراءات الدستورية  صراحة وبحسب الأصول عن موافقتها على الالتزام 
 الصلة. ذات

تستطيع، طبقاً لأحكام دستورها، أن تطبق بصورة مؤقتة الصكوك الدولية التي تشكل  يصرح بأن حكومته لا 4
 ).2015 الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
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38 
الفرنسيةب الأصل:

 :جمهورية بوروندي عن
يلي: )، يصرح رسمياً بما2015 للاتصالات الراديوية (جنيف،، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي يإن وفد جمهورية بوروند

صالحها طبقاً التي تراها ضرورية للحفاظ على م إن وفد بوروندي يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ كل التدابير 1
للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي أبرمتها رواندا عندما يخفق أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي 

 التقيد أو الالتزام بأحكام الوثائق الختامية الحالية؛ للاتصالات في
ية عند يحتفظ لحكومته بحقها في الإدلاء بتصريحات وتحفظات إضافويصرح وفد بوروندي، علاوة على ذلك، أنه  2

 )؛2015 إيداع وثيقة التصديق على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
 قوانينها الوطنيةالتي تراها ضرورية لحماية مصالحها و  ويحتفظ وفد بوروندي لحكومته بحقها في اتخاذ كل التدابير 3

مجال الاتصالات الراديوية إذا تأثرت أو تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء تحفظات تبديها  في
 أخرى. إدارات

 
39 

بالإنكليزية الأصل:
 :أيسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويجعن 

 المنطقة الدول المذكورة أعلاه الأعضاء فيإن وفود الدول المذكورة أعلاه، الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تصرح بأن 
ا بموجب الاتفاق الذي أنشأ المنطقة  الاقتصادية الأوروبية ستطبق مراجعة لوائح الراديو المعتمدة في هذا المؤتمر، طبقاً لالتزاما

 الأوروبية. الاقتصادية
 

40 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية كوريا عن
يحتفظ لحكومته بحقها )، 2015 يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إن وفد جمهورية كوريا، إذ 

أي شكل كان دولة عضو في الاتحاد ب أي في اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها، في حال أخفقت
ا دول أعضاء أخرى بنشر  في التقيد بالأحكام الواردة في الوثائق الختامية، أو في حال أضرَّت التحفظات التي أبد

ا وحسن تشغيلها. خدمات  اتصالا
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41 
بالعربية الأصل:

 :المملكة العربية السعوديةعن 
) 2015(جنيف،  2015 العالمي للاتصالات الراديوية لعامإن وفد المملكة العربية السعودية، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر 

تلتزم  لم أن تتخذ أي إجراءات أو احتياطات تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا يحتفظ للمملكة العربية السعودية بحقها الكامل في
تطبقها  لم أو الوثائق الختامية للمؤتمر فيأي دولة من أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات التزاماً كاملاً بالأحكام والقرارات الواردة 

المؤتمر أو بعده، إلحاق أي ضرر بخدمات الاتصالات  إجراءات من قبل أي دولة، في أو إذا كان من شأن أي تحفظات أو
 السعودية. المملكة العربية في
 

42 
بالإنكليزية الأصل:

 عن مملكة كمبوديا:
 بالحق )، يحتفظ لحكومته2015(جنيف،  الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالاتإذ يوقِّع على إن وفد مملكة كمبوديا، 

م شكل كان عن الالتزام بأحكا إذا قصرت أي دولة عضو بأي تراها ضرورية لحماية مصالحها،أي إجراءات  تتخذ أن في
مؤتمر المندوبين  بصيغتهما المعدلة فيواتفاقيته هذه الوثائق الختامية وبمتطلبات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات 

) 2002مراكش، ( مؤتمر المندوبين المفوضينو  )1998مينيابوليس، ( مؤتمر المندوبين المفوضينو  )1994(كيوتو،  المفوضين
مؤتمر المندوبين ) و 2010(غوادالاخارا،  مؤتمر المندوبين المفوضين) و 2006(أنطاليا،  مؤتمر المندوبين المفوضينو 

 صالحها.بم تضرتحفظات قد  بلدان أخرى ت، أو إذا أبداأو ملحقا) 2014(بوسان،  المفوضين
 

43 
بالفرنسية الأصل:

 :جمهورية موريتانيا الإسلامية عن
، (WRC-15)) 2015 ، إذ يوقّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،جمهورية موريتانيا الإسلاميةإن وفد 

تراها مناسبة لحماية  يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد          ً                                       يعلن نيابة  عن حكومته ووفق الصلاحيات المخولة له أنه
ا، أو عندما تؤدي التحفظات الصادرة عن  مصالحها، عندما لا يتقيد أعضاء بأحكام هذه الوثائق الختامية والملحقات المرفقة 
ا.بلدان أخرى إلى إحد  اث تداخلات ضارة أو الإضرار بحسن تشغيل خدمات اتصالا
الوقت  لنفسها بالحق في إصدار أي تصريحات أو تحفظات إضافية قد تراها ضرورية حتى موريتانيا الإسلاميةكما تحتفظ جمهورية 

 .2015الذي تقوم فيه بالتصديق على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
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44 
بالإنكليزية الأصل:

 :عن جمهورية كينيا
، إذ يوقّع الوثائق الختامية للمؤتمر، يحتفظ لحكومته بحقها 2015 إنّ وفد جمهورية كينيا إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام

 ما يلي: في
الوثائق  أيّ دولة عضو بالمقتضيات الواردة فياتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا أخلّت  ‘1’

ا التي اعتمدها هذا المؤتمر؛ ا أو البروتوكولات المرفقة   الختامية و/أو ملحقا
الدول  اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا كان من شأن التحفظات التي تبديها أيّ دولة من ‘2’

كان حقوقها السيادية الكاملة أو حسن تشغيل الخدمات القائمة على البنية التحتية تمسّ بأيّ شكل   الأعضاء أن
 جمهورية كينيا؛  للاتصالات في

تعديل التحفظات والتصريحات السابقة وإدخال تحفظات أو تصريحات إضافية عند إيداع وثائق موافقتها،  ‘3’
 ؛2015 امالختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعالاتحاد الدولي للاتصالات، على التقيد بالوثائق  لدى

 عن العواقب المترتبة على التحفظات التي يبديها أعضاء الاتحاد. إخلاء المسؤولية ‘4’
 

45 

بالإنكليزية الأصل:
 عن بابوا غينيا الجديدة:

)، يحتفظ 2015 ،للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيفإن وفد دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، إذ يوقع الوثائق الختامية 
الاتحاد  اتخاذ ما قد تعتبره ضرورياً من إجراءات لحماية وحفظ مصالحها الوطنية إذا تخلفت أي دولة عضو في لحكومته بالحق في

مقبول،  داخلاً غيرتداخلاً ضاراً وت هذا المؤتمر وسببت بذلك الدولي للاتصالات عن احترام أحكام الوثائق الختامية المعتمدة في
ديداً لسلامة تشغيل الاتصالات الراديوية أو أو أنظمة  إذا نجم عن هذه التحفظات أو الإجراءات لتلك الدول الأعضاء، 

 بابوا غينيا الجديدة أو لحقوقها السيادية الكاملة. وخدمات الاتصالات في
اء تحفظات عند إيداع الإدلاء بتصريحات أو إبد أنه يحتفظ بحق حكومته فيكذلك   ةدولة بابوا غينيا الجديدة المستقليصرح وفد و 

 ).2015ف، (جني هذا المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية صك التصديق على تعديلات لوائح الراديو التي أدخلت في
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46 

بالفرنسيةالأصل: 
 عن جمهورية النيجر:

، كومتهيصرح نيابة عن ح)، 2015 الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إذ يوقّع  النيجر،إن وفد جمهورية 
 :بحقها في بموجب الصلاحيات الممنوحة له، بأنه يحتفظ لحكومته

اتخاذ أي إجراء أو تدبير قد تراه ضرورياً لحماية مصالحها إذا تأثرت بأي قرارات اتخذت في  المؤتمر، أو إذا  1
أخفقت البلدان أو الإدارات الأخرى بأي طريقة كانت في الامتثال للأحكام والصكوك المعدلة لدستور الاتحاد  ما

ما، أو أحكام هذه الوثائق الختامية، أو إذا  واتفاقيته أو الملحقات والبروتوكولات أو اللوائح التنظيمية الملحقة 
 النيجر جراء تصريحات أو تحفظات مقدمة من بلدان تعرضت للضرر خدمات الاتصالات الراديوية في جمهورية

 أو إدارات أخرى؛
الراديوية  للمؤتمر العالمي للاتصالاتتقديم المزيد من التصريحات أو التحفظات فيما يخص الوثائق الختامية  2

 عند إيداعها صك تصديقها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات. )2015 (جنيف،
 

47 
بالعربية/بالإنكليزية الأصل:

 دولة الكويت: عن
) يحتفظ لدولة 2015 (جنيف، 2015 إن وفد دولة الكويت، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام

أعضاء  لة مندو الكويت بحقها الكامل في أن تتخذ أي إجراءات أو احتياطات تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا لم تلتزم أي 
شأن أي  الاتحاد الدولي للاتصالات التزاماً كاملاً بالأحكام والقرارات في الوثائق الختامية للمؤتمر أو لم تطبقها أو إذا كان من

 دولة الكويت. تحفظات أو إجراءات من قِبل أي دولة في المؤتمر أو بعده إلحاق أي ضرر بخدمات الاتصالات في
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48 
بالإنكليزية الأصل:

 :الولايات المتحدة الأمريكيةعن 
بصيغتها ، )1992(جنيف،  اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات في 32 إن الولايات المتحدة الأمريكية تحيل إلى المادة 1

ا حين تنظر فيالمعدَّ  ا قد تجد من 2015، (جنيف الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لة، فتشير إلى أ )، ترى أ
الضروري أن تدلي بتصريحات أو تبدي تحفظات إضافية. وعليه، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ لنفسها بحق الإدلاء 

 .تصديقها على هذه المراجعات للوائح الراديو صكبتصريحات أو إبداء تحفظات إضافية عند إيداع 
كور، ة الأمريكية موافقة على الالتزام بمراجعات لوائح الراديو التي اعتمدها المؤتمر المذ يجوز اعتبار الولايات المتحد لا 2

ا على وجه التحديد.  إن لم تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بموافقتها على الالتزام 
ا أثناء  3 ا والتحفظات التي أبد لمؤتمرات الإدارية اتكرر الولايات المتحدة الأمريكية جميع التصريحات التي أدلت 

 ثائق بالإحالة إليها.هذه الو  العالمية السابقة للراديو والمؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية، وتضمِّنها جميعها في
 

49 
بالإنكليزيةالأصل: 

 :عن ولايات ميكرونيزيا الموحدة
)، المعدلة، 1992في اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف،  32تحيل إلى المادة ، ولايات ميكرونيزيا الموحدةإن  1

ا حين تنظر في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،  ا قد تجد من الضروري 2015فتشير إلى أ )، ترى أ
ق الإدلاء بتصريحات أو تحتفظ لنفسها بح ةولايات ميكرونيزيا الموحدأن تدلي بتصريحات أو تبدي تحفظات إضافية. وعليه، فإن 

 .الراديو إبداء تحفظات إضافية عند إيداع صكوك تصديقها على هذه المراجعات للوائح
المؤتمر،  موافقة على الالتزام بمراجعات لوائح الراديو التي اعتمدها هذا ولايات ميكرونيزيا الموحدةلا يمكن اعتبار  2

 تصالات صراحة بموافقتها على الالتزام.إن لم تبلغ الاتحاد الدولي للا
ا أثناء  ولايات ميكرونيزيا الموحدةتعود  3 ا والتحفظات التي أبد لمؤتمرات اوتكرر جميع التصريحات التي أدلت 

 .الإحالة إليهاب الإدارية العالمية السابقة للراديو والمؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية، وتضمنها جميعها في هذه الوثائق
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50 
بالإنكليزية الأصل:

 :تايلاندعن 
)، يحتفظ لحكومته بالحق 2015الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، على إن وفد تايلاند، إذ يوقع 

تمر العالمي الختامية الصادرة عن المؤ اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية إذا أثرت الوثائق  في
حقوقها السيادية أو تناقضت مع الدستور والقوانين  ة مباشرة أو غير مباشرة فيصور ) ب2015(جنيف،  للاتصالات الراديوية
والقرارات  كاماحتراماً كاملاً الأحبأي شكل كان الاتحاد  تحترم أي دولة عضو في مملكة تايلاند أو عندما لا واللوائح السارية في

اتمتثل  أو لاخلافاً لأي مبادئ من مبادئ القانون الدولي، الوثائق الختامية  فيالواردة  ا، أو عندما لحقالمو  لمقتضيا ات المرفقة 
 .مملكة تايلاند حكومة دولة عضو إلى الإضرار بأي شكل كان بخدمات الاتصالات في تؤدي تحفظات أي

 
51 

بالإسبانية الأصل:
 :إكوادورعن 

)، أنه يحتفظ 2015 نوفمبر 2-27(جنيف،  يعلن وفد إكوادور، إذ يوقع على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
الاتحاد الدولي  تستطع أي دولة عضو أخرى في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها إذا لم لإدارته بالحق في
ديها الوثائق الختامية، أو عندما يكون من شأن أي تحفظات تب شكل من الأشكال، التقيد بالشروط المحددة في للاتصالات، بأي

 إكوادور. أي دولة عضو الإضرار بتشغيل مرافق الاتصالات الراديوية في
دة الطابع عند إيداعه تحتفظ إكوادور بحقها في وكذلك لدى الاتحاد  اتقديم مزيد من التصريحات أو التحفظات المحدَّ

المي للاتصالات العالدولي للاتصالات الإشعار بموافقتها على التقيد بمراجعات لوائح الراديو التي اعتمدها المؤتمر 
 .)2015 (جنيف، نوفمبر الراديوية

 
52 

بالفرنسية الأصل:
 :جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبيةعن 

الحسبان، أن هذه الحاشية  ، مع الأخذ في312.5 الحاشية فيما يخص إدراج اسم الجزائر فييؤكد وفد إدارة الجزائر مجدداً طلبه 
إقليمه  ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن خدمة الملاحة الراديوية للطيران تعمل في1 بلداً آخر من الإقليم 19تضم بالفعل 

أي تداخل ضار مع الخدمات  فترة طويلة دونما التسبب فيب WRC-03 ، وقبل المؤتمرMHz 862-645 لسنوات عديدة في النطاق
 القائمة على الصعيد الدولي، وبالتماشي مع لوائح الراديو.
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الحسبان، أن هذه الحاشية  ، مع الأخذ في312.5 الحاشية يؤكد وفد إدارة الجزائر مجدداً طلبه فيما يخص إدراج اسم الجزائر في
إقليمه  ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن خدمة الملاحة الراديوية للطيران تعمل في1 مبلداً آخر من الإقلي 19تضم بالفعل 

أي تداخل ضار مع الخدمات  بفترة طويلة دونما التسبب في WRC-03 ، وقبل المؤتمرMHz 862-645 لسنوات عديدة في النطاق
 القائمة على الصعيد الدولي، وبالتماشي مع لوائح الراديو.

ذه الخدمة لكي تضطلع بالتدابير اللازمة مع البلدان المعنية، والحل الوحيد ولقد  بذلت الجزائر كلَّ الجهود لتحقيق الاعتراف 
اورة والقريبة من العمل دون عائق يتمثل في الذي يحمي خدمة الاتصالات الراديوية هذه مع تمكين الخدمات في إدراج  البلدان ا

. وللأسف، ورغم الجهود التي بذُلت من أجل تحديد الحلول التي ترُضي جميع الأطراف فإن البلدان 312.5 الحاشية الجزائر في
اورة والقريبة رفضت طلبنا.  ا

ا يمنع الجزائر من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية جميع خدمات اتص الحاشية المذكورة لا ومع ذلك، فإن عدم إدراج الجزائر في الا
 .MHz 862-645 نطاق التردد ذلك خدمة الملاحة الراديوية للطيران، العاملة في بما فيالراديوية، 

وقد ظلت الجزائر تتقيّد بصورة صارمة على الدوام بالنصوص الأساسية للاتحاد واللوائح المصاحبة، من أجل سلاسة تشغيل جميع 
 خدمات الاتصالات الراديوية.

 قراطية الشعبية هنا أنه يحتفظ لحكومته بالحق في:ولذلك يعلن وفد جمهورية الجزائر الديم
على أساس أولي لخدمة  MHz 862-645 اتخاذ أي تدابير قد تعتبرها ضرورية من أجل حماية استعمال نطاق التردد -

لديها من جميع أشكال التداخل، إذا تعرّض هذا الاستعمال للتهديد بسبب  (ARNS) الملاحة الراديوية للطيران
 رارات هذا المؤتمر أو التصريحات والتحفظات التي تعلنها الدول الأعضاء الأخرى؛مقررات وق

الوثائق  الامتثال لأحكام لوائح الراديو أو اتخّاذ أيّ خطوات ملائمة لحفظ مصالحها إذا أخفق أعضاء آخرون في -
ديداً يبديها الأعضاء الآخالختامية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية، أو إذا نجَُم عن أيّ تحفّظات  رون 

ا الراديوية بسلاسة؛  لممارسة حقوقها السيادية بالكامل أو لتشغيل خدمات اتصالا
من اتفاقية الاتحاد الدولي  32 والمادة 1969 إبداء أيّ تحفظات إضافية بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام -

) 2015(جنيف،  ثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية)، فيما يتعلق بالو 1992(جنيف،  للاتصالات
امية.أيّ وقت تراه مناسباً بين تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق المحتمل على الصكوك الدولية التي تشكل هذه الوثائق الخت في

بأيّ شكل بأنه ينطوي على اعتراف ضمنيّ  يفُسَّر ) لا2015(جنيف،  وإن توقيع الوفد الجزائري على الوثائق الختامية للمؤتمر
تنضم  تعترف به حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، أو بكل أو بعض الاتفاقات الدولية التي لم الاتحاد لا عضو في بأي

 إليها الجزائر صراحةً.
 



FA 

– LXVI – 

53 
بالإسبانية الأصل:

 :الجمهورية الدومينيكيةعن 
)، يحتفظ لحكومته 2015جمهورية الدومينيكية، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، إن وفد ال

 في: بحقها
اتخاذ أي تدابير قد تراها ضرورية، وفقاً لتشريعها الوطني والقانون الدولي، للحفاظ على مصالحها في صدد التحفظات  ‘1’

دول أعضاء أخرى في الاتحاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي قد تقوّض التمتع الكامل بحقوقها التي تعرب عنها 
ا، أو إذا تخلفت دول أعضاء أخرى عن التقيُّد بأحكام دستور الاتحاد  السيادية أو سلاسة تشغيل خدمات اتصالا

 الدولي للاتصالات واتفاقيته؛
ا السابقة، عملاً باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعامإصدار تحفظات أو إعلانات إضافية، و  ‘2’  1969 كذلك تعديل تحفظا

 امية عبر الآليات المناسبة.الخت أي وقت تراه مناسباً بين تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق المحتمل على هذه الوثائق في
 

54 
الإنكليزيةب الأصل:

 عن مملكة ليسوتو:
 )، يصرح بأنه:2015 يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، (جنيف،وفد مملكة ليسوتو، إذ إن 

حيال وحمايتها  لوطنيةا مصالحها للحفاظ علىيحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية  ) أ 
ئق الختامية حكام الوثالأالامتثال حال أخفق أحد الأعضاء بأي شكل كان في في  ،التي يتخذها المؤتمر القرارات

ا ولوائح الراديو ا وملحقا ُ                       أو إذا أدى أي تحفظ يبديه أعضاء آخرون إلى الإضرار بح سن تشغيل خدمات اتصالا                                                
 ؛لمملكة ليسوتو، أو المساس بالممارسة الكاملة للحقوق السيادية الراديوية

لكة ليسوتو كذلك بحق حكومته في الإدلاء بأي تصريحات أو إبداء أي تحفظات عند إيداع صكوك يحتفظ وفد مم ب)
 ).2015تصديقها على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
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55 
بالفرنسية الأصل:

 عن المملكة المغربية:
)، يحتفظ لحكومته بحقها 2015 (جنيف، الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويةإن وفد المملكة المغربية، إذ يوقع الوثائق 

الاتحاد الدولي  حال أخفقت دولة عضو في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي قد تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها في في
قت التحفظات حال ألح الوثائق الختامية لهذا المؤتمر، أو في الالتزام على نحو كامل بالأحكام الواردة في في (ITU) للاتصالات

 لكة المغربية.المم الاتحاد، بأي شكل من الأشكال، ضرراً بحسن تشغيل خدمات الاتصالات في التي تبديها دولة عضو في
 

56 

بالفرنسية الأصل:
 :جمهورية غينياعن 
للاتحاد الدولي للاتصالات  (WRC-15) وفد جمهورية غينيا، إذ يوقع على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويةإن 

 ، يحتفظ لحكومته بالحق السيادي في:2015 نوفمبر 27 إلى 2 جنيف بسويسرا من المعقود في
يلتزم أي بلد آخر، بأي شكل من الأشكال،  اتخاذ أي تدابير قد تراها ضرورية لحماية مصالحها، إذا لم 1

الوثائق الختامية، أو إذا كان من شأن تحفظات أي بلد آخر أن تضر بمصالح جمهورية  بالشروط المحددة في
 منها؛ غينيا أو تنال

دة قبل الت كذلك تحتفظ جمهورية غينيا بحقها في 2 صديق إبداء تحفظات والإدلاء بتصريحات بشأن نقاط محدَّ
 وثائق الختامية.على ال
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57 
بالإنكليزية الأصل:

 :إسرائيل دولةعن 
 تعلن دولة إسرائيل حقها: 1
ا إذا تأثرت بمقررات  أ )  في اتخاذ أي إجراء تعتبره ضرورياً لحماية مصالحها والحفاظ على تشغيل خدمات اتصالا

 قرارات هذا المؤتمر أو تحفظات الدول الأعضاء الأخرى؛ أو
في اتخاذ أي إجراء للحفاظ على مصالحها إذا أخفقت أي دولة عضو في الامتثال لدستور الاتحاد الدولي  ب)

ما؛ ولوائح الراديو والوثائق الختامية للمؤتمر العالمي  للاتصالات واتفاقيته أو للملحقات والبروتوكولات المرفقة 
ات التي تصدرها الدول الأعضاء الأخرى تُضرُّ )؛ أو إذا ظهر أن التحفظ2015للاتصالات الراديوية (جنيف، 

ا. بتشغيل خدمات  اتصالا
ا السالفة وإصدار أي تحفظات أخرى تعتبرها ضرورية  2 ا وتصريحا وتحتفظ دولة إسرائيل بالحق في تعديل تحفظا

 ).2015 (جنيف،حتى وقت إيداع وثيقة تصديقها على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 
 

58 
بالإسبانية الأصل:

 :كوباعن  
اذ اتخ )، يحتفظ لحكومته بحقها في2015 إن وفد كوبا، إذ يوقع على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

 جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها حيال:
 نحو الأراضية برامج إذاعيبث  توجيه ية المتمثلة فيمارسة التدخلبالمحكومة الولايات المتحدة الأمريكية قيام  -

سيما  ولا لأحكام والمبادئ التي تحكم الاتصالات،لانتهاك واضح  زعزعة الاستقرار، فيلالكوبية لأغراض سياسية و 
ك على لشعوب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلالعلاقات السلمية والتعاون الدولي بين اإقامة تسهيل مبدأ 

 ؛هذه الخدماتكوبا وتطوير الخاصة بالإذاعية الاتصالات دمات لخحساب التشغيل العادي 
 لأغراضاتصالات الراديوية لأغراض تنافي الاخدمات  استعمال في ؛بأحكام هذه الوثائق الختامية التقيد عدم -

 ؛تحاد الدولي للاتصالاتديباجة دستور الا في المحدَّدة
المبدأ  سيما لاو أحكام لوائح الراديو، انتهاك تزامات الدولية فيما يتعلق بالاتصالات الراديوية أو لالوفاء بالا عدم -

 ؛من ديباجتها 4.0الرقم  الوارد في
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 ا يلي:بمالوفد الكوبي صرح ي
تتوافق  أراضيها الوطنية لحماية نفسها من أي إشارة لاإنه يحتفظ لحكومته بحق اتخاذ كل الإجراءات المناسبة على  -

 مع حقوقها السيادية أو التي يمكن أن تشكل خطراً على أمنها أو تتعارض مع تراثها الثقافي وقيمها؛
ذلك الجزء  فيا أو تسجيلها أو استعمالهعترف بما تقوم به حكومة الولايات المتحدة من تبليغ عن ترددات ي لاإنه  -

خلافاً  ،بالقوةة غير مشروعة و ور مقاطعة غوانتانامو التي تحتلها الولايات المتحدة بص ي كوبا الواقع فيمن أراض
 ؛لرغبة الصريحة لشعب وحكومة كوبال

يحتفظ و لات الراديوية، المؤتمرات العالمية السابقة للاتصا في سُجِّلتالتي  هوتحفظات هيضمِّن بالإحالة تصريحاتإنه  -
الإدلاء بأي تصريحات أو إبداء أي تحفظات إضافية تراها ضرورية ريثما يتم تصديقها على  لحكومته بحقها في

 هذه الوثائق الختامية.
 

59 
الإنكليزيةب الأصل:

 :أستراليا عن
اتخاذ أي  ) لحكومته بالحق في2015 يحتفظ وفد أستراليا إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

تدابير تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها إذا أخفقت دولة عضو أخرى في الاتحاد الدولي للاتصالات، بأي طريقة كانت 
الالتزام بالشروط المحددة في الوثائق الختامية أو عندما تؤدي أي تحفظات تبديها أي دولة عضو إلى إلحاق الضرر بتشغيل  في

 في أستراليا أو بحقوقها السيادية الكاملة.خدمات الاتصالات الراديوية 
تعديلات  كما يصرح وفد أستراليا أنه يحتفظ بحق حكومته في الإدلاء بتصريحات أو إبداء تحفظات عند إيداع صك التصديق على

 ).2015 لوائح الراديو التي أدخلت في هذا المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
 

60 
الفرنسيةب الأصل:

 عن الاتحاد السويسري:
إن الوفد السويسري يحتفظ لحكومة الاتحاد السويسري بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها المرتبطة 

تامية للمؤتمر العالمي الخيتقيد أحد الأعضاء في الاتحاد بالتزاماته الناشئة عن أحكام الوثائق  بخدمات الاتصالات الراديوية إذا لم
دد أو2015 للاتصالات الراديوية (جنيف، عوق ت ) أو إذا كان للتحفظات أو الإجراءات التي تتخذها أي دولة عضو أخرى أن 

 حسن تشغيل الخدمات سالفة الذكر في سويسرا.
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61 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية أوغنداعن 
)، يحتفظ لحكومته بحقها 2015، إذ يوقعّ الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، أوغنداإن وفد جمهورية 

أي من الدول الأعضاء،  تتخلففي اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية التي تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها الوطنية، إذا 
الراديو ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، وبقرارات المؤتمر العالمي  التقيد بأحكام لوائح عنعلى أي نحو كان، 

ا، أو خالفت دستور جمهورية 2015للاتصالات الراديوية (جنيف،   وغنداأ)، أو نالت على نحو مباشر أو غير مباشر من سياد
 أو قوانينها أو أنظمتها باعتبارها طرفاً في معاهدات واتفاقيات أخرى، أو خالفت أي مبادئ للقانون الدولي.

 
62 

بالإسبانية الأصل:
 :شيلي عن

تها بحقها، وفقاً لاتفاقية ، لحكومسويسرا، جنيف فيالعالمي للاتصالات الراديوية ؤتمر الم تحتفظ جمهورية شيلي، وقد شاركت في
ع الوثائق أي وقت تراه مناسباً بين تاريخ توقي إبداء تحفظات على الوثائق الختامية في ، في1969 فيينا لقانون المعاهدات لعام
 محتمل على الصكوك الدولية التي تشكل هذه الوثائق الختامية.الختامية وتاريخ التصديق ال

 
63 

بالفرنسية الأصل:
 :فرنسا عن

 في: )، يحتفظ لحكومته بحقها2015 يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إن وفد فرنسا، إذ 
 إصدار تصريحات أو إبداء تحفظات إضافية عند إيداع صكوك التصديق على هذه المراجعة للوائح الراديو؛ -
بأي شكل   ل أخفقت أي دولة عضو في الاتحاد،اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها في حا -

كان، في التقيد بأحكام هذه الوثائق الختامية، أو في حال أدت التحفظات التي تبديها بلدان أخرى إلى الإضرار 
ا.  بحسن تشغيل خدمات اتصالا
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64 
بالإنكليزية الأصل:

 :زانيا المتحدةجمهورية تنعن 
للاتحاد الدولي  2015ام لع المتحدة، إذ يوقع على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويةزانيا إن وفد جمهورية تن

 ) يعلن احتفاظ حكومته بحقها في:2015(جنيف، للاتصالات 
التقيد  أعضاء آخرون في الاتحاد الدولي للاتصالات في تخلفاتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها، إذا  1

بأي شكل كان بأحكام دستور الاتحاد واتفاقيته، ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد والوثائق الختامية للمؤتمر 
 )؛2015جنيف، ، WRC-15العالمي للاتصالات الراديوية (

 وحفظ مصالحها وحقوقها الوطنية في صدد الاتصالاتاتخاذ أي تدابير قد تعتبرها ضرورية وملائمة لحماية  2
الراديوية إذا تأثرت أو تضررت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تحفظات تعرب عنها إدارات أخرى أو بسبب 

 إجراءات لا تتفق مع دستور الاتحاد واتفاقيته؛
ة للمؤتمر العالمي الوثائق الختامي إبداء أية تصريحات وتحفظات إضافية تراها ضرورية، حتى وقت التصديق على 3

 )؛2015جنيف، ، WRC-15(لعام للاتصالات الراديوية 
 قبول أو رفض أي عواقب مالية قد تترتب على هذه التحفظات. 4
 

65 
بالإسبانية الأصل:

 :كوستاريكا عن
)، يصرح أن حكومة جمهورية  2015إن وفد كوستاريكا، إذ يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 كوستاريكا تحتفظ بالحق في:
أي لم تمتثل أي دولة عضو آخر في الاتحاد الدولي للاتصالات بإذا اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها  –

ا أو بلوائح الراديو، أو إذا أدت تحفظات دول أعضاء أخرى إلى  حال من الأحوال بالوثائق الختامية أو بملحقا
ا أو بحقوقها السيادية الكاملة؛  إلحاق الضرر بحسن تشغيل خدمات اتصالا

للمؤتمر العالمي  ، على الوثائق الختامية1969إدخال تحفظات إضافية، عملاً باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  –
)، في أي وقت تراه مناسباً بين تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق المحتمل على 2015للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 الصكوك الدولية التي تتشكل منها هذه الوثائق الختامية؛
التي تحدد تعهدات  الوثائقتنفيذ جميع الإجراءات التي يقتضيها دستور جمهورية كوستاريكا بالنسبة إلى أحكام  –

 والتزامات جديدة، ولا سيما تلك التي قد تخضع لحق قانوني.
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66 

بالعربية الأصل:
 :السودانعن جمهورية 

)، يحتفظ بحق حكومته 2015 إن وفد جمهورية السودان، إذ يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
التدابير والإجراءات التي تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتقيد أي عضو في الاتحاد، بأي شكل كان،  اتخاذ جميع في

بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، ولوائح الراديو، والوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 
ظات التي تبديها أي دولة عضو إلى إلحاق أضرار، على أي نحو كان، بخدمات الاتصالات )، أو إذا أدت التحف2015 (جنيف،

أراضيها. إضافة لعدم السماح لأي جهة كانت باستخدام أي أجهزة لاسلكية دون الحصول علي التراخيص اللازمة  في
تصيبها جراء  ل أي أضرار أخرى قدتحتفظ جمهورية السودان بحقها في الرد المناسب حيا جهات الاختصاص بدولتنا. كما من

ا على أراضيها وموروثها الثقافي والاجتماعي.  الاعتداء على سياد
 

67 
بالإنكليزية الأصل:

 :تركيا عن
)، يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي 2015 إن وفد تركيا، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها حيال قرار المؤتمر بتغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة أحكام وحواشٍ وجداول وقرارات 
ا  وتوصيات إلى لوائح الراديو، إذا أخفق أي عضو في الاتحاد في الامتثال، بأي شكل كان، لأحكام الوثائق الختامية وملحقا

ا الحالية أو عند إدخال خدمات جديدة لتطبيقات فضائية أو للأرض أو غيرها من ولوائح الراديو عند استعمال  خدما
ا على  التطبيقات، أو إذا أدى أيٍّ من التحفظات التي يبديها أعضاء آخرون إلى الإضرار بتشغيل خدمات اتصالا

 الصحيح. النحو
ويحتفظ وفد تركيا لحكومته كذلك بحقها في إصدار تصريحات أو تحفظات إضافية تعتبرها ضرورية، عند إيداع صكوك تصديقها 

 ).2015على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
  



FA 

– LXXIII – 

68 
بالإسبانية الأصل:

 :إسبانياعن 
ا  1 دات تحتفظ لمملكة إسبانيا، طبقاً لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهيصرح وفد إسبانيا باسم حكومته أ

، بحقها في إبداء تحفظات بشأن الوثائق الختامية المعتمدة في هذا المؤتمر حتى تاريخ موافقتها 1969مايو  23 المؤرخة في
دستور الاتحاد  من 54 المذكورة، طبقاً لأحكام المادةالتقيد بالأحكام المراجعة من لوائح الراديو الواردة في الوثائق الختامية  على

 للاتصالات. الدولي

ا تعتبر أن كل إحالة إلى حقوق وواجبات أي "بلد" واردة في لوائح 2 الراديو  ويصرح وفد إسبانيا باسم حكومته أ
 دة.القرارات والتوصيات التي اعتمدها هذا المؤتمر، تعني أن هذا البلد يشكل دولة ذات سيا وفي

 
69 

بالإنكليزية الأصل:
 :جمهورية الهند عن

)، يحتفظ لحكومته بالحق 2015 يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، إن وفد جمهورية الهند، إذ
قبل أحكام الوثائق ت و/أو لماتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها، إذا أبدت أي إدارة تحفظات  في

 الراديو. في ذلك الأحكام التي تشكل جزءاً من لوائح أكثر من أحكام الوثائق الختامية، بما تتقيد بحكم أو الختامية، أو لم
 

70 
بالإنكليزية الأصل:

 :أذربيجان عن جمهورية
وتخصيص وتنسيق  الاتصالات وفي توزيع وتعيينتتمتع جمهورية أذربيجان بصورة حصرية بالحق السيادي في استعمال شبكات 

ا دولياً، بما في ذلك إقليم ناغورنو وسائر الأراضي  كاراباخ-وتسجيل موارد الترددات الراديوية ضمن حدود أراضيها المعترف 
الترددات للأنظمة  تالمحتلة. فعلى سلطات أذربيجان المخولة أن تتولى التبليغ الذي يقدم إلى الاتحاد والتنسيق الدولي لتخصيصا

 الراديوية الإلكترونية الواقعة في أراضي أذربيجان المحتلة.
ويتعين على جميع الجهات الأجنبية الراغبة في العمل على أراضي أذربيجان، سواء أكانت أفراداً أم كيانات ذات شخصية معنوية، 

اصة بجمهورية التزاماً صارماً بالتشريعات واللوائح الوطنية الخذلك ضمن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، أن تلتزم  في بما
أذربيجان والمعمول فيها على أراضيها كافة، وبدستور الاتحاد واتفاقيته والوثائق ذات الصلة، فضلاً عن القواعد والمبادئ الأساسية 

 الدولي. للقانون
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 /تلفزيونييو بث راديإجراء و وتذكّر جمهورية أذربيجان جميع الدول الأعضاء في الاتحاد بأن نشر أي خدمة من خدمات الاتصالات 
كاراباخ -، أياً كان الهدف أو الغرض من ذلك، في جمهورية أذربيجان بما فيها إقليم ناغورنووتشغيل تجهيزات الاتصالات الراديوية

 يجب أن يتمّ بعد الحصول على إذن قانوني مسبق من حكومة جمهورية أذربيجان. وسائر الأراضي المحتلة،
د أي كيان يعمل على أراضي ض تعتبرها مناسبة، بما فيها التدابير القانونية، بيرااتخاذ أي تدوتحتفظ جمهورية أذربيجان بالحق في 

بب بصورة ات واللوائح الوطنية لجمهورية أذربيجان، وإلى التسالدول الأعضاء في الاتحاد وتؤدي أعماله أو معاملاته إلى خرق التشريع
مباشرة أو غير مباشرة بتهديد السير الطبيعي لعمل شبكات ومرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أراضي أذربيجان كافة، 

ا دولياً، بما يؤدي إلى انتهاك ا وسلامة أراضيها ضمن الحدود المعترف  تابع للأمم المتحدة قرارات مجلس الأمن ال وإلى تقويض سياد
) بصيغتهما المعدلة 1992اتفاقيته (جنيف، ودستور الاتحاد و  (1993) 884و (1993) 874و (1993) 853و (1993) 822 رقم
، )2010غوادالاخارا، و ؛2006 وأنطاليا، ؛2002ومراكش،  ؛1998مينيابوليس، ؛ و 1994المندوبين المفوضين (كيوتو،  مؤتمرات في

للاتصالات  التي تشكل الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي الملحقات والبروتوكولاتوالقرارات والمقررات والتوصيات ذات الصلة، و
 ).2015 الراديوية (جنيف،

بدته أي أ كما تحتفظ جمهورية أذربيجان بالحق في اتخاذ أي تدابير تعتبرها ضرورية لصون مصالحها الوطنية إذا كان التحفظ الذي
كاراباخ -من الدول الأعضاء في الاتحاد يضرّ بتشغيل خدمات الاتصالات الراديوية في جمهورية أذربيجان، بما فيها إقليم ناغورنو

 وسائر الأراضي المحتلة.
 

71 
بالإنكليزية الأصل:

 عن النرويج ومملكة هولندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية:
ائرات بدون يخص استخدام نظام الط تحيط إدارات هولندا والنرويج والمملكة المتحدة علماً بالقرار الذي اتخذه هذا المؤتمر فيما

ا. وتعترف الإدارات المذكورة بالحاجة إلى بيئة تنظيمية متسقة وواضحة لاستخدام  طيار لترددات الخدمة الثابتة الساتلية وشبكا
الطليعة  في سلامة الطيرانيوي وهذا أمر هام بشكل خاص لتطوير الطائرات بدون طيار. وينبغي أن تظل الطيران للطيف الراد

تؤيد هذه هذا المؤتمر. و  أي قرار بشأن استخدام الطيف الراديوي. وتلاحظ هذه الإدارات النهج المختلف الذي اعتُمد في في
لمعايير ون طيار المدني وتتطلع إلى قيام منظمة الطيران المدني الدولي بوضع االإدارات تأييداً تاماً مواصلة تطوير نظام الطائرات بد

ا ا ضمان الحفاظ على المبدأ الأساسي لسلامة الطيران. (SARP) والممارسات الموصى   التي من شأ
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72 
بالفرنسية الأصل:

 :جمهورية السنغال عن
قب الختامية لهذا المؤتمر، يعلن باسم حكومته أنه لا يقبل أياًّ من عوا، إذ يوقِّع الوثائق جمهورية السنغالإن وفد  1

 .التحفظات التي تبديها حكومات أخرى
 وتحتفظ أيضاً جمهورية السنغال بحقها في: 2
اتخاذ جميع التدابير التي تعتبرها ضرورية لحفظ مصالحها إذا أخفق بعض الأعضاء في الامتثال لأحكام الوثائق  أ ) 

ا، أو إذا أبدت  قرارات، وللملحقات وال)2015للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،  الختامية المرفقة 
ا أن  بلدان أخرى ا المتعلقة بالاتصالات الراديوية؛تحفظات من شأ ّ                                                       تضر  بحسن تشغيل وسائلها وخدما    

ا.قبول أو رفض النتائج التي تسفر عنها بعض القرارات التي قد تمس  ب)  بسياد
 

73 
بالفرنسية الأصل:

 عن جمهورية الكاميرون:
، يحتفظ لإدارته بحقها 2015 إن وفد جمهورية الكاميرون، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام

متثال لأحكام الا الاتحاد فياتخاذ ما قد تعتبره مناسباً من التدابير لحفظ مصالحها، إذا أخفق أي عضو من أعضاء  في
 الوثائق الختامية هذه.

 
74 

بالفرنسية الأصل:
 عن جمهورية توغو:

:فيما يلي، يحتفظ لحكومته بحقها 2015لعام  للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية إذ يوقِّع الوثائق الختاميةجمهورية توغو، وفد إن 
ا الدولية؛ ألا تطبق أية أحكام من هذه الوثائق  1 ا الوطنية أو التزاما الختامية تتعارض مع دستورها أو تشريعا

ويحتفظ أيضاً بحقها في عدم تطبيق هذه الأحكام تجاه أي بلد آخر أو طرف آخر، ينتهك هذه الوثائق الختامية 
 أو يخفق في الامتثال لها، سواء وقع الوثائق الختامية المذكورة أو لم يوقعها؛

ا أن تضرّ بصورة اتخاذ  أي  2 تدابير تراها ضرورية لحماية حقوقها ومصالحها إذا أبدى أي طرف تحفظات من شأ
ا.  مباشرة أو غير مباشرة بحسن سير خدمات الاتصالات في جمهورية توغو أو تمسّ بسياد

ق جمهورية توغو بحق حكومته في إبداء أي تحفظات إضافية قد تكون ضرورية حتى تاريخ التصديوفد فضلاً عن ذلك، يحتفظ 
 .2015على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
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75 
بالإنكليزية الأصل:

 عن جمهورية إيران الإسلامية:
 بسم االله الرحمن الرحيم.

)، يصرح رسمياً 2015إن وفد جمهورية إيران الإسلامية، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 يلي: بما
إن وفد جمهورية إيران الإسلامية يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراءات قد تراها ضرورية لحماية مصالحها  1

تصدر عن هذا المؤتمر أو في حال أخفقت بلدان أو إدارات أخرى، بأي شكل كان،  إذا تأثرت من جراء مقررات
في التقيُّد بأحكام الصكوك التي تعدِّل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته أو الملحقات أو البروتوكولات 

ما أو ت أو التحفظات حفظات والتصريحاالوثائق الختامية لهذا المؤتمر أو أيضاً عندما تضر الت واللوائح المرفقة 
ا وفعاليته أو بالممارسة  والتصريحات الإضافية التي تصدرها بلدان أو إدارات أخرى بحسن تشغيل خدمات اتصالا

 الكاملة للحقوق السيادية لجمهورية إيران الإسلامية؛
 لهذا المؤتمر عدم الالتزام بأي أحكام في الوثائق الختاميةويحتفظ وفد جمهورية إيران الإسلامية لحكومته بالحق في  2

ا بشكل مباشر أو غير مباشر أو كانت مخالفة لدستور جمهورية إيران  إذا كان لهذه الأحكام أن تمس سياد
 الإسلامية وقوانينها ولوائحها؛

ق على الوثائق الختامية عند التصديويحتفظ وفد جمهورية إيران الإسلامية لحكومته بحقها في إبداء تحفظات إضافية  3
 المؤتمر. لهذا
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بالإنكليزية الأصل:
 :جمهورية إيران الإسلاميةعن 

 بسم االله الرحمن الرحيم
) أن يحتفظ بحقه WRC-15( 2015يودّ وفد جمهورية إيران الإسلامية الذي يحضر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 التالية التي اتخذها هذا المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية:يخص القرارات  فيما
 فيما يتعلق بالمحطات الأرضية المتحركة التي تتواصل أو تعمل مع الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض 1

ض، باعتبار أن هذا الأر  أو التي يمكن أن تتواصل أو تعمل مع الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى
النوع من المحطات الأرضية المتحركة على مركبة برية أو على متن طائرة أو على متن سفينة هي محطات أرضية 
متنقلة برية أو محطات أرضية متنقلة للطيران أو محطات أرضية متنقلة بحرية مخوّلة حالياً بالعمل في الخدمة المتنقلة 

تة التالي العمل في الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض أو الخدمة الثابالساتلية وأنه لا يمكنها ب
الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض قبل أن تتم دراسة جوانبها التقنية والتشغيلية والتنظيمية بما في ذلك 

ا وأن تتم معالجتها بشكل مناسب كي يحمي استخدامُها حماية تا طاق حالياً مة الخدمات التي يوزعّ لها النمناوبا
 بما في ذلك تطوّر هذه الخدمات في المستقبل.
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الذي يتناول مسار العمل الواجب اتباعه إذا تم اختبار المحطة الأرضية  COM 5/ 2واعتمد هذا المؤتمر القرار  2
المتحركة المشار إليها في هذا القرار اختباراً مؤقتاً بموجب الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار. وتودّ 

طة الأرضية ال المحإدارة إيران أن تشدد على أن هذه العملية التجريبية ينبغي أن تستبعد بشكل صارم استعم
من جدول أعمال المؤتمر العالمي  5.1المذكورة أعلاه للطائرات بدون طيار وهي مسألة تم النظر فيها في إطار البند 

ذه المحطات )WRC-15( 2015للاتصالات الراديوية لعام  . وفي حال عدم تقيد أي إدارة أو وكالة تشغيل معنية 
ا، ستتخذ إدارة الأرضية المتحركة بالشروط والقواع د المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه أو في حال إخلالها 

 إيران جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها الوطنية حماية تامة.
، ولا سيما أحكامها 30Bو 30Aو 30التذييلات وأدخل هذا المؤتمر عدة تعديلات على الأحكام التي تنظم  3

ن هذه التذييلات مطبقة في جميع أنحاء العالم أو بموجب معاهدات إقليمية، وقد تمس التنظيمية، مع مراعاة أ
بعض هذه التعديلات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المبادئ التي جرى على أساسها الاتفاق على نصوص هذه 

أكان إضافة  (سواء المعاهدات خلال المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية. وقد تسفر عن أي تعديل
هذه  تغييراً أم حذفاً) آثار مباشرة أو غير مباشرة أو نتائج غير مقصودة على حقوق الدول الأعضاء المكرسة في أم

الخطط. ويستعيد وفد جمهورية إيران الإسلامية حقه في اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتشغيلية والتنظيمية والإدارية 
 ا الوطنية حماية تامة.الضرورية لحماية مصالحه

بعد احتفالات مستفيضة  5.1، في معرض دراسته للبند 2015واعتمد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  4
، لتيسير استعمال نطاقات التردد الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية في جملة خيارات أخرى  COM 4/5جداً، القرار

والاتصالات خارج الحمولة النافعة لأنظمة  التحكماتصالات من أجل  30Bو 30Aو 30لتذييلات التي لا تخضع ل
لإمكانية المضي قدماً في تناول هذا البند من جدول  في الفضاء الجوي غير المحجوز،) UAS(الطائرات دون طيار 

ذه القضايا وتظهر ه. لم يتم تعريفها و/أو تحديدها بعد وهي غير متاحة حالياً الأعمال. ولكن هناك عدة قضايا 
بشكل كامل في القرار المذكور أعلاه، ويقتضي بعضها أن يتخذ مختلفُ أصحاب المصلحة إجراءات ومنهم الإدارة 

ة منظم، و وصلات التحكم والاتصالات خارج الحمولة النافعة لأنظمة الطائرات دون طيار عن المسؤولة
اديوية، والإدارة المسؤولة عن الشبكات الساتلية الواجب ومكتب الاتصالات الر  ،(ICAO) الطيران المدني الدولي

و/أو وكالات  وصلات التحكم والاتصالات خارج الحمولة النافعة لأنظمة الطائرات دون طياراستخدامها ل
 التشغيل التابعة لها، والإدارات الأرضية وغيرها من الشبكات الساتلية التي تتقاسم نطاق التردد.

وعلى الصعوبات وانعدام اليقين، لم يحن الأوان بعد لاستعمال نطاق التردد المذكور أعلاه وبناءً على ما تقدم 
، بل إنه من الصعب جداً وصلات التحكم والاتصالات خارج الحمولة النافعة لأنظمة الطائرات دون طيارل

لى المؤتمر ا هذا القرار إالسماح باستعماله قبل أن تقدَّم نتائج هذه الدراسات ونتائج الإجراءات التي دعا إليه
 وقبل أن يوافق عليها هذا المؤتمر. 2023العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 وبالتالي، تحتفظ إدارة إيران بموقفها الرافض لهذا الاستعمال في هذه المرحلة، فتنتظر ريثما تستوفى الشروط اللازمة،
 .وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لصون مصالحها الوطنية

ويحتفظ وفد جمهورية إيران الإسلامية لحكومته بحقها في إبداء تحفظات إضافية عند التصديق على الوثائق الختامية  5
 لهذا المؤتمر.
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77 
بالفرنسية الأصل:

 :جمهورية كوت ديفوار عن
 ، تصرح:2015إن جمهورية كوت ديفوار، إذ توقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

ا تحتفظ لحكومتها بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها، في حال عدم احترام  1 بأ
دستور  الات، بأي شكل كان، أحكام لوائح الراديو أوعدم تطبيق أي دولة عضو في الاتحاد الدولي للاتص أو

 واتفاقيته؛ الاتحاد الدولي للاتصالات
ا تحتفظ أيضاً لحكومتها بحقها في اتخاذ جميع التدابير الوقائية أو أي تدابير أخرى قد تعتبرها ضرورية، إذا ألحقت 2  بأ

وت على الاتصالات الراديوية في كوت ديفوار أو إذا انطنتائج التحفظات التي تبديها أي دولة عضو ضرراً بخدمات 
ا؛ مساس  بسياد

ا تحتفظ بحقها في إصدار تصريحات أو تحفظات إضافية فيما 3 مؤتمر العالمي للاتصالات يتعلق بالوثائق الختامية لل بأ
 للاتصالات. عند إيداعها صك التصديق المعني لدى الاتحاد الدولي )WRC-15() 2015 الراديوية (جنيف،

 
78 

بالإنكليزية الأصل:
 عن جمهورية الفلبين:

) للاتحاد الدولي للاتصالات، 2015(جنيف،  2015لدى التوقيع على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
قوانينها الوطنية، للحفاظ على ل                                        ً      ً       ً كومتها بالحق في اتخاذ أي إجراء تعتبره ضروريا  وكافيا ، وفقا  لحلدولته و يحتفظ وفد جمهورية الفلبين 

دد خدمات  امصالحها إذا أبدى ممثلو دول أعضاء أخرى تحفظات   .أو تمس حقوقها كبلد ذي سيادة اتصالا
اذ أي إجراء مناسب تعتبره أي تصريح أو تحفظ أو اتخويحتفظ وفد جمهورية الفلبين كذلك لدولته ولحكومتها بحقها في التعبير عن 

 ضرورياً قبل إيداعها صك التصديق على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته.
 



FA 

– LXXIX – 

79 
/بالإنكليزيةبالعربية الأصل:

 :عن الإمارات العربية المتحدة
) يصرح رسمياً 2015 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إن وفد الإمارات العربية المتحدة، إذ ينظر في الوثائق الختامية 

 يلي: بما
يحتفظ وفد الإمارات العربية المتحدة بحق حكومته في اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة لحماية مصالحها إذا تضررت  1

لة ن، بأحكام الصكوك المنتيجة لقرارات يتخذها هذا المؤتمر، أو إذا لم يتقيد أي بلد أو إدارة، بأي شكل كا عدِّ
ما، أو الوثائق  لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، أو الملحقات أو البروتوكولات أو اللوائح الملحقة 
الختامية لهذا المؤتمر أو إذا أدت التحفظات والتصريحات أو التحفظات والتصريحات الإضافية الصادرة عن بلدان 

ا، أو المساس بالممارسة الكاملة أو إدارات أخرى إلى ا لنيل من حُسن تشغيل وكفاءة خدمات الاتصالات 
 العربية المتحدة. للحقوق السيادية للإمارات

لا يمكن اعتبار الإمارات العربية المتحدة موافقة على الالتزام بمراجعات لوائح الراديو التي اعتمدها هذا المؤتمر،  2
 للاتصالات صراحة بموافقتها على الالتزام.تبلغ الاتحاد الدولي  لم ما

قد ترى الإمارات العربية المتحدة أن من الضروري أن تدلي بتصريحات أو تبدي تحفظات إضافية. وبناءً عليه، تحتفظ  3
الإمارات العربية المتحدة لنفسها بحق الإدلاء بتصريحات أو إبداء تحفظات إضافية عند إيداع وثائق تصديقها على هذه 

 المراجعات للوائح الراديو.
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بالإنكليزية الأصل:
 عن اليونان:

ا  MHz 694-470نطاق التردد  إن الجمهورية اليونانية، نظراً إلى أهمية الخدمة الإذاعية في والاستثمارات ذات الصلة التي أجر
ا لا  MHz 694-470 بوجوه الاستعمال البديلة للنطاقتوافق على بدء الدراسات المتعلقة  وستجريها الأطراف المعنية، تعلن أ

قررت  إذا أراضيها، حتى وإمكان التوزيع فيه لخدمات أخرى مستقبلاً، ومن ثم ستبقي على استعمال هذا النطاق للبث الإذاعي في
تراها  اتخاذ كل التدابير التي ها فيبحق الجمهورية اليونانيةتحتفظ . و (IMT) بلدان مجاورة استعماله للاتصالات المتنقلة الدولية

 .دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته ولوائح الراديو، لحماية مصالحها المشروعة المحدَّد فيطار الإضرورية، ضمن 
 



FA 

– LXXX – 

81 
بالإسبانية الأصل:

 :المكسيكعن 
تفظ لحكومتها تح الوثائق الختامية،إذ تمارس سلطتها كدولة عضو في الاتحاد، في إبداء تحفظات على المكسيك،  حكومة إن

 في: بحقها
ا ومصالحها، وبالتحديد لحماية شبكات وأنظمة وخدمات  1 اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية وضمان سياد

ا القائمة منها والمخططة، إذا أخفقت أي دولة عضو في الاتحاد بأي شكل كان في تطبيق الأحكام  اتصالا
 ائق أو أهملت في تطبيقها، بما فيها المقررات والتوصيات والقرارات والملحقات التي تشكل جزءاً هذه الوث الواردة في

الأحكام الواردة في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، أو إذا تعرض  يتجزأ من هذه الوثائق، أو لا
ا للخطر بسبب أي تص أنظمة أو التشغيل السليم لشبكات أو نه دولة ريح أو تحفظ تعرب عخدمات اتصالا

 الاتحاد؛ في عضو
اتخاذ أي تدابير تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها فيما يتعلق بشغل واستعمال المواقع المدارية المستقرة بالنسبة إلى  2

الأرض، وما يصاحبها من ترددات راديوية، وكذلك بشأن استعمال الطيف الراديوي لتوفير خدمات الاتصالات 
تأخير أو عرقلة التدابير المتصلة بتنسيق تخصيصات الترددات المصاحبة أو التبليغ عنها أو تسجيلها حالة  في
ا أو بسبب أفعال دول أعضاء أخرى؛ بما  يؤدي إلى الإضرار بالبلد سواء كان ذلك ناجماً عن هذه التدابير ذا

راه مناسباً بشأن هذه الوثائق في أي وقت ت الإعراب عن تحفظات أخرى، عملاً باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 3
ا المحلية؛ وعدم اعتبار  بين تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق على هذه الوثائق، وفقاً للإجراءات المحددة في تشريعا
نفسها ملتزمة بأي أحكام في هذه الوثيقة تحد من حقها في التعبير عن أي تحفظات تراها مناسبة؛ وبالإضافة إلى 

ق فإن التحفظات التي أعربت عنها حكومة الولايات المتحدة المكسيكية عند التوقيع والتصديق على الوثائق ما سب
الختامية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية والمؤتمرات الإدارية العالمية للراديو في الماضي، وكذلك التحفظات 

) 1992(جنيف،  الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي التي أعربت عنها عند التوقيع والتصديق على الوثائق
، هي موضع التأكيد مرة أخرى وتعتبر مستنسخة (2014)ومؤتمرات المندوبين المفوضين اللاحقة حتى مؤتمر بوسان 

 هنا كما لو كانت مكررة بالكامل.
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82 
بالإنكليزيةالأصل: 

 عن جمهورية بوتسوانا:
إدارته  ، يصرح بأن(WRC-15) 2015 بوتسوانا، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعامإن وفد جمهورية 

ة للحفاظ اتخاذ أي إجراءات تعتبرها حكومة بوتسوانا ضروري ستتقيد بأحكام الوثائق الختامية دون المساس بحقها السيادي في
ا للاتصالات الراديوية، في الاتحاد يخفق  حال تعرضت هذه الخدمات لتداخلات ضارة يتسبب فيها أي عضو في على خدما

 هذا المؤتمر. التقيد بأحكام لوائح الراديو بصيغتها المعتمدة في في
ق تصديقها الإدلاء بأي تصريح أو إبداء أي تحفظ عند إيداعها وثائ ويصرح وفد بوتسوانا كذلك أنه يحتفظ لحكومته بحقها في

 .(WRC-15) ق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويةعلى الوثائ
 

83 

بالروسية الأصل:
جمهورية أرمينيا وجمهورية بيلاروس والاتحاد الروسي وجمهورية كازاخستان وجمهورية مولدوفا وجمهورية أوزبكستان  عن

 :وجمهورية قيرغيزستان
ية لحماية مصالحها اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرور  لحكومته بحقها فيإن كلاً من وفود البلدان المذكورة أعلاه يحتفظ 

الاتحاد بأحكام الوثائق الختامية لهذا المؤتمر، أو إذا أدت التحفظات التي تُبدى عند  عندما لا تتقيد أي دولة عضو في
شغيل مرافق تحاد، إلى الإضرار بحسن تالا توقيع الوثائق الختامية، أو التدابير الأخرى التي تتخذها أي دولة عضو في

 الاتصالات للبلدان المذكورة.
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84 
بالإنكليزيةالأصل: 

 :عن جمهورية العراق
 )، يصرح رسمياً بما يلي:2015إن وفد جمهورية العراق، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

ا وتطبيق يحتفظ وفد جمهورية العراق 1  لحكومته بالحق في اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية لحماية مصالحها وسياسا
قوانينها السيادية إذا ما تأثرت سلباً بقرارات متخذة في هذا المؤتمر، أو نتيجة إخفاق أي إدارة أخرى، بأي شكل كان، 

أو البروتوكولات  ته. ويشمل ذلك الملحقاتفي التقيد بأحكام صكوك تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقي
ا، أو الوثائق الختامية لهذا المؤتمر، أو ضافية، إذا أدت التحفظات، أو التصريحات، أو التحفظات الإ واللوائح الملحقة 

ا، أو المساس بالممارسة الكاملة للحقوق السيادية  ا أي دولة عضو إلى الإضرار بتشغيل خدمات اتصالا التي أبد
 لجمهورية العراق.

كما يحتفظ وفد جمهورية العراق بحق حكومته في إبداء تحفظات إضافية عند التصديق على الوثائق الختامية لهذا المؤتمر. 2
 

85 
بالروسية الأصل:

 عن الاتحاد الروسي:
يحتفظ لحكومته بحقها ، )2015 (جنيف، ، إذ يوقعّ الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويةالاتحاد الروسيإن وفد 

إبداء تصريحات وتحفظات إضافية قد تراها ضرورية بشأن الوثائق الختامية التي اعتمدها هذا المؤتمر عند التصديق على الوثائق  في
 الدولية التي تشكل هذه الوثائق الختامية.
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86 

بالإنكليزية الأصل:
 :أوكرانياعن 

)، يصرح بأنه يحتفظ لحكومته بالحق 2015 يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إن وفد أوكرانيا، إذ 
 يلي: فيما

اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا أخفقت دول أخرى أعضاء في الاتحاد الدولي  -
حكام دستور الاتحاد واتفاقيته، ولوائح الراديو وهذه الوثائق ، بأي شكل كان، في الامتثال لأ(ITU) للاتصالات

الختامية؛ أو إذا ألحقت تحفظات أو تصريحات عبرّت عنها دول أعضاء أخرى الضرر بحُسن تشغيل خدمات 
 الاتصالات الراديوية على أراضي أوكرانيا أو أثرّت على ممارستها الكاملة لحقوقها السيادية؛

اه ضرورياً لحماية مصالحها إذا استعملت دول أخرى أعضاء في الاتحاد خدمات الاتصالات اتخاذ أي إجراء تر  -
الراديوية لأغراض تتعارض مع تلك المنصوص عليها في ديباجة دستور الاتحاد وأحكام لوائح الراديو، أو إذا 

ا دولياً دونما ما الذي  موافقتها الأمر أنشأت أو قامت بتشغيل محطات إرسال على حدود أوكرانيا المعترف 
"السلامة الإقليمية  2014مارس  27الصادر في  68/262يتعارض مع طلبات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 لأوكرانيا" الموجه للوكالات المتخصصة، ومن بينها الاتحاد الدولي للاتصالات.
 ندوبين المفوضينلاتحاد الدولي للاتصالات في مؤتمر الموتذكّر أوكرانيا بالبيان المتفق عليه الذي أدلى به الأمين العام ل

الوضع يتعلق ب )، الذي من خلاله، يعُرب عن قلق الاتحاد البالغ فيماB (الملحق PP-14/174)، المنشور في الوثيقة 2014 (بوسان،
في الاتحاد عليها  ويؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول التي تتمتعجمهورية القرم أراضي  في

صكوك الاتحاد وخاصة الحق السيادي لكل دولة من الدول الأعضاء، ومن بينها  أن تحترم المبادئ الأساسية المنصوص عليها في
ا دولياً. والاتحاد، بصفته وكالة متخصصة، ا داخل حدودها المعترف  طلبات قرار الجمعية  يراعي أوكرانيا، في تنظيم اتصالا

"عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع جمهورية القرم  ينص على الذي 2014مارس  27في الصادر  68/262العامة للأمم المتحدة 
ا اعتراف  َ ف       ُ قد ت ـ  أعمالبالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول" و"الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو القيام بأي  التي تتمتع سر على أ

كما يؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات، من خلال بيان الأمين العام المتفق عليه المذكور آنفاً، أن   الوضع". هذابأي تغيير في 
ا تطبق فيما يخص أي إجراءات قد يتخذها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الحالي أو أي من المؤتمرات القادمة  المبادئ ذا

 ا حيال استعمال طيف التردد داخل أرضيها.بشأن احتياجات أوكراني
َ  ِّ          مجددا  ويض م ن بالإحالة  كما يؤكد وفد أوكرانيا  السابقة  المؤتمرات العالميةفي باسم أوكرانيا دمت                            ُ جميع التحفظات والتصريحات التي ق      ً   
 ).2014صالات (بوسان، الصادر في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للات 76والتصريح رقم للاتصالات الراديوية 
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87 
بالعربية/بالإنكليزية الأصل:

عن جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية 
 الجمهوريةو  وجمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العراقية ودولة الكويت ولبنان والمملكة المغربية المتحدة

 :الإسلامية ودولة قطر وجمهورية السودان وتونس وجمهورية باكستان وسلطنة عُمان الإسلامية الموريتانية
الوثائق  )، تصرح أن توقيعها على2015 (جنيف، 2015إن وفود الدول المذكورة أعلاه إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

ينطويان  منها المحتمل على هذه الوثائق ليس له صلاحية تجاه عضو الاتحاد "إسرائيل" ولا الختامية لهذا المؤتمر وتصديق حكومة كل
ذا العضو.  بأي شكل كان على اعتراف هذه الدول 

 
88 

بالإنكليزية الأصل:
 :رومانياعن 

 )، يصرح رسمياً بما يلي:2015إن وفد رومانيا، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
يحتفظ وفد رومانيا بحق حكومته في الإدلاء بتصريحات أو أبداء تحفظات قبل أو عند إيداع صك التصديق على الوثائق  1

.2015 نوفمبر 27إلى  2الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في جنيف من 
ه قد وافقت على الالتزام بأي مراجَعة للوائح الإدارية تعُتمد بعد تاريخ التوقيع على هذ رومانيابار أن ولا يمكن اعت 2

، سواء كانت مراجعة جزئية أم كلية، إلا إذا أبلغت 2015للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  الوثائق الختامية
 .الالتزام هذاالاتحاد الدولي للاتصالات صراحةً موافقتها على 
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89 
بالإنكليزية الأصل:

 :جامايكاعن 
لي:ي يحتفظ لحكومته بحقها فيما)، 2015 (جنيف، إن وفد جامايكا، إذ يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

ا الوطنية أو  في إعادة النظر - خدمات  مصالحها الأساسية أوأي عمل أو قرار قد يتعارض مع دستورها أو سياد
 .فيها الاتصالات

لاتصالات، الاتحاد الدولي ل اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية وصون مصالحها إذا أخفقت دولة عضو أخرى في -
ا ولوائح الراديو التقيد أو الالتزام بالشروط المحددة في طريقة كانت، في بأي عندما  ، أوالوثائق الختامية وملحقا
ؤدي التحفظات التي تبديها أي دولة عضو، أو تبعات هذه التحفظات، إلى إلحاق الضرر أو الأذى، بصورة ت

الكاملة. جامايكا أو مصالحها أو قوضت حقوقها السيادية مباشرة، بتشغيل خدمات الاتصالات في غير مباشرة أو
الراديو  تعديلات لوائح صديق علىإصدار أي تصريحات أو تحفظات أخرى تراها ضرورية عند إيداع صك الت -

 ).2015 (جنيف، هذا المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية التي اعتُمدت في
 

90 

 تصريح جرى سحبه.
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91 
بالإنكليزية الأصل:

 :الاشتراكية فيتنامجمهورية عن 
 بأنه: )، يصرح2015 العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إن وفد جمهورية فيتنام الاشتراكية، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر 

ا فيتنام في مؤتمر المندوبين المفوضين في نيروبي  1 مؤتمرات  وأعادت تأكيدها في (1982)يبقي على التحفظات التي أبد
 (2002) ومراكش (1998) ومينيابوليس (1994) وكيوتو (1992) وجنيف (1989) المندوبين المفوضين في نيس

 ؛(2014)وبوسان  (2010) وغوادالاخارا (2006) وأنطاليا
يؤكد أن جميع الأنشطة التقنية لفيتنام التي تجرى على أراضيها بما في ذلك أرخبيلا هوانغ سا (جزر باراسل)  2

سا (جزر سبراتلي)، تخضع بشكل كامل لحقوق فيتنام السيادية وفقاً للوائح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  وتروونغ
 ؛1982البحار لعام 

يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي تدابير وإجراءات تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها عندما يخفق أي  3
ام الشروط المحددة في الوثائق الختامية (أو لوائح الراديو) أو أعضاء آخرين في الاتحاد، بأي شكل كان، في احتر 

عندما تضر التحفظات أو التصريحات التي يصدرها أي عضو في الاتحاد بتشغيل خدمات الاتصالات/تكنولوجيا 
 المعلومات والاتصالات في فيتنام أو تنتهك المبادئ الأساسية للقوانين والنظام العام في فيتنام؛

الختامية. ذلك لحكومته بحقها في الإدلاء بأي تصريح أو إبداء أي تحفظ وقت تصديقها على هذه الوثائقيحتفظ ك 4
 

92 
بالإنكليزية الأصل:

 :السويدعن 
الإدلاء بأي تصريحات أو إبداء أي تحفظات إضافية وقت إيداعها صك التصديق  تحتفظ السويد بحقها في 1

 .الراديوعلى هذه المراجعات للوائح 
، بدون إشعار المؤتمر يمكن اعتبار السويد موافقة على الالتزام بمراجعات لوائح الراديو التي اعتمدها هذا لا 2

 السويد إلى الاتحاد الدولي للاتصالات يفيد بموافقتها على الالتزام. خاص موجه من
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93 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية جنوب إفريقيا عن
)، وبعد أن أحاط 2015إن وفد جمهورية جنوب إفريقيا، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 علماً بتصريحات الإدارات الأخرى الحاضرة في المؤتمر، يصرح:
مصالحها والمتماشية مع  ىبأنه يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية للحفاظ عل 1

الالتزامات الدولية، في حال أخفق عضو في الاتحاد في التقيد، بأي شكل كان، بأحكام دستور الاتحاد الدولي 
 )؛2015للاتصالات واتفاقيته ولوائح الراديو والوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

لحفاظ على مصالحها لفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية جمهورية جنوب إفريقيا تحت بأن 2
عندما يكون لأي تحفظ من التحفظات التي قد يبديها أحد أعضاء الاتحاد تأثير  والمتماشية مع الالتزامات الدولية،

ا؛ ا أو على سياد  مباشر أو غير مباشر على تشغيل خدمات اتصالا
ا في جميع المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالاتبأن جمهورية جن 3  وب إفريقيا تكرر جميع التصريحات التي أدلت 

 الراديوية، وتضمّنها هنا بالإحالة إليها؛
بأن وفد جمهورية جنوب إفريقيا يحتفظ بحق حكومته في إصدار أي تصريحات أو تحفظات إضافية قد تكون  4

 ) ضمناً.2015ضرورية حتى تاريخ التصديق على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 

94 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية زيمبابوي عن
    ً رهنا  )، يقوم بذلك 2015 زيمبابوي، إذ يوقِّع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إن وفد جمهورية 

 ظ بالحق في:ويصرح بأن حكومة جمهورية زيمبابوي تحتف لدستور جمهورية زيمبابوي                                 ً بالتصديق على الوثائق الختامية طبقا  
ا ومصالحها الوطنية إذا استُعملت أيّ من التصريحاتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية  1 ات لحماية سياد

التحفظات الصادرة عن الدول الأعضاء الأخرى ضد الحق السيادي لجمهورية زيمبابوي في الامتثال لأحكام  أو
ا الوطنية والدولية للاتصالات علومات نولوجيا الم/تكالوثائق النهائية أو لوائح الراديو أو في تنظيم نشر شبكا

 ؛والاتصالات الراديوية وتشغيلها على نحو سليم والاتصالات
إصدار تصريحات أو تحفظات إضافية قد تعتبرها ضرورية فيما يخص الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات  2

 ) عند إيداع صكوك تصديقها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات.2015الراديوية (جنيف، 
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95 
بالإنكليزية الأصل:

 :بولنداة جمهوريمولدوفا و جمهورية ليتوانيا و جمهورية لاتفيا و جمهورية إستونيا وفنلندا وجورجيا و جمهورية عن 
تعرب وفود البلدان المذكورة أعلاه عن أسفها لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق مقبول من جميع الأطراف بشأن الاستعمال 

اورة لها التي تستعمل الخدمة المتنقلة للطيران (وفقاً للحاشية MHz 1 518-1 427المتقاسم لنطاق التردد   )342.5 مع البلدان ا
، يقتصر التوزيع للخدمة المتنقلة للطيران على استعمال القياس عن بعد للطيران واعتباراً من MHz 1 492-1 452في نطاق التردد 

ة الإدارات المعنية. وتلاحظ وفود البلدان المذكورة أعلاه أنه لم يتم الحصول ، هناك ضرورة للحصول على موافق2007 أبريل 1
ا. وترى هذه البلدان أن الاقتراح المتعلق بإضافة الحكم رقم  فيما يخص نطاق  21.9على أي اتفاق من جانب إدارا

تنقلة باستثناء المتنقلة للطيران والخدمة الم سيغيرّ العلاقة القائمة بين الخدمة المتنقلة 1في الإقليم  MHz 1 492-1 452 التردد
اورة للاتصالات المتنقلة الدولية  للطيران. ولن يكون هذا الوضع متوازناً ومن شأنه أن يحول دون استخدام عدد من البلدان ا

 .MHz 1 518-1 427بل وأيضاً في أجزاء أخرى من نطاق التردد  MHz 1 492-1 452نطاق التردد  في
للخدمة المتنقلة باستثناء  MHz 1 492-1 452، تعتزم البلدان المذكورة أعلاه الاستمرار في استخدام نطاق التردد وبالتالي
 للطيران. المتنقلة

 
96 

بالإنكليزية الأصل:
 :جمهورية جنوب السودانعن 

يعلن نيابة عن حكومته وعن الصلاحيات  2015 إن وفد جمهورية جنوب السودان إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام
 بأنه: الممنوحة له

يحتفظ لحكومته بالحق في اتخاذ أي تدابير وإجراءات تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها إذا أخفقت أي دولة  1
ديد   إذا أدت التحفظات التي تصدرها بلدان أخرى إلى عضو في التقيد بأحكام الوثائق الختامية أو الامتثال لها أو

ا كفاءة تشغيل خدمات  ؛اتصالا
تطبيق الوثائق أراضيها، ب يقبل أي عواقب ناشئة عن قيام إدارات أخرى أو وكالات تشغيل الاتصالات في يقبل أو لا 2

) ولوائح الراديو والصكوك المصاحبة إذا اعتبر أن أياً 2015 الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
ا الداخلية؛ يمس المصالح الوطنية لجنوب السودان أومنها   يضر باتصالا

تحتفظ جمهورية جنوب السودان بالحق في إصدار تحفظات إضافية في وقت إيداع صكوك تصديقها على هذه  3
 المراجعات للوائح الراديو.
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الإنكليزية الأصل:
 :جمهورية ألمانيا الاتحاديةعن 

ألمانيا الاتحادية أنه يحتفظ لحكومته بحقها في الإدلاء بأي تصريحات أو إبداء أي تحفظات حين إيداعها صك يصرح وفد جمهورية 
) 2015 التصديق لدى الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلق بالتعديلات المعتمدة في هذا المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

 عليها. المدخلة على لوائح الراديو والتعديلات
 

98 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية بنغلاديش الشعبيةعن 
يعلن وفد جمهورية بنغلاديش الشعبية، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية  1

لحفاظ على مصالحها إذا ل) بأنه يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي قد تراها ضرورية 2015 (جنيف،
ا، أو إذا ألحقت  أخفقت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الدولي للاتصالات في التقيد بأحكام الوثائق الختامية أو في الالتزام 

ا بلدان أخرى الضرر بكفاءة تشغيل خدمات ا. تحفظات أيد  اتصالا
ديق على الوثائق إبداء أي تحفظات إضافية عند التصويحتفظ وفد جمهورية بنغلاديش الشعبية لحكومته بحقها في  2

 الختامية لهذا المؤتمر.
 

99 
بالإنكليزية الأصل:

 :هنغارياعن 
)، يحتفظ لحكومته بالحق في اتخاذ 2015 إن وفد هنغاريا، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

للحفاظ على مصالحها عندما لا تتقيد أي دولة عضو في الاتحاد أو تلتزم بأي شكل كان بأحكام أي إجراءات تراها ضرورية 
ا الراديوية.  هذه الوثائق الختامية أو عندما تؤدي تحفظات بلدان أخرى إلى الإضرار بحسن تشغيل خدمات اتصالا

دع وثائق تصديقها و تحفظات إضافية عندما تو ويصرح وفد هنغاريا كذلك بأنه يحتفظ لحكومته بالحق في تقديم أي بيانات أ
 .2015) على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
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100 
بالإنكليزية الأصل:

النمسا وبلجيكا وجمهورية بلغاريا وجمهورية قبرص ودولة مدينة الفاتيكان وجمهورية  و عن جمهورية ألمانيا الاتحادية 
والدانمارك وإسبانيا وجمهورية إستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا واليونان وهنغاريا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا كرواتيا 

وجمهورية لاتفيا وإمارة ليختنشتاين وجمهورية ليتوانيا ولكسمبرغ ومالطة وجمهورية مولدوفا وإمارة موناكو والنرويج 
جمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة ومملكة هولندا وجمهورية بولندا والبرتغال وال

 :لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية سلوفينيا والسويد والاتحاد السويسري وتركيا
ا 2015جنيف، ( تصرح وفود البلدان المذكورة أعلاه رسمياً، عند توقيع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية )، أ

ا عند توقيع الوثائق الختامية لمؤتمرات الاتحاد السابقة المخولة بإبرام  تتمسك بالتصريحات والتحفظات التي صدرت عن بلدا
 المعاهدات، كما لو كانت قد قدمتها كاملة في هذا المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.
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 الإضافية والتحفظات حاتالتصري
 

101 
بالإنكليزية الأصل:

 اليونان:عن 
 بالحق في: ها، يعلن أنه يحتفظ لحكومت457إن وفد الجمهورية اليونانية، وقد أخذ علماً بالتصريحات الواردة في الوثيقة 

 نتائج تحفظات أي دولة عضو والتدابير الوقائية إذا كان من شأن اتخاذ ما تعتبره ضرورياً من الإجراءات 1
أحكام الوثائق ب التقيدفي  بحقها السيادي أن تمس خدمات الاتصالات الراديوية اليونانية للخطر أو تعرِّض أن

ا أو  لوائح الراديو؛ الختامية وملحقا
دات والتدابير الوقائية لكي تحمي في أراضيها الخدمات التي لها توزيع ترد اتخاذ ما تعتبره ضرورياً من الإجراءات 2

من استعمال بلدان مجاورة للترددات المعنية في وجوه بديلة محدَّدة عن طريق حواشٍ ، 1 على أساس أولي في الإقليم
 من لوائح الراديو؛ 5 في جدول توزيعات التردد الوارد في المادة

 .إيداع صكوك تصديقها على هذه المراجعات للوائح الراديو عندتحفظات إضافية إبداء  تصريحات أوب الإدلاء 3
 

102 
بالإنكليزية الأصل:

 تايلاند:عن 
)، وقد أحاط علماً بالتصريحات والتحفظات المقدمة 2015إن وفد تايلاند إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

علق المؤتمر المذكور، يصرح هنا أنه يحتفظ أيضاً لحكومته بالحق في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية فيما يت في
اورة لها في الحاشيتين  .2015للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  495الواردتين في الوثيقة  R3f.5و R3e.5بإدراج البلدان ا

لى ذلك، تحتفظ تايلاند بالحق في اتخاذ جميع التدابير الضرورية، وفقاً للوائح الدولية، من أجل حماية مصالحها في حال وبناءً ع
 وقوع تداخلات ضارة تؤدي إلى الإضرار بخدمات الاتصالات الراديوية الوطنية العاملة وفقاً للوائح الراديو.

 
103 

بالإنكليزية الأصل:
 :العربيةمصر  جمهوريةعن 

دابير اتخاذ جميع الت ، يحتفظ لإدارته بالحق في457 إن وفد جمهورية مصر العربية، بعد أن أحاط علماً بالتصريحات الواردة في الوثيقة
والإجراءات التي تراها ضرورية لحماية مصالحها، وفقاً للوائح الدولية، فيما يتعلق بتطبيق مكتب الاتصالات الراديوية للقاعدة 

على بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية المقدمة قبل التاريخ الفعلي لتوزيع نطاق  11A.9 ج) وفقاً للرقم 3.3رائية الإج
من جدول أعمال المؤتمر  1.6.1 بناءً على البند 1 فضاء) في الإقليم-للخدمة الثابتة الساتلية (أرض GHz 13,65-13,4 التردد

 .(WRC-15) 2015العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
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104 
الفرنسيةب الأصل:

 :تونس عن
الوثائق الختامية للمؤتمر  وبعد أن وقعت، 457في التصريحات والتحفظات الواردة في الوثيقة  ت، وقد نظر الإدارة التونسيةإن 

بحقها في اتخاذ التدابير التي قد تراها ضرورية للحفاظ على  اتفظ لحكومتهتح)، 2015العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
ا الوطنية والقانون الدولي  الاتحاد بأحكام أعضاء آخرون في لم يتقيد، في حال من أجل حماية مصالحها مصالحها وفقاً لتشريعا

 ها.أصدروا تحفظات يمكن أن تضر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات على أراضي الوثائق الختامية أو
 

105 
بالإنكليزية الأصل:

 :جمهورية سلوفينياعن 
، يدلي وفد جمهورية سلوفينيا بالنيابة 457 لدى استعراض التصريحات والتحفظات الصادرة عن الدول الأعضاء والواردة في الوثيقة

 عن حكومته بالتصريح الإضافي التالي:
ي إجراء آخر تراه أفي الإدلاء بتصريحات أو إبداء تحفظات أو اتخاذ  جمهورية سلوفينيا بحق حكومتهيحتفظ وفد  1

 2015 ضرورياً حتى وقت إيداع صك التصديق على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام
 .الموافقة عليها قبولها أو أو

فاظ على مصالحها، اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية للح في جمهورية سلوفينيا بحق حكومته كذلكوفد تفظ يح 2
في التقيد بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات ، بأي شكل كان، خرىإذا أخفقت أي من الدول الأعضاء الأ

تشغيل شبكات وخدمات الاتصالات أو الإذاعة أخرى بحسن واتفاقيته، أو إذا أضرت تحفظات لبلدان 
 سلوفينيا. يةجمهور  في
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106 
بالإنلكيزيةالأصل: 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةعن 
 457 والواردة في الوثيقة 2015بعض استعراض التصريحات التي أبديت في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 يلي:، تشير المملكة المتحدة إلى ما 2015 نوفمبر 26 المؤرخة
 ، تعلن المملكة المتحدة:2 رداً على التصريح رقم

 457 الوثيقة دة فيالتحفظات والتصريحات الوار  إن وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وقد أخذ علماً بجميع
عن أنه ليس لدى هورية الأرجنتين، الذي أدلى به وفد جم 2 رقم ، يعلن باسم حكومته، رداً على البيان2015 نوفمبر 26المؤرخة 

ا على جزر فوكلاند وجورجيا الجنوبفي حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أدنى شك  ية وجزر سياد
ا ليس لديها أدنى شك في ساندويتش الجنوبية ذه الجزر، كما أ ان لسك قرير المصيرت وحق مبدأ والمناطق البحرية المحيطة 

أن  من عهدي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تنص على 1 والمادة في ميثاق الأمم المتحدة ماالمنصوص عليه الجزر هذه
لهؤلاء السكان حرية تحديد وضعهم السياسي وحرية السعي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويعنى ذلك، 

 .في ذلكإذا رغب سكان تلك الجزر  مجال للتفاوض على تلك السيادة، إلا لا أنه
من الوثيقة، الذي ينُسب صدوره إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  90 رقمكما أنه، كمسألة صياغية، يمكن حذف التصريح 

 وأيرلندا الشمالية وحدها.
 

107 
بالروسية الأصل:

 :عن الاتحاد الروسي
من شك يساوره بشأن  المقدم من وفد أوكرانيا، بأن ما 86 الاتحاد الروسي رسمياً، فيما يتعلق بالتصريح الوارد تحت الرقميصرح 

إنه ادعاء  هما إذاضيالسيادة على أر أوكرانيا الاتحاد الروسي بشدة ادعاء  يرفضسيادته على جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، و 
 أساس له. لا
التعبير  واستناداً إلىتحدة، المكرس في ميثاق الأمم المو  عترف به عالمياً الم وحق الشعوب في تقرير مصيرها،المساواة في الحقوق لمبدأ  وفقاً و 

استوبول جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفالذي أجري في كل أرجاء  الحر والطوعي لإرادة شعب القرم في الاستفتاء
 لاتحاد الروسياانضمام جمهورية القرم إلى  بشأنلاتفاق بين الاتحاد الروسي وجمهورية القرم واستناداً أيضاً إلى ا ،2014 مارس 16 في

 )، أصبحت جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول جزءاً 2014 مارس 18 ،الاتحاد الروسي (موسكو ضمنجديدة  مكوِّنةوإنشاء كيانات 
 الروسي. من الاتحاد

هورية القرم داخل أراضي جم مرافق الاتصالاتكاملة عن السؤولية الم، الخلافةالاتحاد الروسي، عن طريق  تولىوفي ضوء ذلك، 
 واتفاقيتهدولي للاتصالات ال دستور الاتحاد المنبثقة عنبالامتثال للقواعد والإجراءات  يتعلق في ذلك ما ومدينة سيفاستوبول، بما

 الات.ولوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتص
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108 
بالإنكليزية الأصل:

 :عن جمهورية كوريا
، )2015 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 457ة في الوثيقة الواردبعد النظر في التصريحات إن وفد جمهورية كوريا، 

حدث التطورات التقنية ولحماية ألتيسير تبني ق في اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية الحبلحكومته يحتفظ  يصرح بأنه
ا أن تضر ا. خدمات بنشر وحسن تشغيل مصالحها رداً على أي تدابير من شأ  اتصالا

 
109 

بالفرنسيةالأصل: 
 :المملكة المغربية عن
 52، وقد أخذ علماً بالتصريح رقم (WRC-15) 2015وفد المملكة المغربية المشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام إن 

والذي تحتفظ فيه  2015للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  457للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوارد في الوثيقة 
ى أساس أولي عل MHz 862-645 اتخاذ أي تدابير قد تعتبرها ضرورية من أجل حماية استعمال نطاق التردد تحديداً بحقها في "

ّ                                    لديها من جميع أشكال التداخل، إذا تعر ض هذا الاستعمال للتهديد بسبب مقررات  (ARNS) لخدمة الملاحة الراديوية للطيران                                   
المدرجة في  تشغيل البلدان غير "، يذكّر أنالدول الأعضاء الأخرى الصادرة عنوقرارات هذا المؤتمر أو التصريحات والتحفظات 

غير مطابق لأحكام لوائح الراديو. وبناءً على ذلك،  MHz 862-645لخدمة الملاحة الراديوية للطيران في النطاق  312.5الحاشية 
يجب ألا يتسبب، بأي حال من الأحوال، في تداخل  MHz 862-645فإن أي تشغيل تقوم به الجزائر للخدمة المذكورة في النطاق 

الضارة الناجمة عن  من التداخلات وفقاً للوائح الراديو، وألا يستدعي المطالبة بالحماية لخدمات الاتصالات الراديوية الوطنية العاملة
 هذه الخدمات.

 حال إضرار فيفي اتخاذ جميع التدابير اللازمة وفقاً للوائح الدولية لحماية مصالحها، وبالتالي، تحتفظ المملكة المغربية بحقها 
 وية الوطنية العاملة وفقاً للوائح الراديو.تداخلات ضارة بخدمات الاتصالات الرادي أي
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110 
بالإنكليزيةالأصل: 

فرنسا وهنغاريا وفنلندا و  الولايات المتحدة الأمريكيةو  جمهورية كرواتياجمهورية ألمانيا الاتحادية وأستراليا وكندا و  عن
 ا الشماليةالمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندالمملكة واليابان ولكسمبرغ والنرويج ونيوزيلندا ومملكة هولندا و  أيرلنداو 

 :الاتحاد السويسريوالسويد و 
)، تعتبر أنه، بقدر ما يحيل هذا 37إن وفود الدول المذكورة أعلاه، إذ تشير إلى التصريح الذي أدلت به جمهورية كولومبيا (الرقم 

الاستوائية، وإلى مطالبات هذه البلدان بممارسة حقوق والصادر عن البلدان  1976ديسمبر  3التصريح إلى إعلان بوغوتا المؤرخ 
يمكن أن  البات لان هذه المطتعتبر أسيادية على أجزاء من مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، أو إلى أي مطالبات مماثلة، 

ا هذا المؤتمر. من الدستور إلى "الموقع الجغرافي  44المادة تود الوفود المذكورة أعلاه أيضاً أن تعلن أن الإشارة الواردة في  يعترف 
  الأرض.مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى بشأنقوق تفضيلية بحبأي مطالبة تنطوي على الاعتراف  لبعض البلدان" لا

 
111 

بالإنكليزية الأصل:
 :الأمريكية عن الولايات المتحدة

ا دول أعضاء مختلفة تحتفظ فيها بحقها في اتخاذ أيتشير الولايات المتحدة الأمريكية إلى التصريحات  ا بير تراهاتد التي أدلت 
تعديلات  وأي) 1992للحفاظ على مصالحها حيال تطبيق أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف،  ضرورية
) 2015 ؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،) وأي تعديلات لها، أو الوثائق الختامية للم1995، ولوائح الراديو (جنيف، لهما

ا. وتحتفظ الولايات المتحدة   .المذكورة لتدابيرابحقها في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها تجاه وملحقا
 

112 
بالإنكليزية الأصل:

 :الموحدة ميكرونيزيا  ولاياتعن 
ا دول أعضاء مختلفة تحتفظ فيها بحقها في اتخاذ أي تد زيا الموحدةميكرونيولايات تشير  ا بير تراهاإلى التصريحات التي أدلت 
تعديلات  وأي) 1992للحفاظ على مصالحها حيال تطبيق أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف،  ضرورية
) 2015 الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،) وأي تعديلات لها، أو 1995، ولوائح الراديو (جنيف، لهما

ا. وتحتفظ ولايات ميكرونيزيا الموحدة  بحقها في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها تجاه وملحقا
 .المذكورة التدابير
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113 
بالصينية الأصل:

 جمهورية الصين الشعبية:عن 
ونانشا وغيرها من جزر بحر الصين الجنوبي، كانت دائماً من الأراضي التابعة للصين؛ وتتمتع جمهورية الصين  إن جزيرتي شيشا

الشعبية بسيادة لا جدال فيها على هذه الجزر والمياه المتاخمة لها. وقد أكدت الحكومة الصينية مراراً وتكراراً موقفها بشأن هذا 
للمؤتمر  457الوثيقة  الوارد في 91 بية، إذ أخذ علماً بالتحفظات المعرب عنها في التصريحالموضوع. وإن وفد جمهورية الصين الشع
)، يؤكد هذا الموقف مجدداً ويحتفظ بالتصريح الذي أبداه في مؤتمر المندوبين المفوضين 2015العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 .(1982) نيروبي في
 

114 
بالإسبانية الأصل:

 :إسبانيا عن
، بالنيابة عن حكومته، وفي ضوء التحفظات المقدمة بشأن الوثائق الختامية لهذا المؤتمر، وخصوصاً التحفظ يصرح وفد إسبانيا
، أن استخدام أي بلد لأي من نطاقات التردد التي تغطيها لوائح الراديو يجب أن يتم وفقاً للأحكام ذات 52الوارد تحت الرقم 
تلك اللوائح. كما تحتفظ إسبانيا بحق اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية، ضمن إطار دستور الاتحاد الدولي  الصلة المدرجة في

 للاتصالات واتفاقيته ولوائح الراديو، لحماية مصالحها المشروعة.
 

115 
بالإنكليزية الأصل:

 :عن الولايات المتحدة الأمريكية
و  الإذاعي نح بحقها في البثالذي أدلى به وفد كوبا، تذكِّر  58 رقم أخذت علماً بالبيان، وقد الأمريكية الولايات المتحدة إن

. وعلاوة  هذا الصددفي وتحتفظ بحقوقها غير المشروعةكوبا على ترددات مناسبة خالية من التشويشات أو غيرها من التداخلات 
 انامو هو بموجب اتفاق دولي ساري المفعول حالياً وبأنأن وجودها في غوانت الأمريكيةذلك، تذكِّر الولايات المتحدة  على

ا من الأمريكيةالولايات المتحدة    الماضي.الاتصالات الراديوية هناك كما كانت تفعل في تحتفظ بحقها في تلبية احتياجا
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116 
بالعربية الأصل:

 :اللبنانيةجمهورية ال عن
، وإذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي 457إن وفد الجمهورية اللبنانية، بعد الاطلاع على التصريحات الواردة في الوثيقة 

 ، يصرح:2015للاتصالات الراديوية لعام 
، والقانون الدولي لقوانين اللبنانيةلطبقاً بأنه يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية،  •

كام في التقيد، بأي شكل كان، بأحالدولي للاتصالات ها في حال أخفق عضو في الاتحاد للحفاظ على حق
دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته ولوائح الراديو والوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 

 ؛2015 لعام
فظ من تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية، عندما يكون لأي تح الجمهورية اللبنانيةبأن  •

ا؛ التحفظات التي قد يبديها أحد أعضاء الاتحاد تأثير مباشر أو غير مباشر على تشغيل خدمات وأنظمة اتصالا
ا في جميع المؤ  اللبنانيةمهورية الجبأن  • ؛ويةابقة للاتصالات الراديتمرات العالمية الستكرر جميع التصريحات التي أدلت 
كون ضرورية أي تصريحات أو تحفظات إضافية قد ت إصداريحتفظ بحق حكومته في الجمهورية اللبنانية وفد بأن  •

 .ضمناً  2015حتى تاريخ التصديق على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
 

117 
بالإنكليزية الأصل:

 عن دولة إسرائيل:
وفقاً لمبادئ القانون الدولي تسود الاتفاقات الثنائية على المعاهدات المتعددة الأطراف. ويتضمن دستور الاتحاد  1

ذا المبدأ. وفي ضوء هذا المبدأ تشير دولة إسرائيل إلى القرار ) للمؤتمر 2015(المراجع في جنيف،  12 الدولي للاتصالات اعترافاً 
وتؤكد من جديد موقفها بأنه يجب أن يكون تفسير  CMR15/501(R3)في الوثيقة  R1b.5العالمي للاتصالات الراديوية والحاشية 

ا، وأن يخ ضع وتطبيق جميع المعنيين للقرار والحواشي وفقاً لأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين دولة إسرائيل والفلسطينيين، ورهناً 
 ").المؤقت الاتفاق(" 1995سبتمبر  28 الفلسطيني المؤقت المؤرخ-للاتفاق الإسرائيليبالتحديد 

وإدارة طيف  ، حيازةفي جملة أموروفي ضوء المبدأ المذكور أعلاه، فإن جميع قضايا الاتصالات التقنية، ومنها،  2
للجنة التقنية المشتركة على النحو المنصوص ، ينبغي أن تكون من خلال ا12الترددات الراديوية على النحو المذكور في القرار 

وتفسر الحواشي وفقاً للقانون الإسرائيلي  12عليه في الاتفاق المؤقت. وإضافةً إلى ذلك، فإن دولة إسرائيل سوف تطبق القرار 
 الساري ورهناً به.
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وتود أن تؤكد من  CMR15/501(R3)في الوثيقة  R1b.5والحاشية  12تشير حكومة دولة إسرائيل إلى القرار  3
في سياق تبني قرار الجمعية العامة  2012نوفمبر  29جديد على الموقف الذي عبر عنه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في 

لا يضفي صفة الدولة على السلطة الفلسطينية، وأن  67/19، بأن القرار 2013يناير  23وكذلك في مجلس الأمن في  67/19
ا شأن العديد من الدول الأعضاء الأخرى لا تعترف بمثل هذه الدولة. وقد صوتت إسرائيل ضد قراري الجمعية  إسرائيل، شأ

ومعارضتها  اويبقى موقفها بشأن هذه القضايا بدون تغيير. وبناءً على ذلك، تعرب إسرائيل عن أسفه 68/235و 67/19العامة 
. إن المسائل العالقة بين CMR15/501(R3)في الوثيقة  R1b.5إزاء استعمال المصطلح غير الدقيق "دولة فلسطين" في الحاشية 

ا إلا من خلال المفاوضات  إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالاتصالات، لا يمكن التوصل إلى حل بشأ
تمع الدولي واتفق عليه الطرفان. المباشرة كما أكد على  ذلك مراراً ا

وإذا تصرّفت أي دولة عضو أو أي كيان تجاه أي مصلحة لدولة إسرائيل بطريقة تنتهك حقوق دولة إسرائيل   4
كدولة عضو في الاتحاد أو تخرق التزامات تلك الدولة العضو تجاه دولة إسرائيل نفسها، فإن دولة إسرائيل تحتفظ بحقها في 

 لتصرف بالمثل تجاه تلك الدولة العضو.ا
 

118 
بالإنكليزية الأصل:

 :البرتغال عن
ا الدول الأعضاء في الاتحاد والواردة في الوثيقة  للمؤتمر العالمي للاتصالات  457إن وفد البرتغال، إذ يستعرض التصريحات التي أبد

 في: يحتفظ لحكومته بحقها الصادر عن جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، 52، وتحديداً التصريح رقم 2015 الراديوية لعام
 إصدار تصريحات أو تحفظات إضافية عند إيداع صكوك التصديق على هذه المراجعة للوائح الراديو؛ -
شكل   د، بأيالاتحا أي دولة عضو في لم تتقيداتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها في حال  -

كان، بأحكام هذه الوثائق الختامية، أو في حال أدت التحفظات التي تبديها بلدان أخرى إلى الإضرار بحسن 
ا.  تشغيل خدمات اتصالا
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119 
بالإنكليزيةالأصل: 

ورجيا وج الولايات المتحدة الأمريكيةإستونيا و جمهورية عن جمهورية ألمانيا الاتحادية وأستراليا والنمسا وكندا و 
لاتفيا وجمهورية ليتوانيا ولكسمبرغ وجمهورية مولدوفا ومملكة هولندا وجمهورية بولندا ورومانيا والمملكة  وجمهورية

 المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية سلوفينيا والسويد:
ا ما زالت ملتزمة بدعم سيادة  [86]إن وفود البلدان المذكورة أعلاه تؤيد التصريح الذي أبدته أوكرانيا  أوكرانيا وتصرحّ بأ

. ولا تعترف بالاستفتاء غير القانوني الذي أجري في القرم والذي يخل بشكل واضح بالدستور الأوكراني أراضيها وسلامة
ذا الأمرعتر تسيفاستوبول بصورة غير قانونية ولن بشدة إقدام الاتحاد الروسي على ضم شبه جزيرة القرم ومدينة  وتدين .  ف 
ا تؤمن بأنه  كما  لا يجوز استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود في أوروبا في القرن الحادي والعشرين.أ

الصادر عن الجمعية  68/262 (2014) إلى أن ينفّذ بصورة عاجلة بنود القرار (ITU) دعو الاتحاد الدولي للاتصالاتتوبالتالي، 
وضع  بجميع الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة عدم الاعتراف بأي تغيير في "يهيبوالذي العامة للأمم المتحدة 

تفسر  املات قدالقيام بأي مع الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو"و "جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول
ا اعتراف بأي تغيير في ذلك الوضع  ".على أ

 
120 

بالإنكليزية الأصل:
 تركيا:عن 

، وبعد أن قرأ التصريحات (WRC-15)إن وفد جمهورية تركيا، إذ يوقع الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 
، يعلن أن يحتفظ لحكومته بالحق في تنفيذ أحكام الوثائق الختامية فيما يتعلق فقط بالدول 457والتحفظات الواردة في الوثيقة 

 التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المــواد
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 1المـادة 
 مصطلحات وتعريفات

 مصطلحات عامة  -  Iالقسم 
MOD  

القرار  الوصف الوارد في، حسب (SI)هو جدول توقيت قائم على الثانية   :(UTC)التوقيت العالمي المنسق   14.1
655 (WRC-15).(WRC-15)      

 

 المحطات والأنظمة الراديوية  -  IVالقسم 
ADD  

108A.1  عمال ، غير مُعدّة للاستخدمة مساعدات الأرصاد الجوية محطة في: هي المحطة البرية لمساعدات الأرصاد الجوية
 (WRC-15)     تحركها. أثناء
 

ADD  
108B.1   :تعمال مُعدة للاس خدمة مساعدات الأرصاد الجوية في محطةهي المحطة المتنقلة لمساعدات الأرصاد الجوية

 (WRC-15)      أثناء تحركها أو أثناء توقفها عند نقاط غير محددة.
 

 2المـادة 
 تسميات

 نطاقات التردد وأطوال الموجات  -  Iالقسم 
MOD  

يقسم طيف الترددات الراديوية تقسيماً فرعياً إلى تسعة نطاقات من الترددات، يشار إليها بأعداد صحيحة   1.2
 التالية: ، فالترددات يعبر عنها بالوحدات(Hz)متتالية، طبقاً للجدول الوارد لاحقاً. ولما كانت وحدة التردد هي الهرتز 

 ، ضمنا؛kHz 3 000ًحتى  (kHz)كيلوهرتز  -
 ، ضمنا؛MHz 3 000ًوحتى  MHz 3، فوق (MHz)ميغاهرتز  -
 ، ضمناً.GHz 3 000وحتى  GHz 3، فوق (GHz)جيغاهرتز  -

الحالات التي يسبب فيها احترام هذه القواعد صعوبات  ، في1الممكن الابتعاد بقدر معقول عن هذه القواعد منبيد أن   
      (WRC-15)ا. المسائل المتعلقة بقوائم الترددات والمسائل المرتبطة التبليغ عن الترددات وتسجيلها، وفي كما هي الحال فيجدية،  
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رقم 
 النطاق

الرموز 
 (بالإنكليزية)

مدى الترددات (الحد الأصغر خارجاً، 
 الحد الأكبر ضمناً)

 التقسيم الفرعي 
 المتري المقابل

4 VLF  إلى  3منkHz 30 الموجات الميريامترية 
5 LF  إلى  30منkHz 300 الموجات الكيلومترية 
6 MF  إلى  300منkHz 3 000 الموجات الهكتومترية 
7 HF  إلى  3منMHz 30 الموجات الديكامترية 
8 VHF  إلى  30منMHz 300 الموجات المترية 
9 UHF  إلى  300منMHz 3 000 الموجات الديسيمترية 

10 SHF  إلى  3منGHz 30 الموجات السنتمترية 
11 EHF  إلى  30منGHz 300 الموجات المليمترية 
 الموجات الديسيمليمترية GHz 3 000إلى  300من   12

 .10N Hz  3إلى  10N Hz  0,3رقم النطاق) من  = N) "Nيمتد "النطاق   :1الملاحظة 
 .)9(giga) (10جيغا  = G، )6(mega) (10ميغا  = M، )3(kilo) (10كيلو   = kالسوابق:   :2الملاحظة 

 

 التواريخ والساعات  -  IIالقسم 
MOD  

مستوي  عند تاريخهو ال، يكون هذا التاريخ (UTC)علاقة بالتوقيت العالمي المنسق  كلما استعمل تاريخ في  5.2
      (WRC-15)الزوال الأصلي. ويقابل مستوي الزوال الأصلي خط الطول الجغرافي الصفري من الدرجات.

 

 4 المـادة
 تخصيص الترددات واستعمالها

ADD  
بحاث الفضاء السحيق أن تستعمل أيضاً توزيعات خدمة الأ يمكن لأنظمة الأبحاث الفضائية المزمع تشغيلها في  24.4
ئية (الفضاء السحيق) بنفس حالة هذه التوزيعات عندما تكون المركبة الفضائية قريبة من الأرض، على سبيل المثال عند الفضا

 (WRC-15)      .المدار والطيران بالقرب من الأرض والعودة إلى الأرض الإطلاق وبدء الدوران في
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 5المـادة 
 توزيع نطاقات التردد

 جدول توزيع نطاقات التردد  -  IVالقسم 
 )1.2 الرقم(انظر 

MOD  
54B.5 يوزع نطاق التردد توزيع إضافي :kHz 9-8,3 الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة  أيضاً في

الملاحة الراديوية  ةدملخ وقطر والجمهورية العربية السورية والسودان وتونسوالعراق والكويت ولبنان والمغرب  وجمهورية إيران الإسلامية الاتحاد الروسيو 
       (WRC-15)أولي. المتنقلة على أساسوالخدمة الثابتة الخدمة و 

 
MOD  

اد الروسي رمينيا والاتحالبلدان التالية: أ أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في kHz 14-17التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 55.5
      (WRC-15)وجورجيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.

 
MOD  

الكونغو  الكونغو وجمهوريةجمهورية البلدان التالية:  للخدمة الثابتة على أساس أولي في kHz 200-160التردد يوزع نطاق   :توزيع بديل 68.5
        (WRC-15)الديمقراطية وجنوب إفريقيا.

 
MOD  

 أرمينيا  أيضاً في kHz 2 170-2 160و kHz 1 810-1 800و kHz 1 635-1 625توزع نطاقات التردد   :توزيع إضافي 93.5
ان وسلوفاكيا تسوأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا ومنغوليا ونيجيريا وأوزبكستان وبولندا وقيرغيز 

كام حوطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا على الخدمتين الثابتة والمتنقلة البرية على أساس أولي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب أ
       (WRC-15).21.9 الرقم

 
MOD  

البلدان  في kHz 2 000-1 850و kHz 1 800-1 715 التردد ينطاقَ  لخدمة الهواة التابعة لها في kHz 200يجوز للإدارات أن توزع حتى  96.5
وأيسلندا وإسرائيل  أيرلنداو  والدانمارك وإستونيا والاتحاد الروسي وفنلندا وجورجيا وهنغارياوكرواتيا  التالية: ألمانيا وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروس

والمملكة المتحدة  فا والنرويج وأوزبكستان وبولندا وقيرغيزستان وسلوفاكيا والجمهورية التشيكيةوكازاخستان ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ومالطة ومولدو 
هذين على ي التردد نطاقَ  والسويد وسويسرا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. وعلى هذه الإدارات، مع ذلك، عند قيامها بتوزيع هذه الترددات في

اورة، حتى تمنع التداخلات الضارة بالخدمتين الثابتة والمتنقخدمتها للهواة، أن تتخذ ما قد يلز  لة م من تدابير مناسبة، بعد التشاور مع إدارات البلدان ا
       W 10.(WRC-15) يتجاوز للبلدان الأخرى بسبب خدمة الهواة التابعة لها كما أن متوسط قدرة أي محطة هواة يجب ألا

 
MOD  

على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي  kHz 1 830-1 810التردد زع نطاق يو   :توزيع بديل 98.5
رجيا تحاد الروسي وجو لاالبلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلجيكا والكاميرون وجمهورية الكونغو والدانمارك ومصر وإريتريا وإسبانيا وإثيوبيا وا في

       (WRC-15)كيا.ر واليونان وإيطاليا وكازاخستان ولبنان وليتوانيا والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان والصومال وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وت
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MOD  
 التحديد لخدمة المتنقلة للطيران، وخدمتيعلى الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء ا kHz 2 000-1 850التردد يوزع نطاق   :توزيع بديل 102.5

       (WRC-15)البلدان التالية: بوليفيا وشيلي وباراغواي وبيرو. الراديوي للموقع والملاحة الراديوية، على أساس أولي في
 

MOD  
       (WRC-15).بيرو أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في kHz 3 750-3 500التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 119.5

 
MOD  
على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس  kHz 4 000-3 750التردد يوزع نطاق   :توزيع بديل 122.5
       (WRC-15).كوادور وباراغواي وبيروالبلدان التالية: بوليفيا وشيلي وإ أولي، في

 
MOD  
132B.5 :التردد ع نطاقيوزَّ   توزيع بديل kHz 4 488-4 438 لخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيرانل (R) على أساس ،
       (WRC-15)أرمينيا وبيلاروس ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان. البلدان التالية: أولي في

 
MOD  

kHz 7 450-5 003 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
... 

 ثابتة 275 351,5-5 5
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 

 ثابتة 351,5 366,5-5 5
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
 133B.5 هواة 

 ثابتة 366,5 450-5 5
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 

... 

 
MOD  
133A.5 :ا التردد ع نطاقيوزَّ   توزيع بديلkHz 5 275-5 250 وkHz 26 350-26 200 لخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة ل

 (WRC-15)     وقيرغيزستان.أرمينيا وبيلاروس ومولدوفا وأوزبكستان  البلدان التالية: للطيران، على أساس أولي في
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ADD  
133B.5 خدمة الهواة والتي تستعمل نطاق التردد يجب ألا تتجاوز المحطات العاملة في kHz 5 366,5-5 351,5  قيمة قصوى للقدرة المشعة
ل خدمة الهواة والتي تستعم المكسيك، يجب ألا تتجاوز المحطات العاملة في في 2الإقليم  ومع ذلك، في(قدرة مشعة مكافئة متناحية).  W 15 مقدارها

التالية: أنتيغوا  2 (قدرة مشعة مكافئة متناحية). وفي بلدان الإقليم W 20 قيمة قصوى للقدرة المشعة مقدارها kHz 5 366,5-5 351,5 نطاق التردد
 إكوادورو  السلفادورو  دومينيكاو  يكيةالدومين الجمهوريةو  كوباو  كوستاريكاو  كولومبياو  شيليو  البرازيلو  ابوليفيو  بليزو  بربادوسو  البهاماو  الأرجنتينو  وبربودا

 سانت فنسنت وغرينادينو  سانت كيتس ونيفيسو  سانت لوسياو  بيروو  باراغوايو  بنماو  نيكاراغواو  جامايكاو  هندوراسو  هايتيو  غياناو  غواتيمالاو  غريناداو 
خدمة  تتجاوز المحطات العاملة في ، يجب ألا2 الإقليم زويلا، إضافة إلى مقاطعات ما وراء البحار من هولندا فيفنو  أوروغوايو  وباغوترينيداد وتو  سورينامو 

 (WRC-15)      (قدرة مشعة مكافئة متناحية). W 25 قيمة قصوى للقدرة المشعة مقدارها kHz 5 366,5-5 351,5 الهواة والتي تستعمل نطاق التردد

 
MOD  
والصومال  والعراقالبلدان التالية: أنغولا  أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في kHz 7 050-7 000التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 140.5
       (WRC-15)وتوغو.

 
MOD  

141B.5 التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافيkHz 7 200-7 100  الخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيرانأيضاً على الخدمة الثابتة و (R)  على
كوريا  القمر وجمهورية زرالسلام والصين وج دار البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربية السعودية وأستراليا والبحرين وبوتسوانا وبروني أساس أولي في

ومالي  وليبيايت الإسلامية واليابان والأردن والكو  إيران وإندونيسيا وجمهوريةغينيا و  المتحدة وإريتريا العربية وديغو غارسيا وجيبوتي ومصر والإمارات
وتونس وفيتنام السودان  جنوبو السورية وسنغافورة والسودان  العربية الجديدة وقطر والجمهورية غينيا مان وبابواونيوزيلندا وعُ والنيجر والمغرب وموريتانيا 

       (WRC-15)واليمن.
 

MOD  
145B.5 :ا الترددع نطاقيوزَّ   توزيع بديل kHz 9 355-9 305 وkHz 16 200-16 100 البلدان التالية: الثابتة على أساس أولي في ةلخدمل 

       (WRC-15).أرمينيا وبيلاروس ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان
 

MOD  
149A.5 :450 13-550 13 التردد ع نطاقيوزَّ   توزيع بديل kHz ة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلوللخدمة  ،على أساس أولي ،الثابتة ةلخدمل
       (WRC-15)أرمينيا وبيلاروس ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان. البلدان التالية: في ثانوي، على أساس (R) للطيران

 
MOD  
أرمينيا  ة:البلدان التالي على أساس أولي في البرية لخدمتين الثابتة والمتنقلةل kHz 24 600-24 450التردد  ع نطاقيوزَّ   توزيع بديل: 158.5

       (WRC-15)وبيلاروس ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان.

 
MOD  
بيلاروس أرمينيا و  البلدان التالية: فيعلى أساس أولي  لخدمتين الثابتة والمتنقلةل MHz 39,5-39 التردد ع نطاقيوزَّ   توزيع بديل: 159.5

       (WRC-15)ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان.
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MOD  
161B.5 :التردد ع نطاقيوزَّ   توزيع بديل MHz 42,5-42 ألمانيا وأرمينيا ألبانيا و  البلدان التالية: على أساس أولي في لخدمتين الثابتة والمتنقلةل

ريا وأيرلندا وأيسلندا اوالنمسا وبيلاروس وبلجيكا والبوسنة والهرسك وقبرص والفاتيكان وكرواتيا والدانمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغ
ود والنرويج وأوزبكستان مبرغ ومالطة ومولدوفا وموناكو والجبل الأسوإيطاليا ولاتفيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليختنشتاين وليتوانيا ولكس

 ركيا توهولندا والبرتغال وقيرغيزستان وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة وسان مارينو وسلوفينيا والسويد وسويسرا و 
       (WRC-15)وأوكرانيا.

 
MOD  

MHz 75,2-47 
 الخدماتالتوزيع على 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
68-47 
 إذاعية

50-47 
 ثابتة

 متنقلة

50-47 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية

162A.5 
54-50 
 هواة 
 170.5  168.5  167A.5  167.5  162A.5 

68-54 
 إذاعية
 ثابتة
 متنقلة

 

68-54 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية

 
162A.5  163.5  164.5  165.5 

169.5  171.5 
 

172.5 
 

162A.5 
... 

 
MOD  
وألمانيا والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبوتسوانا وبلغاريا وكوت والجزائر ألبانيا  في MHz 68-47التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 164.5
ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين  بياوليوالدانمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وغابون واليونان وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان وكرواتيا  ديفوار

وسلوفاكيا والجهورية رية لسو ومدغشقر ومالي ومالطة والمغرب وموريتانيا وموناكو والجبل الأسود ونيجيريا والنرويج وهولندا وبولندا والجمهورية العربية ا
 MHz 50-47لتردد اورومانيا والمملكة المتحدة وصربيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وسوازيلاند وتشاد وتوغو وتونس وتركيا، وكذلك يوزع نطاق التشيكية 

برية لى أساس أولي. غير أن محطات الخدمة المتنقلة اللاتفيا أيضاً للخدمة المتنقلة البرية ع في MHz 56,5-48,5التردد جنوب إفريقيا ونطاق جمهورية  في
بلدان غير  لها في مخطط تداخل ضار لمحطات إذاعة موجودة أو تتسبب في هذه الحاشية يجب ألا أشير إليه فيتردد البلدان المذكورة لكل نطاق  في

       (WRC-15)هذا، وألا تطالب بحماية من هذه المحطات.نطاق التردد البلدان المذكورة ل
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SUP  
166.5  

 
MOD  
نغلاديش البلدان التالية: ب على الخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية على أساس أولي في MHz 54-50التردد يوزع نطاق   :توزيع بديل 167.5

       (WRC-15)وبروني دار السلام والهند وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان وسنغافورة.

 
MOD  

167A.5 التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافيMHz 54-50 إندونيسيا أيضاً على الخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية على أساس أولي في 
       (WRC-15).وتايلاند

 
MOD  
       (WRC-15)نيوزيلندا. أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في MHz 54-51التردد يوزع نطاق  :توزيع إضافي 170.5

 
MOD  
المقاطعات  ) في33.5 (انظر الرقم على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي MHz 68-54التردد يوزع نطاق   :فئة خدمة مختلفة 172.5

       (WRC-15)غيانا. وفي 2 الإقليم ما وراء البحار في الفرنسية في

 
MOD  
المقاطعات  ) في33.5 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم MHz 72-68التردد يوزع نطاق   :فئة خدمة مختلفة 173.5

       (WRC-15) وغيانا. 2الإقليم  ما وراء البحار في الفرنسية في
 

MOD  
الولايات  ) في33.5على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم  MHz 88-76التردد يوزع نطاق   :مختلفة فئة خدمة 185.5

       (WRC-15)وباراغواي. وغيانا 2ما وراء البحار بالإقليم  المقاطعات الفرنسية في المتحدة وفي
 

MOD  
MHz 136يوزع نطاق التردد   :توزيع إضافي 201.5 البلدان التالية: وأرمينيا  على أساس أولي في (OR)أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران  132

ستان ومولدوفا خوأذربيجان وبيلاروس وبلغاريا وإستونيا والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق واليابان وكازا
تان وبابوا غينيا الجديدة وبولندا وقيرغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. ويجب على الإدارات عندما ومنغوليا وموزامبيق وأوزبكس

الخدمة المتنقلة  أن تأخذ بالحسبان الترددات المخصصة لمحطات أخرى في (OR) تخصص ترددات لمحطات الخدمة المتنقلة للطيران
       (WRC-15).(R) للطيران
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MOD  
البلدان التالية: المملكة  على أساس أولي في (OR)أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران  MHz 137-136يوزع نطاق التردد   :توزيع إضافي 202.5

لإسلامية والأردن وعُمان االعربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلغاريا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الروسي وجورجيا وجمهورية إيران 
صص ترددات تخوأوزبكستان وبولندا والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. ويجب على الإدارات عندما 

       (WRC-15).(R) تنقلة للطيرانالخدمة الم تأخذ بالحسبان الترددات المخصصة لمحطات أخرى في أن (OR) لمحطات الخدمة المتنقلة للطيران

 
MOD  
208B.5* نطاقات التردد في: 

 MHz 138-137، 
 MHz 390-387، 
 MHz 401-400,15، 
 MHz 1 492-1 452، 
 MHz 1 610-1 525، 
 MHz 1 626,5-1 613,8، 
 MHz 2 690-2 655، 
 GHz 22-21,4، 

     (WRC-15).(Rev.WRC-15) 739ينطبق القرار 
 

MOD  
بلدان التالية: ال أيضاً على الخدمتين المتنقلتين البحرية والبرية على أساس أولي في MHz 144-138التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 211.5

وأيرلندا وإسرائيل وكينيا غينيا و  نالمتحدة وإسبانيا وفنلندا واليونا العربية ألمانيا والمملكة العربية السعودية والنمسا والبحرين وبلجيكا والدانمارك والإمارات
والمملكة وسلوفاكيا ا وقطر الأسود والنرويج وهولند والكويت وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ولبنان وليختنشتاين ولكسمبرغ ومالي ومالطة والجبل

       (WRC-15)وتونس وتركيا. زانياوتنالمتحدة وصربيا وسلوفينيا والصومال والسويد وسويسرا 
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MOD  
MHz 223-148 

 التوزيع على الخدمات
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

... 
 220.5  209.5 فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية 150,05-149,9

... 
161,9375-156,8375 

 ثابتة
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

226.5 

161,9375-156,8375 
 ثابتة 
 متنقلة 
 226.5 

161,9625-161,9375 
 ثابتة

 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة
 فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض

فضاء) -متنقلة بحرية ساتلية (أرض
 228AA.5 

226.5 

161,9625-161,9375 
 ثابتة 
 متنقلة 
 228AA.5 فضاء)-متنقلة بحرية ساتلية (أرض 
 
 
 226.5 

...  
162,0125 161,9875 

 ثابتة
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

  فضاء)-متنقلة بحرية ساتلية (أرض
 228AA.5 

229.5  226.5 

162,0125 161,9875 
 ثابتة 
 متنقلة 
 228AA.5 فضاء)-متنقلة بحرية ساتلية (أرض 
 
 226.5 

...  
174-162,0375 

 ثابتة
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

229.5   226.5 

174-162,0375 
 ثابتة 
 متنقلة 
 231.5   230.5   226.5 

223-174 
 إذاعية

216-174 
 إذاعية
 ثابتة
 متنقلة

223-174 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية

220-216 
 ثابتة

 متنقلة بحرية
 241.5تحديد راديوي للموقع  

242.5 

 

243.5   237.5   235.5  245.5   240.5   238.5   233.5 

 
MOD  
يخضع للتنسيق بموجب  MHz 400,05-399,9و MHz 150,05-149,9 التردد يالمتنقلة الساتلية لنطاقَ إن استعمال الخدمة  220.5
       11A.9.(WRC-15) الرقم
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MOD  
ب تداخلات ضارة بمحطات الخدمتين الثابتة تسبّ  ألاَّ  MHz 149,9-148التردد نطاق  يجب على محطات الخدمة المتنقلة الساتلية في 221.5

 المملكةو  ألمانياو  الجزائرو  ألبانيا ة:البلدان التالي تطالب بحماية من هذه المحطات في المتنقلة التي يجري تشغيلها وفقاً لجدول توزيع نطاقات الترددات وألاَّ  أو
 بلغارياو  السلام دار برونيو  ابوتسوانو  والهرسك البوسنةو  بنـنو  بلجيكاو  بيلاروسو  بربادوسو  بنغلاديشو  البحرينو  النمساو  أسترالياو  السعودية العربية

 إسبانياو  إريترياو  لمتحدةا العربية الإماراتو  مصرو  جيبوتيو  الدانماركو  كوباو  كرواتياو ديفوار  كوتو  جمهورية كورياو  الكونغوو  قبرصو  الصينو  الكاميرونو 
 أيرلنداو الإسلامية  جمهورية إيرانو  الهندو  هنغارياو  بيساو-غينياو  غينياو  اليونانو  غاناو  جورجياو  غابونو  فرنساو  فنلنداو  الروسي الاتحادو  إثيوبياو  إستونياو 
 ليبياو  لبنانو  لاتفياو  ليسوتوو  السابقة اليوغوسلافية مقدونيا جمهوريةو  الكويتو  كينياو  كازاخستانو  الأردنو  اليابانو  جامايكاو  إيطالياو  إسرائيلو  أيسلنداو 
 أوغنداو  عُمانو  نيوزيلنداو  النرويجو  ناميبياو  موزامبيقو  الأسود الجبلو  منغولياو  مولدوفاو  موريتانياو  مالطةو  ماليو  ماليزياو  لكسمبرغو  ليتوانياو  ليختنشتاينو 
  جمهوريةو  قيرغيزستانو  السورية يةالعرب الجمهوريةو  قطرو  البرتغالو  بولنداو  الفلبينو  هولنداو  باراغوايو  الجديدة غينيا - بابواو  بنماو  باكستانو  أوزبكستانو 

 إفريقيا جنوبو  لانكا سريو  انالسودو  سلوفينياو  سنغافورةو  سيراليونو  صربياو  السنغالو  المتحدة المملكةو  رومانياو  سلوفاكياو  الديمقراطية الشعبية كوريا
       (WRC-15).زيمبابويو  امبياز و  اليمنو  فيتنامو  أوكرانياو  تركياو  تونسو  وتوباغو ترينيدادو  تونغاو  توغوو  تشادو  تنزانياو  سوازيلاندو  سويسراو  السويدو 

 
SUP  
222.5  

 
SUP  
223.5  

 
SUP  

224A.5  
 

SUP  
224B.5  

 
ADD  

228AA.5 فضاء) لنطاقي التردد-يقتصر استعمال الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (أرض MHz 161,9625-161,9375 
 (WRC-15)    .18 على الأنظمة التي تعمل وفقاً للتذييل MHz 162,0125-161,9875و
 

SUP  
232.5  

 
SUP  

234.5  
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MOD  
256A.5 التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافيMHz 261-258 فضاء) وخدمة العمليات الفضائية -أيضاً على خدمة الأبحاث الفضائية (أرض
فضاء) وخدمة -خدمة الأبحاث الفضائية (أرض كازاخستان. ويجب ألا تتسبب المحطات فيو الصين والاتحاد الروسي  فضاء) على أساس أولي في-(أرض

تطالب بأي  هذا أودد نطاق التر  قلة وأنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية المشغلة فيتداخل ضار لأنظمة الخدمة المتن فضاء) في-العمليات الفضائية (أرض
فضاء) إلى -فضاء) وخدمة العمليات الفضائية (أرض-تقيد استخدامها وتطويرها. ولن تؤدي محطات خدمة الأبحاث الفضائية (أرض حماية تجاهها أو

       (WRC-15)لاً.بلدان أخرى مستقب تقييد تطوير أنظمة الخدمة الثابتة في
 

MOD  
MHz 410-335,4 

 التوزيع على الخدمات
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

... 
 220.5  209.5 فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية 400,05-399,9

... 
 مساعدات أرصاد جوية 406-403

 ثابتة 
 متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 
 265.5 

 فضاء)-(أرض ساتليةمتنقلة  406,1-406
 265.5  267.5  266.5 

 ثابتة 410-406,1
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
 فلك راديوي 
 149.5 265.5  

 
SUP  

260.5  
 

ADD  
 MHz 410-403.      (WRC-15)نطاق التردد  في (Rev.WRC-15) 205ينطبق القرار  265.5

 
MOD  
 فضاء-الاتجاه فضاء في تصالاتوصلات الايقتصر على  MHz 420-410 التردد خدمة الأبحاث الفضائية لنطاقإن استعمال  268.5

دمة الأبحاث محطات إرسال خالمدار. وإن كثافة تدفق القدرة التي تنتجها على سطح الأرض إرسالات صادرة عن  لمركبات الفضائية المأهولة فيل
 5°    0من أجل  2dB(W/m( −153يجب ألا تتجاوز  MHz 420-410د نطاق الترد فضاء) في-الفضائية (فضاء

هو زاوية الوصول لموجة   ، حيث 90   70من أجل  2dB(W/m( −148و 70    5من أجل  W/m)2dB( 5)-( 0,077 + −153و
ة من تطلب حماي هذا النطاق ألا فضاء) في-الفضائية (فضاءخدمة الأبحاث محطات . ويجب على kHz 4 التردد الراديوي وعرض النطاق المرجعي يبلغ

ا. تعرقل تطور أعمال هذه المحطات ولا محطات الخدمتين الثابتة والمتنقلة وألا      (WRC-15).10.4 ينطبق الرقم ولا استعمالا
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MOD  
الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، أيضاً على  MHz 440-438و MHz 432-430 التردد يوزع نطاقا  :توزيع إضافي 275.5

       (WRC-15)وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والجبل الأسود وصربيا. وليبياكرواتيا وإستونيا وفنلندا  على أساس أولي في
 

MOD  
 MHz 435-430 التردد أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي، ونطاقا MHz 440-430التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 276.5

التالية: أفغانستان والجزائر  البلدان للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي في ، فيما عدا ما يتعلق بإكوادور،أيضاً  MHz 440-438و
ور وإريتريا وإثيوبيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وإكوادوجيبوتي وني دار السلام وبوركينا فاصو ش وبر يوالمملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاد

مان ونيجيريا وعُ والنيجر ا وماليزيوليبيا وإسرائيل وإيطاليا والأردن وكينيا والكويت  والعراقواليونان وغينيا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية 
سويسرا وتايلاند وتوغو وتركيا و والسودان لبين وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال وباكستان والف

       (WRC-15)واليمن.
 

MOD  
279A.5 التردد  لنطاقخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة)  يكون استعمال أجهزة الاستشعار المستخدمة فيMHz 438-432  ًوفقا
 MHz 438-432التردد نطاق  تسبب خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في . وبالإضافة إلى ذلك، لاITU-R SA.1260-1للتوصية 

الأرض  دمة استكشافولا تنقص أحكام هذه الحاشية بأي حال من الأحوال من التزام خ الصين. تداخلاً ضاراً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران في
       (WRC-15).30.5و 29.5الساتلية (النشيطة) بالعمل كخدمة ثانوية وفقاً للرقمين 

 
MOD  

286AA.5  التردد نطاق إنMHz 470-450 تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية محدد لكي تستعمله الإدارات التي ترغب في (IMT)القرار  . انظر
224 (Rev.WRC-15)لوية النطاق ولا يحدد أو  هذا أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذانطاق التردد يحول هذا التحديد دون أن يستعمل  . ولا

       (WRC-15)لوائح الراديو. في
 

MOD  
محطات  على MHz 467,5875-467,5125و MHz 457,5875- 457,5125يقتصر استعمال الخدمة المتنقلة البحرية لنطاقي التردد  287.5

المياه  ويخضع استعمال نطاقي التردد هذين في .ITU-R M.1174-3للتوصية  وترتيب القنوات طبقاً ويجب أن تكون خصائص الأجهزة الاتصال على المتن. 
      (WRC-15)الإقليمية للوائح الوطنية للإدارة المعنية.

 
MOD  
 MHz 457,525ي المياه الإقليمية للولايات المتحدة والفلبين ه تكون الترددات التي يفضل أن تستخدمها محطات الاتصال على المتن في 288.5

 MHz 467,775و MHz 467,750. وتزاوَج هذه الترددات، بالترددات التالية: MHz 457,600و MHz 457,575و MHz 457,550و
 التوصية  التوالي. ويجب أن تكون خصائص الأجهزة المستخدمة مطابقة للمواصفات الواردة في على MHz 467,825و MHz 467,800و

ITU-R M.1174-3.(WRC-15)       
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MOD  
MHz 890-460 

 التوزيع على الخدمات
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

...   
694-470 

 إذاعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149.5  291A.5  294.5  296.5    
300.5  304.5  306.5  311A.5   
 312.5   

512-470 
 إذاعية
 ثابتة
 متنقلة

293.5  292.5  295.5 

585-470 
 ثابتة

 296.5  متنقلة
 إذاعية

 
298.5   291.5 608-512 

 إذاعية
297.5  295.5 

610-585 
 ثابتة

 296A.5  متنقلة
 إذاعية

 ملاحة راديوية
307.5  306.5  305.5  149.5 

614-608 
 فلك راديوي

 متنقلة ساتلية باستثناء المتنقلة
 فضاء)-الساتلية للطيران (أرض

890-610 
 ثابتة

 296A.5313A.5  متنقلة
317A.5 
 إذاعية

 

698-614 
 إذاعية
 ثابتة
 متنقلة

311A.5  309.5  308A.5  308.5  
293.5 

790-694 
 باستثناء المتنقلة متنقلة

 312A.5للطيران  
  317A.5 

 إذاعية
312.5  311A.5  300.5 806-698 

   317A.5متنقلة
 إذاعية
 ثابتة

311A.5  309.5  293.5 

862-790 
 ثابتة

 للطيرانباستثناء المتنقلة  متنقلة
316B.5   317A.5 

 إذاعية
312.5  319.5 

 

890-806 
 ثابتة

 317A.5 متنقلة
 إذاعية

890-862 
 ثابتة

 باستثناء المتنقلة  متنقلة
 317A.5  للطيران
  322.5  إذاعية

 
323.5  319.5 

 
317.5  318.5 

149.5  305.5  306.5  307.5   
311A.5  320.5 

 
MOD  

291A.5 التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافيMHz 494-470 انمارك ألمانيا والنمسا والد أيضاً لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي في
وسويسرا. ويقتصر هذا الاستعمال على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح وفقاً وصربيا وإستونيا وليختنشتاين والجمهورية التشيكية 

      (WRC-15).(WRC-97) 217 للقرار
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MOD  
للخدمة المتنقلة (انظر الرقم  ويلازفنالأرجنتين وأوروغواي و على أساس أولي في MHz 512-470التردد يوزَّع نطاق   :خدمة مختلفة فئة 292.5

      (WRC-15).21.9 )، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم33.5
 

MOD  
)، 33.5 للخدمة الثابتة على أساس أولي (انظر الرقم MHz 806-614و MHz 512-470نطاقا التردد يوزع   :فئة خدمة مختلفة 293.5

 نطاقا الترددويوزع  .21.9 البلدان التالية: كندا وشيلي وكوبا والولايات المتحدة وغيانا وجامايكا وبنما، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم في
MHz 512-470 وMHz 698-614  كندا وشيلي وكوبا البهاما وبربادوس و البلدان التالية:  في 33.5) (انظر الرقمللخدمة المتنقلة على أساس أولي

على  MHz 512-470 نطاقا التردد. ويوزع 21.9 والولايات المتحدة وغيانا وجامايكا والمكسيك وبنما، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم
       (WRC-15).21.9 الأرجنتين وإكوادور، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم ) في33.5 الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم

 
MOD  
ودية البلدان التالية: المملكة العربية السع أيضاً للخدمة الثابتة على أساس ثانوي في MHz 582-470التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 294.5

       (WRC-15)والجمهورية العربية السورية وتشاد واليمن. ليبياوالكاميرون وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وإسرائيل 
 

ADD  
 (IMT) تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية أو أجزاء منه لكي تستعمله الإدارات التي ترغب في MHz 608-470يحدد نطاق التردد  295.5

نطاقات التردد يحول هذا التحديد دون أن يستعمل  ولا. (Rev.WRC-15) 224 البهاما وبربادوس وكندا والولايات المتحدة والمكسيك، انظر القرار في
ظام الاتصالات المتنقلة ن وعلى محطات الخدمة المتنقلة في لوائح الراديو. يحدد أولوية في ، ولاات التردد هذهلها نطاقأي تطبيق للخدمات الموزع هذه 

اورة  تداخل ضار على تتسبب في ويجب ألا 21.9 نطاق التردد هذا أن تحصل على موافقة بموجب الرقم الدولية العاملة في الخدمة الإذاعية للبلدان ا
نطاق التردد هذا  المكسيك، لن يبدأ استعمال الاتصالات المتنقلة الدولية في . وفي43A.5و 43.5 ية منها. وينطبق الرقمانوألا تطالب بالحما

اورة. 2018 ديسمبر 31 قبل        (WRC-15)ويمكن تمديده إذا وافقت البلدان ا

 
MOD  
 أيضاً على أساس ثانوي للخدمة المتنقلة البرية من أجل التطبيقات المساعدة للإذاعة MHz 694-470التردد يوزع نطاق   :إضافي توزيع 296.5

الهرسك وبوتسوانا وبلغاريا و  السعودية والنمسا والبحرين وبلجيكا وبنـن والبوسنة العربية ألبانيا وألمانيا وأنغولا والمملكة البلدان التالية: فيوإعداد البرامج 
المتحدة وإسبانيا  لعربيةا ديفوار وكرواتيا والدانمارك وجيبوتي ومصر والإمارات الكاميرون والفاتيكان وجمهورية الكونغو وكوتفاصو وبوروندي و  وبوركينا

 جمهوريةتو ولاتفيا و و وإستونيا وفنلندا وفرنسا وغابون وجورجيا وغانا وهنغاريا والعراق وأيرلندا وأيسلندا وإسرائيل وإيطاليا والأردن وكينيا والكويت وليس
السابقة ولبنان وليبيا وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمبرغ وملاوي ومالي ومالطة والمغرب وموريشيوس وموريتانيا ومولدوفا وموناكو  اليوغوسلافية مقدونيا

التشيكية  لوفاكيا والجمهوريةالسورية وس ةالعربي وموزامبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا والنرويج وعُمان وأوغندا وهولندا وبولندا والبرتغال وقطر والجمهورية
ا وزامبيا إفريقيا والسويد وسويسرا وسوازيلاند وتنزانيا وتشاد وتوغو وتونس وتركيا وأوكراني مارينو وصربيا والسودان وجنوب المتحدة ورواندا وسان والمملكة
مخطط لها تعمل  قائمة أو تداخل ضار لمحطات هذه الحاشية ألا تتسبب في البلدان المذكورة في . ويجب على محطات الخدمة المتنقلة البرية فيوزيمبابوي

WRC)      الحاشية. هذه بلدان غير البلدان المذكورة في وفقاً لجدول توزيع نطاقات التردد في 15) 
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ADD 296A.5 يحدد نطاق التردد MHz 698-470  لة تنفيذ الاتصالات المتنقأو أجزاء منه لكي تستعمله الإدارات التي ترغب في
أو أجزاء منه في بنغلاديش وملديف ونيوزيلندا،  MHz 698-610 ميكرونيزيا وجزر سليمان وتوفالو وجمهورية فانواتو، ونطاق التردد في (IMT) الدولية

ولا يحول هذا التحديد دون أن . (Rev.WRC-15) 224، انظر القرار (IMT) لاستعمالات الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية
زيع المخصص و يستعمل نطاقات التردد هذه أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاقات التردد هذه، ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. ولا يجب استعمال الت

ويجب ألا يسبب هذا التوزيع  21.9على الموافقة بموجب الرقم للخدمة المتنقلة في نطاق التردد هذا لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية إلا بعد الحصول 
اورة وألا يطالب بالحماية منها. ويطبَّق الرقمان         43A.5.(WRC-15)و 43.5تداخلاً ضاراً على الخدمات الإذاعية للبلدان ا

 
MOD  
:  البلدان التالية أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في MHz 608-512 نطاق التردديوزع   :توزيع إضافي 297.5
ويوزع نطاق التردد  .21.9 وكوستاريكا وكوبا والسلفادور والولايات المتحدة وغواتيمالا وغيانا وجامايكا، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم كندا

MHz 608-512 شريطة الحصول على الموافقة بموجب  البهاما وبربادوس والمكسيك، ساس أولي فيأيضاً على الخدمة المتنقلة على أ 
      (WRC-15).21.9 الرقم

 
MOD  
أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس  MHz 790-582التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 300.5

العربية السورية  والجمهوريةوقطر والأردن وعمان  وليبياوإسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومصر والكاميرون المملكة العربية السعودية  ثانوي في
       (WRC-15)والسودان.

 
ADD  
بليز وكولومبيا. وتخضع محطات الخدمة  أيضاً للخدمة المتنقلة على أساس أولي في MHz 698-614يوزع نطاق التردد   :توزيع إضافي 308.5

       (WRC-15).21.9 المتنقلة داخل نطاق التردد لشرط الحصول على الموافقة بموجب الرقم

 
ADD  

308A.5  يحدد نطاق الترددMHz 698-614 تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية  أو أجزاء منه لكي تستعمله الإدارات التي ترغب في(IMT) 
يحول هذا التحديد دون  ولا. (Rev.WRC-15) 224البهاما وبربادوس وبليز وكندا وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، انظر القرار  في

ات الخدمة المتنقلة وعلى محط لوائح الراديو. ، ولا يحدد أولوية فيلها نطاقات التردد هذهيق للخدمات الموزع أي تطبنطاقات التردد هذه أن يستعمل 
الخدمة  تداخل ضار في تتسبب في ويجب ألا 21.9نطاق التردد هذا أن تحصل على موافقة بموجب الرقم  نظام الاتصالات المتنقلة الدولية العاملة في في

بليز والمكسيك، لن يبدأ استعمال الاتصالات المتنقلة الدولية  . وفي43A.5و 43.5 تطالب بالحماية منها. وينطبق الرقمان اورة وألاالإذاعية للبلدان ا
اورة. 2018 ديسمبر 31نطاق التردد هذا قبل  في        (WRC-15) ويمكن تمديده إذا وافقت البلدان ا

 
MOD  
)، شريطة 33.5 الرقم السلفادور للخدمة الثابتة على أساس أولي (انظر في MHz 806-614التردد يوزع نطاق   :فئة خدمة مختلفة 309.5

      (WRC-15).21.9الحصول على الموافقة بموجب الرقم 
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MOD  
البلدان التالية: أرمينيا  في MHz 862-645التردد أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي نطاق  يوزع  :إضافي توزيع 312.5

 ،وأوكرانيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستانالروسي وجورجيا  والاتحادوأذربيجان وبيلاروس 
 MHz 862-860ونطاق التردد  ،بلغاريا في MHz 862-822و MHz 814-766و MHz 758-726و MHz 686-646 التردد ونطاقات

       (WRC-15)بولندا. في 2017 ديسمبر 31 حتى

 
MOD  

312A.5 التردد  يخضع استعمال الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، لنطاقMHz 790-694 إلى أحكام  1 الإقليم في
      (WRC-15) .(Rev.WRC-15) 224 . انظر أيضاً القرار(WRC-15) 760 القرار

 
MOD  
313A.5  التردد يحدد نطاقMHz 790-698 فيجي و والصين وجمهورية كوريا  وبروني دار السلام وكمبوديا بنغلاديشأستراليا و  أجزاء منه في أو

وجزر  ديدة والفلبينبوا غينيا الجوباوباكستان ونيوزيلندا  الديمقراطية الشعبية وماليزيا واتحاد ميانمار وكيريباتي وجمهورية لاو واليابانوإندونيسيا والهند 
. (IMT) ت المتنقلة الدوليةتنفيذ الاتصالا لاستعمال تلك الإدارات التي ترغب في وتايلاند وتونغا وتوفالو وفانواتو وفيتنام وسنغافورةوساموا  سليمان

الصين  ائح الراديو. وفيلو  يحدد أولوية في ولاهذا نطاق التردد  هذا أي تطبيق للخدمات الموزع عليهانطاق التردد  يحول هذا التحديد دون أن يستعمل ولا
       (WRC-15).2015 هذا حتى عاملنطاق التردد  يبدأ استعمال الاتصالات المتنقلة الدولية لا
 

SUP  
313B.5  

 
SUP  
314.5  

 
SUP  
315.5  

 
SUP  
316.5  

 
SUP  

316A.5  
 

  



ART5 

– 19 – 

MOD  
316B.5 التردد نطاق للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران في 1الإقليم  إن التوزيع في MHz 862-790 حصول على الموافقة بموجب يخضع لل

 2006اتفاق جنيف لعام  لبلدان الأطراف فيإلى ا. وبالنسبة 312.5الرقم  البلدان المذكورة في بشأن خدمة الملاحة الراديوية للطيران في 21.9 الرقم
(GE06)، 224القراران  الخدمة المتنقلة أيضاً للتطبيق الناجح لإجراءات ذلك الاتفاق. وينطبق يخضع استعمال محطات (Rev.WRC-15) 

       (WRC-15)الاقتضاء. ، حسب(Rev.WRC-15) 749و

 
MOD  
(باستثناء البرازيل  2 الإقليم أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية على أساس أولي في MHz 890-806التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 317.5

       (WRC-15) . إن هذه الخدمة معدة للاستعمال داخل الحدود الوطنية.21.9)، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم والمكسيك والولايات المتحدة
 

MOD  
317A.5  د التردتحدد أجزاء نطاقMHz 960-698 التردد ونطاق  2الإقليم  فيMHz 790-694 التردد ونطاق  1الإقليم  فيMHz 960-790 

انظر  - (IMT) تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية الموزعة للخدمة المتنقلة على أساس أولي لكي تستعملها الإدارات التي ترغب في 3و 1الإقليمين  في
نطاقَي يحول هذا التحديد دون أن يستعمل  . ولا، حيثما تنطبق749 (Rev.WRC-15)و (WRC-15) 760و (Rev.WRC-15) 224القرارات 

       (WRC-15)لوائح الراديو. يحدد أولوية في ولا هذين أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذان النطاقان،التردد 

 
MOD  

MHz 1 300-890 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2 الإقليم 1الإقليم 
... 

 327A.5  (R) متنقلة للطيران 164-960 1
 328.5 ملاحة راديوية للطيران 
 328AA.5 

... 

 
MOD  

325A.5 التردد يوزع نطاق   :فئة خدمة مختلفةMHz 928-902 السلفادور و  الجمهورية الدومينيكيةو كوبا الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا و  في
للخدمة المتنقلة البرية على وفنزويلا  وغواتيمالا والمكسيك وباراغواي وأوروغواي 2 الإقليم ما وراء البحار في المقاطعات الفرنسية في والإكوادور وفي

      (WRC-15)في كولومبيا للخدمة المتنقلة البرية على أساس أولي. MHz 905-902ويوزع نطاق التردد  أساس أولي.
 

MOD  
327A.5 التردد ستعمال نطاقيقتصر ا MHz 1 164-960  للخدمة المتنقلة للطيران(R)  على الأنظمة التي تعمل وفقاً للمعايير الدولية المعترف

       (WRC-15).(Rev.WRC-15) 417لقرار وفقاً ل ا للطيران. ويكون هذا الاستعمال
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ADD  
328AA.5 يوزَّع نطاق التردد MHz 1 092,3-1 087,7  ًللخدمة المتنقلة الساتلية للطيرانأيضا (AMS(R)S) )على أساس أولي) فضاء-أرض ،
الطائرات مرسلات من التي تبُث  (ADS-B) المراقبة الأوتوماتية التابعة بأسلوب الإذاعةإرسالات المحطة الفضائية  استقبال استعماله على توزيعاً يُـقْصَر
ا. وفقاً للمعايير الدولية للطيراالتي تعمل  بالحماية من المحطات  (R) الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران تطالب المحطات العاملة في ويجب ألان المعترف 
       (WRC-15).(WRC-15) 425 القرارخدمة الملاحة الراديوية للطيران. وينطبق  العاملة في

 
MOD  

MHz 1 525-1 300 

 التوزيع على الخدمات
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

... 
 فضاء)-(أرض عمليات فضائية 427 429-1 1

 ثابتة 
 341C.5  341B.5  341A.5 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
 338A.5  341.5 

1 452-1 429 
 ثابتة

 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة
  341A.5 

1 452-1 429 
 ثابتة 
 341B.5  341C.5  343.5 متنقلة  

338A.5  342.5  341.5  341.5  338A.5 
1 492-1 452 

 ثابتة
 باستثناء المتنقلة للطيرانمتنقلة 

  .346.5 
  إذاعية

 208B.5 إذاعية ساتلية

1 492-1 452 
 ثابتة 
 341B.5  343.5  346A.5 متنقلة  
  إذاعية 
 208B.5 إذاعية ساتلية 
 

341.5  342.5  345.5  341.5  344.5  345.5 
1 518-1 492 

 ثابتة
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

  341A.5 

1 518-1 492 
 ثابتة

  341B.5  343.5 متنقلة 

1 518-1 492 
 ثابتة

 341C.5 متنقلة

342.5  341.5 344.5  341.5 341.5 
... 
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MOD  
338A.5  750ينطبق القرار (Rev.WRC-15) نطاقات التردد  فيMHz 1 400-1 350 وMHz 1 452-1 427 وGHz 23,55-22,55 

       GHz 94-92.(WRC-15)و GHz 86-81و GHz 52,6-51,4و GHz 50,9-50,4و GHz 50,2-49,7و GHz 31,3-30و
 

ADD  
341A.5 يحُدد نطاقا التردد 1 في الإقليم ،MHz 1 452-1 427 وMHz 1 518-1 492 تنفيذ  لكي تستعملهما الإدارات التي ترغب في

يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاقَي التردد هذين أي تطبيق  . ولا(Rev.WRC-15) 223 طبقاً للقرار (IMT) الاتصالات المتنقلة الدولية
لى موافقة طات الاتصالات المتنقلة الدولية للحصول علوائح الراديو. ويخضع استعمال مح يمنح أولوية في للخدمات الموزع لها نطاقا التردد هذان ولا

       (WRC-15).342.5 الطيران وفقاً للرقم فيما يتعلق بالخدمة المتنقلة للطيران المستعملة للقياس عن بعد في 21.9بموجب الرقم 
 

ADD  
341B.5  يحُدد نطاق الترددMHz 1 518-1 427 تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية ت التي ترغب فيلكي تستعمله الإدارا 2الإقليم  في (IMT) 

. ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق ولا يمنح (Rev.WRC-15) 223وفقاً للقرار 
      (WRC-15)لوائح الراديو. أولوية في

 
ADD  

341C.5  ددالتر  انطاقيحدد MHz 1 452-1 427 وMHz 1 518-1 492 تنفيذ  التي ترغب في 3الإقليم  في الإدارات مالكي تستعمله
واستعمال الإدارات المذكورة أعلاه لنطاقَي التردد هذين لتنفيذ الاتصالات  .(Rev.WRC-15) 223 للقرار وفقاً  (IMT) الاتصالات المتنقلة الدولية

من البلدان التي تستعمل  21.9يخضع للحصول على الموافقة بموجب الرقم  MHz 1 518-1 492و MHz 1 452-1 429نطاقي التردد  المتنقلة الدولية في
يحدد أولوية  أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق ولانطاقَي التردد هذين ن أن يستعمل يحول هذا التحديد دو  ولا محطات الخدمة المتنقلة للطيران.

       (WRC-15).لوائح الراديو في

 
MOD  
MHz 1 535 التردد يوزع أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران نطاق  :توزيع إضافي 342.5  وبيلاروسالبلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان  في 429 1

ع استعمال عد للطيران داخل الحدود الوطنية حصراً. ويخضوالاتحاد الروسي وأوزبكستان وقيرغيزستان وأوكرانيا على أساس أولي لأغراض القياس عن بُ 
MHz 1 492 التردد نطاق WRC)للاتفاق بين الإدارات المعنية. 2007 أبريل 1 ، اعتباراً من452 1 15)       
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ADD  
نا فاصو وبوروندي وبوركيوبوتسوانا والمملكة العربية السعودية والبحرين وبنن أنغولا الجزائر و  في MHz 1 492-1 452يحُدد نطاق التردد  346.5

ردن وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة وغابون وغامبيا وغانا وغينيا والعراق والأوجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وكوت ديفوار والكاميرون 
ونيجيريا وعُمان وأوغندا  وناميبيا والنيجروموزمبيق والمغرب وموريشيوس وموريتانيا وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وكينيا والكويت وليسوتو ولبنان 

وتوغو وتشاد تنزانيا و وسيشيل والسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا وسوازيلاند والسنغال يمقراطية ورواندا وقطر وجمهورية الكونغو الد *وفلسطين
. ولا (Rev.WRC-15) 223وفقاً للقرار  (IMT) تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية ، لكي تستعمله الإدارات التي ترغب فيوتونس وزامبيا وزيمبابوي

ستعمال هذا لوائح الراديو. وا يمنح أولوية في أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق ولايحول هذا التحديد دون 
فيما يتعلق بالخدمة المتنقلة للطيران المستعملة للقياس عن بعد  21.9النطاق لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية يخضع للحصول على موافقة بموجب الرقم 

       (WRC-15).(WRC-15) 761 . انظر أيضاً القرار342.5يران وفقاً للرقم للط
 

ADD  
346A.5  نطاق التردديحدد MHz 1 492-1 452 تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية التي ترغب في 3الإقليم  في لكي تستعمله الإدارات (IMT) 

واستعمال الإدارات المذكورة أعلاه لنطاق التردد هذا لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية  .(WRC-15) 761والقرار  (Rev.WRC-15) 223 للقرار وفقاً 
ل هذا يحول هذا التحديد دون أن يستعم ولا من البلدان التي تستعمل محطات الخدمة المتنقلة للطيران. 21.9 يخضع للحصول على الموافقة بموجب الرقم

       (WRC-15).لوائح الراديو يحدد أولوية في وزع لها هذا النطاق ولاالنطاق أي تطبيق للخدمات الم

 
MOD  

MHz 1 610-1 525 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
... 

 ملاحة راديوية للطيران 559 610-1 1
 فضاء)-أرض) (فضاء-(فضاءملاحة راديوية ساتلية  
    328B.5  208B.5  329A.5   
 341.5   

 
MOD  

352A.5 التردد نطاق  إن محطات الخدمة المتنقلة الساتلية، باستثناء محطات الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية، فيMHz 1 530-1 525 ،
الجزائر  وألا تطالب بحماية من هذه المحطات الواقعة في 1998أبريل  1تسبب تداخلات ضارة لمحطات الخدمة الثابتة المبلغ عنها قبل  ألا يجب

والكويت ومالي والمغرب  وغينيا والهند وإسرائيل وإيطاليا والأردن 3 الإقليم والأراضي الفرنسية فيما وراء البحار في فرنساو العربية السعودية ومصر  والمملكة
       (WRC-15)ورية العربية السورية وفيتنام واليمن.وموريتانيا ونيجيريا وعمان وباكستان والفلبين وقطر والجمه

 
  

___________________ 
المتنقلة الدولية وفقاً  المحدد من أجل الاتصالات MHz 1 492-1 452يُشار إلى استعمال فلسطين لتوزيع الخدمة المتنقلة في نطاق التردد  *

 .1995سبتمبر  28الفلسطيني المؤقت المؤرخ -) مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق الإسرائيلي2014(المراجَع في بوسان،  99 للقرار
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MOD  
MHz 1 559التردد توزع نطاقات  :توزيع إضافي 359.5 MHz 1 645,5و 550 1 MHz 1 660و 610 1 أيضاً للخدمة الثابتة على  646,5 1

غينيا و  البلدان التالية: ألمانيا والمملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبنن والكاميرون والاتحاد الروسي وفرنسا وجورجيا أساس أولي في
وقيرغيزستان وجمهورية   ستان وبولندا والجمهورية العربية السوريةبيساو والأردن وكازاخستان والكويت وليتوانيا وموريتانيا وأوغندا وأوزبكستان وباك-وغينيا

 من أجل اً كوريا الديمقراطية الشعبية ورومانيا وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وأوكرانيا. وتحث الإدارات على أن تبذل جميع الجهود الممكنة عملي
WRC)هذه.نطاقات التردد  تجنب تشغيل محطات جديدة للخدمة الثابتة في 15)       

 
SUP  

362B.5   
 

SUP  
362C.5   

 
MOD  

على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي  MHz 1 700-1 690التردد يوزع نطاق   :فئة خدمة مختلفة 382.5
 ةالبلدان التالية: المملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وجمهورية الكونغو ومصر والإمارات العربية المتحد ) في33.5الرقم  (انظر

بنان وموريتانيا ومولدوفا لوإسرائيل والأردن وكازاخستان والكويت وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة و  والعراقوإريتريا وإثيوبيا والاتحاد الروسي وغينيا 
وأوزبكستان وبولندا وقطر والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان والصومال وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا واليمن. ويوزع نطاق  ومنغوليا وعمان

) وعلى أساس ثانوي للخدمة 33.5 الرقم نظرجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أساس أولي للخدمة الثابتة (ا في MHz 1 700-1 690 التردد
       (WRC-15)المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران.

 
MOD  

384A.5  التردد  اتنطاقإنMHz 1 885-1 710 وMHz 2 400-2 300 وMHz 2 690-2 500أجزاء منها، محددة لكي تستعملها  ، أو
يحول دون أن يَسْتَعمل  . وهذا التحديد لا(Rev.WRC-15) 223طبقاً للقرار  (IMT)تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية  الإدارات التي ترغب في

       (WRC-15)راديو.ال لوائح هذه أيّ تطبيق للخدمات الموزع عليها هذه النطاقات، ولا يحدد أولوية فيالتردد  اتنطاق
 

MOD  
فضاء) وخدمة الأبحاث الفضائية -أيضاً لخدمة العمليات الفضائية (أرض MHz 1 850-1 750التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 386.5
لى الموافقة ن، شريطة الحصول عكل من أستراليا وغوام والهند وإندونيسيا واليابا (باستثناء المكسيك) على أساس أولي في 2الإقليم  فضاء) في-(أرض

       (WRC-15)، وخاصة فيما يتعلق بأنظمة الانتثار التروبوسفيري.21.9بموجب الرقم 
 

MOD  
 متاحان لتستعملهما على أساس عالمي الإدارات التي ترغب  MHz 2 200-2 110و MHz 2 025-1 885 التردد يإن نطاقَ  388.5

 هذين خدمات أخرى موزع عليها  التردد ي. ولا يستبعد هذا الاستعمال أن تستعمل نطاقَ (IMT) المتنقلة الدوليةتنفيذ أنظمة الاتصالات  في
أيضاً  . (انظر(Rev.WRC-15) 212وفقاً لأحكام القرار  IMTخدمة الأنظمة  في التردد يهذان. ويجب وضع نطاقَ نطاقا التردد 

       (WRC-15).(Rev.WRC-15) 223) القرار
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MOD  
تضع  ألا MHz 2 290-2 200و MHz 2 110-2 025 التردد ينطاقَ  يجب على الإدارات عند تخصيصها الترددات للخدمة المتنقلة في 391.5

ع ، كما يجب على الإدارات مراعاة هذه التوصية عندما تضITU-R SA.1154-0الخدمة أنظمة متنقلة عالية الكثافة وفقاً لما تنص عليه التوصية  في
       (WRC-15)الخدمة أي نمط آخر من أنماط الأنظمة المتنقلة. في
 

MOD  
كندا والولايات المتحدة الأمريكية والهند على أساس أولي على الخدمة  أيضاً في MHz 2 360-2 310التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 393.5

حكام القرار لأالإذاعية (الصوتية) الساتلية والخدمة الإذاعية الصوتية التكميلية للأرض. ويقتصر هذا الاستعمال على الإذاعة السمعية الرقمية ويخضع 
528 (Rev.WRC-15)ترددات ال "، فيما يتعلق بالتقييدات المفروضة على الخدمة الإذاعية الساتلية فييقرررة "من الفق 3 ، باستثناء البندMHz 25 

       (WRC-15)العليا.
 

MOD  
 المؤتمر العالميقبل  لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية موزع بالفعل على أساس أولي MHz 2 500-2 483,5التردد  إن نطاق 401.5

 أنغولا وأستراليا وبنغلاديش والصين وإريتريا وإثيوبيا والهند وجمهورية إيران الإسلامية ولبنان وليبيريا وليبيا ومدغشقر في 2012عام لاديوية للاتصالات الر 
، رهناً بالحصول على بياموجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوازيلاند وتوغو وزا السوريةومالي وباكستان وبابوا غينيا الجديدة والجمهورية العربية 

 ا استلم بشأ التي خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية وتحتفظ أنظمة .هذا الحكم من البلدان غير المدرجة في 21.9 وافقة بموجب الرقملما
وقت استلام معلومات طلب بحالتها التنظيمية التي كانت عليها  2012فبراير  18مكتب الاتصالات الراديوية معلومات التنسيق الكاملة قبل 

       (WRC-15).التنسيق
 

MOD  
MHz 2 700-2 520 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
2 655-2 520 

   410.5ثابتة 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

384A.5 
   إذاعية ساتلية

413.5  416.5 

2 655-2 520 
  410.5  ثابتة

 ثابتة ساتلية 
 415.5أرض)  -(فضاء
 باستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة

384A.5 
 416.5  413.5إذاعية ساتلية  

2 535-2 520 
  410.5  ثابتة

  ثابتة ساتلية
 415.5أرض)  -(فضاء
 باستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة

384A.5 
 416.5  413.5  إذاعية ساتلية

  403.5  415.5  414A.5 
2 655-2 535 

  410.5  ثابتة
 384A.5باستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة

   إذاعية ساتلية
413.5  416.5 

339.5  412.5   
418B.5  418C.5 

 
339.5  418B.5  418C.5   

339.5418.5  418A.5  418B.5  
418C.5   

... 
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SUP  
417A.5  

 
SUP  

417B.5  
 

SUP  
417C.5  

 
SUP  

417D.5  
 

MOD  
أيضاً للخدمة الإذاعية (الصوتية) الساتلية وللخدمة الإذاعية التكميلية للأرض  MHz 2 655-2 535التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 418.5

تنطبق أحكام  . ولا(Rev.WRC-15) 528الهند. ويقتصر هذا الاستعمال على الإذاعة السمعية الرقمية ويخضع لأحكام القرار في  على أساس أولي
الخدمة  على هذا التوزيع الإضافي. ويخضع استخدام أنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في  21 المادة من 21-4 الجدولو  416.5 الرقم

. وتقتصر أنظمة السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الإذاعية (Rev.WRC-15) 539الإذاعية (الصوتية) الساتلية لأحكام القرار 
الأنظمة المعدة للتغطية  على 2005 يونيو 1قد استلمت بعد  4 التذييل المعلومات الكاملة بشأن تنسيقها المقصودة في(الصوتية) الساتلية التي تكون 

ولا تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة عند سطح الأرض عن إرسالات محطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض تابعة للخدمة الإذاعية الوطنية. 
قد استلمت  4التذييل  وتكون المعلومات الكاملة بشأن تنسيقها المقصودة في MHz 2 655-2 630التردد نطاق  تعمل فيالساتلية (الصوتية) 

 ، الحدود التالية، بالنسبة لجميع الظروف ولجميع طرائق التشكيل:2005يونيو  1بعد 
 −130     dB(W/(m2 · MHz))   for  0°       5° 
 −130 + 0,4 (   5)     dB(W/(m2 · MHz)) for  5°  <   25° 
 −122     dB(W/(m2 · MHz))   for  25°<   90° 

افقت على أراضي أي بلد تكون إدارته قد و  زاوية الوصول للموجة الواردة فوق المستوي الأفقي بالدرجات. ويجوز تجاوز هذه الحدود في حيث تكون 
كعتبة للتنسيق بموجب الرقم   MHz) · 2dB(W/(m( 122–الآنفة الذكر، تستعمل قيمة كثافة تدفق القدرة البالغة  ذلك. وكنوع من الاستثناء من الحدود

 حول أراضي الإدارة المبلغة عن نظام الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية). km 1 500مساحة  في 11.9
 نفس الوقت، واحد بموجب هذا الحكم  متراكبان في هذا الحكم تخصيصان يكون لإدارة مذكورة في وبالإضافة إلى ذلك، لا 

قد استلمت  4 التذييل من أجل الأنظمة التي تكون المعلومات الكاملة بشأن تنسيقها المقصودة في 416.5والآخر بموجب الرقم 
       (WRC-15).2005 يونيو 1 بعد
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MOD  
MHz 4 800-2 700 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
... 

3 400-3 300 
 تحديد راديوي للموقع

3 400-3 300 
 تحديد راديوي للموقع

 هواة
 ثابتة
 متنقلة

3 400-3 300 
 تحديد راديوي للموقع

 هواة

149.5  429.5  429A.5  429B.5  
430.5 

 
149.5  429C.5  429D.5 

 
149.5  429.5  429E.5  429F.5 

3 600-3 400 
 ثابتة

  ثابتة ساتلية
 أرض)-(فضاء
 باستثناء المتنقلة للطيرانمتنقلة 

430A.5 
 تحديد راديوي للموقع

 
 
 
 
 
 
 
 

431.5 

3 500-3 400 
 ثابتة

 أرض)-(فضاءثابتة ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

  431B.5  431A.5 
 هواة

 433.5 تحديد راديوي للموقع
282.5 

3 500-3 400 
 ثابتة

 أرض)-(فضاءثابتة ساتلية 
 هواة
 432B.5 432.5 متنقلة

 433.5 تحديد راديوي للموقع
282.5  432A.5 

3 600-3 500 
 ثابتة

 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
 باستثناء المتنقلة للطيرانمتنقلة 

  431B.5 
 433.5 تحديد راديوي للموقع

3 600-3 500 
 ثابتة

 أرض)-(فضاءثابتة ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيرانمتنقلة 

  433A.5 
 433.5  تحديد راديوي للموقع

4 200-3 600 
 ثابتة

  ثابتة ساتلية
 أرض)-(فضاء
 متنقلة

3 700-3 600 
 ثابتة

 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
 434.5   باستثناء المتنقلة للطيرانمتنقلة 

 433.5   تحديد راديوي للموقع

3 700-3 600 
 ثابتة

 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

 تحديد راديوي للموقع
435.5 

4 200-3 700 
 ثابتة

 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

  436.5  A117.5 (R)للطيران  متنقلة 200 400-4 4
  438.5 للطيران راديوية ملاحة 
 440.5   439.5  437.5 

... 
 

MOD  
أذربيجان وقيرغيزستان  أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في MHz 3 300-3 100 التردديوزع نطاق   :توزيع إضافي 428.5

       (WRC-15)وتركمانستان.
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MOD  
الية: المملكة البلدان الت أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في MHz 3 400-3 300يوزع نطاق التردد   :توزيع إضافي 429.5

 ومصرفوار والصين وجمهورية الكونغو وجمهورية كوريا وكوت دي والكاميرونالعربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبنن وبروني دار السلام وكمبوديا 
وماليزيا وعمان  ليبياو وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت ولبنان  والعراقيا وجمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة والهند وإندونيس

ق للبلدان الكونغو الديمقراطية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والسودان واليمن. ولا يح وجمهوريةوأوغندا وباكستان وقطر والجمهورية العربية السورية 
     (WRC-15)اطئة للبحر الأبيض المتوسط أن تطالب بحماية خدمتيها الثابتة والمتنقلة من خدمة التحديد الراديوي للموقع.المش
 

ADD  
429A.5 وموريتانيا وملاوي  و وبوروندي وتشاد وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليسوتو وليبيرياصأنغولا وبنن وبوتسوانا وبوركينا فا : فيإضافي توزيع

يوزع نطاق  بابوي،وزيمفريقيا وسوازيلاند وتنزانيا وتوغو وزامبيا إوالنيجر ونيجيريا ورواندا والسودان وجنوب السودان وجنوب  وناميبيامبيق اوموز 
نطاق  تنقلة العاملة فيدمة المالخ طات فيالمحتتسبب  يجب ألاو . أولي أساس على للطيران المتنقلة باستثناء المتنقلة، للخدمة MHz 3 400-3 300 التردد
      (WRC-15)خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا تطالب بالحماية منها. في العاملة المحطاتتداخلات ضارة على  في MHz 3 400-3 300 التردد

 
ADD  

429B.5  وريةجمهبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون و نغولا وبنن أشمالاً: °30عرض ال دائرةجنوب  1الإقليم  التالية في البلدانفي 
 وجمهوريةيا وأوغندا الكونغو وكوت ديفوار ومصر وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليسوتو وليبيريا وملاوي وموريتانيا وموزامبيق وناميبيا والنيجر ونيجير 

دد نطاق التردد يح ،بابوييمفريقيا وسوازيلاند وتنزانيا وتشاد وتوغو وزامبيا وز إورواندا والسودان وجنوب السودان وجنوب  الديمقراطيةالكونغو 
MHz 3 400-3 300 لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) 223. ويجب أن يكون استعمال نطاق التردد هذا طبقاً للقرار (Rev.WRC-15) .

تداخلات ضارة  في MHz 3 400-3 300نطاق التردد  الخدمة المتنقلة العاملة في فيمحطات الاتصالات المتنقلة الدولية  استعمالتسبب ي يجب ألاو 
 أن الدولية المتنقلة الاتالاتص تنفيذ في ترغب التي الإدارات وعلى ،خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا تطالب بالحماية منها في العاملة الأنظمةعلى 
اورة البلدان موافقة على تحصل أي  في هذا التردد طاقنيحول هذا التحديد دون استعمال  ولا .للموقع الراديوي التحديد خدمة في العمليات لحماية ا

      (WRC-15) الراديو. لوائح يمنح أولوية في ولا هذا، التردد نطاق لها يوزَّع التيتطبيق للخدمات 

 
ADD  

429C.5 والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور وغواتيمالا والمكسيك وباراغواي وأوروغواي، يوزع نطاق  الأرجنتين : فيمختلفة خدمة فئة
 يوزعّ ،والباراغواي المكسيكو  وغواتيمالا والبرازيل الأرجنتين للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي. وفي MHz 3 400-3 300 التردد
نطاق  ة فيالمتنقلة العاملو  الثابتة تينأيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي. ويجب ألا تتسبب محطات الخدم MHz 3 400-3 300 التردد نطاق
      (WRC-15)منها. تطالب بالحماية خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا في العاملة المحطاتتداخلات ضارة على  في MHz 3 400-3 300 التردد

 
ADD  

429D.5  نطاق التردد : الأرجنتين وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور والمكسيك وأوروغواي، يحدد استعمال 2الإقليم  التالية في البلدانفي
MHz 3 400-3 300 لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) .223 للقرار طبقاً  الاستعمال هذا يكون أن ويجب (Rev.WRC-15) وهذا .

قلة العاملة الخدمة المتن محطات الاتصالات المتنقلة الدولية في استعمالتسبب ييجب ألا و . 21.9جنتين وأوروغواي يخضع لتطبيق الرقم الاستعمال في الأر 
 وعلى ،تطالب بالحماية منها خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا في العاملة الأنظمةتداخلات ضارة على  في MHz 3 400-3 300 نطاق التردد في
اورة البلدان موافقة على تحصل أن الدولية المتنقلة الاتصالات تنفيذ في ترغب التي داراتالإ . للموقع الراديوي التحديد خدمة في العمليات لحماية ا
يمنح أولوية  ولا هذا، التردد نطاق لها يوزَّع التيأي تطبيق للخدمات  في هذا التردد نطاقيحول هذا التحديد دون استعمال  لاو 
      (WRC-15)الراديو. لوائح في
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ADD  
429E.5 غينيا الجديدة، يوزع نطاق التردد  بابوا : فيإضافي توزيعMHz 3 400-3 300 اسأس على للطيران المتنقلة باستثناء المتنقلة، للخدمة 

خدمة  في العاملة المحطاتتداخلات ضارة على  في MHz 3 400-3 300 نطاق التردد الخدمة المتنقلة العاملة في طات فيالمحيجب ألا تتسبب و . أولي
      (WRC-15)منها. التحديد الراديوي للموقع وألا تطالب بالحماية

 
ADD  

429F.5  تعمال نطاق اس يحددكمبوديا والهند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وباكستان والفلبين وفيتنام،   3في البلدان التالية بالإقليم
يجب و . (Rev.WRC-15) 223 للقرار طبقاً  الاستعمال هذا يكون أن ويجب. (IMT) لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية MHz 3 400-3 300 التردد
 العاملة المحطاتعلى تداخلات ضارة  في MHz 3 400-3 300 نطاق الترددلالخدمة المتنقلة  محطات الاتصالات المتنقلة الدولية في استعمالتسبب يألا 
 الدولية لمتنقلةا الاتصالات أنظمة لأحد متنقلة محطة أو قاعدة محطة ما إدارة تضع أن وقبل .خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا تطالب بالحماية منها في
اورة البلدان موافقة على تحصل أن عليها هذا، التردد نطاق في الخدمة في يحول هذا التحديد دون  ولا. للموقع الراديوي التحديد خدمة لحماية 21.9 للرقم طبقاً  ا

      (WRC-15)الراديو. لوائح يمنح أولوية في ولا هذا، التردد نطاق لها الموزعأي تطبيق للخدمات  في هذا التردد نطاقاستعمال 
 

MOD  
أذربيجان وقيرغيزستان  أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في MHz 3 400-3 300 التردد يوزع نطاق  :توزيع إضافي 430.5

     (WRC-15)وتركمانستان.
 

MOD  
430A.5  يخضع توزيع نطاق الترددMHz 3 600-3 400  ،ول على لحصلللخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي

يحول دون أن يستعمل  . وهذا التحديد لا(IMT) محدد للاتصالات المتنقلة الدوليةونطاق التردد هذا  .21.9موافقة الإدارات الأخرى بموجب الرقم 
أيضاً  18.9و 17.9 ينأحكام الرقم لوائح الراديو. وتنطبق يحدد أولوية في هذا ولانطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع عليها نطاق التردد 

تتجاوز   تكفل ألاّ  هذا، فإن عليها أننطاق التردد  في متنقلة) للخدمة المتنقلة الخدمة محطة (قاعدة أو مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة في في
من الوقت عند  20%كثر من خلال أ kHz))  2dB(W/(m 4 154,5– أمتار فوق سطح الأرض القيمة 3كثافة تدفق القدرة الناتجة على ارتفاع 

عند  (pfd)أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة  حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في
الإدارة المسؤولة تبادل بين الإدارتين (حدود أراضي أي إدارة أخرى تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، بالاتفاق الم

 حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحساب المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا كانت مطلوبة. وفي عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن
أن  MHz 3 600-3 400 نطاق التردد ة المتنقلة فييجوز لمحطات الخدم والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ولا

      (WRC-15) ).2004لوائح الراديو (طبعة  من 21-4 الجدول تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في

 
MOD  
       (WRC-15)ألمانيا وإسرائيل. أيضاً لخدمة الهواة على أساس ثانوي في MHz 3 475-3 400التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 431.5

 
MOD  

431A.5 الترددنطاق توزيع  إن MHz 3 500-3 400 لحصول يخضع لالمتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي  للخدمة2الإقليم  في
     (WRC-15).21.9على الموافقة بموجب الرقم 
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ADD  
431B.5  400 3-600 3يحُدد نطاق التردد MHz تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية لاستعمال الإدارات التي ترغب في 2 الإقليم في (IMT) .

. وتنطبق ديوالرا لوائح يحدد أولوية في هذا ولالها نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع نطاق التردد يحول هذا التحديد دون أن يستعمل  ولا
نقلة لنظام من أنظمة الاتصالات المت الخدمة محطة قاعدة أو متنقلة تضع أي إدارة في وقبل أن مرحلة التنسيق. في 18.9و 17.9أيضاً أحكام الرقمين 

رتفاع االناتجة على  (pfd) القدرةتتجاوز كثافة تدفق  ألاّ وأن تضمن  21.9الدولية، فإن عليها أن تلتمس الموافقة من الإدارات الأخرى بموجب الرقم 
الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن  من 20% خلال أكثر من kHz)) 4  2dB(W/(m 154,5– أمتار فوق سطح الأرض القيمة 3

إدارة أخرى تجرى  ضي أيعند حدود أرا (pfd)كثافة تدفق القدرة الوفاء بحد  أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان  الحد في تجاوز هذا
الإدارة المسؤولة المسؤولة عن محطة الأرض و  عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، بالاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإدارة

القدرة مع مراعاة  اب والتحقق من كثافة تدفق. وفي حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحسكانت مطلوبةالمحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا   عن
 MHz 3 600-3 400تردد النطاق  ذلك أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في بما فيمحطات الخدمة المتنقلة تطالب  ويجب ألاالمعلومات المشار إليها أعلاه. 

       (WRC-15)).2004 (طبعة الراديو لوائح من 21-4 الجدول المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في بحماية من
 

MOD  
432B.5 التردد يوزعّ نطاق   :فئة خدمة مختلفةMHz 3 500-3 400 ما بنغلاديش والصين والتجمعات الفرنسية فيأستراليا و البلدان التالية:  في

ساس أولي، نغافورة، للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أوسوالفلبين الإسلامية ونيوزيلندا  والهند وجمهورية إيران 3 الإقليم وراء البحار في
أن  يحول دون هذا محدد للاتصالات المتنقلة الدولية. وهذا التحديد لانطاق التردد ، و 21.9 شريطة الحصول على موافقة الإدارات الأخرى بموجب الرقم

 18.9و 17.9 لوائح الراديو. وتنطبق أحكام الرقمين يحدد أولوية في هذا، ولانطاق التردد ا هذا أي تطبيق للخدمات الموزعّ عليهنطاق التردد يستعمل 
تتجاوز   ليها أن تكفل ألاّ هذا، فإن عنطاق التردد  متنقلة) للخدمة المتنقلة في الخدمة محطة (قاعدة أو مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة في أيضاً في

من الوقت عند  20% خلال أكثر من kHz)) 4  2dB(W/(m 154,5–أمتار فوق سطح الأرض القيمة  3كثافة تدفق القدرة الناتجة على ارتفاع 
د و أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند حد إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في حدود أراضي أي

لمسؤولة عن ا أراضي أي إدارة أخرى، تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، بالاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإدارة
ساب والتحقق ية الححالة الاختلاف، يجري المكتب عمل محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا كانت مطلوبة. وفي

أن تطالب بحماية  MHz 3 500-3 400التردد نطاق  يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة في من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ولا
     (WRC-15)).2004 من لوائح الراديو (طبعة 21-4 الجدول من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في

 
MOD  

433A.5  التردد يحُدد نطاقMHz 3 600-3 500  للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) :بنغلاديش والصين والتجمعاتأستراليا و في البلدان التالية 
يحول  حديد لا. وهذا التوالفلبين وباكستانوجمهورية كوريا والهند وجمهورية إيران الإسلامية واليابان ونيوزيلندا  3الإقليم  الفرنسية فيما وراء البحار في

 17.9 لرقمينلوائح الراديو. وتنطبق أحكام ا يحدد أولوية في هذا ولانطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع عليها  نطاق التردد دون أن يستعمل
ا، فإن عليها أن تكفل هذنطاق التردد  لة) للخدمة المتنقلة فيمتنق الخدمة محطة (قاعدة أو مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة في أيضاً في 18.9و

من الوقت  20%خلال أكثر من  kHz))  2dB(W/(m 4 154,5–أمتار فوق سطح الأرض القيمة  3ألاّ تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة على ارتفاع 
افقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند أراضي أي بلد و  عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في

ارة المسؤولة دحدود أراضي أي إدارة أخرى تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، بالاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإ
 حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحساب عدة المكتب إذا كانت مطلوبة. وفيعن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن المحطة الأرضية) وبمسا

أن  MHz 3 600-3 500التردد نطاق  يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة في والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ولا
       (WRC-15)).2004 من لوائح الراديو (طبعة 21-4الجدول  منوحة فيتطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الم
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ADD  
كندا وكولومبيا وكوستاريكا والولايات المتحدة لاستعمال هذه الإدارات التي  أو أجزاء منه في MHz 3 700-3 600 يحُدد نطاق التردد 434.5

اق لها نطهذا أي تطبيق للخدمات الموزع نطاق التردد يحول هذا التحديد دون أن يستعمل  ولا. (IMT)تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية  ترغب في
الخدمة محطة  وقبل أن تضع أي إدارة فيمرحلة التنسيق  في 18.9و 17.9 وتنطبق أيضاً أحكام الرقمين الراديو. لوائح هذا ولا يحدد أولوية فيالتردد 

تكفل ألاّ تتجاوز   وأن 21.9تلتمس الموافقة من الإدارات الأخرى طبقاً للرقم  ، فإن عليها أنالات المتنقلة الدوليةلنظام من أنظمة الاتصمتنقلة  قاعدة أو
من الوقت عند  20%خلال أكثر من  kHz)) 4  2dB(W/(m 154,5– أمتار فوق سطح الأرض القيمة 3رتفاع اكثافة تدفق القدرة الناتجة على 
 (pfd)كثافة تدفق القدرة الوفاء بحد  أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان  ويمكن تجاوز هذا الحد فيحدود أراضي أي إدارة أخرى. 

ارة دحدود أراضي أي إدارة أخرى تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، بالاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإ عند
لية الحساب حالة الاختلاف، يجري المكتب عم . وفيكانت مطلوبةالمحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا   ض والإدارة المسؤولة عنالمسؤولة عن محطة الأر 

ظمة الاتصالات المتنقلة ذلك أن الخدمة المتنقلة بما في محطاتتطالب  ويجب ألاّ والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. 
  الراديو لوائح من 21-4 الجدول بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في MHz 3 700-3 600 الترددنطاق  في الدولية
       (WRC-15)).2004(طبعة 

 
ADD  
حصراً من أجل أنظمة الاتصالات  MHz 4 400-4 200للطيران لنطاق التردد  (R)ة المتنقلة الخدم يحجز استعمال المحطات العاملة في 436.5

ا للطيران. ويجب أن يكون هذا الاستعمال ط  قاً باللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرة التي تعمل طبقاً للمعايير الدولية المعترف 
 (WRC-15)      .(WRC-15) 424للقرار 

 
ADD  
 MHz 4 400-4 200 نطاق التردد خدمتي استكشاف الأرض الساتلية والأبحاث الفضائية في يمكن ترخيص الاستشعار المنفعل في 437.5

 (WRC-15)      على أساس ثانوي.

 
MOD  
ائرات، الط س الارتفاع الراديوية المركبة فيحصراً لمقايي MHz 4 400-4 200يحجز استعمال خدمة الملاحة الراديوية للطيران لنطاق التردد  438.5

 (WRC-15)     والأجهزة المرسلة المستجيبة التي تصاحبها والمقامة على الأرض.
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MOD  
MHz 5 570-4 800 

 التوزيع على الخدمات
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

 ثابتة 800 990-4 4
 440A.5  441A.5  441B.5  442.5  متنقلة 
 فلك راديوي 
 443.5  339.5  149.5 

... 
 444A.5 MOD فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية 091 150-5 5

 444B.5 MOD  متنقلة للطيران 
 443AA.5  (R) متنقلة ساتلية للطيران 
 ملاحة راديوية للطيران 
 444.5 MOD 

... 

 
ADD  

441A.5  ،التردديحُدد نطاق في أوروغواي MHz 4 900-4 800 ،تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدوليةلأجزاء منه،  أو (IMT)يحول هذا  . ولا
ضع استعمال نطاق ويخ لوائح الراديو. يحدد أولوية في هذا ولاالتردد نطاق  هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لهاالتردد التحديد دون أن يستعمل نطاق 

اورة ويجب ألا تطالب محطات الاتصالاتالتي يتم الحصول عليها  هذا لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية للموافقةالتردد  المتنقلة الدولية  من البلدان ا
     (WRC-15) .(Rev.WRC-15) 223 ويجب أن يكون هذا الاستعمال طبقاً للقرار الخدمة المتنقلة. بالحماية من محطات التطبيقات الأخرى في

 
ADD  

441B.5   التردديحُدد نطاق كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية وفيتنام، في MHz 4 990-4 800أجزاء منه، لاستعمال الإدارات التي ترغب  ، أو
لتردد انطاق  هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لهاالتردد يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق  . ولا(IMT) تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في
من الإدارات ها هذا لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية للموافقة التي يتم الحصول عليالتردد ويخضع استعمال نطاق  لوائح الراديو. يحدد أولوية في ولا هذا

وبالإضافة  نقلة.دمة المتالخ ويجب ألا تطالب محطات الاتصالات المتنقلة الدولية بالحماية من محطات التطبيقات الأخرى في 21.9المعنية بموجب الرقم 
 تتجاوز كثافة تدفق                           ّ لخدمة، فإن عليها أن تكفل ألا  ا الخدمة المتنقلة في للاتصالات المتنقلة الدولية فيالخدمة محطة  وقبل أن تضع أي إدارة فيإلى ذلك، 

من  km 20 على مسافةفوق سطح الأرض         ً كيلومترا   19 يصل إلى على ارتفاع MHz)) 1 · 2dB(W/(m 155–عن هذه المحطة القيمة القدرة الناتجة 
ديوية لعام االساحل، وهو ما يعرف بخط الساحل الذي تعترف به رسمياً الدولة الساحلية. وسيخضع هذا المعيار لمراجعة المؤتمر العالمي للاتصالات الر 

       (WRC-15).2019 ر العالمي للاتصالات الراديوية لعامسيدخل هذا التحديد حيز النفاذ بعد المؤتم .(Rev.WRC-15) 223 . انظر القرار2019
 

MOD  
ة المتنقل للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة MHz 4 990-4 950و MHz 4 835-4 825 التردد ينطاقَ  يقتصر التوزيع للخدمة المتنقلة في 442.5

تردد ال أستراليا، يوزَّع نطاق ويلا)، وفيزفنووباراغواي وأوروغواي والمكسيك  (باستثناء البرازيل وكوبا وغواتيمالا 2 الإقليم للطيران. وفي
MHz 4 835-4 825 الطيران من  المتنقلة للطيران من أجل اختباراتالخدمة  أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران على أن يقتصر على القياس عن بعد في

       (WRC-15)وألاّ يسبب تداخلاً ضاراً للخدمات الثابتة. (WRC-07) 416 اً للقرارقبل محطات الطائرات. ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفق
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MOD  
443B.5 يحدث أي تداخل ضار لأنظمة الهبوط بالموجات الصغرية العاملة فوق التردد  لكي لاMHz 5 030كثافة تدفق   ، يجب على
خدمة الملاحة الراديوية  من جميع المحطات الفضائية التابعة لنظام في MHz 5 150-5 030التردد نطاق  التراكمية الناتجة عند سطح الأرض في القدرة

. kHz 150قدره  تردد نطاق في 2dB(W/m( 124,5 ، ألا تتجاوز القيمةMHz 5 030-5 010التردد نطاق  أرض) عامل في-الساتلية (فضاء
، يجب على أنظمة خدمة الملاحة الراديوية MHz 5 000-4 990التردد نطاق  يحدث أي تداخل ضار لخدمة الفلك الراديوي في ولكي لا

 MHz 5 000-4 990التردد نطاق  ، أن تمتثل للحدود المقررة فيMHz 5 030-5 010التردد نطاق  أرض) العاملة في-الساتلية (فضاء
       (WRC-15).(Rev.WRC-15) 741 القرار المنصوص عليها في

 
MOD  
MHz 5 150نطاق التردد يستعمل  444.5 تشغيل النظام المعياري الدولي (نظام الهبوط بالموجات الصغرية) للاقتراب والهبوط  في 030 5

MHz 5 091 نطاق التردد الدقيقين. وفي ق . وينطبالتردد هذا تتمتع متطلبات هذا النظام بالأولوية على الاستعمالات الأخرى لنطاق 030 5
MHz 5 150 نطاق الترددعلى استعمال  (Rev.WRC-15) 114 قراروال 444A.5 الرقم 5 091.(WRC-15)       

 
MOD  

444A.5  نطاق التردد  فضاء) في-استعمال توزيع الخدمة الثابتة الساتلية (أرضيقتصرMHz 5 150-5 091  على وصلات التغذية للأنظمة
واستعمال وصلات التغذية للأنظمة الساتلية  .11A.9 الخدمة المتنقلة الساتلية، ويخضع للتنسيق بموجب الرقم فيالساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض 

. وعلاوةً (Rev.WRC-15) 114الخدمة المتنقلة الساتلية، يخضع لتطبيق القرار  في MHz 5 150-5 091غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض لنطاق التردد 
اية خدمة الملاحة الراديوية للطيران من التداخل الضار، يكون التنسيق ضرورياً للمحطات الأرضية التي تؤمن وصلات التغذية على ذلك، بغية ضمان حم

من أراضي إدارة تشغّل محطات أرضية  km 450 الخدمة المتنقلة الساتلية التي تقع على بعد أقل من للأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في
      (WRC-15)للطيران. خدمة الملاحة الراديوية في
 

MOD  
444B.5 التردد  يقتصر استعمال الخدمة المتنقلة للطيران لنطاقMHz 5 150-5 091 :على ما يلي 

ات. المطار ووفقاً لمعايير الطيران الدولية القاصرة على التطبيقات على أرض  (R)الخدمة المتنقلة للطيران  الأنظمة العاملة في - 
 ؛(Rev.WRC-15) 748ويكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار 

      (WRC-15).(Rev.WRC-15) 418 ) وفقاً للقرار83.1 عد للطيران من محطات الطائرات (انظر الرقمإرسالات القياس عن بُ  - 
 

MOD  
أرض) على أساس أولي، -أيضاً لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (فضاء MHz 5 216-5 150التردد ع نطاق يوزّ  :توزيع إضافي 446.5

هذا أيضاً لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية نطاق التردد ع . ويوزّ 21.9 ، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم369.5الرقم  البلدان المدرجة في في
أرض) على -هذا لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (فضاءنطاق التردد ع المكسيك). كما يوزّ  (باستثناء 2الإقليم  أرض) على أساس أولي في-(فضاء

. ويقتصر استعمال خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية على وصلات وبنغلاديش ،369.5 الرقم ، عدا البلدان المدرجة في3و 1الإقليمين  أساس ثانوي في
. ويجب ألا تتجاوز MHz 2 500-2 483,5و/أو  MHz 1 626,5-1 610 التردد ينطاقَ  الراديوي الساتلية العاملة فيالتغذية المصاحبة لخدمة الاستدلال 

جميع الأحوال ومهما تكن زوايا  ، فيkHz 4قدره تردد لأي نطاق  2W/m(dB( 159الكثافة الكلية لتدفق القدرة عند سطح الأرض 
       (WRC-15)الوصول.
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MOD  
447E.5 التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافيMHz 5 350-5 250 أستراليا 3 الإقليم البلدان التالية في أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في :

قراطية الشعبية وسري لانكا وجمهورية كوريا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية واليابان وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وجمهورية كوريا الديم
ويجب أن يمتثل للتوصية  (FWA)سلكي الثابت هذا تنفيذ أنظمة النفاذ اللالنطاق التردد وتايلاند وفيتنام. ويُستهدف من استعمال الخدمة الثابتة 

ITU-R F.1613-0تطالب الخدمة الثابتة بالحماية من خدمات الاستدلال الراديوي واستكشاف الأرض الساتلية (النشيطة)  . وبالإضافة إلى ذلك، لا
ة إلى خدمتي استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) على الخدمة الثابتة بالنسب 43A.5تنطبق أحكام الرقم  والأبحاث الفضائية (النشيطة)، ولكن لا

ديوي القائمة، ينبغي الخدمة الثابتة مع توفير الحماية لأنظمة الاستدلال الرا والأبحاث الفضائية (النشيطة). وبعد تنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت في
       (WRC-15)أكثر صرامة على أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت.المستقبل قيوداً  تفرض عمليات تنفيذ أنظمة الاستدلال الراديوي في ألا
 

MOD  
447F.5 نطاق التردد  الخدمة المتنقلة العاملة في لا تطالب المحطات فيMHz 5 350-5 250  بالحماية من خدمة التحديد الراديوي
 (النشيطة). ولن تفرض هذه الخدمات معايير حماية أكثر صرامة  وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية للموقع،

  ITU-R M.1638-0التوصيتين  على الخدمة المتنقلة تستند إلى خصائص النظام ومعايير التداخل، تزيد عن تلك المنصوص عليها في
       ITU-R SA.1632-0.(WRC-15)و
 

MOD  
450A.5 نطاق التردد  المتنقلة العاملة فيالخدمة  لا تطالب المحطات فيMHz 5 725-5 470  .بالحماية من خدمات الاستدلال الراديوي

يها تلك المنصوص عل تفرض خدمات الاستدلال الراديوي معايير حماية صارمة تستند إلى خصائص النظام ومعايير التداخل تزيد عن ولن
       ITU-R M.1638-0. (WRC-15) التوصية في
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MOD  
MHz 7 250-5 570 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
... 

5 830-5 725 
 ثابتة ساتلية
 فضاء)-(أرض

 تحديد راديوي للموقع
 هواة

5 830-5 725 
 تحديد راديوي للموقع 
 هواة 

455.5  453.5  451.5  150.5  455.5  453.5  150.5 
5 850-5 830 
 ثابتة ساتلية
 فضاء)-(أرض

 تحديد راديوي للموقع
 هواة

 أرض)-هواة ساتلية (فضاء

5 850-5 830 
 تحديد راديوي للموقع 
 هواة 
 أرض)-هواة ساتلية (فضاء 

455.5  453.5  451.5  150.5  455.5  453.5  150.5 
... 

 ثابتة 700 075-6 7
 441.5أرض)  -فضاء) (فضاء-(أرض ثابتة ساتلية 
 متنقلة 
 458B.5  458A.5  458.5 

... 
 ثابتة 145 190-7 7

 متنقلة 
  فضاء)-(أرض (فضاء سحيق) أبحاث فضائية 
 458.5  459.5 

 460B.5  460A.5 فضاء)-أرضاستكشاف الأرض الساتلية ( 190 235-7 7
 ثابتة 
 متنقلة 
   460.5 فضاء)-(أرضأبحاث فضائية  
 458.5  459.5 

 460A.5 فضاء)-(أرضاستكشاف الأرض الساتلية  235 250-7 7
 ثابتة 
 متنقلة 
 458.5 

 
SUP  
456.5  
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MOD  
457A.5 التردد ينطاقَ  يجوز للمحطات الأرضية المقامة على متن السفن والعاملة في MHz 6 425-5 925 وGHz 14,5-14  إقامة اتصال مع

، يجوز MHz 6 425-5 925 نطاق التردد وفي .(WRC-03) 902المحطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية. ويكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار 
على  m 1,2 طررسال بقُ إللمحطات الأرضية المقامة على متن السفن وتقيم اتصال مع محطات فضائية للخدمة الثابتة الساتلية، أن تستعمل هوائيات 

من خط الساحل الذي تعترف به رسمياً الدولة  km 330الأقل وأن تعمل دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من أي إدارة إذا كانت توجد على مسافة 
       (WRC-15) .(WRC-03) 902 الساحلية. وتنطبق جميع الأحكام الأخرى للقرار

 
MOD  
457B.5 التردد ينطاقَ  رضية المقامة على متن السفن والعاملة فييجوز للمحطات الأ MHz 6 425-5 925 وGHz 14,5-14 تعمل وفقاً  أن 

البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر  في (Rev.WRC-15) 902القرار  للخصائص والشروط الواردة في
الخدمة المتنقلة  واليمن في وتونس والمغرب وموريتانيا وعمان وقطر والجمهورية العربية السورية والسودان وليبياوالإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت 

       (WRC-15) .(Rev.WRC-15) 902 أساس ثانوي. ويكون هذا الاستعمال وفقاً للقرارالساتلية البحرية على 
 

MOD  
457C.5  التردد يجوز استعمال نطاقMHz 6 700-5 925 الخدمة المتنقلة للطيران  للقياس عن بعُد في(AMT)  من أجل اختبارات الطيران

 (باستثناء البرازيل وكوبا والمقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار وغواتيمالا 2لإقليم ا ) في83.1من قِبَل محطات الطائرات (انظر الرقم 
وألاّ يسبب تداخلاً ضاراً للخدمة الثابتة  (WRC-07) 416ويلا). ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار زفنوباراغواي وأوروغواي و والمكسيك

الخدمة المتنقلة  تطبيقات أخرى للخدمة اهذنطاق التردد ستعمل ييحول دون أن  يطالب بحماية منهما. وهذا الاستخدام لاالساتلية والخدمة الثابتة وألا 
       (WRC-15)لوائح الراديو. يحدد أولوية في على أساس أولي مشترك كما أنه لا اهذنطاق التردد خدمات أخرى موزع عليها  أو
 

SUP  
458C.5  

 

MOD  
فضاء) -أيضاً لخدمة العمليات الفضائية (أرض MHz 7 235-7 190و MHz 7 155-7 100نطاقا التردد يوزع   :توزيع إضافي 459.5

، فيما يخص خدمة MHz 7 235-7 190 نطاق الترددوفي  .21.9الاتحاد الروسي على أساس أولي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم  في
       (WRC-15).21.9ينطبق الرقم  ) لافضاء-الساتلية (أرضاستكشاف الأرض 

 
MOD  
 دنطاق الترد الفضاء السحيق في المعدة من أجل فضاء)-من أنظمة خدمة الأبحاث الفضائية (أرض يجب ألا يجري أي إرسال 460.5

MHz 7 235-7 190نطاق التردد اث الفضائية فيخدمة الأبح . ويتعين على السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض في MHz 7 235-7 190  ألا تطالب
       43A.5.(WRC-15) الخدمتين الثابتة والمتنقلة، ولا ينطبق الرقم بالحماية من المحطات القائمة والمحطات المستقبلية في
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ADD  
460A.5 خدمة استكشاف الأرض الساتلية لنطاق التردداستعمال  يقتصر MHz 7 250-7 190 على التتبع والتحكم والقياس فضاء) -(أرض

نطاق  فضاء) في-خدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض عن بعُد من أجل تشغيل المركبات الفضائية. ويجب ألا تطالب المحطات الفضائية العاملة في
. كما 17.9وينطبق الرقم  .43A.5 ينطبق الرقم والمتنقلة ولا الخدمتين الثابتة بالحماية من المحطات الحالية والمستقبلية في MHz 7 250-7 190التردد 

خدمة  لفضائية فيا                                                ً                                                               أنه، لضمان حماية نشر الخدمتين الثابتة والمتنقلة حاليا  وفي المستقبل، يجب فيما يتعلق بموقع المحطات الأرضية التي تدعم المركبات 
، لى مسافة فصل مقدارهاعالمدار المستقر بالنسبة إلى الأرض المحافظة  لى الأرض أو فيالمدارات غير المستقرة بالنسبة إ استكشاف الأرض الساتلية في

اورة ما لم ي تفق على مسافات أقصر بين الإدارات المعنية km 50و km 10على التوالي،        (WRC-15) .                                      ُ                                     على الأقل من حدود البلدان ا
 

ADD  
460B.5  فضاء) -خدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض بالنسبة إلى الأرض العاملة في المدار المستقر فييجب على المحطات الفضائية

خدمة الأبحاث الفضائية، ولا ينطبق  ألا تطالب بالحماية من المحطات القائمة والمحطات المستقبلية في MHz 7 235-7 190نطاق التردد  في
       43A.5.(WRC-15) الرقم
 

MOD  
MHz 8 500-7 250 

 التوزيع على الخدمات
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

... 
 ثابتة 300 375-7 7

 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
 461.5 

 ثابتة 375 450-7 7
 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
 461AB.5  461AA.5  أرض)-(فضاء متنقلة بحرية ساتلية 

 ثابتة 450 550-7 7
 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 
 أرض)-(فضاء أرصاد جوية ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
 461AB.5  461AA.5  أرض)-(فضاء ساتلية بحرية متنقلة 
 461A.5 

 ثابتة 550 750-7 7
 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
 461AB.5  461AA.5  (فضاء أرض) ساتلية بحرية متنقلة 

... 

 
ADD  

461AA.5  يقتصر استخدام الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية لنطاق الترددMHz 7 750-7 375  على الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة
 (WRC-15)     الأرض. إلى
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ADD  
461AB.5  في نطاق الترددMHz 7 750-7 375الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية بالحماية من  ، يجب ألاّ تطالب المحطات الأرضية العاملة في

 43A.5.     (WRC-15) ق أحكام الرقمتنطب محطات الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران وألاّ تفرض قيوداً على استعمالها وتطويرها. ولا

 
MOD  

MHz 10 000-8 500 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
... 

 474C.5  474B.5  474A.5  (نشيطة)الأرض الساتلية  استكشاف 200 300-9 9
 تحديد راديوي للموقع 
 472.5 ملاحة راديوية بحرية 
 474.5  473.5  474D.5 

... 
 474C.5  474B.5  474A.5  (نشيطة)الأرض الساتلية  استكشاف 900 000-9 10

 تحديد راديوي للموقع 
 ثابتة 
 474D.5  479.5  478.5  477.5 

 
MOD  
الية: المملكة البلدان الت أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في MHz 8 750-8 500التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 468.5

لإمارات العربية المتحدة ومصر واوجيبوتي الكونغو جمهورية العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام وبوروندي والكاميرون والصين و 
وموريتانيا ونيبال  وماليزيا ومالي والمغرب وليبياوجامايكا والأردن وكينيا والكويت ولبنان  والعراقالإسلامية  وغابون وغيانا وإندونيسيا وجمهورية إيران

السودان و الديمقراطية الشعبية والسنغال وسنغافورة والصومال  كوريا السورية وجمهورية العربية وباكستان وقطر والجمهوريةوأوغندا ونيجيريا وعمان 
       (WRC-15)واليمن. اد وتوغو وتونسوسوازيلاند وتش

 
MOD  
أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية البحرية على أساس أولي  MHz 9 200-9 000و MHz 8 850-8 825 التردد يوزع نطاقا  :توزيع إضافي 471.5

الجزائر وألمانيا والبحرين وبلجيكا والصين ومصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا واليونان وإندونيسيا وجمهورية  من أجل الرادارات الساحلية فقط في
       (WRC-15)وهولندا وقطر والسودان. وليبياإيران الإسلامية 

 
ADD  

474A.5 يقتصر استعمال خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) لنطاقي التردد MHz 9 300-9 200 وMHz 10 400-9 900  على الأنظمة
ويخضع هذا الاستعمال . MHz 9 900-9 300 نطاق التردد ولا يمكن تأمينه بشكل كامل في MHz 600 التي تحتاج إلى عرض نطاق ضروري يزيد على

من الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية ولبنان وتونس.  21.9إلى موافقة يتم الحصول عليها بموجب الرقم 
عامل كن أن تطلب الإدارة المبلغة عن النظام الساتلي الهذه الحالة، يم تعتبر غير موافقة على طلب التنسيق. وفي 52.9ترد بموجب الرقم  والإدارة التي لا

 (WRC-15)     .9من المادة  IIDمساعدة المكتب بموجب القسم الفرعي  خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في
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ADD  
474B.5 للتوصية(النشيطة)  الساتلية الأرض استكشاف خدمة في العاملة المحطات تمتثل أن يجب ITU-R RS.2066-0.    (WRC-15) 

 
ADD  

474C.5 للتوصية(النشيطة)  الساتلية الأرض استكشاف خدمة في العاملة المحطات تمتثل أن يجب ITU-R RS.2065-0.    (WRC-15) 
 

ADD  
474D.5 الملاحة  ضارة بمحطات خدمة تداخلات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في يجب ألاَّ تتسبَّب المحطات العاملة في

، وخدمة الملاحة الراديوية وخدمة التحديد الراديوي للموقع MHz 9 300-9 200نطاق التردد  الراديوية البحرية وخدمة التحديد الراديوي للموقع في
 (WRC-15)     تطالب بالحماية منها. وألا GHz 10,4-10,0 نطاق التردد ، وخدمة التحديد الراديوي للموقع فيMHz 10 000-9 900نطاق التردد  في
 

MOD  
البلدان التالية: الجزائر والمملكة  للخدمة الثابتة على أساس أولي في MHz 10 000-9 800التردد يوزع نطاق   :فئة خدمة مختلفة 477.5

انا والهند وإندونيسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وإريتريا وإثيوبيا وغيوجيبوتي العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والكاميرون 
وقطر والجمهورية العربية  وباكستانوأوغندا  وجامايكا واليابان والأردن والكويت ولبنان وليبيريا وماليزيا ونيجيريا وعمان والعراقوجمهورية إيران الإسلامية 

       (WRC-15)).33.5وترينيداد وتوباغو واليمن (انظر الرقم وجنوب السودان الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان  السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية
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MOD  
GHz 11,7-10 

 التوزيع على الخدمات
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

10,4-10 
 (نشيطة)استكشاف الأرض الساتلية 

474C.5  474B.5  474A.5 
 ثابتة

 متنقلة
 تحديد راديوي للموقع

 هواة

10,4-10 
 (نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية 

474C.5  474B.5  474A.5 
 تحديد راديوي للموقع

 هواة

10,4-10 
 (نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية 

474C.5  474B.5  474A.5 
 ثابتة

 متنقلة
 تحديد راديوي للموقع

 هواة
474D.5  479.5 474D.5  5.479  480.5 474D.5  479.5 

10,45-10,4 
 ثابتة

 متنقلة
 تحديد راديوي للموقع

 هواة

10,45-10,4 
 تحديد راديوي للموقع

 هواة

10,45-10,4 
 ثابتة

 متنقلة
 تحديد راديوي للموقع

 هواة
 480.5  
... 

10,95-10,7 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 441.5أرض)  -(فضاء  
 484.5فضاء)  -(أرض  

 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

10,95-10,7 
 ثابتة 
 441.5أرض)  -(فضاء ثابتة ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 

11,2-10,95 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 484A.5  أرض)-(فضاء  
  484B.5 
 484.5فضاء)  -(أرض  

 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

11,2-10,95 
 ثابتة 
 484A.5  484B.5  أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 

11,45-11,2 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 441.5أرض)  -(فضاء  
 484.5فضاء)  -(أرض  

 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

11,45-11,2 
 ثابتة 
 441.5أرض)  -(فضاء ثابتة ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 

11,7-11,45 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 484A.5  484B.5  أرض)-(فضاء  
 484.5فضاء)  -(أرض  

 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

11,7-11,45 
 ثابتة 
 484A.5  484B.5  أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
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MOD  
: الأرجنتين البلدان التالية أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في GHz 10,45-10التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 480.5

 GHz 10,45-10لتردد اوالبرازيل وشيلي وكوبا والسلفادور وإكوادور وغواتيمالا وهندوراس وباراغواي والأنتيل النيئرلندية وبيرو وأورغواي. ويوزع نطاق 
       (WRC-15).زويلاكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك وفن لى أساس أولي فيللخدمة الثابتة عأيضاً 

 
MOD  
 الجزائرية: البلدان التال أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في GHz 10,5-10,45التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 481.5

وعمان وأوزبكستان  األمانيا وأنغولا والبرازيل والصين وكوت ديفوار والسلفادور وإكوادور وإسبانيا وغواتيمالا وهنغاريا واليابان وكينيا والمغرب ونيجيريو 
في كوستاريكا للخدمة الثابتة  MHz 10,5-10,45ويوزع نطاق التردد  وباراغواي وبيرو وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ورومانيا وأوروغواي.وباكستان 

       (WRC-15)على أساس أولي.

 
ADD  

484B.5  155يجب أن يطبق القرار (WRC-15).(WRC-15)       
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MOD  
GHz 14-11,7 

 التوزيع على الخدمات
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

12,5-11,7 
 ثابتة

 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة
 إذاعية

 492.5  إذاعية ساتلية
 

12,1-11,7 
 486.5 ثابتة 

 ثابتة ساتلية
   484A.5  أرض)-(فضاء
488.5  484B.5 

 485.5  متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران

12,2-11,7 
 ثابتة

 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة
 إذاعية

 492.5  إذاعية ساتلية

12,2-12,1 
 ثابتة ساتلية
  484A.5  488.5أرض) -(فضاء

484B.5 
489.5   485.5   487A.5  487.5 

12,7-12,2 
 ثابتة

 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة
 إذاعية

 492.5  إذاعية ساتلية
 

12,5-12,2 
 ثابتة

 484B.5  أرض)-(فضاءثابتة ساتلية 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة
 إذاعية

487A.5  487.5 487.5  484A.5 
12,75-12,5 
 ثابتة ساتلية
 484A.5  أرض)-(فضاء

 484B.5 فضاء)-(أرض 
 
 
 

 496.5  495.5  494.5 

490.5  488.5  487A.5 12,75-12,5 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 484A.5    )أرض-(فضاء

 484B.5 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

 493.5  إذاعية ساتلية 

12,75-12,7 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
 فضاء)-(أرض
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

... 
13,65-13,4 

 (نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية
    499A.5 أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية

449B.5 
 تحديد راديوي للموقع

 499D.5  499C.5  فضائيةأبحاث 
ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية 

 فضاء)-(أرض
501B.5  501.5  500.5  499E.5  499.5

13,65-13,4 
 (نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية 
 تحديد راديوي للموقع 
 499D  499C  أبحاث فضائية 
 فضاء)-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 

 
 
 

 501B.5  501.5  500.5  499.5 
 (نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية 13,75-13,65

 تحديد راديوي للموقع
  501A.5 فضائيةأبحاث 

 فضاء)-ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض
501B.5  501.5  500.5  499.5 

... 
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MOD  
الولايات  ) في32.5 ثانوي (انظر الرقم للخدمة الثابتة على أساس GHz 12,1-11,7التردد يكون توزيع نطاق   :فئة خدمة مختلفة 486.5

       (WRC-15) المتحدة.
 

MOD  
أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس  GHz 12,75-12,5التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 494.5
ومصر وجيبوتي غو وكوت ديفوار الكونجمهورية البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى و  أولي في

مالي والمغرب ومنغوليا ونيجيريا ومدغشقر و وليبيا وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان والعراق  والإمارات العربية المتحدة وإريتريا وإثيوبيا وغابون وغانا وغينيا
       (WRC-15)وتشاد وتوغو واليمن.وجنوب السودان مال والسودان وقطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية العربية السورية والصو وعمان 

 
MOD  
أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس  GHz 12,75-12,5التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 495.5

       (WRC-15)البلدان التالية: فرنسا واليونان وموناكو والجبل الأسود وأوغندا ورومانيا وتونس. ثانوي في

 
ADD  

499A.5 التردد يقتصر استخدام نطاق GHz 13,65-13,4 بة إلى المستقرة بالنسالأنظمة الساتلية  أرض) على-للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء
فضاء) -خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء فيما يتعلق بالأنظمة الساتلية العاملة في 21.9بموجب الرقم  الموافقةبالحصول على  الأرض، ويكون مرهوناً 

ا فيالماتلي سالدار الم بيانات من محطات فضائية فياللترحيل  مدار ساتلي غير مستقر بالنسبة  ستقر بالنسبة إلى الأرض إلى محطات فضائية مرتبطة 
ا معلومات النشر المسبق لقّ تإلى الأرض         (WRC-15).2015 نوفمبر 27 حتىى المكتب بشأ

 
ADD  

499B.5 توقيت وإشارات الالخدمة الساتلية للترددات المعيارية  يجب ألا تحول الإدارات دون نشر وتشغيل محطات الإرسال الأرضية في 
 بسبب التوزيع على أساس أولي للخدمة الثابتة الساتلية  GHz 13,65-13,4نطاق التردد  ، التي لديها توزيع على أساس ثانوي فيفضاء)-(أرض
      (WRC-15) أرض).-(فضاء

 
ADD  

499C.5 التردد إن توزيع نطاق GHz 13,65-13,4 على أساس أولي لخدمة الأبحاث الفضائية يقتصر على: 
ستقر لمدار الساتلي الما فضائية في اتفضاء) لترحيل البيانات من محط-(فضاء خدمة الأبحاث الفضائية في العاملةالأنظمة الساتلية  -

ا فيبالنسبة إلى الأرض إلى  ا معلومات  ىالتي تلقّ  الأرض مدار ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى محطات فضائية مرتبطة  المكتب بشأ
 ،2015نوفمبر  27حتى النشر المسبق 

 ،طة المحمولة على مركبات فضائيةيأجهزة الاستشعار النش -
ستقر ار الساتلي المالمد فضائية في ات) لترحيل البيانات من محطأرض-(فضاء خدمة الأبحاث الفضائية في العاملةالأنظمة الساتلية  -

ا.إلى الأرض إلى بالنسبة   محطات أرضية مرتبطة 
       (WRC-15)خدمة الأبحاث الفضائية فهي تكون على أساس ثانوي. هذا فيلنطاق التردد  الاستعمالات الأخرىو 
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ADD  
499D.5 التردد  نطاق فيGHz 13,65-13,4 ،ئية خدمة الأبحاث الفضا /أوأرض) و-خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء على الأنظمة الساتلية في
طة)، يالخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشبتسبب تداخلاً ضاراً  فضاء) ألا-(فضاء

      (WRC-15)وألا تطالب بحماية من هذه الخدمات.

 
ADD  

499E.5  في نطاق الترددGHz 13,65-13,4، أرض) -اءالخدمة الثابتة الساتلية (فض يجب ألا تطالب الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في
 . 43A.5 ولا ينطبق الرقم طبقاً لأحكام هذه اللوائحالعاملة  دمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة)خ بالحماية من المحطات الفضائية في

نطاق التردد  أرض) في-فيما يتعلق بالخدمة الساتلية الثابتة (فضاء استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة)دمة على خ 2.22ولا تنطبق أحكام الرقم 
      (WRC-15)هذا.

 
MOD  

لجزائر البلدان التالية: ا أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في GHz 14-13,4التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 500.5
 والعراقلإسلامية املكة العربية السعودية والبحرين وبروني دار السلام والكاميرون ومصر والإمارات العربية المتحدة وغابون وإندونيسيا وجمهورية إيران والم

ية السورية وسنغافورة العربوقطر والجمهورية وعمان ونيجيريا والنيجر وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان ومدغشقر وماليزيا ومالي والمغرب وموريتانيا 
أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي  GHz 13,75-13,4ويوزع نطاق التردد  وتشاد وتونس.وجنوب السودان والسودان 

       (WRC-15)باكستان. في

 
MOD  

501A.5  نطاق التردد إن توزيعGHz 13,75-13,65 لى النشطة المحمولة ع على أساس أولي لخدمة الأبحاث الفضائية يقتصر على المحاسيس
      (WRC-15)خدمة الأبحاث الفضائية فهي تكون على أساس ثانوي. هذا فينطاق التردد مركبات فضائية. أما الاستعمالات الأخرى ل

 
  



ART5 

– 44 – 

MOD  
GHz 15,4-14 

 التوزيع على الخدمات
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

 457A.5  457B.5  484A.5فضاء)  -(أرض ثابتة ساتلية 14,25-14
484B.5  506.5  506B.5 

 504.5  ملاحة راديوية 
 504B.5  504C.5  506A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض 
 أبحاث فضائية 
 504A.5  505.5 

 457A.5  457B.5  484A.5  فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية 14,3-14,25
484B.5  506.5  506B.5 

 504.5  ملاحة راديوية 
 504B.5  506A.5  508A.5  فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض 
 أبحاث فضائية 
 508.5  505.5  504A.5 

14,4-14,3 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
  457A.5  457B.5)  فضاء-(أرض

484A.5  484B.5  506.5  506B.5 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

  504B.5  فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض
506A.5  509A.5 

 ملاحة راديوية ساتلية

14,4-14,3 
 ثابتة ساتلية
  457A.5  484A.5فضاء)  -(أرض

484B.5  506.5  506B.5 
 فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض

506A.5 
 ملاحة راديوية ساتلية

14,4-14,3 
 ثابتة

 ثابتة ساتلية
  457A.5  484A.5فضاء)  -(أرض

484B.5  506.5  506B.5 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة

 فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض
504B.5  506A.5  509A.5 

 ملاحة راديوية ساتلية
504A.5 504A.5 504A.5 

 ثابتة 14,47-14,4
 457A.5  457B.5  484A.5فضاء)  -(أرض ثابتة ساتلية  

484B.5  506.5  506B.5 
 باستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
 504B.5  509A.5  506A.5  فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض 
 أرض)-أبحاث فضائية (فضاء 
 504A.5 

... 
 ثابتة 14,75-14,5

 509F.5  509E.5  509D.5  509C.5  509B.5  510.5  فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية
 متنقلة

 509G.5  أبحاث فضائية
14,8-14,75 

 ثابتة
 510.5 فضاء) -(أرض ثابتة ساتلية

 متنقلة
 509G.5  أبحاث فضائية

14,8-14,75 
 ثابتة

 فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية
510.5  509F.5  509E.5  509D.5  

509C.5  509B.5 
 متنقلة

 509G.5  أبحاث فضائية
... 
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MOD  
504B.5 التردد نطاق  الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران في الطائرات العاملة في تمتثل المحطات الأرضية فيGHz 14,5-14 1 لأحكام الملحق ،

تقع  GHz 14,5-14,47التردد  نطاق فيما يتعلق بأي محطة لعلم الفلك الراديوي تقوم بعمليات رصد في ITU-R M.1643-0من التوصية  Cالجزء 
       (WRC-15)إسبانيا وفرنسا والهند وإيطاليا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.أراضي  في
 

MOD  
504C.5 التردد نطاق  لا تتجاوز كثافة تدفق القدرة المنتجة فيGHz 14,25-14 وبوتسوانا والبحرين  السعودية العربية أراضي المملكة في
طائرة  طة أرضية فيالسورية وتونس بواسطة مح العربية مان والجمهوريةوالكويت ونيجيريا وعُ  الإسلامية إيران جمهوريةديفوار ومصر وغينيا والهند و  وكوت

لم تتفق على غير ذلك تحديداً  ما ،ITU-R M.1643-0 التوصية من B ، الجزء1 الملحق الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران، حدود القيم الواردة في في
تنتقص أحكام هذه الحاشية بأي حال من الأحوال من التزامات الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران بالعمل كخدمة ثانوية  لمتأثرة. ولاالإدارات ا الإدارة أو
       (WRC-15).29.5 وفقاً للرقم

 
MOD  
 البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربية أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في GHz 14,3-14التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 505.5

العربية المتحدة وغابون  ومصر والإماراتوجيبوتي السعودية والبحرين وبوتسوانا وبروني دار السلام والكاميرون والصين وجمهورية الكونغو وجمهورية كوريا 
فلبين وإسرائيل واليابان والأردن والكويت ولبنان وماليزيا ومالي والمغرب وموريتانيا وعمان وال والعراقإيران الإسلامية  وغينيا والهند وإندونيسيا وجمهورية

د وتشاد وفيتنام وسوازيلانوجنوب السودان وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان 
       (WRC-15)واليمن.

 
MOD  
506B.5 نطاق  لية أن تعمل فيالخدمة الثابتة السات يجوز للمحطات الأرضية المقامة على متن السفن التي تقيم الاتصال مع المحطات الفضائية في
ان والمنصوص عليها حدود المسافة الدنيا من هذه البلد بدون الحاجة إلى موافقة مسبقة من قبرص ومالطة في GHz 14,5-14التردد 

       (WRC-15) .(WRC-03) 902 القرار في
 

MOD  
508A.5 التردد نطاق  تتجاوز كثافة تدفق القدرة في لاGHz 14,3-14,25 وبوتسوانا والصين والبحرين أراضي المملكة العربية السعودية في 
المتحدة وتونس  ورية والمملكةالس العربية مان والجمهوريةوإيطاليا والكويت ونيجيريا وعُ  الإسلامية إيران ديفوار ومصر وفرنسا وغينيا والهند وجمهورية وكوت

ما لم  ITU-R M.1643-0من التوصية  B ، الجزء1 الملحق الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران، القيم المحددة في طائرة في الناتجة عن أي محطة أرضية في
تنتقص أحكام هذه الحاشية بأي حال من الأحوال من التزامات الخدمة المتنقلة الساتلية  الإدارات المتأثرة. ولا وتتفق على غير ذلك تحديداً الإدارة أ

       (WRC-15).29.5 للطيران بالعمل كخدمة ثانوية وفقاً للرقم
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MOD  
509A.5 التردد نطاق  تتجاوز كثافة تدفق القدرة في لاGHz 14,5-14,3 وبوتسوانا والكاميرون والبحرين أراضي المملكة العربية السعودية في 

ان والجمهورية العربية السورية مالإسلامية وإيطاليا والكويت والمغرب ونيجيريا وعُ  إيران ديفوار ومصر وفرنسا وغابون وغينيا والهند وجمهورية والصين وكوت
، 1 الملحق م المحددة فيللطيران، القي الخدمة المتنقلة الساتلية طائرة في تجة عن أي محطة أرضية فيلانكا وتونس وفيتنام النا المتحدة وسري والمملكة
تنتقص أحكام هذه الحاشية بأي حال  الإدارات المتأثرة. ولا ذلك تحديداً الإدارة أو تتفق على غير لم ما ،ITU-R M.1643-0من التوصية  B الجزء
       (WRC-15).29.5 المتنقلة الساتلية للطيران بالعمل كخدمة ثانوية وفقاً للرقمالأحوال من التزامات الخدمة  من

 
ADD  

509B.5 إن استخدام نطاق التردد GHz 14,75-14,5 163القرار  البلدان المدرجة في في (WRC-15)  ونطاق الترددGHz 14,8-14,5 
فضاء) ليس لوصلات تغذية خدمة الإذاعة الساتلية مقصور على -ابتة الساتلية (أرضللخدمة الث (WRC-15) 164القرار  البلدان المدرجة في في

 (WRC-15)      السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

 
ADD  

509C.5  التردد فيما يتعلق باستخدام نطاقGHz 14,75-14,5 163القرار  البلدان المدرجة في في (WRC-15) ونطاق التردد 
GHz 14,8-14,5 164 القرار البلدان المدرجة في في (WRC-15) ذاعة الإللخدمة تغذية لغير وصلات الفضاء) -الخدمة الثابتة الساتلية (أرض في

 تبلغ قيمة قصوى للكثافة الطيفية للقدرةو  أمتار على الأقل 6 الخدمة الثابتة الساتلية هوائي قطره الساتلية، يجب أن يكون للمحطات الأرضية في
dBW/Hz 44,5 معروفةبرية  مواقع في الأرضية المحطات تبلَّغ أن ويتعين. عند مدخل الهوائي.      (WRC-15) 

 
ADD  

509D.5   نطاق  اتلية فيالإذاعية السلغير وصلات التغذية للخدمة فضاء) -(أرضالساتلية للخدمة الثابتة  أرضيةقبل أن تضع أي إدارة محطة
القرار  (في البلدان المدرجة في GHz 14,5-14,8 ونطاق التردد )(WRC-15) 163القرار  (في البلدان المدرجة في GHz 14,75-14,5 التردد
15)-(WRC 164( 4 151,5القيمة  تتجاوز فإن عليها أن تضمن أن كثافة تدفق القدرة التي تنتجها هذه المحطة الأرضية لا kHz)) · 2dB(W/(m 

اتجاه البحر انطلاقاً من جميع السواحل المعرفة بعلامة  في km 22بعد  علىفوق سطح البحر  m 19 000إلى  m 0 من الارتفاعات كل  على والمنتجة
      (WRC-15)خط الساحل الأساسي الذي تعترف به رسمياً كل دولة ساحلية.

 
ADD  

509E.5 التردد  نطاق فيGHz 14,75-14,50 163القرار  البلدان المدرجة في في (WRC-15)  14,50-14,8ونطاق التردد GHz البلدان  في
 لإذاعيةافضاء) لغير وصلات التغذية للخدمة -الخدمة الثابتة الساتلية (أرض فإن موقع المحطات الأرضية في (WRC-15) 164 القرار المدرجة في
. أقصر مسافات على بوضوح الإدارات تلك توافق لم مامن حدود البلدان الأخرى  km 500تقل عن  ينبغي أن يحافظ على مسافة فصل لا الساتلية

الأجزاء ذات الصلة بتلك اللوائح وأحدث التوصيات ذات الصلة  . وعند تطبيق هذا الحكم ينبغي للإدارات أن تنظر في17.9 الرقم أحكام تسري ولا
 (WRC-15)      الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية.

 
ADD  

509F.5  دد في نطاق الترGHz 14,75-14,50 163القرار  البلدان المدرجة في في (WRC-15)  ونطاق الترددGHz 14,8-14,50 البلدان  في
ية فضاء) لغير أغراض وصلات تغذية الخدمة الإذاع-الخدمة الثابتة الساتلية (أرض المحطات الأرضية في على فإن (WRC-15) 164القرار  المدرجة في

 (WRC-15)      المستقبلي للخدمات الثابتة والمتنقلة. الساتلية ألا تعيق النشر
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ADD  
509G.5 نطاق التردد إن GHz 14,8-14,5  موزع أيضاً لخدمة الأبحاث الفضائية على أساس أولي. بيد أن هذا الاستعمال مقصور على الأنظمة

تقرة بالنسبة إلى الأرض من مدار السواتل المس فضاء) لترحيل البيانات إلى المحطات الفضائية في-خدمة الأبحاث الفضائية (أرض الساتلية التي تعمل في
الخدمة الثابتة والخدمة  خدمة الأبحاث الفضائية أي تداخل ضار بالمحطات العاملة في تسبب المحطات العاملة في ب ألاالمحطات الأرضية المصاحبة. ويج

نطاقات حارسة الخاصة بالخدمة الإذاعية الساتلية ووظائف العمليات الفضائية المستخدمة لوصلات التغذية المتنقلة والخدمة الثابتة الساتلية المقصورة على 
وألا تطالب بالحماية من هذه المحطات. وتكون  2الإقليم  ووصلات التغذية الخاصة بالخدمة الإذاعية الساتلية في 30A ملة بموجب التذييلوالعا

 (WRC-15)     خدمة الأبحاث الفضائية على أساس ثانوي. الاستخدامات الأخرى لنطاق التردد هذا في

 
MOD  
الخدمة  في GHz 14,8-14,5 استعمال نطاق التردد، فإن (WRC-15) 164و (WRC-15) 163تثناء الاستعمال طبقاً للقرارين باس 510.5

ولا يرُخص بالاستخدامات  .خارج أوروبا الواقعةيقتصر على البلدان  وصلات التغذية الخاصة بالخدمة الإذاعية الساتليةلفضاء) -الثابتة الساتلية (أرض
 GHz 14,8-14,75.      (WRC-15)نطاق التردد  في 2و 1الإقليمين  الخدمة الإذاعية الساتلية في الأخرى لوصلات التغذية في

 
MOD  

GHz 18,4-15,4 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
 511E.5  511F.5 تحديد راديوي للموقع 15,43-15,4

 ملاحة راديوية للطيران 
  511A.5 فضاء)-(أرض ثابتة ساتلية 15,63-15,43

 511E.5  511F.5 تحديد راديوي للموقع 
 ملاحة راديوية للطيران 
 511C.5 

 511E.5  511F.5 تحديد راديوي للموقع 15,7-15,63
 ملاحة راديوية للطيران 

... 

 
MOD  

511A.5 لنطاق التردد فضاء) -إن استعمال الخدمة الثابتة الساتلية (أرضGHz 15,63-15,43  يقتصر على وصلات التغذية للأنظمة الساتلية
     11A.9.(WRC-15)الخدمة المتنقلة الساتلية، شريطة التنسيق بموجب الرقم  غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في

 
MOD  

511C.5  خدمة الملاحة الراديوية للطيران يجب أن تحد من قيمة القدرة المشعة المكافئة المتناحية العاملة فيإن المحطات (e.i.r.p.)  ًالفعالة طبقا
) من التداخلات الضارة 10.4 . كما أن مسافة التنسيق الدنيا اللازمة لحماية محطات الملاحة الراديوية للطيران (يطبق الرقمITU-R S.1340-0للتوصية 

اتجاه المستوي الأفقي المحلي من محطة أرضية من محطات وصلات  المرسلة في .e.i.r.pالتي تسببها المحطات الأرضية لوصلات التغذية، والقدرة القصوى 
       ITU-R S.1340-0.(WRC-15)التغذية، يجب أن تكون مطابقة للتوصية 
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SUP  
511D.5  

 
MOD  
ة العربية الجزائر والمملك أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في GHz 17,3-15,7التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 512.5

ريتريا وفنلندا إالسعودية والنمسا والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والكاميرون وجمهورية الكونغو ومصر والسلفادور والإمارات العربية المتحدة و 
بل الأسود ونيبال وماليزيا ومالي والمغرب وموريتانيا والج وليبياواتيمالا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والأردن وكينيا والكويت ولبنان وغ

وجنوب السودان ودان ل والسوسنغافورة والصوماوجمهورية الكونغو الديمقراطية وعمان وباكستان وقطر والجمهورية العربية السورية والنيجر ونيكاراغوا 
       (WRC-15)وتشاد وتوغو واليمن.

 
MOD  
ية: الجزائر البلدان التال أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس ثانوي في GHz 17,7-17,3التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 514.5

 العراقو ن والسلفادور والإمارات العربية المتحدة وغواتيمالا والهند وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش والكاميرو 
وجنوب  ودانوليتوانيا ونيبال ونيكاراغوا ونيجيريا وعمان وأوزبكستان وباكستان وقطر وقيرغيزستان والس وليبياوإسرائيل وإيطاليا واليابان والأردن والكويت 

       (WRC-15).5.21و 3.21 الرقمين القدرة المنصوص عليها في. وتنطبق حدود السودان
 

MOD  
 أرض) والمتنقلة على أساس أولي-على الخدمات الثابتة والثابتة الساتلية (فضاء GHz 18,4-18,1التردد يوزع نطاق   :توزيع بديل 521.5

       (WRC-15).519.5 أيضاً أحكام الرقمالإمارات العربية المتحدة واليونان. وتنطبق  ) في33.5(انظر الرقم 

 
MOD  

GHz 22-18,4 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
... 

20,1-19,7 
 ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5 أرض) -(فضاء

516B.5  527A.5 
 أرض)-متنقلة ساتلية (فضاء

20,1-19,7 
 ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5 أرض) -(فضاء

516B.5  527A.5   
 متنقلة ساتلية

 أرض)-(فضاء

20,1-19,7 
 ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5 أرض) -(فضاء

516B.5  527A.5   
 أرض)-متنقلة ساتلية (فضاء

 
524.5 

  528.5  527.5  526.5  525.5  524.5 
529.5 

 
524.5 

 484A.5  484B.5  516B.5  527A.5  أرض)-(فضاء ثابتة ساتلية 20,2-20,1
 أرض) -(فضاء متنقلة ساتلية 
 528.5  527.5  526.5  525.5  524.5 

... 
22-21,4 

 ثابتة
 متنقلة

 إذاعية ساتلية
208B.5 

530B.5  530A.5  530D.5 

22-21,4 
 ثابتة

 متنقلة
 
 

530A.5 

22-21,4 
 ثابتة

 متنقلة
 إذاعية ساتلية

208B.5 
530B.5  530A.5  530D.5  531.5 
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MOD  
ة: أفغانستان البلدان التالي أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في GHz 21,2-19,7التردد يوزع نطاق   :توزيع إضافي 524.5

ارات العربية المتحدة وغابون موالجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وبروني دار السلام والكاميرون والصين وجمهورية الكونغو وكوستاريكا ومصر والإ
نيجيريا وإسرائيل واليابان والأردن والكويت ولبنان وماليزيا ومالي والمغرب وموريتانيا ونيبال و  والعراقوغواتيمالا وغينيا والهند وجمهورية إيران الإسلامية 

افورة والصومال قراطية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسنغوعمان وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديم
ضائية يفرض حدوداً لكثافة تدفق القدرة على المحطات الف وتشاد وتوغو وتونس. ويجب على هذا الاستعمال الإضافي ألاوجنوب السودان والسودان 

دد التر  نطاق لى المحطات الفضائية التابعة للخدمة المتنقلة الساتلية فيع ولا GHz 21,2-19,7التردد نطاق  التابعة للخدمة الثابتة الساتلية في
GHz 20,2-19,7 هذا.نطاق التردد الأخير  عندما يكون التوزيع للخدمة المتنقلة الساتلية على أساس أولي في(WRC-15)       

 
ADD  

527A.5  156 لقرارل الخدمة الثابتة الساتليةالمتحركة والتي تتواصل مع تشغيل المحطات الأرضية يخضع (WRC-15).(WRC-15)      

 
MOD  

530A.5 120,4–المتنقلة لإدارة ما ألا تنتج كثافة تدفق قدرة تتجاوز  الخدمتين الثابتة أو يجب على أي محطة في MHz)) · 2dB(W/(m  على
يتفق على خلاف  لم من الوقت، ما 20% لأكثر من 3و 1 الإقليمين فوق سطح الأرض عند أي نقطة من أراضي أي إدارة أخرى في m 3ارتفاع 

(انظر أيضاً أحدث صيغة للتوصية  ITU-R P.452ذلك بين الإدارات المعنية، وينبغي أن تستعمل الإدارات عند إجراء الحسابات آخر صيغة للتوصية 
ITU-R BO.1898.((WRC-15)       

 
SUP  

530C.5   
 

MOD  
GHz 29,9-24,75 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
... 

29,9-29,5 
 ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5  فضاء)-(أرض

516B.5  527A.5  539.5 
 استكشاف الأرض الساتلية 

 541.5  فضاء)-(أرض
 فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض

29,9-29,5 
 ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5  فضاء)-(أرض

516B.5  527A.5  539.5 
 فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية

  استكشاف الأرض الساتلية
 541.5  فضاء)-(أرض

29,9-29,5 
 )ثابتة ساتلية
  484A.5  484B.5  فضاء)-(أرض

516B.5  527A.5  539.5 
 استكشاف الأرض الساتلية 

 541.5  فضاء)-(أرض
 فضاء)-متنقلة ساتلية (أرض

542.5  540.5 526.5  525.5  540.5  529.5  527.5 542.5  540.5 
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MOD  
536B.5 نطاق التردد  خدمة استكشاف الأرض الساتلية في يجب على المحطات الأرضية العاملة فيGHz 27-25,5 تطالب بالحماية من  ألا

ا، وذلك  لنمسا والبحرين البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وا فيمحطات الخدمتين الثابتة والمتنقلة وألا تعوق إقامة هذه المحطات واستعمالا
ران الإسلامية وأيرلندا يوبلجيكا والبرازيل والصين وجمهورية كوريا والدانمارك ومصر والإمارات العربية المتحدة وإستونيا وفنلندا وهنغاريا والهند وجمهورية إ

مهورية العربية ان وليبيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وعمان وأوغندا وباكستان والفلبين وبولندا والبرتغال والجوإسرائيل وإيطاليا والأردن وكينيا والكويت ولبن
انيا وتركيا نزتالسورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة وسنغافورة والسويد و

       (WRC-15).يوزيمبابو  وفيتنام
 

MOD  
GHz 34,2-29,9 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
 527A.5  516B.5  484B.5  484A.5  539.5فضاء)  -(أرض ثابتة ساتلية 30-29,9

 فضاء)-(أرض متنقلة ساتلية 
 541.5  543.5  فضاء)-استكشاف الأرض الساتلية (أرض 
 542.5  540.5  538.5  527.5  526.5  525.5 

... 
 

MOD  
543A.5 التردد نطاق  يجوز للتوزيع فيGHz 31,3-31  للخدمة الثابتة أن تستعمله أيضاً أنظمة تستعمل محطات المنصات عالية
هورية بوتان والكاميرون وجمهورية كوريا والاتحاد الروسي والهند وإندونيسيا وجم البلدان التالية: الاتجاه من الأرض إلى المحطات في في (HAPS) الارتفاع

وريا الشعبية ك  واليابان وكازاخستان وماليزيا ومالديف ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان وباكستان والفلبين وقيرغيزستان وجمهوريةوالعراق إيران الإسلامية 
 GHz 31,3-31تردد اللانكا وتايلاند وفيتنام. واستعمال الأنظمة التي تستخدم محطات المنصات عالية الارتفاع لنطاق  وسريوالسودان الديمقراطية 

قلة والأنظمة التي ة الخدمة المتنأنماط أنظمة الخدمة الثابتة وأنظم مقصور على أراضي البلدان المذكورة آنفاً ويجب ألا يسبب تداخلات ضارة لغيرها من
، وألا تطالب بالحماية من هذه الأنظمة. وفضلاً عن ذلك، يجب ألا تعوق محطات المنصات عالية الارتفاع تطور هذه 545.5يتم تشغيلها بموجب الرقم 

اراً بخدمة الفلك الراديوي التي لها توزيع تداخلاً ض GHz 31,3-31التردد نطاق  تسبب الأنظمة التي تستخدم هذه المحطات في الخدمات. ويجب ألا
. وبغية كفالة الحماية ITU-R RA.769لتوصية أحدث صيغة ل ، مع مراعاة معايير الحماية الواردة فيGHz 31,8-31,3التردد نطاق  على أساس أولي في

 GHz 31,8-31,3التردد نطاق  على الأرض في HAPS هوائيات محطات للخدمات الساتلية المنفعلة، يكون مستوى كثافة القدرة غير المطلوبة في
 الظروف المطيرة للتخفيف  في dB(W/MHz) 100ظروف السماء الصافية، ويمكن زيادته إلى  في dB(W/MHz) 106محدوداً بقيمة 

 انظر القرار  الصافية.ظروف السماء  من الخبو بسبب المطر، شريطة ألا يتجاوز التأثير الفعلي على الساتل المنفعل التأثير الحاصل في
145 (Rev.WRC-12).(WRC-15)       

 
MOD  

551H.5 التردد نطاق  إن كثافة تدفق القدرة المكافئة الناتجة فيGHz 43,5-42,5 التردد  نطاق عن جميع المحطات الفضائية العاملة في
GHz 42,5-42 ة الساتلية، يجب ألا الخدمة الإذاعي أرض)، أو في-الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء أي نظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في في

 من الوقت: 2%موقع أي محطة فلك راديوي خلال أكثر من  تتجاوز القيم التالية في
 ) 2302dB(W/m في GHz 1 و) 2462dB(W/m أي  فيkHz 500  42,5التردد من نطاق-GHz 43,5 موقع أي محطة فلك  في

 راديوي مسجلة كراصدة راديوية بطبق وحيد؛
 ) 2092dB(W/m أي  فيkHz 500  42,5التردد من نطاق-GHz 43,5 موقع أي محطة فلك راديوي مسجلة كمحطة قياس  في

 للتداخل ذي خط أساس طويل جداً.
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ومخطط الهوائي  ITU-R S.1586-1 التوصية افة تدفق القدرة المكافئة باستخدام المنهجية الواردة فيوسيتم تقييم هذه القيم الخاصة بكث 
وسينطبق على السماء بأكملها ولزوايا  ITU-R RA.1631-0التوصية  خدمة الفلك الراديوي وفقاً لما يرد في المرجعي والكسب الأقصى للهوائي في
 حالة عدم وجود معلومات مبلغة). في 5للراصدة الراديوية (وينبغي اعتماد قيمة افتراضية لها تبلغ  minيل الارتفاع التي تزيد عن أدنى زاوية تشغ

 وتنطبق هذه القيم على أي محطة فلك راديوي تكون: 
 ؛2004يناير  4وتم تبليغ مكتب الاتصالات الراديوية عنها قبل  2003يوليو  5إما قيد التشغيل قبل  - 
، حسب الاقتضاء، بالنسبة 4 التذييل التبليغ الكاملة المقصودة في التبليغ عنها قبل تاريخ استلام معلومات التنسيق أوأو تم  - 

 للمحطة الفضائية التي تنطبق عليها الحدود.
 رخصت بالمحطات تيويجوز لمحطات الفلك الراديوي الأخرى التي تم التبليغ عنها بعد هذه التواريخ أن تلتمس اتفاقاً مع الإدارات ال 

ق موقع محطة فلك راديوي تابعة لأي بلد تواف هذه الحاشية في . ويجوز تجاوز الحدود الواردة في2الإقليم  في (WRC-03) 743الفضائية. وينطبق القرار 
       (WRC-15)إدارته على ذلك.

 
MOD  

GHz 81-66 
 التوزيع على الخدمات

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
... 

 هواة 78-77,5
 هواة ساتلية 
 559B.5 للموقع  تحديد راديوي 
 فلك راديوي 
 أرض)-أبحاث فضائية (فضاء 
 149.5 

... 
 

ADD  
559B.5  التردد يقتصر استخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع لنطاقGHz 78-77,5 على الرادارات قصيرة المدى للتطبيقات الأرضية، بما 

تنطبق أحكام  . لاITU-R M.2057 أحدث نسخة من التوصية تطبيقات رادارات المركبات. وترد الخصائص التقنية لهذه الرادارات فيذلك  في
 (WRC-15)      .10.4 الرقم

 
MOD  
562D.5 التردد توزع نطاقات   :توزيع إضافيGHz 130-128 وGHz 171,6-171 وGHz 172,8-172,2 وGHz 174-173,3 جمهورية   في

هذه  دد المشار إليها فينطاقات التر  جمهورية كوريا العاملة في . ويجب على محطات الفلك الراديوي فيكوريا أيضاً لخدمة الفلك الراديوي على أساس أولي
       (WRC-15)ورها.بلدان أخرى وفقاً للوائح الراديو وألا تقيد استعمالها وتط تطالب بالحماية من الخدمات العاملة في الحاشية ألا
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 9المـادة 
 الإجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع الإدارات الأخرى 

 WRC)-(15     مكرراً 8، 8، 7 ،6 ،5، 4، 3، 2، 1أو الحصول على موافقة هذه الإدارات
 

MOD  
____________ 

4  4.9.A 15 القرار أيضاً  ويطبق)-(Rev.WRC 49 15 القرار أو)-(WRC 552، مةوالأنظ الساتلية بالشبكات يتعلق فيما ،الاقتضاء حسب 
     (WRC-15).القرار هذا لتطبيق تخضع التي الساتلية

 

 النشر المسبق للمعلومات الخاصة   -  Iالقسم 
 الأنظمة الساتلية بالشبكات الساتلية أو

 اعتبارات عامـة
MOD  

تنوب عن مجموعة من الإدارات المعينة بأسمائها، قبل المبادرة باتخاذ أي إجراء  9يجب على الإدارة أو أي إدارة  1.9
 II القسم وصفه في الواردغير الخاضعة لإجراء التنسيق  بشأن تخصيصات الترددات لشبكة ساتلية أو نظام ساتلي 11 بموجب المادة

دولية للترددات، النشرة الإعلامية ال م لغرض النشر المسبق في، أن ترسل إلى المكتب وصفاً عاماً للشبكة أو للنظاأدناه 9 المادةمن 
تزيد عن سبع سنوات  ) بفترة لا44.11 على أن ترسل ذلك قبل التاريخ المخطط لبدء تشغيل الشبكة أو النظام (انظر أيضاً الرقم

. ويمكن أيضاً إرسال 4 تذييلال تقل عن سنتين. والخصائص الواجب تقديم المعلومات عنها لهذا الغرض مدرجة في ويفضل ألا
عد مضي ستة أشهر على بقد استلمها يعتبر حينئذ أن المكتب ولكن الوقت نفسه،  التبليغ إلى المكتب فيبالمعلومات الخاصة 

        (WRC-15)الأقل من تاريخ نشر المعلومات الخاصة بالنشر المسبق.
 

ADD  
1A.9  ،أن ينشر، باستخدام الخصائص الأساسية 30.9إطار الرقم  المعلومات الكاملة في عند استلام  يجب على المكتب ،

. (BR IFIC)ات الإعلامية الدولية للتردد قسم خاص من نشرته للشبكة أو النظام من أجل النشر المسبق فيلطلب التنسيق، وصفاً عاماً 
       (WRC-15).4 التذييل وترد الخصائص التي يتعين نشرها لهذا الغرض في
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MOD  
استعمال  فور تيسر هذه التعديلات. وإن 1.9 ترسل إلى المكتب أيضاً تعديلات المعلومات المبلغة وفقاً لأحكام الرقم  2.9

المرجعي م ستعديل الج وأنطاق تردد إضافي أو تعديل الموقع المداري لمحطة فضائية تستخدم مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض 
وصلات بين السواتل ، فضلاً عن استعمال الغير مستقر بالنسبة إلى الأرض اً ساتلي اً مدار لمحطة فضائية تستخدم رسال الإتعديل اتجاه  أو

 II لمحطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض تتصل بمحطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض ولا تخضع لإجراء التنسيق بموجب القسم
       (WRC-15).المسبق تطبيق إجراء النشريتطلب  9من المادة 

 
ADD  
2C.9   طة فضائية لمحتتطلب تعديلات معلومات التنسيق التي تشمل استخدام نطاق تردد إضافي أو تعديل موقع مداري

       1A.9.(WRC-15)الرقم  تطبيق الإجراء المذكور في تستخدم مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض
 

SUP  

 النشر المسبق للمعلومات الخاصة بالشبكات الساتلية  -  IBالقسم الفرعي 
 IIالتي تخضع لإجراء التنسيق بموجب القسم  أو الأنظمة الساتلية

 
SUP  
5B.9   

 
SUP  

11  1.5B.9 

 
SUP  
5C.9   

 
SUP  
5D.9   
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 13 ،12إجراء التنسيق  -  IIالقسم 

 الإشعار باستلام طلبات التنسيق  -  IIBالقسم الفرعي 
MOD  

 على المكتب يرسل، 46.9يوماً تلي تصرف المكتب بموجب الرقم  30غضون  وإذا لم يرد أي إشعار بالاستلام في  47.9
الإدارة التي  فإن يوماً، 15 غضون في بالاستلام إشعار ورود عدم حال وفي. الرد أجل من إضافية يوماً  15 تتيح تذكير رسالة الفور
       (WRC-15) ترسل إشعاراً بالاستلام تعتبر متعهدة: لم
 

 حالة طلب التنسيق التدابير الواجب اتخاذها في  -  IICالقسم الفرعي 
MOD  

 يليالإدارة التي شملها الإجراء الذي  ، أو21.9إلى  7.9إن الإدارة التي استلمت طلباً للتنسيق بموجب الأرقام من   50.9
تسببها  ، يجب عليها أن تدرس المسألة على وجه السرعة من حيث التداخلات التي قد41.9التدابير التي تم اتخاذها بموجب الرقم 

ا في  WRC)-(15      .مكرراً 42 ،24 5المحددة وفقاً للتذييل  23تتعرض لها هذه التخصيصات بعض الحالات أو تخصيصا
 

ADD  
___________ 

  WRC)-(15      .1.52.9انظر أيضاً الرقم  3.50.9   مكرراً 24
 

MOD  
ا بموجب الرقم يجب على الإدارة التي لا  52.9 ، أن تعلم الإدارة 50.9 توافق على طلب التنسيق، إثر التدابير التي اتخذ

 38.9 غضون مهلة أربعة أشهر تلي تاريخ صدور النشرة الأسبوعية بموجب الرقم في ثانياً  مكرراً 24 التي طلبت التنسيق بعدم موافقتها
ا التي ترتكز عليها عدم الموافقة.  29.9 تلي تاريخ إرسال معطيات التنسيق بموجب الرقم أو ، وأن ترسل المعلومات المتعلقة بتخصيصا

ا تعرض المقترحات التي تستطيع أن تبديها من أجل كما لى التوصل إلى حل مرض للمسألة. وترسل نسخة من هذه المعلومات إ أ
طقة اتجاه الإرسال المعاكس وتقع داخل من محطات أرضية تعمل في المكتب. وعندما تتعلق هذه المعلومات بمحطات للأرض أو

ا تبليغات بموجب الرقم لحالة التي تتعلق فيها المعلومات ا فقط في 9.11 الرقم أو 2.11 التنسيق لمحطة أرضية، فهي تعامل على أ
خلال  الخدمة خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة فيما يتعلق بمحطات للأرض أو محطات ستوضع في بمحطات اتصالات راديوية قائمة أو

       (WRC-15) أرضية. السنوات الثلاث التالية فيما يتعلق بمحطات
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ADD  
___________ 

ا أو أنظمتها الساتلية الحالية أو 1.52.9   مكرراً ثانياً  24 لها غير الخاضعة  المخطط كل إدارة تعتقد أن تداخلاً غير مقبول قد تتعرض له شبكا
ا إلى الإدارة التي طلبت التنسيق. 9 من المادة II لإجراء التنسيق بموجب القسم  التعليقاتذه نسخة عن ه يمكنها أيضاً إرسالو ، يمكن أن ترسل تعليقا

ا عدم موافقة بموجب الرقم على أن مثل هذه التعليقات لاإلى المكتب.  ويجب بعد ذلك أن تسعى كلتا الإدارتين إلى التعاون .  52.9تشكل بحد ذا
 .توفيرها نكجهود مشتركة لحل الصعوبات، بمساعدة المكتب إذا طلب ذلك أحد الطرفين، كما تتبادل الإدارتان أي معلومات إضافية ذات صلة يم معاً في

(WRC-15)       
 

 حالة عدم الرد  التدابير الواجب اتخاذها في  -  IIDالقسم الفرعي 
 عدم الموافقة بشأن طلب تنسيق أو عدم القرار أو

MOD  
ذا الشأن في عندما لا  62.9 ، يرسل 61.9 يوماً تلي تصرف المكتب بموجب الرقم 30غضون  تبلغ الإدارة المعنية قرارها 

ذا الشأن بعد رسالة تذكير المكتب  15المكتب على الفور رسالة تذكير تتيح  يوماً إضافية من أجل الرد. وإذا لم تبلغ الإدارة قرارها 
       (WRC-15) .49.9و 48.9يوماً، تطبق أحكام الرقمين  15غضون  في
 

MOD  

 11المـادة 
 WRC)(15     مكرراً 7، 7، 6 ،5 ،4، 3، 2، 1التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها

MOD  
____________ 

2  2.11.A 15 القرارأيضاً  ويطبق)(Rev.WRC 49 15 القرار أو)(Rev.WRC 552 ،يتعلق فيما، حسب الاقتضاء 
       (WRC-15).القرار هذا لتطبيق تخضع التي الساتلية والأنظمة الساتلية بالشبكات

 

 تفحص بطاقات التبليغ وتسجيل تخصيصات التردد   -  IIالقسم 
 في السجل الأساسي

MOD  
32A.11 (ة تسببها تخصيصات سبق تسجيلها مع نتيج من حيث احتمال حدوث تداخلات ضارة قد تتعرض لها أو ج

، 41.11تخصيصات تم تسجيلها تطبيقاً للرقم  ، أو38.11الرقم  أو 37.11والرقم  36.11مؤاتية بموجب الرقم 
ولكنها لم يتم التبليغ عنها بعد، حسب الحالة، وذلك  58.9الرقم  أو 38.9تخصيصات تم نشرها بموجب الرقم  أو

 11.9و 7B.9و 7A.9و 7.9فيما يتعلق بالحالات التي تعلن فيها الإدارة المبلغة أن إجراء التنسيق بموجب الأرقام 
 WRC)-(15      أو مكرراً 14 ،41؛)65.9 لم يمكن إكماله بنجاح (انظر أيضاً الرقم 14.9أو 13.9و 12A.9و 12.9و
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ADD  
____________ 

(الإقليم  MHz 5 850-5 725 نطاقات التردد في 7.9فيما يتعلق بإجراء التنسيق بموجب الرقم  32A.11بالنسبة لتطبيق الرقم  2.32A.11 مكرراً 14
لمستقر المدار الساتلي ا فضاء) للشبكات الساتلية ذات مسافات الفصل المدارية الاسمية في-(أرض MHz 7 075-7 025و MHz 6 725-5 850) و1

) 2(الإقليم  GHz 12,2-11,7و GHz 11,7-11,45و GHz 11,2-10,95درجات، وفي نطاقات التردد  7بالنسبة إلى الأرض التي تزيد على 
فضاء) -(أرض GHz 14,5-13,75أرض) و-(فضاء GHz 12,75-12,7) و3و 1(الإقليمان  GHz 12,7-12,5) و3(الإقليم  GHz 12,5-12,2و

درجات، ينطبق القرار  6المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض التي تزيد على  للشبكات الساتلية ذات زوايا الفصل المدارية الاسمية في
762 (WRC-15)هجية وإضافتها إلى القاعدة الإجرائية، إذا لزم الأمر.الحالات الأخرى، يجب تحديد المن . وفي(WRC-15)        

 
MOD  
ب الخدمة ضمن شبكة ساتلية يج لمحطة فضائية فيالتردد وضع تخصيص  مكرراً  21 ،21 ،20عندما يتم التبليغ عن تاريخ  44.11

حالة الشبكات  في،2.9 أو 1.9 للمعلومات الكاملة ذات الصلة بموجب الرقميتجاوز هذا التاريخ سبعة أعوام بعد تاريخ استلام المكتب  ألا
 II لقسمحالة الشبكات أو الأنظمة الساتلية الخاضعة ل في 1A.9 بموجب الرقمأو  9المادة  من IIلقسم أو الأنظمة الساتلية غير الخاضعة ل

اء هذه المحددة، يقوم المكتب بإلغائه بعد أن يعلم الإدارة بذلك قبل انتهالخدمة خلال المهلة  يوضع في . وأي تخصيص تردد لا9 المادة من
       (WRC-15) أشهر. تقل عن ثلاثة المهلة بفترة لا

 
MOD  

____________ 
 

القرار  وجببمالخدمة قبل انتهاء إجراء التنسيق، وكانت المعلومات المطلوبة  فيما يتعلق بتخصيصات تردد لمحطة فضائية وضعت في 1.44.11 20
49 (Rev.WRC-15) 552القرار  أو (Rev.WRC-15)التخصيصات بالحسبان لمدة  ، حسب الاقتضاء، قد قدمت إلى المكتب، يستمر أخذ هذه

كان المكتب لم يستلم بطاقة التبليغ الأولى بشأن تسجيل  وإذا .A1.9 لرقمامن تاريخ استلام المعلومات ذات الصلة بموجب أقصاها سبع سنوات بدءاً 
، بعد انقضاء مهلة السبع سنوات، يلغي المكتب التخصيصات بعد A1.9 الرقم أو 1.9 الصلة بالرقم ذات 15.11 التخصيصات المعنية بموجب الرقم

       (WRC-15)المبلّغة بالتدابير التي يزمع اتخاذها مسبقاً قبل ستة أشهر.إعلام الإدارة 
 

ADD  
____________ 

          ً الخدمة وفقا   ع فييوض                                                                       ً      ً      عند استلام هذه المعلومات وعندما يبدو من المعلومات الموثوقة المتاحة أن تخصيصا  مبلغا  عنه لم 1.44B.11و 3.44.11 اً مكرر21
، 6.13 الرقم                                                                        ً                 من لوائح الراديو، حسب الحالة، تنطبق إجراءات التشاور وسير العمل المطبق لاحقا  على النحو المبين في 44B.11 الرقم و/أو 44.11للرقم 

      (WRC-15).حسب الاقتضاء
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MOD  
44B.11 ت محطة فضائية وضع الخدمة، إذا ما يعُتبر تخصيص تردد لمحطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض موضوعاً في
ذلك  وظلت في، صهذا التخصي استقبال إرسال أوالمبلَّغ عنه وكانت قادرة على الموقع المداري  بالنسبة إلى الأرض في مستقرة
اية فترة التسعين  غضون مدة ثلاثين يوماً اعتباراً من وتُعلم الإدارة المبلِّغة المكتب بذلك في .لمدة تسعين يوماً متواصلة الموقع
على ا يمكن بأسرع م استلام المعلومات المرسلة بموجب هذا الحكم، يتيح المكتب تلك المعلومات وفور مكرراً  22 ،مكرراً  21يوماً.

وينطبق  الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية.النشرة  في وينشرهاالموقع الإلكتروني للاتحاد 
     (WRC-15).(WRC-15) 40 القرار

 
ADD  

____________ 
الخدمة مبلّغ عنه قبل تاريخ  المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض مع تاريخ وضع في يعتبر أيضاً تخصيص تردد لمحطة فضائية في 2.44B.11   مكرراً 22

الخدمة إذا أكدت الإدارة المبلِّغة، عند تقديم معلومات التبليغ عن هذا التخصيص، أن  يوماً موضوعاً في 120استلام معلومات التبليغ بفترة تزيد على 
الموقع المداري وظلت  في وضعت قد باستعمال تخصيص التردد هذا ستقبالالارسال أو قادرة على الإ ستقر بالنسبة إلى الأرضالمدار الم طة فضائية فيمح

       (WRC-15)هذا. الخدمة المبلغ عنه إلى تاريخ استلام معلومات التبليغ عن تخصيص التردد اعتباراً من تاريخ الوضع في فيه لمدة متواصلة
 

MOD  
 2.9 أو 1.9 الرقم إذا انقضت مهلة السبع سنوات بعد تاريخ استلام المعلومات الكاملة المشار إليها في  48.11

حالة الشبكات أو الأنظمة  في 1A.9الرقم  أو في 9المادة  من IIلقسم حالة الشبكات أو الأنظمة الساتلية غير الخاضعة ل في
، دون أن تقوم الإدارة المسؤولة عن الشبكة الساتلية بوضع تخصيصات التردد لمحطات 9المادة  من IIلقسم الساتلية الخاضعة ل

، أو دون أن تقدم 15.11 دون أن تقدم بطاقة التبليغ الأولى لتسجيل تخصيصات التردد بموجب الرقم أو الخدمة، الشبكة في
Rev.WRC) 552 القرار أو (Rev.WRC-15) 49 رحسب الاقتضاء، معلومات الاحتياط الواجب عملاً بالقرا ، حسب (15

بعد إبلاغ الإدارة المعنية  ولكن فقط، حسب الحالة، 38.9و 2B.9و 1A.9الأرقام المعلومات المنشورة بموجب  تلغى الحالة،
وحسب الاقتضاء ، 1.44.11و 44.11 ينالرقم أشهر قبل انقضاء الموعد النهائي المشار إليه فيستة تقل عن  بذلك بمدة لا

WRC).(Rev.WRC-15) 49 بالقرار 1 من الملحق 10 الفقرة 15)     
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MOD  
غة بإعلام المبلّ  ة، تقوم الإدار ستة أشهر مسجل لمحطة فضائية لفترة تزيد على ترددق استخدام تخصيص عندما يعلّ   49.11

يمكن  بذلك بأسرع ما الخدمة، تعلم الإدارة المبلّغة المكتب التخصيص المسجل في. وعندما يعُاد وضع التردد المكتب بتاريخ تعليق استخدام
وعند تلقي المعلومات المرسلة بموجب هذا الحكم يقوم المكتب بإتاحتها بأسرع وقت ممكن . حالة انطباقها في 1.49.11طبقاً لأحكام الرقم 

 الاتصالات الراديوية. الصادرة عن مكتب الإعلامية الدولية للترددات النشرة الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات وينشرها في في
ة أن تعلم ، شريطتخصيص التردد تعليق استخدام بعد تاريخمدة ثلاثة أعوام  22الخدمة يتجاوز تاريخ إعادة وضع التخصيص في ويجب ألا

تبَ بالتعليق عُلق فيه الاستخدام. وإذا أعلمت الإدارةُ المبلغة المكغضون ستة أشهر من التاريخ الذي  الإدارة المبلغة المكتب بالتعليق في
هذه الحالة، تقصَّر  ، تقصَّر فترة الثلاث سنوات. وفيتخصيص التردد بعد مضي أكثر من ستة أشهر على التاريخ الذي عُلق فيه استخدام

اية فترة الستة أشهر و  بالتعليق. وإذا قامت الإدارة  التاريخ الذي يعُلَم فيه المكتبفترة الثلاث سنوات بمقدار الوقت الذي انقضى بين 
       (WRC-15)التردد. ، يلغى تخصيصشهراً  21المبلِّغة بإعلام المكتب بالتعليق بعد تاريخ تعليق استخدام تخصيص التردد بفترة تزيد عن 

 
MOD  

____________ 
 بتسعين أدناه المحددة ترةالف بدء تاريخ هو الخدمة في الأرض إلى بالنسبة مستقرة فضائية لمحطة تردد تخصيص وضع إعادة تاريخ يكون 1.49.11 22

الموقع  لنسبة إلى الأرض فيوضعت محطة فضائية مستقرة با . ويعُتبر تخصيص التردد لمحطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض معاداً إلى الخدمة، إذا مايوماً 
. وتعُلم الإدارة تواصلةم يوماً  تسعين لمدة الموقع ذلك في وظلتستقبال باستخدام هذا التخصيص، الا رسال أوالإ على قادرة وكانت عنه المبلَّغالمداري 

اية فترة التسعين يوماً. المبلِّغة المكتب بذلك في        (WRC-15).(WRC-15) 40 القرارينطبق و  غضون مدة ثلاثين يوماً اعتباراً من 
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 13المـادة 
 تعليمات للمكتب

 احتفاظ المكتب بالسجل الأساسي والخطط العالمية  -  IIالقسم 
MOD  

ا أن تخصيصاً مسجلاً لم ب) 6.13  يعد مستخدماً لم الاستخدام أو يدخل حيز وعندما تبين معلومات متوفرة موثوق 
يتشاور المكتب مع  ،4 التذييل طبقاً للخصائص اللازمة المبلغ عنها والمحددة في يزال يستخدم ولكن ليس لا أو

يزال  لا الخدمة طبقاً للخصائص المبلغ عنها أو ويستوضح عما إذا كان التخصيص قد أدُخل في الإدارة المبلغة
حالة الرد  فيو مستخدماً طبقاً للخصائص المبلغ عنها. ويجب أن يتضمن طلب التوضيح هذا سبب الاستفسار. 

دلها بشكل ملائم يع التسجيل أو أن يلغي المكتب الخصائص الأساسية الواردة في ورهناً بموافقة الإدارة المبلغة إما
ذه الخصائص الأساسية كما أو هر، يرسل أش غضون ثلاثة حالة عدم رد الإدارة المبلغة في هي. وفي يحتفظ 

كتب تذكيراً التذكير الأول يرسل الم واحد من غضون شهر الإدارة المبلغة فيحالة عدم رد  المكتب تذكيراً إليها. وفي
ذه المكتب الثاني، يخضع الإجراء الذي يتخ واحد من التذكير غضون شهر حالة عدم رد الإدارة المبلغة في ثانياً. وفي

مراعاة  يستمر المكتب فيعدم موافقتها، س حالة عدم رد الإدارة المبلغة أو لإلغاء التسجيل لقرار اللجنة. وفي
ة وجود رد، يخطر حال تعديله. وفي التسجيل عند قيامه بالفحص إلى أن تتخذ اللجنة قراراً بإلغاء التسجيل أو

وضع  المكتب الإدارة المبلغة بالاستنتاج الذي يتوصل إليه في غضون ثلاثة أشهر من رد الإدارة. وإذا كان المكتب في
 الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه، يخطر المكتب الإدارة المبلغة مبيناً أسباب ذلك. يسمح له بالامتثال لمهلة لا
حالة وقوع خلاف بين الإدارة المبلغة والمكتب، تبحث اللجنة هذه المسألة بعناية مع مراعاة المواد الداعمة  وفي

طبيق هذا يحول ت ا اللجنة. ولاالمكتب ضمن الحدود الزمنية التي تضعه الإضافية المقدمة من الإدارات عن طريق
      (WRC-15)الحكم دون تطبيق أحكام لوائح الراديو الأخرى.

 

 16المـادة 
 المراقبة الدولية للإرسالات

MOD  
لا يشمل نظام المراقبة الدولية للإرسالات إلا محطات مراقبة الإرسالات التي تعينها الإدارات لهذا الغرض   2.16
. ويجوز أن تقوم ITU-R SM.1139للتوصية وأحدث صيغة  ITU-R 23المعلومات التي ترسلها إلى الأمين العام طبقاً للقرار  في

أي  أي مصلحة مراقبة تنشئها عدة بلدان بصورة مشتركة أو خاصة أو ية أوأي مؤسسة عموم بتشغيل هذه المحطات أي إدارة، أو
       (WRC-15)منظمة دولية، بموجب ترخيص تمنحه لها الإدارة المعنية.
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 19المـادة 
 تعرف هوية المحطات

 تكوين الرموز الدليلية للنداء  -  IIIالقسم 
MOD  
ا للمختصرات الواجب استخدامها  ITU-R M.1172-0التوصية  التركيبات الواردة في  ب) 48.19 التي يحتفظ 

       (WRC-15)خدمات الاتصالات الراديوية؛ في
 

 الخدمة المتنقلة البحرية أرقام النداء الانتقائي في  -  Vالقسم 
MOD  
 ITU-R M.476-5 مطابقة للتوصيتينعندما تستخدم محطات الخدمة المتنقلة البحرية أجهزة للنداء الانتقائي  36البند  83.19

       (WRC-15)أدناه. تخصص لها الإدارات المسؤولة عنها أرقاماً للنداء وفقاً للأحكام الواردة ITU-R M.625-4و
 

     (WRC-12)الخدمة المتنقلة البحرية هويات فيال  -  VIالقسم 

98.19 A - اعتبارات عامـة 
MOD  
الخدمة المتنقلة البحرية  البحرية أو في المتنقلةالخدمة  العاملة في 6يجب على إحدى لمحطاتعندما  39 البند 99.19

 1 الملحق الساتلية أن تستخدم هويات الخدمة المتنقلة البحرية، تخصص الإدارة المسؤولة الهوية لهذه المحطة وفقاً للأحكام الواردة في
الخدمة المتنقلة البحرية، يجب عليها تبليغ مكتب الاتصالات  هويات في. وعندما تخصص الإدارات ITU-R M.585-7بالتوصية 

       (WRC-15).16.20 الراديوية بذلك فوراً، وفقاً لأحكام الرقم

 
MOD  

 1 ملحقلا ضح فيمولالبحرية على النحو ا متنقلةلمة اخدلط هويات امانتكون أ 3)  102.19
       ITU-R M.585-7.(WRC-15) بالتوصية
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108.19 B -  أرقام تعرف الهوية البحرية(MID) 
MOD  

108A.19  3أرقام تعرف الهوية البحرية  41البندD2I1M دأ،، من حيث المبيتجزأ من هوية الخدمة المتنقلة البحرية وتدل جزء لا 
ذه الطريقة. الإدارةعلى  على منطقة جغرافية تحت  3D2I1Mبعض الحالات، يمكن أن تدل الأرقام  وفي المسؤولة عن المحطة المعرفة 

، فإن بعض أرقام تعرف الهوية ITU-R M.585أحدث صيغة للتوصية  مسؤولية إدارة ما. وبالإضافة إلى ذلك، حسبما أشير في
       (WRC-15) أي منطقة جغرافية. البحرية محجوزة للأجهزة البحرية ولا تدل على أي إدارة أو

 

110.19 C - هويات الخدمة المتنقلة البحرية(WRC-07)      
MOD  
المتعلقة بتخصيص هويات الخدمة المتنقلة  ITU-R M.585-7بالتوصية  1تتبع الإدارات الملحق  1) 43البند  111.19

       (WRC-15)البحرية واستعمالها.

 

 21المـادة 
 تتقاسم خدمات الأرض والخدمات الفضائية التي

 GHz 1نطاقات تردد تفوق 

 اختيار المواقع والترددات  -  Iالقسم 
MOD  

__________ 
ات الاتصالات نطاقات يجري تقاسمها مع خدم الخدمة المتنقلة العاملة في الخدمة الثابتة أو في طات الاستقبال فيلمح ينبغي أيضاً  1.2.21 1

ا فيأرض) أن -الراديوية الفضائية (فضاء كانت  الأرض، إذا لىاتجاه مدار السواتل المستقرة بالنسبة إ تتجنب، لتأمين حمايتها الخاصة، توجيه هوائيا
نطاقي  في ويوصى، على وجه الخصوص، من جانب إرسالات المحطات الفضائية. كبيرةدرجة حساسيتها بالشدة التي قد تؤدي إلى حدوث تداخلات  

بالنسبة إلى اتجاه مدار السواتل المستقرة بالنسبة  °1,5، بالحفاظ على زاوية فصل دنيا تبلغ GHz 22-21,4و GHz 13,65-13,4التردد 
      (WRC-15)الأرض. إلى
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 حدود القدرة التي تنطبق على محطات الأرض  -  IIالقسم 
MOD  

     (Rev.WRC-15)  21-2الجدول 

 الحدود المعينة  الخدمة نطاق الترددات
 الأرقام التاليةفي 

MHz 1 429- 1 427 
MHz 1 645,5-1 610  359.5(الرقم( 
MHz 1 660-1 646,5  359.5(الرقم( 

MHz 2 010-1 980 
MHz 2 025-2 010  2(الإقليم( 
MHz 2 110-2 025 
MHz 2 290-2 200 

2 655-MHz 2 6705  3و 2(الإقليمان( 
2 670-MHz 2 6905  3و 2(الإقليمان( 

7255 -MHz 5 7555  المذكورة  1(بلدان الإقليم 
 )455.5و 453.5 الرقمينفي 

5 755-MHz 5 8505  المذكورة  1(بلدان الإقليم 
 )455.5و 453.5الرقمين في 

MHz 7 075-5 850 
7 145-MHz 7 235 * 

MHz 8 400-7 900 

 الخدمة الثابتة الساتلية
 خدمة الأرصاد الجوية الساتلية

 خدمة الأبحاث الفضائية
 العمليات الفضائيةخدمة 

 خدمة استكشاف الأرض الساتلية
 الخدمة المتنقلة الساتلية

  3.21و 2.21
 5.21و 4.21و
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 حدود القدرة التي تنطبق على المحطات الأرضية  -  IIIالقسم 
MOD  

       (Rev.WRC-15) 21-3الجدول 
 الخدمات نطاق الترددات

MHz 2 110-2 025 
MHz 5 725-5 670 

 
 

725 5-MHz 5 7556 

 
 الرقمين تجاه البلدان المعددة في 454.5الرقم  (للبلدان المعددة في

 )455.5و 453.5
 

  453.5الرقمين  تجاه البلدان المعددة في 1(للإقليم 
 )455.5و

 خدمة استكشاف الأرض الساتلية
 الخدمة الثابتة الساتلية

 خدمة الأرصاد الجوية الساتلية
 الساتليةالخدمة المتنقلة 

 خدمة العمليات الفضائية
755 5-MHz 5 8506  453.5الرقمين  تجاه البلدان المعددة في 1(للإقليم  

 )455.5و
 خدمة الأبحاث الفضائية

MHz 7 075-5 850   
MHz 7 250-7 190   
MHz 8 400-7 900   

10,7-GHz 11,76  1(للإقليم(  
12,5-GHz 12,756  494.5الرقم  تجاه البلدان المعددة في 1(للإقليم(  
12,7-GHz  12,756  2(للإقليم(  

GHz 13,25-12.75   
GHz 14,25-14,0 505.5الرقم  (بالنسبة إلى البلدان المعددة في(  
GHz 14,3-14,25 509.5و 508.5و 505.5الأرقام  (بالنسبة إلى البلدان المعددة في(  

14,3-GHz 14,46  3و 1(للإقليمين(  
GHz 14,8-14,4   
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 حدود كثافة تدفق القدرة الناتجة عن المحطات الفضائية  -  Vالقسم 
MOD  

      (Rev.WRC-15) )تابع ( 21-4الجدول 

 *الخدمة نطاق الترددات
  2dB(W/m(الحد مقدراً بالوحدات 

)لزاوية وصول  عرض النطاق فوق المستوي الأفقي (
 المرجعي

°5-°0 °25-°5 °90-°25 

MHz 8 500-8 025 استكشاف الأرض الساتلية 
 أرض)-(فضاء

 الأبحاث الفضائية
 أرض)-(فضاء

150– (5 – ) 0,5 + 150– 140– kHz 4 

MHz 10 400-9 900  استكشاف الأرض الساتلية
 (نشيطة)

°5,7-°0 °53-°5,7 °90-°53 MHz 1 
-1134A1 –− 5)+109 δ25log(4A1 -66,64A1 

GHz 11,7-10,7  الثابتة الساتلية 
 أرض) -(فضاء

(مدار السواتل المستقرة بالنسبة 
 الأرض) إلى

°5-°0 °25-°5 °90-°25 kHz 4 
150– (5  ) 0,5 + 150 140– 

____________ 
4A1 .16.218 تدفق  ة(النشيطة) هي القيم المتوسطة لكثاف الساتليةالمقدمة بالنسبة لخدمة استكشاف الأرض  القدرة تدفق كثافة  قيم

 والتي تحدد كالتالي: (pfd) القدرة

)(4log10)()log(1030)log(10)log(10)( 2dGBcPRFPpfd t 
 حيث:

  P:  قدرة الذروة للتردد الراديوي(RF)  عند دخل الهوائي لساتل الرادار ذي الفتحة التركيبية(SAR) (dBW) 
 SAR (μs)طول نبضة الرادار  :  
  PRF:  تردد تكرار النبضة للرادارSAR (kHz) 

 δ:  زاوية ارتفاع ساتل الرادارSAR على مدار المستوى الرأسي (العمودي الخاص بخدمة استكشاف الأرض الساتلية فوق الأرض في 
 الساتل) (بالدرجات)

  Bc:  عرض نطاق إرسال الرادارSAR (MHz) 
 )δ(tG:  كسب هوائي إرسال ساتل الرادارSAR المستوى الرأسي (العمودي على مدار الساتل) بالنسبة لزاوية الارتفاع في δ المعنية (dBi) 

  d(δ):  المسافة بين ساتل الرادارSAR  والأرض بالنسبة لزاوية الارتفاعδ  المعنية(m) (WRC-15)       
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MOD  

      (Rev.WRC-15) )تابع ( 21-4الجدول 

 *الخدمة نطاق الترددات
  2dB(W/m(الحد مقدراً بالوحدات 

)لزاوية وصول   فوق المستوي الأفقي (
عرض 
 النطاق
 25°-90° 5°-25° 0°-5° المرجعي

12,2-GHz 12,757 
 3)(الإقليم 

12,5-GHz 12,757 
المعددة  1(بلدان الإقليم 

)496.5و 494.5الرقمين  في

 الثابتة الساتلية 
 أرض)-(فضاء
 مستقر بالنسبة ساتلي(مدار 

 إلى الأرض)

148– (5  )0,5 + 148 138– 4 kHz 

GHz 13,65-13,4 
 )1(الإقليم 

 الثابتة الساتلية
 أرض)-(فضاء

 (مدار ساتلي مستقر بالنسبة
 إلى الأرض)

°25-°0 °80-°25 °84-°80 °90-°84kHz 4 
159− + δ0,414B149−14B–) 0,5 + 154 – (514B151−14B  

17,7-19,3GHz  7 ،8 الثابتة الساتلية 
 أرض)-(فضاء

 خدمة الأرصاد الجوية الساتلية
 أرض)-(فضاء

–115 

13 ،13A 
 أو

–115 – X 12 

–115 + 5,0 ) – (5 

13 ،13A 
 أو

115– − X + (20/( X + 10)) 
) – (5 

12 

–105 

13 ،13A

 أو
–105 

12 

MHz 1 

____________ 
4B1 9.16.21 ةالفضائي الأبحاث وخدمات(النشيطة)  الساتلية الأرض استكشاف خدمة مع التقاسم على أيضاً  القيم هذه تستند. 
 

MOD  
____________ 

9A 3A.16.21  15ينطبق القرار)-(Rev.WRC 903.     15)-(WRC 

 

 22المـادة 
 1الخدمات الفضائية

 التداخلات المسببة لأنظمة السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض التحكم في  -  IIالقسم 
MOD  
5A.22 إن كثافة تدفق القدرة الكلية القصوى الناتجة عند مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض  5 الفقرة

أي نطاق  في 2dB(W/m( 168يجب ألا تتجاوز  الخدمة الثابتة الساتلية نظام سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في أي عن
عن مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى  5وضمن زاوية ميل تبلغ  MHz 7 075-6 700، ضمن نطاق الترددات kHz 4 عرضه

       ITU-R S.1256-0.(WRC-15)الأرض. ويجب حساب كثافة تدفق القدرة الكلية القصوى طبقاً للتوصية 
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MOD  

     1D-22 (Rev.WRC-15)الجدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة   التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض (
 بعض نطاقات التردد نحو هوائيات من الخدمة تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في

 cm 90و cm 60و cm 45و cm 30الإذاعية الساتلية أقطارها 
 cm 300 9، 10، 11 6و cm 240و cm 180و cm 120و

 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
 epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت 
يمكن خلالها  التي لا

تجاوز سوية كثافة تدفق 
epfd)(القدرة المكافئة 

 عرض النطاق المرجعي
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
  ومخطط الإشعاع

 12المرجعي

11,7-12,5 
 ؛1في الإقليم 

11,7-12,2 
 12,75-12,5و

 ؛3في الإقليم 
12,2-12,7 

 2في الإقليم 

–165,841 
–165,541 
–164,041 

–158,6 
–158,6 

–158,33 
–158,33 

0 
25 
96 
98,857 
99,429 
99,429 

100 

40 30 cm 
 التوصية

ITU-R BO.1443-3، 
 1الملحق 

–175,441 
–172,441 
–169,441 

–164 
–160,75 

–160 
–160 

0 
66 
97,75 
99,357 
99,809 
99,986 

100 

40 45 cm 
 التوصية

ITU-R BO.1443-3، 
 1الملحق 

–176,441 
–173,191 

–167,75 
–162 
–161 

–160,2 
–160 
–160 

0 
97,8 
99,371 
99,886 
99,943 
99,971 
99,997 

100 

40 60 cm 
 التوصية

ITU-R BO.1443-3، 
 1الملحق 

12,5-11,7 
 ؛1في الإقليم 

11,7-12,2 
 12,75-12,5و

 ؛3في الإقليم 
12,2-12,7 

 2في الإقليم 

–178,94 
–178,44 
–176,44 

–171 
–165,5 

–163 
–161 
–160 
–160 

0 
33 
98 
99,429 
99,714 
99,857 
99,943 
99,991 

100 

40 90 cm 
 التوصيـة

ITU-R BO.1443-3، 
 1الملحق 
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 نطاق الترددات
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
 epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت 
يمكن خلالها  التي لا

تجاوز سوية كثافة تدفق 
epfd)(القدرة المكافئة 

 عرض النطاق المرجعي
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
  ومخطط الإشعاع

 12المرجعي

–182,44 
–180,69 
–179,19 
–178,44 
–174,94 
–173,75 

–173 
–169,5 
–167,8 

–164 
–161,9 

–161 
–160,4 

–160 

0 
90 
98,9 
98,9 
99,5 
99,68 
99,68 
99,85 
99,915 
99,94 
99,97 
99,99 
99,998 

100 

40 120 cm 
 التوصيـة

ITU-R BO.1443-3، 
 1الملحق 

–184,941 
–184,101 
–181,691 

–176,25 
–163,25 

–161,5 
–160,35 

–160 
–160 

0 
33 
98,5 
99,571 
99,946 
99,974 
99,993 
99,999 

100 

40 180 cm 
 التوصيـة

ITU-R BO.1443-3، 
 1الملحق 

–187,441 
–186,341 
–183,441 

–178 
–164,4 
–161,9 
–160,5 

–160 
–160 

0 
33 
99,25 
99,786 
99,957 
99,983 
99,994 
99,999 

100 

40 240 cm 
 التوصيـة

ITU-R BO.1443-3 ،
 1الملحق 

–191,941 
–189,441 
–185,941 

–180,5 
–173 
–167 
–162 
–160 
–160 

0 
33 
99,5 
99,857 
99,914 
99,951 
99,983 
99,991 

100 

40 300 cm 
 التوصيـة

ITU-R BO.1443-3، 
 1الملحق 
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MOD  
____________ 

12  11.5C.22 3بالتوصية  1الملحق  بالنسبة لهذا الجدول، لن تستخدم المخططات المرجعية الواردة في-BO.1443 R-ITU 
الأنظمة  من أجل حساب التداخل الذي تسببه أنظمة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض تابعة للخدمة الثابتة الساتلية في إلا

       (WRC-15)للخدمة الإذاعية الساتلية.الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التابعة 

 
ADD  

 GHz 14,8-14,5نطاق التردد  حدود التداخل في - VIIالقسم 
      (WRC-15)الساتلية الإذاعية فضاء) لغير وصلات التغذية للخدمة-من الخدمة الثابتة الساتلية (أرض

محطة أرضية لشبكة  يتعين ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة التي تبثها الفضاء الحر، في إطار الشروط المفترضة للانتشار في  40.22
البلدان المدرجة  في GHz 14,75-14,5التردد  اتنطاق ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية في

 27 · 2dB(W/(m ((MHz 76قيمة  WRC 164)-(15ار القر  البلدان المدرجة في في GHz 14,8-14,50و WRC 163)-(15القرار  في
 (WRC-15)      أي نقطة من المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض. في
 

 51المـادة 
 الخدمات البحرية الشروط الواجب استيفاؤها في

 الخدمة المتنقلة البحرية  -  Iالقسم 

24.51 C - محطات السفن التي تستخدم النداء الانتقائي الرقمي 

32.51 C3 -  النطاقات المحصورة بينkHz 4 000 وkHz 27 500 

MOD  
 )ITU-R M.541-10التوصية  على قناة نداء دولية (محددة في J2B أو F1Bبث واستقبال إرسالات من الصنفين  ب) 35.51

        (WRC-15)الخدمة المتنقلة البحرية اللازمة لأداء خدمتها؛ في (HF)ة كل من نطاقات الموجات الديكامتري في

 

39.51 CA - محطات السفن التي تستعمل الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة 

MOD  
 ITU-R M.476-5 متوافقة مع التوصيتينيجب أن تكون خصائص أجهزة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة  2)  41.51

       ITU-R M.627.(WRC-15)ينبغي أن تكون الخصائص متوافقة أيضاً مع أحدث صيغة للتوصية و  .ITU-R M.625-4و
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 52المـادة 
 أحكام خاصة تتعلق باستعمال الترددات

 استعمال الترددات للنداء الانتقائي الرقمي  -  IVالقسم 

110.52 A - ةـاعتبارات عام 

MOD  
ينبغي  ، كماITU-R M.541-10يجب أن تكون خصائص أجهزة النداء الانتقائي الرقمي وفقاً للتوصية  51البند  112.52

       ITU-R M.493.(WRC-15)أن تكون وفقاً لأحدث صيغة للتوصية 
 

141.52 D -  النطاقات المحصورة بينkHz 4 000 وkHz 27 500 

D2 - النداء والإشعار بالاستلام 

MOD  
ويجوز أن  ITU-R M.541-10التوصية  تكون الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي تلك المبينة في 2)  149.52

راء النداءات على يمكن إج تستعملها أي محطة سفينة. وبغية خفض التداخلات على هذه الترددات يجب ألا تستعمل إلا عندما لا
      (WRC-15)الترددات المخصصة على الصعيد الوطني.

 
MOD  

ويجوز  ITU-R M.541-10التوصية  تكون الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي تلك المبينة في 2)  153.52
تخصيصها لأي محطة ساحلية. وبغية خفض التداخلات على هذه الترددات، يمكن أن تستعملها المحطات الساحلية، كقاعدة عامة، 

النطاقات  إذا كانت تجهل على أي واحد من ترددات النداء الانتقائي الرقمي في لمناداة السفن التي تحمل جنسية غير جنسيتها، أو
       (WRC-15)لسفينة المراقبة.المعنية تداوم محطة ا

 

 المهاتفة الراديوية استعمال الترددات في  -  VIالقسم 

176.52 A - ةـاعتبارات عام 

MOD  
ة والعاملة محطات المهاتفة الراديوية من الخدمة المتنقلة البحري ي الوحيد التي توجد فيإن أجهزة النطاق الجانب 85البند  181.52

 kHz 4 000النطاقات الموزعة حصراً لهذه الخدمة بين  وفي kHz 4 000و kHz 1 606,5لموزعة لهذه الخدمة بين النطاقات ا في
       ITU-R M.1173-1.(WRC-15)التوصية  يجب أن تستوفي الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في kHz 27 500و
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182.52 B -  النطاقات المحصورة بينkHz 1 606,5 وkHz 4 000 (WRC-03)     

B2 - النداء والإجابة 
MOD  

ا على تردد آخر حسبما هو محدد في  ب) 192.52  وصيةالت إعلان المحطات الساحلية عن بث قوائم نداءا
ITU-R M.1171-0.(WRC-15)      

 
MOD  

، يجب عليها أن تستمع مدة كافية kHz 2 182قبل أن ترسل أي محطة على التردد الحامل  1) 89 الفقرة 195.52
      ITU-R M.1171-0.(WRC-15)هذه الأثناء وفقاً للتوصية  على هذا التردد حتى تتحقق من عدم جريان أي حركة استغاثة في

 

B4 - 1الإقليم  أحكام إضافية تنطبق في 

MOD  
، يجوز لمحطة 210.52الرقم  أو 208.52إلى  203.52إذا تعذر استخدام الترددات وفقاً للأرقام من  2)  213.52

لى الصعيد الاتجاه "من السفينة إلى المحطة الساحلية" والمخصصة لها ع ظروف استثنائية، أن تستخدم أحد الترددات في السفينة في
ومحطة السفينة  ةهذه الحالة، أن تتخذ كل من المحطة الساحلي الوطني لتتصل بمحطة ساحلية من جنسية أخرى، ويشترط صراحة، في

يسبب استخدام هذا التردد تداخلات ضارة بالخدمة التي يكون  حتى لا ITU-R M.1171-0تدابير الحذر اللازمة وفقاً للتوصية 
      (WRC-15)استخدام هذا التردد مرخصاً لها.

 

216.52 C -  النطاقات المحصورة بينkHz 4 000 وkHz 27 500 

C2 - النداء والإجابة 
MOD  

 يمكن لمحطات السفن أن تستخدم الترددات الحاملة التالية للمناداة بالمهاتفة الراديوية: 1) 97البند  221.52
 125 4 kHz2، 3، 4 
 215 6 kHz3، 4 
 8 255 kHz  
 291 8 kHz4  221الرقم أيضاً (انظرA.52( 
 290 12 kHz4  221الرقم أيضاً (انظرA.52( 
 420 16 kHz4  221الرقم أيضاً (انظرA.52( 
 18 795 kHz  
 22 060 kHz  
 25 097 kHz         (WRC-15) 
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MOD  
221A.52   (2  يرخص باستخدام التردد الحاملkHz 8 291 من أجل لإرسال المفرد على أساس أسلوب ا

 kHz 16 420و kHz 12 290يسمح بالنداءات على الترددين الحاملين  لا). 15 فقط (انظر أيضاً التذييل الاستغاثة والسلامة حركة
الوقاية الواردة  ) رهناً باتخاذ إجراءات1.6.30 للإرسال إلى مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ والاستقبال منها فقط (انظر الرقم إلا
 kHz 16 537و kHz 12 359 الترددين الحاملين البديلينويجوز لمحطات السفن والمحطات الساحلية استخدام . (WRC-03) 352 القرار في

      kW 1.(WRC-15) للنداءات بأسلوب الإرسال المفرد، شريطة ألا تتجاوز قدرة الذروة لهذه المحطات القيمة

 
MOD  

 kHz 6 215 أو kHz 4 125قبل أن ترسل أي محطة على أي من الترددات الحاملة  1) 99 الفقرة 224.52
، مدة كافية على ITU-R M.1171-0وفقاً للتوصية  ،، يجب عليها أن تستمعkHz 16 420 أو kHz 12 290 أو kHz 8 291 أو

       221A.52.((WRC-15)هذا التردد لكي تتأكد من عدم جريان أي حركة استغاثة عليه (انظر الرقم 
 

C3 - الحركة 

MOD  
 kHz 4 000 المحصورة بينالتردد نطاقات  تمتثل المرسلات المستخدمة للمهاتفة الراديوية في 4)  229.52

       ITU-R M.1173-1.(WRC-15)التوصية  للخصائص التقنية المحددة في kHz 27 500و
 

230.52 D -  النطاقات المحصورة بينMHz 156 وMHz 174 

D1 - النداء والإجابة 

MOD  
ا ومعلومات بحرية مهمة سيجري على تردد آخر وفقاً  المحطات  ب) 234.52 الساحلية للإعلان أن بث قوائم نداءا

       ITU-R M.1171-0.(WRC-15) للتوصية
 

MOD  
، يجب عليها أن تستمع مدة كافية على هذا التردد MHz 156,8قبل أن ترسل أي محطة على التردد  8)  240.52

       ITU-R M.1171-0.(WRC-15)هذه الأثناء وفقاً للتوصية  حتى تتحقق من عدم جريان أي حركة استغاثة في
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     (WRC-12) لإرسال البياناتاستعمال الترددات   -  VIIلقسم ا

263.52 B -  النطاقات بينkHz 4 000 وkHz 27 500 (WRC-12)     

B1 - أسلوب تشغيل المحطات (WRC-12)     

MOD  
ينبغي أن يكون صنف الإرسال الذي يتعين استعماله لإرسال البيانات بموجب هذا القسم وفقاً لأحدث صيغة  264.52
صيغة  أحدث . وينبغي أن تستعمل المحطات الساحلية ومحطات السفن الأنظمة الراديوية المحددة فيITU-R M.1798للتوصية 
       ITU-R M.1798.(WRC-15)للتوصية 

 

 54المـادة 
 النداء الانتقائي

MOD  
 يجرى النداء الانتقائي باستعمال نظام النداء الانتقائي الرقمي الذي يجب أن يكون وفقاً  2)  2.54

       ITU-R M.493.(WRC-15)كما يجوز أن يكون وفقاً لأحدث صيغة للتوصية   ITU-R M.541-10 للتوصية
 

 57المـادة 
 المهاتفة الراديوية

MOD  

على محطات المهاتفة الراديوية،  ITU-R M.1171-0التوصية  تطبق الإجراءات الواردة بالتفصيل في 1 الفقرة 1.57
       (WRC-15)السلامة. الطوارئ أو الاستغاثة أوحالات  في إلا
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 59المـادة 
       (WRC-12)سريان مفعول لوائح الراديو وتطبيقها المؤقت

MOD  
الوثائق  إن هذه اللوائح التي تكمل أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، بصيغتها المراجعة والواردة في 1.59

 WRC-12و WRC-07و WRC-03و WRC-2000و WRC-97و WRC-95تمرات العالمية للاتصالات الراديوية (الختامية للمؤ 
     (WRC-15)للأسس التالية.طبقاً من الدستور،  54)، يتم تطبيقها، عملاً بالمادة WRC-15و
 

MOD  
 القرار:الأحكام المراجعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى ينص عليها  - 12.59

  2)1-(WRC 98 ******     15)-(WRC 
 

ADD  
سريان مفعول الأحكام الأخرى من هذه اللوائح التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات  2017 يناير 1 يبدأ في 13.59

 (WRC-15)    يلي: ، باستثناء ما(WRC-15) 2015 الراديوية لعام
 

ADD  
 :ينالقرار  فعلية أخرى في تطبيق تواريخ عينت لهاالتي  المراجَعةالأحكام  - 14.59

  31 (WRC-15) 99و (WRC-15)    (WRC-15) 
 
 

___________________ 
 هذا القرار. WRC-15ألغى المؤتمر  ملاحظة من الأمانة: ******





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التذييـلات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





AP4 

– 77 – 

 (REV.WRC-15) 4التذييـل 
 IIIتطبيق إجراءات الفصل  قائمة الخصائص التي تستعمل في

 وجداولها الإجمالية

 1الملحـق 
 1خدمات الأرض خصائص المحطات في
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M
O

D
  

الجـدول 
1 

(R
ev.W

R
C

-15)     
 

ص الواجب تقديمها بشأن خدمات الأرض
الخصائ

 

  معرف البند

  (HF) محطات الإذاعة الديكامترية
  16.12لتطبيق الرقم 

تطبيق ل الخدمة المتنقلة البحرية اتتعيين تردد
 25التذييل  بموجبتعديل الخطة 

  )25.1/25و 2.1.1/25و 1.1.1/25(الأرقام 

 لتطبيق  الإرسال النمطية اتمحط
  17.11الرقم 

 لتطبيق البرية محطات الاستقبال 
  21.9والرقم  9.11الرقم 

 محطات الإرسال (باستثناء محطات الإذاعة
لها المخطط (MF) والهكتومترية (LF) الكيلومترية

، 12التي تحكمها المادة  (HF) والديكامترية
 MHzحتى  (UHF)الديسيمترية و  (VHF) المتريةو 

  21.9 والرقم 2.11، لتطبيق الرقم )960

 (LF) الكيلومترية (الصوتية) محطات الإذاعة
  2.11لتطبيق الرقم  (MF)الهكتومترية و 

 متريةال لفزيونية)التو محطات الإذاعة (الصوتية 
(VHF)  والديسيمترية(UHF)  حتىMHz 960 

   21.9والرقم  2.11لتطبيق الرقم 

   
 

  
 

 
 

 
 

 
ص
بطاقة التبليغ تخ

 
    

 
 

وصف 
بنود
 

البيانات والمتطلبات
 

 

  معرف البند

  رقم العمود

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

للإذاعة الرقمية (فيما عدا التخصيصات الخاضعة للفقرة 
3.1.5

 
من الاتفاق 

الإقليمي 
G

E06
:(

 
 

 
10.5.1

 

1E
O

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 

  
التخالف في

 
التردد، بوحدة 

kH
z

 
1E

O
 

1.10.5.1
 

  
 

ص
مطلوب إذا كان التردد المركزي للإرسال متخالف عن التردد المخص

 
 

 
 

 ...
 

 
 

صنف البث وعرض النطاق اللازم
 

  
 )

طبقاً للمادة 
2 

والتذييل 
1(

 
 

7
 

7A
 

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
+

 
 

صنف البث
 

7A
 

1.7
 

 
 

  
في حالة محطة إذاعة مترية/ديسمترية 

U
H

F)
/

(V
H

F
، مطلوب لتخصيصات الإذاعة 

الرقمية
 

 
 

 
 

7A
B

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
+

 
 

عرض النطاق اللازم
 

7A
B

 
2.7

 
 

 
  

في حالة محطة إذاعة مترية/ديسمترية 
U

H
F)

/
(V

H
F

، مطلوب لتخصيصات الإذاعة 
الصوتية التماثلية  ولتخصيصات الإذاعة الرقمية
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 2الملحـق 
 خصائص الشبكات الساتلية أو المحطات الأرضية

 Rev.WRC)-(12     2ويأو محطات الفلك الرادي
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M
O

D
  

الجـدول 
A

 

ص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية أو محطة الفلك
الخصائ

 
الراديوي

(R
ev.W

R
C

-15)      
 

 الفلك الراديوي

 بنود التذييل

 بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
 في الخدمة الثابتة الساتلية بموجب 

 )8و 6(المادتان  30Bالتذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة 
)5و 4(المادتان  30Aتغذية) بموجب التذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
 الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب  في

 )5و 4(المادتان  30ل التذيي

 تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
 ذلك التبليغ بموجب  (بما في

 )30Bأو  30Aالتذييلين 

 تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
 غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض

تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
ذلك وظائف  بالنسبة إلى الأرض (بما في

  2Aالعمليات الفضائية بموجب المادة 
 )30Aأو  30من التذييلين 

نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

ة لية غير مستقر نشر مسبق بشأن شبكة سات
 بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية 
 مستقرة بالنسبة إلى الأرض

A -
 

ص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية
الخصائ

 أو
محطة الفلك

 
الراديوي

 

... بنود التذييل
 

 
2.A

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

تاريخ الوضع في
 

الخدمة
 

2.A
 

...
 

 
.2.A

 ب
 

 
 

 
X

 
X

 
X

 
 

 
 

في حالة محطة فضائية، تذكر مدة صلاحية تخصيصات التردد (انظر 
القرار 

4 (R
ev.W

R
C

-03)
( 

.2.A
 ب

...
 

 
7.A

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ص موقع المحطة الأرضية المعينة أو محطة الفلك الراديوي
خصائ

7.A
 

...
 

 

.7.A
 و

 
 

 
+ 1

 
 

 
 

 
 

 
قطر الهوائي، بالأمتار

 
  

مطلوب فقط في
 

الساتلية وعاملة فيحالة محطات أرضية تابعة للخدمة الثابتة 
 

نطاقات التردد 
G

H
z 

14-13,75
 

و
G

H
z 

14,75-14,5
 

 في
 المدرجة

 البلدان
(في

 
القرار
 

163 (W
R

C
-15)

 
لغير وصلات تغذية الخدمة الإذاعية 

الساتلية) و
G

H
z 14,8-14,5

 
(في البلدان المدرجة في

 
القرار 

164 (W
R

C
-15)

 
لغير وصلات تغذية الخدمة الإذاعية 

 و
الساتلية)،

G
H

z 
25,25-24,65

 
(الإقليم

 1
 (

و
G

H
z 24,75-24,65

 
(الإقليم 

3(
 

.7.A
 و



 

 

AP4 

– 81 – 

 الفلك الراديوي

 بنود التذييل

 بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
 في الخدمة الثابتة الساتلية بموجب 

 )8و 6(المادتان  30Bالتذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة 
)5و 4(المادتان  30Aتغذية) بموجب التذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
 الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب  في

 )5و 4(المادتان  30ل التذيي

 تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
 ذلك التبليغ بموجب  (بما في

 )30Bأو  30Aالتذييلين 

 تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
 غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض

تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
ذلك وظائف  بالنسبة إلى الأرض (بما في

  2Aالعمليات الفضائية بموجب المادة 
 )30Aأو  30من التذييلين 

نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

ة لية غير مستقر نشر مسبق بشأن شبكة سات
 بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية 
 مستقرة بالنسبة إلى الأرض

A -
 

ص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية
الخصائ

 أو
محطة الفلك

 
الراديوي

 

... بنود التذييل
 

 
13.A

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الإحالة إلى الأقسام الخاصة من النشرة الإعلامية الدولية 
للترددات الصادرة عن المكتب 

(B
R

 IFIC
)

 
(انظر المقدمة)

 
13.A

 

 
.13.A
 أ

 
 

 
X

 
X

 
X

 
 

 
 

 
المرجع ورقم معلومات النشر المسبق وفقاً للرقم 

1.9
 

أو الرقم 
1A

.9
.13.A
 أ

...
 

 
16.A

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

التزام بالامتثال لحدود القدرة خارج المحور أو لحدود كثافة 
تدفق القدرة

 
pfd
 

أو مسافة الفصل
 

16.A
 

 

.16.A
 أ

 
 

 
 

 
+

 
 

 
 

 
التزام بأن تمتثل المحطات الأرضية المصاحبة العاملة مع شبكة سواتل 

مستقرة بالنسبة إلى الأرض في
 

الخدمة الثابتة الساتلية لح
دود القدرة 

ص عليها في
خارج المحور المنصو

 
الأرقام من 

26.22
 

إلى 
28.22

 
أو 

32.22
 

(حسب الحالة) طبقاً للشروط المحددة في
 

الرقمين 
30.22
 

و
31.22
 

ومن 
34.22
 

إلى 
39.22

 
  

مطلوب فقط عندما تكون المحطات الأرضية خاضعة لهذه الحدود 
من القدرة

 

16.A
 .أ

 

.16.A
 ب

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
التزام من الإدارات بامتثال النظام المبلغ عنه لحدود كثافة تدفق 

القدرة
 

ص عليها 
المتعلقة بالتداخل من مصدر وحيد المنصو

 في
الرقم 

502.5
 

  
مطلوب فقط لهوائيات المحطات الأرضية المعينة التي يقل 

قطرها
 

عن 
4,5

 
أمتار والعاملة مع محطات فضائية مستقرة 

بالنسبة
 

إلى الأرض في
 

الخدمة الثابتة الساتلية في
 

نطاق 
التردد

 
G

H
z 14-13,75

 

.16.A
 ب
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 الفلك الراديوي

 بنود التذييل

 بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
 في الخدمة الثابتة الساتلية بموجب 

 )8و 6(المادتان  30Bالتذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة 
)5و 4(المادتان  30Aتغذية) بموجب التذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
 الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب  في

 )5و 4(المادتان  30ل التذيي

 تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
 ذلك التبليغ بموجب  (بما في

 )30Bأو  30Aالتذييلين 

 تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
 غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض

تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
ذلك وظائف  بالنسبة إلى الأرض (بما في

  2Aالعمليات الفضائية بموجب المادة 
 )30Aأو  30من التذييلين 

نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

ة لية غير مستقر نشر مسبق بشأن شبكة سات
 بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية 
 مستقرة بالنسبة إلى الأرض

A -
 

ص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية
الخصائ

 أو
محطة الفلك

 
الراديوي

 

 بنود التذييل

 
.16.A

 ج
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
غ  التزام من الإدارات بأن تفي المحطة الأرضية المرتبطة بالنظام المبلَّ

ص عليها في
عنه بمسافة الفصل المنصو

 
الرقم 

509E
.5

 
وبكثافة 

تدفق القدرة
 

(pfd)
 

ص عليها في
المنصو

 
الرقم 

509D
.5

 

.16.A
 ج

 
17.A

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الامتثال لحدود كثافة تدفق القدرة 
pfd

 
17.A

 
...

 

 

17.A
.ب

1
.

 

 
 

 
 

 
+

 
 

 
 

 
القيمة المحسوبة لكثافة تدفق القدرة الكلية التي ينتجها عند سطح 

الأرض أي نظام مستقر بالنسبة على الأرض في
 

خدمة الملا
حة 

الراديوية الساتلية في
 

نطاق التردد 
M

H
z 5 000-4 990

في 
 

عرض 
نطاق يبلغ 

M
H

z 10
ص عليه الفقرة 

، وفقاً لما تن
1 

من 
"يقـرر"
 

 في
القرار 

741 (R
ev.W

R
C

-15)
 

  
ص الأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض 

مطلوبة فقط بخصو
والعاملة في

 
خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في

 
نطاق التر 

دد 
M

H
z 5 030-5 010

 

17.A
.ب

1
.

 

...
 

 

17.A
.ب

3
.

 

 
 

 
 

+
 

 
 

 
 

 
كثافة تدفق القدرة المكافئة التي تنتجها عند سطح الأرض جميع 
فيالمحطات الفضائية التابعة لأي نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض 

 
 في

 الساتلية
 الراديوية

 الملاحة
خدمة

 
 التردد 

نطاق
M

H
z 5 000-4 990

 
ص عليه الفقرة 

وفقاً لما تن
2 

من "
يقـرر

 "
 في

القرار 
741 (R

ev.W
R

C
-15)

 
  

مطلوبة فقط بخصوص الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى 
الأرض والعاملة في

 
خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في

نط 
اق التردد 

M
H

z 5 030-5 010
 

17.A
.ب

3
.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
غير مستعمل

 
17.A

ج.
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 الفلك الراديوي

 بنود التذييل

 بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
 في الخدمة الثابتة الساتلية بموجب 

 )8و 6(المادتان  30Bالتذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة 
)5و 4(المادتان  30Aتغذية) بموجب التذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
 الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب  في

 )5و 4(المادتان  30ل التذيي

 تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
 ذلك التبليغ بموجب  (بما في

 )30Bأو  30Aالتذييلين 

 تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
 غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض

تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
ذلك وظائف  بالنسبة إلى الأرض (بما في

  2Aالعمليات الفضائية بموجب المادة 
 )30Aأو  30من التذييلين 

نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

ة لية غير مستقر نشر مسبق بشأن شبكة سات
 بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية 
 مستقرة بالنسبة إلى الأرض

A -
 

ص العامة للشبكة الساتلية أو المحطة الأرضية
الخصائ

 أو
محطة الفلك

 
الراديوي

 

 بنود التذييل

 

17.A
.د

 

 
 

 
 

+
 

+
 

 
 

 

 
متوسط كثافة تدفق القدرة التي ينتجها عند سطح الأرض محساس 

محمول على متن مركبة فضائية، كما هو معرف في
 

الرقم 
549A

.5
 

فيما يتعلق بنطاق التردد
 

G
H

z 36-35,5
 

أو في
 

الجدول 
4-21
 

فيما 
يتعلق بنطاق التردد 

M
H

z 10 400-9 900
 

 
ص الأنظمة الساتلية العاملة في

مطلوب فقط بخصو
 

•
 

خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) أو خدمة 
 في

 (النشيطة)
 الفضائية

الأبحاث
 

نطاق 
التردد

 
G

H
z 36-35,5

 
•

 
خدمة

 
ض الساتلية (النشيطة) 

ف الأر
استكشا

 في
نطاق التردد

 
M

H
z 10 400-9 900

 

17.A
.د

 

...
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M
O

D
  

الجـدول 
B

 

ص الواجب تقديمها بشأن كل حزمة من حزم هوائي الساتل أو هوائي المحطة الأرضية أو
الخصائ

 
هوائي

 
محطة الفلك الراديوي

(R
ev.W

R
C

-15)      
 

 الفلك الراديوي

 بنود التذييل

 بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
 في الخدمة الثابتة الساتلية بموجب 

 )8و 6(المادتان  30Bالتذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة 
)5و 4(المادتان  30Aتغذية) بموجب التذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
 الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب  في

 )5و 4(المادتان  30التذييل 

 تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية
 ذلك التبليغ بموجب  (بما في

 )30Bأو  30Aالتذييلين 
 تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
 غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض

تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
ذلك وظائف  بالنسبة إلى الأرض (بما في

  2Aالعمليات الفضائية بموجب المادة 
 )30Aأو  30من التذييلين 

نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

ة لية غير مستقر نشر مسبق بشأن شبكة سات
 بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 
 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 

 بالنسبة إلى الأرض

B -
 

ص الواجب تقديمها بشأن كل حزمة من حزم هوائي 
الخصائ

الساتل 
 

أو هوائي المحطة الأرضية أو
 

هوائي
 

محطة الفلك الراديوي
 

... بنود التذييل
 

 
2.B

 
X

 
 

 
+ 1

 
X

 
X

 
X

 
 

 
مؤشر الإرسال/الاستقبال لحزمة المحطة الفضائية أو المحطة 

الفضائية المصاحبة
 

2.B
 ...
 

 
3.B

 
 

ص هوائي المحطة الفضائية
خصائ

 
3.B

 ...
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 الفلك الراديوي

 بنود التذييل

الخدمة  بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في
)8و 6(المادتان  30Bالثابتة الساتلية بموجب التذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) 
 )5و 4(المادتان  30Aبموجب التذييل 

الخدمة  بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في
)5و 4(المادتان  30الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 

ذلك  تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية (بما في
 )30Bأو  30Aالتبليغ بموجب التذييلين 

 تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
 بالنسبة إلى الأرض غير مستقرة

تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة 
ذلك وظائف العمليات الفضائية  إلى الأرض (بما في
 )30Aأو  30من التذييلين  2Aبموجب المادة 

نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة 
 IIإلى الأرض غير خاضعة للتنسيق بموجب القسم 

 9من المادة 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة
 بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق بموجب

 9من المادة  IIالقسم 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة
 بالنسبة إلى الأرض

B -
 

الخصا
ص الواجب تقديمها بشأن كل حزمة من حزم هوائي الساتل 

ئ
 

أو هوائي المحطة الأرضية أو
 

هوائي
 

محطة الفلك الراديوي
 

 بنود التذييل

3.B
.ب

1.

+
 

+
 

+
 

 
 

X
 

 
 

 

 
 فيأكفة كسب الهوائي متحد الاستقطاب مرسومة على خريطة لسطح الأرض، ويفضل أن ترسم 

إسقاط شعاعي من الساتل على مستوٍ عمودي على المحور من مركز الأرض إلى الساتل
 

  
ويجب أن ترسم أكفة كسب الهوائي للمحطة الفضائية في

 
شكل منحنيات القيم المتساوية

 
للكسب 

المتناحي، على الأقل من أجل 
و 2

و 4
و 6

10
و 

dB 20
 

وبفواصل بقدر 
dB 10
 

بعد ذلك، 
 أوحسب الضرورة، بالنسبة إلى الكسب الأقصى للهوائي، عندما يكون أي من هذه الأكفة بكامله 

 في
جزء من

ه واقعاً أينما كان داخل حدود رؤية الأرض من الساتل المعني المستقر بالنسبة إلى الأرض
  

كما ينبغي، كلما أمكن، بيان أكفة الكسب لهوائي المحطة الفضائية في
 

نسق ر 
قمي (معادلة 

 أو
جدول مثلاً)

 
  

في حالة الحزمة القابلة للتوجيه (انظر الرقم 
191.1

) وإذا كانت منطقة التسديد الفعالة (انظر الرقم 
175.1

) أصغر من منطقة الخدمة الإجمالية، يمكن الحصول على الأكفة عن طريق زحزحة محور 
تسديد الحزمة القابلة للتوجيه حول الحدود التي تحددها منطقة التسديد الفعالة، وتقدم الأكفة على 

النحو المبين أعلاه ولكن مع إضافة منحنٍ 
 

متساوي الكسب النسبي بقيمة 
dB

 0
. وبالإضافة إلى 

ذلك، وبالنسبة إلى الحزمة القابلة للتوجيه، باستثناء حالة التذييل 
30B

 ،
انظر أيضاً الرقم 

16.21
 

(والقواعد الإجرائية المتعلقة به).
 

  
ف زاوية الميل والتسام

ويجب أن تبين أكفة كسب الهوائي تأثير القيم المخطط لها لانحرا
 ح

 في
خط الطول ودقة تسديد الهوائي

 
  

ملاحظة
: أخذاً بعين الاعتبار القيود التقنية المطبقة وإتاحة قدر معقول من المرونة لعمليات 
التشغيل الساتلية، ينبغي للإدارات، بأقصى قدر ممكن عملياً، مواءمة المناطق التي يمكن للحزم 

الساتلية القابلة للتوجيه أن تغطيها مع مناطق 
الخدمة الخاصة بشبكاا، مع المراعاة ال

واجبة 
لأهداف خدمتها.

 
  

 
في حالة التذييلات 

30
 

أو 
30A
 

أو 
30B
 

مطلوبة فقط، فيما يتعلق بالحزم غير الإهليلجية
 

3.B
.ب

1.
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 الفلك الراديوي

 بنود التذييل

الخدمة  بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في
)8و 6(المادتان  30Bالثابتة الساتلية بموجب التذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة تغذية) 
 )5و 4(المادتان  30Aبموجب التذييل 

الخدمة  بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية في
)5و 4(المادتان  30الإذاعية الساتلية بموجب التذييل 

ذلك  تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية (بما في
 )30Bأو  30Aالتبليغ بموجب التذييلين 

 تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية 
 بالنسبة إلى الأرض غير مستقرة

تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة 
ذلك وظائف العمليات الفضائية  إلى الأرض (بما في
 )30Aأو  30من التذييلين  2Aبموجب المادة 

نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة بالنسبة 
 IIإلى الأرض غير خاضعة للتنسيق بموجب القسم 

 9من المادة 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة
 بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق بموجب

 9من المادة  IIالقسم 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة
 بالنسبة إلى الأرض

B -
 

الخصا
ص الواجب تقديمها بشأن كل حزمة من حزم هوائي الساتل 

ئ
 

أو هوائي المحطة الأرضية أو
 

هوائي
 

محطة الفلك الراديوي
 

 بنود التذييل

3.B
.ه

 
 

+
 

+ 
 

 
+

 
 

 
 

في حالة محطة فضائية عاملة في
 

نطاق موزع في
 

الاتجاه أرض
-

فضاء والاتجاه ف
ضاء

-
أرض، 

يعطى كسب الهوائي في
 

اتجاه تلك الأجزاء من مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض 
التي لا

 
تحجبها الأرض. 

 
 في

حالة التذييل
 

30
ي 

طل
 ب

فقط في
 

نطاق التردد 
G

H
z 12,7-12,5

. 

3.B
.ه

 

...
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M
O

D
  

الجـدول 
C 

ص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات التردد في
الخصائ

 
حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية أو محطة فلك راديوي

(R
ev.W

R
C

-15)      
 

 الفلك الراديوي

 بنود التذييل

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
الخدمة الثابتة الساتلية بموجب التذييل  في

30B  8و 6(المادتان( 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة 
)5و 4(المادتان  30Aتغذية) بموجب التذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل  في

 )5و 4(المادتان  30

 تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية 
 ذلك التبليغ بموجب  (بما في

 )30Bأو  30Aالتذييلين 

 تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية
 إلى الأرض غير مستقرة بالنسبة

تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
ذلك وظائف  بالنسبة إلى الأرض (بما في

  2Aالعمليات الفضائية بموجب المادة 
 )30Aأو  30من التذييلين 

نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

ة لية غير مستقر نشر مسبق بشأن شبكة سات
بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق بموجب 

 9من المادة  IIالقسم 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة
 بالنسبة إلى الأرض

C -
 

ص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات 
الخصائ

 
التردد في

 
حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية

 
أو محطة فلك راديوي

 

... لبنود التذيي
 

 
4.C

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صنف المحطة وطبيعة الخدمة
 

4.C
 

X
 

4.C
.أ

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
 

 
 

صنف المحطة، تستخدم 
لهذه
 

الغاية الرموز الواردة في
 

المقدمة
 

4.C
.أ

 
X

 
4.C

.ب
 

 
 

X
 

X
 

X
 

X
 

 
 

 
طبيعة الخدمة الموفرة، تستخدم لهذه الغاية الرموز الواردة في

 
المقدمة

 
4.C

.ب
 

...
 

 
8.C

 
 

ص قدرة الإرسال
خصائ

 
 

غير مطلوبة للمحاسيس المنفعلة
 

8.C
 

...
 

 
8.C
.2.أ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الكثافة
 

القصوى للقدرة، بالوحدات 
dB

(W
/H

z)
، 

المقدمة
 

عند
 

دخل
 

الهوائي
 

لكل
 

نمط
 

 من
الموجات
 

الحاملة
2

 
8.C
.2.أ

 

 
 

+
 

 
 

O
 

+
 

+
 

+
 

 
 

 في
حالة التذييل 

30B
، 

مطلوبة فقط عند التبليغ بموجب المادة 
8 

مطلوبة
 

إذا لم يكن البند 
.8.C

.2ب
 

أو 
.8.C

ب
.3.

 ب
مقدماً 

 
 ...
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 الفلك الراديوي

 بنود التذييل

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
الخدمة الثابتة الساتلية بموجب التذييل  في

30B  8و 6(المادتان( 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة 
)5و 4(المادتان  30Aتغذية) بموجب التذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل  في

 )5و 4(المادتان  30

 تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية 
 ذلك التبليغ بموجب  (بما في

 )30Bأو  30Aالتذييلين 

 تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية
 إلى الأرض غير مستقرة بالنسبة

تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
ذلك وظائف  بالنسبة إلى الأرض (بما في

  2Aالعمليات الفضائية بموجب المادة 
 )30Aأو  30من التذييلين 

نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

ة لية غير مستقر نشر مسبق بشأن شبكة سات
بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق بموجب 

 9من المادة  IIالقسم 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة
 بالنسبة إلى الأرض

C -
 

ص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات 
الخصائ

 
التردد في

 
حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية

 
أو محطة فلك راديوي

 

 لبنود التذيي

 

8.C
.ب

2.

+
 

X
 

X
 

+ 1
 

+
 

+
 

+
 

 
 

 
الكثافة
 

القصوى للقدرة، بالوحدات 
dB(W

/H
z)

، 
المقدمة
 

 عند
دخل
 

الهوائي
2  

 في
حالة التنسيق أو التبليغ عن محطة أرضية بموجب التذييل 

30A
، 

يجب
أن 

 
تتضمن
 

هذه
 

القيم
 

المدى
 

الأقصى
 

للتحكم
في 

 
القدر 
 ة

في حالة التذييل 
30B

، مطلوبة فقط عند التبليغ بموجب المادة 
6 

مطلوبة
 

إذا لم يكن البند 
.8.C
.2أ

 
أو 

.8.C
ب

.3.
 ب

مقدماً 
 

8.C
.ب

2.
 

 
8.C

.ح
 

X
 

X
 

X
 

 
 

 
 

 
 

 
القيمة المتوسطة لكثافة القدرة القصوى لكل هرتز مقدمة عند مدخل 

الهوائي، بالوحدات 
dB

(W
/H

z)
، محسوبة على عرض النطاق اللازم

 
8.C

.ح
 

...
 

 

.10.C
.7د

 
X

 
 

 
+

 
+

 
 

 
 

 
قطر الهوائي، بالأمتار

 
  

في غير حالات التذييل 
30A

، مطلوب لشبكات الخدمة الثابتة الساتلية 
العاملة في

 
نطاقات التردد 

G
H

z 14-13,75
و 

G
H

z 14,75-14,5
 

(في 
البلدان المدرجة في
 

القرار
 

163 (W
R

C
-15)

 
لغير وصلات تغذية الخدمة 

الإذاعية الساتلية) و
G

H
z 14,8-14,5

 
(في البلدان المدرجة في

 
القرار 

164 (W
R

C
-15)

 
لغير وصلات تغذية الخدمة الإذاعية الساتلية)، 

و
G

H
z 25,25-24,65

 
(الإقليم
 (1

و 
G

H
z 24,75-24,65

 
(الإقليم 

 (3
 

ولشبكات الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية العاملة في
الن 

طاق 
G

H
z 14,5-14

 

.10.C
.7د

 

...
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 الفلك الراديوي

 بنود التذييل

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
الخدمة الثابتة الساتلية بموجب التذييل  في

30B  8و 6(المادتان( 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية (وصلة 
)5و 4(المادتان  30Aتغذية) بموجب التذييل 

بطاقة تبليغ مقدمة بشأن شبكة ساتلية 
الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب التذييل  في

 )5و 4(المادتان  30

 تبليغ أو تنسيق بشأن محطة أرضية 
 ذلك التبليغ بموجب  (بما في

 )30Bأو  30Aالتذييلين 

 تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية
 إلى الأرض غير مستقرة بالنسبة

تبليغ أو تنسيق بشأن شبكة ساتلية مستقرة 
ذلك وظائف  بالنسبة إلى الأرض (بما في

  2Aالعمليات الفضائية بموجب المادة 
 )30Aأو  30من التذييلين 

نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية غير مستقرة 
بالنسبة إلى الأرض غير خاضعة للتنسيق 

 9من المادة  IIبموجب القسم 

ة لية غير مستقر نشر مسبق بشأن شبكة سات
بالنسبة إلى الأرض خاضعة للتنسيق بموجب 

 9من المادة  IIالقسم 

 نشر مسبق بشأن شبكة ساتلية مستقرة
 بالنسبة إلى الأرض

C -
 

ص الواجب توفيرها لكل مجموعة من تخصيصات 
الخصائ

 
التردد في

 
حالة حزمة هوائي ساتل أو هوائي محطة أرضية

 
أو محطة فلك راديوي

 

 لبنود التذيي

 
11.C

 
 

منطقة أو مناطق الخدمة
 

  
لجميع التطبيقات الفضائية باستثناء المحاسيس النشيطة أو المنفعلة

 
11.C

 

 

11.C
 .أ

X
 

X
 

X
 

 
X

 
X

 
X

 
 

 

منطقة أو مناطق الخدمة لحزمة الساتل على سطح الأرض، عندما تكون 
محطات الاستقبال أو

 
الإرسال المصاحبة محطات 

أرضية
 

في حالة محطة فضائية مبلّ 
غ عنها وفقاً للتذييل 

30
 

أو 
30A

 
أو 

30B
 ،

بيان منطقة الخدمة محددة 
بمئة

 
نقطة اختبار 

على الأكثر وبكف
اف 

منطقة الخدمة على سطح الأرض أو محددة بزاوية ارتفاع دنيا
 

ملاحظة
 - 

ص محول من تعيين في
عند إعادة إدراج تخصي

 
خطة الت

ذييل 
30B

، يمكن للإدارة 
المبلغة أن تختار ما لا

 
يزيد عن 

20
 

داخل أراضيها الوطنية بالنسبة للتعيين المعاد إدراجهنقطة اختبار 
.

 

11.C
 .أ

...
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MOD  

 (REV.WRC-15) 5التذييـل 
 تعرف هوية الإدارات التي ينبغي التنسيق معها 
 9أو الحصول على موافقتها وفقاً لأحكام المادة 

 
MOD  

دف التنسيق بموجب المادة تؤخذ فيإن تخصيصات التردد التي  1 ، 21.9الرقم  الحالة المقصودة في إلا في ،9 الاعتبار، 
دف تعرف هوية الإدارات التي ينبغي التنسيق معها، هي تلك التخصيصات التي توجد في ردد التخصيص المخطط نفس نطاق ت و

ا بتساوي نتمي لنفس الخدمة أو لخدمة أخرى وزع النطاق لهله والتي قد تسبب تداخلات أو تتأثر بتداخلات طبقاً للحالة، وهي ت
 ، وتكون هذه التخصيصات:1الحقوق أو بتوزيع من فئة أعلى

... 
، الخصائص 34.9مكتب الاتصالات الراديوية، وفقاً للرقم  3إجراء التنسيق بدءاً من تاريخ استلام أو متضمنة في ه )

، للمعلومات ذات الصلة 29.9إلزامية أو لازمة، أو بدءاً من تاريخ إرسال، طبقاً للرقم باعتبارها  4 التذييل الأساسية المذكورة في
 ؛4 التذييل المقصودة في

____________ 
 نطاقات موزعة بتساوي الحقوق. ينطبق إلا على التخصيصات الواقعة في ، لا19.9إلى  11A.9إن التنسيق بموجب الأرقام من  1

... 
التبليغ عن  فيما يتعلق بالتاريخ الذي يعتبر هو تاريخ استلام المكتب للمعلومات الخاصة بالتنسيق بشأن شبكة ساتلية أو 1A.9انظر الرقم  3

 تخصيص تردد.
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M
O

D
  

الجدول 
1-5
 

(R
ev.W

R
C

-15)      
  

الشروط التقنية اللازمة لإجراء التنسيق
 

)
انظر المادة

 9(
 

مرجع 
 

المادة 
9

 
الحالة

 
نطاقات التردد (والإقليم)

للخدمة المطلوب التنسيق بشأنها 
 

العتبة/الشرط
 

طريقة الحساب
 

ملاحظات
 

الرقم 
7.9

 G
SO

/G
SO

 
محطة في

 
شبكة ساتلية تستخد

إلىمدار السواتل المستقرة بالنسبة م 
 

ض
الأر

 
(G

SO
)

، في
 

خدمة اتصالات راديوية أي 
فضائية، 

 في
أي نطاق تردد وأي

 
إقليم حيث لا

 
تخضع هذه 
الخدمة لخطة من الخطط، 

وذلك بالنسبة إلى أي
 

شبكة 
ساتلية أخرى تستعمل هذا 

المدار في
 

أي خدمة اتصالات 
راديوية فضائية في

 
أي نطاق

 
تردد وأي إقليم حيث لا

 
تخض

هذه الخدمة لخطة من الخطط، ع 
إلا فيما

 
المحطات الأيتعلق بالتنسيق بين 

رضية العاملة 
 في

اتجاه الإرسال
 

المعاكس
 

(1
 

M
H

z 4 200-3 400
 M

H
z 5 850-5 725

 
(الإقليم 

1(
 

 M
H

z 6 725-5 850
 

M
H

z 7 075-7 025
 

(i
 

ض النطاق تتراكب
عرو

 
(ii

 
وكل شبكة في

 
الخدمة الثابتة الساتلية وكل وظيفة 

مصاحبة في
 

العمليات الفضائية (انظر الرقم 
23.1

)، لها 
محطة فضائية واقعة ضمن قوس مدارية قدرها 

7
 فيبالنسبة إلى الموقع المداري الاسمي لشبكة مقترحة  

الخدمة الثابتة الساتلية
 

 
فيما يتعلق بالخدمات 

الفضائية الواردة في
 

عمود 
العتبة/الشرط في

 
نطاقات 

التردد
 

المقصودة في
 

الفقر 
ات 

(1
و 

(2
2و 

مكرراً 
و )

(3
و 

(4
 

5)و
و 

(6
و 

(7
و 

(8
، يمكن 
لإدارة ما أن تطلب إيراد 

اسمها في
 

وفقاً للرقم طلبات التنسيق، 
41.9

، مبينة 
الشبكات التي تكون فيها 

قيمة النسبة 
T/T

بالطريقة المبينة في، المحسوبة 
الف 

قرتين 
2.1.2.2

و 
2.3

 
من التذييل 

8
، تتجاوز 

%
6

. وعندما 
يدرس المكتب هذه المعلومات 

وفقاً للرقم 
42.9

 
بناءً 

 
على 

طلب من إدارة متأثرة، ينبغي 
استعمال طريقة الحساب 

المبينة في
 

الفقرتين 
2.1.2.2

و
2.3

 
من التذييل 

8
 

(2
 

G
H

z 11,2-10,95
 

G
H

z 11,7-11,45
 

G
H

z 12,2-11,7
 

(الإقليم 
2(

 
G

H
z 12,5-12,2

 
(الإقليم 

3(
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 1الملحـق 

 (MSS)حالة التقاسم بين الخدمة المتنقلة الساتلية  قيم العتبة اللازمة للتنسيق في 1
الترددات ذاتها، وبين وصلات التغذية  اتنطاق أرض) وخدمات للأرض في-(فضاء

للخدمة المتنقلة الساتلية التي تستعمل سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض 
، وبين خدمة الاستدلال ردد ذاتهانطاقات الت أرض) وخدمات للأرض في-(فضاء

نطاقات التردد  أرض) وخدمات للأرض في-(فضاء (RDSS)الراديوي الساتلية 
 (WRC-12)    ذاتها

 GHz 3و 1بين  2.1
MOD  
 الأهداف 1.2.1
 MSS تابعة للخدمةالتنسيق بين المحطات الفضائية ال الحاجة إلىلتحديد تستعمل بوجه عام قيم العتبة لكثافة تدفق القدرة ت كان

أنه،  لأرض. إلالأرض) وخدمات -(فضاء RDSSالمحطات الفضائية التابعة للخدمة  ، والتنسيق بينلأرضاأرض) وخدمات -(فضاء
تستعمل سواتل غير مستقرة التي  MSS لرقمية والمحطات الفضائية التابعة للخدمةاتيسير التقاسم بين محطات الخدمة الثابتة  رغبةً في

. وينطوي هذا المفهوم على طرائق (FDP) قد تم تبني مفهوم الانحطاط النسبي للأداءف، (non-GSO/MSS)بالنسبة إلى الأرض 
 هذا الملحق. جديدة يأتي شرحها في

أرض) وخدمات -(فضاء MSSلخدمة ل التابعةالتنسيق بين المحطات الفضائية  الحاجة إلىأن  الجديد ويترتب على هذا المفهوم
 لأرض يتم تحديدها باستعمال طريقتين:ل

 MSS (يُستعمل كمدخل، تعريف بسيط لنظام الخدمة FDPالانحطاط النسبي للأداء  طريقة بسيطة: يُستعمل مفهوم -
 الخدمة الثابتة) أو قيمة الإطلاق الخاصة بكثافة تدفق القدرة؛ وخصائص المحطات المرجعية في

(تُستعمل كمدخل، الخصائص الخاصة بالنظام التابع  (SSM)فصيلاً: منهجية خاصة بالنظام طريقة أكثر ت -
بأحدث  1 لحقالم الخدمة الثابتة) كما ورد شرحها على سبيل المثال في وخصائص المحطات المرجعية في MSS للخدمة
 .ITU-R M.1143لتوصية صيغة ل

 تتجاوز المعايير المعينة لكل من الطريقتين. للتنسيق إذا أدت إحدى الطريقتين إلى نتيجة لا حاجةولا توجد 
     (WRC-15)بد من أن تؤخذ بالحسبان. فإن نتيجة استعمال هذه الطريقة لا ،يتوفر لدى إحدى الإدارات إلا طريقة واحدة وإذا كان لا

 
 أرض)-(فضاء rdssو MSSالخدمتين  فضائية فيتحديد ضرورة إجراء التنسيق بين المحطات ال 3.2.1

     (WRC-12) لأرضاومحطات 
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MOD  
تحديد ضرورة إجراء تنسيق تفصيلي بشأن أنظمة السواتل غير المستقرة  تستعمل في (SSM)منهجية خاصة بالنظام  2.3.2.1

 الثابتة أرض) مع أنظمة الخدمة-(فضاء (non-GSO/MSS)الخدمة المتنقلة الساتلية  بالنسبة إلى الأرض في
هو إتاحة إجراء تقدير تفصيلي لضرورة التنسيق بشأن تخصيصات التردد التابعة  (SSM)إن الغرض من المنهجية الخاصة بالنظام 

ة الثابتة شبكة للخدم أرض) مع تخصيصات التردد التابعة لمحطات الاستقبال في-(فضاء non-GSO/MSSللمحطات الفضائية 
 non-GSO/MSS بالحسبان الخصائص الخاصة بالنظام SSMتابعة لإدارة من المتوقع أن تكون من الإدارات المتأثرة. وتأخذ المنهجية 

 والخصائص المرجعية لنظام الخدمة الثابتة.
إذا كانت هذه الإدارات تنوي تحديد مدى ضرورة  ITU-R M.1143لتوصية حدث صيغة لأ وتشجع الإدارات على استعمال

الخدمة الثابتة. إن  الخدمة المتنقلة الساتلية وأنظمة في إجراء التنسيق بين شبكات سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في
أحدث   بغية تسهيل استعمال المنهجية المعروضة فيقطاع الاتصالات الراديوية إذ يجري حالياً عملاً إعدادياً إضافياً عاجلاً 

       (WRC-15)قد تتمكن الإدارات من تأمين التنسيق بتطبيق هذه المنهجية الخاصة بالنظام. ITU-R M.1143 لتوصيةصيغة ل
 

SUP  
3.1  
 

MOD  

 (REV.WRC-15) 7التذييـل 
 نطاقات التردد  طرائق تحديد منطقة التنسيق حول محطة أرضية تعمل في

 GHz 105و MHz 100المحصورة بين 
 

 4الملحـق 
 اتجاه الأفق لمحطة أرضية عاملة مع محطات فضائية  كسب الهوائي في

 غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض
MOD  

 اتجاه الأفق تعيين كسب الهوائي في 1
، )sys(أبسط أشكال تنفيذها على زاوية الارتفاع الدنيا لمحور حزمة الهوائي للمحطة الأرضية  كسب اللامتغير مع الزمن فيتتوقف طريقة ال

 hوهي معلمة نظام تأخذ القيمة نفسها، وفق جميع السموت المحيطة بالمحطة الأرضية. فإذا كانت زاوية ارتفاع الأفق وفق السمت المعتبر هي 
 )min((بالدرجات)، تكون زاوية التباعد الدنيا بين الأفق وفق هذا السمت وبين كل زاوية تسديد محتملة لمحور الحزمة الرئيسية للهوائي 

 تقل أبداً عن صفر من الدرجات. وتكون زاوية التباعد القصوى بين الأفق وفق ، ولكنها لا)h – sys(مساوية إلى الفرق بين هاتين الزاويتين 
 180°مساوية إلى الفرق بين مجموع هاتين الزاويتين والقيمة  )max(هذا السمت وبين كل زاوية تسديد محتملة لمحور الحزمة الرئيسية للهوائي 

)h – sys – (180للمحطة  اتجاه الأفق وفق السمت المعني، من مخطط كسب الهوائي . ويتم الحصول على قيمتي الكسب القصوى والدنيا في
 .3 من الملحق 3رضية عند هاتين الزاويتين خارج المحور. وفي غياب المخطط يمكن استعمال مخطط الفقرة الأ
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ضية تعمل مع كوكبة من حالة محطة أر  اتجاه الأفق، في تعيين قيمتي كسب الهوائي القصوى والدنيا في وتتدخل تقييدات أخرى في
عض طبي. وفي مثل هذه الحالة وحسب خط عرض المحطة الأرضية، فقد توجد بمدار شبه ق السواتل غير المستقرة وغير الموجودة في

الحدود  يكون فيها أي ساتل. ولمراعاة هذه الأجزاء من نصف الكرة الأرضية الواقعة فوق المستوي الأفقي عند المحطة الأرضية، لا
وعة من السموت التي يمكن رؤية الساتل عندها، وفق مجم بد أولاً من تعيين زاوية الارتفاع الدنيا هذه الطريقة، لا لقابلية الرؤية في

انطلاقاً من إمكانية رؤية  )(القريبة جداً حول المحطة الأرضية. ويمكن تعيين زاوية الارتفاع الدنيا هذه التي يمكن معها رؤية الساتل 
 حافة البساط المتشكل من جميع المدارات المحتملة التي لها الميل المداري لسواتل الكوكبة وارتفاعها.

وتكون أخفض زاوية ارتفاع يسدد باتجاهها محور الحزمة الرئيسية لهوائي المحطة الأرضية وفق كل سمت هي زاوية الارتفاع الدنيا 
. )sys(وزاوية الارتفاع الدنيا للمحطة الأرضية  )(وية لكبرى الزاويتين: زاوية الارتفاع الدنيا لإمكانية رؤية الساتل المسا )c( المركبة

من هذا الملحق، يمكن استعمال  1.1الفقرة  وبعد تعيين زاوية الارتفاع الدنيا المركبة وفق جميع السموت حسب الطريقة المشروحة في
من هذا الملحق، من أجل تحديد قيمتي الكسب  2.1الفقرة  الطريقة المشروحة في يا الارتفاع الدنيا المركبة فيالجانبية الناتجة لزوا
 اتجاه الأفق وفق كل سمت. القصوى والدنيا في

 مزيد من المعلومات مع مثال لهذه الطريقة. ITU-R SM.1448أحدث صيغة للتوصية  ويوجد في
 

 5 الملحـق
 أرضية حيال محطات استقبال أرضية لمحطة إرسالتحديد منطقة التنسيق 

 عاملة مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض
 في نطاقات التردد الموزعة على اتجاهي الإرسال

عندما تكون نطاقات التردد موزعة على  (1)أسلوب الانتشار  تحديد كفاف التنسيق في 2
 اتجاهي الإرسال

MOD  

اتجاه الأفق لمحطات الاستقبال الأرضية المجهولة العاملة مع محطات فضائية  حساب الكسب في 1.2
 مستقرة بالنسبة إلى الأرض

 التالي: عند محطة الإرسال الأرضية على النحو وفق كل سمت  ،rGاتجاه الأفق،  تحسب قيمة كسب الهوائي لمحطة استقبال أرضية في
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(انظر  minتستطيع محطة الاستقبال الأرضية أن تعمل مع كل ساتل مستقر بالنسبة إلى الأرض فوق زاوية دنيا  :1المرحلة 
(الدرجات)) بين محطة الاستقبال الأرضية والمحطة الفضائية التي تصاحبها،  bخط الطول ( ). ويكون الفرق الأقصى في9الجدول 

 ويعطى بالعلاقة: minيحدث عند زاوية الارتفاع الدنيا هذه 

  
)ζcos(

)εcos(
 arcsinε sin

 arccos
K

min
min

b (103) 

 حيث:
 خط العرض لمحطة الاستقبال الأرضية الذي يفترض أن يكون هو نفس خط العرض لمحطة الإرسال الأرضية :
K:  6,62نسبة نصف قطر مدار الساتل إلى نصف قطر الأرض، وتساوي. 

 الأرضية:، وعند محطة الإرسال ووفق كل سمت  :2المرحلة 
 ، اعتباراً من محطة الاستقبال الأرضية إلى محطة الإرسال الأرضية:rيعينّ السمت  -

r =   180               for  < 180

r =  – 180               for   180

، بين محور الحزمة الرئيسية لمحطة الاستقبال الأرضية وبين الأفق )r(، يعينّ التباعد الزاوي الأدنى rووفق كل سمت  -
هي القيمة الدنيا  )r(. ولهذا التقدير تكون 3 من الملحق 2الفقرة  في 1عند هذا السمت، باستعمال الحالة 

و أقل، أ 1°بتزايدات قفزية خطوة كل منها  +)b(و )–b(محصورة بين  0حيث تكون قيم  )00r( للزاوية
 وعلى أن تؤخذ القيم الحدية الطرفية بالحسبان.

اتجاه الأفق  ، لتعيين الكسب في3من الملحق  3الفقرة  مع مخطط الكسب الوارد في )r(ويمكن استعمال التباعد الزاوي الأدنى 
 .9الجدول  ، إلا إذا كان يوجد مخطط آخر للكسب فيوفق هذا السمت 

وبين ساتل مستقر بالنسبة إلى  rوفق سمت  0°الخط البياني للتباعد الزاوي الأدنى بين الأفق لزاوية ارتفاع قدرها  8ويبين الشكل 
، والذي يفترض أنه هو نفسه لمحطتي . وتتعلق المنحنيات بمجموعة من قيم خط العرض للمحطة 3°الأرض، له زاوية ارتفاع تزيد على 
 لمحطة الإرسال الأرضية. نفسه مقياس رسم يبين السمت المقابل  8لتيهما. ويعطي الشكل الاستقبال والإرسال الأرضيتين ك

 مزيد من المعلومات مع مثال لهذه الطريقة. ITU-R SM.1448أحدث صيغة للتوصية  ويوجد في
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 8الشكل 
 (GSO) مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض تبيان المسافة الزاوية الدنيا بين نقاط كائنة في

 وبين المستوي الأفقي
 نصف الكرة الأرضية الجنوبي

 
 

 6الملحـق 
 الأكفة الإضافية والأكفة المساعدة

MOD  

 (TVG)تحديد كفاف إضافي باستخدام طريقة الكسب المتغير مع الزمن  4
رضية اتجاه الأفق المتغير مع الزمن لهوائي محطة أ توفر التوزيع التراكمي للكسب في (TVG)تتطلب طريقة الكسب المتغير مع الزمن 

عاملة مع محطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض. وتعطي طريقة الكسب المتغير مع الزمن مسافات تكون عامة أصغر من 
كنها تتطلب جهوداً أكبر لتحديد التوزيع التراكمي للكسب ، ول(TIG)المسافات التي تعطيها طريقة الكسب اللامتغير مع الزمن 

 الاعتبار. اتجاه الأفق للمحطة الأرضية وفق كل سمت يوضع في في
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على  اتجاه الأفق لهوائي المحطة الأرضية والخسارة كثيراً من ملفوف توزيع الكسب في  (TVG)وتقترب طريقة الكسب المتغير مع الزمن 
. ويمكنها أن تعطي مسافات أصغر قليلاً من المسافات الحاصلة مع ملفوف مثالي. ولا يمكن تنفيذ (1) أسلوب الانتشار المسير في

وفق السمت  (1)أسلوب الانتشار  . فالمسافة اللازمة في(1)أسلوب الانتشار  الملفوف المثالي بسبب التحديدات للنموذج الحالي في
ا أكبر مسافة ناتجة عن مجمو  من متن هذا التذييل. ولتسهيل  (4)عة من الحسابات يعتمد كل منها على المعادلة المعتبر تؤخذ على أ

 ) بالشكل التالي:nهذه الحسابات يمكن أن تعاد كتابة المعادلة للحساب النوني (رتبته 

(123)  )()()( pPGPpGpL rxtneνb                     Db  

 مع القيد:

  %
 2for 50

2for/100

pp

pppp
p

n

nn
ν  

 وحيث:
 tP و(p)rP: من متن هذا التذييل، وحيث  3.1معادلات الفقرة  قيمتان معرفتان فيp  هي النسبة المئوية من الوقت المصاحبة

ا   rP(p)لقدرة التداخل المسموح 
 xG:  الكسب الأقصى المفترض لهوائي محطة الأرض(dBi) قيم الكسب  8و 7. ويعطي الجدولانxG مختلف  في

 نطاقات التردد
 )n(peG: اتجاه الأفق لهوائي المحطة الأرضية التي تجري التنسيق  الكسب في(dBi)  والذي يتم تجاوزه أثناءn%p  من

 الوقت وفق السمت المعتبر
 )v(pbL: (1)أسلوب الانتشار  الخسارة اللازمة الدنيا في )Db(  أثناءv%p  من الوقت. ويجب أن يتم تجاوز هذه الخسارة

 من الوقت. v%pعدا  أثناء كل الوقت، ما (1)أسلوب الانتشار  ير فيبالخسارة المتوقعة على المس
اتجاه  سياق التوزيع التراكمي لكسب الهوائي في يتم تعيينها في (123)المعادلة  الواجب استعمالها في npوقيم النسب المئوية من الوقت 

موعة معينة مسبقاً من قيم الكسب في يا إلى قيم اتجاه الأفق تغطي مدى يمتد من قيم دن الأفق. ويجب أن يوضع هذا التوزيع 
ابل لتوزيع التراكمي عنده قيمة تقاتجاه الأفق الذي تكون لمتممة ا هو قيمة الكسب في n(peG(قصوى للسمت المعتبر. والكسب 

قيمة النونية اتجاه الأفق متجاوزاً ال هي النسبة المئوية من الوقت التي يبقى فيها الكسب في np. والقيمة npالنسبة المئوية من الوقت 
 لإنجاز هذا التوزيع. 1.4الفقرة  اتجاه الأفق. ويمكن استخدام الإجراء المشروح في ) للكسب فيn(رتبتها 

المعادلة  ، فيn(peG(هذه النسبة المئوية من الوقت،  اتجاه الأفق للهوائي في ، تستخدم قيمة الكسب فيnpلكل قيمة من قيم و 
أسلوب  . ويجب على الخسارة المتوقعة على المسير في(1)أسلوب الانتشار  من أجل تعيين الخسارة اللازمة الدنيا في (123)

من الوقت، كما هو مبين  v%pأثناء أكثر من النسبة  (1)أسلوب الانتشار  ألا تتجاوز هذه الخسارة اللازمة في (1)الانتشار 
من  4الفقرة  باستعمال الإجراءات المشروحة في (1)أسلوب الانتشار  سلسلة من المسافات في . وتوضع عندئذٍ (123)المعادلة  في

 متن هذا التذييل.
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 (1)أسلوب الانتشار  هي المسافة القصوى الناتجة من سلسلة المسافات في (1)أسلوب الانتشار  للازمة فيوتكون حينئذ المسافة ا
شرحاً مفصلاً للطريقة  2.4. وتعطي الفقرة (123)، شريطة التقيد بالقيد المطبق على المعادلة npالحاصلة من أجل أي قيمة للنسبة 

 .(1)أسلوب الانتشار  افة اللازمة فيلتعيين المس (123)استعمال المعادلة  يكمن في
 مزيد من المعلومات مع أمثلة. ITU-R SM.1448أحدث صيغة للتوصية  ويوجد في

 

 7الملحـق 
 معلمات النظام ومسافات التنسيق المعينة مسبقاً لتحديد

 منطقة التنسيق حول محطة أرضية

 إرسال أرضيةاتجاه الأفق لهوائي محطة استقبال أرضية حيال محطة  الكسب في 3
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ملاحظات تتعلق بالجدول 
8

 ج:
1

 A
: تشكيل تماثلي، 

N
: تشكيل رقمي.
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= 42,0 dB

i
 x

G
. وقد استعملت معلمات الأنظمة التماثلية عبر الأفق للأنظمة الرقمية عبر الأفق.

 
5

 
هذه القيم مقدرة لعرض نطاق قدره 

1 
H

z
 

وهي تقل بقدر 
30

 
dB
 

عن القدرة الكلية المفترضة للإرسال.
 

6
 

قد يكون من المرغوب ف
يه في

 
ض أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية أن يختار عرض نطاق مرجعي أكثر عرضاً 

بع
B

. ومثل هذا الاختيار سينتج عنه في
 

ض عرض النطاق 
كل الأحوال مسافات تنسيق أصغر، وكل قرار يتخذ لاحقاً بشأن تخفي

المرجعي قد يتطلب تنسيقاً جديداً للمحطة الأرضية.
 

7
 

أنظمة سواتل مستقرة بالنس
بة إلى الأرض.

 
8

 
تستطيع سواتل الأرصاد الجوية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والمبلغ عنها بموجب الرقم 

461A
.5

 
أن تستخدم معلمات التنسيق ذاا.

 
9

 
أنظمة سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض.

 
10

 
المحطات الأرضية في

 
خدمة الأبحاث الفضائية العاملة في

 
نطاق 

التردد 
8,4

-5
8,

 
G

H
z

 
تعمل مع سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض.

 
11

 
في حالة المحطات الأرضية الكبيرة:

 
 

dB
W

 
180)

 –
 

G
) = (

p(
r P

 
 

وفي حالة المحطات الأرضية الصغيرة:
 

dB
i

    
29

 
 

G
26 < 

   
for
 

 
dB

W
 

140
 –

26) 
 –

 
G

(20%
) = 2 (

r P
 

 
 

 
 

  
dBi

    
> 29

 
G

           
for

 
dB

W
 

163
 –

 
G

(20%
) = 

r P
 

 
 

 
 

 
dB

i
    

26 
 

 
G

           
for

 
dB

W
 

163
 –

 
G

)%
 = 

p(
r P

 
12

 
تنطبق على الخدمة الإذاعية الساتلية في

 
النطاقات غير المخطط لها في

 
الإقليم 

3.
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M
O

D
  

الجدول 
أ 9

(R
ev.W

R
C

-15)     
 

المعلمات اللازمة لتعيين مسافة التنسيق في
 

حالة محطة إرسال أرضية تعمل في
 

نطاقات التردد المتقاسمة 
 

في اتجاهي الإرسال مع محطات استقبال أرضية
 

تسمية الخدمة الفضائية
 

التي تعمل فيها محطة
 

الإرسال الأرضية
 

 
متنقلة

 
ساتلية

 
 

استكشاف الأرض
ساتلية وأرصاد 
جوية ساتلية

 

متنقلة ساتلية
 

ثابتة ساتلية
ومتنقلة ساتلية 
 

متنقلة ساتلية للطيران 
(R

)
ثابتة

ساتلية 
3

 
ثابتة ساتلية

 
ثابتة ساتلية

وأرصاد جوية 
 

ساتلية
 

ثابتة
ساتلية 
 

نطاق
ات
 

التردد 
(G

H
z)

 
 

-0,272
 

0,273
 

 
0,402-0,401

 
1,675-1,670

 
2,690-2,655

 
5,091-5,030

 
5,216-5,150

 
7,075-6,700

 
8,400-8,025

 
8,400-8,025

تسمية الخدمة الفضائية
 

التي تعمل فيها محطة
 

الاستقبال
 

الأرضية
 

 
عمليات
فضائية

 
 

عمليات
 

فضائية
 

أرصاد جوية
 

ساتلية
 

ثابتة ساتلية
وإذاعية ساتلية 
 

متنقلة ساتلية
 

للطيران 
(R

)
 

ثابتة
ساتلية 
 

استدلال
راديوي

 
ساتلية

 

ثابتة
ساتلية 
 

استكشاف
 

الأرض
 

الساتلية
 

استكشاف
الأرض الساتلية 
 

المدار
6

 
 

N
on-G

SO
 

N
on-G

SO
 

N
on-G

SO
G

SO
 

 
N

on-G
SO

G
SO

 
N

on-G
SO

 
N

on-G
SO

 
N

on-G
SO

 
G

SO

التشكيل في
 

محطة
 

الاستقبال
 

الأرضية
1

 
 

N
 

 
N

 
N

 
N

 
 

 
 

 
 

N
 

N
 

N
 

معلمات
 

ومعايير
التداخل

 
في محطة

الاستقبال 
 

الأرضية
 

(%
) 

0
p

 
 

1,0
 

 
0,1

 
0,006

 
0,011

 
 

 
 

 
 

0,005
 

0,011
 

0,083
 

 n 
 

 
1
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2
 

 
 

 
 

 
3

 
2
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) 
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i) 
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عرض النطاق المرجعي
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M
O

D
  

الجدول 
9

ب
(R

ev.W
R

C
-15)      

 
المعلمات اللازمة لتعيين مسافة التنسيق في

 
حالة محطة إرسال أرضية تعمل في

 
نطاقات التردد المتقاسمة 

 
 في

اتجاهي 
الإرسال مع محطات استقبال أرضية

 
تسمية الخدمة الفضائية
 

التي تعمل
فيها محطة
 

الإرسال الأرضية
 

ثابتة ساتلية
 

ثابتة ساتلية
 

 
ثابتة

ساتلية 
 

ثابتة
ساتلية 
 

ثابتة
ساتلية 

3
 

ثابتة
ساتلية 

4
 

استكشاف الأرض
 

الساتلية وأبحاث
 

فضائية
 

نطاق
ات
 

التردد 
(G

H
z)

 
11,7-10,7

 
12,75-12,5

 
 

17,8-17,3
 

18,4-17,7
 

19,6-19,3
 

19,6-19,3
 

40,5-40,0
 

تسمية الخدمة الفضائية
 

التي تعمل فيها محطة
 

الاستقبال
 

الأرضية
 

ثابتة ساتلية
 

ثابتة ساتلية
 

 
إذاعية

 
ساتلية

 
ثابتة ساتلية

وأرصاد جوية 
ساتلية

 

ثابتة
ساتلية 

3
 

ثابتة
ساتلية 

4
 

ثابتة ساتلية
ومتنقلة ساتلية 
 

المدار
7

 
G

SO
 

N
on-G

SO
 

G
SO

 
N

on-G
SO

 
 

 
G

SO
 

N
on-G

SO
 

G
SO

 
G
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N
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SO
 

التشكيل في
 

محطة
 

الاستقبال
 

الأرضية
1

 
A

 
N

 
N

 
A

 
N

 
 

 
 

N
 

N
 

 
 

 

معلمات
 

ومعايير
التداخل

 
في محطة

الاستقبال 
 

الأرضية
 

(%
) 

0
p

 
0,03

 
0,003

 
0,03

 
0,003

 
 

 
0,003

 
0,01

 
0,003

 
0,003

 
 n 
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ملاحظات تتعلق بالجدول 
9 

 ب:
1

 A
: تشكيل تماثلي، 

N
: تشكيل رقمي.

 
2

 
الكسب في

 
محور الهوائي لمحطة الاستقبال الأرضية.

 
3

 
وصلات التغذية في

 
أنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في

 
الخدمة المتنقلة الساتلية.

 
4

 
أنظمة سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض.

 
5

 
الكسب الأفقي (في اتجاه الأفق) لهوائي محطة الاستقبال الأرضية (انظر الفقرة 

3 
من متن هذا التذييل).

 
6

 
زاوية الارتفاع الدنيا التشغيلية بالدرجات (للأنظمة المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض).

 
7

 
مدار الخدمة الفضائية التي تعمل فيها محطة الاستقبال الأرضية (للأ

نظمة المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض).
 

8
 

درجة حرارة الضوضاء الحرارية لنظام الاستقبال عند مربطي مخرج هوائي الاستقبال (في الجو الصافي). يتم الرجوع إلى الفقرة 
1.2
م 

ن هذا الملحق بشأن القيم الناقصة.
 

9
 

يحسب الكسب الأفقي وفق الطريقة المشروحة في
 

الملحق 
5. 

وحيث لا
 

تعطى أي قيمة محددة للكسب 
m

G
، تستعمل القيمة 

42
 

dB
i

. 
10

 
يحسب الكسب الأفقي للهوائي وفق الطريقة المشروحة في

 
الملحق 

5
، ما عدا أن مخطط الهوائي التالي يمكن استعماله بدلاً من المخطط المعطى في

 
الفقرة 

3 
من الملحق 

3
، فيكون: 
φ

log 
 

25
 –

 
32

G
 =

 
 

عندما 
°

< 48
 φ

 
°1

 ،
ويكون: 

10
–

G
 =

 
 

 
عندما 

48°
 φ < 180°

 
(انظر الملحق 

3 
بشأن تعريفات الرموز).

 
11

 
يكون الكسب الأفقي للهوائي في

 
حالة الساتل غير المستقر بالنسبة إلى الأرض هو:
 

m
ax

G
=

 
 e

G 
(انظر الفقرة 

2.2
 

من متن هذا التذييل) من أجل 
6–

>
 

 )
φ

25 log (
 –

 
36

G
 =

 
 

(يتم الرجوع إلى الملحق 
3 

بشأن تعريفات الرموز).
 

12
 

يكون الكسب الأفقي للهوائي في
 

حالة الساتل غير المستقر بالنسبة إلى الأرض هو: 
m

ax
G

=
 

 e
G 

(انظر الفقرة 
2.2
 

من متن هذا التذييل) من أجل 
10

–
>

 
 )

φ
25 log (

 –
 

32
G

 =
 

 
(يتم الرجوع إلى الملحق 

3 
بشأن تعريفات الرموز).

 



AP7 

– 107 – 

MOD  

      (Rev.WRC-15) 10الجدول 
 مسافات التنسيق المعينة مسبقاً 

 مسافة التنسيق  حالة تقاسم الترددات
(في حالات التقاسم المتعلقة بالخدمات 

 ذات التوزيعات بتساوي الحقوق) 
(km) 

 المحطة الأرضيةنمط  نمط محطة الأرض

النطاقات التي تقل عن  محطة على سطح الأرض في
GHz 1 11 والتي ينطبق عليها الرقمA.9.  محطة

واقعة الالتردد نطاقات  متنقلة على سطح الأرض في
 11A.9ينطبق عليها الرقم  والتي GHz 3و 1بين 

 500 متنقلة (طائرة)

 500 الأرضمحطة على سطح  طائرة (متنقلة) (جميع النطاقات)
 000 1 متنقلة (طائرة) طائرة (متنقلة) (جميع النطاقات)

 :التاليين التردد ينطاقَ  محطة على سطح الأرض في
MHz 401-400,15 

MHz 1 675-1 668,4 

خدمة مساعدات الأرصاد  محطة في
 الجوية (مسبار راديوي)

580 

 التاليين: التردد ينطاقَ  طائرة (متنقلة) في
MHz 401-400,15 

MHz 1 675-1 668,4 

خدمة مساعدات الأرصاد  محطة في
 الجوية (مسبار راديوي)

1 080 

خدمة  محطة على سطح الأرض في
نطاقات  في (RDSS)الراديوي الساتلية  الاستدلال

 التالية:التردد 
MHz 1 626,5-1 610 
MHz 2 500-2 483,5 
MHz 2 516,5-2 500 

 100 محطة على سطح الأرض

خدمة  محمولة جواً فيمحطة أرضية 
نطاقات  في (RDSS)الراديوي الساتلية  الاستدلال

 التالية:التردد 
MHz 1 626,5-1 610 
MHz 2 500-2 483,5 
MHz 2 516,5-2 500 

 400 محطة على سطح الأرض

خدمة الأرصاد  محطة استقبال أرضية في
 الساتلية الجوية

خدمة مساعدات الأرصاد  محطة في
 الجوية

تعتبر مسافة التنسيق هي مسافة الرؤية بدلالة 
زاوية ارتفاع المحطة الأرضية بالنسبة إلى الأفق، 

من أجل مسبار راديوي واقع على ارتفاع 
km 20  ،فوق السوية المتوسطة لسطح البحر

مع الافتراض بأن نصف قطر الأرض يساوي 
 )1قيمته الحقيقية (انظر الملاحظة  4/3

قلة الخدمة المتن التغذية في لوصلاتمحطات أرضية 
-non)الأرض  الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى

GSO MSS) النطاقات) (جميع 

 500 متنقلة (طائرات)

قلة الخدمة المتن التغذية في لوصلاتمحطات أرضية 
نطاق  الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في

 MHz 5 150-5 091التردد 

الراديوية  خدمة الملاحة محطة في
 للطيران

 2الملاحظة 

خدمة الأبحاث الفضائية  محطة استقبال أرضية في
 MHz 2 290-2 200 نطاق التردد  في

 880 متنقلة (طائرات)

تغطي  نطاقات لا مقامة على سطح الأرض في
 الصفوف السابقة حالات تقاسم الترددات فيها

 500 متنقلة (طائرات)
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 (REV.WRC-15) 8التذييـل 
 طريقة الحساب التي تحدد إن كان التنسيق لازماً بين شبكات السواتل 

 بالنسبة إلى الأرض التي تتقاسم نطاقات التردد نفسها المستقرة

 درجة حرارة الضوضاء المكافئة لوصلة ساتلية معرضة للتداخل حساب التزايد الظاهري في 2
MOD  

 4يل استخدام المعلومات المقدمة بموجب التذي 4.2
 1.1.2.2 الفقرتين مع العمليات الحسابية المبينة في 4عندما تقرر إحدى الإدارات استخدام المعلومات المقدمة بموجب التذييل 

موعتي قيم 1.2.2.2و   T/ Tالمتوفرتين، ثم تستخدم أعلى القيمتين  Tو ، بغية صياغة ملاحظات، يجب أن تجرى الحسابات 
       (WRC-15) الناتجتين عن هذه الحسابات.

 
  

 :10الجدول ب تتعلق ملاحظات
خدمة الأرصاد الجوية الساتلية بالنسبة إلى محطات خدمة مساعدات الأرصاد  للمحطات الأرضية الثابتة في d (km)تفترض مسافة التنسيق  - 1الملاحظة 

 التالية: الصيغة(بالدرجات) وفق كل سمت، ب h، وهي معطاة بدلالة زاوية ارتفاع الأفق الطبيعي km 20الجوية، أن المسبار الراديوي يقع على ارتفاع 

 100d      for          h  ≥  11° 

 h
2

h 254,0)254,0(1582d   for 0° <  h  <  11° 

 582d      for          h  ≤  0° 

 (WRC-2000)      °.0وأصغر من ° 11وتقابلان زاويتي أفق طبيعي أكبر من  km 582و km 100مسافتا التنسيق الدنيا والقصوى هما على التوالي 

 444A.5.     (WRC-15) الرقم انظر للطيران، الراديوية الملاحة خدمة في محطات إزاء MHz 5 150-5 091التردد  نطاق في التنسيق مسافة يخص فيما - 2 الملاحظة
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 (REV.WRC-15) 15التذييـل 
 الترددات الواجب استخدامها لاتصالات الاستغاثة والسلامة

 (GMDSS)البحر  في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في
 )31(انظر المادة 

MOD  

      (WRC-15) 15-2الجدول 
 MHz 30فوق  (VHF/UHF)ترددات مترية/ديسيمترية 

 التردد
(MHz) 

وصف 
 ملاحظات الاستعمال

*121,5 AERO-SAR  يستخدم تردد الطوارئ للطيرانMHz 121,5  لأغراض الاستغاثة والطوارئ بالمهاتفة الراديوية من محطات
ويمكن . MHz 137و MHz 117,975النطاق المحصور بين  الخدمة المتنقلة للطيران التي تستخدم ترددات في

يوية تستخدم المنارات الراديجب أن أيضاً أن تستخدم هذا التردد لهذه الأغراض محطات قوارب الإنقاذ. و 
 .ITU-R M.690-3طبقاً للتوصية ، MHz 121,5لتحديد مواقع الطوارئ التردد 
لى تردد ع الخدمة المتنقلة البحرية أن تتصل بمحطات الخدمة المتنقلة للطيران يمكن للمحطات المتنقلة في

لأغراض الاستغاثة والطوارئ فقط، وعلى التردد المساعد للطيران  MHz 121,5الطوارئ للطيران 
MHz 123,1  لعمليات البحث والإنقاذ المنسقة، باستخدام إرسالات من الصنفA3E  للترددين (انظر
المعنية   الحكومات). ويجب عليها عندئذ أن تتقيد بأي ترتيبات خاصة بين200.5و 111.5 أيضاً الرقمين

 للطيران. التي تنظم الخدمة المتنقلة
 

 (REV.WRC-15) 17التذييـل 
 نطاقات الترددات وترتيبات القنوات الواجب استعمالها في

 للخدمة المتنقلة البحرية (HF)الموجات الديكامترية 
 )52(انظر المادة 

 ).WRCREV-15(     *1الملحـق 
 الترددات وترتيبات القنوات الحالية الواجب استعمالها 

 للخدمة المتنقلة البحرية،  (HF)نطاقات الموجات الديكامترية  في
     (WRC-12) 2016 ديسمبر 31حيز التنفيذ حتى  والتي ستبقى في

      (Rev.WRC-15)ترتيبات القنوات  -  Bزء ـالج

___________________ 
 REV.WRC)-(07      .17النص الكامل للتذييل  1يتضمن الملحق  ملاحظة من الأمانة:  *



AP17 

– 110 – 

MOD  

 المهاتفة الراديوية  -  Iالقسم 

تبين الأقسام الفرعية التالية توزيع قنوات المهاتفة الراديوية التي يجب أن تستعملها المحطات الساحلية ومحطات السفن  1
 النطاقات الموزعة على الخدمة المتنقلة البحرية: في

 ج (بترددين)؛وحيد للتشغيل المزدو  نبيجابنطاق  (kHz)جدول ترددات الإرسال  - Aالقسم الفرعي 
وحيد للتشغيل المفرد (بتردد واحد) وللتشغيل بنطاقات  نبيجابنطاق  (kHz)جدول ترددات الإرسال  - Bالقسم الفرعي 

 متقاطعة بين السفن (بترددين)؛
ا للإرسال  - C-1القسم الفرعي  نطاق  محطات السفن العاملة في وحيد في نبيجابنطاق  (kHz)جدول الترددات الموصى 

 المتقاسم مع الخدمة الثابتة؛ kHz 4 063-4 000دد التر 
ا للإرسال  - C-2القسم الفرعي  محطات السفن والمحطات الساحلية  وحيد في نبيجابنطاق  (kHz)جدول الترددات الموصى 

 المتقاسم مع الخدمة الثابتة؛ kHz 8 195-8 100نطاق التردد  العاملة في
       ITU-R M.1173-1. (WRC-15)التوصية  ددة فيالمحوحيد  نبيجات بنطاق الخصائص التقنية للمرسلاتُستعمل  2
(باستثناء الترددات المذكورة  Aسلسلة واحدة أو عدة سلاسل من ترددات القسم الفرعي  تخصصيمكن أن  3
أدناه) لكل محطة ساحلية، وتقوم هذه المحطة باستخدام هذه الترددات مجمعة على شكل أزواج (انظر  5الفقرة  في

)، ويتضمن كل زوج تردداً للإرسال وآخر للاستقبال. ويجب أن تختار السلاسل اختياراً يأخذ بالحسبان المناطق 226.52 الرقم
 أمكن. سالات المحطات الساحلية المختلفة ماالمطلوبة خدمتها حتى يتم تفادي التداخلات الضارة بين إر 

اجات العالم أجمع، حسب ح معدة لتستخدمها جميع فئات السفن استخداماً مشتركاً في Bإن ترددات القسم الفرعي  4
الحركة من أجل إرسالات السفن القاصدة إلى المحطات الساحلية أو الاتصالات ما بين السفن. كما يمكن استعمالها علاوة على 

 .kW 1 العالم أجمع من أجل إرسالات المحطات الساحلية (التشغيل المفرد)، شريطة ألاّ تتجاوز قدرة الذروة ذلك استعمالاً مشتركاً في
 موزعة للنداء: Aالقسم الفرعي  الترددات التالية في 5
 ؛MHz 4التردد نطاق  في 421القناة رقم  -
 ؛MHz 6التردد نطاق  في 606القناة رقم  -
 ؛MHz 8التردد نطاق  في 821قناة رقم ال -
 ؛MHz 12التردد نطاق  في 1221القناة رقم  -
 ؛MHz 16التردد نطاق  في 1621القناة رقم  -
 ؛MHz 18التردد نطاق  في 1806القناة رقم  -
 ؛MHz 22التردد نطاق  في 2221القناة رقم  -
 ؛MHz 25التردد نطاق  في 2510القناة رقم  -
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ليس مسموحاً به إلاّ إذا كان قاصداً إلى مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ  kHz 16 420و kHz 12 290النداء على الترددين الحاملين 
 221A.52(انظر الرقمين  (WRC-03) 352القرار  )، شريطة التقيد بالتحفظات الواردة في1.6.30أو قادماً منها (انظر الرقم 

 ).222A.52و
      (WRC-03)هي ترددات عمل. C-2و C-1و Bو Aالأقسام الفرعية  لواردة فيباقي الترددات ا

5A :فيما يتعلق باستعمال المحطات الساحلية ومحطات السفن الترددات الحاملة 
 kHz 4 125  ؛421(القناة رقم( 
 kHz 6 215  ؛606(القناة رقم( 
 kHz 8 291  ؛833(القناة رقم( 
 kHz 12 290  ؛1221(القناة رقم( 
 kHz 16 420  ؛1621(القناة رقم( 

      (WRC-07).31لأغراض الاستغاثة والسلامة. انظر المادة  Aالقسم الفرعي  المحددة في
المحصورة لتردد انطاقات  وحيد في نبيجامحطات المهاتفة الراديوية البحرية التي تستعمل البث بنطاق  أ )  6

الخدمة المتنقلة البحرية يجب أن تعمل فقط على الترددات الحاملة المبينة الموزعة حصراً على  kHz 27 500و 000 4بين 
، وفي حالة المهاتفة الراديوية التماثلية، يجب أن تكون مطابقة للخصائص التقنية المحددة Bو A القسمين الفرعيين في
       ITU-R M.1173-1. (WRC-15)التوصية  في

ومحطات  ،kHz 4 063-4 000نطاق التردد  وحيد في نبيجامحطات السفن التي تستخدم ترددات للإرسال بنطاق  ب) 
يجب أن تعمل  kHz 8 195-8 100نطاق التردد  وحيد في نبيجاالسفن والمحطات الساحلية التي تستخدم ترددات للإرسال بنطاق 

حالة  على التوالي. كما يجب أن تكون الخصائص التقنية للتجهيزات في C-2و C-1القسمين الفرعيين  على الترددات الحاملة المبينة في
       ITU-R M.1173-1. (WRC-15)التوصية  المهاتفة الراديوية التماثلية هي الخصائص المعينة في

ت من وحيد للمهاتفة الراديوية التماثلية يجب أن تبث بإرسالا نبيجاالمحطات التي تستعمل الإرسال بنطاق  ج) 
      J2D.(WRC-03)فقط. وفي حالة الاتصالات الرقمية، يجب استعمال الإرسالات من الصنف  J3Eالصنف 

أن تنشئ خدمات متنقلة بحرية،  لا تمس حق الإدارات في C-2القسم الفرعي  إن خطة توزيع القنوات الموضوعة في 7
نطاق التردد  ية غير تخصيصات المهاتفة الراديوية فيأن تبلغ عن تخصيصات لمحطات الخدمة المتنقلة البحر  وحقها في

kHz 8 195-8 100 .طبقاً لأحكام لوائح الراديو ذات الصلة 
8  (SUP – WRC-03) 
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     (REV.WRC-15) 2الملحـق 
 رتيبات القنوات الواجب استعمالهاالترددات وت

 ،للخدمة المتنقلة البحرية (HF)في نطاقات الموجات الديكامترية 
     (WRC-12) 2017يناير  1 والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من

MOD  
البحرية تنقلة الم الخدمة للإرسالات المشكلة رقمياً في، س)و ن)و ي)و ط) الملاحظات هذه النطاقات الفرعية، ما عدا الترددات المقصودة في تعين ع)

       (WRC-15).8.15 ، على سبيل المثال). وتطبق أحكام الرقمITU-R M.1798للتوصية  (على النحو الموضح في أحدث صيغة
 

MOD  
 kHz 6 525-6 501و kHz 6 224-6 200و kHz 4 438-4 351و kHz 4 146-4 065 التردد يمكن استخدام نطاقات )ر 

 kHz 16 528-16 360و kHz 13 200-13 077و kHz 12 353-12 230و kHz 8 815-8 707و kHz 8 294-8 195و
 kHz 22 855-22 696و kHz 22 159-22 000و kHz 19 800-19 755و kHz 18 825-18 780و kHz 17 410-17 242و
 النحو علىللإرسالات المشكلة رقمياً  25 التذييل الواردة في التعيينوفقاً لخطة  kHz 26 175-26 145و kHz 25 100-25 070و

تطالب بالحماية من محطات أخرى تعمل  أوتسبب تداخلاً ضاراً  ألاّ  شريطة ITU-R M.1798 لتوصيةل أحدث صيغة في المبين
يتجاوز عرض  المهاتفة الراديوية. ويمكن استخدام الإرسالات المشكلة رقمياً شريطة ألاّ عمليات تستعمل و الخدمة المتنقلة البحرية  في

 kW 10 تتجاوز ذروة القدرة الغلافية للمحطات الساحلية وألا قناة تردد واحدة تقع بالكامل في وأن، Hz 2 800نطاقها المشغول 
       (WRC-15)الواحدة. القناة في kW 1,5 تتجاوز ذروة القدرة الغلافية لمحطات السفن وألا

 
MOD  

 kHz 12 368-12 353و kHz 8 300-8 294و kHz 6 233-6 224و kHz 4 152-4 146التردد  استخدام نطاقات يجوز ت)
المشكلة رقمياً المفردة للإرسالات  kHz 25 121-25 100و kHz 22 180-22 159و kHz 18 846-18 825و kHz 16 549-16 528و

تطالب بالحماية من محطات أخرى تعمل  أوتسبب تداخلاً ضاراً  شرط ألاّ  ITU-R M.1798 لتوصيةل أحدث صيغة في المبين النحو على
يتجاوز عرض نطاقها  المهاتفة الراديوية. ويمكن استخدام الإرسالات المشكلة رقمياً شريطة ألاّ عمليات مل تستعو الخدمة المتنقلة البحرية  في

تتجاوز ذروة  وألا kW 10 تتجاوز ذروة القدرة الغلافية للمحطات الساحلية وألاقناة تردد واحدة  تقع بالكامل في وأن، Hz 2 800المشغول 
       (WRC-15)الواحدة. القناة في kW 1,5 القدرة الغلافية لمحطات السفن
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     (Rev.WRC-15)ترتيبات القنوات  -  Bزء ـالج

MOD  

 الراديوية المهاتفة  -  I القسم

تبين الأقسام الفرعية التالية توزيع قنوات المهاتفة الراديوية التي يجب أن تستعملها المحطات الساحلية ومحطات السفن  1
 الموزعة على الخدمة المتنقلة البحرية:النطاقات  في

 وحيد للتشغيل المزدوج (بترددين)؛ نبيجابنطاق  (kHz)جدول ترددات الإرسال  - Aالقسم الفرعي 
وحيد للتشغيل المفرد (بتردد واحد) وللتشغيل بنطاقات  نبيجابنطاق  (kHz)جدول ترددات الإرسال  - Bالقسم الفرعي 

 متقاطعة بين السفن (بترددين)؛
ا للإرسال  - C-1القسم الفرعي  نطاق  محطات السفن العاملة في وحيد في نبيجابنطاق  (kHz)جدول الترددات الموصى 

 المتقاسم مع الخدمة الثابتة؛ kHz 4 063-4 000التردد 
ا للإرسال  - C-2القسم الفرعي  محطات السفن والمحطات الساحلية  وحيد في نبيجابنطاق  (kHz)جدول الترددات الموصى 

 المتقاسم مع الخدمة الثابتة؛ kHz 8 195-8 100نطاق التردد  العاملة في
       ITU-R M.1173-1. (WRC-15)التوصية  ددة فيالمحوحيد  نبيجاالخصائص التقنية للمرسلات بنطاق  تستعمل 2
رة الفق (باستثناء الترددات المذكورة في Aيمكن أن تخصص سلسلة واحدة أو عدة سلاسل من ترددات القسم الفرعي  3
)، ويتضمن  226.52 أدناه) لكل محطة ساحلية، وتقوم هذه المحطة باستخدام هذه الترددات مجمعة على شكل أزواج (انظر الرقم 5

يجب أن تختار السلاسل اختياراً يأخذ بالحسبان المناطق المطلوبة خدمتها حتى يتم كل زوج تردداً للإرسال وآخر للاستقبال. و 
 أمكن. تفادي التداخلات الضارة بين إرسالات المحطات الساحلية المختلفة ما

العالم أجمع، حسب حاجات  لتستخدمها جميع فئات السفن استخداماً مشتركاً في Bترددات القسم الفرعي  تتاح 4
الحركة من أجل إرسالات السفن القاصدة إلى المحطات الساحلية أو الاتصالات ما بين السفن. كما يمكن استعمالها علاوة على ذلك 

 .kW 1 تشغيل المفرد)، شريطة ألاّ تتجاوز قدرة الذروةالعالم أجمع من أجل إرسالات المحطات الساحلية (ال استعمالاً مشتركاً في
 موزعة للنداء: Aالقسم الفرعي  الترددات التالية في 5
 ؛MHz 4التردد نطاق  في 421القناة رقم  -
 ؛MHz 6التردد نطاق  في 606القناة رقم  -
 ؛MHz 8التردد نطاق  في 821القناة رقم  -
 ؛MHz 12التردد نطاق  في 1221القناة رقم  -
 ؛MHz 16التردد نطاق  في 1621القناة رقم  -
 ؛MHz 18التردد نطاق  في 1806القناة رقم  -
 ؛MHz 22التردد نطاق  في 2221القناة رقم  -
 .MHz 25التردد نطاق  في 2510القناة رقم  -
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قادماً  إلاّ إذا كان قاصداً إلى مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ أو kHz 16 420و kHz 12 290النداء على الترددين الحاملين ولا يُسمح ب
 ).222A.52و 221A.52 (انظر الرقمين (WRC-03) 352القرار  )، شريطة التقيد بالتحفظات الواردة في1.6.30 منها (انظر الرقم

 هي ترددات عمل. C-2و C-1و Bو Aالأقسام الفرعية  باقي الترددات الواردة في
5A علق باستعمال المحطات الساحلية ومحطات السفن الترددات الحاملة:فيما يت 

 kHz 4 125  ؛421(القناة رقم( 
 kHz 6 215  ؛606(القناة رقم( 
 kHz 8 291  ؛833(القناة رقم( 
 kHz 12 290  ؛1221(القناة رقم( 
 kHz 16 420  ؛1621(القناة رقم( 

 .31انظر المادة  ،لأغراض الاستغاثة والسلامة Aالقسم الفرعي  المحددة في
المحصورة بين دد نطاقات التر  وحيد في نبيجامحطات المهاتفة الراديوية البحرية التي تستعمل البث بنطاق  أ )  6

القسمين  الموزعة حصراً على الخدمة المتنقلة البحرية يجب أن تعمل فقط على الترددات الحاملة المبينة في kHz 27 500و 000 4
التوصية  ، وفي حالة المهاتفة الراديوية التماثلية، يجب أن تكون مطابقة للخصائص التقنية المحددة فيBو A الفرعيين

ITU-R M.1173-1. (WRC-15)       
، kHz 4 063-4 000التردد  نطاق وحيد في نبيجامحطات السفن التي تستخدم ترددات للإرسال بنطاق  ب) 

 kHz 8 195-8 100التردد  نطاق وحيد في نبيجاومحطات السفن والمحطات الساحلية التي تستخدم ترددات للإرسال بنطاق 
على التوالي. كما يجب أن تكون الخصائص  C-2و C-1القسمين الفرعيين  يجب أن تعمل على الترددات الحاملة المبينة في

       ITU-R M.1173-1. (WRC-15)التوصية  وية التماثلية هي الخصائص المعينة فيحالة المهاتفة الرادي التقنية للتجهيزات في
ن وحيد للمهاتفة الراديوية التماثلية يجب أن تبث بإرسالات م نبيجاالمحطات التي تستعمل الإرسال بنطاق  ج) 

 .J2Dفقط. وفي حالة الاتصالات الرقمية، يجب استعمال الإرسالات من الصنف  J3E الصنف
أن تنشئ خدمات متنقلة بحرية،  لا تمس حق الإدارات في C-2القسم الفرعي  القنوات الموضوعة في ترتيبإن خطة  7

نطاق التردد  أن تبلغ عن تخصيصات لمحطات الخدمة المتنقلة البحرية غير تخصيصات المهاتفة الراديوية في وحقها في
kHz 8 195-8 100 لة.طبقاً لأحكام لوائح الراديو ذات الص 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 18التذييـل 
 (VHF)نطاق الموجات المترية  جدول ترددات الإرسال في

 الموزع للخدمة المتنقلة البحرية
 )52(انظر المادة 

      (WRC-15)أدناه لتسهيل فهم الجدول. ض) ضإلى  أ)انظر الملاحظات من  - Aالملاحظة 
التي تستند إلى مباعدة بين القنوات  (VHF)نطاق الموجات المترية  يحدد الجدول الوارد أدناه أرقام القنوات الموزعة للخدمة البحرية في - Bالملاحظة 

من  3و 1 وإلى استخدام عدة قنوات مزدوجة. ويتم ترقيم القنوات وتحويل القنوات ذات الترددين إلى العمل بتردد وحيد وفقاً للجدولين kHz 25 بمقدار
. ويبينّ أيضاً الجدول الوارد أدناه القنوات المنسّقة التي يمكن أن تنُشر فيها التكنولوجيات الرقمية المحددة ITU-R M.1084-5للتوصية  4 الملحق

ITU أحدث صيغة للتوصية في R M.1842.(WRC-15)     

 ملاحظات رقم القناة
 ترددات الإرسال

(MHz) بين السفن 
 المينائيةالعمليات 

 المراسلات وحركة السفن
من محطات  العمومية

 السفن
من المحطات 

 ترددان تردد وحيد الساحلية
 x x x  160,625 156,025 م)60

 x x x  160,650 156,050 م) 01
 x x x  160,675 156,075 م)61

 x x x  160,700 156,100 م) 02
 x x x  160,725 156,125 م)62

 x x x  160,750 156,150 م) 03
 x x x  160,775 156,175 م)63

 x x x  160,800 156,200 م) 04
 x x x  160,825 156,225 م)64

 x x x  160,850 156,250 م) 05
 x x x  160,875 156,275 م)65

    x  156,300 )و 06
     160,900 160,900 ص)2006
 x x x  160,925 156,325 م)66

 x x x  160,950 156,350 م) 07
   x x 156,375 156,375 ح)67

08  156,400  x    
68 156,425 156,425  x   

   x x 156,450 156,450 ط) 09
69 156,475 156,475 x x   

   x x 156,500 156,500 ، ف)ح) 10
 للاستغاثة والسلامة والنداء (DSC)النداء الانتقائي الرقمي  156,525 156,525 ، ي))و70

   x  156,550 156,550 ف) 11
71 156,575 156,575  x   

12  156,600 156,600  x   
    x  156,625 ط)72

   x x 156,650 156,650 ك) 13
   x x 156,675 156,675 ح)، ط)73

14  156,700 156,700  x   
74 156,725 156,725  x   

   x x 156,750 156,750 ز) 15
   x  156,775 156,775 ق) ن)،75
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 ملاحظات رقم القناة
 ترددات الإرسال

(MHz) بين السفن 
 المينائيةالعمليات 

 المراسلات وحركة السفن
من محطات  العمومية

 السفن
من المحطات 

 ترددان تردد وحيد الساحلية
 استغاثة وسلامة ونداء 156,800 156,800 و) 16

   x  156,825 156,825 ق) ن)،76
   x x 156,850 156,850 ز) 17

77 156,875  x    
 x x x  161,500 156,900 م) 18

 x x x  161,525 156,925 م)78
1078  156,925 156,925  x   

   x  161,525  )مم2078
 x x x  161,550 156,950 م) 19

1019  156,950 156,950  x   
   x  161,550  م) م2019
 x x x  161,575 156,975 م)79

1079  156,975 156,975  x   
   x  161,575  م) م2079

 x x x  161,600 157,000 م) 20
1020  157,000 157,000  x   

   x  161,600  م) م2020
 x x x  161,625 157,025 )أث، )ذ80

 x x x  161,650 157,050 )أ، ث)ذ 21
 x x x  161,675 157,075 )أ، ث)ذ81

 x x x  161,700 157,100 )أث، )ذ 22
 x x x  161,725 157,125 )أث، )ذ)، خ82

 x x x  161,750 157,150 )أخ)، ذ)، ث 23
 x x x  161,775 157,175 )أذ)، ثخ)، 83

 )،ث)، ثث 24
 x x x  161,800 157,200 )خخ )،خ

 ث)، ث ث)، 1024
      200,157 )خخ خ)،

 ث)، ث ث)،2024
 x 800,161 800,161 )خخ خ)،

    )فقط(رقمية 

 )،ث)، ثث84
 x x x  161,825 157,225 )خخ)، خ

 ث)، ث ث)،1084
      225,157 )خخخ)، 

 )،ثث)، ث2084
 x 825,161 825,161 )خخخ)، 

    )فقط(رقمية 

 )،ث)، ثث 25
 x x x  161,850 157,250 )خخ)، خ

 )، ثث)، ث 1025
      250,157 )خخ ،)خ

 )،ثث)، ث 2025
 x 161,850 161,850 )خخخ)، 

    )فقط(رقمية 

 )،ث)، ثث85
 x x x  161,875 157,275 )خخ)، خ

 )،ثث)، ث 1085
      157,275 )خخخ)، 

 )،ثث)، ث2085
 x 161,875 161,875 )خخخ)، 

    )فقط(رقمية 
 x x x  161,900 157,300 )خ)، ث)، ثث 26

      157,300 )، خ)ثث)، ث 1026
     161,900  )، خ)ثث)، ث2026
 x x x  161,925 157,325 )خ)، ث)، ثث86
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 ملاحظات رقم القناة
 ترددات الإرسال

(MHz) بين السفن 
 المينائيةالعمليات 

 المراسلات وحركة السفن
من محطات  العمومية

 السفن
من المحطات 

 ترددان تردد وحيد الساحلية
      157,325 )، خ)ثث)، ث 1086

     161,925  خ))، ثث)، ث2086
 x x   161,950 157,350 خ)ض )ض 27

   x  157,350 157,350 )ضضض)،  1027
     161,950 161,950 ض)2027*
   x  157,375 157,375 )ضض )ض87

 x x   162,000 157,400 خ)ض، )ض 28
   x  157,400 157,400 )ضضض)،  1028

     162,000 162,000 ض)2028*
   x  157,425 157,425 )ضض، )ض88

AIS 1 (161,975 161,975 و)، ل)، ع     
AIS 2 (162,025 162,025 و)، ل)، ع     

 .ASM 2اسم  2028وسيُطلق على القناة  ASM 1اسم  2027، سيُطلق على القناة 2019يناير  1اعتباراً من  *
 

 ملاحظات الجدول
 ملاحظات عامة

للإدارات أن تسمي بعض الترددات من الخدمة بين السفن أو من خدمة العمليات المينائية أو من خدمة حركة السفن لتستخدمها طائرات  يجوز أ ) 
الظروف  عمليات الدعم، والبحرية منها بشكل أساسي، في خفيفة أو هليكوبتر (حوامات) حتى تتصل مع سفن أو محطات ساحلية تشترك في

، غير أن استعمال القنوات المتقاسمة مع خدمة المراسلات 78.51و 77.51و 76.51و 75.51و 74.51و 73.51و 69.51م التي تحددها الأرقا
 العمومية يتوقف على اتفاق مسبق بين الإدارات المستفيدة والإدارات المتأثرة.

، من أجل إرسال المعطيات عالية السرعة 76و 75و 70و 17و 16و 15و 13و 06أن تستخدم قنوات التذييل الحالي، ما عدا القنوات  يجوز ب)
 والطبصلة شريطة اتخاذ ترتيبات خاصة بين الإدارات المستفيدة والإدارات المتأثرة.

، من أجل أنظمة الإبراق بطباعة مباشرة 76و 75و 70و 17و 16و 15و 13و 06القنوات  باستثناءقنوات التذييل الحالي،  يجوز استخدام ج)
       (WRC-12) شريطة اتخاذ ترتيبات خاصة بين الإدارات المستفيدة والإدارات المتأثرة. ،البياناتوإرسال 

هذا الجدول أيضاً للاتصالات الراديوية على الخطوط المائية الداخلية ضمن الشروط المنصوص عليها  أن تستخدم الترددات المعددة في يجوز د )
 .226.5الرقم  في

، طبقاً لأحدث kHz 25تداخلات لقنوات  على أساس عدم التسبب في kHz 12,5شذير القنوات بمباعدة قدرها يجوز للإدارات أن تطبق ت ه )
 ، شريطة:ITU-R M.1084صيغة من التوصية 

نظام و  هذا التذييل والمحجوزة لاتصالات الاستغاثة والسلامة المتعلقة بالترددات المنصوص عليها في kHz 25قنوات  ألا يؤثر ذلك في -
 AIS 1و 70و 17و 16و 15و 13و 06الخدمة المتنقلة البحرية، وخصوصاً القنوات  في وتبادل البيانات (AIS)تعرُّف الأوتوماتي ال
ذه فيما ITU-R M.489-2التوصية  الخصائص التقنية المنصوص عليها في وألا يؤثر كذلك في AIS 2و  القنوات؛ يتعلق 

وما يترتب على ذلك من متطلبات وطنية للتنسيق مع الإدارات  kHz 12,5أن يخضع تنفيذ تشذير القنوات بمباعدة قدرها  -
       (WRC-12) .المتأثرة
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 محددةملاحظات 
 MHz 161,975) و16(القناة  MHz 156,800) و70(القناة  MHz 156,525) و06(القناة  MHz 156,300يجوز أن تستخدم الترددات  ) و

(AIS 1) وMHz 162,025 (AIS 2)  أيضاً من جانب محطات الطائرات لأغراض عمليات البحث والإنقاذ وغيرها من الاتصالات المتعلقة
      (WRC-07) بالسلامة.

، وضمن حدود W 1الفعالة  أيضاً للاتصالات المحلية على متن السفن، شريطة ألا تتجاوز القدرة المشعة 17و 15أن تستخدم القناتان يجوز  ) ز
 مياهها الإقليمية. القواعد التنظيمية الوطنية للإدارة المعنية التي تعمل هذه القنوات في

) عند الحاجة من أجل الاتصالات 73و 67و 10المنطقة الأوروبية البحرية وفي كندا هذه الترددات (القنوات  للإدارات المعنية أن تستخدم في يجوز ح)
لوث عمليات البحث والإنقاذ المنسقة وفي عمليات مكافحة الت ما بين محطات السفن ومحطات الطائرات والمحطات البرية التي تشترك في

 .78.5و 77.51و 76.51و 75.51و 74.51و 73.51و 69.51الأرقام  المناطق المحلية، وضمن الشروط المحددة في في
) 72 (القناة MHz 156,625) و09(القناة  MHz 156,450لترددات الثلاثة الأولى التي يفضل استخدامها حسب الملاحظة أ) هي إن ا ط)

 ).73(القناة  MHz 156,675و
 إطار النداء الانتقائي الرقمي. يجب أن تستخدم حصراً لاتصالات الاستغاثة والسلامة والنداء في 70إن القناة  ي)
العالم أجمع لاتصالات سلامة الملاحة، ولا سيما لاتصالات سلامة الملاحة بين السفن. ويمكن أن تستخدم أيضاً  محجوزة في 13إن القناة  ك)

 خدمتي حركة السفن والعمليات المينائية، شريطة التقيد بالقواعد التنظيمية الوطنية للإدارات المعنية. في
تحدد  لم استطاعته تأمين التشغيل على أساس عالمي، ما نظام أوتوماتي لتعرف الهوية في في AIS 2)و (AIS 1تُستعمل هاتان القناتان  ل)

 ترددات أخرى محددة على أساس إقليمي لهذا الغرض. ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفقاً لأحدث صيغة للتوصية
ITU-R M.1371.(WRC-07)      

تنطبق الشروط التالية على الاستعمال  التردد، شريطة التنسيق مع الإدارات المتأثرة.شغيل هذه القنوات باعتبارها قنوات وحيدة يجوز ت ) م
 بتردد وحيد:

 يجوز لمحطات السفن والمحطات الساحلية تشغيل الجزء الترددي الأدنى من هذه القنوات باعتباره قنوات وحيدة التردد. -
 القنوات على المحطات الساحلية.يقتصر الإرسال باستعمال الجزء الترددي الأعلى من هذه  -
يجوز لمحطات السفن استعمال الجزء الترددي الأعلى من هذه القنوات من أجل الإرسال إذا كان ذلك مسموحاً به من جانب  -

 AIS 2و AIS 1بالقنوات  ضار تداخل حدوث لتجنب الاحتياطات جميع اتخاذالإدارات ومحدداً في اللوائح الوطنية. وينبغي 
      (WRC-15) .*2028و *2027و

 .ASM 2اسم  2028وسيُطلق على القناة  ASM 1اسم  2027، سيُطلق على القناة 2019يناير  1اعتباراً من    * 
يقتصر الإرسال على هذه القنوات على المحطات الساحلية. ويجوز لهذه القنوات أن تُستخدم من جانب محطات السفن للإرسال إذا كان ذلك  م)م

 AIS 2و AIS 1مسموحاً به من جانب الإدارات ومحدداً في اللوائح الوطنية. وينبغي اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي التداخل الضار بالقنوات 
       (WRC-15).2028*و 2027*و
 .ASM 2اسم  2028 والقناة ASM 1اسم  2027سيُطلق على القناة  ،2019يناير  1من  اعتباراً    * 

ينبغي  ) على الاتصالات المتعلقة بالملاحة، كما76و 75ينبغي أن يقتصر استعمال هاتين القناتين ( ،(AIS) الأوتوماتينظام التعرف  باستثناء ن)
       W 1. (WRC-12)تتجاوز  كي لا  الخرج قدرةمن  دالح طريق عن ،16 القناةباتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب حدوث تداخل ضار 

 (SUP - WRC-12) س)
 AISفضاء) لاستقبال إرسالات القناة -الخدمة المتنقلة الساتلية (أرض في AIS 2و AIS 1يمكن بالإضافة إلى ذلك، استخدام القناتين  ع)

       (WRC-07)من السفن.
 (WRC-07)    .70 )، ينبغي اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية لتجنب حدوث تداخل ضار بالقناة11و 10عند استخدام هاتين القناتين (ينبغي  ف)
وتوماتي المتنقلة البحرية محجوزاً للاستعمال التجريبي للتطبيقات أو الأنظمة المستقبلية (مثل تطبيقات نظام التعرف الأالخدمة  يكون هذا التردد في ص)

يتسبب  ي، فيجب ألاّ خوّلت الإدارات الاستعمال التجريب الجديدة، وأنظمة كشف سقوط الأشخاص من على ظهر السفينة، وغيرها). وإذا ما
       (WRC-12) الخدمتين الثابتة والمتنقلة وألاّ يستدعي بالمطالبة بالحماية منها. المحطات العاملة فيتداخل ضار ب التشغيل في
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 فضاء) لتلقي الرسائل الإذاعية لنظام التعرف الأوتوماتي البعيد المدى من السفن-أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية (أرض 76و 75 توزَّع القناتان ق)
       ITU-RUM.1371(. (WRC-12) أحدث نسخة من التوصية؛ انظر 27 (الرسالة

 (SUP - WRC-15) ) ر
 (SUP - WRC-15) )ش
 (SUP - WRC-15) )ت

 :3و 1 الإقليمين في ث)
MHz 157,325 التردد نطاقي استخدام يجوز ،2017 يناير 1 حتى  MHz 161,925و 157,200  24: القنوات يقابلان اللذين( 161,800
 القنوات هذه دمتستخ التي المحطات على ويجب. المتأثرة الإدارات مع التنسيق شريطة رقمياً، المشكّلة للإرسالات) 86و 26و 85و 25و 84و
 .منها بالحماية تطالب أو ،5 للمادة وفقاً  العاملة الأخرى بالمحطات ضاراً  تداخلاً  تسبب ألاّ للإرسالات المشكّلة رقمياً  التردد نطاقات أو

MHz 157,325 التردد نطاقا يحدد ،2017 يناير 1 من واعتباراً   MHz 161,925و 157,200  84و 24: القنوات يقابلان اللذان( 161,800
 للتوصية صيغة أحدث في الموصوف (VDES) المترية الموجات نطاق في البيانات تبادل نظام لاستخدام) 86و 26و 85و 25و

ITU R M.2092 . صيغة أحدث في الموصوف التماثلي للتشكيل هذه التردد نطاقات استخدام ذلك في ترغب التي للإدارات أيضاً ويجوز 
ITU للتوصية R M.1084، إرسالات ستخدمت التي البحرية المتنقلة الخدمة في العاملة الأخرى لمحطاتبا ضار تداخل في تتسبب ألاّ  شريطة 
       (WRC-15).المتأثرة الإدارات مع التنسيق وشريطة منها بالحماية تطالب وألا رقمياً  مشكلة

 :3و 1في الإقليمين  )أث
القنوات:  يقابلان (اللذين MHz 161,775-161,625و MHz 157,175-157,025 التردد ينطاق استخدام، 2017يناير  1يجوز حتى  

للإرسالات المشكَّلة رقمياً، شريطة التنسيق مع الإدارات المتأثرة. ويجب على المحطات التي  )83و 23و 82و 22و 81و 21و 80
 5تستخدم هذه القنوات أو نطاقات التردد للإرسالات المشكلة رقمياً ألا تحدث تداخلاَ ضاراً بالمحطات الأخرى العاملة وفقاً للمادة 

 وألا تطالب بالحماية منها.
اللذان يقابلان القنوات: (  MHz 161,700-161,625و MHz 157,100-157,025 ، يحدد نطاقا التردد2017ر يناي 1واعتباراً من  

 باستخدام قنوات متلاصقة ITU-R M.1842للتوصية  ) لاستخدام الأنظمة الرقمية الموصوفة في أحدث صيغة22و 81و 21و 80
 . kHz 25متعددة

: القناتيناللذان يقابلان ( MHz 161,775-161,750و MHz 157,175-157,150 التردد، يحدد نطاقا 2017يناير  1واعتباراً من  
. kHz 25 متلاصقتين قناتين باستخدام ITU-R M.1842 ) لاستخدام الأنظمة الرقمية الموصوفة في أحدث صيغة للتوصية83و 23

) لاستخدام الأنظمة الرقمية 82: القناةن يقابلان اللذا( MHz 161,725و MHz 157,125 الترددان، يحدد 2017 يناير 1واعتباراً من 
 .ITU-R M.1842 الموصوفة في أحدث صيغة للتوصية

 81و 21و 80يقابلان القنوات: (اللذين MHz 161,775-161,625 و MHz 157,175-157,025 الترددي نطاق ويمكن استخدام 
لإدارات التي من جانب ا،  ITU-R M.1084لتوصيةللتشكيل التماثلي الموصوف في أحدث صيغة ل أيضاً  )83و 23و 82و 22و

ترغب في ذلك شريطة ألاّ تطالب بالحماية من المحطات الأخرى العاملة في الخدمة المتنقلة البحرية والتي تستخدم إرسالات مشكلة 
       (WRC-15) .رقمياً وشريطة التنسيق مع الإدارات المتأثرة

MHz 157,325، يعُين نطاقا التردد 2 الإقليم في ثث) MHz 161,925و 157,200  85و 25و 84و 24(اللذان يقابلان القنوات:  161,800
 .ITU-R M.1842) للإرسالات المشكلة رقمياً وفقاً لأحدث صيغة للتوصية 86و 26و
MHz 157,275 التردد نطاقي استعمال يمكن ،2019 يناير 1 من اعتباراً  وبربادوس، كندا  في  MHz 161,875و 157,200 161,800 

 وشريطة ITU-R M.2092 للتوصية صيغة أحدث في الموصوفة كتلك  رقمياً  المشكلة للإرسالات) 85و 25و 84و 24: القنوات يقابلان اللذين(
       (WRC-15).المتأثرة الإدارات مع التنسيق

  



AP26 

– 120 – 

MHz 157,325 التردد نطاقا يعُين ،2017 يناير 1 من اعتباراً  خ) MHz 161,925و 157,125  23و 82: القنوات يقابلان اللذان( 161,725
 وموريشيوس وملاوي ومدغشقر وليسوتو وبوتسوانا أنغولا: التالية البلدان في رقمياً  المشكلة للإرسالات) 86و 26و 85و 25و 84و 24و 83و

 .وزيمبابوي وزامبيا زانياوتن وسوازيلاند إفريقيا وجنوب وسيشيل الديمقراطية الكونغو وجمهورية وناميبيا وموزامبيق
MHz 157,325 التردد نطاقا يعُين ،2017 يناير 1 من واعتباراً   MHz 161,925و 157,150  83و 23: القنوات يقابلان اللذان( 161,750
       (WRC-12) .الصين في رقمياً  المشكلة للإرسالات) 86و 26و 85و 25و 84و 24و

من  kHz 100 لتشكيل قناة مزدوجة واحدة ذات عرض نطاق يبلغ 85و 25و 84و 24، يمكن دمج القنوات 2019يناير  1اعتباراً من  )خخ
الموصوف في أحدث صيغة للتوصية على النحو  (VDES) نظام تبادل البيانات في نطاق الموجات المتريةل الأرضي المكوِّنأجل تشغيل 

ITU-R M.2092.(WRC-15)       
       (WRC-12) يجوز تشغيل هذه القنوات كقنوات وحيدة التردد أو مزدوجة التردد، شريطة التنسيق مع الإدارات المتأثرة. ذ )

دون التسبب  (AIS)، يجوز استخدام هذه القنوات لإجراء اختبارات محتملة للتطبيقات المستقبلية لنظام التعرف الأوتوماتي 2019 يناير 1 حتى ض)
 منها. الخدمتين الثابتة والمتنقلة أو المطالبة بالحماية تداخل ضار بالتطبيقات القائمة والمحطات العاملة في في

اللتان يطلق عليهما اسم  2028و 2027، تقُسّم كل قناة من هذه القنوات إلى قناتين مفردتين. وتُستعمل القناتان 2019 يناير 1من  اعتباراً  
ASM 1  واسمASM 2  على التوالي من أجل الرسائل الخاصة بالتطبيق(ASM) أحدث صيغة للتوصية  على النحو الموصوف في

ITU R M.2092 .(WRC-15)       
       (WRC-15) .هذه القنوات للاتصال بين محطات السفن والمحطات الساحلية لغرض المراسلات العمومية ستعملفي الولايات المتحدة، ت )خض

كقنوات تماثلية وحيدة التردد من أجل عمليات الموانئ وحركة   88و 87و 1028و 1027 القنواتتستعمل ، 2019يناير  1اعتباراً من  )ضض
       (WRC-15).السفن

 

 *REV.WRC 26)-(15 التذييـل

 (OR)أحكام وخطة تعيين الترددات للخدمة المتنقلة للطيران 
 kHz 18 030و kHz 3 025بين  لهذه الخدمةفي النطاقات الموزعة حصراً 

 )43(انظر المادة 
MOD  

____________ 
نوفمبر  28حتى تاريخ  Vإثر تطبيق إجراءات الجزء  IIIتبين جميع التعديلات التي أجريت في الجزء  IIIتتضمن هذه المراجعة صيغة محدثة للجزء  *

 (WRC-15)      ضمناً، كما تتضمن التعديلات المترتبة على تغييرات جغرافية سياسية جرت حتى هذا التاريخ ضمناً. 2015
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 *REV.WRC 30)-15(التذييـل 
بشأن الخدمة الإذاعية  1الأحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لها

  GHz 12,5-11,7) و3(في الإقليم  GHz 12,2-11,7 اتنطاقات التردد الساتلية في
      (WRC-03))2(في الإقليم  GHz 12,7-12,2) و1الإقليم  (في

 2A      (REV.WRC-15)المادة 
 استعمال النطاقات الحارسة

MOD  
2.2A  يجب التبليغ عن أي تخصيص معد لتأمين هذه الوظائف دعماً لتشغيل شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض
 WRC)-(15      :مكرراً 1الخدمة ضمن المهل المبيَّنة أدناه ووضعه في 11 الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب المادة في

__________ 
  4.1.2A.      15)-(WRCتحدد المهلة وقت استلام الطلب بموجب الفقرة  مكرراً 1
 

MOD  

      (REV.WRC-15) 4المـادة 
  2الإجراءات المتعلقة بالتعديلات الطارئة على خطة الإقليم 

 WRC)-(15      33و 1الإقليمين  وعلى الاستخدامات الإضافية في

__________ 
 WRC)-(Rev.WRC.     15) 49-(15تنطبق أحكام القرار  3
 

 3و 1أحكام تنطبق على الإقليمين  1.4

MOD  
نوات على الخدمة أن تمدد ثلاث س القائمة لكي يوضع في النظامية التي تعطى لتخصيص مسجل فييمكن للمهلة  اً مكرر 3.1.4

 الحالات التالية: الإطلاق في الأكثر ولمرة واحدة بسبب فشل في
 أوالخدمة؛  إذا أدى هذا الفشل إلى تدمير الساتل الذي كان سيضع التخصيص في -
ع الخدمة فعلاً، ويجب إعادة موضعه لوض ليحل محل ساتل آخر كان فيإذا أدى هذا الفشل إلى تدمير ساتل أطلق  -

 أوالخدمة؛  تخصيص آخر في
 إذا كان الساتل قد أطلق ولكنه لم يبلغ الموقع المداري المخصص له. -
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ملة اولكي يمنح هذا التمديد، يجب أن يكون فشل الإطلاق قد حدث بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ استلام المعطيات الك
 أي حال أن يكون تمديد المهلة النظامية أكبر من الفرق بين فترة السنوات الثلاث والفترة المتبقية بين . ولا يجوز في4 بموجب التذييل

اية المهلة النظامية. ولكي تستفيد الإدارة من هذا التمديد، تعطى مهلة شهر تبدأ من فشل الإطلاق  6تاريخ فشل الإطلاق و
، أيهما تكون أكثر تأخراً، لكي تبلّغ المكتب كتابة بفشل الإطلاق، وتقدم له المعلومات التالية 2003يوليو  5عد مهلة شهر ب أو

 :3.1.4الفقرة  قبل انتهاء المهلة النظامية المبينة في
 تاريخ فشل الإطلاق؛ -
، للتخصيص المتعلق بالساتل (Rev.WRC-15) 49المعلومات المطلوبة بموجب مبدأ الاحتياط الواجب تطبيقاً للقرار  -

 الذي فشل إطلاقه، إن كانت هذه المعلومات لم تقدم بَـعْد.
، (Rev.WRC-15) 49 القرارالمحدثة المقصودة إذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب، بعد أحد عشر شهراً من طلب التمديد، المعلومات 

وإذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب، أثناء السنة التي تلي طلب التمديد،  .يرسل المكتب بأسرع ما يمكن رسالة تذكير إلى الإدارة المبلّغة
محيّنة، بشأن الساتل الجديد الجارية حيازته، فإن تخصيصات التردد المقابلة  (Rev.WRC-15) 49القرار  المعلومات المقصودة في

      (WRC-15)تصبح ملغية.
 

MOD  
      (WRC-15)إلى الإدارة التي تقترح التعديل. أعلاه 5.1.4المنشور المشار إليها تحت الفقرة  المحددة في توجه ملاحظات الإدارات 9.1.4

 
MOD  
اها أربعة أشهر بعد مهلة أقص أو المكتب، في الإدارة التي تسعى إلى الحصول على موافقةلم تبلغ بموافقتها كل إدارة  10.1.4

ا متوافق على التخصيصات المقترحة  لمتلك الإدارة  ، تعتبر5.1.4الفقرة  تاريخ صدور النشرة الإعلامية الدولية للترددات المذكورة في
 ويمكن تمديد هذه المهلة: .21.1.4والفقرة  د10.1.4إلى  أ10.1.4لم يتم تطبيق الفقرات من 

 أو؛ 8.1.4ى بالنسبة إلى الإدارة التي تكون طلبت معلومات إضافية وفقاً للفقرة بثلاثة أشهر كحد أقص -
بثلاثة أشهر كحد أقصى بعد التاريخ الذي يكون المكتب قد أبلغ فيه النتيجة التي يكون قد أعطاها لطلب إحدى  -

      (WRC-15).21.1.4الإدارتين مساعدته طبقاً للفقرة 
 

SUP  
  ثانياً  اً مكرر 10.1.4
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ADD  
مساعدة  ،21.1.4، طبقاً للفقرة المبلّغة الإدارة تطلب، يجوز أن 10.1.4الفقرة  الفترة المحددة فينفس بعد انتهاء  أ10.1.4

       (WRC-15)هذه الفترة.غضون  المكتب بشأن الإدارة التي لم ترد في
 

ADD  
إلى الإدارة التي لم ترد إلى جانب نتائج تحليله المنشور من قبل بشأن تذكيراً أ، 10.1.4بموجب الفقرة يرسل المكتب،  ب10.1.4

       (WRC-15) منها أن تتخذ قراراً.ويطلب  ،30بالتذييل  1ب من الملحق 1الفقرة  القيم المشار إليها في التوافق متضمنة التغيير في
 

ADD  
يرسل المكتب تذكيراً إلى الإدارة  ،بخمسة عشر يوماً  د10.1.4الفقرة  شار إليها فيقبل انقضاء فترة الثلاثين يوماً الم ج10.1.4

       (WRC-15) عدم الرد. نتيجةالمذكورة أعلاه مسترعياً انتباهها إلى 
 

ADD  
تعتبر الإدارة التي  ،ب10.1.4إذا لم يبلّغ المكتب بأي قرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال التذكير بموجب الفقرة  د10.1.4

       (WRC-15) على التخصيص المقترح. تفصح عن قرار موافقةً  لم
 

MOD  
داً سبيل الوصول إلى اتفاق، يجب عليها أن تطبق مجد عندما تقوم إحدى الإدارات بتعديل اقتراحها الأصلي، في 11.1.4

 والإجراء اللاحق إذا كانت: 1.4أحكام الفقرة 
، 2Aمن المادة  4.1.2A، أو الفقرة 6.2.4أو  3.1.4تخصيصات أي إدارة أخرى يستلمها المكتب وفقاً للفقرتين  

 ؛12.1.4 قبل استلام هذا التعديل المقترح بموجب الفقرة 7.9أو الرقم  7من المادة  1.7الفقرة  أو
 الخطتين أو القائمتين؛ أو تخصيصات أي إدارة أخرى واردة في 
 أي إدارة أخرى، الخدمات للأرض فيأو  

      (WRC-15)تعتبر متأثرة وتعاني نتيجة للتعديلات من تداخلات أكثر مما ينتجه الاقتراح الأصلي.
 

MOD  
، فإن هذه الإدارة أعلاه 5.1.4 الفقرة المنشور المشار إليه في المحددة في التوصل إلى اتفاق مع الإداراتيتم إذا لم  12.1.4

، وعليها أن تعلم المكتب بذلك مبينة الخصائص النهائية للتردد 5المادة  تطبيق الإجراء المناسب الوارد في نها أن تستمر فييمك
      (WRC-15)  المخصص مع أسماء الإدارات التي أبرم اتفاق معها.
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MOD  
ظمة المبلغ ذلك الأن القائمة (ولا تدخل في عندما تتقدم إحدى الإدارات التي سبق لها أن سجلت تخصيصين في 25.1.4

نفس القناة ويغطيان نفس  القائمة) في في WRC-2000عنها باسم مجموعة من الإدارات المسماة بأسمائها، والتي سجلها المؤتمر 
ا، يجب ع القائمة تخصيصاً جديداً في منطقة الخدمة، باقتراح أن تسجل في ا وفوق منطقة الخدمة ذا يها أن تطبق ما يلي لالقناة ذا

 القائمة: نفس القناة وتقترح أن تسجل تخصيصاً جديداً في القائمة في بالنسبة إلى إدارة أخرى ليس لها أي تخصيص في
، بغية حماية التخصيص الجديد الذي 1.4إذا كانت موافقة الإدارة الأولى ضرورية تبعاً لتطبيق الإدارة الثانية للفقرة  أ ) 

الأولى من التداخلات التي يسببها التخصيص الذي تقترحه الإدارة الثانية، يجب على كلتا الإدارتين  تقترحه الإدارة
 بذل كل جهد مستطاع للتغلب على الصعاب بإجراء ضبط على شبكتيهما تقبلان به كلتاهما؛

 2 الملحق إذا استمر عدم الاتفاق، ولم تحط الإدارة الأولى المكتب علماً بالمعلومات المحددة في ب)
، فإن هذه الإدارة تعتبر موافقة على تدوين التخصيص الذي تقترحه الإدارة الثانية (Rev.WRC-15) 49 بالقرار

       (WRC-15) القائمة. في
 

 2أحكام تنطبق على الإقليم  2.4
MOD  
الخدمة  لكي يوضع في 2.4والناجمة عن تطبيق الفقرة  2خطة الإقليم  يمكن للمهلة النظامية التي تعطى لتخصيص في اً مكرر 6.2.4

 الحالات التالية: الإطلاق في أن تمدد ثلاث سنوات على الأكثر ولمرة واحدة بسبب فشل في
 الخدمة؛ إذا أدى هذا الفشل إلى تدمير الساتل الذي كان سيضع التخصيص في -
ع الخدمة فعلاً، ويجب إعادة موضعه لوض إذا أدى هذا الفشل إلى تدمير ساتل أطلق ليحل محل ساتل آخر كان في -

 أوالخدمة؛  تخصيص آخر في
 إذا كان الساتل قد أطلق ولكنه لم يبلغ الموقع المداري المخصص له. -

املة على الأقل من تاريخ استلام المعطيات الكولكي يمنح هذا التمديد، يجب أن يكون فشل الإطلاق قد حدث بعد خمس سنوات 
 أي حال أن يكون تمديد المهلة النظامية أكبر من الفرق بين فترة السنوات الثلاث والفترة المتبقية بين . ولا يجوز في4 بموجب التذييل

اية المهلة  ة شهر تبدأ من فشل الإطلاق أوالنظامية. ولكي تستفيد الإدارة من هذا التمديد، تعطى مهل 15تاريخ فشل الإطلاق و
، أيهما تكون أكثر تأخراً، لكي تبلّغ المكتب كتابة يفشل الإطلاق، وتقدم له المعلومات التالية قبل 2003يوليو  5مهلة شهر بعد 

 :6.2.4الفقرة  انتهاء المهلة النظامية المبينة في
 تاريخ فشل الإطلاق؛ -
للتخصيص المتعلق بالساتل  (Rev.WRC-15) 49ط الواجب تطبيقاً للقرار المعلومات المطلوبة بموجب مبدأ الاحتيا -

 الذي فشل إطلاقه، إن كانت هذه المعلومات لم تقدم بَـعْد.
، (Rev.WRC-15) 49 القرار المحدثة المقصودة في                                            ً                          إذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب، بعد أحد عشر شهرا  من طلب التمديد، المعلومات 

وإذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب، أثناء السنة التي تلي طلب التمديد،  .                               ّ   ما يمكن رسالة تذكير إلى الإدارة المبل غةيرسل المكتب بأسرع 
محينّة، بشأن الساتل الجديد الجارية حيازته، فإن تخصيصات التردد المقابلة تصبح  (Rev.WRC-15) 49القرار  المعلومات المقصودة في

      (WRC-15)ملغية.
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     (REV.WRC-15) 5دة المـا
 الخدمة تردد للمحطات الفضائية فيالتبليغ عن تخصيصات ال

 ية وتفحص هذه التخصيصات وتدوينهاالإذاعية الساتل
 WRC)-(07     18في السجل الأساسي الدولي للترددات

 التفحّص والتسجيل 2.5
MOD  
 3و 1 يمينقائمة الإقل السجل الأساسي ومدرج في في عندما يعلق استخدام تخصيص تردد لمحطة فضائية مسجل 10.2.5

يعاد وضع التخصيص  . وعندماستخداملااهذا تقوم الإدارة المبلغة بإعلام المكتب بتاريخ تعليق ، ستة أشهرلمدة تزيد عن  الخدمة في
الحكم، على  ات المرسلة بموجب هذا. وعند استلام المعلومتقوم الإدارة المبلّغة بإعلام المكتب بأسرع ما يمكنالخدمة،  المسجل في

 ة الدولية للتردداتالنشرة الإعلامي المكتب أن يتيح هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للاتحاد بأسرع ما يمكن وأن ينشرها في
ثلاثة أعوام  مكرراً 20الخدمة  الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية. ويجب ألا يتجاوز تاريخ إعادة وضع التخصيص المسجل في

ن تاريخ تعليق غضون ستة أشهر م تخصيص التردد، شريطة أن تقوم الإدارة المبلغة بإعلام المكتب بذلك في بعد تاريخ تعليق
الاستخدام. وإذا قامت الإدارة المبلغة بإعلام المكتب بالتعليق بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ تعليق استخدام تخصيص التردد، 

اية ف. وفي هذه حالة، ة الثلاث سنواتفتر  يرتقصيتعين  ترة الستة أشهر تقصَّر فترة الثلاث سنوات بمقدار الوقت الذي انقضى بين 
شهراً من تاريخ تعليق  21. وإذا قامت الإدارة المبلغة بإعلام المكتب بالتعليق بعد أكثر من والتاريخ الذي يعُلَم فيه المكتب بالتعليق

     (WRC-15) . غى تخصيص التردديلاستخدام تخصيص التردد، 
 

MOD  
____________ 

دء فترة التسعين الخدمة هو تاريخ ب الأرض في يكون تاريخ إعادة وضع تخصيص تردد لمحطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى مكرراً 20
محطة فضائية  وضعت إلى الخدمة إذا ما مستقرة بالنسبة إلى الأرض قد أعيديعُتبر تخصيص تردد لمحطة فضائية و  يوماً المحددة أدناه.

وظلت ذا التخصيص هباستخدام ستقبال الارسال أو الإقادرة على الموقع المداري المبلغ عنه وكانت  في مستقرة بالنسبة إلى الأرض
اية فترة عغضون مدة ثلاثين يوماً ا في تقوم الإدارة المبلغة بإعلام المكتبو  .ذلك الموقع لفترة تسعين يوماً متواصلة في تباراً من 

       (WRC-15).(WRC-15) 40 التسعين يوماً. وينطبق القرار

 
MOD  
فترة التعليق  غضون الخدمة من جديد في في 3و 1قائمة الإقليمين  يوضع تخصيص تردد مسجل ومدرج في وعندما لا 11.2.5

إذا   ائمة، إلاالق التخصيص من السجل الأساسي والتخصيص الوارد في، يقوم المكتب بإلغاء أعلاه 10.2.5الناجمة عن تطبيق الفقرة 
       (WRC-15) .27.1.4 الرقم أو 26.1.4الرقم كان هذا التخصيص من التخصيصات التي يطبق عليها 
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 إلغاء تسجيلات من السجل الأساسي 3.5
MOD  
وتم تسجيله مؤقتاً  4المادة  الخدمة كل تخصيص تردد أبلغ عنه وطبِّقت عليه الإجراءات الواردة في يجب أن يوضع في 1.3.5

اية المهلة الممنوحة بموجب الفقرة  موعد لا في 7.2.5بموجب الفقرة   6.2.4أو الفقرة  مكرراً 3.1.4أو الفقرة  3.1.4يتجاوز 
بحلول  7.2.5الخدمة كل تخصيص تردد آخر مدوَّن مؤقتاً بموجب الفقرة  ويجب أن يوضع في .4من المادة  مكرراً 6.2.4 الفقرة أو

، يقوم المكتب 8.2.5ب الفقرة الخدمة بموج بطاقة التبليغ. وما لم تخُطر الإدارة المبلِّغة المكتب بوضع التخصيص في التاريخ المحدد في
اية الفترة التنظيمية المقررة بموجب لَّغ للوضع فييتجاوز خمسة عشر يوماً قبل التاريخ المب موعد لا في  3.1.4 الفقرة الخدمة أو 
، حسب الاقتضاء، بإرسال رسالة تذكير يطلب فيها التأكيد 4من المادة  مكرراً 6.2.4أو الفقرة  6.2.4أو الفقرة  مكرراً 3.1.4الفقرة  أو

لاثين يوماً عقب التاريخ غضون ث لم يستلم المكتب هذا التأكيد فيالخدمة ضمن الفترة التنظيمية. وإذا  بأن التخصيص قد وُضِع في
من  مكرراً 6.2.4أو الفقرة  6.2.4الفقرة  أو مكرراً 3.1.4الفقرة  أو 3.1.4 الفقرة الخدمة أو الفترة المنصوص عليها في المبلَّغ للوضع في

       (WRC-15)السجل الأساسي. ، حسب الحالة، يقوم المكتب بإلغاء التدوين في4المادة 
 

MOD  

     (REV.WRC-15) 11المـادة 
 GHz 11,7-12,2نطاق التردد  الخطة الخاصة بالخدمة الإذاعية الساتلية في

 1الإقليم  في GHz 11,7-12,5التردد ونطاق  3في الإقليم 

 عمود "الملاحظات" نصوص الملاحظات التي تظهر أرقامها في 2.11
      (REV.WRC-15)التابع للخطة 

 .WARC SAT-77وثائق المؤتمر  يكرس للبرنامج الإسلامي المنصوص عليه في 1
 غير مستعمل. 2
الخطة وستستعملها فلسطين بصورة حصرية على أن  هذه التخصيصات في WRC-97حزمة مؤقتة. أدرج المؤتمر  3

لس  741 على الرغم من القرار 1995سبتمبر  28يخضع ذلك للاتفاق المؤقت الإسرائيلي الفلسطيني المعقود بتاريخ  الصادر عن ا
 ).1998الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس،  99 والقرار

استعماله عند  والمغرب وموريتانيا بعد موافقة البلدان المعنية. ويمكن وليبياتخصيص معد لتأمين تغطية تونس والجزائر  4
 .TUN15000الحاجة مع خصائص الحزمة 

أو بموافقة  1 الجدول يتم تجاوز الحدود المشار إليها في الخدمة إلا عندما لا يجب ألا يوضع هذا التخصيص في 5
ا/حزمها المعددة في 2الجدول  الإدارات المحددة في هذا الجدول (انظر أيضاً الملاحظة  التي يمكن أن تتأثر شبكا

 ) بشأن:2.11 الفقرة في
 أو؛ 2000مايو  12بتاريخ  2الإقليم خطة  تخصيصات تظهر في أ ) 

 2000 مايو 12السجل الأساسي مع نتيجة مؤاتية أو استلمها المكتب قبل  خدمات للأرض مدونة في تخصيصات في ب)
السجل الأساسي والتي تشكل لاحقاً موضوع نتيجة مؤاتية تستند إلى الخطة كما كانت  لتدوينها في

 أو، 2000 مايو 12 تاريخ في
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 الخدمة الثابتة الساتلية: تخصيصات في ج)
 أو ؛2000مايو  12السجل الأساسي مع نتيجة مؤاتية قبل  مدونة في -
 ؛2000 مايو 12قبل  7من المادة  1.2.7) أو الفقرة 1060(أو الرقم  7.9جرى تنسيقها تطبيقاً لأحكام الرقم  -

 أو
قبل  7 من المادة 1.2.7) أو للفقرة 1060 (أو الرقم 7.9يجري حالياً تنسيقها طبقاً لأحكام الرقم  -

ا المعطيات الكاملة المشار إليها في 2000 يوليو 31 ، 3 التذييل (أو في 4التذييل  واستلم المكتب بشأ
 ، حسب الحالة):11(أو المادة  9المادة  حسب الحالة)، بموجب الأحكام ذات الصلة في

(بالتوقيت المحلي لمدينة  2000مايو  12من تاريخ  1700الطلبات التي استلمها المكتب قبل الساعة  -
)، يجب أخذها بالحسبان عند تحليلات المواءمة بتطبيق معايير كثافة تدفق القدرة المبينة إسطنبول

  أو؛ 1الجدول  في
(بالتوقيت المحلي  2000مايو  12من تاريخ  1700الطلبات التي استلمها المكتب بعد الساعة  -

، يجب أخذها بالحسبان بتطبيق معيار التقاسم 2000يوليو  31سطنبول) ولكن قبل إلمدينة 
، 1 الجدول المبينة في أو معايير كثافة تدفق القدرة 27MHz) · 2dB(W/m 138-البالغ 
 أعلى. أيهما

ا يجب ألا تطلب الحماية لهذا التخصيص من تداخلات تسببها تخصيصات مخصصة للشبكات/الحزم المعرفة هويا 6
 ).2.11 الفقرة (انظر أيضاً الملاحظة في 2000مايو  12بتاريخ  2والتي كانت مطابقة لخطة الإقليم  3الجدول  في
ة الساتلية مخصصة الخدمة الثابت يجب ألا تطلب الحماية لهذا التخصيص من التداخلات التي تسببها تخصيصات في 7

ا في  ):2.11الفقرة  أيضاً الملاحظة في (انظر 3الجدول  للشبكات/الحزم المعرفة هويا
 ؛2000مايو  12السجل الأساسي مع نتيجة مؤاتية قبل  وهي مدونة في أ ) 

ا قبل  ب) ، حسب الحالة) 3 التذييل (أو في 4التذييل  المعطيات الكاملة المشار إليها في 2000مايو  12استلمت بشأ
، حسب الحالة)، وتم وضعها 7من المادة  1.2.7أو الفقرة  1060(أو الرقم  9المادة  بموجب الأحكام ذات الصلة في

ا قبل 2000مايو  12الخدمة قبل  في وفق مبدأ الاحتياط الواجب المعلومات الكاملة  2000مايو  12، واستلمت بشأ
       (WRC-15).(Rev.WRC-15) 49بالقرار  2 طبقاً للملحق
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SU
P

  

الجدول 
2 

(W
R

C
-12)    

 
الإدارات المتأثرة وما يقابلها من شبكات أو حزم محددة وفق الملاحظة 

5 
 في

الفقرة 
2.11

 
من المادة 

11
 

A
D

D
  

الجدول 
2 

(W
R

C
-15)    

 
الإدارات المتأثرة وما يقابلها من شبكات أو حزم محددة وفق الملاحظة 

5 
 في

الفقرة 
2.11

 
من المادة 

11
 

اسم الحزمة
 

القنوات
 

المرجع في
الجدول 

1
 

الإدارات المتأثرة
*

 
الشبكات

/
الحزم المتأثرة

*
 

A
R

S34000 
40 

c 
C

H
N

, G
, J, K

O
R

, M
LA

, TH
A

, U
A

E, U
SA

 
A

M
-SA

T A
4, A

SIA
SA

T-A
K

X
, A

SIA
SA

T-C
K

X
, A

SIA
SA

T-EK
X

, EM
A

R
SA

T-1G
, JC

SA
T-3A

, 
JC

SA
T-3B

, K
O

R
EA

SA
T-1, M

EA
SA

T-1, M
EA

SA
T-91.5E, N

-SA
T-110E, N

-SA
T-128, SJC

-1, 
TH

A
IC

O
M

-A
2B

, TH
A

IC
O

M
-G

1K
 

B
EL01800 

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 
c 

PA
K

 
PA

K
SA

T-1 
B

FA
10700 

22, 24 
c 

E 
H

ISPA
SA

T-1, H
ISPA

SA
T-2C

3 K
U

 
C

V
A

08300 
1, 3, 5, 7, 9, 11 

c 
U

SA
 

IN
TELSA

T7 359E, IN
TELSA

T8 359E, IN
TELSA

T10 359E 
C

Y
P08600 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
c 

U
SA

 
IN

TELSA
T7 359E, IN

TELSA
T8 359E 

FSM
00000 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
c 

U
SA

 
IN

TELSA
T7 157E 

G
M

B
30200 

1, 5, 9, 13, 17 
c 

U
SA

 
U

SA
SA

T-26A
 

G
N

B
30400 

22, 24 
c 

E 
H

ISPA
SA

T-1, H
ISPA

SA
T-2C

3 K
U

 
G

R
C

10500 
2, 4, 6, 8, 10, 12 

c 
U

SA
 

IN
TELSA

T7 359E, IN
TELSA

T8 359E, IN
TELSA

T10 359E 
G

U
I19200 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
c 

U
SA

 
U

SA
SA

T-26A
 

IR
L21100 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
c 

U
SA

 
U

SA
SA

T-26A
 

ISL04900 
27 

a 
G

U
Y

 
G

U
Y

00302 
ISL04900 

29, 39 
a 

JM
C

 
JM

C
00005 

ISL04900 
31, 33, 35, 37 

a 
G

U
Y

, JM
C

 
G

U
Y

00302, JM
C00005 

ISL04900 
23 

c 
B

, U
SA

 
B

-SA
T I, U

SA
SA

T-14L 
K

IR
__100 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
c 

U
SA

 
IN

TELSA
T7 177E, U

SA
SA

T-14K
 

K
IR

__100 
17 

c 
U

SA
 

U
SA

SA
T-14K

 
M

LI__100 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

c 
U

SA
 

IN
TELSA

T7 342E, IN
TELSA

T8 342E, IN
TELSA

T8 340E  
M

N
G

24800 
31, 35  

c 
C

H
N

, TH
A

 
A

PSTA
R

-4, TH
A

IC
O

M
-A

2B
, TH

A
IC

O
M

-G
1K

 
M

O
Z30700 

2, 6, 10 
c 

U
SA

 
IN

TELSA
T7 359E, IN

TELSA
T8 359E, IN

TELSA
T10 359E 

N
G

R
11500 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
c 

U
SA

 
U

SA
SA

T-26A
 

N
O

R
12000 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
c 

U
SA

 
IN

TELSA
T7 359E, IN

TELSA
T8 359E, IN

TELSA
T10 359E 

PO
R

__100 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

c 
U

SA
 

U
SA

SA
T-26A

 



 

 

AP30 

– 129 – 

اسم الحزمة
 

القنوات
 

المرجع في
الجدول 

1
 

الإدارات المتأثرة
*

 
الشبكات

/
الحزم المتأثرة

*
 

R
U

S-4 
28, 29, 33, 37 

c 
G

,  K
O

R
 

A
M

-SA
T A

4, K
O

R
EA

SA
T-1, K

O
R

EA
SA

T-2 
R

U
S-4 

31, 35, 39 
c 

G
 

A
M

-SA
T A

4 
SEN

22200 
23 

c 
U

SA
 

U
SA

SA
T-26A

 
SO

M
31200 

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 
c 

PA
K

 
PA

K
SA

T-1 
TG

O
22600 

1, 3, 5, 7, 9, 11 
c 

U
SA

 
IN

TELSA
T8 330.5E 

TG
O

22600 
13 

c 
E, U

SA
 

H
ISPA

SA
T-1, H

ISPA
SA

T-2C
3 K

U
, IN

TELSA
T8 330.5E 

TG
O

22600 
15, 17, 19 

c 
E 

H
ISPA

SA
T-1, H

ISPA
SA

T-2C
3 K

U
 

TJK
06900 

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 
c 

PA
K

 
PA

K
SA

T-1 
TK

M
06800 

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 
c 

U
A

E 
EM

A
R

SA
T-1G

 
TO

N
21500 

2, 6, 10, 14, 18 
c 

U
SA

 
U

SA
SA

T-14K
 

ZW
E13500 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
c 

U
SA

 
IN

TELSA
T7 359E, IN

TELSA
T8 359E 

*
   

الإدارات وما يقابلها من الشبكات
/

الحزم التي قد يعاني واحد أو أكثر من تخصيصاا من تداخلات تسببها الحزمة المبينة في
 

العمود 
الأيمن

. 

SU
P

  

الجدول 
3 

(W
R

C
-12)    

 

الإدارات المؤثرة وما يقابلها من شبكات أو حزم محددة وفق الملاحظتين 
و 6

7 
 في

الفقرة 
2.11

 
من المادة 

11
 

A
D

D
  

الجدول 
3 

(W
R

C
-15)    

 

الإدارات المؤثرة وما يقابلها من شبكات
/

حزم محددة وفق الملاحظتين 
و 6

7 
 في

الفقرة 
2.11

 
من المادة 

11
 

اسم الحزمة
 

القنوات
 

الملاحظة
 

الإدارات المؤثرة
*

 
الشبكات

/
الحزم المؤثرة

*
 

A
N

D
34100 

2, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
7 

U
SA

 
U

SA
SA

T-26A
 

B
FA

10700 
22, 24 

7 
E 

H
ISPA

SA
T-1, H

ISPA
SA

T-2C
3 K

U
 

C
V

A
08300 

1, 3, 5, 7, 9, 11 
7 

U
SA

 
IN

TELSA
T7 359E 

C
Y

P08600 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

7 
U

SA
 

IN
TELSA

T7 359E 
D

N
K

090X
R

 
29 

6 
JM

C
 

JM
C

00005 
D

N
K

090X
R

 
33 

6 
G

U
Y

, JM
C

 
G

U
Y

00302, JM
C00005 

D
N

K
091X

R
 

31, 35 
6 

G
U

Y
, JM

C
 

G
U

Y
00302, JM

C00005 
FJI19300 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
7 

H
O

L 
IN

TELSA
T7 183E 

G
M

B
30200 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
7 

U
SA

 
U

SA
SA

T-26A
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اسم الحزمة
 

القنوات
 

الملاحظة
 

الإدارات المؤثرة
*

 
الشبكات

/
الحزم المؤثرة

*
 

G
N

B
30400 

22, 24 
7 

E 
H

ISPA
SA

T-1, H
ISPA

SA
T-2C

3 K
U

 
G

R
C

10500 
2, 4, 6, 8, 10, 12 

7 
U

SA
 

IN
TELSA

T7 359E 
G

U
I19200 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
7 

U
SA

 
U

SA
SA

T-26A
 

IR
L21100 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
7 

U
SA

 
U

SA
SA

T-26A
 

ISL04900
27 

6 
G

U
Y

 
G

U
Y

00302 
ISL04900

29, 39 
6 

JM
C

 
JM

C
00005 

ISL04900
31, 33, 35, 37 

6 
G

U
Y

, JM
C

 
G

U
Y

00302, JM
C00005 

K
IR

__100 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

7 
U

SA
 

IN
TELSA

T7 177E 
M

N
G

24800 
27 

7 
J 

SU
PER

B
IR

D
-C

 
M

N
G

24800 
29, 31, 33, 35, 37, 39 

7 
J, TH

A
 

TH
A

IC
O

M
-A

2B
, SU

PER
B

IR
D

-C
 

M
O

Z30700 
2, 6, 10, 12 

7 
U

SA
 

IN
TELSA

T7 359E 
M

TN
__100 

22, 24, 26 
7 

U
SA

 
U

SA
SA

T-26A
 

N
G

R
11500 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
7 

U
SA

 
U

SA
SA

T-26A
 

N
O

R
12000 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
7 

U
SA

 
IN

TELSA
T7 359E 

PO
R

__100 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

7 
U

SA
 

U
SA

SA
T-26A

 
R

U
S-4 

25 
7 

J 
JC

SA
T-1R

, SU
PER

B
IR

D
-C

 
R

U
S-4 

28, 29 
7 

J, K
O

R
 

SU
PER

B
IR

D
-C

, K
O

R
EA

SA
T-1, K

O
R

EA
SA

T-2 
R

U
S-4 

31, 33, 35, 37, 39 
7 

J, K
O

R
 

SU
PER

B
IR

D
-C

, K
O

R
EA

SA
T-1, K

O
R

EA
SA

T-2 
SEN

22200 
23, 25 

7 
U

SA
 

U
SA

SA
T-26A

 
SM

O
05700 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
7 

H
O

L 
IN

TELSA
T7 183E 

SM
R

31100 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

7 
U

SA
 

U
SA

SA
T-26A

 
SR

L25900 
27 

6 
G

U
Y

 
G

U
Y

00302 
SR

L25900 
29, 39 

6 
JM

C
 

JM
C

00005 
SR

L25900 
31, 33, 35, 37 

6 
G

U
Y

, JM
C

 
G

U
Y

00302, JM
C

00005 
TG

O
22600 

13 
7 

E 
H

ISPA
SA

T-2C
3 K

U
 

TG
O

22600 
15, 17, 19 

7 
E 

H
ISPA

SA
T-1, H

ISPA
SA

T-2C
3 K

U
 

ZW
E13500 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
7 

U
SA

 
IN

TELSA
T7 359E 

*
 

الإدارات وما يقابلها من الشبكات
/

الحزم التي يمكن لواحد أو أكثر من تخصيصاا أن يسبب تداخلات للحزمة المبينة في
 

العمود 
الأيمن

. 

SU
P

  
الجدول 

6A
 

(W
R

C
-12)    

 
ص الأساسية في

الخصائ
 

خطة الإقليمين 
و 1

3 
(حسب الترتيب الهجائي لرموز الإدارات)
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A
D

D
  

الجدول 
6A
 

(W
R

C
-15)      

 
ص الأساسية في

الخصائ
 

خطة الإقليمين 
و 1

3 
(حسب الترتيب الهجائي لرموز الإدارات)

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

16 

رمز
الإدارة 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

 
نقطة التسديد

 
ص هوائي

خصائ
 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة

 
مقولبة

 

كسب هوائي
 

المحطة
 

الفضائية
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة
المكافئة 
المتناحية
(e.i.r.p.)

 

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

 
خط

الطول 
 

خط
العرض 
 

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

الاتجاه
متحد

الاستقطاب 
 

متقاطع
الاستقطاب

الرمز
 

الكسب
النمط

الزاوية
AFG 

AFG__100 
50.00 

65.88 
33.86 

 
 

 
CB_TSS_AFGA  

 
42.71 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
AFS 

AFS02100 
4.80 

24.50 
−28.00 

3.13 
1.68 

27.00 
R13TSS       

 
37.24 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.1 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
AGL 

AGL29500 
−24.80 

16.06 
−12.45 

2.42 
1.88 

77.88 
R13TSS       

 
37.87 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.1 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
ALB 

ALB29600 
62.00 

20.04 
41.23 

0.60 
0.60 

61.32 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
ALG 

ALG__100 
−24.80 

1.86 
27.60 

 
 

 
CB_TSS_ALGA  

 
39.59 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
54.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
AND 

AND34100 
−37.00 

1.60 
42.50 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
56.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

7 
ARM 

ARM06400 
22.80 

44.99 
39.95 

0.73 
0.60 

148.17 
R13TSS       

 
48.02 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
ARS 

ARS__100 
17.00 

44.72 
23.76 

 
 

 
CB_TSS_ARSA  

 
37.81 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.7 

27M
0G7W

   
 

54 
P 

 
ARS 

ARS34000 
17.00 

52.30 
24.80 

2.68 
0.70 

143.00 
R13TSS       

 
41.71 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.2 

27M
0G7W

   
 

54 
P 

5 
AUS 

AUS00400 
152.00 

123.00 
−24.20 

3.06 
2.17 

102.00 
R13TSS       

 
36.22 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.2 

27M
0G7W

   
 

30 
P 

 
AUS 

AUS0040A 
152.00 

96.83 
−12.19 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

30 
P 

 
AUS 

AUS0040B 
152.00 

105.69 
−10.45 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

30 
P 

 
AUS 

AUS0040C 
152.00 

110.52 
−66.28 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

30 
P 

 
AUS 

AUS00500 
152.00 

133.90 
−18.40 

2.82 
1.74 

105.00 
R13TSS       

 
37.53 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
AUS 

AUS00600 
152.00 

136.60 
−30.90 

2.41 
1.52 

161.00 
R13TSS       

 
38.80 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
AUS 

AUS00700 
164.00 

145.20 
−38.10 

2.12 
1.02 

147.00 
R13TSS       

 
41.09 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.5 

27M
0G7W

   
 

31 
P 

 
AUS 

AUS0070A 
164.00 

158.94 
−54.50 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

31 
P 

 
AUS 

AUS00800 
164.00 

145.90 
−21.70 

3.62 
1.63 

136.00 
R13TSS       

 
36.73 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
AUS 

AUS00900 
164.00 

147.50 
−32.10 

2.31 
1.43 

187.00 
R13TSS       

 
39.25 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.3 

27M
0G7W

   
 

32 
P 

 
AUS 

AUS0090A 
164.00 

159.06 
−31.52 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

32 
P 

 
AUS 

AUS0090B 
164.00 

167.93 
−29.02 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

32 
P 

 
AUS 

AUSA_100 
152.00 

132.38 
−38.37 

 
 

 
CB_TSS_AUSA  

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
AUS 

AUSB_100 
164.00 

132.38 
−38.37 

 
 

 
CB_TSS_AUSB  

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
AUT 

AUT01600 
−18.80 

10.31 
49.47 

1.82 
0.92 

151.78 
MOD13FRTSS   

 
42.19 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.1 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
AZE 

AZE06400 
23.20 

47.47 
40.14 

0.93 
0.60 

158.14 
R13TSS       

 
46.98 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
BDI 

BDI27000 
11.00 

29.90 
−3.10 

0.71 
0.60 

80.00 
R13TSS       

 
48.15 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
BEL 

BEL01800 
38.20 

5.12 
51.96 

1.00 
1.00 

24.53 
MOD13FRTSS   

 
44.45 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
55.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5 
BEN 

BEN23300 
−19.20 

2.20 
9.50 

1.44 
0.68 

97.00 
R13TSS       

 
44.54 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
BFA 

BFA10700 
−30.00 

−1.50 
12.20 

1.45 
1.14 

29.00 
R13TSS       

 
42.26 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
BGD 

BGD22000 
74.00 

90.30 
23.60 

1.46 
0.84 

135.00 
R13TSS       

 
43.56 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
BHR 

BHR25500 
34.00 

50.50 
26.10 

0.60 
0.60 

0.00 
MOD13FRTSS   

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
54.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
BIH 

BIH14800 
56.00 

18.22 
43.97 

0.60 
0.60 

90.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
BLR 

BLR06200 
37.80 

27.91 
53.06 

1.21 
0.60 

11.47 
R13TSS       

 
45.83 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
BOT 

BOT29700 
−0.80 

23.30 
−22.20 

2.13 
1.50 

36.00 
R13TSS       

 
39.40 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
BRM 

BRM29800 
104.00 

96.97 
18.67 

3.33 
1.66 

91.58 
R13TSS       

 
37.04 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
BRU 

BRU33000 
74.00 

114.70 
4.40 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
57.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
BTN 

BTN03100 
86.00 

90.44 
27.05 

0.72 
0.60 

175.47 
R13TSS       

 
48.11 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 
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1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

رمز
الإدارة 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

 
نقطة التسديد

 
ص هوائي

خصائ
 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة

 
مقولبة

 

كسب هوائي
 

المحطة
 

الفضائية
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة
المكافئة 
المتناحية
(e.i.r.p.)

 

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

 
خط

الطول 
 

خط
العرض 
 

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

الاتجاه
متحد

الاستقطاب 
 

متقاطع
الاستقطاب

الرمز
 

الكسب
النمط

الزاوية
BUL 

BUL02000 
−1.20 

25.00 
43.00 

1.04 
0.60 

165.00 
R13TSS       

 
46.50 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.6 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CAF 

CAF25800 
−13.20 

21.00 
6.30 

2.25 
1.68 

31.00 
R13TSS       

 
38.67 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CBG 

CBG29900 
86.00 

104.82 
12.34 

1.04 
0.86 

9.45 
R13TSS       

 
44.91 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CHN 

CHN15500 
62.00 

88.18 
31.20 

3.03 
1.24 

163.23 
R13TSS       

 
38.69 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CHN 

CHN15800 
134.00 

113.29 
39.70 

2.80 
1.55 

35.44 
R13TSS       

 
38.07 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
57.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CHN 

CHN19000 
122.00 

114.17 
23.32 

0.91 
0.60 

2.88 
MOD13FRTSS   

 
47.08 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CHN 

CHN20000 
122.00 

113.55 
22.20 

0.60 
0.60 

0.00 
MOD13FRTSS   

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CHN 

CHNA_100 
62.00 

90.56 
39.22 

 
 

 
CB_TSS_CHNA  

 
40.01 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CHN 

CHNC_100 
134.00 

105.77 
27.56 

 
 

 
CB_TSS_CHNC  

 
39.51 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.1 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CHN 

CHNE_100 
92.20 

114.96 
20.16 

 
 

 
CB_TSS_CHNE  

 
44.74 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CHN 

CHNF_100 
92.20 

123.54 
45.78 

 
 

 
CB_TSS_CHNF  

 
43.71 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
60.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CLN 

CLN21900 
50.00 

80.60 
7.70 

1.18 
0.60 

106.00 
R13TSS       

 
45.95 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
56.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
CME 

CME30000 
−13.00 

12.70 
6.20 

2.54 
1.68 

87.00 
R13TSS       

 
38.15 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
COD 

COD__100 
−19.20 

21.85 
−3.40 

 
 

 
CB_TSS_CODA  

 
38.36 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
COG 

COG23500 
−13.20 

14.60 
−0.70 

2.02 
1.18 

59.00 
R13TSS       

 
40.67 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
COM

 
COM20700 

29.00 
44.10 

−12.10 
0.76 

0.60 
149.00 

R13TSS       
 

47.86 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.1 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

CPV 
CPV30100 

−33.50 
−24.12 

16.09 
0.77 

0.63 
94.46 

R13TSS       
 

47.56 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

57.2 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

CTI 
CTI23700 

−24.80 
−5.78 

7.19 
1.50 

1.26 
111.74 

R13TSS       
 

41.67 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

58.8 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

CVA 
CVA08300 

−1.20 
13.02 

42.09 
0.75 

0.66 
20.53 

R13TSS       
 

47.50 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

60.2 
27M

0G7W
   

 
 

P 
5, 7 

CVA 
CVA08500 

−1.20 
12.59 

41.09 
1.72 

1.31 
144.13 

MOD13FRTSS   
 

40.92 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

56.5 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

CYP 
CYP08600 

−1.20 
33.45 

35.12 
0.60 

0.60 
0.00 

MOD13FRTSS   
 

48.88 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

56.1 
27M

0G7W
   

 
 

P 
5, 7 

CZE 
CZE14401 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MOD13FRTSS   
 

42.64 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

58.8 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

CZE 
CZE14402 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MOD13FRTSS   
 

42.64 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.8 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

CZE 
CZE14403 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MOD13FRTSS   
 

42.64 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.8 
27M

0G7W
   

 
37 

P 
 

D   
D  08700 

−18.80 
10.31 

49.47 
1.82 

0.92 
151.78 

MOD13FRTSS   
 

42.19 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

59.1 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

DJI 
DJI09900 

16.80 
42.68 

11.68 
0.60 

0.60 
90.00 

R13TSS       
 

48.88 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

57.5 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

DNK 
DNK__100 

−25.20 
2.92 

59.62 
 

 
 

CB_TSS_DNKA  
 

48.88 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

58.3 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

DNK 
DNK090XR 

−33.50 
13.27 

60.86 
1.99 

0.63 
151.38 

MOD13FRTSS   
 

43.48 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

54.5 
27M

0G7W
   

 
 

P 
6 

DNK 
DNK091XR 

−33.50 
−15.16 

63.67 
1.56 

0.60 
170.63 

MOD13FRTSS   
 

44.73 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.6 
27M

0G7W
   

 
 

P 
6 

E   
E____100 

−30.00 
−9.40 

34.15 
 

 
 

CB_TSS_E__A  
 

44.79 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

58.9 
27M

0G7W
   

 
01 

P 
 

E   
HISP33D1 

−30.00 
−4.00 

39.00 
 

 
 

 
 COP 

39.80 
5.50 

MODRES    
35.50 

CL 
 

57.6 
33M

0G7W
-- 

HISPASAT-1 
01 

PE 
 

E   
HISP33D2 

−30.00 
−4.00 

39.00 
 

 
 

 
 COP 

39.80 
5.50 

MODRES    
32.50 

CL 
 

57.6 
33M

0G7W
-- 

HISPASAT-1 
01 

PE 
 

E   
HISPA27D 

−30.00 
−4.00 

39.00 
 

 
 

 
 COP 

39.80 
5.50 

MODRES    
38.43 

CL 
 

57.6 
27M

0G7W
-- 

HISPASAT-1 
01 

PE 
 

E   
HISPASA4 

−30.00 
−4.00 

39.00 
 

 
 

 
 COP 

39.80 
5.50 

MODRES    
38.43 

CL 
 

57.6 
27M

0F8W
   

HISPASAT-1 
01 

PE 
 

EGY 
EGY02600 

−7.00 
29.70 

26.80 
2.33 

1.72 
136.00 

R13TSS       
 

38.42 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

58.1 
27M

0G7W
   

 
12 

P 
8 

ERI 
ERI09200 

22.80 
39.41 

14.98 
1.67 

0.95 
145.48 

R13TSS       
 

42.44 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.9 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

EST 
EST06100 

44.50 
25.06 

58.60 
0.77 

0.60 
12.27 

R13TSS       
 

47.81 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.7 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

ETH 
ETH09200 

36.00 
40.29 

8.95 
2.87 

2.16 
174.06 

R13TSS       
 

36.52 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

58.7 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

F   
F  09300 

−7.00 
3.52 

45.41 
2.22 

1.15 
159.34 

R13TSS       
 

40.39 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

58.8 
27M

0G7W
   

 
21 

P 
8 

F   
F____100 

−7.00 
50.00 

−15.65 
 

 
 

CB_TSS_F__A  
 

48.88 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.9 
27M

0G7W
   

 
 

P 
  

F   
NCL10000 

140.00 
166.00 

−21.00 
1.14 

0.72 
146.00 

R13TSS       
 

45.30 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.7 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

F   
OCE10100 

−160.00 
−145.00 

−16.30 
4.34 

3.54 
4.00 

R13TSS       
 

32.58 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

58.5 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

F   
W

AL10200 
140.00 

−176.80 
−14.00 

0.74 
0.60 

29.00 
R13TSS       

 
47.97 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
FIN 

FIN10300 
22.80 

22.50 
64.50 

1.38 
0.76 

171.00 
MOD13FRTSS   

 
44.24 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
54.5 

27M
0G7W

   
 

52 
P 

 
FIN 

FIN10400 
22.80 

15.87 
61.15 

2.24 
0.91 

16.70 
MOD13FRTSS   

 
41.37 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
54.5 

27M
0G7W

   
 

52 
P 
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رمز
الإدارة 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

 
نقطة التسديد

 
ص هوائي

خصائ
 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة

 
مقولبة

 

كسب هوائي
 

المحطة
 

الفضائية
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة
المكافئة 
المتناحية
(e.i.r.p.)

 

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

 
خط

الطول 
 

خط
العرض 
 

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

الاتجاه
متحد

الاستقطاب 
 

متقاطع
الاستقطاب

الرمز
 

الكسب
النمط

الزاوية
FJI 

FJI19300 
−178.00 

179.62 
−17.87 

1.16 
0.92 

155.22 
R13TSS       

 
44.16 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

7 
FSM 

FSM00000 
158.00 

151.90 
5.48 

5.15 
1.57 

167.00 
R13TSS       

 
35.38 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5 
G   

G  02700 
−33.50 

−3.50 
53.80 

1.84 
0.72 

142.00 
R13TSS       

 
43.23 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
GAB 

GAB26000 
−13.20 

11.80 
−0.60 

1.43 
1.12 

64.00 
R13TSS       

 
42.40 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
GEO 

GEO06400 
23.20 

43.35 
42.27 

1.11 
0.60 

161.21 
R13TSS       

 
46.23 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
GHA 

GHA10800 
−25.00 

−1.20 
7.90 

1.48 
1.06 

102.00 
R13TSS       

 
42.49 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.6 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
GMB 

GMB30200 
−37.20 

−15.10 
13.40 

0.79 
0.60 

4.00 
R13TSS       

 
47.69 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
GNB 

GNB30400 
−30.00 

−15.00 
12.00 

0.90 
0.60 

172.00 
R13TSS       

 
47.12 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.1 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
GNE 

GNE30300 
−18.80 

10.30 
1.50 

0.68 
0.60 

10.00 
R13TSS       

 
48.34 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
GRC 

GRC10500 
−1.20 

24.51 
38.08 

1.70 
0.95 

152.97 
MOD13FRTSS   

 
42.40 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
56.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
GUI 

GUI19200 
−37.00 

−11.00 
10.20 

1.58 
1.04 

147.00 
R13TSS       

 
42.29 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
HNG 

HNG10601 
−12.80 

16.77 
46.78 

1.71 
0.89 

149.15 
MOD13FRTSS   

 
42.64 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
HNG 

HNG10602 
−12.80 

16.77 
46.78 

1.71 
0.89 

149.15 
MOD13FRTSS   

 
42.64 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
HNG 

HNG10603 
−12.80 

16.77 
46.78 

1.71 
0.89 

149.15 
MOD13FRTSS   

 
42.64 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.3 

27M
0G7W

   
 

37 
P 

 
HOL 

HOL21300 
38.20 

5.12 
51.96 

1.00 
1.00 

24.53 
MOD13FRTSS   

 
44.45 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
HRV 

HRV14801 
−12.80 

16.77 
46.78 

1.71 
0.89 

149.15 
MOD13FRTSS   

 
42.64 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
HRV 

HRV14802 
−12.80 

16.77 
46.78 

1.71 
0.89 

149.15 
MOD13FRTSS   

 
42.64 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
HRV 

HRV14803 
−12.80 

16.77 
46.78 

1.71 
0.89 

149.15 
MOD13FRTSS   

 
42.64 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

37 
P 

 
I   

I  08200 
9.00 

12.67 
40.74 

1.99 
1.35 

144.20 
R13TSS       

 
40.14 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
54.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

8 
IND 

IND03700 
68.00 

93.00 
25.50 

1.46 
1.13 

40.00 
R13TSS       

 
42.27 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
IND 

IND04700 
68.00 

93.30 
11.10 

1.92 
0.60 

96.00 
R13TSS       

 
43.83 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
IND 

INDA_100 
55.80 

76.16 
14.72 

 
 

 
CB_TSS_INDA  

 
45.66 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
IND 

INDB_100 
55.80 

83.43 
24.22 

 
 

 
CB_TSS_INDB  

 
43.15 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
IND 

INDD_100 
68.00 

74.37 
29.16 

 
 

 
CB_TSS_INDD  

 
41.80 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
INS 

INSA_100 
80.20 

108.82 
−0.73 

 
 

 
CB_TSS_INSA  

 
38.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.2 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
INS 

INSB_100 
104.00 

129.75 
−3.50 

 
 

 
CB_TSS_INSB  

 
37.53 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
IRL 

IRL21100 
−37.20 

−8.25 
53.22 

0.72 
0.60 

157.56 
R13TSS       

 
48.08 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.2 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
IRN 

IRN10900 
34.00 

54.20 
32.40 

3.82 
1.82 

149.00 
R13TSS       

 
36.03 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
IRQ 

IRQ25600 
50.00 

43.78 
33.28 

1.74 
1.23 

156.76 
R13TSS       

 
41.14 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
ISL 

ISL04900 
−33.50 

−19.00 
64.90 

1.00 
0.60 

177.00 
R13TSS       

 
46.67 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
60.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 6 
ISL 

ISL05000 
−33.50 

−15.35 
63.25 

1.58 
0.60 

169.00 
R13TSS       

 
44.67 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
57.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
ISR 

ISR11000 
−4.00 

34.95 
31.32 

0.73 
0.60 

110.02 
R13TSS       

 
48.01 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
J   

000BS-3N 
109.85 

134.50 
31.50 

3.52 
3.30 

68.00 
R13TSS       

 
33.80 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
* 

27M
0F8W

   
BS-3N 

02 
PE 

 
J   

J  10985 
109.85 

134.50 
31.50 

3.52 
3.30 

68.00 
R13TSS       

 
33.80 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
* 

34M
5G7W

   
 

02 
P 

 
J   

J  11100 
110.00 

134.50 
31.50 

3.52 
3.30 

68.00 
R13TSS       

 
33.80 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
* 

34M
5G7W

   
 

02 
P 

 
J   

J  1110E 
110.00 

134.50 
31.50 

3.52 
3.30 

68.00 
R13TSS       

 
33.80 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
* 

27M
0F8W

   
BS-3M 

02 
PE 

 
JOR 

JOR22400 
11.00 

37.55 
34.02 

1.47 
0.91 

73.16 
MOD13FRTSS   

 
43.19 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
55.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

8 
KAZ 

KAZ06600 
56.40 

65.73 
46.40 

4.58 
1.76 

177.45 
R13TSS       

 
35.38 

 
MODRES 

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
KEN 

KEN24900 
−0.80 

37.95 
0.92 

2.13 
1.34 

98.35 
R13TSS       

 
39.90 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
KGZ 

KGZ07000 
50.00 

73.91 
41.32 

1.47 
0.64 

5.05 
R13TSS       

 
44.75 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 

___________________
 

*
 

القناة 
dB

W
 58,2 :1

، القنوات 
و 3

و 5
7

 :
dB

W
 59,2

، القنوات 
و 9

11
و 

13
 :

dB
W

 59,3
، والقنوات الأخرى: 

dB
W

 59,4
. 
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1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

رمز
الإدارة 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

 
نقطة التسديد

 
ص هوائي

خصائ
 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة

 
مقولبة

 

كسب هوائي
 

المحطة
 

الفضائية
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة
المكافئة 
المتناحية
(e.i.r.p.)

 

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

 
خط

الطول 
 

خط
العرض 
 

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

الاتجاه
متحد

الاستقطاب 
 

متقاطع
الاستقطاب

الرمز
 

الكسب
النمط

الزاوية
KIR 

KIR__100 
176.00 

−170.31 
−0.56 

 
 

 
CB_TSS_KIRA  

 
42.58 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
KOR 

KO11201D 
116.00 

127.50 
36.00 

1.24 
1.02 

168.00 
R13TSS       

 
43.40 

 
MODRES    

38.43 
CL 

 
** 

27M
0G7W

   
KOREASAT-1 

03 
PE 

 
KOR 

KOR11200 
116.00 

127.50 
36.00 

1.24 
1.02 

168.00 
R13TSS       

 
43.80 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
*** 

27M
0G7W

   
 

03 
P 

 
KOR 

KOR11201 
116.00 

127.50 
36.00 

1.24 
1.02 

168.00 
R13TSS       

 
43.40 

 
MODRES    

38.43 
CL 

 
** 

27M
0F8W

   
KOREASAT-1 

03 
PE 

 
KRE 

KRE28600 
140.00 

128.45 
40.32 

1.63 
0.68 

18.89 
R13TSS       

 
44.00 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
KW

T 
KW

T11300 
11.00 

47.48 
29.12 

0.60 
0.60 

90.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.2 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
LAO 

LAO28400 
122.20 

103.71 
18.17 

1.87 
1.03 

123.99 
MOD13FRTSS   

 
41.60 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.8 

33M
0G7W

   
 

 
P 

 
LBN 

LBN27900 
11.00 

37.55 
34.02 

1.47 
0.91 

73.16 
MOD13FRTSS   

 
43.19 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
55.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
LBR 

LBR24400 
−33.50 

−9.30 
6.60 

1.22 
0.70 

133.00 
R13TSS       

 
45.13 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.2 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
LBY 

LBY__100 
−24.80 

17.62 
26.55 

 
 

 
CB_TSS_LBYA  

 
40.30 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
LIE 

LIE25300 
−18.80 

10.31 
49.47 

1.82 
0.92 

151.78 
MOD13FRTSS   

 
42.19 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.1 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
LSO 

LSO30500 
4.80 

27.80 
−29.80 

0.66 
0.60 

36.00 
R13TSS       

 
48.47 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.2 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
LTU 

LTU06100 
23.20 

24.51 
56.09 

 
 

 
CB_TSS_LTUA  

 
48.21 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
56.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
LUX 

LUX11400 
28.20 

5.21 
49.20 

0.60 
0.60 

90.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.9 

27M
0G7W

   
 

09 
P 

 
LVA 

LVA06100 
23.20 

24.51 
56.09 

 
 

 
CB_TSS_LVAA  

 
48.21 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
56.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MAU 

MAU__100 
29.00 

58.61 
−15.88 

 
 

 
CB_TSS_MAUA  

 
41.42 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MCO 

MCO11600 
34.20 

7.93 
43.59 

1.28 
0.60 

21.73 
MOD13FRTSS   

 
45.58 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.6 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MDA 

MDA06300 
50.00 

28.45 
46.99 

0.60 
0.60 

90.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MDG 

MDG23600 
29.00 

46.60 
−18.80 

2.72 
1.14 

65.00 
R13TSS       

 
39.53 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MHL 

MHL00000 
146.00 

167.64 
9.83 

2.07 
0.90 

157.42 
R13TSS       

 
41.75 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MKD 

MKD14800 
22.80 

21.61 
41.56 

0.60 
0.60 

90.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MLA 

MLA__100 
91.50 

108.05 
4.00 

 
 

 
CB_TSS_MLAA  

 
43.00 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MLD 

MLD30600 
50.00 

72.95 
5.78 

1.19 
0.91 

104.53 
R13TSS       

 
44.09 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MLI 

MLI__100 
−19.20 

−5.35 
17.11 

 
 

 
CB_TSS_MLIB  

 
41.21 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5 
MLT 

MLT14700 
22.80 

14.40 
35.90 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
56.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MNG 

MNG24800 
74.00 

102.20 
46.60 

3.60 
1.13 

169.00 
R13TSS       

 
38.35 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.0 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
MOZ 

MOZ30700 
−1.00 

34.00 
−18.00 

3.57 
1.38 

55.00 
R13TSS       

 
37.52 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.2 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
MRC 

MRC20900 
−25.20 

−8.95 
28.98 

3.56 
1.23 

49.23 
R13TSS       

 
38.02 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
54.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
MTN 

MTN__100 
−36.80 

−10.52 
19.66 

 
 

 
CB_TSS_MTNA  

 
41.91 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
55.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

7 
MW

I 
MW

I30800 
4.80 

33.79 
−13.25 

1.56 
0.70 

92.69 
R13TSS       

 
44.10 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.2 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
NGR 

NGR11500 
−37.20 

7.63 
17.01 

2.20 
1.80 

102.40 
R13TSS       

 
38.48 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
NIG 

NIG11900 
−19.20 

7.80 
9.40 

2.16 
2.02 

45.00 
R13TSS       

 
38.05 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
NMB 

NMB02500 
−18.80 

17.50 
−21.60 

2.66 
1.90 

48.00 
R13TSS       

 
37.41 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
NOR 

NOR12000 
−0.80 

13.42 
62.76 

1.43 
0.60 

19.61 
MOD13FRTSS   

 
45.10 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
56.2 

27M
0G7W

   
 

06 
P 

5, 7 
NOR 

NOR12100 
−0.80 

18.00 
60.23 

1.67 
0.83 

23.85 
R13TSS       

 
43.02 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.8 

27M
0G7W

   
 

06 
P 

 
NPL 

NPL12200 
50.00 

83.70 
28.30 

1.72 
0.60 

163.00 
R13TSS       

 
44.31 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.6 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
NRU 

NRU30900 
134.00 

167.00 
−0.50 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
NZL 

NZL__100 
158.00 

−170.68 
−19.72 

 
 

 
CB_TSS_NZLA  

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.6 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
OMA 

OMA12300 
17.20 

55.60 
21.00 

1.88 
1.02 

100.00 
R13TSS       

 
41.62 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 

___________________
 

**
 

القنوات 
و 2

و 4
6

 :
dB

W
 63,6

، القنوات 
و 8

10
و 

12
 :

dB
W

 63,7
. 

***
 

القنوات 
و 2

و 4
6

 :
dB

W
 59,0

، والقنوات الأخرى: 
dB

W
 59,1

. 
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1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

رمز
الإدارة 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

 
نقطة التسديد

 
ص هوائي

خصائ
 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة

 
مقولبة

 

كسب هوائي
 

المحطة
 

الفضائية
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة
المكافئة 
المتناحية
(e.i.r.p.)

 

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

 
خط

الطول 
 

خط
العرض 
 

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

الاتجاه
متحد

الاستقطاب 
 

متقاطع
الاستقطاب

الرمز
 

الكسب
النمط

الزاوية
PAK 

PAK12700 
38.20 

69.60 
29.50 

2.30 
2.16 

14.00 
R13TSS       

 
37.49 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
PHL 

PHL28500 
98.00 

121.30 
11.10 

3.46 
1.76 

99.00 
R13TSS       

 
36.60 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
PLW

 
PLW

00000 
140.00 

132.98 
5.51 

1.30 
0.60 

55.41 
R13TSS       

 
45.53 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
PNG 

PNG13100 
134.00 

148.07 
−6.65 

3.13 
2.30 

168.32 
MOD13FRTSS   

 
35.87 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
54.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
POL 

POL13200 
50.00 

20.07 
51.86 

1.20 
0.69 

17.76 
R13TSS       

 
45.26 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.2 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
POR 

POR__100 
−37.00 

−15.92 
37.65 

 
 

 
CB_TSS_PORA  

 
47.17 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
PSE 

YYY00000 
−13.20 

34.99 
31.86 

0.60 
0.60 

90.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

3 
QAT 

QAT24700 
20.00 

51.38 
25.26 

0.60 
0.60 

90.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
54.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
ROU 

ROU13600 
50.00 

25.12 
45.75 

1.17 
0.73 

9.52 
R13TSS       

 
45.15 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
RRW

 
RRW

31000 
11.00 

30.00 
−2.10 

0.66 
0.60 

42.00 
R13TSS       

 
48.47 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
RUS 

RSTREA11 
36.00 

38.00 
53.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
53.0 

27M
0F8W

   
RST-1 

05 
PE 

 
RUS 

RSTREA12 
36.00 

38.00 
53.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
53.0 

27M
0F8W

   
RST-1  

05 
PE 

 
RUS 

RSTRED11 
36.00 

38.00 
53.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
53.0 

27M
0G7W

   
RST-1  

05 
PE 

 
RUS 

RSTRED12 
36.00 

38.00 
53.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
53.0 

27M
0G7W

   
RST-1  

05 
PE 

 
RUS 

RSTRSD11 
36.00 

38.00 
53.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
53.0 

27M
0G7W

   
RST-1  

05 
P 

 
RUS 

RSTRSD12 
36.00 

38.00 
53.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
53.0 

27M
0G7W

   
RST-1  

05 
P 

 
RUS 

RSTRSD13 
36.00 

38.00 
53.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

39.02 
CL 

 
53.0 

27M
0G7W

   
RST-1  

05 
P 

 
RUS 

RSTRSD14 
36.00 

38.00 
53.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

39.02 
CR 

 
53.0 

27M
0G7W

   
RST-1  

05 
P 

 
RUS 

RSTRSD21 
56.00 

65.00 
63.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R123FR       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
55.0 

27M
0G7W

   
RST-2  

14 
P 

 
RUS 

RSTRSD22 
56.00 

65.00 
63.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R123FR       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
55.0 

27M
0G7W

   
RST-2  

14 
P 

 
RUS 

RSTRSD31 
86.00 

97.00 
62.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
55.0 

27M
0G7W

   
RST-3  

33 
P 

 
RUS 

RSTRSD32 
86.00 

97.00 
62.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
55.0 

27M
0G7W

   
RST-3  

33 
P 

 
RUS 

RSTRSD51 
140.00 

158.00 
56.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
55.0 

27M
0G7W

   
RST-5  

35 
P 

 
RUS 

RSTRSD52 
140.00 

158.00 
56.00 

2.20 
2.20 

0.00 
R13TSS       

 
37.70 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
55.0 

27M
0G7W

   
RST-5  

35 
P 

 
RUS 

RUS00401 
110.00 

128.73 
54.30 

4.25 
2.02 

156.81 
R13TSS       

 
35.11 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
RUS-4  

34 
P 

5, 7, 8 
RUS 

RUS00402 
110.00 

128.73 
54.30 

4.25 
2.02 

156.81 
R13TSS       

 
35.11 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
RUS-4  

34 
P 

5, 7, 8 
S   

S  13800 
5.00 

16.20 
61.00 

1.04 
0.98 

14.00 
R13TSS       

 
44.36 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
55.6 

27M
0G7W

   
 

04 
P 

 
S   

S  13900 
5.00 

17.00 
61.50 

2.00 
1.00 

10.00 
R13TSS       

 
41.44 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
61.1 

27M
0G7W

   
 

04 
P 

 
SDN 

SDN__100 
−7.00 

30.24 
13.53 

 
 

 
CB_TSS_SDNA  

 
40.26 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SEN 

SEN22200 
−37.00 

−14.40 
13.80 

1.46 
1.04 

139.00 
R13TSS       

 
42.63 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.6 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
SEY 

SEY00000 
42.50 

51.86 
−7.23 

2.43 
1.04 

27.51 
R13TSS       

 
40.44 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SLM 

SLM00000 
128.00 

159.27 
−8.40 

1.35 
1.08 

118.59 
R13TSS       

 
42.81 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SMO 

SMO05700 
−178.00 

−171.70 
−13.87 

0.60 
0.60 

90.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.6 

27M
0G7W

   
 

 
P 

7 
SMR 

SMR31100 
−36.80 

12.60 
43.70 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
57.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

7 
SNG 

SNG15100 
88.00 

103.86 
1.42 

0.92 
0.72 

175.12 
R13TSS       

 
46.25 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SOM 

SOM31200 
37.80 

45.16 
7.11 

3.31 
1.51 

65.48 
R13TSS       

 
37.46 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
57.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5 
SRB 

SRB14800 
−7.00 

20.50 
43.98 

0.91 
0.60 

145.16 
R13TSS       

 
47.07 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SRL 

SRL25900 
−33.50 

−11.80 
8.60 

0.78 
0.68 

114.00 
R13TSS       

 
47.20 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

6 
STP 

STP24100 
−7.00 

6.17 
1.45 

0.65 
0.60 

153.51 
R13TSS       

 
48.56 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
56.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SUI 

SUI14000 
−18.80 

10.31 
49.47 

1.82 
0.92 

151.78 
MOD13FRTSS   

 
42.19 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.1 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SVK 

SVK14401 
−12.80 

16.77 
46.78 

1.71 
0.89 

149.15 
MOD13FRTSS   

 
42.64 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
59.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SVK 

SVK14402 
−12.80 

16.77 
46.78 

1.71 
0.89 

149.15 
MOD13FRTSS   

 
42.64 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SVK 

SVK14403 
−12.80 

16.77 
46.78 

1.71 
0.89 

149.15 
MOD13FRTSS   

 
42.64 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
59.3 

27M
0G7W

   
 

37 
P 
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1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

رمز
الإدارة 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

 
نقطة التسديد

 
ص هوائي

خصائ
 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة

 
مقولبة

 

كسب هوائي
 

المحطة
 

الفضائية
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة
المكافئة 
المتناحية
(e.i.r.p.)

 

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

 
خط

الطول 
 

خط
العرض 
 

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

الاتجاه
متحد

الاستقطاب 
 

متقاطع
الاستقطاب

الرمز
 

الكسب
النمط

الزاوية
SVN 

SVN14800 
33.80 

15.01 
46.18 

0.60 
0.60 

90.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SW

Z 
SW

Z31300 
4.80 

31.39 
−26.44 

0.60 
0.60 

90.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
SYR 

SYR22900 
11.00 

37.55 
34.02 

1.47 
0.91 

73.16 
MOD13FRTSS   

 
43.19 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
55.5 

27M
0G7W

   
 

53 
P 

 
SYR 

SYR33900 
11.00 

37.60 
34.20 

1.32 
0.88 

74.00 
MOD13FRTSS   

 
43.80 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
56.4 

27M
0G7W

   
 

53 
P 

 
TCD 

TCD14300 
17.00 

18.36 
15.47 

3.23 
2.05 

82.89 
R13TSS       

 
36.23 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
TGO 

TGO22600 
−30.00 

0.72 
8.61 

1.12 
0.60 

109.54 
R13TSS       

 
46.19 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5, 7 
THA 

THA14200 
98.00 

100.75 
12.88 

2.80 
1.82 

93.77 
R13TSS       

 
37.37 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.6 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
TJK 

TJK06900 
38.00 

71.14 
38.41 

1.21 
0.73 

155.31 
R13TSS       

 
45.00 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5 
TKM 

TKM06800 
50.00 

59.24 
38.83 

2.26 
1.02 

166.64 
R13TSS       

 
40.81 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5 
TLS 

TLS00000 
128.00 

126.03 
−8.72 

0.66 
0.60 

13.92 
R13TSS       

 
48.50 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
TON 

TON21500 
170.75 

−175.23 
−18.19 

1.59 
0.60 

71.33 
R13TSS       

 
44.64 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

5 
TUN 

TUN15000 
−25.20 

9.50 
33.50 

1.88 
0.72 

135.00 
MOD13FRTSS   

 
43.13 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
57.3 

27M
0G7W

   
 

55 
P 

 
TUN 

TUN27200 
−25.20 

2.10 
31.75 

3.41 
1.81 

179.18 
MOD13FRTSS   

 
36.54 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
55.5 

27M
0G7W

   
 

55 
P 

4 
TUR 

TUR14500 
42.00 

34.95 
39.09 

3.18 
0.99 

0.79 
R13TSS       

 
39.47 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.8 

27M
0G7W

   
 

36 
P 

 
TUV 

TUV00000 
176.00 

177.61 
−7.11 

0.94 
0.60 

137.58 
R13TSS       

 
46.93 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
TZA 

TZA22500 
11.00 

34.60 
−6.20 

2.41 
1.72 

129.00 
R13TSS       

 
38.27 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.7 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
UAE 

UAE27400 
52.50 

53.85 
24.34 

1.19 
0.85 

3.72 
R13TSS       

 
44.39 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.2 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
UGA 

UGA05100 
17.00 

32.20 
1.04 

1.50 
1.02 

68.73 
R13TSS       

 
42.62 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.2 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
UKR 

UKR06300 
38.20 

31.74 
48.22 

2.29 
0.96 

177.78 
R13TSS       

 
41.01 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.9 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
USA 

GUM33100 
122.00 

144.50 
13.10 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
58.3 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
USA 

MRA33200 
121.80 

145.90 
16.90 

1.20 
0.60 

76.00 
R13TSS       

 
45.87 

 
MODRES    

35.50 
CR 

 
58.5 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
USA 

PLM33200 
170.00 

−161.40 
7.00 

0.60 
0.60 

0.00 
R13TSS       

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
57.4 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
USA 

USAA_100 
170.00 

−170.51 
−12.72 

 
 

 
CB_TSS_USAA  

 
48.88 

 
MODRES    

35.50 
CL 

 
56.1 

27M
0G7W

   
 

 
P 

 
USA 

W
AK33400 

140.00 
166.50 

19.20 
0.60 

0.60 
0.00 

R13TSS       
 

48.88 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.6 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

UZB 
UZB07100 

33.80 
63.80 

41.21 
2.56 

0.89 
159.91 

R13TSS       
 

40.84 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.8 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

VTN 
VTN32500 

107.00 
106.84 

14.21 
3.43 

1.76 
109.43 

R13TSS       
 

36.65 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.4 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

VUT 
VUT12800 

140.00 
168.00 

−16.40 
1.52 

0.68 
87.00 

R13TSS       
 

44.30 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

57.8 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

YEM 
YEM__100 

11.00 
48.05 

14.64 
 

 
 

CB_TSS_YEMA  
 

47.63 
 

MODRES    
35.50 

CL 
 

54.9 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

ZMB 
ZMB31400 

−0.80 
27.50 

−13.10 
2.38 

1.48 
39.00 

R13TSS       
 

38.98 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

58.7 
27M

0G7W
   

 
 

P 
 

ZW
E 

ZW
E13500 

−0.80 
29.60 

−18.80 
1.46 

1.36 
37.00 

R13TSS       
 

41.47 
 

MODRES    
35.50 

CR 
 

59.2 
27M

0G7W
   

 
 

P 
5, 7 
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     (REV.WRC-15) 1الملحـق 
 الحدود المرعية لتحديد ما إذا كانت خدمة تابعة لإحدى الإدارات متأثرة 

 أو من تخصيص مقترح جديد  2خطة الإقليم  من تعديل مقترح في
 أو عند الحاجة  3و 1قائمة الإقليمين  أو معدَّل في

 52أخرى بموجب هذا التذييلإلى التماس موافقة أي إدارة 

MOD  

الحدود التي تنطبق على التداخل المسبب لتخصيصات التردد المطابقة لخطة الإقليمين  1
قائمة  أو المسبب لتخصيصات جديدة أو معدلة في 3و 1أو لقائمة الإقليمين  3و 1

 3و 1 الإقليمين
تتجاوز  القدرة لتخصيص جديد أو معدل مقترح للقائمة يجب ألاالفضاء الحر، فإن كثافة تدفق  بافتراض حدوث الانتشار في

 .27MHz)) 103,6 2dB(W/(m ·– القيمة
متأثرة تأثراً غير مؤات  3أو الإقليم  1، يعتبر المكتب إحدى إدارات الإقليم 4من المادة  ب)أو  أ ) 1.1.4وفيما يتعلق بالفقرة 

أسوأ ظروف الحفاظ  في 9الفضائيتين المسببة للتداخل والمعرضة له، هي أقل من  إذا كانت المباعدة المدارية الدنيا بين المحطتين
 على الموقع.

 متأثرة إذا تم التقيد بواحد من الشرطين التاليين: 3أو الإقليم  1الإقليم تعتبر إحدى إدارات  لا ،وفي كل الأحوال
قة الخدمة أي نقطة قياس من منط تتجاوز كثافة تدفق القدرة، في الفضاء الحر، لا بافتراض حدوث الانتشار في أ ) 

ا الموجود في        (WRC-15)، القيم التالية:4القائمة أو شرع بشأنه بإجراء المادة  الخطة أو في المصاحبة لأحد تخصيصا

 
MOD  

و قائمة خطة أ فة تدفق القدرة للتخصيصات الواردة فيالحدود المفروضة على تعديل كثا 6
ضمن نطاق  2الإقليم  أرض) في-من أجل حماية الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء 3و 1الإقليمين 

، وللتخصيصات GHz 12,5-12,2التردد ضمن نطاق  3الإقليم  أو في GHz32 12,2-11,7التردد 
 1 مالإقلي أرض) في-دمة الثابتة الساتلية (فضاءمن أجل حماية الخ 2خطة الإقليم  الواردة في

 GHz 12,2-12,7التردد ضمن نطاق  3وفي الإقليم  GHz 12,5-12,7التردد ضمن نطاق 
 تنطبق المعادلات السابقة إلا على الشبكات التي: لا
ا قبل  -  ؛4 معلومات التنسيق المطلوب تقديمها بموجب التذييل 2002مارس  30كان المكتب قد استلم بشأ
 الخدمة للمكتب؛ ، وجرى تأكيد تاريخ وضعها في2002مارس  30الخدمة قبل  وضعت في -
ا قبل  - المعلومات الكاملة المطلوب تقديمها بموجب مبدأ الاحتياط  2002مارس  30كان المكتب قد استلم بشأ

      (WRC-15).(Rev.WRC-15) 49بالقرار  2الواجب طبقاً للملحق 
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MOD  

     (REV.WRC-15) 4الملحـق 
لإذاعية الخدمة ا الخدمة الثابتة الساتلية أو في ضرورة تنسيق محطة إرسال فضائية في

 (GHz 12,2-11,7) 2الإقليم  تكون هذه الخدمة خاضعة لخطة: في الساتلية عندما لا
جديدة أو إلى قائمتهما أو إلى تخصيصات مقترحة  أو 3و 1بالنسبة إلى خطة الإقليمين 

لة في  (GHz 12,7-12,2) 3الإقليم وفي  (GHz 12,7-12,5) 1قائمتهما، وفي الإقليم  معدَّ
 3 ؛ وفي الإقليم2خطة الإقليم  أو إلى تعديلات مقترحة في 2بالنسبة إلى خطة الإقليم 

(GHz 12,5-12,2)  أو قائمته أو إلى تخصيصات مقترحة  1بالنسبة إلى خطة الإقليم
 قائمته أو معدَّلة في جديدة

 )7(انظر المادة 
منطقة  س فينقطة ما من نقاط القيا الفضاء الحر، يجب على كثافة تدفق القدرة في بافتراض الانتشار يحدث في -

       (WRC-15) الخطة ألا تتجاوز القيم التالية: الخدمة المقابلة للترددات المتشابكة المخصصة في

 

 *REV.WRC 30A)-15(التذييـل 
 المصاحبة لها التي تتعلق بوصلات التغذية 1الأحكام والخطتان والقائمة
 GHz 12,7-12,2و 1الإقليم  في GHz 12,5-11,7في الخدمة الإذاعية الساتلية (

 نطاقات التردد ) في3الإقليم  في GHz 12,2-11,7و 2الإقليم  في
14,5-GHz 14,82 17,3و-z 18,1GH 3و 1الإقليمين  في  

     (WRC-03) 2الإقليم  في GHz 17,8-17,3و

 2A      (Rev.WRC-15)المادة 
 استعمال النطاقات الحارسة

 
MOD  
2.2A  ًلى الأرض لتشغيل شبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إ يجب التبليغ عن أي تخصيص معد لتأمين هذه الوظائف دعما

  WRC)-(15      :مكرراً 3الخدمة ضمن المهل المبينة أدناه ووضعه في 11الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب المادة  لوصلات التغذية في

____________ 
  4.1.2A.      15)-(WRCتحدد المهلة وقت استلام الطلب بموجب الفقرة  مكرراً 3
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MOD  

     (REV.WRC-15) 4المـادة 

 2الإقليم  خطة وصلات التغذية في الإجراءات المتعلقة بإدخال تعديلات في
 3و 1الإقليمين  وفي الاستخدامات الإضافية في

 3و 1أحكام تنطبق على الإقليمين  1.4
على  لحصوللات التغذية، أن تسعى لقائمة وص يتعين على كل إدارة تعتزم تدوين تخصيص تردد جديد أو معدل في 1.1.4

ا متأثرة تأثراً غير مؤاتٍ، أي تلك الإدارات  :5 ،4موافقة الإدارات التي تعتبر خدما
اء) مع محطة فض-الخدمة الثابتة الساتلية (أرض التي لها تردد مخصص لوصلة تغذية في 3و 1من إدارات الإقليمين  أ ) 

ما  مع عرض نطاق لازم يقع جزء 3و 1خطة وصلات التغذية للإقليمين  الخدمة الإذاعية الساتلية، وارد في فضائية في
 أومنه داخل عرض نطاق التردد اللازم للتخصيص المقترح؛ 

تب قائمة وصلات التغذية، أو استلم المك التي لها تخصيص تردد لوصلة تغذية وارد في 3و 1 من إدارات الإقليمين ب)
، ويقع جزء ما منه داخل عرض نطاق التردد 3.1.4، طبقاً لأحكام الفقرة 4بشأنه المعلومات الكاملة بموجب التذييل 

 أواللازم للتخصيص المقترح؛ 
محطة فضائية  فضاء) مع-الخدمة الثابتة الساتلية (أرض ص لوصلة تغذية فيالتي لها تردد مخص 2من إدارات الإقليم  ج)

، أو استلم المكتب بشأنه تعديلات مقترحة 2الخدمة الإذاعية الساتلية، ومطابق لخطة وصلات التغذية للإقليم  في
التردد اللازم  مع عرض نطاق لازم يقع أي جزء منه داخل عرض نطاق 6.2.4على هذه الخطة، وفقاً لأحكام الفقرة 

 أوللتخصيص المقترح؛ 
من الخدمة الثابتة الساتلية  GHz 17,8-18,1نطاق التردد  التي لها تردد مخصص لوصلة تغذية في 2من إدارات الإقليم  د )

 GHz 14,75-14,5 التردد نطاق في أو تخصيص تردد الخدمة الإذاعية الساتلية فضاء) مع محطة فضائية في-(أرض
القرار  البلدان المدرجة في في GHz 14,8-14,5 التردد نطاق فيو  (WRC-15) 163 القرار المدرجة فيالبلدان  في

164 (WRC-15)جل الأساسي الس وهو مسجل فيلخطة، تخضع  فضاء) التي لا-(أرض الساتليةالخدمة الثابتة  ، في
، مع عرض نطاق لازم يقع 7ن المادة م 1.7 أو الفقرة 7.9 التنسيق بموجب أحكام الرقم قيد هو أو جرى تنسيقه أو

      (WRC-15)أي جزء منه داخل عرض نطاق التردد اللازم للتخصيص المقترح.
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MOD  
نوات على الخدمة أن تمدد ثلاث س القائمة لكي يوضع في يمكن للمهلة النظامية التي تعطى لتخصيص مسجل في اً مكرر 3.1.4

 الحالات التالية: الإطلاق في فيالأكثر ولمرة واحدة بسبب فشل 
 أوالخدمة؛  إذا أدى هذا الفشل إلى تدمير الساتل الذي كان سيضع التخصيص في -
ع الخدمة فعلاً، ويجب إعادة موضعه لوض إذا أدى هذا الفشل إلى تدمير ساتل أطلق ليحل محل ساتل آخر كان في -

 أوالخدمة؛  تخصيص آخر في
 كنه لم يبلغ الموقع المداري المخصص له.إذا كان الساتل قد أطلق ول -

ولكي يمنح هذا التمديد، يجب أن يكون فشل الإطلاق قد حدث بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ استلام المعطيات الكاملة 
ترة المتبقية بين فأي حال أن يكون تمديد المهلة النظامية أكبر من الفرق بين فترة السنوات الثلاث وال . ولا يجوز في4 بموجب التذييل

اية المهلة النظامية. ولكي تستفيد الإدارة من هذا التمديد، تعطى مهلة شهر تبدأ من فشل الإطلاق أو  6تاريخ فشل الإطلاق و
، أيهما تكون أكثر تأخراً، لكي تبلّغ المكتب كتابة بفشل الإطلاق، وتقدم له المعلومات التالية قبل 2003يوليو  5مهلة شهر بعد 

 :3.1.4الفقرة  هاء المهلة النظامية المبينة فيانت
 تاريخ فشل الإطلاق؛ -
، للتخصيص المتعلق بالساتل (Rev.WRC-15) 49المعلومات المطلوبة بموجب مبدأ الاحتياط الواجب تطبيقاً للقرار  -

 الذي فشل إطلاقه، إن كانت هذه المعلومات لم تقدم بَـعْد.
، (Rev.WRC-15) 49 القرار المقصودة في المحدثة                 ً                         بعد أحد عشر شهرا  من طلب التمديد، المعلوماتإذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب، 

وإذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب، أثناء السنة التي تلي طلب التمديد،  .                                                ّ   يرسل المكتب بأسرع ما يمكن رسالة تذكير إلى الإدارة المبل غة
محيّنة، بشأن الساتل الجديد الجارية حيازته، فإن تخصيصات التردد المقابلة  (Rev.WRC-15) 49القرار  المعلومات المقصودة في

      (WRC-15)تصبح ملغية.

 
MOD  

      (WRC-15) الإدارة التي تقترح التعديل.المكتب و إلى  5.1.4الفقرة  المنشور المشار إليه في المحددة فيتوجه ملاحظات الإدارات  9.1.4
 

MOD  
اها أربعة أشهر بعد مهلة أقص أو المكتب، في الإدارة التي تسعى إلى الحصول على موافقةلم تبلغ بموافقتها كل إدارة  10.1.4

ا متلك الإدارة لم توافق على التخصيصات المقترحة  ، تعتبر5.1.4الفقرة  تاريخ صدور النشرة الإعلامية الدولية للترددات المذكورة في
 ويمكن تمديد هذه المهلة: .21.1.4والفقرة  د10.1.4إلى  أ10.1.4رات من لم يتم تطبيق الفق

 أو، 8.1.4بثلاثة أشهر كحد أقصى بالنسبة إلى الإدارة التي تكون طلبت معلومات إضافية وفقاً للفقرة  -
دته عبثلاثة أشهر كحد أقصى بعد التاريخ الذي يكون المكتب قد أبلغ فيه النتيجة للإدارة التي طلبت مسا -

     (WRC-15)  .21.1.4 طبقاً للفقرة
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SUP  
  ثانياً  اً مكرر 10.1.4

 
ADD  

مساعدة  ،21.1.4، طبقاً للفقرة المبلّغة الإدارة تطلب، يجوز أن 10.1.4 الفقرة الفترة المحددة فينفس بعد انتهاء  أ10.1.4
       (WRC-15)هذه الفترة.غضون  المكتب بشأن الإدارة التي لم ترد في

 
ADD  

نشور من تحليله بشأن التوافق المنتائج  إلى جانبتذكيراً إلى الإدارة التي لم ترد أ، 10.1.4بموجب الفقرة يرسل المكتب،  ب10.1.4
       (WRC-15)قراراً.منها أن تتخذ ويطلب  30Aبالتذييل  1من الملحق  4الفقرة  المشار إليها في القيم تغيير فيقبل والذي يحتوي على ال

 
ADD  

يرسل المكتب تذكيراً إلى الإدارة  ،بخمسة عشر يوماً  د10.1.4الفقرة  قبل انقضاء فترة الثلاثين يوماً المشار إليها في ج10.1.4
       (WRC-15)عدم الرد. نتيجةالمذكورة أعلاه مسترعياً انتباهها إلى 

 
ADD  

، تعتبر الإدارة التي ب10.1.4كتب بأي قرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال التذكير بموجب الفقرة إذا لم يبلّغ الم د10.1.4
       (WRC-15)على التخصيص المقترح. تفصح عن قرار موافقةً  لم
 

MOD  
تطبق مجدداً  ا أنسبيل الوصول إلى اتفاق، يجب عليه عندما تقوم إحدى الإدارات بتعديل اقتراحها الأصلي، في 11.1.4

 والإجراء اللاحق إذا كانت: 1.4أحكام الفقرة 
، 2Aمن المادة  4.1.2A، أو الفقرة 6.2.4أو  3.1.4تخصيصات أي إدارة أخرى يستلمها المكتب وفقاً للفقرتين  

 ؛12.1.4 قبل استلام هذا التعديل المقترح بموجب الفقرة 7.9أو الرقم  7من المادة  1.7الفقرة  أو
 ،الخطتين أو القائمتين تخصيصات أي إدارة أخرى واردة في أو 

      (WRC-15)تعتبر متأثرة وتعاني نتيجة للتعديلات من تداخلات أكثر مما ينتجه الاقتراح الأصلي.
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MOD  
، فإن هذه الإدارة علاهأ 5.1.4 الفقرة المنشور المشار إليه في المحددة في التوصل إلى اتفاق مع الإدارات يتم إذا لم  12.1.4

، وعليها أن تعلم المكتب بذلك مبينة الخصائص النهائية للتردد 5المادة  تطبيق الإجراء المناسب الوارد في يمكنها أن تستمر في
  WRC)-(15      المخصص مع أسماء الإدارات التي أبرم اتفاق معها.

 
MOD  
ذلك  دخل فيت قائمة وصلات التغذية (ولا لها أن سجلت تخصيصين فيعندما تتقدم إحدى الإدارات التي سبق  25.1.4

قائمة وصلات التغذية)  في WRC-2000الأنظمة المبلغ عنها باسم مجموعة من الإدارات المسماة بأسمائها، والتي سجلها المؤتمر 
ا وفوق  صيصاً جديداً فيقائمة وصلات التغذية تخ نفس القناة ويغطيان نفس منطقة الخدمة، باقتراح أن تسجل في في القناة ذا

ا، يجب عليها أن تطبق ما يلي بالنسبة إلى إدارة أخرى ليس لها أي تخصيص في نفس  التغذية في قائمة وصلات منطقة الخدمة ذا
 هذه القائمة: القناة وتقترح أن تسجل تخصيصاً جديداً في

، بغية حماية التخصيص الجديد الذي 1.4ق الإدارة الثانية للفقرة إذا كانت موافقة الإدارة الأولى ضرورية تبعاً لتطبي أ ) 
تقترحه الإدارة الأولى من التداخلات التي يسببها التخصيص الذي تقترحه الإدارة الثانية، يجب على كلتا الإدارتين 

 بذل كل جهد مستطاع للتغلب على الصعاب بإجراء ضبط على شبكتيهما تقبلان به كلتاهما؛
 2 الملحق استمر عدم الاتفاق ولم تحط الإدارة الأولى المكتب علماً بالمعلومات المحددة فيإذا  ب)

، فإن هذه الإدارة تعتبر موافقة على تسجيل التخصيص الذي تقترحه الإدارة (Rev.WRC-15) 49 بالقرار
      (WRC-15)قائمة وصلات التغذية. الثانية في

 

 2أحكام تنطبق على الإقليم  2.4
MOD  
الخدمة  لكي يوضع في 2.4والناجمة عن تطبيق الفقرة  2خطة الإقليم  يمكن للمهلة النظامية التي تعطى لتخصيص في اً مكرر 6.2.4

 الحالات التالية: الإطلاق في أن تمدد ثلاث سنوات على الأكثر ولمرة واحدة بسبب فشل في
 الخدمة؛ التخصيص فيإذا أدى هذا الفشل إلى تدمير الساتل الذي كان سيضع  -
ع الخدمة فعلاً، ويجب إعادة موضعه لوض إذا أدى هذا الفشل إلى تدمير ساتل أطلق ليحل محل ساتل آخر كان في -

 أوالخدمة؛  تخصيص آخر في
 إذا كان الساتل قد أطلق ولكنه لم يبلغ الموقع المداري المخصص له. -
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ولكي يمنح هذا التمديد، يجب أن يكون فشل الإطلاق قد حدث بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ استلام المعطيات الكاملة 
 أي حال أن يكون تمديد المهلة النظامية أكبر من الفرق بين فترة السنوات الثلاث والفترة المتبقية بين . ولا يجوز في4بموجب التذييل 

النظامية. ولكي تستفيد الإدارة من هذا التمديد، تعطى مهلة شهر تبدأ من فشل الإطلاق أو  15اية المهلةتاريخ فشل الإطلاق و
، أيهما تكون أكثر تأخراً، لكي تبلّغ المكتب كتابة يفشل الإطلاق، وتقدم له المعلومات التالية قبل 2003يوليو  5مهلة شهر بعد 

 :6.2.4 الفقرة انتهاء المهلة النظامية المبينة في
 تاريخ فشل الإطلاق؛ -
للتخصيص المتعلق بالساتل الذي  (Rev.WRC-15) 49المعلومات المطلوبة بموجب مبدأ الاحتياط الواجب تطبيقاً للقرار  -

 فشل إطلاقه، إن كانت هذه المعلومات لم تقدم بَـعْد.
، (Rev.WRC-15) 49 القرار المقصودة في المحدثة لومات                                            ً                    إذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب، بعد أحد عشر شهرا  من طلب التمديد، المع

وإذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب، أثناء السنة التي تلي طلب التمديد،  .                                                ّ   يرسل المكتب بأسرع ما يمكن رسالة تذكير إلى الإدارة المبل غة
 حيازته، فإن تخصيصات التردد المقابلة محيّنة، بشأن الساتل الجديد الجارية (Rev.WRC-15) 49القرار  المعلومات المقصودة في

      (WRC-15)تصبح ملغية.

 
     (REV.WRC-15) 5المـادة 

 تنسيق تخصيصات التردد لمحطات الإرسال الأرضية ومحطات الاستقبال 
 الخدمة الثابتة الساتلية  الفضائية التي توفر وصلات التغذية في

 والتبليغ عن هذه التخصيصات وتفحصها وتدوينها 
 WRC)-(07      22، 21في السجل الأساسي الدولي للترددات

 التفحص والتدوين 2.5

MOD  
 3و 1 مينقائمة الإقلي السجل الأساسي ومدرج في عندما يعلق استخدام تخصيص تردد لمحطة فضائية مسجل في 10.2.5

عاد وضع التخصيص . وعندما يستخداملااهذا تقوم الإدارة المبلغة بإعلام المكتب بتاريخ تعليق ، ستة أشهرلمدة تزيد عن  الخدمة في
الخدمة، تقوم الإدارة المبلغة بإعلام المكتب بأسرع ما يمكن. وعند استلام المعلومات المرسلة بموجب هذا الحكم، على  المسجل في

 لدولية للتردداتالنشرة الإعلامية ا بأسرع ما يمكن وأن ينشرها فيللاتحاد  على الموقع الإلكترونيالمكتب أن يتيح هذه المعلومات 
بعد ثلاثة أعوام  مكرراً 24الخدمة  الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية. ويجب ألا يتجاوز تاريخ إعادة وضع التخصيص المسجل في

تعليق الاستخدام.  غضون ستة أشهر من تاريخ كتب بذلك فيتخصيص التردد، شريطة أن تقوم الإدارة المبلغة بإعلام الم تاريخ تعليق
فترة  يرقصتوإذا قامت الإدارة المبلغة بإعلام المكتب بالتعليق بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ تعليق استخدام تخصيص التردد، يتعين 

ر والتاريخ الذي يعُلَم اية فترة الستة أشه تقصَّر فترة الثلاث سنوات بمقدار الوقت الذي انقضى بين. وفي هذه حالة، الثلاث سنوات
شهراً من تاريخ تعليق استخدام تخصيص  21. وإذا قامت الإدارة المبلغة بإعلام المكتب بالتعليق بعد أكثر من فيه المكتب بالتعليق

 WRC)-(15     .يلغى تخصيص الترددالتردد، 
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MOD  

____________ 
دء فترة التسعين الخدمة هو تاريخ ب الأرض في وضع تخصيص تردد لمحطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى يكون تاريخ إعادة مكرراً 24

محطة فضائية  وضعت إلى الخدمة إذا ما مستقرة بالنسبة إلى الأرض قد أعيديعُتبر تخصيص تردد لمحطة فضائية و  يوماً المحددة أدناه.
وظلت ذا التخصيص هباستخدام ستقبال الارسال أو الإقادرة على كانت بلَّغ عنه و الموقع المداري الم في مستقرة بالنسبة إلى الأرض

اية فترة غضون مدة ثلاثين يوماً اع في تقوم الإدارة المبلغة بإعلام المكتبو  .ذلك الموقع لفترة تسعين يوماً متواصلة في تباراً من 
     (WRC-15).(WRC-15) 40 وينطبق القرار التسعين يوماً.

 
MOD  
فترة  غضون في من جديد الخدمة في 3و 1 الإقليمين قائمة ومدرج في مسجل تردد تخصيص يوضع عندما لا 11.2.5

الأساسي والتخصيص الوارد  السجل من التخصيص بإلغاء المكتب يقوم ،أعلاه 10.2.5التعليق الناجمة عن تطبيق الفقرة 
       (WRC-15) .27.1.4أو الرقم  26.1.4الرقم  صات التي يطبق عليهامن التخصيالقائمة، إلا إذا كان التخصيص  في
 

 إلغاء تدوينات من السجل الأساسي 3.5
MOD  
وتم تسجيله مؤقتاً  4المادة  الخدمة كل تخصيص تردد أبلغ عنه وطبِّقت عليه الإجراءات الواردة في يجب أن يوضع في 1.3.5

اية المهلة الممنوحة بموجب  موعد لا في 7.2.5بموجب الفقرة   مكرراً 6.2.4أو الفقرة  6.2.4و مكرراً 3.1.4و 3.1.4الفقرات يتجاوز 
بطاقة  بحلول التاريخ المحدد في 7.2.5الخدمة كل تخصيص تردد آخر مدوَّن مؤقتاً بموجب الفقرة  . ويجب أن يوضع في4من المادة 

يتجاوز  موعد لا ، يقوم المكتب في8.2.5الخدمة بموجب الفقرة  غة المكتب بوضع التخصيص فيالتبليغ. وما لم تخُطر الإدارة المبلِّ 
اية الفترة التنظيمية المقررة بموجب  خمسة عشر يوماً قبل التاريخ المبلَّغ للوضع في  6.2.4و مكرراً 3.1.4و 3.1.4الفقرات الخدمة أو 

الخدمة  الاقتضاء، بإرسال رسالة تذكير يطلب فيها التأكيد بأن التخصيص قد وُضِع في، حسب 4من المادة  مكرراً 6.2.4أو الفقرة 
الخدمة أو الفترة  غضون ثلاثين يوماً عقب التاريخ المبلَّغ للوضع في ضمن الفترة التنظيمية. وإذا لم يستلم المكتب هذا التأكيد في

، حسب الحالة، يقوم المكتب بإلغاء 4من المادة  مكرراً 6.2.4لفقرة أو ا 6.2.4و مكرراً 3.1.4و 3.1.4الفقرات  المنصوص عليها في
      (WRC-15)السجل الأساسي. التدوين في
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MOD  

     (REV.WRC-15) 7 المـادة

 أرض)-تنسيق تخصيصات التردد العائدة لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء
 ،GHz 17,7-18,1نطاق التردد  وفي 1الإقليم  في GHz 17,3-18,1في نطاق التردد 
 فضاء)-، والعائدة لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية (أرض3و 2وفي الإقليمين 

 الخدمة الثابتة الساتلية ولمحطات GHz 18,1-17,8ضمن نطاق التردد  2الإقليم  في
نطاق التردد  في (WRC-15) 163القرار  البلدان المدرجة في في فضاء)-(أرض

GHz 14,75-14,5 164القرار  وفي البلدان المدرجة في (WRC-15) نطاق التردد  في
GHz 14,8-14,5 الخدمة الإذاعية  تكون تلك المحطات لوصلات التغذية في حيث لا

 نطاق التردد في 2الإقليم  الخدمة الإذاعية الساتلية في ولمحطاتالساتلية 
GHz 17,8-17,3، ات الإذاعة محط تشمل ترددات مخصصة لوصلات تغذية عندما

 3و 1الإقليمين  في GHz 17,3-18,1و GHz 14,8-14,5نطاقَي التردد  ضمن الساتلية
 228 الإقليم في GHz 17,8-17,3نطاق التردد  أو ضمن

 
MOD  

 الخدمة الثابتة الساتلية، تنسيق محطات الإرسال الفضائية أو الأرضية في  -  Iالقسم 
 الخدمة الإذاعية الساتلية مع تخصيصات فيأو محطات الإرسال الفضائية 

 الخدمة الإذاعية الساتلية وصلات التغذية في

ة الخدمة الثابت على محطات الإرسال الفضائية في 11و 9والأحكام ذات الصلة من المادتين  7.929تنطبق أحكام الرقم  1.7
 2 الإقليمين الخدمة الثابتة الساتلية في رسال الفضائية فيوعلى محطات الإ GHz 18,1-17,3ضمن نطاق التردد  1الإقليم  الساتلية في

نطاق  ضمن 2 الإقليم الخدمة الثابتة الساتلية في ، وعلى محطات الإرسال الأرضية فيGHz 18,1-17,7ضمن نطاق التردد  3و
 (WRC-15) 163 القرار المدرجة فيالبلدان  في الساتليةالخدمة الثابتة  محطات الإرسال الأرضية في وعلى، GHz 18,1-17,8 التردد
حيث  GHz 14,8-14,5 التردد نطاق في (WRC-15) 164 القرار البلدان المدرجة فيفي و  GHz 14,75-14,5 التردد نطاق في
مة الإذاعية الساتلية الخد وعلى محطات الإرسال الفضائية فيالخدمة الإذاعية الساتلية  تكون تلك المحطات لوصلات التغذية في لا
      GHz 17,8-17,3.(WRC-15) ضمن نطاق التردد 2 الإقليم في
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 بما يلي: 5، يستعاض عن أحكام التذييل 1.7الفقرة  عند تطبيق الإجراءات المشار إليها في 2.7
 تخصيصات التردد التي تؤخذ بالحسبان هي: 1.2.7

 ؛30Aالتخصيصات المطابقة للخطة الإقليمية المناسبة من التذييل  أ ) 
 ؛3و 1قائمة الإقليمين  التخصيصات الواردة في ب)
ا في ج)  4 لالتذيي ، بدءاً من تاريخ استلام المعلومات الكاملة المطلوبة في4إجراء المادة  التخصيصات التي شرع بشأ

      (WRC-03).6.2.4أو  3.1.4بموجب الفقرة 
 .4حق المل المعايير المطلوب تطبيقها هي المعايير المعطاة في 2.2.7

 
ADD  

درجة البلدان الم في لتخصيصات تردد الخدمة الثابتة الساتلية 1.7الفقرة  في تطبيق الإجراءات المشار إليها في مكرراً 2.7
نطاق  في (WRC-15) 164القرار  البلدان المدرجة فيفي و  GHz 14,75-14,5 التردد نطاق في (WRC-15) 163القرار  في

بالحكم التالي.  11.41 لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية، يستعاض عن حكم الرقم GHz 14,8-14,5التردد 
        (WRC-15) سارياً. 11.41.2 الحكم ويبقى

 
ADD  

 وأصرت التبليغ بطاقة الإدارة المبلغة تقديم أن أعادت، 11.38رقم ال بموجب إعادة بطاقة تبليغ، بعد حدث إذا  1.مكرراً 2.7
تخصيصاً  ، ولا3و 1 خطة الإقليمين تخصيصاً في المؤاتيةكان أساس النتيجة غير   يكن التخصيص الذي ولم، اعلى إعادة النظر فيه

ائي في الكاملة بموجب  4 أو استُلمت من أجله معلومات التذييل 3و 1للإقليمين قائمة وصلات التغذية  مسجلاً بشكل 
التخصيص  بتدوينكتب ، يقوم الم30.9طاقة التبليغ هذه بحلول موعد التبليغ طبقاً للرقم لب للتسجيل النهائي 12.1.4 الفقرة
ا السجل الأساسي مع بيان تلك الإدارات التي كانت في ن هذه الإعادة شريطة أن تكو  اتيةؤ أساس النتيجة غير الم تخصيصا

تداخل  حال التسبب في الخدمة الثابتة الساتلية ستقوم فوراً، فيمشفوعة بالتزام رسمي يفيد بأن الإدارة المبلِّغة عن  لبطاقة التبليغ
انظر (، بإزالة هذا التداخل غير المقبول اتيةؤ أساس النتيجة غير المالتي كانت  3و 1 غير مقبول للتخصيصات المسجلة للإقليمين

      (WRC-15)).42.11 رقمال أيضاً 
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     9A (REV.WRC-15)المـادة 

 الخدمة الثابتة الساتلية التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية فيخطة وصلات 
 3و 1الإقليمين  في GHz 17,3-18,1و GHz 14,5-14,8ضمن النطاقين 

MOD  

1.9A ا  رأسيات أعمدة الخطة ومعلوما
 .رمز الإدارة المبلغة 1العمود 
 1Bالذي يمثل الإدارة أو المنطقة الجغرافية المأخوذ من الجدول  عادة على الرمز 2(يحتوي العمود  تعرف هوية الحزمة 2العمود 

 مقدمة القائمة الدولية للترددات ويتبعه رمز يشير إلى منطقة الخدمة). في
لقيم السالبة شير اغرينتش (ت ، بالدرجات وبالأجزاء المئوية من الدرجة بالنسبة إلى مستوي الزوال فيالموقع المداري الاسمي 3العمود 

 إلى خطوط الطول الواقعة غرب زوال غرينتش وتشير القيم الموجبة إلى خطوط الطول الواقعة شرق زوال غرينتش).
حالة الحزمة غير الإهليلجية)، خطا الطول  (محور أو نقطة التسديد في التقاطع الاسمي لمحور الحزمة مع الأرض 4العمود 

 ة من الدرجة.والعرض، بالدرجات وبالأجزاء المئوي
 (حزم إهليلجية). يحتوي هذا العمود على ثلاث قيم عددية تقابل على خصائص هوائي الاستقبال للمحطات الفضائية 5العمود 

 التوالي المحور الكبير، والمحور الصغير وتوجيه المحور الكبير للمقطع الإهليلجي العرضي لفتحة الحزمة بنصف القدرة بالدرجات
ور الكبير مستوٍ عمودي على محور الحزمة، يعرف اتجاه المح ة من الدرجة. ويحدد توجيه الإهليلج كالآتي: فيوبالأجزاء المئوي

ير عكس اتجاه عقارب الساعة، بدءاً من مستقيم مواز للمستوي الاستوائي إلى المحور الكب للإهليلج بالزاوية التي تقاس في
 للإهليلج، مقدرة إلى أقرب درجة.

 .مخطط هوائي الاستقبال للمحطة الفضائيةشفرة  6العمود 
 يلي: تحدد الشفرات المستعملة من أجل مخطط هوائي الاستقبال للمحطة الفضائية (وصلة التغذية) كما 

عندما يكون الحقل "شفرة مخطط هوائي الاستقبال للمحطة الفضائية" فارغاً، فإن المعطيات اللازمة الخاصة بمخطط  
. وتتحدد الحزمة 7ود العم الهوائي توفرها معطيات الحزمة المقولبة التي قدمتها الإدارة. وتسجل هذه المعطيات في

. وفي مثل هذه الحالة، يرد الكسب الأقصى متقاطع الاستقطاب 14و 7و 1المقولبة المعنيّة بالجمع بين الأعمدة 
 .8العمود  الحقل "كسب متقاطع الاستقطاب" في في

  

 R13RSS 3من الملحق  3.7.3) والفقرة Cو Bو A(المنحنيات  Bالشكل 
 R123FR  3من الملحق  3.7.3والفقرة  Cالشكل 
 3من الملحق  3.7.3) والفقرة Cو 'Bو 'A(المنحنيات  Bالشكل 

 )ITU-R BO.1296(التوصية 
MODRSS 
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تكون  «_CB»وعندما يحتوي الحقل "شفرة مخطط هوائي الاستقبال للمحطة الفضائية" على شفرة تبدأ بالسمات  
الملف الخاص  الحزمة مركبة. وكل حزمة مركبة تتكون من حزمتين إهليلجيتين أو أكثر. وكل حزمة مركبة مشروحة في

الملف  مثلاً مسجل في CB_COMP_BM1(فشرح الحزمة المركبة  GXTبالحزم المركبة بنفس اسم الحزمة مع التمديد 
CB_COMP_BM1.GXT.( 

 المقولبة (غير الإهليلجية وغير المركبة) لهوائي استقبال المحطة الفضائية.تعرف هوية الحزمة  7العمود 
الكسب المتناحي الأقصى متحد الاستقطاب ومتقاطع الاستقطاب لهوائي استقبال المحطة الفضائية (في حالة حزمة  8العمود 

 .(dBi)مقولبة) بالوحدات 
 .(dBi) والكسب الأقصىشفرة مخطط هوائي الإرسال للمحطة الأرضية  9العمود 

 تتحدد الشفرات المستعملة من أجل مخططات هوائي الإرسال للمحطة الأرضية (وصلة التغذية) كما يلي: 

خطي بالنسبة إلى المستوي الاستوائي) وزاوية  - LEدائري ميامن،  - CRدائري مياسر،  - CL( الاستقطاب 10العمود 
 الاستقطاب بالدرجات وبالأجزاء المئوية من الدرجة (في حالة الاستقطاب الخطي فقط).

 .dBWاتجاه الإشعاع الأقصى، مقدرة بوحدات  في .e.i.r.pالقدرة  11العمود 
ا في 12العمود  القدرة (انظر الفقرة  من أجل التحكم في dBبالوحدات  للمحطة الأرضية .e.i.r.pالقدرة  الزيادة المسموح 

       (WRC-15).)3من الملحق  11.3

 
2.9A عمود الملاحظات"  نصوص الملاحظات التي تظهر أرقامها في" 

     (REV.WRC-15) 3و 1التابع لخطة وصلات التغذية للإقليمين  
 

 R13TES  3من الملحق  3.5.3) والفقرة Bو A(المنحنيان  Aالشكل 
 3من الملحق  3.5.3) والفقرة 'Bو 'A(المنحنيان  Aالشكل 

 )ITU-R BO.1295(التوصية 
MODTES 
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SU
P

  

الجدول 
1B

 
(W

R
C

-07)    
 

الإدارات المؤثرة وما يقابلها من شبكات أو حزم محددة وفق الملاحظتين 
و 6

7 
 في

الفقرة 
2.9A

 
من المادة 

9A
 

A
D

D
  

الجدول 
1B

 
(W

R
C

-15)    
 

الإدارات المؤثرة وما يقابلها من شبكات
/

حزم محددة وفق الملاحظتين 
و 6

7 
 في

الفقرة 
2.9A

 
من المادة 

9A
 

اسم الحزمة
 

القنوات
 

الملاحظة
 

الإدارات المؤثرة
*

 
الشبكات

/
الحزم المؤثرة

*
 

C
PV

30100 
2, 4, 8, 10, 12 

6 
G

U
Y

 JM
C

 
G

U
Y

00302, JM
C00005 

C
PV

30100 
6 

6 
JM

C
 

JM
C

00005 
E____100 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
6 

G
 

B
ER

B
ER

02 
G

  02700 
2, 4, 8, 10, 12 

6 
G

U
Y

 JM
C

 
G

U
Y

00302, JM
C00005 

G
  02700 

6 
6 

JM
C

 
JM

C
00005 

LB
R

24400 
1 

6 
G

U
Y

 
G

U
Y

00302 
LB

R
24400 

3, 9, 13 
6 

JM
C

 
JM

C
00005 

LB
R

24400 
5, 7, 11 

6 
G

U
Y

 JM
C

 
G

U
Y

00302, JM
C00005 

*
 

الإدارات وما يقابلها من شبكات أو حزم قد يسبب واحد أو أكثر من تخصيصاا تداخلاً للحزمة المبينة في
 

العمود 
الأيمن

. 

SU
P

  

الجدول 
3A

2
 

(W
R

C
-12)    

 

ص الأساسية في
الخصائ

 
خطة وصلة التغذية في

 
الإقليمين 

و 1
3 

 في
نطاق التردد 

G
H

z 18,1-17,3
 

(حسب الترتيب الهجائي لرموز الإدارات)
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A
D

D
  

الجدول 
3A

2
 

(W
R

C
-15)    

 

ص الأساسية في
الخصائ

 
خطة وصلة التغذية في

 
الإقليمين 

و 1
3 

 في
نطاق التردد 

G
H

z 18,1-17,3
 

(حسب الترتيب الهجائي لرموز الإدارات)
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

رمز
الإدارة 
 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

نقطة التسديد
 

ص هوائي
خصائ

 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة
مقولبة

 

كسب هوائي
المحطة الفضائية 
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة 
المكافئة 
المتناحية

 
(e.i.r.p.)

 

 فيالتحكم 
القدرة

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

خط
الطول 
 

خط
العرض

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

 
الاتجاه

 
متحد

الاستقطاب 
متقاطع

الاستقطاب
الرمز

 
الكسب

 
النمط

الزاوية
 

AFG 
AFG24501 

50.00 
67.00 

34.30 
1.89 

1.19 
18.00 

MODRSS   
 

40.93 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7I 

P 
 

AFG 
AFG24502 

50.00 
67.00 

34.30 
1.89 

1.19 
18.00 

MODRSS   
 

40.93 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7I 

P 
 

AGL 
AGL29500 

−24.80 
16.43 

−12.37 
2.66 

1.75 
77.43 

MODRSS   
 

37.77 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

ALB 
ALB29600 

62.00 
19.50 

41.37 
0.60 

0.60 
69.35 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

82.6 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

ALG 
ALG25152 

−24.80 
1.50 

27.60 
3.65 

2.94 
135.00 

MODRSS   
 

34.14 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

AND 
AND34100 

−37.00 
1.60 

42.50 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

83.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

ARM 
ARM06400 

22.80 
44.99 

39.95 
0.73 

0.60 
148.17 

MODRSS   
 

48.02 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

ARS 
ARS00375 

17.00 
44.60 

23.40 
4.21 

2.48 
145.00 

MODRSS   
 

34.26 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
54 

P 
 

ARS 
ARS34000 

17.00 
44.60 

23.40 
4.21 

2.48 
145.00 

MODRSS   
 

34.28 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
54 

P 
 

AUS 
AUS00400 

152.00 
135.00 

−24.20 
7.19 

5.20 
140.00 

MODRSS   
 

28.71 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
30 

P 
 

AUS 
AUS00401 

152.00 
96.83 

−12.19 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
30 

P 
 

AUS 
AUS00402 

152.00 
105.69 

−10.45 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
30 

P 
 

AUS 
AUS00403 

152.00 
110.52 

−66.28 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
30 

P 
 

AUS 
AUS00404 

152.00 
158.94 

−54.50 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
30 

P 
 

AUS 
AUS00405 

152.00 
159.06 

−31.52 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
30 

P 
 

AUS 
AUS00406 

152.00 
167.93 

−29.02 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
30 

P 
 

AUS 
AUS0040A 

152.00 
135.36 

−23.95 
6.89 

4.83 
141.15 

R123FR   
 

29.23 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
30 

P 
 

AUS 
AUS00500 

152.00 
135.00 

−24.20 
7.19 

5.20 
140.00 

MODRSS   
 

28.71 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
41 

P 
 

AUS 
AUS00501 

152.00 
96.83 

−12.19 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
41 

P 
 

AUS 
AUS00502 

152.00 
105.69 

−10.45 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
41 

P 
 

AUS 
AUS00503 

152.00 
110.52 

−66.28 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
41 

P 
 

AUS 
AUS00504 

152.00 
158.94 

−54.50 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
41 

P 
 

AUS 
AUS00505 

152.00 
159.06 

−31.52 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
41 

P 
 

AUS 
AUS00506 

152.00 
167.93 

−29.02 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
41 

P 
 

AUS 
AUS00600 

152.00 
135.50 

−24.20 
7.19 

5.20 
140.00 

MODRSS   
 

28.71 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
42 

P 
 

AUS 
AUS00601 

152.00 
96.83 

−12.19 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
42 

P 
 

AUS 
AUS00602 

152.00 
105.69 

−10.45 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
42 

P 
 

AUS 
AUS00603 

152.00 
110.52 

−66.28 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
42 

P 
 

AUS 
AUS00604 

152.00 
158.94 

−54.50 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
42 

P 
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14 

15 
16 

17 

رمز
الإدارة 
 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

نقطة التسديد
 

ص هوائي
خصائ

 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة
مقولبة

 

كسب هوائي
المحطة الفضائية 
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة 
المكافئة 
المتناحية

 
(e.i.r.p.)

 

 فيالتحكم 
القدرة

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

خط
الطول 
 

خط
العرض

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

 
الاتجاه

 
متحد

الاستقطاب 
متقاطع

الاستقطاب
الرمز

 
الكسب

 
النمط

الزاوية
 

AUS 
AUS00605 

152.00 
159.06 

−31.52 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
42 

P 
 

AUS 
AUS00606 

152.00 
167.93 

−29.02 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
42 

P 
 

AUS 
AUS00700 

164.00 
136.00 

−23.90 
7.26 

4.48 
132.00 

MODRSS   
 

29.32 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
31 

P 
 

AUS 
AUS00701 

164.00 
96.83 

−12.19 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
31 

P 
 

AUS 
AUS00702 

164.00 
105.69 

−10.45 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
31 

P 
 

AUS 
AUS00703 

164.00 
110.52 

−66.28 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
31 

P 
 

AUS 
AUS00704 

164.00 
158.94 

−54.50 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
31 

P 
 

AUS 
AUS00705 

164.00 
159.06 

−31.52 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
31 

P 
 

AUS 
AUS00706 

164.00 
167.93 

−29.02 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
31 

P 
 

AUS 
AUS0070A 

164.00 
136.62 

−24.16 
6.82 

4.20 
134.19 

R123FR   
 

29.87 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
31 

P 
 

AUS 
AUS00800 

164.00 
136.00 

−23.90 
7.26 

4.48 
132.00 

MODRSS   
 

29.32 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
44 

P 
 

AUS 
AUS00801 

164.00 
96.83 

−12.19 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
44 

P 
 

AUS 
AUS00802 

164.00 
105.69 

−10.45 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
44 

P 
 

AUS 
AUS00803 

164.00 
110.52 

−66.28 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
44 

P 
 

AUS 
AUS00804 

164.00 
158.94 

−54.50 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
44 

P 
 

AUS 
AUS00805 

164.00 
159.06 

−31.52 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
44 

P 
 

AUS 
AUS00806 

164.00 
167.93 

−29.02 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
44 

P 
 

AUS 
AUS00900 

164.00 
136.00 

−23.90 
7.26 

4.48 
132.00 

MODRSS   
 

29.32 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
32 

P 
 

AUS 
AUS00901 

164.00 
96.83 

−12.19 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
32 

P 
 

AUS 
AUS00902 

164.00 
105.69 

−10.45 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
32 

P 
 

AUS 
AUS00903 

164.00 
110.52 

−66.28 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
32 

P 
 

AUS 
AUS00904 

164.00 
158.94 

−54.50 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
32 

P 
 

AUS 
AUS00905 

164.00 
159.06 

−31.52 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
32 

P 
 

AUS 
AUS00906 

164.00 
167.93 

−29.02 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
32 

P 
 

AUS 
AUS0090A 

164.00 
136.62 

−24.16 
6.82 

4.20 
134.19 

R123FR   
 

29.87 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
32 

P 
 

AUS 
AUSA0000 

152.00 
135.36 

−23.95 
6.89 

4.83 
141.15 

R123FR   
 

29.23 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
40 

P 
 

AUS 
AUSA0001 

152.00 
96.83 

−12.19 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
40 

P 
 

AUS 
AUSA0002 

152.00 
105.69 

−10.45 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
40 

P 
 

AUS 
AUSA0003 

152.00 
110.52 

−66.28 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
40 

P 
 

AUS 
AUSA0004 

152.00 
158.94 

−54.50 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
40 

P 
 

AUS 
AUSA0005 

152.00 
159.06 

−31.52 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
40 

P 
 

AUS 
AUSA0006 

152.00 
167.93 

−29.02 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
40 

P 
 

AUS 
AUSB0000 

164.00 
136.62 

−24.16 
6.82 

4.20 
134.19 

R123FR   
 

29.87 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
43 

P 
 

AUS 
AUSB0001 

164.00 
96.83 

−12.19 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
43 

P 
 

AUS 
AUSB0002 

164.00 
105.69 

−10.45 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
43 

P 
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رمز
الإدارة 
 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

نقطة التسديد
 

ص هوائي
خصائ

 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة
مقولبة

 

كسب هوائي
المحطة الفضائية 
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة 
المكافئة 
المتناحية

 
(e.i.r.p.)

 

 فيالتحكم 
القدرة

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

خط
الطول 
 

خط
العرض

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

 
الاتجاه

 
متحد

الاستقطاب 
متقاطع

الاستقطاب
الرمز

 
الكسب

 
النمط

الزاوية
 

AUS 
AUSB0003 

164.00 
110.52 

−66.28 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
43 

P 
 

AUS 
AUSB0004 

164.00 
158.94 

−54.50 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
43 

P 
 

AUS 
AUSB0005 

164.00 
159.06 

−31.52 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
43 

P 
 

AUS 
AUSB0006 

164.00 
167.93 

−29.02 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
43 

P 
 

AUT 
AUT01600 

−18.80 
10.31 

49.47 
1.82 

0.92 
151.78 

MODRSS   
 

42.19 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

AZE 
AZE06400 

23.20 
47.47 

40.14 
0.93 

0.60 
158.14 

MODRSS   
 

46.98 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BDI 
BDI27000 

11.00 
29.90 

−3.10 
0.71 

0.60 
80.00 

MODRSS   
 

48.15 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

81.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BEL 
BEL01800 

38.20 
5.12 

51.96 
1.00 

1.00 
0.00 

MODRSS   
 

44.44 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

85.5 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BEN 
BEN23300 

−19.20 
2.20 

9.50 
1.44 

0.68 
97.00 

MODRSS   
 

44.54 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BFA 
BFA10700 

−30.00 
−1.50 

12.20 
1.45 

1.14 
29.00 

MODRSS   
 

42.26 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BGD 
BGD22000 

74.00 
90.30 

23.60 
1.46 

0.84 
135.00 

MODRSS   
 

43.56 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BHR 
BHR25500 

34.00 
50.50 

26.10 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

83.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BIH 
BIH14800 

56.00 
18.22 

43.97 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BLR 
BLR06200 

37.80 
28.04 

53.18 
1.17 

0.60 
9.68 

MODRSS   
 

45.96 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BOT 
BOT29700 

−0.80 
23.30 

−22.20 
2.13 

1.50 
36.00 

MODRSS   
 

39.40 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BRM 
BRM29800 

104.00 
96.97 

18.68 
3.33 

1.66 
91.63 

MODRSS   
 

37.02 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BRU 
BRU3300A 

74.00 
114.70 

4.40 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BTN 
BTN03100 

86.00 
90.44 

27.05 
0.72 

0.60 
175.47 

MODRSS   
 

48.11 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

BUL 
BUL02000 

−1.20 
25.00 

43.00 
1.04 

0.60 
165.00 

MODRSS   
 

46.50 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

83.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

CAF 
CAF25800 

−13.20 
21.00 

6.30 
2.25 

1.68 
31.00 

MODRSS   
 

38.67 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

CBG 
CBG29900 

86.00 
104.89 

12.79 
1.12 

0.94 
32.89 

MODRSS   
 

44.22 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

CHN 
CHN15400 

62.00 
101.90 

33.50 
5.10 

2.80 
143.00 

MODRSS   
 

32.90 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
45 

P 
 

CHN 
CHN15500 

62.00 
101.90 

33.50 
5.10 

2.80 
143.00 

MODRSS   
 

32.90 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
45 

P 
 

CHN 
CHN15800 

134.00 
113.21 

34.27 
6.40 

3.16 
10.74 

MODRSS   
 

31.39 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
46 

P 
 

CHN 
CHN15900 

134.00 
113.21 

34.27 
6.40 

3.16 
10.74 

MODRSS   
 

31.39 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
46 

P 
 

CHN 
CHN16000 

92.20 
108.10 

33.70 
5.00 

4.00 
148.00 

MODRSS   
 

31.44 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
47 

P 
 

CHN 
CHN16100 

92.20 
108.10 

33.70 
5.00 

4.00 
148.00 

MODRSS   
 

31.44 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
47 

P 
 

CHN 
CHN20000 

122.00 
113.55 

22.20 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

CLN 
CLN21900 

50.00 
80.60 

7.70 
1.18 

0.60 
106.00 

MODRSS   
 

45.95 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

COD 
COD__100 

−19.20 
21.85 

−3.40 
 

 
 

CB_RSS_CODA  
 

38.36 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

COG 
COG23500 

−13.20 
14.60 

−0.70 
2.02 

1.18 
59.00 

MODRSS   
 

40.67 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

COM
 

COM20700 
29.00 

44.10 
−12.10 

0.76 
0.60 

149.00 
MODRSS   

 
47.86 

 
MODTES   

57.00 
CR 

 
84.0 

 
27M0G7W

   
 

 
P 

 
CPV 

CPV30100 
−33.50 

−24.12 
16.09 

0.77 
0.63 

94.46 
MODRSS   

 
47.56 

 
MODTES   

57.00 
CL 

 
84.0 

 
27M0G7W

   
 

 
P 

5, 6

CTI 
CTI23700 

−24.80 
−5.66 

7.39 
1.45 

1.29 
126.59 

MODRSS   
 

41.73 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

CVA 
CVA08300 

−1.20 
13.02 

42.09 
0.75 

0.66 
20.53 

MODRSS   
 

47.48 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

CVA 
CVA08500 

−1.20 
13.02 

42.09 
0.75 

0.66 
20.53 

MODRSS   
 

47.48 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
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رمز
الإدارة 
 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

نقطة التسديد
 

ص هوائي
خصائ

 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة
مقولبة

 

كسب هوائي
المحطة الفضائية 
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة 
المكافئة 
المتناحية

 
(e.i.r.p.)

 

 فيالتحكم 
القدرة

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

خط
الطول 
 

خط
العرض

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

 
الاتجاه

 
متحد

الاستقطاب 
متقاطع

الاستقطاب
الرمز

 
الكسب

 
النمط

الزاوية
 

CYP 
CYP08600 

−1.20 
33.45 

35.12 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

CZE 
CZE14401 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

CZE 
CZE14402 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

CZE 
CZE14403 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
37 

P 
 

D   
D  08700 

−18.80 
10.31 

49.47 
1.82 

0.92 
151.78 

MODRSS   
 

42.19 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

DJI
DJI09900 

16.80 
42.68 

11.68 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

DNK 
DNK__100 

−25.20 
5.28 

61.83 
 

 
 

CB_RSS_DNKA  
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

79.5 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

DNK 
DNK09000 

−33.50 
14.34 

61.72 
1.83 

0.60 
151.50 

MODRSS   
 

44.05 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

DNK 
DNK09100 

−33.50 
−14.94 

63.79 
1.52 

0.60 
168.57 

MODRSS   
 

44.86 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

E   
E____100 

−30.00 
−9.40 

34.15 
 

 
 

CB_RSS_E__A  
 

44.79 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
01 

P 
6 

E   
HISP27D4 

−30.00 
−3.10 

39.90 
 

 
 

 
 ECO 

43.00 
18.70 

R13TES   
55.00 

CR 
 

82.5 
 

27M0G7W
-- 

HISPASAT-1  
01 

PE 
 

E   
HISP27D6 

−30.00 
−3.10 

39.90 
 

 
 

 
 ECO 

43.00 
18.70 

R13TES   
58.50 

CR 
 

83.5 
 

27M0G7W
-- 

HISPASAT-1  
01 

PE 
 

E   
HISP33D4 

−30.00 
−3.10 

39.90 
 

 
 

 
 ECO 

43.00 
18.70 

MODTES   
55.00 

CR 
 

82.5 
 

33M0G7W
-- 

HISPASAT-1  
01 

PE 
 

E   
HISP33D6 

−30.00 
−3.10 

39.90 
 

 
 

 
 ECO 

43.00 
18.70 

MODTES   
58.50 

CR 
 

83.5 
 

33M0G7W
-- 

HISPASAT-1  
01 

PE 
 

E   
HISPASA4 

−30.00 
−3.10 

39.90 
 

 
 

 
 ECO 

43.00 
18.70 

R13TES   
55.00 

CR 
 

82.5 
 

27M0F8W
   

HISPASAT-1  
01 

PE 
 

E   
HISPASA6 

−30.00 
−3.10 

39.90 
 

 
 

 
 ECO 

43.00 
18.70 

R13TES   
58.50 

CR 
 

83.5 
 

27M0F8W
   

HISPASAT-1  
01 

PE 
 

EGY 
EGY02600 

−7.00 
29.70 

26.80 
2.33 

1.72 
136.00 

MODRSS   
 

38.42 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
12 

P 
 

ERI 
ERI09200 

22.80 
39.41 

14.98 
1.67 

0.95 
145.49 

MODRSS   
 

42.44 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

EST 
EST06100 

44.50 
25.40 

59.18 
0.67 

0.60 
5.99 

MODRSS   
 

48.42 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

F   
F  09300 

−7.00 
3.30 

45.37 
2.18 

1.20 
156.36 

MODRSS   
 

40.27 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
21 

P 
 

F   
F____100 

−7.00 
29.16 

13.43 
 

 
 

CB_RSS_F__A  
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
12 

P 
 

F   
F____200 

140.00 
174.50 

−17.30 
 

 
 

CB_RSS_F__B  
 

45.80 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7F 

P 
 

F   
F____300 

140.00 
174.65 

−17.65 
 

 
 

CB_RSS_F__C  
 

47.97 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7F 

P 
 

F   
OCE10100 

−160.00 
−145.00 

−16.30 
4.34 

3.54 
4.00 

MODRSS   
 

32.58 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

FIN 
FIN10300 

22.80 
17.61 

61.54 
2.18 

0.90 
11.59 

MODRSS   
 

41.53 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
52 

P 
 

FIN 
FIN10400 

22.80 
17.61 

61.54 
2.18 

0.90 
11.59 

MODRSS   
 

41.53 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
52 

P 
 

FJI 
FJI19300 

−178.00 
179.62 

−17.87 
1.16 

0.92 
155.22 

MODRSS   
 

44.16 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

FSM 
FSM00000 

158.00 
151.90 

5.48 
5.15 

1.57 
167.00 

MODRSS   
 

35.38 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

G   
G  02700 

−33.50 
−3.50 

53.80 
1.84 

0.72 
142.00 

MODRSS   
 

43.23 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
5, 6

GAB 
GAB26000 

−13.20 
11.80 

−0.60 
1.43 

1.12 
64.00 

MODRSS   
 

42.40 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

GEO 
GEO06400 

23.20 
43.35 

42.27 
1.11 

0.60 
161.21 

MODRSS   
 

46.23 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

GMB 
GMB30200 

−37.20 
−15.10 

13.40 
0.79 

0.60 
4.00 

MODRSS   
 

47.69 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

83.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

GNB 
GNB30400 

−30.00 
−15.00 

12.00 
0.90 

0.60 
172.00 

MODRSS   
 

47.12 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

GNE 
GNE30300 

−18.80 
10.30 

1.50 
0.68 

0.60 
10.00 

MODRSS   
 

48.34 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

GRC 
GRC10500 

−1.20 
24.52 

38.11 
1.70 

0.95 
152.55 

MODRSS   
 

42.37 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

GUI 
GUI19200 

−37.00 
−11.00 

10.20 
1.58 

1.04 
147.00 

MODRSS   
 

42.29 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

85.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

HNG 
HNG10601 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
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رمز
الإدارة 
 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

نقطة التسديد
 

ص هوائي
خصائ

 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة
مقولبة

 

كسب هوائي
المحطة الفضائية 
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة 
المكافئة 
المتناحية

 
(e.i.r.p.)

 

 فيالتحكم 
القدرة

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

خط
الطول 
 

خط
العرض

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

 
الاتجاه

 
متحد

الاستقطاب 
متقاطع

الاستقطاب
الرمز

 
الكسب

 
النمط

الزاوية
 

HNG 
HNG10602 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

HNG 
HNG10603 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
37 

P 
 

HOL 
HOL21300 

38.20 
5.12 

51.96 
1.00 

1.00 
0.00 

MODRSS   
 

44.44 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

85.5 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

HRV 
HRV14801 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

HRV 
HRV14802 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

HRV 
HRV14803 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
37 

P 
 

I   
I  08200 

9.00 
12.67 

40.74 
1.99 

1.35 
144.20 

MODRSS   
 

40.14 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

IND 
IND03700 

68.00 
93.00 

25.50 
1.46 

1.13 
40.00 

MODRSS   
 

42.27 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

IND 
IND04701 

68.00 
93.30 

11.10 
1.92 

0.60 
96.00 

MODRSS   
 

43.83 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7E 

P 
 

IND 
IND04702 

68.00 
93.30 

11.10 
1.92 

0.60 
96.00 

MODRSS   
 

43.83 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7E 

P 
 

IND 
INDA_101 

55.80 
76.16 

14.72 
 

 
 

CB_RSS_INDA  
 

45.66 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7G 

P 
 

IND 
INDA_102 

55.80 
76.16 

14.72 
 

 
 

CB_RSS_INDA  
 

45.66 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7G 

P 
 

IND 
INDB_101 

55.80 
83.67 

23.73 
 

 
 

CB_RSS_INDB  
 

43.13 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7H 

P 
 

IND 
INDB_102 

55.80 
83.67 

23.73 
 

 
 

CB_RSS_INDB  
 

43.13 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7H 

P 
 

IND 
INDD_100 

68.00 
74.37 

29.16 
 

 
 

CB_RSS_INDD  
 

41.79 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

INS 
INS02800 

80.20 
113.60 

−1.40 
6.73 

3.33 
160.00 

MODRSS   
 

30.94 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

INS 
INS03501 

104.00 
115.20 

−1.70 
9.14 

3.43 
170.00 

MODRSS   
 

29.48 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7D 

P 
 

INS 
INS03502 

104.00 
115.20 

−1.70 
9.14 

3.43 
170.00 

MODRSS   
 

29.48 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7D 

P 
 

IRL 
IRL21100 

−37.20 
−8.25 

53.22 
0.72 

0.60 
157.56 

MODRSS   
 

48.08 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

IRN 
IRN10900 

34.00 
54.20 

32.40 
3.82 

1.82 
149.00 

MODRSS   
 

36.03 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

83.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

ISL
ISL04900 

−33.50 
−19.00 

64.90 
1.00 

0.60 
177.00 

MODRSS   
 

46.67 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

83.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

ISL
ISL05000 

−33.50 
−14.94 

63.79 
1.52 

0.60 
168.57 

MODRSS   
 

44.86 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

ISR 
ISR11000 

−4.00 
34.95 

31.32 
0.73 

0.60 
110.02 

MODRSS   
 

48.03 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

J   
000BS−3N 

109.85 
134.50 

31.50 
3.52 

3.30 
68.00 

MODRSS   
 

33.80 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0F8W
   

BS-3N    
02 

PE 
 

J   
J  10985 

109.85 
134.50 

31.50 
3.52 

3.30 
68.00 

MODRSS   
 

33.80 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

34M5G7W
   

 
02 

P 
 

J   
J  11100 

110.00 
134.50 

31.50 
3.52 

3.30 
68.00 

MODRSS   
 

33.80 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

34M5G7W
   

 
02 

P 
 

J   
J  1110E 

110.00 
134.50 

31.50 
3.52 

3.30 
68.00 

MODRSS   
 

33.80 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0F8W
   

BS-3M    
02 

PE 
 

JOR 
JOR22400 

11.00 
37.55 

34.02 
1.47 

0.91 
73.16 

MODRSS   
 

43.19 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

85.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

KAZ 
KAZ06600 

56.40 
65.73 

46.40 
4.58 

1.76 
177.45 

MODRSS   
 

35.38 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

KEN 
KEN24900 

−0.80 
37.99 

0.88 
2.06 

1.30 
99.68 

MODRSS   
 

40.17 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

KGZ 
KGZ07000 

50.00 
73.91 

41.32 
1.47 

0.64 
5.05 

MODRSS   
 

44.75 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

KIR 
KIR__100 

176.00 
−170.31 

−0.56 
 

 
 

CB_RSS_KIRA  
 

42.60 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

KOR 
KOR11201 

116.00 
127.50 

36.00 
1.24 

1.02 
168.00 

MODRSS   
 

43.43 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

89.0 
 

27M0G7W
   

 
03 

P 
 

KOR 
KOR11202 

116.00 
127.50 

36.00 
1.24 

1.02 
168.00 

MODRSS   
 

43.43 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

89.0 
 

27M0G7W
   

 
03 

P 
 

KRE 
KRE28600 

140.00 
128.45 

40.32 
1.63 

0.68 
18.89 

MODRSS   
 

44.00 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

KW
T 

KW
T11300 

11.00 
47.48 

29.12 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

83.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

LAO 
LAO28400 

122.20 
103.71 

18.17 
1.87 

1.03 
123.99 

MODRSS   
 

42.18 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

33M0G7W
   

 
 

P 
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رمز
الإدارة 
 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

نقطة التسديد
 

ص هوائي
خصائ

 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة
مقولبة

 

كسب هوائي
المحطة الفضائية 
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة 
المكافئة 
المتناحية

 
(e.i.r.p.)

 

 فيالتحكم 
القدرة

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

خط
الطول 
 

خط
العرض

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

 
الاتجاه

 
متحد

الاستقطاب 
متقاطع

الاستقطاب
الرمز

 
الكسب

 
النمط

الزاوية
 

LBN 
LBN27900 

11.00 
37.55 

34.02 
1.47 

0.91 
73.16 

MODRSS   
 

43.19 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

LBR 
LBR24400 

−33.50 
−9.30 

6.60 
1.22 

0.70 
133.00 

MODRSS   
 

45.13 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
5, 6

LBY 
LBY28021 

−24.80 
17.50 

26.30 
3.68 

1.84 
130.00 

MODRSS   
 

36.14 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

LIE
LIE25300 

−18.80 
10.31 

49.47 
1.82 

0.92 
151.78 

MODRSS   
 

42.19 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

LSO 
LSO30500 

4.80 
27.80 

−29.80 
0.66 

0.60 
36.00 

MODRSS   
 

48.47 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

LTU 
LTU06100 

23.20 
24.52 

56.11 
 

 
 

CB_RSS_LTUA  
 

47.92 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

LUX 
LUX11400 

28.20 
5.21 

49.20 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
09 

P 
 

LVA 
LVA06100 

23.20 
24.52 

56.11 
 

 
 

CB_RSS_LVAA  
 

47.92 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MAU 
MAU__100 

29.00 
58.61 

−15.88 
 

 
 

CB_RSS_MAUA  
 

41.42 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MCO 
MCO11600 

34.20 
7.40 

43.70 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

81.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MDA 
MDA06300 

50.00 
28.45 

46.99 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MDG 
MDG23600 

29.00 
46.20 

−18.60 
2.57 

0.80 
67.00 

MODRSS   
 

41.32 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MHL 
MHL00000 

146.00 
167.64 

9.83 
2.07 

0.90 
157.42 

MODRSS   
 

41.75 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MKD 
MKD14800 

22.80 
21.53 

41.50 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MLA 
MLA__100 

91.50 
108.07 

3.92 
 

 
 

CB_RSS_MLAA  
 

41.75 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MLD 
MLD30600 

50.00 
73.10 

6.00 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MLI 
MLI__100 

−19.20 
−4.80 

16.10 
 

 
 

CB_RSS_MLIA  
 

41.11 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MLT 
MLT14700 

22.80 
14.40 

35.90 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MNG 
MNG24800 

74.00 
101.95 

46.79 
3.32 

1.04 
169.27 

MODRSS   
 

39.07 
 

MODTES   
59.92 

CL 
 

86.9 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MRC 
MRC20900 

−25.20 
−8.90 

28.90 
3.96 

1.55 
50.00 

MODRSS   
 

36.57 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

80.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MTN 
MTN__100 

−36.80 
−11.24 

20.91 
 

 
 

CB_RSS_MTNA  
 

37.55 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

86.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

MW
I 

MW
I30800 

4.80 
33.79 

−13.25 
1.56 

0.70 
92.69 

MODRSS   
 

44.10 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

NGR 
NGR11500 

−37.20 
7.63 

16.97 
2.20 

1.80 
100.58 

MODRSS   
 

38.47 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

NOR 
NOR12000 

−0.80 
16.70 

61.58 
1.84 

0.95 
177.31 

MODRSS   
 

42.02 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
06 

P 
 

NOR 
NOR12100 

−0.80 
16.70 

61.58 
1.84 

0.95 
177.31 

MODRSS   
 

42.02 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
06 

P 
 

NRU 
NRU30900 

134.00 
167.00 

−0.50 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

NZL 
NZL__100 

158.00 
−174.35 

−24.30 
 

 
 

CB_RSS_NZLA  
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

OMA 
OMA12300 

17.20 
55.60 

21.00 
1.88 

1.02 
100.00 

MODRSS   
 

41.62 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

85.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

PHL 
PHL28500 

98.00 
121.30 

11.10 
3.46 

1.76 
99.00 

MODRSS   
 

36.60 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

PLW
 

PLW
00000 

140.00 
132.98 

5.51 
1.30 

0.60 
55.41 

MODRSS   
 

45.53 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

POL 
POL13200 

50.00 
19.71 

52.18 
1.22 

0.63 
16.12 

MODRSS   
 

45.59 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

POR 
POR__100 

−37.00 
−15.92 

37.65 
 

 
 

CB_RSS_PORA  
 

47.17 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

PSE 
YYY00001 

−13.20 
34.99 

31.86 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

80.5 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
8 

QAT 
QAT24700 

20.00 
51.59 

25.35 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

ROU 
ROU13600 

50.00 
25.12 

45.75 
1.17 

0.73 
9.52 

MODRSS   
 

45.15 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

RRW
 

RRW
31000 

11.00 
30.00 

−2.10 
0.66 

0.60 
42.00 

MODRSS   
 

48.47 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

81.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

RUS 
RSTREA11 

36.00 
38.00 

53.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0F8W
   

RST-1    
05 

PE 
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رمز
الإدارة 
 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

نقطة التسديد
 

ص هوائي
خصائ

 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة
مقولبة

 

كسب هوائي
المحطة الفضائية 
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة 
المكافئة 
المتناحية

 
(e.i.r.p.)

 

 فيالتحكم 
القدرة

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

خط
الطول 
 

خط
العرض

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

 
الاتجاه

 
متحد

الاستقطاب 
متقاطع

الاستقطاب
الرمز

 
الكسب

 
النمط

الزاوية
 

RUS 
RSTREA12 

36.00 
38.00 

53.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0F8W
   

RST-1    
05 

PE 
 

RUS 
RSTRED11 

36.00 
38.00 

53.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RST-1    
05 

PE 
 

RUS 
RSTRED12 

36.00 
38.00 

53.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RST-1    
05 

PE 
 

RUS 
RSTRSD11 

36.00 
38.00 

53.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RST-1    
05 

P 
 

RUS 
RSTRSD12 

36.00 
38.00 

53.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RST-1    
05 

P 
 

RUS 
RSTRSD21 

56.00 
65.00 

63.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RST-2    
14 

P 
 

RUS 
RSTRSD22 

56.00 
65.00 

63.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RST-2    
14 

P 
 

RUS 
RSTRSD31 

86.00 
97.00 

62.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RST-3    
33 

P 
 

RUS 
RSTRSD32 

86.00 
97.00 

62.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RST-3    
33 

P 
 

RUS 
RSTRSD51 

140.00 
158.00 

56.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RST-5    
35 

P 
 

RUS 
RSTRSD52 

140.00 
158.00 

56.00 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RST-5    
35 

P 
 

RUS 
RUS00401 

110.00 
118.22 

51.52 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RUS-4    
34 

P 
 

RUS 
RUS00402 

110.00 
118.22 

51.52 
 

 
 

 
 COP 

38.40 
8.40 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

RUS-4    
34 

P 
 

S   
S  13800 

5.00 
17.00 

61.50 
2.00 

1.00 
10.00 

MODRSS   
 

41.44 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
04 

P 
 

S   
S  13900 

5.00 
17.00 

61.50 
2.00 

1.00 
10.00 

MODRSS   
 

41.44 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
04 

P 
 

SEY 
SEY00000 

42.50 
51.86 

−7.23 
2.43 

1.04 
27.51 

MODRSS   
 

40.44 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SLM 
SLM00000 

128.00 
159.27 

−8.40 
1.35 

1.08 
118.59 

MODRSS   
 

42.81 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SMO 
SMO05700 

−178.00 
−171.70 

−13.87 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SMR 
SMR31100 

−36.80 
12.50 

43.90 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

83.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SNG 
SNG15100 

88.00 
103.86 

1.42 
0.92 

0.72 
175.12 

MODRSS   
 

46.25 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SRB 
SRB14800 

−7.00 
20.50 

43.98 
0.91 

0.60 
145.16 

MODRSS   
 

47.07 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SRL 
SRL25900 

−33.50 
−11.80 

8.60 
0.78 

0.68 
114.00 

MODRSS   
 

47.20 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

STP 
STP24100 

−7.00 
7.00 

0.80 
0.60 

0.60 
0.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SUI 
SUI14000 

−18.80 
10.31 

49.47 
1.82 

0.92 
151.78 

MODRSS   
 

42.19 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SVK 
SVK14401 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SVK 
SVK14402 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SVK 
SVK14403 

−12.80 
16.77 

46.78 
1.71 

0.89 
149.15 

MODRSS   
 

42.64 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
37 

P 
 

SVN 
SVN14800 

33.80 
15.01 

46.18 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

82.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SW
Z 

SW
Z31300 

4.80 
31.39 

−26.44 
0.60 

0.60 
90.00 

MODRSS   
 

48.88 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

82.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

SYR 
SYR22900 

11.00 
37.55 

34.02 
1.47 

0.91 
73.16 

MODRSS   
 

43.19 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
53 

P 
 

SYR 
SYR33900 

11.00 
37.60 

34.20 
1.32 

0.88 
74.00 

MODRSS   
 

43.80 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
53 

P 
 

TCD 
TCD14300 

17.00 
18.39 

15.52 
3.21 

2.05 
83.26 

MODRSS   
 

36.26 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

THA 
THA14200 

98.00 
100.75 

12.88 
2.80 

1.82 
93.77 

MODRSS   
 

37.38 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

TJK 
TJK06900 

38.00 
71.14 

38.41 
1.21 

0.73 
155.31 

MODRSS   
 

45.00 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

82.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

TKM 
TKM06800 

50.00 
59.24 

38.83 
2.26 

1.02 
166.64 

MODRSS   
 

40.81 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

85.7 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

TLS 
TLS00000 

128.00 
126.03 

−8.72 
0.66 

0.60 
13.92 

MODRSS   
 

48.50 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

TON 
TON21500 

170.75 
−175.23 

−18.19 
1.59 

0.60 
71.33 

MODRSS   
 

44.64 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
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1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

رمز
الإدارة 
 

تعر ف
  ّ  

هوية الحزمة 
 

الموقع
المداري

نقطة التسديد
 

ص هوائي
خصائ

 
المحطة الفضائية

 
رمز
 

هوائي
المحطة الفضائية 

 
حزمة
مقولبة

 

كسب هوائي
المحطة الفضائية 
 

هوائي
المحطة الأرضية 

 
الاستقطاب

 
القدرة 

المشعة 
المكافئة 
المتناحية

 
(e.i.r.p.)

 

 فيالتحكم 
القدرة

تسمية
 

البث
 

هوية المحطة
الفضائية

 
رمز 

المجموعة
الوضع

 
ملاحظات

خط
الطول 
 

خط
العرض

المحور
الأكبر 
 

المحور
الأصغر

 
الاتجاه

 
متحد

الاستقطاب 
متقاطع

الاستقطاب
الرمز

 
الكسب

 
النمط

الزاوية
 

TUN 
TUN15000 

−25.20 
9.50 

33.50 
1.88 

0.72 
135.00 

MODRSS   
 

43.13 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
55 

P 
 

TUN 
TUN27200 

−25.20 
2.50 

32.00 
3.59 

1.75 
175.00 

MODRSS   
 

36.47 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
55 

P 
 

TUR 
TUR14500 

42.00 
35.14 

38.99 
3.19 

1.10 
0.03 

MODRSS   
 

39.00 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
36 

P 
 

TUV 
TUV00000 

176.00 
177.61 

−7.11 
0.94 

0.60 
137.58 

MODRSS   
 

46.93 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

TZA 
TZA22500 

11.00 
34.60 

−6.20 
2.41 

1.72 
129.00 

MODRSS   
 

38.27 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

UAE 
UAE27400 

52.50 
53.98 

24.37 
1.23 

0.84 
6.62 

MODRSS   
 

44.31 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

UGA 
UGA05100 

17.00 
32.20 

1.04 
1.50 

1.02 
68.73 

MODRSS   
 

42.62 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

UKR 
UKR06300 

38.20 
31.82 

48.19 
2.32 

0.95 
177.32 

MODRSS   
 

41.01 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

USA 
GUM33101 

122.00 
155.56 

13.21 
 

 
 

CB_RSS_GUMA  
 

43.61 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
7C 

P 
 

USA 
GUM33102 

122.00 
155.56 

13.21 
 

 
 

CB_RSS_GUMA  
 

43.61 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
7C 

P 
 

USA 
MRA33200 

121.80 
155.56 

13.21 
 

 
 

CB_RSS_MRAA  
 

43.61 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

91.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

USA 
PLM33200 

170.00 
−145.55 

19.50 
 

 
 

CB_RSS_PLMA  
 

39.35 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

USA 
USAA_101 

170.00 
−145.55 

19.50 
 

 
 

CB_RSS_USAA  
 

39.35 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
7A 

P 
 

USA 
USAA_102 

170.00 
−145.55 

19.50 
 

 
 

CB_RSS_USAA  
 

39.35 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

87.0 
 

27M0G7W
   

 
7A 

P 
 

UZB 
UZB07100 

33.80 
63.80 

41.21 
2.56 

0.89 
159.91 

MODRSS   
 

40.84 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

82.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

VTN 
VTN32500 

107.00 
106.84 

14.21 
3.43 

1.76 
109.43 

MODRSS   
 

36.64 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

VUT 
VUT12801 

140.00 
168.00 

−16.40 
1.52 

0.68 
87.00 

MODRSS   
 

44.30 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7B 

P 
 

VUT 
VUT12802 

140.00 
168.00 

−16.40 
1.52 

0.68 
87.00 

MODRSS   
 

44.30 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
7B 

P 
 

ZMB 
ZMB31400 

−0.80 
27.50 

−13.10 
2.38 

1.48 
39.00 

MODRSS   
 

38.98 
 

MODTES   
57.00 

CR 
 

84.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
 

ZW
E 

ZW
E13500 

−0.80 
29.60 

−18.80 
1.46 

1.36 
37.00 

MODRSS   
 

41.47 
 

MODTES   
57.00 

CL 
 

85.0 
 

27M0G7W
   

 
 

P 
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 (REV.WRC-15)      1الملحـق 
 الحدود الواجبة مراعاتها عند تحديد ما إذا كانت خدمة تابعة لإحدى الإدارات 

  2تتأثر تأثراً غير مؤاتٍ من تعديل مقترح على خطة وصلات التغذية للإقليم 
  3و 1أو من تخصيص مقترح جديد أو معدل على قائمة وصلات التغذية للإقليمين 

      (Rev.WRC-03)أو عند البحث عن موافقة أي إدارة أخرى إذا لزمت وفقاً لهذا التذييل
MOD  

الخدمة  الحدود التي تطبق لحماية تردد مخصص لمحطة استقبال فضائية لوصلات التغذية في 6
تخصيص  أو )2(الإقليم  GHz 18,1-17,8فضاء) ضمن نطاق التردد -الثابتة الساتلية (أرض

 (WRC-15) 163القرار  البلدان المدرجة فيفي ( GHz 14,75-14,5 التردد نطاق في تردد
محطة ل (WRC-15) 164القرار  في البلدان المدرجة في( GHz 14,8-14,5 التردد نطاق و

      (WRC-15) خاضعة لخطة ) غيرفضاء-الخدمة الثابتة الساتلية (أرض ئية فياستقبال فضا

 3و 1 متأثرة تأثراً غير مؤات من تخصيص مقترح جديد أو معدل على قائمة وصلات التغذية للإقليمين 2تعتبر إحدى إدارات الإقليم 
وصلة  في 2 قليمالإ ، عندما ينتج عن كثافة تدفق القدرة الواصلة إلى محطة استقبال فضائية في4من المادة  د) 1.1.4فيما يخص الفقرة 

تخضع  محطة الاستقبال الفضائية للوصلات الصاعدة للخدمة الثابتة الساتلية لهذه الإدارة، التي لا أو في تغذية للخدمة الإذاعية الساتلية
تتجاوز الوصلة الصاعدة  درجة حرارة ضوضاء محطة الاستقبال الفضائية في قاليم، زيادة فيالأجميع  قائمة وصلات التغذية في لخطة أو

، ما عدا أن القيمة المتوسطة لكثافات تدفق القدرة العظمى 8 التذييل وفقاً للطريقة المشروحة في 6%البالغة  T/Tقيمة عتبة النسبة 
الأسوأ، يستعاض عنها بالقيمة المتوسطة لكثافات تدفق القدرة لكل هرتز  MHz 1 د المحسوبة على نطاق التردداتلكل هرتز واح

     (WRC-15)التغذية. المحسوبة على كامل عرض نطاق التردد للترددات الراديوية للموجات الحاملة التابعة لوصلات
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     (REV.WRC-15) 4 الملحـق
 لخدماتمعايير التقاسم بين ا

ADD  

التي تسمح بتحديد ما إذا كان التنسيق ضرورياً بين محطات إرسال أرضية  ةقيم العتب 3
المدرجة  البلدانفي ( GHz 14,75-14,5 التردد نطاق الخدمة الثابتة الساتلية في في
 القرار المدرجة في البلدان في( GHz 14,8-14,5و )(WRC-15) 163 القرار في

164 (WRC-15) ( خطة ة لخاضعوبين محطة استقبال فضائية للخدمة الإذاعية الساتلية
       GHz 14,8-14,5 (WRC-15) ضمن نطاق التردد

الخدمة الثابتة الساتلية وبين محطة استقبال  بين محطة إرسال أرضية في 7 من المادة 1.7 التنسيق ضرورياً فيما يتعلق بالفقرةيكون 
محطة  أو ،3و 1طة أو قائمة وصلات التغذية للإقليمين خاضعة لخالخدمة الإذاعية الساتلية  فضائية تابعة لوصلات التغذية في

لوصلة بال الفضائية إلى محطة الاستقالواردة قدرة كثافة تدفق ال  تتجاوزالقائمة، عندما  استقبال فضائية مقترحة جديدة أو معدلة في
 القيمة: الخدمة الإذاعية الساتلية تخص إدارة أخرى تغذية في

 -197,0 - Hz)) · 2dB(W/(m GRx أو3و 1خطة وصلات التغذية ضمن الإقليمين  بشأن تخصيص في ، 
 -193,9 - Hz)) · 2dB(W/(m GRx م غذية أو التخصيص الذي استلقائمة وصلة الت بشأن التخصيص المدرج في

 ،3.1.4الكاملة وفق أحكام الفقرة  4مكتب الاتصالات الراديوية من أجله معلومات التذييل 
الخدمة  القيمة النسبية لكسب هوائي الاستقبال للمحطة الفضائية الخاضعة لخطة عند موقع محطة الإرسال الأرضية في GRxحيث 

       (WRC-15).ية للخدمة الإذاعية الساتليةلغير وصلات التغذ الثابتة الساتلية
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 30B (REV.WRC-15)التذييـل 
  اتفي نطاقات التردد الأحكام والخطة المصاحبة بشأن الخدمة الثابتة الساتلية

MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70  
 GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و

MOD  

     (REV.WRC-15) 6المـادة 
 الإجراءات الخاصة بتحويل تعيين إلى تخصيص من أجل 

 استحداث نظام إضافي أو من أجل إدخال تعديل 
 WRC)-(15      2، 1القائمة تخصيص وارد في في

__________ 
 WRC)-(Rev.WRC.      15) 49-(15تنطبق أحكام القرار  2

 
MOD  

ئج نتا إلى جانب ترد ، رسالة تذكير إلى الإدارة التي لم13.6يرسل المكتب، بناءً على التماس المساعدة بموجب الفقرة  14.6
، 30Bبالتذييل  4من الملحق  3.2الفقرة  المشار إليها في القيم تغيير فيالمنشور من قبل والذي يحتوي على التوافق بشأن التحليله 
       (WRC-15)ذا الشأن. منها أن تتخذ قراراً  طالباً 

 
MOD  

، يجوز للإدارة المقترحة للتخصيص الجديد 7.6إذا تم التوصل إلى اتفاقات مع الإدارات المنشورة أسماؤها وفقاً للفقرة  17.6
ت القائمة، مبينة الخصائص النهائية لتخصيص التردد علاوة على أسماء الإدارا أو المعدل أن تطلب من المكتب إدراج التخصيص في

ويجوز للإدارة، عند تقديمها . 4التذييل  الغرض، ترسل الإدارةُ إلى المكتب المعلومات المحددة في التي تم التوصل معها إلى اتفاق. ولهذا
بعدها بطاقة و القائمة)  (الإدراج في 6.22و 21.6و 19.6المكتب فحص بطاقة التبليغ بموجب الفقرات  لبطاقة التبليغ، أن تطلب من

       (WRC-15) التبليغ).من هذا التذييل ( 8المادة التبليغ المقدمة بشكل منفصل بموجب 
 

MOD  
ثماني سنوات من  على ساتليةمحطة فضائية لشبكة  لتخصيصالخدمة  الوضع فيلا تزيد المهلة التنظيمية من أجل  31.6

       (WRC-15) .1.6 تاريخ استلام المكتب بطاقة التبليغ الكاملة بموجب الفقرة
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MOD  
دمة الخ لوضع تخصيص محطة فضائية لشبكة ساتلية في 31.6الفقرة  المذكورة في يجوز تمديد المهلة الزمنية التنظيمية مكرراً 31.6

 الحالات التالية: يزيد على ثلاث سنوات بسبب فشل الإطلاق في مرة واحدة وبما لا
 الخدمة؛ الساتل المعد لوضع التخصيص في تدمير -
 الخدمة؛ فيأو تدمير الساتل الذي جرى إطلاقه ليحل محل ساتل عامل بالفعل يراد نقله لوضع تخصيص آخر  -
 يتمكن من الوصول إلى موقعه المداري المخصص. إطلاق الساتل، ولكنه لا عندما يتمأو  -

يقل عن خمس سنوات بعد تاريخ استلام البيانات الكاملة  ولمنح هذا التمديد، يجب أن يكون فشل الإطلاق قد حدث بما لا
ث سنوات والفترة المتبقية ثلاالمنية التنظيمية عن الفارق الزمني بين فترة . ولا يجوز بأي حال أن تزيد فترة تمديد المهلة الز 4 للتذييل

اية المهلة الزمنية التنظيمية. وللاستفادة من هذا التمديد، يتعين على الإدارة أن تبلغ المكتب كتابياً  من تاريخ فشل الإطلاق حتى 
، ويتعين عليها أيضاً موافاة أبعد، أيهما 2012فبراير  17غضون شهر واحد من فشل الإطلاق أو شهر واحد بعد  ذا الفشل، في

اية المهلة التنظيمية المذكورة في  :31.6الفقرة  المكتب بالمعلومات التالية قبل 
 تاريخ فشل الإطلاق؛ -
بالنسبة لتخصيصات الساتل  (Rev.WRC-12) 49القرار  معلومات الاحتياط الواجب على النحو المطلوب في -

تكن  لم إذا ،ضائيةالمحطة الف اإطلاقه، إذا كان هذا القرار ينطبق على الشبكة الساتلية التي ستُشغَّل فيهفشل  الذي
 المعلومات قُدمت سابقاً. هذه

، (Rev.WRC-15) 49 القرار المقصودة فيالمحدثة                                             ً                          إذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب، بعد أحد عشر شهرا  من طلب التمديد، المعلومات 
تسقط تخصيصات التردد لشبكة ساتلية أو نظام ساتلي ينطبق عليهما  .                                           ّ   المكتب بأسرع ما يمكن رسالة تذكير إلى الإدارة المبل غةيرسل 
المحدثة بشأن الساتل الجديد  (Rev.WRC-15) 49، إذا لم تقدم الإدارة إلى المكتب معلومات القرار (Rev.WRC-15) 49القرار 

      (WRC-15)من طلب التمديد. غضون سنة واحدة قيد الشراء في

 
MOD  

33.6  
 عندما:

  تزول الحاجة إلى تخصيص ما؛ ’1‘
لناجمة عن تطبيق فترة التعليق االخدمة، لفترة تتجاوز  القائمة وموضوعاً في أو يعلق تخصيص تردد، كان مدرجاً في ’2‘

 ؛31.6الفقرة  وتنتهي بعد انقضاء التاريخ المحدد فيأدناه،  17.8الفقرة 
القائمة ضمن فترة الثماني سنوات التي تعقب استلام المكتب  الخدمة تخصيص تردد مدرج في يوضع في أو لا ’3‘

 حال التمديد بموجب الفقرة غضون فترة التمديد في في (أو 1.6للمعلومات الكاملة ذات الصلة بموجب الفقرة 
 ،7.7 والفقرة 35.6 ، باستثناء التخصيصات المقدمة من الدول الأعضاء الجديدة التي تنطبق عليها الفقرة)مكرراً 31.6
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 يقوم المكتب:
نشرته  القسم الخاص من في 30Bقائمة التذييل  بنشر إلغاء الأقسام الخاصة ذات الصلة والتخصيصات المسجلة في أ ) 

 الإعلامية الدولية للترددات؛
 ، إذا كان التخصيص الملغي نتيجة لتحويل تعيين بدون تعديل؛30Bخطة التذييل  التعيين فيإدراج وبإعادة  ب)
اري والمعلمات التعيين بنفس الموقع المدإدراج وإذا كان التخصيص الملغى نتيجة تحويل تعيين مع تعديلات، بإعادة  ج)

 تعيينها؛إدراج ادة ضي الوطنية للإدارة التي يجري إعالتقنية للتخصيص الملغى باستثناء منطقة خدمته التي ستكون الأرا
     (WRC-15) القائمة. الواردة فيالخطة والتخصيصات  في الواردة وبتحديث الحالة المرجعية للتعيينات د )
 

 (REV.WRC-15)      7المـادة 
 الإجراء بشأن إضافة تعيين جديد إلى الخطة

 خاص بدولة عضو جديدة في الاتحاد
MOD  

عن تحويل  اشئنالخطة أو تخصيص  الاتحاد وليس لها تعيين وطني في يصبح دولة عضواً في **تحصل إدارة أي بلد 1.7
       (WRC-15) تعيين على تعيين وطني بتطبيق الإجراء التالي.
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     (REV.WRC-15) 8المـادة 
 إجراء التبليغ عن التخصيصات ضمن النطاقات المخطط لها

 دمة الثابتة الساتلية وتدوين هذه التخصيصاتفي الخ
 WRC)-(15      12، 11في السجل الأساسي

__________ 
 .WRC)-(Rev.WRC 49.     15)-(15تنطبق أحكام القرار  12

 
MOD  

المبلغة بإعلام الإدارة  ، تقومستة أشهرمسجل لمحطة فضائية معلقاً لفترة تزيد على تردد عندما يبقى استعمال تخصيص  17.8
غة بإعلام المكتب تقوم الإدارة المبلّ الخدمة،  عندما يعاد وضع التخصيص المسجل في المكتب بالتاريخ الذي علّق فيه هذا الاستعمال

. وعند استلام المعلومات المرسلة بموجب هذا الحكم، على المكتب أن يتيح هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني بأسرع ما يمكن
ألا  الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية. ويجب النشرة الإعلامية الدولية للترددات تحاد بأسرع ما يمكن وأن ينشرها فيللا

ارة تخصيص التردد، شريطة أن تقوم الإد بعد تاريخ تعليقثلاثة أعوام  مكرراً 14الخدمة يتجاوز تاريخ إعادة وضع التخصيص المسجل في
 غضون ستة أشهر من تاريخ تعليق الاستخدام. وإذا قامت الإدارة المبلغة بإعلام المكتب بالتعليق ذلك فيالمبلغة بإعلام المكتب ب

تقصَّر فترة في هذه حالة، . و فترة الثلاث سنوات يرتقصبعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ تعليق استخدام تخصيص التردد، يتعين 
اي وإذا قامت الإدارة  .ة فترة الستة أشهر والتاريخ الذي يعُلَم فيه المكتب بالتعليقالثلاث سنوات بمقدار الوقت الذي انقضى بين 

ن السجل م يلغى تخصيص الترددشهراً من تاريخ تعليق استخدام تخصيص التردد،  21المبلغة بإعلام المكتب بالتعليق بعد أكثر من 
      (WRC-15).33.6الأساسي ويطبق أحكام الفقرة 

 
ADD  

__________ 
ددة الخدمة لتخصيص التردد لمحطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض هو تاريخ بدء الفترة المح يكون تاريخ الوضع في مكرراً 14

محطة استخدمت لخدمة، إذا ما إلى اقد أعُيد أدناه بتسعين يوماً. وسيُعتبر تخصيص التردد لمحطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض 
الموقع المداري المبلَّغ عنه  هذا التخصيص، فيباستعمال ستقبال الارسال أو الإعلى  قادرةً كانت مستقرة بالنسبة إلى الأرض و فضائية 

ين يوماً اعتباراً من غضون مدة قدرها ثلاث ذلك الموقع لمدة تسعين يوماً متواصلة. وتعُلم الإدارة المبلِّغة المكتب بذلك في وظلت في
       (WRC-15).(WRC-15) 40 وينطبق القرار . يوماً  ددة بتسعيناية الفترة المح
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MOD  

     (REV.WRC-15) 10المـادة 
  MHz 4 800-4 500 اتنطاقات التردد خطة الخدمة الثابتة الساتلية في

  GHz 11,45-11,20و GHz 10,95-10,70و MHz 7 025-6 725و
 GHz 13,25-12,75و

1.A  الخطـةرأسيـات أعمـدة 
 بالدرجاتالموقع المداري الاسمي،  2العمود 
 بالدرجاتخط طول نقطة التسديد،  3العمود 
 بالدرجاتخط عرض نقطة التسديد،  4العمود 
 بالدرجات المحور الكبير للمقطع العرضي الإهليلجي لحزمة نصف القدرة، 5العمود 
 بالدرجات القدرة، المحور الصغير للمقطع العرضي الإهليلجي لحزمة نصف 6العمود 
لتي مستوٍ عمودي على محور الحزمة، يعرف اتجاه المحور الكبير للإهليلج بالزاوية ا محدد كما يلي: في توجيه الإهليلج 7العمود 

عكس اتجاه عقارب الساعة، بدءاً من خط مستقيم موازٍ للمستوي الاستوائي وانتهاءً بمحور الإهليلج  تقاس في
 ب درجةالكبير، مدورة إلى أقر 

  (dB (W/Hz))للمحطة الأرضية  .e.i.r.p كثافة القدرة 8العمود 
  (dB (W/Hz))للساتل  .e.i.r.p كثافة القدرة 9العمود 
  الملاحظات 10العمود 

 التخصيص المحوّل من تعيين. 1
قائمة  حدود الخصائص المدرجة في في LUX-30B-6على تشغيل الشبكة الساتلية  (LUX)وافقت إدارة لكسمبرغ  2

، وعلى أن تقوم فوراً بإزالة التداخل الذي قد ينشأ من هذه الشبكة WRC-07المؤتمر  صيغتها المعدلة في في 30Bالتذييل 
LUX-30B-6 التعيين الوطني لجمهورية إيران الإسلامية  في(IRN) (IRN00000). 

 الخطة. تعيين محوّل إلى تخصيص بحزمة مقولبة ثم أعيد إدراجه في 3
5-4 (SUP – WRC-07) 

. وتنطبق الفقرات من 25.6تعيين أعيد إدراجه من التخصيصات التي أُدخلت مؤقتاً إلى القائمة وفقاً للفقرة  6
 .29.6إلى  26.6

: جدير بالملاحظة أن هذه الحزمة من المزمع تشغيلها  )10العمود  واردة في (*)ملاحظة من الأمانة (تنطبق عندما تكون علامة النجمة 
، كل شبكة متعددة الحزم لمسؤولية إدارة واحدة من شبكة متعددة الحزم تعمل انطلاقاً من موقع مداري واحد. وتخضع الحزم فيكجزء 

بائية الرقمية بعد النجمة للتعرف الشفرة الألف الاعتبار أثناء المؤتمر التداخلات المتبادلة بينها. ويستخدم الرقم الوارد في وبالتالي لم تؤخذ في
 وية الشبكة متعددة الحزم المعنية.إلى ه

  



AP30B 

– 165 – 

4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ABW00000 −98.20 −69.10 12.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.4  

ADL00000 113.00 140.00 −66.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.3 */MB1 

AFG00000 50.00 66.40 33.90 2.20 1.60 15.00 −9.6 −39.4  

AFS00000 71.00 27.20 −30.10 5.30 1.60 128.00 −7.8 −38.6  
AGL00000 −36.10 15.90 −12.40 2.40 1.60 78.00 −9.6 −39.1  

ALB00000 4.13 20.00 41.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.4  

ALG00000 −33.50 1.60 27.80 3.30 2.20 133.00 −8.6 −38.9  

ALS00000 −159.00 −158.60 57.50 6.30 1.60 1.00 −7.9 −38.8 */MB2 
AND00000 −41.00 1.50 42.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.4  

ARG00000 −51.00 −62.00 −33.60 4.80 2.90 93.00 −2.5 −38.1 */MB3 

ARGINSUL −51.00 −60.00 −57.50 3.60 1.60 154.00 −9.6 −38.5 */MB3 

ARM00000 71.40 45.13 40.12 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.4  
ARS00000 51.90 45.70 23.10 3.70 2.60 153.00 −8.7 −39.3  

ASCSTHTC −37.10 −11.80 −19.60 5.60 1.80 77.00 −8.0 −39.0 */MB4 

ATG00000 −77.70 −61.80 17.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.8  

AUS00001 144.10 134.30 −24.50 6.60 5.30 146.00 1.9 −38.2 */MB6 
AUS00002 144.10 163.60 −30.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.5 */MB6 

AUS00003 144.10 101.50 −11.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.5 */MB6 

AUS00004 144.10 159.00 −54.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.6 */MB6 

AUS00005 144.10 110.40 −66.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.3 */MB6 
AUT00000 −11.40 13.20 47.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.8  

AZE00000 95.90 47.20 40.34 1.60 1.60 0.00 −9.6 −42.2   

AZR00000 −10.60 −28.00 38.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.1 */MB7 

B  00001 −66.25 −62.60 −6.00 4.10 4.00 43.00 −2.5 −38.7  
B  00002 −63.60 −45.40 −6.30 4.60 4.10 152.00 −1.9 −38.6  

B  00003 −69.45 −50.00 −20.90 4.30 3.00 60.00 −3.4 −38.5  

BAH00000 −74.30 −75.80 24.00 1.60 1.60 133.00 −9.6 −39.4  
BDI00000 −3.50 29.90 −3.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.6  

BEL00000 54.55 5.20 50.60 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.2  

BEN00000 −30.60 2.30 9.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.9  

BERCAYS −37.10 −68.60 22.50 3.70 2.30 41.00 −5.6 −38.2 */MB4 

BFA00000 10.79 −1.40 12.20 1.70 1.60 24.00 −9.6 −39.5  

BGD00000 133.00 90.20 24.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.3  

BHR00000 13.60 50.60 26.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.9  

BLR00000 64.40 27.01 53.60 1.60 1.60 0.00 −9.4 −41.3   
BLZ00000 −90.80 −88.60 17.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.6  

BOL00000 −34.80 −64.40 −17.10 2.70 1.70 129.00 −7.5 −38.6  

BOT00000 21.20 24.00 −21.80 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.0  

BRB00000 −29.60 −59.60 13.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.6  
BRM00000 111.50 97.00 18.90 3.20 1.60 88.00 −7.2 −38.8  

BRU00000 157.30 114.60 4.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.9  

BTN00000 59.10 90.40 27.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.5  

BUL00000 56.02 25.60 42.80 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.8  
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4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CAF00000 14.40 21.50 6.50 2.70 1.70 14.00 −8.4 −39.1  

CAN0CENT −111.10 −96.10 51.40 4.30 2.00 155.00 −7.6 −38.4  

CAN0EAST −107.30 −76.60 50.10 5.00 1.70 154.00 −7.0 −38.3  

CAN0WEST −114.90 −120.10 57.40 3.10 1.90 173.00 −9.6 −38.7  
CBG00000 96.10 105.10 12.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.4  

CHL00000 −74.90 −82.60 −32.80 8.10 6.10 155.00 −0.7 −38.4  

CHN00001 101.40 103.70 35.00 8.10 4.30 2.00 −0.1 −38.3  

CHN00002 135.50 114.80 16.40 4.90 2.40 65.00 −3.6 −38.7  
CLM00000 −70.90 −74.00 5.70 4.00 2.30 121.00 −5.1 −38.9  

CLN00000 121.50 80.10 7.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.2  

CME00000 7.98 12.90 6.30 2.50 1.90 84.00 −8.4 −39.5  

CNR00000 −30.00 −15.90 28.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.3 */MB8 
COD00000 50.95 24.40 −4.60 3.90 3.50 92.00 −7.4 −38.5  

COG00000 −16.35 14.80 −0.60 2.00 1.60 63.00 −9.1 −38.8  

COM00000 94.50 44.10 −12.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.0  

CPV00000 −85.70 −24.10 16.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.3  
CTI00000 −15.76 −5.90 7.80 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.0  

CTR00000 −96.00 −85.30 8.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.2  

CUB00000 −80.60 −79.50 21.00 2.00 1.60 172.00 −9.6 −39.3  

CVA00000 59.00 12.50 41.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.3  
CYP00000 0.50 33.20 35.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.6  

CYPSBA00 57.50 32.90 34.60 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.7 */MB9 

CZE00000 −31.90 15.68 49.81 1.60 1.60 0.00 −9.6 −41.3   

D  00001 26.40 9.70 50.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.5  
D  00002 37.20 12.60 51.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.8  

DJI00000 −17.46 42.60 11.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.3  

DMA00000 −70.00 −61.30 15.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.8  
DNK00001 32.28 11.60 56.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.9  

DNK00002 −49.00 12.50 56.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.6 */MB10 

DNK00FAR −49.00 −7.20 61.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.1 */MB10 

DOM00000 −85.40 −70.40 18.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.7  

E  00002 −30.00 −3.00 39.90 2.10 1.60 8.00 −9.6 −39.5 */MB8 

EGY00000 67.11 30.30 26.20 2.30 1.60 54.00 −9.6 −39.2  

EQA00000 −104.00 −83.10 −1.40 3.10 1.60 174.00 −7.8 −38.9  

ETH00000 58.30 40.60 10.30 2.80 2.80 64.00 −9.4 −39.4  
F  00000 −8.00        1 

FIN00000 46.80 23.80 64.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.3  

FJI00000 148.80 178.50 −17.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.5  

FLKSTGGL −37.10 −46.80 −59.60 3.70 1.60 170.00 −9.6 −38.8 */MB4 
G  00000 −37.10 −4.10 53.90 1.60 1.60 151.00 −9.6 −39.0 */MB4 

GAB00000 39.00 11.70 −0.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.8  

GDL00000 −8.00        1 

GDL00002 −115.90 −61.80 16.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.3 */MB13 
GHA00000 15.90 −1.30 7.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.7  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GIB00000 57.50 −5.40 36.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.9 */MB9 

GMB00000 −34.00 −16.40 13.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −42.1  

GNB00000 40.00 −15.40 12.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.3  

GNE00000 −32.30 10.50 1.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.9  
GRC00000 22.05 24.70 38.30 1.70 1.60 160.00 −9.6 −39.3  

GRD00000 −32.80 −61.60 12.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.6  

GRL00000 −49.00 −42.90 68.60 2.30 1.60 174.00 −9.6 −38.6 */MB10 

GTM00000 −135.70 −90.50 15.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.5  
GUF00000 −8.00        1 

GUF00002 −115.90 −53.30 4.30 1.60 1.60 90.00 −8.6 −39.4 */MB13 

GUI00000 27.50 −10.90 10.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.2  

GUMMRA0 −159.00 145.40 16.70 1.70 1.60 79.00 −9.4 −38.3 */MB2 
GUY00000 −23.80 −59.20 4.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.4  

HKG00000 57.50 114.50 22.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.6  

HND00000 −76.20 −86.10 15.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.0  

HNG00000 −7.50 19.40 47.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.0  
HOL00000 −5.00 5.40 52.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.4 */MB5 

HTI00000 −92.00 −73.00 18.80 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.7  

HWA00000 −159.00 −157.60 20.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.2 */MB2 

HWL00000 −159.00 −176.60 0.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.8 */MB2 
I  00000 −23.40 11.30 40.90 2.10 1.60 141.00 −9.6 −38.9  

IND00000 74.00 82.70 18.90 6.20 4.90 120.00 0.3 −38.5  

INS00000 115.40 117.60 −1.80 9.40 4.30 170.00 1.8 −38.6  

IRL00000 −21.80 −8.20 53.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.1  
IRN00000 24.19 54.30 33.00 3.70 1.60 143.00 −9.6 −39.0  

IRQ00000 65.45 44.30 33.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.4  

ISL00000 −35.20 −18.20 64.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.5  
ISR00000 −4.00        1 

J  00000 152.50 140.40 30.40 5.70 3.70 15.00 −2.3 −38.5  

JAR00000 −159.00 −160.00 −0.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.9 */MB2 

JMC00000 −108.60 −77.60 18.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.5  

JON00000 −159.00 −168.50 17.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −42.2 */MB2 

JOR00000 81.76 36.70 31.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.9  

KAZ00000 58.50 66.36 46.72 4.60 1.69 176.88 −9.6 −41.0   

KEN00000 78.20 38.40 0.80 2.10 1.60 95.00 −9.6 −39.3  
KER00000 113.00 69.30 −43.90 1.90 1.60 169.00 −9.6 −38.7 */MB1 

KGZ00000 64.60 74.54 41.15 1.60 1.60 90.00 −9.6 −38.8  

KIR00000 150.00 173.00 1.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.8  

KNA00000 −88.80 −62.90 17.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.6  
KOR00000 116.20 127.70 36.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.5  

KRE00000 145.00 127.80 39.80 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.6  

KWT00000 30.90 47.70 29.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.9  

LAO00000 142.00 104.10 18.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LBN00000 97.50 35.80 33.80 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.3  

LBR00000 −41.80 −8.90 6.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.4  

LBY00000 28.90 19.00 25.90 3.00 2.70 165.00 −6.8 −39.2  

LIE00000 −17.10 9.50 47.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.7  
LSO00000 −19.30 28.40 −29.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.5  

LTU00000 −9.30 23.67 55.23 1.60 1.60 0.00 −9.6 −42.8   

LUX00000 19.20 6.20 49.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.6  

MAC00000 117.00 113.60 22.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.8  
MAU00000 92.20 57.50 −20.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.4  

MCO00000 52.00      −15.6 −28.7 3, 6 

MDG00000 16.90 46.60 −18.70 2.60 1.60 66.00 −7.5 −38.6  

MDR00000 −10.60 −16.20 31.60 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.7 */MB7 
MDW00000 −159.00 −177.40 28.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −42.0 */MB2 

MEX00000 −113.00 −103.60 23.30 5.80 2.40 161.00 −4.7 −38.8  

MHL00000 −159.00 175.30 8.70 2.30 1.60 94.00 −8.6 −38.8 */MB2 

MLA00000 78.50 108.20 4.70 3.20 1.60 0.00 −6.3 −38.5  
MLD00000 117.60 73.40 2.50 2.20 1.60 88.00 −9.6 −38.7  

MLI00000 −6.00 −3.90 17.60 3.30 2.50 21.00 −7.6 −39.2  

MLT00000 −3.00 14.40 35.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.8  

MNG00000 113.60 103.80 46.80 3.60 1.60 3.00 −9.6 −38.9  
MOZ00000 90.60 35.60 −17.20 3.10 1.60 98.00 −7.7 −38.3  

MRC00000 32.86 −8.90 27.90 3.40 1.60 45.00 −9.6 −38.8  

MTN00000 −21.10 −10.30 19.80 2.50 2.40 76.00 −9.6 −39.4  

MWI00000 28.00 34.10 −13.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.0  
MYT00000 −8.00        1 

NCG00000 −84.40 −84.90 12.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.6  

NCL00000 113.00 165.80 −21.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.6 */MB1 
NGR00000 −38.50 7.50 17.20 2.10 1.70 100.00 −9.6 −38.9  

NIG00000 41.82 8.00 9.90 2.50 1.60 47.00 −7.7 −38.5  

NMB00000 12.20 18.50 −21.00 2.70 2.60 155.00 −9.6 −39.5  

NOR00000 −0.80 11.70 64.60 2.00 1.60 17.00 −9.6 −38.7  

NPL00000 123.30 84.40 28.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.8  

NRU00000 146.00 166.90 −0.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.8  

NZL00001 152.00 170.90 −44.80 5.40 1.60 49.00 −7.4 −38.1 */MB14 

NZL00002 152.00 −165.40 −13.20 2.70 2.00 82.00 −7.3 −38.3 */MB14 
OCE00000 −115.90 −141.90 −16.10 3.50 2.40 139.00 −7.1 −38.9 */MB13 

OMA00000 104.00 55.10 21.60 1.90 1.60 61.00 −9.6 −39.2  
PAK00000 56.50 69.90 29.80 3.00 2.00 22.00 −9.3 −39.0  

PHL00000 161.00 122.23 11.37 3.33 1.60 79.65 −6.3 −38.4  
PLM00000 −159.00 −161.40 7.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.9 */MB2 

PNG00000 154.10 148.40 −6.60 3.30 2.30 167.00 −6.2 −39.0  

PNR00000 −79.20 −80.20 8.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.4  

POL00000 15.20 19.30 52.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.0  
POR00000 −10.60 −8.00 39.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.2 */MB7 



AP30B 

– 169 – 

4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRG00000 −81.50 −58.70 −23.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.1  

PRU00000 −89.90 −74.20 −8.40 3.60 2.40 111.00 −5.4 −38.7  

PTC00000 −62.30 −130.10 −25.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.2  

QAT00000 0.90 51.60 25.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.6  
REU00000 −8.00        1 

REU00002 113.00 55.60 −21.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.6 */MB1 

ROU00000 30.45 25.00 46.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.6  

RRW00000 17.60 29.70 −1.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.9  
RUS00001 61.00 51.50 52.99 5.56 2.01 10.74 −7.2 −38.3  

RUS00002 88.10 94.80 48.60 7.50 3.50 175.00 −1.4 −38.3  

RUS00003 138.50 138.14 53.83 5.86 2.09 8.41 −6.7 −38.2  

S  00000 5.00 16.70 60.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.2  
SDN00001 23.55        1 

SDN00002 23.55        1 

SEN00000 −48.40 −14.00 14.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.3  

SEY00000 42.25 51.50 −3.20 13.80 3.80 48.50 −3.0 −43.8  
SLM00000 147.50 159.00 −9.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.5  

SLV00000 −130.50 −89.00 13.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.9  

SMA00000 −159.00 −170.70 −14.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −42.2 */MB2 

SMO00000 −125.50 −172.10 −13.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.1  
SMR00000 16.50 12.50 43.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −42.0  

SNG00000 98.10 103.90 1.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.6  

SOM00000 98.40 46.00 6.30 3.10 1.60 72.00 −9.6 −38.8  

SPM00000 −8.00        1 
SRL00000 −51.80 −11.90 8.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.4  

STP00000 30.25 7.00 1.00 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.7  

SUI00000 9.45 8.20 46.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.3  
SUR00000 −77.00 −55.60 3.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.7  

SVK00000 −19.82 17.30 49.60 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.0  

SWZ00000 30.10 31.30 −26.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −42.0  

SYR00000 18.00 38.60 35.30 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.8  

TCD00000 −9.90 18.40 15.60 3.50 1.60 97.00 −8.9 −39.0  

TGO00000 −23.15 0.80 8.60 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.4  

THA00000 120.60 100.90 12.80 2.80 1.60 83.00 −7.7 −38.8  

TON00000 −128.00 −175.20 −21.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.0  
TRD00000 −73.40 −61.10 10.80 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.8  

TUN00000 5.74 9.40 33.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.3  

TUR00000 8.50 34.10 38.90 2.80 1.60 171.00 −6.4 −38.6  

TUV00000 158.00 179.20 −8.50 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.8  
TZA00000 67.50 35.40 −5.90 2.40 1.60 117.00 −9.6 −39.3  

UAE00000 63.50 53.80 24.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.1  

UGA00000 31.50 32.20 0.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.3  

UKR00001 38.20 31.73 48.22 1.98 1.60 178.15 −15.1 −40.7  
URG00000 −86.10 −56.30 −33.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.7  



AP30B 

– 170 – 

4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

USA00000 −101.00 −93.90 36.80 8.20 3.60 172.00 −0.9 −38.3 */MB16 

USAVIPRT −101.00 −64.50 17.80 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.4 */MB16 

UZB00000 110.50 65.45 41.09 1.60 1.60 0.00 −9.6 −40.3   

VCT00000 −93.10 −61.10 13.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.5  
VEN00001 −82.70 −66.40 6.80 2.80 2.10 142.00 −7.0 −38.9 */MB17 

VEN00002 −82.70 −63.60 15.70 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.7 */MB17 

VTN00000 107.00 16.00     −7.1 −35.8 3 

VUT00000 150.70 168.40 −17.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.3  
WAK00000 −159.00 166.50 19.20 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.9 */MB2 

WAL00000 113.00 −177.10 −13.80 1.60 1.60 90.00 −9.0 −39.8 */MB1 

XAN00000 −5.00 −65.60 15.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −38.9 */MB5 

XCQ00000 −159.00 173.40 4.60 10.20 2.40 175.00 4.5 −35.6 */MB2 
XYU00000 43.04 18.70 44.40 1.60 1.60 90.00 −9.6 −40.5  

YEM00001 27.00 44.20 15.10 1.60 1.60 90.00 −9.6 −41.4  

YEM00002 108.00 49.90 14.80 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.7  

ZMB00000 39.55 27.90 −12.80 2.40 1.60 26.00 −9.6 −39.6  
ZWE00000 65.60 30.00 −18.90 1.60 1.60 90.00 −9.6 −39.9  

 

 
10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz, 12.75-13.25 GHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ABW00000 −98.20 −69.10 12.40 0.80 0.80 90.00 −6.4 −25.8  

ADL00000 113.00 140.00 −66.70 0.80 0.80 90.00 −10.2 −31.9 */MB1 
AFG00000 50.00 66.40 33.90 2.20 1.30 15.00 −4.1 −29.2  

AFS00000 71.00 27.20 −30.10 5.30 1.40 128.00 3.3 −26.7  

AGL00000 −36.10 15.90 −12.40 2.40 1.40 78.00 1.1 −25.8  

ALB00000 4.13 20.00 41.10 0.80 0.80 90.00 −8.6 −28.2  
ALG00000 −33.50 1.60 27.80 3.30 2.20 133.00 3.4 −26.6  

ALS00000 −159.00 −158.60 57.50 6.30 1.50 1.00 1.6 −28.7 */MB2 

AND00000 −41.00 1.50 42.50 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.0  

ARG00000 −51.00 −62.00 −33.60 4.80 2.90 93.00 9.4 −21.9 */MB3 
ARGINSUL −51.00 −60.00 −57.50 3.60 1.30 154.00 −1.4 −28.6 */MB3 

ARM00000 71.40 45.13 40.12 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.1  

ARS00000 51.90 45.70 23.10 3.70 2.60 153.00 0.8 −29.4  

ASCSTHTC −37.10 −11.80 −19.60 5.60 1.80 77.00 2.1 −28.6 */MB4 
ATG00000 −77.70 −61.80 17.00 0.80 0.80 90.00 −7.2 −27.1  

AUS00001 144.10 134.30 −24.50 6.60 5.30 146.00 13.4 −22.1 */MB6 

AUS00002 144.10 163.60 −30.50 1.60 1.00 15.00 −2.9 −26.5 */MB6 

AUS00003 144.10 101.50 −11.10 1.10 1.00 15.00 −6.9 −28.5 */MB6 
AUS00004 144.10 159.00 −54.50 0.80 0.80 90.00 −10.2 −32.3 */MB6 

AUS00005 144.10 110.40 −66.30 0.80 0.80 90.00 −10.2 −31.8 */MB6 

AUT00000 −11.40 13.20 47.50 0.80 0.80 90.00 −8.1 −27.2  



AP30B 

– 171 – 

10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz, 12.75-13.25 GHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AZE00000 95.90 47.20 40.34 0.80 0.80 0.00 −10.2 −31.0   

AZR00000 −10.60 −28.00 38.70 0.80 0.80 90.00 −8.7 −27.9 */MB7 
B  00001 −66.25 −62.60 −6.00 4.10 4.00 43.00 9.8 −22.4  

B  00002 −63.60 −45.40 −6.30 4.60 4.10 152.00 10.4 −22.4  

B  00003 −69.45 −50.00 −20.90 4.30 3.00 60.00 8.9 −22.2  

BAH00000 −74.30 −75.80 24.00 1.60 1.00 133.00 −0.8 −24.5  
BDI00000 −3.50 29.90 −3.40 0.80 0.80 90.00 −10.2 −29.9  

BEL00000 54.55 5.20 50.60 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.2  

BEN00000 −30.60 2.30 9.30 1.20 1.00 89.00 −2.1 −23.0  

BERCAYS −37.10 −68.60 22.50 3.70 2.30 41.00 7.4 −21.8 */MB4 
BFA00000 10.79 −1.40 12.20 1.70 1.00 24.00 −0.6 −25.0  

BGD00000 133.00 90.20 24.00 0.80 0.80 90.00 −3.9 −21.9  

BHR00000 13.60 50.60 26.10 0.80 0.80 90.00 −10.2 −32.2  

BLR00000 64.40 27.01 53.60 1.14 0.80 25.74 −3.0 −30.0   
BLZ00000 −90.80 −88.60 17.20 0.80 0.80 90.00 −6.5 −26.6  

BOL00000 −34.80 −64.40 −17.10 2.70 1.70 129.00 4.3 −22.5  

BOT00000 21.20 24.00 −21.80 1.50 1.50 94.00 −6.0 −30.0  

BRB00000 −29.60 −59.60 13.20 0.80 0.80 90.00 −7.0 −26.4  
BRM00000 111.50 97.00 18.90 3.20 1.60 88.00 4.6 −22.6  

BRU00000 157.30 114.60 4.50 0.80 0.80 90.00 −6.9 −24.9  

BTN00000 59.10 90.40 27.00 0.80 0.80 90.00 −10.2 −29.3  

BUL00000 56.02 25.60 42.80 0.80 0.80 90.00 −7.8 −27.0  
CAF00000 14.40 21.50 6.50 2.70 1.70 14.00 3.8 −22.8  

CAN0CENT −111.10 −96.10 51.40 4.30 2.00 155.00 3.9 −26.7  

CAN0EAST −107.30 −76.60 50.10 5.00 1.70 154.00 6.2 −25.0  

CAN0WEST −114.90 −120.10 57.40 3.10 1.90 173.00 −0.6 −28.7  
CBG00000 96.10 105.10 12.90 1.20 1.00 35.00 −2.5 −23.2  

CHL00000 −74.90 −82.60 −32.80 8.10 6.10 155.00 9.0 −28.4  

CHN00001 101.40 103.70 35.00 8.10 4.30 2.00 13.6 −23.2  

CHN00002 135.50 114.80 16.40 4.90 2.40 65.00 8.2 −22.5  
CLM00000 −70.90 −74.00 5.70 4.00 2.30 121.00 7.1 −22.6  

CLN00000 121.50 80.10 7.70 0.80 0.80 90.00 −6.5 −24.8  

CME00000 7.98 12.90 6.30 2.50 1.90 84.00 3.9 −22.7  

CNR00000 −30.00        1 
COD00000 50.95 24.40 −4.60 3.90 3.50 92.00 6.5 −24.4  

COG00000 −16.35 14.80 −0.60 2.00 1.10 63.00 0.7 −22.7  

COM00000 94.50 44.10 −12.20 0.80 0.80 90.00 −6.7 −24.7  
CPV00000 −85.70 −24.10 16.00 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.4  

CTI00000 −15.76 −5.90 7.80 1.40 1.20 66.00 −0.9 −23.1  

CTR00000 −96.00 −85.30 8.20 1.30 1.00 64.00 −2.1 −23.2  

CUB00000 −80.60 −79.50 21.00 2.00 1.00 172.00 0.1 −24.6  
CVA00000 59.00 12.50 41.90 0.80 0.80 90.00 −9.3 −28.8  

CYP00000 0.50 33.20 35.10 0.80 0.80 90.00 −10.2 −29.8  



AP30B 

– 172 – 

10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz, 12.75-13.25 GHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CYPSBA00 57.50 32.90 34.60 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.2 */MB9 

CZE00000 −31.90 15.68 49.81 0.80 0.80 0.00 −8.4 −30.5   
D  00001 26.40 9.70 50.70 1.10 1.00 41.00 −7.7 −28.7  

D  00002 37.20 12.60 51.40 0.80 0.80 90.00 −9.3 −28.2  

DJI00000 −17.46 42.60 11.70 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.1  

DMA00000 −70.00 −61.30 15.30 0.80 0.80 90.00 −7.3 −27.3  
DNK00001 32.28 11.60 56.00 0.80 0.80 90.00 −10.2 −29.0  

DNK00002 −49.00 12.50 56.30 0.80 0.80 90.00 −8.2 −27.7 */MB10 

DNK00FAR −49.00 −7.20 61.70 0.80 0.80 90.00 −10.2 −29.5 */MB10 

DOM00000 −85.40 −70.40 18.70 0.80 0.80 90.00 −7.2 −27.1  
E  00002 −30.00        1 

EGY00000 67.11 30.30 26.20 2.30 1.50 54.00 −2.7 −28.8  

EQA00000 −104.00 −83.10 −1.40 3.10 1.40 174.00 3.8 −22.7  

ETH00000 58.30 40.60 10.30 2.80 2.80 64.00 1.1 −28.6  
F  00000 −8.00        1 

FIN00000 46.80 23.80 64.30 1.50 1.00 23.00 −6.2 −28.6  

FJI00000 148.80 178.50 −17.20 0.80 0.80 90.00 −7.0 −26.2  

FLKSTGGL −37.10 −46.80 −59.60 3.70 1.40 170.00 −0.9 −28.7 */MB4 
G  00000 −37.10 −4.10 53.90 1.60 1.00 151.00 −4.7 −27.8 */MB4 

GAB00000 39.00 11.70 −0.70 1.40 1.10 79.00 −1.5 −23.0  

GDL00000 −8.00        1 

GDL00002 −115.90 −61.80 16.40 0.80 0.80 90.00 −4.6 −22.7 */MB13 
GHA00000 15.90 −1.30 7.70 1.50 1.10 90.00 −1.0 −23.0  

GIB00000 57.50 −5.40 36.10 0.80 0.80 90.00 −6.8 −27.0 */MB9 

GMB00000 −34.00 −16.40 13.40 0.80 0.80 90.00 −10.2 −31.0  

GNB00000 40.00 −15.40 12.00 0.80 0.80 90.00 −9.2 −28.8  
GNE00000 −32.30 10.50 1.70 0.80 0.80 90.00 −6.8 −24.9  

GRC00000 22.05 24.70 38.30 1.70 1.00 160.00 −2.7 −26.6  

GRD00000 −32.80 −61.60 12.00 0.80 0.80 90.00 −7.1 −26.5  

GRL00000 −49.00 −42.90 68.60 2.30 1.00 174.00 −3.3 −27.8 */MB10 
GTM00000 −135.70 −90.50 15.50 0.80 0.80 90.00 −4.2 −22.2  

GUF00000 −8.00        1 

GUF00002 −115.90 −53.30 4.30 0.80 0.80 90.00 −5.3 −23.4 */MB13 

GUI00000 27.50 −10.90 10.20 1.30 1.10 104.00 −1.5 −22.9  
GUMMRA0 −159.00 145.40 16.70 1.70 1.00 79.00 0.0 −22.2 */MB2 

GUY00000 −23.80 −59.20 4.70 1.40 1.00 94.00 −1.4 −22.8  

HKG00000 57.50 114.50 22.40 0.80 0.80 90.00 −6.5 −24.5  
HND00000 −76.20 −86.10 15.40 1.40 1.00 26.00 −1.8 −23.1  

HNG00000 −7.50 19.40 47.40 0.80 0.80 90.00 −8.8 −28.1  

HOL00000 −5.00 5.40 52.40 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.8 */MB5 

HTI00000 −92.00 −73.00 18.80 0.80 0.80 90.00 −7.1 −26.9  
HWA00000 −159.00 −157.60 20.70 1.20 1.00 157.00 −2.2 −23.1 */MB2 

HWL00000 −159.00 −176.60 0.10 0.80 0.80 90.00 −7.3 −27.4 */MB2 



AP30B 

– 173 – 

10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz, 12.75-13.25 GHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I  00000 −23.40 11.30 40.90 2.10 1.00 141.00 −1.6 −26.4  

IND00000 74.00 82.70 18.90 6.20 4.90 120.00 12.6 −22.2  
INS00000 115.40 117.60 −1.80 9.40 4.30 170.00 13.7 −22.4  

IRL00000 −21.80 −8.20 53.20 0.80 0.80 90.00 −10.2 −29.3  

IRN00000 24.19 54.30 33.00 3.70 1.50 143.00 1.1 −27.5 2 

IRQ00000 65.45 44.30 33.10 1.60 1.30 178.00 −4.0 −28.0  
ISL00000 −35.20 −18.20 64.90 0.80 0.80 90.00 −8.5 −27.4  

ISR00000 −4.00        1 

J  00000 152.50 140.40 30.40 5.70 3.70 15.00 11.1 −22.8  

JAR00000 −159.00 −160.00 −0.40 0.80 0.80 90.00 −7.5 −27.5 */MB2 
JMC00000 −108.60 −77.60 18.20 0.80 0.80 90.00 −6.9 −25.9  

JON00000 −159.00 −168.50 17.00 0.80 0.80 90.00 −10.2 −32.5 */MB2 

JOR00000 81.76 36.70 31.30 0.80 0.80 90.00 −9.7 −28.5  

KAZ00000 58.50 66.36 46.72 4.60 1.69 176.88 −0.6 −28.0   
KEN00000 78.20 38.40 0.80 2.10 1.30 95.00 −2.1 −27.6  

KER00000 113.00 69.30 −43.90 1.90 1.60 169.00 −2.2 −27.8 */MB1 

KGZ00000 64.60 74.54 41.15 1.56 0.80 10.12 −8.3 −29.7  

KIR00000 150.00 173.00 1.00 0.80 0.80 90.00 −7.2 −27.1  
KNA00000 −88.80 −62.90 17.30 0.80 0.80 90.00 −7.1 −26.5  

KOR00000 116.20 127.70 36.20 1.30 1.00 4.00 −4.3 −26.7  

KRE00000 145.00 127.80 39.80 1.40 1.00 14.00 −1.2 −23.3  

KWT00000 30.90 47.70 29.10 0.80 0.80 90.00 −10.2 −31.6  
LAO00000 142.00 104.10 18.10 1.50 1.00 101.00 −0.7 −22.6  

LBN00000 97.50 35.80 33.80 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.5  

LBR00000 −41.80 −8.90 6.50 0.80 0.80 90.00 −4.0 −22.1  

LBY00000 28.90 19.00 25.90 3.00 2.70 165.00 3.1 −27.8  
LIE00000 −17.10 9.50 47.20 0.80 0.80 90.00 −10.2 −31.2  

LSO00000 −19.30 28.40 −29.50 0.80 0.80 90.00 −10.2 −31.1  

LTU00000 −9.30 23.67 55.23 0.80 0.80 0.00 −10.2 −32.5   

LUX00000 19.20 6.20 49.70 0.80 0.80 90.00 −10.2 −31.6  
MAC00000 117.00 113.60 22.20 0.80 0.80 90.00 −7.2 −27.1  

MAU00000 92.20 57.50 −20.20 0.80 0.80 90.00 −6.9 −25.6  

MCO00000 52.00        1 

MDG00000 16.90 46.60 −18.70 2.60 1.00 66.00 1.6 −22.5  
MDR00000 −10.60 −16.20 31.60 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.5 */MB7 

MDW00000 −159.00 −177.40 28.20 0.80 0.80 90.00 −10.2 −32.2 */MB2 

MEX00000 −113.00        1 
MHL00000 −159.00 175.30 8.70 2.30 1.40 94.00 2.7 −22.6 */MB2 

MLA00000 78.50 108.20 4.70 3.20 1.40 0.00 4.1 −22.3  

MLD00000 117.60 73.40 2.50 2.20 0.80 88.00 0.1 −22.4  

MLI00000 −6.00 −3.90 17.60 3.30 2.50 21.00 6.3 −24.8  
MLT00000 −3.00 14.40 35.90 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.4  

MNG00000 113.60 103.80 46.80 3.60 1.10 3.00 −0.3 −27.6  

MOZ00000 90.60 35.60 −17.20 3.10 1.10 98.00 3.2 −22.0  



AP30B 

– 174 – 

10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz, 12.75-13.25 GHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MRC00000 32.86 −8.90 27.90 3.40 1.00 45.00 −0.5 −27.0  

MTN00000 −21.10 −10.30 19.80 2.50 2.40 76.00 0.1 −28.4  
MWI00000 28.00 34.10 −13.30 1.60 1.00 101.00 −6.7 −29.3  

MYT00000 −8.00        1 

NCG00000 −84.40 −84.90 12.90 1.10 1.00 16.00 −2.8 −23.1  

NCL00000 113.00 165.80 −21.40 0.80 0.80 90.00 −5.9 −23.9 */MB1 
NGR00000 −38.50 7.50 17.20 2.10 1.70 100.00 −0.6 −27.3  

NIG00000 41.82 8.00 9.90 2.50 1.60 47.00 3.4 −22.4  

NMB00000 12.20 18.50 −21.00 2.70 2.60 155.00 −0.7 −29.6  

NOR00000 −0.80        1 
NPL00000 123.30 84.40 28.00 0.80 0.80 90.00 −7.2 −26.6  

NRU00000 146.00 166.90 −0.50 0.80 0.80 90.00 −7.2 −27.2  

NZL00001 152.00 170.90 −44.80 5.40 1.00 49.00 2.0 −26.5 */MB14 

NZL00002 152.00 −165.40 −13.20 2.70 2.00 82.00 5.4 −22.0 */MB14 
OCE00000 −115.90 −141.90 −16.10 3.50 2.40 139.00 6.8 −24.2 */MB13 

OMA00000 104.00 55.10 21.60 1.90 1.00 61.00 −6.0 −29.3  

PAK00000 56.50 69.90 29.80 3.00 2.00 22.00 3.7 −25.7  

PHL00000 161.00 122.23 11.37 3.33 1.41 79.65 4.8 −22.3  
PLM00000 −159.00 −161.40 7.00 0.80 0.80 90.00 −7.6 −27.6 */MB2 

PNG00000 154.10 148.40 −6.60 3.30 2.30 167.00 6.0 −22.7  

PNR00000 −79.20 −80.20 8.50 1.20 1.00 177.00 −2.4 −23.2  

POL00000 15.20 19.30 52.00 1.30 1.00 166.00 −7.0 −28.7  
POR00000 −10.60 −8.00 39.70 0.80 0.80 90.00 −9.0 −28.1 */MB7 

PRG00000 −81.50 −58.70 −23.10 1.50 1.30 116.00 0.1 −22.8  

PRU00000 −89.90 −74.20 −8.40 3.60 2.40 111.00 6.9 −22.5  

PTC00000 −62.30 −130.10 −25.10 0.80 0.80 90.00 −10.2 −27.3  
QAT00000 0.90 51.60 25.40 0.80 0.80 90.00 −10.2 −31.5  

REU00000 −8.00        1 

REU00002 113.00 55.60 −21.10 0.80 0.80 90.00 −6.4 −24.5 */MB1 

ROU00000 30.45 25.00 46.30 1.50 1.00 178.00 −5.2 −28.0  
RRW00000 17.60 29.70 −1.90 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.8  

RUS00001 61.00 51.50 52.99 5.56 2.01 10.74 3.1 −28.2  

RUS00002 88.10      5.4 −26.32 3 

RUS00003 138.50 138.14 53.83 5.86 2.09 8.41 3.3 −28.4  
S  00000 −5.00        1 

SDN00001 23.55        1 

SDN00002 23.55        1 
SEN00000 −48.40 −14.00 14.10 1.10 1.00 148.00 −2.3 −23.8  

SEY00000 42.25 51.50 −3.20 13.80 3.80 48.50 −1.3 −33.8  

SLM00000 147.50 159.00 −9.10 1.50 1.00 147.00 −1.2 −23.0  

SLV00000 −130.50 −89.00 13.70 0.80 0.80 90.00 −6.8 −24.9  
SMA00000 −159.00 −170.70 −14.20 0.80 0.80 90.00 −10.2 −31.1 */MB2 

SMO00000 −125.50 −172.10 −13.70 0.80 0.80 90.00 −6.6 −24.6  

SMR00000 16.50 12.50 43.90 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.3  
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10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz, 12.75-13.25 GHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SNG00000 98.10 103.90 1.30 0.80 0.80 90.00 −7.3 −25.4  

SOM00000 98.40 46.00 6.30 3.10 1.00 72.00 −0.8 −25.5  
SPM00000 −8.00        1 

SRL00000 −51.80 −11.90 8.50 0.80 0.80 90.00 −6.9 −25.4  

STP00000 30.25 7.00 1.00 0.80 0.80 90.00 −7.1 −27.0  

SUI00000 9.45 8.20 46.50 0.80 0.80 90.00 −10.2 −29.4  
SUR00000 −77.00 −55.60 3.90 1.00 0.90 37.00 −3.6 −23.2  

SVK00000 −19.82 17.30 49.60 1.30 1.00 166.00 −5.1 −27.4  

SWZ00000 30.10 31.30 −26.40 0.80 0.80 90.00 −10.2 −30.9  

SYR00000 18.00 38.60 35.30 1.10 1.00 32.00 −7.1 −28.3  
TCD00000 −9.90 18.40 15.60 3.50 1.60 97.00 5.0 −24.1  

TGO00000 −23.15 0.80 8.60 1.10 1.00 116.00 −2.7 −23.2  

THA00000 120.60 100.90 12.80 2.80 1.60 83.00 4.0 −22.6  

TON00000 −128.00 −175.20 −21.20 0.80 0.80 90.00 −6.7 −24.7  
TRD00000 −73.40 −61.10 10.80 0.80 0.80 90.00 −7.2 −27.3  

TUN00000 5.74 9.40 33.50 1.30 1.00 104.00 −5.9 −28.2  

TUR00000 8.50 34.10 38.90 2.80 1.00 171.00 0.0 −26.0  

TUV00000 158.00 179.20 −8.50 0.80 0.80 90.00 −7.1 −27.1  
TZA00000 67.50 35.40 −5.90 2.40 1.40 117.00 −1.3 −27.8  

UAE00000 63.50 53.80 24.90 1.10 1.00 12.00 −9.7 −30.4  

UGA00000 31.50 32.20 0.90 1.50 1.00 70.00 −6.3 −28.9  

UKR00001 38.20 31.73 48.22 2.21 0.97 178.15 −9.1 −31.0  
URG00000 −86.10 −56.30 −33.70 1.10 1.00 58.00 −6.5 −27.7  

USA00000 −101.00      11.2 −23.9 3,*/MB16 

USAVIPRT −101.00 −64.50 17.80 0.80 0.80 90.00 −6.9 −25.5 */MB16 

UZB00000 110.50 65.45 41.09 1.49 1.05 10.98 −10.2 −31.0   
VCT00000 −93.10 −61.10 13.20 0.80 0.80 90.00 −7.0 −26.2  

VEN00001 −82.70 −66.40 6.80 2.80 2.10 142.00 4.9 −22.8 */MB17 

VEN00002 −82.70 −63.60 15.70 0.80 0.80 90.00 −7.1 −27.0 */MB17 

VTN00000 107.00      2.9 −18.6 3 
VUT00000 150.70 168.40 −17.20 1.20 1.00 122.00 −2.4 −23.1  

WAK00000 −159.00 166.50 19.20 0.80 0.80 90.00 −10.2 −31.9 */MB2 

WAL00000 113.00 −177.10 −13.80 0.80 0.80 90.00 −6.0 −24.1 */MB1 

XAN00000 −5.00 −65.60 15.10 1.30 1.00 58.00 −1.1 −22.3 */MB5 
XCQ00000 −159.00 173.40 4.60 10.20 2.40 175.00 16.0 −16.0 */MB2 

XYU00000 43.04 18.70 44.40 1.10 1.00 161.00 −5.6 −27.3  

YEM00001 27.00 44.20 15.10 1.00 1.00 103.00 −9.8 −30.1  
YEM00002 108.00 49.90 14.80 1.40 1.00 53.00 −5.7 −26.9  

ZMB00000 39.55 27.90 −12.80 2.40 1.60 26.00 −3.0 −29.2  

ZWE00000 65.60 30.00 −18.90 1.50 1.10 140.00 −6.0 −28.9  
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MOD  
 (REV.WRC-15) 42التذييـل 

 جدول توزيع السلاسل الدولية من الرموز الدليلية للنداء
 )19(انظر المادة 

 الموزعة علىسلاسل الرموز الدليلية
... ... 

ZQA-ZQZ  يرلندا الشماليةأالمتحدة لبريطانيا العظمى و المملكة 
ZRA-ZUZ  جنوب إفريقياجمهورية 
ZVA-ZZZ  الاتحاديةالبرازيل جمهورية 
Z2A-Z2Z  زيمبابويجمهورية 
Z3A-Z3Z جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
Z8A-Z8Z جمهورية جنوب السودان 

  
... ... 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القــرارات
 والتوصيـات
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 على إلغائها 2015قائمة القرارات التي وافق المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 القـرارات
ااستعمال المواقع  WRC) 11-(12القـرار  دمات لتوفير خ المدارية الساتلية وطيف الترددات المرتبط 

 البلدان النامية الاتصالات العمومية الدولية في

 الترتيبات الانتقالية المتصلة بالنشر المسبق للشبكات الساتلية وتنسيقها WRCev(R 51.-(2000 رارـالق
إلى الأرض  استقبال أرضية محددة مستقرة بالنسبةتدابير انتقالية للتنسيق بين محطات  WRC 58)-(2000 رارـالق

في الخدمة الثابتة الساتلية ومحطات إرسال فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض 
 GHz 18,6-17,8و GHz 12,75-10,7نطاقات التردد  الخدمة الثابتة الساتلية في في
 (↓epfd)ئة التي تنطبق عليها حدود كثافة تدفق القدرة المكاف GHz 20,2-19,7و

 تحديث لوائح الراديو وإعادة ترتيبها WRC 67)-(12القـرار 
والخدمة الثابتة  1بين الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليم  عدم التواؤمتدابير لحل  WRCev(R 73.-(2000 رارـالق

 GHz 12,5-12,2في نطاق التردد  3الإقليم  الساتلية في
صالات المؤتمر العالمي للاتراجعها لوائح الراديو  التطبيق المؤقت لأحكام معينة في WRC) 98-(12القـرار 

 وإلغاء قرارات وتوصيات معينة 2012الراديوية لعام 
اق ترتيبات انتقالية تتعلق باستخدام الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض لنط WRC 142)-(03القـرار 

 2الإقليم  دمة الثابتة الساتلية فيالخ في GHz 12,2-11,7التردد 
 GHz 17و 10نطاقات التردد بين  في توزيعات أولية إضافية للخدمة الثابتة الساتلية WRC) 151-(12 رارـلقا

 1 الإقليم في
في نطاقات التردد  فضاء-أرضالاتجاه  توزيعات أولية إضافية للخدمة الثابتة الساتلية في WRC 152)-(12 رارـلقا

 3والإقليم  2الإقليم  في GHz 17و 13بين 
 30لتذييلات تخضع ل استعمال نطاقات التردد الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية التي لا WRC 153)-(12القـرار 

من أجل اتصالات المراقبة والاتصالات خارج الحمولة النافعة لأنظمة  30Bو 30Aو
 الطائرات دون طيار في الفضاء الجوي غير المحجوز

 MHz 790-694استعمال الخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران لنطاق الترددات  WRC) 232-(12رار ـالق
 والدراسات ذات الصلة 1الإقليم  في

دراسات بشأن الأمور المتعلقة بالترددات الخاصة بالاتصالات المتنقلة الدولية وغيرها  ) WRC233-(12 القـرار
 عريضة النطاق للأرضمن التطبيقات المتنقلة 

 GHz 22 في النطاقات من توزيعات أولية إضافية للخدمة المتنقلة الساتلية WRC 234)-(12القـرار 
 GHz 26 إلى

بحرية في الخدمة المتنقلة ال تحسين وتوسيع محطات الاتصال على المتن النظر في WRC 358)-(12القـرار 
 (UHF)نطاقات الموجات الديسيمترية  في

لاسلكية ال الاتصالاتالإجراءات التنظيمية بما فيها التوزيعات من أجل  النظر في WRC 423)-(12رار القـ
 (WAIC)لإلكترونيات الطيران داخل الطائرة 

من  11والمادة  30Aمن التذييل  9Aجداول المادة  تحديث أعمدة "الملاحظات" في WRCev547 (R.-(07القـرار 
 لوائح الراديو في 30التذييل 
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 القـرارات
 لتخفيف عواقب الكوارثللإنذار المبكر و اللازمة الراديوية الاتصالات  موارد WRCev(R 644.-12(القـرار 

 الإغاثة عملياتلو 
 تطبيقات النطاق العريض الخاصة بحماية الجمهور والإغاثةدراسات لدعم  WRC 648)-(12القـرار 

 الكوارث حالات في
 kHz 5 300عند حوالي  إمكانية منح توزيع لخدمة الهواة على أساس ثانوي WRC 649)-(12القـرار 
 GHz 8-7فضاء) في المدى -توزيع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض WRC) 650-(12القـرار 
 (النشيطة) ةاتليالتمديد المحتمل للتوزيع العالمي الحالي لخدمة استكشاف الأرض الس WRC) 651-(12القـرار 

ضمن نطاقي  MHz 600 بما يصل إلى MHz 9 900-9 300نطاق التردد  في
 MHz 10 500-9 900 و/أو MHz 9 300-8 700 التردد

 MHz 420-410فضاء) لنطاق التردد -استخدام خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء WRC 652)-(12القـرار 
 الخاص بالتوقيت العالمي المنسَّقمستقبل المقياس الزمني  WRC 653)-(12 رارـالق

لخدمة التحديد الراديوي للموقع لدعم عمليات  GHz 78-77,5توزيع نطاق التردد  WRC 654)-(12القـرار 
 رادارات السيارات قصيرة المدى وعالية الاستبانة

 GHz 22-21,4حدود كثافة تدفق القدرة لمحطات الإرسال في النطاق  WRC) 755-(12القـرار 
تطبيق  دراسات بشأن إمكانية خفض قوس التنسيق والمعايير التقنية المستخدمة في WRC) 756-(12لقـرار ا

 7.9فيما يتعلق بالتنسيق بموجب الرقم  41.9 الرقم
 الجوانب التنظيمية للسواتل الصغيرة والمتناهية الصِّغر WRC 757)-12(القـرار 
 GHz 8/7ثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية في المدى التوزيعات للخدمة ال WRC) 758-(12القـرار 
 2015جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  WRC) 806-(07القـرار 
 2015جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  WRC 807)(12القـرار 
 2018جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  WRC 808)-(12القـرار 
 لوائح الراديو في 35.9استعراض القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرقم  WRC 900)-(03القـرار 
كات الخدمة شب على متن السفن المشغلة في أحكام متعلقة بالمحطات الأرضية المقامة WRC 909)-(12القـرار 

 GHz 1414,5و MHz 6 5425 925 الصاعدة نطاقي الوصلة في ابتة الساتليةالث
دف استعراض تعاريف  WRC 957)-(12القـرار   لمحطة المتنقلةاو المحطة الثابتةو الخدمة الثابتةإجراء دراسات 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القــرارات
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MOD  

 (REV.WRC-15) 5القـرار 
 مجال دراسة الانتشار التعاون التقني مع البلدان النامية في

 في المناطق المدارية والمناطق المماثلة
 )،2015(جنيف، إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 

 وقد أحاط علماً 
الأمم المتحدة  مجال الاتصالات، بالتعاون مع الوكالات المتخصصة الأخرى في بأن المساعدة التي يقدمها الاتحاد للبلدان النامية في
 المستقبل، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبشر خيراً في

 كوإذ يدر 
 C قة المسماة المنطقةذلك المنط المناطق المدارية والمناطق المماثلة (بما في سيما الواقع منها في احتياج البلدان النامية، لا أ ) 
منطقة  في (VHF/UHF)الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي الإداري لتخطيط البث التلفزيوني بالموجات المترية والموجات الديسيمترية  في
اورة (جنيف، الإذ ) والبحر الأحمر وشرق المتوسط، وما إلى ذلك)، إلى المعرفة الكافية 2006وجنيف،  1989اعة الإفريقية والبلدان ا

 عن انتشار الموجات الراديوية فوق أراضيها، لكي تستعمل الطيف الراديوي استعمالاً رشيداً واقتصاديا؛ً
 الاتصالات الراديوية؛ أهمية الانتشار في ب)
تطور الاتصالات عموماً، والاتصالات  أهمية أعمال لجان دراسات قطاعي التقييس والاتصالات الراديوية في ج)

 خصوصاً، الراديوية
 اعتباره وإذ يضع في

حاجة البلدان النامية إلى إجراء دراسات بنفسها حول الاتصالات عموماً، وحول الانتشار فوق أراضيها  أ ) 
أفضل وسيلة تمكنها من حيازة تقنيات الاتصالات وتخطيط أنظمتها تخطيطاً فعالاً يراعي الظروف خصوصاً، باعتبار ذلك 

 المناطق المدارية؛ الخاصة في
 هذه البلدان، قلة الموارد المتاحة في ب)

 يقرر أن يكلف الأمين العام بما يلي
وق تبذل جهدها لإجراء دراسات عن الانتشار فالمناطق المدارية التي  تقديم مساعدة الاتحاد إلى البلدان النامية في 1

ا الراديوية وتطويرها؛  أراضيها، من أجل تحسين اتصالا
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رصاد الجوية ذلك جمع البيانات المناسبة عن الأ مساعدة هذه البلدان على تنظيم برامج وطنية لقياس الانتشار، بما في 2
دف تحسين استخدام طيف التردد الراديوي، وذلك باستناداً إلى التوصيات والمسائل الصادرة عن قطاع الات التعاون صالات الراديوية 

واتحاد إذاعات  (ABU)عند الضرورة مع المنظمات الدولية والإقليمية التي قد يعنيها الأمر مثل اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ 
 ؛*(URTNA)إفريقيا  ات الإذاعة والتلفزيون الوطنية فيواتحاد هيئ (ATU)والاتحاد الإفريقي للاتصالات  (ASBU)الدول العربية 

اتخاذ الترتيبات للحصول على الأموال والموارد لهذا الغرض من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو غيره من مصادر  3
 رار،هذا القالتمويل لتمكين الاتحاد من تزويد هذه البلدان بالمساعدة التقنية الكافية والفعّالة تحقيقاً لأغراض 

 يقرر تكليف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
 ميزانية القطاع، حدود الموارد المتاحة في الخطة التشغيلية في بإدراج هذا النشاط في

 يدعو الإدارات
 إطار دراساته، إلى تقديم نتائج قياسات الانتشار المذكورة إلى قطاع الاتصالات الراديوية للنظر فيها في

لس  يدعو ا
 برامج قياسات الانتشار، والنتائج التي يتم التوصل إليها، وإلى اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً. إلى متابعة التقدم المحرز في

 

___________________ 
 ".(AUB)إلى اتحاد جديد يسمى "الاتحاد الإفريقي للإذاعة  2006عام  : تحول هذا الاتحاد فيالأمانة ملاحظة من  *
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MOD  

 (REV.WRC-15) 12القـرار 
 تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 إذ يذكّر

 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ أ ) 
الذي تقرر بمقتضاه منح فلسطين مركز  (UNGA) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67القرار بأحكام  ب)

 دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة؛
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة  235/68بالقرار  ج)

                          ً                                                                                         على موارده الطبيعية وتحديدا  موارد الأراضي والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها
 الشرقية؛ القدس

) لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد بشأن تقديم المساعدة التقنية إلى فلسطين من أجل 1994(كيوتو،  32بالقرار  ) د
ا؛  تنمية اتصالا

َ            (المراج ع في بوسان،  125بالقرار  ) ه َ   (المراج ع  125القرار ، و )2010ع في غوادالاخارا، (المراجَ  125لقرار ا)، و 2014           
عادة بناء فلسطين لإ لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن تقديم المساعدة والدعم إلى) 2002(مراكش، 125) والقرار 2006أنطاليا)،  في

ا؛  شبكات اتصالا
َ            (المراج ع في بوسان،  99بالقرار  ) و  ) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن2010ع في غوادالاخارا، (المراجَ   99لقرار ا)، و 2014     

 ؛وضع فلسطين في الاتحاد
َ         (المراج ع في دبي،  18القـرار ب ) ز ) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2010، حيدر أبادع في (المراجَ  18لقرار ا)، و 2014     

 ؛فلسطين تقديم المساعدة التقنية الخاصة إلى  بشأن
َ         (المراج ع في دبي،  9بالقرار  )ح ) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي يعترف بأن لكل دولة حق السيادة 2014     
 ؛إدارة استعمال الطيف على أراضيها في
من دستور الاتحاد، من بين أهداف الاتحاد وبالتحديد "السعي إلى إيصال مزايا التكنولوجيا  7و 6بما ينص عليه الرقمان  )ط

 ،ة"يالحديثة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم والترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلم

 وإذ يضع في اعتباره
أن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته يهدفان إلى تدعيم السلام والأمن في العالم من أجل تنمية التعاون  أ ) 

 الدولي وتحسين التفاهم بين الشعوب المعنية؛
لمساعدة ة الاتحاد بشأن تقديم اسياس الذي يقُر بأن ) لمؤتمر المندوبين المفوضين2014، بوسان ع في(المراجَ  125لقرار ا ب)

 ؛لديها، تميزت بالكفاءةوالاتصالات إلى فلسطين من أجل تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
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غية بُ  فلسطين يتعلق بالإجراء الذي يتعين أن تطبقه فيما 2007 لعام المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويةبيان رئيس  ج)
وتكون هذه التخصيصات/التعيين لاستعمال فلسطين حصرياً، وفقاً للاتفاق  ،30B تخصيصات/تعيين في خطة التذييلالحصول على 

 ،ؤتمر المندوبين المفوضينلم) 2014بوسان،  ع في(المراجَ  99 لقراراالمؤقت و 
 وإذ يأخذ بعين الاعتبار

 المبادئ الأساسية التي يتضمنها دستور الاتحاد،
 علىوإذ يعيد التأكيد 

قبول متطلبات فلسطين بموجب خطة الإذاعة الصوتية والتلفزيونية الرقمية في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية  أ ) 
 )؛2006(جنيف، 

، في التقدم بطلب من أجل الحصول على تخصيصات/تعيين لاستعمال 30B حق فلسطين، طبقاً لخطة التذييل ب)
)، دون المساس مسبقاً بالاتفاقات المستقبلية بين 2014(المراجَع في بوسان،  99 ؤقت والقرارفلسطين حصرياً، وفقاً للاتفاق الم

 الأطراف المعنية،
 يرحب

لمشغلي الاتصالات الخلوية الفلسطينيين التي وضعتها  MHz 2 100بالاتفاق الثنائي بشأن مبادئ تخصيص الترددات في النطاق 
 ،2015نوفمبر  19راف المعنية في اللجنة التقنية المشتركة ووقعتها الأط

 الأعضاء الدول يدعو
 2015 نوفمبر 19وفقاً للاتفاق الثنائي الموقع في  2016إلى أن تدعم التنفيذ حسن التوقيت لتكنولوجيات جديدة في فلسطين عام 

 كذلك للجيل الثاني طبقاً للترتيبات الثنائية التي سبق الاتفاق عليها،و 
 يقرر

كين الصلة، خاصة من خلال بناء القدرات، بغُية تم المساعدة إلى فلسطين، وفقاً لقرارات الاتحاد ومقرراته ذاتمواصلة تقديم 
ا اللاسلكية، ا وخدما  فلسطين من الحصول على ما تحتاج إليه من طيف راديوي وإدارته من أجل تشغيل شبكات اتصالا

 مية الاتصالاتيكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تن
الصلة، من أجل القيام  بتشجيع جميع الأطراف المعنية على مواصلة المفاوضات الثنائية وتسهيل تنفيذ الاتفاقات والقرارات ذات

 يلزم من تدابير إضافية لتعزيز وتطوير البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية والتكنولوجيات والخدمات الجديدة لفلسطين، بما
 كتب الاتصالات الراديوية كذلكيكلف مدير م

بمواصلة تقديم المساعدة المتخصصة والدعم إلى فلسطين، خاصة في مجال إدارة الطيف وتخصيص الترددات، بالتعاون  1
 الصلة؛ ، وفقاً لقرارات الاتحاد ذات(ITU-D) مع قطاع تنمية الاتصالات

 بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار. 2019رفع تقرير إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  2
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MOD  

 (REV.WRC-15) 18القـرار 
 إجراء التعرف إلى هوية السفن والطائرات التابعة لدول 

 زاع مسلّح والإعلان عن مواقعهان ليست أطرافاً في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

 زاع مسلّح؛جوار منطقة ن أن السفن والطائرات تتعرض لمخاطر كبيرة حين تكون في أ ) 
والطائرات  هذه الظروف أن تتمكن السفن أن الحفاظ على سلامة الحياة البشرية والممتلكات يجعل من المستحسن في ب)

ويتها والإعلان عن موقعن التابعة لدول ليست أطرافاً في  ها؛زاع مسلّح من التعريف 
ويتها وتقديم معلومات عن موقعها،  ج) أن الاتصالات الراديوية توفر لهذه السفن والطائرات وسيلة سريعة للتعريف 

 زاع المسلح وأثناء عبورها لهذه المناطق؛مناطق الن قبل أن تدخل في
سلح السفن زاع المة النمنطق أن من المستحسن أن تتوفر إشارة إضافية وإجراء تطبقه حسب الطريقة المألوفة في د )

ا ليست أطرافاً في  زاع المسلح،الن والطائرات التابعة لدول تعلن أ

 وإذ يلاحظ
نظمة النداء الانتقائي الرقمي وأنظمة التعرف لأتتضمنان إشارات مناسبة قد  ITU-R M.1371و ITU-R M.493التوصيتين أن 

 الخدمة المتنقلة البحرية، الأوتوماتي في

 يقـرر
لوائح الراديو من أجل إشارة الطوارئ والرسائل ذات الصلة، يمكن أن تستعملها السفن  أن الترددات المحددة في 1

ويتها وإنشاء الاتصالات. ويتضمن الإرسال إشارات ن والطائرات التابعة لدول ليست أطرافاً في زاع مسلّح، من أجل التعريف 
ملفوظة كما  "NEUTRAL"حسب الحالة، تتبعها إضافة الكلمة الوحيدة  33ادة الم الطوارئ أو إشارات السلامة الموصوفة في

الإبراق  في "NNN"المهاتفة الراديوية وإذا كانت متاحة على متن السفن والطائرات، إضافة الزمرة الوحيدة  اللغة الفرنسية في في
 . ويجب أن تنقل الاتصالات حالما يمكن ذلك على تردد عمل مناسب؛الراديوي
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ابعة الفقرة أعلاه يعني أن الرسالة تتعلق بسفينة أو بطائرة ت أن استعمال هذه الإشارة حسب التعليمات الواردة في 2
 زاع مسلّح. ويجب أن تتضمن الرسالة، على الأقل، البيانات التالية:ن لدولة ليست طرفاً في

ا للتعرف إ أ )   لى هوية هذه السفينة أو هذه الطائرة؛الرمز الدليلي للنداء أو أي وسيلة أخرى معترف 
 موقع هذه السفينة أو هذه الطائرة؛ ب)
 عدد هذه السفن أو الطائرات وأنماطها؛ ج)
 خط سيرها المقرر؛ د )
 المدة المقدرة للانتقال وساعتا المغادرة والوصول المتوقعتان، حسب الحالة؛ ه )
الراديوية المرصودة واللغات المستعملة وأساليب أنظمة الرادار أي معلومات أخرى مثل ارتفاع الطيران والترددات  و )

ا؛  الثانوي للمراقبة وشفرا
على استعمال هذه  بشأن إرسالات الطوارئ والسلامة والنقل الطبي 33أن تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المادة  3

 السفينة أو هذه الطائرة لإشارات الطوارئ والسلامة؛
رية زاع مسلّح وتحديد مواقعها يمكن إجراؤهما بواسطة أجهزة راديوية بحن سفن دولة ليست طرفاً فيأن التعرف إلى هوية  4

). كما أن التعرف إلى هوية طائرات (LRIT)أو نظام التعرّف والتتبع طويل المدى  (AIS)معيارية مناسبة (مثل نظام التعرف الأوتوماتي 
طبقاً للإجراءات التي أوصت  (SSR)عها يمكن إجراؤهما بواسطة نظام رادار ثانوي للمراقبة زاع مسلّح وتحديد مواقن دولة ليست طرفاً في

 ؛(ICAO) ا منظمة الطيران المدني الدولي
زاع ن يمنح ولا ينطوي على الاعتراف بحقوق أو واجبات دولة ليست طرفاً في أن استعمال الإشارات الموصوفة أعلاه لا 5

ا بناءً على اتفاق متبادل فيما بين أطراف النمسلّح أو هي طرف فيه،  زاع ودولة باستثناء الحقوق أو الواجبات التي قد يعُترف 
 زاع؛هذا الن ليست طرفاً في

 زاع ما على إبرام اتفاقات من هذا النوع،ن أن يشجّع الأطراف في 6

 يطلب إلى الأمين العام
واللجنة الدولية للصليب  (ICAO)ومنظمة الطيران المدني الدولي  (IMO)الدولية أن يبلغ محتوى هذا القرار إلى المنظمة البحرية 

 الأحمر والرابطة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
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MOD  

 (REV.WRC-15) 28 القـرار
  الاتصالات الراديوية توصيات قطاعنصوص مراجعة الإحالات إلى 

 لوائح الراديو ضمنة بالإحالة فيتالم
 )،2015(جنيف، إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 

 اعتباره إذ يضع في
أن فريق الخبراء التطوعي المعني بتبسيط لوائح الراديو اقترح نقل بعض نصوص لوائح الراديو إلى وثائق أخرى، خاصة  ) أ 

 ، باستعمال إجراء التضمين بالإحالة؛الاتصالات الراديوية إلى توصيات قطاع
واصفات أو الم بالامتثال للمعاييربعض الحالات على إلزام للدول الأعضاء  أن أحكام لوائح الراديو تنطوي في ب)
 ضمنة بالإحالة؛تالم

 (انظر القرار بدقةضمنة يجب أن تكون صريحة وأن تحيل إلى حكم معين تأن الإحالات إلى النصوص الم ج)
27 (Rev.WRC-12)(؛ 

 ؛لراديوأحد مجلدات لوائح ا أن جميع نصوص توصيات قطاع الاتصالات الراديوية المتضمنة بالإحالة منشورة في )د 
ضمنة تالم وصياتهتبعين الاعتبار التطور التكنولوجي السريع، أن يراجع  أنه يمكن لقطاع الاتصالات الراديوية، آخذاً  ) ه

 على فترات زمنية قصيرة؛بالإحالة 
لوائح  أنه بعد تنقيح إحدى توصيات قطاع الاتصالات الراديوية التي تشمل نصاً متضمناً بالإحالة فإن الإحالة في ) و

 الراديو تظل منطبقة على الصيغة السابقة إلى أن يوافق مؤتمر عالمي مختص على تضمين الصيغة الجديدة؛
 صوص المتضمنة بالإحالة على أحدث التطورات التقنية،أن من المستصوب أن تشتمل الن ز )

 وإذ يلاحظ
نصوصـاً متضمنة  توصيات قطاع الاتصالات الراديوية التي تشمل أن الإدارات تحتاج وقتاً كافياً لدراسة العواقب الممكنة للتغييرات في

ا ستستفيد كثيراً من إبلاغها بأسرع ما يمكن بالتوصيات  ها أثناء فترة الدراسة التي تمت مراجعتها والموافقة عليبالإحالة ولذلك فإ
 المنصرمة أو أثناء انعقاد جمعية الاتصالات الراديوية السابقة على المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية،
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 ررـيق
يات قطاع صراديوية إلى المؤتمر العالمي التالي للاتصالات الراديوية قائمة بتو التصالات للاكل جمعية   تقدمأن  1

 لوائح الراديو والتي تمت مراجعتها والموافقة عليها خلال فترة الدراسة المنصرمة؛ بالإحالة في الاتصالات الراديوية المتضمنة
خذ قراراً ، استناداً إلى ذلك، أن يفحص تلك التوصيات المراجعة وأن يتأنه ينبغي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2

 ؛تحيينهالوائح الراديو أو عدم  الات المقابلة فيالإح تحيينبشأن 
 لوائح الراديو؛ الصيغة موضع الإحالة الجارية تظل قائمة فيالإحالات المقابلة فإن  تحيينأنه، إذا قرر المؤتمر عدم  3
الاتصالات قطاع  توصيات مسألة بحثول المؤتمرات المقبلة اجد العالمية للاتصالات الراديوية فيالمؤتمرات  تدرجأن  4

 " أعلاه،يقرر"من  2و 1 للفقرتينوفقاً  الراديوية 
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بأن يقدم إلى الاجتماع التحضيري الذي يسبق كل مؤتمر عالمي مباشرة قائمة بتوصيات القطاع التي تحتوي على نصوص متضمنة 
لإدراج  المؤتمر العالمي السابق أو التي قد تتم مراجعتها قبل المؤتمر القادم وذلكبالإحالة والتي تمت مراجعتها أو الموافقة عليها منذ 

 تقرير الاجتماع التحضيري، هذه القائمة في
 يحث الإدارات

ما يتعلق وجمعية الاتصالات الراديوية فيالاتصالات الراديوية أعمال لجان دراسات  على المشاركة بصورة إيجابية في 1
 إحالة إلزامية إليها؛ لوائح الراديو تتضمنالتي بمراجعة التوصيات 

على دراسة أية مراجعات مذكورة لتوصيات القطاع التي تحتوي على نص متضمن بالإحالة وإعداد اقتراحات بشأن  2
 لوائح الراديو. إمكانية تحيين الإحالات ذات الصلة في
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ADD  

 (WRC-15) 31القرار 
 بطاقات التبليغ عن معلومات النشر المسبقتدابير انتقالية لإلغاء 
 ت فيما يتعلق بتخصيصات التردد للشبكاتالمقدمة من الإدارا

 9من المادة  IIوالأنظمة الساتلية الخاضعة للقسم 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
سيق الأنظمة الساتلية الخاضعة لإجراءات التن فيما يتعلق بالشبكات أوأن هذا المؤتمر عدّل إجراء النشر المسبق  أ ) 

 ؛9 من المادة II القسم الواردة في
من لوائح الراديو المترتبة على قرارات هذا المؤتمر المشار إليها  11و 9 أن هناك عدداً من التعديلات للمادتين ب)
 ؛اعتباره إذ يضع فيمن أ)  الفقرة  في

من  ب) الفقرة التي عدّلها هذا المؤتمر، فإن تاريخ بدء العمل بالأحكام التنظيمية المشار إليها في 59 بالمادةأنه عملاً  ج)
 ؛2017 يناير 1أعلاه هو اعتباره  إذ يضع في

نظام  أن هناك حاجة إلى ترتيب انتقالي للتعامل مع معالجة معلومات النشر المسبق فيما يتعلق بشبكة ساتلية أو د )
مية تاريخ بدء العمل بالأحكام التنظي يرتبط بطلب تنسيق في ولا 9 من المادة II القسم خاضع لإجراءات التنسيق الواردة في ساتلي

 أعلاه،اعتباره  إذ يضع فيمن  ب) الفقرة المشار إليها في
 يقـرر

 II القسم اردة فيالأنظمة الساتلية الخاضعة لإجراءات التنسيق الو  على الشبكات أو 1.9 وقف تطبيق الرقم 1
 ؛2016 يوليو 1، وذلك اعتباراً من 9 المادة من

ع لإجراءات نظام ساتلي خاض يتعلق بشبكة ساتلية أو أن يلغي المكتب أي معلومات خاصة بالنشر المسبق فيما 2
ا أو بشأنه بموجب الرقم ، لم9 من المادة II القسم التنسيق الواردة في ، 2016 ديسمبر 31حتى  30.9 يتلق المكتب طلب تنسيق بشأ

 تؤخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وألا
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

 أعلاه. يقررمن  2و 1 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرتين
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MOD  

 (REV.WRC-15) 33رار ـالق
 الخدمة فيوضع المحطات الفضائية التابعة للخدمة الإذاعية الساتلية 
 قبل بدء العمل بالاتفاقات والخطط المصاحبة لها

 من أجل الخدمة الإذاعية الساتلية
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
الإدارات ، ولكن بعض (BSS) قد قصد إلى وضع خطط للخدمة الإذاعية الساتلية (Rev.WRC-15) 507أن القرار  أ ) 

 الخطط؛ قد تشعر مع ذلك بالحاجة إلى تشغيل محطات من هذه الخدمة قبل وضع هذه
ا أن تتلافى قدر المستطاع تكاثر المحطات الفضائية التابعة للخدمة الإذاعية الساتلية، قبل أن ب) يتم  أن الإدارات يجدر 

 الخطط؛ وضع مثل هذه
فس نطاق ن تلية قد تسبب تداخلات ضارة بمحطات للأرض عاملة فيأن محطة فضائية من الخدمة الإذاعية السا ج)

 الفضائية؛ الترددات، حتى ولو كانت هذه المحطات الأخيرة واقعة خارج منطقة الخدمة للمحطة
 نمن لوائح الراديو تتضمن أحكاماً تتعلق بالتنسيق بين محطات م 5والتذييل  14إلى  9المواد من  أن الإجراءات المحددة في د )

 أخرى؛ الخدمة الإذاعية الساتلية ومحطات للأرض، وبين أنظمة فضائية من الخدمة الإذاعية الساتلية وأنظمة فضائية تابعة لإدارات
ا قدمت و لاتفاقات وخطط مصاحبة  تخضع لا الإذاعية الساتليةالخدمة  خطط لها فيالمالية و الحطات المح العديد منأن  ه ) بشأ

 ،اءاتالإجر  هذه بموجببينها  الحالي وأن بعض الإدارات تنسق فيما 33 جراءات القرارلإ وفقاً  طلب تنسيقأو  (API) معلومات للنشر المسبق
 ررـيق

، حيز التنفيذ ودخلت الإذاعية الساتلية أنه باستثناء الحالات التي أبرمت فيها اتفاقات وخطط مصاحبة للخدمة 1
ا معلوماتبالنسبة إلى الشبكات الساتلية التي استلمت  فقط تطبق  1999يناير  1أو طلب تنسيق بعد تاريخ  النشر المسبق بشأ

الخدمات عن بليغ تالتنسيق و الو  الإذاعية الساتلية الخدمة المحطات فيعن تبليغ التنسيق و المن أجل  *14إلى  9إجراءات المواد من 
 الأخرى بالنسبة إلى هذه الخدمة؛

، حيز التنفيذ ودخلت الإذاعية الساتلية أبرمت فيها اتفاقات وخطط مصاحبة للخدمةأنه باستثناء الحالات التي  2
ا معلومات مكتب الاتصالات الراديوية بالنسبة إلى الشبكات الساتلية التي استلم ، 1999يناير  1ل تاريخ قب النشر المسبق بشأ

 القرار؛ من هذا Cإلى القسم  Aالأقسام من القسم  الوارد فيجراء فقط الإيطبق 
 متطلبات إجراءات هذا القرار. أن ينظر مؤتمر قادم في 3

___________________ 
والمتعلقة بالخدمة  14 إلى 9 المواد من في أحكام أخرى من هذه اللوائح عندما تحل محل أي من الإجراءات الواردة في أو الإجراءات الواردة *

 الساتلية. الإذاعية
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 إجراء التنسيق بين محطات فضائية من الخدمة الإذاعية الساتلية ومحطات للأرض  -  Aالقسم 

اق ترددات معين، نط قبل أن تبلّغ إدارة ما المكتب عن تردد مخصص لمحطة فضائية من الخدمة الإذاعية الساتلية في 1.2
ين الخدمة الحقوق ب الخدمة، وعندما يكون هذا النطاق موزعاً على أساس التساوي في قبل أن تضع مثل هذا التخصيص فيأو 

رعية مختلفة، عليها أقاليم ف أقاليم أو نفس الإقليم أو الإقليم الفرعي وإما في الإذاعية الساتلية وخدمة اتصال راديوي للأرض، إما في
هذا  صيص مع كل إدارة أخرى يحتمل لخدمات الاتصال الراديوي للأرض التابعة لها أن تتأثر. وفيأن تنسق استخدام هذا التخ

 4 لة من التذييلالأقسام ذات الص الصدد تقوم هذه الإدارة بإبلاغ المكتب بجميع الخصائص التقنية لهذه المحطة كما هي معددة في
 .1رض له خدمة اتصال راديوي للأرضوالتي هي ضرورية لتقدير احتمالات التداخل الذي قد تتع

قسم خاص من نشرته الإعلامية الدولية للترددات، وكلما احتوت هذه النشرة على  ينشر المكتب هذه المعلومات في 2.2
ذه المعلومات بواسطة برقية  معممة. معلومات من هذا النوع، يقوم المكتب بإعلام الإدارات 

ا إلى الإدارة التي كل إدارة ترى أن خدمات الاتصال  3.2 الراديوي للأرض التابعة لها يحتمل أن تتأثر، تتقدم بملاحظا
ر بدءاً من تاريخ غضون أربعة أشه تسعى إلى التنسيق، وفي جميع الحالات، تقدمها إلى المكتب. ويجب إرسال هذه الملاحظات في

ا فيتبدي ملا النشرة الإعلامية الدولية للترددات ذات الصلة. وكل إدارة لا ا ترى خد حظا مات الاتصال غضون هذه المهلة تعتبر أ
 تتأثر. يحتمل أن الراديوي للأرض لديها لا

كل إدارة قدمت ملاحظات بشأن المحطة المخطط لها عليها أن تبلغ موافقتها، مع إرسال نسخة منها إلى المكتب،  4.2
ا تبعث إلى الإدارة التي تسعى إلى ال ا بالإضاأما إذا تعذر ذلك فإ فة إلى كل تنسيق بجميع المعطيات التي استندت إليها ملاحظا

 المقترحات التي يمكن أن تبديها بغية التوصل إلى حل مرض للمشكلة.
كل إدارة تعتزم تشغيل محطة فضائية من الخدمة الإذاعية الساتلية، وكذلك كل إدارة أخرى ترى أن خدمات الاتصال  5.2

 التنسيق. ء إجراءأي وقت أثنا تمل أن تتأثر من المحطة المعنية يجوز لهما أن تطلبا مساعدة المكتب فيالراديوي للأرض لديها يح
عند استمرار الخلاف بين الإدارة التي تسعى إلى التنسيق والإدارة التي التُمس التنسيق معها، يجب على الإدارة التي  6.2

طلب فيها مساعدة المكتب، الحالات التي تُ  تعلقة بالتخصيص المخطط له، إلا فيتسعى إلى التنسيق أن تؤجل إرسال بطاقة التبليغ الم
 .2.2 الفقرة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ نشر المعلومات المذكورة في

___________________ 
ند طرائق الحساب ومعايير التداخل الواجب استخدامها لتقدير التداخل إلى التوصيات المناسبة الصادرة عن مكتب الاتصالات ينبغي أن تست 1

ا الإدارات المعنية عملاً بالقرار  عند  أو غيره. وعند وجود خلاف حول توصية من هذه التوصيات أو (Rev.WRC-07) 703الراديوية التي قبلت 
من هذا النوع، تكون هذه الطرائق والمعايير موضع اتفاقات بين الإدارات المعنية. وينبغي لهذه الاتفاقات أن تتم دون أن تسبب  عدم صدور توصيات

 الأخرى. أضراراً للإدارات
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 إجراء التنسيق بين المحطات الفضائية من الخدمة الإذاعية الساتلية   -  Bالقسم 
 أخرىوالأنظمة الفضائية التابعة لإدارات 

لوائح  من 11 على كل إدارة تعتزم تشغيل محطة فضائية من الخدمة الإذاعية الساتلية أن تطبق الأحكام التالية من المادة 3
 أخرى: ) لأغراض التنسيق مع أنظمة فضائية تابعة لإدارات1994 ، المراجَعة في1990الراديو (طبعة 

 ضمناً. 1058إلى  1041الأرقام من  1.3
 .10652إلى  1060م من الأرقا 1.2.3
عندما تقترح إدارة ما أن تعدل خصائص تردد مخصص موجود تعديلاً  1.2.3 لن يكون التنسيق مطلوباً بموجب الفقرة 2.2.3

 أخرى. يزيد من احتمال حدوث تداخلات ضارة لمحطات خدمة الاتصال الراديوي الفضائي التابعة لإدارات لا
 مناً.ض 1105إلى  1074الأرقام من  3.2.3

 الخدمة الإذاعية الساتلية  التبليغ عن التخصيصات للمحطات الفضائية في  -  Cالقسم 
 السجل الأساسي التي يتناولها هذا القرار، وتفحصها وتدوينها في

الخدمة الإذاعية الساتلية. ولهذا الغرض تطبق الإدارة  لمحطة فضائية في 3يجب تبليغ المكتب عن أي تخصيص تردد 1.4
 ).1994 ، المراجَعة في1990من لوائح الراديو (طبعة  1497إلى  1495غة أحكام الأرقام من المبل
، 1990 من لوائح الراديو (طبعة 1498البداية وفقاً لأحكام الرقم  تعامل في 1.4إن التبليغات التي تتم عملاً بالفقرة  2.4

 ).1994 المراجَعة في
 يتفحص المكتب كل بطاقة تبليغ: 1.5
من حيث مطابقتها لأحكام الاتفاقية وجدول توزيع نطاقات التردد وغيرها من أحكام لوائح الراديو، باستثناء  ) أ  2.5

 ؛5.5و 4.5و 3.5 الفقرات الأحكام المتعلقة بإجراءات التنسيق واحتمال حدوث التداخل الضار والواردة في
عند الاقتضاء، وهي الأحكام المتعلقة بتنسيق أعلاه  A من القسم 1.2من حيث مطابقتها لأحكام الفقرة  ب) 3.5

 المعنية؛ استخدام تخصيص التردد مع الإدارات الأخرى
  

___________________ 
 .1انظر الحاشية  2
السجل  يص سبق تدوينه فيلى تعديل تخصهذا القرار أنه يشير إلى تخصيص تردد جديد أو إ أينما ورد في التردد تخصيصينبغي أن يفهم من تعبير  3

 ).السجل الأساسيالأساسي الدولي للترددات (المسمى فيما بعد 
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أعلاه عند الاقتضاء، وهي الأحكام المتعلقة بتنسيق  Bمن القسم  1.2.3من حيث مطابقتها لأحكام الفقرة  ج) 4.5
 استخدام تخصيص التردد مع الإدارات الأخرى المعنية؛

الاقتضاء، من حيث احتمال حدوث تداخلات ضارة لخدمة تؤمنها محطة من خدمتي الاتصال الراديوي  وعند د ) 5.5
من لوائح الراديو  1503 الرقم أو 1240 السجل الأساسي مطابق لأحكام الرقم الفضائي أو للأرض سبق تدوين تردد مخصص لها في

الحالة، إذا لم يكن هذا التخصيص قد تسبب بالفعل بتداخلات ضارة ، حسب 31.11)، أو الرقم 1994 ، المراجعة في1990(طبعة 
ا مطابقة للرقم للخدمة التي تؤمنها محطة سبق تدوين تخصيص لها في من لوائح  1503 الرقم أو 1240 السجل الأساسي، وهي ذا

 الحالة. حسب 31.11)، أو الرقم 1994 ، المراجعة في1990 الراديو (طبعة
، 5.5و 4.5و 3.5و 2.5 الفقرات التي يتوصل إليها المكتب بعد التفحص المنصوص عليه فيوحسب النتائج  1.6
 التالي: الإجراءات على النحو تتابع
، تعاد بطاقة التبليغ فوراً بالبريد الجوي إلى الإدارة المبلغة 2.5عندما يصوغ المكتب نتيجة غير مؤاتية من حيث الفقرة  2.6

لتوصل إلى الوصول إلى نتيجته، وكذلك مع المقترحات التي قد يبديها المكتب بغية ا إليها المكتب في مع بيان الأسباب التي استند
 للمشكلة. حل مرض

أو عندما يصوغ نفس النتيجة حتى بعد تقديم بطاقة التبليغ  2.5عندما يصوغ المكتب نتيجة مؤاتية من حيث الفقرة  3.6
 .4.5و 3.5 ث أحكام الفقرتينمن جديد، يقوم المكتب بتفحص البطاقة من حي

قد طبقت بنجاح فيما يخص جميع  4.5و 3.5 الفقرتين عندما يستنتج المكتب أن إجراءات التنسيق المشار إليها في 4.6
ا، يجري تدوين التخصيص في  2d العمود غ فيالسجل الأساسي. ويدون تاريخ استلام المكتب بطاقة التبلي الإدارات التي قد تتأثر خدما

منها يستبق الحكم مطلقاً على المقررات التي ستتض عمود "الملاحظات" إلى أن هذا التسجيل لا من السجل الأساسي مع الإشارة في
 .(Rev.WRC-15) 507القرار  الاتفاقات والخطط المصاحبة المشار إليها في

تطبق أو طبقت دون نجاح،  لم 4.5أو  3.5 الفقرتين عندما يستنتج المكتب أن إجراءات التنسيق المشار إليها في 5.6
ا، وكذلك مع المقترح ت احسب الحالة، تعاد بطاقة التبليغ فوراً بالبريد الجوي إلى الإدارة المبلغة مع بيان الأسباب التي أدت إلى إعاد

 للمشكلة. التي قد يبديها المكتب بغية التوصل إلى حل مرض
ا لم تنجح فيعندما تقدم الإدارة المبلغة بطاقة التب 6.6 ا أ يتفحص المكتب  محاولة إجراء التنسيق، ليغ من جديد مع إعلا

 .5.5 هذه البطاقة من حيث الفقرة
عندما تقدم الإدارة المبلغة بطاقة التبليغ من جديد، ويستنتج المكتب أن إجراءات التنسيق قد طبقت بنجاح  7.6
ا أن تتأ فيما  .4.6 ثر، يعامل التخصيص وفقاً لما تنص عليه الفقرةيخص جميع الإدارات التي يحتمل لخدما
السجل الأساسي. ويشير الرمز  ، يدون التخصيص في5.5عندما يصوغ المكتب نتيجة مؤاتية من حيث الفقرة  8.6

 1.2.3 وأ 1.2 قرتينالف المناسب الذي يمثل النتيجة التي خلص إليها المكتب إلى أن إجراءات التنسيق المنطبقة المشار إليها في
من السجل الأساسي، مع الملاحظة المشار إليها  2dالعمود  يتُوجها النجاح. ويدرج تاريخ استلام المكتب بطاقة التبليغ في لم
 .4.6 الفقرة في
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ة غ، تعاد بطاقة التبليغ فوراً بالبريد الجوي إلى الإدارة المبلِّ 5.5عندما يصوغ المكتب نتيجة غير مؤاتية من حيث الفقرة  9.6
توصل إلى الوصول إلى نتيجته وكذلك مع المقترحات التي قد يبديها المكتب بغية ال مع بيان الأسباب التي استند إليها المكتب في

 للمشكلة. حل مرض
وإذا قدمت الإدارة البطاقة من جديد دون تعديلها، وإذا أصرت على إعادة تفحصها، ومع ذلك ظلت النتيجة غير  10.6

السجل الأساسي. على أن تدوين التخصيص  بلا تغيير، يدون التخصيص في 5.5وصل إليها المكتب من حيث الفقرة المؤاتية التي ت
لن يجري إلا إذا أحاطت الإدارة المبلغة المكتب علماً بأن هذا التخصيص قد جرى تشغيله لمدة أربعة أشهر على الأقل دون أن تنتج 

من السجل الأساسي مع  2d العمود استلام المكتب بطاقة التبليغ الأصلية في عنه شكوى من حدوث تداخل ضار. ويدون تاريخ
للإشارة إلى أن التخصيص ليس مطابقاً لأحكام  13 العمود . وتدرج ملاحظة مناسبة في4.6الفقرة  الملاحظة المشار إليها في

شكوى من تداخل ضار يتعلق بتشغيل المحطة تستلم الإدارة المعنية أي  ، حسب الحالة. وعندما لا5.5 أو 4.5 أو 3.5 الفقرات
 إليها. الخدمة، يعيد المكتب تفحص النتيجة التي توصل عام كامل بعد وضعها في المذكورة مدة

من هذا القرار  10.6 السجل الأساسي طبقاً لأحكام الفقرة إذا كان تردد مخصص لمحطة فضائية مدوناً في 11.6
حسب الحالة، وكان استخدامه يتسبب فعلاً  41.11 )، أو الرقم1994 ، المراجعة في1990عة من لوائح الراديو (طب 1544 الرقم أو
جل الأساسي، بناءً على الس تداخل ضار باستقبال محطة فضائية من الخدمة الإذاعية الساتلية سبق أن دون لها تخصيص تردد في في

ر، حسب الحالة، فإن المحطة المسببة للتداخل يجب عليها من هذا القرا 5.5و 4.5و 3.5و 2.5نتيجة مؤاتية من حيث الفقرات 
 توقف هذا التداخل الضار فور إعلامها به. أن

 10.6 قرةالسجل الأساسي طبقاً لأحكام الف إذا كان تردد مخصص لمحطة فضائية من الخدمة الإذاعية الساتلية مدوناً في 12.6
تردد  ضار باستقبال محطة اتصال راديوي فضائي سبق أن دون لها تخصيصتداخل  من هذا القرار وكان استخدامه يتسبب فعلاً في

، المراجعة 1990 من لوائح الراديو (طبعة 1512 إلى 1503 السجل الأساسي، بناءً على نتيجة مؤاتية من حيث الأرقام من في
ر عليها أن توقف هذا التداخل الضا حسب الحالة، فإن المحطة المسببة للتداخل يجب 34.11إلى  31.11 )، أو الأرقام من1994 في

 به. فور إعلامها
 10.6 قرةالسجل الأساسي طبقاً لأحكام الف إذا كان تردد مخصص لمحطة فضائية من الخدمة الإذاعية الساتلية مدوناً في 13.6

السجل  تداخل ضار باستقبال محطة للأرض سبق أن دون لها تردد مخصص في من هذا القرار وكان استخدامه يتسبب فعلاً في
 31.11 الرقم )، أو1994 ، المراجعة في1990 من لوائح الراديو (الطبعة 1240الأساسي، بناءً على نتيجة مؤاتية من حيث الرقم 

 به. تداخل يجب عليها أن توقف هذا التداخل الضار فور إعلامهاحسب الحالة، فإن المحطة المسببة لل
، 1990 من لوائح الراديو (الطبعة 1503 أو 1352 أو 1240إذا كان استخدام تردد مخصص غير مطابق لأحكام الأرقام  14.6

 2.5 لأحكام الفقرة تداخل ضار باستقبال محطة ما تعمل طبقاً  حسب الحالة، يتسبب في 31.11 ) أو الرقم1994 المراجعة في
هذا القرار، فإن المحطة التي تستخدم التردد المخصص غير المطابق لأحكام الأرقام المذكورة أعلاه يجب عليها أن توقف  من
 به. التداخل الضار فور إعلامها هذا
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MOD  

 (REV.WRC-15) 34القـرار 
  GHz 12,75-12,5نطاق التردد  إنشاء الخدمة الإذاعية الساتلية في

 3و 2و 1الأقاليم  وبالتقاسم مع الخدمات الفضائية وخدمات الأرض في 3في الإقليم 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
للخدمة الإذاعية الساتلية لأغراض  GHz 12,75-12,5) قد وزعّ نطاق التردد 1979أن المؤتمر الإداري العالمي (جنيف، 

 ،3الإقليم  الاستقبال الجماعي في
 وإذ يدرك

لس قد يود، وفقاً لنص القرار  المستقبل  ، أن يخوّل مؤتمراً عالمياً مختصاً للاتصالات الراديوية يعقد في(Rev.WRC-15) 507أن ا
 ،3 الإقليم في GHz 12,75-12,5نطاق التردد  أن يضع خطة للخدمة الإذاعية الساتلية في

 يقـرر
، 9 أو أحكام المادة (Rev.WRC-15) 33من القرار  Bو Aالقسمين  أن يستمر تطبيق الأحكام ذات الصلة في 1

والمحطات التالية،  3 الإقليم ) على التنسيق بين محطات الخدمة الإذاعية الساتلية في(Rev.WRC-15) 33حسب الحالة (انظر القرار 
 :3الإقليم  في GHz 12,75-12,5نطاق التردد  للخدمة الإذاعية الساتلية في إلى أن توضع خطة

 ؛3و 2و 1الأقاليم  الخدمة الإذاعية الساتلية والخدمة الثابتة الساتلية في المحطات الفضائية في أ ) 
 ؛3و 2و 1الأقاليم  محطات الأرض في ب)

أن يعجل قطاع الاتصالات الراديوية بدراسة الأحكام التقنية التي قد تناسب التقاسم بين محطات الخدمة الإذاعية  2
 :3الإقليم  الساتلية في

 ؛2و 1الإقليمين  الخدمة الإذاعية الساتلية والخدمة الثابتة الساتلية في والمحطات الفضائية في أ ) 
 ؛2و 1الإقليمين  ومحطات الأرض في ب)

 1 الأقاليم والخدمات للأرض في 3الإقليم  الخدمة الإذاعية الساتلية في أن يبقى التقاسم بين المحطات الفضائية في 3
بالاستناد إلى المعايير التالية حسب الحالة، إلى أن يقوم قطاع الاتصالات الراديوية بوضع أحكام تقنية وتقبل الإدارات المعنية  3و 2و

 :(Rev.WRC-07) 703القرار بتلك الأحكام عملاً ب
ساتلية الخدمة الإذاعية ال إن كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض الناتجة عن البث من محطة فضائية في أ ) 

 ؛30بالتذييل  5الملحق  كل شروط التشكيل وطرائقه يجب ألا تتجاوز الحدود المبينة في ، في3 الإقليم في
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) على البلدان المشار إليها 21-4(الجدول  21علاه، تطبق أحكام المادة أ يقررمن  أ) 3إضافة إلى الفقرة  ب)
 ؛496.5و 494.5 الرقمين في

أعلاه فوق أراضي أحد البلدان، شريطة أن تقبل  يقررمن  ب)و أ) 3الفقرتين  يمكن تجاوز الحدود المشار إليها في ج)
 بذلك إدارة هذا البلد.
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ADD  

 40 (WRC-15)قـرار ال
 لشبكات ساتلية مستقرة  لوضع تخصيصات تردداتواحدة استخدام محطة فضائية 

  الخدمة في مواقع مدارية مختلفة بالنسبة إلى الأرض في
 في غضون فترة زمنية قصيرة

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

مواقع  تخصيصات ترددات لشبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في أن استخدام نفس المحطة الفضائية لوضع أ ) 
 ؛استعمال موارد الطيف/المدارات غضون فترة زمنية قصيرة، قد يؤدي إلى عدم الكفاءة في الخدمة في مدارية مختلفة في

أن ذلك ، و جديد اريفضائية من موقع مداري إلى موقع مدمحطة إلى نقل مبلّغة  إدارةلحاجة وجود أسباب مشروعة  ب)
 ينبغي ألاَّ يقيَّد،

 وإذ يلاحظ
أدرك أن موضوع استخدام محطة فضائية واحدة لوضع تخصيصات ترددات لشبكات ساتلية  WRC-12أن المؤتمر  أ ) 

 44.11 قامالأر اعتماده ن لم يكن الهدف م غضون فترة زمنية قصيرة الخدمة في مواقع مدارية مختلفة في مستقرة بالنسبة إلى الأرض في
 ؛49.11و 44B.11و 1.44.11و

 تخصيصات بوضعمكتب الاتصالات الراديوية أن يعمد عند قيام إحدى الإدارات طلب من  WRC-12أن المؤتمر  ب)
ع الاتصالات من قبل، ريثما تنُجَز دراسات قطا  المدار ذلك ساتلاً موجوداً في مستعملة في معينّ موقع مداري  الخدمة في ترددات في
ساتل وإتاحة الخدمة لهذا ال سبق إدخالها في ات، إلى الاستفسار من تلك الإدارة عن آخر موقع مداري أو تخصيصات ترددالراديوية
 ؛المعلومات هذه
إطار  بلّغة المعلومات المطلوبة فيتتوفر فيها للإدارة الم الحالات التي لا متاحة للإدارات في 14أن إجراءات المادة  ج)
 أدناه، يقرر فقرة

 وإذ يدرك
دمة أو أن تعاود وضعه الخ أنه يمكن للإدارات أن تضع تخصيصاً ترددياً لشبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في أ ) 
ا الفضائية أو محطة فضائية تعود المسؤولية عنها لإدارة أخر  في  ى؛الخدمة باستخدام إحدى محطا

أن غياب محطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض قادرة على الإرسال والاستقبال باستعمال تخصيصات التردد  ب)
 المدار إلى موضع مداري جديد، يمكن أن يؤدي إما إلى تعليق تخصيصات موقع مداري مبلّغ عنه، بسبب نقل موقع ساتل في في

 بعض الحالات، إلى إلغائها في التردد هذه أو
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 يقرر
أن تبينّ الإدارة المبلّغة لمكتب الاتصالات الراديوية عند إعلامه بوضع تخصيص تردد لمحطة فضائية بشبكة ساتلية  1

ائية الخدمة بعد تعليقه، ما إذا كان هذا الإجراء قد أُنجز بشأن محطة فض الخدمة أو معاودة وضعه في مستقرة بالنسبة إلى الأرض في
سنوات قبل  موقع مداري مختلف خلال ثلاث الخدمة أو لاستئناف استخدامها في صيصات تردد فيسبق أن استُخدمت لوضع تخ
 تاريخ تقديم هذه المعلومات؛

ا وضعت تخصيص تردد لمحطة فضائية  يقررمن  1أنه عندما تعلن إحدى الإدارات المبلّغة، بموجب الفقرة  2 أعلاه، أ
تُخدمت الخدمة أو استأنفت استخدامه بعد تعليقه بواسطة محطة فضائية سبق أن اس بشبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في

ذه موقع مداري مختلف خلال ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم ه الخدمة أو لاستئناف استخدامها في لوضع تخصيصات تردد في
 نفسها الممتدة لثلاث سنوات: المعلومات، يتعينّ على الإدارة المبلِّغة أن تبينّ أيضاً بالنسبة إلى تلك الفترة

 خدامها؛الخدمة أو لاستئناف است آخر موقع مداري استُخدمت فيه المحطة الفضائية لوضع تخصيصات تردد في ‘1’
ا؛ ‘2’  الشبكة (الشبكات) الساتلية التي كانت تخصيصات التردد أعلاه مرتبطة 
 أ) أعلاه؛2فقرة  الموقع المداري المذكور في التاريخ الذي لم تعد فيه المحطة الفضائية قائمة في ‘3’
 المكتب يتعين على ، حسب الاقتضاء،أعلاه يقررمن  2و 1 غة المعلومات بموجب الفقرتينإذا لم تقدم الإدارة المبلّ أنه  3

 ؛التشاور مع الإدارة المبلّغة لطلب المعلومات الناقصة
حال تخلّف الإدارة المبلّغة عن تقديم المعلومات الناقصة خلال ثلاثين يوماً من طلب المكتب  أن على المكتب، في 4

 ، أن يرسل فوراً رسالة تذكيرية تلتمس المعلومات الناقصة؛أعلاه يقررمن  3 بموجب الفقرة
يُستأنف  الخدمة أو الأرض لم توضع في أن يعتبر المكتب تخصيصات التردد للشبكة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى 5

حال تخلف الإدارة المبلّغة عن تقديم المعلومات  ، في 2018يناير  1الخدمة وأن يعُلم الإدارة المبلّغة بذلك، وذلك اعتباراً من  وضعها في
 ،أعلاه يقررمن  4الناقصة خلال خمسة عشر يوماً بعد رسالة المكتب التذكيرية بموجب الفقرة 

 دير مكتب الاتصالات الراديويةيكلف م
 استلامها. يوماً من 30غضون  الموقع الإلكتروني للاتحاد في في يقررمن  2و 1الفقرتين  بإتاحة المعلومات المنصوص عليها في
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MOD  

 (REV.WRC-15) 42القـرار 
  ةالساتليوللخدمة الثابتة  للخدمة الإذاعية الساتلية 2الإقليم  استخدام أنظمة مؤقتة في
 30Aو 30ضمن النطاقات التي يشملها التذييلان  2الإقليم  (وصلة التغذية) في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

) قد وضع خطة 1983(جنيف،  2 الإقليم أن المؤتمر الإداري الإقليمي حول تخطيط الخدمة الإذاعية الساتلية في أ ) 
 GHz 17,8-17,3نطاق التردد  ، وخطة لوصلات التغذية المصاحبة فيGHz 12,7-12,2نطاق التردد  للخدمة الإذاعية الساتلية في

 ؛(Sat-R2) 2أحكام خاصة بإقامة أنظمة مؤقتة طبقاً للقرار  مع
ا الواردة فيقد ترى من الأنسب أن تتبنى إجراءً على عدة مراحل، ل 2أن إدارات الإقليم  ب) الخطة،  تشغيل تخصيصا

 ذات الصلة؛ 2 خطة الإقليم مرحلة أولى خصائص مختلفة عن الخصائص الواردة في وأن تستخدم في
وضع نظام فضائي يهدف إلى تغطية منطقتي خدمة أو أكثر  قد تتعاون لتشترك في 2أن بعض إدارات الإقليم  ج)

 إلى استعمال حزمة تخدم منطقتي خدمة أو أكثر؛ انطلاقاً من الموقع المداري نفسه، أو يهدف
وضع نظام فضائي يهدف إلى تغطية منطقتي خدمة لوصلة  قد تتعاون لتشترك في 2الإقليم  أن بعض إدارات في د )

 التغذية أو أكثر انطلاقاً من الموقع المداري نفسه، أو يهدف إلى استعمال حزمة تخدم منطقتي خدمة لوصلة التغذية أو أكثر؛
 أن على الأنظمة المؤقتة ألا تلحق ضرراً بالخطتين، وألا تعرقل تنفيذهما وتطورهما؛ ه )
رر أي حال عدد التخصيصات المق نظام مؤقت يجب ألا يتجاوز في أن عدد التخصيصات الواجب استعمالها في و )

 ؛2 تعليقها من خطة الإقليم
 ؛2 خطة الإقليم اقع مدارية غير موجودة فيأي حال مو  أن الأنظمة المؤقتة يجب ألا تستعمل في ز )
ا للأرض متأثرة؛ ح) ا الفضائية وخدما  أن أي نظام مؤقت يجب عدم إدخاله دون موافقة جميع الإدارات التي تعتبر خدما
فيما يتعلق بالوصلات الهابطة  3و 1راجع خطط الإقليمين  2000 أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام ط)
صلات التغذية، ووضع قوائم مشفوعة بالإجراءات التنظيمية ومعايير الحماية وطرائق الحساب الخاصة بالتقاسم بين الخدمات وو 
 ؛30Aو 30التذييلين  نطاقات التردد المذكورة في في
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قد أدخل تعديلات على الإجراءات التنظيمية ومعايير الحماية  2003أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ي)
 ،30Aو 30التذييلين  نطاقات التردد المذكورة في وطرائق الحساب الخاصة بالتقاسم بين الخدمات في

 يقـرر
ذا القرار، ما دام التذيي أن على الإدارات وعلى مكتب الاتصالات الراديوية تطبيق الإجراء الوارد في  ما. معمولاً  30Aو 30 لانالملحق 

 (REV.WRC-15) 42بالقـرار  الملحـق

هذا الملحق تطبيقاً ناجحاً، تستطيع  الإجراء الموضح في 2الإقليم  بعد أن تطبق إدارة ما أو مجموعة من الإدارات في 1
ا   كثر، وذلك من أجل:سنوات على الأ 10بموافقة الإدارات المتأثرة أن تستخدم نظاماً مؤقتاً خلال فترة محددة مد

 الخدمة الإذاعية الساتلية في حالة نظام مؤقت في 1.1
خطة  أحد الاتجاهات أكبر من القدرة المسجلة في تكون في (.e.i.r.p)استخدام قدرة مشعة مكافئة متناحية  أ ) 

 ؛30 بالتذييل 5الملحق  ، شريطة ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة الحدود المذكورة في2 الإقليم
احتمال  ، وتؤدي إلى زيادة في2 الملحقات بخطة الإقليم تشكيل تختلف عن الخصائص المدونة في 1استخدام خصائص ب)

 التداخل الضار أو إلى تخصيص عرض نطاق أوسع؛
خلال  من تعديل منطقة التغطية من خلال نقل نقطة التسديد أو من خلال تمديد المحور الكبير أو المحور الصغير أو ج)

ما انطلاقاً من موقع مداري لادور   ؛2 خطة الإقليم بد أن يكون أحد المواقع المقابلة المدونة في ا
أو منطقة تغطية تشمل منطقتي تغطية أو أكثر من منطقتين مدونتين  2خطة الإقليم  خدمة منطقة تغطية مدونة في د )

 ؛2 خطة الإقليم واقع المقابلة المدونة فيبد أن يكون أحد الم ، انطلاقاً من موقع مداري لا2 خطة الإقليم في
 .2 خطة الإقليم استخدام استقطاب آخر غير الاستقطاب الوارد في ه )

 في حالة نظام مؤقت لوصلة التغذية 2.1
خطة وصلات  أحد الاتجاهات أكبر من القدرة المدونة في تكون في (.e.i.r.p)استخدام قدرة مشعة مكافئة متناحية  أ ) 

 ؛2التغذية للإقليم 
تمال التداخل اح الملحقات بالخطة وتؤدي إلى زيادة في تختلف عن الخصائص المدونة في 1استخدام خصائص تشكيل ب)

 الضار أو إلى تخصيص عرض نطاق أوسع؛
  

___________________ 
ن، و مثل التشكيل بقنوات صوتية متعددة الإرسال بتقسيم التردد داخل عرض النطاق لقناة تلفزيونية، والتشكيل الرقمي لإشارات الصوت والتلفزي  1

 أو خصائص تشديد مسبق أخرى.
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 لال نقل نقطة التسديد أو من خلال تمديد المحور الكبير أو المحور الصغيرتعديل منطقة الحزمة لوصلة التغذية من خ ج)
ما انطلاقاً من موقع مداري لا خطة وصلات  بد أن يكون أحد المواقع المقابلة المدونة في أو من خلال دورا

 ؛2 التغذية للإقليم
، أو منطقة حزمة لوصلة التغذية تشمل 2 مخطة وصلات التغذية للإقلي خدمة منطقة حزمة لوصلة التغذية المدونة في د )

، انطلاقاً من موقع 2 خطة وصلات التغذية للإقليم منطقتي حزمة لوصلة التغذية أو أكثر من منطقتين مدونتين في
 ؛2 خطة وصلات التغذية للإقليم بد أن يكون أحد المواقع المقابلة المدونة في مداري لا

 .2خطة وصلات التغذية للإقليم  اب الوارد فياستخدام استقطاب آخر غير الاستقط ه )
ذات الصلة. ويجب  2خطة الإقليم  كل الحالات، التخصيصات المدونة في يجب أن يقابل أي نظام مؤقت، في 2
. 2 يمأي حال عدد التخصيصات المقرر تعليقها من خطة الإقل نظام مؤقت، في يتجاوز عدد التخصيصات الواجب استعمالها في ألا

الخدمة قبل  . ويجب ألا توضع هذه الأخيرة في2خطة الإقليم  ويستدعي تطبيق نظام مؤقت تعليق التخصيصات المقابلة المدونة في
ا المؤقتة، وذلك تخ أن ينتهي تطبيق النظام المؤقت. ولكن يجب أن تؤخذ بالحسبان التخصيصات المعلقة التابعة لإدارة ما، لا صيصا

 2 حسب الحالة، لتعديل خطة الإقليم 30A من التذييل 4 ، أو المادة30 من التذييل 4 خرى إجراء المادةعندما تطبق إدارات أ
، أو عندما تطبق هذه الإدارات إجراء هذا الملحق لتشغيل نظام 3و 1 قائمة الإقليمين لإدراج تخصيصات جديدة أو معدلة في أو

 6 وإجراء المادة 30 من التذييل 7 أو المادة 6 عند تطبيق إجراء المادةمؤقت. ولا تؤخذ تخصيصات الأنظمة المؤقتة بالحسبان 
 .30A من التذييل 7 المادة أو
تخصيصات  يجب ألا تحصل على الحماية من 2 أعلاه تحديداً، فإن تخصيصات النظام المؤقت للإقليم 2مراعاةً للفقرة  3

 4 المادة أو 30 من التذييل 4 نتيجة للتطبيق الناجح لإجراء المادة، 3و 1قائمة الإقليمين  معدلة أو من تخصيصات جديدة في
حسب الحالة، حتى لو انتهى إجراء تعديل التخصيصات، وأصبحت هذه الأخيرة تعمل خلال الفترة المذكورة  30A من التذييل

 .أ) 4 الفقرة في
ها أن ترسل إلى المكتب المعلومات ، يجب علي1عندما تعتزم إحدى الإدارات أن تستعمل تخصيصاً طبقاً للفقرة  4

 تقل عن تزيد على ثماني سنوات ويفضل ألا الخدمة بمدة لا من لوائح الراديو، قبل تاريخ وضع التخصيص في 4 التذييل الواردة في
 هذه المهلة فإنه يصبح لاغياً. وستبين الإدارة أيضاً: الخدمة في سنتين قبله. وإذا لم يوضع التخصيص في

 الخدمة؛ فترة محددة يتوقع أن يبقى التخصيص المؤقت خلالها فيأقصى  أ ) 
 ، والتي سيبقى استعمالها معلقاً خلال مدة استخدام التخصيص المؤقت المقابل؛2خطتي الإقليم  التخصيصات المتضمنة في ب)
ترة الاستخدام تعليقات حول فأسماء الإدارات التي أبَرمت معها اتفاقاً بشأن استخدام التخصيص المؤقت، وكذلك أي  ج)

 المتفق عليها، وأسماء الإدارات التي قد يلزم الاتفاق معها، لكنه لم يبرم بعد.
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 الحالات التالية: تعتبر الإدارات متأثرة في 5
 الخدمة الإذاعية الساتلية في حالة نظام مؤقت في 1.5

ا متأثرة، إذا كان أي هامش من هو  2الإقليم  تعُد إدارة في أ )  امش الحماية الشاملة المكافئة الخاصة بواحد من تخصيصا
والمتضمن الأثر التراكمي لجميع الاستخدامات  30 بالتذييل 5، والمحسوب طبقاً للملحق 2 خطة الإقليم الواردة في

)، ب) 4 قرةفالمؤقتة أثناء الفترة القصوى المحددة لاستعمال النظام المؤقت، ما عدا التخصيصات المعلقة المقابلة (ال
 الأصل سالبا؛ً أصبح سالباً، أو قد زادت قيمته السالبة إن كان في قد

 30 التذييل الواردة في 3و 1 متأثرة، إذا كان لها تخصيص تردد يطابق خطة الإقليمين 3الإقليم  أو في 1الإقليم  تعُد إدارة في ب)
من  4 أو يطابق القائمة أو كان المكتب قد استلم بشأنه اقتراحات بتخصيصات جديدة أو معدلة طبقاً لأحكام المادة

عرض النطاق اللازم الخاص بالتخصيص المؤقت المقترح، وإذا كان قد تم  نفسه، مع عرض نطاق لازم داخلٍ في التذييل
 ؛30 بالتذييل 1لحق من الم 3القسم  تجاوز الحدود ذات الصلة الواردة في

السجل  الخدمة الثابتة الساتلية مدوّن في متأثرة، إذا كان لها تخصيص تردد في 3الإقليم  أو في 1الإقليم  تعُد إدارة في ج)
، أو كان 30 من التذييل 7 أو بموجب المادة 7.9الأساسي، أو يتم بشأنه أو كان قد تم بشأنه تنسيق بموجب الرقم 

 1 من الملحق 6الفقرة  ، وإذا كان قد تم تجاوز الحدود ذات الصلة الواردة في2B.9قد نُشر طبقاً لأحكام الرقم 
 ؛30 بالتذييل

صلة القائمة ذات ال في الخطة أو متأثرة، إذا لم يكن لها أي تخصيص تردد في 3الإقليم  أو في 1 الإقليم تعُد إدارة في د )
القناة المعنية، وتستقبل على الرغم من ذلك فوق أراضيها كثافة تدفق للقدرة تتجاوز قيمتها  في 3و 1للإقليمين 

بسبب التخصيص المؤقت المقترح، أو إذا كان لهذه الإدارة  30 بالتذييل 1 من الملحق 4 الفقرة الحدود المشار إليها في
ائية التابعة للنظام درة التي تنتجها المحطة الفضتغطي منطقة خدمته كامل أراضيها وتتجاوز كثافة تدفق الق تخصيص لا

 المؤقت الحدود المذكورة أعلاه فوق أراضيها خارج منطقة الخدمة؛
القناة المعنية،  في 2 الخطة ذات الصلة للإقليم متأثرة، إذا لم يكن لها أي تخصيص تردد في 2الإقليم  تعد إدارة في ه )

من  4 الفقرة كثافة تدفق للقدرة تتجاوز قيمتها الحدود المشار إليها فيوتستقبل على الرغم من ذلك فوق أراضيها  
ه كامل تغطي منطقة خدمت بسبب التخصيص المؤقت المقترح، أو إذا كان للإدارة تخصيص لا 30 بالتذييل 1 الملحق

د المذكورة أعلاه فوق و أراضيها، وتتجاوز كثافة تدفق القدرة التي تنتجها المحطة الفضائية التابعة للنظام المؤقت الحد
 أراضيها خارج منطقة الخدمة؛
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التردد  نطاق متأثرة، إذا كان لها تخصيص تردد لمحطة فضائية من الخدمة الإذاعية الساتلية في 3 الإقليم تعُد إدارة في و )
GHz 12,7-12,5 :يغطي عرض نطاقه اللازم عرض نطاق التخصيص المقترح تغطية جزئية 

 أوالسجل الأساسي،  وكان مدوناً في -
، (Rev.WRC-15) 33 من القرار Bو Aيتم بشأنه أو كان قد تم بشأنه تنسيق حسب أحكام القسمين  -

 أو؛ )(Rev.WRC-15) 33حسب الحالة (انظر القرار  14إلى  9أحكام المواد من  أو
يحتمل  اديوية، مع مراعاة التعديلات التيمؤتمر عالمي للاتصالات الر  سيتم تبنيها في 3خطة للإقليم  يرد في -

 إدخالها لاحقاً على هذه الخطة طبقاً للوثائق الختامية لهذا المؤتمر،
 .30 بالتذييل 1من الملحق  3القسم  وإذا تم تجاوز الحدود المشار إليها في 

 في حالة أنظمة مؤقتة لوصلات التغذية 2.5
ا  2 الإقليم تعُد إدارة في أ )  متأثرة، إذا كان أي هامش من هوامش الحماية الشاملة المكافئة الخاصة بواحد من تخصيصا

والمتضمن الأثر التراكمي لجميع الاستخدامات المؤقتة أثناء  30A بالتذييل 3الخطة، والمحسوب طبقاً للملحق  الواردة في
)، ب) 4 أو التخصيصات المعلقة المقابلة (الفقرة الفترة القصوى المحددة لاستعمال النظام المؤقت، ما عدا التخصيص

 الأصل سالبا؛ً قد أصبح سالباً، أو قد زادت قيمته السالبة إن كان في
ية الخدمة الثابتة الساتل متأثرة، إذا كان لها تخصيص لوصلات التغذية في 3الإقليم  أو في 1الإقليم  تعُد إدارة في ب)

عرض النطاق اللازم للتخصيص المقترح، ويطابق هو خطة أو  لازم فيفضاء) يقع جزء من عرض نطاقه ال-(أرض
، أو كان المكتب قد استلم بشأنه اقتراحات بتخصيصات جديدة أو معدلة 3و 1قائمة وصلات التغذية للإقليمين 

 1 ن الملحقم 5 الفقرة ، وإذا كان قد تم تجاوز الحدود المبينة في30A التذييل في 4 القائمة طبقاً لأحكام المادة في
 .30A بالتذييل

، كما ينشر 4قسم خاص من نشرته الإعلامية الدولية للترددات، المعلومات المستلمة بموجب الفقرة  ينشر المكتب في 6
 .5أسماء الإدارات التي تعرف هويتها تطبيقاً للفقرة 

المقترح  بدراسة النظام المؤقت عندما يلاحظ المكتب أن التخصيص المعلق لإدارة لها نظام مؤقت غير متأثر، يقوم 7
إجراء قد يسمح بتشغيل  حالة عدم التوافق، إلى تبني أي بالنسبة إلى النظام المؤقت التابع لهذه الإدارة، ويدعو الإدارتين المعنيتين، في

 النظام المؤقت الجديد.
ترعي انتباهها الدولية للترددات ليسالقسم الخاص من نشرته الإعلامية  يرسل المكتب برقية إلى الإدارات المذكورة في 8

 إلى ما نشر من هذه المعلومات، ويرسل إليها نتائج حساباته.
القسم الخاص أن تخصيصها المؤقت المخطط له قد يتأثر، تعلم بذلك الإدارة  عندما تعتبر إدارة غير مذكورة في 9

ص المؤقت ل الصعوبة قبل التاريخ المقترح لوضع التخصيالمسؤولة عن النظام المؤقت كما تعلم المكتب، وتسعى الإدارتان لتذلي
 الخدمة. في
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ا إلى الإدارة التي تبحث عن الموافقة أو إلى المكتب، ضمن مهلة أربعة أشهر بعد  10 إذا لم ترسل إدارة ما ملاحظا
أعطت موافقتها على الاستعمال  ، فإن هذه الإدارة تعتبر قد6الفقرة  تاريخ النشرة الإعلامية الدولية للترددات المذكورة في

 المقترح. المؤقت
الفقرة  يعيد المكتب تفحص المسألة، بعد انقضاء مهلة الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ نشر النشرة الإعلامية المذكورة في 11

 ، ويعلم الإدارة التي تقترح التخصيص المؤقت، وفقاً للنتائج المحققة:6
ا تستطيع التبليغ عن  أ )  ، حسب 30A من التذييل 5أو للمادة  30 من التذييل 5الاستعمال المقترح طبقاً للمادة بأ

مثل  الحالة، إذا لم تكن هناك حاجة إلى أي موافقة أو إذا كانت الإدارات المعنية قد أعطت الموافقة المطلوبة. وفي
 هذه الحالة يقوم المكتب بتحديث القائمة المؤقتة؛

ا لا ب) تشغّل نظامها المؤقت قبل الحصول على موافقة الإدارات التي تتأثر، سواء مباشرة أم بعد تطبيق  يجوز لها أن بأ
 الموافقة. حسب الحالة كوسيلة للحصول على 30A من التذييل 4 أو المادة 30 من التذييل 4 إجراء المادة

ة الإذاعية الساتلية لتخصيصات الخدم قائمة مؤقتة تتألف من جزأين: جزء يدرج المكتب جميع التخصيصات المؤقتة في 12
، لكنها 2 وجزء لتخصيصات وصلات التغذية ويقوم بتحديثها طبقاً لأحكام هذا الملحق. وتنشر القائمة المؤقتة مع خطتي الإقليم

 تشكل جزءاً من هاتين الخطتين. لا
الوقت  ن تبلّغ، فية المؤقتة، ويطلب منها أيلفت المكتب انتباه الإدارة المعنية إلى هذا الموضوع، سنة قبل انقضاء الفتر  13

 المناسب، عن إلغاء التخصيص من السجل الأساسي والقائمة المؤقتة.
على الرغم من تذكيرات المكتب لها، يقوم  13تستجيب الإدارة إلى طلب المكتب المرسل تطبيقاً للفقرة  عندما لا 14

 المكتب عند انتهاء الفترة المؤقتة بما يلي:
على  عمود "الملاحظات" من السجل الأساسي رمزاً يشير إلى عدم وجود إجابة، وإلى أن هذا التدوين هو يدوّن في أ ) 

 سبيل الإعلام فقط؛
 القائمة المؤقتة؛ لا يأخذ هذا التخصيص بالحسبان في ب)
 يعلم الإدارات المعنية والمتأثرة بالترتيبات التي اتخذها. ج)
ت استخدام التخصيص المؤقت، يلغي المكتب هذا التخصيص من القائمة المؤقتة ومن عندما تؤكد إدارة ما  15 ا أ أ

 الخطة أو الخطط كان قد سبق تعليقه. الخدمة أي تخصيص مقابل في السجل الأساسي. وعندئذٍ يمكن أن يوضع في
ا يمكن أن تستمر في 16 ا تمديد هذه ء الفترة المؤقتة، يحق لهاستخدام نظامها المؤقت بعد انتها عندما تعتبر إدارة ما أ

ذا الشأن. تتعدى أربع سنوات على أن تطبق الإجراء الوارد في الفترة لمدة لا  هذا الملحق 
تستطيع الحصول على موافقة إدارة واحدة أو عدة إدارات  ، ولكنها لا16عندما تطبق إدارة ما الإجراء المطابق للفقرة  17

غيل تتوقف الإدارة عن تش السجل الأساسي. ويجب أن هذا الوضع من خلال إدراج رمز مناسب فيمتأثرة، يشير المكتب إلى 
 التخصيص المؤقت فور استلامها شكوى من حدوث تداخل ضار.

ا في 18 لامها مهلة ثلاثين يوماً تلي است عندما يتم إعلام إدارة ما بشكوى من حدوث تداخل ضار، ولا توقف إرسالا
 .14 كتب بتطبيق أحكام الفقرةالشكوى، يقوم الم
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MOD  

 REV.WRC 491)-15( رارـالق
  المنطبق على بعض خدمات الاحتياط الإداري الواجب
 الساتليةالراديوية الاتصالات 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

بأن يبدأ ف مدير مكتب الاتصالات الراديوية ) كلّ 1994الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو،  18أن القرار  ) أ 
العالمي للاتصالات  إلى المؤتمر أولي تقرير وتقديمبتنسيق الشبكات الساتلية على الصعيد الدولي  الهامة المتعلقةبعض المسائل ل استعراضاً 

ائي  1995الراديوية لعام   ؛1997العالمي للاتصالات الراديوية لعام  إلى المؤتمروتقرير 
تضمن  1997م العالمي للاتصالات الراديوية لعا تقريراً مستفيضاً إلى المؤتمر قدمأن مدير مكتب الاتصالات الراديوية  ب)

ا في الات التي تتطلب مزيد ولتعيينوقت ممكن أسرع  عدداً من التوصيات لاتخاذ إجراءات بشأ  ة؛ن الدراسم اً ا
الاحتياط  تتناول اعتماد مبدأ 1997إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام تقريره  توصيات المدير في إحدىأن  ج)

 فعليا؛ً استعمالهاالمدار والطيف دون  سعةحجز  لمعالجة مشكلةالإداري الواجب كطريقة 
 ريق إجراءات الاحتياط الإداري الواجب التي اعتمدها المؤتمتطب اكتساب المزيد من الخبرة في أن الأمر قد يتطلب ) د

ري الواجب اكان إجراء الاحتياط الإد  إذامعرفة ما قبل عدة سنوات  الأمر قد يتطلبوأن  1997العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
 ؛أم لا نتائج مرضية يؤدي إلى

تمر فعلاً بمراحل لتي الشبكات ا المعاكسة فيالآثار  لتجنبطرائق تنظيمية جديدة  النظر بعناية في أن الأمر قد يتطلب )ه 
 ؛مختلفة من هذه الإجراءات

المبادئ الأساسية لاستخدام طيف التردد الراديوي ومدار السواتل المستقرة بالنسبة  تعرضمن الدستور  44أن المادة  ) و
 حاجات البلدان النامية، لساتلية، مع مراعاةوغيره من المدارات اإلى الأرض 

 اعتباره كذلك وإذ يضع في
ا مقرر تخفيض المهلة الزمنية التنظيمية اللازمة لوضع شبكة ساتلية  1997العالمي للاتصالات الراديوية لعام  أن المؤتمر ز )
 ؛الخدمة في

نتائج تنفيذ إجراءات الاحتياط الإداري الواجب وأعد  قد نظر في 2000أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ح)
 )،1998(مينيابوليس،  85استجابة للقرار 2002 تقريراً لتقديمه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 

  

___________________ 
 .3و 1في الإقليمين  GHz 22-21,4لا يسري هذا القرار على الشبكات الساتلية أو الأنظمة الساتلية للخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق   1
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 ررـيق
شبكة  حالة في 1997نوفمبر  22 من اعتباراً ذا القرار  1الملحق  الاحتياط الإداري الواجب الوارد فيإجراء يطبق أن  1

 ،امساتلية أو نظام ساتلي للخدمة الثابتة الساتلية أو للخدمة المتنقلة الساتلية أو للخدمة الإذاعية الساتلية التي استلم المكتب بشأ
بموجب  2خطة الإقليم  أو طلب إجراء تعديلات في 2B.9سبق بموجب الرقم المنشر المعلومات  ،1997نوفمبر  22اعتباراً من 

استلم أو  ،أو مواقع مدارية جديدةجديدة تنطوي على إضافة ترددات و  30Aو 30التذييلين  في 4من المادة  ب) 1.2.4 الفقرة
ما  التي تمدد منطقة  30Aو 30التذييلين  في 4من المادة  أ) 1.2.4 بموجب الفقرة 2خطة الإقليم طلب إجراء تعديلات على بشأ

ما طلب استخدامات إضافية في ،رى إضافة إلى منطقة الخدمة الحاليةالخدمة إلى بلد آخر أو بلدان أخ  1الإقليمين  أو استلم بشأ
ما معلومات مقدمة بموجب الأحكام التكميلية المنطبقة  ،30Aو 30التذييلين  في 4من المادة  1.4بموجب الفقرة  3و أو استلم بشأ

)، أو استلم 6من المادة  III(القسم  30Bمن التذييل  2المادة  النطاقات المخطط لها المحددة في على الاستخدامات الإضافية في
ما طلبات مقدمة بموجب المادة  أو بعده، باستثناء  2007نوفمبر  17يوم  30B (Rev.WRC-07) من التذييل 6المكتب بشأ

ا الوطنية  ؛30B خطة التذييل لإدراجها في 2الطلبات المقدمة من دول أعضاء جديدة تلتمس الحصول على تعيينا
يتم  ذا القرار لم 1من الملحق  3أو  1 ةضمن مجال تطبيق الفقر واقعين شبكة ساتلية أو نظام ساتلي حالة  أنه في 2

سبق المنشر المعلومات  ماواستلم المكتب بشأ 1997نوفمبر  22الأساسي الدولي للترددات حتى السجل  في تدوين أي منهما
قبل  30Bالتذييل  في 6من المادة  IIIلتطبيق القسم  طلباً  أو )1994 المراجعة في 1990من لوائح الراديو (طبعة  1042بموجب الرقم 

موعد  ذا القرار في 2لملحق ل وفقاً ، تقدم الإدارة المسؤولة إلى المكتب معلومات الاحتياط الواجب الكاملة 1997نوفمبر  22
إضافة إلى أي  ،الخدمة أو النظام الساتلي فيالمهلة المبلغ عنها لوضع الشبكة الساتلية  انتهاءأو قبل  2004نوفمبر  21 يتجاوز لا

التواريخ المحددة  أو) 1994 المراجعة في 1990من لوائح الراديو (طبعة  1550عوام وفقاً لتطبيق الرقم أ ثلاثةيتجاوز  المهلة لا تمديد في
تمديد ذلك ال بما في ،الخدمة وضع فيالإذا كان تاريخ و أقرب. أي التاريخين  ،30B التذييلمن  6من المادة الأحكام ذات الصلة  في

 2حق لملوفقاً لرة المسؤولة إلى المكتب معلومات الاحتياط الإداري الواجب الكاملة ، تقدم الإدا1998يوليو  1المحدد أعلاه، قبل 
  ؛1998يوليو  1يتجاوز  لا موعد ذا القرار في

يتم تدوين ذا القرار لم  1من الملحق  2 ةضمن مجال تطبيق الفقر واقعين شبكة ساتلية أو نظام ساتلي حالة  أنه في مكرراً 2
 خطط طلب إجراء تعديل في ماستلم المكتب بشألم يو  1997نوفمبر  22الأساسي الدولي للترددات حتى السجل  في أي منهما
 2حق لملل وفقاً ، تقدم الإدارة المسؤولة إلى المكتب معلومات الاحتياط الواجب الكاملة 1997نوفمبر  22قبل  30Aو 30التذييلين 

مة، وفقاً للأحكام ذات الخد المحددة لوضع الشبكة الساتلية أو النظام الساتلي فيالمهلة  انتهاء أقرب وقت ممكن قبل ذا القرار في
 ؛30Aمن التذييل  4والأحكام ذات الصلة من المادة  30من التذييل  4الصلة من المادة 

  

___________________ 
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ذا القرار،  1من الملحق  3 وأ 2 وأ 1تطبيق الفقرات  مجالضمن  ينساتلي واقع نظامساتلية أو  ةشبك حالة أنه في 3
، تقدم الإدارة المسؤولة إلى المكتب معلومات 1997نوفمبر  22الأساسي الدولي للترددات حتى السجل  في تم تدوين أي منهما

أو قبل التاريخ المبلغ لوضع  2000نوفمبر  21 يتجاوز لا موعد ذا القرار في 2لملحق ل وفقاً الاحتياط الإداري الواجب الكاملة 
 ذلك فترة التمديد)، أي التاريخين أبعد؛ الخدمة (بما في تلية فيالشبكة السا

في حال عدم تقديم الإدارة و ، بستة أشهر " أعلاهررـيق"من  مكرراً  2أو الفقرة  2الفقرة  قبل انتهاء المهلة المحددة فيأنه  4
 لإدارة؛المكتب رسالة تذكيرية إلى هذه ا يرُسلالمسؤولة معلومات الاحتياط الواجب الكاملة، 

 .صةمن الإدارة تقديم المعلومات الناق فوراً المكتب  يطلبكاملة،   غير معلومات الاحتياط الواجب أنه إذا تبين أن 5
 2أو الفقرة  2رة الفق يستلم المكتب معلومات الاحتياط الواجب الكاملة قبل انتهاء المهلة المحددة فييجب أن وفي كل الأحوال، 

 ؛الإعلامية الدولية للترددات نشرته في حسب الاقتضاء، وأن ينشرها " أعلاهررـيق" من مكرراً 
 مكرراً  2 أو الفقرة 2الفقرة  المحددة في المهلةالمكتب معلومات الاحتياط الواجب الكاملة قبل انتهاء  أنه إذا لم يستلم 6

تعديل الخطط الواردة للتنسيق أو ل " أعلاهيقـررمن " 1يتم إلغاء الطلبات المقدمة إلى المكتب التي تغطيها الفقرة  ،" أعلاهررـيق"من 
 30لخطط (التذييلان لتعديلات  أيصلاحية  وتنتهي. 30Bالتذييل  في 6من المادة  IIIتطبيق القسم لأو  30Aو 30 التذييلين في
الإدارة المسؤولة بعد إخطار  30Bقائمة التذييل  في تدويناتوأي الأساسي السجل  لها في تدوينالمكتب أي  ويحذف) 30Aو

 ،الإعلامية الدولية للتردداتالنشرة  بذلك. وينشر المكتب هذه المعلومات في
 يقرر كذلك

ا من لوائح الراديو أو في 11 أو 9المادة  إلى الأحكام الواردة في إضافة هذا القرار الإجراءات الواردة فيتكون أن  أو  30 تذييلا
30A 30 أوB 30و 30على متطلبات إجراء التنسيق بموجب هذه الأحكام (التذييلان خاصة تؤثر  وألا ،حسب الحالةA فيما (

 ضافة إلى منطقة الخدمة الحالية،بالإيتعلق بتمديد منطقة الخدمة إلى بلد آخر أو بلدان أخرى 
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
 .ي الواجبالمختصة القادمة بشأن نتائج تنفيذ إجراء الاحتياط الإدار بأن يرفع تقريراً إلى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية 
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لية أو ساتلي للخدمة الثابتة الساتلية أو الخدمة المتنقلة السات نظامساتلية أو  ةأي شبك على هذه الإجراءات تنطبق 1

والقرار  13.9و 12A.9و 12.9و 11.9و 7.9للتنسيق بموجب الأرقام تخصيصات ترددها الخدمة الإذاعية الساتلية تخضع 
33 (Rev.WRC-03). 

التذييلين  في 4المادة الأحكام ذات الصلة من بموجب  2على أي طلب لتعديل خطة الإقليم هذه الإجراءات  تنطبق 2
 الأحكام ذات الصلةبموجب  2 قليملتعديل خطة الإأو  جديدة نطوي على إضافة ترددات جديدة أو مواقع مداريةوي 30Aو 30

لب أو أي ط دد منطقة الخدمة إلى بلد آخر أو بلدان أخرى إضافة إلى منطقة الخدمة الحاليةويم 30Aو 30التذييلين  في 4من المادة 
 .30Aو 30التذييلين  في 4بموجب الأحكام ذات الصلة من المادة  3و 1الإقليمين  لاستعمالات إضافية في

، باستثناء 30B (Rev.WRC-07)التذييل  من 6بموجب المادة أي تقديم للمعلومات  على الإجراءاتهذه  تنطبق 3
ا الوطنية  .30Bخطة التذييل  لإدراجها في 3الطلبات المقدمة من دول أعضاء جديدة تلتمس الحصول على تعيينا

معلومات الاحتياط  ترسل إلى المكتب، أن أعلاه 1ساتلية بموجب الفقرة  بشأن شبكةأي إدارة تطلب التنسيق على  4
وية الشبكة الساتلية ومصنّ  قبل ، وذلك بأسرع وقت ممكن ذا القرار 2الملحق  ع المركبات الفضائية المحددة فيالواجب المتعلقة 

 الخدمة. الشبكة أو النظام فيلوضع  44.11الرقم  المحددة في المهلةانتهاء 
 30Aو 30التذييلين بموجب  3و 1الإقليمين  أو استخدامات إضافية في 2قليم خطة الإإدارة تطلب تعديل  على أي 5

وية الشبكة الساتلية ومصنّع المر معلومات الاحتياط الواجب  ، أن ترسل إلى المكتبأعلاه 2الفقرة  لما جاء في وفقاً  كبات المتعلقة 
الخدمة  الشبكة أو النظام فيلوضع انتهاء المهلة المحددة ل بأسرع وقت ممكن قب ذا القرار، وذلك 2الملحق  الفضائية المحددة في

 .30Aالتذييل من  4المادة  الأحكام ذات الصلة فيو  30التذييل  من 4المادة  الأحكام ذات الصلة في بموجب
 ، أن ترسل إلى المكتبأعلاه 3بموجب الفقرة  30B (Rev.WRC-07)التذييل  في 6إدارة تطبق المادة  على أي 6

وية الشبكة الساتلية ومصنّ ذا القرار و  2الملحق  المحددة فيمعلومات الاحتياط الواجب  بأسرع  وذلك ،ع المركبات الفضائيةالمتعلقة 
 .من تلك المادة 1.6بموجب الفقرة  الخدمة أو النظام في انتهاء المهلة المحددة لوضع الشبكةوقت ممكن قبل 

أعلاه المسؤول المصرح له من الإدارة المبلغة أو من  6أو  5أو  4لفقرات ل وفقاً يمها المعلومات الواجب تقد يوقع على 7
 .المذكورة بالاسمالإدارة التي تمثل مجموعة من الإدارات 

  

___________________ 
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المكتب على وجه السرعة  يقومأعلاه  6أو  5أو  4استلام معلومات الاحتياط الواجب بموجب الفقرات  بمجرد 8
قسم خاص  المعلومات الكاملة في هذه تبين أن المعلومات كاملة ينشر المكتب أكد من اكتمالها، وإذاللتهذه المعلومات بفحص 

 يوماً. 30 غضون في الإعلامية الدولية للتردداتمن النشرة 
الحالات،  وفي كل .أن تقدم المعلومات الناقصة فوراً كاملة، يطلب المكتب من الإدارة غير  المعلومات  إذا تبين أن 9

 معلومات الاحتياط الواجب ،حسب الحالة ،أعلاه 6أو  5أو  4الفقرات  الزمنية المحددة في المهلة غضون يستلم المكتب فييجب أن 
 الخدمة. المتعلقة بتاريخ وضع الشبكة الساتلية في الكاملة

إلى الإدارة المسؤولة عن  اً يرسل المكتب تذكير بستة أشهر أعلاه  6أو  5أو  4الفقرات  المهلة المحددة فيقبل انقضاء  10
 أعلاه. 6أو  5أو  4معلومات الاحتياط الواجب بموجب الفقرات قد أرسلت الإدارة المسؤولة إذا لم تكن هذه الشبكة الساتلية 

 ي المكتبيلغهذا القرار،  الزمنية المحددة في ضمن الحدودلم يستلم المكتب معلومات الاحتياط الواجب الكاملة  إذا 11
عد إخطار بالأساسي الدولي للترددات السجل  المؤقت في التدوينيلغي المكتب و . أعلاه 3أو  2أو  1ات التي تغطيها الفقرات الشبك

 .الإعلامية الدولية للتردداتالنشرة  ينشر المكتب هذه المعلومات فيو الإدارة المعنية. 
ورد  وفقاً لما 30Aو 30بموجب التذييلين  3و 1الإقليمين  أو طلب استخدامات إضافية في 2خطة الإقليم طلب تعديل وفي صدد 

 ذا القرار.له وفقاً حال عدم تقديم معلومات الاحتياط الواجب  صلاحية التعديل فيأعلاه، تنقضي  2الفقرة  في
من أيضاً الواردة أعلاه، تلغى الشبكة  3رة الفق وفقاً لما ورد في 30B (Rev.WRC-07) التذييل في 6طلب تطبيق المادة  وفي صدد

 ج) 33.6تم تحويله إلى تخصيص، يعاد التخصيص إلى الخطة وفقاً للفقرة  30B. وفي حالة تعيين بموجب التذييل 30Bقائمة التذييل 
 .30B (Rev.WRC-07)من التذييل  6من المادة 

الأساسي الدولي للترددات،  السجل في لتدوينهاأعلاه  3أو  2أو  1عن شبكة ساتلية بموجب الفقرات  أي إدارة مبلّغة 12
الملحق  لمحددة فيا معلومات الاحتياط الواجب ،الخدمة الشبكة فيإلى المكتب بأسرع وقت ممكن قبل تاريخ وضع  عليها أن ترُسل

 وية الشبكة الساتلية ومزود خدمات الإطلاق. والمتعلقةذا القرار  2
تطبيق  فيها منيع التنسيق فإن ذلك لا تستكملدون أن  تماماً  إجراء الاحتياط الواجب باستيفاءما  إدارة تقومعندما  13
 .41.11 الرقم
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A هوية الشبكة الساتلية 
 هوية الشبكة الساتلية ) أ 

 اسم الإدارة ب)
 رمز البلد ج)
 3و 1 الإقليمين أو طلب استخدامات إضافية في 2خطة الإقليم  أو إلى طلب تعديلالإحالة إلى معلومات النشر المسبق  ) د

 30B (Rev.WRC-07)من التذييل  6، أو الإحالة إلى المعلومات المعدة بموجب المادة 30Aو 30بموجب التذييلين 
 30B)و 30Aو 30 التذييلات حالة الإحالة إلى طلب التنسيق (لا ينطبق في )ه 
 نطاقات الترددأو نطاق  ) و
 اسم المشغل ) ز

 اسم الساتل ح)
 .الخصائص المدارية ط)

B  ّالفضائية ةع المركبمصن* 
 الفضائية ةع المركباسم مصنّ  ) أ 

 تاريخ تنفيذ العقد ب)
 "نافذة التسليم" التعاقدية ج)
 .عدد السواتل المشتراة ) د

C مزود خدمات الإطلاق 
 الإطلاق مركبةاسم مزود  ) أ 

 تنفيذ العقدتاريخ  ب)
 المدار بشأن الإطلاق أو الوضع فينافذة التسليم  ج)
 اسم مركبة الإطلاق ) د

 .اسم وموقع مرفق الإطلاق )ه 
 

___________________ 
 ن كل ساتل.عأكثر من ساتل، تقدم المعلومات ذات الصلة عقد التوريد يغطي  عندما - ملاحظة *
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MOD  

 (REV.WRC-15) 55القـرار 
  تقديم بطاقات التبليغ إلكترونياً عن الشبكات الساتلية

 والمحطات الأرضية ومحطات الفلك الراديوي
 )،2015، جنيفي للاتصالات الراديوية (إن المؤتمر العالم

 اعتباره إذ يضع في
إلكتروني سيزيد من  نسق أن تقديم بطاقات التبليغ عن جميع الشبكات الساتلية والمحطات الأرضية ومحطات الفلك الراديوي في

 هذه،تسهيل مهام مكتب الاتصالات الراديوية والإدارات، ومن شأنه الإسراع بمعالجة بطاقات التبليغ 
 وإذ يدرك

بإجراءات التنسيق  المعالجة تتعلق حالة حدوث تأخيرات في تجد سوى فسحة ضئيلة من الوقت لإجراء التنسيق في أن الإدارات قد لا
 ،30Bو 30Aو 30، وفي التذييلات 11و 9المادتين  والتبليغ، تتجاوز الفترات المحددة في

 يقـرر
) وبطاقات التبليغ عن محطات الفلك AP4/IIIو AP4/IIع بطاقات التبليغ (تقدم جمي 2000يونيو  3أنه اعتباراً من  1

عن  (Rev.WRC-15) 49) ) ومعلومات الاحتياط الواجب (القرارAP4/VIو AP4/Vومعلومات النشر المسبق ( (AP4/IV) الراديوي
شكل إلكتروني يتوافق مع  في 11و 9ادتين الشبكات الساتلية والمحطات الأرضية المقدمة إلى مكتب الاتصالات الراديوية عملاً بالم

 ؛(SpaceCap)مكتب الاتصالات الراديوية  برمجيات التقاط بطاقات التبليغ الإلكترونية في
، تقدم جميع بطاقات التبليغ للشبكات الساتلية والمحطات الأرضية ومحطات الفلك 2007نوفمبر  17أنه اعتباراً من  2

نسق  ، في(Rev.WRC-15) 49، والقرار 30Aو 30، والتذييلين 11و 9وي إلى مكتب الاتصالات الراديوية عملاً بالمادتين الرادي
 )؛SpaceComو SpaceCapمكتب الاتصالات الراديوية ( إلكتروني يتوافق مع برمجيات التقاط بطاقات التبليغ الإلكترونية في

يع بطاقات التبليغ للشبكات الساتلية والمحطات الأرضية إلى مكتب الاتصالات ، تقدم جم2008يونيو  1أنه اعتباراً من  3
 ؛(SpaceCap) المكتب في نسق إلكتروني يتوافق مع برمجيات التقاط بطاقات التبليغ الإلكترونية في 30Bالراديوية عملاً بالتذييل 

فيما يتعلق  52.9و 3.9، تقدم التعليقات/الاعتراضات إلى المكتب وفقاً للرقمين 2009يوليو  1أنه اعتباراً من  4
من  14.2.4أو  13.2.4 أو 10.2.4أو  10.1.4أو  9.1.4أو  7.1.4أو وفقاً للفقرات  9من المادة  21.9و 14.9إلى  11.9 بالأرقام
واستعمال  4 بموجب المادة 3و 1الإقليمين  فية فيأو استعمالات إضا 2فيما يتعلق بتعديل خطة الإقليم  30Aو 30 التذييلين

الإلكترونية  بليغبطاقات التيتوافق مع برمجيات التقاط نسق إلكتروني  من هذين التذييلين، في 2Aالنطاقات الحارسة بموجب المادة 
 ؛(SpaceCom) المكتب في
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 9 المادة في 41.9 الاستبعاد إلى المكتب بموجب الرقم، تقدم جميع طلبات الإدراج أو 2012فبراير  18أنه اعتباراً من  5
 ؛(SpaceCom) المكتب الإلكترونية في بطاقات التبليغيتوافق مع برمجيات التقاط  نسق إلكتروني في
 3و 2و 1 الفقرات ينبغي تقديم جميع الرسوم البيانية المرتبطة ببطاقات التبليغ المذكورة في 2000يونيو  3أنه اعتباراً من  6

؛ ولكن يستمر )(GIMS)المكتب (النظام البياني لإدارة التداخلات  نسق بياني يتوافق مع برمجيات التقاط البيانات في " فييقررمن "
 شكل ورقي، قبول الرسوم البيانية في

 مكتب الاتصالات الراديويةيكلف 
 30غضون  " (بالشكل الذي وردت به) فييقـررمن " 1الفقرة  بإتاحة طلبات التنسيق والتبليغات المشار إليها في 1

 الموقع الإلكتروني للمكتب؛ يوماً في
بتزويد الإدارات بأحدث إصدار من برمجيات الالتقاط والإثبات وكل ما يلزم من الوسائل التقنية والتدريب والأدلة  2

 " أعلاه؛رريقـمن " 4إلى  1إلى جانب أي مساعدة تطلبها الإدارات لتمكينها من الامتثال للفقرات 
 بإدماج برمجيات الإثبات مع برمجيات الالتقاط بقدر ما يمكن ذلك عملياً، 3

 يحث الإدارات
تقاط الرسوم البيانية شكل متوافق مع برمجيات ال على أن تقدم بأسرع ما يمكن عملياً الرسوم البيانية المتصلة ببطاقات تبليغها في

 المكتب. في
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MOD  

 (REV.WRC-15) 76 رارـالق
 حماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية 

 وفي الخدمة الإذاعية الساتلية من كثافة تدفق القدرة المكافئة الكلية القصوى الناجمة 
 عن أنظمة متعددة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية 

 مل في نطاقات تردد اعتُمدت بشأنها حدود كثافة تدفق القدرة المكافئةتع
 )،2015جنيف، إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (

 إذ يضع في اعتباره
، حدوداً مؤقتة لكثافة تدفق القدرة 22قد اعتمد، في المادة  1997أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  )أ  

ا الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية من أجل حماية الشبكات المستقرة  (epfd) المكافئة لكي تلتزم 
 ؛GHz 10,7-30، في أجزاء من نطاق التردد (BSS)بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية 

للتأكد من أن الحدود الواردة فيها توفر الحماية  22قد راجع المادة  2000تصالات الراديوية لعام أن المؤتمر العالمي للا ب)
الكافية للأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض، دون أن تفرض قيوداً لا موجب لها على أي من الأنظمة والخدمات التي تتقاسم 

 نطاقات التردد المذكورة؛
قد قرر مجموعة من الحدود لكثافة تدفق القدرة المكافئة لإقرار  2000صالات الراديوية لعام أن المؤتمر العالمي للات ج)

الصلاحية في حالة مصدر وحيد للتداخل، والحدود التشغيلية في حالة مصدر وحيد للتداخل، والحدود التشغيلية الإضافية في حالة 
إلى جانب حدود كلية تطبق على الشبكات  وذلك ،22ردة في المادة مصدر وحيد للتداخل، بالنسبة لقدود معينة من الهوائيات، وا

، لكي تتأمن حماية الشبكات المستقرة 1Dإلى  1Aغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، وترد في الجداول 
 نطاقات التردد هذه؛ بالنسبة إلى الأرض في

في حالة مصدر وحيد للتداخل مستقاة من الحدود لكثافة تدفق القدرة الكلية  أن الحدود المذكورة لإقرار الصلاحية د )
من الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض  3,5، مع افتراض وجود عدد فعّال أقصى قدره 1Dإلى  1Aالواردة في الجداول من 

 الخدمة الثابتة الساتلية؛ في
أن التداخل الكلي في الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، الناجم عن جميع الأنظمة غير  ) ه

المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية العاملة في نفس التردد في نطاقات التردد هذه، ينبغي ألا يتجاوز مستويات  
 ؛1Dإلى  1Aة الواردة في الجداول كثافة تدفق القدرة الكلي

الخدمة  قد قرر أن تقوم الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في 1997أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  و )
، 12.9 الرقم مالثابتة الساتلية، العاملة في نطاقات التردد المعنية، بتنسيق استخدام الترددات في نطاقات التردد هذه بموجب أحكا

 أكد ذلك؛ 2000وأن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
 أن الخصائص المدارية لهذه الأنظمة غير متجانسة على الأرجح؛ ز )
أنه لن يكون هناك علاقة مباشرة، نتيجة لعدم التجانس المحتمل والمشار إليه، بين سويات كثافة تدفق القدرة الكلية  ح)

نظمة متعددة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، والعدد الفعلي للأنظمة التي تتقاسم نطاق الناجمة عن أ
 تردد ما، وأن عدد هذه الأنظمة العاملة على نفس التردد محدود على الأرجح؛

 داخل،أنه ينبغي تجنب ما يمكن حدوثه من إساءة استخدام للحدود بالنسبة لمصدر وحيد للت ط)
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 وإذ يعترف

أنه يلزم، فيما يحتمل، أن تستخدم الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية تقنيات  أ ) 
 لتخفيف حدة التداخل عند تقاسم الترددات فيما بينها؛

رة بالنسبة إلى ة غير المستقأنه يرجح، نتيجة لاستخدام تقنيات تخفيف حدة التداخل المذكورة، أن يظل عدد الأنظم ب)
الأرض محدوداً، شأنه شأن التداخل الكلي في الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض، الناجم عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى 

 الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية؛
"، يمكن أن وإذ يعترفمن " ب)"، والفقرة إذ يضع في اعتبارهمن " )هو د)قد توجد حالات، بغض النظر عن الفقرتين  ج)

 ؛1D إلى 1A يتجاوز فيها التداخل الكلي الناجم عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض سويات التداخل الواردة في الجداول
درة الكلية ققد ترغب الإدارات المشغلة لأنظمة مستقرة بالنسبة إلى الأرض في كفالة ألا تتجاوز سوية كثافة تدفق ال د )

 ةفي الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية و/أو الخدمة الإذاعية الساتلية، الناجم عن جميع الأنظمة العامل
 أ) قرةفغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، التي تتقاسم نفس التردد في نطاقات التردد المشار إليها في ال

 ،1Dإلى  1A"، السويات الكلية للتداخل الواردة في الجداول يضع في اعتباره إذ" من
 وإذ يحيط علماً 

"منهجيات حساب كثافة تدفق القدرة المكافئة الإجمالية للوصلة الهابطة التي تولدها أنظمة متعددة  ITU-R S.1588 التوصيةب
 للخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض نحو شبكة للخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض"،

 يقـرر
تة زم تشغيل، الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابأن تقوم الإدارات التي تشغل، أو التي تعت 1

ا، بعد  ، معلومات التنسيق أو التبليغ، حسب الاقتضاء، في نطاقات التردد المشار 1997نوفمبر  21الساتلية، التي استلمت بشأ
يق إدخال الممكنة، فردياً أو جماعياً، بما في ذلك عن طر "، باتخاذ كافة الخطوات إذ يضع في اعتبارهمن " أ)إليها أعلاه في الفقرة 

التعديلات اللازمة على أنظمتها، عند الاقتضاء، لضمان ألا يتسبب التداخل الكلي في الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض 
نطاقات التردد هذه،  م نفس التردد فيالخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية، الناجم عن الأنظمة العاملة التي تتقاس في
 )؛5K.22(انظر الرقم  1Dإلى  1Aتجاوز سويات القدرة الكلية الواردة في الجداول  في
، أن تتخذ الإدارات المشغلة للأنظمة غير 1Dإلى  1Aفي حالة تجاوز السويات الكلية للتداخل، الواردة في الجداول  2

فض الثابتة الساتلية في نطاقات التردد المذكورة كافة التدابير اللازمة على وجه السرعة لخ المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة
، أو إلى سويات أعلى متى كانت 1Dإلى  1Aسويات كثافة تدفق القدرة المكافئة الكلية لتصل إلى السويات الواردة في الجداول 

 )،5K.22 ا المستقرة بالنسبة إلى الأرض (انظر الرقمهذه السويات مقبولة بالنسبة إلى الإدارة التي تتأثر أنظمته
 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

أن يواصل دراساته وأن يضع، حسب الاقتضاء، منهجية ملائمة لحساب السوية الكلية لكثافة تدفق القدرة المكافئة،  1
غيلها، على نفس الساتلية، المشغلة أو التي يعتزم تش الناجمة عن جميع الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة

ا الشبكات الماعتباره إذ يضع فيمن " أ)الفقرة  التردد في نطاقات التردد المشار إليها أعلاه في ستقرة بالنسبة إلى "، والتي تتأثر 
ا كانت الأنظمة المنهجية في تحديد ما إذ الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية، بحيث يمكن استخدام هذه

 ؛1D إلى 1Aالجداول  تلتزم بالسويات الكلية للقدرة، الواردة في
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أن يواصل دراساته وأن يعد توصية بشأن وضع نماذج دقيقة للتداخل الناجم عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى  2
ية الساتلية، قرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعالأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، في الشبكات المست

زم تشغيل، "، وذلك عملاً على مساعدة الإدارات التي تعتإذ يضع في اعتبارهمن " أ)في نطاقات التردد المشار إليها أعلاه في الفقرة 
ا الرامي الخدمة الثابتة الساتلية فيأو تشغل بالفعل، الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في  ة إلى الحد من السويات محاولا

ا الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وإلى توفير التوجيه  الكلية لكثافة تدفق القدرة المكافئة الناجمة عن أنظمتها، والتي تتأثر 
التي يتوقع أن تنجم عن  ↓افة تدفق القدرة المكافئةلمصممي الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض بشأن السويات القصوى لكث

 جميع الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية لدى استخدام افتراضات دقيقة لوضع النماذج؛
أن يضع توصية تتضمن إجراءات لكي تستخدمها الإدارات لضمان ألا يتجاوز مشغلو الأنظمة غير المستقرة  3
 ؛1D إلى 1Aالجداول  النسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية السويات الكلية لكثافة تدفق القدرة المكافئة، الواردة فيب
أن يحاول استحداث تقنيات قياس لتحديد سويات التداخل الناجمة عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض،  4

ذه1Dإلى  1Aوالتي تتجاوز الحدود الكلية الواردة في الجداول   الحدود، ، وتأكيد الالتزام 
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

 "؛الراديوية الاتصالات يدعو قطاعمن " 1هجية المشار إليها أعلاه في الفقرة أن يقدم المساعدة في استحداث المن 1
يدعو قطاع من " 3و 1الفقرتين  أن يقدم تقريراً إلى مؤتمر مقبل مختص عن نتائج الدراسات المشار إليها أعلاه في 2

 ".الاتصالات الراديوية
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 (REV.WRC-15) 76بالقـرار  1الملحـق 
 1A1 ،2 ،3الجدول 

 الكلية التي تشعها أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض epfd)(حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 
 في الخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد

 (GHz)نطاق التردد 
كثافة تدفق القدرة 

 epfd)(المكافئة 
))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت 
التي لا يمكن خلالها 

تجاوز سوية كثافة تدفق 
epfd)(القدرة المكافئة 

عرض النطاق المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
ومخطط الإشعاع 

 4المرجعي
11,7-10,7  

 في جميع الأقاليم
12,2-11,7  
 2في الإقليم 

12,5-12,2  
 3في الإقليم 

12,75-12,5  
 3و 1في الإقليمين 

 170– 
 168,6– 
 165,3– 
 160,4– 
 160– 
 160– 

 0 
 90 
 99 
 99,97 
 99,99 
 100 

40 cm 60 
 التوصية 

ITU-R S.1428 

 176,5– 
 173– 
 164– 
 161,6– 
 161,4– 
 160,8– 
 160,5– 
 160– 
 160– 

 0 
 99,5 
 99,84 
 99,945 
 99,97 
 99,99 
 99,99 
 99,9975 
 100 

40 m 1,2 
 التوصية

ITU-R S.1428 

 185– 
 184– 
 182– 
 168– 
 164– 
 162– 
 160– 
 160– 

 0 
 90 
 99,5 
 99,9 
 99,96 
 99,982 
 99,997 
 100 

40 m 35 
 التوصية

ITU-R S.1428 

 190– 
 190– 
 166– 
 160– 
 160– 

 0 
 99 
 99,99 
 99,998 
 100 

40 m 105 
 التوصية

ITU-R S.1428 

 7A.9 الرقمين أيضاً  انظر تلية،السا الثابتة الخدمة في الأرض إلى بالنسبة المستقرة للأنظمة التابعة الأرضية الاستقبال محطات من عدد إلى بالنسبة 1
 .7B.9و
 تزيد التي الهوائيات أقطار جميع على epfd)( المكافئة القدرة تدفق لكثافة التالية الكلية الحدود تنطبق ،1A الجدول في المبينة الحدود إلى إضافة 2

 :1A الجدول في الواردة التردد نطاقات في cm 60 على
 من الوقت 100%أثناء  epfd)(كثافة تدفق القدرة المكافئة 

• 40kHz))) 2(dB(W/(m 
 خط العرض (شمالاً أو جنوباً)

 (بالدرجات)
 57,5  |خط العرض|  0 –160

 63,75  |العرض خط|  57,5 4)/|خط العرض| - 57,5(3,4+  –160
 |خط العرض|  63,75 –165,3

 

ة ر يكون الحد بالنسبة إلى قطر كل هوائي مرجعي هو المنحني الكامل المرسوم على جملة محوري إحداثيات، يمثل أحدهما سويات كثافة تدفق القد 3
(سلم خطي)، ويمثل الآخر النسب المئوية من الوقت (سلّم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط البيانات بخطوط  dBمقدرة بالوحدات  epfd)( المكافئة

 بينها. مستقيمة فيما
على حساب التداخل الناجم عن  R S.1428-ITUبالنسبة إلى هذا الجدول، يقتصر استخدام المخططات المرجعية الواردة في التوصية  4

، في الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة (non-GSO FSS)الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية 
 .(GSO FSS)الساتلية 

".يدعو قطاع الاتصالات الراديويةمن " 1المشار إليها في الفقرة  إلا بالنسبة للمنهجية m10و m3لا تنطبق قيم الهوائيات التي تبلغ أقطارها  5
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 1B1 ،2 ،3الجدول 
 الكلية التي تشعها أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض epfd)(حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 

 في الخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد

 نطاق التردد 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)المكافئة  ) 

(dB(W/m2)) 

النسبة المئوية من الوقت 
التي لا يمكن خلالها 

تجاوز سوية كثافة تدفق 
القدرة المكافئة 

(epfd ) 

عرض النطاق المرجعي
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
ومخطط الإشعاع 

 4المرجعي

18,6-17,8 170– 
170– 
164– 
164– 

 0 
 90 
 99,9 
 100 

40 m 1 
 التوصية 

ITU-R S.1428 

156– 
156– 
150– 
150– 

 0 
 90 
 99,9 
 100 

1 000  

 173– 
173– 
166– 
164– 
164– 

 0 
 99,4 
 99,9 
 99,92 
 100 

40 m 2 
 التوصية

ITU-R S.1428 

159– 
159– 
152– 
150– 
150– 

 0 
 99,4 
 99,9 
 99,92 
 100 

1 000  

 180– 
180– 
172– 
164– 
164– 

 0 
 99,8 
 99,8 
 99,992 
 100 

40 m 5 
 التوصية

ITU-R S.1428 

166– 
166– 
158– 
150– 
150– 

 0 
 99,8 
 99,8 
 99,992 
 100 

1 000  

 .7B.9و 7A.9 لرقمينابالنسبة إلى عدد من محطات الاستقبال الأرضية التابعة للأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، انظر أيضاً  1
يكون الحد بالنسبة إلى قطر كل هوائي مرجعي هو المنحني الكامل المرسوم على جملة محوري إحداثيات، يمثل أحدهما سويات كثافة تدفق  2

(سلم خطي)، ويمثل الآخر النسب المئوية من الوقت (سلّم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط البيانات  dBمقدرة بالوحدات  epfd)(القدرة المكافئة 
 بخطوط مستقيمة فيما بينها.

 .MHz 1و kHz 40يفي النظام غير المستقر بالنسبة إلى الأرض بالحدود الواردة في هذا الجدول في عرضي النطاق المرجعيين البالغين  3
غير  على حساب التداخل الناجم عن الأنظمة R S.1428-ITUل، يقتصر استخدام المخططات المرجعية الواردة في التوصية بالنسبة إلى هذا الجدو  4

.(GSO FSS) ، في الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية(non-GSO FSS)المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية 
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 1C1 ،2 ،3الجدول 
 الكلية التي تشعها أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض epfd)(حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 

 في الخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد

 نطاق التردد 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)المكافئة  ) 

(dB(W/m2)) 

النسبة المئوية من الوقت التي 
لا يمكن خلالها تجاوز سوية  
كثافة تدفق القدرة المكافئة 

(epfd ) 

عرض النطاق 
 المرجعي 

(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
ومخطط الإشعاع 

 4المرجعي
20,2-19,7 182– 

172– 
154– 
154– 

 0 
 90 
 99,94 
 100 

40 cm 70 
 التوصية 

ITU-R S.1428 

168– 
158– 
140– 
140– 

 0 
 90 
 99,94 
 100 

1 000 

185– 
176– 
165– 
160– 
154– 
154– 

 0 
 91 
 99,8 
 99,8 
 99,99 
 100 

40 cm 90 
 التوصية

ITU-R S.1428 

171– 
162– 
151– 
146– 
140– 
140– 

 0 
 91 
 99,8 
 99,8 
 99,99 
 100 

1 000 

191– 
162– 
154– 
154– 

 0 
 99,933 
 99,998 
 100 

40 m 2,5 
 التوصية

ITU-R S.1428 

177– 
148– 
140– 
140– 

 0 
 99,933 
 99,998 
 100 

1 000 

195– 
184– 
175– 
161– 
154– 
154– 

 0 
 90 
 99,6 
 99,984 
 99,9992 
 100 

40 m 5 
 التوصية

ITU-R S.1428 

181– 
170– 
161– 
147– 
140– 
140– 

 0 
 90 
 99,6 
 99,984 
 99,9992 
 100 

1 000 

 .7B.9و 7A.9 إلى عدد من محطات الاستقبال الأرضية التابعة للأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، انظر أيضاً الرقمينبالنسبة  1
ة المكافئة ر يكون الحد بالنسبة إلى قطر كل هوائي مرجعي هو المنحني الكامل المرسوم على جملة محوري إحداثيات، يمثل أحدهما سويات كثافة تدفق القد 2

(epfd  بينها. مة فيماي(سلم خطي)، ويمثل الآخر النسب المئوية من الوقت (سلّم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط البيانات بقطع مستق dBمقدرة بالوحدات  (
 .MHz 1و kHz 40يفي النظام غير المستقر بالنسبة إلى الأرض بالحدود الواردة في هذا الجدول في عرضي النطاق المرجعيين البالغين  3
على حساب التداخل الناجم عن الأنظمة غير  R S.1428-ITUبالنسبة إلى هذا الجدول، يقتصر استخدام المخططات المرجعية الواردة في التوصية  4

.(GSO FSS) ، في الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية(non-GSO FSS)المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية 
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 1D1 ،2الجدول 
 الكلية التي تشعها أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض  epfd)(حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 

 في الخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد نحو هوائيات من الخدمة الإذاعية الساتلية البالغة
 cm 300و cm 240و cm 180و cm 120و cm 90و cm 60و cm 45و cm 30أقطارها 

 نطاق التردد 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)لمكافئة ا ) 

(dB(W/m2)) 

 النسبة المئوية 
من الوقت التي لا يمكن 

خلالها تجاوز سوية  
كثافة تدفق القدرة 

epfd)المكافئة  ) 

عرض النطاق المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
ومخطط الإشعاع 

 3المرجعي

12,5-11,7  
 1في الإقليم 

12,2-11,7  
  12,5-12,75و

 3في الإقليم 
12,7-12,2  
 2في الإقليم 

 160,4– 
 160,1– 
 158,6– 
 158,6– 
 158,33– 
 158,33– 

 0 
 25 
 96 
 98 
 98 
 100 

40 cm 30 
 التوصية 

ITU-R BO.1443 
 1الملحق 

 170– 
 167– 
 164– 
 160,75– 
 160– 
 160– 

 0 
 66 
 97,75 
 99,33 
 99,95 
 100 

40 cm 45 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
 1الملحق 

 171– 
 168,75– 
 167,75– 
 162– 
 161– 
 160,2– 
 160– 
 160– 

 0 
 90 
 97,8 
 99,6 
 99,8 
 99,9 
 99,99 
 100 

40 cm 60 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
 1الملحق 

 173,75– 
 173– 
 171– 
 165,5– 
 163– 
 161– 
 160– 
 160– 

 0 
 33 
 98 
 99,1 
 99,5 
 99,8 
 99,97 
 100 

40 cm 90 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
 1الملحق 

  177– 
 175,25– 
 173,75– 
 173– 
 169,5– 
 167,8– 
 164– 
 161,9– 
 161– 
 160,4– 
 160– 

 0 
 90 
 98,9 
 98,9 
 99,5 
 99,7 
 99,82 
 99,9 
 99,965 
 99,993 
 100 

40 cm 120 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
 1الملحق 
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 نطاق التردد 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة 
epfd)لمكافئة ا ) 

(dB(W/m2)) 

 النسبة المئوية 
من الوقت التي لا يمكن 

خلالها تجاوز سوية  
كثافة تدفق القدرة 

epfd)المكافئة  ) 

عرض النطاق المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي 
ومخطط الإشعاع 

 3المرجعي

12,5-11,7  
 1في الإقليم 

12,2-11,7  
  12,5-12,75و

 3في الإقليم 
12,7-12,2  
 2في الإقليم 

 179,5– 
 178,66– 
 176,25– 
 163,25– 
 161,5– 
 160,35– 
 160– 
 160– 

 0 
 33 
 98,5 
 99,81 
 99,91 
 99,975 
 99,995 
 100 

40 cm 180 
 التوصية 

ITU-R BO.1443 
 1الملحق 

 182– 
 180,9– 
 178– 
 164,4– 
 161,9– 
 160,5– 
 160– 
 160– 

 0 
 33 
 99,25 
 99,85 
 99,94 
 99,98 
 99,995 
 100 

40 cm 240 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
 1الملحق 

 186,5– 
 184– 
 180,5– 
 173– 
 167– 
 162– 
 160– 
 160– 

 0 
 33 
 99,5 
 99,7 
 99,83 
 99,94 
 99,97 
 100 

40 cm 300 
 التوصية

ITU-R BO.1443 
 1الملحق 

، تطبق أيضاً الحدود الكلية التالية لكثافة تدفق cm 300و cm 240و cm 180بالنسبة إلى هوائيات الخدمة الإذاعية الساتلية البالغة أقطارها  1
 :1Dفي المائة من الوقت، بالإضافة إلى الحدود الكلية المبينة في الجدول  100القدرة المكافئة خلال 

 

epfd)كثافة تدفق القدرة المكافئة  من الوقت 100%أثناء  (
(dB(W/(m2 • 40kHz))) 

 خط العرض (شمالاً أو جنوباً)
 (بالدرجات)

 57,5   |خط العرض|  0 –160
 63,75  |خط العرض|  57,5 4)/|خط العرض| – 57,5(3,4+  –160

 |خط العرض|  63,75 –165,3
ة ر يكون الحد بالنسبة إلى قطر كل هوائي مرجعي هو المنحني الكامل المرسوم على جملة محوري إحداثيات، يمثل أحدهما سويات كثافة تدفق القد 2

(سلم خطي)، ويمثل الآخر النسب المئوية من الوقت (سلّم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط البيانات بخطوط  dBمقدرة بالوحدات  )epfd(المكافئة 
، فيطبق أيضاً، بالإضافة إلى الحد الكلي، المشار إليه cm 240مستقيمة فيما بينها. أما بالنسبة إلى هوائيات الخدمة الإذاعية الساتلية التي قطرها 

في المائة من الوقت  100في المائة من الوقت، حد تشغيلي كلي لكثافة تدفق القدرة المكافئة خلال  100لمكافئة خلال أعلاه، لكثافة تدفق القدرة ا
شمالاً،  60غرباً وإلى الشمال من  140، إلى الغرب من 2، على هوائيات الاستقبال الكائنة في الإقليم 40kHz)) 167 · 2dB(W/(mقدره 

 148غرباً، و 119غرباً، و 110غرباً، و 101غرباً، و 91ستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الإذاعية الساتلية عند والموجهة نحو السواتل الم
ا5غرباً، مع زوايا ارتفاع تزيد على   عاماً. 15 . ويطبق هذا الحد طوال فترة انتقالية مد

على حساب التداخل الناجم  R BO.1443-ITUبالتوصية  1بالنسبة إلى هذا الجدول، يقتصر استخدام المخططات المرجعية الواردة في الملحق  3
 ة.لساتليا عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الإذاعية
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MOD  

 (REV.WRC-15) 81 رارـالق
 تقييم إجراء الاحتياط الإداري الواجب المطبق على الشبكات الساتلية

 )،2015(جنيف، إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 
 اعتباره إذ يضع في

الذي أنشأ إجراء الاحتياط  (WRC-97) 49قد اعتمد القرار  1997أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  أ ) 
 ؛1997نوفمبر  22الإداري الواجب المطبق على بعض خدمات الاتصالات الراديوية الساتلية اعتباراً من 

) المعني بتقييم إجراء الاحتياط الإداري الواجب 1998(مينيابوليس،  85أن مؤتمر المندوبين المفوضين قد اعتمد القرار  ب)
 لية؛المطبق على الشبكات السات

) يكلّف مدير مكتب الاتصالات الراديوية بأن يبلغ المؤتمر العالمي للاتصالات 1998(مينيابوليس،  85أن القرار  ج)
 ؛(WRC-97) 49بفعالية إجراء الاحتياط الإداري الواجب، وفقاً للقرار  2000الراديوية لعام 

بتقييم نتائج تطبيق  2000) يقرر أن يقوم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1998(مينيابوليس،  85أن القرار  د )
ذا الشأن؛2002عام  إجراء الاحتياط الإداري الواجب، وأن يبلغ مؤتمر المندوبين المفوضين التالي، في  ، بالنتائج التي توصل إليها 

 ة؛تياط الإداري الواجب المطبق على بعض الشبكات الساتليتقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية عن إجراء الاح ه )
دف تعزيز إجراء الاحتياط الإداري الواجب، والاقتراح الرامي إلى اعتماد إجراءات  و ) الاقتراح المقدم إلى هذا المؤتمر 

 الاحتياط المالي الواجب،
 وإذ يلاحظ

 الأحكام وجمع المعلومات ونشرها؛تطبيق  لم يواجه أي صعوبات إدارية فيأن المكتب  أ ) 
بإلغاء الطلبات المقدمة،  إجراءات ،(WRC-97) 49القرار  " فييقررمن " 6عملاً بالفقرة أن المكتب قد اتخذ،  ب)

 شبكة ساتلية؛ (36)وبالتالي نشر الأقسام الخاصة ذات الصلة، فيما يتعلق بستٍ وثلاثين 
الخدمة قد انقضت من أجل جميع الإلغاءات المذكورة عملاً  كة فيأن الفترة القصوى (تسع سنوات) لوضع الشب ج)

 ، وبالتالي فإن الطلبات المقدمة كانت ستلغى على أي حال؛44.11والرقم  (WRC-97) 51" من القرار يقررمن " 2و 1بالفقرتين 
دام صلي لبدء استخأن الإدارات، كلما طلب منها تقديم معلومات عن الاحتياط الواجب (على أساس التاريخ الأ د )

ا الساتلية)، تطلب عموماً حيثما أمكن تمديد الفترة المنصوص عليها لوضع الشبكة في د الأقصى الذي ترخص الخدمة إلى الح شبكا
 به لوائح الراديو؛

 على الأقل، 2003نوفمبر  21يظهر كاملاً لهذا السبب حتى  أن أثر إجراء الاحتياط الإداري الواجب قد لا ه )
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 إذ يعترفو 
 أن إجراء الاحتياط الإداري الواجب لم يحدث بعد أي أثر على مشكلة حجز سعة مدارية أو طيفية دون استخدامها فعلاً،

 يقـرر
تطبيق إجراءات الاحتياط الإداري الواجب، الذي اعتمدها المؤتمر العالمي  أن الأمر يتطلب مزيداً من الخبرة في 1

 ، وربما يتعين الانتظار عدة سنوات لمعرفة ما إذا كان الإجراء يحقق نتائج مرضية؛1997للاتصالات الراديوية لعام 
 اعتماد أي إجراءات للاحتياط المالي الواجب ضمن إجراءات أخرى. أن الوقت لم يحن بعد للنظر في 2
 



RES99 

– 225 – 

ADD  

 (WRC-15) 99القرار 
 المؤتمر العالميلوائح الراديو راجعها  التطبيق المؤقت لأحكام معينة في

 وإلغاء قرارات وتوصيات معينة 2015للاتصالات الراديوية لعام 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

 ؛2017 يناير 1 ستدخل حيز النفاذ في (RR) أن هذا المؤتمر اعتمد، وفقاً لاختصاصاته، مراجعة جزئية للوائح الراديو أ ) 
 أن بعض الأحكام التي عدلها هذا المؤتمر يلزم تطبيقها تطبيقاً مؤقتاً قبل هذا التاريخ؛ ب)
 للمؤتمر؛ أن القرارات والتوصيات الجديدة والمراجعة تدخل حيز النفاذ، كقاعدة عامة، وقت توقيع الوثائق الختامية ج)
وقيع الراديوية حذفها تصبح، كقاعدة عامة، لاغية وقت تأن القرارات والتوصيات التي يقرر مؤتمر عالمي للاتصالات  د )

 للمؤتمر، الوثائق الختامية
 يقـرر

جدول توزيع : وضعها هذا المؤتمر كما راجعها أوالراديو   الأحكام التالية للوائح، 2015نوفمبر  28تطبق بشكل مؤقت اعتباراً من  أن
 ،7 من التذييل 7 الملحق من 10 ، والجدول444B.5و 444A.5و 444.5 والأرقام MHz 5 150-5 091 فيما يتعلق بالنطاق نطاقات التردد
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 يقرر كذلك
 :2015 نوفمبر 28لغاء القرارات التالية اعتباراً من إ

 (WRC-12) 648القرار  (WRC-12) 11القرار 
 (WRC-12) 649القرار  (Rev.WRC-2000) 51القرار 
 (WRC-12) 650القرار  (WRC-2000) 58القرار 
 (WRC-12) 651القرار  (WRC-12) 67القرار 
 (WRC-12) 652القرار  (Rev.WRC-2000) 73القرار 
 (WRC-12) 653القرار  (WRC-12) 98القرار 
 (WRC-12) 654القرار  (WRC-03) 142القرار 
 (WRC-12) 755القرار  (WRC-12) 151القرار 
 (WRC-12) 756القرار  (WRC-12) 152القرار 
 (WRC-12) 757القرار  (WRC-12) 153القرار 
 (WRC-12) 758القرار  (WRC-12) 232القرار 
 (WRC-07) 806القرار  (WRC-12) 233القرار 
 (WRC-12) 807القرار  (WRC-12) 234القرار 
 (WRC-12) 808لقرار ا (WRC-12) 358القرار 
 (WRC-03) 900القرار  (WRC-12) 423القرار 
 (WRC-12) 909القرار  (Rev.WRC-07) 547القرار 
 (WRC-12) 957القرار  (Rev.WRC-12) 644القرار 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 114القـرار 
 التوافق بين خدمة الملاحة الراديوية للطيران

 فضاء) (المقصورة على وصلات تغذية-والخدمة الثابتة الساتلية (أرض
 المستقرة بالنسبة إلى الأرض)الخدمة المتنقلة الساتلية غير 

 MHz 5 150-5 091نطاق التردد  في
 )،2015 إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

 اعتباره إذ يضع في
 لخدمة الملاحة الراديوية للطيران؛ MHz 5 250-5 000التوزيع الحالي لنطاق التردد  أ ) 

فضاء) (المقصورة على -(أرض (FSS)متطلبات كل من خدمة الملاحة الراديوية للطيران والخدمة الثابتة الساتلية  ب)
نطاق التردد  ) في(MSS)الخدمة المتنقلة الساتلية  في (non-GSO)وصلات تغذية الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض 

 أعلاه، المذكور
 وإذ يعترف

وأنظمة معيارية دولية  444.5تماشياً مع الرقم  (MLS)يجب منح الأولوية إلى نظام الهبوط بالموجات الصغرية بأنه  أ ) 
 ؛MHz 5 091-5 030نطاق التردد  أخرى خاصة بخدمة الملاحة الراديوية للطيران في

من الضروري استخدام نطاق  ، قد يكون(ICAO)باتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي  10 بأنه، تماشياً مع الملحق ب)
 ؛MHz 5 091-5 030 نطاق التردد حال تعذرت تلبية احتياجاته في لنظام الهبوط بالموجات الصغرية في MHz 5 150-5 091 التردد
الخدمة المتنقلة  بأن الخدمة الثابتة الساتلية التي توفر وصلات التغذية للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في ج)
 ،MHz 5 150-5 091تلية سوف تحتاج إلى استمرار النفاذ إلى نطاق التردد السا

 وإذ يلاحظ
تصف طريقة لتحديد مسافات التنسيق للمحطات الدولية المعيارية لنظام الهبوط  ITU-R S.1342أن التوصية  أ ) 

ة الساتلية، التي توفر وصلات تغذية ، والمحطات الأرضية للخدمة الثابتMHz 5 091-5 030نطاق التردد  بالموجات الصغرية في
 ؛MHz 5 150-5 091نطاق التردد  فضاء في-الاتجاه أرض في

 العدد الصغير من محطات الخدمة الثابتة الساتلية الواجب أخذها بعين الاعتبار، ب)
 يقـرر

ة إلى الأرض للخدمة المتنقلة بالنسب أنه يجب على الإدارات التي ترخص تشغيل المحطات التي توفر وصلات تغذية للأنظمة غير المستقرة
 للطيران، تداخل ضار لمحطات خدمة الملاحة الراديوية أن تضمن عدم تسببها في MHz 5 150-5 091نطاق التردد  الساتلية في
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 يدعو الإدارات
لمحطات خدمة الملاحة الراديوية للطيران أو للمحطات الأرضية للخدمة  MHz 5 150-5 091نطاق التردد  عند تخصيص ترددات في

فضاء)، إلى أن -الثابتة الساتلية التي توفر وصلات تغذية للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض للخدمة المتنقلة الساتلية (أرض
 تتخذ كل الخطوات العملية لتفادي التداخل المتبادل فيما بينها،

 مين العاميكلّف الأ
ذا القرار.  بإحاطة منظمة الطيران المدني الدولي علماً 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 140القـرار 
 (epfd) التدابير والدراسات المتعلقة بحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة

 GHz 20,2-19,7في نطاق التردد 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 يضع في اعتبارهإذ 
اعتمد، بعد دراسة استغرقت سنوات عدة، حدود كثافة تدفق  2000أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  أ ) 

، بغية تسهيل تشغيل الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة 2.22القدرة المكافئة في بعض نطاقات التردد لتفعيل الرقم 
 لية، مع تأمين الحماية في الوقت نفسه للشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية من التداخلالثابتة السات

 المقبول؛ غير
اعتمد أيضاً حدود كثافة تدفق القدرة  (WRC-2000) 76في القرار  2000أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ب)

ا من أجل حماية الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية؛ (↓epfd) ↓ المكافئة الكلية  في نطاقات التردد ذا
أنه يجري منذ سنوات كثيرة تشغيل مجموعة صغيرة من الأنظمة القائمة على كوكبة من السواتل في مدارات شديدة  ج)

 اتلية؛الإهليلجية، في نطاقات تردد معينة للخدمة الثابتة الس
، تزايد الاهتمام بالمدارات 2000أنه منذ أواخر التسعينات، لا سيما بعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  د )

 ؛GHz 30شديدة الإهليلجية في عدد من نطاقات التردد ولعدة خدمات فضائية، لا سيما في توزيعات الخدمة الثابتة الساتلية تحت 
اعتبرت أنظمة  2003لاتصالات الراديوية التي قدمت إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام أن دراسات قطاع ا ه )

 المدارات شديدة الإهليلجية فئة فرعية من الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وعرضت خصائصها التشغيلية؛
، أعد 2003 والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000ديوية لعام أنه في الفترة الفاصلة بين المؤتمر العالمي للاتصالات الرا و )

قطاع الاتصالات الراديوية توصيات تتعلق بتقاسم الترددات بين أنظمة المدارات شديدة الإهليلجية في الخدمة الثابتة الساتلية 
المدارات  المدارات المنخفضة بالنسبة إلى الأرض، وأنظمةوالأنظمة الأخرى، بما في ذلك الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وأنظمة 

 المتوسطة بالنسبة إلى الأرض، وأنظمة المدارات شديدة الإهليلجية؛
 ↓أن أنواعاً معينة من أنظمة المدارات شديدة الإهليلجية ستجد صعوبة في تلبية حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة ز )

 ،GHz 20,2-19,7دد في نطاق التر  لنسب عالية من الوقت
 وإذ يلاحظ

أكثر صرامة إلى  GHz 20,2-19,7في نطاق التردد  لنسب عالية من الوقت ↓أن حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة أ ) 
 ؛GHz 18,6-17,8حد كبير منها في نطاق التردد 

 ينطبقان في نطاق التردد هذا؛ 7B.9و 7A.9أن الرقمين  ب)
من نطاقات التردد القليلة التي حددها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  GHz 20,2-19,7أن نطاق التردد  ج)

 على أساس عالمي للتطبيقات عالية الكثافة في الخدمة الثابتة الساتلية؛ 2003
 "،(WRC-03)140"المبادئ التوجيهية الموضوعة استجابة للدراسات المطلوبة في القرار  ITU-R S.1715التوصية  ) د
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 يقرر أن يدعو الإدارات
أن تنظر في استخدام توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة فيما يتعلق بحماية الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض 

ط و الخدمة الثابتة الساتلية من التداخل الذي تسببه الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، كخط في
ا بموجب الرقم  ، وفي الحالات GHz 20,2-19,7في نطاق التردد  2.22توجيهية للتشاور بين الإدارات بحيث يتسنى لها الوفاء بالتزاما

 ،5CA.22 التي تطلب فيها إحدى الإدارات المسؤولة عن نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية تطبيق الرقم
 الاتصالات الراديويةيكلف مكتب 

في الحالات التي تعرب فيها إحدى الإدارات المسؤولة عن نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في طلب 
في نطاق التردد  1C-22في الجدول  ↓فيما يتعلق بحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 5CA.22التنسيق عن رغبتها في تطبيق الرقم 

GHz 20,2-19,7  .ولكنها لم تتوصل بعد إلى الاتفاقات الضرورية، أن يعطي نتيجة مؤاتية مشروطة فيما يتعلق بالحكم المذكور
ائية في مرحلة التبليغ إلا إذا تم  ↓تتحول هذه النتيجة المؤقتة بشأن التقيد بحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة ولا إلى نتيجة مؤاتية 

الموافقات الصريحة من الإدارات التي حدث بالنسبة لها تجاوز في حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة، وأحيط الحصول على جميع 
جة غضون سنتين اعتباراً من تاريخ استلام طلب التنسيق. وإذا لم يحدث ذلك تتحول النتيجة المؤقتة إلى نتي المكتب علماً بذلك في

 ائية غير مؤاتية.
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MOD  

 (REV.WRC-15) 144 القـرار
 الاحتياجات الخاصة للبلدان الصغيرة أو الضيقة جغرافياً 

 الخدمة الثابتة الساتلية  التي تشغل محطات أرضية في
 GHz 14-13,75في نطاق التردد 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

نطاق  فضاء) في-اعتمد توزيعاً إضافياً للخدمة الثابتة الساتلية (أرض 1992أن المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام  أ ) 
 ؛GHz 14-13,75التردد 

 أن نطاق التردد هذا يُستعمل بالتقاسم مع خدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الملاحة الراديوية؛ ب)
قام، بناء على قرار اتخذه المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية  2003ت الراديوية لعام أن المؤتمر العالمي للاتصالا ج)
وعلى أثر اكتمال الدراسات التي أجراها قطاع الاتصالات الراديوية، باستعراض ومراجعة شروط التقاسم بين الخدمات  2000 لعام
نطاق التردد هذا واعتمد قواعد جديدة تنظم التقاسم بين الخدمة الثابتة الساتلية وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الملاحة  في

 )؛502.5الراديوية (انظر الرقم 
أن شروط التقاسم المنقحة هذه تسمح، علاوة على ذلك، بتشغيل محطات أرضية مستقرة بالنسبة إلى الأرض  د )
 ،m 4,5و 1,2ذات هوائيات يتراوح قطرها بين  GHz 14-13,75نطاق التردد  الخدمة الثابتة الساتلية في في

 وإذ يدرك
تعني أن البلدان الصغيرة أو الضيقة جغرافياً سوف تواجه  502.5أن شروط التقاسم هذه التي ينص عليها الرقم  أ ) 

وائيات ن الخدمة الثابتة الساتلية في تشغيل محطات أرضية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في صعوبات كبيرة في يتراوح طاق التردد هذا 
 ؛m 4,5و 1,2قطرها بين 

اتلية وأنظمة ادة تسهيل التقاسم بين الخدمة الثابتة السأن الأمر قد يحتاج إلى وضع طرائق تقنية وتشغيلية من أجل زي ب)
 خدمة التحديد الراديوي للموقع؛ بحرية للتحديد الراديوي للموقع التي تعمل في

الثابتة  الخدمة أنه ينبغي أن يتيح استعمال هذه الطرائق التقنية والتشغيلية مزيداً من الفرص لتشغيل المحطات الأرضية في ج)
 ع،للموق الوقت ذاته لخدمة التحديد الراديوي مع توفير الحماية في 502.5وفقاً للرقم  GHz 14-13,75طاق التردد ن الساتلية في

 وإذ يأخذ بعين الاعتبار
معين تستطيع  مكان "منهجيات تسمح بتحديد ما إذا كانت محطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية تقع في ITU-R S.1712التوصية 

من لوائح الراديو، والمبادئ  502.5الرقم  دون تجاوز حدود كثافة تدفق القدرة الواردة في GHz 14-13,75التردد نطاق  الإرسال في
 التوجيهية للحد من التجاوزات"،
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 يقـرر
الخدمة  أنه يجوز لإدارات البلدان الصغيرة أو الضيقة جغرافياً أن تزيد من حدود كثافة تدفق القدرة للمحطات الأرضية في

إذا كان هذا التشغيل يراعي الاتفاقات الثنائية مع الإدارات التي  502.5الرقم  الثابتة الساتلية عند خط الأساس المذكور في
، وذلك لكفالة المراعاة الواجبة لإدارات البلدان GHz 14-13,75نطاق التردد  راديوي للموقع فيتشغّل أنظمة بحرية للتحديد ال
 الصغيرة أو الضيقة جغرافياً،

 يشجع
على التوصل بسرعة إلى  GHz 14-13,75نطاق التردد  الإدارات التي تشغّل أنظمة بحرية وبرية متنقلة للتحديد الراديوي للموقع في

لدان الصغيرة أو الضيقة هذا مع إدارات البنطاق التردد  الخدمة الثابتة الساتلية في أن تشغيل المحطات الأرضية فياتفاقات ثنائية بش
الخدمة الثابتة الساتلية، وذلك لكفالة المراعاة الواجبة لإدارات البلدان الصغيرة أو  جغرافياً التي تشغّل محطات أرضية في

 .جغرافياً  الضيقة
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MOD  

 (REV.WRC-15) 148 القـرار
  Bالجـزء  الأنظمة الساتلية المدرجة سابقاً في

 30B (WARC Orb-88)من خطة التذييل 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

نطاقات  اعتمد خطة للخدمة الثابتة الساتلية في (WARC-Orb-88) 1988أن المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام  أ ) 
على النحو  GHz 13,25-12,75و GHz 11,45-11,20و GHz 10,95-10,70و MHz 7 025-6 725و MHz 4 800-4 500التردد 

 ؛ 30B (WARC Orb-88)التذييل الوارد في
سجلت  يق وإماات التردد إما قيد التنسنفس نطاق أنه، عند اعتماد الخطة، كانت بعض الأنظمة الساتلية التي تعمل في ب)
 8السجل الأساسي الدولي للترددات، أو كانت هناك معلومات تتعلق بالنشر المسبق تلقاها مكتب الاتصالات الراديوية قبل  في

 ؛WARC Orb-88المؤتمر  من الخطة في Bالجزء  جميع الحالات، في أدرجت، في 1985أغسطس 
ن م ب)الفقرة  تشير إلى الأنظمة الساتلية المذكورة في 30B  (WARC Orb-88)ذييلالت أن الأحكام الأصلية في ج)

 أعلاه باعتبارها "أنظمة قائمة"؛ "اعتباره إذ يضع في "
القائمة الواردة  " قد أدرجت إما فياعتباره إذ يضع في من " ب)الفقرة  أن الأنظمة الساتلية المشار إليها في د )
 من الخطة خاويا؛ً Bوبناء على ذلك أصبح الجزء  أو ألغيت، 30B التذييل في

 ،30Bالتذييل  من الخطة الوارد في Bألغى لذلك الجزء  2007أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ه )
 وإذ يدرك

من الخطة  Bالجزء  تشير إلى أن "الأنظمة القائمة المدرجة في 30B (WARC Orb-88)من التذييل  2.9أن الفقرة  أ ) 
عاماً من تاريخ بدء نفاذ هذا التذييل"، وبناءً عليه تنتهي فترة تشغيل الأنظمة  20الخدمة لفترة حدها الأقصى  يمكن أن تستمر في
 ؛2010مارس  16من الخطة اعتباراً من  Bالجزء  الساتلية الواردة في

من  ) أالفقرة  بعد الموعد النهائي المذكور فيمواصلة تشغيل هذه الأنظمة  أن بعض الإدارات أعربت عن رغبتها في ب)
 "؛وإذ يدرك"

ة المذكورة " متوافقة مع الشبكات الساتلياعتباره إذ يضع فيمن " ب)الفقرة  أن الأنظمة الساتلية المشار إليها في ج)
 ،30B التذييل في

 يقـرر
ى النحو المشار خصيصات "لنظام قائم أو لأنظمة قائمة" علمواصلة تمديد فترة الصلاحية المبلغ عنها لت أنه ينبغي لأي إدارة ترغب في

"، أن تخطر المكتب بذلك قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء فترة الصلاحية المبلغ عنها، اعتباره إذ يضع في من " ج)الفقرة  إليه في
ر تلك المعلومات المبلغ عنها وينش وإذا ظلت خصائص هذا التخصيص دون تغيير يعدل المكتب، بناءً على الطلب، فترة الصلاحية

 ،(BR IFIC) قسم خاص من النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية في
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 يكلف مكتب الاتصالات الراديوية
المشار  على النحو "للنظام القائم أو للأنظمة القائمة"بأن يلغى من السجل الأساسي ومن القائمة التخصيصات  1

 " عند انتهاء فترة صلاحيتها المبلغ عنها؛اعتباره إذ يضع في من " ج)الفقرة  إليه في
الفقرة  "للأنظمة القائمة" على النحو المشار إليه في (C/I)بحساب القيمة الكلية لنسبة الموجة الحاملة إلى التداخل  2

 الحسبان؛ هذه الأنظمة في "، دون أخذ التداخل بيناعتباره إذ يضع في "ج) من 
 " أعلاه.يقـررللفقرة "باتخاذ الإجراءات الملائمة وفقاً  3
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MOD  

 (REV.WRC-15) 154القـرار 
 إجراءات تقنية وتنظيمية بغية دعم التشغيل الحالي والمقبل  النظر في

  MHz 4 200-3 400 للمحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد
 كمساعدة للتشغيل الآمن للطائرات والتوزيع الموثوق لمعلومات الأرصاد الجوية 

 1 الإقليم بعض البلدان في في
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
أرض -في الاتجاه فضاء (FSS) للخدمة الثابتة الساتليةالصعيد العالمي موزع على  MHz 400 3-200 4 نطاق الترددأن  ) أ 

 على أساس أولي؛الثابتة  وللخدمة
دد محعلى أساس أولي للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران و موزع  MHz 400 3-600 3 أن نطاق التردد ب)

 من لوائح الراديو؛ 5المحددة في المادة  1في بلدان الإقليم  (IMT)للاتصالات المتنقلة الدولية 
للشروط  MHz 3 600-3 400 نطاق التردد، يخضع التوزيع للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، في 1أنه في الإقليم  ج)

دف إلى ضمان التوافق مع  اورة؛الخدمات التقنية والتنظيمية التي   الأولية المشتركة في البلدان ا
اً من البلدان النامية تعتمد، إلى حد كبير، على أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية التي تستعمل المطاريف ذات عدد أن ) د

 الآمن التشغيل كوسيلة تساعد علىالاتصالات  لتوفير  MHz 4 200-3 400 في نطاق التردد (VSAT)الفتحات الصغيرة جداً 
 ة؛للطائرات والتوزيع الموثوق لمعلومات الأرصاد الجوي

ف ذات الفتحات تصبح شبكات المطاري تتاح البنية التحتية الكافية لاتصالات الأرض، عندما لا أنه، في بعض الحالات، )ه 
دف الوفاء ة للاتصالات لتعزيز البنية التحتي المناسب الخيار الوحيدإذ يضع في اعتباره د) الصغيرة جداً المشار إليها أعلاه في فقرة 

توزيع معلومات الأرصاد الجوية  ضمانو  (ICAO) منظمة الطيران المدني الدوليلدى بوجه عام التحتية للاتصالات بمتطلبات البنية 
 ؛(WMO)تحت رعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 

أظهرت احتمال وقوع تداخل من محطات النفاذ اللاسلكي ذات الصلة  بالاتحاد أن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية ) و
ن أقل من  مالثابت والاتصالات المتنقلة الدولية نحو محطات الاستقبال الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية العاملة على مسافات تتراوح 

 ؛إلى ما يصل إلى مئات الكيلومترات، تبعاً لمعلمات محطات هذه الخدمات ونشرها كيلومتر واحد
 )و اعتباره إذ يضع في، إذ أخذ في اعتباره الدراسات المشار إليها في فقرة 2012أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ز )

إذ يضع في فقرة  دراسة التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لدعم المحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية المشار إليها في أعلاه، قرر
 أعلاه، ه)تباره اع
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 وإذ يلاحظ
حات المطاريف ذات الفتب خل الضاراالإبلاغ عن العديد من حالات التدتم المؤتمر، هذا أنه حتى تاريخ انعقاد  ) أ 

و في اتصالات سلامة الطيران صادرة من محطات النفاذ اللاسلكي الثابت أالصغيرة جداً في الخدمة الثابتة الساتلية المستخدمة 
 الاتصالات المتنقلة الدولية؛

أن حالات التداخل هذه المبلغ عنها كشفت عن بعض الصعوبات التي واجهتها الإدارات في تنسيق الترددات بين  ب)
جداً المستعملة  أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت أو الاتصالات المتنقلة الدولية وتخصيصات ترددات المطاريف ذات الفتحات الصغيرة

 لطيران والأرصاد الجوية؛لأغراض ا
للخدمة الثابتة الساتلية لمنح الترخيص على  VSATأنه في الكثير من البلدان لا تخضع المحطات الأرضية للمطاريف  ج)

السجل الأساسي الدولي أساس منفرد وليست مسجلة كمحطات محددة في قواعد بيانات الترددات الوطنية لديها وفي 
 تحاد بسبب العمل الإداري الهائل المتعلق بذلك؛الخاص بالا (MIFR) للترددات

المستخدمة في الاتصالات كوسيلة  VSATأنه من المهم للغاية معرفة المواقع والترددات التشغيلية لمحطات المطاريف  ) د
 الأخرى، تالتشغيل الآمن للطائرات و/أو توزيع معلومات الأرصاد الجوية لضمان التوافق مع تطبيقات الخدماللمساعدة على 

 يدرك وإذ
أن قطاع الاتصالات الراديوية قد أجرى دراسات شاملة بشأن التوافق بين الخدمة الثابتة الساتلية من ناحية وأنظمة  ) أ 

نتائج ولخص  MHz 4 200-3 400 النفاذ اللاسلكي الثابت وتطبيقات الاتصالات المتنقلة الدولية من ناحية أخرى في نطاق التردد
 ؛ITU-R S.2368و ITU-R M.2109و ITU-R S.2199 التقارير وكذلك في ITU-R SF.1486هذه الدراسات في التوصية 

التنسيق  توفر مجموعة من تقنيات التخفيف التي يمكن استخدامها في أ)يدرك وإذ أن التوصية والتقارير المحددة في فقرة  ب)
 ايش بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة؛الدولي وعلى المستوى الوطني ولتسهيل التع

ذات الصلة  (pfd)دود كثافة تدفق القدرة الامتثال لحتشتمل على منهجيات للتحقق من  ITU-R S.1856أن التوصية  ج)
 ،لوائح الراديوالمبينة في 

 يقرر
على أساس أولي للخدمة  MHz 3 600-3 400 فيها نطاق الترددالإدارات في البلدان التي يوزع أن تضمن أن يوصى ب 1

امتثال محطات  1في الإقليم  (IMT)والمحدد للاتصالات المتنقلة الدولية  1المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، في الإقليم 
يق ذات الصلة قبل الراديو وتطبق إجراءات التنسذات الصلة المبينة في لوائح  دود كثافة تدفق القدرةالاتصالات المتنقلة الدولية لح

 وضع هذه التطبيقات في الخدمة؛
عند تخطيط و/أو ترخيص الأنظمة الثابتة من نقطة إلى نقطة وأنظمة النفاذ اللاسلكي  1، في الإقليم حث الإدارات 2

علاه، على مراعاة أ إذ يضع في اعتباره ب) الثابت وأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقات التردد المشار إليها في فقرة
  MHz 4 200-3 400 احتياجات الحماية المتعلقة بالمحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية الحالية والمخطط لها داخل نطاق التردد

 ؛1كوسيلة مساعدة من أجل التشغيل الآمن للطائرات والتوزيع الموثوق لمعلومات الأرصاد الجوية في بعض بلدان الإقليم 
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إلى النظر في إمكانية منح التراخيص للمحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية  1الإدارات في الإقليم دعوة  3
ا فيالمستخدمة في الاتصالات   التشغيل الآمن للطائرات و/أو توزيع معلومات الأرصاد الجوية على أساس فردي  كأداة يستعان 

كمحطات أرضية محددة، مع مراعاة عدد المحطات الأرضية التي يتضمنها هذا   السجل الأساسي الدولي للتردداتوتسجيلها في 
 النوع الخاص من الاستخدام؛

 التخفيف الملائمة المبينة في منشورات قطاع الاتصالات الراديوية على استخدام تقنيات 1الإدارات في الإقليم  تشجيع 4
 أعلاه؛ أ)يدرك وإذ فقرة  المشار إليها في

الإدارات إلى التأكد من أن تطبيق هذه التدابير التقنية والتنظيمية على الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة دعوة  5
 ،MHz 400 3-200 4 خرى الحالية والمخطط لها في بلدان أخرى لنطاق التردديحد من استخدام الأنظمة والخدمات الأ لا

 يكلف الأمين العام
ذا القرار.  بإحاطة منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية علماً 
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ADD  

 (WRC-15) 155القرار 
 دون طيار أحكام تنظيمية متصلة بالمحطات الأرضية على متن طائرات

ية الخدمة الثابتة الساتل شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في تعمل في
 من أجل 30Bو 30Aو 30التذييلات  نطاقات التردد غير الخاضعة لخطة بعض في

  لأنظمة الطائرات دون طيار التحكم والاتصالات خارج الحمولة النافعة
 *في الفضاء الجوي غير المحجوز

 )،2015العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، إن المؤتمر 
 اعتباره إذ يضع في

لاتصالات التحكم ، يتطلب وصلات يمكن الاعتماد عليها (UAS) الطائرات دون طيار أن تشغيل نظام ) أ 
ن بعُد مسيما لترحيل اتصالات مراقبة الحركة الجوية ولتمكين الطيار عن  ولا ،(CNPC) والاتصالات خارج الحمولة النافعة

 الطيران؛ مراقبة
نظمة الطائرات لأ التحكم والاتصالات خارج الحمولة النافعةأنه يمكن استخدام الشبكات الساتلية لتوفير وصلات  )ب

 ؛1 الملحق ، كما هو مبين فيخط البصردون طيار وراء 
طات على طات الفضائية والمحهذه بين المح التحكم والاتصالات خارج الحمولة النافعةوصلات  استخدام يقترح أنه )ج

ذلك  في رى، بمانطاقات متقاسمة مع خدمات أولية أخ الأولية فيالخدمة الثابتة الساتلية  متن الطائرات دون طيار بموجب هذا القرار في
 ،التطبيق هذا لاستيعاب أخرى متاحة توزيعات استخدام استبعاد ذلك يعني لا أن على ،خدمات الأرض

 اعتباره كذلك فيوإذ يضع 
لأنظمة الطائرات دون طيار مرتبطة بالتشغيل الآمن لهذه الأنظمة ويجب  التحكم والاتصالات خارج الحمولة النافعةوصلات أن 

 ،أن تمتثل لمتطلبات تقنية وتشغيلية وتنظيمية معينة
 وإذ يلاحظ

الأرضية أثناء الحركة التي تتصل بمحطات فضائية مستقرة  المحطاتبشأن استخدام  156 هذا المؤتمر اعتمد القرار أن ) أ 
 ؛GHz 30,0-29,5و GHz 20,2-19,7 نطاقي التردد في الساتليةلخدمة الثابتة لوغير مستقرة بالنسبة إلى الأرض 

ا  (UAS) خصائص أنظمة الطائرات بدون طيار يقدم معلومات عن ITU-R M.2171 أن التقرير ب) واحتياجا
 محجوز، فضاء جوي غير مان أمن تشغيلها فيالطيف لض من

  

___________________ 
 يمكن أيضاً استعماله وفقاً للمعايير والممارسات الدولية التي تقرها السلطة المختصة للطيران المدني. *
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 وإذ يدرك
 وفقاً  ستعمل (UAS CNPC)لأنظمة الطائرات دون طيار  التحكم والاتصالات خارج الحمولة النافعةصلات و أن  ) أ 

 ا والإجراءات المحددة وفقاً لاتفاقية الطيران المدني الدولي؛ الموصىللمعايير الدولية والممارسات 
كانت  إذا ما دون استباق التحكم والاتصالات خارج الحمولة النافعةلعمليات وصلات هذا القرار  تقُدم فيأن شروطاً  ب)

ا لضمان التشغيل الآمن لأنظمة  ستكون قادرة على (ICAO) منظمة الطيران المدني الدولي وضع المعايير والممارسات الموصى 
 ،ظل هذه الشروط الطائرات دون طيار في

 قرري
 نطاقات المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تعمل في FSS الخدمة الشبكات الساتلية في التخصيصات لمحطات أن 1

، 2 الإقليم أرض) في-(فضاء GHz 12,2-11,7و، أرض)-فضاء( GHz 11,7-11,45و)، أرض-فضاء( GHz 11,2-10,95 التردد
 GHz 20,2-19,7و 3و 1 الإقليمين أرض) في-(فضاء GHz 12,75-12,5و 3 الإقليم أرض) في-(فضاء GHz 12,5-12,2و
وصلات ال ) يمكن استخدامها فيفضاء-أرض( GHz 30,0-29,5فضاء) و-(أرض GHz 14,47-14 الترددنطاقَي  فيو ) أرض-فضاء(

UAS CNPC أدناه؛يقرر" شريطة الوفاء بالشروط المنصوص عليها في *المحجوز الفضاء الجوي غير في " 
بكة ساتلية شل فضائية أن تتصل بمحطةعلى متن الطائرات دون طيار أثناء الحركة للمحطات الأرضية  ه يجوزأن 2

وذلك شريطة أعلاه، " يقرر" من 1 الفقرة نطاقات التردد المذكورة في في الثابتة الساتلية تعملالخدمة  مستقرة بالنسبة إلى الأرض في
 متن الطائرة بدون طيار صنف المحطة الفضائية وأن تُستوفى الشروط الأخرى يقابل صنف المحطة الأرضية أثناء الحركة على أن

 " أدناه)؛يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديويةمن " 3 هذا القرار (انظر أيضاً الفقرة المنصوص عليها في
معايير اد قبل اعتم UAS CNPC " من أجل الوصلاتيقرر" من 1 الفقرة ألا تُستعمل نطاقات التردد المحددة في 3

ا من الاتفاقية بشأن الطيران المدني الدولي مع مراعاة  37 ذات الصلة تمشياً مع المادة (SARP) الطيران الدولية والممارسات الموصى 
 "؛يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديويةمن " 4 الفقرة

الأحكام  UAS CNPC توفر الوصلاتالخدمة الثابتة الساتلية  أن تُطبق الإدارات المسؤولة عن شبكة ساتلية في 4
لة الص يتعلق بالتخصيصات ذات من لوائح الراديو فيما 11(يجب تحديد الأحكام الضرورية أو وضعها) و 9 ذات الصلة للمادتين

ء الحركة طة الأرضية أثناوالمح الأرضية المحددة والنموذجية ذلك التخصيصات للمحطة الفضائية المقابلة حسب الاقتضاء والمحطة في بما
النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات              ُ     ذلك طلب أن ي نشر في في على متن الطائرة دون طيار، بما
" من أجل الحصول على الحقوق والاعتراف يقررفقرة " " ومسار العمل المحدد فييقرر" من 2 الفقرة الراديوية البنود المشار إليها في

 من لوائح الراديو؛ 8 المادة نحو المحدد في     ً       دوليا  على ال
وفقاً للمعلمات التقنية المبلغ عنها للشبكة الساتلية  UAS CNPCتعمل المحطات الأرضية للوصلات  أن 5

ة الساتلية المستقرة الخدمة الثابت (للشبكات) الساتلية في ذلك المحطات الأرضية المحددة أو النمطية للشبكة في الصلة بما ذات
 الراديوية؛ بالنسبة إلى الأرض على النحو الذي ينشره مكتب الاتصالات

  

___________________ 
 يمكن أيضاً استعماله وفقاً للمعايير والممارسات الدولية التي تقرها السلطة المختصة للطيران المدني. *
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المزيد من التداخل على الشبكات والأنظمة الساتلية  في UAS CNPCوصلات لتتسبب المحطات الأرضية ل ألا 6
" على النحو يقررمن " 5 الفقرة الأخرى أو تطالب بالحماية منها مقارنة بالمحطات الأرضية المحددة أو النمطية كما هو مشار إليه في

 الذي ينشره مكتب الاتصالات الراديوية؛
" أعلاه، يجب أن توفر الإدارات المسؤولة عن شبكة الخدمة الثابتة الساتلية المقرر يقررمن " 6أنه لتطبيق الفقرة  7

المستعملة من أجل مستوى التداخل بالنسبة للتخصيصات المرجعية للشبكة  UAS CNPCاستعمالها من أجل الوصلات 
 داخل أراضيها؛ UAS CNPCعندما تطلبه أي إدارة ترخص باستعمال الوصلات  CNPC الوصلات

التداخل  المزيد من الخدمة الثابتة الساتلية في لشبكة معينة في UAS CNPCوصلات لتتسبب المحطات الأرضية ل ألا 8
 الأرضية المحددة أو النمطية لشبكة الخدمة الثابتة الساتلية كما هوعلى خدمات الأرض أو تطالب بالحماية منها مقارنة بالمحطات 

 الصلة؛ ذات 11و 9 الإبلاغ عنها من قبل وفقاً لأحكام المادتين " والتي تم تنسيقها و/أويقرر" من 5 الفقرة مشار إليه في
إلى تقييد الشبكات  UAS CNPCوصلات لالخدمة الثابتة الساتلية ل يؤدي استعمال تخصيصات شبكة ساتلية في ألا 9

 الصلة من لوائح الراديو؛ ذات 11و 9 الخدمة الثابتة الساتلية خلال تطبيق أحكام المادتين الساتلية الأخرى في
 9 إلى فرض قيود تنسيق إضافية على خدمات الأرض طبقاً للمادتين UAS CNPCوصلات يؤدي إدخال ال ألا 10
 الراديو؛ من لوائح 11و

ل الناجم عن التداختحمّل المحطات الأرضية على متن الطائرات دون طيار بحيث تكون قادرة على وتعمل أن تصمم  11
بدون أن تقدم شكاوى بموجب أعلاه  "يقرر"من  1 الفقرة نطاقات التردد المذكورة في وفقاً للوائح الراديو فيخدمات الأرض العاملة 

 ؛لوائح الراديو من 15 المادة
بيئة تداخل  أن تعمل في أن تصمم المحطات الأرضية على متن الطائرات دون طيار بحيث تكون قادرة علىأنه يجب  12

 من لوائح الراديو؛ 11و 9 المادتينناجمة عن الشبكات الساتلية الأخرى نتيجة تطبيق 
ؤولة عن تشغيل ، على الإدارة المسدون طيارأنه من أجل ضمان سلامة تشغيل رحلات أنظمة الطائرات  13

 يلي: تقوم بما أن UAS أنظمة في UAS CNPC الوصلات
ا UAS أنظمة في CNPC يكون استعمال الوصلات أنتضمن  -  (SARP) وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الموصى 

 من الاتفاقية بشأن الطيران المدني الدولي؛ 37 تماشياً مع المادة
من لوائح الراديو، لضمان عدم وقوع تداخلات ضارة على المحطات  10.4 مع الرقم تتخذ التدابير اللازمة، تماشياً  -

 طيار التي تعمل طبقاً لهذا القرار؛ الأرضية المحمولة على متن الطائرات دون
كهذا، حيث إن عدم وجود تداخلات ضارة على الوصلات   تتصرف فوراً عندما يوجه انتباهها إلى أي تداخل ضار -

UAS CNPC ؛يقررمن " 11 أمر أساسي لضمان التشغيل الآمن لهذه الوصلات، مع مراعاة الفقرة" 
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 1 الشكل (انظر UAS CNPC تستخدم التخصيصات المرتبطة بشبكات الخدمة الثابتة الساتلية للوصلات -
طات الأرضية والمحالنمطية  ذلك التخصيصات للمحطات الفضائية والمحطات الأرضية المحددة أو في ، بما)1 الملحق في

من لوائح الراديو  9 ") التي تم تنسيقها بنجاح بموجب المادةيقررمن " 2 على متن الطائرات دون طيار (انظر الفقرة
مع  (MIFR) السجل الأساسي الدولي للترددات المسجلة فيو  ")يقرر" من 4 الفقرة ذلك الأحكام المحددة في في (بما

حسب الاقتضاء  32A.11أو  32.11و أ 31.11 ذلك الأرقام في من لوائح الراديو، بما 11بموجب المادة  نتيجة مؤاتية
من  i.د.6 عن طريق تطبيق الفقرة 32.11 تُكمِل إجراءات التنسيق بنجاح بموجب الرقم وباستثناء التخصيصات التي لم

 الراديو؛ للوائح 5 التذييل
الوقت الفعلي  غلو أنظمة الطائرات دون طيار مراقبة التداخل فييراعي مشغلو الخدمة الثابتة الساتلية ومش تضمن أن -

 ؛والتنبؤ بمخاطر التداخل وحلول التخطيط لسيناريوهات تداخل محتملة بتوجيه من سلطات الطيران
تداخل ضار على خدمات الأرض التابعة لإدارات أخرى  في UAS CNPCألا تتسبب المحطات الأرضية للوصلات  14

 )، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الإدارات المعنية؛2(انظر أيضاً الملحق 
. UAS CNPC" أعلاه، يتعين وضع حدود صارمة لكثافة تدفق القدرة للوصلات يقررمن " 14أنه لتنفيذ الفقرة  15

مثال محتمل لهذه الحدود المؤقتة لحماية الخدمة الثابتة. ويمكن استعمال هذا الملحق لتنفيذ هذا القرار، شريطة  2 الملحق ويرد في
 الاتفاق بين الإدارات المعنية؛

، وتنقيحها إذا لزم الأمر من جانب 2 الملحق الحدود الصارمة لكثافة تدفق القدرة المنصوص عليها فيمراجعة  16
 التالي؛ المؤتمر

أنظمة  الإدارات التي تشغل تحُث، GHz 14,5-14,47 التردد نطاق خدمة الفلك الراديوي في أنه من أجل حماية 17
على على خط بصر مباشر لمحطات خدمة الفلك الراديوي،  GHz 14,47-14التردد  نطاق القرار في طبقاً لهذاالطائرات دون طيار 

الصادرة عن الطائرات  GHz 14,5-14,47 نطاق التردد في تتجاوز الإرسالات تتخذ جميع الخطوات الممكنة عملياً لضمان ألاأن 
 ITU-R RA.769 توصيتينأحدث نسختين من ال لفقدان البيانات الواردة فيدون طيار المستويات والنسب المئوية 

 ؛ITU-R RA.1513و
وصى لمعايير والممارسات الدولية الماعملية إعداد  التقدم الذي تحققه منظمة الطيران المدني الدولي في النظر في 18
واتخاذ  (WRC-15) 156 مع مراعاة نتائج تنفيذ القرار WRC-23 المؤتمر مراجعة هذا القرار فيو  UAS CNPC وصلاتلل (SARP) ا

 الإجراءات اللازمة حسب الاقتضاء؛
يتعلق بتنفيذ هذا  والتنظيمية فيمااستكمال دراسات قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية  19

وشروط التقاسم  CNPC القرار إلى جانب اعتماد توصيات ذات صلة لقطاع الاتصالات الراديوية تحدد الخصائص التقنية لوصلات
 مع الخدمات الأخرى،

 يشجع الإداراتيقرر أن 
 ؛"يقرر" من 6 تقديم المعلومات ذات الصلة، عند تيسرها، من أجل تيسير تطبيق الفقرةعلى  1
خلال تقديم  من "يدعو قطاع الاتصالات الراديوية"،الفقرة  الدراسات المشار إليها في على المشاركة بفعالية في 2

 مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية،
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 2023يقرر كذلك أن يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
هذا القرار بغية استعراضها ومراجعة هذا القرار، إذا استدعي الأمر واتخاذ  المشار إليها فينتائج الدراسات أعلاه  إلى النظر في

 الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء،
 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

 لقرار،اإلى أن يجري، على وجه السرعة، دراسات ذات صلة بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ هذا 
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

الجزء ذي الصلة من هذا القرار، الذي يقتضي من الإدارات اتخاذ إجراءات ترمي إلى تنفيذ هذا القرار  بالنظر في 1
 لغرض إرساله إلى الإدارات ونشره على الموقع الشبكي للاتحاد؛

 يذ هذا القرار؛تنف بشأن التقدم المحرز فيلات الراديوية برفع تقرير إلى المؤتمرات العالمية المقبلة للاتصا 2
دمة من مقبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية الللتمكن من معالجة  محطاتلمن اصنف جديد بتحديد  3

ً                                 بعد تنفيذ القرار عملا  بأحكام هذا القرار، ونشر المعلوما UAS CNPC                     ّ          للمحطات الأرضية التي توف ر الوصلات الإدارات  ت كما                    
 "؛يقرر" من 4 الفقرة أشير إليه في

ث لصنف جديد من المحطات مستحد مقدمة من الإداراتطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية البعدم معالجة ب 4
من  19إلى  14 ومن 12 إلى 1 قبل تنفيذ الفقرات من UAS CNPC من أجل المحطات الأرضية التي توفر وصلات الاتصالات

 القرار؛من هذا " يقرر"
فيما يخص  ليمنظمة الطيران المدني الدو  بإعلام المؤتمرات العالمية المقبلة للاتصالات الراديوية بالتقدم الذي أحرزته 5

اوضع   ،UAS CNPCوصلات من أجل ال (SARP) معايير وممارسات دولية موصى 
 يكلف الأمين العام

ذا القرار بأن يحيط الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي  ،علماً 
 يدعو منظمة الطيران المدني الدولي

، بمعلومات عن جهود منظمة WRC-23و WRC-19قبل المؤتمرين الوقت المناسب  مدير مكتب الاتصالات الراديوية، وفي إلى تزويد
ع معايير وممارسات دولية ذلك المعلومات المتعلقة بوض في ، بماUAS CNPCوصلات يتعلق بتنفيذ ال الطيران المدني الدولي فيما

ا من أجل هذه الوصلات.  موصى 
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 (WRC-15) 155بالقرار  1الملحق 
 UAS CNPCالوصلات 

 1 الشكل
 الخدمة الثابتة الساتلية الذي يستعملالطائرة بدون طيار  نظام عناصر معمارية

 
  

 نظام مراقبة الطائرات
 بدون طيار

LOS - خط البصر الراديوي 
BLOS - وراء خط البصر 

محطة أرضية لنظام مراقبة 
 بدون طيار الطائرات

 (ثابتة على الأرض)

 محطة أرضية
 للطائرة بدون طيار

 بالنسبة إلى الأرض ساتلي مستقرمدار 

 طيار عن بعُد

يةالخدمة الثابتة الساتل فضائية فيمحطة 

 UAS CNPCوصلات 
)ياربدون ط طائرةعد إلى : وصلة أمامية (طيار عن بُ 2+1

 فضاء)-صاعدة أمامية (أرض وصلة: 1
 أرض)-: وصلة هابطة أمامية (فضاء2

 د)عوصلة العودة (طائرة بدون طيار إلى طيار عن بُ : 4+3
 فضاء)-: وصلة صاعدة للعودة (أرض3
 أرض)-: وصلة هابطة للعودة (فضاء4
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 155 (WRC-15)بالقرار  2الملحق 

 UAS CNPCحماية الخدمة الثابتة من إرسالات الوصلات 
دمة الثابتة مع الخ مشتركعدة بلدان على أساس أولي  الجدول وحواشٍ في بموجب مدخلات في لها توزيعات الخدمة الثابتة

بما يضمن حماية الخدمة الثابتة من أي تداخل  CNPC للاتصالاتالساتلية. وتكون شروط استخدام الطائرات دون طيار 
 :أدناه النحو المحدد ضار على

كثافة ، بحدود مؤقتة لGHz 14,47إلى  14,0نطاق التردد الممتد من  ، فييجب أن تتقيد المحطة الأرضية على متن الطائرة دون طيار
 :وصفها أدناه يردتدفق القدرة 

 −132 + 0,5 · dB(W/(m2 · MHz)) for    40  
 −112  dB(W/(m2 · MHz)) for 40  90  

 (بالدرجات فوق المستوى الأفقي). RFهي زاوية وصول الموجة  θحيث 
 الحر. الفضاء ظل ظروف الانتشار في وزوايا الوصول التي يتحصل عليها في (pfd) تتعلق الحدود المذكورة آنفاً بكثافة تدفق القدرة - ملاحظة
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ADD  

 (WRC-15) 156 قـرارال
 الأرضية المحطات في GHz 30,0-29,5و GHz 20,2-19,7 نطاقي التردد استخدام

 لأرضإلى ابالنسبة  مستقرة محطات فضائيةوالتي تتواصل مع المتحركة 
 1في الخدمة الثابتة الساتلية

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

 الحالي فيما يتعلق بنطاق تطبيقه؛ 526.5الرقم  أن هناك بعض الغموض التنظيمي في أ ) 
أن هناك حاجة إلى اتصالات متنقلة ساتلية عريضة النطاق على الصعيد العالمي وأنه يمكن الوفاء ببعض هذه  )ب

 ؛(FSS)الثابتة الساتلية الخدمة  الاحتياجات بالسماح للمحطات الأرضية المتحركة بأن تتواصل مع محطات فضائية في
 الأرضية للمحطات والتشغيلي التقني الاستعمال جوانب بعض درس (ITU-R) الراديوية الاتصالات قطاع أن )ج

 ؛ITU-R S.2357و ITU-R S.2223 التقريرين في واردة الدراسات هذه نتائج وأن المتحركة
 مناسبة من أجل المحطات الأرضية المتحركة؛أن هناك حاجة إلى إجراءات تقنية وتنظيمية وتشغيلية  د )
ا توفر إمكانية أن تعمل أي محطة أرضية ضمن غلاف  ) ه أن الأحكام التنظيمية الحالية والقواعد الإجرائية المتعلقة 

 اتفاقات التنسيق المبرمة بشأن الشبكة الساتلية المقابلة؛
مصممة  هذا القرار غير ضية المتحركة كما هو مشار إليها فيأنه قد تكون هناك حاجة إلى توضيح أن المحطات الأر  و )

 تطبيقات سلامة الأرواح ولا لكي تعتمد عليها هذه التطبيقات، لكي تستعمل في

 وإذ يدرك
موزعان على أساس أولي عالمياً للخدمة الثابتة الساتلية  GHz 30,0-29,5و GHz 20,2-19,7أن نطاقَي التردد  أ ) 

 ،(GSO FSS)الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض وتستعملهما شبكات 
البلدان  عدد من للخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس ثانوي في GHz 30,0-29,5نطاق التردد  أن هناك توزيعاً في )ب

البلدان  نعدد م للخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في GHz 20,2-19,7 نطاق التردد ) وأن هناك توزيعاً في542.5 الرقم (انظر
 )؛524.5 الرقم (انظر

أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على التداخل الضار الذي قد ينشأ على خدمات الأرض الخاصة بتلك  ج)
 ؛542.5 الرقم الإدارات المدرجة في

  

___________________ 
 جدول توزيع نطاقات التردد. في مشار إليه كما هو  1
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 دد لتنسيق المحطات الأرضية المتحركة إزاء خدمات الأرض؛يوجد حالياً أي إجراء تنظيمي مح أنه لا د )
استعمال  يستعمل للمحطات الأرضية المتحركة والتي تتواصل مع الخدمة الثابتة الساتلية عند UCأن صنف المحطات  ) ه

 ؛11و 9 بالنسبة لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية بموجب المادتين 526.5 أحكام الرقم
لتوضيح أن المحطات الأرضية المتحركة يمكن أن تتواصل مع المحطات الأرضية  527A.5لمؤتمر اعتمد الرقم أن هذا ا و )

طبقاً لشروط محددة يرد  GHz 30,0-29,5و GHz 20,2-19,7 نطاقي التردد للخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في
 أدناه؛ يقررمن  1-4 الفقرات ذكرها في

ر أيضاً أراضي أي دولة عضو (انظ يعني بأي حال من الأحوال منح ترخيص لتوفير خدمة في أن التنسيق الناجح لا ز )
 ،)(Rev.WRC-03) 25من القرار  إذ يدركمن و )بالفقرة 

 يقرر
طبقاً  ضأن تعمل المحطات الأرضية المتحركة، والتي تتواصل مع الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأر  1

 التالية: للشروط
فيما يتعلق بالشبكات الساتلية التابعة لإدارات أخرى، يجب أن تظل المحطة الأرضية ضمن غلاف اتفاقات التنسيق  1.1

ا هذه المحطة الأرضية، أو، في ثافة القدرة غياب مثل هذه الاتفاقات، الامتثال لمستويات ك للشبكات الساتلية المرتبطة 
 ؛1الملحق  خارج المحور الواردة في (.e.i.r.p) المكافئة المتناحيةالمشعة 

، يجب ألا تطالب المحطة الأرضية المتحركة 524.5 الرقم فيما يتعلق بخدمات الأرض التابعة لإدارات أخرى مذكورة في 2.1
 ؛تفرض قيوداً على تطويرها وألا 3و 1 الإقليمين في GHz 20,1-19,7 نطاق التردد بالحماية من هذه الخدمات العاملة في

البلدان المدرجة  في 3و 1 الإقليمين في GHz 29,9-29,5نطاق التردد  فيما يتعلق بخدمات الأرض العاملة في 3.1
تي تشغل محطات المياه الدولية وال ، فإن الإدارات المبلغة التي تشغل محطات أرضية بحرية متحركة وتعمل في542.5 الرقم في

ال الجوي الدولي، يجب أن تضمن عدم تسبب عمليات التشغيل هذه في تحركة وتعمل فيأرضية للطيران م تداخلات  ا
 ؛مقبولة غير

حالة وجود تداخل، يجب على الإدارة المسؤولة عن الشبكة الساتلية، بمجرد استلامها تقريراً بالتداخل الضار  أنه في 4.1
، أن تقوم على الفور بوقف هذا التداخل 542.5الرقم  ن المدرجة فيالبلدا بالنسبة لأي نظام من أنظمة الأرض يعمل في

 الضار أو خفضه إلى المستوى المقبول؛
 أعلاه؛ "يقرر" من 4.1وتحقيقاً لذلك، يجب أن تقدم هذه الإدارة تعهداً للمكتب بتنفيذ الفقرة  5.1
 أي أو (NCMC) الشبكات ومراقبة رصد مركز جانب من دائمة بصفة والمراقبة للتحكمهذه المحطات الأرضية  تخضع أن 6.1

 ا؛ والعملركز هذا الم من الواردة" الإرسال"تعطيل و" الإرسال"تشغيل  تعليمات تلقي على قادرة تكون وأن مماثلة،منشأة 
 هذه التطبيقات؛ تطبيقات سلامة الأرواح وألا يعتمد عليها في ألا تستعمل هذه المحطات الأرضية في 7.1

الإدارة المسؤولة عن الشبكة الساتلية أن المحطات الأرضية المتحركة تستخدم تقنيات لتتبع سواتل الخدمة أن تضمن  2
اورة وتتبعها؛ ا مقاومة لالتقاط السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض ا  الثابتة المستقرة بالنسبة إلى الأرض المرتبطة به وأ
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متنقلة  الساتلية والتي تعمل فيها المحطات الأرضية المتحركة بواسطة مطاريف ثابتة أوأن الإدارة المبلغة عن الشبكة  3
محمولة، يجب أن تضمن أن بمقدورها قصر عمليات هذه المحطات الأرضية على أراضي الإدارات التي رخصت لهذه المحطات  أو

 ؛18 الأرضية والامتثال للمادة
أي  تتبع جهة اتصال لأغراض تحديدالمشغلين  علىلأرضية المتحركة للمحطات ا ترخصلإدارات التي ا تشترطأن  4

ا من حالات التداخل من محطات أرضية  .متحركة حالة مشتبه 
  



RES156 

– 248 – 

 1 الملحـق
 خارج المحور (.e.i.r.p) القدرة المشعة المكافئة المتناحيةمستويات كثافة 

 لأرضإلى ابالنسبة  مستقرة محطات فضائيةمتحركة تتواصل مع  لمحطات أرضية
 GHz2 30,0-29,5 نطاق التردد في الخدمة الثابتة الساتلية في

 تعملخارج المحور لمحطات أرضية متحركة  (.e.i.r.p)يوفر هذا الملحق مجموعة من مستويات كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية 
 .GHz 30,0-29,5 نطاق التردد في
لثابتة الخدمة ا التي تتواصل مع المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض فيحركة تتصميم المحطات الأرضية الم ينبغيو 

القيم  (.e.i.r.p)تتجاوز كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية  لا بحيث GHz 30,0-29,5 نطاق التردد في المرسِلة الساتلية
ا إلىهوائي المحطة الأرضية من متجه يمتد من  º2 عن تزيد أو تساوي، θأي زاوية،  في ،التالية  1 ر الشكل(انظ الساتل المرتبط 
من  º3 ضمناه ثابت)، وفي أي اتج موقع مع محطة أرضية في حركة مقارنةً متطة أرضية لمح المرجعيةندسة اله على لاطلاعأدناه ل
 الأرض: المستقر بالنسبة إلىالمدار 

 *kHz 40القصوى لكل  .e.i.r.pالقدرة  θالزاوية 
2º ≤ θ ≤ 7º (19-25 log θ) dB(W/40 kHz) 

7º < θ ≤ 9,2º –2 dB(W/40 kHz) 
9,2º < θ ≤ 48º (22-25 log θ) dB(W/40 kHz) 
48º < θ ≤ 180º –10 dB(W/40 kHz) 

 ).يقررمن  1.1 (انظر أيضاً الفقرة يمكن تنسيق قيم أخرى والاتفاق عليها بين الإدارات المتأثرة *

  

___________________ 
 لمزيد من التيسير. S.2357 R-ITUانظر أيضاً التقرير   2
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القدرة للوصلة  ظروف السماء الصافية. وفي حالة الشبكات التي تستعمل التحكم في تكون القيم الواردة أعلاه القيم القصوى في - 1الملاحظة 
قدرة الوصلة  السماء الصافية اللازم لتنفيذ التحكم فيظروف  الأدنى فيالمستوى هوامش إضافية فوق  المستوياتالصاعدة، ينبغي أن تتضمن هذه 

يمكن تجاوز المستويات الواردة أعلاه  (UPC) قدرة الوصلة الصاعدة استخدام التحكم في حدوث التوهين نتيجة للمطر وعند وفي حالالصاعدة. 
عة المكافئة القدرة المشكثافة يتم الالتزام بمستويات   القدرة للوصلة الصاعدة وعندما لا يستعمل التحكم في . وإذا لملتعويض هذا التوهين

الخدمة الثابتة  في الساتلية شبكاتلل ثنائي تنسيق خلال من عليها المتفق القيمب تلتزم مختلفة قيم على الاتفاق يمكن أعلاه، الواردة (.e.i.r.p) المتناحية
 .المستقرة بالنسبة إلى الأرض الساتلية

خلال اتفاقات تنسيق تراعي  من 2تقل عن  θ لزوايا (.e.i.r.p) القدرة المشعة المكافئة المتناحيةمن الممكن تحديد مستويات كثافة  - 2الملاحظة 
 .المستقرة بالنسبة إلى الأرض الخدمة الثابتة الساتلية المعلمات الخاصة بالشبكتين الساتليتين في

 (CDMA)المتعدد بتقسيم الشفرة  نفاذالتي تستعمل ال الخدمة الثابتة الساتلية في بالنسبة للمحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض - 3 الملاحظة
فإنه يجب تقليل القيم القصوى لكثافة القدرة المشعة  ،kHz 40 نفس النطاق التي يتوقع أن تقوم فيها المحطات الأرضية المتحركة بالإرسال المتزامن فيو 

ويتوقع  ة بهالمرتبط للساتلحزمة الاستقبال  الموجودة في المتحركةهو عدد المحطات الأرضية  N حيث log(N) dB 10 بمقدار (.e.i.r.p) المكافئة المتناحية
 .إذا تم الاتفاق عليها بين الإدارات المتأثرةبديلة  أساليبويمكن استخدام  أن ترسل بشكل متزامن على نفس التردد.

 المستخدمة يةالخدمة الثابتة الساتل في العاملة المتحركةتداخل الكلي المحتمل من المحطات الأرضية الالحسبان  ؤخذ فييينبغي أن  - 4 الملاحظة
 .الأرض بالنسبة للشبكات الساتلية الأخرى المستقرة بالنسبة إلى ،النقاطإعادة استخدام الترددات متعددة  لتكنولوجيات

بة إلى المدار المستقر بالنس بالنسبة إلىوالتي لها زوايا ارتفاع صغيرة  ،GHz 30,0-29,5التردد نطاق  الأرضية المتحركة العاملة في المحطات - 5الملاحظة 
ذات زوايا الارتفاع الأكبر كي تحقق نفس  المطاريفمقارنةً بنفس  (.e.i.r.p)كثافة قدرة مكافئة مشعة متناحية أعلى ل الأرض ستحتاج إلى مستويات

مع لزيادة المسافة والامتصاص الجوي. ويمكن للمحطات  عند المدار المستقر بالنسبة (pfd)تدفق القدرة  قيم كثافة إلى الأرض ويعود ذلك للتأثير ا
 الأرضية ذات زوايا الارتفاع الصغيرة أن تتجاوز المستويات أعلاه بالكميات التالية:

دار بالنسبة إلى الم زاوية الارتفاع
 (ε)المستقر بالنسبة إلى الأرض 

 .e.i.r.pرة الكثافة الطيفية للقد الزيادة في
(dB) 

ε ≤

 ε ≤–  ε
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 .θ3زاوية الأدناه تعريف  1 ويوضح الشكل

 1 الشكل

Θ  

a

c

d

φ

b
P

 
 حيث:
 a ؛حركةتيمثل المحطة الأرضية الم 
 b ؛تسديد هوائي المحطة الأرضية خط يمثل 
 c المستقر بالنسبة إلى الأرض الساتلي المدار يمثل (GSO)؛ 
 d  بة إلى الأرض؛الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنس المصاحب فييمثل المتجه من المحطة الأرضية المتحركة إلى الساتل 
 φ نقطة التسديد هوائي المحطة الأرضية و  خط يمثل الزاوية بينP  ؛المستقر بالنسبة إلى الأرضالمدار على قوس 
 θ  تجه الميمثل الزاوية بينd  والنقطةP  ؛المستقر بالنسبة إلى الأرضالمدار على قوس 
 P تحال إليها الزاويتان  المستقر بالنسبة إلى الأرضالمدار  ثل نقطة عامة على قوسيمθ وφ. 

 

___________________ 
 توضيحية وليست بمقياس رسم. 1الشكل  في النسب المستخدمة  3
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ADD  

 (WRC-15) 157قـرار ال
 ةالمتعلقة بالأنظمة الجديددراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية 

 MHz 4 200-3 700نطاقات التردد  غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في
 MHz 7 025-6 725و MHz 6 425-5 925و MHz 4 800-4 500و

 الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية
 )،2015، إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف

 اعتباره إذ يضع في
النسبة إلى ب الأنظمة القائمة على استعمال التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بالكوكبتين الساتليتين المستقرةأن  أ ) 

يمكن أن توفِّر وسائل اتصال منخفضة التكاليف وعالية السعة حتى  (non-GSO)المستقرة بالنسبة إلى الأرض  وغير (GSO) الأرض
 ؛العالم لأكثر المناطق عزلة في

ا موارد قيّمة أن مدارا ب) ت السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والطيف المرتبط 
 وينبغي ضمان النفاذ المنصف إلى هذه الموارد لكي تستفيد منها جميع بلدان العالم؛

السعة وكفاءة   زيادة كبيرة فيأن تيسير استعمال أنظمة جديدة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض من شأنه أن يؤدي إلى ج)
التردد  نطاقات استعمال الطيف والفوائد المتأتية من تشغيل الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في

MHz 4 200-3 700 وMHz 4 800-4 500 وMHz 6 425-5 925 وMHz 7 025-6 725، 
 وإذ يلاحظ

الواردة  (↓epfd) وحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة 21 المادة الواردة في (pfd) القدرة أن حدود كثافة تدفق أ ) 
 22 المادة الواردة في ↑epfd أرض) وحدود كثافة تدفق القدرة المكافئة-(فضاء MHz 4 200-3 700 نطاق التردد في 22 المادة في
من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات  37.1 إطار البند فضاء) أعُدت في-(أرض MHz 6 725-5 925 نطاق التردد في

بينما يمكن لأنظمة جديدة غير مستقرة بالنسبة  (HEO) على أساس تشكيلة مدارية محددة شديدة الإهليلجية 2003الراديوية لعام 
 مختلفة من المدارات؛نطاقات التردد هذه أن تستعمل أنماطاً  الأرض تسعى إلى العمل في إلى

للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض  ↑epfdو ↓epfd تتضمن حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة لا 22 أن المادة ب)
، (FSS) فضاء) الموزعين للخدمة الثابتة الساتلية-(أرض MHz 7 025-6 725أرض) و-(فضاء MHz 4 800-4 500 نطاقي التردد في
 ؛30B لها لأحكام التذييليخضع استعما التي
ات التي أدت تأكيد" الافتراض أن تقرير المدير إلى هذا المؤتمر يقرّ بأنه يمكن أن تكون هناك حاجة إلى "استعراض أو ج)

ايد المتز  مع مراعاة خصائص الأنظمة المقدمة مؤخراً "والاتجاه العام للاهتمام 22و 21المادتين  إلى القيم الحالية لحدود القدرة الواردة في
دف ضمان الحماية الكافية لجميع الخدمات الح بتشغيل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في  الية"؛الخدمة الثابتة الساتلية 

ا أن تساعد على تحديد حدود مناسبة لكثافة تدفق  د ) أن دراسات محددة تراعي الخصائص التقنية والتشغيلية من شأ
 MHz 4 200-3 700لنطاقات التردد  22المادة  دود مناسبة لكثافة تدفق القدرة المكافئة فيوح 21 المادة القدرة في

 من أجل الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، MHz 7 025-5 925و MHz 4 800-4 500و
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 وإذ يدرك
خدام مدارات الأرض من استأن تمكين الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض والأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى  أ ) 

السواتل ونطاقات التردد الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية استخداماً يتسم بأقصى قدر من الكفاءة، يتعين أن يراعي الخدمات الأخرى 
 الموزع عليها نطاقات التردد تلك على أساس أولي أيضا؛ً

إقليم واحد  موزعة أيضاً في MHz 7 025-5 925و MHz 4 800-4 500و MHz 4 200-3 700أن نطاقات التردد  ب)
 أكثر للخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي؛ أو

 MHz 4 200-3 700 نطاقات التردد الخدمة الثابتة الساتلية في أن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في ج)
تداخل غير مقبول للشبكات المستقرة  لتسبب فيبعدم ا 2.22 ملزمة بموجب الرقم MHz 7 025-5 925و MHz 4 800-4 500و

 الخدمة الثابتة الساتلية أو المطالبة بالحماية منها؛ بالنسبة إلى الأرض في
لاتجاه ا للخدمة الثابتة الساتلية على أساس أولي في 458B.5 الموزع بموجب الرقم MHz 7 025-6 700التردد نطاق أن  د )

 ؛(MSS) لة الساتليةالخدمة المتنق ة لأنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض فييقتصر على وصلات التغذيأرض، -فضاء
 (AMT) الخدمة المتنقلة للطيران أنظمة القياس عن بعُد فياعتُمدا لمعالجة تشغيل  457C.5و 440A.5 أن الرقمين ه )

 MHz 4 940-4 400نطاقَي التردد  ) في83.1 (انظر الرقم اختبارات الطيران بالمحطات المحمولة على متن الطائراتلأغراض 
 فيما يتعلق بالخدمة الثابتة الساتلية التي تستعمل الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض فقط؛ MHz 6 700-5 925و

مة المتنقلة دللخدمة الثابتة الساتلية والختلك المعايير،  أن ثمة معايير حماية محددة، ومستويات حماية معرَّفة في و )
 الثابتة؛ والخدمة

أن الأنظمة الجديدة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات المدارات الدائرية يجب أن تضمن حماية الأنظمة القائمة  ز )
 غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات المدارات شديدة الإهليلجية،

 يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
 لخدمة الثابتة الساتلية:نطاقات التردد التالية الموزعة ل ل التالية المتصلة بالأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض فيإلى دراسة المسائ

بالنسبة  21-4 الجدول، 21 أرض)، تحديد إمكانية مراجعة المادة-(فضاء MHz 4 200-3 700 في نطاق التردد أ ) 
دف تمكين الأنظمة الجديدة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض  لسواتل الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض 

نطاقات تردد الخدمة الثابتة الساتلية هذه مع ضمان الحماية للخدمات الأولية القائمة والحفاظ على حدود كثافة  العمل في من
 للشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛ 21 المادة القائمة الواردة فيتدفق القدرة 

الواردة  ↓epfd فضاء)، الحدود-(أرض MHz 925 5-425 6أرض) و-(فضاء MHz 4 200-3 700 في نطاقي التردد ب)
دف تمكين أنظمة إضافية غير مستقرة بالنسبة  ↑epfd والحدود 22 المادة في المنطبقة على الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض 

 المقبول الأرض من التداخل غير نطاقات التردد هذه مع ضمان الحماية للشبكات المستقرة بالنسبة إلى إلى الأرض من العمل في
 ومعايير الحماية الحالية؛ 2.22وفقاً للرقم 

فضاء)، إمكانية وضع -(أرض MHz 7 025-6 725أرض) و-(فضاء MHz 4 800-4 500 نطاقي التردد في ج)
دف تمكين  22المادة  في ↑epfdو ↓epfd الحدود على غرار تلك المطبقة على نطاقات التردد الأخرى للخدمة الثابتة الساتلية 

 الأرض د هذين، مع ضمان الحماية للشبكات المستقرة بالنسبة إلىنطاقَي الترد أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض من العمل في
 ؛أعلاه إذ يدرك و)ومعايير الحماية القائمة مع مراعاة فقرة  ومعايير الحماية القائمة 2.22المقبول وفقاً للرقم  من التداخل غير
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تجاه الا المتنقلة الساتلية العاملة في، حماية وصلات التغذية لأنظمة الخدمة MHz 7 025-6 700في نطاق التردد  د )
أرض من التداخل غير المقبول، وفقاً للمعايير الحالية، الصادر من المحطات الأرضية للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض -فضاء
 فضاء؛-الاتجاه أرض الخدمة الثابتة الساتلية العاملة في في

أرض)، وضع أحكام تنظيمية مناسبة لأنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى -(فضاء MHz 4 800-4 500في نطاق التردد  ه )
 الخدمة الثابتة الساتلية من أجل حماية خدمات الأرض؛ الأرض في

فضاء)، وضع أحكام تنظيمية -(أرض MHz 6 425-5 925أرض) و-(فضاء MHz 4 800-4 500في نطاقي التردد  و )
الخدمة  ريقة تسمح بضمان ألا تتسبب أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض فييطبقان بط 457C.5و 440A.5لتوضيح أن الرقمين 
اختبارات الطيران بالمحطات لأغراض  (AMT) الخدمة المتنقلة للطيران القياس عن بعُد فيتداخل ضار لأنظمة  الثابتة الساتلية في

 وألا تطالب بالحماية منها، المحمولة على متن الطائرات
 يقرِّر كذلكو 

 أعلاه يتعين: يقررفقرات  أن نتائج الدراسات المشار إليها في 1
الساتلية المستقرة  للخدمة الثابتةتلك المعايير  ألا تغير بأي شكل من معايير الحماية ومستويات الحماية المعرَّفة في -

 بالنسبة إلى الأرض والخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة؛
 الخدمة الثابتة الساتلية ذات المدارات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض فيأن تضمن حماية الأنظمة القائمة  -

 الإهليلجية، شديدة
ضع لأحكام نطاقات الخدمة الثابتة الساتلية وتخ أن الأنظمة الجديدة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تعمل في 2

 ،30B قائمة التذييل الواردة فيلتخصيصات لالخطة و  فيأن تضمن الحماية الكاملة للتعيينات الواردة  يجب 30Bالتذييل 
 يدعو الإدارات

 الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية، إلى المشاركة في
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

يقرر  في" إليها المشار قطاع الاتصالات الراديوية نتائج دراسات 2019العالمي للاتصالات الراديوية لعام ؤتمر إلى المتقريره  درج فييأن 
 أعلاه، كي ينظر فيها المؤتمر. أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية"
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ADD  

 (WRC-15) 158القرار 
 GHz 29,5-27,5أرض) و-(فضاء GHz 19,7-17,7استخدام نطاقي التردد 

 فضائيةمحطات أرضية متحركة تتواصل مع محطات  فضاء) في-(أرض
 مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
موزّعان عالمياً على أساس أولي فضاء) -(أرض GHz 29,5-27,5وأرض) -(فضاء GHz 19,7-17,7أن النطاقين  ) أ 

الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة لخدمة وأن هنالك عدداً كبيراً من شبكات ا (FSS) للخدمة الثابتة الساتلية
 الخدمة الثابتة الساتلية؛ رض فيالتردد هذين، فضلاً عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأ نطاقي في

 بالإضافة إلى محطات الخدمة المتنقلة؛ هذين النطاقين عدد كبير من محطات الخدمة الثابتة أنه يوجد في ب)
قرة بالنسبة إلى الثابتة الساتلية المستلخدمة هذين النطاقين إجراءات تنظيمية وتقنية بين شبكات ا أنه يوجد في ج)

 الخدمة الثابتة الساتلية؛ المستقرة بالنسبة إلى الارض في الأرض والأنظمة غير
 ذلك الخدمات الساتلية العالمية عريضة النطاق، وأنه يمكن تلبية هذه الحاجة إلى في أن ثمة حاجة للاتصالات المتنقلة بما د )
طاقي ن الخدمة الثابتة الساتلية تعمل في بالسماح للمحطات الأرضية المتحركة بالتواصل مع محطات فضائية في ما حد
 ؛فضاء)-(أرض GHz 29,5-27,5وأرض) -(فضاء GHz 19,7-17,7 التردد
والمستقبلية ياً حالأن بعض الإدارات قد نشرت محطات أرضية متحركة، وتزمع توسيع استخدامها مع الشبكات العاملة  ) ه
 الأرض؛ الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى في
 نطاقي شبكات الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في التنسيق والتبليغ بشأنيتعين أنه  ) و

 من لوائح الراديو؛ 11و 9     ً             وفقا  لأحكام المادتين فضاء)-(أرض GHz 29,5-27,5وأرض) -(فضاء GHz 19,7-17,7 التردد
موزّعان أيضاً لعدة خدمات فضاء) -(أرض GHz 29,5-27,5وأرض) -(فضاء GHz 19,7-17,7 التردد نطاقيأن  ز )

العديد من  تستعملها مجموعة متنوعة من الأنظمة المختلفة فيأخرى على أساس أولي وأن الخدمات التي ليس لديها توزيعات 
 ؛مبرر لها وأنه ينبغي حماية هذه الخدمات القائمة وتطورها المستقبلي دون قيود لا الإدارات

 ،الأرض خدمات محطات مي محدد لتنسيق المحطات الأرضية المتحركة إزاء          ً              يوجد حاليا  أي إجراء تنظي أنه لا ح)
 اعتباره كذلك وإذ يضع في

ج متسق حيال نشر هذه المحطات الأرضية ) أ   تزايدة؛سيدعم متطلبات الاتصالات العالمية الهامة والم المتحركة أن اتباع 
 ؛ITU-R S.2357و ITU-R S.2223 أن قطاع الاتصالات الراديوية قد اعتمد التقريرين ب)
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أنه ينبغي أن تكون الخصائص التقنية للمحطات الأرضية المتحركة العاملة ضمن شبكة ساتلية معينة مستقرة بالنسبة  ج)
 إلى الأرض ضمن غلاف اتفاقات التنسيق التي تم التوصل إليها فيما بين الإدارات،

 وإذ يدرك
 الأرض؛ الخاصة بالخدمات الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى (pfd)القدرة  تتضمن حدود كثافة تدفق 21 أن المادة )أ  

 الأرواح؛ لقة بسلامةالتطبيقات المتع أن المحطات الأرضية المتحركة التي يتناولها هذا القرار ليست معدة للاستخدام في ب)
 المتعلق بالمحطات الأرضية المتحركة؛ (WRC-15) 156 والقرار 527A.5 اعتمد الحاشية WRC-15أن هذا المؤتمر  ج)
حدود  ذلك استخدام تقنيات التتبع يسمح للمحطات الأرضية المتحركة بالعمل في أن التقدم التكنولوجي بما في د )

 الخدمة الثابتة الساتلية؛ خصائص المحطات الأرضية الثابتة في
 يعرف الخدمة المتنقلة الساتلية؛ 25.1يعرف الخدمة الثابتة الساتلية والرقم  21.1أن الرقم  ) ه

بيقات الخدمة يختلف كثيراً عن تط إطار نظام الخدمة الثابتة الساتلية لا أن استخدام المحطات الأرضية المتنقلة في و )
 ؛25.1الرقم  المتنقلة الساتلية مع مراعاة تعريف الخدمة المتنقلة الساتلية في

كة ة المتحركة والمحطات الأرضية للخدمة المتنقلة هو أن المحطات الأرضية المتحر أن الفرق الأساسي بين المحطات الأرضي ز )
 الخدمة الثابتة الساتلية، تمتثل للمتطلبات التقنية للمحطات الأرضية في

 وإذ يدرك كذلك
) تستخدم أجزاء 516.5 (الرقم 30A التي تخضع للتذييل وصلات التغذية التابعة للخدمة الإذاعية الساتلية أن ) أ 

 ؛GHz 18,1-17,7 التردد نطاقمن 
 GHz 28,45-28,35) و1 الإقليم (في GHz 27,82-27,5) و2 الإقليم (في GHz 19,3-18,3أن نطاقات التردد  ب)
 GHz 29,46-29,25) و3و 2الإقليمين  (في GHz 29,1-28,94جميع الأقاليم)، و (في GHz 28,94-28,45) و2 الإقليم (في
لثابتة الخدمة ا جميع الأقاليم) محددة لكي تستعملها التطبيقات عالية الكثافة في (في GHz 29,5-29,46) و2 الإقليم (في

 )؛516B.5 (الرقم الساتلية
على وصلات التغذية التابعة يقتصر  GHz 18,4-18,1 فضاء) للنطاق-استعمال الخدمة الثابتة الساتلية (أرض أن ج)

 )؛520.5 (الرقم الخدمة الإذاعية الساتلية قرة بالنسبة إلى الأرض فيللأنظمة الساتلية المست
على أنظمة السواتل المستقرة بالنسبة إلى يقتصر  GHz 18,8-18,6التردد استعمال الخدمة الثابتة الساتلية لنطاق  أن د )

 )؛522B.5 (الرقم km 20 000 أوج مدارها على يزيدالأرض والأنظمة التي 
قرة المست من جانب أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية غير GHz 28,6-27,5و GHz 18,6-17,8أن استخدام نطاقي التردد  ) ه

 ؛5I.22و 5C.22و 484A.5 بالنسبة إلى الأرض يخضع لتطبيق أحكام الأرقام
 نطاقيتلية لالخدمة الثابتة السا المستقرة بالنسبة إلى الأرض في استعمال الشبكات المستقرة وغيرأن  و )
 )؛523A.5 (الرقم 2.22 ينطبق الرقم بينما لا 11A.9 يخضع لتطبيق أحكام الرقم GHz 29,1-28,6و GHz 19,3-18,8 التردد
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 نسبة إلى الأرضالساتلية المستقرة بال الخدمة الثابتة استعمال الأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في أن ز )
 GHz 19,7-19,3 لترددا الخدمة المتنقلة الساتلية لنطاق المستقرة بالنسبة إلى الأرض في ووصلات التغذية للأنظمة الساتلية غير

الأنظمة الساتلية  هذا فيالتردد استعمال نطاق  وأن ،2.22 يخضع لأحكام الرقم ، ولكنه لا11A.9 يخضع لتطبيق أحكام الرقم
يخضع  ، لا523E.5و 523C.5الرقمين  الحالات المذكورة في الخدمة الثابتة الساتلية، أو في الأرض فيالمستقرة بالنسبة إلى  غير

 ؛)523D.5 (الرقم 2.22 ولأحكام الرقم 11) و11A.9 الرقم باستثناء( 9 يظل خاضعاً لإجراءات المادتينو  11A.9 لأحكام الرقم
فضاء) يقتصر على أنظمة السواتل المستقرة -(أرض GHz 29,5-29,1 استعمال الخدمة الثابتة الساتلية للنطاق أن ح)

 ، وأن هذا الاستعمالاتليةالخدمة المتنقلة الس بالنسبة إلى الأرض ووصلات التغذية لأنظمة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في
حيث  523E.5و 523C.5 لما ينص عليه الرقمانإلا وفقاً  2.22 يخضع لأحكام الرقم ولكنه لا 11A.9 يخضع لتطبيق أحكام الرقم

ولأحكام  11) و11A.9 (باستثناء الرقم 9 يظل خاضعاً لتطبيق إجراءات المادتينو  11A.9 يخضع هذا الاستعمال لأحكام الرقم لا
 )؛535A.5 (الرقم 2.22 الرقم
لإقامة وصلات تغذية للخدمة  GHz 30-27,5 التردد فضاء) استخدام نطاق-(أرض لخدمة الثابتة الساتليةليجوز أنه  ط)

 )؛539.5 (الرقم الإذاعية الساتلية
تنقلة الساتلية وشبكات الخدمة الم المستقرة بالنسبة إلى الأرض في شبكات السواتل غير وصلات التغذية في أنه يجب على ي)

فضاء) أن تستعمل -(أرض GHz 29,5-29,1 التردد نطاق الخدمة الثابتة الساتلية المشغلة في السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض في
بيق سوية غير ذلك من طرائق تعويض الخبو بحيث تجرى إرسالات المحطة الأرضية بتط القدرة للوصلة الصاعدة أو التحكم التكييفي في

 )؛541A.5 (الرقم كتينبالش المتبادل بينالتداخل مستوى الوصلات مع تخفيض  القدرة المطلوبة لتحقيق نوعية الأداء المرغوبة في
 العالمي؛ على الصعيد GHz 29,5-27,5 نطاق التردد أن للخدمتين الثابتة والمتنقلة توزيعاً على أساس أولي في ك)
الاستشعار عن بعد  في GHz 18,8-18,6 التردد نطاقأن خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) تستخدم  ل)

ستشعار المنفعل لاقياسات وتطبيقات الوأن الحماية من التداخل ضرورية  ل الأرصاد الجويةسواتل استكشاف الأرض وسواتبواسطة 
 ؛، وخاصة لقياسات الخطوط الطيفية المعروفة ذات الأهمية الخاصةبعد عن
               ً                                           فضاء) موزع أيضا  لخدمة استكشاف الأرض الساتلية على أساس ثانوي -(أرض GHz 29,5-28,5 التردد نطاقأن  ) م
 ؛(EESS) خدمة استكشاف الأرض الساتليةينبغي فرض أي قيود إضافية على  ولا
 نطاقات التردد هذه، أنه ينبغي مراعاة جميع الخدمات التي لديها توزيع في ن)

 إلى يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
حركة التي تعمل الأرضية المتدراسة الخصائص التقنية والتشغيلية ومتطلبات المستخدمين لمختلف أنواع المحطات  1
، GHz 29,5-27,5و GHz 19,7-17,7 نطاقي التردد المستقرة بالنسبة إلى الأرض في FSS تخطط للعمل ضمن توزيعات الشبكات أو

ذ ييسر النفا ذلك استخدام الطيف لتوفير الخدمات المتوخاة لمختلف أنواع المحطات الأرضية المتحركة وإلى أي درجة يمكن أن بما في
 "؛كذلك وإذ يدركمن " ن) إلى أ)الفقرات من  المرن إلى الطيف التقاسم مع الخدمات المحددة في
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المستقرة بالنسبة  FSS دراسة إمكانية التقاسم والتوافق بين المحطات الأرضية المتحركة التي تعمل مع الشبكات 2
 GHz 19,7-17,7 نطاقي التردد إلى الأرض والمحطات الحالية والمخططة للخدمات القائمة التي لديها توزيع في

ا على داعي له نطاق التردد هذا وعدم فرض قيود لا لضمان الحماية للخدمات التي لديها توزيعات في GHz 29,5-27,5و
 "؛إذ يدرك كذلك" منن)  إلىأ)  هذه الخدمات، مع مراعاة الفقرات من

وضع شروط تقنية وأحكام تنظيمية لتشغيل مختلف أنواع المحطات الأرضية المتحركة ومختلف أجزاء نطاقات التردد  3
 التي تمت دراستها، مع مراعاة نتائج الدراسات أعلاه،

 يقـرر
 تعلقة بسلامة الأرواح،التطبيقات الم ألاّ تُستعمل هذه المحطات الأرضية وألاّ يعُتمد عليها في

 2019لعام  لاتصالات الراديويةل المؤتمر العالمي أن يدعوكذلك يقرر  
نتائج الدراسات المذكورة أعلاه واتخاذ التدابير الضرورية، حسب الاقتضاء، على أن تكون نتائج الدراسات المشار إليها  إلى النظر في

 قت عليها.قطاع الاتصالات الراديوية قد واف كاملة وأن تكون لجان الدراسات في  "يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديويةفقرة " في
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ADD  

 (WRC-15) 159قـرار ال
 يةفيما يخص الأنظمة الساتلدراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية 

نطاقات  الخدمة الثابتة الساتلية في غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في
 أرض) -(فضاء GHz 39,5-42,5وأرض) -(فضاء GHz 37,5-39,5 رددالت

 فضاء)-(أرض GHz 51,4-50,4و فضاء)-(أرض GHz 50,2-47,2و
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
رددات الثابتة الساتلية عند تالخدمة  أن من الضروري التشجيع على تطوير وتنفيذ تكنولوجيات جديدة في ) أ 

 ؛GHz 30 فوق
مرتبطة بالكوكبتين  GHz 30فوق أن أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية القائمة على استعمال تكنولوجيات جديدة  )ب

وسائل  يمكن أن توفِّر (non-GSO)المستقرة المدار بالنسبة إلى الأرض  وغير (GSO)المدار بالنسبة إلى الأرض  الساتليتين المستقرة
 ؛العالم اتصال منخفضة التكاليف وعالية السعة حتى لأكثر المناطق عزلة في

أن لوائح الراديو ينبغي أن تسمح بإدخال تطبيقات جديدة لتكنولوجيا الاتصالات الراديوية لضمان تشغيل أكبر  ج)
 عدد ممكن من الأنظمة لضمان كفاءة استعمال الطيف؛

بكات أنظمة شألا تتسبب الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض تداخلاً غير مقبول ل، يجب 2.22أنه وفقاً للرقم  د )
، وألا تطالب بالحماية  (BSS)وشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية (GSO FSS) الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض

ما لم يحدد خلاف ذلك  ،الخدمة الإذاعية الساتليةو الثابتة الساتلية  الخدمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في من الشبكات الساتلية
 الراديو؛ لوائح في

اليقين الذي سينجم ستستفيد من  (NGSO FSS) الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض أن أنظمة ه )
 الخدمة الإذاعية الساتليةو لية الخدمة الثابتة السات بة إلى الأرض فيالمستقرة بالنس الشبكات الساتليةعن تحديد التدابير المطلوبة لحماية 

 ؛2.22وفقاً للرقم 
أن هناك شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض وأنظمة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض عاملة أو مخطط  و )

 ؛GHz 37,5-51,4المدى  الخدمة الثابتة الساتلية في لها في
أرض) -(فضاء GHz 37,5-42,5 تلزم دراسات تقنية للتيقن من إمكانية وشروط تقاسم نطاقات الترددأنه  ز )
الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض (الخدمة  1) فضاء):-(أرض GHz 50,4-51,4و فضاء)-(أرض GHz 50,2-47,2و

الأنظمة الساتلية غير المستقرة  2)لساتلية حسب ما يناسب النطاق) والثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية والخدمة الإذاعية ا
 الخدمة الثابتة الساتلية؛ في بالنسبة إلى الأرض

لمراعاة التطور الجديد للسواتل غير المستقرة  (Rev.WRC-15) 750أنه قد يكون من الضروري استعراض القرار  ح)
 بالنسبة إلى الأرض،
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 اعتباره كذلك وإذ يضع في
توفر معلومات بشأن  ITU-R S.1557و ITU-R S.1529و ITU-R S.1328و ITU-R S.1325و ITU-R S.1323أن التوصيات 

 دراسات التقاسم، خصائص الأنظمة والمتطلبات التشغيلية ومعايير الحماية التي ينبغي استعمالها في
 وإذ يلاحظ

إلى  قرة بالنسبةالشبكات الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية المستأنه قد أبُلغت إلى المكتب معلومات تبليغ فيما يخص  أ ) 
 فضاء)؛-(أرض GHz 51,4-50,4فضاء) و-(أرض GHz 50,2-49,2أرض) و-(فضاء GHz 37,5-42,5قات التردد انط الأرض في

 القريب؛ المستقبل في لأن بعض هذه الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض يشغَّل حالياً وأن بعضها الآخر سيشغَّ  ب)
أن نطاق و أرض -تجاه فضاءالا (الفضاء السحيق) في ئيةبحاث الفضاالأدمة موزع لخ GHz 38-37,5 أن نطاق التردد )ج

 ،ساس أوليعلى أ فضاء-الاتجاه أرض في موزع لخدمة الأبحاث الفضائية وخدمة استكشاف الأرض الساتلية GHz 40,5-40,0التردد 
 ،انويث أرض على أساس-تجاه فضاءالا في استكشاف الأرض الساتليةدمة موزع لخ GHz 40,5-37,5نطاق التردد أن  )د 

 وإذ يدرك
أحكام  ذلك حدود كثافة تدفق القدرة في اعتمد أحكاماً بما في 2000أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  أ ) 

من أجل حماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض  2.22 الرقم لتحديد قيمه في 5F.22و 5D.22و 5C.22 الأرقام
الخدمة الثابتة الساتلية  الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية من الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في في
 ؛GHz 10-30 مدى التردد في

القدرة الكلية التي يجب ألا تتجاوزها الأنظمة غير المستقرة يتضمن سويات  (Rev.WRC-15) 76أن القرار  ب)
مدى  من التداخل في GSO BSSو GSO FSSالخدمة الثابتة الساتلية من أجل حماية الشبكات  بالنسبة إلى الأرض في

 ؛GHz 10-30 التردد
لوصلات  GHz 49,2-47,2التردد              ً         الممكنة عمليا  لحجز نطاق ث الإدارات على اتخاذ كل التدابيريح 552.5الرقم ن أ )ج

 ؛GHz 42,5-40,5التردد  نطاق التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية العاملة في
الخدمة  في GHz 50,2-49,44و GHz 48,54-48,2و GHz 47,5-47,9 يقُصر استعمال نطاقات التردد 554A.5أن الرقم  )د 

 على السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛ أرض)-الثابتة الساتلية (فضاء
يتضمن حدود كثافة تدفق القدرة الواجبة التطبيق على الأنظمة الساتلية غير المستقرة المدار بالنسبة  16.21أن الرقم  ) ه

 ؛GHz 42,5-37,5نطاق التردد  إلى الأرض لحماية الخدمات الثابتة والخدمات المتنقلة التي لها توزيعات في
موَّزع على أساس أولي لخدمة استكشاف الأرض (المنفعلة) وخدمة الأبحاث الفضائية  GHz 50,2-50,4أن نطاق التردد  و )

 التي يجب حمايتهما على نحو ملائم؛(المنفعلة)، 
نتائج الدراسات الأولية لقطاع الاتصالات الراديوية، أن هناك حاجة إلى  قرر، بعد النظر في WRC-03أن المؤتمر  ز )

ابتة الساتلية لمدى الخدمة الث إجراء مزيد من الدراسات لتحديد شروط تقاسم الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في
 الخدمة الثابتة الساتلية؛ مع الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في GHz 50,2-37,5 التردد
 هذا النطاق وأنه قد يكون من الواجب تحديد تدابير يبين أن أرصاد علم الفلك الراديوي تنفذ في 556.5 أن الرقم )ح

 هذا الصدد؛ التخفيف في
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أن أي مراجعات محتملة لحدود الحماية للخدمات المنفعلة أو الأرصاد الفلكية الراديوية ستكون بالضرورة تطلعية ولن  )ط
 اعتباره إذ يضع فيمن  )والفقرة  لى شبكات الخدمة الثابتة الساتلية وأنظمتها الوارد وصفها فييمكن تطبيقها من الناحية العملية ع

 ،إذ يلاحظمن  أ) وب)والفقرتين 
 يقرِّر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

 :WRC-19ر الوقت المناسب قبل المؤتم وإنجازه في إلى الاضطلاع بما يلي
والتشغيلية والأحكام التنظيمية فيما يخص تشغيل الأنظمة الساتلية للخدمات الثابتة دراسة المسائل التقنية  1

(يقتصر على  GHz 48,9-47,2أرض) و-(فضاء GHz 42,5-37,5قات التردد انط المستقرة بالنسبة إلى الأرض في غير الساتلية
للشبكات فضاء) مع ضمان الحماية -(جميع الإرسالات أرض GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-48,9وصلات التغذية فقط) و

ٍ  دون تحديد  ، بةوالخدمة المتنقلة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتليالخدمة الثابتة الساتلية  الساتلية المسقرة بالنسبة إلى الأرض في        
ٍ                                                          تقييد  بلا مبرر للتطور المستقبلي للشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في أو  ؛21 تعديل أحكام المادة ، وبدونالنطاقات تلك     
"، بشكل يقرِّر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديويةمن " 1الفقرة  التركيز، عند إجراء الدراسات المشار إليها في 2

الصادر البث  أي نقطة من المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض من حصري على وضع حدود لكثافة تدفق القدرة المكافئة التي تنتج في
تقرة بالنسبة الخدمة الثابتة الساتلية أو داخل أي محطة أرضية مس عن جميع المحطات الأرضية لنظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في

 الاقتضاء؛ الخدمة الثابتة الساتلية، حسب إلى الأرض في
ية العاملة دمة الثابتة الساتلالخ دراسة ووضع شروط التقاسم بين الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في 3
 "؛يقرِّر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديويةمن " 1الفقرة  النطاقات المذكورة أعلاه في في
، لضمان حماية خدمة استكشاف (Rev.WRC-15) 750 إجراء دراسات للمراجعات الضرورية المحتملة للقرار 4

من إرسالات الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة  GHz 50,4-50,2و GHz 37-36نطاقي التردد  الأرض الساتلية (المنفعلة) في
بتة الساتلية الخدمة الثا ذلك دراسة آثار التداخل الكلي في أعلاه، بما في" إذ يدرك"من  ط)بالنسبة إلى الأرض مع مراعاة الفقرة 

يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات من  1 الفقرة الوارد وصفها في نطاقات التردد من الشبكات والأنظمة العاملة أو المخطط أن تعمل في
 أعلاه؛ الراديوية

 GHz 49,04-48,94و GHz 43,5-42,5نطاقات الترددات  إجراء دراسات لضمان الحماية لخدمة الفلك الراديوي في 5
 إذ يدرك"" من ط)مع مراعاة الفقرة من إرسالات الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض  GHz 54,25-51,4و

الخدمة الثابتة الساتلية من الشبكات والأنظمة العاملة أو المخطط أن تعمل  ذلك دراسة آثار التداخل الكلي في أعلاه، بما في
 " أعلاه،يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديويةمن " 1 الفقرة نطاقات التردد الوارد وصفها في في

 يقرِّر كذلكو 
نتائج الدراسات المشار إليها أعلاه واتخاذ التدابير المناسبة  إلى النظر في 2019دعوة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 الشأن، ذا
 ويدعو الإدارات

 الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية. إلى المشاركة في
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ADD  

 (WRC-15) 160قـرار ال
 بواسطة تسهيل النفاذ إلى تطبيقات النطاق العريض المقدَّمة

 عالية الارتفاع اتمنص اتمحط

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
تمعات التي تنقصها ا مزيد من توصيلية النطاق العريض وخدمات الاتصالات في تدعو إلىاجة الحأن  أ )  دمات لخا

 والمناطق الريفية والمناطق النائية؛
 عالية؛ ارتفاعات محطات قاعدة تعمل على التي تقدمهاالنطاق العريض  لتطبيقاتأن التكنولوجيات الحالية يمكن استخدامها  ب)
لتي ا لتقديم التوصيلية الثابتة عريضة النطاقالممكنة  الوسائل منهي  (HAPS)أن محطات المنصات عالية الارتفاع  ج)

ا أن تمكِّن نشر  ؛لرملية، بما فيها المناطق الجبلية والساحلية والصحراوية االمناطق النائية اللاسلكي في النطاق العريض من شأ
 المنصات عالية الارتفاع اتمحط التي تستخدم وصلات تربط ما بين (HAPS)أن محطات المنصات عالية الارتفاع  د )

 ؛الأرضية اتأدنى من البنية التحتية للشبك النطاق بحدّ يمكن أن توفر توصيلية عريضة 
من أجل التعافي بعد الاتصالات  في تُستخدم أيضاً يمكن أن  (HAPS)أن محطات المنصات عالية الارتفاع  ه )
 ؛الكوارث وقوع
بالطاقة  تينومسيرَّ  الوزن تيخفيف ومركبة جوية تختبر حالياً إيصال النطاق العريض عبر طائرة الجديدة أن بعض الجهات و )

 ،امكيلومتراً لعدة أشهر حول نقطة اسمية ثابتة بالنسبة إلى الأرض تحته  50و 20 يتراوح بينالشمسية على ارتفاع 
 وإذ يدرك

ا يجب حمايتها من تطبيقات  أ )  ويجب عدم  (HAPS)محطات المنصات عالية الارتفاع أن الخدمات القائمة وتطبيقا
 ؛لزوم لها على النشر المستقبلي للخدمات القائمة فرض قيود لا

ا محطة توجد على جسم واقع  66A.1الرقم  في معرفةمحطات المنصات عالية الارتفاع  أن ب) من لوائح الراديو على أ
 ؛23.4لأحكام الرقم  وتخضع ، عند نقطة اسمية محددة ثابتة بالنسبة إلى الأرضkm 50و 20ارتفاع يتراوح بين  على
 (HAPS)لمحطات المنصات عالية الارتفاع أضاف تحديداً عالمياً  1997أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ج)
تحسباً من الخبو  وافق، 2000المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  وأن ،GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2التردد  نطاقي في

(وصلة  GHz 28,2-27,9التردد  نطاق في (HAPS)، على تحديد محطات المنصات عالية الارتفاع مدى التردد هذاالمطر في جراء
، WRC-12وفي المؤتمر  ،2خارج الإقليم  )ثابتة (وصلة صاعدة GHz 31,3-31,0التردد  ومزاوجته مع نطاق ،)ثابتة هابطة
نطاقي عداد الخدمة الثابتة  في (HAPS)لمنصات عالية الارتفاع لتسمية محطات ا 457.5 اشيةالح بلدان خمسة ضمت
 ؛)HAPS-(أرض MHz 6 640-6 560و أرض)-MHz 6 520-6 440 )HAPS التردد

محطات المنصات بتّ بشأن تحديدات طيف إضافية لوصلات  2000المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  أن د )
 بعض البلدان؛ في 388B.5و 388A.5إطار الرقمين  في (HAPS)عالية الارتفاع 
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 اليوم؛ قدرات النطاق العريض مراعاةوُضعت دون  (HAPS)أن التحديدات القائمة لمحطات المنصات عالية الارتفاع  ه )
إلى أن منح توزيعات مشتركة على الصعيد العالمي مرغوب فيه لتحسين  تهنوّ  (Rev.WRC-12) 34 التوصيةأن  و )
 ستعمال طيف الترددات الراديوية وضمان تنسيق هذا الاستعمال؛ا

 تاكثافة طاقة البطاريو كفاءة الألواح الشمسية  من خلال التقدم في، WRC-12المؤتمر  ، منذتطور التكنولوجياأن  ز )
محطات المنصات  من ن الجدوىقد يحسّ  ات،وتكنولوجيا الهوائي اً ذاتي المستقلةوالمواد المركبة خفيفة الوزن وإلكترونيات الطيران 

 ؛الارتفاع عالية
الخطط وفي القائمة الخاضعة  ، والتخصيصات الواردة في30Bخطة التذييل  أنه يجب حماية التعيينات الواردة في ح)

 ،30Bالتذييل قائمة  والتخصيصات الواردة في ،30Aو 30للتذييلين 
 يقـرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

 (HAPS) الارتفاع محطات المنصات عالية للبوابة ووصلات المطاريف الثابتة في المتطلبات الإضافية من الطيف إلى دراسة 1
 مع مراعاة:الخدمة الثابتة،  من أجل توفير التوصيلية عريضة النطاق في

 وعمليات نشرها القائمة؛ (HAPS)محطات المنصات عالية الارتفاع تحديدات أنظمة  -
ا من  (HAPS)محطات المنصات عالية الارتفاع سيناريوهات النشر المتوخاة لأنظمة  - عريضة النطاق وما يتصل 

 المناطق النائية مثلاً؛ متطلبات، في
 مر محطات المنصات عالية الارتفاع من خلال التقدّ ذلك تطوّ  بما في HAPSالخصائص التقنية والتشغيلية لأنظمة  -

 ات كفاءة استعمال الطيف ونشرها؛التكنولوجيا وتقني في
 ، على صعيد عالمي أو إقليميإذ يدرك ج) فقرة المذكورة فيمدى ملاءمة استخدام التحديدات القائمة  إلى دراسة 2

 القيود الجغرافية والتقنية المرتبطة بتحديدات محطات المنصات عالية مع أخذ الأحكام التنظيمية بعين الاعتبار، من قبيل
 ؛"يقـرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية" من 1 فقرةال وذلك على أساس الدراسات المذكورة في (HAPS) الارتفاع

ا في التعديلات المناسبة في إلى دراسة 3 ، ج) يدرك إذ فقرة المذكورة فيالتحديدات  الحواشي القائمة والقرارات المرتبطة 
 نطاقات التردد المحددة حالياً، وإزالة التحديد غير المناسب إقليمي حصراً فيعلى صعيد عالمي أو  HAPSلتسهيل استخدام وصلات 

 ؛(HAPS) طات المنصات عالية الارتفاعحيثما تعذر تقنياً استخدام تحديد لمح
 30Aو 30 ييلاتالتذ غير الخاضعة لأحكامعلى أساس أولي و للخدمة الثابتة التالية الموزعة التردد  نطاقات إلى دراسة 4
ة محطات المنصات عالي وصلات مطاريف البوابة ووصلات المطاريف الثابتة في إقليم، كي تستخدمها أيّ  في 30Bو

ا في ، وذلك للوفاء بأي احتياجات من الطيف لا(HAPS) الارتفاع يقرر أن يدعو قطاع من  2و 1إطار الفقرتين  يتسنى الوفاء 
 :الاتصالات الراديوية

 ؛GHz 39,5-38على صعيد عالمي:  -
 ،GHz 27,5-24,25والنطاق  GHz 4,22-2,21، النطاق 2الإقليم  على صعيد إقليمي: في -
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 يقرر كذلك
 وتوافق قاسمدراسات ت 4و 3 يقـرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديويةفقرتي  أن تتضمن الدراسات المشار إليها في 1

اورة، مع  ،التردد المحددةديات م الخدمات القائمة الموزَّعة فيلضمان حماية  الدراسات  راعاةمحسب الاقتضاء، ودراسات للنطاقات ا
 قطاع الاتصالات الراديوية؛ جريت فيأُ  التي سبق أن

استخدام وصلات  ، في3 يقـرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديويةإطار فقرة  ألاَّ تنظر التعديلات، التي دُرست في 2
 ؛30Bنطاقات التردد الخاضعة لأحكام التذييل  في (HAPS) فاعمحطات المنصات عالية الارت

 إليها على أساس الدراسات التي تدعووضع توصيات وتقارير لقطاع الاتصالات الراديوية، حسب الاقتضاء، أن ت 3
 ،أعلاه 4و 3و 2و 1 يقـرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديويةفقرات 

 يدعو الإدارات
 ت وتقديم مدخلات المساهمات،الدراسا إلى المشاركة في

 2019لعام  لاتصالات الراديويةل المؤتمر العالمي يقرر أن يدعو
نتائج الدراسات المذكورة أعلاه واتخاذ التدابير التنظيمية الضرورية، حسب الاقتضاء، على أن تكون نتائج الدراسات  إلى النظر في

ت الراديوية قطاع الاتصالا " كاملة وأن تكون لجان الدراسات فيالراديويةيقرر أن يدعو قطاع الاتصالات فقرة " المشار إليها في
 وافقت عليها. قد
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ADD  

 (WRC-15) 161 قـرارال
 إمكانية توزيعالطيف و  بالاحتياجات منالدراسات المتعلقة 

 لخدمة الثابتة الساتليةل GHz 39,5-37,5 التردد نطاق
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
تمكين  أن تساعد في هاخدمات النطاق العريض ويمكن لإيصالستخدم بصورة متزايدة الساتلية تُ  الأنظمةأن  أ ) 

 العريض؛النطاق  الجميع إلى نفاذ
يتوفر  حيث(دمة سيزيد من السرعات المستخأن الجيل التالي من تكنولوجيات الخدمة الثابتة الساتلية للنطاق العريض  ب)

 المستقبل القريب؛   ُ                 وت توقع معدلات أسرع في) Mbps 45 بالفعل معدل
استخدام  إعادةو  النقطية ةالحزم تتكنولوجيا التطورات التكنولوجية مثل التقدم فيالخدمة الثابتة الساتلية تستخدم أن  ج)

 ؛من أجل زيادة كفاءة استخدام الطيف GHz 30الطيف فوق  في التردد
مع خدمات  ينبغي أن يكون تقاسمهابوابات، ال، مثل GHz 30الطيف فوق  في الخدمة الثابتة الساتليةأن تطبيقات  د )

 ؛(HDFSS) الخدمة الثابتة الساتلية فيالتطبيقات عالية الكثافة أسهل من  الاتصالات الراديوية الأخرى
المرتبطة بالكوكبتين  GHz 30أن أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية القائمة على استعمال التكنولوجيات الجديدة فوق  ) ه

يمكن أن توفِّر وسائل  (non-GSO)المستقرة المدار بالنسبة إلى الأرض  وغير (GSO)المدار بالنسبة إلى الأرض  الساتليتين المستقرة
 ؛العالم اتصال منخفضة التكاليف وعالية السعة حتى لأكثر المناطق عزلة في

موَّزع على أساس أولي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) وخدمة الأبحاث  GHz 37-36أن نطاق التردد  و )
 ،الفضائية (المنفعلة)، التي يجب توفير الحماية الكافية لها

 اعتباره كذلك يضع فيوإذ 
توفر  ITU-R S.1557و ITU-R S.1529و ITU-R S.1328و ITU-R S.1325و ITU-R S.1323أن التوصيات  أ ) 

 دراسات التقاسم؛ معلومات بشأن خصائص الأنظمة والمتطلبات التشغيلية ومعايير الحماية لاستخدامها في
 GHz 37,5-39,5نطاق التردد  أنه يمكن من الناحية التقنية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية في ب)

 تبعاً لنتائج الدراسات التقنية، لمحطات الأرضية للبوابةا) لعمليات فضاء-(أرض
 وإذ يلاحظ

إلى  بالنسبة رة المدارشبكات الساتلية المستقيخص ال معلومات تبليغ فيماالاتصالات الراديوية كتب م        ُ        أنه قد أ بلغت إلى  أ ) 
 أرض)؛-(فضاء GHz 37,5-42,5 ق الترددانط الأرض في

غَّل يشغَّل حالياً وأن بعضها الآخر سيشالساتلية المستقرة المدار بالنسبة إلى الأرض أن بعض هذه الشبكات  ب)
 ؛المستقبل القريب في
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 ؛أرض-فضاء الاتجاه موزع لخدمة الأبحاث الفضائية على أساس أولي في GHz 38-37,5أن نطاق التردد  )ج
 رض،أ-الاتجاه فضاء موزع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية على أساس ثانوي في GHz 39,5-37,5أن نطاق التردد  د )

 وإذ يدرك
 ،ة لأي خدمةنطاقات تردد من أجل توزيعات إضافية محتمل ضرورة حماية الخدمات القائمة عند النظر في

 يقـرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
 :2023 لمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعامقبل ا الوقت المناسب إلى أن يجُري ويستكمل ما يلي في

 ياً الطيف لتطوير الخدمة الثابتة الساتلية مع مراعاة النطاقات الموزعة حال من ضافيةالإ الاحتياجات تنظر فيدراسات  1
دف زيادة  دد التر  لنطاقاتستخدامها، وإمكانية تحقيق الاستخدام الأمثل لا التقنيةالشروط في الثابتة الساتلية، و  لخدمةل هذه 

 الطيف؛ استخدام كفاءة
جاورة، حسب تالنطاقات الم ذلك في بما فيعلى أساس أولي وثانوي، والتوافق مع الخدمات القائمة  التقاسمدراسات  2

فضاء -(أرض GHz 37,5-39,5 نطاق التردد لتحديد مدى ملاءمة التوزيعات الأولية الجديدة للخدمة الثابتة الساتلية في، الاقتضاء
بة إلى الأرض المدار المستقر وغير المستقر بالنس للاستخدام في) ويقتصر على وصلات التغذية للخدمة الثابتة الساتلية فقط

 ؛السواء على
نطاق ال بحيث تتوفر الحماية للأنظمة العاملة في (Rev.WRC-12/15) 750دف إلى إمكانية مراجعة القرار دراسات  3

 ،GHz 37-36 المنفعل
 يقرر كذلك

ذا أن ينظر فيإلى  2023 دعوة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  الشأن، الدراسات المشار إليها أعلاه وأن يتخذ الإجراءات المناسبة 

 يدعو الإدارات
 هذه الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية. بنشاط فيإلى المشاركة 
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ADD  

 (WRC-15) 162قـرار ال
 تحديدإمكانية توزيع الطيف و  بالاحتياجات منالدراسات المتعلقة 

 الساتليةلخدمة الثابتة ل) فضاء-(أرض GHz 51,4-52,4 ترددالنطاق 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
تمكين  أن تساعد في هاخدمات النطاق العريض ويمكن لإيصالستخدم بصورة متزايدة الساتلية تُ  الأنظمةأن  أ ) 

 العريض؛النطاق  الجميع إلى نفاذ
يتوفر  حيث(دمة سيزيد من السرعات المستختة الساتلية للنطاق العريض أن الجيل التالي من تكنولوجيات الخدمة الثاب ب)

 المستقبل القريب؛   ُ                 وت توقع معدلات أسرع في) Mbps 45 بالفعل معدل
استخدام  إعادةو  ة النقطيةالحزم تتكنولوجيا التطورات التكنولوجية مثل التقدم فيالخدمة الثابتة الساتلية تستخدم أن  ج)

 ؛من أجل زيادة كفاءة استخدام الطيف GHz 30الطيف فوق  في التردد
مع  ينبغي أن يكون تقاسمها، وصلات التغذية، مثل GHz 30الطيف فوق  في الخدمة الثابتة الساتليةأن تطبيقات  د )

 ،(HDFSS) الخدمة الثابتة الساتلية التطبيقات عالية الكثافة فيأسهل من  خدمات الاتصالات الراديوية الأخرى
 وإذ يدرك

 نطاقات تردد من أجل توزيعات إضافية محتملة لأي خدمة؛ ضرورة حماية الخدمات القائمة عند النظر في ) أ 
موزع للخدمات الثابتة والمتنقلة التي يتعين توفير الحماية لها، وأنه متاح من أجل  GHz 52,4-51,4أن نطاق التردد  )ب

 ؛547.5 لرقما التطبيقات عالية الكثافة كما هو مبين في
واجب هذا النطاق وأنه قد يكون من ال من لوائح الراديو يبين أن أرصاد علم الفلك الراديوي تنفذ في 556.5 أن الرقم )ج

 هذا الصدد، تحديد تدابير التخفيف في
 يقـرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

 :2019 العالمي للاتصالات الراديوية لعاملمؤتمر قبل ا الوقت المناسب إلى أن يجُري ويستكمل ما يلي في
 ياً الطيف لتطوير الخدمة الثابتة الساتلية مع مراعاة النطاقات الموزعة حال من ضافيةالإ الاحتياجات تنظر فيدراسات  1
 زيادة كفاءة دف النطاقاتستخدامها، وإمكانية تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه لا التقنيةالشروط في الثابتة الساتلية، و  لخدمةل

 الطيف؛ استخدام
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"، يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديويةمن " 1رهناً بوجود مسوغات بناءً على الدراسات التي تجري بموجب الفقرة  2
، الاقتضاء جاورة، حسبتالنطاقات الم ذلك في بما فيعلى أساس أولي وثانوي، والتوافق مع الخدمات القائمة  التقاسمدراسات 

نطاق  ذلك حماية الخدمتين الثابتة والمتنقلة، للتوزيعات الأولية الجديدة للخدمة الثابتة الساتلية في لتحديد مدى الملاءمة، بما في
الإجراءات و المدار المستقر وغير المستقر بالنسبة إلى الأرض على السواء،  للاستخدام في )فضاء-(أرض GHz 52,4-51,4 التردد

 ؛الممكنة التنظيمية المصاحبة
اق النط بحيث تتوفر الحماية للأنظمة العاملة في (Rev.WRC-15) 750دف إلى إمكانية مراجعة القرار دراسات  3

 ؛GHz 54,25-52,6 المنفعل
لإجراءات ذلك ا "، بما فيوإذ يدركمن "ج) الفقرة  دراسات تتعلق بحماية الفلك الراديوي على النحو الوارد في 4

 قتضاء،التنظيمية، حسب الا
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

 ،2019 لعام لمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويةإلى تقديم تقرير عن نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية إلى ا
 يدعو الإدارات

 هذه الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية. في بنشاط إلى المشاركة
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ADD  

 (WRC-15) 163القرار 
 2و 1الإقليمين بعض بلدان  نشر المحطات الأرضية في

 فضاء)-الثابتة الساتلية (أرضالخدمة  في GHz 14,75-14,5 في نطاق التردد
 لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره فيإذ يضع 

 ؛GHz 17-13مدى التردد  فضاء في-أن هناك طلباً على خدمات الاتصالات الساتلية، ولاسيما باتجاه أرض أ ) 
دون اشتراط  GHz 14,8-14,5نطاق التردد  أنه يمكن تلبية بعض هذا الطلب من جانب المحطات الأرضية العاملة في ب)

 ؛30Aخضوع هذا الاستخدام لخطة أو قائمة التذييل 
أنه ينبغي فرض بعض الشروط لضمان الحماية والاستخدام المستقبلي للتخصيصات الخاضعة لخطة وقائمة  ج)

 ؛30A التذييل
أنه بغية حماية الاستخدام الحالي والمستقبلي للخدمات الأخرى الموزع عليها نطاق التردد هذا فإن المحطات الأرضية  د )

 )؛509F.5و 509E.5و 509D.5و 509C.5و 509B.5ية معينة (انظر الأرقام ظل قيود تقنية وتشغيل يلزم أن تعمل في
 أراضيها، موضع يتيح لها تأكيد الاستخدام المستقبلي الممكن لنطاق هذا التردد في تكون في أن بعض الإدارات قد لا ه )

 يقرر
فضاء) -الثابتة (أرض الخدمة الساتليةفي GHz 14,75-14,5  نطاق التردد في 2و 1الإقليمين  أن يتم تشغيل المحطات الأرضية في

لأرجنتين وأرمينيا االبلدان التالية فحسب: الجزائر والمملكة العربية السعودية و  لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية في
زاخستان والكويت لأردن وكاوأذربيجان والبحرين وبيلاروس والبرازيل وبلغاريا وكوبا ومصر والسلفادور والاتحاد الروسي والعراق وا

 زويلا.وموريتانيا والمكسيك والمغرب ونيكاراغوا والنرويج وعُمان وأوزبكستان وقطر وقيرغيزستان والسودان وتركيا وأوروغواي وفن
 .509F.5و 509E.5و 509D.5و 509C.5و 509B.5الأرقام  ويخضع هذا التشغيل للقيود التقنية والتشغيلية المدرجة في
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ADD  

 (WRC-15) 164القرار 

 3الإقليم بعض بلدان  نشر المحطات الأرضية في
 فضاء)-الثابتة (أرض الخدمة الساتليةفي GHz 14,75-14,5  في نطاق التردد

 لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره ضع فييإذ 
 ؛GHz17-13مدى التردد  فضاء في-سيما باتجاه أرض أن هناك طلباً على خدمات الاتصالات الساتلية، ولا أ ) 

دون اشتراط  GHz 14,8-14,5نطاق التردد  أنه يمكن تلبية بعض هذا الطلب من جانب المحطات الأرضية العاملة في ب)
 ؛30Aخضوع هذا الاستخدام لخطة أو قائمة التذييل 

نبغي فرض بعض الشروط لضمان الحماية والاستخدام المستقبلي للتخصيصات الخاضعة لخطة وقائمة أنه ي ج)
 ؛30A التذييل

أنه بغية حماية الاستخدام الحالي والمستقبلي للخدمات الأخرى الموزع عليها نطاق التردد هذا فإن على المحطات  د )
 )؛509F.5و 509E.5و 509D.5و 509C.5و 509B.5ظر الأرقام ظل قيود تقنية وتشغيلية معينة (ان الأرضية أن تعمل في

 أراضيها، موضع يتيح لها تأكيد الاستخدام المستقبلي الممكن لنطاق هذا التردد في تكون في أن بعض الإدارات قد لا ه )
 يقرر

فضاء) -الثابتة (أرض الخدمة الساتلية في GHz 14,8-14,5 نطاق التردد في 3الإقليم بعض بلدان  أن يتم تشغيل المحطات الأرضية في
الديمقراطية  لاو ريةأستراليا وكمبوديا والصين واليابان وجمهو البلدان التالية فحسب:  لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية في

 509B.5الأرقام  يلية المدرجة فيشغ. ويخضع هذا التشغيل للقيود التقنية والتالشعبية وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وتايلاند وفيتنام
 .509F.5و 509E.5و 509D.5و 509C.5و
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MOD  

 (REV.WRC-15) 205القـرار 
 الخدمة المتنقلة الساتلية  حماية الأنظمة العاملة في

 MHz 406,1-406التردد في نطاق 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
المتنقلة  للخدمة MHz 406,1-406التردد نطاق قد وزع  (WARC-79) 1979لعام أن المؤتمر الإداري العالمي للراديو  أ ) 

 فضاء؛-الاتجاه أرض في (MSS)الساتلية 
على المنارات الراديوية لتحديد  MHz 406,1-406التردد نطاق ر استخدام صُ قْ من لوائح الراديو ي ـَ 266.5أن الرقم  ب)
 بساتل منخفض القدرة؛ (EPIRB) ع الطوارئمواق
لوائح  ، قد أدخل أحكاماً في(WARC Mob-83) 1983لعام أن المؤتمر الإداري العالمي للراديو حول الخدمات المتنقلة  ج)

 الراديو لإدخال نظام عالمي للاستغاثة والسلامة وتطويره؛
 م؛هذا النظا ع الطوارئ يشكل عنصراً جوهرياً فيأن استخدام المنارات الراديوية للتحديد الساتلي لمواق د )
تحق له حماية كاملة من جميع التداخلات الضارة، كأي نطاق تردد آخر محجوز  MHz 406,1-406التردد نطاق أن  ه )

 لنظام استغاثة وسلامة؛
ضمن  (MSS)) تتطلب حماية الخدمة المتنقلة الساتلية 15-2(الجدول  15والتذييل  22.4و 267.5أن أحكام الرقمين  و )

اورة الأدنى والأعنطاقات  ذلك الأنظمة العاملة في من جميع إرسالات الأنظمة، بما في MHz 406,1-406نطاق التردد   لى؛التردد ا
تورد متطلبات الحماية لمختلف أنواع المعدات المنصوبة على متن السواتل العاملة التي  ITU-R M.1478أن التوصية  ز )

والخدمات التي تستخدم  MHz 406,1-406التردد نطاق  تستقبل إشارات المنارات الراديوية للتحديد الساتلي لمواقع الطوارئ في
 اء؛السو  ضيق علىالالنطاق بومن البث الهامشي عريض خارج النطاق الالنطاق بنطاقات مجاورة لهذا النطاق من البث 

المتنقلة  بين الخدمة الحالات المتصوَّرةالتي تتناول مختلف  نتائج الدراسات ITU-R M.2359لتقرير ا م فيقدَّ ت هأن ح)
منفصلة أجزاء  أو في MHz 420-406,1و MHz 406-390نطاقي التردد  الساتلية والخدمات النشطة المعنية الأخرى العاملة في

 من نطاقي التردد هذين؛
التسبب  MHz 406,1-406أنه يمكن للإرسالات غير المرغوب فيها من الخدمات العاملة خارج نطاق التردد  ط)
 تداخلات على مستقبلات الخدمة المتنقلة الساتلية ضمن هذا النطاق؛ في

الخدمة  الذي يعمل في Cospas-Sarsatطويلة الأجل من التداخلات الضارة للنظام الساتلي الأن توفير الحماية  ي)
 ؛الاستجابة لخدمات الطوارئفيما يخص أزمنة ، أمر حيوي MHz 406,1-406نطاق التردد  المتنقلة الساتلية في

اورة أو القريبة من النظام  ك) تطبيقات خدمات مختلفة  ستعمالها في، سيستمر اCospas-Sarsatأن النطاقات الترددية ا
 الخدمات التي توزع لها هذه النطاقات، في
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 اعتباره كذلك وإذ يضع في
ي البداية، نظاماً يعمل بساتل منخفض الارتفاع على مدار شبه قطب أن بعض الإدارات قد طورت ونفذت، في أ ) 

(Cospas-Sarsat) التردد نطاق  فيMHz 406,1-406 حالة الاستغاثة؛ الإنذار ويسهل تحديد الموقع في، معداً ليعطي 
أن آلاف الأرواح البشرية قد أنُقذت بفضل استخدام معدات الكشف الفضائية لمنار الاستغاثة، على  ب)

 ؛MHz 406,1-406التردد نطاق  بادئ الأمر، وبعدئذ في في MHz 243و MHz 121,5 الترددين
ة مدارات ساتلية منخفض ترُحَّل عبر العديد من الأجهزة المنصوبة في MHz 406أن إرسالات الاستغاثة على التردد  ج)

 ومتوسطة الارتفاع بالنسبة إلى الأرض؛
داءات الاستغاثة الوقت المناسب تتعلق بن أن المعالجة الرقمية لهذه الإرسالات توفر بيانات دقيقة وموثوقة ومتاحة في د )

 تقديم المساعدة للأشخاص المنكوبين؛ ث والإنقاذ فيوتحديد مواقع الكوارث لمساعدة سلطات البح
نظام  قد قررت أن المنارات الراديوية الساتلية لتحديد مواقع الطوارئ العاملة في (IMO)أن المنظمة البحرية الدولية  ) ه

تشكل جزءاً من النظام العالمي للاستغاثة والسلامة  (Cospas-Sarsat)مدار شبه قطبي  الساتل المنخفض الارتفاع في
 ؛(GMDSS) البحر في
قد أوضحت بأن محطات غير المحطات  MHz 406,1-406نطاق التردد  أن عمليات رصد استخدام الترددات في ) و

مة المتنقلة خل ضار للخدتدا من لوائح الراديو تستخدم هذه الترددات وأن هذه المحطات قد تسببت في 266.5الرقم  المرخص لها في
 ؛الطوارئ الإشارات الصادرة عن المنارات الراديوية للتحديد الساتلي لمواقع Cospas-Sarsatسيما لاستقبال النظام  الساتلية، لا

تشير إلى  ITU-R M.2359 التقرير ودراسات قطاع الاتصالات الراديوية الواردة فيأن نتائج رصد الطيف  )ز 
يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً على أداء  MHz 406,2-406,1و MHz 406-405,9نطاقي التردد  لمحطات العاملة فيالإرسالات من ا أن

 ؛MHz 406,1-406 نطاق التردد أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية العاملة في
أن نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية تشير إلى أن زيادة نشر الأنظمة البرية المتنقلة العاملة بجوار نطاق  )ح

طاق ن أداء مستقبلات أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية العاملة فيتردّي يمكن أن تؤدي إلى  MHz 406,1-406التردد 
 ؛MHz 406,1-406 التردد
، MHz 406,1-406نطاق التردد  في الخدمة المتنقلة الساتليةالتداخل المسموح به على  أن المستوى الأقصى من )ط
 ،MHz 405يتم تجاوزه نتيجةً لانحراف تردد المسابير الراديوية العاملة على ترددات أعلى من  قد

 وإذ يدرك
مة خالية من حصراً لخدمة استغاثة وسلاالتردد الموزعة نطاقات أن حماية الحياة البشرية والممتلكات تقتضي أن تكون  أ ) 

 التداخلات الضارة؛
 ؛وأن من المتوقع نشر مزيد من الأنظمة MHz 406,1-406نشر أنظمة متنقلة قرب نطاق التردد يجري حالياً أنه  )ب
مستوى  في تازيادلتثير مخاوف جدية بشأن موثوقية اتصالات الاستغاثة والسلامة مستقبلاً نظراً ل هذه أن زيادة النشر ج)

 ؛MHz 406,1-406التردد  نطاق مناطق العالم في العديد من الضوضاء المقيسة في
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للخدمة المتنقلة الساتلية خالياً من البث خارج  MHz 406,1-406أن الضرورة تقتضي الحفاظ على نطاق التردد  د )
، ويهدد بعدم  MHz 406قبلات الساتلية على التردد المستجيبة والمست-النطاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى تردي تشغيل المرسلات

 كشف إشارات المنارات الراديوية الساتلية لتحديد مواقع الطوارئ،
 وإذ يلاحظ

لتردد ا نطاق المستجيبة العاملة في-سيتعزز بوضع المرسلات MHz 406أن نظام البحث والإنقاذ على التردد  أ ) 
MHz 406,1-406 حة العالمية مثل الأنظمة الساتلية للملا فيGalileo وGLONASS وGPS وترحيل إرسالات البحث ،

ارات أرضية مد في المستقبل والسواتل التي ستعمل في ، إلى جانب السواتل العاملة بالفعلMHz 406التردد عند والإنقاذ 
قوم بترحيل رسائل السواتل التي تمن واسعة بالنسبة إلى الأرض، وبالتالي توفير كوكبة  ةالمستقر السواتل منخفضة وفي مدار 

 ؛البحث والإنقاذ
أن هذه الكوكبة المعززة من معدات البحث والإنقاذ الفضائية صُممت لكي تحسن التغطية الجغرافية وتحد من  ب)

توسع رقعة تغطية الوصلة الصاعدة وازدياد عدد السواتل وتحسين دقة تحديد موقع  عن طريقتأخر إرسال نداءات الاستغاثة 
 إشارة الاستغاثة؛

أن خصائص هذه المركبات الفضائية ذات التغطية الأوسع، والقدرة المنخفضة الصادرة عن مرسلات المنارات الراديوية  ج)
 ضوضاء الكهرمغنطيسية، بما فيها الضوضاء المتأتية من إرسالاتالساتلية لتحديد مواقع الطوارئ، مؤداها أن مجموع مستويات ال

دد بعدم كشف إرسالات المنارات الراديوية الساتلية لتحديد مواقع الطوارئ، أو بتأخير استقبالها اورة، قد   نطاقات التردد ا
 للخطر، مما يعرض أرواحاً  المواقعب ات المتعلقةسابالحانخفاض دقة  أو

 وإذ يلاحظ كذلك
حالات الطوارئ توفر نظاماً  لتحديد الموقع في "Cospas-Sarsat"نظام  أن أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية المشاركة في أ ) 

 تعمل فيها؛ لمعنية لااحالات الطوارئ تستفيد منه جميع البلدان، حتى إذا كانت أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية  عالمياً لتحديد الموقع في
خارج النطاق سيخضع لمزيد من التحسين ترشيحاً فعالاً تطبق  Cospas-Sarsatيد من سواتل النظام أن العد ب)
 السواتل المقبلة، في

 يقـرر
 MHz 406,0-405,9نطاقَي الترددات  أن يطلب من الإدارات عدم منح تخصيصات تردد جديدة في 1
 الخدمتين المتنقلة والثابتة؛إطار  في MHz 406,2-406,1و
 MHz 405 ى منالأعلالراديوية عند اختيارها ترددات التشغيل الخاصة المسابير تراعي الإدارات خصائص انحراف تردد أن  2

 ،MHz 406واتخاذ كافة الخطوات العملية لتفادي انحراف التردد بالقرب من  MHz 406,1-406نطاق التردد  لتفادي الإرسال في
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديويةو 

دف إلى تعرف هوية كل مصدر إرسال غير  MHz 406,1-406نطاق التردد  في للرصديواصل تنظيم برامج  بأن 1
 نطاق التردد هذا؛ مرخص له في
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 MHz 406-405,9دد نطاقي التر  بتنظيم برامج مراقبة بشأن تأثير الإرسالات غير المرغوب فيها من الأنظمة العاملة في 2
بغية تقدير فعالية هذا القرار وتقديم  MHz 406,1-406نطاق التردد  تقبال الخدمة المتنقلة الساتلية فيعلى اس MHz 406,2-406,1و

 ذلك إلى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية التالية،عن تقرير 
 يشجع الإدارات علىو 

قنوات التي تبعد عن للالأولوية مع إيلاء  الخدمات الثابتة والمتنقلة اتخاذ تدابير على غرار منح تخصيصات جديدة للمحطات في
بالنسبة للأنظمة الثابتة والمتنقلة الجديدة  .e.i.r.pبفاصل تردد كبير، وضمان الإبقاء على القدرة  MHz 406,1-406نطاق التردد 

 عند الحد الأدنى من المستوى المطلوب عند جميع زوايا الارتفاع باستثناء زوايا الارتفاع المنخفضة،
 الإدارات على يحثو 

 ؛أعلاه يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديويةفقرة  المشار إليها فيالرصد برامج  أن تشارك في 1
نطاق  عن استخدام ترددات في 266.5تعمل وفق أحكام الرقم  أن تحرص على أن تمتنع المحطات التي لا 2

 ؛MHz 406,1-406 التردد
 ضار يتعرض له نظام الاستغاثة والسلامة؛ أن تتخذ التدابير اللازمة لإزالة تداخل 3
التردد  نطاق في Cospas-Sarsat أن تقوم عند تحديد الحمولات النافعة للمستقبلات الساتلية للنظام 4

MHz 406,1-406 اورة مع ، بالتحسين الممكن للترشيح خارج النطاق لهذه المستقبلات من أجل الحد من القيود على الخدمات ا
على كشف جميع أنواع منارات الطوارئ والحفاظ على معدل كشف مقبول، وهي أمور  Cospas-Sarsat قدرة النظامالحفاظ على 

 والإنقاذ؛ مهام البحث حيوية في
مديي الترددات  للمحطات العاملة فيالمرغوب فيها الخطوات العملية للحد من مستويات الإرسالات غير جميع اتخاذ  5

MHz 406-403 وMHz 410-406,1 نطاق  تداخلات ضارة على أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية العاملة في لتفادي التسبب في
 ؛MHz 406,1-406التردد 

داخل يتعرض يبلَّغ عنه من حالات ت مالتذليل ومع المكتب الرصد برنامج  أن تتعاون بنشاط مع الإدارات المشاركة في 6
 .Cospas-Sarsat له النظام
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MOD  

 (REV.WRC-15) 207القـرار 
 النطاقات الموزعة تدابير لمعالجة الاستعمال غير المرخص لترددات في

 هذه الترددات والتداخل في (R)على الخدمتين المتنقلة البحرية والمتنقلة للطيران 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
التي تستعملها حالياً الخدمتان المتنقلتان البحرية وللطيران لاتصالات الاستغاثة  (HF)جات الديكامترية أن ترددات المو  أ ) 

كثير من الأحيان ظروف  والسلامة وغيرهما من الاتصالات بما فيها الترددات التشغيلية المعينة، تعاني من التداخل الضار وتواجه في
 صعبة؛ انتشار

 (HF) بعض جوانب استعمال نطاقات الموجات الديكامترية قد نظر في 1997تصالات الراديوية لعام أن المؤتمر العالمي للا ب)
 التنظيمية؛ البحر، وخاصة من ناحية التدابير سياق النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في لاتصالات الاستغاثة والسلامة في

أخذ  (HF)ة نطاقات الموجات الديكامتري أن التشغيل غير المرخص الذي يستخدم الترددات البحرية وترددات الطيران في ج)
 ؛(HF)التزايد وأصبح يشكل خطراً فعلياً على اتصالات الاستغاثة والسلامة وغيرهما من الاتصالات على الموجات الديكامترية  في

العاملة   (HF)بيل المثال إلى بث رسائل تحذير على قنوات الموجات الديكامترية أن بعض الإدارات قد لجأت على س د )
 كوسيلة لردع المستعملين غير المرخص لهم؛

 بالسلامة؛ تتعلق اتصالات لا أن أحكام لوائح الراديو تحظر الاستعمال غير المرخص لبعض ترددات السلامة في ه )
زايد صعوبة مع سهولة الحصول على أجهزة الإرسال والاستقبال بنطاق أن فرض الامتثال لأحكام هذه اللوائح يت و )

 بتكلفة منخفضة؛ (HF)جانبي وحيد على الموجات الديكامترية 
وفي النطاقين الموزعين حصراً  kHz 2 194-2 170نطاق التردد  أن الملاحظات المتعلقة بمراقبة استعمال الترددات في ز )

، تبين أن kHz 000 22و kHz 850 2بين  (R)وللخدمة المتنقلة للطيران  kHz 500 27و kHz 063 4للخدمة المتنقلة البحرية بين 
 هذه النطاقات؛ تزال تستعمل عدداً من الترددات في ، لا2.23محطات بعض الخدمات الأخرى، والكثير منها يعمل منتهكاً الرقم 

لة الخدمة المتنق ثل أحياناً الوسيلة الوحيدة للاتصال فيتم (HF)أن الاتصالات الراديوية على الموجات الديكامترية  ح)
 ة والسلامة؛" محجوزة لأغراض الاستغاثاعتباره إذ يضع فيمن " ز)الفقرة  النطاقات المذكورة في البحرية، وأن ترددات معينة في

لة الخدمة المتنق تمثل أحياناً الوسيلة الوحيدة للاتصال في (HF)أن الاتصالات الراديوية على الموجات الديكامترية  ط)
ا خدمة سلامة؛(R)للطيران   ، وأ
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وهذا المؤتمر قد استعرضا استعمال نطاقات الموجات  2000أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ي)
 بحرية بغية حماية اتصالات التشغيل والاستغاثة والسلامة؛والخدمة المتنقلة ال (R)الخدمة المتنقلة للطيران  في (HF) الديكامترية

 أن هذا القرار يحدد عدة تقنيات لتخفيف التداخل تستطيع الإدارات استعمالها على أساس غير إلزامي، ك)
 اعتباره خاصة وإذ يضع في

داخل الضار، البحرية خالية من التالخدمة المتنقلة  أن من الأهمية القصوى الاحتفاظ بقنوات الاستغاثة والسلامة في أ ) 
 حماية سلامة الأرواح والممتلكات؛ نظراً لأهميتها الجوهرية في

أن من الأهمية القصوى أيضاً الاحتفاظ بالقنوات المتصلة مباشرة بسلامة وانتظام سير عمليات الطائرات وخلوها من  ب)
 متلكات،التداخل الضار، نظراً لأهميتها الجوهرية لسلامة الأرواح والم

 يقرر أن يدعو قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات، كلا حسب اختصاصه
وخاصة  (HF)نطاقات الموجات الديكامترية  إلى زيادة الوعي الإقليمي بالممارسات الملائمة للمساعدة على تخفيف حدة التداخل في

 على قنوات الاستغاثة والسلامة،
 يدعو الإدارات

غاثة والسلامة قنوات الاست امتناع محطات الخدمات غير الخدمة المتنقلة البحرية عن استعمال ترددات في إلى كفالة 1
ا الحارسة وفي النطاقات الموزعة لتلك الخدمة حصراً، إلا بالشروط المحددة صراحة في ومن  137.5و 128.5و 4.4الأرقام  وفي نطاقا

بالشروط  عن استخدام ترددات موزعة لتلك الخدمة، إلا (R)الخدمة المتنقلة للطيران  ، وامتناع محطات الخدمات غير15.4إلى  13.4
 ؛13.4و 4.4الرقمين  المحددة صراحة في

متلكات، الم إلى بذل كل الجهود لتحديد هوية وموقع مصدر أي بث غير مرخص يمكن أن يعرض للخطر الأرواح أو 2
ا إلى مكتب الاتصالات الراديوية؛وسلامة وانتظام سير عمليات الطائرات، وأن   تبلغ نتائج تحريا

من الملحق، إذا اتفقت  4برامج المراقبة التي قد ينظمها مكتب الاتصالات الراديوية بموجب البند  إلى المشاركة في 3
 ديو؛الإدارات فيما بينها على ذلك، دون المساس بحقوق إدارات أخرى أو التعارض مع أي حكم من أحكام لوائح الرا

نقلة النطاقات الموزعة على الخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المت إلى بذل كل الجهود لمنع الإرسالات غير المرخصة في 4
 ؛(R) للطيران

ا المختصة أن تتخذ في 5 رورية أو حدود سلطة كل منها التدابير التشريعية أو التنظيمية التي تراها ض إلى مطالبة سلطا
 ؛2.23ع المحطات من استعمال قنوات الاستغاثة والسلامة دون ترخيص أو من العمل منتهكة الرقم ملائمة، حتى تمن

لتأمين إيقاف أي إرسال ينتهك أحكام لوائح الراديو  2.23حالات انتهاك الرقم  إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة في 6
 هذا القرار؛ النطاقات المشار إليها في بشأن الترددات أو في

مة المتنقلة الملحق والمناسبة لأغراض الخد استعمال أكبر عدد ممكن من تقنيات تخفيف التداخل المشار إليها في إلى 7
 ،(R)البحرية والخدمة المتنقلة للطيران 
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 يكلف مكتب الاتصالات الراديوية
 ا؛ل على إيقافهالتماس تعاون الإدارات لمعرفة هوية مصادر تلك الإرسالات بجميع الوسائل المتاحة والعم 1
لخدمة نطاق موزع للخدمة المتنقلة البحرية أو ل إبلاغ الإدارة المعنية عند معرفة هوية محطة أي خدمة أخرى ترُسل في 2

 ؛(R)المتنقلة للطيران 
قات جداول أعمال الحل قنوات الاستغاثة والسلامة للخدمة البحرية وخدمة الطيران في إدراج مشكلة التداخل في 3

 ة الإقليمية للاتصالات الراديوية المعنية بالأمر،الدراسي
 يكلف الأمين العام 

ا مناسبة. ما لاتخاذ التدابير التي تعتبرا  إبلاغ هذا القرار إلى المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ودعو

 (REV.WRC-15) 207ملحـق القـرار 
 تقنيات تخفيف التداخل

، يمكن استعمالها مجتمعة أو منفردة حسب موارد (HF)الموجات الديكامترية  يعرض هذا الملحق عدة تقنيات لتخفيف التداخل في
 الإدارات. واستعمال هذه التقنيات، جميعها أو واحدة منها، ليس إلزامياً.

 طرائق تشكيل بديلة 1
، للاستعاضة عن (أو إكمال) الإرسالات (QPSK)استخدام إرسالات التشكيل الرقمي، مثل التشكيل الرباعي بزحزحة الطور 

ي وحيد. وينبغي اعتماد هذه المبادرة على الصعيد الدولي لكي التماثلية بنطاق جانب (J2B)أو إرسالات المعطيات  (J3E)الصوتية 
لى الموجات لبيني. فمنظمة الطيران المدني الدولي اعتمدت مثلاً المعيار المتعلق بوصلات المعطيات عتتاح قابلية التجهيزات للتشغيل ا

الترددات بغية  لكي توفر إرسال المعطيات بالرزم، باستعمال تقنيات إنشاء الوصلة أوتوماتياً والتحكم التكيفي في (HF)الديكامترية 
 باتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي). 10انبي وحيد (انظر الملحق إكمال الاتصالات الصوتية التماثلية بنطاق ج

 أنظمة الهوائيات التكيفية النشيطة والمنفعلة 2
 استخدام أنظمة ذات هوائيات تكيفية نشيطة ومنفعلة للتخلص من الإشارات المسببة للتداخل.

 حظر النفاذ إلى بعض القنوات 3
ترتيبات التي تتخذها بشأن منح الرخص وتقييس التجهيزات ومعاينتها، على ألا ترسل إطار ال ينبغي للإدارات أن تعمل، في

 (R) ، على الترددات الموزعة حصراً للخدمة المتنقلة للطيران1.43، طبقاً للرقم (HF)التجهيزات الراديوية العاملة بالموجات الديكامترية 
 (OR)ال على الصعيد العالمي وبالتقاسم مع الخدمة المتنقلة للطيران )، باستثناء الترددات الموزعة للاستعم27 (انظر التذييل

 ).4.3/26التذييل  (انظر
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على  (HF)مرافق مراقبة الإرسال وتحديد زوايا الاتجاه راديوياً بالموجات الديكامترية  4
 الصعيد الإقليمي

 وياً.ق مراقبة الإرسال وتحديد زوايا الاتجاه راديالتآزر والتعاون بين الإدارات على الصعيد الإقليمي لتنسيق استعمال مراف

 إرسال رسائل الإنذار 5
بعض القنوات التي تعاني من تداخل شديد أو دائم. وينبغي إجراء هذه الإرسالات بعد  إرسال رسائل إنذار متعددة اللغات في

 المختصة المعنية.التنسيق مع مستعملي الخدمات المتأثرة ومع الإدارة (الإدارات) أو السلطات 

 مبادرات للتوعية والتدريب 6
 نطاقات.هذه ال ينبغي للإدارات أن تتخذ مبادرات للتوعية والتدريب على حسن استعمال طيف الترددات الراديوية في

 



RES212 

– 278 – 

MOD  

 (REV.WRC-15) 212رار ـالق
  تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية

 MHz 2 200-2 110و MHz 2 025-1 885في نطاقَي التردد 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
 ؛(IMT)يحدد تسمية الاتصالات المتنقلة الدولية  ITU-R 56أن القرار  أ ) 

المكوّنة لاستعمال  MHz 230والي بح ،WRC-97إطار المؤتمر  ، فيأوصى (ITU-R) قطاع الاتصالات الراديويةأن  ب)
 ؛الاتصالات المتنقلة الدولية الأرضية والمكوّنة الساتلية في

أن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية تتنبأ باحتمال الحاجة إلى طيف إضافي لدعم الخدمات المقبلة الاتصالات  ج)
 المستقبل؛ ولاستيعاب احتياجات المستعمل وعمليات نشر الشبكات في المتنقلة الدولية

 ؛الاتصالات المتنقلة الدوليةيتجزأ من  جزءٌ لا ءاعترف بأن تقنيات الفضا قطاع الاتصالات الراديويةأن  ) د
احتياجات بعض الخدمات لتلبية نطاقات ، 388.5 الرقم حدد، في 1992الإداري العالمي للراديو لعام  أن المؤتمر ) ه

 ،الاتصالات المتنقلة الدولية المتنقلة التي تسمى الآن
 يلاحظإذ و 

 MHz 1 980-1 885د نطاقات الترد نشرها في الاتصالات المتنقلة الدولية قد نُشرت أو ينُظر في أن المكوّنة الأرضية في أ ) 
 ؛MHz 2 170-2 110و MHz 2 025-2 010و
نطاقَي التردد  رها فينش قد نُشرت أو ينُظر في الاتصالات المتنقلة الدولية أن المكوّنة الأرضية والمكونة الساتلية في )ب

MHz 2 010-1 980 وMHz 2 200-2 170؛ 
 MHz 2 010-1 980نطاقَي التردد  في الاتصالات المتنقلة الدولية الساتلية في المكوّنةتيسر من شأن أن  )ج
أن  388.5 الرقم المحددين فيالتردد  ينطاقَ  في الاتصالات المتنقلة الدولية المكوّنة الأرضية فيآن واحد مع  في MHz 2 200-2 170و

 جاذبية، وأن يجعلها أكثر الاتصالات المتنقلة الدوليةن التطبيق العام يحسّ 
 كذلك  يلاحظإذ و 

لم  ممكن ما ة غيرللاتصالات المتنقلة الدوليوساتلية لمكونات أرضية على ترددات مشتركة النشر و المشتركة التغطية أن ) أ 
دف ضمان التعايش والتوافق بين المكونات الأرض مثل استعمال نطاق حارس مناسب أوتطبق تقنيات  ية تقنيات تخفيف أخرى 

 ؛للاتصالات المتنقلة الدولية والساتلية
 MHz 2 010-1 980التردد  ينطاق مناطق جغرافية متجاورة في الساتلية والأرضية فيعند نشر المكونات  أنه )ب
يجري قطاع  ومن الضروري أن ،ضارالتداخل ال لتفاديتطلب الأمر تطبيق تدابير تقنية وتشغيلية ي قد، MHz 2 200-2 170و

 ؛هذا الصدد الاتصالات الراديوية مزيداً من الدراسات في
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 للاتصالات رضيةوالأ الساتلية المكونات بين المحتمل التداخل مع التعامل عند برزت التي الصعوبات بعض هناك أن )ج
 الدولية؛ المتنقلة

المكونات بين  GHz 2,5النطاق  النطاقات المتجاورة في التقاسم والتوافق فييتناول  ITU-R M 2041 التقرير أن ) د
 ،2000-للاتصالات المتنقلة الدوليةالأرضية والساتلية 
 يقـرر

 :(IMT)أنه ينبغي للإدارات التي تطبق الاتصالات المتنقلة الدولية 
 اللازمة لتطوير الأنظمة؛أن توفر الترددات  أ ) 

 أن تستخدم هذه الترددات عند تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية؛ ب)
وية توصيات قطاعي الاتصالات الرادي الصلة، كما ورد تحديدها في أن تستخدم الخصائص التقنية الدولية ذات ج)

 وتقييس الاتصالات،
 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

دمة لتقنية والتشغيلية الممكنة لضمان التعايش والتوافق بين المكونة الأرضية للاتصالات المتنقلة الدولية (في الخإلى دراسة التدابير ا
، MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980 نطاقي التردد المتنقلة) والمكونة الساتلية لهذه الاتصالات (في الخدمة المتنقلة الساتلية) في

ونات الأرضية بلدان مختلفة، خاصة من أجل نشر المك ذين الخدمتان المتنقلة والمتنقلة الساتلية فيحيث تتقاسم نطاقَي التردد ه
 والساتلية المستقلة للاتصالات المتنقلة الدولية ولتسهيل تطوير هذه المكونات،

 على الإدارات يشجع
 قين لدىهذين النطا الياً فياحتياجات الخدمات الأخرى التي تعمل ح على النحو الواجب الحسبان أن تأخذ في 1

 تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية؛
 ،أعلاه "ويةالرادي الاتصالات قطاع يدعودراسات قطاع الاتصالات الراديوية طبقاً للفقرة " أن تشارك بفعالية في 2

 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
المشار إليها  نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية 2019العالمي للاتصالات الراديوية لعام ؤتمر المرفوع إلى المتقريره  درج فييأن ب
 أعلاه، لكي ينظر فيها المؤتمر، "الراديوية الاتصالات قطاع يدعوفقرة " في

 قطاع الاتصالات الراديوية كذلكيدعو 
ا تسهيل المتنقلة الدولية  للاتصالاتخصائص تقنية مناسبة ومقبولة  وضع بغيةأن يواصل دراساته  أنحاء  ستعمالها وتجوالها فيامن شأ

يمكنها أن تلبي كذلك احتياجات البلدان النامية والمناطق الريفية الاتصالات المتنقلة الدولية العالم، وأن يتأكد من أن 
 .الاتصالات مجال في
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MOD  

 (REV.WRC-15) 223القـرار 
 للاتصالات المتنقلة الدوليةتحديد نطاقات تردد إضافية 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

المتقدمة، -والاتصالات المتنقلة الدولية -2000، بما فيها الاتصالات المتنقلة الدولية(IMT)أن الاتصالات المتنقلة الدولية  أ ) 
 نفاذ المتنقل على صعيد العالم؛تمثل رؤية الاتحاد الدولي للاتصالات لل

الشبكة  أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية توفر خدمات اتصالات على نطاق عالمي بغض النظر عن المكان أو ب)
 أو المطراف المستعمل؛

 أن الاتصالات المتنقلة الدولية تتيح النفاذ إلى طائفة واسعة من خدمات الاتصالات تدعمها شبكات الاتصالات ج)
والنفاذ إلى الإنترنت  (ISDN) /الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات(PSTN) الثابتة (مثل الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية

 مرتفع)، وإلى خدمات أخرى خاصة بمستعملي المهاتفة المتنقلة؛ بتات بمعدل
طاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس توصيات ق محددة في (IMT)أن الخصائص التقنية للاتصالات المتنقلة الدولية  د )

اللتان تتضمنان المواصفات المفصلة للسطوح البينية  ITU-R M.2012و ITU-R M.1457ذلك التوصيتان  الاتصالات، بما في
 الراديوية للأرض للاتصالات المتنقلة الدولية؛

 صالات المتنقلة الدولية؛أن قطاع الاتصالات الراديوية يعكف حالياً على دراسة تطور نظام الات ) ه
للمتطلبات الطيفية التي تحتاجها الاتصالات المتنقلة  2000أن استعراض المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  و )

 ؛GHz 3قد ركز على نطاقات التردد الواقعة تحت  -2000الدولية
، -2000من الطيف للاتصالات المتنقلة الدولية MHz 230تحديد  1992المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام  أنه تم في ز )
 MHz 2 200-2 170و MHz 2 010-1 980 ذلك نطاقا التردد ، بما فيMHz 2 200-2 110و MHz 2 025-1 885نطاقي التردد  في

 ؛(Rev.WRC-15) 212 وفي إطار أحكام القرار 388.5 الرقم ، وذلك في-2000الساتلية للاتصالات المتنقلة الدولية للمكوّنة
ذلك  في الاتصالات المتنقلة بما نمواً هائلاً في 1992 أن العالم قد شهد منذ المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام ح)
 النطاق العريض؛ الطلب على مقدرة تعدد الوسائط في تزايد
دمات نظمة المتنقلة أو تطبيقات خأن نطاقات التردد المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية تستخدمها حالياً الأ ط)

 الاتصالات الراديوية الأخرى؛
تتناول مسألة تطور أنظمة الاتصالات المتنقلة القائمة نحو الاتصالات المتنقلة  ITU-R M.1308أن التوصية  ي)

 المستقبل؛ وترسم مسار تطورها في IMTتتناول تطور الأنظمة  ITU-R M.1645وأن التوصية  -2000الدولية
أن من المستصوب استعمال نطاقات متناسقة على صعيد العالم للاتصالات المتنقلة الدولية لتحقيق التجوال العالمي  ك)

 وفوائد وفورات الحجم؛
MHz 2 690و MHz 1 885-1 710أن نطاقات التردد  ل) MHz 3 400و 500 2 موزعة على مجموعة متنوعة  300 3

 لوائح الراديو؛ من الخدمات وفقاً للأحكام ذات الصلة في
 أقاليم الاتحاد الثلاثة؛ موزع للخدمة المتنقلة على أساس أولي مشترك في MHz 2 400-2 300أن نطاق التردد  م )
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، أو أجزاء منه، يستعمل استعمالاً واسعاً لدى عدد من الإدارات لخدمات MHz 2 400-2 300أن نطاق التردد  ن)
 لوائح الراديو؛ لأغراض القياس عن بعُد وفقاً للأحكام ذات الصلة فيأخرى تشمل الخدمة المتنقلة للطيران 

ات التردد نطاق بعض البلدان في نشرها في أن الاتصالات المتنقلة الدولية نُشرت فعلاً أو يجري النظر في س)
MHz 1 885-1 710 وMHz 2 400-2 300 وMHz 2 690-2 500 ا متوفرة بسهولة؛  وأن التجهيزات الخاصة 

، أو أجزاء منها، محددة MHz 2 690-2 500و MHz 2 400-2 300و MHz 1 885-1 710 أن نطاقات التردد ع)
 تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية؛ لتستعملها الإدارات الراغبة في

أن التقدم التكنولوجي واحتياجات المستعمل يشجعان على الابتكار ويعجلان بتقديم تطبيقات اتصالات  ف)
 لمستهلكين؛ل متطورة

 الدولية؛ الات المتنقلةذلك الاتص التكنولوجيا قد تسفر عن زيادة تطوير تطبيقات الاتصالات، بما في أن التغييرات في ص)
 أن توفر الطيف عند الحاجة إليه أمر هام لدعم التطبيقات المقبلة؛ ق)
قد يتطلب  معدلات بيانات الذروة ومن القدرة مماأن الغرض من أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية أن توفر مزيداً من  ر )

 عرض النطاق؛ زيادة في
أن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية تتنبأ باحتمال الحاجة إلى طيف إضافي لدعم الخدمات المقبلة للاتصالات  ش)

 المستقبل؛ المتنقلة الدولية ولاستيعاب متطلبات المستعمل وعمليات نشر الشبكات في
ثلاثة على جميع الأقاليم ال موزع للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران في MHz 1 429-1 427ق التردد أن نطا ت)

 أساس أولي؛
والخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة  3و 2الإقليمين  موزع للخدمة المتنقلة في MHz 1 525-1 429أن نطاق التردد  )ث

 على أساس أولي؛ 1الإقليم  للطيران في
 ؛1أولي على أساس (MSS)جميع الأقاليم الثلاثة للخدمة المتنقلة الساتلية  موزع في MHz 1 559-1 518نطاق التردد أن  خ)
 تنفيذ أنظمة الاتصالات لتستعمله الإدارات التي ترغب في MHz 1 518-1 427أن هذا المؤتمر حدد نطاق التردد  ذ )

 المتنقلة الدولية للأرض؛
 ؛MHz 1 525-1 518 نطاق التردد إلى ضمان استمرار عمليات الخدمة المتنقلة الساتلية في أن الحاجة تدعو ض)

لخدمة المتنقلة الساتلية ا ينة بجاور تالم النطاقات في توافقالتسهيل ل التدابير التقنية المناسبة أن الحاجة تدعو إلى دراسة أأ ) 
 ؛MHz 1 518-1 492نطاق التردد  الدولية فيالاتصالات المتنقلة و  MHz 1 525-1 518نطاق التردد  في
التوافق والتقاسم بين خدمة الفلك الراديوي وأنظمة الاتصالات المتنقلة  بشأن دراسات ITU-R RA.2332التقرير  أب) 

 MHz 1 613,8-1 610,6و MHz 1 427-1 400و MHz 1 400-1 330و MHz 614-608نطاقات التردد  الدولية في
 ؛MHz 5 000-4 990و MHz 4 990-4 800و MHz 2 700-2 690و MHz 1 670-1 660و

  

___________________ 
 المنطبقة. كثافة تدفق القدرةبشأن حدود   4-21انظر الجدول   1
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 لاتصالاتأنظمة ا تنفيذ الراغبة في كي تستعمله الإدارات  MHz 3 400-3 300 حدد نطاق الترددأن هذا المؤتمر  )أج 
 ؛429F.5و 429Dو 429B.5الأرقام  في للأرض (IMT)المتنقلة الدولية 

 العالم على أساس أولي لخدمة التحديد الراديوي للموقع؛ موزع في MHz 3 400-3 300 التردد نطاق أن أد ) 
 429.5 الرقم ، أو أجزاء منه، موزع للخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي فيMHz 3 400-3 300نطاق التردد أن  ) هأ 

 ويستعمله عدد من الإدارات لذلك؛
 الصعيد العالمي للخدمة المتنقلة على أساس أولي؛موزع على  MHz 4 990-4 800 أن نطاق التردد أو ) 
 لاتصالاتاتنفيذ أنظمة  كي تستعمله الإدارات الراغبة في  MHz 4 990-4 800 المؤتمر حدد نطاق الترددهذا أن  أز ) 

 ؛3فيما يتعلق بالإقليم  441B.5والرقم  2فيما يتعلق بالإقليم  441A.5الرقم للأرض في  المتنقلة الدولية
جاورة بين مستقبلات تلنطاقات الما اتخاذ تدابير تقنية مناسبة على المستوى الوطني لتيسير التوافق في ن الإدارات قد تنظر فيأ أح) 

 ،MHz 4 990-4 800 نطاق التردد وأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في MHz 5 000-4 990نطاق التردد  الفلك الراديوي في
 وإذ يشدد على

 توفير المرونة للإدارات للأغراض التالية:ضرورة  أ ) 
 المحددة؛ تحديد مقدار الطيف اللازم توفيره، على الصعيد الوطني، للاتصالات المتنقلة الدولية من بين نطاقات التردد -
ا، عند الاقتضاء، وتكييفها لتلائم متطلبات نشر الأنظمة القائمة في -  كل منها؛ إعداد خطط انتقال خاصة 
 تلك النطاقات؛ نية استخدام نطاقات التردد المحددة من جانب جميع الخدمات التي لها توزيعات فيإمكا -
تحديد توقيت توافر واستخدام نطاقات التردد المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية لتلبية طلب المستعملين ومراعاة  -

 الاعتبارات الوطنية الأخرى؛
 بالبلدان النامية؛ ضرورة تلبية الاحتياجات الخاصة ب)
لتلبية احتياجات  -2000توضح الأهداف التي يجب أن تحققها الاتصالات المتنقلة الدولية ITU-R M.819أن التوصية  ج)

 النامية، البلدان

 وإذ يلاحظ
 يتعلقان أيضاً بالاتصالات المتنقلة الدولية؛ (Rev.WRC-12) 225و (Rev.WRC-15) 224أن القرارين  أ ) 

ة نطاقات التردد المحددة للاتصالات المتنقلة الدولي الآثار التي قد تترتب على التقاسم بين الخدمات فيأن  ب)
 قطاع الاتصالات الراديوية؛ تحتاج إلى مزيد من الدراسة في 384A.5 الرقم في

للاتصالات  MHz 2 400-2 300 كثير من البلدان الاضطلاع بدراسات بشأن توفر نطاقات التردد أنه يجري في ج)
 بلدان؛تلك ال المتنقلة الدولية، وأن نتائج هذه الدراسات يمكن أن تكون لها آثار على استخدام نطاقي التردد هذين في

 WRC-07 تحتاج جميع الإدارات إلى نطاقات التردد التي حددها المؤتمر أنه نظراً لتباين الاحتياجات، قد لا د )
استخدامها  جميع تلك النطاقات بسبب تتمكن من تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في أو قد لا، (IMT)المتنقلة الدولية  للاتصالات

 للخدمات القائمة والاستثمار فيها؛
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 يفي تماماً بالاحتياجات المتوقعة لبعض الإدارات؛ قد لا WRC-07 أن الطيف الذي حدده المؤتمر ) ه
اإطار نطاق حالياً قد تتطور نحو نظام الاتصالات المتنقلة الدولية فيأن أنظمة الاتصالات المتنقلة العاملة  و )  الحالية؛ ا
أن خدمات من قبيل الخدمات الثابتة والمتنقلة (أنظمة الجيل الثاني) والعمليات الفضائية والأبحاث الفضائية والخدمة  ز )

 أجزاء منه؛ ، أو فيMHz 1 885-1 710نطاق التردد  المتنقلة للطيران تعمل أو من المزمع أن تعمل في
تعمل  أن خدمات من قبيل الخدمات الثابتة والمتنقلة وخدمات الهواة والتحديد الراديوي للموقع تعمل أو من المزمع أن ح)
 أجزاء منه؛ أو في MHz 2 400-2 300نطاق التردد  في

) والثابتة 3 ليمتية) والمتنقلة الساتلية (في الإقأن خدمات من قبيل الخدمات الإذاعية الساتلية والإذاعية الساتلية (الصو  ط)
، أو MHz 2 690-2 500نطاق التردد  ذلك أنظمة التوزيع/الاتصال متعددة النقاط) تعمل أو من المزمع أن تعمل في (بما في

 منه؛ أجزاء في
أجزاء من  تردد أو أن تحديد نطاقات متعددة للاتصالات المتنقلة الدولية يسمح للإدارات باختيار أفضل نطاق ي)

 النطاق بما يلائم ظروف كل منها؛
 الدولية؛ تنقلةالاتصالات الم أن قطاع الاتصالات الراديوية قد حدد مجالات عمل إضافية لتناول المزيد من التطورات في ك)
التوصيتين  عريفها فيت أن من المرتقب أن تتطور السطوح البينية الراديوية للأرض للاتصالات المتنقلة الدولية، حسبما يرد ل)

ITU-R M.1457 وITU-R M.2012وفير بادئ الأمر، وذلك لت إطار قطاع الاتصالات الراديوية بما يتجاوز تلك المحددة في ، في
 مرحلة التنفيذ الأولي؛ خدمات محسنة وخدمات تتجاوز تلك التي كانت منظورة في

نطاق التردد  لوائح الراديو ولا يحول دون استخدام  إقرار أولوية فييعني أن تحديد نطاق للاتصالات المتنقلة الدولية لا م )
 أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذا النطاق؛ في
تمنع الإدارات من أن يكون لها  لا 429F.5و 429D.5و 429B.5و 388.5و 384A.5و 317A.5أن أحكام الأرقام  ن)

 التردد المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية، وفقاً للمتطلبات الوطنية،نطاقات  استخدام تكنولوجيات أخرى في الخيار في
 وإذ يدرك

أن الطريقة الوحيدة أمام بعض الإدارات لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية قد تكون إعادة تنظيم طيف الترددات مما قد يتطلب 
 استثمارات مالية هائلة،
 يقـرر

 يذ اتصالات متنقلة دولية إلى أن توفر، استناداً إلى طلب المستعمل والاعتباراتأن يدعو الإدارات التي تخطط لتنف 1
 429D.5و 429B.5و 384A.5و 341B.5الأرقام  المحددة في GHz 1الوطنية الأخرى، نطاقات تردد أو أجزاء إضافية منها فوق قيمة 

لنسبة هتمام الواجب إلى فوائد تناسق استخدام الطيف باالاتصالات المتنقلة الدولية، مع إيلاء الا للمكوّنة الأرضية في 429F.5و
 الاتصالات المتنقلة الدولية، مع مراعاة الخدمات الموزع عليها حالياً نطاق التردد المذكور؛ إلى المكوّنة الأرضية في

يعني وجود اختلافات  لا 388.5و 384A.5و 341B.5صياغة نص الأرقام  أن يعترف بأن وجود اختلافات في 2
 التنظيمي، الوضع في
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 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
نطاق  إلى إجراء دراسات توافق لتوفير تدابير تقنية لضمان التعايش بين الخدمة المتنقلة الثابتة في 1

 ؛MHz 1 518-1 492نطاق التردد  والاتصالات المتنقلة الدولية في MHz 1 525-1 518 التردد
، مع MHz 1 518-1 427نطاق التردد  إلى وضع ترتيبات تردد منسقة لتيسير نشر الاتصالات المتنقلة الدولية في 2

 مراعاة نتائج دراسات التقاسم والتوافق؛
تحديد الراديوي للموقع الأن يواصل دراسة التدابير التشغيلية التي تتيح تعايش الاتصالات المتنقلة الدولية وخدمة  3
MHz 3 400 لترددنطاق ا في  ؛300 3
النطاقات المتجاورة بين  تقدم التدابير التقنية والتشغيلية فيما يتعلق بالتوافق في قطاع الاتصالات الراديويةأن يضع توصية ل 4

 ؛MHz 3 400والمحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية العاملة فوق  MHz 3 400الاتصالات المتنقلة الدولية العاملة تحت أنظمة 
MHz 3 400نطاق التردد  الاتصالات المتنقلة الدولية فيالنطاقات المتجاورة بين  التوافق فيأن يواصل دراسة  5 وخدمة  300 3

 هذا؛ نطاق التردد ، ولا سيما البث غير المرغوب من نظام الاتصالات المتنقلة الدولية فيMHz 3 300تحت التحديد الراديوي للموقع 
 ةمن أجل تشغيل المكون MHz 4 800-4 990و MHz 3 400-3 300 التردد ي                        َ ترتيبات تردد منسقة لنطاق  إلى وضع  6

 الدولية، مع مراعاة نتائج دراسات التقاسم؛ لةللاتصالات المتنق ةالأرضي
 MHz 4 990-4 800 نطاق التردد إلى دراسة الشروط التقنية والتنظيمية لاستعمال الاتصالات المتنقلة الدولية في 7
 أجل حماية الخدمة المتنقلة للطيران؛ من

وفير تطبيقات ذلك ت أن يواصل دراساته بشأن إدخال مزيد من التحسينات على الاتصالات المتنقلة الدولية، بما في 8
 قد تتطلب موارد راديوية غير متوازنة بين المحطات المتنقلة ومحطات القاعدة؛ (IP)قائمة على بروتوكول الإنترنت 

أن يواصل تقديم الإرشاد لضمان تمكن الاتصالات المتنقلة الدولية من تلبية احتياجات البلدان النامية والمناطق الريفية  9
 سياق الدراسات المشار إليها أعلاه؛ من الاتصالات في

 الراديوية. تتوصية أو أكثر من توصيات قطاع الاتصالا أن يدرج ترتيبات التردد المتخذة ونتائج هذه الدراسات في 10
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MOD  

 (REV.WRC-15) 224القـرار 
 GHz 1الاتصالات المتنقلة الدولية تحت  نطاقات التردد للمكوّنة الأرضية في

 )،2015جنيف، إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (
 اعتباره إذ يضع في

 IMT وأنظمة IMT-2000 هي الاسم الجذري الذي يشمل أنظمة (IMT)أن تسمية "الاتصالات المتنقلة الدولية"  أ ) 
 )؛ITU-R 56 القرار (انظرمجتمعة  IMT 2020المتقدمة وأنظمة 

توفير خدمات الاتصالات على نطاق العالم أجمع، بصرف  أن الغرض من أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية هو ب)
 الشبكة أو المطراف المستعمل؛ النظر عن الموقع أو

 ؛الأقاليم الثلاثة الأنظمة المتنقلة في تستخدم استخداماً واسعاً في MHz 960-790أن أجزاء من نطاق التردد  ج)
 بعض بلدان الأقاليم الثلاثة؛ في MHz 960-698/694نطاق التردد  قد نشرت فعلاً في IMT أن أنظمة د )
من أجل أو جزء منه  MHz 698/694-470تخطط لاستعمال نطاق التردد  3و 2الإقليمين  أن بعض الإدارات في ) ه

 الاتصالات المتنقلة الدولية؛
 IMT الأقاليم الثلاثة وأن الأنظمة موزع للخدمة المتنقلة على أساس أولي في MHz 470-450أن نطاق التردد  و )
 بعض بلدان الأقاليم الثلاثة؛ نطاق التردد هذا في نشرت فعلاً في قد
 ؛ITU-R M.2110التقرير  واردة في MHz 470-450أن نتائج دراسات التقاسم للنطاق  ) ز
 باستعمال مختلف ترتيبات التردد؛ GHz 1 نطاقات التردد تحت الأقاليم الثلاثة تعمل في أن الأنظمة المتنقلة الخلوية في )ح
كثيفة بالسكان المناطق الريفية و/أو غير ال ة، فيأنه عندما تسوغّ اعتبارات التكلفة تركيب عدد أقل من محطات القاعد )ط

 ؛IMT ملائمة عموماً لتشغيل الأنظمة المتنقلة بما فيها الأنظمة GHz 1 مثلاً، فإن نطاقات التردد الواقعة تحت
لها أهمية، خصوصاً لبعض البلدان النامية والبلدان واسعة المساحة حيث الحلول  GHz 1 أن نطاقات التردد تحت )ي
 قتصادية ضرورية للمناطق قليلة الكثافة بالسكان؛الا
من أجل تلبية احتياجات  IMT-2000تصف الأهداف التي يجب أن يحققها النظام  ITU-R M.819أن التوصية  )ك

ا في  "سد الفجوة" بين مقدرات الاتصالات لديها ولدى تلك البلدان المتقدمة؛ البلدان النامية، ولمساعد
 ،IMT تصف أيضاً أهداف التغطية لأنظمة ITU-R M.1645أن التوصية  ل)
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 وإذ يدرك
إذا سمح لها أن تتطور  IMTأن من الممكن تيسير تطور الشبكات المتنقلة القائمة على أساس خلوي نحو أنظمة  أ ) 

 ضمن نطاقات التردد الحالية لديها؛
، GHz 1أن بعض نطاقات التردد، أو أجزاء من نطاقات التردد، المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية تحت  ب)

ذلك  في العديد من البلدان من جانب مختلف الأنظمة والتطبيقات الأخرى المتنقلة للأرض، بما تستخدم استخداماً مكثفاً في
 )؛(Rev.WRC-15) 646 الكوارث (انظر القرار حالات حماية الناس والاتصالات الراديوية للإغاثة في

العديد من البلدان النامية والبلدان واسعة المساحة قليلة الكثافة بالسكان، لتنفيذ فعال من  أن هنالك حاجة، في ج)
 308A.5و 295.5و 286AA.5 الرقم المحددة في GHz 1 نطاقات التردد تحت وأن خصائص الانتشار في IMT حيث التكلفة لأنظمة

 تؤدي إلى خلايا أكبر؛ 317A.5 والرقم
 ، أو أجزاء منه، موزع أيضاً لخدمات غير الخدمة المتنقلة؛MHz 470-450أن نطاق التردد  د )
 ؛290.5 موزع أيضاً للخدمة الساتلية للأرصاد الجوية وفقاً للرقم MHz 470-460أن نطاق التردد  ) ه
موزع للخدمة الإذاعية على  ،2 الإقليم في MHz 614-608، باستثناء نطاق التردد MHz 890-470نطاق التردد  أن ) و

من لوائح الراديو وتستخدم أجزاء من نطاق التردد هذا  5المادة  على النحو المنصوص عليه فيالأقاليم الثلاثة جميعاً  أساسٍ أولي في
 ؛هذه الخدمة أساساً في

منغوليا،  باستثناء ،1 جميع بلدان الإقليم في (GE06) 2006جنيف  اتفاقينطبق  ،470-862نطاق التردد  في أن ) ز
يحتوي على أحكام لخدمة الإذاعة للأرض ولخدمات أخرى للأرض على أساس أولي هذا الاتفاق  أن، إيران الإسلامية جمهورية وفي

  وعلى خطة للتلفزيون الرقمي وقائمة لمحطات الخدمات الأخرى للأرض على أساس أولي؛
أن من المرتقب أن يؤدي الانتقال من التلفزيون التماثلي إلى التلفزيون الرقمي إلى حالات يستخدم فيها نطاق  ح)

استخداماً مكثفاً للإرسال التماثلي والرقمي للأرض على السواء، وأن الطلب على الطيف أثناء الفترة  MHz 862/806-470 التردد
 نظمة الإذاعة التماثلية لوحدها؛الانتقالية قد يكون أكبر من استخدام أ

تماثلان بالنسبة إلى ي أن الإطار الزمني والفترة الانتقالية من التلفزيون التماثلي إلى التلفزيون الرقمي قد لا ط)
 البلدان؛ جميع
أن بعض الإدارات قد تقرر، بعد التحول من التلفزيون التماثلي إلى التلفزيون الرقمي، أن تستخدم نطاق  ي)
أجل  أو أجزاء منه لخدمات أخرى موزع عليها النطاق على أساس أولي، ولا سيما الخدمة المتنقلة من MHz 862/806-470 ددالتر 

 ذلك النطاق؛ العمل في بلدان أخرى في ، بينما تستمر الخدمة الإذاعية فيIMT تنفيذ الأنظمة
 أو أجزاء منه توزيعاً على أساس أولي للخدمة الثابتة؛ MHz 890-470 التردد نطاق هنالك في أن )ك
وأن نطاق التردد  3و 2الإقليمين  في البلدان بعض في موزع ، أو أجزاء منه،MHz 862-470 نطاق التردد أن )ل

MHz 862-694 أولي؛ أساس على المتنقلة للخدمة 1الإقليم  موزع في 
بلدان مدرجة أسماؤها  موزع لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في MHz 862-645نطاق التردد أن  م )
 ؛312.5 الرقم في
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توفر ترتيبات ترددات لتنفيذ المكوّنة الأرضية من الاتصالات المتنقلة الدولية  ITU-R M.1036أن التوصية  )ن
 لوائح الراديو؛ النطاقات المحددة لهذه الاتصالات في في
 ITU-R BT.2265و ITU-R BT.2247 ITU-R BT.2248و ITU-R BT.2215و ITU-R M.2241التقارير  أن )س
تحتوي على مواد ذات صلة بدراسات التوافق بين الاتصالات  ITU-R BT.2339و ITU-R BT.2337و ITU-R BT.2301و

 ؛المتنقلة الدولية والخدمات الأخرى
نطاق التردد  يع الأولي المشترك للخدمة المتنقلة فين آثار نتيجة التوز يصف ما يترتب م ITU-R BT.2338 التقرير أن )ع

MHz 790-694 على استعمال نطاق التردد هذا من جانب تطبيقات مساعدة للإذاعة وإنتاج البرامج 1الإقليم  في، 
 وإذ يؤكد

 والمعلومات؛أن الإذاعة للأرض لدى جميع الإدارات جزء حيوي من البنية التحتية للاتصالات  أ ) 
 أن من الضروري توفير المرونة للإدارات للأغراض التالية: ب)

من بين نطاقات التردد المحددة، مع مراعاة  IMTتحديد مقدار الطيف اللازم توفيره على الصعيد الوطني للاتصالات  -
 الاستعمالات الحالية للطيف واحتياجات تطبيقات أخرى؛

ا عند -  ل منها؛ك الاقتضاء وتكييفها لتلائم متطلبات نشر الأنظمة القائمة في إعداد خطط انتقال خاصة 
 نطاقات التردد تلك؛ إمكانية استخدام النطاقات المحددة من جانب جميع الخدمات التي لها توزيعات في -
الاعتبارات السوق ومراعاة  لتلبية الطلب في IMTتحديد توقيت توافر واستخدام نطاقات التردد المحددة للاتصالات  -

 الأخرى؛ الوطنية
أن من الضروري تلبية الاحتياجات الخاصة ومراعاة الأحوال والظروف الوطنية للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان  ج)

ا بمرحلة انتقالية والبلدان ذات الأراضي الواسعة والأر  ضي التي تكون انمواً والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان التي تمر اقتصادا
 فيها كثافة الاشتراك منخفضة؛

، مع IMT مةأنظ أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزايا الاستخدام المنسق للطيف من أجل المكوّنة الأرضية في د )
 هذه النطاقات من جانب جميع الخدمات الموزعة عليها هذه النطاقات؛ مراعاة الاستعمال الجاري والمخطط له في

يساعد أيضاً على "سد الفجوة" بين المناطق قليلة الكثافة  IMT لأنظمة GHz 1استعمال نطاقات التردد تحت أن  ه )
 مختلف البلدان؛ بالسكان والمناطق المكتظة بالسكان في

 ينفي استخدام هذا النطاق من جانب خدمات أو تطبيقات أخرى موزع عليها؛ لا IMT أن تحديد نطاق تردد لأنظمة و )
من جانب الخدمة الإذاعية وخدمات  MHz 862-470يشمل أيضاً استخدام نطاق التردد  GE06 ن الاتفاقأ ز )

 أولي؛ أخرى على أساس
ذلك الخدمات  الحسبان احتياجات مختلف الخدمات الموزع عليها نطاق التردد، بما في أنه ينبغي أن تؤخذ في ح)

 الإذاعية، المتنقلة والخدمات
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 يقـرر
 نطاقات التردداستعمال  في ،(IMT) الاتصالات المتنقلة الدولية أنظمة لتنفيذ تخطط أو تنفذالتي  الإدارات، تنظر أن 1

التردد المحدد  نطاق في IMT نحو أنظمة الخلويةإمكانية تطور الشبكات المتنقلة  وفي GHz 1 تحت الأنظمة هذهالمحددة من أجل 
مع  ،308A.5و 296A.5و 295.5 نطاقات التردد المحددة في 3و 2وفي بعض بلدان الإقليمين  317A.5و 286AA.5 الرقمين في

 مراعاة طلب المستعملين وغير ذلك من الاعتبارات؛
قطاع الاتصالات القائمة ذات الصلة ل دراساتالالحسبان نتائج  يشجع الإدارات على أن تأخذ في أن 2

 ،1 الإقليم في MHz 862-694 التردد نطاق في الخاصة بالاتصالات المتنقلة الدولية الراديوية لدى تنفيذ التطبيقات/الأنظمة
، وفي نطاق التردد 3الإقليم  في MHz 862-790، وفي نطاق التردد 2 الإقليم في MHz 806-470 نطاق الترددوفي 

MHz 698-470296الرقم  ، أو أجزاء منه، للإدارات المذكورة فيA.5  وفي نطاق الترددMHz 790-698،أو أجزاء منه ، 
 ؛313A.5 الرقم لإدارات المذكورة فيل

الحسبان ضرورة حماية محطات الإذاعة القائمة والمقبلة، التماثلية والرقمية على  على الإدارات أن تأخذ في أن 3
 خدمات إلىبالإضافة  ،MHz 862/806-470 نطاق التردد ، فيGE06منطقة تخطيط اتفاق  باستثناء التماثلية فيالسواء، 
 أولي؛ أساس على الأخرى الأرض

 أن "يقـررمن " 2 الفقرة المذكورة في نطاقات التردد فيالاتصالات المتنقلة الدولية  لتنفيذ تخطط التي الإدارات على أن 4
اورة الإدارات جميع مع ، حسب الاقتضاء،تنسق  التنفيذ؛ قبل ا

جمهورية إيران الإسلامية لتطبيقات  (باستثناء منغوليا) وفي 1 الإقليم المتنقلة فيالخدمة  أن يخضع تنفيذ المحطات في 5
 . وعند القيام بذلك:GE06 الاتفاق الإجراءات الواردة في

حصلت  يكون التنسيق مطلوباً، أو دون أن تكون قد الخدمة المتنقلة عندما لا على الإدارات التي تنشر محطات في أ ) 
محطات الخدمة  تداخل غير مقبول في قة من تلك الإدارات التي قد تتأثر بذلك، ألا تتسبب فيعلى الموافقة المسب

يشمل ذلك تعهداً  ولا تطالب بالحماية منها. وينبغي أن GE06الإذاعية لدى الإدارات التي تعمل وفقاً لاتفاق 
 ؛GE06من الاتفاق  6.2.5موقعاً وفقاً لمقتضى الفقرة 

حصلت  يكون التنسيق مطلوباً، أو دون أن تكون قد الخدمة المتنقلة عندما لا لتي تنشر محطات فيلا يجوز للإدارات ا ب)
التخصيصات  على الموافقة المسبقة من تلك الإدارات التي قد تتأثر بذلك، أن تعارض أو تمنع إدراج التعيينات أو

ي المستقبل لأ الدولي للترددات في السجل الأساسي أو تسجيلها في GE06 خطة الاتفاق الإذاعية الإضافية في
 بالإشارة إلى تلك المحطات؛ GE06 خطة الاتفاق إدارة أخرى في

، لقرار كل إدارة فيما يتعلق بالانتقال من التلفزيون 2 الإقليم أن يخضع تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية، في 6
 الرقمي، التماثلي إلى التلفزيون

 الاتصالاتيدعو مدير مكتب تنمية 
 إلى استرعاء انتباه قطاع تنمية الاتصالات إلى هذا القرار.
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ADD  

 (WRC-15) 235 قـرارال
 1الإقليم  في MHz 960-470لنطاق التردد  استعراض استعمال الطيف

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره في يضع إذ

 لتغطية؛ا الة من حيث التكلفة من أجلتوفير حلول فعّ  تساعد في GHz 1دون  لنطاق الترددأن خصائص الانتشار المؤاتية  ) أ 
الاستفادة من التطورات التكنولوجية من أجل زيادة كفاءة استعمال الطيف  أن هناك حاجة إلى الاستمرار في ب)

 إليه؛ وتسهيل النفاذ
 توفير خدمات الإذاعة التلفزيونية للأرض على صعيد عالمي؛ هو نطاق منسق يستعمل في MHz 862-470 أن نطاق التردد ج)
 كثير من البلدان بتوفير الخدمات الإذاعية؛ أن هناك التزام سيادي في د )
أن شبكات الإذاعة للأرض تتسم بعمر تشغيلي طويل ومن ثم يتعين وجود بيئة تنظيمية مستقرة لتوفير الحماية  ) ه

 للاستثمارات والتطور المستقبلي؛
 العقد المقبل من أجل الانتقال بالإذاعة إلى نطاق التردد كثير من البلدان للاستثمارات في أن هناك حاجة في و )
ولتنفيذ تكنولوجيات الإذاعة من الجيل الجديد، وذلك من أجل الاستفادة من التطورات التكنولوجية لزيادة   MHz 694 دون

 ال الطيف؛كفاءة استعم
دية  أن الإذاعة للأرض في ز )  لتوفير خدمات الإذاعة؛كثير من البلدان النامية هي الوسيلة الوحيدة ا
تتجه نحو التلفزيون عالي الوضوح الذي يحتاج إلى  (DTT) أن التكنولوجيا فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي للأرض ح)

 معدلات بتات أعلى من التلفزيون عادي الوضوح؛
 MHz 694-470 التردد نطاق في العاملة الخدمات الأولية لجميعأن من الضروري توفير الحماية الكافية  )ط
اورة نطاقات التردد وفي  ؛ا
من المزمع  MHz 960-698/694التردد  التي تستعمل بعض أجزاء نطاق (IMT) الاتصالات المتنقلة الدولية أنظمة أن ي)
 صعيد عالمي، بغض النظر عن الموقع أو الشبكة أو المطراف المستعمل؛توفر خدمات الاتصالات على  أن
، يوجد توزيع إضافي للخدمة المتنقلة البرية على أساس ثانوي، مخصص 296.5 الرقم المدرجة فيأنه بالنسبة للبلدان  ك)

 للتطبيقات المساعدة للإذاعة وإنتاج البرامج؛
البلدان المدرجة  على أساس أولي في (ARNS) لملاحة الراديوية للطيراناموزع لخدمة  MHz 862-645 أن نطاق التردد ل)
 ؛312.5 الرقم في
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بعض البلدان لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي، حصراً  أن أجزاء من نطاق التردد موزعة أيضاً في م )
) 306.5 (الرقم الفلك الراديوي على أساس ثانوي) وأيضاً لخدمة 291A.5 (الرقم رادارات رصد خصائص الرياحمن أجل تشغيل 

، تحث الإدارات على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عملياً لحماية خدمة الفلك الراديوي من التداخل الضار، 149.5 وطبقاً للرقم
 خدمات أخرى، وذلك عند فتح تخصيصات لمحطات في

 وإذ يدرك
باستثناء منغوليا وعلى جمهورية إيران الإسلامية  1 ع بلدان الإقليمينطبق على جمي (GE06) 2006أن اتفاق جنيف  ) أ 
 على وجه الخصوص؛ MHz 862-470 نطاق التردد في

يحتوي على أحكام لخدمة الإذاعة للأرض ولخدمات أخرى للأرض على أساس أولي وعلى خطة  GE06أن اتفاق  ب)
 ى أساس أولي؛للتلفزيون الرقمي وقائمة لمحطات الخدمات الأخرى للأرض عل

أي خدمة خلاف  من أجل الإرسالات في GE06 خطة الاتفاق أن من الجائز أيضاً استعمال مدخل رقمي في ج)
 من لوائح الراديو؛ 4.4وأحكام الرقم  GE06 من الاتفاق 3.1.5 الفقرة الخدمة الإذاعية طبقاً للشروط المنصوص عليها في

المكاسب الرقمية وعن الانتقال إلى التلفزيون الرقمي وتطوره التكنولوجي، أن هناك حاجة إلى معلومات عن تنفيذ  د )
 ،2019 تكون متاحة قبل عام قد لا

 وإذ يلاحظ
 التطور المستمر للتطبيقات والتكنولوجيات الجديدة لكل من الخدمة الإذاعية والخدمة المتنقلة،

وفي وقت مناسب من  2019 للاتصالات الراديوية لعام يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية، بعد المؤتمر العالمي
 2023 أجل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام

 MHz 960-470 نطاق التردد إلى استعراض استعمال الطيف ودراسة الاحتياجات من الطيف للخدمات القائمة في 1
والمتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، مع مراعاة دراسات قطاع ، خاصة الاحتياجات من الطيف للخدمتين الإذاعية 1 الإقليم في

 الاتصالات الراديوية وتوصياته وتقاريره ذات الصلة؛
بين الخدمتين  1 الإقليم في MHz 694-470 نطاق التردد إجراء دراسات التقاسم والتوافق، حسب الاقتضاء، في 2

 مع مراعاة دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وتوصياته وتقاريره ذات الصلة؛الإذاعية والمتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، 
 إجراء دراسات التقاسم والتوافق، حسب الاقتضاء، من أجل توفير الحماية المناسبة لأنظمة الخدمات القائمة الأخرى، 3

 يدعو الإدارات
 ،تصالات الراديويةهذه الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الا إلى المشاركة في

 2023 لمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعاميقرر أن يدعو ا
إلى أن ينظر، استناداً إلى نتائج الدراسات أعلاه، وشريطة أن تكون الدراسات قد استُكملت وأن يكون قطاع الاتصالات الراديوية 

 ، حسب الاقتضاء،1 الإقليم في MHz 694-470 نطاق التردد الإجراءات التنظيمية المحتملة في قد وافق عليها، في
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 يدعو كذلك قطاع الاتصالات الراديوية
 إلى ضمان التعاون مع قطاع تنمية الاتصالات لتنفيذ هذا القرار.
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ADD  

 (WRC-15) 236قـرار ال
 أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانب السكة

 )،2015المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،  إن
 اعتباره إذ يضع في

 التطور؛ أن أنظمة النقل بالسكك الحديدية آخذة في )أ  
أن هناك حاجة لإدماج تكنولوجيات مختلفة من أجل تيسير الوظائف المختلفة من قبيل إرسال الأوامر وتشغيل  )ب

مة السكك الحديدية للقطارات وجانب السكة لتلبية احتياجات بيئة السكك عناصر التحكم وإرسال البيانات إلى أنظ
 الحديدية عالية السرعة؛

أن أنظمة الاتصالات الراديوية الحالية الخاصة بالسكك الحديدية التي تدعم قطار السكك الحديدية وجانب السكة  )ج
 هي أنظمة ضيقة النطاق؛

الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانب السكة يتطلّب استثماراً أن نشر أنظمة الاتصالات الراديوية  ) د
 ،التحتية البنية في

 وإذ يدرك
أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية بين  تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الراديوية فيأن  ) أ 

 وسلامة الركاب وتعزيز أمن عمليات القطار؛القطار وجانب السكة تتيح مراقبة محسّنة لحركة السكك الحديدية 
 مطلوبة بشأن التكنولوجيات التي تدعم الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية؛ الوقت المناسب أن دراسات في )ب
ما تيسير النشر العالمي للاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك  ج) لحديدية اأن المعايير الدولية وتنسيق الطيف من شأ

 النقل بالسكك الحديدية من أجل الجمهور؛ بين القطاع وجانب السكة ودعم تحقيق وفورات الحجم في
السكك تحقيق التوافق بين أنظمة الاتصالات الراديوية الحالية الخاصة ب أن ثمة حاجة للاستفادة من الخبرات المتاحة في د )

 لات الراديوية الأخرى،الحديدية بين القطار وجانب السكة وأنظمة الاتصا
 وإذ يلاحظ

 دان النامية؛العالم خاصة بالنسبة للبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أن النقل بالسكك الحديدية يساهم في ) أ 
أن بعض المنظمات الوطنية والدولية المعنية بالسكك الحديدية بدأت بالفعل دراسات بشأن التكنولوجيات الجديدة  ب)

 بأنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية؛المتعلقة 
لقطاع الاتصالات الراديوية تقوم بدراسة الخصائص التقنية والتشغيلية ذات الصلة من أجل  5أن لجنة الدراسات  ج)

 أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية؛
 بعض البلدان، توفير خدمات الركاب في يدية يمكن أن تساعد فيأن أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحد د )
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 وإذ يؤكد على
أن أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانب السكة ينبغي أن تكون متوافقة مع  أ ) 

 والمستقبلية؛نطاقات التردد التي تعمل فيها هذه الأنظمة الحالية  مجموعة من الأنظمة الأخرى، في
 ديدية،الح أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك تنطبق على من لوائح الراديو لا 10.4و 59.1أن أحكام الرقمين  )ب

 2019يقـرر أن يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
اقات تردد الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، لتيسير نطإلى أن يقوم، استناداً إلى نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، باتخاذ 

إقليمياً، قدر المستطاع، من أجل تنفيذ أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانب  منسقة عالمياً أو
 السكة، ضمن التوزيعات الحالية للخدمة المتنقلة،
 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

ك الحديدية بين الاتصالات الراديوية الخاصة بالسك أنظمةإلى دراسة الاحتياجات من الطيف والخصائص التقنية والتشغيلية وتنفيذ 
 القطار وجوانب السكة،

 يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية
 ،ات إلى قطاع الاتصالات الراديويةمن خلال تقديم مساهم الدراسةهذه  بنشاط فيإلى المشاركة 

 يكلف الأمين العام
ذا القرار. الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلةبإحاطة   علماً 
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ADD  

 (WRC-15) 237 قرارال
 الذكية النقل تطبيقات أنظمة

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

أنظمة المركبات لتوفير تطبيقات اتصالات أنظمة النقل  أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مدمجة في أ ) 
 لأغراض تحسين إدارة الحركة على الطرق وتأمين قيادة آمنة؛ (ITS) الذكية

تنسيق الطيف من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية التي تستعمل على الصعيدين   النظر فيأن هناك حاجة إلى ب)
 الإقليمي؛ العالمي أو

 ؛البري أن هناك حاجة إلى دمج مختلف التكنولوجيات بما فيها الاتصالات الراديوية ضمن أنظمة النقل ج)
رة الحركة المركبات بالاقتران مع أنظمة إدا تكنولوجيات ذكية فيأن العديد من المركبات الجديدة الموصولة يستعمل  د )

 المتقدمة والإدارة المتقدمة لمعلومات المسافرين والإدارة المتقدمة للنقل العام و/أو الإدارة المتقدمة لأساطيل المركبات وذلك لتحسين
 إدارة الحركة على الطرق؛

تقوم بتقييس أنظمة النقل الذكية (الجوانب غير الراديوية)  (ISO)أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ) ه
تطبيقات من أجل "الأنظمة التعاونية" التي تحتاج إلى اتصالات راديوية بين مركبة وأخرى ذلك  بما في ISO/TC204 اللجنة في

 المركبة والبنية التحتية؛ وبين
البينية الراديوية ومعمارية الأنظمة ومتطلبات "خدمات  يقوم بتقييس السطوح (3GPP)أن مشروع شراكة الجيل الثالث  و )

 القائمة على التطور طويل الأجل بتقسيم الزمن" من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية؛ V2X الاتصالات
 ؛لظهورا مركبات وأنظمة الإذاعة الخاصة بأنظمة النقل الذكية آخذة فيلتصالات الراديوية لالمستقبلية للا أن التكنولوجيات ز )
 أن بعض الإدارات قد نسقت نطاقات التردد من أجل تطبيقات أنظمة النقل الذكية، ح)

 وإذ يدرك
أن من شأن الطيف المنسق والمعايير الدولية تسهيل نشر الاتصالات الراديوية لأنظمة النقل الذكية وإتاحة الفرصة لاقتصادات الحجم 

 الذكية إلى الجمهور،الكبير لكي تصل بتجهيزات وخدمات أنظمة النقل 
 وإذ يلاحظ

 ؛ITU-R M.1890التوصية  أن المبادئ التوجيهية المتعلقة بمتطلبات السطوح البينية الراديوية لأنظمة النقل الذكية ترد في أ ) 
 ؛GHz 5,8 النطاق توجز تكنولوجيات وخصائص الاتصالات المكرسة قصيرة المدى في ITU-R M.1453-2أن التوصية  ب)
اق نط كل من الأقاليم الثلاثة قد نشرت شبكات محلية للاتصالات الراديوية في بعض الإدارات فيأن  ج)

 ؛(ISM)الذي حُدد أيضاً للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  MHz 5 825-5 725 التردد
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بنشاط من  تقدمة قد أجريتأن الدراسات واختبارات الجدوى المتعلقة بالاتصالات الراديوية لأنظمة النقل الذكية الم د )
 ؛ITU-R M.2228التقرير  أجل تحقيق سلامة الحركة على الطرق وأن الحد من الآثار البيئية يرد في

تطبيقات أنظمة  أن معايير السطوح البينية الراديوية للاتصالات من مركبة إلى مركبة ومن مركبة إلى البنية التحتية في ) ه
 ،ITU-R M.2084التوصية  النقل الذكية ترد في

 وإذ يؤكد
الراديوية  تأن تطبيقات أنظمة النقل الذكية تعمل حالياً ضمن نطاقات التردد الموزعة لعدد من خدمات الاتصالا أ ) 

 وفقاً للأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو؛
 تنطبق على تطبيقات أنظمة النقل الذكية، من لوائح الراديو لا 10.4و 59.1أن أحكام الرقمين  )ب

 2019يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
ّ   نطاقات التردد المنس قة في إلى مراعاة نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية للنظر لتنفيذ أنظمة النقل الذكية  ةأو الإقليمي ةالعالميالممكنة                  

 التوزيعات الحالية للخدمات، إطار التطور في الآخذة في
 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

لتوزيعات الحالية االتطور باستخدام  أنظمة النقل الذكية الآخذة فيإلى إجراء دراسات بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية لتنفيذ 
 المتنقلة، للخدمات

 يدعو الإدارات
 دراسات قطاع الاتصالات الراديوية بشأن هذه المسألة. إلى الإسهام بنشاط في
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 (WRC-15) 238قرار ال
 وليةلات المتنقلة الددراسات بشأن الأمور المتعلقة بالترددات لتحديد نطاقات الاتصا

 ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمات المتنقلة على أساس أولي في بما
 من أجل GHz 86و 24,25في جزء (أجزاء) من مدى الترددات بين 

 وما بعده 2020التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية لعام 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
إلى توفير خدمات اتصالات على نطاق عالمي، بغض النظر عن المكان  دف (IMT)أن الاتصالات المتنقلة الدولية  ) أ 

َ   أو الشبكة أو الجهاز الطرفي المستعم ل؛                                
 ؛على الصعيد العالمي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تساهمأن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية  ب)
أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية تتطور حالياً لتوفير سيناريوهات استخدام وتطبيقات متنوعة من قبيل النطاق  ج)

 العريض المتنقل المحسّن والاتصالات الهائلة من آلة والاتصالات التي تتسم بقدر عالٍ من الموثوقية والكمون المنخفض؛
 تسم بكمون فائقالتي ت وغيرها من التطبيقات المتنقلة عريضة النطاقلاتصالات المتنقلة الدولية أن تطبيقات ا د )

الانخفاض ومعدلات بيانات عالية جداً تتطلب أجزاء مجاورة من الطيف أكبر من تلك التي تتيحها نطاقات التردد التي حددت 
 ؛تنقلة الدوليةالم تالاتصالاتنفيذ  حالياً لاستعمال الإدارات التي ترغب في

ذه  نطاقات تردد أعلى ه قد يكون من المناسب دراسةأن ) ه  الأجزاء الكبيرة من الطيف؛فيما يتعلق 
الاستفادة من التطورات التكنولوجية من أجل زيادة كفاءة استعمال الطيف وتسهيل  أن هناك حاجة إلى الاستمرار في و )

 إليه؛ النفاذ
أنظمة هوائيات  استعمالبشكل أفضل ، تتيح الأقصرالموجات طول ، مثل الأعلى أن خصائص نطاقات التردد ز )

 دعم تحسين النطاق العريض؛ وتشكيل الحزم في (MIMO) تعدد المدخلات والمخرجاتتقنيات ذلك  في بما متقدمة
 2020شرع بدراسة تقييس الشبكات المتعلقة بالاتصالات المتنقلة الدولية لعام  (ITU-T)أن قطاع تقييس الاتصالات  ح)
 بعده؛ وما
الوقت المناسب مع الأحكام التنظيمية الداعمة أمر ضروري لتحقيق أهداف  أن تيسّر الطيف الكافي في ط)

 ؛ITU-R M.2083 التوصية
ت المتنقلة بات منسقة بخصوص الترددات من أجل الاتصالاأنه يستحسن كثيراً وجود نطاقات تردد منسقة عالمياً وترتي ي)

 الدولية لتحقيق التجوال الدولي والتمتع بفوائد وفورات الحجم الكبير؛
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يتعلق  يماالاتصالات المتنقلة الدولية قد يغيرّ حالة التقاسم ف من أجلأن تحديد نطاقات التردد الموزعة للخدمة المتنقلة  ك)
  وُزع عليها النطاق بالفعل وقد يتطلب اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية؛بتطبيقات الخدمات التي

ة نطاقات تردد من أجل توزيعات إضافي ضرورة حماية الخدمات القائمة والسماح بمواصلة تطويرها عند النظر في ل)
 محتملة لأي خدمة،

 وإذ يلاحظ
وأن  وما بعده 2020لعام  يتناول مبادئ عملية تطوير الاتصالات المتنقلة الدولية ITU-R 65أن القرار  ) أ 

 ؛احتياجات البلدان النامية المتعلقة بتطوير الاتصالات المتنقلة الدولية وتنفيذها تبحث في ITU-R 77-7/5 المسألة
 الدولية؛تعمل على معالجة زيادة تطوير الاتصالات المتنقلة  ITU-R 229/5أن المسألة  ب)
والاتصالات المتنقلة الدولية المتقدمة  2000-أن الاتصالات المتنقلة الدولية تشمل كلاً من الاتصالات المتنقلة الدولية ج)

 ؛ITU-R 56-2القرار  معاً، كما هو موضح في 2020-والاتصالات المتنقلة الدولية
للتطور المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية تحدد الإطار والأهداف الإجمالية  ITU-R M.2083أن التوصية  د )
 ؛بعده وما 2020 لعام
المستقبل فيما يخص أنظمة الاتصالات المتنقلة  اتجاهات التكنولوجيا فييتناول  ITU-R M.2320أن التقرير  ) ه

 ؛للأرض الدولية

 ؛GHz 6 التردد الأعلى مننطاقات  ، بشأن الجدوى التقنية للاتصالات المتنقلة الدولية فيITU-R M.2376التقرير  و )
يحلل الاتجاهات التي تؤثر على النمو المستقبلي لحركة الاتصالات المتنقلة الدولية لما بعد  ITU-R M.2370أن التقرير  ز )
 ؛2030و 2020 ويعطي تقديراً للطلب على الحركة العالمية للفترة بين 2020 عام
نطاقات  قطاع الاتصالات الراديوية بشأن خصائص الانتشار المتعلقة بالأنظمة المتنقلة في أن هناك دراسات جارية في ح)

 الأعلى؛ التردد
 ات؛الدراس الاعتبار في ، التي قد يتعين أخذها في553.5و 547.5و 516B.5و 340.5الأرقام  أهمية الأحكام الواردة في ط)
 ،GHz 25,25-24,65 نطاق التردد توزيع للخدمة الثابتة الساتلية فيمنح ال 2012أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ي)

 وإذ يدرك
أن هناك متسع كبير من الوقت بين توزيع المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية لنطاقات التردد وبين نشر الأنظمة  ) أ 
لاتصالات الوقت المناسب من العوامل الهامة لدعم تطوير ا جاورة من الطيف فيتوم واسعةومن ثم يعد توفير أجزاء هذه النطاقات،  في

 الدولية؛ المتنقلة
 ة؛لخدمة المتنقللأن نطاقات التردد الموزعة للخدمات المنفعلة على أساس حصري ليست مناسبة لتوزيع  ب)
الاتصالات المتنقلة الدولية ينبغي أن يراعي استعمال النطاقات من جانب  من أجلأن أي تحديد لنطاقات تردد  ج)

ذه الخدمات، أخرى خدمات  ؛والاحتياجات المتطورة الخاصة 
 أنه ينبغي ألاَّ تفرض قيود تنظيمية وتقنية إضافية على الخدمات الموزع لها حالياً نطاق التردد هذا على أساس أولي، د )
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 الاتصالات الراديويةيقـرر أن يدعو قطاع 
 2019 مالوقت المناسب قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعا بالدراسات المناسبة واستكمالها في إلى الاضطلاع 1

، GHz 86و GHz 24,25بين مدى التردد  للاتصالات المتنقلة الدولية في ةالأرضي ةن                                  ّ بغية تحديد الاحتياجات من الطيف للمكو  
 مراعاة: مع
المدى الترددي،  هذا تعمل فيسالتي  للأرض الاتصالات المتنقلة الدوليةالخصائص التقنية والتشغيلية لأنظمة  -

 الطيف؛ التكنولوجيا وتقنيات كفاءة استعمال ذلك تطور الاتصالات المتنقلة الدولية من خلال التقدم في في بما
ا من متطلبات لحركة وما بعده  2020سيناريوهات النشر المتوخاة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية لعام  - وما يتعلق 

 المناطق الحضرية المكتظة و/أو أوقات الذروة؛ ، مثلبيانات عالية
 احتياجات البلدان النامية؛ -
 الإطار الزمني للاحتياجات من الطيف؛ -
ت الوقت المناسب قبل المؤتمر العالمي للاتصالا والتوافق المناسبة واستكمالها في 1ات التقاسمإلى الاضطلاع بدراس 2

 :نطاقات التردد التالية التي وزع لها نطاق التردد على أساس أولي، وذلك في، مع مراعاة حماية الخدمات 2019 الراديوية لعام
- 24,25-27,5 GHz2 40,5-37و GHz 43,5-42,5و GHz 74-45,5و GHz 50,2-47,2و GHz 52,6-50,4و GHz 

 توزيع على أساس أولي للخدمة المتنقلة؛ فيهاالتي ، GHz 86-81و GHz 76-66و
- GHz 33,4-31,8 وGHz 42,5-40,5 وGHz 47,2-47 على أساس أولي  ات إضافيةتوزيع، حيث قد يلزم

 ،المتنقلة للخدمة

 يقـرر كذلك
إلى تحديد الموعد  (CMP19-1) 2019 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعامدعوة الاجتماع التحضيري الأول  1

المطلوب لكي تكون الخصائص التقنية والتشغيلية اللازمة لدراسات التقاسم والتوافق متوفرة، وذلك لضمان إمكانية أن تكون 
يها المؤتمر الوقت المناسب لكي ينظر ف مستكملة في "يقـرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية"فقرة  الدراسات المشار إليها في

 ؛2019العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
إلى أن ينظر، بناءً على نتائج الدراسات المذكورة أعلاه،  2019دعوة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  2
للاتصالات  ةالأرضي ةتحديد نطاقات التردد للمكون في للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وأن ينظرللطيف توزيعات إضافية  في

يقـرر أن يدعو من " 2الفقرة  التي يتعين النظر فيها تقتصر على جميع النطاقات الواردة في التردد المتنقلة الدولية؛ علماً بأن نطاقات
 " أو أجزاء منها،قطاع الاتصالات الراديوية

 يدعو الإدارات
 .الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية هذه بنشاط في المشاركة إلى
 

___________________ 
 جاورة، حسب الاقتضاء.تالنطاقات الم في ذلك الدراسات المتعلقة بالخدمات في بما  1
 ، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان حماية المحطات الأرضية القائمة ونشر محطات استقبال أرضيةGHz 27,5-24,5 التردد نطاق عند إجراء دراسات في  2

 .GHz 27-25,5دد نطاق التر  في أرض)-أرض) وخدمة الأبحاث الفضائية (فضاء-إطار توزيع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (فضاء في مستقبلية
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ADD  

 (WRC-15) 239قـرار ال
 الشبكات المحلية الراديوية أنظمة النفاذ اللاسلكي بما فيها بشأن دراسات 

 MHz 5 925و MHz 5 150 نطاقات التردد بين في
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
بما فيها الشبكات المحلية  أنظمة النفاذ اللاسلكي الطلب على تطبيقات أنه قد حدث نمو كبير في ) أ 

 ذات إمكانات العمل بالوسائط المتعددة؛ (WAS/RLAN) الراديوية
التنمية الاقتصادية  فيتسهم  (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةأنظمة النفاذ اللاسلكيتطبيقات أن  ب)

 والاجتماعية على الصعيد العالمي من خلال توفير طائفة واسعة من تطبيقات الوسائط المتعددة؛
أن الحاجة تدعو إلى الاستفادة المتواصلة من التطورات التكنولوجية من أجل زيادة كفاءة استعمال الطيف وتسهيل  ج)

 إليه؛ النفاذ
 (WAS) اذ اللاسلكيأنظمة النف مجال الأداء، وإذ تزداد الحركة في لمواكبة تزايد المتطلبات فيأنه إذ تتطور التكنولوجيا  د )

العريض النطاق، يحُتاج إلى مزيد من الطيف احتياجاً يتأتّى عن استعمال قنوات أعرض نطاقاً للنهوض بأود الوتائر العالية 
 ؛البيانات لنقل
لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي موَّزع على الصعيد العالمي  MHz 5 460-5 350أن نطاق التردد  ) ه

 )؛449.5 للطيران (الرقم
 )؛449.5 لخدمة الملاحة الراديوية (الرقمعلى أساس أولي موَّزع على الصعيد العالمي  MHz 460 5-470 5أن نطاق التردد  ) و
دمة استكشاف الأرض لخعلى أساس أولي مشترك موَّزع على الصعيد العالمي  MHz 5 470-5 350التردد  أن نطاق ) ز

التحديد الراديوي خدمة )، و 448C.5 لرقم(اطة) يخدمة الأبحاث الفضائية (النش)، و 448B.5 لرقم(ا طة)ي(النش الساتلية
 )؛448D.5 لرقم(ا للموقع

على أساس أولي لخدمة التحديد الراديوي للموقع، موزَّع عالمياً  MHz 5 850و 725 5أن نطاق التردد ما بين  )ح
 وللخدمة الثابتة الساتلية؛، 1 الإقليم في
 موزَّع عالمياً على أساس أولي للخدمة المتنقلة والخدمة الثابتة والخدمة الثابتة الساتلية؛ MHz 5 925-5 850أن نطاق التردد  )ط

 ذلك استعمالها الحالي واستعمالها المخطط؛ ا فيأنه يحُتاج إلى حماية الخدمات الأولية القائمة بم ي)
كات المحلية بما فيها الشب أنظمة النفاذ اللاسلكي أنه قد يحُتاج إلى تحديد القيود التقنية والتشغيلية على )ك

 القائمة،لتسهيل التقاسم مع أنظمة الخدمات  GHz 5الخدمة المتنقلة ضمن مدى التردد  العاملة في (WAS/RLAN) الراديوية
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 اعتباره كذلك وإذ يضع في
طبيقات تالوقت المناسب مع وجود الأحكام التنظيمية الداعمة أمر أساسي لدعم نمو  أن تيسّر الطيف الكافي في ) أ 

 المستقبل؛ في (WAS/RLAN) بما فيها الشبكات المحلية الراديوية أنظمة النفاذ اللاسلكي
المستقبل تطبيقات  نطاقات التردد المنسَّقة على الصعيد العالمي دعم النمو الذي ستشهده في أنه يستحسن كثيراً في ب)

ة عن الوفورات المتأتي ، وذلك لتحقيق المنافع المتمثلة في(WAS/RLAN) بما فيها الشبكات المحلية الراديوية أنظمة النفاذ اللاسلكي
 الحجم الكبير،

 وإذ يلاحظ
موزَّعة للخدمة المتنقلة من  MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250و MHz 5 250-5 150أن نطاقات التردد  أ ) 

 ؛(Rev.WRC-12) 229 النفاذ اللاسلكي/الشبكات المحلية الراديوية وفقاً للقرارأنظمة أجل إعمال تطبيقات 
 ساس أولي لخدمة التحديد الراديوي للموقع؛موزَّع عالمياً على أ MHz 5 850-5 250أن النطاق الترددي ما بين  )ب
 توزيعات أولية للخدمة المتنقلة؛ MHz 5 470-5 350النطاقات الترددية  أنه ليس في ج)
توزيع طيف أولي للخدمة المتنقلة، لكن هذا النطاق موزَّع عن طريق  MHz 5 850-5 725نطاق التردد  أنه ليس في د )

ت المحلية /الشبكاأنظمة النفاذ اللاسلكي استعماله في أن بعض البلدان كما حاشية للخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة في
 اد؛الاتح الراديوية فيبعض من بلدان كلٍ من أقاليم قطاع الاتصالات  مرخَّص به بالفعل في (WAS/RLAN) الراديوية

 MHz 5 460-5 350 نطاقَي التردد أن توزيعات الطيف لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في ه )
 Sentinel-1مهمة أهمية أساسية فيما يخص برامج رصد الأرض مثل برنامج كوبرنيك (مجموعتيَ السواتل ( MHz 5 470-5 460و
 RADARSAT-2( (RADARSAT)وبرنامج  Sentinel-6ومجموعة السواتل  (Jason) سونجا) وبرنامج Sentinel-3و
، وأن البيانات التي توفرها تتسم بأهمية حيوية للحصول على معلومات حديثة يمكن التعويل عليها بشأن كيفية )RADARSAT-3و

 تغير كوكبنا ومناخه؛
 MHz 300 المستقبلي ما يصل إلى طة)ي(النش الساتليةخدمة استكشاف الأرض أن التخطيط جارٍ كي يستخدم نظام  )مكرراً ه

من أجل تحسين استبانة الصورة وتحسين  دمة استكشاف الأرض الساتليةالموزَّع لخ GHz 5من عرض النطاق ضمن نطاق التردد 
 التطبيقات للمستخدمين؛

خدمة ولل الملاحة الراديوية للطيرانموزَّع عالمياً أيضاً على أساس أولي لخدمة  MHz 5 250-5 150أن نطاق التردد  ) و
 ؛)447A.5(الرقم  الثابتة الساتلية

دمة استكشاف الأرض موزَّعة عالمياً أيضاً على أساس أولي لخ MHz 5 350و 250 5أن نطاقات التردد ما بين  )ز 
 ؛طة)ي(النش خدمة الأبحاث الفضائيةو  خدمة الأبحاث الفضائيةو  طة)ي(النش الساتلية

 الاتحاد، قطاع الاتصالات الراديوية في الحماية والأداء لأنظمة الخدمات القائمة متاحة في معاييرأن  )ح
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 وإذ يدرك
تراض حصر تشير إلى أنه، على اف التوافق التي أجراها قطاع الاتصالات الراديوية تحضيراً لهذا المؤتمردراسات أن  ) أ 

لأحكام التنظيمية الواردة با (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةأنظمة النفاذ اللاسلكي تداخلتدابير تخفيف استخدام 
خدمة  وأنظمة/الشبكات المحلية الراديوية النفاذ اللاسلكي أنظمةبين  يتسنىّ التقاسم لن، (Rev.WRC-12) 229القرار  في

تكفي لضمان حماية بعض أنواع  لا ، وأن هذه التدابيرMHz 350 5-470 5نطاق التردد  طة) فيياستكشاف الأرض الساتلية (النش
أنظمة النفاذ داخل تتخفيف لإذا تم تنفيذ تدابير إضافية  إلا يتسنىّ التقاسملن  هذه الحالات، هذا النطاق، وفي الرادارات في
نظمة لأإضافية  فيفتخ تقنياتأي توصل إلى أي اتفاق بشأن إمكانية تطبيق يُ أنه لم  بيد، /الشبكات المحلية الراديويةاللاسلكي

 ؛/الشبكات المحلية الراديويةالنفاذ اللاسلكي
نظمة النفاذ لأالطيف من  الاحتياجات الدنياأن  تبُينِّ نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية أن  )ب

 اشمل هذيو  ؛MHz 880 بزهاءقدَّر تُ  2018 عام في GHz 5 مدى التردد في (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةاللاسلكي
الات المتنقلة غير الاتص ة،الذي يُستخدم بالفعل لتطبيقات النطاق العريض المتنقل MHz 580و MHz 455الطيف الممتد بين  الرقم

 ؛MHz 425و 300 اوح بينتر إلى طيف إضافي ي يحُتاج، وبالتالي GHz 5 مدى التردد ضمنالعاملة ، (IMT) الدولية
 مدى نطاقات التردد التالية ضمن تستخدم (WAS/RLAN) بكات المحلية الراديوية/الشأنظمة النفاذ اللاسلكيأن  )ج

 ؛البلدان بعض في MHz 5 850-5 725و MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250و GHz 5 :MHz 5 250-5 150 التردد
 بعض البلدان؛ استخداماً واسعاً في MHz 5 925-5 850أن الخدمة الثابتة الساتلية تستخدم نطاق التردد  د )
 MHz 5 470-5 350 النطاقين التردديين أن من شأن توزيعات الطيف العالمية الإضافية للخدمة المتنقلة في ه )
 (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةأنظمة النفاذ اللاسلكيأن تيسر توفر طيف ملاصق من أجل  MHz 5 850-5 725و

نةً بذلك من  استعمال أعراض نطاق أوسع للقنوات دعماً لزيادة صبيب البيانات؛ ممكِّ
ر على عدم التقنيات الإضافية لتخفيف التداخل بغية السه إطار دراسات التقاسم، النظر في أنه ينبغي أن يجري، في ) ز

 إلى تردي أداء الأنظمة القائمة؛ (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةأنظمة النفاذ اللاسلكيإفضاء أجهزة 
 ،(WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةأنظمة النفاذ اللاسلكيأن تطبيق التدابير الإضافية، لتخفيف تداخل  ح)

ا المشار إليها في ية المحل /الشبكاتأنظمة النفاذ اللاسلكي" يمكن أيضاً أن يكون سديداً لإتاحة عمل وإذ يدرك أ )" الممكن الأخذ 
 نطاقاَت ترددية أخرى؛ خارج المباني فيالراديوية 

خدمات  ، وأن(ISM) معينَّ كذلك للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية MHz 5 875-5 725 أن نطاق التردد ط)
حكام لأالاتصالات الراديوية العاملة ضمن هذا النطاق يجب أن تقبل التداخل الضار الذي قد تسببه هذه التطبيقات وفقاً 

 ،150.5 الرقم
 2019لعام  الراديوية المؤتمر العالمي للاتصالات يقـرر أن يدعو

 نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية واتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى النظر في
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 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
 :2019الوقت المناسب قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  إلى إجراء واستكمال ما يلي في

 (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةنظمة النفاذ اللاسلكيلأدراسة الخصائص التقنية والمتطلبات التشغيلية  ) أ 
 ؛GHz 5 مدى التردد في
دف إلى تحديد  )ب الشبكات المحلية /أنظمة النفاذ اللاسلكي التقنيات الممكن تطبيقها لتخفيف تداخلإجراء دراسات 

 MHz 5 470-5 350و MHz 5 350-5 150 نطاقات التردد لتسهيل التقاسم مع الأنظمة القائمة في ،(WAS/RLAN) الراديوية
الي ذلك استعمالها الح في القائمة بما الوقت نفسه على حماية الخدمات ، مع الحرص فيMHz 5 925-5 850و MHz 5 850-5 725و

 واستعمالها المخطط؛
 (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةأنظمة النفاذ اللاسلكي إجراء دراسات التقاسم والتوافق بين تطبيقات )ج

ة ات المحلية الراديوي/الشبكأنظمة النفاذ اللاسلكيمع إمكانية تشغيل  MHz 5 350-5 150نطاق التردد  في وبين الخدمات القائمة
ا؛ في خارج المباني، بما  ذلك الشروط الممكنة المرتبطة 

 (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةأنظمة النفاذ اللاسلكيإجراء المزيد من دراسات التقاسم والتوافق بين تطبيقات  ) د
 يلي: والخدمات القائمة لتناول ما

يحُلَّل  لم ، مماMHz 5 470-5 350 نطاق التردد لتخفيف التداخل فيما إذا كانت أي تقنيات إضافية  ‘1’
الشبكات /النفاذ اللاسلكي، يمكن أن تتيح التعايش بين أنظمة "وإذ يدرك أ )" الدراسات المشار إليها في في

(النشيطة) وأنظمة خدمة الأبحاث  وأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (WAS/RLAN) المحلية الراديوية
 (النشيطة)؛ الفضائية

أن تتيح التوافق بين أنظمة  MHz 5 470-5 350 نطاق التردد ما إذا كان من شأن أي تقنيات لتخفيف التداخل في ‘2’
 وأنظمة الاستدلال الراديوي؛ (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةالنفاذ اللاسلكي

نطاق  أن تمكِّن من توزيع طيف في '2'و '1'البندين  ما إذا كان من شأن نتائج الدراسات المشار إليها في ‘3’
دف استيعاب استخدام أنظمة  MHz 5 470-5 350 التردد ات /الشبكالنفاذ اللاسلكيللخدمة المتنقلة 

 ؛(WAS/RLAN) المحلية الراديوية
فاذ النتقاسم والتوافق، تشمل تقنيات التخفيف، بين أنظمة القيام أيضاً بإجراء دراسات مفصلة لل ) ه

بغية التمكين من  MHz 5 850-5 725نطاق التردد  والخدمات القائمة في (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةاللاسلكي
 ؛(WAS/RLAN) الراديوية/الشبكات المحلية النفاذ اللاسلكيتوزيع طيف للخدمة المتنقلة ومن أجل استيعاب استخدام أنظمة 

فاذ النالقيام أيضاً بإجراء دراسات مفصلة للتقاسم والتوافق، تشمل تقنيات التخفيف، بين أنظمة  ) و
بغية استيعاب  MHz 5 925-5 850 نطاق التردد والخدمات القائمة في (WAS/RLAN) /الشبكات المحلية الراديويةاللاسلكي

ي قيود إطار التوزيع الأولي الحالي للخدمة المتنقلة، مع عدم فرض أ كات المحلية الراديوية في/الشبالنفاذ اللاسلكياستخدام أنظمة 
 إضافية على الخدمات القائمة،
 ويدعو الإدارات

 الاتحاد. هذه الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية في إلى المشاركة في
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MOD  

 (REV.WRC-15) 359القرار 
 تطبيق أحكام تنظيمية من أجل تحديث وعصرنة النظر في

 البحر النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في
 )،2015 إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

 اعتباره إذ يضع في
مة والسلا للاستغاثةلنظام العالمي أن هناك حاجة مستمرة على الصعيد العالمي لقدرات اتصالات محسنة ل أ ) 
 من أجل تعزيز القدرات البحرية؛ ،(GMDSS) البحر في

 ؛GMDSS عصرنة النظام تنظر في (IMO)أن المنظمة البحرية الدولية  ب)
وأنظمة  (VHF) /المترية(HF) /الديكامترية(MF) نطاقات الموجات الهكتومترية أن أنظمة البيانات البحرية المتقدمة في ج)

 الأخرى؛ GMDSS واتصالات (MSI)نشر معلومات السلامة البحرية  استعمالها في الاتصالات الساتلية يمكن
 GMDSS الخدمات الساتلية للنظام الاعتراف بمزيد من أنظمة الاتصالات في أن المنظمة البحرية الدولية تنظر في د )
 الصعيدين العالمي والإقليمي؛ على
لراديو الساتلية توفير الحماية من التداخل الضار وفق لوائح ا البحر فيوالسلامة  للاستغاثة ةالعالميأن على الأنظمة  ه )

اورة، وأن الأنظمة فيها تلك العاملة في للخدمات القائمة، بما الساتلية  البحر والسلامة في للاستغاثة ةالعالمي النطاقات الترددية ا
 ينبغي أن تعمل ضمن بيئة التداخل للأنظمة القائمة،

 وإذ يلاحظ
لتحسين الكفاءة وإدخال نطاقات لتكنولوجيا  17استعرض التذييل  2012 أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام أ ) 

 رقمية جديدة؛
استعرض الأحكام التنظيمية وتوزيعات الطيف التي تستعملها  2012 أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام ب)

 الموانئ،أنظمة السلامة البحرية للسفن و 
 وإذ يلاحظ كذلك

 ،لتحسين الكفاءة وإدخال نطاقات لتكنولوجيا رقمية جديدة 18التذييل  ااستعرض قدهذا المؤتمر و  WRC-12 المؤتمرين أن
 وإذ يدرك

 ؛GMDSS أن بإمكان أنظمة الاتصالات البحرية المتقدمة دعم تنفيذ عملية تحديث النظام أ ) 
قد تتطلب تعديل لوائح الراديو لاستيعاب أنظمة  GMDSSأن جهود المنظمة البحرية الدولية لتحديث النظام  ب)

 الاتصالات البحرية المتقدمة؛
ن لعمليات كفالة التشغيل الآم البحر في للاستغاثة والسلامة فيأنه نظراً لأهمية أنظمة اتصالات النظام العالمي  ج)

 البحر، يتعين أن تكون مقاومة للتداخلات؛ لأمن فيالشحن البحري والتجارة وا
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تغاثة والسلامة إطار النظام العالمي للاس للاعتراف بنظام ساتلي قائم فيأن المنظمة البحرية الدولية قد استلمت طلباً  د )
 ؛البحر وقد يلزم النظر فيما يترتب على ذلك من إجراءات تنظيمية في
 MHz 1 626,5-1 616تورد معلومات عن استخدام نطاق التردد  372.5و 369.5و 6.4أن أحكام الأرقام  ) ه
 أجزاء منه، أو

 يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
إلى إجراء دراسات مع مراعاة أنشطة المنظمة البحرية الدولية وكذلك المعلومات والمتطلبات التي تقدمها المنظمة  1

 ؛البحر العالمي للاستغاثة والسلامة في م التنظيمية اللازمة لدعم عصرنة النظامالبحرية الدولية من أجل تحديد الأحكا
العالمي  ظامالن إلى إجراء دراسات مع مراعاة أنشطة المنظمة البحرية الدولية والاعتراف بأنظمة ساتلية إضافية في 2

تمل للتعديلات الممكنة للخدمة المتنقلة الساتلية والتأثير المحالتوزيعات المستخدمة  ذلك النظر في ، بما فيالبحر للاستغاثة والسلامة في
اورة، أحكام لوائح الراديو بشأن التقاسم والتوافق مع الخدمات والأنظمة الأخرى في في  نطاق التردد ونطاقات التردد ا

 إلى 2019 يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام
ة واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة عند الاقتضاء لدعم عصرن قطاع الاتصالات الراديوية نتائج دراسات النظر في 1

 ؛البحر العالمي للاستغاثة والسلامة في النظام
يلزم من أحكام تنظيمية، عند الاقتضاء، استناداً إلى نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، مع  ما النظر في 2

 البحر، لامة فيالنظام العالمي للاستغاثة والس البحرية الدولية فيما يخص استحداث أنظمة ساتلية إضافية فيمراعاة أنشطة المنظمة 
التوزيعات المستخدمة للخدمة المتنقلة الساتلية مع ضمان حماية جميع الخدمات القائمة من التداخل الضار،  ذلك النظر في في بما

اورة، على النحو المذكور فينطاقات التردد  بما فيها تلك العاملة في  ،يدرك وإذمن ه )   الفقرة ا
 يدعو

ذ بعين الدراسات بتقديم المتطلبات والمعلومات التي ينبغي أن تؤخ المنظمة البحرية الدولية إلى المشاركة بنشاط في 1
 ؛قطاع الاتصالات الراديويةدراسات  الاعتبار في

والمنظمة  (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IALA) حة وسلطات المناراتالرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملا 2
إلى المساهمة  (WMO) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (ISO) والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (IHO) الهيدروغرافية الدولية

 الدراسات، هذه في
 يكلف الأمين العام

ذا القرار. (IMO)بإحاطة المنظمة البحرية الدولية   والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى علماً 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 360القـرار 
 لخدمة المتنقلة البحرية الساتليةأحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف ل النظر في

 (VDES) نطاق الموجات المترية نظام تبادل البيانات فيلتمكين المكوِّن الساتلي من 
 المعززة والاتصالات الراديوية البحرية

 )،2015 إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
 اعتباره إذ يضع في

التوصية  على النحو الموصوف في VDES أن قطاع الاتصالات الراديوية قد وضع خصائص تقنية لنظام ) أ 
ITU-R M.2092؛ 

 ؛VDESهو جزء أصيل من نظام  ITU-R M.1371التوصية  في الموصوف (AIS)أن نظام التعرف الأوتوماتي  ب)
 ؛AIS يستعمل توقيت وبنية رتل نظام  VDESأن نظام ج)
سفينة،  الاستعمالات من سفينة إلى يُستخدم أساساً لتحقيق الرقابة والسلامة للأغراض الملاحية في AISأن النظام  د )

 ؛السفنوالإبلاغ عن حالة السفن وتطبيقات خدمات حركة 
 ؛المستقبل يمكن له توفير تعزيزات ممكنة للسلامة البحرية في VDESأن هناك حاجة متزايدة لإرساء مكون ساتلي لنظام  ) ه

يجب ألا يتداخل مع نظام التعرف الأوتوماتي والرسائل الخاصة بالتطبيق والمكون  VDESأن المكون الساتلي لنظام  و )
 ؛وتأمين متطلبات جميع المستعملين VHFالوقت ذاته للطيف البحري بالنطاق  مع استخدامه الكفؤ في VDES الأرضي لنظام

نظام و النداء الانتقائي الرقمي إلى إحداث تداخل ضار على  VDES لنظامالمكون الساتلي  ألا يؤدييجب أنه  ز )
 ؛الاستغاثة الصوتية والسلامة والنداء وقنوات التعرف الأوتوماتي

 VHF الجزء المعني من نطاقَي التردد البحري يمكن أن يعمل في VDESأن المكون الساتلي لنظام  ح)
157,4375-156,0125 MHz 162,0375-160,6125و MHz، 

 وإذ يلاحظ
 المياه القطبية "شفرة الملاحة القطبية"، أن المنظمة البحرية الدولية قد وضعت شفرة دولية للسفن العاملة في

 وإذ يدرك
 ؛ضروري لتوسيع النظام من التغطية الساحلية إلى التغطية العالمية VDES المكون الساتلي لنظامأن  ) أ 

على أساس عالمي بما يلبي  VHFالنطاق             ً     ً                يوفر تعزيزا  ممكنا  لاتصالات السلامة في  VDESأن المكون الساتلي لنظام  ب)
 ؛ريةالحاجة المتزايدة للاتصالات البحرية لتدعيم السلامة البح
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الأرضي (نظام التعقب الأوتوماتي،  VDESأن هذا المكون الساتلي ينبغي أن يكون قادراً على العمل مع نظام  ج)
 ؛والرسائل الخاصة بالتطبيق، ونظام تبادل البيانات) وألا يتداخل معه، أو يحجبه

اورة نطاقات التردد ا أن المكون الساتلي ينبغي ألا يحدث أي تداخل ضار على الخدمات القائمة والخدمات في ) د
اور الأدنى من  ولكل  MHz 164إلى  MHz 162ولنطاق التردد الأعلى من  MHz 156إلى  MHz 154المحددة لنطاق التردد ا

نظام التعرف و النداء الانتقائي الرقمي ، و ITU-RM.2092التوصية  وصوف فيالقائم على النحو الم VDESالمكونات الأخرى لنظام 
 ؛الاستغاثة الصوتية والسلامة والنداء وقنوات الأوتوماتي

النطاقات  ينبغي أن يكون المستقبل على الساتل مقاوماً للتداخل الضار من الخدمات القائمة وتلك الخدمات فيأنه  ) ه
اور الأدنى من  اورة المحددة لنطاق التردد ا  ؛MHz 164إلى  MHz 162ولنطاق التردد الأعلى من  MHz 156إلى  MHz 145ا

 ، يستخدم نطاقات ترددITU-R M.2092التوصية  لموصوف في، على النحو اVDESأنه نظراً إلى أن نظام  ) و
 ؛18، فإن تنفيذ المكون الساتلي لهذا النظام سيكون أشد فعالية عند استخدام نطاقات التردد ضمن التذييل 18 التذييل

 ؛VDESللمكون الساتلي لنظام  تجرى دراسات لتحديد الطيف اللازميجب أن  هأن ) ز
ا ستواصل ذلك  VDESاختبار المكون الساتلي لنظام  أن بعض الإدارات شرعت في )ح  ،وأ

 2019المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام أن يدعو يقرر 
ذلك توزيعات جديدة  في إجراء تعديلات على لوائح الراديو بما استناداً إلى نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية فيالنظر  إلى

أرض) ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي التردد -فضاء وفضاء-للطيف للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (أرض
MHz 157,4375-156,0125 وMHz 162,0375-160,6125  لتمكين المكون الساتلي لنظام 18للتذييل ،VDES مع ضمان ،

، وعمليات الرسائل الخاصة بالتطبيق، VDES الية لنظامالوقت ذاته إلى تردي المكونات الأرضية الح ألا يؤدي هذا المكون في
اورة ونظام التعرف الأوتوماتي وألا يخلق عوائق إضافية أمام الخدمات القائمة في المشار إليها  هذه النطاقات وفي نطاقات التردد ا

 ،وإذ يدرك من) هود) الفقرتين  في
 لاتصالات الراديويةا قطاعيدعو 

تقاسم وتوافق بين دراسات ، 2019وفي وقت مناسب للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ،وجه السرعةعلى ، إلى أن يجري
اورة المحددة في والخدمات القائمة في VDESالمكونات الساتلية لنظام  ا والنطاقات ا وإذ  من) هو) دالفقرتين  نطاقات التردد ذا

أرض) -فضاء وفضاء-ذلك توزيعات الطيف على الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (أرض نة، بما فيلتعيين التدابير التنظيمية الممكيدرك 
 ،VDESلتطبيقات 

 يدعو كذلك
المنظمة الهيدروغرافية و  (WMO)والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية  (IMO) أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة البحرية الدولية جميع
واللجنة  (IEC) اللجنة الكهرتقنية الدوليةو  (IALA)وسلطات المنارات  والرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة (IHO) الدولية

 هذه الدراسات، إلى المساهمة في (CIRM)الدولية للاتصالات الراديوية البحرية 
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 يدعو الإدارات
 ودعمها،  VDESالاختبارات الميدانية للمكون الساتلي لنظام  إلى المشاركة في

 يكلف الأمين العام
والرابطة  (IHO)والمنظمة الهيدروغرافية الدولية  (WMO)والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية  (IMO) المنظمة البحرية الدوليةبإحاطة 

واللجنة الدولية للاتصالات  (IEC) اللجنة الكهرتقنية الدوليةو  (IALA)وسلطات المنارات  الدولية للمساعدات البحرية للملاحة
ذا القرار. وغيرها من (CIRM) الراديوية البحرية  المنظمات الدولية والإقليمية المعنية علماً 
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ADD  

 (WRC-15) 361قرار ال
 تطبيق أحكام تنظيمية تخص تحديث النظام العالمي النظر في

 الإلكترونيةالبحر وتتصل بتنفيذ الملاحة  للاستغاثة والسلامة في
 )،2015 إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

 اعتباره إذ يضع في
، (GMDSS) البحر والسلامة في للاستغاثةلنظام العالمي أن هناك حاجة مستمرة على الصعيد العالمي إلى ا أ ) 

 الاتصالات من أجل تعزيز القدرات البحرية؛ لتحسين
 ؛GMDSS تحديث النظام تنظر في (IMO)لية أن المنظمة البحرية الدو  ب)
 (VHF) /المترية(HF) /الديكامترية(MF) نطاقات الموجات الهكتومترية أن أنظمة البيانات البحرية المتقدمة في ج )

 ؛GMDSSوسائر اتصالات  (MSI)نشر معلومات السلامة البحرية  الاتصالات الساتلية يمكن أن تُستعمل في وأنظمة
الصعيدين  على GMDSS التعامل مع المزيد من موفِّري الخدمات الساتلية للنظام ة البحرية الدولية تنظر فيأن المنظم د )

 والإقليمي؛ العالمي
اتخاذ تدابير تنظيمية فيما يخص تحديث  عليه أن يشرع في 2019أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ) ه

 ؛GMDSS النظام
ا الاضطلاع على نحو منسَّق بجمع المعلومات أن المنظمة  و ) البحرية الدولية تقوم بتنفيذ الملاحة الإلكترونية، المعرَّفة بأ

البحرية على متن السفن وعلى الشواطئ ودمج هذه المعلومات وتبادلها وعرضها وتحليلها بالوسائل الإلكترونية لتعزيز الملاحة 
 البحر وحماية البيئة البحرية؛ من أجل السلامة والأمن في امرسى إلى مرسى والخدمات المتعلقة  من
 يتأثر بتطورات الملاحة الإلكترونية، قد GMDSS أن تحديث النظام ز )

 وإذ يلاحظ
 لزيادة النجاعة واعتماد نطاقات للتكنولوجيا الرقمية الجديدة؛ 18والتذييل  17التذييل  استعرض WRC-12أن المؤتمر  أ ) 

 استعرض الأحكام التنظيمية وتوزيعات الطيف التي تستعملها أنظمة السلامة البحرية للسفن والموانئ، WRC-12أن المؤتمر  ب)
 وإذ يلاحظ كذلك

 الجديدة، بغية زيادة النجاعة واعتماد نطاقات تردد من أجل التكنولوجيا الرقمية 18قد استعرضا التذييل هذا المؤتمر و  WRC-12أن المؤتمرين 
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 وإذ يدرك
 وتنفيذ الملاحة الإلكترونية؛ GMDSS أن أنظمة الاتصالات البحرية المتقدمة يمكن أن تدعم تنفيذ تحديث النظام أ ) 

والملاحة الإلكترونية قد تتطلب استعراض لوائح الراديو  GMDSSأن جهود المنظمة البحرية الدولية لتحديث النظام  ب)
 لاستيعاب أنظمة الاتصالات البحرية المتقدمة؛

البحر،  كفالة التشغيل الآمن لعمليات الشحن البحري والتجارة والأمن في أنه، نظراً لأهمية هذه الوصلات الراديوية في ج)
 يتعينّ أن تصمد حيال التداخلات،

 2023 يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام
نظيمية والمعلومات والمتطلبات التي قدمتها هذه المنظمة، لتحديد التدابير التإلى مراعاة أنشطة المنظمة البحرية الدولية،  1

 ؛GMDSS اللازم اتخاذها دعماً لتحديث النظام
لمتنقلة البحرية طيف التردد للخدمة ا التدابير التنظيمية الممكن اتخاذها، بما فيها إجراء توزيعات في إلى النظر في 2

 تناداً إلى نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية،الداعمة للملاحة الإلكترونية اس
 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

إلى إجراء دراسات، ترُاعى فيها أنشطة المنظمة البحرية الدولية، من أجل تحديد الاحتياجات من الطيف والتدابير التنظيمية اللازمة 
 ونية،وتنفيذ الملاحة البحرية الإلكتر  GMDSS لدعم تحديث النظام
 يدعو

الاعتبار الدراسات بتقديم المتطلبات والمعلومات التي ينبغي أخذها ب المنظمة البحرية الدولية إلى المشاركة النشطة في 1
 دراسات قطاع الاتصالات الراديوية؛ في
 (ICAO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (IALA)الرابطة الدولية للمساعِدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات  2

والمنظمة العالمية  (ISO) والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (IHO) والمنظمة الهيدروغرافية الدولية (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية
 هذه الدراسات، إلى المساهمة في (WMO) للأرصاد الجوية

 يكلف الأمين العام
ذا القرار.بإحاطة المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية والإ  قليمية المعنية الأخرى علماً 
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ADD  

 (WRC-15) 362القرار 
 MHz 162,05-156في نطاق التردد  الأجهزة الراديوية البحرية المستقلة العاملة

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
البيئة  أنه من أجل تعزيز سلامة الملاحة، يتعين تحديد وتصنيف الأجهزة الراديوية البحرية التي تعمل بشكل مستقل في ) ا 

الحصر: الأجهزة الموجودة على السفن والقوارب المقطورة غير ذات المحرك، والسفن  ذلك، على سبيل المثال لا البحرية، بما في
ة بتتبع الغواصين، والأجهزة الخاص "،البحر بسقوط شخص في"الأجهزة المتصلة و لمراكب الشراعية، واالمهجورة، وقطع الجليد العائمة، 

 دراسة المحيطاتمات ، وعوارصد الانسكاب النفطي ، وعواماتتحديد موقع شباك الصيد وأجهزة التنبيه والمهاتفة الراديوية، وعوامات
 الأخرى؛ والعوامات الطافية

 (AIS) يوية البحرية المستقلة تعمل باستخدام التكنولوجيا القائمة على نظام التعرّف الأوتوماتيأن هذه الأجهزة الراد ب)
ا قد طُورت  ،من هذه التكنولوجيات بمزيجأو الصوتية التركيبية رسائل أو بتكنولوجيا ال (DSC) النداء الانتقائي الرقميأو نظام  وأ

 ستقبل؛الم لأغراض السلامة، ويتُوقع أن يزيد عددها في
هو تكنولوجيا مجرَّبة لتطبيقات السلامة البحرية، توفر وظائف التعرف، ووظائف  (AIS) أن نظام التعرف الأوتوماتي ج)

 سلامة الملاحة، والأدوات المساعدة على الملاحة، وإشارات تحديد الموقع، واتصالات البيانات؛
ستخدَمة تستلزم معرّفات هوية بحرية مختلفة عن المعرِّفات المأن بعض هذه الأجهزة الراديوية البحرية المستقلة قد  د )
 المعدات الشخصية أو المحمولة على متن السفن، في

 وإذ يدرك
 ؛(GMDSS)البحر  والنظام العالمي للاستغاثة والسلامة في (AIS)نظام التعرف الأوتوماتي أنه ينبغي حماية سلامة  أ ) 

(بصيغتها المعدلة)  1974 لعام (SOLAS) البحر لدولية لحماية الحياة البشرية فيأن السفن التي تمتثل للاتفاقية ا ب)
هزة بأنظمة اتصالات راديوية أوتوماتية، بما و/أو نظام النداء الانتقائي  (AIS)فيها نظام التعرف الأوتوماتي  والسفن الأخرى ا

، ينبغي أن تخصص لها (GMDSS) البحر للاستغاثة والسلامة فيالنظام العالمي  و/أو أجهزة التنبيه الأخرى في (DSC) الرقمي
 ؛ITU-R M.585طبقاً للتوصية  (MMSI) هويات خدمة متنقلة بحرية

 ITU-R M.585 التوصية والهويات البحرية الواردة فيللوائح الراديو  18 التذييل لترددات المذكورة فيااستعمال أن  )ج
 ة؛الخدمة المتنقلة البحريباعتبارها جزءاً من  ينبغي أن يقتصر على الأجهزة المحددة

وتوصيات قطاع  28.1 الرقم تندرج ضمن التعريف الوارد في أن هذه الأجهزة الراديوية البحرية المستقلة التي لا د )
 الاتصالات الراديوية تستدعي تصنيفاً جديداً،
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 وإذ يدرك كذلك
نطاقي تردد  قلة التي تستخدم تكنولوجيا نظام التعرف الأوتوماتي تعمل فيأن غالبية الأجهزة الراديوية البحرية المست ) أ 

الخاصة بمحطات السفن أو الأدوات  (MMSI) ، فتَشْغَل إلى حد ما موارد هويات الخدمة المتنقلة البحريةAIS 2و AIS 1 القناتين
 للملاحة؛ المساعدة

تحدد الخصائص التقنية والتشغيلية لبعض  ITU-R M.541و ITU-R M.1371و ITU-R M.493أن التوصيات  )ب
 الأجهزة الراديوية البحرية ذات الصلة؛

يتعلق ببعض الأنظمة والأجهزة  يعطي نظرة عامة عن الأنظمة وأساليب عملها فيما ITU-R M.2285أن التقرير  ج)
 السفينة)؛ البحر (أنظمة الإبلاغ عن سقوط شخص من على البحرية المستخدمة لتحديد مواقع الناجين في

سيّما  أن من اللازم تقييم آثار ذلك على وظائف أنظمة التعرّف الأوتوماتي المستخدمة من أجل سلامة الملاحة، ولا د )
 ،(AIS-SART) أنشطة البحث والإنقاذ التي تنفذها أجهزة الإرسال للبحث والإنقاذ بنظام التعرّف الأوتوماتي

 وإذ يلاحظ
للوائح الراديو لأغراض تجريب واختبار  18 التذييل حدد قنوات في 2012 للاتصالات الراديوية لعامأن المؤتمر العالمي  أ ) 

 المستقبل؛ التطبيقات أو الأنظمة الجديدة لنظام التعرف الأوتوماتي في
 المستقبل، قطاع الاتصالات الراديوية قد طلُب إليه دراسة مخطط جديد للتعرف البحري فيأن  ب)

 2019المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  يقـرر أن يدعو
 نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية واتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى النظر في

 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
ديد ، لتح2019الوقت المناسب قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  إلى إجراء الدراسات اللازمة، في 1

 ؛MHz 162,05-156 التردد نطاق الاحتياجات من الطيف والخصائص التقنية والتشغيلية للأجهزة الراديوية البحرية المستقلة العاملة في
 إلى إجراء الدراسات اللازمة لتصنيف مختلف الأجهزة الراديوية البحرية المستقلة؛ 2
يدعو قطاع  أن يقررمن " 2و 1 الفقرتين نتائج الدراسات المذكورة فيإلى إجراء دراسات التقاسم والتوافق استناداً إلى  3

 (GMDSS)ر البح داعي لها على النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في "، من أجل ضمان عدم وضع قيود لاالاتصالات الراديوية
 ؛(AIS)ونظام التعرف الأوتوماتي 

يدعو قطاع الاتصالات  أن يقررمن " 3إلى  1الفقرات من  ذكورة فيإجراء دراسات، مع مراعاة نتائج الدراسات المإلى  4
يتعلق بالأجهزة الراديوية  ومراعاة التكنولوجيا البحرية الحالية، لتحديد الإجراءات التنظيمية المحتملة والترددات المناسبة فيما "الراديوية

 ،MHz 162,05-156نطاق التردد  البحرية المستقلة في
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 يدعو كذلك
المنظمة و  (WMO) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (ICAO)ومنظمة الطيران المدني الدولي  (IMO) المنظمة البحرية الدولية
اللجنة الكهرتقنية و  (IALA) وسلطات المنارات والرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة (IHO) الهيدروغرافية الدولية

 هذه الدراسات، إلى المساهمة في (CIRM) للاتصالات الراديوية البحرية واللجنة الدولية (IEC) الدولية
 يكلف الأمين العام

اللجنة و  (WMO) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (ICAO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (IMO) المنظمة البحرية الدوليةبإحاطة 
واللجنة الدولية للاتصالات  (IALA) وسلطات المنارات البحرية للملاحةوالرابطة الدولية للمساعدات  (IEC) الكهرتقنية الدولية
ذا القرار. وغيرها من (CIRM) الراديوية البحرية  المنظمات الدولية والإقليمية المعنية علماً 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 417القـرار 
 MHz 1 164-960التردد  لنطاق (R)استعمال الخدمة المتنقلة للطيران 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

 (R) للخدمة المتنقلة للطيران MHz 1 164-960التردد  وزَّع نطاق 2007أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ) أ 
(AM(R)S) الأنظمة؛ مزيد من التطورات التقنية والاستثمارات ونشرهذه الخدمة مما يمكِّن من إجراء لأنظمة  هذا ليتيح نطاق التردد 

 ؛(ARNS)لخدمة الملاحة الراديوية للطيران موزع حالياً  MHz 1 164-960نطاق التردد أن  ب)
مراقبة محمولة جوّاً للذلك تطبيقات  أنه يجري تطوير تكنولوجيات جديدة لدعم الاتصالات والملاحة الجوية، بما في ج)

 لأرض؛ا وقائمة على
هو دعم إدخال تطبيقات ومفاهيم  (R)للخدمة المتنقلة للطيران  MHz 1 164-960من توزيع نطاق التردد  الغرضأن  ) د
 الطيران؛ إدارة الحركة الجوية تتسم بكثافة البيانات ويمكنها دعم وصلات البيانات التي تحمل بيانات بالغة الأهمية لسلامة في
كلّ من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلغاريا والصين والاتحاد  أيضاً فييستعمل  MHz 1 164-960أن نطاق التردد  ) ه

لتي لم تضع لأنظمة خدمة الملاحة الراديوية للطيران االروسي وكازاخستان ومنغوليا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوكرانيا 
ا ولم تنشر مثل هذه المعايير معايير وممارسات (ICAO) لها منظمة الطيران المدني الدولي  والممارسات؛ موصى 

طيران منظمة العايير نظام غير خاضع لم جانبيُستعمَل، بالإضافة إلى ذلك، من  MHz 1 164-960أن نطاق التردد  ) و
منظمة  لمعايير اضعةالخالمسافات  أجهزة قياسخدمة الملاحة الراديوية للطيران له خصائص مماثلة لخصائص  المدني الدولي يعمل في

 الدولي، الطيران المدني
 وإذ يدرك

ا  10أن الملحق  ) أ  لأنظمة الملاحة الراديوية  (SARP)باتفاقية الطيران المدني الدولي يتضمن معايير وممارسات موصى 
 للطيران والاتصالات الراديوية التي يستعملها الطيران المدني الدولي؛

الطيران المدني  الخاضعة لمعايير منظمة (UAT)نفاذ العالمي للهزة الإرسال والاستقبال أن جميع قضايا التوافق بين أج ب)
باستثناء  نفس مدى التردد، وغيرها من الأنظمة العاملة في (R)لأنظمة الخدمة المتنقلة للطيران  اتإطار توزيع العاملة فيو الدولي 

 تمت معالجتها؛قد ، اعتباره" "إذ يضع فيمن  ه) الفقرة النظام المحدد في
 ،MHz 1 024-960 التردد نطاق أكثر تعقيداً منها في MHz 1 164-1 024نطاق التردد  أن شروط التقاسم في ج)
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 وإذ يلاحظ
 MHz 1 164-960نطاق التردد  المقترح تشغيلها في (R)أنظمة الخدمة المتنقلة للطيران  معايير التوافق بين وضع أن ) أ 

 الدولي؛ نيمنظمة الطيران المدمسؤولية  يدخل فيالنطاق هذا  منظمة الطيران المدني الدولي فيلمعايير  الخاضعةوأنظمة الطيران 
ومستقبلات خدمة  MHz 1 164-960نطاق التردد  العاملة في AM(R)Sمعايير التوافق بين أنظمة الخدمة وضع أن  ب)

 ؛الدولي منظمة الطيران المدنيمسؤولية  يدخل فيالمحمولة على نفس الطائرة  (RNSS) الملاحة الراديوية الساتلية
وأنظمة خدمة الملاحة  (R)الحاجة إلى وضع تدابير تشغيلية عملية لتسهيل التنسيق بين أنظمة الخدمة المتنقلة للطيران  ج)

 الدولي، غير الخاضعة لمعايير منظمة الطيران المدني (ARNS)الراديوية للطيران 
 يقـرر

يجب أن يفي  MHz 1 164-960نطاق التردد  يعمل في (AM(R)S) (R)دمة المتنقلة للطيران الخ أن أي نظام في 1
ا المنشورة في  باتفاقية الطيران المدني الدولي؛ 10الملحق  بمتطلبات المعايير والممارسات الموصى 

 نطاق في (R) انالخدمة المتنقلة للطير  في تشغيل لأنظمةأي  ، فإن"إذ يدرك"من  ب)الفقرة  ه، باستثناء النظام المحدد فيأن 2
من حدود  km 465تعمل داخل مقامة على الأرض و/أو محطات  km 934تعمل داخل  اتطائر  اتمع محط MHz 1 164-960 التردد
 جيكستان وأوكرانيااأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلغاريا والصين والاتحاد الروسي وكازاخستان ومنغوليا وأوزبكستان وقيرغيزستان وط أراضي

إذ يضع ") من هلفقرة ا(انظر يخضع للتنسيق مع الإدارات المعنية للبلدان المشار إليها أعلاه لحماية أنظمة خدمة الملاحة الراديوية للطيران 
لتماس الموافقة، لاغضون مهلة أربعة أشهر تعقب ورود طلب  ترد في هذه البلدان. وأي إدارة لا نفس النطاق في العاملة في )"اعتباره في

 ؛تعُتبر غير متأثرة
يضع  "إذمن  )ه رةالفق تداخل ضار للأنظمة المحددة في يجب ألا يتسبب في "يدرك"إذ من  )بالفقرة  أن النظام المحدد في 3
 ، وألا يطالب بحماية منها؛"اعتباره في
أن ، MHz 960-164 1 التردد نطاق في (R)الإدارات التي تخول تشغيل أنظمة الخدمة المتنقلة للطيران على أن  4

 1 الملحق والتي يرد وصف خصائصها في "اعتباره إذ يضع في"من  )والفقرة  في المحددة الأنظمةمع تضمن التوافق 
ITU بالتوصية R M.2013-0؛ 

 MHz 1 164-960 التردد نطاق في (R) أنظمة الخدمة المتنقلة للطيرانأن مسألة التوافق هذه بين أي نظام من  5
 ؛الدولي يلزم أن تعالجها منظمة الطيران المدنيمسألة  "اعتباره إذ يضع في"من  )والفقرة  والأنظمة المشار إليها في

أن تستعمل يجب  ،MHz 1 164-960 التردد نطاق في (R)أن الإدارات التي تنوي تنفيذ أنظمة الخدمة المتنقلة للطيران  6
 :MHz 164 1-215 1نطاق التردد  تداخل ضار لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية في تتسبب في لا المعايير المحددة أدناه كي

 نطاق التردد في (R)لخدمة المتنقلة للطيران لتوزيع  الأرض مشغلة في علىمقامة يجب على أي محطة  -
MHz 1 164-960 ا المشعة المكافئة المتناحية تتجاوز القيم المقدمة  لا بحيثالقصوى  (.e.i.r.p)، أن تحد من قدر

 الجدول التالي: في
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 MHz 960-164 1 التردد نطاق إرسالات في
ة لبدلا MHz 960-164 1 التردد نطاق القصوى في(القدرة المشعة المكافئة المتناحية 
للإرسالات غير النبضية لمحطة مقامة على الأرض  التردد المركزي للموجة الحاملة)
 AM(R)Sالخدمة  في

 نطاق رسالات فيإ
 MHz 164 1-215 1 التردد

 للخدمةالتردد المركزي 
AM(R)S 

MHz 091 1أقل من 

 للخدمةالتردد المركزي 
AM(R)S 

MHz 1 119-1 091

 للخدمةالتردد المركزي 
AM(R)S 

MHz 1 135-1 119

 للخدمةالتردد المركزي 
AM(R)S 

MHz 1 164-1 135
MHz 1 197,6-1 164MHz 1 215-1 197,6

dBW 51,6 
تناقص خطي من 

dBW 23,6إلى  51,6
تناقص خطي من 

إلى  23,6
dBW 2,4 

تناقص خطي من 
إلى  2,4

dBW 68,4 

-dBW 90,8 أي في
1 MHz التردد من نطاق

MHz 1 197,6-1 164

-dBW 90,8 أي  في
1 MHz التردد من نطاق

MHz 1 215-1 197,6

تحد  ، أنMHz 1 164-960 التردد نطاق في (R)لخدمة المتنقلة للطيران لتوزيع  مشغلة فيمحمولة جواً يجب على أي محطة  -
ا المشعة المكافئة المتناحية   التالي: الجدول القيم المقدمة فيتتجاوز  القصوى بحيث لا (.e.i.r.p)من قدر

 MHz 960-164 1 التردد نطاق إرسالات في
 MHz 960-164 1 التردد نطاق القصوى في(القدرة المشعة المكافئة المتناحية 

للإرسالات غير النبضية لمحطة محمولة جواً  ة التردد المركزي للموجة الحاملة)لبدلا
 AM(R)Sالخدمة  في

 نطاق إرسالات في
 MHz 164 1-215 1التردد 

 للخدمةالتردد المركزي 
AM(R)S  

MHz 091 1أقل من 

 للخدمةالتردد المركزي 
AM(R)S  

MHz 1 119-1 091

 للخدمةالتردد المركزي 
AM(R)S  

MHz 1 135-1 119

 للخدمةالتردد المركزي 
AM(R)S  

MHz 1 164-1 135
MHz 1 197,6-1 164MHz 1 215-1 197,6

dBW 55,3 
تناقص خطي من 

dBW 27,3إلى  55,3
تناقص خطي من 

 إلى  27,3
dBW 1,3 

تناقص خطي من 
 إلى  1,3

dBW 64,7 

-dBW 84 أي  في
1 MHz التردد من نطاق

MHz 1 197,6-1 164

-dBW 92,4 أي  في
1 MHz التردد من نطاق

MHz 1 215-1 197,6

 
ا تحد من  MHz 1 164-960 التردد نطاق المزمع تشغيلها في AM(R)Sأن تثُبت الأنظمة  7 بإرسالات نبضية أ

 RNSS من أجل توفير الحماية لأنظمة الخدمة AM(R)Sأنظمة الخدمة  خصائص الإرسال للمحطات الأرضية والمحمولة جواً في
العاملة  AM(R)Sعلى نحو يكافئ الحماية التي تؤمنها الإرسالات غير النبضية للمحطات المقامة على الأرض والمحمولة جواً للخدمة 

 أعلاه، "يقرر"من  6الفقرة  بالحدود القصوى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية المشار إليها في MHz 1 164-960التردد  نطاق في
 يكلف الأمين العام

ذا القرار. (ICAO)بإحاطة منظمة الطيران المدني الدولي   علماً 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 418القـرار 
 MHz 5 250-5 091استعمال الخدمة المتنقلة للطيران لنطاق التردد 

 من أجل تطبيقات القياس عن بعُد
 )،2015 إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،

 اعتباره إذ يضع في
اسعة و  أن هناك حاجة إلى توفير طيف على الصعيد العالمي للخدمة المتنقلة من أجل أنظمة القياس عن بعُد أ ) 

 للطيران؛ النطاق
 أن تشغيل محطات الطائرات يخضع لقواعد ولوائح وطنية ودولية؛ ب)
 موزع لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي؛ MHz 5 150-5 030أن نطاق التردد  ج)
ية صلات التغذفضاء) يقتصر على و -للخدمة الثابتة الساتلية (أرض MHz 5 250-5 091أن توزيع نطاق التردد  د )

 الخدمة المتنقلة الساتلية؛ للأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في
على أساس أولي، رهناً  (R)موزع أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران  MHz 5 150-5 091أن نطاق التردد  ) ه

 ؛21.9بالحصول على الموافقة بموجب الرقم 
للخدمة المتنقلة للطيران  MHz 5 150-5 091وزَّع نطاق التردد  2007أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  و )

 ؛444B.5على أساس أولي رهناً بأحكام الرقم 
 ؛ليموزع أيضاً للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أو  MHz 5 250-5 150أن نطاق التردد  ز )
للخدمة  MHz 5 250-5 150وزَّع علاوة على ذلك نطاق التردد  2007أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ح)

 ؛446C.5المتنقلة للطيران على أساس أولي رهناً بالرقم 
 ،59.1الرقم  في ةالخدمة المتنقلة للطيران لا يعتبر تطبيقاً لخدمة السلامة المعرف أن القياس عن بعُد للطيران في ط)

 وإذ يلاحظ
على أساس أولي للخدمة المتنقلة للطيران،  MHz 5 250-5 091أن نتائج الدراسات تبينِّ إمكانية استعمال نطاق التردد  أ ) 

 على أن يقتصر هذا الاستعمال على إرسالات القياس عن بعُد لاختبارات الطيران بموجب شروط وترتيبات معيَّنة؛
 MHz 5 250-5 091تردد نطاق ال أن تحديد قطاع الاتصالات الراديوية لمتطلبات تقنية وتشغيلية لمحطات الطائرات العاملة في ب)

 ينبغي أن يمنع حدوث تداخل غير مقبول للخدمات الأخرى؛
 (MLS) غريةجات الصيجب أن يُستعمَل لتشغيل النظام المعياري الدولي للهبوط بالمو  MHz 5 150-5 091أن نطاق التردد  ج)

 من أجل دقة الاقتراب والهبوط؛
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أن أنظمة الهبوط بالموجات الصغرية يمكن حمايتها بتحديد مسافة فاصلة كافية بين مرسِل للخدمة المتنقلة للطيران  د )
 لدعم القياس عن بعُد وبين مستقبِلات أنظمة الهبوط بالموجات الصغرية؛

، M.2118تقرير قطاع الاتصالات الراديوية  اديوية أسفرت عن طرائق، موصوفة فيأن دراسات قطاع الاتصالات الر  ) ه
بحيث  MHz 5 250-5 091 نطاق التردد لضمان التوافق والتقاسم بين الخدمة المتنقلة للطيران والخدمة الثابتة الساتلية العاملتين في

ل المركبات الفضائية أجهزة استقبا الخدمة المتنقلة للطيران في يتجاوز التداخل من إرسالات محطات الطائرات للقياس عن بعُد في لا
 ؛1%قدرها  satelliteT/satelliteTالخدمة الثابتة الساتلية نسبة  في

 ؛ITU-R M.1829التوصية  أن ثمة طريقة لتيسير التقاسم بين أنظمة الهبوط بالموجات الصغرية والخدمة المتنقلة للطيران واردة في و )
الخدمة  توفر المتطلبات التقنية والتشغيلية لمحطات الطائرات في ITU-R M.1828أن توصية قطاع الاتصالات الراديوية  ز )

 المتنقلة للطيران التي تقتصر على إرسالات القياس عن بعُد لاختبارات الطيران؛
ة للطيران الذي الخدمة المتنقل في أن قطاع الاتصالات الراديوية أجرى دراسات توافق فيما يتعلق بالقياس عن بعُد ح)

يقتصر على اختبار الطيران، وأن هذا التطبيق هو من أجل اختبار الطائرات أثناء الرحلات الجوية غير التجارية لأغراض التطوير 
ال الجوي الذي تحدده الإدارات لهذا الغرض، والتقييم و/أو إصدار الشهادات بخصوص الطائرات في  ا

 وإذ يدرك
 ؛MHz 5 091-5 030نطاق التردد  في 444.5قم طبقاً للر  (MLS)أنه يجب إعطاء الأولوية لأنظمة الهبوط بالموجات الصغرية  أ ) 

الخدمة المتنقلة  قطاع الاتصالات الراديوية بخصوص تقاسم وتوافق خدمة القياس عن بعُد في أن دراسات أجريت في ب)
 ؛MHz 5 250-5 091نطاق التردد  أخرى فيللطيران لأغراض اختبارات الطيران مع خدمات 

الخدمة  في MHz 5 150-5 091التردد  يقدم أيضاً إرشادات عن استعمال نطاق (Rev.WRC-15) 748أن القرار  ج)
 للطيران، المتنقلة

 يقـرر
الفقرة  لك المحددة فيالخدمة المتنقلة للطيران على ت أن تقتصر الإدارات التي تختار تنفيذ تطبيقات القياس عن بعُد في 1

 ذا القرار؛ 1الملحق  وأن تستخدم المعايير المعروضة في MHz 091 5–250 5نطاق التردد  "وإذ يلاحظ" فيمن  ح)
ذا القرار التي تحمي خدمات  4و 3الفقرتين  الواردة في أن بالإمكان تجاوز حدود كثافة تدفق القدرة 2 من الملحق 

 الأرض على أراضي أي بلد توافق إدارته على ذلك،
 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

 ."وإذ يلاحظ"من  أ )الفقرة  إلى مواصلة دراسة الشروط والترتيبات المنصوص عليها في
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 (REV.WRC-15) 418بالقـرار  1الملحـق 
 الخدمة المتنقلة للطيران: تستخدم الإدارات المعايير التالية لدى تنفيذ القياس عن بعُد في 1
 )؛83.1يقتصر البث على الإرسالات من محطات الطائرات فقط، (انظر الرقم  -
مع الإدارات التي تقوم بتشغيل  MHz 5 150-5 091نطاق التردد  ينُسَّق تشغيل أنظمة القياس عن بعُد للطيران في -

من منطقة الطيران لنظام القياس  Dحدود المسافة  والتي تقع أراضيها في (MLS)أنظمة الهبوط بالموجات الصغرية 
 بالمعادلة التالية: Dالخدمة المتنقلة للطيران، حيث تتحدد قيمة  عن بعُد في

)/20E) + f (127.55 − 20 log( 10 43   D 

 حيث: 
 D:  مسافة الفصل(km) التي يبدأ عندها التنسيق 

 f:  التردد الأدنى(MHz) نظام القياس عن بعُد للطيران المستعمل في 
 E: ) ذروة كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحيةdBW في kHz 150.لجهاز إرسال الطائرة ( 

، تشغيل محطة طائرة للقياس عن بعُد في نطاق التردد (FSS)ينبغي، لحماية الخدمة الثابتة الساتلية  2
091 5-250 5 MHz  على نحو يكفل امتثال كثافة تدفق القدرة لجهاز إرسال محطة الطائرة للحد-Hz) 198,9 · 2dB(W/(m  عند

وقد استخلصت حدود  . الأرضاستقبال تغُطي  الخدمة الثابتة الساتلية للمركبة الفضائية التي تستعمل هوائيات مدار الساتل في
ووجود ما  km 1 414الخدمة الثابتة الساتلية عند ارتفاع  طائرة بافتراض أن مدار الساتل في كثافة تدفق القدرة هذه لكل مرسِل في

مجال رؤية  الخدمة المتنقلة للطيران على نحو متزامن ضمن من مرسِلات القياس عن بعُد العاملة على نفس التردد في 21مجموعه 
ط مجال رؤية الساتل، يمكن ضب مرسِل قياس عن بعُد على نفس التردد، في 21الخدمة الثابتة الساتلية. وفي حالة عمل أقل من  ساتل

، وهو ما يقابل نسبة Hz) 185,7 · 2dB(W/(m–قدرة المرسِل بحيث لا تتجاوز كثافة تدفق القدرة الإجمالية عند الساتل القيمة 
satelliteT/satelliteT 1%ا قدره. 

، يجب ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة القصوى الناجمة MHz 5 250-5 150نطاق التردد  لحماية الخدمة المتنقلة في 3
نظام خدمة متنقلة للطيران تقتصر على إرسالات القياس عن بعُد لاختبارات  عند سطح الأرض من إرسالات محطة طائرة في

 .MHz)) 20 · 2dB(W/(m  (θ)rG 79,4-الطيران القيمة: 
 وتعرّف على النحو التالي: θكسب الهوائي لجهاز استقبال الخدمة المتنقلة مقابل زاوية الارتفاع   rG(θ)وتمثل 

 مخطط هوائي الارتفاع لنظام النفاذ اللاسلكي
  θزاوية الارتفاع 
 (درجات)

 θ)( rGالكسب 
(dBi) 

45 > θ > 90 4− 
35 > θ > 45 3− 

0 > θ > 35 0 
-15 > θ > 0  1− 

15−  θ  30− 4− 
30−  θ  60− 6− 
60−  θ  90− 5− 
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يجب ألا تتجاوز كثافة تدفق ، MHz 5 150-5 091نطاق التردد  ، في(R)لحماية الخدمة المتنقلة للطيران  4
، 444B.5 مستعملة بموجب الرقم (R)القدرة القصوى الناجمة عند سطح الأرض، حيث قد تكون الخدمة المتنقلة للطيران 

نظام خدمة متنقلة للطيران تقتصر على إرسالات القياس عن بُعد لاختبارات الطيران  من إرسالات محطة طائرة في
 .MHz)) 20 · 2dB(W/(m  (θ)rG 89,4-القيمة: 

  :وتعرّف على النحو التالي θكسب الهوائي لجهاز استقبال الخدمة المتنقلة مقابل زاوية الارتفاع   rG(θ)وتمثل 

)(),(max)( 21 GGGr 

2

1 27
126)(G 

701
27

maxlog106)(
51

2 ,.G
.

 

 حيث:
 G(  (dBi)الكسب بالنسبة إلى هوائي متناحٍ   :(
   (  قيمة مطلقة لزاوية الارتفاع بالنسبة إلى زاوية الكسب الأقصى (درجات).  :(
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ADD  

 (WRC-15) 424قـرار ال
 اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرةاستعمال الاتصالات 
 MHz 4 400-4 200 التردد نطاق في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

 أن الطائرات مصمّمة بحيث تصبح أكثر كفاءة وموثوقية وأماناً وأكثر مراعاةً للبيئة أيضا؛ً أ ) 
توفر الاتصالات الراديوية بين  (WAIC)أن أنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات  ب)

 ؛دعماً للتشغيل الآمن للطائرةطائرة واحدة أو مثبتة عليها  في محطتين أو أكثر من محطات الطائرات المدمجة
 توفر الاتصالات بين الطائرة والأرض الطائرات لاأن أنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل  ج)
 طائرة أخرى أو ساتل؛ أو

 للطائرة؛ أن أنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات تعمل بطريقة تكفل التشغيل الآمن د )
ا، وكذخلال جمي تعملأن أنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات  ه ) لك ع مراحل طيرا
 الأرض؛ على
هزة بأنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات تعمل على نطاق عالمي؛ و )  أن الطائرات ا
أن أنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات تستفيد من التوهين الناجم عن جسم الطائرة  ز )
 التقاسم مع الخدمات الأخرى؛تسهيل  في

توفر الخصائص التقنية والأهداف التشغيلية لأنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات  ITU-R M.2067أن التوصية  ح)
 الطيران داخل الطائرات،
 وإذ يدرك

ا  10أن الملحق  لأنظمة الملاحة الراديوية  (SARP)باتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي يتضمن معايير وممارسات يوصى 
 الطيران المدني الدولي، والاتصالات الراديوية للطيران الآمنة المستخدمة في

 يقـرر
اعرّ تُ أن الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات  1 طتين أو أكثر الاتصالات الراديوية بين مح ف بأ

 احدة، بما يدعم التشغيل الآمن للطائرة؛من محطات الطائرات المثبتة على متن طائرة و 
، MHz 4 400-4 200نطاق التردد  العاملة في الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائراتأن أنظمة  2

 منها؛ الحمايةالب بهذا وألا تطنطاق التردد  تداخلات ضارة على أنظمة خدمة الملاحة الراديوية للطيران العاملة في تتسبّب في يجب ألاَّ 
، MHz 4 400-4 200نطاق التردد  العاملة في الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائراتأن أنظمة  3

ا المنشورة في تمتثل للمعاييريجب أن   باتفاقية الطيران المدني الدولي؛ 10 الملحق والممارسات الموصى 
 على أنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات، 1.43يطبق الرقم  ألاَّ  4
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 يكلف الأمين العام
ذا القراربإحاطة   ،منظمة الطيران المدني الدولي علماً 

 الدولي المدني الطيران منظمة يدعو
ا  ITU-R M.2085إلى أخذ التوصية  سلكية لأنظمة الاتصالات اللابعين الاعتبار فيما يتم وضعه من معايير وممارسات توصي 

 لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات.
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ADD  

 (WRC-15) 425قـرار ال
 (AMS(R)S) الخدمة المتنقلة الساتلية للطيراناستعمال 

 فضاء)من أجل تسهيل التتبع-(أرض MHz 1 092,3-1 087,7لنطاق التردد 
 الطيران المدني العالمي للرحلات الجوية في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

، طبقاً 2015 ) لمؤتمر المندوبين المفوضين، كلف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام2014(بوسان،  185أن القرار  ) أ 
المي للرحلات التتبع الع اله، كمسألة ملحة، النظر فيمن اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، بأن يدرج ضمن جدول أعم 119 للرقم

ذلك، حسب الاقتضاء، وبما يتفق مع ممارسات الاتحاد، الجوانب المختلفة للمسألة، مع مراعاة دراسات قطاع  الجوية، بما في
 الاتصالات الراديوية؛

المتنقلة وللخدمة  (ARNS) ندمة الملاحة الراديوية للطيرالخ موزَّع MHz 1 164-960نطاق التردد  أن ب)
 ؛(AM(R)S) للطيران

 (ICAO) مستعمل من جانب أنظمة قياسية تخضع لمنظمة الطيران المدني الدولي MHz 1 164-960أن نطاق التردد  )ج
 تخضع لها، مما يؤدي إلى وجود بيئة تداخل معقدة؛ وأنظمة لا

ا تتضمن إرسال  ،(ADS-B) التابعة بأسلوب الإذاعة الأوتوماتية المراقبة عرفتمنظمة الطيران المدني الدولي  أن ) د وأ
 بيانات من قبيل الهوية والموقع؛الطائرات ل

أسلوب المراقبة الأوتوماتية التابعة بيُستعمل حالياً لإرسال واستقبال إشارات  MHz 1 092,3-1 087,7 أن نطاق التردد ) ه
رض مقامة على لألمحطات  إلىمن الطائرات شارات المرسَلة الإشمل ي استعمالاً  دني الدولي،وفقاً لمعايير منظمة الطيران الم الإذاعة
 خط البصر؛ داخلالأرض 

الاتجاه  في (AMS(R)S) المتنقلة الساتلية للطيران للخدمة MHz 1 092,3-1 087,7 التردد نطاقهذا المؤتمر وزع أن  ) و
من  المرسَلة (ADS-B) المراقبة الأوتوماتية التابعة بأسلوب الإذاعةإرسالات فضاء، توزيعاً يُـقْصَر استعماله على استقبال -أرض

 ؛ا للمعايير الدولية للطيران المعترف وفقاً مرسلات الطائرات والتي تعمل 
توسيع  ، هو(AMS(R)S) المتنقلة الساتلية للطيرانللخدمة  MHz 1 092,3-1 087,7توزيع نطاق التردد المراد من أن  ز )

ليتخطى خط البصر للأرض بغُية تسهيل  (ADS-B)المراقبة الأوتوماتية التابعة بأسلوب الإذاعة إشارات ما يرسَل حالياً من  استقبال
هزة بمعداتالطائرات  بمواقعبلاغ الإ  ؛العالم أي مكان في في الموجودة ADS-B ا
يستوجب من  MHz 1 092,3-1 087,7 ، فإن استعمال نطاق التردداعتباره يضع في إذمن ) بأخذ الفقرة ج أنه )ح

 لضمان التشغيل الأمثل لجميع أنظمة الأرض، المستعملين جميع تراقبأن  الإدارات بعض
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 يدرك وإذ
ا  تضع أن منظمة الطيران المدني الدولي ) أ   تحديدمن ن تمكِّ  التي نظمةفيما يخص الأ (SARP)معايير وممارسات موصى 

 ؛هاالطائرات وتتبع مواقع
ا فيما يخص الاستعانة  10 أن المرفق ب) باتفاقية الطيران المدني الدولي يحتوي على معايير وممارسات موصى 
 ،MHz 1 092,3-1 087,7 نطاق التردد لاتصالات الأرض في (ADS-B) الأوتوماتية التابعة بأسلوب الإذاعة المراقبةب

 وإذ يحيط علماً 
العاملة  (ADS-B) المراقبة الأوتوماتية التابعة بأسلوب الإذاعةلإشارات  المحطات الفضائيةبأن إعداد معايير الأداء الخاصة باستقبال 

الخاضعة لمعايير  ADS-Bذلك ما إذا كانت هذه المعايير ستتطلب تعديلات على معدات  في ، بما328AA.5 طبقاً لأحكام الرقم
 يندرج ضمن نطاق مسؤولية منظمة الطيران المدني الدولي،منظمة الطيران المدني الدولي، 

 يقرر
للمعايير الدولية للطيران وفقاً  MHz 1 092,3-1 087,7لنطاق التردد  للطيرانالساتلية المتنقلة الخدمة أن يتم استعمال  1

ا  ؛المعترف 
 بحيث MHz 1 092,3-1 087,7 التردد نطاق في العاملة) فضاء-(أرض للطيران الساتليةالمتنقلة الخدمة  أنظمةتصمم  أن 2

 ؛اعتباره إذ يضع في من )جالفقرة  بيئة التداخل الوارد وصفها في يتسنى عملها في
نطاق التردد ل للطيرانالساتلية المتنقلة الخدمة ، يجب ألا يؤدي استعمال الاعتبار في يقررمن  2 أنه، مع أخذ الفقرة 3

MHz 1 092,3-1 087,7 اعتباره في يضع إذ ح) منالفقرة  إلى تقييد الإدارات التي لديها مسؤوليات على النحو المشار إليه في، 
 الراديوية الاتصالات قطاع يدعو

ة التابعة بأسلوب المراقبة الأوتوماتيلإرسالات  باستقبال المحطات الفضائيةالدراسات المتعلقة  ،أن يستكمل على وجه السرعة إلى
 ،MHz 1 092,3-1 087,7 نطاق التردد في (ADS-B) الإذاعة

 منظمة الطيران المدني الدولي كذلك يدعو
 ،هذه الدراسات إلى مواصلة الإسهام في

 ويكلِّف الأمين العام
 .اسات متى توفرتذا القرار وتزويدها بنتائج الدر بإحاطة منظمة الطيران المدني الدولي علماً 
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ADD  

 (WRC-15) 426القرار 
 دراسات بشأن الاحتياجات من الطيف والأحكام التنظيمية من أجل

 الطيران إدخال واستخدام النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
منظمة الطيران المدني الدولي أعدت الصيغة الأولية لمفهوم تشغيل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة أن  أ ) 
 ؛(GADSS)الطيران  في

ا  GADSSأن النظام  ب) ّ                                                          ي قصد به أن يعالج التعر ف إلى هوية الطائرة وتحديد موقعها بسرعة خلال جميع مراحل طيرا                     ُ
 الاستغاثة والطوارئ؛حالات  وكذلك في

واسترجاع  (SAR) يقُصد به استعمال التطبيقات الحالية والجديدة من أجل دعم البحث والإنقاذ GADSSأن النظام  ج)
 بيانات الرحلة الجوية؛

 يقُصد به أن يشمل المكونات الأرضية والساتلية التي تدعم التطبيقات الأرضية والساتلية المختلفة؛ GADSSأن النظام  د )
 تلبيها كلها التكنولوجيات الحالية؛ لا GADSS النظام مفهوم التشغيل فيأن متطلبات  ) ه

 تلبية متطلبات أن الأنظمة المستقبلية القائمة على التكنولوجيات الجديدة يجري تطويرها للمساهمة في و )
 بالكامل؛ GADSS النظام

يمكن تحقيقه على نحو تطوري"  GADSSام أنه كما ذكرت منظمة الطيران المدني الدولي فإن "المفهوم الكامل للنظ ز )
 ؛2019وأن بعض التطبيقات قد يجري تطويرها بعد 

زالت قيد التعريف من جانب منظمة الطيران المدني الدولي،  ما GADSSأن العناصر القائمة على الأداء للنظام  ح)
 الاتصالات الراديوية؛دراسات قطاع  الوقت المناسب لاستخدامها في وينبغي أن توفرها المنظمة في

 ضمان الحماية لجميع الخدمات القائمة وعدم فرض قيود إضافية عليها، GADSSأنه يلزم عند إدخال النظام  ط)
 وإذ يدرك

أن لوائح الراديو تتضمن أحكاماً متعلقة بخدمات الطيران تدعم أنظمة الاستغاثة والسلامة، بما فيها توزيعات  )أ  
 التردد؛ لنطاقات

لأنظمة  (SARP) ا الموصى الدولية مارساتالمعايير و الم          ً   يشكل جزءا  منباتفاقية الطيران المدني الدولي  10أن الملحق  ب)
 ،الطيران المدني الدولي للطيران المستخدمة في الاتصالات
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 وإذ يلاحظ
لياً سوى سيناريوهات، وهو قيد تقدم حا هو مفهوم عام ومكوناته وتطبيقاته لا GADSSأن مفهوم تشغيل ومتطلبات النظام 

 التطوير من جانب منظمة الطيران المدني الدولي على نحو تطوري،

 2019يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 
 إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، مع مراعاة نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية؛ 1
 مقبل، دراسات إضافية، والنظر فيما إذا كان ينبغي رفع هذه المسألة إلى عناية مؤتمر مختصإلى تحليل ضرورة إجراء  2

 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
يتعلق  منظمة الطيران المدني الدولي فيماإلى إجراء الدراسات ذات الصلة، مع مراعاة المعلومات والمتطلبات المقدمة من  1

 ذلك: لى السواء، بما فيبالمكونات الأرضية والساتلية ع
 سلامةالعالمي للاستغاثة والتحديد مقدار وخصائص متطلبات الاتصالات الراديوية المتعلقة بالنظام  ) أ 

 :مثل (GADSS) الطيران في
(مثل أنظمة تتبع الطائرات، وأنظمة  GADSSمتطلبات حركة البيانات بشأن مختلف مكونات النظام  -

ا الأرضية والساتلية فيالاستغاثة المستقلة، وأنظم كل مرحلة  ة استرجاع بيانات الرحلات الجوية) ومكونا
 من مراحل التشغيل؛

 معلومات بشأن متطلبات الاتصالات الراديوية المتعلقة بتطبيقات سلامة الأرواح؛ -
 معايير الأداء المتعلقة بالأنظمة الأرضية والساتلية؛ -

 الطيران ذات الصلة وتحديد ما إذا كان يلزم توفير طيف إضافي؛تحليل التوزيعات الحالية لخدمات  ب)
 دراسات بشأن التقاسم و/أو التوافق مع الخدمات القائمة؛ ج)

 إضافية، إلى إجراء دراسات بشأن الأحكام التنظيمية الحالية لتحديد ما إذا كان من الضروري تطبيق تدابير تنظيمية 2
 يدعو منظمة الطيران المدني الدولي

دراسات قطاع  الاعتبار في الدراسات من خلال تقديم المتطلبات والمعلومات التي ينبغي أن تؤخذ في لى المشاركة بنشاط فيإ
 "،يدعو قطاع الاتصالات الراديويةأ) من "1الفقرة  سيما تلك المذكورة في الاتصالات الراديوية، ولا

 يكلف الأمين العام
ذا (IMO)والمنظمة البحرية الدولية  (IATA) واتحاد النقل الجوي الدولي (ICAO)بإحاطة منظمة الطيران المدني الدولي   القرار. علماً 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 507القـرار 
 1إبرام اتفاقات وخطط تصاحبها من أجل الخدمة الإذاعية الساتلية

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

أن من المهم تحقيق أفضل استخدام ممكن لمدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، ونطاقات التردد الموزعة  أ ) 
 للخدمة الإذاعية الساتلية؛

 ئيات اتجاهية منصوبة للخدمة الإذاعية الساتليةأن العدد الكبير من منشآت الاستقبال التي تستعمل هوا ب)
يشكل عائقاً أمام تغيير مواقع المحطات الفضائية التابعة لهذه الخدمة على مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، بدءاً  قد
 الخدمة؛ تاريخ وضعها في من
 اسعة من سطح الأرض؛منطقة و  أن الإرسالات الإذاعية الساتلية قد تحدث تداخلات ضارة في ج)
النطاق نفسه تحتاج إلى استعمال هذا النطاق قبل البدء بتشغيل  أن الخدمات الأخرى التي لها توزيعات في د )

 الخدمة الإذاعية الساتلية،
 يقـرر

لاتصالات لأن يكون إنشاء محطات الخدمة الإذاعية الساتلية وتشغيلها طبقاً لاتفاقات وخطط تصاحبها تتبناها مؤتمرات  1
ا؛  الراديوية، عالمية أو إقليمية، حسب الحالة، يمكن أن تشارك فيها جميع الإدارات المعنية والإدارات التي يحُتمل أن تتأثر خدما

، خلال (Rev.WRC-15) 33القرار  أن تطبق الإدارات ومعها مكتب الاتصالات الراديوية الإجراء الموصوف في 2
ذه الاتفاقات والخطط المصاحبة لها،الفترة التي تسبق بدء العم  ل 

لس  يدعـو ا
مسألة الدعوة إلى عقد مؤتمرات عالمية أو إقليمية للاتصالات الراديوية، حسب الاقتضاء، من أجل تحديد مواعيد  أن يتابع النظر في

 انعقاد المؤتمرات وأماكنها وجداول أعمالها المناسبة.
 

___________________ 
 .GHz 22-21,4التردد  على نطاق يسري هذا القرار لا  1
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MOD  

 (REV.WRC-15) 517القـرار 
 (HF)النطاقات الديكامترية  إدخال البث بتشكيل رقمي في

 الموزعة للخدمة الإذاعية kHz 26 100و kHz 3 200بين 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
 كثير من الخدمات القائمة؛ أن التقنيات الرقمية يجري إدخالها في أ ) 

 ؛(DSB)أن التقنيات الرقمية تزيد من فعالية استعمال طيف الترددات مقارنة بتقنيات النطاق الجانبي المزدوج  ب)
 أن التقنيات الرقمية تمكّن من تحسين نوعية الاستقبال؛ ج)
وجات لمالخدمات الإذاعية العاملة با فيما يتعلق بمواصفات النظام الرقمي في 11التذييل  الأجزاء ذات الصلة في د )

 ؛(HF) الديكامترية
، بخصائص معينة لأنظمة الإذاعة الصوتية ITU-R BS.1514التوصية  في ،أن قطاع الاتصالات الراديوية أوصى ) ه

 ؛MHz 30النطاقات الإذاعية التي تقل عن  الرقمية في
 النطاق؛ ة الدارة وعرضنوعية الصوت وموثوقيأن من المتوقع لتقنيات التشكيل الرقمي أن تمكّن من تحقيق التوازن الأمثل بين  و )
أن الإرسالات المشكّلة رقمياً يمكن أن توفر عموماً تغطية أكثر كفاءة من الإرسالات المشكّلة بالاتساع  ز )

 طريق استخدام عدد أقل من الترددات المتآونة وقدر أقل من القدرة؛ عن وذلك
دي اقتصادياً استعمال ا ح) النطاق  لتكنولوجيا الحالية لتحويل الأنظمة الإذاعية الحديثة التقليدية ذاتأنه قد يكون من ا

 "؛اعتباره إذ يضع فيمن "  د)الجانبي المزدوج إلى التشغيل الرقمي طبقاً للفقرة 
 المرسلات؛ ي المزدوج قد استعملت مع تقنيات التشكيل الرقمي دون إجراء تعديلات فيأن بعض مرسلات النطاق الجانب ط)
أن قطاع الاتصالات الراديوية يجري حالياً دراسات إضافية عن تطوير الإذاعة باستعمال إرسالات مشكّلة رقمياً  ي)
 ؛MHz 30النطاقات الموزعة للخدمة الإذاعية تحت  في
 لات،بالحسبان تكلفة استبدال المرسلات والمستق أن إدخال الإذاعة الرقمية قد يتطلب فترة طويلة، إذا ما أخذت في ك)

 يقـرر
لنطاقات ا تشجيع الإدخال المبكر للإرسالات المشكّلة رقمياً طبقاً لتوصية قطاع الاتصالات الراديوية في 1

 الموزعة للخدمة الإذاعية؛ kHz 26 100و kHz 3 200بين  (HF) الديكامترية
 ؛11الأجزاء ذات الصلة من التذييل  أن تمتثل الإرسالات المشكّلة رقمياً للخصائص المحددة في 2
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تكون  أن تكفل أي إدارة تستعيض عن البث بنطاق جانبي مزدوج بالبث باستعمال تقنيات التشكيل الرقمي ألا 3
 دم قيم حماية الترددات الراديوية المحددةالبث الأصلي بنطاق جانبي مزدوج، وأن تستخ سوية التداخل أعلى مما كانت في

 ؛(WRC-03) 543 القرار في
أن يترك مسألة استمرار استعمال إرسالات النطاق الجانبي المزدوج لينظر فيها مؤتمر عالمي قادم للاتصالات الراديوية،  4

 ،(HF) ديكامتريةالنطاقات ال مجال إدخال الخدمات الإذاعية الرقمية في استناداً إلى خبرة الإدارات في
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

 (HF) بتجميع آخر الإحصاءات الكاملة المتاحة عن التوزيع العالمي لمرسلات ومستقبلات الإذاعة الرقمية بالموجات الديكامترية
 ،"يقررمن " 4الفقرة  وتقديمها إلى المؤتمر العالمي القادم للاتصالات الراديوية المشار إليه في

 يدعـو قطاع الاتصالات الراديوية
التقنية  تطوير هذه من أجل المساهمة في (HF)الإذاعة بالموجات الديكامترية  إلى مواصلة دراساته الخاصة بالتقنيات الرقمية في

 لاستخدامها مستقبلاً،
 يدعـو الإدارات

 الرقمي، من العمل بالتشكيل 2004يناير  1المشغلة بعد  (HF)إلى تشجيع تمكين جميع مرسلات الإذاعة الجديدة بالموجات الديكامترية 
 يدعـو الإدارات كذلك

دراسات  إلى مساعدة مدير مكتب الاتصالات الراديوية بتقديم البيانات الإحصائية ذات الصلة والمشاركة في 1
 kHz 3 200 بين لنطاقات الديكامتريةا الاتصالات الراديوية للمسائل المتعلقة بتطوير وإدخال الإرسالات المشكلة رقمياً في مكتب

 الموزعة للخدمة الإذاعية؛ kHz 26 100و
استرعاء انتباه مصنعي أجهزة الإرسال والاستقبال إلى النتائج الأخيرة التي أسفرت عنها دراسات قطاع الاتصالات الراديوية  2

، وكذلك المعلومات (HF) النطاقات الديكامترية ل فيبشأن تقنيات التشكيل التي تتسم بكفاءة استعمال الطيف والملائمة للاستعما
 ناسبة."، وتشجيع تيسر المستقبلات الرقمية منخفضة التكلفة بأسعار ماعتباره إذ يضع في من " ه)و د)الفقرتين  المشار إليها في
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MOD  

 (REV.WRC-15) 528القـرار 
 إدخال أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) والخدمة الإذاعية التكميلية للأرض 

 GHz 3-1المدى  في النطاقات الموزعة على هاتين الخدمتين في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

قد وزع نطاقات تردد على الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) وعلى  (WARC-92)أن المؤتمر الإداري العالمي للراديو  أ ) 
 الخدمة الإذاعية التكميلية للأرض؛

أن من الضروري الحرص على أن يتم إدخال الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) والخدمة الإذاعية التكميلية  ب)
 للأرض بمرونة وإنصاف؛

 يحسّن فعالية استخدام الطيف؛ أن من شأن توزيع عالمي أن ج)
ا الحالية؛ د )  أن توزيعاً عالمياً قد يسبب مشاكل لبعض البلدان بخصوص خدما
 أن تخطيطاً مستقبلياً قد يحد من الآثار الناجمة على خدمات أخرى، ه )

 يقـرر
وزعة على هذه اقات المالنط أنه ينبغي عقد مؤتمر مختص من أجل تخطيط الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) في 1

 ، وإعداد إجراءات خاصة باستخدام الخدمة الإذاعية التكميلية للأرض استخداماً منسقا؛GHz 3ًو 1الخدمة بين 
 أنه ينبغي لهذا المؤتمر أن يتفحص معايير التقاسم مع خدمات أخرى؛ 2
من  MHz 25غ الجزء الأعلى البال ذلك في الفترة الانتقالية إدخال أنظمة إذاعية ساتلية شريطة أن يكون أنه يجوز في 3

 14إلى  9المواد من  أو في (Rev.WRC-15) 33من القرار  Cإلى  Aالأقسام من  النطاق المناسب وفقاً للإجراءات الواردة في
للأرض . ويجوز إدخال الخدمة الإذاعية التكميلية (Rev.WRC-15) 33القرار  " فييقررمن " 2و 1حسب الحالة (انظر الفقرتين 

ا من جراء ذلك؛  أثناء هذه الفترة الانتقالية شريطة التنسيق مع الإدارات التي قد تتأثر خدما
أن تستند طرائق الحساب ومعايير التداخل الواجب استعمالها لتقدير التداخلات إلى توصيات قطاع الاتصالات  4

 أو أية أحكام أخرى، (Rev.WRC-07) 703للقرار  الراديوية ذات الصلة التي وافقت عليها الإدارات المعنية، تطبيقاً 
 يدعـو قطاع الاتصالات الراديوية

 إلى إجراء الدراسات اللازمة قبل المؤتمر،
 يكلف الأمين العام

ذا القرار للنظر في لس علماً   جدول أعمال مؤتمر للاتصالات الراديوية. إدراج المسائل السالفة الذكر في بإحاطة ا
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MOD  

 (REV.WRC-15) 535رار ـالق
 من لوائح الراديو 12المعلومات اللازمة لتطبيق المادة 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

التي تتضمن إجراءً يتميز بالبساطة والمرونة بشأن التخطيط الموسمي  12اعتمد المادة  1997العالمي للاتصالات الراديوية لعام  أن المؤتمر
 ،وهو إجراء يقوم على أساس التنسيق (HF) المتعلق بالإذاعة على الموجات الديكامترية

 اعتباره كذلك ويضع في
 مناسبة تعتمدها لجنة لوائح الراديو، إجرائيةأن على مكتب الاتصالات الراديوية أن يعد قواعد 

 مدير مكتب الاتصالات الراديوية يكلف
ذا القرار عند إعداده  اعتباره المعلومات الواردة في أن يأخذ في 1  القواعد الإجرائية؛الملحق 
ونشرها وتوزيعها،  12إدخال تحسينات على الترتيبات المتعلقة بإعداد المعلومات الخاصة بتطبيق المادة  أن ينظر في 2

 ومجموعات التنسيق الإقليمية،وذلك بالتشاور مع الإدارات 
 الإدارات يدعـو

وبية المذكورة وإعداد البرمجيات الحاس القواعد الإجرائيةإعداد  أن تساعد مدير مكتب الاتصالات الراديوية في 1
 واختبارها؛ المصاحبة

ا في 2  ،القواعد الإجرائية نسق إلكتروني موحد يجب تعريفه في أن تقدم المواقيت الخاصة 
 الأمين العام يكلف

وفي الحلقات الدراسية  12تطبيق المادة  أن يدرس إمكانية توفير التمويل اللازم الذي يتيح للبلدان النامية أن تشارك مشاركة كاملة في
 المعنية والمتعلقة بالاتصالات الراديوية.
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 (REV.WRC-15) 535رار ـق القـملح
 2 الوصف من لوائح الراديو؛ ويتضمن المخطط الانسيابي الوارد في 12ادة هذا الملحق المعلومات اللازمة لتطبيق الم يتضمن
 للإجراء. عاماً  عرضاً 

 إعداد البرمجيات 1
سيتطلب الإجراء من مكتب الاتصالات الراديوية أن يعد عدداً من وحدات البرمجيات سهلة الاستعمال، وأن يختبرها المكتب 

ا.  ويزود ا لأغراض تحليل المواقيت. يكفل هذاسوف و الإدارات   أن تستعمل الإدارات والمكتب معاً وحدات البرمجيات ذا
 وينبغي للمكتب:

 إعداد البرمجيات المذكورة أعلاه بمساعدة الإدارات؛ -
 توزيع البرمجيات مع تعليمات الاستعمال والوثائق ذات الصلة؛ -
 تنظيم التدريب المتعلق باستعمال هذه البرمجيات؛ -
 التحقق من حسن تشغيل البرمجيات وإدخال التعديلات اللازمة عليها عند اللزوم. -

 وحدات البرمجيات 2
 بالمتطلباتالتقاط المعطيات الخاصة 

. وينبغي أن تحتوي 3الوصف  يستدعي الأمر توفير وحدة برمجيات جديدة تسمح بالتقاط جميع عناصر المعطيات المذكورة في
تسمح بتجنب التقاط معطيات غير متوافقة وإرسالها إلى المكتب   للتحقق من صحة المعطياتاءات الوحدة كذلك على إجر  هذه

 كي يقوم بمعالجتها.

 حساب الانتشار
ال وغيرها من المعطيات اللازمة لجميع نقاط الاختبار كما هو موضح  ينبغي أن تسمح هذه الوحدة الجديدة بحساب شدة ا

 .4و 1الوصفين  في
اأن تتضمن هذه الوحدة الخيار الذي يسمح للإدارات بانتقاء نطاقات الترددات المثلى وينبغي كذلك   .لمتطلبا

 كما ينبغي أن يسمح نسق خرج المعطيات ودعمها بسهولة نشرها وتوزيع نتائجها على جميع الإدارات.
 نسق بياني. وينبغي التمكن من عرض نتائج هذه الحسابات في

 التحليل الخاص بالتوافق
أخرى   متطلباتفي وجود على حدة و  متطلبنبغي لهذه الوحدة أن تستعمل نتائج حسابات الانتشار بغية توفير تحليل تقني لكل ي

 عملية التنسيق. . ويمكن استعمال هذا التحليل في4الوصف  كما هو موضح في
لة غياب قيم أخرى ينبغي استعمال القيم حا ، ولكن في4الوصف  وينبغي للمستعمل التمكن من استعمال قيم المعلمات الواردة في

ا. المفترضة  الموصى 
 .4الوصف  نسق بياني فيما يتعلق بمنطقة خدمة محددة كما هو موضح في كما ينبغي التمكن من عرض نتائج هذا التحليل في
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 المعطيات البحث عن
 المعطيات. للبحث عنينبغي لهذه الوحدة من البرمجيات أن تسمح للمستعمل أن يؤدي وظائف نمطية 

 1ـف الوص
 انتقاء نطاق (نطاقات) التردد المناسب (المناسبة)

 ت عامةااعتبار 
مإعداد  والإدارات في الهيئات الإذاعيةبغية مساعدة  ، سيقوم المكتب بإعداد (HF)الديكامترية  نطاقات الموجات الإذاعية في متطلبا

ا سهلة ابرمجيات حاسوبية مناسبة وتوزيعها. وينبغي أن ت  لفهم.كون هذه البرمجيات سهلة الاستعمال وأن تكون المعطيات المرتبطة 

 معطيات يدخلها المستعمل
 ينبغي أن يتمكن المستعمل من إدخال المعطيات التالية:

 )؛لغرض تيسير الإشارة إليهااسم محطة الإرسال ( -
 الإحداثيات الجغرافية لمحطة الإرسال؛ -
 قدرة المرسل؛ -
 النطاقات المتيسرة الممكن استعمالها؛ -
 ساعات الإرسال؛ -
 عدد البقع الشمسية؛ -
 الشهور التي تكون الخدمة فيها مطلوبة؛ -
 أنماط الهوائيات المتيسرة، والاتجاهات ذات الصلة للإشعاع الأقصى؛ -
 (CIRAF) وجات الديكامتريةالمؤتمر الدولي للإذاعة بالم منطقة التغطية المطلوبة والمحددة كمجموعة من مناطق -

 ربع دائرية (أو محددة بواسطة معلومات جغرافية مناسبة). ومناطق
ويستحسن أن تتمتع هذه البرمجيات بمقدرة تخزين المعلومات المذكورة أعلاه بعد إدخالها بشكل صحيح، وأن توفر للمستعمل الوسيلة 

 التي تسمح له باستعادة المعلومات المدخلة سابقاً.

 جية والمعطياتالمنه
 يجب أن تستعمل البرمجيات:

 للحسابات المتعلقة بمخططات الهوائيات؛ ITU-R BS.705التوصية  -
ال المطلوبة؛ ITU-R P.533التوصية  -  للتنبؤ بقيم شدة ا
 .لحساب قيم الموثوقية ITU-R P.842التوصية  -

 الإداري العالمي للراديو المؤتمر نقطة (اتفق عليها في 911وينبغي أن تستعمل مجموعة نقاط الاختبار التي يبلغ عددها 
 )، كما تستعمل عند اللزوم نقاط اختبار أخرى مستمدة من خريطة إحداثيات جغرافية.(WARC HFBC-87) 1987 لعام
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ال وهوامش الخبو عند كل نقطة اختبار داخل منطقة الخدمة اللا زمة ولكل نطاق وتنجز البرمجيات الحسابات المتعلقة بقيم شدة ا
ا متيسرة، وتؤخذ بالحسبان خصائص هوائي الإرسال لكل نطاق تردد. ويجب أن يتمكن المستعمل  تردد من النطاقات المعلن أ

حالة النطاق الجانبي المزدوج،  في dB 34تبلغ  بديلةالمرغوبة إلى الضوضاء مع قيمة  (RF) إشارة التردد الراديوي اختيار نسبة من
 .حالة الإرسالات الرقمية ، حسب الحالة، فيITU-R BS.1615آخر نسخة للتوصية  واردة فيالقيم ال أو

ا، مع   :التالية المفترضةقيم الوينبغي أن يتمكن المستعمل من انتقاء التواريخ التي تجرى الحسابات بشأ
 من الشهر الذي يلي موعد بداية الموسم؛ 0,5 -
 منتصف الموسم؛ -
اية الموسم. 0,5 -  من الشهر الذي يسبق موعد 

ا الحسابات، مع   :المفترضة التاليةقيم الويجب أن يتمكن المستعمل من انتقاء الأوقات التي تجرى بشأ
 المعني؛ المتطلبدقيقة بعد الساعة التي يبدأ فيها  30 -
 .المعني المتطلبحتى الساعة التي يتوقف فيها  تاليةدقيقة بعد كل ساعة  30 -

 معطيات خرج البرمجيات
 :الحسابات التاليةبغية التمكن على وجه السرعة من تقدير النطاقات المناسبة، ينبغي أن تنجز البرمجيات 

 نقطة؛ 911 لكل نطاق متيسر ولنقاط الاختبار المناسبة من مجموعة نقاط الاختبار البالغة (BSR)الخدمة الأساسية  موثوقية -
 نقطة. 911 لكل نطاق متيسر ولنقاط الاختبار المناسبة من مجموعة نقاط الاختبار البالغة (BAR)المنطقة الأساسية  موثوقية -

وبغية الحصول على معلومات عن التوزيع الجغرافي الخاص بقيم الإشارة المطلوبة داخل منطقة الخدمة اللازمة، ينبغي أن تكون 
 ية:للبرمجيات مقدرة على توفير نتائج إضاف

لكل نطاق متيسر  (BCR)الأساسية  الدارة موثوقيةينبغي أن تسمح البرمجيات بتيسر الحصول على قائمة تتضمن  -
 نقطة) داخل منطقة الخدمة اللازمة. 911البالغة  ولكل نقطة اختبار (من مجموعة نقاط الاختبار

داخل منطقة الخدمة اللازمة. ويتم حساب  (BCR)يسية الدارة الرئ موثوقيةبعض الحالات وجود عرض بياني لقيم  وقد يستحسن في
 من خطوط العرض وخطوط الطول داخل منطقة الخدمة اللازمة. 2نقاط اختبار تفصل بينها  هذه القيم في

ملونة أو مظللة ومدرجة على خطوات  (pixels)بيانياً كمجموعة من "عناصر صورة"  قيم موثوقية الدارة الرئيسيةوينبغي عرض 
 . وتجدر ملاحظة ما يلي:10%كل منها  تبلغ

 باستعمال نطاق تردد واحد؛ الموثوقيةتتعلق قيم  -
 المرغوبة إلى الضوضاء (وينتقيها المستعمل)؛ RFهي دالة لنسبة الإشارة  الموثوقيةقيم  -
ال بواسطة البرمجيات المقدمة وباستعمال حواسيب المستعملين. وي - بغي أن تحسب نينبغي أن يتم حساب قيم شدة ا

ال والقيم التي يدخلها المستعمل والخاصة بنسبة  الموثوقيةالبرمجيات قيم  ذات الصلة على أساس قيم شدة ا
 المرغوبة إلى الضوضاء. RF الإشارة
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 2 فـالوص
 التتابع الزمني للإجراء

ا. Eهو تاريخ بداية فترة ميقات معينة بينما  Dوفقاً للتتابع الزمني الوارد فيما يلي،  اية فترة الميقات ذا  هو تاريخ 
 التدابير المتخذة التاريخ

D - (المكتب) ويفضل أن ترسلها  إلى مكتب الاتصالات الراديوية 1الموعد النهائي المحدد لإرسال الإدارات مواقيتها أربعة أشهر
ات خدمة تبادل معلوم الخاصة بالميقات متيسرة من خلال. وتصبح المعطيات بالوسائل الإلكترونية

 فور إكمال معالجتها. (TIES) الاتصالات
D - 2يرسل المكتب إلى الإدارات الميقات المركب (الميقات المؤقت) مع تحليل كامل خاص بالتوافق شهرين. 
D - عن عملية  تصحيح أخطاء أو تعديلات أخرى ناتجة الموعد النهائي المحدد لاستلام التعديلات من الإدارات بغية ستة أسابيع

 .شهر واحد - D التاريخ في الثاني المؤقت الميقات التنسيق، وذلك لضمان أن تظهر هذه المعلومات في
D - يرسل المكتب إلى الإدارات الميقات المركب (الميقات الثاني المؤقت) والتحليل الكامل الخاص بالتوافق. شهر واحد 
D - الموعد النهائي المحدد لاستلام التعديلات من الإدارات بغية تصحيح أخطاء أو تعديلات أخرى ناتجة عن عملية التنسيق،  أسبوعين

 .D التاريخ الميقات المؤقت الثاني في وذلك لضمان أن تظهر هذه المعلومات في
D  ينشر المكتب ميقات الإذاعة على الموجات الديكامترية(HF) يل الخاص بالتوافق.والتحل 
D  إلىE - ا تصحح الإدارات الأخطاء وتنسق التعديلات المدخلة في ثلاثة أشهر إلى المكتب  خلال الموسم المعني وترسل المعلومات متطلبا

 فور تيسرها.
 الميقات والتحليل الخاص بالتوافق. منينشر المكتب كل شهرين النسخ المحينة 

E  لاستلام المكتب من الإدارات مواقيت التشغيل النهائية. ولا يلزم إدخال أي معطيات إذا لم الموعد النهائي المحدد
 المعلومات المرسلة سابقاً. يكن هناك تعديل في

E يرسل المكتب إلى الإدارات الميقات المركب النهائي (الميقات النهائي) والتحليل الخاص بالتوافق. + شهر واحد 

 
  

___________________ 
 .3انظر الوصف  1
 .(TIES) خدمات تبادل معلومات الاتصالاتوفي  ROM-CD . ينبغي أن تكون المواقيت ونتائج التحليل متيسرة على أقراص4 انظر الوصف 2
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 التتابع الزمني للإجراء. 1الشكل  يبين المخطط الانسيابي الوارد في

 

RES535-01 

1الشكل 
 التتابع الزمني للإجراء

 البداية

– Dأسبوعين  

E 

D 

Dبداية الميقات : 
Eاية الميقات  : 

+ E شهر واحد

يدرج المكتب المواقيت السابقة فيما يتعلق 
 بالإدارات التي لا تقدم أي ميقات. 

ذا الشكل   (ويقتصر تصرف المكتب 
على فترتين متتاليتين من الميقات) 

 
تقديم الإدارات مواقيتها الإذاعية 

إلى المكتب 

 يتأكد المكتب من صحة المواقيت ويقوم بتجميعها في ميقات مركب 
بالتوافق ويجري التحليل الخاص 

ينتقي المكتب الترددات عندما تطلب منه إدارة ما المساعدة 

بالتوافق يجري المكتب التحليل الخاص 

  إلى الإدارات بالتوافقيرسل المكتب الميقات المؤقت والتحليل الخاص 
وإلى مجموعات التنسيق الإقليمية التي لديها اشتراك في هذه المنشورة. 

اية الموسم المعني بشهر واحد  ينشر المكتب الميقات النهائي بعد 

الموعد النهائي لاستلام التعديلات من الإدارات 

بالتوافق ينشر المكتب الميقات والتحليل الخاص 

تقدم الإدارات التعديلات التي تجريها خلال الموسم إلى المكتب 

  مرة كل شهرين بالتوافقينشر المكتب الميقات المحين والتحليل الخاص 
خلال موسم التشغيل، استناداً إلى التعديلات التي تقدمها الإدارات 

  اللزوم، عندتنظر الإدارات في الميقات المؤقت وتجري ما يلزم من تنسيق 
 في إطار مجموعات التنسيق الإقليمية مثلاً، وتقدم التعديلات المدخلة إلى المكتب. 

يقدم المكتب مساعدته إلى الإدارات التي تطلب ذلك. 

الموعد النهائي لاستلام التعديلات من الإدارات للميقات الثاني المؤقت 

 المكتب يرسل الميقات الثاني المؤقت والتحليل الخاص بالتوافق إلى الإدارات 
ومجموعات التنسيق الإقليمية التي لديها اشتراك في هذه المنشورة 

– Eثلاثة أشهر 

– Dشهر واحد  

– D 6أسابيع  

– Dأربعة أشهر 

– Dشهرين  

  النهاية
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 3ف ـالوص
 معين متطلبمواصفات المعطيات المدخلة بشأن 

 معين ومواصفات هذه الحقول هي كما يلي: لمتطلبإن الحقول اللازمة 
 ى الأكثر؛أرقام عل 5، عدد صحيح مكون من kHzالتردد بوحدات  -
 أرقام؛ 4وقت البداية، عدد صحيح مكون من  -
 أرقام؛ 4وقت التوقف، عدد صحيح مكون من  -
المؤتمر الدولي  مناطق منطقة من 12 يتجاوز عددها مناطق لاشكل مجموعة  منطقة الخدمة المستهدفة، في -

 سمة؛ 30ومناطق ربع دائرية، بعدد أقصى من السمات يبلغ  (CIRAF) الموجات الديكامترية على للإذاعة
 سمات يتم اختيارها من قائمة شفرات، أو اسم الموقع وإحداثياته الجغرافية؛ 3شفرة الموقع، وهي شفرة من  -
 أرقام على الأكثر؛ 4، عدد صحيح مكون من kW القدرة بوحدات -
 سمت الإشعاع الأقصى؛ -
 مكون من رقمين على الأكثر ويمثل الفرق بين سمت الإشعاع الأقصى واتجاه الإشعاع بدون دوران؛ زاوية الدوران، عدد صحيح -
أرقام على الأكثر ويتم اختيارها من قائمة قيم، أو وصف كامل للهوائي   3شفرة الهوائي، عدد صحيح مكون من  -

 ؛ITU-R BS.705 التوصية كما يرد في
 أيام التشغيل؛ -
 معين بعد تاريخ بداية الميقات؛ بمتطلبحالة يبدأ فيها العمل  تاريخ البداية، في -
اية الميقات؛ بمتطلبحالة يتوقف فيها العمل  تاريخ التوقف، في -  معين قبل تاريخ 
النطاق  إرسالات وأ النطاق الجانبي المزدوج المعني سيستعمل إرسالات المتطلباختيار التشكيل، لتحديد ما إذا كان  -

. ITU-R BS.1514) أو إرسالات رقمية (انظر التوصية )ITU-R BS.640(انظر التوصية الجانبي الوحيد 
 راديويةقطاع الاتصالات ال توصيات إحدى في محدداستعمال هذا الحقل لتحديد أي نمط آخر من التشكيل  ويمكن

 ؛(HFBC) للاستعمال على الموجات الديكامترية
 شفرة الإدارة؛ -
 الإذاعية؛ الهيئةشفرة  -
 رقم تعرف الهوية؛ -
 أخرى. متطلباتتعرف حالات التزامن مع  -
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 4ف ـالوص
 التحليل الخاص بالتوافق

 اعتبارات عامـة
تستعمل القنوات نفسها  الأخرى التي المتطلباتوجود ضوضاء وتداخلات محتملة تسببها  في متطلببغية تقدير الأداء المرتبط بكل 

ساب، المكتب بإعداد البرمجيات المناسبة التي تسمح بإجراء هذا الح ويقومذات الصلة.  الموثوقيةورة، يلزم حساب قيم أو قنوات مجا
 التداخل. الضوضاء ونسبة الإشارة إلى على أن تؤخذ بالحسبان احتياجات المستعمل فيما يتعلق بنسبة الإشارة المرغوبة إلى

 المعطيات المدخلة
 لمتطلباتالخاص بموسم معين، ويمكن أن يكون هذا الميقات هو الميقات المركب الأولي (الذي يسمح بتقدير الميقات ا تتمثل فيو 

الذي يسمح بتقدير خصائص الأداء المتوقعة ( (HF) الديكامترية التي تتطلب التنسيق) أو أن يكون ميقات الإذاعة على الموجات
 خلال الموسم المعني). للمتطلبات

 ياتالمنهجية والمعط
 ينبغي أن تستعمل البرمجيات:

 للحسابات المتعلقة بمخططات الهوائيات؛ ITU-R BS.705التوصية  -
ال المطلوبة عند كل نقطة اختبار ولكل من  ITU-R P.533التوصية  -  لمطلوبة؛ا المتطلباتللتنبؤ بقيم شدة ا
ال المحتمل أن يسبب الت ITU-R P.533التوصية  - الأخرى  اتالمتطلبداخل والناتج عن جميع للتنبؤ بقيم شدة ا

 المطلوبة؛ المتطلباتقنوات مجاورة عند كل نقطة اختبار ولكل من  القنوات نفسها أو في في
 قنوات متجاورة؛ في RFفيما يتعلق بنسب الحماية  ITU-R BS.560 التوصية -
 .لحساب قيم الموثوقية ITU-R P.842التوصية  -

)،  1987 لعام الإداري العالمي للراديو المؤتمر نقطة (اتفق عليها في 911وتستعمل مجموعة نقاط الاختبار التي يبلغ عددها 
 عند اللزوم نقاط اختبار أخرى مستمدة من خريطة إحداثيات جغرافية. تستعمل كما

ال المطلوبة وغير المطلو   اللازمة. نطقة الخدمةبة وهوامش الخبو عند كل نقطة اختبار داخل موتنجز البرمجيات الحسابات المتعلقة بقيم شدة ا
 مفترضين تين، مع قيمRFالمرغوبة إلى الضوضاء ونسبة الحماية  RFويجب أن يتمكن المستعمل من اختيار نسبة الإشارة 

الات وفي حالة الإرسالي. ) على التو نطاق جانبي مزدوج -، نطاق جانبي مزدوج (في حالة القناة نفسها dB 17و Db 34 انتبلغ
من ملحق  1القسم  . وترد فيITU-R BS.1615آخر نسخة للتوصية  المرغوبة إلى الضوضاء في RFالرقمية، ترد نسبة الإشارة 

 افق.إجراء التحليل الخاص بالتو  التي يجب أن يستعملهما المكتب في RFالقيمتان المفترضتان لنسبة الحماية  (WRC-03) 543 القرار
ا التحليل الخاص بالتوافق، مع قيم كما   هي: فترضةمينبغي أن يتمكن المستعمل من انتقاء التواريخ التي يجرى بشأ

 من الشهر الذي يلي موعد بداية الموسم؛ 0,5 -
 منتصف الموسم؛ -
اية الموسم. 0,5 -  من الشهر الذي يسبق موعد 
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 المشار إليها عندما يجري التحليل الخاص بالتوافق. المفترضةقيم الويستعمل المكتب 
ا التحليل الخاص بالتوافق، مع قيم   هي: ضةمفتر وينبغي أن يتمكن المستعمل من انتقاء الأوقات التي يجرى بشأ

 المعني؛ المتطلبدقيقة بعد الساعة التي يبدأ فيها  30 -
 المعني. المتطلبيها حتى الساعة التي يتوقف ف تاليةدقيقة بعد كل ساعة  30 -

 إجراء التحليل الخاص بالتوافق. في المفترضتينويستعمل المكتب هاتين القيمتين 

 معطيات خرج البرمجيات
 :التالية ساباتلحامعين، ينبغي أن تنجز البرمجيات  بمتطلببغية التمكن على وجه السرعة من تقدير خصائص الأداء المرتبطة 

 نقطة؛ 911نقاط الاختبار المناسبة من مجموعة نقاط الاختبار البالغة الخدمة الإجمالية ل موثوقية -
 نقطة. 911المنطقة الإجمالية لنقاط الاختبار المناسبة من مجموعة نقاط الاختبار البالغة  موثوقية -

تكون  معين، ينبغي أن تطلببموبغية الحصول على معلومات عن التوزيع الجغرافي الخاص بقيم الإشارة المطلوبة وغير المطلوبة والمتعلقة 
 للبرمجيات مقدرة على توفير نتائج إضافية:

نقطة اختبار  الإجمالية لكل الدارة موثوقيةينبغي أن تسمح البرمجيات بتيسر الحصول على قائمة تتضمن قيمة  -
 نقطة. 911مجموعة نقاط الاختبار البالغة  من
 الدارة الإجمالية داخل منطقة الخدمة اللازمة. ويلزم أن يحسب موثوقيةبعض الحالات وجود عرض بياني لقيم  وقد يستحسن في

نقاط اختبار  المستعمل هذه القيم (بواسطة البرمجيات المقدمة وباستعمال الحاسوب الخاص بالمستعمل) ويتم حساب هذه القيم في
رض القيم بيانياً كمجموعة من عناصر من خطوط العرض وخطوط الطول داخل منطقة الخدمة اللازمة. وينبغي ع 2تفصل بينها 

 . وتجدر ملاحظة ما يلي:10%ملونة أو مظللة ومدرجة على خطوات تبلغ كل منها  (pixels) صورة
 باستعمال تردد واحد؛ الموثوقيةتتعلق قيم  -
 (وينتقيهما المستعمل)؛ RFالمرغوبة إلى الضوضاء ونسبة الحماية  RFهي دالة لنسبة الإشارة  الموثوقيةقيم  -
ال لنقاط الاختبار (من مجموعة نقاط الاختبار البالغة  - نقطة) داخل منطقة الخدمة  911يحسب المكتب قيم شدة ا

االموثوقية اللازمة. وينبغي أن تسمح البرمجيات المقدمة بحساب قيم  ل المحسوبة ذات الصلة استناداً إلى قيم شدة ا
 ؛لتي يدخلها المستعمل لكل من نسبة الإشارة المرغوبة إلى الضوضاء ونسبة الإشارة إلى التداخلسابقاً وإلى القيم ا

ال لنقاط اختبار تفصل بينها  - بواسطة البرمجيات المقدمة وباستعمال الحاسوب الخاص  2يتم حساب قيم شدة ا
ال ت الصلة استناداً إلى قيم شذا الموثوقيةبالمستعمل. وينبغي أن تسمح البرمجيات المقدمة بحساب قيم  دة ا

 القيم التي يدخلها المستعمل لكل من نسبة الإشارة المرغوبة إلى الضوضاء ونسبة الإشارة إلى التداخل. وإلى
 



RES539 

– 339 – 

MOD  

 (REV.WRC-15) 539القـرار 
  MHz 2 655-2 605استعمال أنظمة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض للنطاق 

 الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) في 3معينة من الإقليم في بلدان 
 )،2015، جنيفإن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (

 اعتباره إذ يضع في
على الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية)  418.5موزع بموجب الرقم  MHz 2 655-2 535أن نطاق التردد  أ ) 
 ؛3بلدان معينة من الإقليم  في

تقصر استعمال أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) لهذا النطاق  (REV.WRC-15) 528أن أحكام القرار  ب)
 من هذا النطاق؛ MHz 25الوقت الراهن على الجزء الأعلى البالغ  في

ري على الأنظمة ، أي إجراءات للتنسيق تس2000أنه لم يكن هناك، قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ج)
اتلية الأخرى هذا النطاق بالنسبة إلى الشبكات الس الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) في غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في

 المستقرة أو غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛
مة غير المستقرة بحت فيها الأنظالوقت الحالي إلى المرحلة التي أص تقدمها في أن التكنولوجيا الساتلية وصلت في د )

زوايا الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) ممكنة عملياً من الناحيتين التقنية والاقتصادية حينما يتم تشغيلها ب بالنسبة إلى الأرض في
ة الإذاعية الساتلية دمالخ ارتفاع عالية وأنه توجد تصميمات عملية لضمان بقاء إشعاع الساتل غير المستقر بالنسبة إلى الأرض في

 (الصوتية) خارج الحزمة الرئيسية عند مستوى منخفض؛
 يضع إذ من " د)رة الفق الخدمة الإذاعية الساتلية بالشكل الموضح في أنه يمكن استعمال الأنظمة الساتلية القائمة في )ه 
 والمتنقلة؛ ةطيفية جيدة إلى المطاريف المحمولمن أجل تأمين خدمة إذاعية ساتلية (صوتية) ذات نوعية عالية وكفاءة  "اعتباره في

 تلية (الصوتية)الخدمة الإذاعية السا أنه قد تم تبليغ الاتحاد بأنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض قائمة في و )
 الخدمة قريبا؛ً ومن المتوقع أن توضع في 3الإقليم  في MHz 630 2-655 2التردد  نطاق في

، كانت حماية خدمات الأرض القائمة تعالج من خلال 2000لعالمي للاتصالات الراديوية لعام أنه، قبل المؤتمر ا ز )
 ؛11.9الرقم  إجراءات التنسيق الواردة في

 قد يكون غير وافٍ لكفالة نشر خدمات الأرض "اعتباره إذ يضع فيمن "  ز)الفقرة  أن الحكم المستشهد به في ح)
 المستقبل؛ هذا النطاق في في

لة الأجل توفير حماية كافية طوي من المطلوب وضع إجراء تنظيمي من أجل تحقيق الهدف المزدوج المتمثل فيأن  ط)
وتية) داعي لها أمام تطوير وتنفيذ أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الص لخدمات الأرض الحالية والمخطط لها، مع تحاشي وضع قيود لا

 غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛
الخدمة  ية فيمدارات شديدة الإهليلج ه يجري التخطيط حالياً لتشغيل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض فيأن ي)

 ؛3الإقليم  في MHz 2 655-2 605نطاق التردد  الإذاعية الساتلية (الصوتية) في
مع المحتمل من عدد من  ك)  الأنظمة الإذاعية الساتليةأن قطاع الاتصالات الراديوية أجرى دراسات عن التداخل ا

 التي تتقاسم الترددات مع خدمات الأرض على أساس أولي مشترك؛
نظام  أي وقت في يوجد سوى ساتل واحد نشيط في أن قطاع الاتصالات الراديوية أجرى دراسات تفترض أنه لا ل)

 مدار شديد الإهليلجية، غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في
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 يدعو
تية) وفقاً لهذا الخدمة الإذاعية الساتلية (الصو   تخطط لتشغيل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض فيالإدارات التي أ ) 

الإذاعية  خدمات الأرض خارج منطقة الخدمة القرار، أن تتخذ تدابير لتصميم النظام من أجل تقليل التداخل إلى أدنى حد ممكن في
 "؛بارهاعت إذ يضع فيأعلاه من "  د)الفقرة  لى الأرض، حسبما ورد فيالساتلية (الصوتية) غير المستقرة بالنسبة إ

الإدارات التي تكون أراضيها قريبة جغرافياً من أراضي إدارة تخطط لتشغيل نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض  ب)
فعّال، أن تتخذ التدابير لنسبة إلى الساتل الالخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) وفقاً لهذا القرار وحيث توجد زاوية ارتفاع عالية با في

ا تيسير تشغيل الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في  الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية)، التي من شأ
 يقـرر

إلى  سبةمدارات السواتل غير المستقرة بالن أن يكون تشغيل أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) العاملة في 1
، وذلك 55تقل زاوية الارتفاع الدنيا فوق منطقة الخدمة عن  بحيث لا 3الإقليم  في MHz 605 2-655 2نطاق التردد  الأرض في

 بغرض التقاسم مع خدمات الأرض؛
الخدمة  أن تطبَّق الترتيبات التنظيمية التالية قبل قيام أي إدارة بتبليغ مكتب الاتصالات الراديوية بتردد مخصص لنظام في 2

، أو قبل قيامها بوضعه MHz 2630-2655نطاق التردد  الإذاعية الساتلية (الصوتية) يستخدم سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في
، وفي نطاق التردد 2000 يونيو 2بعد  4الخدمة، ويكون قد تم بشأنه استلام معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة بموجب التذييل  في

MHz 2 630-2 6052003 يوليو 4بعد  4 ، ويكون قد تم بشأنه استلام معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة بموجب التذييل. 
يستخدم القناع التالي لقيم كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض الناتجة عن إرسالات من محطة فضائية لجميع الظروف ولمختلف 

 لتنظيمية لهذا القرار:طرائق التشكيل، كأساس للإجراءات ا

 130 dB(W/(m2 · MHz)) for  0      5  

 130 + 0,4 (   5) dB(W/(m2 · MHz)) for 5      25  

 122 dB(W/(m2 · MHz)) for 25      45  

 122 + 0,2 (   45) dB(W/(m2 · MHz)) for 45      65  

 118 + 0,09 (   65) dB(W/(m2 · MHz)) for 65      76  

 117 dB(W/(m2 · MHz)) for 76      90  

 زاوية الوصول فوق المستوي الأفقي بالدرجات. θحيث تكون 
 لفضاء الحر.ا ظروف الانتشار في وتتعلق هذه القيم بكثافة تدفق القدرة وزوايا الوصول التي يتم الحصول عليها في

 وبالإضافة إلى ذلك:
قناع كثافة تدفق القدرة أعلاه، إذا تم تجاوز الحدود، تحصل الإدارة  في 76فيما يتعلق بزوايا الوصول التي تقل عن  -

 فحصه الوارد أدناه؛ المبلغة على موافقة صريحة من أي إدارة يحددها المكتب في
 رة أعلاه، فإن إجراء التنسيق فيما يخصقناع كثافة تدفق القد في 90و 76فيما يتعلق بزوايا الوصول التي تتراوح بين  -

 ؛11.9 فحصه الوارد أدناه سيكون الإجراء المنصوص عليه في الإدارات التي يحددها المكتب في
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أن تكون أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) التي تستعمل السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض قاصرة  3
 منطقة الخدمة؛ لم يكن قد تم التوصل إلى اتفاق من أجل إدراج أراضي إدارات أخرى فيعلى الخدمات الوطنية، ما 

آن واحد،  على تخصيصي تردد متراكبين في 418.5الرقم  تحصل أي إدارة مدرجة في سياق هذا القرار لا أنه في 4
 ؛416.5أحدهما بموجب ذلك الرقم، والتخصيص الآخر بموجب الرقم 

 418A.5و 418.5مع مراعاة الأرقام  11و 9، أحكام المادتين 2003يوليو  5دارات، اعتباراً من أن يطبق المكتب والإ 5
 ،2003 لعام الراديوية للاتصالات العالمي المؤتمر، على النحو الذي راجعها به 418C.5و 418B.5و

 يكلف مكتب الاتصالات الراديوية
 "؛يقـررمن " 2 الفقرة استخدام قناع كثافة تدفق القدرة المحدد في"، على يقررمن " 2أن يعمل، لدى تطبيق الفقرة  1
، أن يعمل على تحديد الإدارات المتأثرة التي لها توزيع أولي لخدمات 76وفيما يتعلق بزوايا الوصول التي تقل عن  -

الإدارات المبلغة  غنفس نطاق التردد، والتي تم تجاوز كثافة تدفق القدرة على أراضيها، وأن يقوم بإبلا الأرض في
 ؛31.11والإدارات المتأثرة على حد سواء. وأثناء مرحلة التبليغ فإن غيبة أي اتفاق ضروري يعتبر انتهاكاً للرقم 

، أن يحدد الإدارات المتأثرة التي لها توزيع أولي لخدمات الأرض 90و 76وفيما يتعلق بزوايا الوصول التي تتراوح بين  -
والتي تم تجاوز كثافة تدفق القدرة على أراضيها وأن يقوم بإبلاغ الإدارات المبلغة والإدارات  نفس نطاق التردد، في

، ووفقاً لأحكام 32.11 المتأثرة على حد سواء. وفي مرحلة التبليغ يجب فحص كل بطاقة تبليغ وفقاً لأحكام الرقم
استكمال  قد تتعرض له تخصيصات لم يتسنعند الاقتضاء فيما يتعلق باحتمال التداخل الضار الذي  32A.11 الرقم

 التنسيق بصددها؛
فحصه لطلبات التنسيق والتبليغات بشأن أي نظام  " فييقـررمن " 5، الفقرة 2003يوليو  5أن يطبق، اعتباراً من  2
، MHz 2 655-2 630نطاق التردد  الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية)، يستخدم سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في في

 .2000يونيو  2بعد  4بشأنه استلام معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة بموجب التذييل  تم يكون قد
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MOD  

 (REV.WRC-15) 552 القـرار
 والتطوير ضمنه GHz 22-21,4التردد  النفاذ إلى نطاق

 3و 1 الإقليمين في على المدى الطويل
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
للخدمة الإذاعية  GHz 22-21,4وزعّ نطاق التردد  (WARC-92) 1992أن المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام  أ ) 

ذا التوزيع اعتباراً من  3و 1الإقليمين  الساتلية في  ؛2007أبريل  1على أن يبدأ العمل 
WARC) 525كان يخضع لإجراء مؤقت وفقاً للقرار   1992أن استعمال نطاق التردد منذ  ب) Rev.WRC) 525و (92 03) 
Rev.WRC) 525و  ؛(07
من دستور الاتحاد تحدد المبادئ الأساسية لاستخدام طيف الترددات الراديوية والمدار الساتلي المستقر  44 أن المادة )ج

 ؛احتياجات البلدان النامية مراعاةبالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى، مع 
دف توفير ياط الواجب الاحتاعتمد لأول مرة عملية  1997لعام  المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويةأن  د ) وذلك 

 صالات؛للات الاتحاد الدولي أقرب وقت ممكن عن المشروعات الصناعية وراء الشبكات الساتلية المبلغة إلى معلومات في
ديد هذه كان شرطاً مسبقاً للتأهل للحصول على تمعملية الاحتياط الواجب أن توفير المعلومات المطلوبة بموجب  ) ه

 النطاقات غير المخططة؛ الخدمة في التنظيمية لوضع الشبكة الساتلية في لمدة سنتين للفترة
قرر إلغاء التمديد لمدة سنتين من خلال تحديد الفترة التنظيمية  2003لعام  المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أن و )

 النطاقات غير المخططة؛ الخدمة في بمدة سبع سنوات لوضع شبكة ساتلية في
قُدمت  البيانات المتعلقة بالجهة المصنعة ومقدم خدمة الإطلاق وموعد إطلاق الساتل تكون أكثر دقة وفائدة إذاأن  ) ز

 بعد إطلاق الساتل،
 يقـرر

التردد  نطاق الخدمة الإذاعية الساتلية في أن ينطبق هذا القرار على الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في 1
GHz 22-21,4؛ 

المكتب يستلم  لموالتي  "يقـرر"من  1 الفقرة في المشار إليهاتخصيصات الترددات للشبكات الساتلية ب ه فيما يتعلقأن 2
ذلك التاريخ،  في 49.11 أو التي عُلقت بموجب الرقم، 2012فبراير  18 قبل 11بموجب أحكام المادة الخدمة  وضعها فيتأكيد تاريخ 

الخدمة لأول مرة أو عند استئناف استعمالها بعد  وقت وضع الشبكة في ذا القرار في 1لحق الم ينطبق الإجراء المنصوص عليه في
 ؛تعليقها، حسب الاقتضاء

والتي استلم المكتب  "يقـرر"من  1 الفقرة في المشار إليهاتخصيصات الترددات للشبكات الساتلية ب أنه فيما يتعلق 3
 1 من الملحق 8 إلى 5 تنطبق أحكام الفقرات من، 2012فبراير  18 قبل 11بموجب أحكام المادة  الخدمة وضعها فيتأكيد تاريخ 

 الاقتضاء، ذا القرار حسب 3 الملحق ذا القرار والإجراء المنصوص عليه في
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 يقرر كذلك
 من لوائح الراديو، 11و 9المادتين  هذا القرار مكملة للأحكام الواردة في أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في

 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
 إلى المؤتمرات العالمية المختصة للاتصالات الراديوية المنعقدة مستقبلاً نتائج تنفيذ هذا القرار. تقريره يدرج فيأن ب

 (REV.WRC-15) 552 القـرارب 1 الملحـق
ه استخدام تخصيصات التردد لشبكة ساتلية خاضعة لهذلبدء أو استئناف يوماً من التاريخ الفعلي  30في غضون  1

 . ذا القرار 2 الملحق المحددة في علوماتالمعلى الإدارة المبلغة أن ترسل إلى المكتب  الإجراءات، يجب
  .أعلاه 1للفقرة  المعلومات المقدمة وفقاً يجب أن يوقع مسؤول مفوض من الإدارة المبلغة على  2
المقدمة  الواجب الاحتياطاستكمال معلومات فضائية لأول مرة بموجب هذا القرار، يمكن  في حال استعمال مركبة 3

 .أعلاه بنسخة من العقد المبرم مع مقدم خدمات الإطلاق 1وفقاً للفقرة 
على المكتب أن يفحص على وجه السرعة هذه المعلومات للتأكد  يجبأعلاه،  1لفقرة ل وفقاً علومات المعند استلام  4

دولية النشرة الإعلامية ال قسم خاص من مالها، وإذا تبين أن المعلومات كاملة ينشر المكتب هذه المعلومات الكاملة فيمن اكت
غضون  إذا تبين أن المعلومات غير كاملة يطلب المكتب من الإدارة المبلِّغة تقديم المعلومات الناقصة فيو  شهرين. غضون للترددات في

 يوماً. 30
وإعادة تقديمها ذا القرار  3 من الملحق 1والفقرة أعلاه  1 ةتحديث المعلومات المقدمة وفقاً للفقر ب المبلغةتقوم الإدارة  5

والفقرة أعلاه  1 ةلفقر ابموجب  بالمعلومات المقدمة ذات الصلةعمر المركبة الفضائية  انتهاءيوماً بعد  30تتجاوز  فترة لا إلى المكتب في
الاتحاد ة الصادر عن الهوييتوقف استخدام رقم ، عمر المركبة الفضائية انتهاءفي حالة و  أو تغيير موقعها. ذا القرار 3 من الملحق 1

 المركبة. من أجلالدولي للاتصالات 
على المكتب أن يفحص على وجه السرعة هذه  يجبأعلاه،  5 عند استلام معلومات الاحتياط الواجب وفقاً للفقرة 6

النشرة  قسم خاص من مالها، وإذا تبين أن المعلومات كاملة ينشر المكتب هذه المعلومات الكاملة فيالمعلومات للتأكد من اكت
 المعلومات يمتقد المبلغةالإدارة  منالمكتب  يطلبإذا تبين أن المعلومات غير كاملة، و  شهرين. غضون الإعلامية الدولية للترددات في

 يوماً. 30 غضون الناقصة في
أعلاه ضمن الحدود الزمنية  5و 1 تينالفقر  لمكتب معلومات الاحتياط الواجب الكاملة المحددة فييستلم ا إذا لم 7

 الأمر. لزم ، إذا8 أن يبلغ الإدارة فوراً وأن يتخذ التدابير المناسبة وفقاً للفقرة يجب عليهأعلاه،  6و 5و 4و 1الفقرات  المحددة في
يوماً بعد انتهاء فترة السبعة أعوام اعتباراً من تاريخ استلام المكتب للمعلومات الكاملة ذات الصلة  30في غضون  8

يقوم المكتب ، 49.11الثلاثة أعوام بعد تاريخ التعليق بموجب الرقم فترة  حسب الاقتضاء، وبعد انتهاء 2C.9أو  1A.9بموجب الرقم 
 ثم يعلم الإدارة بذلك. كاملة بموجب هذا القرارالم المعلومات يستل إذا لم تخصيصات التردد المعنيةبإلغاء 
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 (REV.WRC-15) 552 القـرارب 2 الملحـق
 يتعين تقديمهامعلومات 

 هوية الشبكة الساتلية 1
 هوية الشبكة الساتلية أ ) 

 المبلغة اسم الإدارة ب)
 الخصائص المدارية ج)
 إحالة إلى معلومات النشر المسبق د )
 إلى طلب التنسيقإحالة  ه )
 التبليغ عند توفرها إحالة إلى و )
 الشبكة الساتليةب الأقسام الخاصة ذات الصلة في )المشمولةالمشمول ( نطاق (نطاقات) التردد ز )
 1الخدمة أول تاريخ للوضع في ح)
 الوضع التنظيمي )ط

 ، أوفقط) 2 شبكة ساتلية قيد التشغيل (ينبغي توفير بيانات الفقرة -
 فقط) 3 (ينبغي توفير بيانات الفقرة ساتلية تشغيلها معلقشبكة  -

 (إذا كان التبليغ عن شبكة ساتلية قيد التشغيل) 2هوية المركبة الفضائية 2
 أو، الاتحاد الدولي للاتصالاتالصادر عن وية الهرقم  أ ) 
 الجهة المصنعة للمركبة الفضائية )ب

 اسم الجهة المصنعة للمركبة الفضائية -
 تنفيذ العقد تاريخ -
 تاريخ التسليم -

 طلاقالإالجهة الموردة لخدمات  )ج
 طلاقالإ ركبةاسم الجهة الموردة لم -
 تاريخ تنفيذ العقد -
 اسم مركبة الإطلاق -
 وموقعه اسم مرفق الإطلاق -
 تاريخ الإطلاق -

مستجيب -لكل جهاز مرسل اتنطاقات التردد (أيعلى متن المركبة الفضائية  نطاق (نطاقات) الترددات المستخدمة ) د
GHz 22نطاق التردد  في المستجيب على متن المركبة الفضائيةبواسطة الجهاز المرسِل الإرسال فيهاالتي يمكن  21,4( 

___________________ 
 ويتولى المكتب إدراجها. 11 المعلومات بموجب أحكام المادةتكون الإدارة قد قدمت هذه   1
ئية" احالة تقديم بيانات عن المركبة الفضائية للمرة الأولى بموجب هذا القرار، يتعين ملء فقرات المعلومات عن "الجهة المصنعة للمركبة الفض في إذا  2

ائية على متن المركبة الفضائية". وبخلاف ذلك، إذا سبق تقديم بيانات عن المركبة الفضو"الجهة الموردة الإطلاق" و"نطاق (نطاقات) الترددات المستخدمة 
 ذلك الحين. في ةيبموجب هذا القرار، يتعين بيان رقم الهوية (على أساس الرقم الذي أعطاه الاتحاد لهذا التبليغ) الذي أسنده المكتب إلى المركبة الفضائ
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 )المبلغ عنها الشبكة الساتلية استخدام(إذا عُلق  معلومات التعليق 3
 3تاريخ التعليق أ ) 

 سبب التعليق ب)
 ركبة الفضائية إلى موقع مداري آخر، أوانتقال الم -
 المدار، أو تعطل المركبة الفضائية في -
 خروج المركبة الفضائية عن مدارها، -
 أسباب أخرى (ينبغي تحديدها). -

 (REV.WRC-15) 552بالقـرار  3الملحـق 
 تدابير انتقالية

هذا القرار تقدم الإدارة المبلغة  " فييقـررمن " 3الفقرة  لأغراض تخصيصات التردد للشبكات الساتلية المشار إليها في 1
وفقاً  2012 فبراير 18 المعلومات الكاملة المتصلة بالحالة التشغيلية القائمة في 2012 أغسطس 17يتجاوز  موعد لا إلى المكتب في

 ذا القرار. 2 للملحق
أعلاه بنسخة من العقد مع الجهة المصنعة للمركبة  1 ويمكن استكمال المعلومات التي يتعين تقديمها وفقاً للفقرة 2

 الفضائية و/أو الجهة الموردة لخدمات الإطلاق.
أعلاه يقوم المكتب على وجه السرعة بفحص هذه المعلومات للتأكد من  1 وعند استلام المعلومات بموجب الفقرة 3

قسم خاص من النشرة الإعلامية الدولية  ا. وإذا تبين أن المعلومات كاملة ينشر المكتب المعلومات الكاملة فياكتماله
تبين أن المعلومات غير كاملة يطلب المكتب من الإدارة المبلغة أن تقدم المعلومات  غضون شهرين. وإذا في (BR IFIC) للترددات
 يوماً. 30غضون  الناقصة في

أو الفقرة  1 الفقرة أعلاه قبل الموعد النهائي المحدد في 1 الفقرة لم المكتب المعلومات الكاملة المحددة فيوإذا لم يست 4
التردد  نطاق الخدمة الإذاعية الساتلية في أعلاه، حسب الاقتضاء، يقوم المكتب بإلغاء تخصيصات التردد للشبكة الساتلية في 3

GHz 22  .(BR IFIC) النشرة الإعلامية الدولية للترددات هذه المعلومات في حسب الاقتضاء. وينشر المكتب 21,4
 

___________________ 
 وسيتولى المكتب إدراجها. 11 ات بموجب أحكام المادةقدمت الإدارة بالفعل هذه المعلوم  3
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MOD  

 (REV.WRC-15) 553 القـرار
 تنظيمية إضافية لشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية  تدابير

  3و 1 في الإقليمين GHz 22-21,4التردد  في نطاق
 هذانطاق التردد لتعزيز النفاذ المنصف إلى 

 )،2015 العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،إن المؤتمر 
 إذ يضع في اعتباره

 3و 1 في الإقليمين GHz 22,0-21,4التردد  وزع نطاق (WARC-92) 1992 أن المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام أ ) 
 ؛2007 أبريل 1 اعتباراً من ذا التوزيععلى أن يبدأ العمل  (BSS)للخدمة الإذاعية الساتلية 

 (WARC-92) 525 وفقاً للقرارمؤقت لإجراء كان يخضع   1992هذا منذ نطاق التردد أن استعمال  ب)
Rev.WRC) 525و Rev.WRC) 525و (03  ؛(07

GHz 22أن نطاق التردد  ج) Rev.WRC) 507 للخدمة الإذاعية الساتلية كان موضوع القرار 3و 1 في الإقليمين 21,4 12)، 
 وإذ يضع في اعتباره كذلك

غير  3و 1 الإقليمين في GHz 22-21,4التردد  لشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية في نطاقأن التخطيط المسبق  أ ) 
لمرن المواكب للافتراضات التكنولوجية في وقت التخطيط، ومن ثم يحول دون الاستعمال ا وفقاً وينبغي تجنبه لأنه يجمد النفاذ  ضروري

 للطلب العالمي الحقيقي والتطورات التقنية؛
ائية لاستعمال نطاق التردد  2012 أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام ب) GHz 22حدد ترتيبات   ؛21,4
الاتحاد تضعان المبادئ الأساسية لاستخدام طيف الترددات الراديوية والمدار الساتلي  من دستور 44و 12أن المادتين  ج)

 المستقر بالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية؛
 أن هذه المبادئ قد أدخلت في لوائح الراديو؛ د )
 استعمال الترددات الراديوية الموزعة على مختلف خدمات الاتصالات أن جميع البلدان تتمتع بحقوق متساوية في ه )

 الخدمات؛ الراديوية الفضائية والمدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض والمدارات الأخرى لهذه
GHz 22التردد  نطاق أن أي بلد أو مجموعة من البلدان لها تخصيصات تردد للخدمة الإذاعية الساتلية في و ) 21,4 

تحتاج، بناءً على ذلك، إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لتسهيل استعمال البلدان الأخرى أو مجموعات البلدان الأخرى 
 الجديدة؛ للأنظمة الفضائية

، عند تحديد خصائص محطة فضائية في الخدمة الإذاعية الساتلية استعمال كل الوسائل 13.23 أنه يجب، وفقاً للرقم ز )
 البلدان، تلك قنية المتاحة للحد بأقصى ما يمكن من الإشعاع على أراضي البلدان الأخرى إلا إذا سبق التوصل إلى اتفاق معالت
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 وإذ يدرك
 واستعمالها؛ يقيّد بل ويمنع أحياناً النفاذ إلى بعض نطاقات التردد والمواقع المداريةيمكن أن " القادم أولاً يخُدم أولاً أن مبدأ " أ ) 

ي لموقف البلدان النامية في مفاوضات التنسيق لأسباب عديدة مثل الافتقار إلى الموارد الضعف النسب أوجه ب)
 المتخصصة؛ والخبرة

 ،تطبيق لوائح الراديو الاختلافات الملحوظة في اتساق ج)
 وإذ يدُرك كذلك

دمة من المكتب عن مختلف التبليغات التي قد تلقى معلومات مق 2012 أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام أ ) 
GHz 22التردد  في نطاق 3 أو 1 استلمها المكتب وتشمل تخصيصات في الخدمة الإذاعية الساتلية للإقليمين حتى  21,4

 ؛المراحل مختلف ، والجدول الوارد أدناه يلخص البيانات المقدمة من المكتب ويوضح التباينات في عدد الشبكات في2011 ديسمبر

معلومات النشر  
 تبليغ مقدم طلب تنسيق المسبق

شبكات في 
السجل الأساسي 
الدولي للترددات 

تأكيد الوضع  49 القرار
 الخدمة في

  18 2 21 115 605 2008أكتوبر 

 18 22 9 24 158 599 2009سبتمبر 

 19 20 11 22 199 558 2010مارس 

 19 23 12 22 229 664 2010يونيو 

 14 18 7 20 242 703 2011 يناير

 10* 16 8* 13 291 890 2011ديسمبر 
 .49.11 للرقم تعليق شبكة واحدة بموجب يزال من المنتظر الحصول على معلومات عن شبكة واحدة. وتم لا *

للغاية، ذا كبير هنطاق التردد التي قدمتها بعض الإدارات على النحو الوارد في الجدول أعلاه في التبليغات أن عدد  )ب
 وصعبا؛ً غير واقعي 11 قد يجعل من تنفيذها خلال المهلة التنظيمية بموجب المادة مما
اتلية يعقِّد تنسيق أنظمة الخدمة الإذاعية الس، أعلاه "وإذ يدرك كذلك"من  أ)الموضحة في الفقرة  التبليغاتأن عدد  )ج

 أخرى، التي سبق تقديمها أو من المخطط تقديمها من إدارات
 ريقـر 

، فيما يتعلق بمعالجة طلبات التنسيق لتخصيصات 2012فبراير  18تطبيق الإجراء الخاص الموضح في مرفق هذا القرار، اعتباراً من 
GHz 22التردد  في نطاق 3و 1 التردد للخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليمين يتعلق بالتبليغات المقدمة من الإدارات  فيما 21,4

 المرفق. ت المحددة فيالتي تفي بالمتطلبا
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REV.WRC) 553المرفـق بالقـرار  15) 
 الواجب تطبيقه من أجل تخصيص لنظام في الخدمة الإذاعية الساتليةالإجراء الخاص 

 3و 1 في الإقليمين GHz 22-21,4نطاق التردد  في
أدناه)  3 الفقرة يرد وصفه في مالا يمكن تطبيق الإجراء الخاص الموصوف في هذا المرفق سوى مرة واحدة (باستثناء  1

 هذه الإدارات يكون لأي إدارة من من جانب أي إدارة أو من جانب إدارة تتصرف نيابة عن مجموعة من الإدارات المسماة عندما لا
ت ونُشر  34.9 فحصها بنجاح بموجب الرقم تم أو 11 المسماة شبكة في السجل الأساسي الدولي للترددات، مبلغة بموجب المادة

تطبيق  1ما أدناه يمكن أيضاً لإدارة 3 . وفي حالة البلدان التي تمتثل للبندGHz 21,422التردد  فيما يتعلق بنطاق 38.9 بموجب الرقم
 11 تبليغها بموجب المادة تم MIFR الإجراءات الخاصة الموصوفة في هذا المرفق إذا كانت لهذه الإدارة شبكات مسجلة في السجل

GHz 22التردد  يتعلق بنطاق فيما 38.9 ونُشرت بموجب الرقم 34.9 بموجب الرقمأو فحصها بنجاح  تغطي  ولكنها لا 21,4
موعة حقها في تطبيق هذا الإجراء الخاص م حالة الجمع بينها كامل أراضيها في منطقة الخدمة. وتفقد كل إدارة في في نفردة أو  ا

 مجموعة أخرى. كعضو في
هو  استثناء ماإطار مجموعة (ب في تقديم تبليغ بموجب هذا الإجراء الخاص، سواء منفردة أو سبق لهاقد  في حالة إدارة ما 2

ذا يمكن أن يستفيد من ه أدناه)، ثم قدمت تبليغاً جديداً في مرحلة لاحقة فإن هذا التبليغ الجديد لا 3موصوف في الفقرة 
 الخاص. الإجراء

اري واحد، فإن يمكن تغطيتها من موقع مد أراضيها مساحة شاسعة أو متناثرة لاللوفاء بشواغل بعض البلدان التي تمثل  3
ا بموجب هذا الإجراء من خلال السماح لها بتطبيق هذا الإجراء الخاص  متطلبات هذه البلدان التي لها أراضٍ شاسعة يمكن الوفاء 

ا لتغطية أراضيها من العدد الأدنى على الإطلاق من المواق  المعنية. الذي يمكنها من تغطية كامل أراضيها 2ع المداريةعلى تبليغا
 تقدم الإدارات التي تلتمس تطبيق هذا الإجراء الخاص طلبها إلى المكتب مشفوعاً بالمعلومات التالية: 4

 ؛4غطي أراضيها الوطنيةي الذي 3الإهليلج الأدنىنقطة لتحديد  20 يزيد على لا الإحداثيات الجغرافية لما أ )
 ؛نقاطهالارتفاع فوق مستوى سطح البحر لكل من ا ب)
 عمليا؛ً الاعتبار إلى الحد الممكنمتطلبات خاصة يتعين وضعها في أي  ج)

  

___________________ 
، ناقصاً منها عدد المواقع المدارية لتلك الإدارة للشبكات 30 يتجاوز عدد التبليغات عدد المواقع المدارية للتخصيصات الوطنية في خطة التذييل لا 1

 .38.9 ونُشرت بموجب الرقم 34.9 والتبليغات التي فُحصت بنجاح بموجب الرقم 11والتبليغات بموجب المادة  MIFRالسجل  المسجلة في
 .30 يتجاوز عدد المواقع المدارية عدد المواقع المدارية للتخصيصات الوطنية في خطة التذييل لا 2
اورة. لمناطق الجغرافيةغير المرغوبة ل في بعض الحالات قد يكون من الضروري استخدام حزم مركبة لتوفير التغطية المطلوبة مع تقليل التغطية 3  ا
شابك تت أعلاه)، تقدم نقاطاً لمختلف المواقع المدارية بحيث لا 3 البلدان التي تحتاج أكثر من موقع مداري واحد لتغطية أراضيها الوطنية (انظر الفقرة 4

 ارة.المضلعات المرسومة بين النقاط مع مضلعات المواقع المدارية الأخرى لنفس الإد
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أعلاه يجوز للإدارات أن تلتمس المساعدة من المكتب ليشير بمواقع  4 عند تقديم الإدارات طلبها بموجب الفقرة 5
 للطلب. مدارية مرشحة

أعلاه) من إحدى الإدارات التي تلتمس مساعدة المكتب  4 المعلومات الكاملة (المذكورة في الفقرةعند استلام  6
، يقوم المكتب بسرعة باستخلاص أهليلج التغطية الأدنى والمواقع المدارية المقترحة/المرشحة (إذا طلبتها الإدارة) 5 بموجب الفقرة

 الطلب. ات إلى الإدارة صاحبةلأغراض الطلب المتوقع. ويرسل المكتب هذه المعلوم
ذا الإجراء الخاص  قبل أن تقوم إدارة ما 7 بتبليغ المكتب بتخصيص تردد أو إدخال هذا التخصيص في الخدمة رهناً 

ا تقوم بعملية التنسيق مع الإدارات الأخرى حسب ما تقتضيه الفقرة  أدناه. 10 فإ
م الإدارات التي تلتمس المساعدة لتطبيق هذا الإجراء الخاص أعلاه تقد 6 عند استلام المعلومات بموجب الفقرة 8

 .5لهذه اللوائح 4 معلومات النشر المسبق وطلباً للتنسيق مشفوعاً بالمعلومات الملائمة المذكورة في التذييل
ت اتلتمس مساعدة المكتب أن تقدم معلومات النشر المسبق وطلباً للتنسيق مشفوعاً بالمعلوم للإدارات التي لا 9

 .4 في نفس وقت تقديم المعلومات بموجب الفقرة 5لهذه اللوائح 4 الملائمة المذكورة في التذييل
تتم  أعلاه، يقوم المكتب انتظاراً للطلبات التي لم 9 أو الفقرة 8 عند استلام المعلومات الكاملة المرسلة بموجب الفقرة 10

 يلي: على الفور بما 34.9 معالجتها بعد بموجب الرقم
 ؛3 إلى 1 والفقرات من 1 فحص المعلومات من ناحية الامتثال للملحق أ ) 

 ؛31.11 فحص المعلومات من ناحية الامتثال للرقم ب)
 ؛6لهذا المرفق بتعيين أي إدارة قد يلزم التنسيق معها 2 القيام وفقاً للملحق ج)
 أدناه؛ ه)إدراج أسمائها في النشرة بموجب  د )
يكن المكتب  في غضون أربعة أشهر. وإذا لم IFIC BRالمعلومات الكاملة في النشرة  7الاقتضاء، بنشرالقيام، حسب  ه )

بالامتثال بالحد الزمني المشار إليه أعلاه فإنه يقوم دورياً بتبليغ الإدارات بذلك، مع توضيح  وضع يسمح له في
 ذلك؛ الأسباب التي استدعت

 .BR IFIC وتبليغ نتائج حساباته، مسترعياً الانتباه إلى العدد المعني من النشرة تبليغ الإدارات المعنية بإجراءاته و )
  

___________________ 
 بالنسبة إلى الطلبات المقدمة بموجب هذا الإجراء الخاص يتعين استلام معلومات التنسيق في نفس تاريخ معلومات النشر المسبق. 5
ا. 6  يقوم المكتب أيضاً بتحديد الشبكات الساتلية المحددة التي يتعين تنفيذ احتياجات التنسيق بشأ
لس رقميتم استلام المدفوعات طبقاً  إذا لم 7 المعدل، بشأن العمل باسترداد التكاليف لمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات  482 لأحكام مقرر ا

د من الضروري أن يأخذ يع أنه لم الساتلية، يلغي المكتب النشر، بعد أن يعلم الإدارة المعنية. ويحيط المكتب جميع الإدارات علماً بذلك، ويوضح لها
رى بالحسبان الشبكة المحددة في هذا النشر. ويرسل المكتب تذكيراً إلى الإدارة المبلغة شهرين على الأقل قبل تاريخ استحقاق المكتب والإدارات الأخ

لس رقم WRC)      التاريخ. يكن قد استلم أي مدفوعات حتى هذا المذكور أعلاه، إن لم 482 الدفع وفقاً لمقرر ا 12) 
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إذا تبين أن المعلومات غير كاملة، يطلب المكتب فوراً من الإدارة المعنية أي توضيح مطلوب وأي معلومات  11
 تقديمها. يتم لم

 من لوائح الراديو. 11و 9 تكون أحكام هذا القرار مكملة لأحكام المادتين 12

 1الملحـق 
 (REV.WRC-15) 553بمرفـق القـرار 

 التبليغات المقدمة المعلمات التقنية التي يتعين استخدامها في
 بشأن شبكات الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب الإجراء الخاص لهذا القرار

. وينبغي أن يمتثل مخطط إشعاع هوائي cm 120-45المدى  ينبغي أن يكون قطر هوائي محطة الاستقبال الأرضية في ) أ 
 .ITU-R BO.1900مطراف الاستقبال للتوصية 

 .K 200-145المدى  ينبغي أن تكون درجة حرارة ضوضاء محطة الاستقبال الأرضية في ب)
 .dBW/MHz8 58,2و dBW/MHz 43,2مدى يتراوح بين  تكون القدرة المشعة المكافئة المتناحية للمحطة الفضائية في ج)
 يجب أن تقتصر منطقة الخدمة على الحدود الوطنية للبلد وإهليلج التغطية الأدنى الذي يستخلصه المكتب. ) د
من الواجب  بلدها، فإنأراضي تتطلب أكثر من موقع مداري واحد لتغطية  متناثرةأو أراض شاسعة حالة إدارة ذات  في ) ه

تتراكب مع  أعلاه عن كل موقع مداري مقدم وألا 4 بموجب الفقرةألا تتراكب المضلعات المرسومة بين النقاط المقدمة 
 .38.9 والمنشورة بموجب الرقم 34.9 مناطق خدمة شبكات هذه الإدارة التي جرى تفحصها بنجاح بموجب الرقم

 .9الصلة نقطة مع الإحداثيات الجغرافية ذات 20 يزيد على يجري استخلاص إهليلج التغطية الأدنى عن عدد لا ) و
 أدناه. 1 يكون المخطط المرجعي لمحطة الإرسال الفضائية ممتثلاً للشكل ) ز

 اتجاه. أي درجة في 0,1يكون خطأ التسديد الأقصى لهوائي محطة الإرسال الفضائية  ح)
 درجة. 1يكون خطأ الدوران الأقصى لهوائي محطة الإرسال الفضائية  ط)

___________________ 
 MHz) ∙2dB(W/(m 105–ظل ظروف الفضاء الحر القيمة  درة القصوى عند زوايا الارتفاع العالية عند سطح الأرض فييجب ألا تتجاوز كثافة تدفق الق 8
 اورة.ا قد يقتضي الأمر في بعض الحالات استخدام حزم مركبة لتوفير التغطية الضرورية مع الحد من التغطية غير المرغوبة للمناطق الجغرافية 9



RES553 

– 351 – 

 WRC)-(12     *1الشكل 

 ائيات السواتل ذات التناقص السريع في الحزمة الرئيسيةالمخططات المرجعية لهو 

 

12)-(WRC               dBi       )02φ   01 10 log (φ  –44,45    =  maxG 

 بالنسبة إلى كسب الحزمة الرئيسية A: dBالمنحني 
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 .B: المنحني Bبعد التقاطع مع المنحني 

. ويساوي كسب 1 مختلفة كما يبدو في الشكل 0أمثلة لأربعة هوائيات لها قيم  Bالنظير الجبري للكسب في المحور (يقابل المنحني  :Bالمنحني 
      (WRC-12)على التوالي). ،dBi 48,9و 45,9و 42,9و 39,9هذه الهوائيات في المحور نحو 

 حيث:
 المحور (بالدرجات)خارج زاوية ال : 
 حزمة نصف القدرة في الاتجاه المحدد (بالدرجات)فتحة المقطع العرضي ل :0 

 حزمة نصف القدرة للمحورين الأكبر والأصغر على التوالي للحزمة الإهليلجية فتحة المقطع العرضي ل :02، 01 
      (WRC-12) (بالدرجات)

  0

150 minB,x
 

 حيث: 
  minB= 0,6 درجة 

___________________ 
 WRC)-(12      .0 قيممخططات لبعض  1 الشكليمثل  *
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 2الملحـق 
 REV.WRC 553)-(15بمرفـق القـرار 

 لخاصامعايير تقنية لتحديد متطلبات التنسيق للتبليغات المقدمة بموجب الإجراء 
 الذي يطبق على تخصيص لنظام في الخدمة الإذاعية الساتلية

 3و 1الإقليمين  في GHz 22-21,4 نطاق التردد في

ليس من المطلوب تنسيق التخصيصات لمحطة فضائية للخدمة الإذاعية الساتلية فيما يتعلق بشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية 
ينة أدناه، ظل الظروف المفترضة للانتشار في الفضاء الحر تتجاوز قيم العتبة المب نتجة فيالأخرى إذا لم تكن كثافة تدفق القدرة الم

 تأثره: أي مكان ضمن منطقة الخدمة للتخصيص المحتمل في
 والتي: يطبق هذا القناع على تخصيصات التردد الخاضعة لهذا القرار فيما يتصل بتخصيصات التردد غير الخاضعة لهذا القرار ) أ 

ا بموجب المادة لم -  ؛11 يتم تقديم تبليغ بشأ
ا بموجب القرار  -  ،(Rev.WRC-15) 552لم يتلقَ المكتب معلومات كاملة بشأ
 القرار، من مرفق هذا 9و 8تاريخ استلام المعلومات الكاملة بموجب الفقرتين  في 

 −146,88    dB(W/(m2  MHz)) for  0° ≤  < 0,6° 
 −150,2 + 9,3 2 dB(W/(m2  MHz)) for  0.6° ≤  < 1,05° 
 −140,5 + 27,2 log  dB(W/(m2  MHz)) for  1,05° ≤  < 2,65° 
 −138,1 + 1,3 2 dB(W/(m2  MHz)) for  2,65° ≤  < 4,35° 
 −130,2 + 26,1 log  dB(W/(m2  MHz)) for  4,35° ≤  < 9,1° 
 −105  dB(W/(m2 · MHz)) for  9,1° ≤  

هي زاوية الفصل المداري الاسمي الأدنى ورأسها مركز الأرض بالدرجات بين المحطة الفضائية المرغوبة والمحطة  حيث  
 غربا؛ً-الفضائية المسببة للتداخل، مع مراعاة القيم المعنية لدقة الحفاظ على الموقع شرقاً 

 يلي: يتعلق بمايطبق هذا القناع على تخصيص التردد الخاضع لهذا القرار فيما  ب)
 تخصيصات التردد الخاضعة لهذا القرار؛ أو -
 تخصيصات التردد غير الخاضعة لهذا القرار والتي: -

ا بموجب المادة -  ؛ أو11 تم تقديم التبليغ بشأ
ا بموجب القرار  -  ،(Rev.WRC-15) 552تلقى المكتب المعلومات الكاملة بشأ
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 من مرفق هذا القرار، 9و 8تاريخ استلام المعلومات الكاملة بموجب الفقرتين  في 
 −149,88    dB(W/(m2  MHz)) for  0° ≤  < 0,6° 
 −153,2 + 9,3 2 dB(W/(m2  MHz)) for  0,6° ≤  < 1,05° 
 −143,5 + 27,2 log  dB(W/(m2  MHz)) for  1,05° ≤  < 2,65° 
 −141,1 + 1,3 2 dB(W/(m2  MHz)) for  2,65° ≤  < 4,35° 
 −133,2 + 26,1 log  dB(W/(m2  MHz)) for  4,35° ≤  < 12° 
 −105  dB(W/(m2 · MHz)) for  12° ≤  

هي زاوية الفصل المداري الاسمي الأدنى ورأسها مركز الأرض بالدرجات بين المحطة الفضائية المرغوبة والمحطة  حيث  
 غرباً.-الفضائية المسببة للتداخل، مع مراعاة القيم المعنية لدقة الحفاظ على الموقع شرقاً 
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MOD  

REV.WRC) 555 القـرار 15) 
 GHz 22-21,4التردد  الخدمة الإذاعية الساتلية في نطاقأحكام تنظيمية إضافية لشبكات 

 هذانطاق التردد لتعزيز النفاذ المنصف إلى  3و 1 في الإقليمين
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 إذ يضع في اعتباره
للخدمة الإذاعية  3و 1 في الإقليمين GHz 22-21,4التردد  وزع نطاق 1992 أن المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام أ ) 

 ؛2007 أبريل 1 اعتباراً من ذا التوزيععلى أن يبدأ العمل  (BSS) الساتلية
 (WARC-92) 525 وفقاً للقرار مؤقتيخضع لإجراء  كان  1992 هذا منذ عامنطاق التردد أن استعمال  ب)
Rev.WRC) 525و Rev.WRC) 525و (03  ؛ (07

من دستور الاتحاد تحدد المبادئ الأساسية لاستخدام طيف الترددات الراديوية والمدار الساتلي المستقر  44 أن المادة ج)
 احتياجات البلدان النامية، مراعاةبالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى، مع 

 وإذ يضع في اعتباره كذلك
 3و1  في الإقليمين GHz 22,0-21,4التردد أن التخطيط المسبق لشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية في نطاق  ) أ 

عمال المرن للافتراضات التكنولوجية في وقت التخطيط، ومن ثم يحول دون الاست وفقاً ضروري وينبغي تجنبه لأنه يجمد النفاذ  غير
 تقنية؛المواكب للطلب العالمي الحقيقي والتطورات ال

 ،"القادم أولاً يخُدم أولاً "تقوم على أساس التردد لاستخدام نطاقات  المؤقتةأن الترتيبات  )ب
 وإذ يدرك

مية بموجب قد يجعل من تنفيذها خلال المهلة التنظي التي تقدمها بعض الإدارات كبير للغاية، مما التبليغاتأن عدد  أ ) 
 وصعبا؛ً غير واقعي 11 المادة
في ذلك تلك المشار إليها  ) بما2011 ديسمبر طلب تنسيق وردت إلى المكتب حتى 291المقدَمة ( تبليغاتالأن عدد  ب)
الإدارات دمتها التي سبق أن قنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية لأ التنسيق الناجحأعلاه، يحد من إمكانية  "وإذ يدرك" منأ)  فقرةال في

 ،أو تزمع أن تقدمها الأخرى
 يقـرر

قليلة،  لم تقدم سوى بطاقات تبليغتقدمه إدارات أخرى  بذل قصارى جهدها لتلبية ماالإدارات على أن ت يحثأن  1
 ؛وخاصة تلك التي تغطي أراضيها
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وعالجها المكتب، والتي تكون مدة  2012فبراير  18أنه يجوز للإدارات المبلغة، فيما يتعلق بالتبليغات التي وردت قبل  2
ا والمحددة في الرقم  من لوائح الراديو لم تنتهِ بعد، أن تعدّل الخصائص، دون أي تغيير في موعد  44.11الصلاحية التنظيمية الخاصة 

، ITU-BO.2071رير أو التق (WRC-12) 553بالمرفق بالقرار  1الاستلام الأول الذي يخصها، ضمن مجموعة القيم المحددة في الملحق 
 شريطة ألا تتسبب هذه التعديلات في تداخل يفوق ذلك الذي تسببه المعلمات المقدمة حالياً.
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ADD  

 (WRC-15) 556قرار ال
 3و 1قائمة وخطة الإقليمين  تحويل جميع التخصيصات التماثلية الواردة في

 إلى تخصيصات رقمية 30Aو 30في التذيلين 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
 انقضت فترة صلاحيتها. وأن هذه الحاشية 30 بالتذييل 1 الملحق الواردة في 26أن هذا المؤتمر ألغى الحاشية  أ ) 
الخدمة  التي وُضعت في ةالتخصيصات التماثليبغية حماية التي يتعين تطبيقها  كثافة تدفق القدرة  وكانت تحوي حدود 2015 يناير 1 في

 ؛1997 أكتوبر 17قبل 
الخدمة ذية الإذاعية الساتلية ووصلات تغالخدمة  أن الإرسالات التماثلية المعنية تجاوزها الزمن ولم تعد تُستخدم في ب)

 ،30Aو 30نطاقات التردد الخاضعة لأحكام التذييلين  الإذاعية الساتلية في

 وإذ يدرك
ا؛ 2أنه يجب الحفاظ على سلامة خطة الإقليم  أ )   والأحكام المرتبطة 

 جميع الأقاليم الثلاثة، والخدمات الأخرى في 3و 1الإقليمين  أنه يجب كفالة التوافق بين الخدمة الإذاعية الساتلية في ب)

 يقرر
 :2017 يناير 1 أنه اعتباراً من 1

 11 والمادة 30A من التذييل 9A المادة ) الواردة في"27M0F7W"تخصيصات التماثلية (مثل الأن تحُوَّل جميع يجب  1.1
 ؛)"27M0G7W"(مثل  إلى تخصيصات رقمية 3و 1 وفي قوائم الإقليمين 30 من التذييل

والتبليغات  3و 1 الإقليمين قوائمو  لخطط) (EPM)هامش الحماية المكافئ ( ةالمرجعيالحالة أن يحدِّث المكتب  يجب 2.1
يانات قاعدة الب على النحو الوارد في ،مرحلة تطبيق تلك المادة تزال في التي لا ،4 المادةالأخرى المقدمة بموجب 

 السابق؛دون استعراض نتائج الفحص التقني  2017يناير  1 في 30Aو 30 للتذييلينالرئيسية 
 .2 طة الإقليمخ فيما يتعلق بالتخصيصات التماثلية في ةالحساب الحاليطريقة أن يواصل المكتب تطبيق  2
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ADD  

 (WRC-15) 557القرار 
 من لوائح الراديو 30بالتذييل  7إمكانية مراجعة الملحق  النظر في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
 1 الإقليم في GHz 12,5-11,7نطاقات التردد  في (BSS)اعية الساتلية أن الأحكام المطبّقة على الخدمة الإذ )أ  
 ؛30التذييل  ، ترد في3الإقليم  في GHz 12,2-11,7و 2الإقليم  في GHz 12,7-12,2و

 GHz 12,2-11,7و 1الإقليم  في GHz 12,75-12,5نطاقات التردد  أن شبكات الخدمة الثابتة الساتلية تعمل في ب)
 ؛3الإقليم  في GHz 12,75-12,2و 2الإقليم  في

 ذلك قيود تنطبق على المواقع المدارية، يحدد قيوداً، بما في (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7أن الملحق  ج)
 وإذ يلاحظ

أن قطاع الاتصالات الراديوية أجرى عدداً كبيراً من الدراسات للتحضير للمؤتمرات المعنية بالتخطيط للخدمة الإذاعية  أ ) 
 ية ووضع عدداً من التقارير والتوصيات؛الساتل
وقت واحد  أن شبكات الخدمتين الإذاعية الساتلية والثابتة الساتلية من مختلف الأقاليم يمكن أن تتعايش وتعمل في ب)

 الأقاليم التابعة لها؛ وتتقاسم الموارد من المدار في
 ؛30بالتذييل  7فذة طبقاً لنظام الملحق أن هناك حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص بالشبكات التشغيلية المن ج)
نفس  ساتلية العاملة فيتخضع الخدمة الثابتة ال أن الخدمة الإذاعية الساتلية تخضع لقيود بالنسبة للمواقع المدارية بينما لا د )

 نطاقات التردد لقيود من هذا النوع،
 إذ يدرك

مع افتراض تخصيصات  3و 1وضع خططاً جديدة للإقليمين  2000أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  )أ  
 للخدمة الإذاعية الساتلية الرقمية ولوصلات التغذية؛

وشبكات اعتباره  إذ يضع فيمن  ب)الفقرة  نطاقات التردد المذكورة في شبكات الخدمة الثابتة الساتلية العاملة في ب)
 التمتّع بالحماية؛ يجب أن تستمر في 30بالتذييل  7لحالية للملحق الخدمة الإذاعية الساتلية المنفذة طبقاً للأحكام ا

 2 الإقليم في GHz 12,7-12,2و 1الإقليم  في GHz 12,5-11,7و 3الإقليم  في GHz 12,2-11,7أن نطاقات التردد  ج)
 ؛(Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7تستعملها على نطاق واسع شبكات الخدمة الإذاعية الساتلية الخاضعة لأحكام الملحق 

 3 الإقليم في GHz 12,75-12,2و 2الإقليم  في GHz 12,2-11,7و 1الإقليم  في GHz 12,75-12,5أن نطاقات التردد  د )
 الساتلية، تستعملها على نطاق واسع شبكات الخدمة الثابتة
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 2019المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام يقرر أن يدعو 

 دراسات قطاع الاتصالات الراديوية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء،نتائج  إلى النظر في
 قطاع الاتصالات الراديويةيدعو 

 (Rev.WRC-15) 30بالتذييل  7الملحق  إلى إجراء دراسات بشأن استعراض وتحديد التنقيحات المحتملة للقيود الواردة في
الخطة والقائمة ومستقبل شبكات الخدمة الإذاعية الساتلية المذكورة  الاقتضاء، مع ضمان حماية التخصيصات المدرجة في حسب

 ،اعتباره إذ يضع فيمن د) قرة الف الحالية والمخططة للخدمة الثابتة الساتلية المذكورة في والشبكات اعتباره إذ يضع في منج)  الفقرة في
 .مع عدم فرض قيود إضافية على هذه التخصيصات
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MOD  

 (REV.WRC-15) 608القـرار 
 أرض) -استعمال أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء

 MHz 1 300-1 215لنطاق التردد 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
ق نطا لملاحة الراديوية الساتلية فيأدخل توزيعاً جديداً لخدمة ا 2000أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  أ ) 

 ؛MHz 1 300-1 260الترددات 
 سبق توزيعهما لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية؛ MHz 1 260-1 240و MHz 1 240-1 215أن نطاقي الترددات  ب)
التردد نطاق  سنة في 20أرض) تعمل بنجاح منذ أكثر من -أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء أن ج)

MHz 1 260-1 215 هذا النطاق؛ أجهزة الرادار التي تعمل في دون أي إبلاغ عن حدوث تداخل في 
 ،MHz 1 300-1 215نطاق الترددات  أهمية استمرار الحاجة إلى حماية أنظمة الاستدلال الراديوي العاملة في د )

 وإذ يأخذ بعين الاعتبار
 الساتلية ةالملاحة الراديوي خدمة يير الحماية لمحطات الاستقبال الأرضية فيومعا الخصائص" ITU-R M.1902 التوصية أ ) 

 "؛MHz 1 300-1 215التردد نطاق  في أرض) العاملة-(فضاء
أرض) والرادارات العاملة -"التوافق بين أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء ITU-R M.2284التقرير  )ب
 "،MHz 1 300-1 215نطاق التردد  في

 وإذ يأخذ بعين الاعتبار كذلك
تنص على تشغيل أنظمة خدمة الملاحة الراديوية  2003 الذي اعتمده المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 329.5أن أحكام الرقم 
هذا النطاق،  عاملة فيوتحمي أنظمة التحديد الراديوي للمواقع ال MHz 1 300-1 215نطاق الترددات  أرض) في-الساتلية (فضاء

 ،331.5 الرقم البلدان المدرجة في بالإضافة إلى الحماية الموفرة بالفعل لأنظمة خدمة الملاحة الراديوية العاملة في
 وإذ يدرك

نطاق  الاتحاد أجرى دراسات عن حماية أنظمة الاستدلال الراديوي العاملة في بأن قطاع الاتصالات الراديوية في 1
ل قطاع الاتصالات الراديوية، مث إطار مسائل الدراسة في وأن هذه الدراسات ينبغي أن تستمر في MHz 1 300-1 215الترددات 
 ، لكي يمكن إعداد توصيات تصدر عن القطاع، حسب الاقتضاء؛ITU-R 217/4والمسألة  ITU-R 62/5 المسألة
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اية المؤتمر   MHz 1 260-1 215تردد نطاق ال بأن استعمال أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في 2 كان حتى 
نيا الجزائر وألما ، مقيداً فقط بعدم حدوث تداخل ضار من جراء خدمة الملاحة الراديوية في2000العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

ت العربية المتحدة ارك والإماراوأستراليا والبحرين وبلجيكا وبنن والبوسنة والهرسك وبوروندي والكاميرون والصين وكرواتيا والدانم
 ليوفرنسا واليونان والهند وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وكينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليختنشتاين ولكسمبرغ وما

 **الصومال والسودانو  والسنغال وسلوفينيا *وموريتانيا والنرويج وعمان وباكستان وهولندا والبرتغال وقطر وصربيا والجبل الأسود
 ،43.5 وسري لانكا والسويد وسويسرا وتركيا، وكان يتم بالإضافة إلى ذلك تطبيق الرقم

 يقـرر
") يعترف إذمن "و 2(انظر الفقرة  2000عدم وضع أي تقييدات بالإضافة إلى ما كان مطبقاً قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 MHz 1 260-1 215نطاق التردد  أرض) في-على استعمال الترددات المخصصة لأنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء
 ،2000يونيو  2التي دخلت الخدمة حتى 

 يكلف الأمين العام
لمشاركة عوة تلك المنظمة إلى ابإبلاغ مضمون هذا القرار إلى منظمة الطيران المدني الدولي لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، ود

 ".وإذ يعترفمن " 1الفقرة  أنشطة الدراسات المبينة في بنشاط في
 

___________________ 
 .2006 أصبحت صربيا والجبل الأسود دولتين مستقلتين في ملاحظة من الأمانة: *

 (السودان وجنوب السودان). 2011 السودان إلى دولتين مستقلتين في انقسامتم  :من الأمانة ملاحظة **
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MOD  

 (REV.WRC-15) 646القـرار 
 حالات الكوارث حماية الجمهور والإغاثة في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
"الاتصالات الراديوية من أجل حماية الجمهور" يشير إلى الاتصالات الراديوية التي تستعملها الوكالات أن مصطلح  أ ) 

 المحافظة على القانون والنظام وحماية الأرواح والممتلكات ومواجهة حالات الطوارئ؛ ، التي تتولىوالمنظمات المسؤولة
حالات الكوارث" يشير إلى الاتصالات الراديوية التي  فيعمليات الإغاثة  أن مصطلح "الاتصالات الراديوية في ب)

ديداً كبير  تستعملها الوكالات والمنظمات المسؤولة عن مواجهة حالات الاضطرابات الشديدة في تمع التي تمثل  اً على نطاق ا
شاط من جراء ظاهرة طبيعية أو نواسع للحياة البشرية أو الصحة أو الممتلكات أو البيئة، سواء كان ذلك من جراء وقوع حادث أو 

 بشري، وسواء وقعت فجأة أو كنتيجة لعمليات معقدة طويلة الأجل؛
فيها  الاحتياجات المتزايدة إلى الاتصالات والاتصالات الراديوية للمنظمات والوكالات المعنية بحماية الجمهور، بما ج)

المحافظة على  حالات الكوارث، لما للاتصالات من دور حيوي في في المنظمات والوكالات المعنية بمواجهة حالات الطوارئ والإغاثة
 حالات الكوارث ومواجهة حالات الطوارئ؛ القانون والنظام، وحماية الأرواح والممتلكات، والإغاثة في

الجمهور حماية  تشجيع التشغيل البيني والتنسيق بين الأنظمة المستعملة في أن كثيراً من الإدارات أبدت رغبتها في د )
لات الطوارئ حا العمليات التي تجري على المستوى الوطني أو عبر الحدود في ، سواء في(PPDR) حالات الكوارث والإغاثة في

 حالات الكوارث؛ عمليات الإغاثة في في أو
صوت والبيانات التطبيقات تدعم أساساً حالات الكوارث  حماية الجمهور والإغاثة فيلتطبيقات   القائمةأن الأنظمة  ) ه

 ؛/واسعة النطاقضيقة النطاق
الجمهور  حمايةوواسعة النطاق لتلبية متطلبات  ضيقة النطاقاستعمال الأنظمة أنه على الرغم من استمرار  و )

، فإن هناك حاجة متزايدة لتطبيقات النطاق العريض لدعم زيادة قدرات البيانات والوسائط حالات الكوارث والإغاثة في
التي تتطلب معدلات بيانات أعلى وقدرات أعلى، وقد يتعين إتاحة طيف كاف على المستوى الوطني لتلبية هذه المتعددة 

 ؛الاحتياجات المتزايدة
تعمل حالياً على تطوير تكنولوجيات جديدة لتطبيقات حماية الجمهور التي أن العديد من منظمات وضع المعايير  ز )

التي تدعم معدلات  (IMT)، مثل تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة الدولية على النطاق العريض حالات الكوارث القائمة والإغاثة في
يات أيضاً لتلبية ، وتُستعمل هذه التكنولوجحالات الكوارث حماية الجمهور والإغاثة فيالبيانات الأعلى والقدرات الأعلى لتطبيقات 
 حالات الكوارث؛ والإغاثة في ماية الجمهوراحتياجات الوكالات والمنظمات المعنية بح

وأنظمة النقل  (IMT)تطوير التكنولوجيات والأنظمة الجديدة مثل الاتصالات المتنقلة الدولية  أن الاستمرار في ح)
 حالات الكوارث؛ مجالات حماية الجمهور والإغاثة في دعم أو استكمال التطبيقات المتقدمة فيمواصلة يساعد على  قد (ITS) الذكية
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حالات  أن بعض الأنظمة التجارية الأرضية والساتلية تستكمل الأنظمة المكرسة لحماية الجمهور والإغاثة في ط)
 الكوارث، وأن استعمال الحلول التجارية يتوقف على التقدم التكنولوجي والطلب الذي تشهده الأسواق؛

ر والإغاثة علق بتطبيقات حماية الجمهو أن الإدارات قد تكون لها احتياجات تشغيلية ومتطلبات طيفية فيما يت )ي
 حالات الكوارث، تختلف باختلاف الظروف؛ في
العالمية و/أو الإقليمية قد يمُكّن الإدارات من الاستفادة من التنسيق وتلبية  1أن النهج القائم على مديات الترددات )ك

 نفس الوقت، متطلبات التخطيط الوطني في
 وإذ يدرك

 على تنسيق الطيف ومنها: المنافع المترتبة أ ) 
 زيادة إمكانيات التشغيل البيني؛ -
 إرشادات واضحة للتقييس؛ -
توافرُ تجهيزات و إنتاجها مما يؤدي إلى الاستفادة من وفورات الحجم،  توسيع قاعدة صناعة التجهيزات والتوسع في -

 التجهيزات؛ وزيادة وفرة هذهأكثر فعالية من حيث التكاليف، 
 الطيف وتخطيط استعماله؛ تحسين إدارة -
 مساعدة دولية أكثر فعالية أثناء الكوارث والأحداث الرئيسية؛ -
 تحسين التنسيق بشأن التجهيزات وتداولها عبر الحدود؛ -

سائل التي حالات الكوارث هي من الم أن التمييز من الناحية التنظيمية بين أنشطة حماية الجمهور وأنشطة الإغاثة في ب)
 دارات على المستوى الوطني؛تقررها الإ

زم أن يأخذ حالات الكوارث يل أن تخطيط الطيف على المستوى الوطني لتلبية احتياجات حماية الجمهور والإغاثة في ج)
 يف؛الط الاعتبار التعاون والتشاور الثنائي مع الإدارات الأخرى المعنية، وهو أمر ينبغي تيسيره عن طريق زيادة التنسيق بشأن استعمال في

)، 1998 ي،الكوارث ولعمليات الإغاثة (تامبير وطأة أن اتفاقية تامبيري المتعلقة بتوفير موارد الاتصالات للحد من  د )
معاهدة دولية مودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وما يتصل بذلك من القرارات والتقارير الصادرة عن الجمعية العامة  وهي

 ؛هذا الصدد ذات صلة فيللأمم المتحدة، تعد أيضاً 
فاقية ات ) لمؤتمر المندوبين المفوضين يحث الدول الأعضاء الأطراف في2010غوادالاخارا،  (المراجع في 36أن القرار  ه )

عليه  تامبيري على اتخاذ جميع التدابير العملية اللازمة لتطبيق اتفاقية تامبيري والعمل بتعاون وثيق مع المنسق التنفيذي وفقاً لما تنص
 الاتفاقية المذكورة؛

  

___________________ 
الذي يمكن أن تعمل فيه الأجهزة الراديوية ويكون قاصراً على نطاق في سياق هذا القرار، فإن مصطلح "مدى الترددات" يعني مدى الترددات   1
 نطاقات ترددات معينة تبعاً للظروف والمتطلبات على المستوى الوطني. أو
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الطوارئ  حالات تتضمن توجيهات لتيسير تداول تجهيزات الاتصالات الراديوية في ITU-R M.1637أن التوصية  و )
 حالات الكوارث؛ والإغاثة في

اثة والإغور حماية الجمهعمليات  معايير السطوح البينية الراديوية المطبقة فيتحدد  ITU-R M.2009التوصية أن  ز )
 حالات الكوارث؛ في

يقدم تفاصيل عن قدرات تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة الدولية لتلبية احتياجات  ITU-R M.2291التقرير أن  ح)
 النطاق؛ حالات الكوارث عريضة حماية الجمهور والإغاثة فيتدعم عمليات تطبيقات 

يقدم تفاصيل شاملة عن الأنظمة والتطبيقات التي تدعم عمليات حماية الجمهور والإغاثة  ITU-R M.2377التقرير أن  ط)
 وعريض النطاق؛النطاق وواسع  النطاق الاستخدام ضيق حالات الكوارث في في

حالات الكوارث لها مجموعة من المتطلبات المبدئية تشمل، على  وكالات ومنظمات حماية الجمهور والإغاثة فيأن  ي)
الحصر، إمكانية التشغيل البيني، والاتصالات المأمونة التي يمكن الاعتماد عليها، والقدرة الكافية على الاستجابة لحالات  ل المثال لاسبي

استعمال الأنظمة غير المكرسة، وسرعة الاستجابة، والقدرة على التعامل مع نداءات جماعية متعددة والقدرة  الطوارئ، وأولوية النفاذ في
 ؛ITU-R M.2291و ITU-R M2377 ينالتقرير  غطية مساحات واسعة، وفقاً لما يرد فيعلى ت

 على وماتالمعل نشر في مهماً  دوراً  تؤدي للأرض الإذاعة أنلبراهين تبين يوفر تجميعاً  ITU-R BT.2299التقرير  أن )ك
 الطوارئ؛ أوقات في الجمهور

، لكوارثحالات ا ماية الجمهور والإغاثة فيتحتوي على ترتيبات منسقة إقليمياً لح ITU-R M.2015 أن التوصية )ل
 ؛2فضلاً عن ترتيبات الترددات لفرادى الإدارات

حالات الكوارث، يمكن استعمال شبكات الهواة أو  حالة تعرض معظم شبكات الأرض للدمار أو التلف في أنه في ) م
جهود  توفير خدمات الاتصالات للمساعدة في ت الأخرى غير القائمة على الأرض فيالشبكات الساتلية أو غيرها من الشبكا

 حالات الكوارث؛ حماية الجمهور والإغاثة في
أن مقدار الطيف اللازم لحماية الجمهور على أساس يومي يختلف كثيراً من بلد إلى آخر، وأن أجزاء معينة من الطيف  ن)

 ؛حالات الكوارث حماية الجمهور والإغاثة فيلتطبيقات  العديد من البلدان تستعمل بالفعل في
اية حمالاستجابة لكارثة أو حالة طوارئ، قد تكون هناك حاجة إلى طيف إضافي على أساس مؤقت لعمليات  أنه في )س

 ؛حالات الكوارث الجمهور والإغاثة في
حماية الجمهور والإغاثة لاستعمالات تكون متاحة كلها لن الترددات الواقعة داخل مدى ترددات مشترك محدد أن  )ع
 كل بلد؛ في حالات الكوارث في
 الأجهزة قد يسهل من التشغيل البيني و/أو التوصيل ايمكن أن تعمل فيه ةترددات مشتركمديات أن تعيين  )ف

لى المستويات حالات الكوارث ع ة فيالإغاثوعمليات حالات الطوارئ  إطار التشاور والتعاون المشترك، وخصوصاً في البيني، في
 ؛للحدود الوطنية والإقليمية والعابرة

  

___________________ 
 MHz 400-380و MHz 370-351و MHz 174-138الترددات  أجزاء من مديات 3الإقليم  على سبيل المثال، طبقت بعض البلدان في  2

حماية  لتطبيقات MHz 1 467-1 447و MHz 205-174ضيقة النطاق ومديَي الترددات  حالات الكوارث في حماية الجمهور والإغاثة لتطبيقات
 عريضة النطاق. حالات الكوارث في الجمهور والإغاثة
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جيب يستأول من  حالات الكوارث عادةً  الإغاثة فيومنظمات حماية الجمهور و أنه عند حدوث كارثة ما، تكون وكالات  )ص
ا اليومية،  للوكالات والمنظمات الأخرى كذلك المشاركة يمكن وبالإضافة إلى ذلك على مسرح الأحداث باستخدام أنظمة اتصالا

 ؛حالات الكوارث عمليات الإغاثة في في
 تطبيقات لعمليات نشر MHz 791-694قد حددت أجزاء معينة من مدى الترددات  1الإقليم  ن بعض البلدان فيأ )ق

 ؛حالات الكوارث ماية الجمهور والإغاثة فيلحالنطاق العريض 
تطبيقات لعمليات نشر  MHz 862-790معينة من مدى الترددات  قد حددت أجزاءً  1الإقليم  ن بعض البلدان فيأ ) ر

 ؛حالات الكوارث ماية الجمهور والإغاثة فيلحالنطاق العريض 
 ؛(Rev.WRC-15) 205والقرار  267.5والرقم  266.5الرقم  الأحكام الواردة في ش)
 ؛MHz 406-400,15التردد نطاقات  لان على أساس منسق عالمياً فيتعم Metsatو Metaidsن خدمتي أ ت)
 ه قد تكون هناكوأن MHz 410-406,1التردد نطاق  تعمل على أساس أولي في (RAS)ن خدمة الفلك الراديوي أ ث)

 لنطاق التردد هذا،مجاورة نطاقات  حالات الكوارث في ماية الجمهور والإغاثة فيلحعمليات 
 وإذ يلاحظ

التي  الضيقلأنظمة وتطبيقات النطاق  GHz 1تحت المختلفة نطاقات التردد ستواصل استعمال أن إدارات كثيرة  أ ) 
حالات  حماية الجمهور والإغاثة فيوقد تقرر استعمال نفس المدى لأنظمة  حالات الكوارث حماية الجمهور والإغاثة فيتدعم 
 المستقبلية؛  الكوارث

حالات  حماية الجمهور والإغاثة فيلتطبيقات  GHz 1أيضاً نطاقات تردد معينة فوق أن بعض الإدارات تستعمل  ب)
 عريضة النطاق؛ الكوارث

أن التطبيقات التي تتطلب مناطق تغطية واسعة وتستطيع توفير الإشارات على نحو جيد، يمكن عموماً تدبيرها  )ج
 نطاقات ترددات أدنى؛ في
 حالات الكوارث؛ أنظمة حماية الجمهور والإغاثة في كبيرة في  أن إدارات كثيرة قامت باستثمارات )د 
حالات الكوارث استعمال الاتصالات الراديوية الحالية والمستقبلية،  لوكالات ومنظمات الإغاثة فيتسمح المرونة أن  )ه 

ا؛  لتيسير العمليات الإنسانية التي تقوم 
اثة المعنية بحماية الجمهور والإغوالمنظمات الكوارث والطوارئ تتطلب استجابة ليس من الوكالات أحداث ن أ و )
 ؛الإنسانيةوالمنظمات حالات الكوارث فحسب، بل أيضاً من الوكالات  في
دات قات التردنطا حالات الكوارث عريضة النطاق يمكن أن تتحقق وتنُشر في ن خدمات حماية الجمهور والإغاثة فيأ ) ز

 ؛المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية
حالات الكوارث، وخصوصاً  توفير المساعدات الإنسانية الفعالة والمناسبة في المنافع المترتبة على التعاون بين البلدان في )ح

 ؛نظراً للمتطلبات التشغيلية الخاصة لهذه الأنشطة التي تتطلب استجابة تتجاوز الحدود الوطنية
 اتصالات تتسم بالكفاءة من حيث التكاليف؛، إلى تجهيزات 3لدان، وخصوصاً البلدان الناميةحاجة الب ط)
 أن استعمال التكنولوجيات القائمة على بروتوكولات الإنترنت أصبح راسخاً، ي)

  

___________________ 
 الكوارث. حالات في الاتحاد عن الإغاثة في المثال، مضمون الكتيب الذي أصدره قطاع تنمية الاتصالاتذلك، على سبيل  في على أن يراعى  3
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 وإذ يؤكد على
موعة من الخدمات من  إذ يقرر المشار إليها فيالترددات مديات أن  أ )  لة طبقاً للأحكام ذات الصهذا القرار موزعة 

ا تستخدم في  والإذاعية؛ والمتنقلة الساتلية والمتنقلة الخدمات الثابتة الوقت الحاضر بكثافة في من لوائح الراديو، وأ
 3و 2 يقررالفقرتين  المديات المدرجة في حالات الكوارث في تطبيقات حماية الجمهور والإغاثة فيتشغيل نه يعُتزم أ ب)
 التي لها توزيعات أساس أولي وفقاً لأحكام لوائح الراديو؛ الخدمة المتنقلة في
 :تحدد أن المرونة يجب أن تكون متاحة للإدارات لكي )ج
 المديات حالات الكوارث، من مقدار الطيف الذي يمكن توفيره على المستوى الوطني لحماية الجمهور والإغاثة في –

ا؛ يقررالجزء  المحددة في  من هذا القرار، لكي تستطيع تلبية المتطلبات الوطنية الخاصة 
 هذا القرار في ذلك تلك الواردة ، بما فيحالات الكوارث لحماية الجمهور والإغاثة فيالمستعملة الحاجة إلى النطاقات  -

 ؛4الوطنية الخاصةمن أجل تلبية الظروف الإقليمية أو ، M.2015 R-ITUوالتوصية 
 ؛حالات الكوارث حماية الجمهور والإغاثة فيتنطبق على  من لوائح الراديو لا 10.4و 59.1كام الرقمين أن أح د )
ا للمكونة الأرضية للاتصالات المتنقلة الدولية من بين تلك المفصلة  ه ) أن بمقدور الإدارات اعتماد ترتيبات ترددا
 ،ITU-R M.1036التوصية  في

 يقـرر
الكوارث  حالات أغراض حماية الجمهور والإغاثة في المنسقة فيعلى استعمال مديات الترددات الإدارات يشجع أن  1

الاعتبار المتطلبات الوطنية والإقليمية وكذلك مراعاة ما قد يلزم من تشاور وتعاون مع البلدان  إلى أقصى حد ممكن، آخذة بعين
 الأخرى المعنية؛

، على النحو الوارد وصفه MHz 894-694أجزاء من مدى الترددات ر الاعتبا تشجيع الإدارات على أن تأخذ في 2
ا الخاصة بحITU-R M.2015 أحدث نسخة من التوصية في حالات  ماية الجمهور والإغاثة في، عند التخطيط الوطني لتطبيقا

 أعلاه؛ على يؤكد إذو  منج) وهـ) ، ولاسيما عريضة النطاق، بغية تحقيق التنسيق العالمي مع مراعاة الفقرتين الكوارث
الاعتبار أيضاً أجزاء من مديات الترددات المنسقة على المستوى الإقليمي  مواصلة تشجيع الإدارات على أن تأخذ في 3

ا الخاصة بح  :حالات الكوارث ماية الجمهور والإغاثة فيلتطبيقا
MHz 470: المدى 1في الإقليم  -  ؛380
MHz 430التردد : نطاقات 3في الإقليم  - MHz 470و 406,1 MHz 4 990و 440  ؛940 4
 2 الفقرتين مديات الترددات المحدد في في حالات الكوارث ماية الجمهور والإغاثة فيأن ترتيبات الترددات الخاصة بح 4
ينبغي إدراجها  ،حالات الكوارث حماية الجمهور والإغاثة في، فضلاً عن ترتيبات الترددات الخاصة بالبلدان من أجل يقررمن  3و
 ؛ITU-R M.2015التوصية  في

  

___________________ 
حالات  في حماية الجمهور والإغاثةلتطبيقات  MHz 862-694بعض أجزاء مدى الترددات  1الإقليم  على سبيل المثال حددت بعض البلدان في  4

 عريضة النطاق. الكوارث
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أعلاه، يقرر من  3و 2 الفقرتين في حالات الكوارث لحماية الجمهور والإغاثة في اتالتردد استخدام مديات أن  5
ت مديات الترددا في حالات الكوارث حماية الجمهور والإغاثة فيفضلاً عن استخدام ترتيبات الترددات الخاصة بالبلدان من أجل 

تداخل غير مقبول وألا يعيق  يجب ألا يتسبب في ITU-R M.2015أحدث نسخة من التوصية  هذه، على النحو الوارد وصفه في
 ؛لوائح الراديو في ، المديات الخدمات الموزع لها هذه بتطبيقات هذه التردداتمديات استعمال 

ددات حالات الكوارث، الاحتياجات المؤقتة إلى التر  فيحالات الطوارئ والإغاثة  تشجيع الإدارات على أن تلبي، في 6
 بالإضافة إلى ما توفره عادة طبقاً للاتفاقات مع الإدارات المعنية؛

الطوارئ والإغاثة  تشجيع الإدارات على تيسير التداول عبر الحدود لتجهيزات الاتصالات الراديوية التي تستخدم في 7
 التشاور المتبادل دون الإخلال بالتشريعات الوطنية؛حالات الكوارث، من خلال التعاون و  في
حالات الكوارث على استعمال  أن تشجع الإدارات الوكالات والمنظمات المعنية بحماية الجمهور والإغاثة في 8

يات تكنولوجتخطيط استخدامات الطيف وتنفيذ ال الاتحاد في التوصيات ذات الصلة التي يصدرها قطاع الاتصالات الراديوية في
 حالات الكوارث؛ والأنظمة التي تدعم حماية الجمهور والإغاثة في

ي تحدد حالات الكوارث ك تشجيع الإدارات على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية بحماية الجمهور والإغاثة في 9
 ،حالات الكوارث بمزيد من الدقة المتطلبات التشغيلية اللازمة لأنشطة حماية الجمهور والإغاثة في

 الاتحاد إلى ويدعو قطاع الاتصالات الراديوية في
مواصلة إجراء الدراسات التقنية ووضع توصيات فيما يتعلق بالتنفيذ التقني والتشغيلي، حسب الاقتضاء، لتلبية  1

ة قدرات احالات الكوارث، مع مراع أغراض حماية الجمهور والإغاثة في احتياجات تطبيقات الاتصالات الراديوية المستخدمة في
كثير  الأنظمة الحالية وما يمكن أن يطرأ عليها من تطور وما يترتب على ذلك من متطلبات انتقالية، وخصوصاً الأنظمة القائمة في

 ؛من البلدان النامية، للقيام بالعمليات الوطنية والدولية
لقطاع الاتصالات الراديوية،  والتوصيات والتقارير الأخرى ذات الصلة ITU-R M.2015التوصية استعراض ومراجعة  2

 .حسب الاقتضاء
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MOD  

 (REV.WRC-15) 647القـرار 

 الطيف مبادئ توجيهية بشأن إدارةذلك  ، بما فيالاتصالات الراديوية جوانب
 والتخفيف من آثارهاواستشعارها التنبؤ بالكوارث و  لأغراض الإنذار المبكر

 الطوارئ والكوارثبحالات  الصلة ذات الإغاثة عملياتو 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
ا  ) أ  ا من استشعارها و أن الكوارث الطبيعية تُبرز أهمية استخدام تدابير فعالة لتخفيف آثارها، تشمل التنبؤ  والإنذار 

 وية؛ال لطيف الترددات الراديخلال الاستخدام المنسّق والفعّ 
الات الراديوية مجال الاتص اتصالات الطوارئ، ليس في الدور الشامل الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات في ب)

فحسب، بل وفي مجال المعايير التقنية اللازمة لتيسير التوصيل البيني وإمكانية التشغيل البيني للشبكات من أجل رصد حالات 
ا عن طة يتجزأ من جدول أعمال تنمية الاتصالات بموجب خ د وقوعها وأثناء حدوثها، وباعتباره جزءاً لاالطوارئ أو الكوارث وإدار

 ؛آباد عمل حيدر
أن الإدارات قد اسُتحثت لاتخاذ جميع الخطوات العملية لتسهيل النشر السريع لموارد الاتصالات واستعمالها استعمالاً  ج)

خلال تقليص  حالات الكوارث، وذلك من عواقب الكوارث وفي عمليات الإغاثة في الإنذار المبكر وفي التخفيف من فعّالاً في
 الحواجز التنظيمية وإزالتها، حيثما أمكن، ومن خلال دعم التعاون العالمي والإقليمي وعبر الحدود فيما بين الدول؛

حالات الطوارئ الحرجة وأثناءها، بداية  ، في(ICT)أن كفاءة استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  د )
ا، واسالوقت المناسب  في استشعارهاضرورية للتنبؤ بالكوارث و تعتبر  ا والتخفيف منها وإدار تراتيجيات والإنذار المبكر 

 الميدان؛ سلامة وأمن عمال الإغاثة في دوراً حيوياً فيتؤدي عمليات الإغاثة و 
رث ناطق عالية الخطر معرّضة للكواسكان المالاحتياجات المعينة لدى البلدان النامية والمتطلبات الخاصة لدى  ه )

 لدى سكان المناطق النائية؛ وكذلك
ا قطاع تقييس الاتصالات  و ) من خلال  (CAP)تقييس بروتوكول الإنذار الموحد  بالاتحاد فيالأعمال التي اضطلع 

ذا البروتوكول،الموافقة على التوصي  ة ذات الصلة 
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 وإذ يشير إلى
، 1)1998أن اتفاقية تامبيري المتعلقة بتوفير موارد الاتصالات للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات الإغاثة (تامبيري،  أ ) 

ينها يتفق مع قوان وبماوهي معاهدة دولية أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة تناشد الدول الأطراف، عندما يكون ذلك ممكناً 
 الوطنية، أن تسعى إلى وضع وتنفيذ تدابير لتسهيل توفير موارد الاتصالات لهذه العمليات؛

 من الدستور بشأن أولوية الاتصالات المتعلقة بسلامة الأرواح؛ 40المادة  ب)
 من الدستور بشأن نداءات الاستغاثة ورسائلها؛ 46المادة  ج)
) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات 2014دبي،  (المراجَع في 34القرار  ) د

ا والتخفيف من آثارها والإغاثة  والاتصالات في نها والتصدي مالتأهب للكوارث والإنذار المبكر بوقوعها وعمليات الإنقاذ المتصلة 
جل أ "استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منبالاتحاد تصالات لقطاع تنمية الا 5/2 لها وكذلك المسألة

 التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي لها"؛
) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات 2010غوادالاخارا،  (المراجَع في 36القرار  ه )

 ت الإنسانية؛خدمة المساعدا والاتصالات في
) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات 2014،بوسان (المراجَع في 136القرار  و )

حالات الطوارئ والكوارث وذلك من أجل الإنذار المبكر بوقوعها والوقاية منها  عمليات الرصد والإدارة في والاتصالات في
 عمليات الإغاثة؛ والتخفيف من آثارها وفي

، بشأن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، بشأن التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من ITU-R 55القرار  )ز 
 آثارها والنهوض بأعمال الإغاثة؛

وكذلك  (PPDR)حالات الكوارث  يتناول الفئة الأوسع لحماية الجمهور والإغاثة في (Rev.WRC-15) 646أن القرار  )ح
 ؛2حالات الكوارث حماية الجمهور والإغاثة فيمن أجل حلول نطاقات/مديات التردد مواءمة 

حالات الطوارئ  أنه قد يكون لبعض الإدارات حاجات تشغيلية ومتطلبات طيف مختلفة لتطبيقات الإغاثة في )ط
 والكوارث تبعاً للظروف؛

الإدارات بحالات الطوارئ ومعلومات الاتصال  الراديوية في أن التوفير الفوري للطيف لدعم تجهيزات الاتصالات )ي
المراحل المبكرة جداً من تدخل هيئات المساعدة الإنسانية  هام لنجاح الاتصالات في حالات الكوارث بشأن مسائل الإغاثة في

 حالات الكوارث، للإغاثة في
  

___________________ 
 توقع بعض البلدان بعد على اتفاقية تامبيري.ومع ذلك لم   1
إلى أن مصطلح "الاتصالات الراديوية من أجل حماية الجمهور" يشير إلى  اعتباره في إذ يضعالفقرة  في Rev.WRC  646)-(15 القراريشير  2

ة حالات الطوارئ هالاتصالات الراديوية التي تستعملها الوكالات والمنظمات المسؤولة عن المحافظة على القانون والنظام وحماية الأرواح والممتلكات ومواج
ولة حالات الكوارث" يشير إلى الاتصالات الراديوية التي تستعملها الوكالات والمنظمات المسؤ  في عمليات الإغاثة في وأن مصطلح "الاتصالات الراديوية

ديداً كبيراً على نطاق واسع للحياة البشرية أو الصحة أو الممتلكات أو البيئة، سواء   في عن مواجهة حالات الاضطرابات الشديدة تمع التي تمثل  ا
 ، وما إذا كانت تطورت فجأة أو نتيجة لعمليات معقدة طويلة الأجل.نشاط بشري من جراء ظاهرة طبيعية أو كان ذلك من جراء وقوع حادث أو
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 وإذ يدرك
ط وخاصة منظمات الاتصالات الإقليمية، بشأن المسائل المتعلقة بالتخطي المنظمات الإقليمية حول العالم، مدى التقدم المحرز في

 حالات الطوارئ والتصدي لها، للاتصالات في

 وإذ يشير كذلك إلى
يات حالات الكوارث وكذلك تقارير وتوص أن قطاع الاتصالات الراديوية قد وضع كتيباً عن الطوارئ والإغاثة في أ ) 

 ؛حالات الكوارث وموارد الاتصالات الراديوية ئ والإغاثة فيمختلفة تتعلق بعمليات الطوار 
 القراررار وأن الق هذا في أدرجت قد (Rev.WRC-12) 644 القرارأن الأحكام ذات الصلة من  )ب

644 (Rev. WRC-12) ستظل ؛ وأن النسخ السابقة من القرار 2015المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  قد ألغي بالتالي في
 ،3الموقع الإلكتروني للاتحاد من أجل تيسير الاطلاع عليها متاحةً في

 وإذ يلاحظ
 حالات الكوارث؛ بشأن حماية الجمهور والإغاثة في (Rev.WRC-15) 646القرار بالعلاقة الوثيقة لهذا القرار  أ ) 

من يظهر على مسرح الأحداث حالات الكوارث عادة أول  أنه عند حدوث كارثة ما، تكون وكالات الإغاثة في ب)
ا اليومية، ولكن في عمليات  معظم الأحوال يمكن للوكالات والمنظمات الأخرى كذلك المشاركة في باستخدام أنظمة اتصالا

 حالات الكوارث؛ الإغاثة في
ة استخدام دذلك تنسيق الترددات وتقاسمها وإعا أن هناك حاجة حاسمة لاتخاذ تدابير فورية لإدارة الطيف، بما في ج)

 الطيف، داخل منطقة الكارثة؛
اون حالات الطوارئ والكوارث، مراعاة الحاجة إلى التع التخطيط الوطني للطيف من أجل الإغاثة في أنه ينبغي، في د )

وجيهية توالتشاور الثنائي مع الإدارات المعنية الأخرى، وهو ما يمكن تيسيره من خلال تنسيق استعمال الطيف، إضافة إلى مبادئ 
 حالات الكوارث والطوارئ؛ متفق عليها لإدارة الطيف خاصة بالتخطيط للإغاثة في

ور السلطات مقد يكون في أنه يمكن أن يحدث وقت الكوارث تدمير أو تعطيل لمرافق الاتصالات الراديوية وقد لا ه )
 مليات الإغاثة؛التنظيمية الوطنية توفير خدمات إدارة الطيف اللازمة لنشر أنظمة راديوية لع

الإدارات ومدى  حالات الكوارث في المعنية بالإغاثة فيأن من شأن تيسر معلومات من قبيل معرفة جهات الاتصال  و )
ني أي تعليمات أو إجراءات ذات صلة، أن يسهل التشغيل البيو توافر الترددات لدى كل من الإدارات حيث يمكن تشغيل المعدات، 

مية حالات الكوارث الوطنية والإقلي حالات الطوارئ وأنشطة الإغاثة في التعاون والتشاور، خاصة في و/أو العمل المشترك، مع
 والعابرة للحدود،

  

___________________ 
3  http://itu.int/go/PPDR. 
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 وإذ يلاحظ كذلك
حالات الكوارث بحيث تستخدم الاتصالات الراديوية الحالية  ضرورة توفير المرونة لوكالات ومنظمات الإغاثة في أ ) 

ا الإنسانية؛والمستقبلية بما ييسر   تنفيذ عمليا
ا النفاذ إلى المعلومات  حالات الكوارث أن يكون في أن من صالح الإدارات ووكالات ومنظمات الإغاثة في ب) إمكا

 حالات الكوارث، المحدثة بشأن تخطيط الطيف الوطني لحالات الطوارئ والإغاثة في
 يأخذ بعين الاعتباروإذ 

معلومات الاتصال بالإدارات، على وي تتح 4د وضع، ويقوم بتحديث، قاعدة بياناتقالاتصالات الراديوية مكتب  أن
الات تعليمات إضافية ذات صلة بح والترددات/نطاقات التردد المتاحة لاستعمال الخدمات الأرضية والفضائية، وأي معلومات أو

 ،الطوارئ ضمن هذه الإدارات
 يقـرر

من خلال لجان الدراسات التابعة له دراسته لجوانب الاتصالات تحاد أن يواصل قطاع الاتصالات الراديوية بالا 1
من آثارها والنهوض  والكشف عنها والتخفيفالراديوية/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث 

 ؛ITU-R 55مع مراعاة القرار  الإغاثة عملياتب
، وحيثما اراتبالإد معلومات الاتصالأحدث بتبليغ مكتب الاتصالات الراديوية ب تشجيع الإدارات على أن تقوم 2

ص حالات الطوارئ والكوارث، وعلى وجه الخصو  عمليات الإغاثة في المتاحة للاستخدام فيأو نطاقات التردد أمكن، بالترددات 
 بأحدث معلومات الاتصال ذات الصلة؛

المراحل  أعلاه لاستخدامها في 2 يقررفقرة  أحدث المعلومات المشار إليها في أن يؤكد من جديد للإدارات أهمية إتاحة 3
 حالات الكوارث، المبكرة جداً من تدخل وكالات المساعدة الإنسانية للإغاثة في

 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
(المراجَع  136 ) والقرار2010ادالاخارا، غو  (المراجَع في 36القرار كل من أعمالها الرامية إلى تنفيذ   دعم الإدارات فيب 1
 ) وكذلك اتفاقية تامبيري؛2014بوسان  في
 محتمل؛ للحد بأقصى ما يمكن من أي ازدواج (Rev.WRC-15) 646التنسيق بين أنشطة هذا القرار وأنشطة القرار  2
ن خلال م لاتصالات الطوارئبالتأهب الاضطلاع بأنشطتها الخاصة  مساعدة الدول الأعضاء في بالاستمرار في 3

حالات الطوارئ وتتضمن معلومات الاتصال  على معلومات من الإدارات للاستخدام في التي تحتوي 5تحديث قاعدة البيانات
 ؛وتتضمن اختيارياً الترددات المتاحة

وكالات و  بتسهيل النفاذ الإلكتروني إلى قاعدة البيانات من جانب الإدارات والسلطات التنظيمية الوطنية 4
ة حالات الطوارئ، وفقاً للإجراءات التشغيلي حالات الكوارث، خاصة منسق الأمم المتحدة للإغاثة في ومنظمات الإغاثة في

 المعدة لحالات الكوارث؛
  

___________________ 
 .R/go/res647-http://www.itu.int/ITUالموقع:  في يمكن الاطلاع على قاعدة البيانات  4
 .R/go/res647-http://www.itu.int/ITUالموقع  في قاعدة البياناتالاطلاع على  يمكن  5
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بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات الأخرى، حسب الاقتضاء، لوضع ونشر  5
 حالات الكوارث؛ قياسية وممارسات ذات صلة بإدارة الطيف لاستخدامها في إجراءات تشغيل

ومع مجموعة الترددات  (WGET)بالتعاون، حسب الاقتضاء، مع فريق عمل الأمم المتحدة المعني باتصالات الطوارئ  6
الأممي والتي يتولى برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة  (ETC) تكتل اتصالات الطوارئإطار  الراديوية والمعايير الراديوية المنضوية في

ا؛ (WFP) العالمي  قياد
الاعتبار، ويتعاون حسب الاقتضاء، جميع الأنشطة ذات الصلة للقطاعين الآخرين والأمانة العامة  بأن يأخذ في 7
 الاتحاد؛ في
 وية،تمرات العالمية اللاحقة للاتصالات الراديتنفيذ هذا القرار إلى المؤ  بأن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في 8

 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد
لدعم وضع ورعاية المبادئ التوجيهية المناسبة لإدارة الطيف التي  يقررمن  1 إلى مواصلة إجراء دراسات حسب الضرورة، وفقاً للفقرة

 وارث،حالات الطوارئ والك عمليات الإغاثة في يمكن تطبيقها في
 يدعو مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات

ج متسق وموحد فيالتعاون الوثيق مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية إلى  واجهة حالات إعداد استراتيجيات لم لضمان اعتماد 
 الطوارئ والكوارث،

 يحث الإدارات
ا المعلالاتصالات الراديوية أنشطة تأهب اتصالات الطوارئ المبينة آنفاً وأن تقدم إلى مكتب  على أن تشارك في ومات الخاصة 

اعدة البيانات، ق حالات الطوارئ والكوارث لإدراجها في وعلى وجه الخصوص معلومات الاتصال المحدَّثة ذات الصلة بالإغاثة في
 .ITU-R 55 مراعاة القرار مع
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ADD  

 (WRC-15) 655 القرار
 تعريف جدول التوقيت ونشر إشارات التوقيت

 عن طريق أنظمة الاتصالات الراديوية
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
ساتلية والخدمة الخدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت أن قطاع الاتصالات الراديوية مسؤول عن تعريف  أ ) 

 للترددات المعيارية وإشارات التوقيت من أجل نشر إشارات التوقيت عن طريق الاتصالات الراديوية؛
ونشرها  (SI) للوحداتثانية النظام الدولي مسؤول عن إنشاء وصيانة  (BIPM)والمقاييس المكتب الدولي للأوزان أن  ب)
 خلال جدول التوقيت المرجعي؛ من
أهمية تعريف جدول التوقيت المرجعي ونشر إشارات التوقيت عن طريق أنظمة الاتصالات الراديوية بالنسبة إلى  ج)

 التطبيقات والتجهيزات التي تتطلب توقيتاً يمكن تتبعه مقارنةً بالتوقيت المرجعي،
 اعتباره كذلك وإذ يضع في

ويشارك  (CCTF) اللجنة الاستشارية للتوقيت والتردد الراديوية من المنظمات الأعضاء فيأن قطاع الاتصالات  أ ) 
 بصفة مراقب؛ (CGPM)المؤتمر العام للأوزان والمقاييس  في

لة لقطاع الأنشطة ذات الص قطاع الاتصالات الراديوية ويشارك في والمقاييس عضو فيالمكتب الدولي للأوزان أن  ب)
 ية،الاتصالات الراديو 

 وإذ يلاحظ
جدول الواقع  البلدان، وهو في كثير من الأساس القانوني لضبط الوقت فيأن جدول التوقيت المرجعي الدولي هو  أ ) 

 ؛معظم البلدان المستعمل فيالتوقيت 
الصناعات  الكثير من                 ُ          ً   الاتصالات فحسب بل ت ستخدم أيضا  في ُ        ت ستخدم في أن إشارات التوقيت المنشورة لا ب)
                              ً  جميع مجالات الأنشطة البشرية تقريبا ؛ وفي
 (ITU-T) أن إشارات التوقيت تنُشر من خلال الاتصالات السلكية المشمولة بتوصيات قطاع تقييس الاتصالات ج)

وإشارات  ذلك خدمة الترددات المعيارية وأنظمة خدمات الاتصالات الراديوية المختلفة (الفضائية والأرضية) على السواء، بما في
 وقيت التي يتولى مسؤوليتها قطاع الاتصالات الراديوية،الت

 وإذ يدرك
 "؛كاف يها بقدرتتوافر ف هذه الخدمة لتصل إلى مناطق العالم التي لا العمل على التوسع فيينص على " 1.26أن الرقم  أ ) 

اختيار  عند ذات الصلة بتوصيات قطاع الاتصالات الراديويةشد الإدارات تر تسينص على أن " 6.26أن الرقم  ب)
 الترددات المعيارية وإشارات التوقيت"؛ لإرسالاتالتقنية  الخصائص
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اللجنة الاستشارية  1970 هو نتاج عمل أكملته في (UTC) أن التعريف الحالي لجدول التوقيت المرجعي الدولي ج)
 ؛ان والمقاييسالمؤتمر العام للأوز للاتحاد بالتعاون الوثيق مع  (CCIR)الدولية للراديو 

و، لوائح الرادي للاتحاد أدرج التوقيت العالمي المنسق في (WARC-79) 1979 المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعامأن  د )
باعتباره ، (1975) لمؤتمر العام للأوزان والمقاييسل 5القرار  "المؤيد بقوة" فييستخدم التوقيت العالمي المنسق أنه منذ ذلك الحين، و 

 (السلكية واللاسلكية) وللتطبيقات والتجهيزات الأخرى المتصلة بالتوقيت، تالرئيسي لشبكات الاتصالاجدول التوقيت 
 يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية إلى

 اللجنة الدولية للأوزانو  (BIPM)والمقاييس المكتب الدولي للأوزان تعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات الراديوية و  1
والمنظمات الأخرى ذات الصلة وإجراء حوار بشأن الخبرة المتخصصة  (CGPM)والمؤتمر العام للأوزان والمقاييس  (CIPM) مقاييسوال

 منظمة؛ لكل
 مواصلة دراسة الجوانب المختلفة لجداول التوقيت المرجعية الحالية والمقبلة المحتملة ودراستها على نطاق أوسع، بما 2
ا وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة ودوائر الصناعات المعنية ومجموعات المستعملين من ذلك آثارها وت في طبيقا

 خلال مشاركة الأعضاء؛
إسداء المشورة بشأن محتوى وهيكل إشارات التوقيت التي ستُنشر عن طريق أنظمة الاتصالات الراديوية باستعمال   3

 ت الصلة؛كامل الخبرة المتخصصة للمنظمات ذا
إعداد تقرير أو أكثر يتضمن نتائج الدراسات ينبغي أن يشمل مقترحاً أو أكثر لتحديد جدول التوقيت المرجعي  4

 أعلاه، 3و 2و 1الفقرات  ومعالجة المسائل الأخرى المذكورة في
 يقرر

، وأن WRC-23 حين انعقاد المؤتمر إلى ITU-R TF.460-6التوصية  مواصلة تطبيق التوقيت العالمي المنسق على النحو الموصوف في
المتوسط عند                                         ً               العملية ذات الصلة بلوائح الراديو مكافئا  للتوقيت الشمسيفيما يتعلق بأغلب الأغراض يكون التوقيت العالمي المنسق 

 ،(GMT)المتوسط                                                ً               الزوال الأصلي (خط الطول الصفري)، والمعبر عنه سابقا  بتوقيت غرينتش  يمستو 
 لاتصالات الراديويةيكلف مدير مكتب ا

 (ICAO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (IMO)بدعوة المنظمات الدولية ذات الصلة مثل المنظمة البحرية الدولية  1
 (BIPM) والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس (CIPM)واللجنة الدولية للمقاييس والأوزان  (CGPM)والمؤتمر العام للأوزان والمقاييس 

والاتحاد الدولي  (IUGG) والاتحاد الدولي للجيوديسياء والجيوفيزياء (IERS) الدولية المعنية بدوران الأرض والأنظمة المرجعيةوالخدمة 
والاتحاد الدولي لعلم  (WMO) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (ISO)القياسي والمنظمة الدولية للتوحيد  (URSI) لعلوم الراديو

 "؛الراديوية يقرر أن يدعو قطاع الاتصالاتالفقرة " الأعمال المذكورة في شاركة فيإلى الم (IAU) الفلك
 ،WRC-23برفع تقرير عن التقدم المحرز بشأن هذا القرار إلى المؤتمر  2

 يدعو مدير مكتب تنمية الاتصالات
 يزانية المعتمدة،حدود موارد الم الاجتماعات، في إلى تقديم المساعدة من أجل مشاركة البلدان النامية في
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 يدعو الإدارات
 الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية، إلى المشاركة في

 يكلف الأمين العام
ذا القرار: المنظمة البحرية الدولية  والمؤتمر  (ICAO)ومنظمة الطيران المدني الدولي  (IMO)بإحاطة المنظمات التالية علماً 

 (BIPM)والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس  (CIPM)واللجنة الدولية للمقاييس والأوزان  (CGPM)العام للأوزان والمقاييس 
والاتحاد  (IUGG) والاتحاد الدولي للجيوديسياء والجيوفيزياء (IERS) والخدمة الدولية المعنية بدوران الأرض والأنظمة المرجعية

والاتحاد  (WMO) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (ISO)القياسي والمنظمة الدولية للتوحيد  (URSI) راديوالدولي لعلوم ال
 .(IAU) الفلكالدولي لعلم 
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ADD  

 (WRC-15) 656 قرارال
 (النشيطة) إمكانية منح توزيع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية

 الفضاء فيفيما يخص أنظمة السبر الرادارية المحمولة 
 MHz 45في مدى الترددات حول 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
 موزع للخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية على أساس أولي؛ MHz 50-40 أن المدى أ ) 

 ساس ثانوي؛على أ MHz 41,015-40,98 أن خدمة الأبحاث الفضائية تستعمل مدى التردد ب)
تقدم توزيعات  MHz 50-40 جدول توزيع نطاقات التردد بالنسبة لمدى التردد أن الحواشي الخاصة بالبلدان الواردة في ج)

 بعض أجزاء العالم؛ أولية لخدمات الملاحة الراديوية للطيران والتحديد الراديوي للموقع في
العالم،  المناطق غير المأهولة أو القليلة السكان في الفضاء إلاّ في أن المراد هو ألاّ تستخدم الرادارات المحمولة في د )
صباحاً  6صباحاً إلى الساعة  3التركيز بوجه خاص على الصحاري والمناطق الجليدية القطبية، وفي الليل فقط من الساعة  مع

 المحلي؛ بالتوقيت
الفضاء  والتشغيلية النمطية لأنظمة السبر الرادارية المحمولة فيالخصائص التقنية تقدم  ITU-R RS.2042-0 التوصيةأن  ) ه

 دراسات التداخل والتوافق، استخدامها فيوالتي ينبغي  MHz 50-40 التي تستعمل مدى التردد
 إذ يدرك

 معلومات يالأجهزة الوحيدة التي يمكن أن تعطهي  الفضاء المحمولة فيطة يالنشاستشعار الترددات الراديوية أجهزة أن  )أ  
 ؛والكواكب الأخرى الخصائص المادية للأرضعن 
توقف ت محددة تردد الفضاء يتطلب مديات المحمولة فيطة ينشال أجهزة الاستشعارعن بعُد بواسطة  الاستشعارأن  ب)

 على الظواهر المادية المطلوب رصدها؛
من أجل  MHz 50-40 الفضاء بجوار مدى التردد فيهناك اهتماماً باستخدام أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة  أن ج)

 إجراء قياسات تحت سطح الأرض لتوفير خرائط رادارية لطبقات الانتثار تحت سطح الأرض بغية تحديد موقع تجمعات المياه/الجليد؛
م أجهزة اجميع أنحاء العالم لتجمعات المياه تحت سطح الأرض تتطلب استخد القياسات الدورية التي تجُرى في أن د )

 الفضاء؛ استشعار نشيطة محمولة في
 الفضاء، هو المدى المفضل لتلبية جميع احتياجات أنظمة السبر الرادارية المحمولة في MHz 50-40 مدى التردد أن ) ه
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 2023 يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام
من أجل بحث إمكانية منح توزيع جديد لخدمة استكشاف الأرض  الطيف نتائج الدراسات بشأن الاحتياجات من النظر في إلى

مع مراعاة حماية الخدمات  MHz 45ات حول ضمن مدى التردد المحمولة جواً  الساتلية (النشيطة) فيما يخص أنظمة السبر الرادارية
 واتخاذ الإجراءات المناسبة، القائمة

 قطاع الاتصالات الراديويةيدعو 
طة) (النشي الساتليةبين خدمة استكشاف الأرض والتقاسم  بشأن الاحتياجات من الطيف اساتإجراء در  إلى 1

 ؛MHz 50-40 مدى التردد وخدمة التحديد الراديوي للموقع والخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية وخدمة الأبحاث الفضائية في
لوقت المناسب ا في التقنيإبراز الأساس إلى استكمال الدراسات، مع مراعاة الاستخدام الحالي للنطاق الموزع، بغرض  2

 ،2023 لعمل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام
 الإداراتيدعو 

 ،من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية الدراسات بنشاط فيإلى المشاركة 
 كلف الأمين العامي

ذا القرار.  بأن يحيط المنظمات الدولية والإقليمية المعنية علماً 
 



RES656 

– 377 – 

ADD  

 (WRC-15) 657قـرار ال
 احتياجات أجهزة استشعار الأحوال الجوية الفضائية من الطيف وحمايتها

 )،2015 ،إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف

 اعتباره إذ يضع في
كن الكشف عن ظواهر النشاط الشمسي التي يم أن عمليات رصد الأحوال الجوية الفضائية تكتسب أهمية متزايدة في أ ) 
 تؤثر على خدمات حساسة بالنسبة لاقتصاد الإدارات وسلامتها وأمنها؛ أن

 فضاء؛ال جواً أو فيمن منصات محمولة  أن هذه العمليات تجري أيضاً من منصات يمكن أن تكون قائمة على الأرض، أو ب)
الغلاف  أن بعض أجهزة الاستشعار تعمل عن طريق استقبال انبعاثات طبيعية ذات مستويات منخفضة للشمس أو ج)

ا خدمات راديوية أخرى؛  الجوي للأرض، وبالتالي، يمكن أن تعاني من تداخلات ضارة بمستويات قد تسمح 
 ئية قد تطورت وأن أنظمة تشغيلية قد نُشرت دون إيلاء اعتبار كبيرأن تكنولوجيا استشعار الأحوال الجوية الفضا ) د

 للوائح الطيف المحلية أو الدولية، أو للحاجة المحتملة للحماية من التداخلات،
 وإذ يدرك

لوائح الراديو من أجل تطبيقات استشعار الأحوال  أنه لم توثَّق أيّ نطاقات تردد بأيّ شكل من الأشكال في أ ) 
 لفضائية؛ا الجوية
لدراسة الخصائص التقنية والتشغيلية لأجهزة  ITU-R 256/7أن لدى قطاع الاتصالات الراديوية مسألة الدراسة  ب)

ا من الترددات وتسمية الخدمات الراديوية المناسبة لها؛  استشعار الأحوال الجوية الفضائية، ومتطلبا
الاعتبار الخدمات  عار الأحوال الجوية الفضائية أن يأخذ فيأنه ينبغي لأيّ إجراء تنظيمي مرتبط بتطبيقات استش ج)

 نطاقات التردد المعنية، القائمة العاملة بالفعل في

 2023 يقرر أن يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام
وية المسماة بالشكل الخدمة الرادي فيالأحكام التنظيمية اللازمة لتوفير الحماية لأجهزة استشعار الأحوال الجوية العاملة  إلى النظر في

والواجب تحديدها أثناء دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، مع مراعاة نتائج هذه الدراسات ودون فرض قيود إضافية  المناسب
 على الخدمات القائمة،

 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية إلى
، إلى توثيق الخصائص التقنية والتشغيلية 2019 اديوية لعاموقت يناسب المؤتمر العالمي للاتصالات الر  أن يعمد، في 1

 لأجهزة استشعار الأحوال الجوية الفضائية؛
، إلى تسمية الخدمات الراديوية المناسبة 2019 وقت يناسب المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام أن يعمد، في 2

 لأجهزة استشعار الأحوال الجوية؛
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، إلى إجراء ما يلزم من دراسات تقاسم 2023 يناسب المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعاموقت  أن يعمد، في 3
دف تحديد الحماية  بشأن الأنظمة القائمة العاملة في نطاقات التردد التي تستعملها أجهزة استشعار الأحوال الجوية الفضائية، 

 الخدمات القائمة، التنظيمية التي يمكن توفيرها دون فرض قيود إضافية على
 يدعو الإدارات

هذه الدراسات وتوفير الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة المعنية عن طريق تقديم مساهمات  إلى المشاركة بنشاط في
 قطاع الاتصالات الراديوية، إلى

 ف الأمين العاميكلّ 
ذا القرار. (WMO) المنظمة العالمية للأرصاد الجويةبأن يحيط   والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى علماً 
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ADD  

 (WRC-15) 658القرار 
 MHz 54-50نطاق التردد  في 1الإقليم  توزيع لخدمة الهواة في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

جزئياً من أجل خدمات الاتصالات الراديوية لتحقيق قابلية  منسقة كلياً أو أنه يستحسن وجود نطاقات تردد )أ  
 الدولي؛ التشغيل

 ،خدمة نطاقات تردد من أجل إمكانية توزيع إضافي للترددات لأي عند النظر فيهناك حاجة لوضع شروط التقاسم  أن ب)
 وإذ يلاحظ

 ؛3والإقليم  2الإقليم  دمة الهواة على أساس أولي فيلخموزع  MHz 54-50أن نطاق التردد  )أ  
 ؛1 قليمعدد من بلدان الإ من لوائح الراديو ينص على توزيع بديل لخدمة الهواة على أساس أولي في 169.5 أن الرقم ب)
عدد  ينص على توزيع إضافي لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي في من لوائح الراديو 162A.5أن الرقم  ج)

 ؛(WRC-97) 217 يقتصر على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح وفقاً للقراروأن هذا التوزيع من البلدان، 
أو قسماً منه، لنطاق على أساس أولي وأن هذا ا 1الإقليم  ، موزع للخدمة الإذاعية فيMHz 68-47أن نطاق التردد  د )

 ؛1 عدد من بلدان الإقليم موزع للخدمة المتنقلة على أساس أولي في
 نطاق التردد هذا تمنح توزيعات بديلة وإضافية من لوائح الراديو والحواشي الأخرى ذات الصلة في 167.5أن الرقم  ) ه

 للخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية على أساس أولي،

 2019لعام  لاتصالات الراديويةلمؤتمر العالمي لأن يدعو ايقرر 
ا بما في إلى النظر في  ،ذلك توزيع الطيف نتائج الدراسات المشار إليها أدناه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأ

 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
 ؛MHz 54-50نطاق التردد  في 1 الإقليم إلى دراسة احتياجات خدمة الهواة من الطيف في 1
إلى دراسة التقاسم بين خدمة الهواة والخدمة المتنقلة والخدمة الثابتة، وخدمة التحديد الراديوي للموقع والخدمة  2

 .الإذاعية، وضمان حماية هذه الخدمات، مع مراعاة نتائج الدراسات أعلاه
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ADD  

 (WRC-15) 659القرار 
 من أجل ات الفضائيةالعمليخدمة  دراسات لتلبية المتطلبات في

 ذات المهمات القصيرة المدة السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
 جاوزتت هذا القرار يشير إلى مهمة مدة صلاحيتها محدودة لا أن المصطلح "مهمة قصيرة المدة" المستعمل في )أ  
 ؛سنوات 3 العادة في

 يتضمن أمثلة لهذه السواتل، ويتضمن الخصائص التقنية؛ ITU-R SA.2312أن التقرير  ب)
نظرة عامة عن الممارسات والإجراءات الحالية للتبليغ عن الشبكات الفضائية  يتضمن ITU-R SA.2348أن التقرير  ج)

 والتي تنطبق حالياً على هذه السواتل؛
 العدد المتزايد من هذه السواتل، قد يزيد الطلب على توفير توزيعات مناسبة لخدمة العمليات الفضائية؛أنه نظراً إلى  د )
 نظمةالأبار داخل ضت تستخدم الترددات الراديوية التسبب في أن من المهم ضمان أن تتفادى أي عمليات ساتلية ) ه

 ؛الأخرى والخدمات
ُ                                                                 ت ستعمل من أجل مجموعة واسعة ومتنوعة من التطبيقات الأرضية والفضائية،  GHz 1أن نطاقات التردد الأدنى من  و )
ً      ً                                                بعض هذه النطاقات ت ستعمل استعمالا  كثيفا ، وأن التوزيعات الجديدة لخدمة العمليات الفضائية في وأن هذه النطاقات ينبغي                   ُ             
 داعي لها على الخدمات القائمة؛          ً  تضع قيودا  لا   ّ ألا  
نطاقين                                                               ُ     ير خدمة الهواة استعملت ترددات من أجل التتبع والتحكم والقياس عن ب عد فيغ أن بعض السواتل في ز )

من  57.1و 56.1يتفق مع الرقمين  الموزعين لخدمة الهواة الساتلية، وأن هذا الاستعمال لا MHz 438-435و MHz 146-144 التردد
 الراديو؛ لوائح
 ً                                       ُ                   دة  توفير وظائف التتبع والتحكم والقياس عن ب عد من أجل السواتل من لوائح الراديو، يتم عا 23.1       ً        أنه وفقا  للرقم  ح)

 ضمن الخدمة التي تعمل فيها المحطة الفضائية؛
يرد                                                                                       ً    أن هذه السواتل عليها قيود من حيث استخدام قدرة منخفضة على متنها وكسب منخفض للهوائي وفقا  لما ط)

 ؛ITU-R SA.2312التقرير  وصفه في
نطاقات التردد                          ً                                   ُ     تستعمله هذه السواتل حاليا  من أجل التتبع والتحكم والقياس عن ب عد في أن عرض النطاق الذي ي)

 ،ITU-R SA.2312التقرير              ً              أو أقل، وفقا  لما يرد وصفه في MHz 0,1          ً يبلغ عموما   GHz 1 الأدنى من
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 اعتباره كذلك وإذ يضع في
اهذه السواتل أن  )أ   دد التكلفة للنفاذ إلى الموارد المدارية (الطيف والمدار) للوافدين الج ميسورةأن توفر وسيلة  من شأ
 ؛الفضاء إلى

 ؛الفضاء  ترتادصفوف البلدان الجديدة التي نجاحها في المساهمة في الرئيسية من العوامل هي وأبعادها أن كتلة هذه السواتل ب)
 ،الفضاء إدارة الحطام فيأن من المهم مراقبة السواتل وتتبعها على نحو موثوق من أجل  ج)

 وإذ يدرك
 21.9 حيث ينطبق الرقم GHz 1من نطاقات التردد الأدنى  التوزيعات الحالية لخدمة العمليات الفضائية فيأن  )أ  

 ؛"اعتباره إذ يضع فيمن " ب)و أ)الفقرتين  غير ملائمة للسواتل المشار إليها في
 ؛21.9 الرقمينطبق  موزعة لخدمة العمليات الفضائية حيث لا GHz 1من أدنى أن هناك نطاقات تردد أخرى  ب)
 ،(Rev.WRC-15) 205من لوائح الراديو والقرار  267.5و 266.5الرقمين  الأحكام الواردة في ج)

 2019لعام  لاتصالات الراديويةل المؤتمر العالمي يقرر أن يدعو
ها التدابير الضرورية، حسب الاقتضاء، على أن تكون نتائج الدراسات المشار إلينتائج الدراسات المذكورة أعلاه واتخاذ  إلى النظر في

 وافقت عليها، قطاع الاتصالات الراديوية قد " فيما يلي كاملة وأن تكون لجان الدراسات فييدعو قطاع الاتصالات الراديويةفقرة " في
 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

يات الفضائية من خدمة العمل فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن بعُد في إلى دراسة الاحتياجات من الطيف 1
 من لوائح الراديو؛ 23.1 أجل العدد المتزايد من السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات المهمات القصيرة المدة، مع مراعاة الرقم

، مع مراعاة GHz 1من مدى التردد الأدنى  الفضائية في إلى تقييم مدى ملاءَمة التوزيعات الحالية لخدمة العمليات 2
 ؛" والاستعمال الحاليوإذ يدركمن " أ) الفقرة

تها بموجب يمكن تلبي وفي حال بينت دراسات التوزيعات الحالية لخدمة العمليات الفضائية أن المتطلبات لا 3
بشأن التقاسم والتوافق ودراسة تقنيات التخفيف لحماية "، إجراء دراسات يدعو قطاع الاتصالات الراديويةمن " 2و 1 الفقرتين

لتوزيعات لخدمة التوزيعات الجديدة الممكنة أو رفع ا النطاقات المتجاورة على السواء، بغية النظر في النطاق وفي الخدمات القائمة، في
 ،MHz 420-400,15و MHz 174-150,05 مديتي التردد العمليات الفضائية في
 عضاء وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية والمنتسبين والهيئات الأكاديميةالدول الأيدعو 

 الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية. إلى المشاركة في
 



RES705 

– 382 – 

MOD  

 (REV.WRC-15) 705القـرار 
 kHz 130-70نطاق التردد  الحماية المتبادلة بين الخدمات الراديوية العاملة في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

أن خدمات راديوية متنوعة، بما فيها أنظمة الملاحة الراديوية التي تستعملها الخدمات البحرية وخدمات الطيران،  أ ) 
 ؛kHz 130و 70نطاقات التردد المحصورة بين  تعمل في

حدوث  خدمة سلامة، لذلك ينبغي اتخاذ جميع الخطوات العملية بما يتفق مع لوائح الراديو لمنعأن الملاحة الراديوية هي  ب)
 تداخل ضار لأي نظام ملاحة راديوية؛

التردد  نطاق قد لاحظت أن مستخدمي أنظمة الملاحة الراديوية النبضية المطاورة فيأن قطاع الاتصالات الراديوية  ج)
kHz 110-90 ا خارج عرض النطاق يتلقون أي حماية لا  ول،المشغ خارج هذا النطاق، ولكنهم يستطيعون الاستفادة من إشارا

 وإذ يلاحظ
 توضح: أن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية

ينبغي أن تكون نسبة  kHz 130-110و kHz 90-70نطاقي التردد  أن أنظمة الملاحة الراديوية بموجات مستمرة في -
 ؛dB 3عند  Hz 7نطاق تمرير المستقبل ذي  داخل dB 15الحماية فيها 

 ؛kHz 110-90داخل نطاق التردد  dB 15أن أنظمة الملاحة الراديوية النبضية المطاورة تتطلب نسبة حماية قدرها  -
من أجل مباعدتين  dB 0و dB 5أن أنظمة الملاحة الراديوية النبضية يفضل أن تكون فيها نسبتا الحماية مساويتين  -

 ، على التوالي،kHz 20إلى  15و kHz 15إلى  10التردد بين الإشارة المطلوبة والإشارة المسببة للتداخل تساويان  في
 وإذ يلاحظ كذلك

التردد  نطاق قطاع الاتصالات الراديوية قد أوصى بتبادل المعلومات بين السلطات التي تشغّل أنظمة ملاحة راديوية فيأن 
kHz 110-90 نطاق التردد  والسلطات التي تشغّل أنظمة أخرى فيkHz 130-70،ًوالتي تستخدم بثاً عالي الاستقرار جدا ، 

 وإقراراً منه
 kHz 130-110و kHz 90-70نطاقَي التردد  بأن الخدمات الراديوية الأخرى غير الملاحة الراديوية العاملة في أ ) 

 بوظائف جوهرية يمكنها أن تتأثر؛ تقوم
 ،62.5و 60.5و 10.4و 5.4بأحكام الأرقام  )ب
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 يقرر أن على الإدارات
أن تأخذ  kHz 130-110و kHz 110-90و kHz 90-70التردد  نطاقات عندما تقوم بتخصيص ترددات لخدمات في 1

 ق تدابير حماية؛تطبالاعتبار ما قد يحدث من تدهور متبادل لمحطات أخرى عاملة وفقاً لجدول توزيع نطاقات التردد، وأن  بعين
أن تستخدم توصيات قطاع الاتصالات الراديوية الملائمة، وأن تشجع تبادل المعلومات بين السلطات التي تشغّل  2

والتي تستخدم بثاً  kHz 130-70نطاق التردد  والسلطات التي تشغّل أنظمة أخرى في kHz 110-90التردد  نطاق أنظمة راديوية في
 لتساعد على تجنب مشاكل تداخل ممكنة؛ عالي الاستقرار جداً،

التردد  أن تشجع التشاور على الصعيدين الوطني والدولي بين مشغّلي أنظمة الملاحة الراديوية التي تستخدم نطاق 3
kHz 110-90 التردد  ومشغّلي أنظمة أخرى تستخدم نطاقkHz 130-70، 

 يطلب من قطاع الاتصالات الراديوية
 سيما لإعداد معايير ومقاييس تقنية تسمح بتشغيل متلائم داخل النطاقات الموزعة. المسألة ولا دراسة هذه أن يستمر في
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MOD  

 (REV.WRC-15) 739القـرار 
 التوافق بين خدمة الفلك الراديوي والخدمات الفضائية النشيطة

 في بعض نطاقات التردد المجاورة أو القريبة
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
ات فضائية خدم خدمة الفلك الراديوي وفي نطاقات مجاورة أو قريبة قد جرت على أساس أولي في أن توزيعات في أ ) 

ساتلية، والتي تسمى لة الساتلية والخدمة الإذاعية المتنوعة مثل الخدمة الثابتة الساتلية وخدمة الملاحة الراديوية الساتلية والخدمة المتنق
 فيما يلي "الخدمات الفضائية النشيطة"؛

ج عنها حالات عديدة، لدراسة الظواهر الطبيعية التي ينت خدمة الفلك الراديوي تختار، في أن الترددات المستعملة في ب)
 منها؛ كن زحزحة الترددات لتجنب مشاكل التداخل أو للتخفيفيم إرسالات راديوية على ترددات تحكمها قوانين الطبيعة، بحيث لا

يتضمن منهجية لإجراء دراسات التوافق بين أزواج من نطاقات الخدمات الفضائية  ITU-R SM.2091أن التقرير  ج)
 النشيطة وخدمة الفلك الراديوي، مشفوعة بإطار لتوثيق نتائج هذه الدراسات؛

تضمن أيضاً نتائج دراسات التوافق بين خدمة الفلك الراديوي والخدمات الفضائية ي ITU-R SM.2091أن التقرير  د )
اورة أو القريبة؛ النشيطة في  بعض النطاقات ا

 أن من شأن التشاور الملائم بين الإدارات أن يؤدي إلى وضع حلول مبتكرة وتنفيذ سريع للأنظمة؛ ه )
أن الأمر قد يتطلب، لأسباب تقنية أو تشغيلية، وضع حدود للإرسالات الهامشية تكون أكثر صرامة من الحدود  و )

 نطاقات معينة، ، وذلك لحماية خدمة الفلك الراديوي من الخدمات النشيطة في3التذييل  العامة الواردة في
 وإذ يلاحظ

 الراديوية؛ ينبغي ألا يقع على عاتق مكتب الاتصالاتإجراء أي فحص تقني  أن العبء الإضافي المتمثل في أ ) 
 ية؛الراديو  تلقي أي عبء إضافي على عاتق مكتب الاتصالات هذا القرار لا أن إجراءات التشاور الواردة في ب)
تتضمن منهجية تقوم على مفهوم كثافة تدفق القدرة المكافئة لحساب التداخل  ITU-R M.1583أن التوصية  ج)
محطات الفلك الراديوي الناجم عن الإرسالات غير المطلوبة الصادرة عن الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التابعة  في

 للخدمة المتنقلة الساتلية وخدمة الملاحة الراديوية الساتلية؛
تتضمن منهجية تقوم على مفهوم كثافة تدفق القدرة المكافئة لحساب التداخل  ITU-R S.1586أن التوصية  د )
محطات الفلك الراديوي الناجم عن الإرسالات غير المطلوبة الصادرة عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة  في

 الثابتة الساتلية؛
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هاتين التوصيتين يمكن أيضاً استخدامها لدراسة حالة الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى  صوفة فيأن المنهجية المو  ه )
 الخدمة الإذاعية الساتلية؛ الأرض في

تتضمن مخططات للهوائيات يمكن استعمالها لأغراض تحليل التوافق بين الأنظمة  ITU-R RA.1631أن التوصية  و )
 كافئة؛الم ومحطات خدمة الفلك الراديوي وذلك على أساس مفهوم كثافة تدفق القدرةالمستقرة بالنسبة إلى الأرض  غير
تنص عمليات رصد الفلك الراديوي، و  تتضمن السويات المقبولة لفقدان البيانات في ITU-R RA.1513أن التوصية  ز )

 ؛2% أن تكون أقل من بالتحديد على أن النسبة المئوية لفقدان البيانات الذي قد يتسبب فيه أي نظام ينبغي
 التشاور؛ يمكن أن تستخدم كسويات عتبة لإطلاق إجراءات ITU-R SM.2091التقرير  أن بعض النتائج المقدمة في ح)
أن نتائج التشاور المثمر بين الإدارات المعنية من شأنه أن يكفل مراعاة مصالح كل من الخدمات النشيطة وخدمة  ط)

 الراديوي؛ الفلك
ا الخدمات الفضائية النشيطة لحماية محطات الفلك الراديوي من التداخل يمكن أن تؤدي إلى أن التدابير ي)  التي اتخذ

 زيادة التكاليف و/أو الحد من قدرة هذه الخدمات؛
أن على العكس من ذلك، إذا لم تتخذ مثل هذه التدابير فإن الأمر قد يؤدي إلى تكاليف تشغيل إضافية وإلى الحد  ك)

 ية التشغيلية لمحطات الفلك الراديوي المعنية؛من الفعال
يقلل من محطة الفلك الراديوي قد يزيد من تكاليف التشغيل و  أن تنفيذ تدابير إضافية للتخفيف من التداخل في ل)

 فعالية عمليات الرصد؛
بئاً إضافياً من ع أن على العكس من ذلك، عدم تنفيذ مثل هذه التدابير قد يفرض على الخدمات الفضائية النشيطة م )

ا من حيث الخدمة، حيث التكلفة وتخفيضاً في  قدر
 وإذ يدرك

محطات  أن الإرسالات غير المطلوبة التي تحدثها محطات الخدمات الفضائية النشيطة قد تسبب تداخلاً غير مقبول في أ ) 
 الراديوي؛ الفلك

طلوبة من مرسلات محطات فضائية من خلال طرائق بعض الإرسالات غير الم أن على الرغم من إمكانية التحكم في ب)
ات الضيقة النطاق التصميم المحكم وإجراءات الاختبار الملائمة، توجد إرسالات أخرى غير مطلوبة مثل الإرسالات الهامشية في

ا، وقد لا  الفضائية؛ ةبيمكن كشفها إلا بعد إطلاق المرك والناشئة عن آليات فيزيائية يتعذر التحكم فيها و/أو التنبؤ 
 أن من المتعذر الاطمئنان إلى تقدير سويات الإرسالات غير المطلوبة قبل الإطلاق؛ ج)
أن من الضروري ضمان تقاسم منصف للأعباء من أجل تحقيق التوافق بين الخدمات الفضائية النشيطة وخدمة  د )

 الراديوي؛ الفلك
، وضع إجراء للتشاور من أجل 1 الملحق القيم المذكورة فيمراعاة  حالة مواجهة صعوبات في في أن من الممكن، ه )

 ،التغلب على هذه الصعوبات
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 يقـرر
النطاقات  أن تتخذ الإدارات جميع التدابير المعقولة بحيث تلبي أي محطة فضائية أو نظام ساتلي يصمم ويبنى ليعمل في 1

 الملحق؛ هذا ددة فيالنطاقات المقابلة المح طة للفلك الراديوي تعمل فيجميع القيم المبينة فيه والمتعلقة بأي مح 1 الملحق المذكورة في
الات جميع الوسائل المعقولة، أن الإرس حال ما إذا تبينّ، أثناء عملية البناء وقبل الإطلاق وبعد النظر في أن في 2

، تقوم الإدارة التي أبلغت عن المحطة 1الملحق  فييمكن أن تراعي القيم الواردة  المطلوبة من المحطة الفضائية أو النظام الساتلي لا غير
من  1 تؤكد لها تطبيق البندل الفضائية أو النظام الساتلي بالاتصال بأسرع ما يمكن بالإدارة التي تتولى تشغيل محطة الفلك الراديوي

 ف؛عملية تشاور للتوصل إلى حل يكون مقبولاً لجميع الأطرا "، وتدخل الإدارات المعنية فييقـرر"
حال ما إذا تبينّ، بعد إطلاق المحطة الفضائية، أن إحدى الإدارات التي تشغل محطة للفلك الراديوي رأت أنه  أن في 3

 1 الملحق تلبي محطة فضائية ما أو نظام ساتلي ما القيم المتعلقة بالإرسالات غير المطلوبة والمذكورة في بالنظر إلى ظروف غير متوقعة، لا
النظام الساتلي لكي  الفلك الراديوي تلك، تقوم تلك الإدارة بالاتصال بالإدارة التي أبلغت عن المحطة الفضائية أوموقع محطة  في

عملية  "، وتدخل الإدارات المعنية فييقـررمن " 1تؤكد الإدارة التي أبلغت عن المحطة الفضائية أو النظام الساتلي أنه قد تم تطبيق البند 
 الإضافية للتوصل إلى حل يكون مقبولاً لجميع الأطراف؛ تشاور لتحديد الخطوات

"، هي تلك التي يقـررمن " 3و 2و 1تطبيق البنود  أن محطات الفلك الراديوي التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في 4
لساتلي سبق من النظام اوالتي تم التبليغ عنها قبل تاريخ استلام معلومات النشر الم 1الملحق  نطاقات التردد المحددة في تعمل في

 الذي ينطبق عليه هذا القرار؛
" أعلاه، يقـررمن " 4إلى  1تطبيق الفقرات من  أن المحطات الفضائية أو الأنظمة الساتلية التي تؤخذ بعين الاعتبار في 5

الراديوية معلومات والتي استلم مكتب الاتصالات  1جداول الملحق  نطاقات التردد المدرجة في هي تلك التي صممت للعمل في
ا عقب دخول الوثائق الختامية للمؤتمر ذي الصلة حيز النفاذ على النحو المحدد في  الجداول؛ هذه النشر المسبق بشأ

" هو التوصل إلى حل يكون مقبولاً لجميع يقررمن " 3و 2و 1البنود  أن الهدف من عملية التشاور المقصودة في 6
وأي توصيات أخرى صادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية ترى الإدارات  ITU-R SM.2091الأطراف، مع الاسترشاد بالتقرير 
ا ملائمة لهذا الغرض؛  المعنية أ

ذا القرار بموجب الماد 7  ،11 المادة أو 9 ةألا يقوم المكتب بأي فحص ولا يقدم أي نتيجة فيما يتعلق 
 يدعو الإدارات

إلى اتخاذ جميع الخطوات الملائمة والعملية، اعتباراً من مرحلة التصميم، حرصاً على تقليل الإرسالات غير المطلوبة  1
ة واحد أو أكثر من توزيعات الخدمات الفضائية، وذلك تجنباً لتجاوز سويات العتب من المحطات الفضائية المخطط لها أن تعمل في

 أي محطة للفلك الراديوي؛ في 1الملحق  للإرسالات غير المطلوبة المحددة في
إلى اتخاذ جميع الخطوات العملية، اعتباراً من مرحلة التصميم، للتقليل قدر الإمكان من حساسية محطات الفلك  2

ا تخفيف التداخل.  الراديوي للتداخل ولمراعاة الحاجة إلى تنفيذ التدابير التي من شأ
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 (REV.WRC-15) 739بالقـرار  1الملحـق 
 سويات العتبة للإرسالات غير المطلوبة

سويات العتبة للإرسالات غير المطلوبة التي تنطبق على المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وذلك  1-1الجدول  ترد في
 الراديوي.موقع محطة ما للفلك  عرض نطاق مرجعي في من حيث كثافة تدفق القدرة في

موقع  في 1-1  من الجدولالعمود الثاني النطاقات المذكورة في تراعي أي محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض، تعمل فيوينبغي أن 
بع الأعمدة الرا العمود الثالث، سويات العتبة للإرسالات غير المطلوبة المبينة في النطاق المذكور في محطة الفلك الراديوي العاملة في

اورة). والسادس والثامن (المقترنة بعرض النطاق المرجعي في  الأعمدة ا
ا مدرجة  أما سويات العتبة للإرسالات غير المطلوبة التي تنطبق على المحطات الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض فإ

عن جميع  موقع محطة ما للفلك الراديوي رجعي فيعرض نطاق م ، من حيث كثافة تدفق القدرة المكافئة الناتجة في1-2 الجدول في
ب عدم تجاوزها مجال رؤية محطة الفلك الراديوي المعنية، ويج المحطات الفضائية لنظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض التي تقع في

 السماء كلها. خلال نسبة مئوية معينة من الزمن في
العمود الثاني  المذكورة في النطاقات  مستقر بالنسبة إلى الأرض والتي تعمل فيوينبغي أن تراعي جميع المحطات الفضائية لنظام غير

افئة المبينة العمود الثالث، قيمة كثافة تدفق القدرة المك النطاق المذكور في موقع محطة الفلك الراديوي العاملة في في 1-2من الجدول 
اور). وينبغي حساب قيمة كث المرجعي الوارد في الأعمدة الرابع والسادس والثامن (المقترنة بعرض النطاق في افة تدفق العمود ا

جاء  موقع محطة ما للفلك الراديوي باستعمال مخطط الهوائي والكسب الأقصى لهوائي محطة الفلك الراديوي حسبما القدرة المكافئة في
 ITU-R S.1586 التوصيتين القدرة المكافئة في. وترد المبادئ التوجيهية بشأن حساب كثافة تدفق ITU-R RA.1631-0التوصية  في
. وتكون زوايا الارتفاع الخاصة بمحطات الفلك الراديوي والتي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب كثافة ITU-R M.1583و

. وترد 5ات تستخدم قيمة تتوفر هذه المعلوم للراصدة الراديوية. وإذا لم minθتدفق القدرة المكافئة أعلى من زاوية الارتفاع الدنيا 
 النسبة المئوية من الزمن التي ينبغي عدم تجاوز سوية كثافة تدفق القدرة المكافئة أثناءها. 2-1الجدول  (1)حاشية في

ها بعض تتجاوز  نطاقات الفلك الراديوي التي لا سويات الإرسالات غير المطلوبة في ITU-R SM.2091وتبين بعض أقسام التقرير 
 ساتلية، بحكم تصميمها.الأنظمة ال
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الجدول 
1-1

 
سويات عتبة كثافة تدفق القدرة للإرسالات غير المطلوبة 

 
من أي محطة فضائية مستقرة بالنسبة

 
إلى الأرض في

 
موقع محطة للفلك الراديوي

 

الخدمة الفضائية
 

نطاق الخدمة 
الفضائية

 
نطاق خدمة الفلك 

الراديوي
 

الرصد المتواصل، 
هوائي مكافئي وحيد 
 

رصد الخطوط الطيفية، 
 

هوائي مكافئي وحيد
 

قياس تداخل ذو خط أساس
 

طويل جداً 
 (V

L
B

I)
 

شرط التطبيق:
أن يستلم المكتب  

معلومات 
النشر 

المسبق عقب دخول 
الوثائق الختامية 
للمؤتمرات التالية 

حيز النفاذ:
 

كثافة تدفق 
القدرة

(1)
 

عرض النطاق 
المرجعي

 
كثافة تدفق 

القدرة
(1)

 
 

عرض النطاق 
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كثافة تدفق 

القدرة
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الخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء
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(  
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الخدمة الإذاعية الساتلية 

الخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء 
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الخدمة المتنقلة الساتلية 
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(
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بالنسبة

 
إلى الرصد 

V
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بالنسبة

إلى أنواع الرصد الأخرى 
N

A
 : 

لا ينطبق، لا
 

تجري قياسات من هذا النمط في
 

هذا النطاق.
 

(1)
  

متكاملة عبر عرض النطاق المرجعي بزمن تكامل قدره 
2 000
 

ثانية.
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الجدول 
2-1

 
سويات عتبة  

كثافة تدفق القدرة المكافئة
(1)

 
للإرسالات غير المطلوبة 

 
من جميع المحطات الفضائية لنظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في

 
موقع محطة للفلك الراديوي

 

الخدمة الفضائية
 

نطاق الخدمة 
الفضائية

 
نطاق خدمة الفلك 

الراديوي
 

الرصد المتواصل، 
هوائي مكافئي وحيد 
 

رصد الخطوط الطيفية، 
 

هوائي مكافئي وحيد
 

قياس تداخل ذو خط أساس 
طويل جداً 

 (V
L

B
I)

 
شرط التطبيق:

أن يستلم المكتب  
معلومات النشر 

المسبق عقب دخول 
الوثائق الختامية 
للمؤتمرات التالية 

حيز النفاذ:
 

كثافة تدفق 
القدرة

(2)
 

عرض النطاق 
المرجعي

 
كثافة تدفق 
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 : 
لا ينطبق، لا

 
تجري قياسات من هذا النمط في

 
هذا النطاق.

 
(1)

 
ينبغي عدم تجاوز سويات عتبة كثافة تدفق القدرة المكافئة هذه لما يزيد على 

%
2

 
من الزمن.

 
(2)

 
 

متكاملة عبر عرض النطاق المرجعي بزمن تكامل قدره 
2 000
 

ثانية.
 

(3)
 

لا ينطبق هذا القرار على التخصيصات الحالية والمستقبلية لنظام الملاحة الراديوية الساتلية 
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بغ
 

التبليغ 
ذات الصلة حسب الاقتضاء. وتُكفَل حماية خدمة الفلك الراديوي في

 
نطاق ا

لتردد 
M

H
z 1 613,8-1 610,6

 
غة لنظام  وستستمر وفقاً للاتفاق الثنائي بين الاتحاد الروسي والإدارة المبلِّ
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، وللاتفاقات الثنائية اللاحقة مع إدارات أخرى.
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MOD  

 (REV.WRC-15) 741القـرار 
  MHz 5 000-4 990نطاق التردد  حماية خدمة الفلك الراديوي في

 أرض) -من الإرسالات غير المطلوبة الناتجة عن خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء
 MHz 5 030-5 010نطاق التردد  العاملة في

 )،2015المي للاتصالات الراديوية (جنيف، إن المؤتمر الع
 اعتباره إذ يضع في

نطاق التردد  العاملة في (RNSS)أن الإرسالات غير المطلوبة من المحطات الفضائية لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية  أ ) 
MHz 5 030-5 010 حدوث تداخل مع خدمة الفلك الراديوي  قد تتسبب في(RAS) نطاق التردد  فيMHz 5 000-4 990؛ 

نطاق  في (pdf)قرر وضع حد مؤقت لكثافة تدفق القدرة  2000أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ب)
، لحماية خدمة الفلك الراديوي، وطلب من قطاع الاتصالات الراديوية إجراء دراسات لإعادة MHz 5 000-4 990التردد 
 هذا الحد؛ النظر في

ا تختلف ITU-R RA.1513و ITU-R RA.769التوصيتين  أن متطلبات حماية خدمة الفلك الراديوي مبينة في ج) ، وأ
 ،حالة الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض حالة الأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض عنها في في

 وإذ يلاحظ
لحساب التداخل  (epfd)منهجية تقوم على مفهوم كثافة تدفق القدرة المكافئة تتضمن  ITU-R M.1583أن التوصية  أ ) 

الذي تتعرض له محطات الفلك الراديوي والناتج عن الإرسالات غير المطلوبة من الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض 
 الخدمة المتنقلة الساتلية أو خدمة الملاحة الراديوية الساتلية؛ في

ليل التوافق تح تتضمن مخططات للهوائيات وقيم الكسب الأقصى للهوائي لاستخدامها في ITU-R RA.1631أن التوصية  ب)
 بين الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ومحطات الفلك الراديوي استناداً إلى مفهوم كثافة تدفق القدرة المكافئة؛

وي، وتنص عمليات رصد الفلك الرادي بالمستويات المقبولة لفقدان البيانات في توصي ITU-R RA.1513أن التوصية  ج)
 ؛2%بالتحديد على أن نسبة فقدان البيانات الذي قد يتسبب فيه أي نظام ينبغي أن تكون أقل من 

باستعراض  2003عام لأن مكتب الاتصالات الراديوية قام اعتباراً من تاريخ انتهاء المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية  د )
ا معلومات كاملة للتنسيق أو التبليغ، حسب مقتضى  جميع أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية التي يكون المكتب قد تلقى بشأ

 الاعتبار ، آخذاً في443B.5، كما قام، بمراجعة نتائجه المتصلة بالامتثال للرقم MHz 5 030-5 010الحال، بالنسبة لنطاق التردد 
 "،يقـررمن " 4جميع المعلومات الإضافية التي تلقاها بموجب الفقرة 
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 يقـرر
لتداخل ضار، فإن   MHz 5 000-4 990نطاق التردد  تعرض خدمة الفلك الراديوي في أنه لتلافي التسبب في 1

نطاق  وية الساتلية فيخدمة الملاحة الرادي هذا النطاق أي شبكة مستقرة بالنسبة إلى الأرض في كثافة تدفق القدرة التي تنتجها في
أي محطة من محطات خدمة  في MHz 10نطاق  في 2dB(W/m−171 (يجب ألا تتجاوز  MHz 5 030-5 010 التردد
 الراديوي؛ الفلك

السماء  لتداخل ضار في MHz 5 000-4 990نطاق التردد  تعرض خدمة الفلك الراديوي في  التسبب فيأنه لتلافي 2
المحددة للراصدة الراديوية، فإن كثافة تدفق القدرة المكافئة التي  min1بأكملها على ارتفاعات تتجاوز زاوية الارتفاع الدنيا للتشغيل 

الراديوية الساتلية  خدمة الملاحة ية داخل أي نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض فيهذا النطاق جميع المحطات الفضائ تنتجها في
أي محطة من محطات خدمة  في MHz 10نطاق يبلغ  في 2dB(W/m−245 (يجب ألا تتجاوز  MHz 5 030-5 010نطاق التردد  في

وهوائي مرجعي يتفق مخطط  ITU-R M.1583-1ة التوصي من الوقت، باستعمال المنهجية المبينة في 2%الفلك الراديوي لأكثر من 
 ؛ITU-R RA.1631-0التوصية  إشعاعه وكسبه الأقصى مع ما يرد في

 ؛2000 يونيو 3 " على أنظمة الملاحة الراديوية الساتلية اعتباراً منيقررمن " 2و 1الفقرتين  أن تطبق الحدود المشار إليها في 3
خدمة  نظام مستقر بالنسبة إلى الأرض أو نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض فيأن على الإدارات التي تعتزم تشغيل  4

ويكون المكتب قد تلقى بشأنه معلومات كاملة للتنسيق أو التبليغ، حسب  MHz 5 030-5 010 نطاق التردد الملاحة الراديوية الساتلية في
" أو يقررمن " 1 الفقرة الأقصى لكثافة تدفق القدرة المشار إليها في، أن ترسل إلى المكتب قيمة المستوى 2000يونيو  2الاقتضاء، بعد 

 "، حسب الاقتضاء.يقـررمن " 2الفقرة  قيمة المستوى الأقصى لكثافة تدفق القدرة المكافئة المشار إليها في
 

___________________ 
الحسابات  في ويتم نشر معطيات رصد الفلك الراديوي المبلغ عنها، ينبغي أن يفترض minإلى أن يعتمد قطاع الاتصالات الراديوية تعريفاً للزاوية  1

 .5ذات الصلة أن قيمة الزاوية هي 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 748القـرار 
 فضاء) -الساتلية (أرضوالخدمة الثابتة  (R)التوافق بين الخدمة المتنقلة للطيران 

 MHz 5 150-5 091 التردد نطاق في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
 اعتباره إذ يضع في

فضاء) يقتصر على وصلات -(أرض (FSS) لخدمة الثابتة الساتليةل MHz 5 150-5 091 التردد أن توزيع نطاق أ ) 
 ؛(MSS) الخدمة المتنقلة الساتلية في (non-GSO)رة بالنسبة إلى الأرض التغذية للأنظمة الساتلية غير المستق

رهناً بالتوصل إلى اتفاق  ،(R) المتنقلة الساتلية للطيران موزع حالياً للخدمة MHz 5 150-5 000التردد  نطاقأن  ب)
 ؛(ARNS) دمة الملاحة الراديوية للطيرانلخو  ،21.9 بموجب الرقم

للخدمة المتنقلة  MHz 5 150-5 091 التردد قد وزعّ نطاق 2007المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام أن  ج)
 ؛444B.5 على أساس أولي رهناً بأحكام الرقم (AMS) للطيران

ل متقوم حالياً بتحديد الخصائص التقنية والتشغيلية لأنظمة جديدة تع (ICAO)أن منظمة الطيران المدني الدولي  د )
 ؛MHz 5 150-5 091 التردد نطاق في (R) المتنقلة للطيران الخدمة في
الطائرات العاملة  ستعمل في، يتعين أن يُ (R) الخدمة المتنقلة للطيران أنظمةأنه قد تم إثبات التوافق بين نظام من  ) ه

 ؛MHz 5 150-5 091 التردد نطاق الخدمة الثابتة الساتلية فيو المطار،  أرضعلى 
لة للطيران التطبيقات المنفصلة للخدمة المتنقإمكانية التقاسم بين  أن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية نظرت في ) و

 ؛MHz 5 150-5 091نطاق التردد  والخدمة الثابتة الساتلية في
بعض  يصل إلى درجة التشبع في (R)المتنقلة للطيران  الموزع حالياً للخدمة MHz 137-117,975أن نطاق التردد  ز )

 المطارات؛ لدعم التطبيقات السطحية الإضافية في لن يتيسرمناطق العالم، ولذلك فإن هذا النطاق 
ا  من إدارة الحركة الجوية كثيفة البيانات تطبيقات ومفاهيم في هو دعم إدخالهذا التوزيع الجديد الغرض من أن  ح) شأ

 مل بيانات بالغة الأهمية لسلامة الطيران،وصلات البيانات التي تح أن تدعم
 يدركوإذ 

 ؛MHz 5 091-5 030 نطاق التردد في 444.5وفقاً للرقم  (MLS)لنظام الهبوط بالموجات الصغرية الأولوية بأنه يتعين إعطاء  أ ) 
ا بالنسبة لأنظم ب)  ؛(R) دمة المتنقلة للطيرانالخ ةأن منظمة الطيران المدني الدولي تنشر المعايير الدولية للطيران المعترف 
ينطبق على شروط التقاسم بين الخدمة الثابتة الساتلية وخدمة الملاحة الراديوية  (Rev.WRC-15) 114أن القرار  ج)

 ،MHz 5 150-5 091 التردد نطاق للطيران في
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 وإذ يلاحظ
 الساتلية قد يكون محدودا؛ًالثابتة الأرضية للخدمة رسال الإمحطات ل المطلوب عددالأن  أ ) 

يتطلب حماية الاستعمال الحالي أو  MHz 5 150-5 091 التردد نطاق (R) المتنقلة للطيران أن استعمال الخدمة ب)
 فضاء)؛-المخطط له لهذا النطاق للخدمة الثابتة الساتلية (أرض

 (R) طيرانالمتنقلة لل الخدمة ةكفالة التوافق بين أنظم  طرائقأن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية تصف  ج)
لمشار ا المتنقلة للطيران الخدمة ، وأن التوافق قد تم إثباته لنظامMHz 5 150-5 091 التردد نطاق الساتلية العاملة في والأنظمة الثابتة

 ،اعتباره إذ يضع فيمن  ه) الفقرة إليه في
 يقـرر

سبِّب تداخلاً ضاراً ييجب ألا  MHz 5 150-5 091 التردد نطاق في يعمل (R)للخدمة المتنقلة للطيران  نظامأي أن  1
 طالب بالحماية منها؛ي وألاخدمة الملاحة الراديوية للطيران  للأنظمة العاملة في

لبيِّ متطلبات المعايير ييجب أن  MHz 5 150-5 091نطاق التردد  في يعمل (R)للخدمة المتنقلة للطيران  نظامأن أي  2
بشأن الطيران المدني الدولي، ومتطلبات  منظمة الطيران المدني الدوليمن اتفاقية  10الملحق  المنشورة في االموصى  والممارسات

 ذلك النطاق؛ ، لضمان التوافق مع أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية العاملة فيITU-R M.1827-1توصية القطاع 
ة الساتلية الخدمة الثابت في بمحطاتإن مسافة التنسيق فيما يتعلق جزئياً، ف 10.4تلبية أحكام الرقم  حرصاً علىأنه  3

 (R) ة للطيرانالمتنقل الخدمة محطة الإشارة المتلقاة في عدم تجاوزيجب أن تستند إلى ضمان  MHz 5 150-5 091 التردد نطاق عاملة في
ة توهين الإرسال الأساسي المطلوبة باستعمال ، حيث يتم تحديد قيم–dB(W/MHz) 143 القيمةالخدمة الثابتة الساتلية  مرسلمن 

 ،ITU-R P.526-13و ITU-R P.525-2 تينالتوصي الأساليب الموصوفة في
 يدعـو

والمشاركة  (R) الإدارات إلى تقديم المعايير التقنية والتشغيلية اللازمة لدراسات التقاسم للخدمة المتنقلة للطيران 1
 هذه الدراسات؛ بنشاط في

 ،هذه الدراسات الطيران المدني الدولي والمنظمات الأخرى إلى المشاركة بنشاط فيمنظمة  2

 يكلف الأمين العام
ذا القرار  .بإحاطة منظمة الطيران المدني الدولي علماً 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 749القـرار 
 MHz 862-790استعمال تطبيقات متنقلة وغيرها من الخدمات للنطاق 

 وجمهورية إيران الإسلامية 1بلدان الإقليم  في
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
توفير حلول فعّالة من حيث التكلفة من  تساعد في MHz 862-470نطاق التردد  أن خصائص الانتشار المؤاتية في أ ) 

 ذلك تغطية مناطق واسعة ذات كثافة سكانية منخفضة؛ أجل التغطية، بما في
ن أن يثير مسائل نفس المنطقة الجغرافية يمك أن تشغيل المحطات الإذاعية والمحطات القاعدة الخاصة بالخدمة المتنقلة في ب)

 تتعلق بعدم التوافق؛
تمعات تعاني بوجه خاص من نقص الخدمات مقارنة بالمراكز الحضرية؛أن كثير  ج)  اً من ا
جميع الأقاليم  مع الخدمة الإذاعية في MHz 862-470مجال الإذاعة تتقاسم نطاق التردد  أن تطبيقات مساعدة في د )

 هذا النطاق؛ الثلاثة ومن المتوقع أن يستمر تشغيلها في
ماية الكافية لخدمات من بينها الخدمة الإذاعية التلفزيونية للأرض وغيرها من الأنظمة أن من الضروري توفير الح ) ه

 هذا النطاق، الأخرى العاملة في
 وإذ يدرك

أو أجزاء منه على أساس  MHz 862-790من لوائح الراديو تنص على توزيع واستعمال نطاق التردد  5أن المادة  أ ) 
 ذاعية؛أولي لخدمات عديدة منها الخدمة الإ

ي نطاق باستثناء منغوليا وعلى جمهورية إيران الإسلامية في 1ينطبق على بلدان الإقليم  GE06أن اتفاق جنيف  ب)
 ؛MHz 862-470/230-174 التردد

التردد  أنه يتُوقع أن يؤدي الانتقال من التلفزيون التماثلي إلى التلفزيون الرقمي إلى حالات يستخدم فيها نطاق ج)
MHz 862-790  لكلا الإرسالين التماثلي والرقمي للأرض؛ بل وينُتظر أن يكون الطلب على الطيف أثناء فترة الانتقال أكثر منه

 حالة استعمال أنظمة الإذاعة التماثلية وحدها؛ في
 أنه يجوز أن يؤدي الانتقال إلى البث الرقمي إلى توفير فرص من الطيف لتطبيقات جديدة؛ د )
 تقال إلى البث الرقمي سيختلف على الأرجح من بلد إلى آخر؛أن توقيت الان ) ه

 أن استعمال الطيف لمختلف الخدمات ينبغي أن يراعي الحاجة إلى دراسات للتقاسم؛ و )
ذا النطاق يحول دون استعمال ه أن لوائح الراديو تنص على أن تحديد نطاق ما لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية لا ز )
 لوائح الراديو؛ يمنح أولوية في للخدمات الموزع عليها النطاق ولاأي تطبيق  في
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 ذلك خطة للتلفزيون يتضمن أحكاماً للخدمة الإذاعية للأرض وخدمات الأرض الأخرى، بما في GE06أن الاتفاق  ح)
 الرقمي وقائمة بخدمات الأرض الأولية الأخرى؛

، MHz 862-470التردد  نطاق موعداً لنهاية الفترة الانتقالية في 2015يونيو  16حدد تاريخ  GE06أن الاتفاق  )ط
خصيصات الخطة التماثلية ويجب ألاّ تتسبب بعده هذه الت تتوفر بعده الحماية للتخصيصات التي كانت واردة في بحيث لا

 الاتفاق؛ البلدان الأعضاء الأطراف في تداخلات غير مقبولة في في
أظهرت إمكانية حدوث  (WRC-07) 749قطاع الاتصالات الراديوية وفقاً للقرار  أن الدراسات التي أجريت في ي)

تأثير تراكمي كبير للتداخلات الناجمة عن المحطات القاعدة التي لم تستدعِ الحاجة لأن تطلق كل محطة منها على حدة عملية تنسيق 
 تمل للتداخل التراكمي، من جهة أخرى، أقل حدة عمليا؛ًمع الخدمة الإذاعية؛ وربما يكون التأثير المح

دراسات، بغرض إعداد واستكمال توصيات وتقارير، وفقاً  أن قطاع الاتصالات الراديوية قد شرع في )ك
 الاعتبار الأثر التراكمي للتداخل، ، ويتعين أن تأخذ في(Rev.WRC-07) 224 للقرار

 وإذ يدرك كذلك
ذلك  (بما في 3 الإقليم ، كجزء من نطاق أوسع للترددات، موزع للخدمة المتنقلة فيMHz 862-790أن نطاق التردد  أ ) 

 )؛2007 (قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1971 جمهورية إيران الإسلامية) منذ عام
 ة الرقمية للأرض من جهة، والخدماتيدمة الإذاعالخملحقاته ذات الصلة، العلاقة بين  ، يحدد فيGE06أن الاتفاق  )ب

 أخرى؛ ، من جهة312.5الرقم  البلدان المذكورة في فيها خدمة الملاحة الراديوية للطيران في الأولية الأخرى للأرض، بما
 MHz 862-790نطاق الترددات  316B.5وزع بموجب الرقم  2007أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  )ج
 2015 يونيو 17 للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي وأن هذا التوزيع سيدخل حيز النفاذ في 1 الإقليم في

 ؛312.5 الرقم البلدان المذكورة في يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيران في فيما 21.9وسيخضع للحصول على الموافقة بموجب الرقم 
حددهما المؤتمر العالمي  3الإقليم  في MHz 806-790التردد ونطاق  1الإقليم  في MHz 862-790التردد أن نطاق  )د 

حين حُدد  في (IMT)تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية  لكي تستعملهما الإدارات التي ترغب في 2007للاتصالات الراديوية لعام 
 ؛2000المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  في 3قليم الإ للاتصالات المتنقلة الدولية في MHz 960-806التردد  نطاق

 ةدميتعلق بالخ ، فإن استعمال محطات الخدمة المتنقلة فيماGE06الاتفاق  المتعاقدة فيلأعضاء إلى الدول اأنه بالنسبة  ) ه
 ؛GE06الاتفاق  الإذاعية مرهون أيضاً بالتطبيق الناجح للإجراءات الواردة في

بين جمهورية إيران  MHz 862-790نطاق التردد  أن التنسيق بين خدمات الأرض (الثابتة والمتنقلة والإذاعية) في ) و
المفاوضات  ، من جهة أخرى، هو أمر متروك للإدارات المعنية، استناداً إلى3الإقليم  الإسلامية، من جهة، والبلدان الأخرى في

 قت هذه الإدارات على ذلك فيما بينها،الثنائية أو متعددة الأطراف، إذا ما اتف
 وإذ يلاحظ

يقدِّم المبادئ المتعلقة بعملية تطوير أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المتقدمة وأن هذه العملية  ITU-R 57أن القرار  أ ) 
 ؛2007بدأت بالفعل بعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 ،MHz 862-790نطاق التردد  ينطبق في (Rev.WRC-15) 224أن القرار  ب)
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 وإذ يؤكد
 ؛MHz 862-470 يغطي أيضاً استخدام الخدمة الإذاعية وغيرها من الخدمات الأولية للنطاق GE06أن الاتفاق  أ ) 
الراديوية حة ذلك الخدمة المتنقلة وخدمة الملا أنه يجب مراعاة متطلبات الخدمات المختلفة الموزع عليها النطاق، بما في )ب

 ،) والخدمة الثابتة والخدمة الإذاعية312.5 للطيران (طبقاً للرقم
 وإذ يأخذ بعين الاعتبار

تشير إلى أن هناك حاجة إلى توفير  (WRC-07) 749أن نتائج الدراسات التي أجراها قطاع الاتصالات الراديوية عملاً بالقرار 
 ،1الإقليم  المتنقلة فيالحماية للخدمات الأولية الأخرى للأرض من الخدمة 

 يقـرر
 :1الإقليم  أن في 1

أن  1الإقليم  ذا القرار، على الإدارات التي تُشغل خدمة متنقلة في 1الملحق  واستناداً إلى المعايير الواردة في 316B.5وفقاً للرقم 
 ؛للطيران فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية 21.9من لوائح الراديو بموجب الرقم  312.5الرقم  تلتمس موافقة البلدان المشار إليها في

 جمهورية إيران الإسلامية:و  1بالإقليم  فيما يتعلق 2
من  GE06 الاتفاق الواردة في NBعندما يجرى التنسيق بين الإدارات، فإن نسب الحماية المطبقة على الحالة العامة  1.2

. وعند استعمال عرض نطاق آخر kHz 25تستعمل إلا للأنظمة المتنقلة ذات عرض النطاق البالغ  أجل حماية الخدمة الإذاعية لا
 ؛ITU-R BT.2033والتوصية  ITU-R BT.1368التوصية  يمكن الرجوع إلى نسب الحماية ذات الصلة الواردة في

نتائج دراسات التقاسم التي أجراها قطاع الاتصالات الراديوية استجابة  منهاجملة أمور أن يدعو الإدارات إلى مراعاة  2.2
 ؛(WRC-07) 749 للقرار

اورة في التداخل فيب فيما يتعلق 3  :MHz 862-790التردد نطاق  القناة ا
اورة داخل بلد ما التداخل في أن 1.3  ذا الأساس؛إدارة على ه أمر وطني ويتعين معالجته من جانب كلهو  القناة ا
اورة فيما بين ينبغي معالجة التداخل في 2.3 بينها  ات فيماالإدارات المعنية، باستعمال معايير تتفق عليها هذه الإدار  القنوات ا

 ITU-R BT.1368 (انظر أيضاً أحدث نسخة من التوصيات الصلة توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات أو المعايير الواردة في
 الاقتضاء، حسب عندما يتعلق بالأمر بالتقاسم مع الخدمة الإذاعية) ITU-R BT.2033و itu-R BT.1895و

 يدعو الإدارات
ا قطاع الاتصالات الراديوية وفقاً للفقرة إلى مواصلة مساهمتها في  لاه،أع "وإذ يدرك"من  ك) الدراسات التي يقوم 
 مكتب الاتصالات الراديوية مديريكلف 

 .رار واتخاذ الإجراءات المناسبةبتنفيذ هذا الق
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 (REV.WRC-15) 749بالقـرار  1الملحـق 
 معايير تحديد الإدارات التي يحتمل تأثرها فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيران

 312.5الرقم  في البلدان المدرجة في

من جانب الخدمة المتنقلة فيما يتعلق بخدمة  21.9الرقم لتحديد الإدارات التي يحتمل تأثرها عند تطبيق إجراء التماس الموافقة بموجب 
، ينبغي استعمال 316B.5الرقم  ، على النحو المنصوص عليه في312.5الرقم  البلدان المذكورة في الملاحة الراديوية للطيران العاملة في

 تأثرها). تملالملاحة الراديوية للطيران التي يحالخدمة المتنقلة ومحطة خدمة  مسافات التنسيق المبينة أدناه (بين المحطة القاعدة في
ارات بطاقة التبليغ المرسلة إلى مكتب الاتصالات الراديوية قائمة الإد ، يمكن للإدارات المبلغة أن تبين في316B.5وعند تطبيق الرقم 

يتعين التنسيق معها  لإدارات التيالتي توصلت معها إلى اتفاقات على أساس ثنائي. ويأخذ المكتب ذلك بعين الاعتبار عند تحديد ا
 .21.9طبقاً للرقم 

رسل فيها المحطات ت الحالة التي تعمل فيها الخدمة المتنقلة طبقاً لترتيبات الترددات التي لا 1
 MHz 862-832نطاق التردد  ولا تستقبل إلا في MHz 821-791نطاق التردد  القاعدة إلا في

 

 نللطيرا الراديوية الملاحة خدمة محطة
(ARNS) 

 نمطرمز 
 النظام

 ةبالنسب التنسيق مسافات
 دةالقاع الاستقبال لمحطات

 )km( المتنقلة الخدمة في

 سبةبالن التنسيق مسافات
 الإرسال لمحطات
 الخدمة في القاعدة

 )km( المتنقلة
RSBN (مستقبل على الأرض) AA8 - 175/125/70** 
RLS 2  متن طائرة) على ) (مستقبل2(النمط BC 150/70* - 
RLS 1  (مستقبل على الأرض)2و 1(النمطان ( AB 175/125/70** - 

قت و  لجميع تجهيزات المستعملين العاملة في .e.i.r.pبطاقة التبليغ أن القيمة الإجمالية للقدرة  تستعمل القيمة الأولى عندما تشير الإدارة المبلغة في *
 الحالات الأخرى. . فيما تستعمل القيمة الثانية فيMHz 1 في dBm 21واحد مع المحطة القاعدة المبلغ عنها، من المفترض ألا تتجاوز 

 .50% <مسار بري  ≤ 0%/  90% <مسار بري  ≤ 50%/  100% ≤مسار بري  ≤ %90 **
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 الحالات الأخرى 2

 محطة خدمة الملاحة الراديوية للطيران
(ARNS) 

رمز نمط 
 النظام

مسافات التنسيق بالنسبة 
لمحطات الاستقبال 

 الخدمة المتنقلة القاعدة في
(km)  

مسافات التنسيق بالنسبة 
لمحطات الإرسال 

الخدمة  القاعدة في
  (km)المتنقلة 

RSBN AA8 50 175/125* 
RLS 2  طائرة) متن على ) (مستقبل1(النمط BD 410 432 
RLS 2  (مستقبل على الأرض)1(النمط ( BA 50 275/250* 
RLS 2  (مستقبل على متن طائرة)2(النمط ( BC 150 432 
RLS 2  (مستقبل على الأرض)2(النمط ( AA2 75/50* 325/300* 
RLS 1  على الأرض) ) (مستقبل2و 1(النمطان AB 175/125* 450/400* 

 *450/400 *175/125 لا ينطبق ARNSأنماط أخرى من المحطات الأرضية للخدمة 
 432 410 لا ينطبق ARNSأنماط أخرى من المحطات المحمولة جواً للخدمة 

 .50% <مسار بري  ≤ 0%/  100% ≤مسار بري  ≤ %50 *
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MOD  

 (REV.WRC-15) 750القـرار 
 الساتلية (المنفعلة)التوافق بين خدمة استكشاف الأرض 

 والخدمات النشيطة ذات الصلة
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
فضاء) وخدمة أن توزيعات قد منحت على أساس أولي لخدمات فضائية مختلفة، كالخدمة الثابتة الساتلية (أرض أ ) 

فضاء) والخدمة فيما بين السواتل و/أو خدمات الأرض مثل الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة وخدمة العمليات الفضائية (أرض
دد الموزعة نطاقات مجاورة أو قريبة لنطاقات التر  التحديد الراديوي للموقع، المشار إليها فيما يلي باسم "الخدمات النشيطة"، في

 ؛340.5رهناً بأحكام الرقم  (EESS)لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) 
أن الإرسالات غير المطلوبة من الخدمات النشيطة قد تسبب تداخلاً غير مقبول لمحاسيس خدمة استكشاف الأرض  ب)

 الساتلية (المنفعلة)؛
قد تكون غير كافية، لأسباب تقنية أو تشغيلية، لحماية خدمة استكشاف  3التذييل  أن الحدود العامة المذكورة في ج)
 نطاقات معينة؛ لأرض الساتلية (المنفعلة) فيا

كثيرة، لدراسة   حالات أن الترددات التي تستخدمها محاسيس خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) تختار، في د )
ة الترددات حالظواهر الطبيعية التي ينتج عنها إرسالات راديوية على ترددات تحكمها قوانين الطبيعة، وبالتالي من غير الممكن زحز 

 لتجنب مشاكل التداخل أو للتخفيف منها؛
يستخدم لقياس رطوبة التربة وكذلك لقياس ملوحة سطح البحر والكتلة  MHz 1 427-1 400أن نطاق التردد  ) ه

 النباتية؛ الأحيائية
 GHz 31,5-31,3و GHz 24-23,6 نطاقات التردد الحماية طويلة الأمد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية في أن ) و
 ياساتق إجراء يتعين وأنه الكوارث وإدارة بالطقس للتنبؤ حيوية أهمية ذات GHz 92-86و GHz 54,25-52,6و GHz 50,4-50,2و

 عنصر؛ كل  مساهمة واستخراج عزل من للتمكن واحد آن في ترددات عدة على
اورة والقريبة لنطاقات الخدمة المنفعلة تستخدم ز ) ت عديدة، لمختلف حالا ويستمر استخدامها، في أن نطاقات التردد ا

 تطبيقات الخدمة النشيطة؛
أن من الضروري ضمان تقاسم منصف للأعباء لتحقيق التوافق بين الخدمات النشيطة والخدمات المنفعلة العاملة  ح)
 نطاقات مجاورة أو قريبة، في

 وإذ يلاحظ
أو قريبة  نطاقات تردد مجاورة ة والخدمات المنفعلة العاملة فيأن دراسات التوافق بين الخدمات النشيطة ذات الصل أ ) 

 ؛ITU-R SM.2092التقرير  موثقة في
اقي نط يوثّق دراسات التوافق بين أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في ITU-R RS.2336أن التقرير  )ب

نطاق  وأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في MHz 1 452-1 427و MHz 1 400-1 375 التردد
 ؛MHz 1 427-1 400 التردد
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نطاق  يتضمن نتائج الدراسات التي تغطي عدة سيناريوهات بين الخدمة الثابتة العاملة في ITU-R F.2239 أن التقرير ج)
 ؛GHz 92-86 نطاق التردد ة) العاملة فيوخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعل GHz 94-92و/أو  GHz 86-81 التردد

 تقدم معايير التداخل للاستشعار الساتلي المنفعل عن بعُد، ITU-R RS.1029أن التوصية  ) د
 وإذ يلاحظ كذلك

 أنه، لأغراض هذا القرار:
محطتين  ينبيعرّف الاتصال من نقطة إلى نقطة بأنه اتصال راديوي يتوفر بواسطة وصلة، وصلة مرحّل راديوي مثلاً،  

 نقطتين ثابتتين محددتين؛ واقعتين في
يعرّف الاتصال من نقطة إلى عدة نقاط بأنه اتصال راديوي يتوفر بواسطة وصلات بين محطة واحدة واقعة  

ة (تدعى أيضاً نقاط ثابتة محدد نقطة ثابتة محددة (تدعى أيضاً "محطة محورية") وعدد من المحطات الواقعة في في
 عملاء")،"محطات 
 وإذ يدرك

الخدمة  تتناول وصلات الاتصال من نقطة إلى عدة نقاط في لا ITU-R SM.2092التقرير  أن الدراسات الموثقة في 1
 ؛MHz 1 452-1 427و MHz 1 400-1 350نطاقَي التردد  الثابتة في

نطاق  ن ضرورية فيالحارسة قد تكو أن تدابير التخفيف من قبيل ترتيبات القنوات والمراشيح المحسّنة و/أو النطاقات  2
لة المحددة الخدمة المتنق ، للوفاء بحدود الإرسال غير المرغوب لمحطات الاتصالات المتنقلة الدولية فيMHz 1 452-1 427التردد 

 من هذا القرار؛ 1-1الجدول  في
، يفوق عادةً مواصفات MHz 1 452-1 427نطاق التردد  أن أداء المحطات المتنقلة بالاتصالات المتنقلة الدولية، في 3

ا منظمات وضع المعايير ذات الصلة، والتي يمكن أن تؤخذ في الجدول  ددة فيالالتزام بالحدود المح الحسبان في المعدات التي حدد
 ،ITU-R RS.2336من التقرير  5و 4، انظر أيضاً الفقرتين 1-1

 يقـرر
نطاقات التردد والخدمات المذكورة  الخدمة في ضعت فيألا تتجاوز الإرسالات غير المطلوبة من محطات و  1
 ذلك الجدول، رهناً بالشروط المحددة؛ أدناه الحدود المقابلة في 1-1 الجدول في
أن يحث الإدارات على اتخاذ كل الخطوات المعقولة لضمان عدم تجاوز الإرسالات غير المطلوبة لمحطات الخدمة  2

ا المذكورة في 1-2الجدول  ذكورة فيالنطاقات والخدمات الم النشيطة في ة ذلك الجدول، مع ملاحظ أدناه المستويات القصوى الموصى 
أن محاسيس خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) توفر قياسات على الصعيد العالمي تعود بالفائدة على جميع البلدان، حتى 

ا؛ لو كانت هذه المحاسيس لا  تُشغّل من جانب بلدا
 يقوم مكتب الاتصالات الراديوية بأي فحص وألا يقدم أي نتيجة بشأن الامتثال لأحكام هذا القرار بموجب ألا 3

 .11أو المادة  9 المادة
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 1-1الجدول 
النطاق الموزع 

لخدمة استكشاف 
الأرض الساتلية 

(EESS) (المنفعلة)

النطاق الموزع 
 حدود قدرة الإرسالات غير المطلوبة من محطات الخدمة النشيطة الخدمة النشيطة لخدمات نشيطة

 1في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)

MHz 1 427-1 400MHz 1 452-1 427متنقلة 
dBW 72 في MHz 27  من نطاق خدمة استكشاف الأرض الساتلية

 (المنفعلة) للمحطات القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية
dBW 62 في MHz 27  من نطاق خدمة استكشاف الأرض الساتلية

 3 ،2(المنفعلة) للمحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية

GHz 24,0-23,6 GHz 23,55-22,55  خدمة ما بين
 السواتل

-36 dBW  (المنفعلة) لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية
مة الخد لأنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في MHz 200قدره 
ا معلومات النشر  (non-GSO ISS)بين السواتل  ما تلقى المكتب بشأ

 ، 2020يناير  1المسبق الكاملة قبل 
-46 dBW (المنفعلة)  لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية

ا  non-GSO ISSلأنظمة  MHz 200قدره  تلقى المكتب بشأ
 أو بعده 2020يناير  1 معلومات النشر المسبق الكاملة في

GHz 31,5-31,3 GHz 31,3-31 
الخدمة الثابتة 

(باستثناء محطات 
المنصات عالية 

 )الارتفاع

 :  2012يناير  1الخدمة بعد  بالنسبة للمحطات التي وضعت في
-38 dBW  لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره

100 MHzيناير  1ينطبق هذا الحد على المحطات المرخص لهاً قبل  . لا
2012 

GHz 50,4-50,2 GHz 50,2-49,7 
الخدمة الثابتة 

 الساتلية 
  4فضاء)-(أرض

ائق الخدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث بالنسبة للمحطات التي وضعت في
 :(WRC-07)الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 

-dBW 10  لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره
200 MHz يقل كسب الهوائي فيها  للمحطات الأرضية التي لا
 dBi 57 عن
-20 dBW طاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) لأي ن

للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها  MHz 200قدره 
 dBi 57 عن

GHz 50,4-50,2 GHz 50,9-50,4 
الخدمة الثابتة 

 الساتلية 
  4فضاء)-(أرض

ائق الخدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث بالنسبة للمحطات التي وضعت في
 :(WRC-07)الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 

-dBW 10  (المنفعلة) لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية
 يقل كسب الهوائي فيها عن للمحطات الأرضية التي لا MHz 200قدره 

dBi 57 
-dBW 20 طاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) لأي ن

للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها  MHz 200قدره 
 dBi 57 عن

GHz 54,25-52,6 GHz 52,6-51,4 الخدمة الثابتة 
ائق الخدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوث بالنسبة للمحطات التي وضعت في

 : (WRC-07)الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 
-33 dBW  (المنفعلة) لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية

 MHz 100قدره 
 نفذ الهوائي.يفُهم من مستوى قدرة الإرسال غير المطلوب أنه المستوى المقيس عند م 1
ا معلومات التب لا يسري هذا الحد على المحطات المتنقلة في 2 ليغ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية التي استلم مكتب الاتصالات الراديوية بشأ

ا. −dBW/ 27 MHz 60. وبالنسبة لتلك الأنظمة، تسري قيمة 2015نوفمبر  28قبل   باعتبارها القيمة الموصى 
 .dBm 15 متوسطهامستوى قدرة الإرسال غير المطلوب هنا على أنه المستوى المقيس بمحطة متنقلة ترسل بقدرة خرج  يفُهم 3
القدرة  ظروف السماء الصافية. وفي أحوال الخبو يجوز للمحطات الأرضية تجاوز هذه الحدود لدى استعمال التحكم في تنطبق هذه الحدود في 4

 على الوصلة الصاعدة.
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 1-2الجدول 
الموزع لخدمة  النطاق

استكشاف الأرض 
 (EESS)الساتلية 

 (المنفعلة)

 الموزع  النطاق
 نشيطة لخدمات

الخدمة 
 النشيطة

 المستويات القصوى الموصى بها لقدرة الإرسالات غير المطلوبة
 عرض نطاق محدد لخدمة من محطات الخدمة النشيطة في

  1استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)

MHz 1 427-1 400

MHz 1 400-1 350

تحديد راديوي 
 2للموقع

-29 dBW نطاق قدره  فيMHz 27  من نطاق الخدمةEESS (المنفعلة) 

(المنفعلة)  EESSمن نطاق الخدمة  MHz 27نطاق قدره  في dBW 45- ثابتة
 للأنظمة من نقطة إلى نقطة

 متنقلة
-60 dBW 27نطاق قدره  في MHz  من نطاق الخدمةEESS  (المنفعلة)

 المنقولة لمحطات الخدمة المتنقلة باستثناء محطات المرحلات الراديوية
-45 dBW 27نطاق قدره  في MHz  من نطاق الخدمةEESS  (المنفعلة) لمحطات

 المرحلات الراديوية المنقولة

MHz 1 429-1 427  عمليات فضائية
 فضاء)-(أرض

-36 dBW 27نطاق قدره  في MHz  من نطاق الخدمةEESS (المنفعلة) 

MHz 1 429-1 427 

 متنقلة باستثناء
 متنقلة 
 للطيران

-60 dBW 27قدره  نطاق في MHz  من نطاق الخدمةEESS  (المنفعلة)
محطات و  محطات الاتصالات المتنقلة الدولية لمحطات الخدمة المتنقلة باستثناء

 المنقولةالمرحلات الراديوية 
-45 dBW 27نطاق قدره  في MHz  من نطاق الخدمةEESS  (المنفعلة)

 لمحطات المرحلات الراديوية المنقولة
(المنفعلة)  EESSمن نطاق الخدمة  MHz 27نطاق قدره  في dBW 45- ثابتة

 للاتصالات من نقطة إلى نقطة

MHz 1 452-1 429 
 متنقلة

-60 dBW 27نطاق قدره  في MHz  من نطاق الخدمةEESS  (المنفعلة)
محطات و  لمحطات الخدمة المتنقلة باستثناء محطات الاتصالات المتنقلة الدولية

 ومحطات القياس عن بعُد للطيران المرحلات الراديوية المنقولة
-45 dBW 27نطاق قدره  في MHz  من نطاق الخدمةEESS  (المنفعلة)

 لمحطات المرحلات الراديوية المنقولة 
-28 dBW 27نطاق قدره  في MHz  من نطاق الخدمةEESS  (المنفعلة)

 3لمحطات القياس عن بعد للطيران

(المنفعلة)  EESSمن نطاق الخدمة  MHz 27نطاق قدره  في dBW 45- ثابتة
 للأنظمة من نقطة إلى نقطة

GHz 31,5-31,3 GHz 31,0-30,0 ثابتة ساتلية 
 4فضاء)-(أرض

-9 dBW 200 في MHz  من نطاق الخدمةEESS  (المنفعلة) للمحطات الأرضية
  dBi 56يقل كسب الهوائي فيها عن  التي لا

-20 dBW 200نطاق قدره  في MHz  من نطاق الخدمةEESS  (المنفعلة)
 dBi 56 للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها عن

86-92 GHz5 

GHz 86-81 ثابتة 
MHz 100/dBW 14 (f - 86) - 41–  86,05من أجل GHz 87  f    

MHz 100/dBW 55– 87  من أجل f GHz 91,95    
، معبراً عنه MHz 100 هو التردد المركزي لعرض النطاق المرجعي البالغ fحيث 
 GHz بوحدات

GHz 94-92 ثابتة 
MHz 100/dBW 14 (92 - f ) - 41–  91من أجل  GHz 91,95  f    

MHz 100/dBW 55– 86,05  من أجل GHz 91  f  
، معبراً MHz 100 هو التردد المركزي لعرض النطاق المرجعي البالغ fحيث 

 GHz عنه بوحدات
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 1-2الجدول ب تتعلق ملاحظات
 .الهوائي منفذ عند المقيس المستوى أنه المطلوب غير الإرسال قدرة مستوى من يفُهم 1
محسوباً وسطياً على فترة  MHz 1 427-1 400التردد  نطاق عند منفذ الهوائي (أو ما يكافئه) في المقيسةمتوسط القدرة هنا على أنه مجموع القدرة  يفهم 2
 ثوان. 5حدود  في

على أساس أولي حصراً لأغراض القياس عن  1الإقليم  ثماني إدارات في موزع أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران في MHz 1 435-1 429التردد  نطاق 3
 ).342.5بعُد للطيران داخل أراضيها الوطنية (الرقم 

 ظروف السماء الصافية. وفي أحوال الخبو يجوز للمحطات الأرضية تجاوز هذه المستويات لدى استعمال التحكم ا في الموصىالمستويات  تنطبق 4
 القدرة على الوصلة الصاعدة. في

بشأن نطاق  R F.2239-ITU التقرير يد مستويات قصوى أخرى للإرسال غير المطلوب استناداً إلى السيناريوهات المختلفة المقدمة فييجوز تحد 5
 .GHz 92-86التردد 
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ADD  

 (WRC-15) 759قـرار ال
 الهواة دراسات تقنية بشأن التعايش بين خدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمات 

 GHz 81-76نطاق التردد  تلية والفلك الراديوي فيوالهواة السا

 )،2015المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، إن 
 اعتباره إذ يضع في

 موزع لخدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية على أساس أولي؛ GHz 78-77,5أن نطاق التردد  أ ) 
 على أساس ثانوي؛ (RAS)موزع لخدمة الفلك الراديوي  GHz 78-77,5أن نطاق التردد  ب)
 لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أولي؛ GHz 78-77,5أن هذا المؤتمر وزعّ نطاق التردد  ج)
من لوائح الراديو يحث الإدارات على اتخاذ الخطوات الممكنة عملياً لحماية خدمة الفلك الراديوي  149.5أن الرقم  د )

داخلات الضارة، عند تخصيص ترددات لمحطات الخدمات الأخرى غير خدمة الفلك الراديوي التي وُزع عليها نطاق من الت
 ،GHz 86-76 التردد

 وإذ يلاحظ
لخدمة التحديد الراديوي للموقع وأنه يمكن لمحطة  GHz 81-76أن تطبيقات الرادارات تستعمل توزيع نطاق التردد  أ ) 

 بأكمله؛ GHz 81-76لتردد رادار أن تستعمل نطاق ا
 ؛ITU-R M.2057التوصية  أن المعلمات التقنية لتطبيقات المركبات ترد في ب)
يتضمن دراسات تقاسم بين خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية وخدمة علم الفلك  ITU-R M.2322أن التقرير  ج)

 بات،الراديوي وخدمة التحديد الراديوي للموقع تقتصر على رادارات المرك
 وإذ يدرك

أن الإدارات يمكن أن تستفيد من توفر الدراسات والمبادئ التوجيهية بشأن حماية خدمة الفلك الراديوي  ) أ 
 ؛GHz 81-76التردد  نطاق في
بعض البلدان،  قد تتطلب تدابير إضافية في اعتباره إذ يضع في مند) أن حماية خدمة الفلك الراديوي، وفقاً للفقرة  )ب

 مثل تعريف مناطق الاستبعاد المحددة حول مواقع خدمة الفلك الراديوي،
 يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

وي يضمان التوافق بين تطبيقات خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية وخدمة الفلك الراد إلى إجراء دراسات لمساعدة الإدارات في
مع الأخذ بعين الاعتبار تلك التي أنجزت بالفعل  GHz 81-76نطاق التردد  وخدمة التحديد الراديوي للموقع في

 وإعداد توصيات وتقارير لقطاع الاتصالات الراديوية، حسب الاقتضاء. ITU-R M.2322 التقرير في
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ADD  

 (WRC-15) 760 قـرارال
 نقلة، باستثناء المتنقلة للطيران،استعمال الخدمة المتب تتعلق أحكام

 1الإقليم  في MHz 790-694التردد والخدمات الأخرى لنطاق 
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره في يضع إذ
 توفير حلول فعالة من حيث التكلفة منمفيدة ل MHz 790-694التردد  لنطاق المؤاتيةأن خصائص الانتشار  أ ) 

 التغطية؛ أجل
بشأن التوافق بين الخدمة المتنقلة  (WRC-12) 232 وفقاً للقرار دراساتأجرى  بالاتحادأن قطاع الاتصالات الراديوية  ب)

 ؛MHz 790-694والخدمات الأخرى التي لديها توزيعات حالياً في نطاق التردد 
نطاقات  وفي MHz 790-694 التردد في نطاق العاملة الخدمات الأولية لجميعأن من الضروري توفير الحماية الكافية  )ج

اورة التردد  ؛ا
يوفر عناصر بشأن الاشتراك في تقاسم القنوات والتوافق بين إذاعة التلفزيون الرقمي  ITU-R BT.2339أن التقرير  د )

 (GE06) 2006 اتفاق جنيف لعاممنطقة تخطيط  في MHz 790-694نطاق التردد  في (IMT)للأرض والاتصالات المتنقلة الدولية 
ا الثنائية؛  يمكن أن تستعملها الإدارات في إعداد اتفاقا

البلدان  على أساس أولي في (ARNS)الملاحة الراديوية للطيران موزع لخدمة  MHz 862-645أن نطاق التردد  ) ه
 ؛312.5 الرقم المدرجة في

أو في أجزاء  MHz 862-470 التردد نطاق تعمل في بعض البلدان في وإنتاج البرامج للإذاعةساعدة المتطبيقات الأن  و )
 ومن المتوقع أن يستمر تشغيلها؛منه 
قد يؤثر على توافر الترددات  MHz 790-694أن تطبيق الاتصالات المتنقلة الدولية في بعض البلدان في نطاق التردد  ز )

 للتطبيقات المساعدة للإذاعة وإنتاج البرامج،
 يدرك وإذ

أو أجزاء منه على أساس  MHz 790-694من لوائح الراديو تنص على توزيع واستعمال نطاق التردد  5أن المادة  أ ) 
 أولي لخدمات عديدة؛

 نطاقي باستثناء منغوليا وعلى جمهورية إيران الإسلامية في 1 بلدان الإقليمجميع ينطبق على  GE06 اتفاقأن  ب)
 ؛MHz 862-470و MHz 230-174 التردد

 ؛MHz 790-694نطاق التردد ينطبق في  (Rev.WRC-15) 224أن القرار  ج)
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 MHz 790-694نطاق التردد  (WRC-12) 232 وزَّع بموجب القرار 2012أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  د )
الموافقة بموجب  التوزيع يخضع للحصول علىأساس أولي، وأن هذا  للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على 1 الإقليم في

، وطلب من هذا المؤتمر تحديد الشروط 312.5 فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيران في البلدان المذكورة في الرقم 21.9 الرقم
 سب الاقتضاء؛يوية، حالراد التقنية والتنظيمية التي تنطبق على توزيع الخدمة المتنقلة، مع مراعاة دراسات قطاع الاتصالات

التردد هذا  يحول دون استعمال نطاق أن تحديد نطاق تردد ما لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في لوائح الراديو لا ) ه
 لوائح الراديو؛ يمنح أولوية في أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاق التردد ولا أجل من
 ؛ساسالأ هو أمر وطني ويتعين معالجته من جانب كل إدارة على هذا بلد ماالذي يصدر ويقع داخل ن التداخل أ و )
اورة الذي يقع في بلد ما ويضر ببلد مجاور ينبغي أن يعالجَ فيما بين التداخل فيأن  ز )  ؛لإدارات المعنيةا القنوات ا
 المتنقلة الاتصالاتفي للمحطات المتنقلة  المرغوبلبث غير تضع حدوداً محددة على ا ITU-R M.2090أن التوصية  ح)

 ؛MHz 694-470 نطاق التردد في 1 من أجل تيسير حماية الخدمات القائمة ضمن الإقليم MHz 790-694 نطاق التردد الدولية العاملة في
نطاقات  توفر ترتيبات ترددات لتنفيذ المكوّنة الأرضية من الاتصالات المتنقلة الدولية في ITU-R M.1036أن التوصية  ط)
 ؛MHz 960-694 ، وتوفر ترتيبات الترددات في نطاق الترددالمحددة لهذه الاتصالات في لوائح الراديودد التر 
أظهرت إمكانية حدوث  (WRC-12) 232قطاع الاتصالات الراديوية وفقاً للقرار  أن الدراسات التي أجريت في ي)

تأثير تراكمي للتداخلات الناجمة عن المحطات القاعدة التي لم تستدعِ الحاجة لأن تطلق كل محطة منها على حدة عملية تنسيق مع 
 الخدمة الإذاعية؛ وربما يكون التأثير المحتمل للتداخل التراكمي، من جهة أخرى، أقل حدة عمليا؛ً

يتعلق  فيما 21.9 ترتيبات تنسيق ثنائية سوف تستعملها الإدارات كاتفاق مطبق بموجب الرقمأنه تم التوصل بالفعل إلى  ك)
 ؛312.5في البلدان المدرجة في الرقم  (ARNS) دمة الملاحة الراديوية للطيرانبخ

ومي ليأدوات للإنتاج ا نشرت تطبيقات مساعدة للإذاعة وإنتاج البرامج تتيح 1أن عدداً من البلدان في الإقليم  ل)
 للمحتوى للخدمة الإذاعية،

 يلاحظ وإذ
أو جزء منه  MHz 790-694أنه على الرغم من أن بعض الإدارات قد تقرر استعمال جميع أجزاء نطاق التردد  أ ) 

 أيضا؛ً للاتصالات المتنقلة الدولية، فقد تستمر بلدان أخرى في تشغيل خدمات أخرى يكون نطاق التردد هذا قد وزِّع لها
من  MHz 790-694من المرجح أن يكون هناك تباين في توقيت نشر الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد  أن ب)

 بلد إلى آخر؛
نطاق  في GE06أكملت بنجاح أو التزمت بإكمال تعديل الخطة الرقمية للاتفاق  1 أن أجزاء من الإقليم ج)

للاتصالات المتنقلة الدولية، وهناك أجزاء أخرى  MHz 790-694من أجل تنسيق استعمال نطاق التردد  MHz 790-470 التردد
 لم تبدأ ذلك حتى الآن؛ 1 من الإقليم
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من أجل الإرسالات في الخدمة المتنقلة بموجب  GE06أن من الجائز أيضاً استعمال مدخل رقمي لخطة الاتفاق  د )
 ؛GE06من الاتفاق  3.1.5الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

 طاقنأجزاء من  وإنتاج البرامج في بعض البلدان في للإذاعةساعدة المتطبيقات يمكن تشغيل ال هأن ) ه
 ؛MHz 790-694 التردد

أن الحاجة تدعو إلى إجراء مزيد من الدراسات في قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الحلول الممكنة للتنسيق  و )
يوفر  R-ITU 59، وأن القرار 1(ENG)العالمي/الإقليمي لنطاقات التردد ومديات التوليف من أجل التجميع الإلكتروني للأخبار 

 الدراسات، الإطار اللازم لهذه
 يقرر

لموافقة يتم  1 في الإقليم MHz 790-694الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، لنطاق التردد استعمال أن يخضع  1
، وترد معايير تحديد 312.5في البلدان المدرجة في الرقم  يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيران فيما 21.9بموجب الرقم الحصول عليها 

 العاملة في نطاق التردد بخدمة الملاحة الراديوية للطيرانللخدمة المتنقلة فيما يتعلق  21.9م الإدارات المتأثرة بموجب الرق
MHz 790-694 ذا القرار؛ في  الملحق 

 وجمهورية إيران الإسلامية: 1أن بالنسبة للإقليم  2
 GE06 تفاقالا في لمشار إليهاا NBعندما يجرى التنسيق بين الإدارات، فإن نسب الحماية المطبقة على الحالة العامة  1.2

. وعند استعمال عرض kHz 25البالغ التردد من أجل حماية الخدمة الإذاعية لا تستعمل إلا للأنظمة المتنقلة ذات عرض نطاق 
 ؛ITU-R BT.2033و ITU-R BT.1368 تينالتوصي آخر يمكن الرجوع إلى نسب الحماية ذات الصلة الواردة في تردد نطاق

الإدارات إلى مراعاة جملة أمور منها نتائج دراسات التقاسم التي أجراها قطاع الاتصالات الراديوية استجابة أن يدعو  2.2
 ؛(WRC-12) 232 للقرار

اورة  التداخل فيب أنه فيما يتعلق 3 والخدمة الإذاعية  MHz 790-694 التردد نطاق بين الخدمة المتنقلة فيالقناة ا
 :MHz 694-470نطاق التردد  في

اورة داخل بلد ما التداخل في أن 1.3  إدارة على هذا الأساس؛ أمر وطني ويتعين معالجته من جانب كلهو  القناة ا
اورة فيما بين ينبغي معالجة التداخل فيأنه  2.3 ها هذه الإدارات الإدارات المعنية، باستعمال معايير تتفق علي القنوات ا
(انظر أيضاً أحدث نسخة من  الصلة توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات بينها أو المعايير الواردة في فيما

اسم عندما يتعلق بالأمر بالتق ITU-R M.2090وكذلك  ITU-R BT.2033و ITU-R BT.1895و ITU-R BT.1368 التوصيات
 حسب الاقتضاء، مع الخدمة الإذاعية)

 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد
وإعداد تقارير  MHz 790-694إلى النظر في المعلومات الواردة عن تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد  1

 لقطاع الاتصالات الراديوية، حسب الاقتضاء؛
  

___________________ 
، تمثل تطبيقات التجميع الإلكتروني للأخبار جميع التطبيقات المساعدة للإذاعة مثل تطبيقات الأرض للتجميع الإلكتروني R 59-ITU لأغراض القرار  1

 ة.عوالإنتاج الميداني الإلكتروني والإذاعة التلفزيونية الخارجية والميكروفونات الراديوية اللاسلكية والإنتاج الراديوي الخارجي والإذاللأخبار 
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 ،ITU-R 59 وإنتاج البرامج على أساس القرار تعلقة بتنفيذ التطبيقات المساعدة للإذاعةإلى أن يواصل الدراسات الم 2
 يدعو مدير مكتب الاتصالات الراديوية

نفيذ التوزيع الجديد للخدمة ت إلى العمل، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات، لتقديم العون إلى البلدان النامية التي ترغب في
ا، GE06 تفاقمساعدة الإدارات المعنية على تحديد التعديلات اللازمة على الا المتنقلة من أجل  وفقاً لاحتياجا

 يدعو الإدارات
، MHz 790-694إلى تزويد قطاع الاتصالات الراديوية بمعلومات عن تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد  1

 للتخفيف من التداخل؛بما في ذلك على سبيل المثال تنفيذ تدابير 
 إلى التواصل على أساس ثنائي لإزالة احتمالات التداخل التراكمي، حسب الاقتضاء؛ 2
المستعملة  غير MHz 790-694إلى النظر في استعمال تطبيقات مساعدة للإذاعة وإنتاج البرامج في أجزاء نطاق التردد  3

 ى،لتطبيقات أخرى في الخدمة المتنقلة أو خدمات أولية أخر 
 مكتب الاتصالات الراديوية مديريكلف 

 .بتنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة

 (WRC-15) 760 الملحـق بالقـرار
 MHz 790-694نطاق التردد  في معايير تحديد الإدارات التي يحتمل تأثرها

 فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيران
 312.5 الرقم لبلدان المدرجة فيفي ا

يتعلق  فيما (MS)من جانب الخدمة المتنقلة  21.9لتحديد الإدارات التي يحتمل تأثرها عند تطبيق إجراء التماس الموافقة بموجب الرقم 
، ينبغي استعمال مسافات التنسيق المبينة أدناه 312.5الرقم  البلدان المذكورة في العاملة في (ARNS)بخدمة الملاحة الراديوية للطيران 

 الخدمة المتنقلة ومحطة خدمة الملاحة الراديوية للطيران التي يحتمل تأثرها). لمحطة القاعدة في(بين ا
وعند التبليغ يمكن للإدارات أن تبين في بطاقة التبليغ المرسلة إلى مكتب الاتصالات الراديوية قائمة الإدارات التي توصلت معها 

 .21.9رقم ين الاعتبار عند تحديد الإدارات التي يتعين التنسيق معها طبقاً للبالفعل إلى اتفاقات ثنائية. ويأخذ المكتب ذلك بع
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رسل فيها المحطات ت الحالة التي تعمل فيها الخدمة المتنقلة طبقاً لخطط توزيع الترددات التي لا 1
 MHz 733-703نطاق التردد  ولا تستقبل إلا في MHz 788-758 القاعدة إلا في نطاق التردد

 1الجدول 

 نمط رمز للطيران الراديوية الملاحة خدمة محطة
 النظام

التنسيق لمحطات  مسافات
الاستقبال القاعدة للخدمة 

 (km)المتنقلة 

التنسيق لمحطات  مسافات
الإرسال القاعدة للخدمة 

 (km)المتنقلة 
 AA8 – *70/125/175 )أرضي(مستقبل  (RSBN)ملاحة راديوية قصيرة المدى  نظام

 .50% <مسير بري  ≤ 0% / 90% < مسير بري ≤ 50% / 100% ≤مسير بري  ≤ %90 *

 حالات أخرى 2

 2الجدول 

 نمط رمز للطيران الراديوية الملاحة خدمة محطة
 النظام

التنسيق لمحطات  مسافات
الاستقبال القاعدة للخدمة 

 **(km)المتنقلة 

التنسيق  مسافات
لمحطات الإرسال القاعدة 

 (km)للخدمة المتنقلة 
 AA8 50 *125/175 (RSBN)ملاحة راديوية قصير المدى  نظام

RLS 2  مستقبل محمول جواً 1(النمط) (( BD 410 432 
RLS 2  (مستقبل أرضي)1(النمط ( BA 50 *250/275 
RLS 2  مستقبل محمول جواً 2(النمط) (( BC 150 432 
RLS 2  (مستقبل أرضي)2(النمط ( AA2 *50/75 *300/325 
RLS 1 ) (مستقبل أرضي)2و 1النمطان ( AB *125/175 *400/450 

 400/450* 125/175* مطبق غير المحطات الأرضية الأخرى لخدمة الملاحة الراديوية للطيران
 432 410 مطبق غير المحطات المحمولة جواً الأخرى لخدمة الملاحة الراديوية للطيران

 .50% <مسير بري  ≤ 0% / 100% ≤مسير بري  ≤ %50 *
العاملة  ن المحطاتحة الراديوية للطيران ملاالقاعدة في الخدمة المتنقلة تستند إلى حماية محطات خدمة المالاستقبال مسافات التنسيق فيما يخص محطات  **
 الملاحة الراديوية للطيران.القاعدة في الخدمة المتنقلة من محطات خدمة الاستقبال المتنقلة وهي لا تضمن حماية محطات  الخدمة في
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ADD  

 (WRC-15) 761قرار ال
 ة)(الصوتي ين الاتصالات المتنقلة الدولية والخدمة الإذاعية الساتليةالتوافق ب

 3و 1ن يالإقليم في MHz 1 492-1 452 نطاق التردد في

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 الاعتبارإذ يأخذ بعين 

ة للطيران الخدمة المتنقل عد في                                         ُ معايير الحماية المطبقة على أنظمة القياس عن ب  المعنونة " ITU-R M.1459 التوصية أ ) 
تقرة بالنسبة مع الخدمة الإذاعية الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض والخدمة المتنقلة الساتلية المس التقاسمتخفيف لتسهيل الوتقنيات 

 "؛MHz 2 360-2 310و MHz 1 525-1 452 نطاقات التردد إلى الأرض في
اية المحطات لحم (pdf) أن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية توفر معلومات مفيدة بشأن مستوى كثافة تدفق القدرة ب)

 الخدمة الإذاعية الساتلية التي يمكن استعمالها لأغراض التنسيق، الأرضية في
 وإذ يدرك

 أولي؛    َّ                                                           موز ع للخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) والخدمة المتنقلة على أساس MHz 1 492-1 452 نطاق الترددأن  أ ) 
 المتنقلة؛ (الصوتية) والخدمة الإذاعية الساتليةشروط التقاسم بين الخدمة           ً ينظم حاليا   11.9أن الرقم  ب)
ن تشمل الحماية ل   ّ                                                         يؤم ن الاستقرار الطويل الأجل لتشغيل الاتصالات المتنقلة الدولية لأن لا 11.9أن تطبيق الرقم  ج)

ذا تمت الموافقة إالخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة، وفقط خلالها، و  سوى أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية التي ستوضع في
 على تنسيقها؛

مكتب ُ        ق دمت إلى  MHz 1 492-1 467 نطاق التردد أن طلبات تنسيق الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) في د )
انعقاد                     ً                                                               ، وأن من المخطط أيضا  إطلاق بعض الأنظمة الساتلية للخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) قبلالاتحاد الاتصالات الراديوية في

 ،2019 لمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعاما
 اعتباره وإذ يضع في

أجل  من MHz 1 492-1 452 لنطاق التردد (pfd)الوقت الحالي حداً لكثافة تدفق القدرة  تضع في لا 21المادة  أن أ ) 
 حماية الخدمة المتنقلة (حماية منطقة الخدمة)؛

جريت حتى الآن عن أ نتائج الدراسات التقنية والتنظيمية التيبشأن المؤتمر  هذا ه لم يتم التوصل إلى اتفاق فيأن )ب
 الساتلية؛ بين الاتصالات المتنقلة الدولية والخدمة الإذاعية MHz 1 492-1 452 تقاسم نطاق التردد

ين ية، وأنه يتعفيما يخص أنظمة الاتصالات المتنقلة الدول دودالحعند  (pfd) ثافة تدفق القدرةيوجد حدّ لك ه لاأن )ج
من  19.9 الرقم نطاق التردد هذا أن تطبّق إجراء التنسيق المنصوص عليه في على أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية التي ستنُشر في

اورة، أجل حماية أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) المنشورة في  البلدان ا
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 وإذ يدرك كذلك
ّ   حد د المؤتمر هذا أن  أ )   للاتصالات المتنقلة الدولية على الصعيد العالمي؛ MHz 1 492-1 452نطاق التردد  
(الصوتية)  ه ينبغي استكمال دراسات التوافق بغية تحديد معايير تقاسم مناسبة بين الخدمة الإذاعية الساتليةأنب )ب

 ،MHz 1 492-1 452 نطاق التردد والخدمة المتنقلة في
 لاتصالات الراديويةيقررّ أن يدعو قطاع ا

لمي للاتصالات العا الوقت المناسب قبل المؤتمر إلى إجراء الدراسات التنظيمية والتقنية المناسبة وإنجازها في 1
نطاق  ، بغية ضمان التوافق بين الاتصالات المتنقلة الدولية والخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) في2019 لعام الراديوية
مراعاة المتطلبات التشغيلية للاتصالات المتنقلة الدولية والخدمة الإذاعية  ، مع3و 1الإقليمين  في MHz 1 492-1 452 التردد

 الساتلية (الصوتية)؛
إلى التحضير لجملة أمور منها الإجراء التنظيمي الذي يمكن اتخاذه، استناداً إلى الدراسات المعدّة بموجب الفقرة  2

نطاق  ستقرار طويل الأجل للاتصالات المتنقلة الدولية والخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) فيأعلاه، بغية تيسير الا 1 يقررّ
 ،MHz 1 492-1 452 التردد

 2019المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام يدعو 
 النتائج المذكورة أعلاه واتخاذ التدابير اللازمة حسب الاقتضاء، إلى النظر في

 يدعو الدول الأعضاء
 أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بالدراسات المشار إليها أعلاه؛ إلى المشاركة بنشاط في 1
، إلى الاسترشاد بدراسات قطاع الاتصالات الراديوية لتحديد الحاجة إلى التنسيق الثنائي بين أنظمة 1في الإقليم  2

" ريثما يحدد ارإذ يأخذ بعين الاعتبمن "ب) عية الساتلية، مع مراعاة الفقرة الخدمة الإذا الاتصالات الراديوية والمحطات الأرضية في
 الشروط التنظيمية والتقنية لهذا التنسيق الثنائي؛ 2019المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

لمحطات الأرضية اإلى الاسترشاد بدراسات قطاع الاتصالات الراديوية لتحديد الحاجة إلى التنسيق الثنائي لحماية  3
وية لعام " ريثما يحدد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديإذ يأخذ بعين الاعتبارمن " ب)للخدمة الإذاعية الساتلية، مع مراعاة الفقرة 

 الشروط التنظيمية والتقنية لهذا التنسيق الثنائي، 2019
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

من جدول الأعمال، نتائج الدراسات المشار إليها  1.9 إطار البند ، في2019المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام بأن يقدّم إلى 
 ".يقررّمن " 1 الفقرة في
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ADD  

 (WRC-15) 762قـرار ال
  الضار التداخل إمكانية لتقييم (pfd) القدرة تدفق كثافة  معايير تطبيق

  الساتلية الإذاعية والخدمة الساتلية الثابتة الخدمة لشبكات 32A.11 الرقم بموجب
 لخطة تخضع لا التي GHz 14/12/11/10و GHz 6التردد  نطاقات في

 )،2015جنيف، (إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 
 اعتباره في يضع إذ

درجات  2-3تخضع لخطة، تستخدم بكثافة مع السواتل العاملة بمباعدة  ، التي لاGHz 14/12/11/10و GHz 6نطاقات التردد أن  أ ) 
 المستقر بالنسبة إلى الأرض؛المدار الساتلي تقريباً حول 

 ؛طاقات التردد هذهنأن هناك عدداً كبيراً للغاية حالياً من الشبكات الساتلية المبلغ عنها لقطاع الاتصالات الراديوية من أجل  ب)
 ه العوامل المذكورة أعلاه قد أدت إلى صعوبات ملحوظة أمام الإدارات لإدخال شبكات ساتلية جديدة؛أن هذ ج)
لديها إمكانية تقليل متطلبات الحماية  32A.11أن المعايير الأكثر دقة لتقييم احتمال التداخل الضار بموجب الرقم  د )
 المبررة للتخصيصات فيما يتعلق بالتخصيصات المقبلة؛ غير
ا، يرُى أن عمليات ا في نطاقات التردد هذه والتقدم أنه بسبب الازدحام في )ه لتنفيذ التكنولوجيا والتطبيقات الموجودة 

 العملية للسواتل يجب أن تستعمل عملياً معلمات تقنية متجانسة نسبيا؛ً
 ل شبكات جديدة؛أن استعمال معلمات تقنية أكثر تجانساً ييسر الاستعمال الفعال للطيف ويدعم إدخا )و 
سيشجع على استعمال معلمات تقنية أكثر تجانساً ويدعم الاستعمال  (pfd)كثافة تدفق القدرة أن استعمال عتبات   )ز 

 للطيف، الفعّال
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 يقـرر
 MHz 6 725-5 850و )1 (الإقليم MHz 5 850-5 725 نطاقات التردد الساتلية العاملة في للشبكاتأنه بالنسبة  1
زيد على تالمستقر بالنسبة إلى الأرض المدار الساتلي  سمية فيامدارية  زاوية فصلفضاء) التي لديها -(أرض MHz 7 075-7 025و
 (FSS) ابتة الساتليةيتعلق بشبكات الخدمة الث الخدمة الثابتة الساتلية فيما ساتلية فيالشبكات اللدى تخصيصات  يكون درجات، لا 7

لمستقر بالنسبة إلى الأرض االساتلي المدار  موقع في تتجاوز كثافة تدفق القدرة، الناتجة في لم تداخل ضار إذا الأخرى إمكانية التسبب في
 ؛*Hz) ∙ 2W/m( dB 204,0– الفضاء الحر، القيمة إطار الشروط المفترضة للانتشار في لشبكة الخدمة الثابتة الساتلية الأخرى في

 GHz 12,5-12,2و )2 (الإقليم GHz 12,2-11,7و GHz 11,7-11,45و GHz 11,2-10,95 نطاقات التردد فيأنه  2
شبكة ساتلية للدى تخصيصات  يكون )، لاأرض-(فضاء GHz 12,75-12,7) و3و 1 (الإقليمان GHz 12,7-12,5) و3 (الإقليم

يتعلق بشبكات أخرى للخدمة الثابتة  فيماتخضع لخطة  لا (BSS) أو الخدمة الإذاعية الساتلية (FSS)الخدمة الثابتة الساتلية  في
تزيد على لى الأرض المستقر بالنسبة إالمدار الساتلي  مدارية اسمية في زاوية فصلللخدمة الإذاعية الساتلية التي لديها  الساتلية أو

الفضاء  نتشار فيظل الظروف المفترضة للا الناتجة فيتتجاوز كثافة تدفق القدرة  إذا لم تداخل ضار ، إمكانية التسبب فيدرجات 6
 أي مكان داخل منطقة الخدمة الخاصة بالتخصيص الذي يحتمل تأثره: ، في*الحر، قيم العتبات المبينة أدناه

5,8° < θ ≤ 20,9° −187,2 + 25log(θ/5) dB(W/(m2 ∙ Hz)) 
20,9° < θ   −171,67 dB(W/(m2 ∙ Hz)) 

ة المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض، بالدرجات، بين المحطة الفضائية المرغوب الفصل المداري الأدنى فيهي زاوية  حيث 
 ؛ خطوط الطولبالنسبة إلى موقع المحطةالحفاظ على  مع مراعاة التفاوت المسموح به في للتداخل والمحطة الفضائية المسببة

  

___________________ 
 مشتقة من المعلمات الواردة أدناه. (pfd)عتبات كثافة تدفق القدرة  ملاحظة:  *

 GHz 12/11/10  الوصلة الهابطة
 N/A m11-0,45 الأرضيةقطر هوائي المحطة 

 III، القسم 8الفص الرئيسي: طبقاً للتذييل  N/A مخطط إشعاع هوائي المحطة الأرضية
 25logθ dBi-29الفصوص الجانبية: 

، التي تطبق خصائص الفصوص الرئيسية ITU-R BO.1213(التوصية 
 )اشتقاق عتبة كثافة تدفق القدرة في والجانبية تلك، استعملت

 N/A K 125 الضوضاء للمحطة الأرضيةدرجة حرارة 
 N/A %70 كفاءة هوائي المحطة الأرضية

 N/A %6 ئةفالمكا ΔT/Tالنسبة 
 GHz 6 GHz 14 الوصلة الصاعدة

 dB/K 0 dB/K 11 القصوى للساتل G/Tالنسبة 
 6% 6% ئةفالمكا ΔT/Tالنسبة 
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 زاوية فصلالتي لديها فضاء) -(أرض GHz 14,5-13,75 نطاق التردد في بالنسبة إلى الشبكات الساتلية العاملة أنه 3
ة الخدم لدى تخصيصات شبكة ساتلية في يكون لا ،درجات 6تزيد على المستقر بالنسبة إلى الأرض المدار الساتلي  مدارية اسمية في

تتجاوز كثافة  لم تداخل ضار إذا الأخرى إمكانية التسبب في (FSS)مة الثابتة الساتلية الثابتة الساتلية فيما يتعلق بشبكات الخد
ظل الظروف  المستقر بالنسبة إلى الأرض لشبكة الخدمة الثابتة الساتلية الأخرى في الساتلي المدار في موقع تدفق القدرة، الناتجة في
 ؛*Hz) ∙ 2W/m( dB 208,0– الفضاء الحر، القيمة المفترضة للانتشار في

 سيطبق المكتب والإدارات هذا القرار، 2017يناير  1           ً    أنه اعتبارا  من  4
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

 النتائج وأي صعوبات محتملة تتعلق بتنفيذ هذا القرار. 2019تقريره المرفوع إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  بأن يدرج في
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ADD  

 (WRC-15) 763قـرار ال
 محطات مقامة على متن مركبات دون مدارية

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره ضع فيي إذ

 أن الطيف الراديوي هو مورد محدود؛ ) أ 
 الأرض؛ كيلومتر فوق سطح  100أن الحد بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء يفُترض عموماً أن يكون على ارتفاع  ب)
كيلومتر  100تجاوز تعند ارتفاعات      ّ  أن تحل قبحيث يمكنها فيها الطائرات  أنه يجري تصميم بعض المركبات بما ج)
 ؛مسارات دون مدارية في
 مدارية؛ مسارات غيركيلومتر وتستعمل  100أن مركبات أخرى يمكن أن تعمل على ارتفاعات تزيد عن  ) د
اأن بعض هذه  ) ه بط على الأرض شأ ذلك شأن  في المركبات تصل إلى الفضاء وبعد تحرير المركبة الفضائية، تبتعد و

 رحلة فضائية دون مدارية؛
أنه يمكن للمحطات على متن مركبات دون مدارية استعمال الترددات الموزعة للخدمات الفضائية وخدمات الأرض  ) و

 والاتصالات الصوتية، المراقبةو  والتحكم عن بعد          ُ    القياس عن ب عد لأغراض 
 يدركوإذ 

دولي باستعمال تكون كافية للاعتراف ال أن الأحكام والإجراءات التنظيمية الحالية المتعلقة بالخدمات الفضائية وخدمات الأرض قد لا
 الصلة، المحطات على متن المركبات دون المدارية لتخصيصات التردد ذات

 يدرك أيضاً وإذ 
 المحطات على متن المتطلبات من الطيف للقياس عن بعُد والتحكم عن بعُد والمراقبة وللاتصالات الصوتية في تجر دراسة أنه لم

 المركبات دون المدارية،
 وإذ يأخذ بعين الاعتبار

المستوى الأعلى  بشأن الجوانب التشغيلية والجوانب التنظيمية الراديوية للطائرات العاملة في ITU-R 259/5 مسألةال أ ) 
 الغلاف الجوي؛ من
 من لوائح الراديو قد تنطبق على جوانب معيّنة من هذا التشغيل، 10.4 أن أحكام الرقم ب)

 إلى يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
ابير تقنية وتشغيلية يمكن أن تساعد على تفادي التداخل الضار بين خدمات إجراء دراسات لتحديد أي تد 1

 الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بالمحطات على متن المركبات دون المدارية؛
إمكانية  إجراء دراسات لتحديد المتطلبات من الطيف، واستناداً إلى نتائج هذه الدراسات، النظر في 2

 ؛WRC-23 للمؤتمر المقبلجدول الأعمال  طرح بند في
 الانتهاء من الدراسات خلال فترة الدراسة المقبلة لقطاع الاتصالات الراديوية، 3
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 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
ذا القرار قطاع بإحاطة لجان دراسات 1  ؛الاتصالات الراديوية علماً 
دعو قطاع الاتصالات ي يقرر أنالفقرة  ية المشار إليها فيتقريره نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديو  بأن يدُرج في 2

 ،WRC-19 أعلاه لكي ينظر فيها المؤتمرالراديوية 
 يدعو الإدارات

 ،الدراسات بتقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية في بفعاليةإلى المشاركة 
 يكلف الأمين العام

التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني  (COPUOS) السلميةإلى إحاطة لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض 
ذا القرار. (ICAO) الدولي  والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى علماً 
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ADD  

 (WRC-15) 764 قـرارال
 ITU-R M.1638-1النظر في الآثار التقنية والتنظيمية للإحالة إلى التوصيتين 

 من لوائح الراديو 450A.5و 447F.5في الرقمين  ITU-R M.1849-1و

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

موزعان في العالم على أساس أولي لخدمة التحديد  MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250أن نطاقي التردد  ) أ 
 ؛للموقع الراديوي

 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150 نطاقي التردد وزع دق2003  للاتصالات الراديوية لعامالمؤتمر العالمي  أن )ب
 ؛(RLAN) الراديوية المحلية الشبكات ذلك في بما ،(WAS) اللاسلكي النفاذ أنظمة لتنفيذعلى أساس أولي للخدمة المتنقلة 

 MHz 5 250-5 150ة لنطاقات التردد يحدد شروط استعمال الخدمة المتنقل (Rev.WRC-12) 229 أن القرار )ج
ذلك الشبكات المحلية الراديوية مع حماية  في لتنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي بما MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 250و

 ؛الخدمات الأولية القائمة في الوقت ذاته
 MHz 5 350-5 250نطاق التردد لا تطالب المحطات في الخدمة المتنقلة العاملة في ينص على أ 447F.5 أن الرقم د )

 ،وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) بالحماية من خدمة التحديد الراديوي للموقع،
زيد عن ة تستند إلى خصائص النظام ومعايير التداخل، تتفرض معايير حماية أكثر صرامة على الخدمة المتنقل لن هذه الخدمات وأن

 ؛ITU-R RS.1632-0و ITU-R M.1638-0تلك المنصوص عليها في التوصيتين 
 MHz 5 725-5 470 نطاق الترددلا تطالب المحطات في الخدمة المتنقلة العاملة في ينص على أ 450A.5 أن الرقم ه )

لن تفرض معايير حماية صارمة تستند إلى خصائص النظام ومعايير أن هذه الخدمات و  بالحماية من خدمات الاستدلال الراديوي
 ،ITU-R M.1638-0التداخل تزيد عن تلك المنصوص عليها في التوصية 

 وإذ يلاحظ
الخصائص ومعايير الحماية المطبقة في دراسات التقاسم بين رادارات التحديد تعرف   ITU-R M.1638-0التوصية أن  أ ) 

 ؛MHz 5 850-5 250التردد  مدىيوي للموقع ورادارات الملاحة الراديوية للطيران ورادارات الأرصاد الجوية العاملة في الراد
تعرف الخصائص ومعايير الحماية المطبقة في دراسات التقاسم بين رادارات التحديد  ITU-R M.1638-1التوصية أن  ب)

نطاقات  الجوية المنصوبة على الأرض) ورادارات الملاحة الراديوية للطيران العاملة فيالراديوي للموقع (باستثناء رادارات الأرصاد 
الجوانب التقنية والتشغيلية لرادارات الأرصاد الجوية المنصوبة  تحدد  ITU-R M.1849-1وأن التوصية MHz 5 850و 250 5التردد بين 
 ؛على الأرض

 ،ITU-R M.1638-0 رية جديدة غير مدرجة ضمن التوصيةتتضمن خصائص رادا ITU-R M.1638-1 أن التوصية ج)
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 وإذ يلاحظ أيضاً 
يجب أن تكون صريحة فإن إحالة نصوص مضمنة بالإحالة على أساس إلزامي  (Rev.WRC-12) 27 من القرار 1 أنه وفقاً للملحق

 ،حسب الاقتضاء،             ً              وأن تحدد جزءا  من النص بعينه
 بالاتحاد إلى يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

الإحالة  التي ستنتج عن 450A.5و 447F.5أن يدرس الآثار التقنية والتنظيمية على الخدمات المشار إليها في الرقمين  1
فرض قيود  في هذه الحواشي، مع الحرص على عدم ITU-R M.1638-0عوضاً عن التوصية  ITU-R M.1638-1إلى التوصية 

 إليها في هذه الحواشي؛داعي لها على الخدمات المشار  لا
إضافة  التي ستنتج عن 450A.5و 447F.5 أن يدرس الآثار التقنية والتنظيمية على الخدمات المشار إليها في الرقمين 2

إلى هذه الحواشي، مع الحرص على عدم فرض قيود لا داعي لها على الخدمات  ITU-R M.1849-1 إحالة جديدة إلى التوصية
 لحواشي،المشار إليها في هذه ا

 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
للنظر في أي تدابير تنظيمية  2019المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام أن يدرج نتائج هذه الدراسات في تقرير المدير إلى 

 " أعلاه.بالاتحاد إلى يقرر أن يدعو قطاع الاتصالات الراديويةاستجابةً للفقرة "
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ADD  

 (WRC-15) 765القرار 
 النطاق من أجل المحطات الأرضية العاملة وضع حدود للقدرة في

 خدمة استكشافو  خدمة الأرصاد الجوية الساتليةو  الخدمة المتنقلة الساتلية في
 MHz 400,05-399,9و MHz 403-401 نطاقي التردد في الأرض الساتلية

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
 (MetSat) الأرصاد الجوية الساتليةفضاء) و -(أرض (EESS) أن أنظمة خدمتي استكشاف الأرض الساتلية )أ  

نطاق  فضاء) في-(أرض (MSS) وأنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية MHz 403-401 نطاق التردد فضاء) المستخدمة في-(أرض
 ؛جمع البيانات تستعمل حالياً في MHz 400,05-399,9 التردد
 أن تشغيل هذه الأنظمة يكون عادة باستعمال مستويات متوسطة/منخفضة من القدرة؛ ب)
معلومات عن معايير الأداء والتداخل بالنسبة للأنظمة ذات الصلة لجمع تقدم  ITU-R SA.2045أن التوصية  ج)

 النسبة إلى الأرض والمدار الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرضالمدار الساتلي المستقر ب العاملة في (DCS) البيانات
 ؛MHz 403-401نطاق التردد  في

 (DCS) تقدم معلومات عن الاستعمالات الحالية والمستقبلية لأنظمة جمع البيانات ITU-R SA.2044أن التوصية  د )
وتقسيم النطاق من أجل توفير نفاذ متكافئ لجميع هذه الأنظمة ، MHz 403-401التردد  نطاق المستقرة بالنسبة إلى الأرض في غير
 الطيف؛ إلى
وصفاً لنظام الخدمة المتنقلة الساتلية الذي يستخدم نطاق التردد تقدم  ITU-R M.2046أن التوصية  ) ه

MHz 400,05-399,9 ؛طاقفضاء)، ومعايير الحماية المقابلة من ضوضاء النطاق العريض والتداخل ضيق الن-(أرض 
والطقس  به، ومراقبة المحيطات ضرورية لمراقبة تغير المناخ والتنبؤ MSSو MetSatو EESSأن هذه الأنظمة للخدمات  و )

 البحر؛ حماية التنوعّ البيولوجي، وتعزيز الأمن في والموارد المائية، والتنبؤ بأحوال الطقس والمساعدة في
أن عدداً متزايداً من السواتل من المخطط أن تستعمل نطاقي التردد هذين بشكل أساسي لأغراض التحكم عن بعُد  ز )

الخدمة  وأ الأرصاد الجوية الساتليةخدمة  إطار توزيعات خدمة استكشاف الأرض الساتلية أو ) في135.1فضاء) (انظر الرقم -(أرض
 الساتلية، المتنقلة

 لكاعتباره كذ وإذ يضع في
نفذ هوائي ، عند م"اعتباره إذ يضع في " من ) ز الفقرة أن مستويات قدرة خرج المحطات الأرضية، المشار إليها في )أ  

ل مستويات القدرة المعتدلة/المنخفضة المستعملة عادة لتشغيفضاء) يمكن أن تكون أعلى بكثير من -وصلات التحكم هذه (أرض
طاقي ن "، فياعتباره إذ يضع في من " أ ) الفقرة ، ووصلات الخدمة المشار إليها فيMSS أو MetSat أو EESS أنظمة الخدمات

 ؛MHz 400,05-399,9و MHz 403-401 التردد
، مكرسان حالياً بشكل رئيسي لمنصات جمع البيانات MHz 400,05-399,9و MHz 403-401 نطاقي الترددأن  ب)

 "؛اعتباره إذ يضع في من " ) هـو ) دو ج)الفقرات  ، على النحو المشار إليه فيوفقاً لتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية
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" قد يتسبب اعتباره إذ يضع فيمن " ) زالفقرة  أن تشغيل وصلات التحكم عن بعُد على النحو المشار إليه في ج)
 ،"اعتباره إذ يضع في من ") أ  الفقرة المشار إليها فيبتداخل ضار بالمستقبلات الساتلية المقامة على متن السواتل 

 وإذ يدرك
 ؛(DCS) جمع البيانات أنظمةوجود يقين تنظيمي مستقر للتمكن من توفير استمرارية بعيدة المدى لتشغيل أن من الضروري  )أ  

 ؛طويلة الأجلواستثمارات  هذه تمثل جهوداً  أنظمة جمع البياناتأن  ب)
الحالية والمستقبلية التي تطبّق فيها عادة مستويات قدرة خرج منخفضة أن من الضروري ضمان عمليات الأنظمة  ج)
 "؛اعتباره إذ يضع في من " أ) الفقرة المشار إليها في MSSو MetSatو EESSأنظمة الخدمات  متوسطة في أو

 EESS النطاق من أجل المحطات الأرضية ضمن لوائح الراديو التي تطبق على الخدمات أن وضع حدود القدرة في د )
 سيجلب الثقة لأنظمة جمع البيانات التي تستخدم نطاقَي التردد هذين، MSSو MetSatو

 2019لعام  عالمي للاتصالات الراديويةالؤتمر الميدعو يقرر أن 

ة الأرضي النطاق من أجل المحطات إمكانية وضع حدود للقدرة في إلى مراعاة نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية والنظر في
 ،MHz 400,05-399,9 نطاق التردد في MSS والخدمة MHz 403-401نطاق التردد  في MetSatو EESS الخدمتين في

 دعو قطاع الاتصالات الراديويةي
إمكانية وضع بشأن  WRC-19 المؤتمر قبلالوقت المناسب  وإنجازها في التقنية والتشغيلية والتنظيمية الضرورية دراساتالإجراء إلى 

 MSS والخدمة MHz 403-401 نطاق التردد في MetSatو EESS الخدمتين النطاق من أجل المحطات الأرضية في القدرة فيحدود 
 ،MHz 400,05-399,9 نطاق التردد في

 يدعو الإدارات
لى قطاع إالدراسات وأن توفر الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة المعنية وذلك بتقديم المساهمات  إلى أن تشارك بنشاط في

 الراديوية، الاتصالات
 يكلف الأمين العام

ذا القرار. (WMO) المنظمة العالمية للأرصاد الجويةبأن يحيط   والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى علماً 
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ADD  

 (WRC-15) 766القرار 

أرض) -(فضاء التوزيع الثانوي لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية إمكانية رفع النظر في
 أرض)-خدمة استكشاف الأرض الساتلية (فضاءمنح توزيع أولي لو وضع أولي  إلى

 MHz 470-460د الترد نطاق في
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
رصاد أنظمة خدمة الأ مدارات مستقرة وغير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في تعمل في (DCS)أن أنظمة جمع البيانات  )أ  

 ؛MHz 403-401نطاق التردد  في )فضاء-أرض( (EESS) وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (MetSat)الجوية الساتلية 
الطقس، والمساعدة  المائية، والتنبؤ بأحوالضرورية لمراقبة تغير المناخ، ومراقبة المحيطات والموارد أن أنظمة جمع البيانات  ب)
 البحر؛ حماية التنوعّ البيولوجي، وتعزيز الأمن في في

نطاق التردد  أرض) في-أن معظم أنظمة جمع البيانات هذه قد استخدمت وصلات ساتلية هابطة (فضاء ج)
MHz 470-460 علومات لتحقيق الاستعمال الأمثلساعدت على تحسين عمل أنظمة جمع البيانات الساتلية، مثل إرسال الم 

 لمنصات جمع البيانات الأرضية؛
 أرض) على أساس ثانوي؛-موزع حالياً لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية (فضاء MHz 470-460أن نطاق التردد  د )
يحدد بعض الإدارات التي لديها توزيعات أولية لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية شريطة الحصول على  290.5أن الرقم  ) ه

 ؛21.9 الموافقة بموجب الرقم
موزع حالياً للخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي وتستخدمه هاتان الخدمتان  MHz 470-460أن نطاق التردد  ) و

 واسعا؛ً استخداماً 
 وعدم إعاقة تطورهما المستقبلي؛ MHz 470-460نطاق التردد  ة تدعو إلى حماية الخدمتين الثابتة والمتنقلة فيأن الحاج ) ز

غير تطبيقات خدمة  289.5وفقاً للرقم  هيالتي  ،تطبيقات خدمة استكشاف الأرض الساتليةأنه يجوز استعمال  ح)
أرض، شريطة -الاتجاه فضاء للإرسالات في MHz 1 710-1 690و MHz 470-460نطاقي التردد  في ،الأرصاد الجوية الساتلية

 توزيع نطاقات التردد؛ لجدول تسبب تداخلاً ضاراً بالمحطات العاملة وفقاً  ألا
تنفيذ الاتصالات  لاستعمال الإدارات التي ترغب في MHz 470-450يحدد نطاق التردد  286AA.5أن الرقم  )ط

 ،(IMT) الدولية المتنقلة
 اعتباره كذلك فيوإذ يضع 

 (pfd)ة لكثافة تدفق القدر                                         ً                          ّ أن إدارة واحدة على الأقل قد اعتمدت أحكاما  تنظيمية وطنية تنص على حد   )أ  
 الأرض؛ اتدمخ أنظمة لحماية 4kHz2dBW/m/ 152 بقيمة
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يجعل  ما وهو تنفيذه،أن وكالات الفضاء وضعت من أجل تلبية هذا الحد حلاً يقوم على الطيف الممدّد وتعمل على  ب)
متسقة مع حد كثافة تدفق  MHz 470-460نطاق التردد  تشغيل وصلة هابطة واحدة على الأقل لنظام جمع البيانات تعمل في

 ،"كذلك  اعتباره في يضع وإذمن " أ)الفقرة  القدرة المذكور في
 وإذ يدرك

لية وخدمة استكشاف الأرض الساتلية اليقين أن من الضروري أن يكون لدى مشغلي خدمة الأرصاد الجوية السات )أ  
م الجمهور وأن العمل على أساس توزيع ثانوي  التنظيمي المستقر ليتمكنوا من توفير استمرارية على المدى الطويل لهذه الخدمة التي 

 يتعارض مع هذا الهدف؛
البرنامج  بين الوقت الذي تقرر فيه         ً              واستثمارا  على مدى عقود  مهمة طويلة الأجلأن هذه البرامج الفضائية شكلت  ب)

 مرحلة التشغيل؛ بشكل رسمي، وتطويره، ومرحلة الإطلاق، والوقت الذي أصبحت فيه السواتل المقابلة في
 لاحق؛ وقت استمرارية هذه البرامج بتوفير سواتل وحمولات نافعة في أن وكالات الفضاء والأرصاد الجوية تستثمر في ج)
أرض) وخدمة استكشاف الأرض -دمة الأرصاد الجوية الساتلية (فضاءلخ MHz 470-460د توزيع نطاق الترد رفعأن  د )

ً                                                              إلى توزيع أولي، فضلا  عن التدابير المناسبة لضمان حماية كافية للخدمات القائمة الموزعة في أرض)-(فضاء الساتلية نطاق التردد                  
شغيل ية ببرامج جمع البيانات الساتلية والقطاعات الخاصة الثقة بتمويل تطوير وتهذا، سوف يوفر للإدارات ولوكالات الفضاء المعن

 الأنظمة؛ هذه
نطاق  إبقاء الأولوية لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية على خدمة استكشاف الأرض الساتلية في الضروري من أن ) ه

 ؛MHz 470-460 التردد
 لن تطالب بالحماية من محطات الخدمتين الثابتة والمتنقلة؛ EESSوالخدمة  MetSatأن المحطات الأرضية للخدمة  و )
 تظل سارية، 290.5أن الموافقات التي تم الحصول عليها بموجب الرقم  ) ز

 2019 لعام الراديوية للاتصالات العالمي المؤتمرأن يدعو  يقرر
افة توزيع أولي لخدمة توزيع أولي وإضأرض) إلى -ية الساتلية (فضاءالثانوي لخدمة الأرصاد الجو  إمكانية رفع التوزيع إلى أن ينظر في

 هذا الأولية القائمة فيمع توفير الحماية للخدمات  MHz 470-460 نطاق التردد في أرض)-استكشاف الأرض الساتلية (فضاء
اور وعدم فرض قيود إضافية على هذه الخدمات التي وُزع لها نطاق التردد بالفعل وفي نطاق النطاق ة استناداً إلى نتائج ات التردد ا

 دراسات قطاع الاتصالات الراديوية،
 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

التقاسم والتوافق من أجل  بشأن WRC-19 المؤتمر قبلالوقت المناسب  وإنجازها في الضرورية دراساتالإجراء إلى  1
اف الأرض وإضافة توزيع أولي لخدمة استكشإلى وضع أولي أرض) -الأرصاد الجوية الساتلية (فضاء رفع توزيع خدمةجدوى تحديد 

، مع توفير الحماية للخدمات الأولية الثابتة والمتنقلة الموزع لها بالفعل نطاق MHz 470-460 نطاق التردد في أرض)-الساتلية (فضاء
 ؛289.5رقم ال التردد هذا ، مع الحفاظ على الشروط الواردة في
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من جانب الخدمات القائمة  MHz 470-460 لنطاق التردداستكمال الدراسات، مع مراعاة الاستخدام الحالي إلى  2
وخدمة  ض)أر -خدمة الأرصاد الجوية الساتلية (فضاءالواجب فرضه على  كثافة تدفق القدرةلتحديد الحد المناسب  من أجل

سات الموزع عليها نطاق التردد هذا بالفعل شريطة أن تخلص الدرا القائمة الخدمات الأوليةحماية من أجل  استكشاف الأرض الساتلية
يق الحماية للخدمات " يمكنه تحقاعتباره كذلك وإذ يضع في) من "أ الفقرة إلى أن حداً أقل تقييداً لكثافة تدفق القدرة مما يرد في

 "،كذلك اعتباره وإذ يضع في" ) منأ الفقرة القائمة، ينطبق حينئذ الحد الوارد في
 دعو الإداراتي

قطاع ات إلى المعنية عن طريق تقديم مساهم ةنظمالدراسات وتوفير الخصائص التقنية والتشغيلية للأ بنشاط في إلى المشاركة
 ،الراديوية الاتصالات

 الأمين العام يكلف
 ظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية.والمن (WMO)المنظمة العالمية للأرصاد الجوية  إبلاغ هذا القرار إلىب
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ADD  

 (WRC-15) 767القرار 
 تحديد ترددات كي تستعملها الإداراتإجراء دراسات بهدف 

 GHz 450-275مدى التردد  لتطبيقات الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة العاملة في
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره يضع في إذ
ل ، مثالخدمات المنفعلة محدد لكي تستعمله الإدارات في GHz 1 000-275 مدى الترددات عدداً من النطاقات فيأن  )أ  

 (المنفعلة)؛ خدمة الفلك الراديوي وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) وخدمة الأبحاث الفضائية
يحول دون استعماله من جانب  لا GHz 275ينص على استعمال الخدمات المنفعلة لهذا المدى فوق  565.5أن الرقم  ب)

 النشيطة؛ الخدمات
اذ  اتخ علىلتطبيقات الخدمات النشيطة تحثّ  GHz 1 000-275المدى  إتاحة الترددات في التي ترغب فيالإدارات  أن ج)

التردد  اقاتنطلمنفعلة من التداخلات الضارة، إلى حين وضع جدول توزيع كل التدابير الممكنة عملياً لحماية هذه الخدمات ا
 للترددات ذات الصلة؛

 متوفرة بفضل التطورات التكنولوجية؛ GHz 275أن الأجهزة النشيطة التي يمكنها العمل على ترددات فوق  د )
ة العاملة يلية لبعض الخدمات النشيطأن قطاع الاتصالات الراديوية أجرى دراسات بشأن الخصائص التقنية والتشغ ) ه
 ؛GHz 1 000-275المدى  في

 GHz 275نطاق يزيد على  أنه لم يتم تحديد الخصائص التقنية والتشغيلية للخدمتين المتنقلة البرية والثابتة العاملة في و )
 وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة؛

لقطاع الاتصالات الراديوية تدرس حالياً خصائص الانتشار المتعلقة بالترددات التي تزيد  3أن لجنة الدراسات  ز )
 ؛GHz 275 على
 ؛GHz 275د على نطاق يزي أن هناك حاجة إلى نماذج انتشار تُستخدم للخدمتين المتنقلة البرية والثابتة العاملة في ح)
ددة ين الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة والخدمات المنفعلة المحأن هناك حاجة إلى إجراء دراسات التقاسم والتوافق ب ط)
 ،GHz 275 نطاق يزيد على والعاملة في 565.5الرقم  في

 وإذ يلاحظ
تتناول دراسة نماذج الانتشار التي تصف على أفضل وجه العلاقة بين المعلمات الجوية  ITU-R 228-1/3أن المسألة  )أ  

 ؛GHz 275وخصائص الموجات الكهرمغنطيسية على وصلة أرضية تعمل على ترددات تزيد على 
 GHz 275 للأنظمة العاملة على ترددات تزيد على الخصائص التشغيلية والتقنيةتتناول دراسة  ITU-R 235-1/7أن المسألة  ب)

 العلمية؛ ضمن الخدمات
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 مدى للخدمات النشيطة العاملة فيالتشغيلية التقنية و الخصائص تناول دراسة  ITU-R 237/1أن المسألة  ج)
 ؛GHz 1 000-275 الترددات

مدى  في لخدمة المتنقلة البريةلالتشغيلية التقنية و الخصائص تتناول الدراسات بشأن  ITU-R 256-0/5أن المسألة  )د 
 ؛GHz 1 000-275التردد 

مدى  لخدمة الثابتة فيلالخصائص التقنية والتشغيلية تتناول الدراسات بشأن  ITU-R 257-0/5أن المسألة  ) ه
 ؛GHz 1 000-275 التردد
 (Gbit/s 100) ت البيانات فائقة السرعةأن منظمات دولية أخرى تضع معايير لمديات التردد المناسبة لأنظمة اتصالا و )

 ؛(WPAN) لاسلكيةالشخصية النفاذ ال الخاصة بشبكة
 أن هيئات دولية أخرى معنية بوضع المعايير قد حددت عدة أنظمة لاتصالات البيانات فائقة السرعة، ز )

 وإذ يدرك
ذلك خدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة تقوم أيضاً بتطوير وتوضيح تطبيقات  أن الخدمات النشيطة الأخرى، بما في

 ،GHz 275تعمل فوق 
 2019لعام  تصالات الراديويةالمؤتمر العالمي للا يقرر أن يدعو

احتياجات  ت الراديوية بين الخدمات المنفعلة والنشيطة وكذلكإلى مراعاة نتائج دراسات التقاسم والتوافق التي أجراها قطاع الاتصالا
املة تحديد ترددات تستعملها الإدارات لتطبيقات الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة الع هذه الخدمات من الطيف، من أجل النظر في

 واتخاذ التدابير المناسبة،، 565.5م الرق الخدمات المنفعلة، المحددة في مع الحفاظ على حماية GHz 450-275مدى التردد  في

 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
 لعاملة عند ترددات تزيدا الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة إلى تحديد الخصائص التقنية والتشغيلية للأنظمة في 1

 ؛GHz 275 على
 ؛همع مراعاة نتائج الدراسات أعلا إلى دراسة احتياجات أنظمة الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة من الطيف، 2
لتمكين إجراء دراسات التقاسم والتوافق بين الخدمتين  GHz 450-275إلى وضع نماذج انتشار ضمن مدى التردد  3

 مدى التردد هذا؛ المتنقلة البرية والثابتة والخدمات المنفعلة في
 مدى العاملة في والخدمات المنفعلة البرية والثابتةالخدمتين المتنقلة إلى إجراء دراسات التقاسم والتوافق بين  4

 ؛565.5الرقم  الخدمات المنفعلة المحددة في مع الحفاظ على حماية ،GHz 450-275 الترددات
الدراسات  أنظمة الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة، مع مراعاة نتائج إلى تحديد نطاقات التردد المرشحة لاستعمالها في 5

 ،565.5الرقم  وحماية الخدمات المنفعلة المحددة في 4و 2و 1 يدعو قطاع الاتصالات الراديويةالفقرات  ها فيالمشار إلي

 القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية وأعضاء الأعضاء الدوليشجع 
 .القرارا وفقاً لهذ استناداً إلى الدراسات التي تجري المحددةعلى تقديم مساهمات خلال فترة الدراسة بخصوص تقييمها للآثار على الخدمات 
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ADD  

 (WRC-15) 809القـرار 
 2019جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

الاتحاد الدولي للاتصالات، تحديد الإطار العام لجدول أعمال المؤتمر العالمي من اتفاقية  118وفقاً للرقم ينبغي، أنه  أ ) 
لس للاتصالات الراديوية قبل المؤتمر بفترة تتراوح بين أربع سنوات وست سنوات الأعمال النهائي قبل  أن يحدد جدول وأن على ا

 موعد المؤتمر بسنتين؛
 7 اصات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية ومواعيد انعقادها، والمادةمن دستور الاتحاد المتعلقة باختص 13المادة  ب)

 بجداول أعمالها؛ المتعلقةمن الاتفاقية 
والمؤتمرات العالمية للاتصالات  (WARC)القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإدارية العالمية للراديو  ج)

 هذا الصدد، السابقة في (WRC) الراديوية

 وإذ يدرك
الات الراديوية المؤتمر العالمي للاتص المؤتمر حدد عدداً من المسائل العاجلة التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة فيهذا أن  أ ) 

 ؛2019 لعام
بد  البنود التي اقترحتها الإدارات وكان لا بعضلدى إعداد جدول الأعمال هذا، إدراج  ،المستطاع لم يكن في أنه ب)

 ،جداول أعمال مؤتمرات قادمة لإدراجها فيمن تأجيلها 

 يقـرر
لس بعقد مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية في  :يكون له جدول الأعمال التاليأربعة أسابيع، أقصاها لمدة  2019 عام أن يوصي ا

ا،  النظر في 1 مراعاة  مع ،داراتالإ على أساس المقترحات المقدمة منوذلك البنود التالية واتخاذ التدابير اللازمة بشأ
وتقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر، والمراعاة الواجبة لاحتياجات الخدمات  2015نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 :قيد النظرالنطاقات  القائمة والمستقبلية في
 ؛(WRC-15) 658     ً       وفقا  للقرار MHz 54-50 نطاق التردد في 1الإقليم  منح توزيع لخدمة الهواة في النظر في 1.1
ة الساتلية الخدمة المتنقلة الساتلية وخدمة الأرصاد الجوي النطاق من أجل المحطات الأرضية العاملة في حدود القدرة في النظر في 2.1

 ؛(WRC-15) 765       ً       ، وفقا  للقرارMHz 400,05-399,9و MHz 403-401 نطاقي التردد وخدمة استكشاف الأرض الساتلية في
رض أرض) وخدمة استكشاف الأ-إمكانية رفع التوزيع الثانوي لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية (فضاء النظر في 3.1

نطاق  أرض) في-أرض) إلى وضع أولي وإمكانية منح توزيع أولي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-الساتلية (فضاء
 ؛(WRC-15) 766 ، وفقاً للقرارMHz 470-460 التردد

  



RES809 

– 427 – 

من  7 الملحق واستعراض القيود المذكورة في (WRC-15) 557نتائج الدراسات طبقاً للقرار  النظر في 4.1
دمة الخطة والقائمة وتطور الخ وتنقيحها إن استدعى الأمر، مع ضمان حماية التخصيصات الواردة في (Rev.WRC-12) 30 التذييل

، وعدم فرض (FSS)ائمة والشبكات القائمة والمخططة للخدمة الثابتة الساتلية مستقبلاً ضمن الخطة والق (BSS)الإذاعية الساتلية 
 قيود إضافية عليها؛

فضاء) -(أرض GHz 29,5-27,5أرض) و-(فضاء GHz 19,7-17,7 نطاقي التردد استخدام النظر في 5.1
 واتخاذ الإجراء المناسب، ،الخدمة الثابتة الساتلية محطات أرضية متحركة تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في في

 ؛(WRC-15) 158 للقرار    ً وفقا  
سبة إلى الأرض نوضع إطار تنظيمي فيما يخص الأنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بال النظر في 6.1

) أرض-(فضاء GHz 39,5-42,5) وأرض-(فضاء GHz 37,5-39,5نطاقات التردد  التي يمكن أن تعمل في
 ؛(WRC-15) 159 فضاء)، وفقاً للقرار-(أرض GHz 51,4-50,4وفضاء) -(أرض GHz 50,2-47,2و

لفضائية من أجل خدمة العمليات ا دراسة الاحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن بعُد في 7.1
، ةالسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات المهمات القصيرة المدة، بغية تقييم ملاءَمة التوزيعات الحالية لخدمة العمليات الفضائي

 ؛(WRC-15) 659توزيعات جديدة، وفقاً للقرار  وإن استدعى الأمر، النظر في
ودعم  (GMDSS) البحر لدعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الممكنةالإجراءات التنظيمية  النظر في 8.1

 ؛(Rev.WRC-15) 359 البحر، وفقاً للقرار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في إدخال أنظمة ساتلية إضافية في
 استناداً إلى نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، فيما يلي:النظر  إلى 9.1

فيما يتعلق بالأجهزة الراديوية البحرية المستقلة لحماية  MHz 162,05-156إطار نطاق التردد  الإجراءات التنظيمية في 1.9.1
 ؛(WRC-15) 362 للقرار، وفقاً (AIS) ونظام التعرف الأوتوماتي (GMDSS)البحر  النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في

فضاء -ذلك توزيعات جديدة للطيف للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (أرض في إدخال تعديلات على لوائح الراديو، بما 2.9.1
التذييل  في MHz 162,0375-160,6125و MHz 157,4375-156,0125 أرض) ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاقي التردد-وفضاء

                ّ   الوقت ذاته إلى ترد ي              َّ              ّ    ، مع ضمان ألا  تؤدي هذه المكو نة في(VDES)، لإتاحة المكوّنة الساتلية لأنظمة تبادل البيانات بالموجات المترية 18
   َّ           ً وألا  يفرض قيودا   (AIS)، ونظام التعرف الأوتوماتي (ASM) ، وعمليات الرسائل الخاصة بالتطبيقVDES     ّ                       المكو نات الأرضية الحالية لنظام

اورة المشار إليها في إضافية على الخدمات القائمة في من القرار إذ يدرك" " من) هود) الفقرتين  هذه النطاقات وفي نطاقات التردد ا
360 (Rev.WRC-15)؛ 

ة والسلامة لإدخال واستخدام النظام العالمي للاستغاث الاحتياجات من الطيف والأحكام التنظيمية النظر في 10.1
 ؛(WRC-15) 426 للقرار    ً وفقا   ،(GADSS)الطيران  في

اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء، لتيسير نطاقات ترددات منسقة عالمياً أو إقليمياً لدعم أنظمة  11.1
نقلة، وفقاً المتالخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجوانب مساره ضمن التوزيعات الحالية للخدمة  الاتصالات الراديوية

 ؛(WRC-15) 236 للقرار
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 (ITS) ذكيةالإقليمية لتنفيذ أنظمة النقل الأو الممكنة العالمية نطاقات التردد المنسّقة  النظر إلى أقصى حد ممكن في 12.1
 ؛(WRC-15) 237 إطار التوزيعات الحالية للخدمة المتنقلة، وفقاً للقرار التطور في الآخذة في

 إمكانية ذلك بما في ،(IMT)من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية  تردد نطاقات تحديد النظر في 13.1
 ؛(WRC-15) 238 ، وفقاً للقرارعلى أساس أولي ترددات إضافية للخدمة المتنقلة توزيع
التدابير التنظيمية المناسبة  ، في(WRC-15) 160النظر، على أساس دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وفقاً للقرار  14.1

 ؛، ضمن التوزيعات الحالية للخدمة الثابتة(HAPS)محطات المنصات عالية الارتفاع  من أجل
تحديد نطاقات تردد لكي تستخدمها الإدارات من أجل التطبيقات للخدمتين البرية المتنقلة والثابتة العاملة  النظر في 15.1
 ؛(WRC-15) 767    ً        وفقا  للقرار  GHz 450-275 مدى التردد في

نطاقات  في (WAS/RLAN) الشبكات المحلية الراديويةأنظمة النفاذ اللاسلكي بما فيها المسائل المتصلة ب النظر في 16.1
 نقلة وفقاً ذلك توزيعات طيف إضافية للخدمة المت ، واتخاذ التدابير التنظيمية المناسبة، بما فيMHz 5 925و MHz 5 150 التردد بين

 ؛(WRC-15) 239للقرار 
ا جمعية لوائح الراديو، والتي تقدمت  فحص توصيات قطاع الاتصالات الراديوية المراجعة والمضمّنة بالإحالة في 2

 لوائح الراديو، وفقاً  ضرورة تحديث الإحالات ذات الصلة في ، والبت في(Rev.WRC-15) 28الاتصالات الراديوية، وفقاً للقرار 
 ؛(Rev.WRC-12) 27بالقرار  1الملحق  دة فيللمبادئ الوار 

 لوائح الراديو نتيجة للقرارات التي يتخذها المؤتمر؛ النظر فيما قد يترتب من تغييرات أو تعديلات في 3
إمكانية  ، للنظر في(Rev.WRC-07) 95استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة، وفقاً للقرار  4

 مراجعتها أو استبدالها أو إلغائها؛ 
 شأنه؛ب من الاتفاقية واتخاذ التدابير المناسبة 136و 135استعراض تقرير جمعية الاتصالات الراديوية المقدم وفقاً للرقمين  5
ا تحضتحديد البنود التي تتطلب من لجان دراسات الاتصالات الراديوية اتخاذ تدابير عاجلة  6 يراً للمؤتمر العالمي بشأ

 المقبل للاتصالات الراديوية؛
 2002)مراكش،  (المراجع في 86أي تغييرات قد يلزم إجراؤها، وفي خيارات أخرى، تطبيقاً للقرار  النظر في 7

شبكات الساتلية"، وفقاً لالمندوبين المفوضين، بشأن "إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات التردد ل لمؤتمر
ا، بما فيها  (Rev.WRC-07) 86للقرار  تيسيراً للاستخدام الرشيد والفعال والاقتصادي للترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة 

 مدار السواتل المستقرة بالنسبة للأرض؛
ا أو حذف أسم طلبات الإدارات التي ترغب في النظر في 8 ا من الححذف الحواشي الخاصة ببلدا واشي إذا اء بلدا
Rev.WRC) 26تعد مطلوبة، وفقاً للقرار  لم ا؛(07  ، واتخاذ التدابير المناسبة بشأ
 من الاتفاقية: 7تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة  النظر في 9

 ؛2015ت الراديوية لعام بشأن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية منذ المؤتمر العالمي للاتصالا 1.9
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 ؛*تطبيق لوائح الراديو بشأن أي صعوبات أو حالات تضارب ووجهت في 2.9
 ؛(Rev.WRC-07) 80بشأن اتخاذ إجراء استجابة للقرار  3.9
لس بالبنود التي يلزم إدراجها في 10 اء لراديوية وإبدجدول أعمال المؤتمر العالمي المقبل للاتصالات ا تقديم توصيات إلى ا

بلة، وفقاً جداول الأعمال للمؤتمرات المق جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر اللاحق وفي بنود أخرى يمكن إدراجها في وجهة نظره في
 من الاتفاقية، 7للمادة 

 يقرر كذلك
 أن تبدأ أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر،

لس  يدعـو ا
ه عقد وأن يتّخذ الترتيبات اللازمة للدعوة إلى 2019لمي للاتصالات الراديوية لعام أن يضع الصيغة النهائية لجدول أعمال المؤتمر العا

 وأن يسارع إلى إجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء،
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

 ،2019 صالات الراديوية لعامالمؤتمر العالمي للاتباتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد دورتي الاجتماع التحضيري للمؤتمر وإعداد تقرير لرفعه إلى 
 يكلف الأمين العام

ذا القرار.  بإحاطة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية علماً 
 

___________________ 
يق لوائح الراديو تطب فيما يتعلق بأي صعوبات أو حالات تضارب ووجهت فيهذا البند من جدول العمال يقتصر حصراً على تقرير المدير  *

 والتعليقات المقدمة من الإدارات.
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ADD  

 (WRC-15) 810القرار 
 2023جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف 

 اعتباره إذ يضع في
من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، تحديد الإطار العام لجدول أعمال المؤتمر العالمي  118أنه ينبغي، وفقاً للرقم  أ ) 

 وست سنوات؛قبل المؤتمر بفترة تتراوح بين أربع سنوات  2023للاتصالات الراديوية لعام 
 7 من دستور الاتحاد المتعلقة باختصاصات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية ومواعيد انعقادها، والمادة 13 المادة ب)

 من الاتفاقية المتعلقة بجداول أعمالها؛
لمية للاتصالات والمؤتمرات العا (WARC)القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإدارية العالمية للراديو  ج)

 هذا الصدد، السابقة في (WRC) الراديوية

 يقـرر إبداء وجهة النظر التالية
 :2023جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ضرورة إدراج البنود التالية في

على وجه  2019اتخاذ التدابير المناسبة بشأن المسائل العاجلة التي طلب المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  1
 التحديد، النظر فيها؛

البنود التالية، على أساس مقترحات الإدارات وتقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر، مع مراعاة نتائج المؤتمر  النظر في 2
ا:2019ت الراديوية لعام العالمي للاتصالا  ، واتخاذ التدابير اللازمة بشأ

البحر  من الطيف والتدابير التنظيمية لدعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة فيالمحتملة  الاحتياجات النظر في 1.2
(GMDSS)  361وتنفيذ الملاحة الإلكترونية، وفقاً للقرار (WRC-15)؛ 

من  2023لمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام قبل االوقت المناسب  رورية واستكمالها فيإجراء الدراسات الض 2.2
لمحمولة ا أجل بحث إمكانية منح توزيع جديد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) فيما يخص أنظمة السبر الرادارية

 ؛(WRC-15) 656مات القائمة طبقاً للقرار ، مع مراعاة حماية الخدMHz 45 ات حولضمن مدى التردد الفضاء في
استعراض نتائج الدراسات المتعلقة بالخصائص التقنية والتشغيلية لأجهزة استشعار الأحوال الجوية الفضائية  3.2

ا من الطيف وتسمية الخدمات الراديوية المناسبة لها، وفقاً للقرار  ية على ، بغُية منحها الاعتراف والحما(WRC-15) 657واحتياجا
 لوائح الراديو دون فرض قيود إضافية على الخدمات القائمة؛ النحو المناسب في

 GHz 37,5-39,5نطاق التردد  دراسة الاحتياجات من الطيف وإمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية في 4.2
 ؛(WRC-15) 161 وفقاً للقرار)، فضاء-(أرض

 1 الإقليم في MHz 960-470 نطاق التردد والاحتياجات من الطيف للخدمات القائمة فياستعراض استعمال الطيف  5.2
على أساس الاستعراض طبقاً  1 الإقليم في MHz 694-470 نطاق التردد الإجراءات التنظيمية المحتملة في والنظر في

 .(WRC-15) 235 للقرار
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ا جمعية لوائح الراديو، والتي تقدمت  فحص توصيات قطاع الاتصالات الراديوية المراجعة والمضمنة بالإحالة في 3
، والبت فيما إذا كانت هناك ضرورة لتحديث الإحالات ذات الصلة (Rev.WRC-15) 28الاتصالات الراديوية، وفقاً للقرار 

 ؛(Rev.WRC-12) 27بالقرار  1لحق الم لوائح الراديو، وفقاً للمبادئ الواردة في في
 لوائح الراديو نتيجة للقرارات التي يتخذها المؤتمر؛ النظر فيما قد يترتب من تغييرات وتعديلات في 4
إمكانية  ، للنظر في(Rev.WRC-07) 95استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة، وفقاً للقرار  5

 أو إلغائها؛مراجعتها أو استبدالها 
 من الاتفاقية واتخاذ التدابير المناسبة بشأنه؛ 136و 135 استعراض تقرير جمعية الاتصالات الراديوية المقدم وفقاً للرقمين 6
ا؛ 7  تحديد البنود التي تتطلب من لجان دراسات الاتصالات الراديوية اتخاذ تدابير عاجلة بشأ
لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن  2002)مراكش،  (المراجَع في 86يقاً للقرار أي تغييرات وخيارات أخرى، تطب النظر في 8

، (Rev.WRC-07) 86 "إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية"، وفقاً للقرار
ا، بماتيسيراً للاستخدام الرشيد والفعّال والاقتصادي للترددات الراديوية وأي م  الأرض؛ تقر بالنسبة إلىفيها المدار المس دارات مرتبطة 

ا من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة،  النظر في 9 ا أو حذف أسماء بلدا طلبات الإدارات بحذف حواشي البلدان الخاصة 
ا؛ (Rev.WRC-07) 26مع مراعاة القرار   واتخاذ التدابير المناسبة بشأ

 من الاتفاقية: 7 مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره وفقاً للمادة تقرير مدير النظر في 10
 ؛2019 بشأن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية منذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1.10
 تطبيق لوائح الراديو؛ بشأن أي صعوبات أو حالات تضارب ووجهت في 2.10
Rev.WRC) 80 لقراربشأن التدابير المتخذة تطبيقاً ل 3.10  ؛(07

لس بالبنود التي يلزم إدراجها في 11 راديوية وفقاً جدول أعمال المؤتمر العالمي التالي للاتصالات ال تقديم توصيات إلى ا
 من الاتفاقية، 7 للمادة

لس  يدعو ا
 هذا القرار، إلى دراسة وجهات النظر الواردة في

 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد دورتي الاجتماع التحضيري للمؤتمر وإعداد تقرير لرفعه إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 

 ،2023 لعام
 يكلف الأمين العام

ذا القرار.  بإحاطة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية علماً 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 901القـرار 
 مباعدة القوس المدارية التي تتطلب التنسيق بين شبكتين ساتليتينتحديد 

 تخضع لخطة خدمة فضائية لا تعملان في
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
لتبسيط التنسيق بين  5يل التذي قد اعتمد مفهوم قوس التنسيق في 2000أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  أ ) 

 ؛GHz 30و GHz 3,4نطاقات تردد معينة بين  شبكات الخدمة الثابتة الساتلية في
 GHz 3,4نطاقات التردد تحت  الساتلية عليها عادة أن تنسق في (MSS)الخدمة المتنقلة  الشبكات الساتلية فيأن  ب)

 مع الشبكات الأخرى التي لها مناطق خدمة متراكبة والعاملة على أي جزء من القوس المرئية؛
ا عدداً كبيراً من  ج) أن تطبيق هذا المفهوم كان مقصوراً على مديات التردد التي استلم قطاع الاتصالات الراديوية بشأ

 الخدمة الثابتة الساتلية؛ بطاقات التبليغ عن سواتل في
ها حتى الآن ينطبق علي كثيراً من الشبكات والأنظمة الساتلية يقترح الآن استخدام نطاقات تردد أعلى، لاأن   د )

 مفهوم قوس التنسيق؛
لتوسيع تطبيق مفهوم قوس التنسيق ليشمل  36.9اعتمدت قاعدة إجرائية بشأن الرقم  (RRB)أن لجنة لوائح الراديو  ه )

، ريثما يتم GHz 3,4غير الخاضعتين لأي خطة، وفي جميع النطاقات فوق  (BSS)ذاعية الساتلية الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإ
 ؛2003استعراض هذه المسألة من جانب المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

تصالات لاأن استخدام مفهوم قوس التنسيق يخفض إلى حد كبير من حجم المعطيات التي ينبغي تقديمها إلى مكتب ا و )
 ؛4بالتذييل  2من الملحق  Dالراديوية بموجب القسم 

 أثرة؛تحديد الإدارات المت أن من شأن تطبيق مفهوم قوس التنسيق أن يخفف من عبء العمل على المكتب في ز )
أي خدمة  أن مفهوم قوس التنسيق قد يكون صالحاً لجميع المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في ح)

 تخضع لخطة، ولكنه قد يتطلب قيماً تختلف باختلاف الخدمات ونطاقات التردد؛ لا GHz 3,4فضائية للاتصالات الراديوية فوق 
ل حتى الآن الدراسات الخاصة بخدمات أخرى ونطاقات تردد أن قطاع الاتصالات الراديوية لم يستكم ط)
 للخدمة الثابتة الساتلية؛ GHz 30-29,5و GHz 20,2-17,7، باستثناء نطاقَي التردد GHz 17,3 فوق
حالما يتم إنجاز الدراسات  GHz 17,3أن تطبيق مفهوم قوس التنسيق يمكن أن يسهل إدخال الخدمات الساتلية فوق  ي)

 يمة أو القيم الملائمة لقوس التنسيق،الخاصة بالق
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 وإذ يدرك
 النطاقات التي ينطبق فيها هذا المفهوم لم يطرح أي صعوبات، أن تطبيق مفهوم قوس التنسيق في

 وإذ يأخذ بعين الاعتبار
دمة الإذاعية "التنسيق بين شبكات الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض وشبكات الخ ITU-R S.1780توصية ال

 "،GHz 17,8-17,3نطاق التردد  الساتلية في
 وإذ يأخذ بعين الاعتبار كذلك
إذ يضع من " )هالفقرة  أدرج جزءاً من القاعدة الإجرائية المشار إليها في 2007أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

على أساس مؤقت،  GHz 17,3نطاقات التردد فوق  للخدمة الثابتة الساتلية في 8 ة، ووسع قوس التنسيق البالغ"اعتباره في
نطاقات هذه ال على أساس مؤقت لقوس التنسيق المنطبقة على الخدمة الإذاعية الساتلية في 16واعتمد قيمة بديلة تبلغ 

 ،5 التذييل في 5-1 الجدول في
 يقـرر

أن يوصي بأن يستعرض مؤتمر مختص قادم نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية عن تطبيق قيمة (قيم) قوس التنسيق على 
 ،5التذييل  إدراجها في نطاقات تردد وخدمات أخرى، حسب الحالة، وأن ينظر في

 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية
تشملها  التنسيق على خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية التي لاأن يجرى دراسات عن إمكانية تطبيق مفهوم قوس  1

 بعد اللوائح الحالية؛
أن يوصى، حسب الاقتضاء، بالمباعدة المدارية المطلوبة لإطلاق التنسيق بين الخدمات وداخل الخدمة الواحدة فيما  2

ية المستقرة بالنسبة إلى الأرض غير الخاضعة لخطة ما للشبكات الساتل GHz 3,4نطاقات التردد فوق  يتعلق بالخدمات الساتلية في
 8)إلى  1))، تحت البنود من 5(التذييل  5-1الجدول  في (GSO/GSO) 7.9الرقم  يشملها مفهوم قوس التنسيق المحدد في والتي لا

 ،9من المادة  IIعمود نطاق التردد، ورهناً بأحكام القسم  في
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

 بإبلاغ نتائج هذه الدراسات إلى لجنة لوائح الراديو وإلى المؤتمر المختص القادم، عندما تتم الموافقة على التوصيات.
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MOD  

 (REV.WRC-15) 903القـرار 
 التدابير الانتقالية لبعض أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية/

 MHz 2 690-2 500نطاق التردد  الخدمة الثابتة الساتلية في
 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 

 اعتباره إذ يضع في
 راجع حدود كثافة تدفق القدرة من المحطات الفضائية لنطاق 2007 أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام أ ) 

 ؛21المادة  في 21-4الجدول  في MHz 2 690-2 500 التردد
ولنطاقَي  2الإقليم  في MHz 2 690-2 500أن استعمال الخدمة الثابتة الساتلية لنطاق التردد  ب)
يقتصر على الأنظمة الوطنية والإقليمية رهناً بالتوصل إلى اتفاق  3الإقليم  في MHz 2 690-2 655و MHz 2 535-2 500 التردد

 )؛1.2.5والرقم  415.5(انظر الرقم  21.9بموجب الرقم 
تقتصر على الأنظمة الوطنية والإقليمية رهناً  MHz 2 670-2 520نطاق التردد  الخدمة الإذاعية الساتلية فيأن  ج)

 )؛1.2.5و 416.5(انظر الرقمين  21.9بالتوصل إلى اتفاق بموجب الرقم 
تنقلة تصالات المتنفيذ الا لتستعمله الإدارات الراغبة في 384A.5الرقم  محدد في MHz 2 690-2 500أن نطاق التردد  د )

 ؛(Rev.WRC-15) 223الدولية وفقاً للقرار 
ها أعلاه، بعض الخدمات الفضائية المشار إلي أن من المفيد، بحكم الوضع الخاص للتوزيعات الوطنية والإقليمية في ه )

ود المراجعة ولية، تطبيق الحدتنفيذ الاتصالات المتنقلة الد لاستعمال الإدارات الراغبة في MHz 2 960-2 500وتحديد نطاق التردد 
 موعد مبكر؛ في 21المادة  في 21-4الجدول  في

أشار إلى ضرورة عدم فرض قيود  2007 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 9.1أن البند  و )
 داعي لها على الخدمات الموزع عليها النطاق، لا

 يقـرر
ذا  1الملحق  المدرجة في MHz 2 690-2 500نطاق التردد  الشبكات الساتلية في ألا تتجاوز المحطات الفضائية في 1

 القرار قيم كثافة تدفق القدرة التالية:
 –152 dB(W/m2) for   δ < 5° 

 –152 + 0,75(δ – 5) dB(W/m2) for 5° ≤ δ ≤ 25° 

 –137 dB(W/m2) for   δ > 25° 

 ؛21-4الجدول  زاوية الوصول فوق المستوي الأفقي. ولا تطبق الحدود الواردة في δحيث  kHz 4في أي نطاق بمقدار 
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، يفحص (Rev.WRC-15) 539والقرار  418.5والرقم  "يقرر"من  1بالنسبة للأنظمة، عدا تلك التي تناولتها الفقرة  2
الخدمة  (على التوالي) لتخصيصات التردد في 31.11و 35.9علق بأحكام الرقمين المكتب أي معلومات عن التنسيق أو التبليغ فيما يت

 نطاق باستخدام حدود كثافة تدفق القدرة في 2007نوفمبر  14الثابتة الساتلية أو الخدمة الإذاعية الساتلية يتلقاها المكتب بعد 
 ،21من المادة  21-4الجدول  في MHz 2 690-2 500 التردد

 الاتصالات الراديويةيكلف مكتب 
 ."يقرر"من  2والفقرة  1بأن ينفذ الفقرة 

 (REV.WRC-15) 903بالقـرار  1الملحـق 
القسم الخاص بشأن الموقع على المدار اسم المحطة الفضائية الإدارة المبلغة

 طلبات التنسيق
 تاريخ تلقي

 معلومات النشر المسبق
IND INSAT-2(74) 74.00 E CR/C/1311 

 CR/C/1311 M1و
85.08.07 

IND INSAT-2(83) 83.00 E CR/C/1312 
 CR/C/1312 M1و

85.08.07 

IND INSAT-2(93.5) 93.50 E CR/C/1313 
 CR/C/1313 M1و

85.08.07 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 906القـرار 
 التقديم الإلكتروني لبطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض

 الراديوية وتبادل البيانات بين الإداراتإلى مكتب الاتصالات 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

 النسق الإلكتروني لتقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض بموجبمكتب الاتصالات الراديوية يستعمل أن  أ ) 
 ؛1994والخطتين الملحقتين بالاتفاقين الإقليميين منذ سبتمبر  11 المادة
نسق إلكتروني فقط  يتم في 12بموجب المادة  (HF)أن تقديم متطلبات مواقيت الإذاعة على الموجات الديكامترية  ب)
 ؛1998ديسمبر  8منذ 
 ،11و 9 تينالاتصالات الراديوية عملاً بالمادأن جميع بطاقات التبليغ والمعلومات ذات الصلة، التي تقدم إلى مكتب  ج)

 بالنسبة للخدمات الفضائية؛ 2001يونيو  3نسق إلكتروني فقط منذ  تقدَّم في
دام نسق إلكتروني فقط، وذلك باستخ يتم تقديم بطاقات التبليغ عن خدمات الأرض في 2009أنه منذ يناير  د )

فقاً و  من أجل خدمات الأرض) التردد /تعييناتويب لتقديم تخصيصات(واجهة الالمأمونة  WISFAT واجهة الويب للاتحاد
 ؛CR/297للرسالة المعممة 

من  5و 4قرر أن تقدَّم جميع بطاقات التبليغ تطبيقاً للمادتين  2006أن المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية لعام  ) ه
 نسق إلكتروني فقط؛ في GE06الاتفاق الإقليمي 

بل نسق إلكتروني سيتيح للإدارات التأكد من صحة البيانات ق بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض فيأن إعداد  و )
 تقديمها باستخدام برمجيات مكتب الاتصالات الراديوية؛

تدوين  نسق إلكتروني سيعفي مكتب الاتصالات الراديوية من أن تقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض في ز )
 ويستبعد احتمال إدخال أخطاء ويخفف عبء معالجة البيانات على مكتب الاتصالات الراديوية؛ البيانات

ى برمجيات نسق إلكتروني فقط قد يتطلب التدريب المناسب عل أن تقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض في ح)
 وا؛ًالبلدان النامية وأقل البلدان نم مكتب الاتصالات الراديوية، خاصة في

مة نسق إلكتروني فقط قد يتطلَّب من بعض الإدارات مواء أن تقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض في ط)
ا الوطنية وإعداد تسهيلات إلكترونية ملائمة؛  إجراءا

علومات بين نسق إلكتروني لتلبية متطلبات قواعد بيانات الإدارات ولتيسير تبادل الم أنه يمكن استخدام المعلومات في ي)
 الإدارات ومع مكتب الاتصالات الراديوية؛
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ذلك تحديد نسق  إبرام اتفاقات ثنائية تتعلق بمسائل التنسيق عبر الحدود، بما في أن الإدارات لها الحق السيادي في ك)
 للمعلومات؛ تبادل
مكتب  نسق إلكتروني إلى فيأن الإدارات تقر بأهمية وضرورة تقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض  )ل

 الاتصالات الراديوية،
 اعتباره كذلك وإذ يضع في

أن استخدام نسق إلكتروني لتقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض إلى مكتب الاتصالات الراديوية من شأنه  أ ) 
 التكاليف ويتيح نشراً أفضل للبيانات؛ الحد من

عبر توزيع  (TerRaNotices)أن مكتب الاتصالات الراديوية يتيح مجاناً للإدارات برمجية للتبليغ عن خدمات الأرض  ب)
 الخاصة بخدمات الأرض؛ (BR IFIC)نشرته الإعلامية الدولية للترددات 

أن مشاركة البلدان، بش ،)2014 ،دبي ع في(المراجَ  9 القرار في (WTDC-14) الاتصالات لتنمية العالمي المؤتمر أن ج)
قة بالاتصالات الراديوية الوثائق المتعل الحصول على، اعترف بأهمية تيسير طيف الترددات الراديويةإدارة  سيما البلدان النامية، في لا

 الطيف؛ القائمين على إدارة لتيسير مهمة
اني إلى بشأن ) 2014 بوسان، المراجَع في( 12مقرره  في 2010أن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام  د ) النفاذ الإلكتروني ا

وقواعد بياناته، وأن  برمجيات الاتحاد عن مبيعات وتحديثه على أساس مستمر بإعداد تقريركلف الأمين العام للاتحاد   منشورات الاتحاد
لس الذي سيبت بشأن أي سياسات أخرى لتحسين النفاذ إلى منشورات الاتحاد  ته وقواعد بياناته؛وبرمجيا يقدم هذا التقرير إلى ا

أن نظاماً مؤتمتاً لإدارة الطيف من شأنه، ضمن جملة أمور، تيسير إدارة الطيف ورصده على المستوى الوطني، والتنسيق  ه )
 بين الإدارات، وتبليغ مكتب الاتصالات الراديوية؛

 الوطني؛ مؤتمتة لإدارة الطيف على المستوىتوفر مبادئ توجيهية لتصميم وتطوير أنظمة  ITU-R SM.1370أن التوصية  و )
 4 التذييل الإدارة الوطنية للطيف من أجل التنسيق والتبليغ الدوليين مدرجة في أن عناصر البيانات المستخدمة في ز )

 ؛ITU-R SM.1413للوائح الراديو وفي التوصية 

عراض أنظمة معلومات مكتب الاتصالات الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية قد أنشأ فريق مهام لاست أن ح)
 تقديم بطاقات التبليغ عن خدمات الأرض والخدمات الفضائية ومعالجتها؛ الراديوية المستخدمة في

طة الحلقات الدراسية أنش المشاركة في الصعوبة التي تواجهها العديد من البلدان، لاسيما البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، في )ط
 المعنية بالاتصالات الراديوية واجتماعات لجان الدراسات لقطاع الاتصالات الراديوية التي تتناول مسائل خدمات الأرض،العالمية 

 يقـرر
أن يشجِّع الإدارات على التعجيل بوتيرة الانتقال إلى استخدام نسق إلكتروني وتسهيلات إلكترونية لتقديم بطاقات  1

 التنسيق فيما بينها؛ التبليغ إلى المكتب ولتبادل بيانات
 تبادل المعلومات، أن تراعي الإدارات النسق الذي حدده مكتب الاتصالات الراديوية بطاقات التبليغ الإلكترونية في 2
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 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
مها لتقديم ابأن يحسِّن، حسب الاقتضاء، مواصفات النسق الإلكتروني والبرمجيات ذات الصلة التي يتعين استخد 1

 بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض؛
 استخدام النسق الإلكتروني لتقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض؛ بأن يقدم المساعدة لأي إدارة في 2
لإلكترونية ابأن يدعم البلدان النامية وأقل البلدان نمواً عند استخدامها للوسائل الإلكترونية لتقديم بطاقات التبليغ  3

 ولتبادل بيانات التنسيق بين الإدارات؛
بأن يدرج ضمن الحلقات الدراسية وورش العمل الإقليمية التي ينظمها قطاع الاتصالات الراديوية التدريب المناسب  4

 على استخدام النسق الإلكتروني والبرمجيات ذات الصلة لتقديم بطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض.
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MOD  

 (REV.WRC-15) 907القـرار 
 المراسلات الإدارية  استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة في

 المتصلة بالنشر المسبق والتنسيق والتبليغ بشأن الشبكات الساتلية
 30Bو 30Aو 30ذلك تلك المتعلقة بالتذييلات  بما في

 والمحطات الأرضية ومحطات الفلك الراديوي
 )،2015، ر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيفإن المؤتم

 اعتباره إذ يضع في
الشبكات الساتلية  شأنوالتنسيق والتبليغ بالمراسلات الإدارية المتصلة بالنشر المسبق  استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية في أن

 صالات الراديوية ومهام الإدارات، وينطوي علىمن شأنه أن يسهل مهام مكتب الاتوالمحطات الأرضية ومحطات الفلك الراديوي، 
 تحسين عملية التنسيق والتبليغ من خلال الحد من المراسلات المكررة،

 وإذ يلاحظ
الكف إلى أقصى قدر ممكن عن من ملحقه الثاني على اقتراح بشأن " 28الفقرة  ) يشتمل في2014بوسان،  ع في(المراجَ  5أن المقرر 

والرسائل البريدية التقليدية بين الاتحاد والدول الأعضاء والاستعاضة عنه بأساليب الاتصالات  أسلوب الاتصالات بالفاكس
 "،الحديثة الإلكترونية

 وإذ يدرك
 بالتنسيق، أن الإدارات يمكن أن تستفيد من الوقت المتوفر جراء اختصار المراسلات الإدارية لتقوم

 يقـرر
 المراسلات الإدارية بين الإدارات ومكتب نية الحديثة كلما أمكن فيوجوب استخدام وسائل الاتصالات الإلكترو  1

 30Aو 30 علقة بالتذييلاتذلك المراسلات المت في والتنسيق والتبليغ والتسجيل، بما النشر المسبق عملياتالاتصالات الراديوية بشأن 
 الاقتضاء؛ وي حسب، فيما يتعلق بالشبكات الساتلية والمحطات الأرضية ومحطات الفلك الرادي30Bو
والتنسيق  النشر المسبق بعملياتالأحكام المتعلقة  أنه حيثما وردت الكلمات "برقية" أو "تلكس" أو "فاكس" في 2

 30التذييلات  اردة فيفيها الأحكام الو  ، بماالفلك الراديوي اتمحطوالتبليغ والتسجيل بشأن الشبكات الساتلية والمحطات الأرضية و 
 ؛بأقصى قدر ممكنتعبير وسائل إلكترونية حديثة،  يُستخدم 30Bو 30Aو
إذا أعلمت الإدارةُ المكتبَ باستعدادها للكف عن  إلامواصلة استعمال وسائل الاتصالات التقليدية الأخرى  3

 ،ذلك الاستعمال
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 يكلف مكتب الاتصالات الراديوية
 المراسلات الإلكترونية الحديثة بين الإدارات ومكتب بتزويد الإدارات بالوسائل التقنية اللازمة لضمان أن تكون 1

 الاتصالات الراديوية مأمونة؛
 بإبلاغ الإدارات بمدى توافر مثل هذه الوسائل والجدول الزمني المرتبط بتنفيذها؛ 2
 بإرسال إشعار باستلام جميع المراسلات الإلكترونية تلقائيا؛ً 3
دف  مجال القادم للاتصالات الراديوية بشأن الخبرة المكتسبة فيبتقديم تقرير إلى المؤتمر العالمي  4 تطبيق هذا القرار 

 لوائح الراديو، إجراء أي تعديلات ضرورية لاحقة في
 يحث الإدارات

ا الإدارية المتعلقة قدر الإمكان، في وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة، على استخدام والتنسيق لمسبق النشر اب مرسلا
والمحطات الأرضية ومحطات  ،30Bو 30Aو 30ذلك المراسلات المتعلقة بالتذييلات  ، بما فيالشبكات الساتليةوالتبليغ بشأن 

 ).3 يقرر يزال بالإمكان استعمال وسائل الاتصالات الأخرى عند الحاجة (انظر أيضاً الفقرة مع العلم بأنه لاالفلك الراديوي، 
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MOD  

 (REV.WRC-15) 908 القـرار
 الساتلية ونشرها إلكترونياً  بطاقات التبليغ عن الشبكاتتقديم 

 )،2015 إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف،
 اعتباره إذ يضع في

والتبليغات وبطاقات التبليغ بموجب  (CR/C) تنسيقال اتطلبو  (API) أن مقدار المعلومات الخاصة بالنشر المسبق أ ) 
 الأخيرة؛ السنوات بشأن الشبكات أو الأنظمة الساتلية تزايد باطراد في 30Bو 30Aو 30 التذييلات

 أن ذلك يتطلب قدراً كبيراً من الجهود من أجل الاعتناء بقواعد البيانات ذات الصلة؛ ب)
ج إلكتروني لا ج) ا استدعت اقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والتعليقات، إذتقديم بط ورقي في أن من شأن اتباع 

متناول الجميع بسهولة ويسر، وأن يخفف من عبء العمل على الإدارات وعلى المكتب من  الحاجة، أن يجعل هذه المعلومات في
 البطاقات، حيث معالجة هذه

 وإذ يلاحظ
تطبيق على الويب  بإتاحة، CR/376و CR/363ين الرسالتين المعممتأن المكتب أبلغ الإدارات، من خلال  أ ) 

(SpaceWISC)  ظمة المعلومات الخاصة بالنشر المسبق للشبكات أو الأنلتقديم ونشر بطاقات التبليغ عن  2015مارس  1اعتباراً من
 ؛ذا الشأن الخاضعة للتنسيق وتعليقات الإداراتالساتلية 

توزيع من خلال شبكة ، بأنه جرى تطوير إمكانية CR/360أن المكتب أبلغ الإدارات، من خلال الرسالة المعمّمة  ب)
على  خدمات الفضائية)(ال (BR IFIC) الويب للنشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية

ويمكن الإدارات من الحصول  BR IFIC تاريخ نشر النشرة البيانات دون تأخير في، مماّ يسمح بتوفير ISO بنسق DVD-ROM أقراص
 ،DVD-ROMخدمات الفضائية) الصادرة على قرص (ال BR IFIC حلية آمنة من النشرةعلى نسخة م

 يقـرر
ج إلكتروني غير باستعمال أن تقدم الإدارات جميع بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والتعليقات، إذا استدعت الحاجة، 

ورقي آمن لدى إعلامها بتنفيذ وسائل إرسال إلكتروني كهذه لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية فيما يتعلق بالشبكات الساتلية 
 بالفعل، يؤكد أن هذه الوسائل آمنة والأنظمة الساتلية، ولدى تلقيها ما

 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
ورقي آمن لتقديم ونشر بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والتعليقات، إذا استدعت  ج إلكتروني لاباتباع  1

من هذا القرار  "يقـررالفقرة " الأنظمة الساتلية مع أخذ الشروط المشار إليها في يتعلق بالشبكات أو الحاجة، إلكترونياً فيما
 الاعتبار؛ بعين

ج موحّد وتطبيقه،  2 ا إلكترونياً.والمراسلا ساتليةالشبكات التبليغ عن ال اتبطاقعند الاقتضاء، لتقديم بدراسة   ت المتعلقة 
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ADD  

 (WRC-15) 958القرار 
 2019دراسات عاجلة مطلوبة للتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره يضع فيإذ 

 ؛(WRC-19) 2019 بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام أن جدول أعمال هذا المؤتمر شمل النظر في أ ) 
بنود جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية  أن جدول أعمال هذا المؤتمر شمل النظر في ب)
 ؛(WRC-23) 2023 لعام
 ؛(WRC-15) 809القرار  حُددت في 2019 أن بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام ج)
القرار  حُددت في 2023 أن بنود جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام د )

810 (WRC-15)، 
 يقرر

 هذا القرار وملحقه، المحددة فيأن يستكمل الدراسات المتعلقة بالمواضيع 
 يدعو قطاع الاتصالات الراديوية

 الدراسات التي دعا إليها هذا القرار، على وجه السرعةإلى أن يستكمل 
 يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

، حسب 2019من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  1.9إطار البند  بتقديم معلومات عن هذا الدراسات في
 الاقتضاء وبناء على نتائج الدراسات.
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 (WRC-15) 958ملحق بالقرار 
 2019دراسات عاجلة مطلوبة للتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 :ركبات الكهربائيةلمل (WPT) الإرسال اللاسلكي للطاقةإجراء دراسات بشأن  1)
 الراديوية؛ للمركبات الكهربائية على خدمات الاتصالات (WPT)الإرسال اللاسلكي للطاقة تقييم أثر  أ ) 

للمركبات الكهربائية على  (WPT) الإرسال اللاسلكي للطاقةدراسة مديات الترددات المنسقة المناسبة التي تقلل أثر  ب)
 .خدمات الاتصالات الراديوية

وجمعية مهندسي  (ISO)والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي  (IEC)اللجنة الكهرتقنية الدولية أن تراعي هذه الدراسات أن ينبغي 
 .لمركبات الكهربائيةل WPTتقوم بوضع معايير دولية تتعلق بالتنسيق العالمي والإقليمي لتكنولوجيات  (SAE) السيارات

 دراسات لبحث:  2)
تدابير إضافية ممكنة لتقتصر إرسالات الوصلة الصاعدة للمطاريف على تلك المطاريف المرخص لها مدى الحاجة إلى  أ ) 

 ؛1.18 للرقم طبقاً 
لى إدارة التشغيل غير المرخص به لمطاريف المحطات الأرضية المستعملة ع الأساليب الممكنة التي ستساعد الإدارات في ب)

 .ITU-R 64 (RA-15) برنامجها الوطني لإدارة الطيف، طبقاً للقرار ا فيأراضيها، والتي تكون بمثابة أداة يُسترشد 
ذلك إمكانية  في إجراء دراسات بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية للشبكات والأنظمة الراديوية والاحتياجات من الطيف بما 3)

التوصيات والتقارير  النطاق من آلة إلى آلة، ووضع تنسيق استخدام الطيف لدعم تنفيذ البنية التحتية للاتصالات ضيقة النطاق وعريضة
 نطاق عمل قطاع الاتصالات الراديوية. و/أو الكتيبات، حسب الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة في
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MOD  

 (REV.WRC-15) 75 التوصيـة

 دراسة الحد الفاصل بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي
 للرادارات الأولية التي تستعمل المغنيطرون

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

 الهامشي؛ ثمجال الب هو تعيين الحد الأقصى المسموح به من البث غير المطلوب في 3أن الهدف الأساسي من التذييل  أ ) 
 ؛1المادة  أن مجالي البث خارج النطاق والبث الهامشي محددان في ب)
تعين الحد الفاصل بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي للرادارات  ITU-R SM.1541أن التوصية  ج)

 ؛−dB 40الأولية وأن هذا الحد يتصل بقناع البث على عرض النطاق البالغ 
 ؛ITU-R SM.1541يشير إلى التوصية  3أن التذييل  د )
 للرادارات،المرغوب فيه  تشرح تقنيات قياس البث غير ITU-R M.1177أن التوصية  ) ه

 وإذ يدرك
للبث غير المطلوب للرادارات الأولية التي تستعمل المغنيطرون من  −dB 40إمكانية أن تنتقص القيم المحسوبة لعرض النطاق البالغ 

 تقدير عرض النطاق الفعلي،
 يوصـي

اللازمة لتعيين الحد الفاصل بين مجال  −dB 40بأن يقوم قطاع الاتصالات الراديوية بدراسة طرائق حساب عرض النطاق البالغ 
 البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي للرادارات الأولية التي تستعمل المغنيطرون،

 يدعو الإدارات
ا إلى  إلى المشاركة بنشاط في  .قطاع الاتصالات الراديويةالدراسات المذكورة أعلاه وتقديم مساهما
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MOD  

 (REV.WRC-15) 207التوصيـة 
 أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المقبلة

 )،2015إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 
 اعتباره إذ يضع في

المقبلة وفقاً للتوصيتين  (IMT)أن قطاع الاتصالات الراديوية يدرس تطور أنظمة الاتصالات الدولية المتنقلة  أ ) 
ITU-R M.1645 وITU-R M.2083 وأن من المرتقب وضع مزيد من التوصيات من أجل أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية؛ 

وما بعده الحاجة إلى معدلات  2020أن من المنتظر أن يتناول التطور المقبل لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية لعام  ب)
 لياً، تناسب احتياجات المستعمل، حسب الاقتضاء؛بيانات أعلى من معدلات أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المنشورة حا

 الحاجة إلى تحديد المتطلبات المرتبطة بعملية التعزيز الجارية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المقبلة، ج)
 وإذ يلاحظ

ا قطاع الاتصالات الراديوية بشأن أنظمة الاتصالات المت أ )  قلة الدولية نالدراسات الجارية ذات الصلة التي يقوم 
 ؛ITU-R 229/5المتقدمة، وخصوصاً نتائج المسألة 

 الاعتبار متطلبات تطبيقات الخدمات الأخرى، الحاجة إلى أن تؤخذ في ب)
 يوصي

بدعوة قطاع الاتصالات الراديوية إلى أن يقوم، حسب الضرورة، بدراسة المسائل التقنية والتشغيلية والمسائل المتصلة بالطيف بغية 
 هداف التطور المستقبلي لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية.تلبية أ
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	 القرار 76(REV.WRC-15) - حماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتليةوفي الخدمة الإذاعية الساتلية من كثافة تدفق القدرة المكافئة الكلية القصوى الناجمةعن أنظمة متعددة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتليةتعمل في نطاقات تردد اعتُمدت بشأنها حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة
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	 القرار 114(REV.WRC-15) - التوافق بين خدمة الملاحة الراديوية للطيران والخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) (المقصورة على وصلات تغذية الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقي التردد MHz 2150-2091
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	القرار 154(REV.WRC-15) - النظر في إجراءات تقنية وتنظيمية بغية دعم التشغيل الحالي والمقبل للمحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد MHz 4200-3400 كمساعدة للتشغيل الآمن للطائرات والتوزيع الموثوق لمعلومات الأرصاد الجويةفي بعض البلدان في الإقليم 1
	القرار 155(WRC-15) - أحكام تنظيمية متصلة بالمحطات الأرضية على متن طائرات دون طيارتعمل في شبكات ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في بعض نطاقات التردد غير الخاضعة لخطة التذييلات 30 و30A و30B من أجل التحكم والاتصالات خارج الحمولة النافعة لأنظمة الطائرات دون طيارفي الفضاء الجوي غير المحجوز
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	الملحق 1 - مستويات كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية  (e.i.r.p.) خارج المحور لمحطات أرضية متحركة تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض  في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد GHz 30,0-29,5

	القرار 157(WRC-15) - دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الجديدة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقات التردد MHz 4200-3700 وMHz 4800-4500 وMHz 6425-5925 وMHz7025-6725 الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية
	القرار 158(WRC-15) - استخدام نطاقي التردد GHz 19,7-17,7 (فضاء-أرض) وGHz 29,5-27,5 (أرض-فضاء) في محطات أرضية متحركة تتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية
	 القرار 159(WRC-15) - دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية فيما يخص الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد GHz 39,5-37,5 (فضاء-أرض) وGHz 42,5-39,5 (فضاء-أرض) وGHz 50,2-47,2 (أرض-فضاء) وGHz 51,4-50,4 (أرض-فضاء)
	 القرار 160(WRC-15) - تسهيل النفاذ إلى تطبيقات النطاق العريض المقدَّمة بواسطةمحطات منصات عالية الارتفاع
	 القرار 161(WRC-15) - الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من الطيف وإمكانية توزيع نطاق التردد GHz 39,5-37,5 للخدمة الثابتة الساتلية
	 القرار 162(WRC-15) - الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من الطيف وإمكانية توزيع تحديد نطاق التردد GHz 52,4-51,4 (أرض-فضاء) للخدمة الثابتة الساتلية
	 القرار 163(WRC-15) - نشر المحطات الأرضية في بعض بلدان الإقليمين 1 و 2في الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) GHz 14,75- في نطاق التردد 14,5لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية
	  القرار 164(WRC-15) - نشر المحطات الأرضية في بعض بلدان الإقليم 3 في الخدمة الساتلية الثابتة (أرض-فضاء) GHz 14,75- في نطاق التردد 14,5لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية
	 القرار 205(REV.WRC-15) - حماية الأنظمة العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية في نطاق التردد MHz 406,1-406
	القرار 207(REV.WRC-15) - تدابير لمعالجة الاستعمال غير المرخص لترددات في النطاقات الموزعة  على الخدمتين المتنقلة البحرية والمتنقلة للطيران (R) والتداخل في هذه الترددات
	 ملحق القرار 207(REV.WRC-15) - تقنيات تخفيف التداخل

	 القرار 212(REV.WRC-15) - تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية  في نطاقَي التردد MHz 2025-1885 وMHz 2200-2110
	 القرار 223(REV.WRC-15) - تحديد نطاقات تردد إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية
	القرار 224(REV.WRC-15) -  نطاقات التردد للمكوّنة الأرضية في الاتصالات المتنقلة الدولية تحت GHz 1 
	القرار 235(WRC-15) - استعراض استعمال الطيف لنطاق التردد MHz 960-470 في الإقليم 1 
	القرار 236(WRC-15) -أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانب السكة
	 القرار 237(WRC-15) -تطبيقات أنظمة النقل الذكية
	 القرار 238(WRC-15) -دراسات بشأن الأمور المتعلقة بالترددات لتحديد نطاقات الاتصالات المتنقلة الدولية بما في ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمات المتنقلة على أساس أولي في جزء (أجزاء) من مدى الترددات بين 24,25 وGHz 86 من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية لعام 2020 وما بعده
	 القرار 239(WRC-15) - دراسات بشأن أنظمة النفاذ اللاسلكي بما فيها الشبكات المحلية الراديوية  في نطاقات التردد بين  MHz 5150 وMHz 5925
	القرار 359(REV.WRC-15) - النظر في تطبيق أحكام تنظيمية من أجل تحديث وعصرنةالنظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر
	القرار 360(REV.WRC-15) -النظر في أحكام تنظيمية وتوزيعات الطيف للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية لتمكين المكوِّن الساتلي من نظام تبادل البيانات في نطاق الموجات المترية (VDES) والاتصالات الراديوية البحرية المعززة
	 القرار 361(WRC-15) -النظر في تطبيق أحكام تنظيمية تخص تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر وتتصل بتنفيذ الملاحة الإلكترونية
	القرار 362(WRC-15) - الأجهزة الراديوية البحرية المستقلة العاملة في نطاق التردد MHz 162,05-156
	القرار 417(REV.WRC-15) - استعمال الخدمة المتنقلة للطيران (R) لنطاق التردد MHz 1164-960
	القرار 418(REV.WRC-15) - استعمال الخدمة المتنقلة للطيران لنطاق التردد MHz 5250-5091 من أجل تطبيقات القياس عن بُعد
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	القرار 424(WRC-15) -استعمال الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرة في نطاق التردد MHz 4400-4200
	 القرار 425(WRC-15) - استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (AMS(R)S) لنطاق التردد MHz 1092,3-1087,7  (أرض-فضاء) من أجل تسهيل التتبع العالمي للرحلات الجوية في الطيران المدني
	القرار 426(WRC-15) - دراسات بشأن الاحتياجات من الطيف والأحكام التنظيمية من أجلإدخال واستخدام النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران
	القرار 507(REV.WRC-15) - إبرام اتفاقات وخطط تصاحبها من أجل الخدمة الإذاعية الساتلية
	القرار 517(REV.WRC-15) - إدخال البث بتشكيل رقمي في النطاقات الديكامترية (HF) بين kHz 3200 وkHz 26100 الموزعة للخدمة الإذاعية 
	 القرار 528(REV.WRC-15) - إدخال أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) والخدمة الإذاعية التكميلية للأرض في النطاقات الموزعة على هاتين الخدمتين في المدى GHz 3-1
	القرار 535(REV.WRC-15) - المعلومات اللازمة لتطبيق المادة 12 من لوائح الراديو
	 ملحق القرار 535(REV.WRC-15) 
	الوصف 1 - انتقاء نطاق (نطاقات) التردد المناسب (المناسبة)
	الوصف 2 -التتابع الزمني للإجراء
	الوصف 3 - مواصفات المعطيات المدخلة بشأن متطلب معين
	الوصف 4 - التحليل الخاص بالتوافق


	القرار 539(REV.WRC-15) - استعمال أنظمة ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض للنطاق MHz 2655-2605 في بلدان معينة من الإقليم 3 في الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية)
	القرار 552(REV.WRC-15) -النفاذ إلى نطاق التردد GHz 22-21,4 والتطوير ضمنه على المدى الطويل في الإقليمين 1 و2
	الملحق 1 بالقرار 552(REV.WRC-15)  
	الملحق 2 بالقرار 552(REV.WRC-15) -  معلومات يتعين تقديمها
	الملحق 3 بالقرار 552(REV.WRC-15) -  تدابير انتقالية

	 القرار 553(REV.WRC-15) - تدابير تنظيمية إضافية لشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية في نطاق التردد GHz 22-21,4 في الإقليمين 1 و 3 لتعزيز النفاذ المنصف إلى نطاق التردد هذا
	المرفق  بالقرار 553(REV.WRC-15) - الإجراء الخاص الواجب تطبيقه من أجل تخصيص لنظام في الخدمة الإذاعية الساتلية  في نطاق التردد GHz 22-21,4 في الإقليمين 1 و 3
	الملحق 1 بمرفق  القرار 553(REV.WRC-15) - المعلمات التقنية التي يتعين استخدامها في التبليغات المقدمة بشأن شبكات الخدمة الإذاعية الساتلية بموجب الإجراء الخاص لهذا القرار
	الملحق 2 بمرفق  القرار 553(REV.WRC-15) - معايير تقنية لتحديد متطلبات التنسيق للتبليغات المقدمة بموجب الإجراء الخاص الذي يطبق على تخصيص لنظام في الخدمة الإذاعية الساتلية  في نطاق التردد GHz 22-21,4 في الإقليمين 1 و 3


	   القرار 555(WRC-15) - أحكام تنظيمية إضافية لشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية في نطاق التردد GHz 22-21,4 في الإقليمين 1 و 3 لتعزيز النفاذ المنصف إلى نطاق التردد هذا
	  القرار 556(WRC-15) - تحويل جميع التخصيصات التماثلية الواردة في قائمة وخطة الإقليمين 1 و3  في التذييلين 30 و30A إلى تخصيصات رقمية
	  القرار 557(WRC-15) -النظر في إمكانية مراجعة الملحق 7 بالتذييل 30 من لوائح الراديو
	  القرار 608(REV.WRC-15) -- استعمال أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض)  لنطاق التردد MHz 1 300-1 215
	 القرار 646(REV.WRC-15) -  حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث
	  القرار 647(REV.WRC-15) - جوانب الاتصالات الراديوية، بما في ذلك مبادئ توجيهية بشأن إدارة الطيف لأغراض الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة ذات الصلة بحالات الطوارئ والكوارث
	  القرار 655(WRC-15) - تعريف جدول التوقيت ونشر إشارات التوقيتعن طريق أنظمة الاتصالات الراديوية
	  القرار 656(REV.WRC-15) -إمكانية منح توزيع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) فيما يخص أنظمة السبر الرادارية المحمولة في الفضاء في مدى الترددات حول MHz 45
	  القرار 657(WRC-15) -احتياجات أجهزة استشعار الأحوال الجوية الفضائية من الطيف وحمايتها
	  القرار 658(WRC-15) - توزيع لخدمة الهواة في الإقليم 1 في نطاق التردد MHz 54-50
	  القرار 659(WRC-15) - دراسات لتلبية المتطلبات في خدمة العمليات الفضائية من أجلالسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ذات المهمات القصيرة المدة
	  القرار 705(REV.WRC-15) - الحماية المتبادلة بين الخدمات الراديوية العاملة في نطاق التردد kHz 130-70
	 القرار 739(REV.WRC-15) - التوافق بين خدمة الفلك الراديوي والخدمات الفضائية النشيطةفي بعض نطاقات التردد المجاورة أو القريبة
	 الملحق 1 بالقرار 739(REV.WRC-15) -سويات العتبة للإرسالات غير المطلوبة

	 القرار 741(WRC-15) - حماية خدمة الفلك الراديوي في نطاق التردد MHz 5000-4990 من الإرسالات غير المطلوبة الناتجة عن خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) العاملة في نطاق التردد MHz 5030-5010
	القرار 748(WRC-15) -التوافق بين الخدمة المتنقلة للطيران (R) والخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في نطاق التردد MHz 5150-5091
	القرار 749(WRC-15) - استعمال تطبيقات متنقلة وغيرها من الخدمات للنطاق MHz 862-790 في بلدان الإقليم 1 وجمهورية إيران الإسلامية
	الملحق 1 بالقرار 749(WRC-15) -معايير تحديد الإدارات التي يحتمل تأثرها فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيرانفي البلدان المدرجة في الرقم 312.5

	 القرار 750(WRC-15) -التوافق بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والخدمات النشيطة ذات الصلة
	 القرار 759(WRC-15) -دراسات تقنية بشأن التعايش بين خدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمات الهواة والهواة الساتلية والفلك الراديوي في نطاق التردد GHz 81-76
	القرار 760(WRC-15) -أحكام تتعلق باستعمال الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، والخدمات الأخرى لنطاق التردد MHz 790-694 في الإقليم 1
	الملحق بالقرار 760(WRC-15) - معايير تحديد الإدارات التي يحتمل تأثرها في نطاق التردد MHz 790-694 فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيرانفي البلدان المدرجة في الرقم 312.5

	القرار 761(WRC-15) - التوافق بين الاتصالات المتنقلة الدولية والخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) في نطاق التردد MHz 1492-1452 في الإقليمين 1 و 3
	 القرار 762(WRC-15) - تطبيق معايير كثافة تدفق القدرة (pfd) لتقييم إمكانية التداخل الضار بموجب الرقم 32A.11 لشبكات الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية في نطاقات التردد GHz 6 وGHz 14/12/10 التي لا تخضع لخطة 
	 القرار 763(WRC-15) -  محطات مقامة على متن مركبات دون مدارية
	 القرار 765(WRC-15) - النظر في الآثار التقنية والتنظيمية للإحالة إلى التوصيتين ITU-R M.1638-1 وITU-R M.1849-1 في الرقمين 447F.5 و450A.5 من لوائح الراديو
	 القرار 765(WRC-15) - وضع حدود للقدرة في النطاق من أجل المحطات الأرضية العاملةفي الخدمة المتنقلة الساتلية وخدمة الأرصاد الجوية الساتلية وخدمة استكشاف الأرض الساتلية في نطاقي التردد MHz 403-401 وMHz 400,05-399,9
	 القرار 766(WRC-15) - النظر في إمكانية رفع التوزيع الثانوي لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية (فضاء-أرض) إلى وضع أولي ومنح توزيع أولي لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض)  في نطاق التردد MHz 470-460
	 القرار 767(WRC-15) -  إجراء دراسات بهدف تحديد ترددات كي تستعملها الإدارات لتطبيقات الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة العاملة في مدى التردد GHz 450-275
	 القرار 809(WRC-15) - جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019
	القرار 810(WRC-15) -  جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023
	القرار 901(REV.WRC-15) - تحديد مباعدة القوس المدارية التي تتطلب التنسيق بين شبكتين ساتليتينتعملان في خدمة فضائية لا تخضع لخطة
	 القرار 903(REV.WRC-15) - التدابير الانتقالية لبعض أنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية/الخدمة الثابتة الساتلية في نطاق التردد MHz 2690-2500
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	 القرار 906(REV.WRC-15) - التقديم الإلكتروني لبطاقات التبليغ الخاصة بخدمات الأرض إلى مكتب الاتصالات الراديوية وتبادل البيانات بين الإدارات
	القرار 907(REV.WRC-15) - استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة في المراسلات الإداريةالمتصلة بالنشر المسبق والتنسيق والتبليغ بشأن الشبكات الساتلية30B 30 و A بما في ذلك تلك المتعلقة بالتذييلات 30 ووالمحطات الأرضية ومحطات الفلك الراديوي
	القرار 908(REV.WRC-15) - تقديم بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية ونشرها إلكترونياً
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	ملحق بالقرار 958(WRC-15) - دراسات عاجلة مطلوبة للتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019
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