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ЧАСТЬ  B

РАЗДЕЛ  B6
Правила, касающиеся критериев по применению положений п. 9.36 
к частотному присвоению в службах, распределения которым регламентируются пп. 5.292, 5.293, 5.297, 5.309, 5.316A, 
5.316B, 5.323, 5.325 и 5.326      (MOD RRB09/51)
1
Определение администраций, с которыми может потребоваться проведение координации, основывается на характеристиках присвоения, к которому должна применяться процедура согласно п. 9.21, и на предположениях наихудшего случая, относящихся к характеристикам распространения и другим техническим параметрам. Эти предположения наихудшего случая были разработаны на основе информации, содержащейся в различных источниках (Региональные соглашения, Рекомендации МСЭ‑R), поскольку Бюро радиосвязи не обладает Техническими стандартами для применения в полосах частот выше 28 МГц.

2
Для определения администраций, от которых может потребоваться получение согласия, в контексте положений пп. 5.292, 5.293, 5.297, 5.309, 5.316A, 5.316B, 5.323, 5.325 и 5.326, применяются следующие критерии:      (MOD RRB09/51)
2.1
концепция координационного расстояния применяется для защиты служб, которым частоты распределены согласно Статье 5 (эти службы указаны в Таблице, ниже, под заголовком "Защищаемая служба");

	
	Полоса частот
(МГц)
	Служба, которой распределена полоса 
(п. 9.21)
	Защищаемая служба

	5.2921
	470–512
	FX, MO
	BT

	5.2931
	470–512 и 614–806
	FX, MO
	BT

	5.297 
	512–608
	FX, MO
	BT

	5.3091
	614–806
	FX
	BT

	5.316A
(ADD RRB09/51)
	790–862
	MO(-AER)
	FX, MO(-AER), AL

	5.316B
(ADD RRB09/51)
	790–862
	MO(-AER)
	AL

	5.323 
	862–960
	AL
	FX, MO

	5.3251
	890–942
	LR
	FX, MO

	5.3261
	903–905
	MO(-AER)
	FX

	1
Другая категория службы.


2.2
рассмотрение каждого конкретного случая выполняется в отношении присвоений, для которых процедура п. 9.21 завершена или инициирована.

3
При расчете координационных расстояний использовался следующий подход:

3.1
Для защиты радиовещательной (телевизионной) службы, в контексте положений пп. 5.292, 5.293, 5.297 и 5.309, были использованы соответствующие критерии и методики, содержащиеся в Соглашении GE06, особенно данные, относящиеся к зонам распространения 1 и 4. Рассчитанные координационные расстояния вдоль сухопутных трасс и морских трасс, соответственно, содержатся в Таблице 1.      (MOD RRB09/51)
ТАБЛИЦА  1     (MOD RRB09/51)

Координационные расстояния для защиты радиовещательной ТВ службы 
(от фикс./подв. службы, эффективная высота антенны 37,5 м)

	
	Полоса частот 470–582 МГц
	Полоса частот 582–862 МГц

	Мощность
(источника помехи)
(дБВт)
	Сухопутная трасса
(км)
	Морская трасса
(км)
	Сухопутная трасса
(км)
	Морская трасса
(км)

	30
	140,7
	917,1
	114,1
	864,9

	25
	101,4
	794,7
	  84,9
	755

	20
	 74
	683,9
	  63
	647,7

	15
	 54,8
	585
	  47
	543

	10
	 41
	489,6
	  35,9
	446,5

	5
	 31,3
	395,5
	  27,1
	360,7

	0
	 23,6
	303,7
	  20,9
	272

	ПРИМЕЧАНИЕ. ( Координационные расстояния были рассчитаны с использованием кривых распространения, содержащихся в Соглашении GE06, для 1% времени, 50% местоположений, координационных пороговых значений 18 (мкВ/м) для полосы 470–582 МГц и 20 (мкВ/м) для полосы 582–862 МГц; расчеты были сделаны для самых низких частот в соответствующей полосе. 


3.2
Для защиты фиксированной и подвижной служб от радионавигационной и радиолокационной служб, в контексте положений пп. 5.323 и 5.325, используются кривые распространения из Рекомендации МСЭ-R Р.528-2 совместно со следующими данными:


Минимальная защищаемая напряженность поля (фикс.):  30 дБ(мкВ/м), PR = 8 дБ.

3.3
Для защиты фиксированной и подвижной служб, в контексте положений пп. 5.316А и 5.326, были использованы соответствующие критерии и методики, содержащиеся в Соглашении GE06, особенно данные, относящиеся к зонам распространения 1 и 4. Рассчитанные координационные расстояния вдоль сухопутных трасс и морских трасс, соответственно, содержатся в Таблице 2.     (MOD RRB09/51)
ТАБЛИЦА 2     (MOD RRB09/51)
Координационные расстояния для защиты фикс./подв. служб 
(от фикс./подв. службы, эффективная высота антенны 37,5 м) 
в полосе частот между 790 и 960 МГц

	Мощность
(источника помехи)
(дБВт)
	Сухопутная трасса
(км)
	Морская трасса
(км)

	30
	86
	463,8

	25
	65,2
	397,4

	20
	50,1
	335,4

	15
	39,2
	276,8

	10
	30,6
	219,9

	5
	23,9
	168,1

	0
	19
	125,7

	ПРИМЕЧАНИЕ. ( Координационные расстояния были рассчитаны с использованием кривых распространения, содержащихся в Соглашении GE06, для 10% времени, 50% местоположений, координационного порогового значения 18 (мкВ/м); расчеты были сделаны для частоты 790 МГц. 


4
Для определения потенциально затрагиваемых администраций, в том что касается их воздушной радионавигационной службы, в контексте положений пп. 5.316A и 5.316B, см. Правило процедуры по п. 5.316A.      (ADD RRB09/51)
_________________
