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PARTE  B
SECCIÓN  B6
Reglas relativas a los criterios para aplicar las disposiciones del
número 9.36 a una asignación de frecuencia a los servicios
cuya atribución se rige por los números 5.292, 5.293,
5.297, 5.309, 5.323, 5.325 y 5.326       (MOD RRB09/51)
1
La identificación de las administraciones con las cuales puede requerirse coordinación se basa en las características de la asignación sometida al procedimiento del número 9.21 y a hipótesis de peor caso relativas a las características de propagación y a otros parámetros técnicos. Estas hipótesis de peor caso se desarrollaron sobre la base de la información de diversas fuentes (Acuerdos Regionales, Recomendaciones UIT-R), pues la Oficina de Radiocomunicaciones no tiene normas técnicas de aplicación en las bandas de frecuencias por encima de 28 MHz.

2
Para identificar las administraciones afectadas, en el contexto de las disposiciones de los números 5.292, 5.293, 5.297, 5.309, 5.316A, 5.316B, 5.323, 5.325 y 5.326, se aplican los criterios siguientes:
2.1
el concepto de distancia de coordinación se aplica en relación con los servicios que tienen atribuciones conformes al Artículo 5 (estos servicios se indican en el Cuadro siguiente, en la columna de «Servicio protegido»);

	
	Bandas de frecuencias
(MHz)
	Servicio atribuido
(número 9.21)
	Servicio protegido

	5.292 1
	470-512
	Fijo, móvil
	Radiodifusión (televisión)

	5.293 1
	470-512 y 614-806
	Fijo, móvil
	Radiodifusión (televisión)

	5.297 
	512-608
	Fijo, móvil
	Radiodifusión (televisión)

	5.309 1
	614-806
	Fijo
	Radiodifusión (televisión)

	5.316A
(ADD RRB09/51)
	790-862
	Móvil (aeronáutico)
	Fijo, móvil (aeronáutico), radionavigación aeronáutica

	5.316B
(ADD RRB09/51)
	790-862
	Móvil (aeronáutico)
	Radionavigación aeronáutica

	5.323 
	862-960
	Radionavegación aeronáutica
	Fijo, móvil

	5.325 1
	890-942
	Terrestre de radiolocalización
	Fijo, móvil

	5.326 1
	903-905
	Móvil (aeronáutico)
	Fijo

	1
Categoría diferente de servicio.


2.2
el examen caso a caso se realiza respecto a las asignaciones en las que se completó o inició el procedimiento del número 9.21.

3
En el cálculo de las distancias de coordinación se utilizó el enfoque siguiente:

3.1
Para la protección del servicio de radiodifusión (televisión) en el contexto de las disposiciones de los números 5.292, 5.293, 5.297 y 5.309, se utilizaron los criterios correspondientes y la metodología contenida en el Acuerdo GE06, y en especial los datos relativos a las zonas de propagación 1 y 4. Las distancias de coordinación calculadas en trayectos sobre tierra y sobre mar, respectivamente, figuran en el Cuadro 1.       (MOD RRB09/51)
CUADRO  1      (MOD RRB09/51)
Distancias de coordinación para la protección del servicio de radiodifusión (televisión)
(del servicio fijo/móvil, altura efectiva de la antena: 37,5 m)

	
	Banda de frecuencias 470-582 MHz
	Banda de frecuencias 582-890 MHz

	Potencia (de la interferencia)
(dBW)
	Trayecto
sobre tierra
(km)
	Trayecto
sobre mar
(km)
	Trayecto
sobre tierra
(km)
	Trayecto
sobre mar
(km)

	30
	140,7
	917,1
	114,1
	864,9

	25
	101,4
	794,7
	84,9
	755

	20
	74
	683,9
	63
	647,7

	15
	54,8
	585
	47
	543

	10
	41
	489,6
	35,9
	446,5

	 5
	31,3
	395,5
	27,1
	360,7

	 0
	23,6
	303,7
	20,9
	272

	NOTA – Las distancias de coordinación se calcularon utilizando las curvas de propagación del Acuerdo GE06 para el 1% del tiempo, 50% de emplazamientos, y un umbral de coordinación de 18 (V/m) para la banda 470–582 MHz  y de 20 (V/m) para la banda 582‑862 MHz; los cálculos se realizaron para las frecuencias más bajas de la banda correspondiente.


3.2
Para la protección de los servicios fijo y móvil, de los servicios de radionave​gación y de radiolocalización, en el contexto de las disposiciones de los números 5.323 y 5.325, se utilizan las curvas de propagación de la Recomendación UIT-R P.528-2, en conexión con los datos siguientes:


Intensidad de campo mínima que hay que proteger (fijo): 30 dB(V/m), PR    8 dB.
3.3
Para la protección de los servicios fijo y móvil, en el contexto de las disposiciones de los números 5.316A y 5.326, se utilizaron los criterios correspondientes y la metodología contenida en el Acuerdo GE06, especialmente los datos relativos a las zonas de propagación 1 y 4. Las distancias de coordinación calculadas para trayectos sobre tierra y sobre mar, respectivamente, figuran en el Cuadro 2.       (MOD RRB09/51).

CUADRO  2      (MOD RRB09/51)
Distancias de coordinación para la protección de los servicios fijo/móvil
(del servicio fijo/móvil, altura efectiva de la antena: 37,5 m)
en la banda de frecuencias 700‑960 MHz

	Potencia 
(de la interferencia)
(dBW)
	Trayecto sobre tierra
(km)
	Trayecto sobre mar
(km)

	30
	86
	463,8

	25
	65,2
	397,4

	20
	50,1
	335,4

	15
	39,2
	276,8

	10
	30,6
	219,9

	 5
	23,9
	168,1

	 0
	19
	125,7

	NOTA – Las distancias de coordinación se calcularon utilizando las curvas de propagación del Acuerdo GE06 para el 10% del tiempo, 50% de emplazamientos y un umbral de coordinación de 18 (V/m); los cálculos se hicieron para la frecuencia de 790 MHz.


4
Para identificar las administraciones posiblemente afectadas con respecto a su servicio de radionavegación aeronáutica, en el contexto de las disposiciones de los números 5.316A y 5.316B, véase la Regla de Procedimiento relativa al número 5.316A.       (ADD RRB09/51)
____________________

