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В отчете МСЭ SM.2152 выполнено определение системы радиосвязи с
программируемыми параметрами (SDR) и системы когнитивного радио (CRS).

Радиоустройство с программируемыми параметрами (SDR):
Радиопередатчик и/или радиоприемник, использующий технологию,
позволяющую с помощью программного обеспечения устанавливать рабочие
радиочастотные параметры, включая, в частности, диапазон частот, тип
модуляции или выходную мощность, за исключением изменения рабочих
параметров, используемых в ходе обычной предварительно определенной
работы с предварительными установками радиоустройства, согласно той или
иной спецификации или стандарта системы.
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"Система когнитивного радио (CRS): Радиосистема, использующая
технологию, позволяющую этой системе получать знания о своей среде
эксплуатации и географической среде, об установившихся правилах и о своем
внутреннем состоянии; динамически и автономно корректировать свои
эксплуатационные параметры и протоколы, согласно полученным знаниям,
для достижения заранее поставленных целей; и учиться на основе полученных
результатов."
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Matlab R2016a



LabVIEW Communications



VisSim Communications



GNU	Radio	Companion



Новые технологии, такие как программируемое радио и когнитивное

радио, находятся в относительно тернистом начале своего пути. Но работа

продолжается во всем мире в том числе в Государственном университете

телекоммуникаций, и получаемые новые результаты постепенно приближают

нас к моменту активного внедрения интеллектуальных радиотехнологий, что

позволит эффективно использовать инновационные подходы по

предоставлению услуг на основе сетей 4G и 5G.




