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Séminaire mondial des radiocommunications 2016 (SMR-16)
Exercices HFBC

Exercice 1 : @] HFBCREQ 1.3 Saisir des données

Objective:

Création d’un fichier simple de notification pour I’UIT. Sauvegarde du fichier. Logiciel a utiliser: HFBC
REQ 1.4.

Données d'entrée:

¢ Fichier de notification pour la saison B16 (octobre 2016 — mars 2017)
e Administration responsable: Malaisie (MLA)
e Un besoin doit étre inclus dans le fichier :
o Fréquence: 6050 [MHz]
Heur du début: code: 00 00
Heur de fin: code: 16 00
Couverture : Malaisie, Indonésie, 54 [zone CIRAF]
Site de transmission: Kajang, code: KAJ
Puissance de transmission: 50 [kW]
Azimut de rayonnement maximal: 0 [Dégrées]
Angle de pivotement d’antenne: 0 [Dégrées]
Type d’antenne: Antenne quadrant, code d’antenne: 926
Jours de Transmission: Du lundi au dimanche, code: 1234567
Date du debut: 30/10/2016
Date de fin: 26/03/2017
Modulation: Double-side, code: D
Langue de la transmission: Malais, code: Mly
Radiodiffuseur: Radio Television Malaysia, code: RTM
Organisation chargé de la planification: Radio Television Malaysia, code: RTM
Fréquence alternative: No
Type: nouveau besoin, code N
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e Un deuxiéme besoin doit étre inclus dans le fichier :

Fréquence: 6080 [MHz]

Heur du début: code: 04 00

Heur de fin: code: 07 00

Couverture : Malaisie, Indonésie, 54 [zone CIRAF]

Site de transmission: Kajang, code: KAJ

Puissance de transmission: 100 [kW]

Azimut de rayonnement maximal: 0 [Dégrées]

Angle de pivotement d’antenne: 0 [Dégrées]

Type d’antenne: Antenne quadrant, code d’antenne: 926
Jours de Transmission: Du lundi au dimanche, code: 1234567
Date du début: 30/10/2016

Date de fin: 26/03/2017

Modulation: Double-side, code: D

Langue de la transmission: Malais, code: Mly

Radiodiffuseur: Radio Television Malaysia, code: RTM
Organisation chargé de la planification: Radio Television Malaysia, code: RTM
Fréquence alternative: No

Type: nouveau besoin, code N
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1. Démarrer le logiciel HFBC REQ 1.4.

2. Configurer le box “Ouvrir”:
“Fichier pour I’UIT”; “Ouvrir un nouveau fichier, “B16”.

3. Confi

HFEC Requirements
File Display Tools Preferences Help Francais _Espafiol

Season ’7

Source
Fiea/Band Starttine Stoplime. StattDate Stop Date Days Operstion AltFrea

N of requirements ‘ ‘ | | ‘ ‘ ‘

site Site name Taiget Cifs AllFien2

rer le box “Organisation qui notifie ». “MLA, Malaisie”.

No of requirements ste
Click below to display details ‘ ‘ ‘ ‘
AntCede Anterna designation P K/ Slew  Maxdem Med Desion Freq AbFiea3
Adn it Bu Eb Lanauaa Remaks Data upe
G ouvrir =

Selectionner les options au-desous
Fickier des besoing 3
& UIT par une adninistration ou une. organisation
notificatrice

English _Espaiol ‘ ‘
Save chang

" réunion d'une groupe regional de coordination par
un6oF
DOurviir
& un nouveau fichier 3
T 7 = 19 ‘@k—‘i O e e MY Y
a7
b5 .
® T - géﬂ
s
S N L < D
plug de fichiers. feer £
M:\BRTSDABCDYHFB ChdocshSeminars! A2016 KLABTEMLA bt w

4. Saisir le premier besoin, puis appuyer sur le bouton « Ajouter un nouveau besoin »

S =

Fichier Affichage Outils Préférences Aide English Espafiol

Saison Remplir/Changer comme requis.

BiE
Source
Fiéa/Bande Heure dibut Heure fin Date début Date fin Jours Explaiation AlFisal
1 (] | () ‘ 16 ‘ [ ‘ 30/10/2016 26/03/2017 124567

Toutes besains Sie Nom duSite Cirss Cibles AlFrén2
liquer ci-dessous p le besc ‘ KAJ [Kajang, MLA ‘54 ‘
6050 0000-1600 KA (1) I Code Art Designation dartenne: PLikw/ Fivote  Masfom Mod Fiéq Nominale AFén s
‘ 926 Ha170.5 ‘ 50 o ‘ 0 D ‘ ‘
Adm hut Bdf GDF Lanaue Remarques Tupe donnée.
‘ MLA | MLA ‘ RTM ‘ RTM ‘Mly




5. Saisir le deuxiéme besoin en modifiant le premier

Ouvr
Fichier Affichage Outils

Préférences  Aide English

-3-

Saison B16 Remplir/Changer comme requis.
Source
Fiéa/Bande Heure début Heure fin Dale début Dale fin Jours E vploitation Ak Fréq 1
et s liemis 1 6080 ‘ 04 ‘ 00 ‘ 07 ‘ (1] | 30/10/2016 | 26/03/2017 1234567
Toutes besoins Site Mam du Site Cirefs Cibles AltFréa 2
Cliquer cidessous pour choisir le besoin ‘ KA Kaiang, MLA ‘54 ‘
6050 0000-1600 KAJ (1) Code Ant Désignation d anterne Pui KW Pivote M Mod Fréiq Nominale: AkFrénd
926 ’Tultn,ﬁ ‘ 100 | 0 ‘ 0 D ‘ ‘
A [ Rdf GDE Lonque Remarques Tupe donnée
MLA MLA RTM ‘ N

Sauvenarder des chagements

RTM ‘Mly

Supprimer besoin

Effacer tous les champs. ‘

h

=
22 =5 =25 | 2

o
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;;‘nd‘??i 3 "
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am P @j" .

) s2

a5

70

6. Sauvegarder le fichier.
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Exercice 2 : % HFBCVAL 2.0 - Validation du fichier

Objective:
Ouvrir un ancien fichier. Valider le fichier pour la saison B16 en utilisant le logiciel HFBCVAL 2.0

Données d'entrée:

e Fichier de notification existant: BIGMLA _errors.txt

HFBC VAL 2.0 - M:\BR D\H

Fichier Editer Valider Outils Aide English Espafiol

min;

6 erreur(s); Totale des besoins 12

Blé MLA 20-JUN-2016

ITU HFBC Validation v 1.0
generated from previous submitted requirement file B15T1-018936-MLA.txt

for ITU NOTIFICATION
Total number of requirement: 12

With the exception of the first line (containing season, notifying org., date)
Lines starting with : (semicolon) are ignored by the software.

created by HFBCREQ 1.4 on 27/7/2015 10:35:29 AM

sFREQ STRT STOP CIRAF ZONES LOC POWR AZIMUTH SLW ANT DAYS FDATE TDATE MOD AFRQ LANGUAGE ADM BRC ORG REQ# OLD ALT1 ALTZ ALT3 NOTES

4 0000 2400 S4NW KaJ 100 0 aQ 1234567 301016 260317 D 5865 Mly MLA RTM RTM 1 Y
6050 0000 1600 S4HW KaJ 50 360 aQ 1234567 301016 260317 D 6050 Mly MLA RTM RTM 2 Y
6080 0400 0700 S4HW KaJ 100 0 0 1234567 301016 260317 D 6080 Mly MLA RTM RTM 3 Y
6100 0000 1600 S4HW KaJ 100 0 1] 1234567 & 260317 D 6100 Mul MLA RTM RTM 4 Y
6175 1000 1600 54NW KAJ 100 O ) 1234567 301016 260317 D 6175 Mul,Mly MLA RTM RTM 5 Y
7270 2200 1630 S4NE 5TA 100 45 a 1234567 301016 260317 D 7270 Mly MLA RTM RTM 6 Y
7295 0000 2400 S4NW KAJ 100 0 aQ 1234567 301016 260317 D 7285 Eng MLL RTM RTM 7 ¥
9750 1000 1600 5435 KaJ 100 150 0 1234567 301016 260317 D 9750 Mul MLA RTM RTM &8 Y
9E35 0000 2400 S4NE KAJ 100 93 1] 1234567 301016 260317 G 9835 Mly MLA RTM RTM 9 Y

11665 0100 1600 S4NE KaJ 100 93 aQ 1234567 301016 260317 D 7255 Tha MLA RTM RTM 10 Y
11885 1000 1200 44N, 45NW KaJ 100 25 a 1234567 301016 260317 D 11885 Chi MLA RTM RTM 11 Y
15295 0400 1000 55,58-60 KAJ 250 133 Q 1234567 301016 260317 D 15295 Mly, ENG MLA RIM RTM 12 Y

e Changer les dates d’un ancien fichier. Valider le fichier AI6MLA_old.txt pour la saison B16.

FBC VAL BR’ old.
Fichier Editer Valider [Outils| Aide English Espaiiol

Chercher »

13 erreur(s); To T »

I Changer les dates de début/fin pour I 3 B16: 30/10/2016-26/03/2017
Lff LR 19°0C A17: 26/02/2017-29/10/2017
; Changer les bandes de fréquence » B =
: B17: 26/10/2017-25/03/2018
: for ITU NOTIF Supprimer les besoins PAS dans Art 12 bandes T
; Total number :

; With the exception of the first line (containing Season, notifying org., date)
: Lines starting with : (semicolon) are ignored by the software.

; created by HFBCREQ 1.4 on 27/7/2015 10:35:29 BM

:FREQ STRT STOP CIRAF ZOWES LOC POWR AZIMUTH SLW ANT DAYS FDATE TDATE MOD AFRQ LANGUAGE ADM BRC ORG REQ# OLD ALT1 ALT2 ALT3 NOTES
5965 0000 2400 S4NW EAJ 100 O 0 926 1234567 501016 D 5265 Mly MLA RTM RIM 1
6050 0000 1600 54NW EAJ 50 O 0 926 1234567 301016 D 6050 Mly MLA RTM RTM 2
6080 0400 0700 54NW EAJ 100 O 0 926 1234567 D 6080 Mly MLA RTM RIM 3
6100 0000 1600 54NW E&J 100 O 0 926 1234567 D 6100 Mul MLA RTM RTM 3
6175 1000 1600 54NW KLJ 100 O 0 801 1234567 D €175 Mul,Mly  MLL RTM RTM 5
7270 2200 1630 S4NE STA 100 &5 0 141 1234567 D 7270 Mly MLA RTM RIM &
7295 0000 2400 54NW EAJ 100 O 0 926 1234567 D 7295 Eng MLA RTM RIM 7
9750 1000 1600 545 EAJ 100 150 0 145 1234567 D 9750 Mul MLA RTM RIM 8
9835 0000 2400 54NE EA&J 100 93 0 148 1234567 D 9835 Mly MLA RTM RTM 9
11665 0100 1600 54NE KLJ 100 3 0 148 1234567 D 7255 Tbe MLAL RTM RTM 10
11885 1000 1200 44N, 45NW EAJ 100 25 0 218 1234567 D 11885 Chi MLA RTM RIM 11
15235 0400 1000 55,58-60 KAJ 250 133 0 218 1234567 D 15295 Mly, ENG _ MLA RTM RIM 12
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Exercice 3 : g ITUHFBC 5.2 - Analyse de la propagation et de
la compatibilité

Objective:

Analyser la Fiabilité de circuit de référence (BSR), la propagation et la compatibilité pour un groupe de
besoins publiés dans I’Horaire B16. Déterminer I’interférence potentielle. Analyser les résultats.

Données d'entrée:
e (CD-ROM) HFBC Horaire B16T2.
Solutions:
1. Démarrer le logiciel ITUHFBC 5.3.
2. Ouvrir I’horaire B16T2

3. Sélectionner ‘Outils’ — ‘Aller a la liste’ pour visualiser le mode « Liste»

[ ANALYSE DE COMPATIBILITE - B1612 ITU FFEC =00 ]
Horaire Préférences  Aide English _Espariol
Afficher des besoins de »
Cliquq r afficher les besoins, ou ailleurs pour afficher le menu
Editer >
I Aller la liste: I B16T2 (2895 besoins)
75 -
>
18 19 | kﬂﬁh—‘:&q 22 5 o, 25 | 2
N gy | Y
S W [ S| BR /|
e} 3 c
s | RiC 2
| 5 -~
e E -t%u T i
7
-L_ 40 42 IEMl 82
£C ORI

4. La liste des besoins est affichée:

Cliquer pour l'information détaillée . Cliquer +/- aux noeuds pour élargir/rétrécir. Bouton droit pour montrer le menu.

B16T2 (2895 besoins)

5. Visualiser les besoins d’une administration :
Sélectionner le menu ‘Outils’, ensuite  Afficher des besoins de’, ensuite ‘Administration’ : MLA

6. Cliquer sur MLA (12) pour afficher les besoins de la Malaisie.



B16T2 adm="MLA’ (12 besoins)

Administration
B HLA(12)

FREQ M DEBU-FIN ADM GDF ZOWE CIRAF SIT PUI AZM ANTEWHE

5965 D 0000-2400 MLA RTH S4NHW K&T 100 0 HQ1-0.5

6050 D 0000-1600 MLA RTH S4HW KT 50 0 HQ1-0.5

6080 D 0400-0700 MLA RTHM S4HW KaI 100 0 HO1-0.5

6100 D 0000-1600 MLA RTH S4NHW KiT 100 0 HQ1-0.5

6175 D 1000-1600 MLA RTH S4HW KAJ 100 0 IFH19-5-45-45-1-20.-300
7270 D 2200-1630 MLA RTH S4HE ST& 100 45 AHR{S)2-1-0.5
7295 D 0000-2400 MLA RTH S4NHW K&T 100 0 HQ1-0.5

9750 D 1000-1600 MLA RTH 545 KAJ 100 150 AHR(S)2-2-0.3
9835 D 0000-2400 MLA RTH S4HE KaT 100 93 AHR({S)2-2-1.0
11665 D 0100-1600 HMLA RTH S4HE KAJ 100 93 AHR(S)Z2-2-1.0
11885 D 1000-1200 MLA RTH 44H.45HW KAJ 100 25 AHR(S)4-4-1.0
15295 D 0400-1000 MLA RTHM 55, 58-c0 KAT 250 133 AHR(S)4-4-1.0

7. Notez que certains besoins sont affichés en rouge and d’autre en bleu.

8. Notez le bar en bas:
Les besoins en rouge : valeurs BSR ou TSC moins de 50%.

Les besoins en ROUGE ont BSR ou TSC < 50%
9. Analyser les données

Les valeurs BSR et TSC sont présentés avec des chiffres de 0 jusqu’au 9 (0%-90%) pour chaque heure de
transmission (H04 — H06, 0400-0600....) et pour les mois de novembre, janvier et mars.

10. Cliquer sur les besoins (935) et (936) pour visualiser les résultats détaillés :

Administration

= HLA(12)
(REF) FREQ M DEBU-FIN ADM GDF ZONE CIRAF SIT PUI AZM ANTENNE
(934) 5965 D 0000-2400 MLA RTH S4NW Eal 100 0 HQ1-0.5
(935) 6050 D 0000-1600 MLA RTH S4NHW EAT 50 0 HQ1-0.5
----- BSR HOON10203040506070809101112131415
Howr 88766558567 788848¢8
Jan 9776558867 7828888¢8
Hax 9776545567288 8228208
B TSC HOOO010203040506070809101112131415 Cirafs affectés (FS Désiré-Brouilleur) (REF) FREQ M DEBU-FIN ADM GDF SIT ZONES CIRAF
----- Har 9999999999937 230%¢6
——————————————————— X - S4NW(39-61-58-54dBu) (1125) 6055 D 1400-1500 CHN RTC HNM 495E
777777777777 E X - — S4FW{37-41-58-46dBu) (820) 6045 D 1200-1400 THA: IEE UDO 43, 44
X K S4NW({38/34-50-32dBu) (467) 605 D 0000-2400 J FHE HiG 4%
Jan 2 4
— 54NW(36-60-57-55dBu) (1125) 6055 D 1400-1500 CHN RTC HNH 495E
----- — S4NW{36-41-58-47dBu) (B20) G045 D 1200-1400 THA IBE UDO 43, 44
E- - m - === = == = S4NW(27,31-27-31dBu) (578) 6050 D 0030-0100 EQa HCJ QUI 11,12
Hax &
— S4NW(39-60-58-54dBu) (1125) &055 D 1400-1500 CHN RTC HNN 49SE
----- X — S4NW(40-43-59-46dBu) (820) 6045 D 1200-1400 THA IBE UDO 43,44
----- EEXAHEEEEXNEXY ¥ XXX G4HW(39-35-35-19dBu) (4673 6055 D O000-2400 T FHE HAG 45
[EEs (936) 6080 D 0400-0700 MLA RTH S4NW KAJ 100 0O HQ1-0.5
- BSR HO40506
Howv 76 &
----- Jan 66 6
----- Har 66 &
- TSC HO40506
Howr 9919
Jan 9919
Har 939
------ (937) 6100 D 0000-1600 MLA RTH S4NW EAJ 100 0O HQ1-0.5
(938) 6175 D 1000-1600 MLA RTH S4HW KAT 100 0O LPH19-5-45-45-1-20-300
------ (939 7270 D 2200-1630 MLA RTH S4NE STA 100 45 AHR{5)2-1-0.5
(9403 7295 D 0000-2400 MLA RTH S4NW EAT 100 0O HQ1-0.5
(941) 9750 D 1000-1600 MLA RTH G545 EAJ 100 150 AHR{S)2-2-0.3
------ (942) 9835 D 0000-2400 MLA RTH S4NE EA4J 100 93 AHR(S)2-2-1.0
(943) 11665 D 0100-1600 MLA RTH S4NE EAT 100 93 AHR{S)2-2-1.0
------ (9443 11885 D 1000-1200 MLA RTH 44N, 45HV EAT 100 25 AHR{S)4-4-1.0
(9453 15295 D 0400-1000 MLA RTH 55 G&-6D EAJ 250 133 AHR{S)4-4-1.0

11. Déterminer I’interférence recue par d’autres besoins. CIRAF zones affectées, valeurs du champ, etc.
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12. Depuis le mode « Liste », sélectionner « Outils », « Aller a la carte »

[ AnALYSE DE COMPA “B1612 sur Ca- AFBC 5.
TIBILITE - B16T2 sur Ce

Horaire Préférences  Aide English  Espafiol

Afficher des besoins de
Clique

»

ler +/- aux noeuds pour élargir/rétrécir. Bouton droit pour montrer le menu.

B16T2 adm="MLA" {12 besoins)

Groupé par 3
Editer 3
(idai Elargir tous noeuds
B Imprimer la liste

IN
Montrer le besoin choisi 400
Aller 2 la carte on
T oo
(937) 6100 D 0000-1600
(938) 6175 D 1000-1600
(939) 7270 D 2200-1630
(940) 7295 D 0000-2400
(941) 8750 D 1000-1600
(942) 9835 D 0000-2400
(943) 11665 D 0100-1600
(944) 11885 D 1000-1200
(945) 15295 D 0400-1000

ADH
ML&
ML&
ML&
HL&
ML&
HL&
ML&
HL&
ML&
HL&
ML&
ML&

GDF
RTH
RTH
RTH
RTH
RTH
RTH
RTH
RTH
RTH
RTH
RTH
RTH

ZONE CIRAF
S4NT
LAWY
S4NT
E4NT
S4NT
E4NE
S4NT

E45

S4NE
S4NE
44N, 45NW
55, 56-60

SIT
EAT
EAT
EAT
KAT
EAT
STa
EAT
KAT
EAT
EAT
EAJ
EAT

FOI
100
50

100
100
100
1o0
o0
100
o0
100
o0
250

AZM ANTENNE

o oo oo

|3
o
150
93
93
25

HQ1-0.5
HQ1-0.5
HQ1-0.5

HQL-D §
LPH19-5-45-45-1-20+300
AHR(S)2/140
HOL-D.§

AHR(S)2/2400
AHR(S)2/2/1

«

AHR({S)2-2-1
AHR({S)4-4-1

cCooow

133 AHR(S)4-4-1

13. Visualiser les besoins d’une administration : MLA (Malaisie)
Noter que I’emplacement d’un site de transmission est visualisé par une crois sur la carte. Vous pouvez
utiliser un zoom en cliquant dans une zone spécifique de la carte.

14. Cliquer avec le bouton droit sur la croix de I’émetteur KAJ pour visualiser les besoins pour ce site :

41

| [

33

2

%

44
a2

| <? 45
. '
‘III" ‘9’&tg;%§§z§%§} 64 65

Cliquer ci-dessous pour sélectionner/désélectionner
(934) 5965 D 0000-2400 MLA RTM KAJ S4NW
(935) 6050 D 0000-1600 MLA RTM KAJ 54NW
(936) 6080 D 0400-0700 MLA RTM KAJ 54NW
(837) 6100 D 0000-1600 MLA RTM KAJ S4NW
(938) 6175 D 1000-1600 MLA RTM KAJ 54NW
(940) 7295 D 0000-2400 MLA RTM KAJ 54NW
(941) 9750 D 1000-1600 MLA RTM KAJ 545
(942) 9835 D 0000-2400 MLA RTM KAJ 54NE
(943) 11665 D 0100-1600 MLA RTM KAJ 54NE
(944) 11885 D 1000-1200 MLA RTM KAJ 44N 45NW
(945) 15295 D 0400-1000 MLA RTM KA 55,58-60

56

et sélectionner le besoins Réf. (936) dans la liste.



[ AnALYSE DE COMPA 1672 sur Ca- U HFBC 5 c="To8

Horaire Outils Préférences Aide English  Espafiol

Cliquer avec le bouton dreit sur le site pour afficher les besoins, ou ailleurs pour afficher le menu

Utile : (936) 6080 D 0400-0700 MLA RTM KAJ 54NW et brouilleurs potentiels (4)

75

o
. ’___.,—_‘,_5‘:' —
18 19 _5@}@‘2‘: 22 'Lm-—"““zze__,% 24
Iy 7| Y
T P | y
k)
T ] e ap 431 4 w’aﬁ .
G las ’_
= - 7 i 64 65
41 2 .
n v °“, .}\\\
73 T | N 51 -
55 W56
576 79 ssw
60
W }?‘
N\ G8—

85

74

Ltile: _(336) 6020 D 0400-0700 MLA RTM KAJ S4NW

Brouileurs: (1143) 6080 D 2150-0530 CHN RTC HLR 335
Brouileurs: (1944) 6075 D 2200-0600CUB  HAB 7.10.11
Brouileurs: (2155) 6080 D 0400-0500 STP IBB SAO 475,52.535.57
Brouileurs: (2156) 6080 D 0500-0700 STP IBB SAO 46.47

Wous Btes 4 28.67N - 174.89W RR12 ref tables. A=2017 HMoi=1 SSN=28 | SMN-34dB | SA<17dB | FR=SkHz

Le diagramme d’antenne du besoin est affiché en bleu est marqué comme ‘Désiré’ ou “Utile’. D’autres
diagrammes sont affichés pour les interférences potentielles : en rouge sur la méme fréquence, en jaune +/- 5
kHz, en vert +/- 10 kHz.

15. Calculer la compatibilité : Dérouler le menu ‘Outils’, ensuite sélectionner ‘Calculer’, puis ‘Analyse de
compatibilité’
Le logiciel tourne...

16. Les diagrammes de la valeur champs médian sont affichés pour le besoin désiré, mais aussi pour les
brouilleurs.
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Médian Champs en dBuV/m pour chaque heure d'opération

17. Visualiser les résultats de la compatibilité sur la carte :
Dérouler le menu “Outils’, sélectionner ‘Montrer la carte’.

utils Préférences Aide English Espaiol

Horaire

Cliquer sur des points test et le pour afficher les résultats. Cliquer avec le bouton droit pour afficher le menu.

Champs en dBuV/m pour heure 04

75 —— P
05 4 15)3— 19 _ﬂ%g}:?%ﬁi‘;—ﬁi
LY > d /S
80 ,3:?\) 55 o Y ’____S:a |3 34,_::—%
ol SEE r=ai
ch = o N - B2
2 7
4 45

0y 2 (

% 4 " /( / % 64 65

Fsamivim 46 g » ¥ =t
L TRDD

e 04 e ) t a o =
S &\ 2 / o 3, Y : P\ =
g S . ) f 55 T’u s
A = =
[6089] 4 57,

I \ - Ty

o8] " L i) 4;7"
o | \ .

=
[2029] -~ 35

o8

w0 72 73 67 | ~~se, T | 71
/J\.-_-v——'-’_"\“ 70
e E
j Tiésicé i1%: 53 +-A0kEz
74

0400-0700 MLA RTM KAJ SANW
D D 21500530

—h
;

EEEN T TAmN

335
eurs: (1944) 6075D 2200-0600CUB  HAB 7.10.11
curs: (2155) 6080 D 0400-0500 STP 1BB SAOQ 475 5253557
eurs: (2156) 608D D 0500-0700 STF BB SAQ 46,47

Paramétres et options de calculs choisis. RR1Z ref tables. ‘ A=201T ‘ Moi=1 | S3N=28 ‘Ma ‘ S/17dB | FR=SkHZ
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18. Afficher les données détaillées :
- Cliquer sur le bouton droit sur un point de teste :

Fiabilité de circuit globale (OCR) en % pour heure 04

pre—

___d_____._r'""z/——
(ﬁ ‘@{/— 22 =

|
i

=5 _‘, a2 44 ")
OCR % o

Heure 04 q\-_ /—‘ -

s

90
- 1 2 Al %
|| [20,85] e =
7
’_ [70.73] h
= ’— [60,53] J \r.’
7 5 64
7 | [5053] (5 ‘ ‘) f %%
. [40.43] —h Co N 6@
| EH 41 4 OCR %=69, FS au point test 749 en Ciraf S4NW
BN 465(W) (936) 6080 D 0400-0700 MLA RTM KAJ SANW
=4
| [1013] \_ﬁf Z3 m
=
<1 o
d = o

Désiré 0kEz _/\;/\
hY

- Afficher d’autres paramétres : Puissance, Champs, Signal/Bruit, BCR, etc.
Dérouler le menu ‘Outils’, Sélectionner valeurs®.

19. Choisir d’autres types de valeur : Minimum, Médian, Maximum :
‘Outils’, ‘Sélectionner types de valeur’.

Analyser les interférences potentielles sur le méme canal (la méme fréquence) et les fréquences adjacentes.

19. Sauvegarder les résultats ou imprimer le rapport :

B ANALYSE DE COMPATIBILITE - B16T2 sur Cd-ROM de UIT HFBC - ITU HFBC 5.3
Horaire | Qutils | Préférences  Aide English  Espafiol

. Sélectionner heure 3 i .
Clique o r les résultats. Cliquer avec le b
Sélectionner valeurs 3
Sélectionner types de valeur 4

Montrer le diagramme

ry
==
Changer cible cirafs !
Sauvegarder les résultats qg—r/_
i Print interference report =L =
Retour! s

—— s TN ——t
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20. Cas intéressant : Ref. (945)

- Depuis le menu « Outils » -> « Retour »

- Menu « Outils » -> « Retour »

- Répéter les points précédents du 14 au 18.

Cliquer sur des points test et le pour afficher les résultats. Cliquer avec le bouton droit pour afficher le menu.

Fiabilité de circuit globale (OCR) en % pour heure 04

65

| iS =
| (20331 56 =
| =
| (5089
| (0551 79 |
u [4043] 80
u (2039]
u [2023]
] ] J
| <0 -

-
bt OxE: 85

I

Lkile: ~ (345) 15295 D 0400-1000 MLA RTM KAJ 55.58-60
Brouilleurs: (2350) 15290 D 0200-1000 F NHK ISS 46,47

- Skip zone — zone de silence
- Changer les couleurs.
- Analyse d’occupation du spectre.
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Exercice 4 : HFBCANT 1.0 HF antennes

Objective:

Afficher les diagrammes horizontaux et verticaux d’une antenne.

Données d'entrée:

e Antenne en rideau, a réseau de doublets en 1/2 onde, a deux bands sans réflecteur. Type d’antenne:
CH1/1/0.3, code d’antenne: 700.

Le logiciel est trés souvent utilisé pour déterminer le code d’antenne et les caractéristiques de 1’antenne de
transmission HF.

Solutions:
1. Démarrer le logiciel HFBC ANT 1.0.
2. Sélectionner le type d’antenne:

Dérouler le menu “Sélectionner antenne”, sélectionner “CH (700-750)”, ensuite sélectionner “700
CH1/1/0.3” dans la liste.

... HFBC Antennas

Antenna Code Imo Antenna Type Curtain antenna, half-wave dipole array, dual band, centre-fed, no
reflector

Antenna designation CHIAL/0.3

HFBC Antennas

Ground di

Ground conducti

Murnber of
Design fre

Antenna Type

Les caractéristiques de I’antenne sélectionnée sont affichées.
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3. Vous pouvez sélectionner I’antenne en précisant le code en le tapant dans le box “Code d’antenne”:

- \HFBC Antennas

Antenna Code 701| Antenna Type Curtain antenna, half-wave dipole array, dual band, centre-fed, no

reflectar

Antenna designation CHL/1/0.5

4. Imprimer les paramétres de 1’antenne :
Cliquer sur imprimer dans le menu Outils.

5. Placer la souris sur les diagrammes pour afficher les atténuations.



